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- As superfícies exteriores enterradas deverão ser pintadas com duas demaos de tinta
betuminosa ( tipo Flintkote ou equivalente).

- Os comprimentos de amarração e sobreposição, bem como os diâmetros dos mandris de
dobragem deverão respeitar o estipulado na legislação em vigor.

- Os varões de montagem não estão indicados nos desenhos.

NOTAS:

MATERIAIS

Classe
de

Resistência

Classe
de

Exposição

Classe do
teor de
cloretos

Classe
de

Abaixamento

Máxima
Dimensão

do
Agregado

Máxima
Razão

Água / Cimento

Mínima
Dosagem

de
Cimento

Recobrimento
Nominal

(kg/m  ) (mm)

Regularização C12/15 -

Em geral C25/30 XC2(P) Cl 0,2 S3 Dmáx 25 0.65 240 40

- - - - - -

ELEMENTO

e selagem

3

MATERIAL

BETÁO

Em geral A500NR

AÇO EM ELEMENTOS
METÁLICOS

Em perfis
e chapas
Em parafusos
e chumbadouros

S 235 JR

CI 8.8

Em selagem de
equipamentos C35/45 XC4(P) Cl 0,2 S3 Dmáx 10 0.45 320 35

AÇO EM
ARMADURAS
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