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A 42733.160 -136511.278

COORDENADAS DE IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO (M / P)

B 42737.176 -136415.362
C 42785.133 -136417.370
D 42781.118 -136513.286
E 42791.261 -136370.903
F 42838.473 -136366.789
G 42731.633 -136547.746
H 42696.692 -136509.751
I 42700.707 -136413.835
J 42738.702 -136378.894
K 42786.660 -136380.902

L 42791.261 -136380.926
M 42802.328 -136374.697
N 42811.238 -136391.835
O 42821.602 -136418.897
P 42817.185 -136441.432
Q 42803.315 -136497.335
R 42817.586 -136514.813
S 42779.591 -136549.754
T 42800.786 -136367.651
U 42781.123 -136277.777

L1 42763.964 -136588.046

COORDENADAS DOS LIMITES DA
EMPREITADA (M / P)

L2 42781.097 -136277.656
L3 42763.615 -136357.680

1/1

1/500

Gonçalo Tavares

João Gonçalves

Reservatório da Bragada - R1.

Planta de implantação geral.

Projecto de execução.

PLANTA
Esc. 1:500

LEGENDA

NOTAS

· Ver coordenadas de implantação da vala perimetral e do restabelecimento nos desenhos 105 e 108 respetivamente.
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