paN
O

paN
m
paN
-n

ESTE DOCUMENTO E PROPRIEDADE DA TPF PLANEGE CENOR, SA. E NAO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZACAO EXPRESSA.
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LEGENDA

NOTAS

o Previamente a execugao dos aterros deverd proceder-se ao saneamento dos solos orgénicos e dos solos de
alterag@o do magico mais descomprimidos numa espessura estimada de 1.00m.

o Os aterros do reservatorio seréo executados com solos seleccionados provenientes das escavagdes em macigo

decomposto a muito alterado.

e As curvas granulométricas dos materiais de aterro deverdo inserir-se no fuso granulométrico apresentado.

o Os solos deverdo ser colocados por camadas, com espessura de 0.3m apds compactagéo, € com um teor em agua
relativamente ao ensaio de compactagéo Proctor normal, devendo garantir-se um grau de

19
entre w, 1% ew,

compacf)égéo minimo de 98%.

 As condicdes de colocagdo dos aterros deverdo ser confirmadas em camadas experimentais, a executar
previamente a execugado dos aterros, com 0s equipamentos a utilizar em obra.

e Junto as estruturas de betdo e na ligagdo com a fundagéo deverdo ser utilizados materiais provenientes das
escavagdes em maci¢o decomposto a muito alterado e deverdo ser colocados com um teor em agua entre Wop €

0,
Wopt +2%.

 Previamente a execugao dos aterros do reservatorio e da camada de regularizagao do fundo, a superficie do
terreno apds saneamento devera ser escarificada e compactada com adi¢édo de agua.

o A camada de brita a utilizar na regularizagéo do fundo do reservatorio devera ser compactada com 6 passagens de

cilindro vibrador e adigao de &gua (10% a 15% em volume).

o Previamente a colocag&o do sistema de impermeabilizacao devera proceder-se a regulariza¢do dos taludes de
escavagao e aterro, de forma a assegurar superficies regulares e isentas de saliéncias que possam danificar a

geomembrana.

o As escavagdes para a implantagdo dos aterros e das obras hidraulicas deverdo ser acompanhadas por um técnico

com formag&o na area da geologia, por forma a assegurar que as condi¢des de fundagdo sdo adequadas e

respeitam os critérios do projeto.
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FUSO GRANULOMETRICO DOS MATERIAIS DE ATERRO
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Projecto de execugéo.
Reservatorio da Bragada - R1.
Movimento de terras. Perfis transversais.
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