ESTE DOCUMENTO E PROPRIEDADE DA TPF PLANEGE CENOR, SA. E NAO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZACAO EXPRESSA.

~LISTA DE TUBAGEM E EQUIPAMENTO:

Tubagem existente
@2500

- Tampa metalica para abertura 0,80x0,60m (ver desenho tipo)
- Tampas metalicas para abertura 1,40x0,80m (ver desenho tipo)
- Tampas pré-fabricadas de betdo armado Tipo | (ver desenho tipo)

1
‘ . 2
Tubagem existente 3

@2500 B l> 4 - Tampas pré-fabricadas de betao armado Tipo Il (ver desenho tipo)
5
6
7

|
\
p [ B =73 Iy l14.50 pe [ B : > 7 L B - Tampa dfa fgrro"fundido "0600 (CLASSE B125)
|| — ‘ — || | | | - Vent||g<;a!o~t|po bengalal de tubo de Ago DN200mm o
N N | | | 2.96 L 3.90 L 7.64 N | I | | | | - Substitui¢do de tubo existente de BAA DN2500, por tubo de BAA, DN2500, com derivagéo
N N ‘ N '| v L L | 5_80 i L 14.50 flangeada para DN1800mm
] h y T T e w s DO et
N Il | N N ‘ | 10 - Junta de desmontagem autotravada de FFD, PN10, DN1800mm
\ g , PN10,
| : N \ | | Il Junta preer{cbida com ‘ gbmera#a negro de | @ | Junta preenchida com aglomerado negro de 11 - Entrada de homem 2800
Tubo envolvido | ‘ | @ @ Il | \ s falti : : cortica e selada com mastique asfaltico 12 - Vélvula de borboleta de FFD, PN10, DN1800mm, motorizada
em betdo (e = 0.20 m) | | (F % e;% %@ I | Co\rt Gaese apa com m\aSt'que agfaltico 13 - Tubo de ago, PN4, DN1800mm
I L | \ | | || || || I 14 - Cone de ago, PN4, DN1800x2000mm
| 0 @ N | \ 15 - Té de ago DN1800xDN800mm, flange cega DN800mm
D 1 | } ' — /’ D > D Tu‘lb}o envolvido U | 1 | } | O'ZM D 16- Valvula de cunha de FFD, PN10, DN250mm
- - \ [ \ T T -—— 2 - - — | il I \ T —o -— 17 - Ventosa de triplo efeito de FFD, PN10, DN250mm
ffffffffffffff N e R SN a8 em betao (6=0.20 m) Sl 48 18 - Escada vertical de PRFV com guarda costas (ver desenho tipo)
| | | T o T goxio) l | ‘ | | ' | 3@ L e® > 19 - Escada metalica (ver desenho tipo)
~ [To) . g [$)] - £scCada metalica (ver desenno 1po,
} | } S | } @ } . | } ‘ N } I } l o@D | %@ 20- Passa-muro DN2000
—_— i R [ |l : || o N ~ 21 - Tubo de ago, DN250 mm, incluindo curvas a 90°
| | ! - - ! ? 110 i 136 01.210 1 @ N I | Il b | | o _i /r‘_ > 22 - Junta de desmontagem flangeada DN250, PN10
| | S = i ST I ] | | @ | | | | NEREN : 1.00 23 - Valvula do tipo borboleta com actuador eléctrico DN250, PN10
= o | l -:_e@a_‘_ ‘OQ ‘ H_.‘ BIPAN _m_._/<_._._ = _ _ | — . | .L._._|._. ‘_ll_“_ . R e JU g | =T = 1 Aden A _ 24 - Tubo de ago, PN4, DN2000mm
A | ! « — — | = | Nt a o (X A N | N | : I g B N & ) A 25 - Orificios 0.35x0.15m para ventilagio protegido com rede em aco inox
| l | | i | | [ ] N | N \ | LT : 15V (] J, 26 - Tubo de ago revestido com polipropileno, DN2000 mm
‘ l = — | =18 0804 H I ——FH+4—— v N I | | Ft : i : — A 27 - Quadro de distribuigdo
\ ~ | | g > \ \ ' \ : : : e
Ve o R |l Il | - 16 R
| | e K= .E, l = | | . | : £
i |l || : !
| | S0 10 LS £ i | 1 | @ 3 19
N ! e 1 R N = L e T L __a AE N e b B i \ AE*AV_ N
C - = o L a B C
| N \ \
| | | | ' | | @®
| \ |l ‘ Il I | |l |
| | | R | ~ 9 NGO |
‘ | | \ JuMa preenchida com aglomera 0 negro de | | Junta preenchida com aglomerado negro de
‘ O | | () cortica e se’;]apa com mastique asfaltico B > cortica e selada com mastique asfaltico
3.20 0.40 2.65 | NS/ \% 0.40 13.70 0.40
| ' £ ' 7 N \ | N N % : £
\ 040 (0.50 N | | | || |l
G — o ‘
Sl R k[
Tubagem existente \ Tubagem existente
@2500 | \ @2500
| \
Esc. 1:100 Esc. 1:100
B >
| 5.80 L '14.50 ’II' " 5.30 L
0.50 &.4@ 3.60 0.40 3.05 0.40 3.20 0.40 2.65 0.40 050 050 04 40 050
. | 1 ] ] ] ] 4 C;mi;hho a restabelecer @ ] ] @K A>:<A o ~ NOTAS:
Terreno natural e =~ I IS Py ! u Py - As superficies exteriores enterradas deverao ser pintadas com duas demaos de tinta
=X o - g 20%25 \</ 'E, @ . 3 : ! 8 ! 20%25 ! j o betuminosa ( tipo Flintkote ou equivalente).
A T T —— |7 ! Tlo—— -7 o [© Plataforma do recinto - Os comprimentos de amarragao e sobreposicao, bem como os didmetros dos mandris de
= /é 289 B 9 @ B8 I \ S I/QD e dobragem deverao respeitar o estipulado na legislagio em vigor.
JE“ ~ 1
! T ! 17 | j@_, - T Terreno natural - Os varbes de montagem n&o estao indicados nos desenhos.
—= g T\ @ 5 {[° % @ _1?'“_ 1 —= ! s‘;‘ g 17 —
3 A\ y 5c . S 5 y ° s :‘ :
=\ a4 | R £ : (16 | RO e 1t ) N T
5 g \ ! ! % [ ® i g . E—
Bl < | S 20%16 = b 20&16 8 |g
I = i I
7 il
). | \Vic@ o
o = Junta preenchida com aglomerado negro jﬁ\ o
. | ] A T e e — de cortica e selada com mastique asfaltico .
_ 295 g B 4 | i \® B ; ; o | % - MATERIAIS
3 S 2 gj‘; N S
— 1\ N — S — A= 1 Axi . ini
Tubo envolvido em betdo (e = 0.20 m) 1 3 250 (001 @ q’ @ @ b S N 1 Classe Classe Classe do Classe D’;/Ir:::zgo Maxima D'\glsr:éne; Recshrierto
Betéo de regularizagéo (¢=0.10m) 1L02s] 050 [o40 | 0407 050625 Junta preenchida com aglomerado negro MATERIAL ELEMENTO e | de | teorde de do  Razdo de Nominal
Junta preenchida com aglomerado negro 1 Betio de de cortica e selada com mastique asfaltico Resisténcia | Exposiao | - cloretos | Ababamento | agregaqq | AQAICTET0 | ooy,
de cortica e selada com méstique asfaltico 1.50 ,,|' 11.50 ,,|' 1.50 4L reqularizacao (6=0.10m) 1.50 ,,I’ 2.30 ,,I’ 1.50 ! (kg/m 3 (mm)
L [ [ L L L Em geral C25/30 XC2(P) Cl0,2 S3 Dméx 25 0.65 240 40
7 7 WY 7 7
2.96 3.90 144 0.60 280 280 BETAO Emea';gei’?oge C3s45 | XC4P) | Cl02 s3 Dméx 10 0.45 320 3
| | | .
CORTE A-A b b d 4 Regaraco s
D A C
Esc. 1:100 AGO EM
CORTE B-B ARMADURAS Em geral A500NR
) Em perfis
S AGO EM ELEMENTOS & chapas S2B R
METALICOS Em parafusos
e chumbadouros Cl8s
Caminho a restabelecer ]
Rasante do restabelecimento
do caminho
) 5.80 ) 14.50 Sjsczr:]?nflz restabelecimento 14.50 5.80 ,
" 0.50 lAQ 3.60 Q.4Q\ 3.05 0.40 3.20 0.40 2.65 0.40 3.20 0.40 3.05 0.40 3.60 0.400.50 . ‘
717 17 17 17 T 17 B TT1T T~ Caminho a restabelecer ~ Terreno natural
Caminho a restabelecer @ <\| @ 209,25 @ @ 209,25~ -
B O: ~ B o:
r‘\‘!: \/ —_—— — -ﬂ'd ———-OI —_—— e — FN:: —_—_———f— — — e
S ST T 1 s =TT S . S —= T
~_ L A I < s
= >0 8 —g
[ == ) ) L L [ B |
| 2087 1297 040==r5r=———1.854 400. T 152 040 129
: | < 160 H Plataforma do recinto
2 ol 8 9.63% | 4——+— |
< © < E |a—""1206.16 Il — = = == — —
B | B Plataforma do recinto ~ A’ T ‘_‘ @)/ |
\\/L@‘ \\ | _u_: Revisao Descrigdo Data Rubrica
- 1
' —
] > = N S R 3 T T T T T T T T T T T T T T T T -
3 Z |1 P 1L Empresa de Desenvolvimento e Infra-gstruturas do Alqueva, S.A.
, Junta preenchida com aglomerado negro Junta preenchida com aglomerado negro J \ J i
Tubo envolvido em i : - o unta preenchida com aglomerado negro _
beldo (e = 0.20 m) jlemézrggeaegZr:g?j:%?r:gr:;?t?éi:oa:fea%?;o de COFtIQa e selada com masthue asfaltico de cortiga e selada com méstique asfaltico de cortiga e selada com méstique asfaltico PROJETO DE EXECUCAO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
] 296 ] 390 ] 764 ] ] 764 ] 390 ] 206 ] DO CIRCUITO HIDRAULICO DE REGUENGOS DE MONSARAZ D
# : 4 . + . f 1 : =1 ' = : A E RESPETIVO BLOCO DE REGA
| 150 | 11.50 | 150 | | 150 | 11.50 | 150 |
1 1 1 1 1 1 1 i P R o C E s L
Tomada de 4gua no Canal Alamos/Loureiro .
CORTE C-C CORTE D-D Camara de Ligagéo |
Esc. 1:100 Esc. 1:100 Planta e Cortes = ==
PLANEGE CENOR
Projectou 2017/09 | Manuel Valadas | Substitui des. n° ESCALAS: N° ORDEM:
Desenhou 2017/09 Ana Samora Substituido por des. n® 1/100
Verificou 2017/09 | Manuel Valadas | Cod : 16113—PE-01- 02-|HD-DES—209-0M 209 O
Aprovou 2017/09 | Manuel Valadas | N° EDIA : 14C20PE_RegMn_D209_F001aF001_RPT1TA_PE_R00_20170930 FOLHA: 11



AutoCAD SHX Text
234

AutoCAD SHX Text
236

AutoCAD SHX Text
236

AutoCAD SHX Text
235

AutoCAD SHX Text
234

AutoCAD SHX Text
234

AutoCAD SHX Text
236

AutoCAD SHX Text
236

AutoCAD SHX Text
235

AutoCAD SHX Text
234

AutoCAD SHX Text
LISTA DE TUBAGEM E EQUIPAMENTO:


	Sheets and Views
	14C20PE_RegMn_D209_F001aF001_RPT1TA_PE_R00_20170930-209-0


