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Assunto:  Processo de AIA n.2 3033
 "Extensdo da Linha Amarela desde Santo Ovidio a Vila d'Este e
Parque de Material de Vila d'Este"”
Pedido de Elementos Adicionais para efeitos de Conformidade
do EIA

No ambito do procedimento de Avaliagdo de Impacte Ambiental relativo ao Projeto
acima mencionado, informa-se que, a 24/08/2018 e apods a apreciagdo técnica da
documentacdo recebida, a autoridade de AIA considerou, com base na apreciagao
efetuada pela Comissdo de Avaliagdo (CA), ndo estarem reunidas as condi¢des para ser
declarada a conformidade do EIA, considerando para tal indispensavel a apresentagao
dos elementos adicionais mencionados em anexo.

Estes elementos adicionais, sob forma de Aditamento ao EIA, devem dar entrada na
Agéncia Portuguesa do Ambiente até 28/09/2018, encontrando-se suspensos, até a sua
entrega, os prazos previstos no Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei n.2 152-B/2017, de 11 de dezembro.

Solicita-se ainda que seja remetido o comprovativo da entrega do Relatério Final de
Trabalhos Arqueolégicos nos servigos competentes da tutela do Patriménio Cultural, o
qual permite a validagdo da informagdo contida no EIA.

Com os melhores cumprimentos.
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Processo de Avaliacdo de Impacte Ambiental (AIA) n.° 3033

"Extensdo da Linha Amarela desde Santo Ovidio a Vila d'Este e Parque de

Material de Vila d'Este"
(Estudo Prévio)

Decorrente da apreciagdo efetuada sobre o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), pela Comissdo de Avaliagdo
(CA), com vista a verificagdo da conformidade dos documentos recebidos para realizagdo do procedimento
de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AIA), foi considerado necessario a apresentacdo de elementos
adicionais de modo a colmatar as incorregdes, lacunas e insuficiéncias de informagdo identificadas, por
forma a permitir uma adequada avaliagdo dos impactes decorrentes do projeto em analise.

Neste sentido, deve ser apresentado um Aditamento ao EIA que apresente a cabal resposta aos aspetos a
seguir indicados, bem como proceder-se a reformulacdo do Resumo N&o Técnico (RNT), de modo a
refletir/integrar os aspetos identificados, bem como a solicitaciio de elementos adicionais referente ao EIA.

1. ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)

A.

ASPETOS GERAIS E DO PROJETO

. A descrigdo dos antecedentes é efetuada de forma sumaria, ndo sendo claramente explicitados os

motivos que conduziram ao abandono da solugdo de tracado aprovada no ambito do anterior
processo de AIA e a alteragdo de politica de expansdo da rede de metro.

Assim, serd necessario apresentar esta explicagio e discriminar quais as alteracdes introduzidas,
acompanhada de representagdo cartografica comparativa do tracado anterior com o tragado atual.
Deve ser ainda indicado o motivo pelo qual a estacdo de Vila d’Este é agora considerada uma
estagao terminal, sem perspetiva de prolongamento/continuacdo da linha de metro.

. Esclarecer se é admissivel a redugdo da velocidade de circulacdo de 80 km/h para 50 km/h, como
- proposto nas medidas de minimizagdo.

. Segundo o indicado no EIA, a definicdo do Pogo de Ventilacdo e Emergéncia € distinta consoante a

alternativa escolhida.

Assim, deve ser esclarecido se sera possivel o esquema da Alternativa 3 (descentrado em relacdo
ao eixo da linha) nas outras duas solugdes alternativas.

. Sendo identificados vérios edificios na envolvente da area do projeto, verifica-se contudo a

existéncia de um edificio junto ao viaduto da Alternativa 3, n3o identificado na Figura 6.10, nem
referido no EIA. Deste modo, deve ser apresentada a caracterizagdo desse edificio e de outros
eventualmente existentes, ndo identificados, bem como a descricdo da afetagdo a que serdo
sujeitos.

. A futura plataforma da Estagdo Vila d'Este ira estar situada a uma cota superior a existente na Rua

Salgueiro Maia. Havera um muro de suporte adjacente a plataforma do cais que se situard na atual
zona de estacionamento junto a escadaria existente.

Deste modo, deve ser esclarecido como se prevé a articulagdo da plataforma e o uso da escadaria
existente, de modo a que a mesma fique dotada de espago de circulagdo/ligagdo com a
envolvente, dado que a Figura 17 - Corte com vista para acesso da futura plataforma da Estagéo
de Vila d'Este do Estudo Prévio - Tomo 1 - Paisagismo ndo é por si s6 elucidativa.
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6. Esclarecer qual sera o destino das terras sobrantes e o0 modo de transporte previsto.

7. Esclarecer e justificar a razdo pela qual apenas se prevé a instrumentagdo de edificios fora dos
limites do corredor de influéncia da escavagdo do tinel mineiro (Anexo I1.3, apesar do mencionado
na pag. 164 do EIA).

8. Face a pronincia das entidades consultadas para elaboracdo do EIA, deve ser explicitado como
foram tidos em consideragdo os seguintes aspetos:

—~ CHVNG/E - translagdo da Estagdo Eduardo Santos Silva para uma implantagdo anterior,
relativamente ao previsto

— Observatorio astrondmico — solugdo de iluminagdo da Estagdo em frente ao ex-Hospital
Santos Silva

- 9. Apresentar desenho com representagdo do projeto sobre carta militar, & escala 1:25000, que
permita a sua correta leitura quando reduzido para um A3 (/ayout horizontal) e clara identificaco
‘ de todos os elementos que integram o projeto.

10.Apresentar desenho com representagdo das alternativas de tragado do projeto sobre
ortofotomapa, a escala 1:25000, que permita a sua correta leitura quando reduzido para um A3
(/ayout horizontal).

11.Reformular a Figura 3.7, de forma a melhor explicitar as duas ligagdes rodoferroviarios previstas
para o parque de material.

12.Reformular a Figura 3.11, de forma a abranger a totalidade das trés alternativas de tragado na
zona do viaduto (até ao encontro com a solugdo comum),

13.Com vista a complementar a descri¢do do projeto, apresentar esquemas com algados ou perfis tipo
das Estagoes.

14.Apresentar um cronograma geral da obra por tipologia de trabalhos construtivos, incluindo a
intervengdo de integragdo paisagistica. Tal decorre de apenas ser apresentado um cronograma dos
tuneis, cavernas, pogo e trincheiras (pag. 91 do Relatdrio Técnico).

B. FATORES AMBIENTAIS - SITUACAO DE REFERENCIA, AVALIACAO DE IMPACTES, MEDIDAS DE
MINIMIZAGAO, PLANOS DE MONITORIZACAO

B.1. Geral

1. Apresentar uma andlise mais detalha/aprofundada relativamente & avaliacio de impactes no caso
do ponto de inicio do tdnel (a partir do final do Viaduto), quer durante a fase de construcdo quer
de exploracdo. Neste ambito devem ser explicitadas claramente as afetacBes previstas,
considerando a possibilidade da situagdo mais desfavoravel - necessidade de expropriacdo e/ou

" demolicdo.

2. Atendendo ao tipo de atividades de construgdo previstas para a concretizacdo deste projeto e a
proximidade a recetores sensiveis, questiona-se a razdo da consideracdo exclusiva do ruido e
vibragbes no fator Satude Humana, quando as implicagdes na qualidade do ar, se bem que
temporarias, poderdo assumir grande relevéncia.
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VB.Z. Geologia, Geomorfologia e Sismicidade

Considera-se que, num projeto desta natureza, envolvendo escavagbes a céu aberto e subterréneas,
bem como a construgdo de um viaduto em meio urbano bastante densificado, geradores de impactes
geoldgicos ndo negligenciaveis (que poderdo apenas ser visiveis em fases posteriores), ¢é fundamental
que o EIA e/ou os elementos do Estudo Prévio (Tomo 4 e Tomo 6) contenham uma boa descrigdo das
caracteristicas geoldgicas e geomorfoldgicas, o que no presente caso nao se verifica.

Apesar de reconhecido no EIA que a “Geologia, Geomorfologia e Geotecnia é fator de maior
significancia” (cf. Pag. 31) a sua descricdo apresenta falta de rigor, estd incompleta, e ndo esta
devidamente referenciada, com evidentes prejuizos para a apreciagdo e interpretagdo dos fatores
geoldgicos, pelo que se considera necessario completar a informagdo dos capitulos 4.3, 6.4 e 7.4, sendo
indispensaveis, os seguintes elementos:

1. Apresentar um mapa geoldgico, contendo todos os elementos litoldgicos, estruturais (falhas e
orientagdo da xistosidade) a escala adequado ao projeto, legivel do ponto de vista geoldgico e
topografico e com legenda de acordo com o texto (descrito em 4.3.4 - Litoestratigrafia), utilizando
os elementos do Estudo Geoldgico e Geotécnico de suporte ao desenvolvimento do Estudo Prévio.

Notar que o mapa apresentado na Figura 4.3 - Carta geoldgica, estd numa escala inadequada a
um projeto desta natureza, procedimento este agravado pela utilizagio de uma ampliacdo da
cartografia 1:50000. Para além disso, na Figura 4.3 s estdo representadas as duas litologias
principais - complexo xisto-grauvaquico e granito do Porto. De facto, é sabido (e referido no
capitulo 4.3.4) que sobre os macicos cristalinos (granitos e complexo xisto-grauvaquico) assentam,
em alguns locais depdsitos de praias e/ou terracos fluviais bem como depésitos aluvionares, solos
residuais e aterros resultantes da atividade antrdpica, sem representacdo a escala 1:50000, mas
passiveis de representagao a escalas maiores.

2. Reformular o sub capitulo 4.3.4 — Litoestratigrafia, que devera conter uma descrigdo litoldgica ao
longo de todo o tragado contendo a informagao litolégica detalhada, obtida no Estudo Geoldgico e
Geotécnico de suporte ao desenvolvimento do Estudo Prévio, caso exista ou a obter futuramente
(especificar ao longo do tragado as caracteristicas do viaduto, trincheira, tinel etc).

3. Apresentar um corte geoldgico longitudinalmente ao troco da linha, a uma escala adequada ao
projeto em causa, utilizando os elementos do Estudo Prévio.

4, Fazer referéncia aos Recursos Geologicos ou eventuais elementos de especial interesse
geoldgico/geomorfoldgico na area de estudo. De referir que, conforme pag 24-25 da noticia
explicativa da Folha 13A-Espinho, a Volframite (mineral rico em W) foi explorada no Monte de Sto. -
Ovidio (Rechousa), tendo a produgdo em 1951-52 atingido as 12,315 T. Devia constar no EIA esta
ocorréncia, designada por “Fonte da Quinta do Guardal de Cima"” embora de pequena dimensdo de
acordo com a base de dados SIORMINP (Sistema de Informacdo de Ocorréncias e Recursos
Minerais Portugueses - http://geoportal.lneg.pt/geoportal/egeo/bds/siorminp/).

5. Reformular o cap. 6.4.3. - Impactes na Fase de Exploragdo.

O capitulo 6.4.3. refere que ndo estdo previstos impactes significativos na Fase de Exploragdo,
contudo é sabido que um projeto desta natureza, nomeadamente devido a eventual instabilidade
dos taludes de escavacdo e aterro podem ocorrer ravinamentos e desprendimento de terras, cujos
efeitos e consequéncias, poderdo apenas ser visiveis em fases posteriores.

Dadas as caracteristicas litoldgicas e estruturais da zona (xistos fortemente deformados e granitos
fraturados) considera-se que os aspetos relacionados com impactes associados e previstos e
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respetivas implicagBes quer na fase de construgdo, quer na fase de exploracdio se revestem de
importancia relevante.

Sugere-se ainda a inclusdo de um mapa com o reconhecimento e inventariagdo de movimento de
vertentes (atuais e potencias).

6. No capitulo. 7.4, detalhar medidas preventivas e de minimizagdo a adotar quer para a fase de
construgdo quer para a fase de exploragdo, por forma a acautelar riscos associados e
perspetivaveis a fendmenos de instabilidade geotécnica, uma vez que todo o projeto se desenvolve
numa area urbana consolidada, fortemente condicionada e ainda que o tinel e a estacdo do
Hospital se vao desenvolver na area de influéncia do Hoépital Eduardo Santos Silva. ‘

B.3. Sistemas Ecoldgicos

1. ATabela 4.11, constante da pagina 235 do Relatdrio Sintese, devera ser retificada j& que identifica
trés espécies com estatuto de conservagio desfavoravel, contrariando a informagdo exposta, no
paragrafo imediatamente seguinte, que refere um total de quatro espécies nestas condicdes.

Por outro lado, a coluna correspondente ao total de espécies por grupo faz um somatério das
espécies confirmadas e das apontadas pela bibliografia como de potencial ocorréncia. Nesse
sentido, questiona-se se nenhuma das de provavel ocorréncia serd coincidente com as
confirmadas, resultando num somatério distinto.

2. Apesar do EIA prever a consulta ao ICNF em fase de RECAPE, considera-se que, desde ja, deverd
ser avaliada a viabilidade das opgdes de projeto relativamente & afetagdo de um habitat prioritario
de grande importancia ecoldgica e de vérios exemplares dispersos de Sobreiro.

Como tal, de modo a melhor avaliar as caracteristicas dos impactes previstos, deverd o
Desenho 017027 anexo ao EIA, ou outro em escala mais adequada, ser complementado com a
localizagdo exata dos exemplares dispersos de Sobreiro acompanhada da descricdo dos respetivos
perimetros a altura do peito, bem como da contabilizacdo da &rea de Sobreiral a afetar pelo
projeto.

3. Apresentar a marcagdo das arvores a abater (em planta) e uma estimativa do total de arvores
afetadas pelo projeto (que poderd ser com base na densidade para a area envolvente do
Observatério Astrondmico).

4. Apresentar areas possiveis para a concretizacdo de medidas de compensagao para o abate de
arvores.

B.4. Ruido

1. Apresentar o relatério das medigdes aclsticas referenciado no EIA, para a caracterizagdo da
situagdo de referéncia, efetuado por empresa acreditada.

2. Efetuar mediges adicionais, caso no ponto PO, ou outro equivalente, ndo tenha sido determinado
o valor do ruido particular exclusivamente devido a passagem das atuais composicdes do Metro
[em termos de Ld, Le e Ln, em dB(A)] e incluir no relatdrio a apresentar. Aos valores medidos
devem estar associadas informagBes de velocidade de circulagdo das composicdes do Metro
durante as medigOes e outras, que permitam aferir a validade do método previsional utilizado, para
a fase de exploragdo do projeto, e/ou a necessidade de considerar uma correcdo, a definir e
aplicar aos valores previstos.
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. 3. Reformulagdo da hierarquizag8o das alternativas tendo em conta o fator ruido dissociado do fator
vibragles. Face a analise do EIA e tendo em conta apenas os impactes resultantes do fator ruido, a
ordenagdo das alternativas seria a seguinte:

Al (a menos impactante), seguida de A3 e por Ultimo A2 (a mais impactante) - o EIA refere
na andlise conjunta ruido/vibragbes que os impactes das alternativas A3 e A2 sdo
equivalentes.

4. De facto, em termos de ruido, a A3 apresenta menos recetores sensiveis a carecerem de medidas
de minimizacdo, e com necessidades de redugdes de aproximadamente 3 dB(A), ao passo que a
A2 tem necessidades de redugbes de ruido de cerca de 7 dB(A) em mais recetores (de notar que
na zona do Hospital as redugBes necessarias sao idénticas e de pelo menos 10 dB(A) em todas as
alternativas, A1, A2 e A3).

5. Equacionar, caso nado tenha sido realizada no descritor salide humana, a avaliagdo dos impactes
negativos residuais na salde humana tais como perturbagdo no sono, em face dos valores de
exposicdo que permanecerdo em varios recetores sensiveis, mesmo depois de adotadas as
medidas de minimizac&o de ruido (ver relatério “Night Noise Guidelines for Europe’, WHO, 2009).

B.5. Vibragbes
a. Caracterizacdo da situagdo de referéncia

1. De forma genérica sdo mencionados instrumentos legais e documentos de normalizagdo que
poderiam ser aplicaveis ao projeto do Metro. Havendo uma série de normas internacionais
especificas para vibragdes provenientes de ferrovias (ISO/TS 14837), a existéncia de
normalizagdo nacional sobre avaliagdo da exposigdo do corpo inteiro a vibragdes (NP ISO 2631-
1:2001) e, a semelhanca da considerada, normalizacdo britanica sobre avaliagdo da exposigdo
humana a vibracbes em edificios (série BS 6472), esclarecer e justificar qual a razdo da sua né&o
consideragao.

2. No enquadramento aos critérios de avaliacdo de vibracdes (requisitos legais e de boa pratica)
apresentados no ponto da caracterizagdo da situacdo de referéncia e atendendo ao mencionado
na questdo anterior, esclarecer e justificar quais seriam as alteracOes decorrentes da
consideracdo dos documentos normativos referidos. Reformulagdo e reavaliagdo do capitulo
correspondente, atendendo a esse novo enquadramento.

3. Esclarecer o procedimento de medigdo das vibragbes e justificar o critério adotado para a
localizagdo dos sensores.

- b. Avaliagdo de impactes

1. Conforme acima mencionado e considerando a existéncia de enquadramentos normativos mais
direcionados para este meio de transporte, deverdo ser reformulados os critérios para a
avaliagdo de impactes decorrentes das vibragdes associadas as fases de construgdo e
exploracdo, assim como a correspondente avaliagdo de impactes e andlise da eventual
necessidade de implementagdo de medidas de minimizagao.

2. Atendendo a natureza das atividades de construgdo previstas, deve ser apresentada justificagdo
para se assumir que a compactagdo dinamica sera um caso extraordindrio. E, como tal, deve
ser apresentada a raz8o para ndo se equacionarem as situagbes mais gravosas na avaliagao de
impactes.

3. Apresentar justificacdo para a reversibilidade dos impactes na fase de explorag&o.
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Na pagina 491 do EIA é mencionado que as vibragdes decorrentes da utilizacdo do método
construtivo NATM “se encontram devidamente avaliadas” no capitulo ruido e vibrages.

Deve ser esclarecida e justificada esta afirmagdo, uma vez que o que é apresentado é uma

_estimativa simplificada e ndo quantificada por recetor, apenas com uma disténcia a fontes de

vibragdo genéricas, independentemente do método construtivo, do tipo de solo e do tipo de
fundagdes dos edificios.

¢. Medidas de minimizagdo

1.

6.

No corpo do EIA e no anexo VII.2 sdo apresentadas medidas de minimizagdo ou compensagio
com eficacia reduzida ou pouco eficaz (C) para as quais ndo se sugerem medidas adicionais. No
caso especifico do fator VibragBes (e ruido) s&o apontadas diversas medidas de minimizacdo
cuja eficacia esperada é classificada como elevada ou muito eficaz (A) sem gque se encontre
justificagdo para tal facto. Assim, deve ser esclarecida qual a eficicia dessas medidas e em que
medida contribuirdo para a redugdo dos efeitos dessas atividades na sua envolvente.

Deve ainda ser apresentada justificagéo para o tipo e natureza de medidas que se considera
deverem constar da Licenga Especial de Ruido (que segundo o EIA deve incluir recomendagdes
e medidas no @mbito das vibragBes) e se essas medidas se deverdo internalizar, desde logo e
ao longo das fases de construgdo e toda a vida Gtil do projeto (em particular o referido em
MM.RUVB.09, MM.RUVB.10, MM.RUVB.11, MM.VB.01).

Apresentar a razdo de se afirmar que “em alternativa a definigdo de Medidas de Reducio de
Ruido e/ou Vibragdio concretas, poderd ser definida monitorizacio de ruido/vibracdo
direcionada”.

A necessidade de definigdo de medidas de minimizagdo resulta da identificacdo de ocorréncia
de impactes a minimizar, pelo que ndo se compreende a possibilidade da sua substituigio por
medidas de monitorizaggo.

Apresentar a razdo de se afirmar que “ndo é possivel nesta fase estimativas mais rigorosas,
pelo que as medidas deverdo, se e quando necessario, ser revistas e pormenorizadas durante o
desenvolvimento da fase de construgéo”.

Questiona-se, ainda, o motivo de se remeter para a fase de construcdo o dimensionamento das
medidas de minimizacdo que, naturalmente, deverdo ser devidamente dimensionadas antes da
realizagdo da obra e submetidas para apreciagdo no @mbito de procedimento ambiental.

Indicar qual o interesse e alcance das medidas expostas no ponto 7.9.5 e qual a razio de ndo
serem, desde ja, enunciadas medidas de minimizacdo que possam via a ser incorporadas no
projeto, assim como a eficacia esperada para essas medidas e os correspondentes impactes
residuais.

Indicar qual a razdo de ndo ter sido ja concretizada a medida MM.VB.06.

d. Avaliagdo comparativa das alternativas

1.

Indicar qual a razdo de se considerar que as Alternativas 1 e 3 sdo semelhantes em termos de
impactes na fase de construgdo, apenas com recursos a localizagdo dos estaleiros, quando o
desenvolvimento das atividades de construgdo sera semelhante ao desenvolvimento da futura
linha, em cada uma dessas solugdes alternativas, tendo ja sido apresentada uma diferenciagdo
entre as mesmas para a fase subsequente.



AGENCIA
PORTUGUESA
DO AMBIENTE

2. Indicar qual a razdo de ter sido atribuida uma valorizago “0” ao impacte nas vibragdes com
implementacdio de medidas de minimizacdo, quando essas medidas nao estdo descritas, ndo
sdo apresentadas, sdo remetidas para uma fase posterior e é mencionado que nalgumas
situacBes serd dificil a respetiva minimizacdo, uma vez que apresentariam uma eficacia
reduzida. Questioha-se se ndo deveria ter sido seguido um principio semelhante ao indicado na
tabela 8.11

3. Indicar qual a justificacdo para a afirmacdo “Sdo especialmente relevantes as reducdes de
impactes resultantes da implementacio de medidas nos fatores: Ruido e Vibragbes, Saude
Humana, Sicio-economia e Paisagem, que sao alguns dos fatores que possuem impactes mais
significativos”, uma vez que ndo sdo apresentadas medidas de minimizagdo para as vibragoes
nem quantificada a sua eficacia.

Salienta-se que esta questdo é muito relevante uma vez que a avaliagdo do fator Saude
Humana replica a avaliagdo dos fatores ambientais ambiente sonoro e vibragdes.

4, Reavaliacio das alternativas atendendo ao exposto e reformulagdo das conclusdes deste
capitulo.

e. Planos de monitorizacdo

1. Reformular o plano de monitorizagdo de vibragdes, de modo a atender ao acima exposto.

B.6. Paisagem

1. Apresentar a avaliacdo de outras solugdes possiveis que reduzam a dimensdao muito significativa
dos taludes de aterro e escavacdo dos restabelecimentos, em meio- urbano, determinados pelas
opg0es de projeto para o tracado e para as alternativas.

2. Indicar quais as solugdes que podem ser adotadas para a redugdo da expressao dos taludes
previstos para a Rua General Humberto Delgado.

3. Os taludes com inclinagdes de 1:1,5 (V:H) ndo se revelam adequados, quer quanto a erosdo quer
quanto a integracdo paisagistica, por ndo oferecerem as melhores condigdes de instalagdo e
crescimento das espécies vegetais.

Nesse sentido, devem ser apresentadas propostas de solugdes a adotar de forma a tornar efetiva a
integracdo paisagistica e que garantam uma manutengdo pouco ex1gente para que ndo resultem
em espacos degradados a curto prazo.

4, Apresentar/substituir toda a cartografia apresentada para o fator Paisagem, quer para a
caracterizacdo da situacio de referéncia, quer para a identificagdo e analise de impactes, como € o
caso das bacias visuais, embora estas apresentem melhor leitura. A respetiva informagdo tematica
devera ser sobreposta de forma translicida a Carta Militar 1:25000.

5. Apresentar a avaliacdo dos impactes associados & abertura de trincheira na Rua Conceigdo
Fernandes/Hospital Santos Silva, quer para a fase de construgdo quer para a de exploragdo.

6. Apresentar as bacias visuais apenas para a extensdo correspondente ao V|aduto+trmche|ra
desagregada da bacia visual do restante Projeto, caso as bacias visuais apresentadas no EIA ndo
se coadunem com o solicitado.

7. Apresentar a simulacio do viaduto (trelica metalica com laje em betdo armado) sobre fotografia
real, que consta nas pecas desenhadas do projeto (Tomo 5A - Obras de Artes - Viaduto de Santo
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Ovidio) e todas as demais simulacdes que possam ser apresentadas de diferentes locais, angulos
ou perspetivas. Complementarmente, deve ser incluido no Aditamento o texto do ponto “7.2.6-
Condicionantes Paisagisticos”, do Estudo Prévio - Tomo 00 - Enquadramento geral.

No &mbito da proposta de Estudo Prévio para a integraciio paisagistica das diversas componentes
do Projeto devem ser apresentados os seguintes esclarecimentos/elementos:

i. Apresentar informagdo sobre o elenco vegetal a utilizar e sobre as dimensdes de &rvores
propostas, o qual deve atender a necessidade de garantir o cumprimento do
Decreto-Lei n.® 565/99, de 21 de dezembro, com as alteragBes previstas na Declaracio de
Retificagdo n.° 4 - E/2000, de 31 de janeiro.

ii. Parque de Estacionamento da estagdo Hospital Santos Silva/Observatdrio Astrondmico

O recurso a gabides reduz substancialmente a area disponivel para estacionamento e por
outro lado leva a uma maior afetagdo do material vegetal existente. A solugdio preconizada
para a sua integragdo resume-se a aplicagdo de uma camada de terra vegetal e a uma
sementeira de herbaceas, que terdo uma reduzida altura, para integrar um muro com cerca
de 10 m.

Solicita-se que seja indicado se esta é uma solucio adequada e duradoura no tempo
(definitiva) ou se podem ser apresentadas outras alternativas mais eficazes capazes de
oferecer melhor integrac&o.

iii.Apresentar imagens de modelos 3D das propostas. de Planos Gerais de Arquitetura
Paisagista, de forma a permitir uma melhor compreensdo das relacdes espaciais entre o
existente e as componentes do Projeto, assim como as solugBes preconizadas, em particular
quando ha desniveis altimétricos, para as seguintes situacdes: :

- Envolvente a Estacdo Manuel Ledo

— Envolvente da Estagdo Hospital Santos Silva e estacionamento, com destaque
. para a extensao em trincheira

- Envolvente da Estagdo de Vila d'Este

B.7. Patrimdnio Cultural

1.

Apresentar cartografia do Projeto com a implantagdo dos elementos patrimoniais classificados bem
como das respetivas serviddes (ZEP - Zona Especial de Proteggo).

Verificar e corrigir na «Planta de Condicionantes - Alternativas 1, 2 e 3» a delimitacdo da ZEP &
Escola Primaria do Cedro, a qual apresenta discrepancia relativamente a que se encontra
publicada.

. Apresentar uma avaliagdo de impactes e medidas de minimiza¢do e/ou compensagdio quanto aos

impactes paisagisticos gerados pelo projeto relativamente aos bens imdveis classificados e
respetivas ZEP (ocorréncias n.> 2 e 5) bem como relativamente as ocorréncias n.% 6 e 25,
respetivamente Santudrio do Monte da Virgem e Quinta do Cisne.

Apresentar levantamento fotografico dos imdveis inventariados pelo EIA que se prevé que venham
a ser diretamente afetados pelo presente projeto (ou das partes afetadas), cujas fotografias
deverdo ser associadas a respetiva localizagdo cartografica.

P .
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. B.8. Alteracdes Climaticas

B.8.1. Mitigacdo
i. Apresentar das estimativas de emissSes de GEE inerentes a fase de construgdo do projeto.
B.8.2. Adaptacao

O EIA desenvolve em capitulos especificos os aspetos relacionados com as alteragbes
climéticas, dando indicacdo da segunda fase da Estratégia Nacional para a Adaptagdo as
AlteracBes Climaticas, em curso, a ENAAC 2020, no entanto ndo aborda especificamente as
questdes da adaptacdo as alteragdes climaticas no @mbito do projeto.

Estando perante um projeto de infraestruturas publicas de vida Util muito longa e de custos
avultados, justifica-se que seja incluida a avaliagdo dos fendmenos extremos tendo em
consideragdo ndo apenas 0s registos historicos mas também o clima futuro para a
identificacdo das vulnerabilidades do projeto.

Aspetos importantes a considerar englobam o aumento dos fendémenos extremos de
precipitacdo, mais especificamente de precipitacdo intensa, e o aumento da ocorréncia de
ondas de calor, tendo em conta em particular os cenarios climaticos disponiveis para Portugal
(por exemplo os cenarios constantes do Portal do Clima, bem como outros trabalhos
disponiveis, designadamente as Estratégias Locais de Adaptagdo para os municipios do Porto
e Viana do Castelo, que apresentam similaridades com o municipio de Gaia, em matéria de
vulnerabilidades climaticas).

Considera-se assim que a vertente adaptagdo deve ser englobada no projeto com a
identificacdo das vulnerabilidades ao clima futuro (fase de exploragdo).

2. RESUMO NAO TECNICO (RNT)

O Resumo Ndo Técnico devera ser reformulado, de modo a ter em consideragdo e integrar os elementos
adicionais ao EIA acima solicitados, devendo ainda atender aos aspetos que de seguida se referem, de
modo a colmatar as lacunas e incorregdes identificadas:

a. No que se refere aos Antecedentes, devera ser aprofundada a justificagdo de abandono da anterior
solugdo de acordo com o solicitado para o EIA;

b. Considerando as possiveis afetacBes identificadas, no &mbito da descrigdo do projeto, a afirmagéo
de que "(...) ndo se prevé qualquer interferéncia com as edificagdes a superficie', referente a
utilizagio do método NATM para construcdo do tdnel, afigura-se algo contraditéria, pelo que
devera ser ponderada a necessidade de reformulagdo da mesma.

c. Incluir referéncia & incidéncia do Projeto nas areas abrangidas por serviddes administrativas
referentes ao patriménio cultural classificado, nomeadamente na érea do Observatério
Astrondmico da Faculdade de Ciéncias da Universidade do Porto/Professor Manuel de Barros e
respetivas instalagdes [classificado como MIP - Monumento de Interesse Puablico -, com ZEP
(Portaria n.© 719/2012, DR, 2.2 série, n.° 237, de 07-12-2012) — ocorréncia n.° 5 do EIA].

d. Incluir referéncia & presenca na envolvente imediata ao Projeto da Escola Priméaria do Cedro,
[classificada como MIP - Monumento de Interesse Publico, com ZEP (Portaria n.© 388/2013, DR,
2.2 série, n.0 115, de 18-06-2013) — ocorréncia n.° 2 do EIA].
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e. Complementar a identificagdo de impactes no caso do ponto de inicio do tanel (a partir do final do
viaduto), quer durante a fase de construcdo quer de exploracio. Neste dmbito devem ser
explicitadas claramente as afetages previstas, considerando a possibilidade da situacdo mais
desfavoravel - necessidade de expropriacdo e/ou demolicio.

f.  Incluir imagens do preconizado, em termos de integracdo paisagistica, para as areas das estacdes.

g. A cartografia apresentada ndo permite uma leitura de qualidade, acrescendo o facto de se tratar
de um projeto linear de apenas 3 km.

A forte insercdo urbana e a tipologia de projeto aconselham, mesmo para um RNT, a apresentacio
de cartografia mais pormenorizada, que permita ter a clara identificacdo de todos os elementos do
projeto.

Deve ainda ser apresentada a implantag&o projeto sob fotografia aérea, a uma escala que permita
identificar claramente as habitagdes e infraestruturas presentes.

O RNT é uma pega essencial do EIA e muitas vezes a Unica que a populacdo interessada e mesmo
algumas entidades tém acesso ou utilizam na sua andlise, pelo que esta cartografia é essencial.

O novo RNT deverd ter uma data atualizada.
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