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Autorizacgdo de Utilizag&o dos Recursos Hidricos - Pesquisa e Captacdo de Agua Subterranea

Identificacéo

Cédigo APA

Pais*

Nimero de Identificagdo Fiscal*
Nome/Denominagao Social*
Idioma

Morada*

Localidade*

Cédigo Postal

Concelho*

Telefones

Obrigacgao de correccédo de Dados de Perfil

Localizacao

APA01351603

Portugal

509466494

MINAPORT - Minas de Portugal, Ld?.
Portugués

Estrada Nacional 324, Km 22, 350
Seixas do Douro

5155-780

Vila Nova de Foz Cda

279149135
Il

Designacao da captacéo
Tipo de captacao

Tipo de infraestrutura
Prédio/Parcela
Dominialidade

Nut Il - Concelho - Freguesia
Longitude

Latitude

Regido Hidrogréfica
Bacia Hidrogréafica
Sub-Bacia Hidrogréfica
Tipo de massa de 4gua
Massa de agua

Classificagdo do estado/potencial ecolégico
(superficial) ou estado (subterranea) da massa
de 4gua

Caracterizacdo

Cabeco do Lobo

Subterranea

Furo vertical

Cabego do Lobo

Dominio Hidrico Privado

Douro / Vila Nova de Foz C6a / Murca
-7.222215

41.117506

Douro

Douro

Uso
Captacdo de dgua ja existente

Empresa executora da pesquisa

Empresa executora da pesquisa licenciada
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Particular

IX]

APA/ARH Marte

Rua Formosa, n.¢ 254

4043-030 Porto

Telefone: +351 223 400 000 / Fax: +351 223 400 010
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Perfuracéo:

Método Rotopercussao
Profundidade (m) 160.0
Diametro maximo (mm) 180.0
Profundidade do sistema de extragdo (m) 150.0

Revestimento:

Tipo PVC
Profundidade (m) 160.0
Diametro maximo da coluna (mm) 140.0

Regime de exploracao:

Tipo de equipamento de extragao Bomba elétrica submersivel
Energia Elétrica

Poténcia do sistema de extracédo (cv) 4.0

Volume méaximo anual (m3) 6250.0

Més de maior consumo agosto

Volume méaximo mensal - més de maior 520

consumo (m3)

N° meses/ano em extragcao 12

Finalidades

Consumo Humano

N° pessoas a abastecer 70
N° habitac6es a abastecer 1
Destino das aguas residuais Sistema Individual

O local é servido por rede publica de I
abastecimento de 4gua

Vai ser promovido tratamento a &gua captada |X|

Tipo de tratamento Filtragem

Atividade Industrial

Tipo de industria Extracgdo e preparacéo de outros minérios metdlicos nédo ferrosos

CAE Principal 07290 : Extracéo e preparacdo de outros minérios metalicos néo ferrosos

Condicdes Gerais

12 A pesquisa de aguas subterréaneas terd de ser executada num prazo de 1 ano a contar da data de emissdo da presente
autorizacao.

22 O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorizagdo, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
Ihe for aplicavel, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposi¢Ges se harmonizem ou ndo com os direitos e obrigacdes
gue a presente autorizacdo sejam aplicaveis.

32 Para efeitos de fiscalizagdo ou inspecédo, o titular fica obrigado a facultar, as entidades competentes, este titulo, bem como o
acesso a area onde se esta a executar a pesquisa ou onde existe a captagdo e equipamentos a ela associados.

42 As despesas com vistorias extraordindrias inerentes a emisséo deste titulo, ou as que resultarem de reclamagdes justificadas,
serdo suportadas pelo seu titular.

52 A presente autorizagdo pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28°, 29° e 32° do Decreto-Lei n.° 226-A/2007,
de 31 de maio.
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62 Este titulo s6 podera ser transmitido mediante autorizacdo da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26° do
Decreto-Lei n.° 226-A/2007, de 31 de maio.

72 Esta autorizagdo caduca nas condig8es previstas no artigo 33° do Decreto-Lei n.° 226-A/2007, de 31 de maio.
82 O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas a protecdo e manutencéo da captacéo.

92 O titular desta autorizagdo fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo méaximo de 24 horas, de qualquer acidente
gue afete o estado das aguas.

102 Em caso de incumprimento da presente autorizacgéo, o seu titular fica sujeito as sangdes previstas no Decreto-Lei n.° 226-A/2007,
de 31 de maio.

112 O titular desta autorizacdo devera respeitar todas as leis e regulamentos aplicaveis e munir-se de quaisquer outras licengas
exigiveis por outras Entidades.

12 A obra de pesquisa e construcdo da captacdo sé pode ser realizada por empresas devidamente licenciadas ao abrigo do Decreto-
Lei n.° 133/2005, de 16 de agosto.

22 QO titular obriga-se a comunicar a entidade licenciadora as datas de inicio e conclusédo dos trabalhos.

32 O titular devera respeitar outras utilizagdes devidamente tituladas, bem como quaisquer restrigées de utilizagdo local dos recursos
hidricos.

42 O titular obriga-se a manter a obra em bom estado de conservacéo e limpeza.

52 O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a seguranga, gestdo de residuos e conservagéo da
natureza e também a legislacéo e os regulamentos especificos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.

62 Seja qual for a finalidade da obra de pesquisa, tem de proceder-se de modo que ndo haja poluicdo quimica ou microbiolégica da
agua dos aquiferos a explorar, quer por infiltracdo de &guas de superficie ou de escorréncias, quer por mistura de &aguas
subterraneas de ma qualidade, usando para o efeito técnicas adequadas.

72 Os pocos ou furos de pesquisa e eventual captagdo de dguas repuxantes sdo, sempre que possivel, munidos de dispositivos que
impecam o desperdicio da agua.

82 Na tampa de protegdo do furo, antes e depois de equipado, deve ser aberto um orificio de diametro néo inferior a 20 mm com
ligagdo a um tubo piezométrico, obturado por um bujdo, destinado a permitir a introdugéo de aparelhos de medida dos niveis da
agua.

92 Se a captacdo que venha a ser construida no ambito desta autorizagdo estiver a uma distancia inferior de 100 m de outras
existentes, os ensaios de caudal a realizar devem ser acompanhados de leituras piezométricas nas captagdes vizinhas e
devidamente fiscalizados por técnicos da entidade licenciadora.

102 No caso da pesquisa resultar negativa ou houver necessidade da sua substituicdo, em virtude de erro técnico, o titular é
responsavel por garantir a cimentacédo da perfuracdo, com calda de cimento e/ou argila, de modo a restituir o terreno a situagéo
inicial, conforme previsto na alinea c) do nimero 2 do artigo 41° do Decreto-Lei n.° 226-A/2007, de 31 de maio, comunicando a
situagdo a entidade licenciadora.

112 O titular obriga-se a apresentar, com a conclusédo da pesquisa, um relatério final conforme o modelo disponibilizado pela entidade
licenciadora, e a envia-lo a entidade licenciadora no prazo de 60 dias ap6s a conclusdo dos trabalhos, de acordo com o n.° 3 do
artigo 41° do Decreto-Lei n.° 226-A/2007, de 31 de maio.

122 A néo entrega do relatério de pesquisa da origem a revogacéo do presente titulo.

132 A extragdo de agua s6 pode ter inicio apds a aprovacéo do relatério e envio de titulo actualizado no qual conste os novos dados de
caracterizagdo da captacao.

142 O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de agua captado.

152 O titular obriga-se a realizar uma andlise fisico-quimica e bacteriolégica da agua captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar a entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido em anexo.

12 O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicaveis do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da dgua destinada a consumo humano.

22 O titular deve cumprir 0 “Cédigo das Boas Praticas Agricolas” para garantir a prote¢édo da qualidade da agua.
32 Fazem parte integrante do presente titulo todos os anexos autenticados que o acompanham.

42 Esta licenca é revogada a partir do momento em que seja conhecido o resultado do procedimento de Avaliagdo de Impacte
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Ambiental em curso.

52 A pesquisa e captagio sera executada pela empresa Naves Aguas, Lda.

Anexos

Elementos do relatdrio de execucgéo dos trabalhos de pesquisa

Relat6rio de execucgéo dos trabalhos de pesquisa

O titular obriga-se a apresentar, com a concluséo da pesquisa, um relatério final conforme o modelo disponibilizado pela entidade
licenciadora no sitio www.apambiente.pt (Instrumentos > Licenciamento das Utilizagdes dos Recursos Hidricos > Formularios), bem
como o formulario de caracterizagdo da captagdo devidamente preenchido, também disponivel no mesmo sitio da Internet, e a envia-los
a entidade licenciadora no prazo de 60 dias apds a concluséo dos trabalhos, de acordo com o n.° 3 do artigo 41.° do Decreto-Lei n.°
226-A/2007, de 31 de maio.

Andlise fisico-quimica e bacterioldgica
Determinacao analitica de parametros

Quando a &gua a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinacéo analitica aos seguintes
parametros, de acordo com o Decreto-Lei n® 306/2007 de 27 de agosto:

pH, condutividade, ferro, manganés, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Organico
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostridios sulfitorredutores, nimero total de germes a 22°C e nimero total de
germes a 37°C.

As determinagdes analiticas dos parametros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratérios acreditados para
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratérios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analitica
devidamente documentado e atualizado.

Os resultados obtidos, bem como as cépias dos respetivos boletins analiticos, devem ser enviados periodicamente & entidade
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:

Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designagdo do parametro e unidade; Valor do parametro;
Método analitico; Observagoes.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

R e

Nuno Lacasta
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Localizac&o da utilizagéo

Pecas desenhadas da localizac&o

I APA/ARH N
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