
D
M

/0
6
4
.2

/0
7

E
s
te

 d
o
c
u
m

e
n
to

 s
ó
 p

o
d
e
 s

e
r 

re
p
ro

d
u
z
id

o
 n

a
 í
n
te

g
ra

, 
e
x
c
e
p
to

 q
u
a
n
d
o
 a

u
to

ri
z
a
ç
ã
o
 p

o
r 

e
s
c
ri
to

 d
o
 I

S
Q

. 
T
h
is

 d
o
c
u
m

e
n
t 

m
a
y
 n

o
t 

b
e
 r

e
p
ro

d
u
c
e
d
 o

th
e
r 

th
a
n
 i
n
 f
u
ll
, 

e
x
c
e
p
t 

w
it
h
 t

h
e
 p

ri
o
r 

w
ri
tt

e
n
 a

p
ro

v
a
l
o
f 
th

e
 i
s
s
u
in

g
 l
a
b
o
ra

to
ry

.

instituto de soldadura
e qualidade

http://metrologia.isq.ptlabmetro@isq.pt

Porto: Rua do Mirante, 258 • 4415-491 Grijó • Portugal
Tels.: +351 22 747 19 10/50 • Fax: +351 22 747 19 19/745 57 78

Lisboa: Av. Prof. Cavaco Silva, 33 • Taguspark • 2740-120 Oeiras • Portugal
Tels.: +351 21 422 90 34/81 86/90 20 • Fax: +351 21 422 81 02

O
 I

P
A
C
 é

 s
ig

n
a
tá

ri
o
 d

o
 A

c
o
rd

o
 d

e
 R

e
c
o
n
h
e
c
im

e
n
to

 M
ú
tu

o
 d

a
 E

A
 e

 d
o
 I

L
A
C
 p

a
ra

 e
n
s
a
io

s
, 

c
a
li
b
ra

ç
õ
e
s
 e

 i
n
s
p
e
ç
õ
e
s
. 

IP
A
C
 i
s
 a

 s
ig

n
a
to

ry
  
to

 t
h
e
 E

A
 M

L
A
 a

n
d
a
 I

L
A
C
 M

R
A
 f
o
r 

te
s
ti
n
g
, 

c
a
li
b
ra

ti
o
n
 a

n
d
 i
n
s
p
e
c
ti
o
n

Laboratório de Calibração em
Metrologia Física

Instalações de

Data Certificado nº CHUM2306/16 Rev.01 Página  1  de 2

Equipamento Termohigroanemómetro
Marca: Testo Indicação: Digital
Modelo: 410-2 Intervalo de indicação: -10 a 50 ºC / 0 a 100 %hr
Nº ident.: --- Resolução: 0,1 ºC /  0,1 %hr
Nº série: 38526487/202

Cliente AILTON SANTOS & ASSOCIADOS CONSULTORES DE SEGURANÇA E AMBIENTE LD A
RUA PEDRO NUNES 13/13 A QUINTA DO MARQUÊS
2780-143 OEIRAS

Data de
Calibração

Condições Temperatura: 23,6 ºC Humidade relativa: 48,9 %hr
Ambientais

 
Procedimento

Rastreabilidade

Estado do Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.
Equipamento

Resultados

Nota: A presente revisão CHUM2306/16 Rev.01 anula e substitui o documento anteriormente emitido CHUM2306/16 .

Oeiras

2016-09-19

LABMETRO PO.M - DM / TEMP-04 (Ed.G; Rev.02)

Medidor de ponto de orvalho  LT158, rastreado ao CETIAT (França).

Ponte de resistência padrão LT112, rastreado ao Laboratório de Calibração Electro-Física do ISQ (Portugal).
Termómetro de resistência de platina padrão LT234, rastreado ao IPQ (Portugal).
Medidor de ponto de orvalho LT239, rastreado ao CETIAT (França).

"A incerteza expandida apresentada está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo factor de 
expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de expansão de 
aproximadamente 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA 4/02."

Certificado de Calibração

2016-09-19

Calibrado por

Sara Cruz

Responsável pela Validação

Januário da Torre (Responsável Técnico)
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Laboratório de Calibração em
Metrologia Física

Data Certificado nº: CHUM2306/16 Rev.01 Página  2  de 2

Temperatura (ºC)

Humidade (%hr)

(a 23 ºC)

90,50

1,7

± 1,9 2,01

60,46 61,6 1,1 ± 1,8

2,0

2,01

2,0129,94 31,6

Valor de 
referência

Incerteza 
expandida

Valor do 
equipamento Erro

92,5

Factor de 
expansão 

k=xx

± 1,2

29,97 29,7 -0,3 ± 0,19 2,00

40,00

19,8

39,7 -0,3 ± 0,19 2,00

Continuação de Certificado

Valor de 
referência

2,00± 0,19

Factor de 
expansão 

k=xx

-0,2

Incerteza 
expandidaErro

20,04

Valor do 
equipamento

2016-09-19

Calibrado por

Sara Cruz

Responsável pela Validação

Januário da Torre (Responsável Técnico)
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