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SONOMETRO IEC 61672-3: 2006-10

Marca: Briel & Kjaer Classe: 1

Modelo: 2250 Light N° série: 2566842
N° ident: -

MICROFONE

Marca: Bruel & Kjeer N° série: 2600884

Modelo: 4950

PRE-AMPLIFICADOR
Marca: Bruel & Kjeer N° série: 22135
Modelo: ZC 0032

Ailton Santos & Associados - Consultoria em Seguran¢a e Ambiental, Lda.
Rua Pedro Nunes, 13 e 13-A

Quinta do Marqués

2780-143 Oeiras

2016-07-08

Temperatura: 22,8 °C Humidade rel.: 51,0 % Pressdo atmosf.: 100,3 kPa

PO.M-DM/ACUS 01(Ed. D - Rev. 01).

Nivel de presséo sonora, Briiel & Kjaer, Naerum - Denmark
Tenséo alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado a Fluke, Kassel - Deutschland

Nao foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, esta expressa pela incerteza-padrao multiplicada pelo
factor de expanséo k=2, o qual para uma distribuicdo normal corresponde a uma probabilidade
de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

Nota: O sonémetro cumpre com os requisitos da sua classe segundo a norma
IEC 61672-3: 2006-10.
Para a confirmacgéao da classe foi verificado que a soma dos médulos do erro com a
incerteza é menor ou igual que os requisitos da sua classe.
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Caracteristicas Acusticas

Ruido interno com o microfone instalado, malha de ponderagdo A (IEC61672 -3: Ponto 10.1)

Valor do Incerteza
equipamento expandida
Ruido 16,3 dB SPL +0,8 dB
Condicoes de referéncia CONFORME (IEC61672 -3: Ponto 9)
Ponderacao em frequéncia CONFORME (IEC61672 -3: Ponto 11)

Caracteristicas Eléctricas

Ruido eléctrico, Leq (IEC61672 -3: Ponto 10.2)

Malha de Valor do Incerteza
ponderag&o equipamento expandida
A 11,7 dB +1,0 dB
C 11,5 dB +1,0 dB
LINEAR 16,6 dB +1,0 dB
Ponderacao em frequéncia CONFORME (IEC61672 -3: Ponto 12)
Ponderagao no tempo CONFORME (IEC61672 -3: Ponto 13)
Linearidade escala de referéncia/escalas CONFORME (IEC61672 -3: Ponto 14 e 15)
Resposta a sinais de curta duragcao CONFORME (IEC61672 -3: Ponto 16)
Indicacdo de sinais de pico em ponderacéo C CONFORME (IEC61672 -3: Ponto 17)
Indicacao de sobrecarga CONFORME (IEC61672 -3: Ponto 18)
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