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CONSULTORES DE SEGURANGA E AMBIENTE

1 IDENTIFICACAO DO CLIENTE

Visa Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S. A.

ORI EICEUE DRI CIN Rua Alto da Terrugem, N.O 2
cliente

2770-012 Pago de Arcos

. . Na envolvente da: Minaport - Minas de Portugal, Lda.
Local de realizacao

dos ensaios Estrada Nacional 324, 5155 Seixas do Douro - Freixo de Numao

30 e 31 de agosto e 01 de setembro de 2017 - Ruido Ambiente

Data dos ensaios , .
12, 13 e 14 de setembro de 2017 - Ruido Residual

Horario de . . .
funcionamento 07HO00 as 12H00; 13H30 as 16H30; 19H00 as 06h00

atividade

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos valores medidos no local e periodo identificados no presente
relatério.

2 OBJECTIVO DO ENSAIO

O presente trabalho foi solicitado pela Visa Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A,
e teve como objectivo, realizar a avaliagdo da pressao sonora de actividades ruidosas permanentes,
existentes na envolvente da Minaport - Minas de Portugal, Lda., em conformidade com a Norma NP
1996:2011 e o Regulamento Geral do Ruido (Decreto-Lei n.°. 9/2007), para verificagdo do cumprimento do

critério de incomodidade e dos valores limite de exposigao.

Nesta avaliacdo foram considerados 3 (trés) pontos de medicdo, localizados nos pontos descritos no presente
relatério, junto a edificios habitacionais proximos, durante a ocorréncia da actividade em analise (ruido

ambiente) e na auséncia da mesma (ruido residual).

3 DEFINICOES

Actividade ruidosa permanente - a actividade desenvolvida com caracter permanente, ainda que sazonal,
gue produza ruido nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneca em locais onde se fazem sentir os
efeitos dessa fonte de ruido, designadamente laboragdo de estabelecimentos industriais, comerciais e de

servigos.

Actividade ruidosa temporaria - a actividade que, ndo constituindo um acto isolado, tenha caracter nao
permanente e que produza ruido nocivo ou incomodativo para quem habite ou permanega em locais onde se
fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruido tais como obras de construgdo civil, competicdes desportivas,

espectaculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados.

Avaliacdo acustica - a verificagdo da conformidade de situagdes especificas de ruido com os limites fixados.
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Fonte de ruido - a accdo, actividade permanente ou temporaria, equipamento, estrutura ou infra-estrutura
que produza ruido nocivo ou incomodativo para quem habite ou permanega em locais onde se faca sentir o

seu efeito.

Indicador de ruido - o pardmetro fisico-matematico para a descrigdo do ruido ambiente que tenha uma
relacdo com um efeito prejudicial na saude ou no bem-estar humano.

Nivel de avaliacdo Lar - Nivel sonoro continuo equivalente (tipicamente do Ruido Ambiente), ponderado A,
durante um intervalo de tempo especificado, adicionado das correcces devidas as caracteristicas tonais e
impulsivas do som.

Nivel sonoro continuo equivalente, ponderado A, Laeq, de um ruido e num intervalo de tempo -
Nivel sonoro, em dB(A), de um ruido uniforme que contém a mesma energia acustica que o ruido referido

naquele intervalo de tempo.

La(t)

1 10
Lae =10l0g,, ?L 10 1 dt

sendo:
Lacy - 0 valor instantaneo do nivel sonoro em dB(A);
T - o periodo de tempo considerado

Periodo de referéncia segundo o D.L. 9/2007 - o intervalo de tempo a que se refere um indicador de

ruido, de modo a abranger as actividades humanas tipicas, delimitado nos seguintes termos:
e Periodo diurno — das 7 as 20 horas;
e Periodo do entardecer — das 20 as 23 horas;
e Periodo nocturno — das 23 as 7 horas.

Receptor sensivel - o edificio habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaco de lazer, com utilizagdo

humana.

Ruido de vizinhanca - o ruido associado ao uso habitacional e as actividades que lhe sdo inerentes,
produzido directamente por alguém ou por intermédio de outrem, por coisa a sua guarda ou animal colocado
sob a sua responsabilidade, que, pela sua duracdo, repeticdo ou intensidade, seja susceptivel de afectar a

salde publica ou a tranquilidade da vizinhanga. Compete as autoridades policiais fiscalizar estas situagoes.

Ruido ambiente - o ruido global observado numa dada circunstancia num determinado instante, devido ao

conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhanca proxima ou longinqua do local considerado.

Ruido inicial - Ruido ambiente a que prevalece numa dada area, antes de qualquer modificacdo da situacdo

existente.

Ruido particular - o componente do ruido ambiente que pode ser especificamente identificada por meios

acusticos e atribuida a uma determinada fonte sonora.

Ruido residual - o ruido ambiente a que se suprimem um ou mais ruidos particulares, para uma situacdo

determinada.
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Zona mista - a area definida em plano municipal de ordenamento do territdrio, cuja ocupacdo seja afecta a

outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definicdo de zona sensivel.

Zona sensivel - a area definida em plano municipal de ordenamento do territério como vocacionada para uso
habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espacos de lazer, existentes ou previstos, podendo
conter pequenas unidades de comércio e de servigos destinadas a servir a populacgdo local, tais como cafés e
outros estabelecimentos de restauracdo, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem

funcionamento no periodo nocturno.

Zona urbana consolidada - a zona sensivel ou mista com ocupagdo estavel em termos de edificagdo.

4 CALCULOS

Os valores limite de exposicdo nas zonas mistas e sensiveis sdo caracterizados pelos Indicadores de ruido Lden

e Ln, e sao definidos no quadro seguinte, segundo n.° 1 e n.° 3 do artigo 11° do D.L. 9/2007:

Valores limite de exposigcao

Zo Lden [dB(A)1 Ln [dB(A)]

Sensivel 55 dB(A) 45 dB(A)

Mista 65 dB(A) 55 dB(A)

Na auséncia de 63 dB(A) 53 dB(A)
Classificacdo 1

Nota 1): de acordo com o n.°3 do Artigo 11°, os valores limite apresentados aplicam-se aos receptores sensiveis até a classificagdo das zonas

sensiveis e mistas, para efeitos de verificacdo do valor limite de exposicdo.

E interdito o licenciamento ou a autorizacdo de novos edificios habitacionais, bem como de novas escolas,
hospitais ou similares e espacos de lazer enquanto se verifique violacdo dos valores limite dispostos na tabela
anterior, exceptuando-se os novos edificios habitacionais em zonas urbanas consolidadas, desde que essa
zona seja abrangida por um plano municipal de reducdo de ruido; ou que ndo exceda em mais de 5 dB(A) os
valores limite aplicaveis e que o projecto acustico considere valores do indice de isolamento sonoro a sons de
condugdo aérea, normalizado, Damnn,w, Superiores em 3 dB aos valores constantes da alinea a) do n.2 1 do

artigo 5° do Regulamento dos Requisitos Acusticos dos Edificios — D.L.129/2002.

Sdo interditos a instalacdo e o exercicio de actividades ruidosas permanentes nas zonas sensiveis, excepto as
actividades permitidas nas zonas sensiveis e que cumpram os valores limite de exposicdo, em funcdo da

classificagcdo de uma zona como mista ou sensivel; e o critério de incomodidade. Este critério ndo se aplica,
em qualquer dos periodos de referéncia, para um valor do indicador Laeq do ruido ambiente no exterior igual
ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador Laeq do ruido ambiente no interior dos locais de recepgao

igual ou inferior a 27 dB(A).
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Critério de incomodidade

Periodo LAeq,ra - LAeq,rr +Ki+Kx v
Diurno <5dB(A) + D
(07h00 as 20h00)
Entardecer <4 dB(A) + D
(20h00 as 23h00)
Nocturno <3dB(A) +D
(23h00 as 07h00)

Nota 1): LAeq,ra é o Nivel Sonoro Continuo Equivalente do ruido ambiente determinado durante a ocorréncia do ruido particular da atividade

ou atividades em avaliacdo; LAeq,rr é o Nivel Sonoro Continuo Equivalente do ruido determinado na auséncia do ruido particular da atividade
ou atividades em avaliagdo; K1 é a corregdo tonal; K2 é a correcgdo impulsiva e D é a corregdo relativa a duragdo da atividade.

Aos valores limite da diferenga entre o Laeq do ruido ambiente que inclui o ruido particular corrigido (Lar) e o

Laeq do ruido residual, deve ser adicionado o valor D indicado na tabela seguinte. O valor D é determinado em
fungdo da relagdo percentual entre a duracdo acumulada de ocorréncia do ruido particular e a duragdo total do
periodo de referéncia. Para o periodo nocturno ndo sdo aplicaveis os valores de D=4 e D=3, mantendo-se
D=2 para valores percentuais inferiores ou iguais a 50%. Exceptua-se desta restricao a aplicagao de D=3 para
actividades com horario de funcionamento até as 24 horas.

Valor da relagao percentual (q) entre a

duracao acumulada de ocorréncia do D

ruido particular e a duracao total do em dB(A)
periodo de referéncia

q<12,5% 4

12,5% < q £ 25% 3

25% < g < 50% 2

50% < q < 75% 1

q > 75% 0

5 CONTEXTO LEGISLATIVO

No D.L. 9/2007, no Capitulo III - Regulagdo da producdo de ruido, o Regulamento Geral do Ruido refere que:
Artigo 11° - Valores limite de exposicao

1— Em fungdo da classificagdo de uma zona como mista ou sensivel, devem ser respeitados os seguintes

valores limite de exposicdo:

a) As zonas mistas ndo devem ficar expostas a ruido ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo
indicador Lden, € superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;

b) As zonas sensiveis ndo devem ficar expostas a ruido ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso pelo

indicador Lden, € superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Lp;

Este documento s6 podera ser reproduzido perante autorizagdo da ASAC

120(9

acreditacdo
e ——e

Ailton Santos & Associados, Lda.

Rua Pedro Nunes, n° 13 e 13 A e Quinta do Marqués Webs_it.e: www.asassociados.pt L0589
2780-143 Oeiras e Portugal E-mail: geral@asassociados.pt Ensaios

Tel.: (+351) 216 018 837 Fax: (+351) 211 540 990
Ref:ASAC.RelM0d.01.E04R00


../../TRABALHOS/2009/01ASAC_Sede/00Comprometimento/05%20Apresentação/www.asassociados.pt
../../TRABALHOS/2009/01ASAC_Sede/00Comprometimento/05%20Apresentação/geral@asassociados.pt

RELATORIO

Ref.: ASAC_315-17_RAMB_VisaNuméao
S MEDICAO DOS NIVEIS DE Emissdo: 1 / Revisdo: 0
AILTON SANTOS & ASS A Pagina 7 de 32
CONSULTORES DE SEGURANGA E AMBIENTE PRESSAO SONORA 9!
p— — p—— Data: 15-nov-17

c) As zonas sensiveis em cuja proximidade exista em exploracdo, a data da entrada em vigor do presente

Regulamento, uma grande infra-estrutura de transporte ndo devem ficar expostas a ruido ambiente exterior

superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, € superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ly;

d) As zonas sensiveis em cuja proximidade esteja projectada, a data de elaboragdo ou revisao do plano

municipal de ordenamento do territdrio, uma grande infra-estrutura de transporte aéreo ndo devem ficar

expostas a ruido ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, € superior a 55 dB(A),
expresso pelo indicador Lp;

e) As zonas sensiveis em cuja proximidade esteja projectada, a data de elaboracdo ou revisdao do plano

municipal de ordenamento do territdrio, uma grande infra-estrutura de transporte que ndo aéreo ndo devem

ficar expostas a ruido ambiente exterior superior a 60 dB(A), expresso pelo indicador Lden, € superior a 50
dB(A), expresso pelo indicador Lp.

2- Os receptores sensiveis isolados ndo integrados em zonas classificadas, por estarem localizados fora dos
perimetros urbanos, sdo equiparados, em funcdo dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensiveis

ou mistas, para efeitos de aplicacdo dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo.

3-Até a classificacdo das zonas sensiveis e mistas, para efeitos de verificagdo do valor limite de exposicdo,
aplicam-se aos receptores sensiveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior
a 53 dB(A).

4- Para efeitos de verificagdo de conformidade dos valores fixados no presente artigo, a avaliagdo deve ser
efectuada junto do ou no recetor sensivel, ou mediante a realizacdo de medigdes acusticas, ou mediante
consulta dos mapas de ruido, desde que a situagao em verificagdo seja passivel de caracterizagao através dos

valores neles representados.

Artigo 13° - Actividades ruidosas permanentes

1- A instalacdo e o exercicio de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes das
zonas sensiveis ou mistas ou na proximidade dos receptores sensiveis isolados estdo sujeitos ao cumprimento
dos valores limite de exposicdo, em funcdo da classificagdo de uma zona como mista ou sensivel; e ao
cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferenca entre o valor do indicador Laeq do
ruido ambiente determinado durante a ocorréncia do ruido particular da actividade ou actividades em
avaliacdo e o valor do indicador Laeq do ruido residual, diferenca que ndo pode exceder 5 dB(A) no periodo
diurno, 4 dB(A) no periodo do entardecer e 3 dB(A) no periodo nocturno, mediante a determinacdo do Nivel

de avaliagdo Lar= Laeq,ra+K1+K2 e a correcgdo dos valores anteriores de acordo com o tempo de ocorréncia.

2- Para efeitos do disposto no nimero anterior, devem ser adoptadas as medidas necessarias, de acordo com
a seguinte ordem decrescente:
a) Medidas de redugdo na fonte de ruido;

b) Medidas de redugdo no meio de propagacdo de ruido;
c) Medidas de redugdo no receptor sensivel.
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3- Compete a entidade responsavel pela actividade ou ao receptor sensivel, conforme quem seja titular da
autorizacdo ou licenca mais recente, adoptar as medidas referidas na alinea c) do niamero anterior relativas

ao reforco de isolamento sonoro.

4- S3o interditos a instalacdo e o exercicio de actividades ruidosas permanentes nas zonas sensiveis, excepto

as actividades permitidas nas zonas sensiveis e que cumpram o disposto no n.°1.

5- O disposto na alinea b) do n° 1 ndo se aplica, em qualquer dos periodos de referéncia, para um valor do
indicador Laeq do ruido ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador Laeq do

ruido ambiente no interior dos locais de recepgdo igual ou inferior a 27 dB(A).

6- Em caso de manifesta impossibilidade técnica de cessar a actividade em avaliacdo, a metodologia de
determinacdo do ruido residual é apreciada caso a caso pela respectiva comissdo de coordenagdo e

desenvolvimento regional, tendo em conta directrizes emitidas pelo Instituto do Ambiente.

7- O cumprimento do disposto no n.° 1 é verificado no ambito do procedimento de avaliacdo de impacte

ambiental, sempre que a actividade ruidosa permanente esteja sujeita ao respectivo regime juridico.

8- Quando a actividade ndo esteja sujeita a avaliagdo de impacte ambiental, a verificacdo do cumprimento do
disposto no n.° 1 é da competéncia da entidade coordenadora do licenciamento e é efectuada no ambito do
respectivo procedimento de licenciamento, autorizacao de instalacdao ou de alteracdao de actividades ruidosas

permanentes.

9- Para efeitos do disposto no nimero anterior, o interessado deve apresentar a entidade coordenadora do

licenciamento uma avaliagdo acustica.

6 DESCRICAO DO TRABALHO

6.1 Autoria Técnica

A equipa técnica responsavel pela elaboracdo do presente relatério de avaliacdo foi constituida pelo seguinte
técnico:
o Trabalho de campo e elaboragdo do presente documento — Soraia Pascoa, Téc. Sup.
Seguranca, Higiene do Trabalho - Técnica Laboratério;
o Verificagdo e aprovacao do presente documento — Diana Lopes, Eng.2 - Ambiente, Seguranca
e Higiene no Trabalho - Responsavel Laboratério.

6.2 Metodologia

As medigOes efectuadas foram realizadas de acordo com a metodologia descrita no Procedimento Técnico
interno ASAC.PT.01.VCI de 06/Ago/12 e ASAC.PT.01.VLE de 11/Ago/2016, baseado na Norma Portuguesa NP
1996:2011 partes 1 e 2. Foram ainda levadas em conta as metodologias e limites estipulados nas normas

juridicas aplicaveis, nomeadamente o Regulamento Geral do Ruido (D.L. 9/2007).

Todo o equipamento foi devidamente calibrado antes e depois de cada série de medicdes, através da

verificagdo acustica do microfone com o calibrador.
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Todas as medicbes foram efectuadas com o sondémetro, colocado entre 1,2m, 1.5m ou 4m do solo, a pelo
menos 3,5 m de qualquer estrutura reflectora, durante o periodo de tempo representativo da situagdo a

caracterizar, que permite analisar a variabilidade das emissGes sonoras da(s) fonte(s).

Quando tal posicionamento do microfone, relativamente a estruturas reflectoras, ndo tenha sido possivel, ou
se pretende caracterizar o ruido incidente em fachadas, tal é explicitamente referido no relatério e procede-se
conforme descrito NP ISO 1996:2011, subtraindo 3 dB(A) ao valor medido para assim estimar o referido ruido
incidente.

6.3 Instrumentacao Utilizada

Caracteristicas Rastreabilidade
Equipamento
° oo .
Marca Modelo N.O Série N.© Certificado de Entidade
calibragao Calibradora
Conjunto de Briel & | 22501 2566842 . Jul/16
Sondmetro + Kjaer CC: CACV634-16 Ago/17
Calibrador BV: 245.70/17.56319 ISQ
o Briel & 4231 2699201 CC: CACV54/17
Acustico Kjaer Jan/17
Sonda
Termométrica
cond CC: CHUM2306/16 Rev01 I1SQ Set/16
onda
Psicométrica Testo 410-2 38526487/202
Sondia Al16 27899 Aerometrologie Ago/16
Anemométrica

CC- Certificado Calibracao BV - Boletim Verificagdo

- Folha de calculo Microsoft Excel para tratamento dos dados importados do sondmetro e realizacdo dos

calculos necessarios.
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6.4 Pontos de Medicao

Coordenadas
N o
P1 Junto a habitagao localizada a ogste da Mina, na Rua 41° 6'58.03'N | 7°14'35.05"W
da Costa, em Seixas.
P2 Junto a habitagdes Iocallzac_jas a es;te da MII,’13, perto da 410 6'42.18"N | 7°12'25.22"w
Junta de Freguesia de Mds, em Mos.
P3 Junto a habitagao I_ocallzada a sul da Mina, na Rua da 41° 6'11.97'N | 7°13'53.71"wW
Moreira n.° 30, em Murga.

Notas:
1. Localizagdo dos pontos de ensaio na planta em anexo.

2. Selegdo dos pontos de ensaio da responsabilidade do Cliente /selegdo do recetor sensivel e local de medigédo da responsabilidade do
Laboratorio.

6.5 Critérios de Avaliacao de Dados

Serdo seguidos os critérios definidos no Regulamento Geral do Ruido (DL 9/2007), referidos anteriormente no
ponto 6.2. e o “Guia Pratico para Medigbes de Ruido Ambiente - no contexto do Regulamento Geral do Ruido

tendo em conta a NP ISO 1996”. Serdo ainda tidos como referéncia os seguintes documentos:

o NP ISO 1996-1:2011 - Descricdo, medicdo e avaliacdo do ruido ambiente - Partel: Grandezas

fundamentais e métodos de avaliacao;

o NP ISO 1996-2:2011 - Descricdo, medicdo e avaliagdo do ruido ambiente - Parte2: Determinagdo dos

niveis de pressao sonora do ruido ambiente;

o IS0 9613:1996-2 - Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General
method of calculation.

Caso haja outras fontes a influenciar o campo sonoro e se numa primeira avaliagdo se tenha verificado a
desconformidade com o critério de exposicdo maxima, ha que proceder a medigdes adicionais para verificar
qual a contribuicdo efectiva da actividade em avaliagao para a ultrapassagem dos valores limite. Esta situacao
requer que a actividade cesse o seu normal funcionamento para se proceder a medicdao do “ruido residual”.
Caso a analise revele que o nivel sonoro emitido apenas pela actividade (“ruido particular”) ndo ultrapassa o
valor limite, e na impossibilidade de se conhecer qual a ultima fonte a instalar-se e portanto responsavel pela

infracgdo, devera concluir-se da conformidade com este critério legal por parte da actividade.
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CONSULTORES DE SEGURANGA E AMBIENTE

6.6 Correccao meteoroldgica
O RGR prevé que os parametros descritores sonoros a obter sejam representativos de um ano no caso da
determinacdo de niveis sonoros de longa duracdo para verificagdo dos limites de exposicdo.
De acordo as especificagdes da norma ISO 9613-2:1996, se os requisitos da equacdao abaixo apresentada
forem cumpridos, devem ser calculados os coeficientes de correccdo meteoroldgica Cmet:
h, +h, S
r

01

Em que:

r - Distdncia, em metros, entre a fonte e o receptor, projectada no plano horizontal
hs - Altura da fonte, em metros;

hr - Altura do receptor, em metros.

Calcular o valor da correcgao meteorologica Cmet @ partir da seguinte equacao:

Cmet= Co [1-10(hs + h;)/ dp]
em que:
Co - Constante pré-definidas pela I1SO 9613-2.
o Codiurno = 1,47 dB (periodo diurno)
o Co entardecer = 0,7 db (periodo entardecer)

o Co nocturno = 0 db (periodo nocturno)

Ainda de acordo com a norma ISO 9613-2, o nivel sonoro de longa duracgdo é calculado a partir da formula a
seguir apresentada:

Laeg,T = Laeq, 1 (DW) = Cret
em que:
Laeg,.7 - Nivel sonoro médio de longa duracdo;
Cmet - Correcgdo meteoroldgica aplicavel.

Laeq, 7(DW) - Nivel sonoro obtido em condigdes de propagacdo favoravel (vento favoravel - downwind - DW).
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7 RESULTADOS DO ENSAIO

7.1 Identificacdo e Descricdo das Medicoes
Descrigcdo das amostragens de Ruido Ambiente

Condigoes Meteorolégicas

Periodo de Data da Laeq Laeqimp

a - == Ficheiro
referéncia medicdo [dB(A)] [dB(A)] Temp Hr VelVento dirvento

°oC %% m/s NSEO

Ponto Observagoes

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
P1 diurno 30/08/2017 14:47 995 42,5 51,7 29,1 | 45,2 2,5 SE mina. Era ainda audivel os cdes e o vento e pouco
audivel o trafego ao longe.

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
P1 diurno 30/08/2017 15:06 996 43,5 47,1 28,5 46,2 2,1 SE mina. Era ainda audivel o vento e pouco audivel o
trafego ao longe.

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
P1 diurno 30/08/2017 15:22 997 45,2 57,4 27,7 45,5 2,1 SE mina. Era ainda audivel os cdes e o vento e pouco
audivel o tréfego ao longe.

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina. Era muito audivel pessoas a conversar e um
motor. Era ainda audivel os cdes e pouco audivel o
trafego ao longe.

P1 diurno 31/08/2017 15:52 23 45,5 51,7 29,1 | 29,2 0,2 SE

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina. Era muito audivel pessoas a conversar e um
motor. Era ainda audivel os cdes e pouco audivel o
trafego ao longe.

P1 diurno 31/08/2017 16:10 24 44,1 51,8 28,6 | 31,2 0,2 SE

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina. Era muito audivel pessoas a conversar e um
motor. Era ainda audivel os cdes e pouco audivel o
trafego ao longe.

P1 diurno 31/08/2017 19:03 25 44,1 51,7 23,9 | 571 0,2 SE

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina.Era ainda audivel os cdes, o vento e uma moto-
serra. Era pouco audivel o trafego ao longe da EN 324 e
actividades habitacionais.

P2 diurno 30/08/2017 16:05 998 43,9 50,6 30,1 | 41,1 2,2 SE

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina.Era ainda audivel os cdes, o vento e uma moto-
serra. Era pouco audivel o trafego ao longe da EN 324 e
actividades habitacionais.

P2 diurno 30/08/2017 16:21 999 41,4 45,4 29,4 | 42,3 2,2 SE

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
P2 diurno 30/08/2017 19:03 1 44,7 50,1 23,5 | 52,3 0,6 SE mina.Era ainda audivel o vento, os cdes e os sinos e
pouco audivel o trafego ao longe da EN 324.

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina.Era audivel os cdes e um motor .Era ainda pouco

P2 i 1 2017 13:4 17 41 47,4 1,2 27 E . 2 .
diurno 31/08/20 3:40 3 ! 31, 6 0,3 S audivel o trafego ao longe da EN 324, os passaros e as
pessoas a conversar.
Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
P2 diurno 31/08/2017 13:57 18 411 48 5 308 289 0.4 SE mina.Era ainda audivel os cdes, os passaros, pessoas a

conversar e um motor. O tréfego ao longe da EN 324
era pouco audivel.

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
SE mina.Era ainda audivel os cé,es, 0s passaros, pessoas a
conversar e um motor. O trafego ao longe da EN 324
era pouco audivel.

P2 diurno 31/08/2017 14:13 19 43,4 51,0 30,1 | 29,0 0,2

Durante esta amostragem, era pouco audivel a
P3 diurno 30/08/2017 13:38 992 42,0 48,2 26,1 51,7 1,0 S actividade da mina, o trafego ao longe da EN 324 e
actividades habitacionais. Era ainda audivel os cdes.

Durante esta amostragem, era pouco audivel a
P3 diurno 30/08/2017 13:58 993 39,7 46,5 30,7 | 40,9 0,7 S actividade da mina e o trafego ao longe da EN 324. Era
ainda audivel os cédes.

Durante esta amostragem, era pouco audivel a
P3 diurno 30/08/2017 14:14 994 40,1 47,6 31,1 38,7 0,8 S actividade da mina e o trafego ao longe da EN 324. Era
ainda audivel os cédes.

Durante esta amostragem, era pouco audivel a
actividade da mina. Era ainda audivel os cdes e as

P3 diurno 31/08/2017 14:44 20 40,4 48,7 29,5 | 30,1 0,3 S galinhas .O tréafego ao longe da EN 324, a passagem
de 2 avibes e as pessoas a conversar eram pouco
audiveis.

Durante esta amostragem, era pouco audivel a
actividade da mina. Era ainda audivel os cdes e as

P3 diurno 31/08/2017 15:01 21 40,6 48,4 28,7 32,2 0,2 S galinhas .O trafego ao longe da EN 324, a passagem
de 2 avides e as pessoas a conversar eram pouco
audiveis.

Durante esta amostragem, era pouco audivel a
actividade da mina. Era ainda audivel os cdes e as

P3 diurno 31/08/2017 15:16 22 41,5 48,5 28,8 33,4 0,5 S galinhas .O trafego ao longe da EN 324, a passagem
de 3 avibes e as pessoas a conversar eram pouco

audiveis.
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Descrigao das amostragens de Ruido Ambiente

Condigdes Meteoroldgicas

Periodo de  Data da Laeq

Ficheiro Laeqimp Observagoes

referéncia  medicéo [dB(A)] [dB(A)] Temp Hr VelVento dirvento
°C % m/s NSEO

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina. Eram muito audiveis as ovelhas e audivel os cées
e vento.O trafego ao longe e os grilos eram pouco
audiveis.

P1 entardecer (30/08/2017 20:15 2 34,5 42,2 22,7 | 60,2 0,5 SE

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
P1 | entardecer [30/08/2017 20:34 3 33,3 40,7 224 | 62,5 0,5 SE mina. Era audivel os cdes e pouco audivel o tréfego ao
longe, as ovelhas e os grilos.

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
P1 entardecer (31/08/2017 20:15 26 35,1 40,5 22,6 | 62,3 0,3 SE mina. Era audivel os cdes e pouco audivel o trafego ao
longe e os grilos.

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
P1 entardecer (31/08/2017 20:32 27 34,0 42,4 22,5 | 63,2 04 SE mina. Era audivel os cdes e pouco audivel o trafego ao
longe e os grilos.

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina. Era ainda muito audivel os grilos e audivel os cdes
e a passagem de 2 avibes.O trafego ao longe da EN 324
era pouco audivel.

P2 | entardecer |30/08/2017 22:02 6 38,3 43,1 21,2 | 61,3 0,3 SE

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina. Era ainda muito audivel os grilos e pouco audivel
os cdes, a passagem de 1 avido e o trafego ao longe da
EN 324.

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina. Era ainda audivel os cdes, os grilos e a passagem
de 1 avido. O trafego ao longe da EN 324 era pouco
audivel.

P2 | entardecer |30/08/2017 22:18 7 36,5 42,2 21,3 | 62,2 0,2 SE

P2 | entardecer |31/08/2017 22:00 30 40,2 44,1 22,0 | 64,2 0,4 SE

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina. Era ainda audivel os cdes, sinos e os grilos. O
trafego ao longe da EN 324, passagem de 1 avido e as
pessoas a conversar eram pouco audiveis.

P2 | entardecer |31/08/2017 22:18 31 40,4 48,7 22,1 | 63,7 0,3 SE

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina. Era ainda audivel os cdes e a passagem de 2
avides.O trafego ao longe da EN 324, os grilos e os
passaros eram pouco audiveis.

P3 | entardecer |30/08/2017 21:01 4 34,0 39,2 22,7 | 63,2 0,3 S

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina. Era ainda audivel os cdes e a passagemde 5
avides. O trafego ao longe da EN 324, os grilos e os
sinos eram pouco audiveis.

P3 entardecer (30/08/2017 21:19 5 34,7 39,7 22,5 | 58,6 0,2 S

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
P3 entardecer (31/08/2017 21:00 28 35,0 42,8 21,9 | 64,2 0,2 S mina. Era audivel os cdes e ainda pouco audivel pessoas
a conversar, os grilos e o trafego ao longe da EN 324.

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina. Era audivel os cdes e o vento e ainda pouco
audivel pessoas a conversar, os grilos e o trafego ao
longe da EN 324.

P3 | entardecer |31/08/2017 21:21 29 34,6 42,0 21,7 | 65,3 0,3 S
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Descrigdo das amostragens de Ruido Ambiente

Condigdes Meteorolégicas

i i I-I\eqlmp =
aonte referéncia medicao BICheIRg [dB(A)] [dB(A)] Temp Hr VelVento dirvento Observagoes
°C

% m/s NSEO

Periodo de  Data da Laeq

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina.Era ainda muito audivel os cdes e audivel os
grilos.O tréfego ao longe e a passagem de 1 avido era
pouco audivel.

P1 nocturno |31/08/2017 01:18 14 34,3 42,9 16,9 | 67,2 0,1 SE

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina.Era ainda muito audivel os cdes e audivel os
grilos.O trafego ao longe e a passagem de 2 avides era
pouco audivel.

P1 nocturno |31/08/2017 01:37 15 34,3 42,5 16,8 | 67,3 0,2 SE

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina.Era ainda muito audivel os cdes e audivel os
grilos.O trafego ao longe e a passagem de 1 avido era
pouco audivel.

P1 nocturno |31/08/2017 01:54 16 34,2 43,3 16,8 | 67,8 0,2 SE

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
P1 nocturno |01/09/2017 01:15 38 34,3 47,3 16,5 | 69,1 0,2 SE mina. Era ainda audivel os cdes e os grilos. O trafego ao
longe e a passagem de 2 avides era pouco audivel.

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
P1 nocturno |01/09/2017 01:34 39 34,8 43,2 16,5 | 69,0 0,3 SE mina. Era ainda audivel os cdes, a passagem de 1 avido
e os grilos. O trafego ao longe era pouco audivel.

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
P1 nocturno [01/09/2017 01:51 40 34,6 45,2 16,6 | 68,7 0,4 SE mina. Era ainda audivel os cdes, a passagem de 1 avido
e os grilos. O trafego ao longe era pouco audivel.

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina.Era ainda muito audivel os grilos e audivel as
pessoas a conversar. O trafego ao longe da EN 324 e
os cdes eram pouco audiveis.

P2 nocturno |30/08/2017 23:02 8 36,0 44,0 20,7 | 64,2 0,3 SE

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
P2 nocturno |30/08/2017 23:19 9 35,1 44,5 18,2 | 61,5 0,2 SE mina. Era ainda audivel os cdes, a passagem de 2
avides, os grilos e o trafego ao longe da EN 324 .

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina. Era ainda audivel os cdes, a passagem de 2
avides e os grilos. O trafego ao longe da EN 324 era
pouco audivel.

P2 nocturno |30/08/2017 23:35 10 36,8 46,0 17,9 | 59,6 0,1 SE

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
P2 nocturno |[31/08/2017 23:03 32 38,0 43,1 19,9 | 65,7 0,2 SE mina. Era ainda audivel os grilos e os cdes. O trafego ao
longe da EN 324 e o vento era pouco audivel.

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina. Era ainda audivel os cdes, os grilos e a passagem
de 1 avido .0 trafego ao longe da EN 324 era pouco
audivel.

P2 nocturno |31/08/2017 23:19 33 39,0 44,4 18,5 | 64,2 0,3 SE

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
P2 nocturno |[31/08/2017 23:35 34 38,5 45,4 18,0 | 66,2 0,2 SE mina. Era ainda audivel os cdes e os grilos. O trafego
ao longe da EN 324 era pouco audivel.

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina. Era ainda audivel os cdes e portdes a bater. O
trafego ao longe da EN 324, os grilos e a passagem de
1 avido eram pouco audiveis.

P3 nocturno |31/08/2017 00:10 11 32,9 40,2 17,8 | 65,8 0,2 S

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
P3 nocturno |31/08/2017 00:26 12 33,1 40,5 17,7 | 66,1 0,3 S mina.Era ainda audivel cdes. O tréfego ao longe da EN
324 e os grilos eram pouco audiveis.

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina.Era ainda muito audivel cdes. O trafego ao longe
da EN 324, os grilos e a passagem de 1 avido eram
pouco audiveis.

P3 nocturno |31/08/2017 00:45 13 32,8 42,0 17,7 | 66,9 0,3 S

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina. Era ainda audivel os cdes e os grilos. O trafego ao
longe da EN 324 e a passagem de 2 avides eram pouco
audiveis.

P3 nocturno |01/09/2017 00:03 35 33,4 41,7 17,9 | 67,2 0,1 S

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
mina. Era ainda audivel os cdes, os grilos e a passagem
de 1 avido . O trafego ao longe da EN 324 era pouco
audivel.

P3 nocturno |01/09/2017 00:21 36 32,6 41,6 17,5 | 68,2 0,3 S

Durante esta amostragem, era inaudivel a actividade da
P3 nocturno |01/09/2017 00:37 37 33,7 42,0 17,2 | 68,7 0,2 S mina. Era ainda audivel os cdes e os grilos. O trafego ao
longe da EN 324 era pouco audivel.
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Descricdo das amostragens de Ruido Residual

Condigoes Meteorolégicas

Periodo de Data da Laeq Laeqimp

At = Ficheiro
referéncia medicdo [dB(A)] [dB(A)] Temp Hr VelVento dirvento
oC % m/s NSEO

Ponto Observacoes

Durante esta amostragem, era audivel as pessoas a
P1 diurno 12/09/2017 12:03 87 42,1 51,6 28,9 | 34,4 0,4 E conversar e cdes. Era ainda pouco audivel o vento, a
passagem de 1 avido, o trafego ao longe e os passaros.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era
P1 diurno 12/09/2017 12:19 88 42,1 51,8 29,5 | 32,2 0,3 E ainda pouco audivel o vento, a passagem de 2 avides, o
trafego ao longe e os passaros.

Durante esta amostragem, era audivel as pessoas a
P1 diurno 12/09/2017 12:37 89 41,6 52,0 29,6 | 33,1 0,4 E conversar e cdes. Era ainda pouco audivel o trafego ao
longe e os passaros.

Durante esta amostragem, era audivel os passaros e os
P1 diurno 13/09/2017 17:30 117 42,9 51,2 27,1 | 41,5 0,6 E cdes. Era ainda pouco audivel o vento, a passagemde 1
avido e o trafego ao longe.

Durante esta amostragem, era audivel os passaros e os
P1 diurno 13/09/2017 17:47 118 41,8 50,3 26,9 | 42,1 0,8 E cdes. Era ainda pouco audivel o vento, a passagemde 1
avido e o trafego ao longe.

Durante esta amostragem, era audivel os passaros e o0s
P1 diurno 13/09/2017 18:04 119 41,5 48,8 26,5 | 45,2 0,8 E cdes. Era ainda pouco audivel o vento, a passagemde 1
avido e o trafego ao longe.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes e
actividades de vindimas (maquinas). Era ainda pouco

P2 diurno 12/09/2017 17:36 93 40,7 48,6 27,5 | 42,3 0,5 E audivel o tréfego ao longe da EN 324 e pessoas a
conversar.
Durante esta amostragem, era audivel os cdes e
P2 diurno 12/09/2017 17:52 94 407 483 271 | 442 06 E actividades de vindimas (maquinas). Era ainda pouco
: ! ! ! ! ! audivel o trafego ao longe da EN 324 e pessoas a
conversar.
Durante esta amostragem, era audivel os cdes e
P2 diurno 12/09/2017 18:10 95 413 486 268 | 44.0 05 E actividades de vindimas (maquinas). Era ainda pouco
! ! ! ! ! audivel o trafego ao longe da EN 324, pessoas a
conversar e a passagem de 1 avido.
Durante esta amostragem, era audivel os cdes, os
P2 diurno  |13/09/2017|  12:03 111 41,3 48,7 | 302 (381 02 g [|passaros e pessoasa conversar. Fra ainda pouco
audivel o trafego ao longe da EN 324 e a passagem de
2 avides.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes e os
P2 diurno 13/09/2017 12:24 112 40,7 49,0 30,5 | 37,3 0,1 E passaros. Era ainda pouco audivel o trafego ao longe da
EN 324, a passagem de 2 avides e pessoas a conversar.

Durante esta amostragem, era muito audivel os cdes e
P2 diurno 13/09/2017 12:41 113 40,1 48,9 30,4 | 37,6 0,2 E audivel os passaros. Era ainda pouco audivel trafego ao
longe da EN 324 e pessoas a conversar.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes e a
passagemde 1 avido. Era ainda pouco audivel galinhas
e passaros, o trafego ao longe da EN 324 e actividades
habitacionais.

P3 diurno 12/09/2017 13:04 90 39,8 48,4 28,8 | 37,1 0,2 SE

Durante esta amostragem, era pouco audivel a
P3 diurno 12/09/2017 16:43 91 38,3 48,7 28,5 | 40,1 0,3 SE passagem de 1 avido, galinhas, o trafego ao longe da
EN 324, os cdes e 0s passaros.

Durante esta amostragem, era pouco audivel a
P3 diurno 12/09/2017 17:01 92 39,1 49,3 28,2 | 39,8 0,2 SE passagemde 1 avido, galinhas, o trafego ao longe da
EN 324, os cdes e os passaros.

Durante esta amostragem, era audivel os passaros e
actividades de vindimas (maquinas). Era ainda pouco
audivel pessoas a conversar, o trafego ao longe da EN
324 e a passagem de 2 avides.

P3 diurno 13/09/2017 13:08 114 39,1 48,0 31,0 | 35,5 0,2 SE

Durante esta amostragem, era audivel os passaros e
P3 diurno 13/09/2017 16:35 115 38,6 46,9 27,8 | 39,9 0,4 SE actividades de vindimas (maquinas). Era ainda pouco
audivel o trafego ao longe da EN 324,

Durante esta amostragem, era audivel os passaros e
actividades de vindimas (maquinas). Era ainda pouco
audivel o trafego ao longe da EN 324 e a passagem de

120(9

P3 diurno 13/09/2017 16:50 116 39,2 48,9 28,0 | 39,5 0,2 SE
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referéncia medicdo [dB(A)] [dB(A)] Temp Hr VelVento dirvento
°c % m/s NSEO

Durante esta amostragem, era muito audivel ovelhas e
P1 entardecer [12/09/2017 21:59 100 33,9 41,0 20,2 | 63,4 0,3 E audivel os cdes. O trafego ao longe, os grilos e a
passagem de 1 avido eram pouco audiveis.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era
P1 entardecer |12/09/2017 22:20 101 34,4 40,9 20,1 | 63,7 0,4 E ainda pouco audivel os sinos, os grilos e o trafego ao
longe.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era
P1 entardecer |13/09/2017 20:03 120 339 41,1 23,1 | 50,9 0,9 E ainda pouco audivel o trafego ao longe, o vento e a
passagem de 2 avides.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era
P1 entardecer [13/09/2017 20:23 121 33,3 40,7 23,2 | 52,2 0,8 E ainda pouco audivel trafego ao longe, o vento e a
passagem de 1 avido.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes e o
P2 entardecer [12/09/2017 20:03 96 39,1 46,0 23,2 | 51,4 0,7 E vento. Era ainda pouco audivel o trafego ao longe da EN
324 e 0s passaros.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes e o
P2 | entardecer |12/09/2017 20:21 97 39,0 46,7 23,3 | 52,0 0,5 E vento. Era ainda pouco audivel o trafego ao longe da EN
324, a passagem de 1 avido e 0s passaros.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes e os
P2 entardecer |13/09/2017 21:50 124 36,6 42,1 21,2 | 56,7 0,8 E grilos. Era ainda pouco audivel o trafego ao longe da EN
324, a passagemde 1 avido e o vento.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes e os
P2 entardecer |13/09/2017 22:12 125 36,6 43,0 21,1 | 57,8 0,7 E grilos. Era ainda pouco audivel o trafego ao longe da EN
324, a passagemde 1 avido e o vento.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era
P3 entardecer |12/09/2017 20:49 98 34,2 43,5 228 | 571 0,6 SE ainda pouco audivel o trafego ao longe da EN 324, a
passagem de 2 avides, sinos, grilos e o vento.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era
P3 entardecer |12/09/2017 21:10 99 34,1 42,7 22,7 | 59,1 0,8 SE ainda pouco audivel o trafego ao longe da EN 324, a
passagem de 1 avido, grilos e o vento.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era
P3 entardecer [13/09/2017 20:57 122 33,1 40,1 24,1 | 51,2 0,2 SE ainda pouco audivel o trafego ao longe da EN 324 e os
grilos.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era
P3 entardecer |13/09/2017 21:18 123 329 40,0 23,8 | 53,5 0,2 SE ainda pouco audivel o trafego ao longe da EN 324, a
passagem de 2 aviGes e os grilos.
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Descrigdo das amostragens de Ruido Residual

. Condigoes Meteoroldgicas
Periodo de Data da

Ponto - e Ficheiro Laeq  Laeqimp - Observagoes
referéncia medicédo [dB(A)] [dB(A)] Temp Hr VelVento dirvento
°C

% m/s NSEO

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era
P1 nocturno |12/09/2017 23:04 102 33,3 41,0 19,8 | 65,5 0,3 E ainda pouco audivel o trdfego ao longe, a passagem de
1 avido e os grilos.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era
P1 nocturno |12/09/2017 23:27 103 33,1 39,2 19,7 | 65,3 0,4 E ainda pouco audivel o trafego ao longe, a passagem de
2 avides, sinos e os grilos.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era
P1 nocturno |12/09/2017 23:44 104 33,6 40,7 19,7 | 66,1 0,5 E ainda pouco audivel o trafego ao longe, a passagem de
2 avides e os grilos.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes e a
P1 nocturno |[14/09/2017 01:16 132 339 43,3 17,4 | 65,2 0,3 E passagem de 1 avido. Era ainda pouco audivel o trafego
ao longe, sinos e os grilos.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era
P1 nocturno |14/09/2017 01:35 133 33,8 41,6 17,2 | 66,1 0,4 E ainda pouco audivel o trafego ao longe, a passagem de
1 avido e os grilos.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era

P1 nocturno |14/09/2017 01:52 134 33,3 41,6 17,3 | 66,0 0,2 E ) . . ;
ainda pouco audivel o trafego ao longe e os grilos.

Durante esta amostragem, era muito audivel os cdes.
P2 nocturno |[13/09/2017 01:21 108 36,1 43,1 18,5 | 62,1 0,2 E Era audivel os grilos e ainda pouco audivel o trafego ao
longe da EN 324 e a passagem de 2 avides.

Durante esta amostragem, era muito audivel os cdes.
P2 nocturno |13/09/2017 01:38 109 35,6 42,9 18,6 | 61,3 0,2 E Era ainda audivel os grilos e pouco audivel o trafego ao
longe da EN 324.

Durante esta amostragem, era muito audivel os cdes.
P2 nocturno |13/09/2017 01:59 110 34,4 42,3 18,4 | 63,1 0,3 E Era ainda audivel os grilos e pouco audivel o trafego ao
longe da EN 324.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes e os
P2 nocturno |13/09/2017 23:03 126 34,7 41,5 20,5 | 61,0 0,5 E grilos. Era ainda pouco audivel o trafego ao longe da EN
324 e a passagemde 2 avides.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes e os
P2 nocturno |13/09/2017 23:23 127 34,9 42,1 20,1 | 62,2 04 E grilos. Era ainda pouco audivel o trafego ao longe da EN
324 e a passagem de 2 avides.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes e os
P2 nocturno |[13/09/2017 23:41 128 34,4 41,2 19,8 | 63,7 0,3 E grilos. Era ainda pouco audivel o trafego ao longe da EN
324 e a passagem de 1 avido.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era
P3 nocturno |13/09/2017 00:18 105 32,3 40,1 19,8 | 60,1 0,1 SE ainda pouco audivel o trdfego ao longe da EN 324, a
passagem de 2 avides e os grilos.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era
P3 nocturno |13/09/2017 00:37 106 32,2 39,2 19,8 | 59,8 0,3 SE ainda pouco audivel o trdfego ao longe da EN 324, a
passagem de 2 avides e os grilos.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era
P3 nocturno |13/09/2017 00:54 107 32,0 40,4 19,6 | 61,1 0,2 SE ainda pouco audivel o trdfego ao longe da EN 324, a
passagem de 1 avido e os grilos.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era
P3 nocturno |14/09/2017 00:10 129 31,2 40,7 18,8 | 60,1 0,2 SE ainda pouco audivel o trafego ao longe da EN 324, os
grilos e a passagem de 1 avido.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era
P3 nocturno |14/09/2017 00:28 130 30,6 39,7 18,9 | 61,7 0,2 SE ainda pouco audivel o trafego ao longe da EN 324, os
grilos e a passagem de 2 avies.

Durante esta amostragem, era audivel os cdes. Era
P3 nocturno |[14/09/2017 00:44 131 30,2 39,9 18,8 | 61,5 0,2 SE ainda pouco audivel o trafego ao longe da EN 324, os

grilos e a passagem de 1 avido.
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MEDIGAO DOS NiVEIS DE
PRESSAO SONORA

CONSULTORES DE SEGURANGA E AMBIENTE

7.2 Caracteristicas Tonais (K1) e Impulsivas (K2)

Periodo Diurno - Ruido Ambiente

Ponto P1 P2 P3
Dia 30/08/2017 31/08/2017 30/08/2017 31/08/2017 30/08/2017 31/08/2017
Medicao 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Memoria 995 | 996 | 997 | 23 24 | 25 | 998 | 999 1 17 18 19 992 | 993 | 994 20 21 22
Duracao 17 15 15 | 15 18 16 15 15 15 16 15 16 16 15 15 16 18 17
LAeq, t 42,5 | 43,5 |1 45,2]145,5]| 44,1 |44,1] 43,9 | 41,4 |144,7| 41,3 | 41,1 | 43,4 | 42,0 | 39,7 | 40,1 | 40,4 | 40,6 | 41,5
50 Hz 27,3 | 31,7 29,0 12,8 11,3 [ 10,8] 22,7 [ 16,1 [20,1] 9,1 | 8,8 | 10,8] 10,7 10,8] 125 ] 4,7 | 7,5 | 14,1
63 Hz 29,3 | 31,0 {33,1]19,6f 99 [ 9,1| 23,9 18,5(23,5] 16,5| 11,8 | 18,0 | 11,8 | 13,1 | 15,1 ] 8,7 | 9,8 | 18,9
80 Hz 29,1 | 32,4 |34,6] 15,8 10,0 | 10,3| 24,2 | 20,8 [26,8] 15,1 | 14,3 | 22,2 | 13,9 | 17,0 | 17,1 ]| 12,6 | 14,7 | 23,8
100 Hz 25,4 | 29,7 | 31,5]23,1| 21,1 [ 21,8] 23,8 | 25,1 [29,8] 14,3 | 14,8 | 18,1 | 144 | 14,3 | 20,8 | 11,7 | 11,9 | 21,8
125 Hz 30,0 | 29,4 | 34,0] 20,2| 17,0 [ 18,0| 24,9 | 22,2 [30,0] 15,6 | 16,3 | 19,0 | 16,7 | 16,2 | 21,7 | 13,0 | 12,8 | 23,2
160 Hz 36,4 | 30,6 | 38,5] 26,5| 24,9 | 24,1 25,1 | 25,1 |30,7] 17,0 | 18,3 | 21,1 | 19,7 | 19,5 20,6 | 17,3 | 15,2 | 23,2
200 Hz 31,7 | 30,9 | 33,3] 28,3 25,1 [ 26,6] 26,2 | 26,9 [31,6] 31,7 | 23,5| 26,6 | 37,8 | 32,1 [ 25,5 ] 33,9 | 32,6 | 29,7
250 Hz 27,3 | 31,2 131,0] 27,4 21,2 | 23,5| 26,9 | 28,2 [33,9] 35,2 | 26,3 | 27,0 | 34,1 | 33,5 29,8 | 36,2 | 37,1 | 32,0
315 Hz 27,2 | 29,5 |28,5] 29,2 26,3 [ 27,2] 29,0 | 29,9 [35,0] 20,3 | 22,5 | 23,4 | 24,2 | 23,7 | 25,5 ] 21,1 | 22,3 | 25,7
400 Hz 26,9 | 28,8 | 28,7] 26,9 26,1 | 26,1 30,8 | 29,5 [36,2] 21,7 | 22,3 | 23,5 | 25,1 | 23,6 | 24,0 | 22,0 | 20,4 | 29,3
500 Hz 30,1 | 29,529,8]27,5] 27,8 129,0] 32,3 | 30,6 |34,0] 25,2 | 26,4 | 27,3] 26,8 | 25,6 | 28,6 | 22,2 | 24,5 | 29,3
630 Hz 28,8 | 30,1 |29,2|31,4| 30,2 [31,2| 34,6 | 31,4 [32,6] 25,4 | 29,1 | 28,2 | 28,2 | 24,5 | 27,6 | 22,5 | 25,3 | 27,4
800 Hz 29,4 | 31,3 132,0]30,0| 34,0 [ 29,3 34,6 | 31,7 [34,2] 25,5 | 28,7 | 29,5 29,5 | 26,4 | 28,1 | 24,2 | 24,5 | 29,4
1 kHz 28,6 | 30,9 | 31,8] 29,7 32,1 [30,4] 34,6 | 30,6 |31,7] 26,0 | 27,0 | 30,4 | 27,5 | 27,1 | 26,8 | 23,4 | 25,2 | 30,0
1.25 kHz 27,7 | 30,6 |30,8] 31,6 30,4 [31,2| 34,5 | 30,3 [31,9] 26,0 | 27,4 | 29,3 | 26,5 | 26,6 | 26,7 | 24,3 | 25,0 | 29,2
1.6 kHz 27,8 | 30,7 | 30,3] 34,4 32,2 [ 33,0 33,0 | 29,7 [30,8] 25,3 | 26,9 | 29,0 | 27,0 | 27,1 | 27,7 | 24,7 | 26,2 | 29,7
2 kHz 27,2 | 29,4 129,8] 36,7 34,8 [ 35,1 32,2 | 29,1 [30,4]| 25,7 | 27,4 | 29,1 | 27,7 | 27,4 | 28,6 | 25,6 | 26,9 | 27,7
2.5 kHz 25,7 | 28,0 | 29,0 35,3 | 34,3 | 34,0 30,7 | 28,2 |29,0] 25,6 | 28,6 | 30,0 | 27,6 | 26,6 | 27,8 | 25,9 | 27,0 | 28,1
3.15 kHz 24,3 | 26,2 | 27,5] 36,8 35,2 [ 35,4| 29,2 | 27,1 [27,4] 24,9 | 28,2 | 28,9 | 26,4 | 25,9 [ 27,4 | 25,9 | 25,9 | 27,3
4 kHz 23,0 | 24,4 126,8] 36,9| 35,0 [ 35,1] 26,4 | 24,8 | 25,3]| 22,8 | 25,8 | 25,9 | 24,9 | 25,2 | 26,2 | 25,5 | 23,2 | 24,1
5 kHz 21,0 | 22,5 |26,3] 34,8 32,7 [ 33,1 23,4 | 22,1 [22,8] 22,1 | 23,3 | 24,6 | 22,7 | 23,9 | 24,9 ]| 25,7 | 19,7 | 21,9
6.3 kHz 19,7 | 21,2 | 25,41 33,3| 30,4 | 31,3] 21,0 | 19,3 | 20,3| 18,3 | 19,9 | 26,2 | 21,5| 22,4 | 23,0 | 22,9 | 17,0 | 20,1
8 kHz 17,4 | 18,7 [21,7]28,6] 25,6 [27,1] 18,0 15,9 [17,6] 15,9 17,0 [ 22,1 [ 19,1 [ 19,7 ] 19,8 | 18,8 19,2 | 19,2
10 kHz 13,8 | 15,0 | 18,1]22,6] 17,7 |119,8] 149 12,1 |144] 10,6 [ 11,5[ 179] 14,8 16,2 | 16,3 | 13,2 | 13,8 | 15,0
LAeq,Imp 51,7 | 47,1 [57,4|51,7| 51,8 | 51,7| 50,6 | 45,4 |50,1] 47,4 | 48,5 | 51,0 | 48,2 | 46,5 | 47,6 | 48,7 | 48,4 | 48,5
K1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K2 3 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LAr 42,5 | 43,5 |45,2]45,5]| 44,1 | 44,1] 43,9 | 41,4 |44,7| 41,3 [ 41,1 | 43,4 ] 42,0 | 39,7 | 40,1 | 40,4 | 40,6 | 41,5
LAeq médio/dia 43,9 44,6 43,5 42,1 40,7 40,9
LAeq médio 44,2 42,9 40,8
LAr/dia 43,9 44,6 43,5 42,1 40,7 40,9
LAr médio 44,2 42,9 40,8

Nas datas das medicdes, o ruido ambiente - periodo diurno, ndo apresenta caracteristicas tonais sendo a
correcdo tonal Ki= 0 dB(A) nos pontos analisados. Devido a presenca de cdes e as atividades habitacionais,
foram detetadas caracteristicas impulsivas em ambos os dias de medigdo nos 3 pontos analisados. Uma vez
gue durante as medigoes de ruido residual também foi detetada situacdo idéntica em todos os pontos, ndo é
aplicavel a corregdo impulsiva, ficando assim K2= 0 dB(A), cumprindo as recomendagbes do “Guia Pratico
para MedicGes de Ruido Ambiente - no contexto do Regulamento Geral do Ruido tendo em conta a NP ISO
1996” emitido pela Agéncia Portuguesa do Ambiente em outubro de 2011.
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Ref.: ASAC_315-17_RAMB_VisaNumaéao

& ) o MEDICAO POS NiVEIS DE Emissdo: 1 / Revisdo: 0
ol : PRESSAO SONORA Pagina 19 de 32

CONSULTORES DE SEGURANGA E AMBIENTE
- Data: 15-nov-17

Periodo Entardecer - Ruido Ambiente

Ponto P1 P2 P3
Dia 30/08/2017 | 31/08/2017 | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 30/08/2017 | 31/08/2017
Medic&o 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Memoria 2 3 26 27 6 7 30 31 4 5 28 29
Duracdo 15 15 16 15 16 15 15 15 15 16 15 16
LAeq, t 34,5 [ 33,3[35,1[ 34,0 38,3 ]| 36,5 | 40,2 | 40,4 | 34,0 | 34,7 | 35,0 | 34,6
50 Hz 0,3 36 | o6 25| 1,1 ] 43] 39 ] 44 [12,2]10,5] 4,7 [11,3
63 Hz 3,1 72107 1,31 32148] 5147 |160]126] 86 | 13,0
80 Hz 72 10,4l 411 03] 6,7 1 77| 711 6,0]18,8]16,6]| 8,21 7,6
100 Hz 8,4 | 13,2 6,4 1,2 110,21 11,3] 8,7 ] 7,9 | 19,5[20,7] 8,6 | 12,1
125 Hz 8,7 |14,4] 89| 4,1 | 14,7 15,5] 10,2 ] 10,0] 19,3 ] 22,0 10,0 ] 12,9
160 Hz 11,2 | 14,5 11,7 9,1 [ 17,4 18,8 11,5 12,8 23,0 22,6 | 12,6 [ 14,4
200 Hz 21,3 [ 23,9|31,7] 25,6 | 17,4 18,4 10,9 | 15,7 23,6 | 21,6 | 20,3 | 22,5
250 Hz 23,2 [ 28,5|28,6] 27,6 | 19,1 18,3 11,3 18,5 24,1 21,3 19,7 | 22,2
315 Hz 15,8 | 14,1 | 15,4 16,2 19,3 [ 20,2 12,3 18,1 | 25,1 [ 22,4 | 22,0 | 16,6
400 Hz 16,7 | 13,7 | 17,2| 15,8 19,2 19,2 16,1 | 22,0| 26,0 | 27,8 | 24,8 [ 17,7
500 Hz 19,2 [ 17,4 |16,5[ 18,1 21,2 [ 21,8 21,1 | 26,4 | 24,8 | 28,0| 22,8 | 18,8
630 Hz 24,5 [ 23,8 16,3 20,4 21,8 | 23,1 18,7 [ 31,6 | 20,6 | 24,0 23,1 | 21,9
800 Hz 24,5 [ 21,0 19,11 24,2 21,31 22,8 19,2275 18,0 21,0 23,0 21,5
1 kHz 19,5 | 22,4 | 20,2 24,8 21,7 [ 22,5 21,2 | 24,7 17,9 18,6 | 24,2 | 21,4
1.25 kHz 20,5 [ 19,9 19,91 22,1 20,4] 22,3 18,7 24,2 16,4 16,6 21,8 21,6
1.6 kHz 21,7 [ 18,41 20,3 22,1 18,1 ] 19,6 18,7 [ 25,2 15,1 | 15,6 | 22,2 | 21,8
2 kHz 22,3 [ 16,7]18,3] 20,4 17,9] 18,8 18,8 [ 24,5]| 14,5 | 16,4 | 21,8 | 21,5
2.5 kHz 24,6 | 20,0 19,0] 18,6 | 35,4 32,4 24,6 [ 25,6 | 15,2 | 15,6 | 21,4 | 22,3
3.15 kHz 19,1 | 16,4 20,2] 17,5 32,1 [ 29,2 28,0 29,1 15,3 15,8] 21,3 22,9
4 kHz 18,2 | 14,1 18,7 17,3 17,2 18,5] 20,0 | 25,6 | 13,4 15,3] 20,7 [ 21,6
5 kHz 16,8 | 12,9 15,9] 15,5 15,0 [ 17,7 14,8 | 25,3 | 12,1 [ 14,4] 19,8 | 21,3
6.3 kHz 14,3 | 12,8 113,3] 13,3 13,5 [ 16,9] 14,8 25,6 | 10,9 12,4] 18,4 | 20,6
8 kHz 10,2 | 8,6 |10,5] 11,2 10,3 13,0] 10,6 | 25,8 8,5 | 10,0] 16,0 18,8
10 kHz 8,3 55 | 7,1] 9,162 ] 9,2]8,0 209 56 | 71 ]12,3]15,2
LAeq,Imp 42,2 | 40,71 40,5] 42,4 43,1 [ 42,2 44,11 48,7] 39,2 [39,7] 42,8 ] 42,0
K1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K2 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 3 3
LAr 34,5 [ 33,3]35,1] 34,0] 38,3] 36,5] 40,2 | 40,4]| 34,0 | 34,7 35,0 | 34,6
LAeq médio/dia 33,9 34,6 37,5 40,3 34,4 34,8
LAeq médio 34,3 39,1 34,6
LAr/dia 33,9 | 34,6 37,5 | 40,3 34,4 | 34,8
LAr médio 34,3 39,1 34,6

Nas datas das medigGes, o ruido ambiente — periodo entardecer, ndo apresenta caracteristicas tonais sendo a
correcdo tonal K1= 0 dB(A) nos pontos analisados. Devido a presenca de cades e as atividades habitacionais,
foram detetadas caracteristicas impulsivas em ambos os dias de medicdo nos 3 pontos analisados. Uma vez
que durante as medicGes de ruido residual também foi detetada situacao idéntica em todos os pontos, ndo é
aplicavel a correcdo impulsiva, ficando assim K2= 0 dB(A), cumprindo as recomendacdes do “Guia Pratico
para MedicGes de Ruido Ambiente - no contexto do Regulamento Geral do Ruido tendo em conta a NP ISO

1996” emitido pela Agéncia Portuguesa do Ambiente em outubro de 2011.
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RELATORIO

CONSULTORES DE SEGURANGA E AMBIENTE

MEDIGAO DOS NiVEIS DE
PRESSAO SONORA

Ref.: ASAC_315-17_RAMB_VisaNuméao
Emissdo: 1 / Revisdo: 0

Pagina 20 de 32

Data: 15-nov-17

Periodo Nocturno - Ruido Ambiente

Ponto P1 P2 [ 2c}
Dia 31/08/2017 01/09/2017 30/08/2017 31/08/2017 31/08/2017 01/09/2017
Medicdo 1 | 234l s 6] 1] 2131456l 1] 2] 3] 4] 51]°Te
Memoria 14 15 [ 16 | 38 ] 39 [ 40| 8 9 [0 3233 3| 11|12 13]3]3]| 37
Duracdo 15 15 (17115 15 16| 16 1515 15 15 16 15 15 17 [ 15 157 16
LAeg, t 34,3 | 34,3 |34,2] 34,3] 34,8 | 34,6] 36,0 | 35,1 [36,8] 38,0 39,0 | 38,5|32,9]33,1] 32,8]33,4]326] 337
50 Hz 79 0310953730816 08 1931]11,1]8720]06][ 74111271 34
63 Hz 72 12910163786l 49091441 ]11,7] 91 ]06]25]6703]38] 54
80 Hz 31 0724636667191 [36]4358 11,1] 9821364317107 5.2
100 Hz 1,1 [ 32471760186 73]123]62]65]71]112]106]29(69] 27573871389
125 Hz 22 |62 173]93[11,0]83]144(109]88[ 94 [11,1]12,7] 6281 1,9 ]386]43]101
160 Hz 6,4 | 10,0 [11,9]11,9112,2]10,3] 17,8 14,9]13,91 10,5 12,0 13,3 10,6 [ 12,0] 0,5 [12,3] 8,1 | 12,4
200 Hz 12,6 | 24,0 [13,3]15,1] 30,0 [ 16,5 19,7 [ 25,1 [26,0] 9,9 | 12,8 [ 11,5 21,9 27,9] 18,4 | 24,5] 21,0 23,7
250 Hz 16,0 | 25,6 [ 18,0]13,3] 28,0 [ 19,7] 21,91 24,8 [ 26,7] 10,0 [ 13,1 | 11,2 26,6 | 24,9 21,1 [ 29,0 | 19,6 | 28,3
315 Hz 9,7 | 13,4 [12,1]13,8]16,5[17,5] 22,8 [ 22,0 23,71 11,7 [ 14,7 12,3] 13,0 [ 13,1 | 8,8 [ 12,7] 14,8 15,2
400 Hz 12,0 [ 11,1 [13,7]13,6] 19,4 [17,8] 21,9 21,1 [22,4] 18,1 | 16,3] 158 11,3] 12,0 12,6 [ 153 17,9] 19,1
500 Hz 16,9 | 17,2 [ 14,5/ 16,9] 18,8 [ 16,0] 24,1 [ 23,2 21,8] 18,5 19,0 [ 20,1 | 13,0 [ 14,7 [ 19,0 | 17,8 14,4 | 18,4
630 Hz 29,3 | 28,2 [21,4 22,4 19,3 [19,6] 23,7 [ 22,5 [22,4] 199 [ 19,2 25,6 | 14,3 17,4 22,9 [ 17,6 [ 14,5] 18,3
800 Hz 26,0 | 23,6 [ 20,81 22,9]119,2[20,2] 23,6 [ 19,9 [18,9] 21,5 20,2 25,5 175 17,6 | 18,4 [ 17,8 17,0] 19,8
1 kHz 23,8 | 21,1 [22,6] 24,7 21,6 [ 21,6] 22,4 20,4 [23,8] 20,9 [ 19,5] 20,2 | 18,4 [ 22,3 23,3 [ 21,4 [ 21,1 [ 19,4
1.25 kHz 26,9 | 24,5 26,0 24,3[ 19,7 [20,1] 21,5] 19,1 [20,2] 19,9 20,2 ] 20,8 | 16,9] 25,8 27,2 [ 22,2 23,9] 19,6
1.6 kHz 19,6 | 19,7 [22,5]23,3] 18,8 [ 21,5] 21,8 [ 18,8 [21,7] 20,4 [ 21,3 19,3 19,31 21,3 ] 22,2 [ 20,9 23,6 | 20,5
2 kHz 19,8 [ 18,6 [19,2]23,6] 19,5 [22,2] 22,1 [ 19,1 [23,7] 18,4 | 21,7 [ 19,9 18,2 [ 17,6 | 16,7 | 19,5 21,7 [ 21,2
2.5 kHz 18,6 | 17,1 [17,3]22,3] 23,4 [ 25,7] 28,7 [ 29,5 | 26,5] 23,9 25,1 | 26,3 18,9 [ 159 | 14,0 | 18,2 21,4 | 21,0
3.15 kHz 16,9 | 15,8 [17,8]22,7] 20,3 [27,7] 25,5 24,6 [ 24,9] 28,1 | 31,0 [ 29,9 18,4 [ 153 ] 15,8 | 17,6 | 20,9 | 21,0
4 kHz 17,4 [ 15,0 [16,3]24,1] 19,1 [ 23,5/ 21,2 [ 17,9]16,9] 17,9] 26,4 [ 19,9 | 17,4 [ 14,0 ] 13,9 | 17,2 19,1 [ 21,0
5 kHz 15,7 | 13,8 [ 15,1]23,2] 18,6 [ 20,9] 20,7 | 16,1 [14,1] 14,8 | 27,7 | 16,8 | 16,1 [ 12,5 ] 13,6 | 18,7 17,7 | 19,6
6.3 kHz 13,3 [ 11,9 [14,0]22,6] 15,4 [ 18,6] 18,8 [ 13,7 [14,2] 14,1 | 22,0 [ 156 | 153 10,9 11,0 [ 13,0 16,7 | 17,4
8 kHz 11,1 [ 10,2 [10,9]18,9] 13,7 [15,8] 16,3 10,8 [12,1] 10,9] 20,5 13,6 | 12,6 | 9,0 | 8,9 | 10,6 | 12,2] 12,8
10 kHz 73 | 88 [8,6]149]102]12,7]123[ 757989 [165]100]100]57] 7072807 93
LAeg,Imp 42,9 | 42,5 [43,3]47,3] 43,2 [ 45,2] 44,0 | 44,5 [46,0] 43,1 [ 44,4 | 45,4 40,2 40,5] 42,0 [ 41,7 41,6 | 42,0
K1 0 0 o] o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K2 3 3 3] 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3
LAr 34,3 | 34,3 [34,2] 34,3] 34,8 [ 34,6] 36,0 | 35,1 [36,8] 38,0 [ 39,0 38,5 |32,9]33,1]328(33,4][326] 33,7

LAeq médio/dia 34,3 34,6 36,0 38,5 32,9 33,3

LAeq médio 34,4 37,4 33,1

LAr/dia 34,3 | 34,6 36,0 38,5 32,9 [ 33,3

LAr médio 34,4 37,4 33,1

Nas datas das medicOes, o ruido ambiente — periodo nocturno, ndo apresenta caracteristicas tonais sendo a

correcdo tonal K1= 0 dB(A) nos pontos analisados. Devido a presenca de cdes e as atividades habitacionais,

foram detetadas caracteristicas impulsivas em ambos os dias de medicdo nos 3 pontos analisados. Uma vez

gue durante as medigoes de ruido residual também foi detetada situacdo idéntica em todos os pontos, nao é

aplicavel a corregdo impulsiva, ficando assim K2= 0 dB(A), cumprindo as recomendagdes do “Guia Pratico

para MedicGes de Ruido Ambiente - no contexto do Regulamento Geral do Ruido tendo em conta a NP ISO

1996” emitido pela Agéncia Portuguesa do Ambiente em outubro de 2011.
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CONSULTORES DE SEGURANGA E AMBIENTE
- Data: 15-nov-17

Periodo Diurno - Ruido Residual

Ponto

Dia 12/09/2017 13/09/2017 09/2017 13/09/2017 12/09/2017 13/09/2017
Medicdo 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Memoria 87 88 89 | 117 | 118 [ 119] 93 94 95 111 | 112 | 113] 90 91 92 114 | 115 | 116
Duragdo 15 17 15 16 16 17 15 17 16 16 15 16 15 16 16 18 15 17
LAeqg, t 42,1 | 42,1 141,6|42,9| 41,8 |41,5] 40,7 | 40,7 | 41,3| 41,3 | 40,7 [40,1] 39,8 [ 38,3 | 39,1 | 39,1 | 38,6 | 39,2
50 Hz 39 [ 19]28(13,9]150]151}21,0]14,1]|148] 13,1] 6,2 [8,5]185([102| 132131 32| 70
63 Hz 5,9 45 | 46| 14,2| 15,2 | 15,5} 19,1 | 15,3 | 15,3| 23,0 | 9,7 [10,7) 17,8 (17,8 | 9,0 | 14,7 | 6,5 | 11,9
80 Hz 82 | 79 |61[149]16,7|156] 24,7 1146 159]| 23,3] 62 | 7,0]20,2(20,1 12,0]18,8] 20,2 19,0
100 Hz 94 [108]65[156]196]181] 27,1 [17,4]178] 249 12,385 242]14,1]13,8]16,6]18,4] 16,8
125 Hz 13,2 | 12,21 8,9 |16,3] 19,8 |18,0] 28,8 | 23,8 | 19,3 | 33,0 | 10,6 | 10,5] 26,3 | 17,8 | 15,9 | 18,0 | 18,0 | 16,6
160 Hz 17,5 | 16,3 [12,5[20,0] 20,6 [20,3] 25,9 [ 22,8 | 22,0 31,3 | 12,6 [ 15,7] 27,2 20,6 | 18,5 | 19,6 | 21,2 21,0
200 Hz 26,0 | 30,2 [31,7] 35,0 30,6 [30,3] 25,3 | 25,6 | 22,4| 26,1 | 30,7 | 21,3| 32,8 | 23,8 | 33,0 | 28,0 | 25,3 | 24,4
250 Hz 30,2 | 33,2 (35,6]31,5]32,7(34,5] 23,0 29,1 22,3] 24,2 ] 28,8 | 18,6] 29,8 | 22,4 | 30,4 [ 25,9 | 21,0 | 23,0
315 Hz 24,7 [ 30,6 [19,3]21,5] 26,6 [27,3] 23,5 [ 24,2 21,7] 25,8 | 24,2 [16,1] 27,6 [ 22,1 [ 17,8 [ 18,8 [ 25,4 | 23,7
400 Hz 25,0 | 28,5 (20,5 25,1 30,0 (28,3] 27,1 [ 27,9 | 24,7] 27,9 [ 23,1 ]119,9] 24,9 ] 23,2 | 20,8 | 20,6 | 26,2 | 25,2
500 Hz 28,2 | 31,5 [25,0]24,2] 33,7 [33,2] 25,8 [ 29,9 [ 29,5 22,8 | 27,5 [ 23,4| 24,1 | 25,2 18,7 [ 19,7 | 22,9 | 23,8
630 Hz 32,5 | 30,7 (24,01 259 30,4 [29,4] 25,6 | 28,5 |29,1] 29,0 [ 30,3 129,0] 24,2 | 24,3 | 18,9 | 20,0 | 25,1 | 25,7
800 Hz 35,2 | 30,6 [ 26,5] 27,3 28,8 [29,7] 26,0 | 28,8 | 30,8 | 34,0 | 34,7 | 32,4]| 25,6 | 29,7 | 22,3 | 23,3 | 28,9 | 28,1
1 kHz 33,9 |1 29,0 (27,41 29,4 27,9 [28,0] 30,1 [ 29,9 ]29,1] 29,8 [28,2]26,9] 264|279 24,7 |250]292] 29,3
1.25 kHz 31,3 | 27,8 128,2129,7| 27,2 |27,4] 27,41 29,0 | 29,9| 29,7 | 28,4 |29,2] 27,5 27,9 | 25,7 | 24,9 | 28,5 | 29,5
1.6 kHz 31,3 130,5(29,3]29,2| 28,2 [28,4] 28,1 | 28,7 | 32,4] 29,1 | 27,2 |1 28,1| 27,8 | 29,8 | 28,4 | 26,7 | 28,6 | 30,0
2 kHz 30,9 | 29,3 130,2]28,5] 28,4 [28,2] 29,0 | 29,4 | 30,9 24,8 | 27,5 [27,7] 26,9 29,4 | 27,2 [ 27,1 [ 27,9 | 29,9
2.5 kHz 28,8 | 28,6 [31,0129,9] 29,4 [28,2] 30,6 [ 29,7 [ 31,1] 22,9 [ 26,2 [28,6] 27,6 | 25,4 | 24,0 [ 28,3 27,1 28,7
3.15 kHz 26,8 | 25,8 [ 27,3]31,1] 30,8 [27,9] 30,9 | 28,8 | 30,3| 21,7 | 25,6 | 28,4| 24,5 | 24,5 | 22,7 [ 24,7 | 25,1 | 27,9
4 kHz 24,6 | 25,4 [24,6] 25,8 26,1 [25,8] 28,7 | 27,5 28,8] 20,2 [ 24,4 126,2] 23,4 22,7 | 21,4 [ 21,2 | 22,4 | 25,2
5 kHz 22,8 | 24,6 [ 24,4] 23,0 24,6 [24,1] 27,1 [ 27,9 28,5| 17,8 | 24,2 [24,9] 22,6 | 20,7 [ 19,2 [ 19,3 22,6 | 21,7
6.3 kHz 20,7 |1 20,6 [19,6] 20,4 24,1 [22,0] 23,7 | 24,6 | 26,7| 14,4 | 20,9 | 22,6] 19,6 | 18,7 ]| 154 | 16,5] 17,1 | 19,6
8 kHz 15,5 | 17,4 |16,1|17,5| 23,0 |19,9] 19,3 | 20,2 | 22,6 | 10,6 | 16,3 [ 20,1] 16,6 | 16,5 | 12,3 | 15,3 | 16,8 | 15,5
10 kHz 11,8 | 15,6 [15,2]13,7] 14,3 [14,2] 155 151 17,4] 6,8 | 11,5 [16,3] 12,8 [ 13,1 8,8 | 13,3]16,9] 11,6
LAeq,Imp 51,6 | 51,8 [52,0]51,2]50,3]48,8] 48,6 | 48,3 ] 48,6| 48,7 | 49,0 [48,9] 48,4 | 48,7 | 49,3 | 48,0 46,9 | 48,9
K1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

LAeq médio/dia 41,9 42,1 40,9 40,7 39,1 39,0
LAeq médio 42,0 40,8 39,0

Nas datas das medigdes, o ruido residual - periodo diurno, ndo apresenta caracteristicas tonais nos pontos
analisados. Foram detetadas caracteristicas impulsivas em todas as medicdes em ambos os dias, em todos os

pontos analisados devido a presenca de cdes e de atividades habitacionais.
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RELATORIO

Ref.: ASAC_315-17_RAMB_VisaNumao
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CONSULTORES DE SEGURANGA E AMBIENTE
- Data: 15-nov-17

Periodo Entardecer - Ruido Residual

Ponto P1 P2 P3
Dia 12/09/2017 | 13/09/2017| 12/09/2017 13/09/2017 | 12/09/2017 | 13/09/2017
Medicdo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Memodria 100 101 | 120 | 121 96 97 124 125 98 99 122 123
Duragdo 17 17 15 16 16 16 15 16 17 15 17 15
LAeq, t 33,9 | 34,4133,9]| 33,3] 39,1 | 39,0] 36,6 | 36,6 | 34,2 | 34,1 ]| 33,1 | 32,9
50 Hz 1,7 0,2 10,3 11,4 ]| 12,3 | 14,2 5,8 3,7 11,6 | 19,4 5,0 3,9
63 Hz 3,4 3,3 11,3 10,6 | 12,6 | 14,8 6,6 5,6 12,6 | 11,9 7,6 6,8
80 Hz 4,8 4,8 12,9 11,0] 17,4 | 15,5 8,1 6,7 12,6 | 12,9 9,1 11,0
100 Hz 7,0 7,6 14,1 13,0 17,6 | 17,1 8,9 7,5 14,4 | 13,8 9,6 7,7
125 Hz 8,6 |11,1[152[13,5] 17,8179 11,1 ] 9,2 17,8 15,0] 12,4 9,3
160 Hz 11,9 15,81 16,8 15,5| 20,1 19,7 ] 13,5 12,51 20,7 | 18,9 | 14,9 | 13,5
200 Hz 21,1 | 24,3]119,0| 16,9 23,7 | 21,4| 14,3 | 16,0 | 24,8 | 26,0 | 17,5 | 18,9
250 Hz 16,4 19,8 119,3| 16,7 | 26,7 | 22,1 | 16,2 18,5 | 18,3 | 22,2 | 20,1 | 14,0
315 Hz 12,0 17,2 119,11 17,0} 21,9 | 21,7 | 15,1 14,01 18,3 | 18,5| 17,7 | 11,4
400 Hz 15,7 | 18,8 [ 18,8[ 18,4 | 24,6 [ 22,8 17,4 [ 17,7 21,3 19,4] 18,0 | 16,9
500 Hz 19,7 | 20,4 [19,3[ 19,4 29,8 [ 25,8 21,4 [ 22,2 | 23,1 [ 21,1 [ 21,3 | 15,7
630 Hz 21,8 | 18,0 22,3 19,7 26,3 | 26,7 | 27,7 | 23,5 | 20,7 | 21,3 | 22,4 | 19,6
800 Hz 22,5 | 21,5]23,2|20,8]| 27,8 | 28,5| 25,3 | 24,5 | 22,7 | 18,8 | 21,5 | 17,8
1 kHz 21,5 19,4 122,2| 21,9} 27,0 27,0} 21,5 | 22,6 | 22,4 | 20,0 ]| 21,9 | 20,6
1.25 kHz 20,1 20,6 | 21,5 22,7\ 26,8 | 27,0} 21,0 | 22,8 | 21,1 ]| 19,4 21,6 | 23,1
1.6 kHz 22,9 | 21,1 123,21 22,6 27,21 27,3 20,8 ] 22,21 22,0[ 21,5 21,7 [ 19,1
2 kHz 21,9 | 19,8 [22,9] 23,8 27,4 [ 27,8| 21,0 [ 222 [ 21,7 [ 22,1 | 21,4 | 18,4
2.5 kHz 21,5 | 21,8 123,3]| 23,0] 28,0 | 28,5 22,0 | 23,5 | 21,6 | 22,4]| 21,4 | 16,8
3.15 kHz 21,2 | 21,2 122,2| 23,0 29,0 | 31,1 | 26,7 | 28,3 | 23,4 | 22,3 | 23,3 | 21,7
4 kHz 18,9 20,0)21,7(21,8] 27,3 | 26,8 21,0 | 21,8 | 20,9 | 19,6 | 20,4 | 16,7
5 kHz 16,3 19,7121,5| 20,1] 26,0 | 25,6 | 18,4 19,1 18,9 | 18,3 | 19,1 | 14,3
6.3 kHz 13,7 | 16,8 119,2| 16,3 | 22,8 | 23,3] 16,6 | 16,8 | 16,3 | 15,5| 17,1 | 13,0
8 kHz 10,3 [ 12,4 14,5[ 13,4] 20,6 [ 20,2 14,1 [ 13,5 | 13,5 [ 12,1 ] 14,6 | 11,3
10 kHz 7,2 8,1 10,5 10,3 ]| 15,7 | 16,6 | 10,3 9,5 10,2 8,6 11,3 | 15,4
LAeqg,Imp 41,0 40,9 141,1]| 40,7 | 46,0 | 46,7 | 42,1 | 43,0 ]| 43,5 | 42,7 | 40,1 | 40,0
K1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K2 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3
LAeq médio/dia 34,2 33,6 39,1 36,6 34,2 33,0
LAeq médio 33,9 38,0 33,6

Nas datas das medigbes, o ruido residual — periodo entardecer, ndo apresenta caracteristicas tonais nos
pontos analisados. Foram detetadas caracteristicas impulsivas em todas as medicdes em ambos os dias, em

todos os pontos analisados devido a presenca de cdes e de atividades habitacionais.
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Periodo Nocturno - Ruido Residual

Ponto P1 P2
Dia 12/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 14/09/2017 13/09/2017 14/09/2017
Medigdo 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Memodria 102 103 | 104 | 132 | 133 | 134| 108 109 | 110 126 127 | 128 | 105 | 106 107 129 | 130 131
Duragao 17 17 16 16 15 15 16 15 17 15 15 16 15 16 16 16 15 15
LAeg, t 33,3 | 33,1 [33,6]33,9] 33,8 [33,3] 36,1 | 35,6 | 34,4 34,7 | 34,9 [ 34,4] 32,3 32,2 32,0 | 31,2 | 30,6 | 30,2
50 Hz 2,4 2,7 12115564 ]96] 88 7,8 4,0 51 3,8 1,91 2,9 2,4 2,8 0,3 1,2 1,5
63 Hz 4,9 4,2 [ 59)146]| 7,2 | 7,7] 8,3 6,6 0,6 4,1 4,6 0,8] 6,3 7,1 1,0 3,2 4,7 0,2
80 Hz 7,4 68 | 8510890 ]45] 20 3,6 4,0 6,3 74 | 3,1] 6,6 8,8 3,1 4,1 7,5 1,2
100 Hz 9,5 96 1921983 ]26] 14 0,5 3,7 8,6 8,1 501 7,0 8,8 5,2 5,4 6,3 2,4
125 Hz 11,6 (12,9 111,7]1 1,7 | 54 | 1,8 4,2 1,7 3,8 96 | 104 | 4,4]11,0] 12,5 9,3 7,4 8,0 4,1
160 Hz 14,5 | 15,1 1158 6,3 | 7,9 | 2,5] 10,8 | 6,4 5111171121 |76 151|154 | 11,6 | 11,2 | 11,7 | 9,5
200 Hz 14,0 | 15,5|16,8| 6,7 | 20,6 | 3,6 | 185|176 | 10,6 10,9 | 12,5| 7,6 ] 19,9 19,8 | 18,6 | 18,7 | 18,5 | 17,7
250 Hz 15,5 | 14,8 [15,2] 8,2 17,6 [ 45| 153|157 146 12,4 | 9,7 | 95| 13,4179 16,2 | 13,9 16,8 | 16,8
315 Hz 12,6 | 13,8 [14,8]11,2] 14,0 7,2 17,9 [ 12,1 [ 12,9] 140 | 9,4 [13,0] 13,6 | 154 | 9,8 | 12,3] 12,3 9,5
400 Hz 12,1 (14,1 [13,7]151] 16,3 11,9 17,6 [ 21,8 | 16,5] 21,9 [ 14,4 [18,8] 16,5 [ 13,2 12,2 [ 14,4 [ 13,1 ] 11,2
500 Hz 16,5 | 20,7 [ 14,4 21,2] 15,7 [19,1] 20,1 [ 26,9 | 17,3] 21,4 | 18,4 [ 22,9] 16,8 [ 12,9 13,6 | 15,8 | 15,4 | 13,4
630 Hz 18,2 | 17,9 [17,4]23,0] 18,4 [ 25,8] 26,3 [ 27,3 | 25,0 21,4 | 24,2 | 25,1] 19,0 [ 16,8 | 17,8 | 16,4 | 18,5 ] 17,6
800 Hz 20,9 | 24,5 [ 21,91 26,31 19,6 [26,6] 26,5 | 25,2 | 21,7 21,1 | 21,7 [ 23,0/ 17,5 [ 15,3 18,4 [ 19,9 [ 17,2 | 15,2
1 kHz 21,0 | 20,6 [ 21,6]25,0| 21,8 | 24,3| 23,4 | 24,6 | 20,8] 19,8 | 22,9 | 22,5| 20,2 | 17,2 | 18,4 | 199 | 17,6 | 15,4
1.25 kHz 19,6 | 18,2 | 20,5|22,7| 20,1 (21,9} 21,1 | 23,4 | 19,0 20,5 | 22,1 |21,1] 23,1 [ 19,0 ] 18,2 ]| 20,1 | 19,4 | 16,6
1.6 kHz 21,6 | 20,0 | 21,2) 25,7| 22,7 | 23,0] 23,7 | 21,2 | 22,5] 19,2 | 21,8 | 19,0| 23,0 | 17,9 | 20,3 | 19,9 | 20,1 | 16,3
2 kHz 21,7 | 20,0 [ 20,7 22,2] 22,7 [21,1] 24,7 | 21,3 | 25,0| 20,0 | 19,9 | 18,4 19,1 | 18,6 | 20,6 | 19,9 | 19,8 | 18,1
2.5 kHz 27,2 1 27,3128,9123,31 22,2 21,7 29,7 | 26,8 | 25,6 | 23,8 | 23,6 [ 25,5 18,7 [ 18,4 20,1 [ 19,5 [ 18,2 | 21,2
3.15 kHz 25,4 | 22,7 | 24,01 20,4| 22,3 |18,8] 25,4 | 22,1 | 23,5] 28,6 | 28,4 | 29,8]| 188 | 19,1 | 21,1 | 21,0 | 18,7 | 20,0
4 kHz 21,6 | 18,7 [ 20,7/ 19,8 23,0 [18,5] 23,9 | 20,6 | 24,3] 18,3 | 18,1 [15,7] 15,8 [ 17,0 | 20,5 [ 18,2 15,2 15,0
5 kHz 20,0 | 18,2 [19,4] 18,0 23,3 [17,2] 22,5 [ 20,3 24,4] 15,3 [ 17,1 13,9/ 14,9 154 | 18,4 [ 17,8 [ 13,8 | 14,6
6.3 kHz 18,1 | 14,8 [15,9]16,2] 18,9 [13,8] 20,1 [ 19,1 [ 23,1 13,3 13,9 [12,3] 11,4 [ 14,4 [ 154 [ 15,1 [ 11,5] 12,8
8 kHz 140 | 9,9 |12,5]13,0| 15,9 (10,7} 17,2 | 14,5 | 16,5| 10,9 | 11,0 [ 10,1] 8,8 99 | 11,5]1123] 9,6 | 11,1
10 kHz 10,1 6,5193|11,4(11,1]168] 12,4 10,1 | 12,5] 8,3 78 [ 7,2] 7,0 8,5 8,3 8,6 8,1 9,7
LAeqg,Imp 41,0 | 39,2 140,7]| 43,3| 41,6 |41,6] 43,1 | 42,9 | 42,3| 41,5 | 42,1 | 41,2] 40,1 | 39,2 | 40,4 | 40,7 | 39,7 | 39,9
K1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LAeq médio/dia 33,3 33,7 35,4 34,7 32,2 30,7
LAeq médio 33,5 35,1 31,5

Nas datas das medicdes, o ruido residual - periodo nocturno, ndo apresenta caracteristicas tonais nos pontos

analisados. Foram detetadas caracteristicas impulsivas em todas as medigdes em ambos os dias, em todos os

pontos analisados devido a presenca de cdes e de atividades habitacionais.
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7.3 Determinacao do Nivel de Avaliagao

Determinacao do nivel de avaliacao: periodo diurno

Periodo de Referéncia Diurno

Valores obtidos

(07h00 as 20h00)

Ruido Ruido . o
Ambiente Residual Nivel de Avaliagdo
Lar Laeq
Lar- L dB(A

[dB(A)] [dB(A)] Ar - Laeqrr [dB(A)]
Pl 44,2 42,0 22
P2 42,9 40,8 2.0
P3 40,8 39,0 s

Determinacdo do nivel de avaliacao: periodo do entardecer

Periodo de Referéncia

VRIS UL Entardecer (20h00 as 23h00)

Ruido Ruido . N
Ambiente Residual AITEL CI8) TR
Lar I-Aeq
Lar-L dB(A
[dB(A)] [dB(A)] Ar Aeqrr [ ( )]
P1 34,3 33,9 0,4
P2 39,1 38,0 1,1
P3 34,6 33,6 1,0

Determinacéao do nivel de avaliagao: periodo nocturno

Periodo de Referéncia

val bti
alores obtidos Nocturno (23h00 &s 7h00)

Ar:;:::te R::iic:j:al Nivel de Avaliagado

[d:l(\lr\)] [dLBA((ZI)] Lar - Laeqrr [dB(A)]
P1 34,4 33,5 0,9
P2 37,4 35,1 2.4
P3 33,1 31,5 1,6
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7.4 Analise do Critério de Incomodidade

Analise do cumprimento segundo D.L. 9/2007

Analise do cumprimento segundo o D.L. 9/2007
Periodo Diurno

Valor calculado Valor PI Analise do
LAF, ruido Ambiente= LA€, ruido Residual limite [h] Valor limite + D Critério de
(Periodo diurno) [dB(A)] Incomodidade
P1 2 5 9 6 Nao excede o limite
P2 2 5 9 6 Nao excede o limite
P3 2 5 9 6 Nao excede o limite

Analise do cumprimento segundo o D.L. 9/2007
Periodo do Entardecer

\E1LT AT EY [ valor PI Analise do
LAF, ruido Ambiente~ LA€{, ruido Residual limite [h] Valor limite + D Critério de
[dB(A)] Incomodidade
P1 0 4 3 4 Nao excede o limite
P2 1 4 3 4 Nao excede o limite
P3 1 4 3 4 Nao excede o limite

Analise do cumprimento segundo o D.L. 9/2007
Periodo Nocturno

V'l Icul ivi - s
LICIAGELATIET ) Valor ] e .. Analise do Critério
LArIRuido Ambiente'LAequuido Residual limite [ ] labora apenas Valor limite + D de Incomodidade
[dB(A)] até a meia-noite
P1 1 3 8 nao 3 Nado excede o limite
P2 2 3 8 nao 3 Ndo excede o limite
P3 2 3 8 nao 3 Ndo excede o limite

PL - Periodo de Laboragéo
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7.5 Verificacdo da correcao meteorologica

RUIDO AMBIENTE

DIURNO ENTARDECER NOCTURNO

Laeq,T(DW)

[dB(A)]

Cret

Laeq,LT

[dB(A)] [dB(A)]

Laeq,T(DW)

[dB(A)]

Cret

Laeq,LT

[dB(A)] [dB(A)]

Laeq,T(DW)

[dB(A)]

Cret

[dB(A)] [dB(A)]

LaeqLT

1 44,2 1,44 42,8 1 34,3 0,68 33,6 344 0 344
2 42,9 141 41,5 2 39,1 0,67 38,4 374 0 374
3 40,8 1,43 394 3 34,6 0,68 33,9 33,1 0 33,1

7.6 Avaliacao dos Valores Limite de Exposicdao

Determinacao dos indicadores Ly, L, L, € Lyen

Valores medidos e respectivos tempos associados, para cada Periodo de referéncia Indicadores Calculados

I-Aeq I-Aeq I-Aeq |-Aeq I-Aeq I-Aeq L L L L
ponto Ambiente Tempo Ppesidual TeMPO  Ambiente TeMPO  Residual T€MPO  Ambiente  T€MPO  Residual Tempo d e n den
diurno  (horas)  giyno  (horas) entardecer (horas) entardecer (horas) nocturno  (horas) — pocturno  (horas) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

P1 42,8 9 42,0 4 33,6 3 33,9 0 344 8 33,5 0 42,6 336 | 344 | 43,0
P2 41,5 9 40,8 4 384 3 38,0 0 374 8 35,1 0 41,3 384 | 374 | 4,6
P3 39,4 9 39,0 4 33,9 3 33,6 0 33,1 8 31,5 0 39,3 339 | 331 | 40,9

7.7 Analise dos Valores Limite de Exposicao

Até término do presente relatério, ndo foi possivel confirmar a atual classificagdo de zona, onde estdo

localizados os pontos de medicdo, com a Camara Municipal de Vila Nova de Foz Céa.

Assim, caso ndo exista classificacdo de zona:

Valores obtidos

Valores limite Zona
nao classificada

Verificagdo do limite
de exposicao

Lden Ln Lden Ln Zona nédo Classificada

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
P1 43 34 63 53 Ndo excede o D.L. 9/07
P2 45 37 63 53 Ndo excede o D.L. 9/07
P3 41 33 63 53 N3o excede o D.L. 9/07
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Caso a zona seja classificada de mista ou sensivel:

val btid Valores limite Valores limite
alores obtidos Zona Mista Verificacdo do limite  Zona Sensivel Verificagédo do limite
de exposicdo de exposicdao
Lden L, Lden Ln Zona Mista Lden L, Zona Sensivel
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
P1 43 34 65 55 N&o excede o D.L. 9/07 55 45 N&o excede o D.L. 9/07
P2 45 37 65 55 N&o excede o D.L. 9/07 55 45 N&o excede o D.L. 9/07
P3 41 33 65 55 Nao excede o D.L. 9/07 55 45 Nao excede o D.L. 9/07
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8 CONCLUSOES

O presente trabalho foi solicitado pela Visa Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A,
e teve como objectivo, realizar a avaliagdo da pressdao sonora de actividades ruidosas permanentes,
existentes na envolvente da Minaport - Minas de Portugal, Lda., em conformidade com a Norma NP
1996:2011 e o Regulamento Geral do Ruido (Decreto-Lei n.°. 9/2007).

Assim da analise objectiva dos resultados obtidos, para os niveis de ruido observados e tendo em conta a
metodologia e pressupostos descritos no presente relatério, verifica-se que os limites aplicaveis e estipulados
no D.L. 9/2007 relativamente a avaliacdo do critério de incomodidade nos periodos diurno, entardecer e

noturno ndo é excedido em nenhum dos pontos analisados.

Em relacdo a avaliagdo dos valores limite de exposicdo, e para uma zona ndo classificada, os limites
aplicaveis e estipulados no D.L. 9/2007 ndo sdao excedidos em nenhum dos pontos. Caso a zona seja

classificada de mista ou de sensivel os limites dos indicadores ndo sdo, igualmente excedidos.

Elaborado por: Verificado e Aprovado por:

L ..
Te Respo " Récnico
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10 ANEXO II - FOTOGRAFIAS DOS PONTOS ANALISADOS

Foto 2 - Ponto 2

Foto 3 - Ponto 3
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11 ANEXO III - CERTIFICADO DE CALIBRAGCAO DO EQUIPAMENTO DE MEDICAO
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12 ANEXO IV - REGISTO DAS MEDICOES
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