
 

   

 
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA de acordo com a Regulamento (CE) 

No. 1907/2006 

METHYLISOBUTYLCARBINOL (MIBC) 

Versão  4.0 Data de impressão 05.12.2019 
 

Data de revisão / válido desde 05.12.2019 

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

1.1. Identificador do produto 

Nome comercial : METHYLISOBUTYLCARBINOL (MIBC) 
Nome da substância : 4-metil-2-pentanol 
No. de Index : 603-008-00-8 
No. CAS : 108-11-2 
No. CE : 203-551-7 
Nº Reg. REACH UE : 01-2119473979-13-xxxx 

 

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações 
desaconselhadas 

Utilização da substância : Utilizado como: Solvente, Usos identificados: ver tabela do 
ou mistura  anexo para uma visão geral dos usos identificados 

 

Utilizações : Atualmente não estão identificados usos desaconselhados 
desaconselhadas 

 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Companhia : BRENNTAG PORTUGAL, LDA. 
Rua Mourisca, 26 e 32 
PT 2710-327 SINTRA 

Telefone : +351 219 248 800 
Telefax : +351 219 248 845 
Email endereço : responsavel.msds@brenntag.pt 

1.4. Número de telefone de emergência 

Número de telefone de : 800 250 250 (CIAV) 
emergência 

Emergências por intoxicação e emergências de transporte: 

Telefone: +34 902 104 104. Serviço disponível 24 horas. 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 
 

Classificação de acordo com a Regulamentação (EC) No 1272/2008 

 
REGULAMENTO (CE) No 1272/2008 
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Para o texto completo das frases H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16. 
 

Efeitos adversos mais importantes 
 

Saúde humana : Ver secção 11 para informação toxicológica. 
 

Perigos físicos e : Ver secção 9/10 para informação físico-química. 
químicos 
Efeitos potenciais para o  : Ver secção 12 para informação relativa ao meio ambiente. 
ambiente 

 

 
2.2. Elementos do rótulo 

 

Etiquetagem de acordo com a Regulamentação (EC) No 1272/2008 
 

Símbolos de perigo : 

 

 

 

 
Palavra-sinal : Atenção 

 
Advertências de perigo : H226 Líquido e vapor inflamáveis. 

H319 Provoca irritação ocular grave. 
H335 Pode provocar irritação das vias 

respiratórias. 
 

Recomendações de 
prudência 

 

Prevenção : P243 Tomar medidas para evitar acumulação de 
cargas eletrostáticas. 

P280 Usar luvas de proteção/ vestuário de 
proteção/ proteção ocular/ proteção facial. 

P210 Manter afastado do calor, superfícies 
quentes, faísca, chama aberta e outras 
fontes de ignição. Não fumar. 

Resposta : P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM 
OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente 
com água durante vários minutos. Se usar 
lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for 
possível. Continue a enxaguar. 
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Classe de perigo 
Categoria de 

perigo 
Orgãos alvo 

Advertências de 
perigo 

Líquidos inflamáveis Categoria 3 --- H226 

Lesões oculares 
graves/irritação ocular 

Categoria 2 --- H319 

Toxicidade para órgãos-alvo 
específicos - exposição 

única 

 
Categoria 3 

 
--- 

 
H335 
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P312 Caso sinta indisposição, contacte um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS/médico. 

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa 
para uma zona ao ar livre e mantê-la numa 
posição que não dificulte a respiração. 

 
 

Componentes determinantes de perigo para o rótulo: 
 

• 4-metil-2-pentanol 

 

 

2.3. Outros perigos 
 

Para a determinação do PBT e vPvB consultar a secção 12.5. 

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.1. Substâncias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para o texto completo das frases H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16. 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

 

Recomendação geral : Retirar da exposição, deitar. Levar para o ar fresco. Se a 
respiração for irregular ou se parou, aplicar respiração 
artificial. Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. 
Consultar um médico. 

 

Em caso de inalação : Levar para o ar fresco. Consultar o médico. Se estiver 
inconsciente colocar em posição de recuperação e procure 
auxílio médico. 

 

Em caso de contacto com : Lavar imediatamente com muita água e sabão. Se a irritação 
a pele da pele persistir, chamar o médico. 
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Componentes perigosos 

 

 

 
Valor [%] 

Classificação 
(REGULAMENTO (CE) No 1272/2008) 

 
Classe de perigo / 

Advertências de perigo 
Categoria de perigo 

4-metil-2-pentanol 

No. de Index : 603-008-00-8 
No. CAS : 108-11-2 

No. CE : 203-551-7 
Nº Reg. : 01-2119473979-13-xxxx 
REACH UE 

 

<= 100 

 

Flam. Liq.3 
Eye Irrit.2 
STOT SE3 

 

H226 
H319 
H335 
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Se entrar em contacto 
com os olhos 

 
 

Em caso de ingestão 

 
 

4.2. Sintomas e efeitos mais 

 
Sintomas 

Efeitos 

4.3. Indicações sobre cuidad 

 
Tratamento 

: 

 
 

: 

 
 

mp 

 
: 

 

: 

 

os m 

 
: 

Lavar imediatamente com bastante água, inclusivamente 
debaixo das pálpebras durante 5 minutos pelo menos. 
Consultar um médico. 
 
Se for engolido, não provocar vómitos - procurar um conselho 
médico. 

 

ortantes, tanto agudos como retardados 

 
Ver a secção 11 para obter informação mais detalhada sobre 
os efeitos na saúde e sintomas 
 

Ver a secção 11 para obter informação mais detalhada sobre 
os efeitos na saúde e sintomas 

édicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

 
Tratar de acordo com os sintomas. 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1. Meios de extinção 

 
Meios adequados de : Utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, pó 
extinção  químico seco ou dióxido de carbono. 
Meios inadequados de : Jato de água de grande volume 
extinção 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

 
Perigos específicos no : Produtos de decomposição perigosos, Óxidos de carbono, Os 
combate a incêndios  vapores são mais pesados que o ar e podem espalhar-se 

junto ao solo. Flash back possível acima de uma distância 
considerável. O produto é insolúvel e flutua na água. 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

 
Equipamento especial de : Utilizar uma proteção apropriada para o corpo (fato completo 
proteção a utilizar pelo  de proteção). Em caso de incêndio, usar equipamento de 
pessoal de combate a  respiração individual. 
incêndio 
Conselhos adicionais : Refrescar os contentores fechados expostos ao fogo com 

água pulverizada. Recolher a água contaminada do combate 
a incêndio separadamente. Não permitir que penetre no 
sistema de esgotos sanitários 

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

 
Precauções individuais : Usar equipamento de proteção individual. Afastar as pessoas 
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e mantê-las numa direção contrária ao vento em relação ao 
derrame. Providenciar ventilação adequada. Manter afastado 
do calor e de fontes de ignição. Evitar o contacto com a pele e 
os olhos. Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis. 
Para a proteção individual ver a secção 8. 

6.2. Precauções a nível ambiental 

 
 
 
 
 
 

 
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. Remissão para outras secções 

 
Ver secção 1 para informação de contacto em caso de emergência. 
Ver secção 8 para informação sobre equipamento de proteção pessoal. 
Ver secção 13 para informação sobre tratamento de resíduos. 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 
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Precauções a nível 
ambiental 

: Não descarregar nas águas superficiais ou no sistema de 
esgoto sanitário. Evitar a penetração no subsolo. Se o 
produto contaminar rios, lagos ou os esgotos, informar as 
autoridades competentes. As autoridades locais devem ser 
avisadas se não for possível controlar uma quantidade 
importante de produto resultante de uma fuga. 

 

Métodos e materiais de 
confinamento e limpeza 

: Assegurar ventilação adequada. Este produto e o seu 
recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos. 
Embeber com material absorvente inerte. 

 
Informações adicionais : Risco de explosão. No caso de o produto ter atingido as 

águas ou a canalização ou ter contaminado solo ou plantas - 
avisar os bombeiros ou a polícia. Os vapores podem formar 
misturas explosivas com o ar. Tratar as substâncias 
recolhidas como descrito na secção "Considerações de 
destruição". 

 

Informação para um 
manuseamento seguro 

: Manter o recipiente bem fechado. Proporcionar arejamento 
suficiente e/ou sistema exaustor nos locais de trabalho. Evitar o 
contacto com a pele e os olhos. Não respirar os vapores ou 
aerossóis. As estações de lavagem de olhos de emergência e 
os duches de segurança devem estar situados o mais próximo 
possível. 

 
Medidas de higiene : Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Não 

respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis. Evitar o contacto 
com a pele e os olhos. Manter afastado de alimentos e bebidas 
incluindo os dos animais. Fumar, comer e beber deve ser 
proibido na área de trabalho; lavar as mãos antes dos 
intervalos, e no final do dia de trabalho. 
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Requisitos para áreas de 
armazenagem e 
recipientes 

 
 

Orientação para 
prevenção de Fogo e 
Explosão 

 
 

Classe de incêndio 
 

Informações 
suplementares sobre as 
condições de 
armazenagem 

 

7.3. Utilização(ões) final(is) es 

 
Utilizações específicas 

: 

 
 
 

: 

 
 
 
 

: 
 

: 

 
 
 

 
pe 

 
: 

Armazenar em local fresco. Guardar numa área equipada com 
chão resistente ao solvente. Produtos apropriados para os 
contentores: Aço inoxidável; Produtos impróprios para os 
contentores: Alumínio 

 

Líquidos combustíveis; Os vapores podem formar misturas 
explosivas com o ar. Os vapores são mais pesados que o ar e 
podem espalhar-se junto ao solo. Manter afastado de qualquer 
chama ou fonte de ignição - Não fumar. Tome medidas para 
impedir a formação de eletricidade estática. 

 
Inflamável, arde facilmente; 21ºC ≤ Flp ≤ 55ºC 

 
Manter hermeticamente fechado em local seco e fresco. 
Guardar em lugar bem arejado. Manter afastado do calor. 

 
 

 
cífica(s) 

 
Usos identificados: ver tabela do anexo para uma visão geral 
dos usos identificados 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/ Proteção individual 

8.1. Parâmetros de controlo 

 
Componente: 4-metil-2-pentanol No. CAS 108-11-2 

Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL)/Nível derivado de exposição com efeitos 
mínimos (DMEL) 

 
DNEL 

Trabalhadores, Agua efeitos sistémicos, Inalação : 208 mg/m3 
 

DNEL 

Trabalhadores, Efeito local - agudo, Inalação : 104 mg/m3 
 

DNEL 

Trabalhadores, Efeitos sistémicos a longo prazo., Inalação : 83 mg/m3 
 

DNEL 

Trabalhadores, Efeitos locais - a longo prazo, Inalação : 83 mg/m3 
 

DNEL 

Trabalhadores, Efeitos sistémicos a longo prazo., Contacto : 11,8 mg/kg bw/dia 
com a pele 
DNEL 

Consumidores, Agua efeitos sistémicos, Inalação : 155,2 mg/m3 
 

DNEL 
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Consumidores, Efeito local - agudo, Inalação : 52,1 mg/m3 

DNEL 
  

Consumidores, Efeitos sistémicos a longo prazo., Inalação : 14,7 mg/m3 

DNEL 
  

Consumidores, Efeitos locais - a longo prazo, Inalação : 14,7 mg/m3 

DNEL 
  

Consumidores, Efeitos sistémicos a longo prazo., Ingestão : 4,2 mg/kg bw/dia 

DNEL 
  

Consumidores, Efeitos sistémicos a longo prazo., Contacto 
com a pele 

 
Concentração previsivelmente sem efei 

 
Água doce 

Água do mar 

Liberação intermitente 
 

Instalações de tratamento de águas residuais 

Sedimento de água doce 

Sedimento marinho 

Solos 

 
Outros valores de Limites de Exposição 

 

 
Portugal. VLEs. Norma sobre exposição ocupacional a agen 
limite Ambiental-Exposição Diária 
25 ppm 

 
Portugal. VLEs. Norma sobre exposição ocupacional a agen 
Designação da pele: 
Pode ser absorvido pela pele. 

 

Portugal. VLEs. Norma sobre exposição ocupacional a agen 
limite Ambiental-Exposição de curta duração. 
40 ppm 

 

8.2. Controlo da exposição 

Controlos técnicos adequados 

Referir-se às secções 7 e 8 para as medidas de proteção. 

: 

 

 
tos 

 
: 

 
: 

 
: 

 

: 
 

: 
 

: 
 

: 

 

 
Oc 

 

 
tes 

 
 
 

tes 

 
 

tes 

4,2 mg/kg bw/dia 

 

 
(PNEC) 

 
0,6 mg/l 

 
0,06 mg/l 

 
3,3 mg/l 

 

1 mg/l 
 

2,94 mg/kg d.w. 
 

0,3 mg/kg d.w. 
 

0,24 mg/kg d.w. 

 

 
pacional 

 

 
químicos (NP 1796), Valor 

 
 
 

químicos (NP 1796), 

 
 

químicos (NP 1796), Valor 
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Proteção individual 
 

Proteção respiratória 

 
 
 
 

 
Proteção das mãos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proteção dos olhos 

 
 

Proteção do corpo e da pele 

 
 
 

Controlo da exposição ambiental 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 
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Aconselhamento : Requerido, se a limite de exposição for ultrapassada (por exemplo 
VLA). 
Aparelho respiratório com filtro para o gás 
Tipo de Filtro recomendado: A 

 

Aconselhamento : Usar luvas adequadas. 
Tomar atenção à informação dada pelo produtor relativa à 
permeabilidade e ao tempo de afloramento, e às condições 
especiais de trabalho (tensão mecânica, duração do contacto). 
As luvas de proteção devem ser substituídas aos primeiros sinais 
de deterioração. 

 
Material : Policloropreno 

Pausa através do 
tempo 

: 8 h 

Espessura das luvas : 0,5 mm 

 

Aconselhamento : Óculos de segurança bem ajustados 

 

Aconselhamento : Usar vestuário de proteção adequado. 
Sapatos de segurança 

 

Recomendação geral : Não descarregar nas águas superficiais ou no sistema de esgoto 
sanitário. 
Evitar a penetração no subsolo. 
Se o produto contaminar rios, lagos ou os esgotos, informar as 
autoridades competentes. 
As autoridades locais devem ser avisadas se não for possível 
controlar uma quantidade importante de produto resultante de uma 
fuga. 

 

Forma : líquido 

 
Cor : incolor 

 
Odor : característico 

 
Limiar olfativo : Dados não disponíveis 

 



 
 
 

 

METHYLISOBUTYLCARBINOL (MIBC) 
 

pH : Não aplicável 
 

Ponto/intervalo de fusão : -90 °C 
 

Ponto de ebulição/intervalo de 
ebulição 

: 130 - 133 °C 

 

Ponto de inflamação : 41 °C 
 

Taxa de evaporação : Dados não disponíveis 

Inflamabilidade (sólido, gás) : Não aplicável 

Limite superior de explosão : 5,5 %(V) 
 

Limite inferior de explosão : 1,0 %(V) 
 

Pressão de vapor : 6,2 hPa (20 °C) 

Densidade relativa do vapor : Dados não disponíveis 

Densidade : 0,810 g/cm3 (20 °C) 

Hidrossolubilidade : 17 g/l (20 °C) moderadamente solúvel 
 

Coeficiente de partição: n- 
octanol/água 

: log Pow 1,43 

 

Temperatura de autoignição : 305 °C 
 

Decomposição térmica : Dados não disponíveis 
 

Viscosidade, dinâmico : 5,2 mPa.s (20 °C) 
 

Propriedades explosivas : Legislação UE: Os vapores podem formar misturas 
explosivas com o ar. 

 
Explosividade : Os vapores podem formar misturas explosivas com 

o ar. 
 

Propriedades comburentes : nenhum 

 

9.2. Outras informações 

 
Sem informação suplementar disponível. 

 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1. Reatividade 

 
Aconselhamento : Não existe informação disponível. 

10.2. Estabilidade química 

 

R50178 / Versão 4.0 9/43 PT 



 

   

METHYLISOBUTYLCARBINOL (MIBC) 
 

Aconselhamento 

 
 

10.3. Possibilidade de reaçõ 

 
Reações perigosas 

10.4. Condições a evitar 

 
Decomposição térmica 

10.5. Materiais incompatívei 

 
Materiais a evitar 

10.6. Produtos de decompo 

 
Produtos de 
decomposição perigos 

: 

 
 

es per 

 
: 

 
 

: 

s 

 
: 

sição 

 
: 

os 

Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com 
as instruções. 
Sem informação suplementar disponível. 

igosas 

 
Incompatível com agentes oxidantes. 

 
 

Dados não disponíveis 

 
 

Ácidos fortes, Oxidantes, Peróxidos, Álcoois 

perigosos 

 
Não conhecidos. 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

 
Componente: 4-metil-2-pentanol No. CAS 108-11-2 

Toxicidade aguda 

Oral 

DL50 : 2590 mg/kg (Ratazana) (Diretrizes do Teste OECD 401) 

 
 

Inalação 
 

 

Não há dados válidos disponíveis. 

 
 

Dérmico 
 

 

DL50 : 2870 mg/kg (Coelho) (Diretrizes do Teste OECD 402) 

 

Irritação 

Pele 

Resultado : Irritação cutânea (Coelho; 4 h) (Diretrizes do Teste OECD 404) 

 
 

Olhos 
 

 

Resultado : Irritante para os olhos. (Coelho) (OECD - Guia 405) 
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Sensibilização 

 

Resultado : não sensibilizador (Porquinho da índia) (Diretrizes do Teste OECD 
406) 

 
Efeitos CMR 

 Carcinogenicidade 

NOAEL : 1,84 mg/l 

 As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das 
substâncias similares. 

 
Propriedades CMR 

Carcinogenicidade 

 
 

Mutagenicidade 

: Não é considerado cancerígeno. 
As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das 
substâncias similares. 

: Os testes in vitro não mostraram efeitos mutagénicos 

Teratogenicidade 

 
 

Toxicidade 
reprodutiva 

: Não é considerado teratogénico. 
As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das 
substâncias similares. 

: Não é considerado tóxico para a reprodução. 
As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das 
substâncias similares. 

 
Genotoxicidade in vitro 

Resultado : negativo (Teste de Ames; com ou sem ativação metabólica) 
(Diretrizes do Teste OECD 471) 
negativo (Teste de aberração cromática in vitro; células de 
mamíferos; não) (Diretrizes do Teste OECD 473) 
negativo (ensaios in vitro; Saccharomyces cerevisiae; com ou sem 
ativação metabólica) (Diretrizes do Teste OECD 480) 
negativo (Estudo in vitro de mutação genética em células de 
mamíferos; Células linfáticas de rato; com ou sem ativação 
metabólica) (Diretrizes do Teste OECD 476) 

 
Teratogenicidade 

NOAEL 
Maternal 

: 4,1 mg/L 

 (Ratazana)(Inalação)(Diretrizes do Teste OECD 414)As 
informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das 
substâncias similares. 

 
Toxicidade reprodutiva 

NOAEL 
Pai 

: 4,1 mg/l 

R50178 / Versão 4.0 11/43 PT 

   

 

   

   

 

   

   

   

   

 

   

   

   

   

 

   

   

 

   

 



 

   

METHYLISOBUTYLCARBINOL (MIBC) 
 

NOAEL 
F1 

: 4,1 mg/l 

 
 
 
 
 
 
 

Inalação 

 
 
 

 
Observações 

 
 
 
 
 
 

NOAEL 

 
 

 
NOAEL 

 

 
NOAEL 

 
 
 
 
 
 
 

: 

 
 
 

 
: 

 
 
 
 
 
 

: 

 
 

 
: 

 

 
: 

(Ratazana)(por inalação)(Diretrizes do Teste OECD 416)As 
informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das 
substâncias similares. 

 
Toxicidade de órgãos-alvo 

Exposição única 

Orgãos alvo: Sistema respiratório. Pode provocar irritação das vias 
respiratórias. 

 
Exposição repetida 

 
A substância ou mistura não está classificada como tóxico 
específico de orgãos-alvo, exposição repetida. 

 
Outras propriedades tóxicas 

Toxicidade por dose repetida 

3,7 mg/l 

 
(Ratazana)(6 semanas) ; as informações dadas estão baseadas 
nos dados obtidos das substâncias similares. 
1,84 mg/l 

 
(Ratazana)(Inalação; 2 y) , Orgãos alvo: Fígado, Rim 

250 mg/kg bw/dia 

 
(Ratazana)(Oral; 13 semanas) , Orgãos alvo: Fígado, Rim 

 

Perigo de aspiração 

 
Nenhuma classificação de toxicidade de aspiração, 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1. Toxicidade 

 
 
 

Componente: 4-metil-2-pentanol No. CAS 108-11-2 

Toxicidade aguda 

Peixe 

CL50 : > 92,4 mg/l (Pimephales promelas (vairão gordo); 96 h) (Diretrizes 
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do Teste OECD 203) 

CL50 359 mg/l (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris); 96 h) (Diretrizes 
do Teste OECD 203) 

 

 
Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos 

 

CE50 : 337 mg/l (Daphnia magna; 48 h) (OECD TG 202) 

 
 

alga 
 

CE50r : 334 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata; 96 h) (OECD TG 201) 

NOEC  75,5 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde); 96 h) 

(OECD TG 201) 

 

 
Bactérias 

 

CE50 : > 100 mg/l (lama ativada; 3 h) (Inibição da respiração; OECD TG 
209) 

 
 

 

Toxicidade crónica 

Invertebrados aquáticos 

NOEC 30 - 35 mg/l (Daphnia magna; 21 d) (Ponto final: Reprodução; 
OECD TG 211)Método comparativo 

12.2. Persistência e degradabilidade 
 

Componente: 4-metil-2-pentanol No. CAS 108-11-2 

Persistência e degradabilidade 

Persistência 

Resultado : Dados não disponíveis 

 

Biodegradabilidade 
 

Resultado : 85 % (Tempo de Exposição: 28 d)(Diretrizes do Teste OECD 
301F)Rapidamente biodegradável. 

12.3. Potencial de bioacumulação 
 

 
Componente: 4-metil-2-pentanol No. CAS 108-11-2 
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Bioacumulação 

 
Resultado : log Pow 1,57 (20 °C) 

: O produto tem um potencial de baixa bioacumulação. 

 
12.4. Mobilidade no solo 

 
 
 

Componente: 4-metil-2-pentanol No. CAS 108-11-2 

Mobilidade 

 
Água : O produto é solúvel em água. 

Ar : Líquido volátil baixo 

Solos : adsorção ligeira 

 

Distribuição por compartimentos ambientais 

 
Adsorção/solo, : log Koc: 1,11, ((calculado)) 

 
12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

 
 

Componente: 4-metil-2-pentanol No. CAS 108-11-2 

Resultados da avaliação PBT e mPmB 

Resultado : Esta substância não é considerada muito persistente ou muito bio 
acumulador (vPvB). Esta substância não é considerada como 
persistente, bio acumuladora nem tóxica (PBT). 

12.6. Outros efeitos adversos 

 
Informação para o produto 

Informações ecológicas adicionais 

 
Resultado : Risco para águas correntes e estações de tratamento de água 

Não descarregar nas águas superficiais ou no sistema de esgoto 
sanitário. 

Componente: 4-metil-2-pentanol No. CAS 108-11-2 

Informações ecológicas adicionais 

 
Resultado : Não descarregar nas águas superficiais ou no sistema de esgoto 

sanitário. 
Evitar a penetração no subsolo. 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 
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Produto 

 
 
 

Embalagens 
contaminadas 

 
 
 

Lista Europeia de 
Resíduos (LER) 

: 

 
 
 

: 

 
 
 
 

: 

Não eliminar como lixo doméstico. Adotar um procedimento 
especial, de acordo com as regulações locais. Não permitir a 
entrada do produto no sistema de esgotos sanitários. 
Contactar os serviços de remoção de desperdícios. 

 

Esvaziar o conteúdo remanescente. Risco de explosão. Não 
queimar nem usar um maçarico de corte no recipiente vazio. 
Os contentores vazios devem ser levados para um local 
aprovado para a manipulação de resíduos para a reciclagem 
ou a destruição. Eliminar como produto Não utilizado. 

 
Os códigos dos resíduos devem ser atribuídos pelo utilizador 
baseando-se na aplicação para a qual o produto foi utilizado. 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

14.1. Número ONU 

 
2053 

 

14.2. Designação oficial de transporte da ONU 

 
ADR : METILISOBUTIL-CARBINOL, ÁLCOOL METILAMÍLICO 
RID : METILISOBUTIL-CARBINOL, ÁLCOOL METILAMÍLICO 
IMDG : METHYL ISOBUTYL CARBINOL 

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 

 
ADR-Classe : 3 
(Rótulos; Código de classificação; Número 3; F1; 30; (D/E) 
de identificação de perigo; Código de 
restrição de utilização do túnel) 
RID-Classe : 3 
(Rótulos; Código de classificação; Número 3; F1; 30 
de identificação de perigo) 
IMDG-Classe : 3 
(Rótulos; EMS) 3; F-E, S-D 

 
14.4. Grupo de embalagem 

 
ADR : III 
RID : III 
IMDG          : III 

14.5. Perigos para o ambiente 

 
Ambientalmente perigoso de acordo com o ADR : não 
Ambientalmente perigoso de acordo com o RID : não 
Poluente marinho de acordo o código IMDG : não 

14.6. Precauções especiais para o utilizador 

 
Não aplicável. 
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14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o 
Código IBC 

 
IMDG : Não aplicável. 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente 

 

Componente: 4-metil-2-pentanol No. CAS 108-11-2 

Notificação de estado 
4-metil-2-pentanol: 

Lista de regulamentação Notificação Notificação de número 
AICS SIM 
DSL SIM 
INV (CN) SIM 
ENCS (JP) SIM (2)-217 
ISHL (JP) SIM (2)-217 
TSCA SIM 

EINECS SIM 203-551-7 
KECI (KR) SIM KE-24720 
PICCS (PH) SIM 

 
 

15.2. Avaliação da segurança química 

 
Uma avaliação química de Segurança foi executada para esta substância. 

SECÇÃO 16: Outras informações 

 

Texto integral das frases H referidas nos pontos 2 e 3. 
 

H226 Líquido e vapor inflamáveis. 
H319 Provoca irritação ocular grave. 
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. 

 
Abreviaturas e siglas 

 
BCF fator de bioconcentração 

BOD carência bioquímica de oxigénio 

CAS Chemical Abstracts Service 

CRE Classificação, Rotulagem e Embalagem 

CMR cancerígena, mutagénica ou tóxica para a reprodução 

COD carência química de oxigénio 

DNEL nível derivado de exposição sem efeitos 

EINECS Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no 
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 Mercado 

ELINCS Lista Europeia das Substâncias Químicas Notificadas 

GHS Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de 
Produtos Químicos 

CL50 concentração letal média 

LOAEC concentração mínima com efeitos adversos observáveis 

LOAEL nível mínimo com efeitos adversos observáveis 

LOEL nível mínimo com efeitos observáveis 

NLP Ex polímero 

NOAEC concentração sem efeitos adversos observáveis 

NOAEL nível sem efeitos adversos observáveis 

NOEC concentração sem efeitos observáveis 

NOEL nível sem efeitos observáveis 

OCDE Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico 

LEP limite de exposição profissional 

PBT persistente, bioacumulável e tóxico 

Nº autor. REACH Número de autorização REACH 

REACH AuthAppC. No. Número de consulta do pedido de autorização REACH 

PNEC concentração previsivelmente sem efeitos 

STOT Toxicidade para órgãos-alvo específicos 

SVHC substância que suscita elevada preocupação 

UVCB substâncias de composição desconhecida ou variável, produtos de 
reação complexos e materiais biológicos 

mPmB 

Informações adicionais 
 

Referências : 
bibliográficas 
importantes e fontes dos 
dados utilizados 

Métodos usados para a : 
classificação 

 
 

Indicações para : 
formação 

 
 
 
 

Outras informações : 

muito persistente e muito bioacumulável 

 
 

Informações sobre o fornecedor e dados do "Banco de Dados 
de substâncias registadas" da Agência Europeia dos Produtos 
Químicos (ECHA) foram usados para criar esta folha de dados 
de segurança. 

A classificação para a saúde humana, perigos físicos e 
químicos e perigos meio-ambientais derivam de uma 
combinação de métodos de cálculo e de dados de análises 
caso estejam disponíveis. 
Os trabalhadores têm que ter regularmente formação sobre a 
manipulação segura dos produtos, com base na informação 
proporcionada na ficha de segurança e nas condições do local 
de trabalho. Devem ser cumpridas as normas nacionais de 
formação dos trabalhadores em matéria de manipulação de 
produtos perigosos. 

 
A informação proporcionada nesta ficha de dados de 
segurança é correta segundo os nossos conhecimentos 
à data de revisão. A informação dada só descreve os 
produtos no que diz respeito a disposições de 
segurança e não deve ser considerada como garantia 
ou especificação de qualidade, nem constitui uma 
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relação legal. 

A informação contida nesta ficha de segurança aplica-se 
somente ao material específico assinalado e pode não 
ser válida se for utilizado em combinação com outros 
produtos ou em qualquer processo, a menos que se 
especifique no texto. 

 

 
|| Indica secção atualizada. 
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N.º 

 
 

Título breve 

Grupo 
de 

usuário 
princip 
al (SU) 

 
Área de 
utilizaçã 
o (SU) 

Categoria 
do  

produto 
(PC) 

Categoria 
do  

processo 
(PROC) 

Categoria 
de   

libertação 
ambiental 

(ERC) 

 
Categoria 
do artigo 

(AC) 

 
 

Especificação 

 
1 

Formulação e 
(re)embalagem de 

substâncias e misturas 

 
3 

 
10 

 
NA 

1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 
9, 14, 15 

 
2 

 
NA 

 
ES2639 

 
2 

 
Utilização em 
revestimentos 

 
3 

 
NA 

 
NA 

1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8a, 

8b, 9, 10, 
13, 14, 15 

 
4 

 
NA 

 
ES2643 

 
3 

 
Uitlização como 

lubrificantes 

 
3 

 
NA 

 
NA 

1, 2, 3, 4, 
7, 8a, 8b, 
9, 10, 13, 

17, 18 

 
4 

 
NA 

 
ES2695 

4 
Utilização em 
laboratórios 

22 NA NA 10, 15 8a NA ES2719 

 
 

5 

Utilização na 
perfuração em campos 
petrolíferos e de gás e 

operações de 
produção 

 
 

3 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
1, 2, 3, 4, 
8a, 8b 

 
 

4 

 
 

NA 

 
 

ES2646 

 
6 

Uso como produtos 
químicos de mineração 

 
3 

 
NA 

 
NA 

1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 

9 

 
4 

 
NA 

 
ES2647 

7 
Utilização como 

substância intermédia 
3 NA NA 

1, 2, 3, 4, 
8a, 8b, 15 

6a NA ES2637 
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1. Título curto do cenário de exposição 1: Formulação e (re)embalagem de substâncias e 
misturas 

 

 
Principais grupos de utilizadores 

SU 3: Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas em 
preparações em instalações industriais 

 Sectores de utilização final SU 10: Formulação 

  
 
 
 
 
 

 
Categorias de processamentos 

PROC1: Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 
PROC2: Utilização em processo continuo e fechado, com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há 
possibilidade de exposição 
PROC5: Mistura ou combinação em processos descontínuos de formulação de 
preparações e artigos (em vários estádios e/ ou contacto significativo) 
PROC8a: Transferência de substâncias ou preparações (carga/ descarga) de/ 
para recipientes/ grandes contentores em instalações não destinadas a esse fim 
PROC8b: Transferência de substâncias ou preparações (carga/ descarga) de/ 
para recipientes/ grandes contentores em instalações destinadas a esse fim 
PROC9: Transferência de substâncias ou preparações para pequenos 
contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) 
PROC14: Produção de preparações ou de artigos por aglomeração a frio, 
compressão, extrusão, peletização 
PROC15: Utilização como reagente para uso laboratorial 

 Categorias de Libertação para o 
Ambiente 

ERC2: Formulação de preparações 

 
2.1 Cenário contribuidor controlando a exposição ambiental para: ERC2 

 

  

Quantidade utilizada 

Quantidade diária por 
local 

11,67 ton (s) / dia 

Quantidade anual por 
local 

3500 tonelada(s)/ano 

 Fatores ambientais não 
influenciados pela gestão do 
risco 

Velocidade do fluxo das 
águas de superfície 

18.000 m3/d 

 

  

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
de águas residuais 

Tipo de Instalação de 
Tratamento de Esgoto 

Instalação de tratamento de esgotos urbanos 

Velocidade do fluxo do 
efluente da instalação do 
tratamento das águas 
residuais 

 
< 2.000 m3/d 

 2.2 Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para: PROC1, PROC2, PROC3, 

PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 

  
 
 

Características do produto 

Concentração da 
substância na Mistura / 
Artigo 

Cobre percentagens da substância no produto até 
100%. 

Forma física (no 
momento da utilização) 

líquido 

Pressão de vapor < 5 hPa 

 Frequência e duração da 
utilização 

Frequência de utilização 8 horas / dia 
 

 Fatores humanos não 
influenciados pela gestão do risc 

Pressupõe uma utilização a não mais de 20°C acima da temperatura ambiente. 

 
Condições técnicas e medidas de 
controlo da dispersão da origem 
para o trabalhador 

Exposição geral 
(sistemas fechados) 

Manejar a substância dentro de um sistema 
fechado.(PROC1, PROC2, PROC3) 

Armazenagem 
Armazenar a substância dentro de um sistema 
fechado.(PROC1, PROC2) 
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Exposição geral 
(sistemas fechados) 

Assegurar-se que as transferências das 
substâncias são feitas sob confinamento ou extrato 
de ventilação.(PROC3) 

Exposição geral 
(sistemas abertos) 

Proporcionar ventilação com extração nos pontos 
em que ocorram emissões.(PROC4) 

processos em volume a 
temperaturas elevadas 
Exposição geral 
(sistemas abertos) 

Fornecer um bom nível de ventilação geral. A 
ventilação natural é das portas, das janelas, etc. 
Uma ventilação controlada significa que o ar é 
fornecido ou removido por um ventilador ligado. 
(Eficiência: 30 %)(PROC3, PROC4) 

 
Despejo de pequenos 
contentores 

Aplicar procedimentos de entrada da vasilha 
incluindo a utilização de ar comprimido forçado. 
Utilizar bombas de tambor ou vazar 
cuidadosamente do contentor.(PROC8a) 

 
Transferências de lote 

Limpar as linhas de transferência antes do 
acoplamento. 
Limpar os derramamentos imediatamente. 
Remotely vent displaced vapours.(PROC8b) 

Limpeza e manutenção 
do equipamento 

Drenar o sistema antes do período inicial de 
utilização ou da manutenção do 
equipamento.(PROC8a, PROC8b) 

 Medidas organizacionais para 
evitar/limitar as libertações, a 
dispersão e a exposição 

Proporcionar formação básica aos funcionários para evitar/minimizar 
exposições e para anotar quaisquer problemas de pele que possam 
desenvolver-se. 

  

Condições e medidas 
relacionadas a proteção pessoal, 
higiene e avaliação da saúde 

Medidas gerais (irritantes 
oculares) 

Utilizar uma proteção para os olhos diariamente. 

Operações de mistura 
(sistemas abertos) 
Despejo de pequenos 
contentores 

 
Pôr luvas adequadas testadas para EN374. 
(Eficiência: 80 %)(PROC5, PROC8a) 

 
3. Estimação da exposição e referência para sua fonte 

  
Meio ambiente 

ESVOC SPERC 2.2.v1: EUSES 

 Cenário 
contribuidor 

Condições 
específicas 

Compartimento Valor 
Nível de 

exposição 
RCR 

 ESVOC 
SPERC 2.2.v1 

--- Água doce PEC 0,365mg/l 0,608 

 
ESVOC 
SPERC 2.2.v1 

 
--- 

Sedimento de 
água doce 

 
PEC 

1,79mg / kg de 
peso seco 
(d.w.) 

 
0,609 

 ESVOC 
SPERC 2.2.v1 

--- Água do mar PEC 0,036mg/l 0,608 

 
ESVOC 
SPERC 2.2.v1 

 
--- 

Sedimento 
marinho 

 
PEC 

0,179mg / kg 
de peso seco 
(d.w.) 

 
0,597 

 
ESVOC 
SPERC 2.2.v1 

 
--- 

Instalações de 
tratamento de 
águas residuais 

 
PEC 

 
3,64mg/l 

 
0,036 

 
ESVOC 
SPERC 2.2.v1 

 
--- 

 
Solo agrícola. 

 
PEC 

0,101mg / kg 
de peso seco 
(d.w.) 

 
0,421 

  
Trabalhadores 
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PROC1, PROC2, PROC3, 
worker v3 

PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15: ECETOC TRA 

Cenário 
contribuidor 

Condições específicas Vias de exposição Nível de exposição RCR 

 
PROC1 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
0,043mg/m³ 

 
0,000518 

PROC1 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

0,343mg/kg bw/dia 0,029 

 
PROC2 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
4,257mg/m³ 

 
0,051 

PROC2 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

1,371mg/kg bw/dia 0,116 

 
PROC3 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
12,77mg/m³ 

 
0,154 

PROC3 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

0,343mg/kg bw/dia 0,029 

 
PROC4 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

PROC4 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

6,857mg/kg bw/dia 0,581 

 
PROC5 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

PROC5 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

2,743mg/kg bw/dia 0,232 

 
PROC8a 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
42,57mg/m³ 

 
0,513 

PROC8a --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

2,743mg/kg bw/dia 0,232 

 
PROC8b 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

PROC8b --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

6,857mg/kg bw/dia 0,581 

 
PROC9 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

PROC9 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

6,857mg/kg bw/dia 0,581 

 
PROC14 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

PROC14 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

3,429mg/kg bw/dia 0,291 

 
PROC15 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

PROC15 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

0,343mg/kg bw/dia 0,029 
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4. Orientação para os utilizadores a jusante para avaliar se ele trabalha dentro dos limites 
estabelecidos pelo cenário de exposição 

 
A guia de orientação pressupõe condições de funcionamento que podem não ser aplicáveis a todos os locais; 
assim, pode ser necessário um escalonamento para definir medidas de gestão de riscos adequadas 
especificamente ao local. 
Quando são adotadas outras medidas de gestão de riscos/condições operacionais, os utilizadores devem 
assegurar-se de que os riscos são geridos e mantidos a níveis pelo menos equivalentes. 

A ficha informativa SpERC proporciona mais informações sobre escalonamento e tecnologias de controlo 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 
Para verificar a escala: http://www.ecetoc.org/tra 

Somente pessoas devidamente treinadas devem fazer uso de métodos de dimensionamento ao verificar se o 
OC e RMM estão dentro dos limites estabelecidos pelo ES 

Aviso adicional de boa prática para além da Avaliação de Segurança Química da REACH 

Pressupõe que um bom nível básico de higiene no lugar de trabalho é executado. 
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1. Título curto do cenário de exposição 2: Utilização em revestimentos 
 

Principais grupos de utilizadores 
SU 3: Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas em 
preparações em instalações industriais 

 
 
 
 
 
 
 
 

Categorias de processamentos 

PROC1: Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 
PROC2: Utilização em processo continuo e fechado, com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há 
possibilidade de exposição 
PROC5: Mistura ou combinação em processos descontínuos de formulação de 
preparações e artigos (em vários estádios e/ ou contacto significativo) 
PROC7: Projeção convencional em aplicações industriais 
PROC8a: Transferência de substâncias ou preparações (carga/ descarga) de/ 
para recipientes/ grandes contentores em instalações não destinadas a esse fim 
PROC8b: Transferência de substâncias ou preparações (carga/ descarga) de/ 
para recipientes/ grandes contentores em instalações destinadas a esse fim 
PROC9: Transferência de substâncias ou preparações para pequenos 
contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) 
PROC10: Aplicação ao rolo ou à trincha 
PROC13: Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento 
PROC14: Produção de preparações ou de artigos por aglomeração a frio, 
compressão, extrusão, peletização 
PROC15: Utilização como reagente para uso laboratorial 

Categorias de Libertação para o 
Ambiente 

ERC4: Utilização industrial de auxiliares de processamento em processos e 
produtos que não venham a fazer parte de artigos 

2.1 Cenário contribuidor controlando a exposição ambiental para: ERC4 
 

 

Quantidade utilizada 

Quantidade diária por 
local 

4,74 ton (s) / dia 

Quantidade anual por 
local 

1420 tonelada(s)/ano 

Fatores ambientais não 
influenciados pela gestão do 
risco 

Velocidade do fluxo das 
águas de superfície 

18.000 m3/d 

 

 

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
de águas residuais 

Tipo de Instalação de 
Tratamento de Esgoto 

Instalação de tratamento de esgotos urbanos 

Velocidade do fluxo do 
efluente da instalação do 
tratamento das águas 
residuais 

 
< 2.000 m3/d 

2.2 Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para: PROC1, PROC2, PROC3, 

PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15 

 
 

Características do produto 

Concentração da 
substância na Mistura / 
Artigo 

Cobre percentagens da substância no produto até 

100%. 

Forma física (no 
momento da utilização) 

líquido 

Pressão de vapor < 5 hPa 

Frequência e duração da 
utilização 

Frequência de utilização 8 horas / dia 
 

Fatores humanos não 
influenciados pela gestão do risc 

Pressupõe uma utilização a não mais de 20°C acima da temperatura ambiente. 

Condições técnicas e medidas de 
controlo da dispersão da origem 
para o trabalhador 

Exposição geral 
(sistemas fechados) 

Manejar a substância dentro de um sistema 
fechado.(PROC1, PROC2, PROC3) 

com colecta de amostras Assegurar-se que as transferências das 
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  Utilizar em sistemas 
contidos 

substâncias são feitas sob confinamento ou extrato 
de ventilação.(PROC2) 

Pulverização (automática 
/ robótica) 

Levar para fora numa tenda ventilada fornecida 
com um fluxo de ar laminar. (Eficiência: 95 
%)(PROC7) 

 
Pulverização 
Manual 

Fornecer um bom nível de ventilação geral. A 
ventilação natural é das portas, das janelas, etc. 
Uma ventilação controlada significa que o ar é 
fornecido ou removido por um ventilador ligado. 
(Eficiência: 30 %)(PROC7) 

transferências de 
substâncias 

Limpar as linhas de transferência antes do 
acoplamento.(PROC8a, PROC8b) 

Mergulho, imersão e 
derramamento 

Evitar o contacto manual com as peças de trabalho 
molhadas.(PROC13) 

Mergulho, imersão e 
derramamento 

Fornecer uma ventilação de extração nos pontos 
onde ocorrem as emissões. (Eficiência: 80 
%)(PROC13) 

 Medidas organizacionais para 
evitar/limitar as libertações, a 
dispersão e a exposição 

Proporcionar formação básica aos funcionários para evitar/minimizar 
exposições e para anotar quaisquer problemas de pele que possam 
desenvolver-se. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Condições e medidas 
relacionadas a proteção pessoal, 
higiene e avaliação da saúde 

Medidas gerais (irritantes 
oculares) 

Utilizar uma proteção para os olhos diariamente. 

Preparação da 
substância para a 
aplicação 
Operações de mistura 
(sistemas abertos) 
Pulverização (automática 
/ robótica) 
Mergulho, imersão e 
derramamento 

 
 

 
Pôr luvas adequadas testadas para EN374. 
(Eficiência: 80 %)(PROC5, PROC7, PROC13) 

Pulverização 
Manual 
aplicação de rolo, 
espalhador, fluxo 

Utilizar luvas resistentes aos produtos químicos 
(testadas para EN374), em combinação com a 
formação específica da atividade. (Eficiência: 95 
%)(PROC7, PROC10) 

 
transferências de 
substâncias 

Utilizar luvas resistentes aos produtos químicos 
(testadas para EN374), em combinação com a 
"formação de base dos trabalhadores". (Eficiência: 
90 %)(PROC8a) 

Pulverização 
Manual 

Utilizar um respirador em conformidade com EN140 
com filtro tipo A, ou melhor. (Eficiência: 90 
%)(PROC7) 

 
3. Estimação da exposição e referência para sua fonte 

  
Meio ambiente 

ESVOC SPERC 4.3a.v1: EUSES 

 Cenário 
contribuidor 

Condições 
específicas 

Compartimento Valor 
Nível de 

exposição 
RCR 

 ESVOC 
SPERC 4.3a.v1 

--- Água doce PEC 0,593mg/l 0,988 

 
ESVOC 
SPERC 4.3a.v1 

 
--- 

Sedimento de 
água doce 

 
PEC 

2,9mg / kg de 
peso seco 
(d.w.) 

 
0,986 

 ESVOC --- Água do mar PEC 0,059mg/l 0,988 
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 SPERC 4.3a.v1      

 
ESVOC 
SPERC 4.3a.v1 

 
--- 

Sedimento 
marinho 

 
PEC 

0,29mg / kg de 
peso seco 
(d.w.) 

 
0,967 

 
ESVOC 
SPERC 4.3a.v1 

 
--- 

Instalações de 
tratamento de 
águas residuais 

 
PEC 

 
5,92mg/l 

 
0,059 

 
ESVOC 
SPERC 4.3a.v1 

 
--- 

 
Solo agrícola. 

 
PEC 

0,163mg / kg 
de peso seco 
(d.w.) 

 
0,679 

  
Trabalhadores 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, 
PROC15: ECETOC TRA worker v3 

 Cenário 
contribuidor 

Condições específicas Vias de exposição Nível de exposição RCR 

  
PROC1 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
0,043mg/m³ 

 
0,000518 

 
PROC1 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

0,343mg/kg bw/dia 0,029 

  
PROC2 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
4,257mg/m³ 

 
0,051 

 
PROC2 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

1,371mg/kg bw/dia 0,116 

  
PROC3 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
12,77mg/m³ 

 
0,154 

 
PROC3 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

0,343mg/kg bw/dia 0,029 

  
PROC4 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

 
PROC4 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

6,857mg/kg bw/dia 0,581 

  
PROC5 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

 
PROC5 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

2,743mg/kg bw/dia 0,232 

  
PROC7 

Pulverização, 
Automático/robótica 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

 
PROC7 

Pulverização, 
Automático/robótica 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

0,429mg/kg bw/dia 0,036 

  
PROC7 

 
Pulverização, Manual 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
42,57mg/m³ 

 
0,513 

 
PROC7 Pulverização, Manual 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

2,143mg/kg bw/dia 0,182 

  
PROC8a 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
42,57mg/m³ 

 
0,513 
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PROC8a --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

1,371mg/kg bw/dia 0,116 

 
PROC8b 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

PROC8b --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

6,857mg/kg bw/dia 0,581 

 
PROC9 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

PROC9 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

6,857mg/kg bw/dia 0,581 

 
PROC10 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
42,57mg/m³ 

 
0,513 

PROC10 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

1,371mg/kg bw/dia 0,116 

 
PROC13 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
4,257mg/m³ 

 
0,051 

PROC13 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

0,137mg/kg bw/dia 0,012 

 
PROC14 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

PROC14 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

3,429mg/kg bw/dia 0,291 

 
PROC15 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

PROC15 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

0,343mg/kg bw/dia 0,029 

4. Orientação para os utilizadores a jusante para avaliar se ele trabalha dentro dos limites 
estabelecidos pelo cenário de exposição 

 
A guia de orientação pressupõe condições de funcionamento que podem não ser aplicáveis a todos os locais; 
assim, pode ser necessário um escalonamento para definir medidas de gestão de riscos adequadas 
especificamente ao local. 
Quando são adotadas outras medidas de gestão de riscos/condições operacionais, os utilizadores devem 
assegurar-se de que os riscos são geridos e mantidos a níveis pelo menos equivalentes. 
A ficha informativa SpERC proporciona mais informações sobre escalonamento e tecnologias de controlo 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 
Para verificar a escala: http://www.ecetoc.org/tra 
Somente pessoas devidamente treinadas devem fazer uso de métodos de dimensionamento ao verificar se o 
OC e RMM estão dentro dos limites estabelecidos pelo ES 

Aviso adicional de boa prática para além da Avaliação de Segurança Química da REACH 

Pressupõe que um bom nível básico de higiene no lugar de trabalho é executado. 
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1. Título curto do cenário de exposição 3: Utilização como lubrificantes 

 

 
Principais grupos de utilizadores 

SU 3: Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas em 
preparações em instalações industriais 

  
 
 
 
 
 
 

Categorias de processamentos 

PROC1: Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 
PROC2: Utilização em processo continuo e fechado, com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há 
possibilidade de exposição 
PROC7: Projeção convencional em aplicações industriais 

PROC8a: Transferência de substâncias ou preparações (carga/ descarga) de/ 
para recipientes/ grandes contentores em instalações não destinadas a esse fim 
PROC8b: Transferência de substâncias ou preparações (carga/ descarga) de/ 
para recipientes/ grandes contentores em instalações destinadas a esse fim 
PROC9: Transferência de substâncias ou preparações para pequenos 
contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) 
PROC10: Aplicação ao rolo ou à trincha 
PROC13: Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento 
PROC17: Lubrificação em condições de elevada energia e em processo 
parcialmente aberto 
PROC18: Lubrificação em condições de elevada energia 

 Categorias de Libertação para o 
Ambiente 

ERC4: Utilização industrial de auxiliares de processamento em processos e 
produtos que não venham a fazer parte de artigos 

 
2.1 Cenário contribuidor controlando a exposição ambiental para: ERC4 

 

  

Quantidade utilizada 

Quantidade diária por 
local 

5 ton (s) / dia 

Quantidade anual por 
local 

100 tonelada(s)/ano 

 Fatores ambientais não 
influenciados pela gestão do 
risco 

Velocidade do fluxo das 
águas de superfície 

18.000 m3/d 

 

  

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
de águas residuais 

Tipo de Instalação de 
Tratamento de Esgoto 

Instalação de tratamento de esgotos urbanos 

Velocidade do fluxo do 
efluente da instalação do 
tratamento das águas 
residuais 

 
< 2.000 m3/d 

 2.2 Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para: PROC1, PROC2, PROC3, 

PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18 

  
 

Características do produto 

Concentração da 
substância na Mistura / 
Artigo 

Cobre percentagens da substância no produto até 
100%. 

Forma física (no 
momento da utilização) 

líquido 

Pressão de vapor < 5 hPa 

 Frequência e duração da 
utilização 

Frequência de utilização 8 horas / dia 
 

 Fatores humanos não 
influenciados pela gestão do risc 

 

 Outras condições operacionais 
afetando a exposição dos 
trabalhadores 

Utilização no interior 

 

 Condições técnicas e medidas de 
controlo da dispersão da origem 
para o trabalhador 

Exposição geral 
(sistemas fechados) 

Manejar a substância dentro de um sistema 
fechado.(PROC1, PROC2, PROC3) 
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Armazenagem 

Armazenar a substância dentro de um sistema 
fechado. 
Assegurar-se que a operação é realizada ao ar 
livre.(PROC2) 

 
Pulverização 

Minimizar a exposição por confinamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecer extrato de 
ventilação nas aberturas. (Eficiência: 90 
%)(PROC7) 

Rolante, escovagem 
Operação e lubrificação 
de alta energia de 
equipamentos abertos 

 
Fornecer maior ventilação por meios mecânicos. 
(Eficiência: 70 %)(PROC10, PROC18) 

Manutenção de 
pequenos artigos 

Evitar o contacto manual com as peças de trabalho 
molhadas.(PROC8a) 

Manutenção e instalação 
da máquina 

Fornecer uma ventilação para extrair os pontos de 
emissão quando o contacto com o produto quente 
(> 50oC) é provável. (Eficiência: 97 %)(PROC8b) 

Tratamento por mergulho 
e decantação 

Dar tempo para que o produto se esgote da peça 
de trabalho.(PROC13) 

Operação e lubrificação 
de alta energia de 
equipamentos abertos 

Proporcionar ventilação com extração nos pontos 
em que ocorram emissões. (Eficiência: 95 
%)(PROC17, PROC18) 

Operação e lubrificação 
de alta energia de 
equipamentos abertos 

Restringir a área das aberturas de 
equipamento.(PROC17, PROC18) 

 Medidas organizacionais para 
evitar/limitar as libertações, a 
dispersão e a exposição 

Proporcionar formação básica aos funcionários para evitar/minimizar 
exposições e para anotar quaisquer problemas de pele que possam 
desenvolver-se. 

  
 
 
 

 
Condições e medidas 
relacionadas a proteção pessoal, 
higiene e avaliação da saúde 

Medidas gerais (irritantes 
oculares) 

Utilizar uma proteção para os olhos diariamente. 

Exposição geral 
(sistemas abertos) 
Rolante, escovagem 
Tratamento por mergulho 
e decantação 
Operação e lubrificação 
de alta energia de 
equipamentos abertos 

 

 
Pôr luvas adequadas testadas para EN374. 
(Eficiência: 80 %)(PROC4, PROC10, PROC13, 
PROC18) 

Pulverização 
Manutenção de 
pequenos artigos 

Utilizar luvas resistentes aos produtos químicos 
(testadas para EN374), em combinação com a 
"formação de base dos trabalhadores". (Eficiência: 
90 %)(PROC7, PROC8a) 

 
3. Estimação da exposição e referência para sua fonte 

  
Meio ambiente 

ESVOC SPERC 4.6a.v1: EUSES 

 Cenário 
contribuidor 

Condições 
específicas 

Compartimento Valor 
Nível de 

exposição 
RCR 

 ESVOC 
SPERC 4.6a.v1 

--- Água doce PEC 0,032mg/l 0,053 

 
ESVOC 
SPERC 4.6a.v1 

 
--- 

Sedimento de 
água doce 

 
PEC 

0,155mg / kg 
de peso seco 
(d.w.) 

 
0,053 

 ESVOC --- Água do mar PEC 0,003mg/l 0,053 
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 SPERC 4.6a.v1      

 
ESVOC 
SPERC 4.6a.v1 

 
--- 

Sedimento 
marinho 

 
PEC 

0,015mg / kg 
de peso seco 
(d.w.) 

 
0,052 

 
ESVOC 
SPERC 4.6a.v1 

 
--- 

Instalações de 
tratamento de 
águas residuais 

 
PEC 

 
0,312mg/l 

 
0,003 

 
ESVOC 
SPERC 4.6a.v1 

 
--- 

 
Solo agrícola. 

 
PEC 

0,008mg / kg 
de peso seco 
(d.w.) 

 
0,033 

  
Trabalhadores 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, 
PROC18: ECETOC TRA worker v3 

 Cenário 
contribuidor 

Condições específicas Vias de exposição Nível de exposição RCR 

  
PROC1 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
0,043mg/m³ 

 
0,000518 

 
PROC1 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

0,343mg/kg bw/dia 0,029 

  
PROC3 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
12,77mg/m³ 

 
0,154 

 
PROC3 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

0,343mg/kg bw/dia 0,029 

  
PROC4 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

 
PROC4 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

6,857mg/kg bw/dia 0,581 

  
PROC7 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

 
PROC7 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

0,214mg/kg bw/dia 0,018 

  
PROC8a 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
42,57mg/m³ 

 
0,513 

 
PROC8a --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

2,743mg/kg bw/dia 0,232 

  
PROC10 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
42,57mg/m³ 

 
0,513 

 
PROC10 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

2,743mg/kg bw/dia 0,232 

  
PROC17 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
4,257mg/m³ 

 
0,051 

 
PROC17 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

1,371mg/kg bw/dia 0,116 

 
PROC2 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

1,371mg/kg bw/dia 0,116 

 PROC2 --- Trabalhador - por 2,98mg/m³ 0,036 
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  inalação, longa duração - 
sistémica 

  

PROC8b --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

0,686mg/kg bw/dia 0,058 

 
PROC8b 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
0,639mg/m³ 

 
0,008 

PROC9 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

6,857mg/kg bw/dia 0,581 

 
PROC9 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

PROC13 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

2,743mg/kg bw/dia 0,232 

 
PROC13 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
42,57mg/m³ 

 
0,513 

 
PROC18 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
4,257mg/m³ 

 
0,051 

PROC18 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

0,686mg/kg bw/dia 0,058 

4. Orientação para os utilizadores a jusante para avaliar se ele trabalha dentro dos limites 
estabelecidos pelo cenário de exposição 

 
A guia de orientação pressupõe condições de funcionamento que podem não ser aplicáveis a todos os locais; 

assim, pode ser necessário um escalonamento para definir medidas de gestão de riscos adequadas 
especificamente ao local. 
Quando são adotadas outras medidas de gestão de riscos/condições operacionais, os utilizadores devem 
assegurar-se de que os riscos são geridos e mantidos a níveis pelo menos equivalentes. 
A ficha informativa SpERC proporciona mais informações sobre escalonamento e tecnologias de controlo 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 
Para verificar a escala: http://www.ecetoc.org/tra 

Somente pessoas devidamente treinadas devem fazer uso de métodos de dimensionamento ao verificar se o 
OC e RMM estão dentro dos limites estabelecidos pelo ES 

Aviso adicional de boa prática para além da Avaliação de Segurança Química da REACH 

Pressupõe que um bom nível básico de higiene no lugar de trabalho é executado. 
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1. Título curto do cenário de exposição 4: Utilização em laboratórios 

 

 
Principais grupos de utilizadores 

SU 22: Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, 
atividades recreativas, serviços, artes e ofícios) 

 
Categorias de processamentos 

PROC10: Aplicação ao rolo ou à trincha 
PROC15: Utilização como reagente para uso laboratorial 

 Categorias de Libertação para o 
Ambiente 

ERC8a: Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de auxiliares de 
processamento em sistemas abertos 

 
2.1 Cenário contribuidor controlando a exposição ambiental para: ERC8a 

 

 Fatores ambientais não 
influenciados pela gestão do 
risco 

Velocidade do fluxo das 

águas de superfície 
18.000 m3/d 

 

 Condições técnicas e medidas a 
nível do processamento para 
impedir a libertação 
Condições técnicas no local e 
medidas para reduzir ou limitar 
as descargas, as emissões 
atmosféricas e libertações para 
o solo 
Medidas organizacionais para 
evitar/limitar a libertação a partir 
do sítio 

 
Ar 

Os controlos da emissão para a atmosfera não se 
aplicam, pois não há libertação direta para a 
atmosfera. 

 
Água 

Todas as águas residuais contaminadas devem ser 
transformadas numa planta industrial ou municipal 
de tratamento de esgoto que incorpora tanto os 
tratamentos primários que secundário. 

Solos 
O controlo da emissão para o solo não se aplica, 

pois não há libertação direta para o solo. 
 

  

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
de águas residuais 

Tipo de Instalação de 
Tratamento de Esgoto 

Instalação de tratamento de esgotos urbanos 

Velocidade do fluxo do 
efluente da instalação do 
tratamento das águas 
residuais 

 
< 2.000 m3/d 

 2.2 Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para: PROC10, PROC15 

  
 

Características do produto 

Concentração da 
substância na Mistura / 
Artigo 

Cobre percentagens da substância no produto até 
100%. 

Forma física (no 
momento da utilização) 

líquido 

Pressão de vapor < 5 hPa 

 Frequência e duração da 
utilização 

Frequência de utilização 8 horas / dia 
 

 Fatores humanos não 
influenciados pela gestão do risc 

Pressupõe uma utilização a não mais de 20°C acima da temperatura ambiente. 

 Outras condições operacionais 
afetando a exposição dos 
trabalhadores 

Utilização no interior 

 

 
Condições técnicas e medidas de 
controlo da dispersão da origem 
para o trabalhador 

 
Limpeza 

Minimizar a exposição por confinamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecer extrato de 
ventilação nas aberturas. (Eficiência: 80 
%)(PROC10) 

 Medidas organizacionais para 
evitar/limitar as libertações, a 
dispersão e a exposição 

Proporcionar formação básica aos funcionários para evitar/minimizar 
exposições e para anotar quaisquer problemas de pele que possam 
desenvolver-se. 

  

Condições e medidas 
relacionadas a proteção pessoal, 
higiene e avaliação da saúde 

Medidas gerais (irritantes 
oculares) 

Utilizar uma proteção para os olhos diariamente. 

 
Limpeza 

Utilizar luvas resistentes aos produtos químicos 
(testadas para EN374), em combinação com a 
"formação de base dos trabalhadores". (Eficiência: 
90 %)(PROC10) 
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3. Estimação da exposição e referência para sua fonte 

  
Meio ambiente 

ESVOC SPERC 8.17.v1: EUSES 

 Cenário 
contribuidor 

Condições 
específicas 

Compartimento Valor 
Nível de 

exposição 
RCR 

 ESVOC 
SPERC 8.17.v1 

--- Água doce PEC 0,0005mg/l 0,001 

 
ESVOC 
SPERC 8.17.v1 

 
--- 

Sedimento de 
água doce 

 
PEC 

0,002mg / kg 
de peso seco 
(d.w.) 

 
0,001 

 ESVOC 
SPERC 8.17.v1 

--- Água do mar PEC 0,0000463mg/l 0,001 

 
ESVOC 
SPERC 8.17.v1 

 
--- 

Sedimento 
marinho 

 
PEC 

0,000227mg / 
kg de peso 
seco (d.w.) 

 
0,001 

 
ESVOC 
SPERC 8.17.v1 

 
--- 

Instalações de 
tratamento de 
águas residuais 

 
PEC 

 
0,000258mg/l 

 
0 

 
ESVOC 
SPERC 8.17.v1 

 
--- 

 
Solo agrícola. 

 
PEC 

0,0000198mg / 
kg de peso 
seco (d.w.) 

 
0 

  
Trabalhadores 

PROC10, PROC15: ECETOC TRA worker v3 

 Cenário 
contribuidor 

Condições específicas Vias de exposição Nível de exposição RCR 

  
PROC10 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

 
PROC10 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

2,743mg/kg bw/dia 0,232 

  
PROC15 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

 
PROC15 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

0,343mg/kg bw/dia 0,029 

 
4. Orientação para os utilizadores a jusante para avaliar se ele trabalha dentro dos limites 

estabelecidos pelo cenário de exposição 

  
A guia de orientação pressupõe condições de funcionamento que podem não ser aplicáveis a todos os locais; 
assim, pode ser necessário um escalonamento para definir medidas de gestão de riscos adequadas 
especificamente ao local. 

Quando são adotadas outras medidas de gestão de riscos/condições operacionais, os utilizadores devem 
assegurar-se de que os riscos são geridos e mantidos a níveis pelo menos equivalentes. 
A ficha informativa SpERC proporciona mais informações sobre escalonamento e tecnologias de controlo 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 
Para verificar a escala: http://www.ecetoc.org/tra      

Somente pessoas devidamente treinadas devem fazer uso de métodos de dimensionamento ao verificar se o 
OC e RMM estão dentro dos limites estabelecidos pelo ES 

 
Aviso adicional de boa prática para além da Avaliação de Segurança Química da REACH 

 Pressupõe que um bom nível básico de higiene no lugar de trabalho é executado. 
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1. Título curto do cenário de exposição 5: Utilização na perfuração em campos petrolíferos e de 
gás e operações de produção 

 

 
Principais grupos de utilizadores 

SU 3: Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas em 
preparações em instalações industriais 

  
 
 

 
Categorias de processamentos 

PROC1: Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 
PROC2: Utilização em processo continuo e fechado, com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há 
possibilidade de exposição 
PROC8a: Transferência de substâncias ou preparações (carga/ descarga) de/ 
para recipientes/ grandes contentores em instalações não destinadas a esse fim 
PROC8b: Transferência de substâncias ou preparações (carga/ descarga) de/ 
para recipientes/ grandes contentores em instalações destinadas a esse fim 

 Categorias de Libertação para o 
Ambiente 

ERC4: Utilização industrial de auxiliares de processamento em processos e 
produtos que não venham a fazer parte de artigos 

 
2.1 Cenário contribuidor controlando a exposição ambiental para: ERC4 

 

  

Quantidade utilizada 

Quantidade diária por 
local 

1,37 ton (s) / dia 

Quantidade anual por 

local 

41 tonelada(s)/ano 

 Fatores ambientais não 

influenciados pela gestão do 
risco 

Velocidade do fluxo das 

águas de superfície 
18.000 m3/d 

 

  

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
de águas residuais 

Tipo de Instalação de 
Tratamento de Esgoto 

Instalação de tratamento de esgotos urbanos 

Velocidade do fluxo do 
efluente da instalação do 
tratamento das águas 
residuais 

 
< 2.000 m3/d 

 2.2 Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para: PROC1, PROC2, PROC3, 

PROC4, PROC8a, PROC8b 

  
 

Características do produto 

Concentração da 
substância na Mistura / 
Artigo 

Cobre percentagens da substância no produto até 
100%. 

Forma física (no 
momento da utilização) 

líquido 

Pressão de vapor < 5 hPa 

 Frequência e duração da 
utilização 

Frequência de utilização 8 horas / dia 
 

 Fatores humanos não 
influenciados pela gestão do risco 

Pressupõe uma utilização a não mais de 20°C acima da temperatura ambiente. 

 Outras condições operacionais 
afetando a exposição dos 
trabalhadores 

Exterior(PROC4) 

Evitar a realização da operação durante mais de 1 hora.(PROC8b) 
 

  
 
 

Condições técnicas e medidas de 
controlo da dispersão da origem 
para o trabalhador 

Exposição geral 
(sistemas fechados) 
(re) formulação de lama 
de perfuração 
Enchimento / preparação 
do equipamento de 
tambores ou outros 
recipientes. 

 
 
 

Manejar a substância dentro de um sistema 
fechado.(PROC1, PROC3, PROC8b) 

Exposição geral Armazenar a substância dentro de um sistema 
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  (sistemas fechados) fechado.(PROC1, PROC2) 

 
Processo de amostra 

Remotely vent displaced vapours. 
Limpar os derramamentos imediatamente. 
Limpar as linhas de transferência antes do 
acoplamento.(PROC3) 

Processo de amostra 
(re) formulação de lama 
de perfuração 
Tratamento e destruição 
dos sólidos filtrados 

 
Fornecer um bom nível geral ou controlado de 
ventilação (5 a 15 renovações de ar por hora). 
(Eficiência: 70 %)(PROC3) 

Exposição geral 
(sistemas abertos) 
Despejo de pequenos 
contentores 

Fornecer uma ventilação de extração nos pontos 
onde ocorrem as emissões. (Eficiência: 90 
%)(PROC4, PROC8a) 

Exposição geral 
(sistemas abertos) 

Utilizar bombas de tambor ou vazar 
cuidadosamente do contentor.(PROC4) 

Equipamento para 
operações de filtragem 
de sólidos - exposições 
ao vapor 

Minimizar a exposição por confinamento parcial da 
operação ou do equipamento e fornecer extrato de 
ventilação nas aberturas. (Eficiência: 95 
%)(PROC4) 

Equipamento para 
operações de filtragem 
de sólidos - exposições 
ao aerossol 

 
Formular em ambientes fechados ou vasilhas de 
misturas ventiladas.(PROC4) 

Equipamento para 
operações de filtragem 
de sólidos - exposições 
ao aerossol 
Limpeza do equipamento 
para filtragem de sólidos 

 
Assegurar-se que as transferências das 
substâncias são feitas sob confinamento ou extrato 
de ventilação. (Eficiência: 80 %)(PROC4, PROC8a) 

Limpeza e manutenção 
do  equipamento 
Limpeza do equipamento 
para filtragem de sólidos 

 
Evitar o derramamento quando retirar a bomba. 
Evitar a imersão da amostra.(PROC8a) 

 Medidas organizacionais para 

evitar/limitar as libertações, a 
dispersão e a exposição 

Proporcionar formação básica aos funcionários para evitar/minimizar 
exposições e para anotar quaisquer problemas de pele que possam 
desenvolver-se. 

  
Condições e medidas 
relacionadas a proteção pessoal, 
higiene e avaliação da saúde 

Medidas gerais (irritantes 
oculares) 

Utilizar uma proteção para os olhos diariamente. 

Pôr luvas adequadas testadas para EN374. (Eficiência: 80 %)(PROC4, 
PROC8a, PROC8b) 

Utilizar um respirador em conformidade com EN140 com filtro tipo A, ou melhor. 
(Eficiência: 90 %)(PROC4, PROC8a, PROC8b) 

 
3. Estimação da exposição e referência para sua fonte 

  
Meio ambiente 

ESVOC SPERC 4.5a.v1: EUSES 

 Cenário 
contribuidor 

Condições 
específicas 

Compartimento Valor 
Nível de 

exposição 
RCR 

 ESVOC 
SPERC 4.5a.v1 

--- Água doce PEC 0,599mg/l 0,998 

 
ESVOC 
SPERC 4.5a.v1 

 
--- 

Sedimento de 
água doce 

 
PEC 

2,93mg / kg de 
peso seco 
(d.w.) 

 
0,997 

 ESVOC --- Água do mar PEC 0,06mg/l 0,998 
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 SPERC 4.5a.v1      

 
ESVOC 
SPERC 4.5a.v1 

 
--- 

Sedimento 
marinho 

 
PEC 

0,293mg / kg 
de peso seco 
(d.w.) 

 
0,977 

 
ESVOC 
SPERC 4.5a.v1 

 
--- 

Instalações de 
tratamento de 
águas residuais 

 
PEC 

 
5,99mg/l 

 
0,06 

 
ESVOC 
SPERC 4.5a.v1 

 
--- 

 
Solo agrícola. 

 
PEC 

0,151mg / kg 
de peso seco 
(d.w.) 

 
0,629 

  
Trabalhadores 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b: ECETOC TRA worker v3 

 Cenário 
contribuidor 

Condições específicas Vias de exposição Nível de exposição RCR 

  
PROC1 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
0,043mg/m³ 

 
0,000518 

 
PROC1 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

0,343mg/kg bw/dia 0,029 

  
PROC2 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
4,257mg/m³ 

 
0,051 

 
PROC2 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

1,371mg/kg bw/dia 0,116 

  
PROC3 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
12,77mg/m³ 

 
0,154 

 
PROC3 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

0,343mg/kg bw/dia 0,029 

  
PROC4 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

 
PROC4 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

6,857mg/kg bw/dia 0,581 

  
PROC8a 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
42,57mg/m³ 

 
0,513 

 
PROC8a --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

2,743mg/kg bw/dia 0,232 

  
PROC8b 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

 
PROC8b --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

1,371mg/kg bw/dia 0,116 

 
4. Orientação para os utilizadores a jusante para avaliar se ele trabalha dentro dos limites 

estabelecidos pelo cenário de exposição 

  
A guia de orientação pressupõe condições de funcionamento que podem não ser aplicáveis a todos os locais; 
assim, pode ser necessário um escalonamento para definir medidas de gestão de riscos adequadas 
especificamente ao local. 
Quando são adotadas outras medidas de gestão de riscos/condições operacionais, os utilizadores devem 
assegurar-se de que os riscos são geridos e mantidos a níveis pelo menos equivalentes. 
A ficha informativa SpERC proporciona mais informações sobre escalonamento e tecnologias de controlo 
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(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 
Para verificar a escala: http://www.ecetoc.org/tra 

Somente pessoas devidamente treinadas devem fazer uso de métodos de dimensionamento ao verificar se o 
OC e RMM estão dentro dos limites estabelecidos pelo ES 

Aviso adicional de boa prática para além da Avaliação de Segurança Química da REACH 

Pressupõe que um bom nível básico de higiene no lugar de trabalho é executado. 
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1. Título curto do cenário de exposição 6: Uso como produtos químicos de mineração 

 

 
Principais grupos de utilizadores 

SU 3: Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas em 
preparações em instalações industriais 

  
 
 
 
 
 
Categorias de processamentos 

PROC1: Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 
PROC2: Utilização em processo continuo e fechado, com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há 
possibilidade de exposição 
PROC5: Mistura ou combinação em processos descontínuos de formulação de 
preparações e artigos (em vários estádios e/ ou contacto significativo) 
PROC8a: Transferência de substâncias ou preparações (carga/ descarga) de/ 
para recipientes/ grandes contentores em instalações não destinadas a esse fim 
PROC8b: Transferência de substâncias ou preparações (carga/ descarga) de/ 
para recipientes/ grandes contentores em instalações destinadas a esse fim 
PROC9: Transferência de substâncias ou preparações para pequenos 
contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) 

 Categorias de Libertação para o 
Ambiente 

ERC4: Utilização industrial de auxiliares de processamento em processos e 
produtos que não venham a fazer parte de artigos 

 
2.1 Cenário contribuidor controlando a exposição ambiental para: ERC4 

 

  

Quantidade utilizada 

Quantidade diária por 
local 

0,19 ton (s) / dia 

Quantidade anual por 
local 

3,8 tonelada(s)/ano 

 Fatores ambientais não 
influenciados pela gestão do 
risco 

Velocidade do fluxo das 
águas de superfície 

18.000 m3/d 

 

  

Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
de águas residuais 

Tipo de Instalação de 
Tratamento de Esgoto 

Instalação de tratamento de esgotos urbanos 

Velocidade do fluxo do 
efluente da instalação do 

tratamento das águas 
residuais 

 
> 2.000 m3/d 

 2.2 Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para: PROC1, PROC2, PROC3, 

PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9 

  
 

Características do produto 

Concentração da 
substância na Mistura / 
Artigo 

Cobre percentagens da substância no produto até 
100%. 

Forma física (no 
momento da utilização) 

líquido 

Pressão de vapor < 5 hPa 

 Frequência e duração da 
utilização 

Frequência de utilização 8 horas / dia 
 

 Fatores humanos não 
influenciados pela gestão do risc 

Pressupõe uma utilização a não mais de 20°C acima da temperatura ambiente. 

 Outras condições operacionais 
afetando a exposição dos 
trabalhadores 

Utilização no interior 

 

  

Condições técnicas e medidas de 
controlo da dispersão da origem 
para o trabalhador 

Armazenagem 
Armazenar a substância dentro de um sistema 
fechado.(PROC1) 

 
Transferências de lote 

Manejar a substância dentro de um sistema 
fechado. 
Transferir por meio de linhas fechadas.(PROC2) 

Exposição geral Restringir a área das aberturas de 
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  (sistemas abertos) equipamento.(PROC5) 

Limpeza e manutenção 
do equipamento 

Drenar o sistema antes do período inicial de 
utilização ou da manutenção do 
equipamento.(PROC8a) 

 Medidas organizacionais para 
evitar/limitar as libertações, a 
dispersão e a exposição 

Proporcionar formação básica aos funcionários para evitar/minimizar 
exposições e para anotar quaisquer problemas de pele que possam 
desenvolver-se. 

  

Condições e medidas 
relacionadas a proteção pessoal, 
higiene e avaliação da saúde 

Medidas gerais (irritantes 
oculares) 

Utilizar uma proteção para os olhos diariamente. 

Exposição geral 
(sistemas abertos) 
Limpeza e manutenção 
do equipamento 

 
Pôr luvas adequadas testadas para EN374. 
(Eficiência: 80 %)(PROC5, PROC8a) 

 
3. Estimação da exposição e referência para sua fonte 

  
Meio ambiente 

ESVOC SPERC 4.23.v1: EUSES 

 Cenário 
contribuidor 

Condições 
específicas 

Compartimento Valor 
Nível de 

exposição 
RCR 

 ESVOC 
SPERC 4.23.v1 

--- Água doce PEC 0,594mg/l 0,99 

 
ESVOC 
SPERC 4.23.v1 

 
--- 

Sedimento de 
água doce 

 
PEC 

2,91mg / kg de 
peso seco 
(d.w.) 

 
0,99 

 ESVOC 
SPERC 4.23.v1 

--- Água do mar PEC 0,059mg/l 0,99 

 
ESVOC 
SPERC 4.23.v1 

 
--- 

Sedimento 
marinho 

 
PEC 

0,291mg / kg 
de peso seco 
(d.w.) 

 
0,97 

 
ESVOC 
SPERC 4.23.v1 

 
--- 

Instalações de 
tratamento de 
águas residuais 

 
PEC 

 
5,93mg/l 

 
0,059 

 
ESVOC 
SPERC 4.23.v1 

 
--- 

 
Solo agrícola. 

 
PEC 

0,149mg / kg 
de peso seco 
(d.w.) 

 
0,621 

  
Trabalhadores 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9: ECETOC TRA worker v3 

 Cenário 
contribuidor 

Condições específicas Vias de exposição Nível de exposição RCR 

 
PROC1 --- 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

0,043mg/m³ 0,000518 

 
PROC1 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

0,343mg/kg bw/dia 0,029 

 
PROC2 --- 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

4,257mg/m³ 0,051 

 
PROC2 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

1,371mg/kg bw/dia 0,116 

 
PROC3 --- 

Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

12,77mg/m³ 0,154 

 
PROC3 --- 

Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

0,343mg/kg bw/dia 0,029 
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PROC4 --- 
Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

21,29mg/m³ 0,256 

PROC4 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

6,857mg/kg bw/dia 0,581 

PROC5 --- 
Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

21,29mg/m³ 0,256 

PROC5 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

2,743mg/kg bw/dia 0,232 

PROC8a --- 
Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

42,57mg/m³ 0,513 

PROC8a --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

2,743mg/kg bw/dia 0,232 

PROC8b --- 
Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

21,29mg/m³ 0,256 

PROC8b --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

6,857mg/kg bw/dia 0,581 

PROC9 --- 
Trabalhador - inalação, a 
longo prazo 

21,29mg/m³ 0,256 

PROC9 --- 
Trabalhador - dérmico, a 
longo prazo 

6,857mg/kg bw/dia 0,581 

4. Orientação para os utilizadores a jusante para avaliar se ele trabalha dentro dos limites 
estabelecidos pelo cenário de exposição 

 
A guia de orientação pressupõe condições de funcionamento que podem não ser aplicáveis a todos os locais; 
assim, pode ser necessário um escalonamento para definir medidas de gestão de riscos adequadas 
especificamente ao local. 
Quando são adotadas outras medidas de gestão de riscos/condições operacionais, os utilizadores devem 
assegurar-se de que os riscos são geridos e mantidos a níveis pelo menos equivalentes. 
A ficha informativa SpERC proporciona mais informações sobre escalonamento e tecnologias de controlo 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 
Para verificar a escala: http://www.ecetoc.org/tra 
Somente pessoas devidamente treinadas devem fazer uso de métodos de dimensionamento ao verificar se o 
OC e RMM estão dentro dos limites estabelecidos pelo ES 

Aviso adicional de boa prática para além da Avaliação de Segurança Química da REACH 

Pressupõe que um bom nível básico de higiene no lugar de trabalho é executado. 
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1. Título curto do cenário de exposição 7: Utilização como substância intermédia 

 

 
Principais grupos de utilizadores 

SU 3: Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas em 
preparações em instalações industriais 

  
 
 
 

Categorias de processamentos 

PROC1: Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição 
PROC2: Utilização em processo continuo e fechado, com exposição ocasional 
controlada 
PROC3: Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação) 
PROC4: Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há 
possibilidade de exposição 
PROC8a: Transferência de substâncias ou preparações (carga/ descarga) de/ 
para recipientes/ grandes contentores em instalações não destinadas a esse fim 
PROC8b: Transferência de substâncias ou preparações (carga/ descarga) de/ 
para recipientes/ grandes contentores em instalações destinadas a esse fim 
PROC15: Utilização como reagente para uso laboratorial 

 Categorias de Libertação para o 
Ambiente 

ERC6a: Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância 
(utilização de substâncias intermédias) 

 
2.1 Cenário contribuidor controlando a exposição ambiental para: ERC6a 

 

  

Quantidade utilizada 

Quantidade diária por 
local 

9,5 ton (s) / dia 

Quantidade anual por 
local 

2850 tonelada(s)/ano 

 Fatores ambientais não 
influenciados pela gestão do 
risco 

Velocidade do fluxo das 
águas de superfície 

18.000 m3/d 

 

  

 
Condições e medidas 
relacionadas com o tratamento 
de águas residuais 

Tipo de Instalação de 
Tratamento de Esgoto 

Instalação de tratamento de esgotos urbanos 

Velocidade do fluxo do 
efluente da instalação do 
tratamento das águas 
residuais 

 
< 2.000 m3/d 

Tratamento de lamas Não aplicar lamas STP em solos agrícolas 

 2.2 Cenário contribuidor controlando a exposição do trabalhador para: PROC1, PROC2, PROC3, 

PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 

  
 

Características do produto 

Concentração da 
substância na Mistura / 
Artigo 

Cobre percentagens da substância no produto até 
100%. 

Forma física (no 
momento da utilização) 

líquido 

Pressão de vapor < 5 hPa 

 Frequência e duração da 
utilização 

Frequência de utilização 8 horas / dia 
 

 Fatores humanos não 
influenciados pela gestão do risco 

Pressupõe uma utilização a não mais de 20°C acima da temperatura ambiente. 

 Outras condições operacionais 
afetando a exposição dos 
trabalhadores 

Utilização no interior 

 

  

 
Condições técnicas e medidas de 
controlo da dispersão da origem 
para o trabalhador 

Armazenagem 
Armazenar a substância dentro de um sistema 
fechado.(PROC1, PROC2) 

Armazenagem 
Assegurar-se que a operação é realizada ao ar 
livre.(PROC2) 

 
Transferências de lote 

Proporcionar ventilação com extração nos pontos 
em que ocorram emissões. (Eficiência: 97 
%)(PROC8b) 

 Medidas organizacionais para Proporcionar formação básica aos funcionários para evitar/minimizar 
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 evitar/limitar as libertações, a 
dispersão e a exposição 

exposições e para anotar quaisquer problemas de pele que possam 
desenvolver-se. 

Processo de amostra 
Evitar a realização da operação durante mais de 15 
minutos.(PROC3) 

 Condições e medidas 
relacionadas a proteção pessoal, 
higiene e avaliação da saúde 

Medidas gerais (irritantes 
oculares) 

Utilizar uma proteção para os olhos diariamente. 

 

 
3. Estimação da exposição e referência para sua fonte 

  
Meio ambiente 

ESVOC SPERC 6.1a.v1: EUSES 

 Cenário 
contribuidor 

Condições 
específicas 

Compartimento Valor 
Nível de 

exposição 
RCR 

 ESVOC 
SPERC 6.1a.v1 

--- Água doce PEC 0,594mg/l 0,99 

 
ESVOC 
SPERC 6.1a.v1 

 
--- 

Sedimento de 
água doce 

 
PEC 

2,91mg / kg de 
peso seco 
(d.w.) 

 
0,99 

 ESVOC 
SPERC 6.1a.v1 

--- Água do mar PEC 0,059mg/l 0,99 

 
ESVOC 
SPERC 6.1a.v1 

 
--- 

Sedimento 
marinho 

 
PEC 

0,291mg / kg 
de peso seco 
(d.w.) 

 
0,97 

 
ESVOC 
SPERC 6.1a.v1 

 
--- 

Instalações de 
tratamento de 
águas residuais 

 
PEC 

 
5,93mg/l 

 
0,059 

 
ESVOC 
SPERC 6.1a.v1 

 
--- 

 
Solo agrícola. 

 
PEC 

0,0000842mg / 
kg de peso 
seco (d.w.) 

 
0 

  
Trabalhadores 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15: ECETOC TRA worker v3 

 Cenário 
contribuidor 

Condições específicas Vias de exposição Nível de exposição RCR 

  
PROC1 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
0,043mg/m³ 

 
0,000518 

 
PROC1 --- 

Trabalhador - cutâneo, 
longo prazo - sistémico 

0,343mg/kg bw/dia 0,029 

  
PROC2 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
4,257mg/m³ 

 
0,051 

 
PROC2 --- 

Trabalhador - cutâneo, 
longo prazo - sistémico 

1,371mg/kg bw/dia 0,116 

  
PROC3 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
12,77mg/m³ 

 
0,154 

 
PROC3 --- 

Trabalhador - cutâneo, 
longo prazo - sistémico 

0,343mg/kg bw/dia 0,029 

  
PROC4 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

 PROC4 --- Trabalhador - cutâneo, 6,857mg/kg bw/dia 0,581 
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  longo prazo - sistémico   

 
PROC8a 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
42,57mg/m³ 

 
0,513 

PROC8a --- 
Trabalhador - cutâneo, 
longo prazo - sistémico 

2,743mg/kg bw/dia 0,232 

 
PROC8b 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
0,639mg/m³ 

 
0,008 

PROC8b --- 
Trabalhador - cutâneo, 
longo prazo - sistémico 

0,686mg/kg bw/dia 0,058 

 
PROC15 

 
--- 

Trabalhador - por 
inalação, longa duração - 
sistémica 

 
21,29mg/m³ 

 
0,256 

PROC15 --- 
Trabalhador - cutâneo, 
longo prazo - sistémico 

0,343mg/kg bw/dia 0,029 

4. Orientação para os utilizadores a jusante para avaliar se ele trabalha dentro dos limites 
estabelecidos pelo cenário de exposição 

 
A guia de orientação pressupõe condições de funcionamento que podem não ser aplicáveis a todos os locais; 
assim, pode ser necessário um escalonamento para definir medidas de gestão de riscos adequadas 
especificamente ao local. 

Quando são adotadas outras medidas de gestão de riscos/condições operacionais, os utilizadores devem 
assegurar-se de que os riscos são geridos e mantidos a níveis pelo menos equivalentes. 
A ficha informativa SpERC proporciona mais informações sobre escalonamento e tecnologias de controlo 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 
Para verificar a escala: http://www.ecetoc.org/tra 

Somente pessoas devidamente treinadas devem fazer uso de métodos de dimensionamento ao verificar se o 
OC e RMM estão dentro dos limites estabelecidos pelo ES 

Aviso adicional de boa prática para além da Avaliação de Segurança Química da REACH 

Pressupõe que um bom nível básico de higiene no lugar de trabalho é executado. 
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