FICHA DE DADOS DE SEGURANCA de acordo com a Regulamento (CE) No.
NALCO Water _1907/2006
An Ecolab Company NALCO® 71760

[ SECCAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto: NALCO® 71760
Tipo de substéancia Mistura

1.2 Utilizac¢Bes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizag6es desaconselhadas:

Utilizagéo da substancia ou : AJUDANTE DA CLARIFICACAO DE AGUA

mistura

Utilizacdes identificadas . Auxiliar de clarificacao de agua

Restricdes de utilizacado : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.
recomendadas

1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca:

NOME DA EMPRESA IDENTIFICACAO DA EMPRESA LOCAL
Nalco Ltd. NALCO PORTUGUESA LDA. (P)
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE TAGUS PARK, AVENIDA PROF. DOUTOR CAVACO
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX SILVA, EDIFICIO QUALIDADE B1-1B,
TEL: +44 (0)1606 74488 2740-122 PORTO SALVO, PORTUGAL

TEL: +351 214480757
Para obter informac®es relativas a Seguranca do Produto, contacte msdseame@nalco.com

1.4 Nimero de telefone de emergéncia:

Numero de telefone de : +32-(0)3-575-5555 Trans-europeu
emergéncia +351 308800808 Portugal
Numero de telefone do Centrode : 808 250 143 CIAV (Centro Anti-venenos)

Informacédo Antivenenos

Data da Compilag&o/Reviséo: 05.07.2019
Numero De Verséo: 3.2

| SECCAO 2: Identificacédo dos perigos

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura
Classificacdo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Irritacdo ocular, Categoria 2 H319

2.2 Elementos do rétulo
Rotulagem (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Pictogramas de perigo

Palavra-sinal . Atencéo

Adverténcias de perigo : H319 Causa grave irritacdo ocular.
Se ingerido pode formar uma massa
gelatinosa que se digerida pode causar
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Recomendacfes de
prudéncia

Identificac&o diferenciada de

misturas especiais
2.3 Outros perigos

Nao conhecidos.

Prevencéao:
P264

P280

Resposta:

blogueios.

Lavar a pele cuidadosamente apés
manuseamento.

Usar protecdo ocular/ protecao facial.

A agua em contato com o produto produzira
condicdes de chao escorregadio.

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM

P337 + P313

Armazenagem:

OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente
com agua durante varios minutos. Se usar
lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for
possivel. Continue a enxaguar.

Caso a irritagdo ocular persista: consulte
um médico.

Misturar cuidadosamente antes de utilizar.

Ficha de seguranca fornecida a pedido.

|SEC(;AO 3: Composic¢ao/informacdo sobre os componentes

3.2 Misturas
Componentes perigosos
Nome Quimico No. CAS Classificacdo Concentragao
No. CE (REGULAMENTO (CE) N.o [%0]
No. REACH 1272/2008)
Hidrocarboneto alifatico isopar 64742-47-8 Perigo de aspiracao Categoria 1; H304 20-<25
M 265-149-8

Alcoois, C12-15, etoxilados 68131-39-5 Perigo (agudo) de curto prazo para o 1-<25
ambiente aquatico Categoria 1; H400
01-2119488720-33 Perigo (crénico) de longo prazo para o
ambiente aquatico Categoria 3; H412

Acido bérico 10043-35-3 Toxicidade reprodutiva Categoria 1B; 0.3-<05

233-139-2 H360FD

Para o texto completo sobre as recomendacfes H mencionadas nesta Seccao, ver a Seccao 16.

[ SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descricéo das medidas de primeiros socorros

Em caso de inalagéo

Em caso de contacto com a
pele

Procure assisténcia médica se verificar a ocorréncia de

sintomas.

Lavar com sabao e muita agua.
Procure assisténcia médica se verificar a ocorréncia de

sintomas.
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Em caso de contacto com os : Enxaguar imediatamente com muita agua, também sob as
olhos palpebras, durante ao menos 15 minutos.
Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel.
Continue a enxaguar.
Consultar o médico.

Em caso de ingestao . Enxaguar a boca.
Procure assisténcia médica se verificar a ocorréncia de
sintomas.

Proteccéo dos socorristas . Em caso de emergéncia, avalie o perigo antes de tomar

qualquer medida. Nao coloque em risco a sua seguranca. Se
tiver duvidas, contacte uma equipa de emergéncia.Usar o
equipamento de proteccdo individual exigido.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Consultar a Seccao 11 para obter informa¢des mais detalhadas sobre efeitos para a salde e sintomas.

4.3 Indica¢Bes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento : Tratar de acordo com os sintomas.

[ SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extin¢éo

Meios adequados de : Usar meios de extingéo que sejam apropriados as
extingéo circunstancias locais e ao ambiente envolvente.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos para . N&o inflamével nem combustivel.
combate a incéndios

Produtos de combustéo . Dependo das propriedades de combustdo, os produtos de
perigosos decomposicao podem incluir os seguintes:

Oxidos de carbono

Oxidos de azoto (NOXx)

5.3 Recomendacgdes para o pessoal de combate aincéndios

Equipamento especial de : Usar equipamento de protecéo individual.
protecédo a utilizar pelo

pessoal de combate a

incéndio

Informacgdes adicionais . Os residuos de combustéo e de agua de combate a incéndios
contaminados devem ser eliminados de acordo com os
regulamentos locais.

Em caso de incéndio e/ou exploséo nado respirar os fumos.

[ SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecédo e procedimentos de emergéncia

Recomendacfes para o . Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com
pessoal ndo envolvido na formacéo.
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resposta a emergéncia. Referir-se as secc¢bes 7 e 8 para as medidas de protecao.
Recomendagfes para o . Caso seja necessario vestuario especializado para lidar com
pessoal responsavel pela o derrame, anotar todas as informacdes indicadas na Sec¢éo
resposta a emergéncia. 8 sobre materiais adequados e néo adequados.

6.2 Precaucdes a nivel ambiental

Precaucdes a nivel : N&o permitir contato com o solo, aguas superficiais ou
ambiental subterréneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza . Deter a fuga se tal puder ser feito em seguranca.
Controlar e recuperar o liquido derramado com um produto
absorvente ndo combustivel, (por exemplo areia, terra, terra
diatomacea, vermiculite) e colocar o liquido dentro de
contentores para a eliminacdo de acordo com os
regulamentos locais / nacionais (ver secgéo 13).
Em caso de derrame de grandes propor¢des, reter ou conter
a fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas
de esgotos.

N&o descarregar nas aguas superficiais ou no sistema de
esgoto sanitario.

6.4 Remissé&o para outras seccdes

Consultar a Seccao 1 para informacdes sobre contactos de emergéncia.
Para a protecéo individual ver a secgéo 8.
Consultar a Seccao 13 para mais informacdes sobre tratamento de residuos.

| SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauc¢des para um manuseamento seguro

Informacgéo para um . Evitar o contato com a pele e os olhos. Lavar as méos
manuseamento seguro cuidadosamente ap6s manuseamento. Sé utilizar com uma
ventilacdo adequada.

Medidas de higiene . Manusear de acordo com as boas praticas industriais de
higiene e seguranca. Retirar e lavar roupa contaminada antes
de voltar a usar. Lavar a cara, as maos e toda a pele exposta
cuidadosamente ap0s manuseamento.

7.2 CondicOes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para areas de . Manter fora do alcance das criangas. Manter o recipiente bem
armazenagem e recipientes fechado. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.
Produto apropriado . Os seguintes dados de compatibilidade sdo sugeridos tendo como

base a informacéo de produtos similares e/ou a experiéncia do
sector: A compatibilidade de expedicdo e armazenamento a longo
prazo com materiais de constru¢do podem variar. Recomendamos
gue a compatibilidade seja testada antes da utilizacéo.

7.3 Utilizacao(des) final(is) especifica(s)
UtilizagBes especificas : AJUDANTE DA CLARIFICACAO DE AGUA
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[ SECCAO 8: Controlo da exposicéo/proteccéo individual

8.1 Parametros de controlo

Valores-limite de Exposicéo Profissional

Componentes No. CAS Tipo de valor Parametros de controlo Bases
(Forma de
exposicao)
Acido bérico 10043-35-3 VLE-MP (Fracéo 2 mg/m3 PT VLE
inalavel) (Borato)
Informag6es A4 Agente néo classificavel como carcinogénico no Homem.
adicionais
irritac | irritacdo do trato respiratério superior
do do
TRS
VLE_CD (Fracéo 6 mg/m3 PT VLE
inalavel) (Borato)
Informactes Ad Agente ndo classificavel como carcinogénico no Homem.
adicionais
irritac | irritac&@o do trato respiratério superior
do do
TRS
DNEL
Acido borico : | Utilizac&o final: Trabalhadores
Vias de exposicao: Dérmico
Possiveis danos para a saude: Longo prazo - efeitos sistémicos
Valor: 392 mg/kg
Utilizag&o final: Trabalhadores
Vias de exposicao: Inalagdo
Possiveis danos para a saude: Longo prazo - efeitos sistémicos
Valor: 8.3 mg/m3
PNEC
Acido borico : | Agua doce

Valor: 1.35 mgl/l

Agua do mar
Valor: 1.35 mgl/l

Utilizag&o/libertacdo intermitente
Valor: 9.1 mgl/l

Estacdo de Tratamento de Aguas Residuais

Valor: 1.75 mgl/l

Sedimento
Valor: 1.8 mg/kg

Solos
Valor: 5.4 mg/kg

8.2 Controlo da exposicéo
Controlos técnicos adequados

Uma boa ventilacéo deve ser suficiente
para controlar a exposicéo dos trabalhadores aos contaminantes transportados pelo ar.
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Medidas de proteccao individual

Medidas de higiene

Proteccao ocular / facial (EN
166)

Proteccdo das méos (EN
374)

Protecéo do corpo e da pele
(EN 14605)

Proteccéo respiratéria (EN
143, 14387)

Manusear de acordo com as boas praticas industriais de
higiene e seguranga.Retirar e lavar roupa contaminada antes
de voltar a usar.Lavar a cara, as maos e toda a pele exposta
cuidadosamente ap6s manuseamento.

Oculos de seguranca com proteccées laterais

Proteccao preventiva da pele recomendada

Luvas

Borracha de nitrilo

borracha butilica

Periodo de exposicéo: 1 - 4 horas

Espessura minima para borracha butilica 0.3mm para
borracha nitrilica 0.2mm ou equivalente (consultar as
instrucBes do fabricante / distribuidor das luvas).

As luvas devem ser descartadas e devem ser substituidas se
houver qualquer indicacao de degradacgéo ou avango quimico.

Usar roupa protetora adequada.

Quando os riscos respiratorios ndo poderem ser evitados ou
limitados o suficiente por meios técnicos de protecéo coletiva
ou com medidas, métodos ou procedimentos de organizacdo
do trabalho, considerar a utilizacdo de equipamento de
protecdo respiratéria certificados de acordo com os requisitos
da UE (89/656/CEE, (EU) 2016/425), ou equivalente, com o
tipo de filtro:

A-P

Controlo da exposi¢cao ambiental

Recomendagéo geral

Considere a colocacao de sistemas de retencéo a volta das
embalagens armazenadas.

| SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informacg6es sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspeto

Cor
Odor

Ponto de inflamacéo

pH

Limiar olfativo

Ponto de fusédo/ponto de
congelagéo

liquido viscoso

creme

Ligeiro

Nao aplicavel

N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura

PONTO DE CONGELAGAO: -8 °C, <
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Ponto de ebulicao inicial e
intervalo de ebulicdo

Taxa de evaporacédo
Inflamabilidade (s6lido, gas)
Limite superior de explosao
Limite inferior de explosao
Presséo de vapor

Densidade relativa do vapor

Densidade relativa
Solubilidade(s)
Hidrossolubilidade

Solubilidade noutros
solventes

Coeficiente de particdo: n-
octanol/agua
Temperatura de auto-ignicao

Decomposic¢éo térmica

Viscosidade

Viscosidade, dindmica
Viscosidade, cinematica
Propriedades explosivas

Propriedades comburentes

N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
Nao aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
Nao aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura

1.03

insoltvel

N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura

N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura

200 - 500 mPa.s (20 °C)
N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura
N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura

N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura

9.2 Outras informacdes

Nao aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura

[ SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1 Reatividade
Nenhuma reaccéo perigosa nas condi¢cdes normais de utilizacao.
10.2 Estabilidade quimica

Estavel em condi¢des normais.
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10.3 Possibilidade de rea¢cdes perigosas

Nenhuma reaccao perigosa nas condi¢cdes normais de
utilizagéo.

Reac0Bes perigosas

10.4 Condicbes a evitar

Condicdes a evitar N&o conhecidos.

10.5 Materiais incompativeis

Materiais a evitar N&o se conhece nenhum(a)

10.6 Produtos de decomposicéo perigosos

Produtos de decomposicéo
perigosos

Dependo das propriedades de combustéo, os produtos de
decomposicio podem incluir os seguintes:

Oxidos de carbono

Oxidos de azoto (NOX)

[ SECCAO 11: Informacao toxicolégica

11.1 Informagdes sobre os efeitos toxicologicos

Informacdes sobre vias de Inalacdo, Contacto com os olhos, Contacto com a pele

exposicdo provaveis
Toxicidade

Produto

Toxicidade aguda por via oral

Toxicidade aguda por
inalagédo

Toxicidade aguda por via
cutanea

Corrosaolirritacéo cutdnea

Lesdes oculares
graves/irritacao ocular

Sensibilizacao respiratéria ou
cutanea

Carcinogenicidade

Efeitos reprodutivos

Mutagenicidade em células
germinativas

Teratogenicidade

Estimativa da toxicidade aguda : 35,714 mg/kg
N&o existe nenhuns dados sobre este produto.

N&o existe nenhuns dados sobre este produto.

N&o existe nenhuns dados sobre este produto.

Resultado: 10.0
Método: Teste de Draize

N&o existe nenhuns dados sobre este produto.

Nenhum componente deste produto presente a niveis
maiores ou iguais a 0.1% é identificado como
carcinogénio provavel, possivel ou confirmado pelo
IARC.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de
classificacdo ndo sdo preenchidos.

N&o contem ingredientes classificados como
mutagénicos

N&o existe nenhuns dados sobre este produto.
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Toxicidade para 6rgéos-alvo
especificos (STOT) -
exposigdo Unica

Toxicidade para 6rgéos-alvo
especificos (STOT) -
exposicao repetida
Toxicidade por aspiracdo

Componentes

Toxicidade aguda por via oral

Componentes

Toxicidade aguda por via
cutanea

Efeitos potenciais sobre a salde
Olhos

Pele

Ingestéo

Inalacdo

Exposicao crénica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de
classificacdo ndo séo preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de
classificacdo nao sdo preenchidos.

Nenhuma classificacdo de toxicidade de aspiracéo

Hidrocarboneto alifatico isopar M
DL50 Ratazana: > 5,000 mg/kg

Alcoois, C12-15, etoxilados
DL50 Ratazana: > 5,000 mg/kg

Alcoois, C12-15, etoxilados
DL50 Ratazana: > 2,000 mg/kg

Causa grave irritag8o ocular.

N&o sdo conhecidos nem esperados danos para a
salide sob condi¢des normais de utilizacao.

N&o sdo conhecidos nem esperados danos para a
salide sob condi¢des normais de utilizacao.

N&o sdo conhecidos nem esperados danos para a
salde sob condi¢cdes normais de utilizacao.

N&o sdo conhecidos nem esperados danos para a
salde sob condi¢cdes normais de utilizagao.

Experiéncia com a exposi¢cdo do homem

Contacto com os olhos
Contacto com a pele
Ingestéo

Inalacdo

Informac@es adicionais

Vermelhidao, Dor, Irritagdo

N&o apresenta sintomas conhecidos nem esperados.
N&o apresenta sintomas conhecidos hem esperados.
N&o apresenta sintomas conhecidos hem esperados.

Nao aplicivel e/ou ndo determinado para a mistura

[ SECCAO 12: Informacéo ecoldgica

12.1 Toxicidade

Produto

Efeitos relativos ao meio
ambiente

Este produto ndo tem efeitos ecolégicos e toxicoldgicos
conhecidos.
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Efeitos relativos ao meio
ambiente - Perigo (agudo) de
curto prazo para o ambiente
aquatico Avaliagdo

Toxicidade em peixes

Toxicidade em dafnias e
outros invertebrados
aquaticos.

Toxicidade em algas

Componentes

Toxicidade em peixes

Componentes

Toxicidade em dafnias e
outros invertebrados
aquaticos.

Componentes

Toxicidade em algas

Componentes

Toxicidade em bactérias

Componentes

Toxicidade em peixes
(Toxicidade crénica)

Componentes

Toxicidade em dafnias e
outros invertebrados
aquaticos. (Toxicidade
cronica)

Os testes para polimeros representativos foram
executados na dgua ambientalmente relevante com
carbono orgéanico dissolvido (DOC: 4.5 mg/l). Os efeitos
nos organismos aquaticos sao devido a modalidade
(n&o-sistemicos) externa da acdo, por exemplo,
sufocacdo ou inmobilizagdo. Na presenca do material
suspendido, por exemplo, DOC, os polimeros séo
limitados ao material suspendido e o bioavailabilidade é
reduzido substancialmente. Em consequéncia, 0s
efeitos esperam-se ser mais baixos.

96 horas CL50 Peixe zebra: > 100 mg/l
Substancia teste: Polimero representativo testado na
agua com DOC

48 horas CL50 Daphnia magna: > 100 mg/|
Substancia teste: Polimero representativo testado na
agua com DOC

N&o aplicavel e/ou ndo determinado para a mistura

Hidrocarboneto alifatico isopar M
96 h CL50: > 1,000 mg/I

Alcoois, C12-15, etoxilados
96 h CL50 Pimephales promelas (vairdo gordo): 1.4
mg/I

Hidrocarboneto alifatico isopar M
48 h CE50: > 1,000 mg/l

Alcoois, C12-15, etoxilados
48 h CE50 Daphnia magna: 0.14 mg/|

Alcoois, C12-15, etoxilados
72 h CE50 Pseudokirchneriella subcapitata (alga
verde): 0.75 mg/l

Hidrocarboneto alifatico isopar M
> 1,000 mg/l

Alcoois, C12-15, etoxilados
10 d NOEC Pimephales promelas (vairdo gordo): 0.16
mg/I

Alcoois, C12-15, etoxilados
21 d NOEC Daphnia magna: 0.77 mg/l
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12.2 Persisténcia e degradabilidade

Produto

Biodegradabilidade Avaliagcdo : O polimero deste produto € pobremente biodegradavel.
Nao obstante, é rapidamente eliminado do meio
ambiente aquatico por absorcdo nas particulas de
matéria organica e no sedimento.

O produto pode ser degradado por um processo
abidtico.

Caréncia Bioquimica de Oxigénio (CBO):
Degradacao bioldgica: Aprox. 60-70% (DIN EN 29888)

Caréncia Quimica de Oxigénio (CQO): 930,000 mg/I
Relacdo DBO/DQO: 68 %

Componentes
Biodegradabilidade . Hidrocarboneto alifatico isopar M
Resultado: Rapidamente biodegradavel.

Alcoois, C12-15, etoxilados

Resultado: Rapidamente biodegradavel.
Acido borico

Resultado: Nao aplicivel - inorgénico

12.3 Potencial de bioacumulagao

Produto

Bioacumulacéo . E possivel a eliminac&o da fase aquosa via precipitacdo ou
floculagdo., N&o ocorrera nenhuma bioacumulac¢édo. O grande
tamanho do polimero é incompativel com o transporte
através das membranas celulares.

12.4 Mobilidade no solo

Produto
O produto é eliminado da fase aquosa, em grande parte, por um processo abiético (absor¢do em lama
activada).

12.5 Resultados da avaliagcdo PBT e mPmB

Produto

Avaliacéo . A substéncia/mistura ndo contém componentes considerados
persistentes, bioacumulaveis e toxicos (PBT) ou muito
persistentes e muito bioacumulaveis (mPmB) a niveis de
0.1% ou superior.
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12.6 Outros efeitos adversos

NOEC na minhoca: > 1000 mg/l (polimero representativo)informagéo de AOX: O produto ndo contem
nenhum halogénio organico.Nao € expectavel que a descarga em pequenas quantidades para unidades
biologicamente adaptadas de Estacdes de Tratamento de Aguas Residuais afete a eficiéncia do processo

de lamas ativadas.

[ SECCAO 13: Consideracées relativas a eliminacéo

Eliminar de acordo com as Directivas Europeias relativas a residuos e residuos perigosos.Os cddigos dos

residuos deverao ser atribuidos pelo utilizador, de preferéncia ap6s contacto com as autoridades
responsaveis pela eliminagao dos residuos.

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto

Embalagens contaminadas

Guia para a selecdo do
Cadigo do Residuo

Sempre que possivel, é preferivel reciclar em vez de eliminar
ou incinerar.

Se nao for possivel reciclar, eliminar de acordo com a
regulamentacéo local.

A eliminag&o dos residuos devera ser feita por um gestor
autorizado de residuos.

Eliminar como produto ndo usado.

As embalagens vazias deveréo ser entregues a um gestor
autorizado de residuos para reciclagem ou eliminagéo.
N&o reutilizar as embalgens vazias.

Residuos organicos que contém substancias perigosas. Caso
este produto ainda va ser utilizado noutros processos, 0
utilizador final devera redefinir e atribuir o Cédigo mais
apropriado de acordo com a Lista Europeia de Residuos. E
da responsabilidade do produtor de residuos determinar a
toxicidade e as caracteristicas fisicas do material gerado para
determinar a identificacdo adequada do residuo e os métodos
de elimina¢do em cumprimento com a legisla¢éo Europeia
(Diretiva EU 2008/98/CE) e a legislacao local sdo aplicaveis.

[ SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

O transportador/expeditor/remetente € responsavel por garantir que a embalagem, rotulagem e marcacoes

sdo as adequadas para o transporte seleccionado.

Transporte rodoviario (ADR/ADN/RID)

14.1 Numero ONU:

14.2 Designacéo oficial de transporte da

Nao aplicavel

ONU: SEU TRANSPORTE
14.3 Classes de perigo para efeitos de N&o aplicvel
transporte:

14.4 Grupo de embalagem: N&o aplicavel

14.5 Perigos para o ambiente: N&o

14.6 Precaucgfes especiais para o N&o aplicavel

utilizador:
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Transporte aéreo (IATA)

14.1 Nimero ONU: Nao aplicavel

14.2 Designacao oficial de transporte da O PRODUTO NAO E REGULAMENTADO DURANTE O
ONU: SEU TRANSPORTE

14.3 Classes de perigo para efeitos de Nao aplicavel

transporte:

14.4 Grupo de embalagem: Nao aplicavel

14.5 Perigos para o ambiente: Nao

14.6 Precaucdes especiais para o N&o aplicavel

utilizador:

Transporte maritimo (IMDG/IMO)

14.1 Numero ONU: N&o aplicavel

14.2 Designacéo oficial de transporte da O PRODUTO NAO E REGULAMENTADO DURANTE O
ONU: SEU TRANSPORTE

14.3 Classes de perigo para efeitos de N&o aplicavel

transporte:

14.4 Grupo de embalagem: N&o aplicavel

14.5 Perigos para o ambiente: N&o

14.6 Precaucdes especiais para o Nao aplicavel

utilizador:

14.7 Transporte a granel em Nao aplicavel

conformidade com o anexo Il da
Convencao Marpol 73/78 e 0 Cédigo
IBC:

[ SECCAO 15: Informacéo sobre regulamentacéo

15.1 Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde,
seguranca e ambiente:

LEIS INTERNACIONAIS DO CONTROLO QUIMICO

CANADA
Todos os componentes deste produto estdo incluidos na Domestic Substances List (DSL), estdo exentos,
ou tém sido reportados conforme as New Substances Notification Regulations.

Inventario TSCA dos Estados Unidos
Os ingredientes quimicos deste produto estao no inventario TSCA 8(b) (40 CFR 710) ou sdo vendidas
comercialmente sob a isencdo de polimero (40 CFR 723.250).

REGULAQ@ES NACIONAIS ALEMANHA
Classe de contaminacéo da . WGK 1
agua (Alemanha) Classificacdo de acordo com a AwSV, anexo 1

RECOMENDAGCAO DO INSTITUTO ALEMAO DE AVALIACAO DE RISCOS
Seccdes Aceitaveis:: Cumpre com recomendacdo BfR XXXVI

Valor Limite: 0.28 %

Comentario sobre o Valor Limite: produto, basado en fibra seca

15.2 Avaliacdo da seguranga quimica:
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Foi efectuada uma Avaliacao de Seguranca Quimica para a(s) substancia(s) que constitui(em) este material
ou para o proprio material.

[ SECCAO 16: Outras informacées

Método utilizado para determinar a classificacdo de acordo com

REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008

Classificagéo Justificagéo
Irritacdo ocular 2, H319 Método de calculo
Texto completo das Recomendagdes -H
H304 Pode ser mortal por ingestéo e penetragdo nas vias respiratorias.
H360FD Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.
H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos de longa duragéo.

Texto completo das outras siglas

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via nhavegéavel
interior; ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por
Estrada; AICS - Relagdo Australiana de Substancias Quimicas; ASTM - Sociedade Americana para a
Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo & classificagdo, rotulagem e
embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerigeno, mutagénico ou toxico para a
reproducdo; DIN - Norma do Instituto Alem&o de Normalizagdo; DSL - Lista de Substancias Domeésticas
(Canada); ECHA - Agéncia Europeia de Produtos Quimicos; EC-Number - Numero da Comunidade
Europeia; ECx - Concentracdo associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada a
resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergéncia; ENCS - Substancias Quimicas Novas e Existentes
(Japdo); ErCx - Concentracdo associada a resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema
Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Praticas de Laboratério; IARC - Agéncia Internacional de Pesquisa
sobre Cancer; IATA - Associacao Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Cdédigo Internacional para a
Construgéo e Equipamento de Navios que Transportam Substancias Quimicas Perigosas a Granel; IC50 -
concentracdo média méxima inibitéria; ICAO - Organiza¢do Internacional da Aviacdo Civil; IECSC -
Relacdo de Substancias Quimicas Existentes na China; IMDG - Cédigo Maritimo Internacional de
Mercadorias Perigosas; IMO - Organiza¢do Maritima Internacional; ISHL - Lei de Saude e Seguranca
Industrial (Japéo); ISO - Organizacdo Internacional para a Padronizacdo; KECI - Relagdo de Quimicos
Existentes na Coreia; LC50 - Concentracéo Letal para 50% de uma populacdo de teste; LD50 - Dose Letal
para 50% de uma Populagdo de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convencéo Internacional para a
Prevencéo de Poluicdo dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Ndo especificadas de outro modo. NO(A)EC -
Concentracdo maxima que ndo éobservado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel maximo que néo é
observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que ndo éobservado nenhum efeito;
NZIoC - Relacdo de Quimicos da Nova Zelandia; OECD - Organizacdo para a Cooperacdo e 0
Desenvolvimento Econdmico; OPPTS - Gabinete de Seguranca Quimica e Preven¢do a Poluicdo; PBT -
Substancia Persistente, Bioacumulativa e Téxica; PICCS - Relacdo de Substancias Quimicas e Quimicos
das Filipinas; (Q)SAR - Relac¢des (Quantitativas) entre Estrutura Quimica e Atividade Biolégica ; REACH -
Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Concelho a propdsito do Registro, da
Avaliacdo, Autorizacdo, e Restricdo de Quimicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional
ferroviario de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposicdo Autoacelerada; SDS - Ficha
de dados de seguranca; SVHC - substancia que suscita elevada preocupacédo; TCSI - Relagdo de
Substancias Quimicas de Taiwan; TRGS - Regra Técnica para Substancias Perigosas; TSCA - Lei de
Controle de Substancias Toéxicas (Estados Unidos); UN - Nag¢des Unidas; vPvB - Muito Persistentes e
Muito Bioacumulativos

Informac@es adicionais

Fontes dos principais dados : Monografias de IARC na avaliacdo do risco carcinogénico dos

utilizados na elaboracgéo da produtos quimicos ao homem, Genebra: Organizacdao Mundial

ficha da Saude, Agéncia Internacional para a Pesquisa contra o
Cancro.

Principais referéncias de literatura e fontes de dados que
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podem ter sido utilizadas juntamente com pareceres de
peritos para a compilacdo desta Ficha de Dados de
Seguranga: regulamentos/directivas europeus [incluindo (CE)
n.° 1907/2006, (CE) n.° 1272/2008], dados de fornecedores,
internet, ESIS, IUCLID, ERIcards, dados regulamentares
oficiais ndo europeus e outras fontes de dados.

Preparado por . Regulatory Affairs

Os numeros mencionados na Ficha de Seguranca estao dados no formato: 1,000,000 = 1 milhdo e 1,000
=1 milhar. 0.1 = uma décima, e 0.001 = uma milésima.

INFORMAGCOES REVISTAS: Alteraces significativas nos regulamentos e informacdes de satde para
esta revisdo sdo indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informacéo fornecida nesta ficha de seguranca é a mais correta disponivel na data da sua publicacéo.
A informag&o prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento,
transporte e eliminacdo com seguranga e ndo deve ser considerada garantia ou especificacdo de
gualidade. A informacéao refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado
no texto, pode ndo ser valida se 0 mesmo produto for utilizado em qualquer combinag¢édo com outros
produtos ou processos.

Anexo: Cendrios de exposicao

Cenério de exposicéo: Auxiliar de clarificag8o de agua

Life Cycle Stage . Utilizag8es industriais: Utilizacdo de substancias estremes ou contidas em
preparacdes em instalages industriais

Sector de utilizacdo . SU2a IndUstrias extractivas (sem incluir as indastrias offshore)
SU2b Industrias offshore
Su4 Industrias alimentares
SuU5 Fabrico de téxteis, artigos de couro e peles
SU6a IndUstria da madeira e de produtos derivados de madeira
Su8 Fabrico de produtos quimicos a granel em grande escala

(incluindo produtos petroliferos)

SuU9 Fabrico de produtos quimicos finos
SuU1l1 Fabrico de artigos de borracha
SuU12 Fabrico de produtos de plastico, incluindo a operacao de

mistura e transformacéo

SU13 Fabrico de outros produtos minerais nao metalicos, por
exemplo gesso, cimento

SuU14 IndUstrias metallrgicas de base, incluindo ligas

SU16 Fabrico de equipamentos informaticos, produtos Opticos e
electrénicos e equipamentos eléctricos

SuU17 Operacdes de fabricacao nado especificadas, por exemplo, de
maquinas, equipamentos, veiculos ou outros equipamentos
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de transporte

Su23 Electricidade, vapor, gas, abastecimento agua e tratamento
de esgotos

Cenario contribuidor controlando a exposi¢gdo ambiental para:

Categoria de libertacdo no . ERC6b Utilizag&o industrial de auxiliares de processamento reactivos
ambiente

Quantidade diaria por local ;10000 kg

Tipo de Instalacéo de : Norma STP

Tratamento de Esgoto

Cenario contribuidor controlando a exposicéo do trabalhador para:

Categoria de processo . PROCS8a Transferéncia de substancias ou preparagdes (carga/
descarga) de/ para recipientes/ grandes contentores em
instalacdes ndo destinadas a esse fim

Duracéo da exposigéo : 15 min

Condicdes operacionais e de . Interior
gestao de risco

N&o é necesséria ventilagdo por extragdo localizada

Ventilag&o geral Velocidade de ventilacdo por 1
hora:

Protecéo cutanea : Sim: Ver Seccéo 8

Protecéo respiratoria : Néo

Cenério contribuidor controlando a exposicédo do trabalhador para:

Categoria de processo . PROC4 Utilizagdo em processos descontinuos e outros (sintese),
onde h& possibilidade de exposi¢éo

Duracao da exposi¢céo ;60 min

Condicdes operacionais e de :  Interior
gestao de risco

N&o é necesséria ventilacdo por extracdo localizada

Ventilacdo geral Velocidade de ventilacdo por 1
hora:

Protecéo cutanea : Sim: Ver Seccéo 8

Protecéo respiratéria : Nao

Cenario contribuidor controlando a exposicao do trabalhador para:
Categoria de processo . PROC15 Utilizacao como reagente para uso laboratorial

Duracao da exposi¢céo : 60 min
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Condicdes operacionais e de . Interior
gestao de risco

Nao é necessaria ventilagéo por extragdo localizada

Ventilacéo geral Velocidade de ventilacdo por 1
hora:

Protecéo cutanea : Sim: Ver Seccao 8

Protecéo respiratéria : Nao

Cenério contribuidor controlando a exposicédo do trabalhador para:

Categoria de processo . PROC28 Manutencdo manual (limpeza e reparacdo) de maquinaria
Duracao da exposi¢céo : 240 min
Condicdes operacionais e de . Interior

gestao de risco

N&o é necesséria ventilagdo por extragdo localizada

Ventilagéo geral Velocidade de ventilagéo por 1
hora:

Protecdo cutanea . Sim: Ver Seccédo 8

Protecéo respiratéria : Nao
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