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1. IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA / MISTURA E DA SOCIEDAD E/EMPRESA

11

1.2

1.3

1.4

Identificador do produto

Nome do Produto: Sulfato de cobre pentahidratado
Nome Quimico: Sulfato de cobre pentahidratado
Numero CAS: 7758-99-8 (pentahidratado)

Numero CE: 231-847-6

Numero de indice: 029-004-00-0

Numero de registo: 01-21195205-66-40-XXXX

Tipo de produto: Substancia inorganica mono-canstg

Utilizacdes identificadas relevantes da substéia ou mistura e utilizagbes
desaconselhadas

Principais aplicacdes: Industria quimica, tratameatg minérios, alimentos compostos para
animais, galvanoplastia, perservacao de madeiras.

Identificagéo do fornecedor da ficha de dax$ de seguranca

Fornecedor: Quimitécnica.com - Comércio e Induspudmica, S.A.
Endereco: Rua 35, n.° 27 A - Parque Empresari8adceiro

Caixa Postal 5106  2831-904 Barreiro

Telefone: 21 206 9100

Fax: 21206 9196

E-mail: guimitecnica.com@quimitecnica.pt

Numero de telefone de emergéncia
Quimitécnica.com21 206 91 00 (9h00 as 18h00)
Telefone do Centro de Informagao Anti-Venenos: 368 143  INEM: 112

Parque Empresarial do Barreiro, Rua 35, n.° 27, Caixa Postal 5106 — 2831-904 BARREIRO
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2. IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

2.1
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Classificagcdo da substancia ou mistura

2.1.1 Classificagdo segundo Regulamento (CE) nZ72/2008 (CLP)

Classe e categoria de perigo

Frases H

Toxicidade aguda, categoria 4 (Acute Tox.

4)  H30Beivo por ingestao.

Irritac&o cutanea, categoria 2 (Skin Irrit. 2)

H315 - Provoca irritagao cutanea.

Irritac&o ocular, categoria 2 (Eye Irrit. 2)

H31Brovoca irritacéo ocular grave.

Perigoso para o ambiente aquatico, catego
(Aquatic Acute 1)

ridd2l00 - Muito téxico para 0s organism
aquaticos.

Perigoso para o ambiente aquatico, catego
(Aquatic Chronic 1)

ridd2110 - Muito téxico para 0s organism
aquaticos com efeitos duradouros.

2.1.2 Classificagao segundo Directiva 67/548/CE

Classificacao de perigo Frases R

Xn - Nocivo

R22 — Nocivo por ingestao.

Xi - Irritante

R36/38 — Irritante para os olhosede

N — Perigoso para o ambient

eR50/53 — Muito téxico para os organismos aquétiposiendo
causar efeitos nefastos a longo prazo no ambignt&iao.

2.2 Elementos do rétulo
Palavra sinalAtencao
Pictogramas de perigo @
Adverténcias de perigo:

H302 —Nocivo por ingestao.
H315 - Provoca irritagédo cutanea.

H319- Provoca irritagdo ocular grave.
H410 —Muito téxico para 0s organismos aquaticos comasaiuradouros.
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Recomendacdes de prudéncia:

P273 —Evitar a libertagéo para o ambiente.

P280 —Usar luvas de proteccdo/vestuario de proteccaefuéb ocular/proteccédo
facial.

P301+P312 —EM CASO DE INGESTAO: caso sinta indisposicdo, cotgaum
CENTRO DE INFORMAQAO ANTIVENENOS ou um médico.

P302+P352 -SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabanet
agua abundantes.

P305+P351+P338 -SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutogs&eentes de contacto, retire-as,
se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar.

P333 + P313 -Em caso de irritacdo ou erupgao cutanea: consutenédico.

P337 + P313 €aso a irritacdo ocular persista: consulte um noédic

2.3 Outros perigos
Este produto é perigoso para o meio aquatico.

3. COMPOSICAO / INFORMACAO SOBRE OS COMPONENTES

3.1 Substancias

Nome e formula 3 , . . ~
quimica da Numero de NGMEro CAS Numero | Namero de registo | Concentragao
substancia Indice CE REACH (%)

Sulfato de Cobre
7758-99-8 01-21195205-66-40-
tahidratad 029-004-00-0 231-847-6 > 98 (p/]
(pgg Sa QI Sﬁ g)o (pentahidratado XXXX =98 (p/p)
-9

Lista candidata de substancias SVHCnao incluida.

4. PRIMEIROS SOCORROS

4.1

4.1.1 Inalag&o de poeiras

Em caso de inalagdo de poeiras, transportar paia anee arejada e deixar repousar.

Descricdo das medidas de primeiros socorros

Consultar um médico em caso de sintomas persistente
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4.1.2Contacto com a pele
Remover as roupas contaminadas. Lavar com aguenter sabao.

4.1.3 Contacto com os olhos
Com as palpebras abertas, lavar imediata e abwerdante com agua (minimo 15 minutos).
Consultar um médico em caso de irritacdo persistent

4.1.4 Ingestéo
Beber 4gua abundantemente. Induzir o vémito. Ctarsimhediatamente um médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tantgados como retardados

4.2.1 Inalacdo de poeiras
A inalacdo de poeiras poderd originar irritacbes maucosas, tosse e dificuldades
respiratérias. No caso de longos periodos de eggmspodem ocorrer sintomas de febre de
soldador, devido a exposi¢éo ao cobre.

4.2.2 Contacto com a pele
Em contacto com a pele pode ocorrer irritagao.

4.2.3 Contacto com os olhos
Em contacto com os olhos, pode surgir irritacaon @intomas de conjuntivite e risco de
turvacdo da coérnea.

4.2.4 Ingestao
Este produto é nocivo por ingestdo, originando easis vomitos, dores abdominais e
diarreias, com eventual quebra de pressdo sangtdgeicardia e colapso.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1 Meios de extingcao
O produto é incombustivel. Utilizar os meios adepsaas matérias em combustao.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mist
A altas temperaturas (cerca de 600 °C), o prodatmmpde-se, originando gases téxicos
(6xidos de enxofre e 6xido de cobre).
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5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios

O pessoal de combate ao incéndio deve utilizarpaguénto autbnomo de respiracédo de
pressao positiva e vestuario de protec¢cdo de cembatcéndios (capacete, casaco, calcas,
luvas e botas).

5.4 Outras informacgoes

6.1

6.2

6.3.

7.1

7.2

Dada a perigosidade do produto para o meio ambéknte-se evitar sempre que possivel a
entrada das aguas de combate nos esgotos e agugsedicie.

MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

Precaucdes individuais, equipamento de proteag& procedimentos de emergéncia
Para equipamento de protecgéo ver secgéo 8.
Evitar o contacto directo com o produto. Evitapres as poeiras.

Precaucdes a nivel ambiental
Evitar a sua entrada nos esgotos ou nas aguapedisie. Evitar a contaminacdo da agua
do subsolo.

Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Recolher o produto para recipientes adequadosnelata formacao de poeiras.

MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
Precaucdes para um manuseamento seguro
Medidas Técnicas

Exaustéo / ventilagéo do local de trabalho ondera@formagéo de poeiras.

Recomendacg0des de seguranca
As usuais para manuseamento de produtos quimieitar B formacdo de poeiras.

Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventsancompatibilidades
Armazenar o produto em local seco, a temperatulaeste.

Incompatibilidades
Evitar contacto com metais.
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CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECCAO INDIVIDUAL

8.1 Parametros de controlo

Limite de exposicao:

Valor Limite de Exposicao (8 horas / dia - mégtimderada): 1 mg/fexpresso em Cu
Estes limites aplicam-se a poeiras.

Conforme NP 1796:2004

8.2 Controlo da exposicao

8.2.1 Controlos técnicos adequados

Exaustao / ventilagcdo do local de trabalho.
Lava-olhos e chuveiro de emergéncia junto do Idedtabalho.

8.2.2 Medidas de proteccéo individual, nomeadamenggjuipamentos de protec¢ao individual

Proteccao respiratéria
Em caso de formacgéo de poeiras, mascara comgiitector de poeiras.

Proteccdo das maos
Utilizar luvas de proteccéo.

Proteccédo dos olhos
Utilizar 6culos ou de protecgao.

Proteccéo da pele
Utilizar vestuario de protec¢do adequado ao trbgileevite o contacto com o produto.

Medidas de Higiene
N&o comer, beber ou fumar durante a utilizagéo.
Tomar sempre banho apés o trabalho.

8.2.3 Controlo da exposigéo ambiental

Respeitar a regulamentacédo sobre efluentes aq(@soseto — Lei 236/98).
VLE (valores limites de emissao):

pHa20°C: 6,0a9,0

Cobre total: 1,0 mg/l Cu
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9.

9.1

9.2

10.

Sulfatos: 2000 mg/l SO
PROPRIEDADE FiSICAS E QUIMICAS

Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicagdase

Aspecto: Cristais

Cor: Azul

Odor: Inodoro

Limiar olfactivo: Dados nao disponiveis

pH: Dados nao disponiveis

Ponto de fuséo / ponto de congelacdbBados nédo disponiveis

Ponto de ebulicdo:N&o aplicavel

Ponto de inflamacao:Nao aplicavel

Taxa de evaporacdoDados nao disponiveis

Inflamabilidade (s6lido, gas):N&ao aplicavel

Limite superior de explosividade:Nao aplicavel

Limite inferior de explosividade: Nao aplicavel

Presséo de vaporDados ndo disponiveis

Densidade de vaporDados nao disponiveis

Densidade relativa (20 °C)2,284 g/cr

Solubilidade: Solavel em agua (321 g/l a 25 °C)
Solavel em metanol (156 g/l a 18 °C)

Coeficiente de particdo n-octanol/agualNao aplicavel

Temperatura de auto-ignicdo:Dados nao disponiveis

Temperatura de decomposi¢cao600 °C

Viscosidade:Nao aplicavel

Propriedades explosivasNao é explosivo

Propriedades comburentesNao € comburente

Outras informagdes
Higroscopico.

Temperatura de desidratacao: 110 °C

ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Estabilidade quimica

Estavel nas condi¢cdes de armazenagem recomendadas¢cao 7).
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10.2 Possibilidade de reacgdes perigosas
Reage com hidroxilaminas, podendo causar a sugdignEm contacto com o magnésio, na
presenca de agua, existe libertacdo de hidroggodendo causar uma exploséo.

10.3 Condicdes a evitar
Manter afastado das fontes de calor, pois podenpactar o material.

Evitar condi¢cdes de humidade extrema.

10.4 Materiais incompativeis
Bases fortes. Em presenca de 4gua ataca o ferzmem

10.5 Produtos de decomposi¢cao perigosos
Por decomposicéo térmica, a 600 °C, pode libexialogé de cobre e de enxofre.

11. INFORMACAO TOXICOLOGICA

11.1 Informagdes sobre os efeitos toxicologicos
Toxicidade aguda:
Via oral Dlsg (rato) = 300 mg/kg (produto anidro)
Via cutanea Dig (rato) > 2000 mg/kg

12. INFORMACAO ECOLOGICA

12.1 Ecotoxicidade
ClLso (peixes) / 96 horas: 0,1 — 2,5 mg/I
CEso (Daphnia magna) / 48 horas: 0,024 mg/I

Este produto é muito téxico para 0s organismostaasa

12.2 Persisténcia e degradabilidade
O sulfato de cobre hidroliza-se no meio aquatico.

12.3 Potencial de bioacumulacdo
Possibilidade de biacumulagéo atravées da cadeieiaiar.

Parque Empresarial do Barreiro, Rua 35, n.° 27, Caixa Postal 5106 — 2831-904 BARREIRO
Telefone: 212 069 100 — FAX: 212 069 196



FS PQI 024
’ FICHA DE SEGURANCA Pag. 9/10
QUIMITECNICACOM om T SULFATO DE COBRE Ed. 04

Comeércio e Industria Quimica, S.A. . PENTAH'DRATADO Data 09/05/2012

12.4 Mobilidade no solo
Absorcdo/dessorcao: Dispersivel no meio aquétievidd a sua solubilidade. Dispersivel
por via aérea, na forma de poeiras.

12.5 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
A substancia ndo preenche todos os critérios pareosisiderada como uma substancia PBT
ou mPmB.

13. CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO

13.1 Métodos de tratamento de residuos
Evitar a dispersdo do material derramado, a suadaia rede de esgotos ou cursos de
agua. Deve-se limitar ou evitar a geracdo de residempre que possivel. As embalagens
vazias contendo restos do produto sdo consideresiiduos perigosos. Os residuos
resultantes da utilizagcédo deste produto e as egdraacontaminadas deverdo ser geridos de
acordo com a legislacdo em vigor, nomeadamentenstalacoes de eliminagao/valorizacao
devidamente autorizadas para o efeito. A reciclagenera ser preferida relativamente a
incineracéo ou deposicdo em aterro.

14. INFORMACOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Este produto é abrangido pelos regulamentos api€adao transporte de mercadorias
perigosas.

N° ONU : 3077 N° de Perigo 90 v

Classificacdo ADR:Classe 9, Grupo de embalagem Ill, Etiqueta n.° 9
Designacéo para transporte:UN 3077 MATERIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA
DO AMBIENTE, SOLIDA, N.S.A. (sulfato de cobre pehidratado), 9, Ill, (E)

15. INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO

15.1 Regulamentacéo / legislacdo especifica parawbstancia ou mistura em matéria de
saude, seguranca e ambiente

Regulamento (CE) n.° 1907/200€elativo ao registo, avaliagéo, autorizacao erigést de
substancias quimicas (REACH).
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Directiva 67/548/CE relativa a classificagdo, embalagem e rotulages slébstancias
perigosas.

Regulamento (CE) n.° 1272/2008elativo a classificacdo, rotulagem e embalagem de
substancias e misturas (CLP).

Decreto-Lei 254/2007que estabelece o regime de prevencdo de aciderdessgque
envolvam substancias perigosas e de limitagdo was consequéncias para o homem e o
ambiente.

NP 1796relativa aos Valores Limite de Exposi¢éo (VLE)figsional a agentes quimicos.
OUTRAS INFORMACOES

Ficha de Seguranca conforme Regulamento (UE) 132030.

Todas as informacgdes constantes desta ficha ess&@adas nos conhecimentos actuais.

A Quimitécnica.com ndo aceita qualquer responsiaoié pelo uso que possa ser feito
destas informagoes.

Edicao 03: Motivo da actualizacao - Adaptacao agiamento (CE) n.° 1907/2006
Edicao 04: Motivo da actualizacao - Adaptacao agiaemento (CE) n.° 1272/2008
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