Produtos de Cal e Derivados S.A.

MICRO
o
1IIme

Ficha de Dados Seguran¢a
Cal Viva — Oxido de Calcio

Seccao 1
Identificacdo da Substancia e da Empresa
1.1 Identificacdo do Produto

Nome da Oxido de Célcio

substdncia:

Nome Comercial: Cal Viva ou Cal Metalurgica

Nome quimico e Oxido de célcio —CaO

formula:

CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Peso molecular: 56,08 g/mole

REACH - Numerode 01-2119475325-36-0159
registo

1.2 UtilizacGes identificadas da substancia e

utilizacdes desaconselhadas

A substancia é apropriada para a seguinte lista ndo exaustiva
de utilizagBes: Industria de Construcdo Civil, Materiais de
Construcdo, Industria Quimica, Agricultura, Biocida,
Protecdo Ambiental, Tratamento de agua potavel, Industria
Alimentar, Industria Farmacéutica, Industria Papeleira,
Tintas.

1.2.1 UtilizagBes aconselhadas
Todas as utilizagBes constantes da Tabela 1 do Anexo desta
Ficha sdo utilizagGes identificadas.

1.2.2 UtilizagBes desaconselhadas
Nenhuma utilizagdo identificada na Tabela 1 do Anexo a esta
Ficha é ndo recomendada.

1.3 Identificagdo do Fornecedor da ficha de dados

de seguranca

MICROLIME — Produtos de Cal e Derivados Lda
Sede — Parque Empresarial SIDERPARQUE
2840 — 104 Aldeia de Paio Pires

PORTUGAL

Tel: +351212228284

Fax:+35121227 8693

Email: teresa.rolo@microlime.pt

1.4 NUumero de telefone de emergéncia

N2 telefénico europeu de emergéncia: 112

Centro de informacdo antivenenos (CIAV): +351 808 250 250
Disponivel 24h por dia

Idioma: Portugués

Seccao 2
Identificacdao dos Perigos

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura

2.1.1 Classificacgdo de acordo com o
Regulamento (EC) 1272/2008

Classe de Perigo Categoria Adverténcias
de perigo

Irritagdo cutanea 2 H315

Lesdes oculares graves e 1 H318

irritacdo ocular

Toxicidade para orgdos- 3 H335

alvo especificos, irritacdo
das vias — inalagdo (STOT
SE 3)

2.1.2 Classificagdo de acordo com a Diretiva
67/548/EEC
Xi: R37, R38, R41

2.1.3 Informacdo adicional
Para o texto integral de H- declaragdes e R — frases: ver
Iltem 16

2.2 Elementos do rotulo

2.2.1 Etiguetagem de acordo com o Regulamento
(EC) 1272/2008

Sinal: Perigo

Pictogramas de Perigo:

&

Adverténcias de Perigo:

H315: Provoca irritacdo cutanea

H318: Provoca lesGes oculares graves

H335: Pode provocar irritagdo das vias respiratdrias

Recomendacdes de Prudéncia :

P102: manter fora do alcance das criancas

P280: usar luvas de protegcdo/roupa de
protecdo/protecdo ocular/protecdo facial
P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM 0OS
OLHOS: lavar abundantemente com &gua durante
alguns minutos. Se utilizar lentes de contacto, retire-as,
se for possivel. Continua a enxaguar. Contacte
imediatamente o Centro de Informagdo Antivenenos
ou um médico.

Versdo 04 - Revisdo 02/09/2019

- Continua na pagina seguinte —

Paginalde9



Produtos de Cal e Derivados S.A.

MICRO
®
1IIme

Ficha de Dados Seguran¢a
Cal Viva — Oxido de Calcio

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar
abundantemente com agua. Em caso de irritagdo ou erupgdo
cutanea consultar o médico.

P310: Consultar de imediato um médico ou o Cento de
Informagdo Antivenenos.

P261:Evitar respirar poeiras, névoas e aerossois.

P304+P340: EM CASO DE INALACAO: retirar a vitima para uma
zona ao ar livre e mantela numa posicdo que facilite a
respiragdo. Caso sinta indisposicdo contacte o Centro de
Informagdo Antivenenos ou o médico.

P501:Eliminar o contelddo/recipiente (embalagem) em
instalagdo de eliminagdo de residuos de acordo com a
legislagdo nacional.

2.3 Outros Perigos

A substancia ndo esta abrangida pelos critérios de substancias
PBT ou vPvB

Nenhum outro perigo foi identificado

Seccao 3
Composi¢cao/Informagdo sobre os
Componentes

3.1 Substancias
Constituintes principais:
Numero CAS : 1305-78-8
Numero EC : 215-138-9
Numero de registo : 01-2119475325-36-0159
Nome : Oxido de célcio
Teor : >90%
Classificagdo conforme 67/548/EEC : Xi: R37, R38, R41
Classificagdo conforme Regulamento (EC) n2 1272/2008 :
Afetacdo ocular 1 H318
Irritacdo de pele 2 H315
STOT SE 3 (inalagdo) H335

Seccao 4
Primeiros Socorros

4.1 Descricdo das medidas de primeiros socorros
Notas gerais: N3o sdo conhecidos efeitos ndo imediatos.
Consultar um médico para todas as exposi¢des com exce¢do
das ndo graves.

Apds inalagdo: retirar a pessoa afetada do local de exposigdo.
Chamar o médico de imediato em caso grave.

Ap0ds contacto com a pele: cuidadosamente limpar as partes
do corpo contaminadas de modo a remover quaisquer
vestigios do produto. Lavar de imediato a zona afetada com
abundante agua fresca. Retirar a roupa contaminada. Se
necessario consultar o médico.

Apds contacto com os olhos: lavar os olhos imediatamente
com abundante 3agua fresca e durante varios minutos.
Consultar o médico.

ApOs ingestdo: lavar a boca com agua e beber
muita agua. Ndo induzir vomito. Consultar o
médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto
agudos como retardados

O oxido de cdlcio ndo é toxico por ingestdo, inalagdo
ou contacto. A substancia esta classificada como
irritante para a pele e respiragdo e envolve um sério
risco de afetagdo ocular. Ndo ha preocupagoes de
efeitos sistémicos adversos uma vez que os efeitos
locais (efeito pH) é o maior risco para a saude.

4.3 Indicacdes sobre cuidados médicos

urgentes e tratamento especiais necessarios
Seguir as recomendagdes do item 4.1

Seccao 5
Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extin¢do

5.1.1 Meios de extincdo adequados

O produto ndo é combustivel. Use extintores de po
quimico ou CO:z para extinguir o incéndio circundante.
Use agentes extintores adequados para as
circunstancias do local e para a envolvente ambiental.

5.1.2 Meios de extin¢do inadequados
Ndo use agua. Evite humidificar.

5.2 Perigos especiais decorrentes da

substancia ou mistura

O o6xido de cdlcio reage com a agua libertando calor.
Este facto pode constituir um risco para matérias
inflamaveis que estejam em contacto.

5.3 Recomendacbes para o pessoal de

combate a incéndios

Evitar producdo de poeiras. Usar aparelhos de
respiragdo. Usar agentes extintores adequados para as
circunstancias do local e para a envolvente ambiental.

Seccao 6
Medidas a tomar em caso de fugas
acidentais

6.1 Precaucbes pessoais, equipamento de
protecdo e procedimentos de emergéncia
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6.1.1 Para pessoal ndo envolvido na resposta a
emergéncia

Assegurar adequada ventilagdo.

Manter o nivel de poeiras no minimo.

Manter afastadas pessoas sem equipamento de protegdo.
Evitar contacto com a pele, olhos e roupa — utilizar
equipamento de protegdo adequado (ver item 8).

Evitar inalagdo de poeiras — assegurar que existe ventilagdo
suficiente ou que se esta a usar equipamento adequado de
protecdo respiratoria e que se estd a vestir equipamento de
protegdo apropriado (ver item 8).

Evitar humidificagdo.

6.1.2 Para pessoal responsavel pela resposta a

emergéncia

Manter o nivel de poeiras no minimo.

Assegurar adequada ventilagao.

Manter afastadas pessoas sem equipamento de protegdo.
Evitar contacto com a pele, olhos e roupa — utilizar
equipamento de protecdo adequado (ver item 8).

Evitar inalacdo de poeiras — assegurar que existe ventilagdo
suficiente ou que se esta a usar equipamento adequado de
protecdo respiratoria e que se estd a vestir equipamento
de protegdo apropriado (ver item 8).

Evitar humidificagdo.

6.2 Precaucdes a nivel ambiental

Conter derrames. Manter o material seco se possivel, Se
possivel cobrir a area para evitar riscos desnecessarios de
poeiras. Evitar derrames descontrolados para cursos de
agua ou drenagens (aumento de pH). Em caso de derrame
de grande dimensdo em cursos de agua devem ser
alertadas as autoridades ambientais.

6.3 Métodos e materiais de contencao e limpeza
Evitar a formacdo de poeiras.

Manter o material seco tanto quanto possivel.

Recolher o produto mecanicamente por processos secos.
Utilizar unidades de vacuo ou colocar o material em sacos.

6.4 Remissao para outras seccdes

Para mais informacgdo de controlo de exposicao, protecdo
de pessoal ou consideragdes de limpeza ver as secgdes 8
e 13 e o anexo desta ficha.

Seccao 7
Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaugdes para manuseamento seguro

7.1.1 Medidas de protecdo
Evitar contacto com a pele e os olhos. Usar equipamento
de protecgdo (ver secgado 8). Nao utilizar lentes de contacto

quando manusear o produto. E aconselhavel ter
um equipamento individual de lavagem dos
olhos. Mantenha a poeira no minimo. Minimize
a produgdo de poeiras. Mantenha em dreas
fechadas as fontes de poeiras, utilize exaustdo
com filtros nos pontos de manuseamento. Os
sistemas de manuseamento devem estar
preferencialmente em areas fechadas. Quando
manusear sacos ter em atengdo as precaugdes
associadas aos riscos referidos na Diretiva
90/269/EEC.

7.1.1 Recomendacdes de higiene no trabalho
Evitar inalagdo ou ingestdo e contacto com a pele e os
olhos. Medidas de higiene no trabalho sdo requeridas
para manusear a substancia. Estas medidas envolvem
boa higiene pessoal, ndo beber, comer ou fumar no
local de manuseamento. Tomar banho e mudar de
roupa no fim do trabalho. Ndo usar roupas
contaminadas em casa.

7.2 CondigBes de armazenagem segura

incluindo eventuais incompatibilidades.

A substancia deve ser armazenada em condigdes secas.
Qualquer contacto com o ar ou com humidade deve ser
evitado. Armazenamento a granel deve ser feito em
silos  apropriados. Manter afastados 4cidos,
guantidades significativas de papel, palha e compostos
nitrogenados. Manter fora do alcance das criangas. Ndo
use aluminio para transportar ou armazenar se houver
risco de contacto com a agua.

7.3 Utilizacdes finais especificas

Verifique as utilizacGes identificadas na tabela 1 do
anexo a esta Ficha, bem como os cendrios de exposicdo
e o controlo de exposicdo de trabalhadores, incluido no
referido anexo (item 2.1).

Seccao 8

Controlo da exposicao/prote¢ao
individual

8.1 Parametros de controlo

DNEL
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DNEL Via de Efeito Agudo Efeito Crénico

- 8.2.2.1Protecdo ocular e facial
Exposicao

N3o utilizar lentes de contacto. Para poeiras 6culos
Trabalhador Oral Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum ajustados com protecdes laterais ou viseiras. E

Local Sistémico Local Sistémico

< Peri Peri . . . s
Inalagdo 4 mg/m? Cree 1 mg/m? erieo recomendavel dispor de um sistema individual de
Identificado : Identificado
Dérmica Risco Risco lavagem dos olhos.
Identi- Identi-
ficado ficado
mas mas ~
cem DNEL <em DNEL 8.2.2.2Protecdo da pele
disponivel disponivel Uma vez que o 6xido de calcio esta classificado como
Consumidor Oral Nenhum Nenhum irritante para a pele, a exposicdo da pele dever ser
Inalagdo 4 mg/m? 1 mg/m? minimizada tanto quanto possivel. E apropriado a
Dérmica Risco Risco utilizagcdo de luvas de protegdo de nitrilo, roupas de
Identi- Identi- ~ brind | I I
i o protecdo cobrindo completamente a pele, calgas
mas mas compridas, casacos com mangas compridas e fechos
sem DNEL sem DINEL e sapatos resistentes a produtos alcalinos e protecdo
disponivel disponivel X
contra poeiras.
8.2.2.3 Protecdo respiratoria
PNEC . . - .
E recomendado existir ventilagdo nos locais onde se
PNEC Observagdes encontrem fontes de poeiras. O uso de uma mdscara
Agua fresca 0.49 mg/| com um filtro de particulas adequado é recomendado
Sedimentos da &gua N3o disponivel Dados conforme o nivel de exposi¢cdo esperado (ver cendrios
fresca insuficientes de exposicdo no Anexo).
Agua do mar 0.32 mg/I
Sedimentos da dagua N&o disponivel Dados
do mar insuficientes 8.2.2.4 Perigos térmicos
- - A substancia ndo representa um risco térmico pelo
Alimentos Nenhum Perigo Sem - L. )
bioacumulao que ndo é necessdria qualquer medida.
potencial
Microrganismos no 3 mg/l 823C lod - bi |
R (o G .2.3 Controlo de exposicao ambienta
Solo (agricultura) 1080 mg/Kg Todos os sistemas de ventilagdo devem ser filtrados
Ar Nenhum Perigo antes da descarga na atmosfera.
Evitar descargas para o ambiente.
8.2 Controlo da exposicdo Fazer conten¢do dos derrames. Em caso de derrame de

grande dimensdo em cursos de agua devem ser alertadas
as autoridades ambientais.
Para informagdo mais detalhada ver o anexo a esta Ficha.

Para controlar exposi¢des potenciais devera ser evitada a
producdo de poeiras.

Equipamento de protegao é recomendado.

Equipamento de protecdo ocular deve ser utilizado a ndo ser
gue o potencial contacto com a vista possa ser excluido devido Sec;ﬁo 9

a natureza e tipo de aplicacdo. Propriedades Fisico-quimicas
Adicionalmente é considerado apropriado o uso de protegdo

facial, roupas e sapatos de protecdo.

Ver os cendrios de exposic3o no anexo a esta Ficha. 9.1 Informagdo sobre as propriedades fisicas e
guimicas de base
L . Aspeto Cor branca ou bege, material sdlido

8.2.1 Controlos técnicos apropriados P - &

. . X com varios tamanhos.
Se as operagOes do utilizador gerarem poeiras devem ser @dor Semleheire
realizadas em locais fechados com exaustdo ou outras opgdes Limiar olfativo N3o aplicavel
técnicas que permitam manter o nivel de empoeiramento do pH 12.3 (solugdo saturada a 20 °C)

. .. .~ 3 o 5

ar abaixo dos limites de exposi¢do recomendados. Ponto de fusao Etjlionc (resultado do estudo, método
8.2.2 Medidas de protecdo individual, nomeadamente Ponto de ebulicdo :f;;;ilﬁﬁc(;o“do SOl L) RN

EqUipa mentos de prOtegéo individual Ponto de inflamagdo N&o aplicavel (sélido com um ponto de
fusdo > 450 2C)
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Taxa de evaporagao
Inflamabilidade

Limites de explosividade
Pressdo de vapor

Densidade do vapor

Densidade relativa

Solubilidade na agua

Coeficiente de parti¢do

Temperatura de
autoigni¢ao
Temperatura de
decomposi¢do
Viscosidade

Propriedades explosivas
Propriedades
comburentes

9.2 QOutra informacao
N3o disponivel

Seccao 10

N&o aplicavel (sélido com um ponto de
fusdo > 450 oC)

N&o inflamavel (resultado do estudo,
método EU A.10)

N&o explosivo

N&o aplicavel (sélido com um ponto de
fusdo > 450 C)

N&o aplicavel (sélido com um ponto de
fusdo > 450 oC)

3.31 (resultado do estudo, método EU
A.3)

1337.6 mg/l (resultado do estudo,
método EU A.6)

N&o aplicavel (substancia inorgénica)
nenhuma autoignicdo abaixo dos 400
oC (método EU A.16)

N&o aplicavel

N&o aplicavel (sélido com um ponto de
fusdo > 450 C)

N&o aplicavel

nenhuma propriedade comburente
(baseado na estrutura quimica a
substancia ndo contém um excesso de
oxigénio ou qualquer grupo estrutural
que seja reconhecido como tendo
tendéncia para reagir exotermicamente
com combustiveis).

Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

O o6xido de cdlcio reage exotermicamente com a 34gua

formando hidréxido de calcio

10.2 Estabilidade quimica

normais

Em circunstancias

de uso e armazenagem

(condigGes secas) o 6xido de célcio é estavel.

10.3 Possibilidade de reacGes perigosas
O o6xido de cdlcio reage exotermicamente com acidos para

formar sais de calcio.

10.4 CondicOes a evitar

Minimizar a exposicdo ao ar e a humidade para evitar

degradacao.

10.5 Materiais incompativeis

O o6xido de cdlcio reage exotermicamente com a
agua para formar hidréxido de calcio:

Ca0 + H,0 —» Ca(OH)2 + 1155 kj/kg CaO

O oxido de calcio reage exotermicamente com
acidos para formar sais de célcio.

O o6xido de cdlcio reage com o aluminio e o bronze
na presenca de humidade conduzindo a producdo
de hidrogénio:

Ca0 +2 Al + 7 H2O—» Ca(Al(OH)a)2 + 3 H2

10.6 Produto de decomposicdo perigosos
Nenhum.

O oxido de calcio absorve humidade e diéxido de
carbono do ar formando carbonato de célcio que
é um material comum na natureza.

Seccao 11
Informacao toxicoldgica
11.1 Informacdes sobre efeitos toxicoldgicos

a) Toxicidade aguda

Oral: LDso > 2000 mg/kg bw (OECD 425, rato)
Dermatoldgica: LDso > 2500 mg/Kg bw (dihidréxido de
calcio, OECD 402, coelho); estes resultados também sdo
aplicaveis ao oxido de calcio uma vez que em contacto
com humidade forma hidréxido de calcio.

Inalagdo: Sem dados disponiveis

O o6xido de célcio ndo apresenta toxicidade aguda.
Classificagdo em toxicidade aguda ndo garantida.

b) Corrosdo/irritacdo cutanea

O 6xido de cdlcio é irritante para a pele (in vivo,
coelho).

Baseado nos resultados experimentais o 6xido de calcio
deve classificar-se como irritante para a pele (R38,
irritante para a pele; irritante para a pele 2 (H315 —
Causa irritagdo na pele)).

c) LesGes oculares graves/irritacdo ocular

O o6xido de célcio envolve um risco de afetacdo grave
dos olhos (estudo de irritacdo dos olhos (in vivo,
coelho)).

Baseado nos resultados experimentais o 6xido de calcio
deve ser classificado como fortemente irritante para os
olhos (R41, Risco de forte afetacdo ocular; Afetagédo dos
olhos 1 (H318 — Causa forte afetagdo ocular)).

d) Sensibilizagdo respiratdria ou cutanea
Ndo ha dados disponiveis. O 6xido de calcio ndo é
considerado como sendo um agente sensibilizador da
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pele, baseado na natureza do efeito (alteragdo de pH) e na
necessidade essencial de calcio na alimentagdo humana.
Classificagdo de sensibilizagdo ndo é garantida.

e) Mutagenicidade em células germinativas

Ensaio de mutagdo inversa das bactérias (Ames test, OECD
471) : Negativo

Tendo em conta a permanente presenca de Ca e da ndo
relevancia fisioldgica da alteragdo do pH induzido pelo éxido
de cdlcio em meio aquoso, CaO esta obviamente isento de
qualquer genotoxicidade potencial incluindo a
Mutagenicidade de células germinativas.

f) Carcinogenicidade

O célcio (administrado como Lactato de Calcio) ndo é
carcinogénico (resultado experimental, rato).

O efeito pH do oxido de calcio ndo aumenta o risco de
carcinoma.

Dados da epidemiologia humana ndo atribuem qualquer
potencial carcinogénico ao éxido de calcio.

Classificacao relativa a Carcinogenicidade ndo é garantida.

g) Toxicidade reprodutiva

Calcio (administrado como carbonato de calcio) ndo é toxico
para a reprodugdo (resultado experimental, rato).

O efeito pH do 6xido de calcio ndo origina risco para a
reproducao.

Dados da epidemiologia humana ndo atribuem qualquer
potencial de toxicidade reprodutiva ao dxido de calcio.
Estudos animais e estudos clinicos humanos de varios sais de
calcio ndo revelaram efeitos na reprodugdo ou no
desenvolvimento. Ver também o Comité Cientifico para a
Alimentagéo (item 16.6).

Assim, 6xido de cdlcio ndo é toxico para a reproducgdo e/ou
para o desenvolvimento.

Classificacdo para toxicidade reprodutiva de acordo com o
regulamento (EC) 1272/2008 n3o ¢ necessaria.

h) Toxicidade para o¢rgdos-alvo especificos (STOT) —
exposicdo Unica

A partir de dados humanos pode concluir-se que CaO é

irritante para o transito respiratério.

Conforme sintetizado e avaliado na recomendagdo SCOEL

(Anonymus, 2008), baseada em dados humanos, o éxido de

calcio é classificado como irritante para o sistema

respiratério (R37, Irritante para o sistema respiratorio; STOT

SE 3 (H335 — Pode causar irritacdo respiratéria)).

i) Toxicidade para odrgdos-alvo especificos (STOT) —
exposicdo repetida

Toxicidade do calcio por via oral é originada por niveis
elevados de ingestdo em adultos segundo o Comité
Cientifico da Alimentacgdo (SCF) sendoUL = 2500 mg/d,

correspondendo a 36 mg/kg bw/d (pessoa de 70
Kg) para o calcio.

Toxicidade do CaO via dérmica ndo é considerada
relevante tendo em conta a absorcdo
insignificante através da pele e devido a irritacdo
localizada como efeito primario (alteragdo do pH).
Toxicidade do CaO por inalagdo (efeito localizado
de irritagdo das mucosas) é originada por 8 horas
TWA determinada pelo Comité Cientifico para os
Limites de Exposi¢do Ocupacional (SCOEL) de 1
mg/m?3 de poeiras respiraveis (ver item 8.1).
Portanto a classificagdo do CaO para toxicidade
por exposicao prolongada ndo é necessaria.

j) Perigo de aspiracdo
O O6xido de cdlcio ndo é conhecido como
apresentando um risco de aspiragdo.

Seccao 12
Informagao ecoldgica
12.1 Toxicidade

12.1.1 Toxicidade aguda / prolongada para os

peixes

LCso (96h) para peixes de agua doce: 50.6 mg/I
(dihidréxido de célcio)

LCso (96h) para peixes de agua salgada: 457 mg/I
(dihidréxido de célcio)

12.1.2 Toxicidade aguda / prolongada para os
invertebrados aquaticos

ECso (48h) para invertebrados de dgua doce: 49.1
mg/I (dihidroxido de calcio)

LCso (96h) para peixes de agua salgada: 158 mg/I
(dihidréxido de célcio)

12.1.3 Toxicidade aguda / prolongada para as

plantas aquaticas

ECso (72h) para algas de &gua doce: 184.57 mg/l

(dihidréxido de célcio)

NOEC (72h) para algas de &gua doce: 48 mg/l

(dihidroxido de calcio)

12.1.4 Toxicidade para microrganismos

A altas concentragbes, devido ao aumento de
temperatura e pH, o oxido de cdlcio é usado para

desinfecdo das lamas de esgotos.
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12.1.5 Toxicidade cronica para organismos aquaticos
NOEC (14d) para invertebrados de agua salgada: 32 mg/|
(dihidréxido de célcio)

12.1.6 Toxicidade para organismos que habitam no solo
EC10 / LC10 ou NOEC para macroorganismos terrestres: 2000
mg/kg solo dw (dihidréxido de calcio)
EC10 / LC10 ou NOEC para microrganismos terrestres: 12000
mg/kg solo dw (dihidréxido de calcio)

12.1.7 Toxicidade para plantas terrestres
NOEC (21d) para plantas terrestres: 1080 mg/kg (dihidroxido
de célcio)

12.1.8 Efeito Geral

Agudo efeito de pH. Embora este produto seja util para
corrigir a acidez da dgua, um excesso de mais de 1 g/l pode
ser prejudicial para a vida aquatica. Valores de pH > 12
decrescerdo rapidamente por efeito de diluicdo e
carbonatacdo.

12.1.9 Informacao adicional

Os resultados anteriores sdo aplicaveis ao 6xido de calcio uma
vez que em contacto com a humidade forma hidréxido de
calcio.

12.2 Persisténcia e degradabilidade
N3o relevante para substancias inorganicas.

12.3 Potencial de bioacumulacdo

N3o relevante para substancias inorganicas

12.4 Mobilidade no solo

O 6xido de calcio reage com a 4gua e/ou diéxido de carbono
para formar respetivamente dihidroxido de calcio e/ou
carbonato de calcio, os quais sdo moderadamente soluveis
apresentando uma baixa mobilidade na maior parte dos
solos.

12.5 Resultados da avaliacdo de PBT e vPvB
N3o relevante para substancias inorganicas

12.6 Outros efeitos adversos
N3o foram identificados outros efeitos adversos.

12.7 Informagdes complementares

N3o aplicavel

Seccao 13

Consideragoes relativas a elimina¢ao

13.1 Métodos de tratamento de residuos
Eliminagdo do éxido de calcio deve ser feito em
conformidade com a legislagdo nacional.
Processamento, utilizagdo ou contaminagdo deste
produto pode mudar as opgdes de gestdo de
residuos.

Eliminagdo em contentores e conteddos ndo
utilizados conforme regulamentagdo nacional.

As embalagens usadas sé devem servir para
embalar este produto; ndo devem ser utilizadas
para outros fins. Depois de usada esvaziar a
embalagem completamente.

Seccao 14

Informacgoes relativas ao transporte

O oxido de calcio ndo estd classificado como
perigoso para transporte (ADR (rodovidrio), RID
(ferroviario), ADN (canais fluviais) e IMDG
(maritimo)). Contudo, o éxido de calcio esta
classificado como perigoso para transporte aéreo
(ICAO / IATA).

14.1 Numero — ONU
UN 1910

14.2 Designacdo oficial de transporte da
ONU

Oxido de calcio

14.3 Classes de perigo para efeitos de

transporte
Classe 8 (ICAO / IATA)

14.4 Grupo de embalagem
Grupo Il (ICAO / IATA)

14.5 Perigos para o ambiente
Nenhum

14.6 Precaucdes especiais para O
utilizador

Evitar libertacdo de poeiras durante o transporte
usando cisternas no caso de granulometrias
pequenas e cobrindo os camides com lonas no
caso de granulometrias maiores.

14.7 Transporte a granel em conformidade
com o Anexo Il da conveccdo MARPOL e

Cddigo IBC

Ndo regulamentado
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Secc¢ao 15
Informagao sobre regulamentag¢ao

15.1 Regulamentacdo / legislacdo especifica para a
substancia ou mistura em matéria de saulde,

seguranca e ambiente

Autorizagdes: N3o necessdrias

Restri¢des a utilizagdo: nenhumas

Outros regulamentos EU: O o6xido de cdlcio ndo é uma
substancia SEVESO, ndo é uma substancia que ataque o ozono
e ndo é um poluente organico persistente.

15.2 Avaliacdo da seguranca quimica
Uma avaliagdo da seguranga quimica desta substancia foi
realizada.

Seccao 16

Outras Informagoes

Alteracdo da nomenclatura das secgdes, introdu¢do de email
do responsavel pela ficha de dados de segurancga, introducdo
do numero do CIAV. Altera¢do da imagem da Ficha de Dados
de Seguranga.

Os dados sdo baseados no conhecimento atual, mas ndo
constituem nenhuma garantia para qualquer caracteristica
especifica do produto e ndo estabelecem uma relagdo
contratual legalmente vdlida.

Esta ficha de dados de seguranca foi desenvolvida em
conformidade com o ANEXO Il - Guia para a elaboragdo

de Fichas de Dados de Seguranca do Regulamento (EC) N2
1907/2006 (Regulamento (UE) N2 2015/830)

16.1 Adverténcias de risco

H315 : Provoca irritagdo cutdnea

H318 : Provoca lesdes oculares graves

H335 : pode provocar irritagGes das vias respiratdrias

16.2 Adverténcias de precaugdo

P102: Manter fora do alcance das criangas

P280:Usar luvas de protecdo/roupa de protecdo/protecdo
ocular/protecdo facial

P305+P351+P338: Se em contacto com os olhos: lavar
abundantemente com agua durante alguns minutos. Se
utilizar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel.
P302+P352: Se em contacto com a pele. Lavar
abundantemente com agua.

P261: Evitar respirar as poeiras

P304+P340: Se inalado: retirar a vitima para uma zona ao ar
livre e mantela em repouso numa posicdo que facilite a
respiragao. Caso sinta alguma indisposi¢do contacte o Centro
de Informacgdo Antivenenos.

P501: eliminar o) conteldo/recipiente
(embalagem) em instalacdo de eliminagdo de
residuos de acordo com a legislagdo nacional.

16.3 Frases de risco

R37: Irritante para o sistema respiratorio
R38: Irritante para a pele

R41: Risco de graves lesdes oculares

16.4 Frases de seguranca

S2 : Manter fora do alcance das criangas

S25 : Evitar contacto com os olhos

S26 : Em caso de contacto com os olhos, lavar
imediatamente com abundante agua e consultar
um médico

S37 : Utilizar luvas de protegdo

S39 : Utilizar prote¢do adequada para os olhos e
face

16.5 Abreviaturas

ECso : Concentragdo média efetiva

LCso : Concentragao média letal

LDso : Dose média letal

NOEC : Concentragdo sem efeito visivel

OEL : Limite de exposi¢ao ocupacional

PBT : Quimico tdxico persistente e bioacumulativo
PNEC : Concentragdo sem efeito previsto

STEL : Limite de exposi¢do de curta duragdo

TWA : Tempo médio ponderado

vPvB : Quimico muito persistente e muito
bioacumulativo

16.6 Modificagbes relativas a ficha de
seguranca anterior que afetam as

medidas de gestdo de risco
N3o relevante

Clausula de

responsabilidade

As informagdes constantes desta ficha sdo baseadas
nos nossos melhores conhecimentos até a data de
publicagdo, e sdo prestadas de boa fé. Devem no
entanto ser entendidas como guia, ndo constituindo
garantia, uma vez que as operagbes com o produto
ndo estdo sob nosso controlo, ndo assumindo esta
empresa, qualquer responsabilidade por perdas ou
danos dai resultantes. Estas informagGes ndo

isencao de
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dispensam, em nenhum caso, ao utilizador do
produto de cumprir e respeitar a legislacdo e
regulamentos aplicaveis ao produto, a seguranga, a
higiene e a protec¢do da saide do Homem e do meio
ambiente, e de efetuar suficiente verificagdo e teste
processual de eficdcia. Os trabalhadores envolvidos
e responsaveis pela area de segurancga deverdo ter
acesso as informagdes constantes desta ficha de
forma a garantir a seguranga na armazenagem,
manuseamento e transporte deste produto.
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