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PAINÉL SOLAR

JOLYWOOD-JW-HD156N-625

2465

1
1

3
4

MONTAGEM ENTRE CORREIA

E PAINÉL SOLAR

1 Parafuso M8 DIN 933

1 Anilha M8 DIN 125

1 Anilha M8 DIN 6789-J

1 Anilha M8 DIN 9021

1 Anilha M8 DIN 127

1 Porca M8 DIN 934

Painél Solar

Correia

Nota:

· Todos os elementos e suas uniões serão galvanizadas a
quente segundo a norma UNE-EN ISO 1461 e/ou Magnelis®

· ( ou similar).

· A parafusaria usada para a estrutura será galvanizada.
           Qualidade 8.8.

· A parafusaria usada para os painéis solares será inoxidável.
           Qualidade A2-70.

· Dimensões em milímetros.
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- ESTE DESENHO CARECE DE CONSULTA E ANÁLISE DE OUTRAS PEÇAS DE
PROJETO;

- DEVERÃO SER VERIFICADAS EM OBRA TODAS AS CONDICIONANTES ASSUMIDAS
NO PROJETO.

NOTAS GERAIS

LEGENDA

-  DESCARREGADOR DE SOBRETENSÕES

-  TRANSFORMADOR DE TENSÃO BARRAMENTO 150kV

-  SECCIONADOR DE LINHA COM FACAS  DE TERRA 150kV

-  TRANSFORMADOR DE INTENSIDADE 150kV

-  TRANSFORMADOR DE SERVIÇOS AUXILIARES 30/0,4kV 160kVA Dyn11

-  DISJUNTOR 150kV

-  COLUNA ISOLANTE 

-  SECCIONADOR DE BARRAMENTO 150kV

-  REACTÂNCIA DE NEUTRO ARTIFICIAL 36kV 500A/15s

-  CONTADOR DE DESCARGAS

-  GERADOR DE EMERGÊNCIA 400V, 50kVA

-  BATERIA DE CONDENSADORES E FILTROS DE HARMÓNICAS

-  ATERRAMENTO DO NEUTRO DO TRANSFORMADOR

-  RESISTÊNCIA DE NEUTRO 500A/15s

-  MURO PARA FOGO

-  DEPÓSITO DE RETENÇÃO DE ÓLEOS

-  TORRE DE PÁRA-RAIOS E SPDA
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CIPT 1 -  EDÍFICIO DE COMANDO, CONTROLO E PROTEÇÃO

CIMT -  EDIFÍCIO DE MÉDIA TENSÃO

-  TRANSFORMADOR DE TENSÃO LINHA 150kVBA

-  TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 150/30kV 120/140MVA, YNd11d11T1&2

DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA
NÍVEL DE TENSÃO 30 kV 150 kV 400 kV

DISTÂNCIA MÍNIMA FASE-FASE 360 mm 1500 mm 3600 mm

DISTÂNCIA MÍNIMA FASE-TERRA 360 mm 1500 mm 2900 mm

DISTÂNCIA MÍNIMA AO PONTO MAIS
BAIXO EM TENSÃO

2960 mm 4100 mm 5500 mm

DISTÂNCIA MÍNIMA EM ZONAS DE
PASSAGEM DE VEÍCULOS

500 mm 1600 mm 3000 mm

DISTÂNCIA MÍNIMA À VEDAÇÃO 1860 mm 3300 mm 6300 mm

CIPT 2 -  EDIFÍCIO DE SERVIÇOS AUXILIARES

PLANOS A CONSULTAR
IIIN-NDR-SDE40AA-0001 ESQUEMA UNIFILAR GERAL

IIIN-NDR-SDE00GF-0001 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES

IIIN-NDR-SDE00GG-0002 DISPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CORTE

IIIN-NDR-SDE00GG-0003 DISPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS SALAS DE
COMANDO E CONTROLO E AUXILIARES - CIPT

IIIN-NDR-SDE00GG-0004 DISPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS SALAS DE MÉDIA
TENSÃO - CIMT
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- CASO SE VERIFIQUE QUALQUER INCOMPATIBILIDADE NO PRESENTE PROJETO,
A MESMA DEVERÁ DE IMEDIATO SER COMUNICADA POR ESCRITO PARA
O PROJETISTA;

- ESTE DESENHO CARECE DE CONSULTA E ANÁLISE DE OUTRAS PEÇAS DE
PROJETO;

- DEVERÃO SER VERIFICADAS EM OBRA TODAS AS CONDICIONANTES ASSUMIDAS
NO PROJETO.

NOTAS GERAIS

DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA
NÍVEL DE TENSÃO 30 kV 150 kV 400 kV

DISTÂNCIA MÍNIMA FASE-FASE 360 mm 1500 mm 3600 mm

DISTÂNCIA MÍNIMA FASE-TERRA 360 mm 1500 mm 2900 mm

DISTÂNCIA MÍNIMA AO PONTO MAIS
BAIXO EM TENSÃO

2960 mm 4100 mm 5500 mm

DISTÂNCIA MÍNIMA EM ZONAS DE
PASSAGEM DE VEÍCULOS

500 mm 1600 mm 3000 mm

DISTÂNCIA MÍNIMA À VEDAÇÃO 1860 mm 3300 mm 6300 mm

LEGENDA

-  DESCARREGADOR DE SOBRETENSÕES

-  TRANSFORMADOR DE TENSÃO BARRAMENTO 150kV

-  SECCIONADOR DE LINHA COM FACAS  DE TERRA 150kV

-  TRANSFORMADOR DE INTENSIDADE 150kV

-  TRANSFORMADOR DE SERVIÇOS AUXILIARES 30/0,4kV 160kVA Dyn11

-  DISJUNTOR 150kV

-  COLUNA ISOLANTE 

-  SECCIONADOR DE BARRAMENTO 150kV

-  REACTÂNCIA DE NEUTRO ARTIFICIAL 36kV 500A/15s

-  CONTADOR DE DESCARGAS

-  GERADOR DE EMERGÊNCIA 400V, 50kVA

-  BATERIA DE CONDENSADORES E FILTROS DE HARMÓNICAS

-  ATERRAMENTO DO NEUTRO DO TRANSFORMADOR

-  RESISTÊNCIA DE NEUTRO 500A/15s

-  MURO PARA FOGO

-  DEPÓSITO DE RETENÇÃO DE ÓLEOS

-  TORRE DE PÁRA-RAIOS E SPDA
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CIPT 1

CIMT -  EDIFÍCIO DE MÉDIA TENSÃO

-  TRANSFORMADOR DE TENSÃO LINHA 150kVBA

-  TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 150/30kV 120/140MVA, YNd11d11T1&2

CIPT 2

PLANOS A CONSULTAR
IIIN-NDR-SDE40AA-0001 ESQUEMA UNIFILAR GERAL

IIIN-NDR-SDE00GF-0001 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES

IIIN-NDR-SDE00GG-0001 DISPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PLANTA

IIIN-NDR-SDE00GG-0003 DISPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS SALAS DE
COMANDO E CONTROLO E AUXILIARES - CIPT

IIIN-NDR-SDE00GG-0004 DISPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS SALAS DE MÉDIA
TENSÃO - CIMT

-  EDÍFICIO DE COMANDO, CONTROLO E PROTEÇÃO

-  EDIFÍCIO DE SERVIÇOS AUXILIARES
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- CASO SE VERIFIQUE QUALQUER INCOMPATIBILIDADE NO PRESENTE PROJETO,
A MESMA DEVERÁ DE IMEDIATO SER COMUNICADA POR ESCRITO PARA
O PROJETISTA;

- ESTE DESENHO CARECE DE CONSULTA E ANÁLISE DE OUTRAS PEÇAS DE
PROJETO;

- DEVERÃO SER VERIFICADAS EM OBRA TODAS AS CONDICIONANTES ASSUMIDAS
NO PROJETO.

NOTAS GERAIS

LEGENDA

-  DESCARREGADOR DE SOBRETENSÕES

-  TRANSFORMADOR DE TENSÃO BARRAMENTO

-  SECCIONADOR DE LINHA COM FACAS  DE TERRA

-  TRANSFORMADOR DE INTENSIDADE

-  DISJUNTOR 

-  COLUNA ISOLANTE 

-  SECCIONADOR DE BARRAMENTO

-  CONTADOR DE DESCARGAS

-  MURO PARA FOGO

-  DEPÓSITO DE RETENÇÃO DE ÓLEOS

-  TORRE DE PÁRA-RAIOS E SPDA
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CD
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PR

CIPT 2 -  EDÍFICIO DE DE PROTEÇÃO E CONTROLO 400kV

CIPT 1 -  EDIFÍCIO DE COMANDO

-  TRANSFORMADOR DE TENSÃO LINHABA

-  AUTOTRANSFORMADOR DE POTÊNCIA (3x1F) T1&2

CIPT 4 -  EDÍFICIO DE DE PROTEÇÃO E CONTROLO 150kV

PLANOS A CONSULTAR
IIIN-NDR-SDE40AA-0011 ESQUEMA UNIFILAR GERAL

IIIN-NDR-SDE00GF-0011 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES

IIIN-NDR-SDE00GG-0011 DISPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PLANTA

IIIN-NDR-SDE00GG-0013 DISPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS SALAS DE
COMANDO E CONTROLO E AUXILIARES - CIPT

IIIN-NDR-SDE00GG-0014
DISPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO EDIFÍCIO DE
MANUTENÇÃO E ARMAZÉM

IIIN-NDR-SDE00GG-0015 DISPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO EDÍFICIO DE
DEPÓSITO DE RESÍDUOS

-  TRANSFORMADOR DE SERVIÇOS AUXILIARES 30/0,4kV 160kVA Dyn11TA

  450 / 510 / 560MVA, YNd11d11

CIPT 3 -  EDIFÍCIO DE SERVIÇOS AUXILIARES

QC1/QC2 -  SECCIONADOR DE TERRA DE BARRAMENTO

DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA
NÍVEL DE TENSÃO 30 kV 150 kV 400 kV

DISTÂNCIA MÍNIMA FASE-FASE 360 mm 1500 mm 3600 mm

DISTÂNCIA MÍNIMA FASE-TERRA 360 mm 1500 mm 2900 mm

DISTÂNCIA MÍNIMA AO PONTO MAIS
BAIXO EM TENSÃO

2960 mm 4100 mm 5500 mm

DISTÂNCIA MÍNIMA EM ZONAS DE
PASSAGEM DE VEÍCULOS

500 mm 1600 mm 3000 mm

DISTÂNCIA MÍNIMA À VEDAÇÃO 1860 mm 3300 mm 6300 mm
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- CASO SE VERIFIQUE QUALQUER INCOMPATIBILIDADE NO PRESENTE PROJETO,
A MESMA DEVERÁ DE IMEDIATO SER COMUNICADA POR ESCRITO PARA
O PROJETISTA;

- ESTE DESENHO CARECE DE CONSULTA E ANÁLISE DE OUTRAS PEÇAS DE
PROJETO;

- DEVERÃO SER VERIFICADAS EM OBRA TODAS AS CONDICIONANTES ASSUMIDAS
NO PROJETO.

NOTAS GERAIS

LEGENDA

-  DESCARREGADOR DE SOBRETENSÕES

-  TRANSFORMADOR DE TENSÃO BARRAMENTO

-  SECCIONADOR DE LINHA COM FACAS  DE TERRA

-  TRANSFORMADOR DE INTENSIDADE

-  DISJUNTOR 

-  COLUNA ISOLANTE 

-  SECCIONADOR DE BARRAMENTO

-  CONTADOR DE DESCARGAS

-  MURO PARA FOGO

-  DEPÓSITO DE RETENÇÃO DE ÓLEOS

-  TORRE DE PÁRA-RAIOS E SPDA

FA

BA1/BA2

QB3/QC

BC

QA

UB

QB1/QB2

CD

MPF

DRO

PR

CIPT 1 -  EDÍFICIO DE DE PROTEÇÃO E CONTROLO 400kV

CIPT 3 -  EDIFÍCIO DE COMANDO

-  TRANSFORMADOR DE TENSÃO LINHABA

-  AUTOTRANSFORMADOR DE POTÊNCIA (3x1F) T1&2

CIPT 2 -  EDÍFICIO DE DE PROTEÇÃO E CONTROLO 150kV

-  TRANSFORMADOR DE SERVIÇOS AUXILIARES 30/0,4kV 160kVA Dyn11TA

  450 / 510 / 560MVA, YNd11d11

CIPT 4 -  EDIFÍCIO DE SERVIÇOS AUXILIARES

QC1/QC2 -  SECCIONADOR DE TERRA DE BARRAMENTO

DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA
NÍVEL DE TENSÃO 30 kV 150 kV 400 kV

DISTÂNCIA MÍNIMA FASE-FASE 360 mm 1500 mm 3600 mm

DISTÂNCIA MÍNIMA FASE-TERRA 360 mm 1500 mm 2900 mm

DISTÂNCIA MÍNIMA AO PONTO MAIS
BAIXO EM TENSÃO

2960 mm 4100 mm 5500 mm

DISTÂNCIA MÍNIMA EM ZONAS DE
PASSAGEM DE VEÍCULOS

500 mm 1600 mm 3000 mm

DISTÂNCIA MÍNIMA À VEDAÇÃO 1860 mm 3300 mm 6300 mm

PLANOS A CONSULTAR
IIIN-NDR-SDE40AA-0011 ESQUEMA UNIFILAR GERAL

IIIN-NDR-SDE00GF-0011 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES

IIIN-NDR-SDE00GG-0012 DISPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CORTE

IIIN-NDR-SDE00GG-0013 DISPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS SALAS DE
COMANDO E CONTROLO E AUXILIARES - CIPT

IIIN-NDR-SDE00GG-0014
DISPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO EDIFÍCIO DE
MANUTENÇÃO E ARMAZÉM

IIIN-NDR-SDE00GG-0015 DISPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO EDÍFICIO DE
DEPÓSITO DE RESÍDUOS
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VALA DE MÉDIA TENSÃO
1 circuito Al 3x1x240/400/630 mm² (MT) + circuitos FO +

circuito SSAA - CCTV  + Cabo de Rede de terra em cobre nú de
35 mm²

CABO DE SERVIÇOS AUXILIARES (CCTV)

CABO DE FIBRA ÓTICA CCTV
ARMADO

CABO DE FIBRA ÓTICA (FO)
ARMADO

1
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0
0

1
5

0
4

0
0

400

Nível do solo

4
0

0
5

0

6
5

0
2

0
0

ENCHIMENTO COM COMPACTAÇÃO
MECÂNICA

FITA DE SINALIZAÇÃO

AREIA

CABO DE 35 mm² PARA
REDE DE TERRAS

ENCHIMENTO INFERIOR

CABO DE MT ENTERRADO

PROTEÇÃO MECÂNICA

VALA PERIMETRAL TIPO
Circuito SSAA - CCTV + circuito FO +

Cabo de rede de terra em cobre nú de 35 mm²

6
0

0
1

5
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2
0

0
2

0
0

400

Nível do solo

5
1

5

AREIA

CABO DE FIBRA ÓTICA CCTV
ARMADO

CABO DE SERVIÇOS AUXILIARES (SSAA)

ENCHIMENTO COM

COMPACTAÇÃO MECÂNICA

FITA DE SINALIZAÇÃO

CABO DE 35 mm² PARA REDE DE TERRAS

ENCHIMENTO INFERIOR (CIMENTO)

VALA PERIMETRAL SOBRE VIA

6
0

0

3
0

0

200

1
1
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ENCHIMENTO INFERIOR

1
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CABO DE SERVIÇOS AUXILIARES (CCTV)
CABO DE FIBRA ÓTICA CCTV
ARMADO

CABO DE FIBRA ÓTICA (FO)
ARMADO

ENCHIMENTO COM COMPACTAÇÃO
MECÂNICA

FITA DE SINALIZAÇÃO

AREIA

CABO DE 35 mm² PARA REDE DE TERRAS

ENCHIMENTO INFERIOR

CABOS DE MT ENTERRADOS

PROTEÇÃO MECÂNICA

VALA DE MÉDIA TENSÃO
2 circuitos Al 3x1x240/400/630 mm² (MT) + circuitos FO +

 circuito SSAA - CCTV  + Cabo de rede de terra em cobre nú de 35
mm²
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Via Firme
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CABO DE SERVIÇOS AUXILIARES (CCTV)

CABO DE FIBRA ÓTICA CCTV
ARMADO

CABO DE FIBRA ÓTICA (FO)
ARMADO

ENCHIMENTO COM
COMPACTAÇÃO MECÂNICA

AREIA

CABO DE 35 mm² PARA REDE DE TERRAS

CABOS DE MT ENTERRADOS

PROTEÇÃO MECÂNICA

VALA DE MÉDIA TENSÃO
3 circuitos Al 3x1x240/400/630 mm² (MT) + circuitos FO + circuito

SSAA - CCTV  + Cabo de rede de terra em cobre nú de 35 mm²

FITA DE SINALIZAÇÃO (Nível de tensão 30kV)

VALA DE MÉDIA TENSÃO SOBRE VIA/CAMINHO
1-3 circuitos Al 3x1x240/400/630 mm² (MT)  + Cabo de

comunicações  + Cabo de rede de terra em cobre nú de 35 mm²

CIMENTO HM20

TUBO DE COMUNICAÇÕES

ENCHIMENTO COM

COMPACTAÇÃO MECÂNICA

FITA DE SINALIZAÇÃO

CABO DE 35 mm² PARA REDE DE TERRAS

TUBO POLIETILENO DE MT Ø 200 mm

VALA EM BAIXA TENSÃO
7-8 circuitos Al 2x1x300 mm² (CC) +

Cabo de rede de terra em cobre nú de 35 mm² +
tubo SSAA + tubo para COMM

PLACA DE PROTEÇÃO
MECÂNICA E SINALIZAÇÃO

ENCHIMENTO COM COMPACTAÇÃO
MECÂNICA

CABO DE 35 mm² PARA REDE DE TERRAS

AREIA

TUBO DE Ø63 PARA SERVIÇOS
AUXILIARES (SSAA)

TUBOS DE Ø63 COMM

CABOS DE CC ENTERRADOS

200

Nível do solo

2
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0
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0
0

7
0

0

2
0

0
5

0

150 200 200 200 150

1150

9
5

0

VALA EM BAIXA TENSÃO
1-6 circuitos Al 2x1x300 mm² (CC) +

Cabo de rede de terra em cobre nú de 35 mm² +
tubo SSAA + tubo para COMM

PLACA DE PROTEÇÃO
MECÂNICA E SINALIZAÇÃO

ENCHIMENTO COM COMPACTAÇÃO
MECÂNICA

CABO DE 35 mm² PARA REDE DE TERRAS

AREIA

TUBO DE Ø63 PARA SERVIÇOS
AUXILIARES (SSAA)

TUBOS DE Ø63 COMM

CABOS DE CC ENTERRADOS

Nível do solo

2
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0
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100 100

Vía Firme

CIMENTO HM20

ENCHIMENTO COM
COMPACTAÇÃO MECÂNICA

FITA DE SINALIZAÇÃO

CABO DE 35 mm² PARA REDE DE TERRAS

TUBO POLIETILENO

CABO DE FIBRA ÓTICA CCTV
ARMADO

CABO DE SERVIÇOS AUXILIARES (SSAA)

VALA DE MÉDIA TENSÃO SOBRE LINHA DE AGUA
1-3 circuitos Al 3x1x240/400/630 mm² (MT)  + Cabo de

comunicações  + Cabo de rede de terra em cobre nú de 35 mm²

TUBO DE COMUNICAÇÕES

ENCHIMENTO COM
COMPACTAÇÃO MECÂNICA

FITA DE SINALIZAÇÃO

CABO DE 35 mm² PARA REDE DE TERRAS

TUBO POLIETILENO DE MT Ø 200 mm
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LINHA DE ÁGUA

Cota inferior do curso de água
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Plano de Acessos (PA) à Central Solar Fotovoltaica (CSF) denominada 

THSiS – The Happy Sun is Shining, ainda em fase de Estudo de Impacte Ambiental. A elaboração do 

presente Plano de Acessos pretende responder ao solicitado pela Comissão de Avaliação do Estudo de 

Impacte Ambiental desta central fotovoltaica no ponto “2.1. Apresentar o plano de acessos à obra (no 

desenvolvimento do qual deve ser considerada a nota anexa)”.  

O Plano de Acessos que se apresenta procede à identificação de todos os acessos até ao local da central 

solar fotovoltaica, acessos esses, também necessários para a execução dos trabalhos de construção e 

posterior manutenção da CSF THSiS, servindo estes à deslocação de veículos normais, todo o terreno e 

máquinas até aos locais onde serão desenvolvidas as intervenções. A elaboração do presente Plano de 

Acessos compreendeu a realização de trabalho de campo, incluindo visitas ao local. 

Este Plano de Acessos foi desenvolvido em gabinete tendo em consideração as várias visitas ao local e 

documentação adicional como o Plano Diretor Municipal (PDM), Rede Ecológica Nacional (REN), Rede 

Agrícola Nacional (RAN), Património, Cartografia Temática do EIA, entre outros documentos, de forma a 

minimizar as afetações nas zonas envolvidas na implementação da central fotovoltaica. 

O Projeto da CSF THSiS insere-se numa área vedada total de 1 244,95 hectares na União Freguesias de 

São Domingos e Vale de Água, concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal. O terreno onde se 

pretende instalar a central localiza-se no limite Sul do concelho de Santiago do Cacém, próximo da 

fronteira com o concelho de Odemira como se pode ver na Figura 1 - Localização da CSF THE HAPPY SUN 

IS SHINING no concelho de Santiago do Cacém.  
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Figura 1 - Localização da CSF THE HAPPY SUN IS SHINING no concelho de Santiago do Cacém. 

 

2. ACESSIBILIDADES E ALTERNATIVAS  

As acessibilidades propostas visam garantir a mobilidade dos equipamentos, materiais e pessoal afetos à 

obra, preservando a segurança e a fluidez do tráfego. 

O presente plano privilegia sempre que possível, a utilização de acessos existentes, evitando o corte e 

impacte em vias, populações e espécies arbóreas, especialmente as protegidas. No caso de se verificarem 

impactes criados pelas acessibilidades à obra, serão propostas e implementadas medidas de minimização. 

Conforme referido anteriormente, os critérios para seleção dos acessos externos à CSF THSiS tiveram em 

conta a utilização de vias já existentes, com boas condições para receber o tráfego afeto à obra. O acesso 

para veículos ligeiros e pesados à área da CSF THSiS será efetuado, fundamentalmente, a partir da EM 

551-1 em detrimento da passagem pela povoação de Vale da Água (EN390). Pelo facto de esta última ser 

a única zona urbana identificada no EIA da CSF THSiS e também pelo facto de a EM 551-1 oferecer o 
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trajeto mais curto possível e criando menores impactes.  O centro da povoação de Vale da Água dista 

aproximadamente de 400m da vedação da CSF THSiS. Optou-se por estudar alternativas de forma a evitar 

a passagem do tráfego pesado por esta povoação, a fim de evitar impactes desnecessários nas vias 

existentes e na população local.  

De referir também que devido às características especiais de determinados equipamentos como sejam os 

transformadores de grande dimensão, estes serão considerados transportes especiais e excecionais, e 

serão alvo de estudo específico de transporte, por parte dos fabricantes conforme os requisitos de cada 

um. 

 

2.1. TRÁFEGO PREVISTO 

Prevê-se que o tráfego a circular nestas vias de acesso à CSF THSiS e dentro da obra seja principalmente 

destinado a: 

▪ Transportes de equipamentos para obra (viaturas pesadas); 

▪ Transportes de materiais para incorporação em obra (viaturas pesadas); 

▪ Transporte de pessoal (viaturas ligeiras). 

No que concerne aos acessos gerais à obra, e tendo como objetivo principal a minimização da perturbação 

na área da CSF THSiS, foi tido em consideração o faseamento construtivo da empreitada.  Dependendo 

das fases de obra, as vias existentes a utilizar irão ter diferentes solicitações e volumes de tráfego. Nas 

fases iniciais – do mês 1 ao mês 4 - de “Marcação de áreas e piquetagem” e “Instalação de estaleiros” o 

tráfego será essencialmente feito por veículos ligeiros e alguns veículos pesados. Nas fases de “Limpeza 

de terreno e desmatação” e de “Instalação de vedação perimetral” (do mês 1 ao mês 11), o tráfego será 

principalmente de veículos pesados, composto por camiões e máquinas em movimentações dentro da área 

da CSF THE HAPPY SUN IS SHINING, prevendo-se uma média de 1 camião/dia em circulação. Na fase de 

“Definição de caminhos” (do mês 3 ao mês 14) o tráfego em obra será sobretudo de camiões e máquinas 

pesadas em movimentações, prevendo-se uma média de 2 camiões/dia em circulação. Na fase mais 
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solicitante – do mês 5 ao mês 18 - de “Marcação e estacagem de estrutura FV” o tráfego será 

principalmente de camiões para transporte de equipamentos para a CSF THSiS, prevendo-se nesta fase 

um aumento da média na ordem dos 10 camiões/dia em circulação.  Na fase de “Abertura e fecho de 

valas” (do mês 9 ao mês 22) o tráfego será essencialmente de camiões e máquinas pesadas, prevê-se 

para esta fase uma média de 1 camião/dia.  Na fase de “Fundação de CT (Inv. e Transf.) e Subestações” a 

decorrer entre o mês 11 e o mês 22, o tráfego será sobretudo de camiões para transporte de equipamentos 

para a CSF THSiS, prevendo-se nesta fase uma média de 4 camiões/dia em circulação. Na última fase, 

para “Acabamentos” o tráfego será essencialmente de camiões e máquinas pesadas, prevê-se para esta 

fase uma média de 2 camiões/dia em circulação. 

 

3.  ITINERÁRIOS DE ACESSO À CSF THE HAPPY SUN IS SHINING 

No presente capítulo do Plano de Acessos à CSF THSiS, é feita a análise e caracterização dos itinerários 

de acesso à obra a partir de dois nós de ligação da autoestrada A2. O “Nó de Grândola Sul” situado a 

Norte da localização da CSF THSiS e o “Nó de Aljustrel” situado a Este da localização da CSF THSiS, por 

terem sido considerados os menos impactantes. Esta informação encontra-se reproduzida na cartografia 

SOFV2109801BGPGGE03-01 Acessibilidades. 

Não foi considerado itinerário a partir do “Nó de Ourique” situado Sudeste da localização da CSF THSiS, 

pelo facto de este itinerário se constituir como pior alternativa às duas anteriores, quer em termos de 

trajetos e distâncias, quer em termos de passagens por zonas urbanas. Os critérios para seleção dos 

itinerários de acessos à CSF THSiS tiveram em conta a utilização de vias já existentes, com boas condições 

para receber o tráfego afeto à obra e que causassem o menor impacte face às alternativas existentes. 

 

Itinerário a partir do “Nó de Grândola Sul”  

No que diz respeito ao itinerário de acesso à localização da CSF THSiS a partir do “Nó de Grândola Sul”, 

foi tida em consideração a seleção do trajeto mais curto possível e que criasse menores impactes. É 
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proposta somente uma forma de acesso à CSF THSiS, sentido Norte-Sul a partir do “Nó de Grândola Sul” 

em direção a Alvalade do Sado, como se pode ver abaixo na Figura 2 – Itinerário de acesso à localização 

da CSF THSiS, “Nó de Grândola Sul”.  

 

Figura 2 – Itinerário de acesso à localização da CSF THSiS, “Nó de Grândola Sul” 

 

A saída da autoestrada A2 para o “Nó de Grândola Sul” dá acesso direto ao Itinerário Complementar 1 

(IC1), como se pode ver abaixo na Figura 3 – Saída do “Nó de Grândola Sul” para IC1, direção Alvalade do 

Sado.  

 

 

Alvalade do 

Sado 

Acesso Norte 

S. Domingos 

EN261 

EM-551-1 Acácio Guerreiro de Melo 

“Nó de 
Grândola Sul” 

IC1 
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Figura 3 – Saída do “Nó de Grândola Sul” para IC1, direção Alvalade do Sado 

 

Este troço da via é caracterizado por uma envolvente essencialmente agrícola e florestal, e por piso 

betuminoso de boa qualidade. O perfil transversal tipo apresenta uma faixa de rodagem de 3,50m. No 

trajeto até Alvalade do Sado, verifica-se a passagem pelas imediações da povoação de Azinheira dos 

Barros e São Mamede Sadão. O centro da povoação de Azinheira dos Barros e São Mamede Sadão dista 

aproximadamente 250m da via de circulação, num troço de aproximadamente 400m de extensão.  No 

seguimento deste trajeto com envolvente agrícola/florestal, verifica-se ainda a passagem pelas 

imediações da povoação de Ermidas. O centro da povoação de Ermidas dista aproximadamente 200m da 

via de circulação, num troço de aproximadamente 300m de extensão.  Antes da localidade de Alvalade do 

Sado, verifica-se ainda a passagem pelo centro da povoação de Mimosa. A via de circulação, atravessa a 

povoação de Mimosa num troço de aproximadamente 500m de extensão.   
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Permanecendo no mesmo sentido no IC1, será necessário mudar de direção para a EN261 para a localidade 

de Alvalade do Sado, como como se pode ver abaixo na Figura 4 – Cruzamento EN261 para Alvalade do 

Sado.  

 

Figura 4 – Cruzamento EN261 para Alvalade do Sado. 

 

Este troço do itinerário, pressupõe passagem no limite Este da localidade de Alvalade do Sado, 

caracterizando-se pela envolvente urbana com piso betuminoso de boa qualidade. O centro desta 

localidade situa-se a aproximadamente 300m da via de acesso, num troço de 1200m de extensão. O perfil 

transversal tipo apresenta uma faixa de rodagem de 3,50m.  

Após a passagem pela localidade, o cruzamento à saída de Alvalade do Sado permite a continuação na 

EN261 em direção a S. Domingos, como se pode ver na Figura 5 – Cruzamento EN261 para S. Domingos.   
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Figura 5 – Cruzamento EN261 para S. Domingos. 

 

No troço da EN261 após o cruzamento à saída de Alvalade do Sado em direção a S. Domingos, a EN261 

volta-se a caracterizar por uma envolvente essencialmente agrícola/florestal com piso betuminoso de boa 

qualidade. O perfil transversal tipo apresenta uma faixa de rodagem de 3,50m. Até à chegada a S. 

Domingos e ao cruzamento de acesso à EM-551-1 Acácio Guerreiro de Melo na Figura 6, não se verifica a 

passagem por mais zonas urbanas. 
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Figura 6 – Cruzamento N261 para EM-551-1 Acácio Guerreiro de Melo, S. Domingos  

 

Na saída da estrada EN261 para a estrada municipal Acácio Guerreiro de Melo EM-551-1, esta via é 

caracterizada principalmente por uma envolvente florestal e aproxima-se de S. Domingos nos limites 

Norte e Oeste da povoação. O centro desta povoação localiza-se a aproximadamente 250m da via de 

acesso à obra, durante um troço de 500m de extensão.  Trata-se de uma via municipal com dois tipos de 

piso, betuminoso e de Tout-venant, como se pode ver na Figura 7 – EM-551-1 Acácio Guerreiro de Melo, 

troço de terra batida. No troço de piso betuminoso o perfil transversal tipo apresenta uma largura de faixa 

de 6,00m e no troço de Tout-venant, apresenta uma largura de faixa de 7,00m.  

 

 

 

 



 

 
www.prosoliaenergy.com        12 

CSF THSiS - THE HAPPY SUN IS SHINING  

SUNSHINING, S.A. 

Internal Use 

 

 
 

Figura 7 – EM-551-1 Acácio Guerreiro de Melo, troço de terra batida, acesso Norte. 

 
Este último troço dá diretamente acesso ao Estaleiro da CSF THSiS por Norte. Desde o “Nó de Grândola 

Sul” até ao local de obra, este itinerário tem uma extensão total de 42,7 km. Nenhuma destas vias é 

interdita a veículos pesados, nem apresenta limites de tonelagem para circulação de veículos pesados.  

 

Itinerário a partir do “Nó de Aljustrel”  

No que diz respeito aos itinerários de acesso à localização da CSF THSiS a partir do “Nó de Aljustrel”, o 

presente plano teve em consideração a seleção dos trajetos mais curtos possível e que criam menores 

impactes. Essencialmente são propostas duas formas de acesso à CSF THSiS após a passagem em Alvalade 

do Sado. Uma em direção ao Acesso Sul da CSF THSiS e outra em direção ao Acesso Norte da CSF THSiS, 

como se pode ver abaixo na Figura 8 – Itinerários de acesso à localização da CSF THSiS.  
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Figura 8 – Itinerários de acesso à localização da CSF THSiS, “Nó de Aljustrel”. 

 

 

Existe um troço comum aos dois itinerários, em direção a Alvalade do Sado. A saída da autoestrada A2 

para o nó de Aljustrel dá acesso direto à EN 261, como se pode ver na Figura 9 – Saída do “Nó de Aljustrel” 

para EN261, direção Alvalade do Sado. Este troço da via é caracterizado por uma envolvente 

essencialmente agrícola, e por piso betuminoso de boa qualidade. O perfil transversal tipo apresenta uma 

faixa de rodagem de 3,50m. Até à chegada a Alvalade do Sado, não se verifica a passagem por mais zonas 

urbanas. 

 

 

 

 

Acesso Norte 

Acesso Sul 

Alvalade do 

Sado 
S. Domingos 

“Nó de 
Aljustrel” 

Bicos 

EN261 

EN262 

EM-551-1 Acácio Guerreiro de Melo 

EN261 
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Figura 9 – Saída do “Nó de Aljustrel” para EN261, direção Alvalade do Sado.  

 

Permanecendo no mesmo sentido na EN261 será necessário mudar de direção para a localidade de 

Alvalade do Sado, como como se pode ver abaixo na Figura 10 – Cruzamento EN261 para Alvalade do Sado.  
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Figura 10 – Cruzamento EN261 para Alvalade do Sado. 

 

Este troço do itinerário, pressupõe passagem no limite Este da localidade de Alvalade do Sado, 

caracterizando-se pela envolvente urbana com piso betuminoso de boa qualidade. O centro desta 

localidade situa-se a aproximadamente 300m da via de acesso, durante um troço de 1200m de extensão. 

O perfil transversal tipo apresenta uma faixa de rodagem de 3,50m.  

Após a passagem pela localidade, o cruzamento à saída de Alvalade do Sado permite seguir em frente 

para EN262 no caso de utilização do itinerário Sul-Norte em direção a Bicos, ou permite mudança de 

direção à direita e continuação na EN261 no caso de utilização do itinerário Norte-Sul para acesso à CSF 

THSiS, como se pode ver na Figura 11 – Cruzamento EN261 para S. Domingos.   
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Figura 11 – Cruzamento EN261 para S. Domingos. 

 

 Itinerário a partir do “Nó de Aljustrel”, direção Acesso Norte à CSF THSiS 

No troço da EN261 após o cruzamento à saída de Alvalade do Sado em direção a S. Domingos, a EN261 

volta a caracterizar-se por uma envolvente essencialmente agrícola/florestal com piso betuminoso de boa 

qualidade. O perfil transversal tipo apresenta uma faixa de rodagem de 3,50m. Até à chegada a S. 

Domingos e ao cruzamento de acesso à EM-551-1 Acácio Guerreiro de Melo na Figura 12, não se verifica 

a passagem por mais zonas urbanas. 
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Figura 12 – Cruzamento N261 para EM-551-1 Acácio Guerreiro de Melo, S. Domingos  

 

Na saída da estrada EN261 para a estrada municipal Acácio Guerreiro de Melo EM-551-1, esta via é 

caracterizada principalmente por uma envolvente florestal e aproxima-se de S. Domingos nos limites 

Norte e Oeste da povoação. O centro desta povoação localiza-se a aproximadamente 250m da via de 

acesso à obra, durante um troço de 500m de extensão.  Trata-se de uma via municipal com dois tipos de 

piso, betuminoso e de Tout-venant, como se pode ver na Figura 13 – EM-551-1 Acácio Guerreiro de Melo, 

troço de terra batida. No troço de piso betuminoso o perfil transversal tipo apresenta uma largura de faixa 

de 6,00m e no troço de Tout-venant apresenta uma largura de faixa de 7,00m.  
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Figura 13 – EM-551-1 Acácio Guerreiro de Melo, troço de terra batida, acesso Norte. 

 
Este último troço dá diretamente acesso ao Estaleiro da CSF THSiS por Norte. Desde o “Nó de Aljustrel” 

até ao local de obra, este itinerário tem uma extensão total de 36,2 km. Nenhuma destas vias é interdita 

a veículos pesados, nem apresenta limites de tonelagem para circulação de veículos pesados.  

 

Itinerário a partir do “Nó de Aljustrel”, direção Acesso Sul à CSF THSiS 

No troço da EN262 após o cruzamento à saída de Alvalade do Sado em direção a Bicos, a EN262 é uma 

via caracterizada na sua maioria por uma envolvente agrícola e florestal, constituída por piso betuminoso 

de qualidade razoável. O perfil transversal tipo apresenta uma faixa de rodagem de 3,00m.  

Neste troço, junto à povoação de Bicos a via EN261 assume uma envolvente urbana, sendo que a passagem 

pelo centro da povoação de Bicos, é feita num troço de 500m de extensão. Após a passagem pela povoação 

de Bicos, o troço da EN262 volta a assumir uma envolvente agrícola/florestal com as mesmas 
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características anteriormente descritas. Até ao cruzamento de acesso à EM-551-1 Acácio Guerreiro de 

Melo na Figura 14, não se verifica a passagem por mais zonas urbanas.  

  
 

Figura 14 – Cruzamento EN261 para EM-551-1 Acácio Guerreiro de Melo, troço de terra batida, acesso Sul. 
 

 
A EM-551-1 Acácio Guerreiro de Melo dará diretamente acesso ao Estaleiro da CSF THSiS por Sul, trata-

se de uma via caracterizada por uma envolvente florestal com piso de Tout-venant e com perfis 

transversais tipo que compreendem larguras de faixa entre os 6,00m e os 7,00m. O acesso à obra no troço 

percorrido na EM-551-1 Acácio Guerreiro de Melo não pressupõe passagem por nenhuma povoação ou 

localidade. 

Desde no “Nó de Aljustrel” até ao local de obra, este percurso tem uma extensão total de 46,6 km. 

Nenhuma destas vias é interdita a veículos pesados, nem apresenta limites de tonelagem para circulação.  
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4. ACESSOS EXTERNOS DA CSF THE HAPPY SUN IS SHINING 

Os acessos externos da CSF não serão alvo de intervenção, à exceção de um acesso existente que passará 

a ser de acesso direto à Subestação principal e que será melhorado. A entrada na CSF THSiS será feita 

por dois tipos de portões, os principais e os secundários. Os tipos de portões para acesso ao recinto da 

CSF THSiS apresentam dimensões iguais, como mostrado na Figura 15 – Portão tipo de acesso ao recinto 

da CSF THSiS, distinguindo-se o tipo de portões apensas pela frequência de utilização prevista.  As 

dimensões dos portões permitirão o acesso de viaturas ligeiras e pesadas, quer durante a fase de 

construção, quer durante a fase de exploração e manutenção da central solar fotovoltaica.  

 

 Figura 15 – Portas de entrada  

 

Como referido anteriormente, na área do projeto da CSF THSiS, verifica-se a necessidade de efetuar uma 

intervenção de melhoria num acesso externo existente. Embora fora, mas ainda assim contiguo à vedação 

da CSF THSiS, o acesso à Subestação Principal da CSF THSiS será alvo do seguinte tipo de intervenção, 

“Acesso Existente a Melhorar” que se descreve abaixo.  

Acesso Existente Externo a Melhorar 

No que se refere ao acesso existente externo a melhorar, trata-se de um acesso em terreno arenoso, em 

terra batida já compactada. A proposta de melhoria deste acesso, prende-se com o facto de ser necessário 

aceder diretamente do exterior à Subestação 150/400kV da CSF THSiS.    
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Figura 16 – Exemplo de Acesso Existente a Melhorar. 

 

Para este tipo de acesso, o perfil transversal tipo apresenta atualmente uma faixa de rodagem de entre 

3,0 a 4,0m de largura. O perfil a aplicar pode verificar-se em baixo na Figura 17 – Perfil transversal tipo 

de Acesso Externo a Melhorar.  

  

Figura 17 – Perfil transversal tipo de Acesso Existente a Melhorar. 

 

As intervenções principais compreendem a limpeza de vegetação e regularização de terreno incluindo a 

compactação e deposição de uma camada de Tout-venant com 15-20 cm de espessura, prevendo-se 

pontuais alterações na largura dos mesmos caso necessário, até um máximo de 6,0 m de largura. A nível 

de equipamentos, prevê-se essencialmente a alocação de tratores agrícolas/florestais c/triturador e 

retroescavadoras como se pode ver abaixo na Tabela 1 – Acesso Existente Externo a Melhorar.  
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Tabela 1 - Acesso Existente a Melhorar 

 

Tipo de 
acesso 

Extensão 
intervenção 

(m)  

Condições 
iniciais  

Condições finais 
propostas  

Pavimento, 
Espessura 

Tipo de 
intervenção  

Operações 
construtivas 

previstas  
Acesso 

Existente 
Externo a 
Melhorar 

 1160 Terra batida  Tout-venant   
Tout-venant, 

15cm 
recondicionar 

acesso  

Compactação e 
aplicação de tout-

venant 
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5. ACESSOS INTERNOS DA CSF THE HAPPY SUN IS SHINING 

Os acessos internos da CSF THSiS são caracterizados por uma envolvente principalmente florestal, com 

algumas zonas agrícolas. Não foi identificado nenhum acesso interno da CSF THSiS com passagem em 

zona urbana, nem na proximidade de recetores sensíveis. Durante a construção da CSF THSiS prevê-se 

que os volumes de tráfego sejam solicitantes, sendo que, após a conclusão da obra os volumes de tráfego 

serão os estritamente necessários para as atividades de manutenção da central solar fotovoltaica.   

No presente capítulo efetua-se uma descrição das intervenções a realizar para os acessos previstos para 

durante a construção da CSF THSiS. Esta descrição é acompanhada do desenho SOFV2109801BGPCVI02-

02 Tipo de seção de estradas, que representa a rede de acessos internos.  

De forma geral, o desenvolvimento do presente Plano de Acessos assentou na utilização preferencial de 

acessos que evitem a passagem em áreas condicionadas. 

Nos pontos seguintes são apresentadas de forma individualizada, as características dos acessos a 

construir, as intervenções/ operações a realizar, e ainda as condições iniciais e finais. 

Acessos aos Centros Transformadores (CT) 

No que se refere aos acessos aos centros transformadores (CT), a quase totalidade corresponde a terreno 

arenoso, como se pode verificar abaixo na Figura 18.  

  
Figura 18 – Exemplo de terreno arenoso. 
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Para este tipo de acesso, o perfil transversal tipo a manter apresenta uma faixa de rodagem de máximo 

4,0m de largura, como se pode verificar na Figura 19 – Perfil transversal tipo de Acesso a CT  

  

Figura 19 – Exemplo Perfil transversal tipo de Acesso a CT 

 

As intervenções principais compreendem a limpeza de vegetação e regularização de terreno incluindo a 

deposição de uma camada de Tout-venant com 15 a 20cm de espessura, prevendo-se pontuais alterações 

na largura dos mesmos caso necessário, até um máximo de 4,0 m de largura. A nível de equipamentos, 

prevê-se essencialmente a alocação de tratores agrícolas/florestais c/triturador, retroescavadoras e 

compactadores como se pode ver abaixo na Tabela 2 – Acessos a CT  

Tabela 2 - Acessos a CT 

 

Tipo de 
acesso 

Extensão 
intervenção 

(m)  

Condições 
iniciais  

Condições finais 
propostas  

Pavimento, 
Espessura 

Tipo de 
intervenção  

Operações 
construtivas 

previstas  

Acesso a 
CT 

54 721 
Terra batida 

4,0m 
Tout-venant   

4,0m  
Tout-venant, 

15-20cm 
Execução de 

acesso  

Regularizar terreno 
e 

alargamento 
pontual 

compactação e 
aplicação de 
toutvenant 

 
 
Acessos a Subestações (SE) 
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Relativamente aos acessos às subestações (SE), prevê-se a construção deste tipo de acessos em Tout-

venant.  O perfil transversal tipo apresenta uma faixa de rodagem de 6,0m de largura, como se pode 

verificar na Figura 20 – Perfil transversal tipo de Acesso a SE.  Relativamente à instalação de dispositivos 

de drenagem, sempre que se verifique o atravessamento de linhas de água secundárias (de escorrência), 

foi considerada a instalação de drenagem transversal nesse ponto.  

 
 

Figura 20 – Perfil transversal tipo de Acesso a SE 

 
As intervenções principais compreendem a regularização de terreno, alguma limpeza de vegetação e 

deposição de camada de Tout-Venant, que constituirá os acessos, aproveitando-se a morfologia do terreno 

por forma a minimizar a criação de taludes e aterros. Como se pode ver abaixo na Tabela 3 – Acessos a 

SE 

Tabela 3 - Acessos a SE 

 

Tipo de 
acesso 

Extensão 
intervenção 

(m)  

Condições 
iniciais  

Condições 
finais 

propostas  

Pavimento, 
Espessura 

Tipo de 
intervenção  

Operações 
construtivas 

previstas  

Acesso a 
Subestações 

1 879 
terra com 
vegetação 

Tout-venant, 
6,0m  

Tout-venant, 
15cm 

criar acesso  

Corte de 
vegetação e 

uniformização de 
terreno 

compactação e 
aplicação de 
Tout-Venant 
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6. CALENDARIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

Conforme referido, ao longo da duração da obra de construção da CSF THSiS as vias de circulação irão ter 

diferentes tipos de solicitação. Estima-se um tráfego médio diário de 11 veículos pesados por dia, ao longo 

da duração da obra.  

 

 

Figura 21 – Calendarização da obra de construção da CSF THSiS. 

 

7. CONDICIONANTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO APLICÁVEIS À LOCALIZAÇÃO DOS ACESSOS  

No presente capítulo, procede-se à identificação das condicionantes e medidas de minimização aplicáveis 

à localização dos acessos definidos para a construção das linhas.  

Tendo por base o constante no EIA do projeto, e selecionando as medidas que se consideram aplicáveis 

aos acessos, identificam-se as medidas de minimização a adotar durante a melhoria e construção dos 

acessos internos da CSF THE HAPPY SUN IS SHINING. 

 

7.1. MEDIDAS ESPECÍFICAS DEFINIDAS PARA O PLANO DE ACESSOS  

a) Planeamento cuidado das intervenções, de modo a reduzir as interferências com o funcionamento dos 

eixos viários existentes, bem como a obtenção da necessária autorização das entidades camarárias, ou de 

outras entidades competentes, sempre que haja necessidade de interromper temporariamente a 

circulação viária;  
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b)  A abertura de eventuais acessos deve ser efetuada em colaboração com os proprietários/arrendatários 

dos terrenos a afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deve ser 

encontrada, previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, 

garantindo o acesso às propriedades, promovendo igualmente a informação prévia à população das 

alterações e desvios a executar na circulação;  

c) Correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em 

consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações;  

d) Os caminhos preferenciais de circulação das máquinas e equipamentos afetos à obra devem evitar, 

sempre que possível, a passagem no interior de aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis 

(por exemplo instalações de prestação de cuidados de saúde, escolas, habitações), devendo nesses casos 

ser adotadas velocidades moderadas compatíveis com esses usos;  

e) Definição de procedimentos que assegurem a desobstrução e as boas condições dos caminhos ou 

acessos nas imediações da obra, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local, bem 

como a sua limpeza regular;  

f) Condicionamento da circulação de veículos nas margens das linhas de água, evitando, sempre que 

possível, os acessos ao longo das margens, bem como a realização de aterros para o seu atravessamento 

transversal;  

g) Correto atravessamento de linha de água nos acessos a criar/melhorar, considerando definido no Plano 

de Estrutura Verde e Integração Paisagística;  

h) Salvaguarda dos biótopos de maior valor conservacionista, como sobreiros, azinheiras ou medronheiros;  

i) Evitar as ocorrências patrimoniais identificadas no decurso do procedimento de AIA e respetivas áreas 

de proteção. 
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7.2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO NA FASE DE CONSTRUÇÃO – MEDIDAS GERAIS  

a) As ações de desarborização, desmatação, limpeza e decapagem dos solos devem ser imitadas às 

áreas estritamente necessárias;  

b) A área de intervenção deve restringir-se ao estritamente necessário e ser devidamente balizada, 

devendo ser salvaguardados todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a 

execução da obra, em particular as espécies autóctones, sinalizando-os quando próximos de áreas 

intervencionadas;  

c) As terras provenientes da decapagem do solo devem ser posteriormente utilizadas na recuperação 

das áreas afetadas temporariamente no decorrer da execução da obra;  

d) As formas, meios e prazos e abate, as operações de desbaste e limpeza e o destino dos resíduos 

resultantes da exploração florestal devem ser efetuadas de acordo com os procedimentos 

enunciados no Plano de Integração Paisagística, no EIA e seu aditamento;  

e) Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a 

minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade de modo a diminuir a erosão 

hídrica e o transporte sólido;  

f) Em períodos de elevada pluviosidade devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a 

proteção das terras vegetais armazenadas, estabilidade dos taludes e evitar o respetivo 

deslizamento;  

g) No caso dos acessos que se vierem a construir próximos de linhas de escorrência preferencial deve 

garantir-se a distância de proteção definida e a deposição temporária de terras suficientemente 

longe dessas linhas de escoamento, para não ocorrer o seu arrastamento nos períodos de chuva;  

h) Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes 

devem ser armazenados prontamente em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas 

subterrâneas por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até serem encaminhados para 

destino final adequado;  
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i) Proceder a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamentos de obra; 

j) Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados, com a carga coberta; 

k) Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que cumpram as disposições 

regulamentares aplicáveis em termos de homologação acústica, e que se encontrem em bom estado 

de conservação/manutenção;  

l) Proceder a manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra de forma 

a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, 

dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas 

à emissão de ruido; 

m) Sempre que necessário, proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os 

períodos secos e ventosos, nas frentes de obra e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, que 

sejam fonte significativa de emissão de poeiras; 

n) Garantir que a lavagem de autobetoneiras será feita apenas na central de betonagem procedendo-

se em local próprio na obra apenas à lavagem dos resíduos de betão das calhas de betonagem; 

o) Sempre que ocorram derrames de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 

contaminador se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

 

7.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO NA FASE DE CONSTRUÇÃO – MEDIDAS ESPECÍFICAS 

a) Evitar o corte de taludes verticais na abertura de acessos temporários e caso não seja possível, os 

mesmos devem ser alvo de recuperação e reintegração logo que possível; 

b) No caso dos acessos localizados em grande proximidade de linhas de água, levadas ou outros 

elementos de água, proceder com os cuidados necessários para evitar a acumulação e deslizamento 
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de terras nas proximidades desses elementos de água, em especial em épocas de pluviosidade mais 

intensa. De igual modo, devem ser tomados cuidados idênticos no caso dos acessos que 

correspondem a vias de circulação mais intensa ou localizados a grande proximidade das mesmas 

(a verificar em fase de obra); 

c) Proteger as linhas de água, efetuando-se ou facilitando-se o revestimento vegetal o mais rápido 

possível nas áreas afetadas pelas movimentações de terras, de acordo com o definido no PIP e de 

modo a consolidar os terrenos e evitar impactes ulteriores devidos aos processos erosivos; 

d) Restringir as atividades associadas à obra e à área de intervenção, prevenindo afetações 

desnecessárias fora da área de implantação das mesas de painéis fotovoltaicos, especialmente no 

caso de áreas com usos mais sensíveis como é o caso da REN e da RAN; 

e) Sinalizar os exemplares de espécies a preservar junto às áreas a intervencionar, de forma a evitar a 

sua afetação e/ou destruição. A decisão sobre os exemplares a sinalizar deve ser tomada em projeto 

e verificada no local. Esta sinalização deve ser mantida durante o período em que a obra decorre; 

f) As obras devem concentrar-se no período diurno, evitando a perturbação durante a noite e o 

crepúsculo.  

g) Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor; 

h) Deve proceder-se ao acompanhamento arqueológico de todas as operações que impliquem o 

revolvimento do solo ou remoção de terras; 

i) Após a desmatação deve ser realizada a prospeção arqueológica sistemática do terreno, nas áreas 

de visibilidade reduzida e nula e na área das ocorrências não relocalizadas, com a finalidade de 

colmatar as lacunas de conhecimento; 

j) Antes do início da obra devem ser sinalizados todos elementos patrimoniais situados até um limite 

máximo de 50 m. Os restantes elementos devem ser avaliados caso a caso, devendo a sua sinalização 

tomar em consideração outros fatores como o valor patrimonial e o estado de conservação e a 

proximidade de caminhos a serem utilizadas durante a execução do projeto; 
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k) Relativamente às ocorrências patrimoniais deve garantir-se: 

o Ocorrências nº 1, 2, 5, 7, 8U, 13, 14: a sua conservação pela salvaguarda no âmbito das atividades 

que impliquem impactes no solo. Em caso de necessidade de afetação, esta deve ser justificada 

e deve proceder-se à salvaguarda da sua memória, através da elaboração prévia de um registo 

gráfico; 

o Ocorrências nº 2, 3, 4, 10, 11, 12, 18, 20 e 33: a sua conservação pela salvaguarda no âmbito das 

atividades que impliquem impactes no solo. Em caso de necessidade de destruição, esta deve ser 

justificada; 

l) Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem 

dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, 

entre outros, dando especial atenção à necessidade da remoção de objetos que possam originar ou 

alimentar a deflagração de incêndios; 

m) Todas as áreas afetadas durante a obra devem ser recuperadas procedendo-se à criação de 

condições para a regeneração natural da vegetação ou, no caso de áreas agrícolas, para a sua 

reativação. A recuperação inclui operações de limpeza e remoção de todos os materiais, de remoção 

completa de pavimentos existentes, de descompactação do solo, regularização/modelação do 

terreno, de forma tão naturalizada quando possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de 

forma a criar condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone.  

n) Reparar os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias eventualmente afetados; 

o) Proceder a recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como 

os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos;  

p) Desativar os acessos sem utilidade posterior, de modo a repor a situação inicial, conforme acordado 

com os proprietários.  

q) Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 

existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que tenham sido afetados no decurso da obra; 
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r) Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter 

sido afetados pelas obras de construção; 

s) Até ao prazo máximo de 1 mês após a data de finalização da construção deve ser submetido à 

aprovação da Autoridade de AIA o Relatório Final de Acompanhamento Ambiental da Obra 

demonstrativo do cumprimento das condições ambientais estabelecidos na DIA e no presente Plano 

de Acessos, devendo essa demonstração ser sustentada em evidências objetivas, suportadas em 

elementos escritos, fotográficos, cartográficos ou outros. 

 
 
 

8. CONCLUSÕES 

O presente plano teve em conta a necessidade de evitar o atravessamento dos núcleos urbanos 

identificados no EIA, como é o caso da povoação de Vale da Água, por parte dos veículos pesados afetos à 

obra. Nos casos em que há necessidade da passagem das viaturas pesadas pelo centro das localidades, 

foi selecionado o trajeto mais curto possível onde a afetação no povoado fosse a menos sensível. 

A inexistência de melhores opções à passagem do tráfego afeto à obra nas povoações ou localidades, 

levou à seleção destes trajetos para acesso ao local de obra tendo conta o menor impacto possível nas 

populações existentes. Todas as alternativas analisadas implicavam a passagem do tráfego afeto à obra 

por zonas com maior densidade populacional ou maior sensibilidade.  
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