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ANEXOS

40511PHIB. PROJETO HIBRIDO DO PARQUE EOLICO DO ALTO DOURO. CENTRAL FOTOVOTAICA DE SENDIM.
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. ADITAMENTO.
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ANEXO | - OFiCIO DA APA

40511PHIB. PROJETO HIBRIDO DO PARQUE EOLICO DO ALTO DOURO. CENTRAL FOTOVOTAICA DE SENDIM.
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. ADITAMENTO.
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ANEXO Il - ENTIDADES

40511PHIB. PROJETO HIBRIDO DO PARQUE EOLICO DO ALTO DOURO. CENTRAL FOTOVOTAICA DE SENDIM.
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. ADITAMENTO.
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ANEXO IIl - ELEMENTOS DE PROJETO

40511PHIB. PROJETO HIBRIDO DO PARQUE EOLICO DO ALTO DOURO. CENTRAL FOTOVOTAICA DE SENDIM.
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. ADITAMENTO.
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ANEXO IIl.1 - LINHA

40511PHIB. PROJETO HIBRIDO DO PARQUE EOLICO DO ALTO DOURO. CENTRAL FOTOVOTAICA DE SENDIM.
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. ADITAMENTO.
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O campo magnético foi calculado para uma corrente correspondente a poténcia maxima de 76,93 MVA.

Acresce referir que, na escolha do tracado e restantes elementos do projeto, e embora em qualquer
caso se cumpram os limites de exposicdo previstos na Portaria 1421/2004, o cuidado com a
minimizacdo da exposicdo, prevista no DL n2 11/2018, de 15 de fevereiro, foi tida em conta sempre e
guando a procura da mesma nao incrementou, significativamente, outros impactes: ambientais, de

ordenamento e econdmicos, principalmente.

8.2.1.Campo Elétrico

Perfil Transversal do Campo Elétrico
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Foi efetuado o calculo do campo elétrico para uma distancia de condutores inferiores ao solo de 14,45

metros, tendo-se obtido o valor de 0,42 kV/m a 1,8 m do solo.

8.2.2.Campo Magnético

Perfil Transversal da Densidade de Fluxo Magnético B
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Foi efetuado o calculo do campo magnético para uma distancia de condutores inferiores ao solo de

14,45 metros, tendo-se obtido o valor de 5,686 uT a 1,8 m do solo.

Todos os valores, como se verifica, estdo dentro dos limites apresentados em 8.2.
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ANEXO IIl.2 - PLANTA DE CONJUNTO PEAD

40511PHIB. PROJETO HIBRIDO DO PARQUE EOLICO DO ALTO DOURO. CENTRAL FOTOVOTAICA DE SENDIM.
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. ADITAMENTO.
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ANEXO IIl.3 - PLANTA ESTALEIRO

40511PHIB. PROJETO HIBRIDO DO PARQUE EOLICO DO ALTO DOURO. CENTRAL FOTOVOTAICA DE SENDIM.
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. ADITAMENTO.












ANEXO IV - PROJETO DE ARQUITETURAE
ARRANJOS EXTERIORES

40511PHIB. PROJETO HIBRIDO DO PARQUE EOLICO DO ALTO DOURO. CENTRAL FOTOVOTAICA DE SENDIM.
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. ADITAMENTO.
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ANEXO V - PASSAGENS HIDRAULICAS

40511PHIB. PROJETO HIBRIDO DO PARQUE EOLICO DO ALTO DOURO. CENTRAL FOTOVOTAICA DE SENDIM.
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. ADITAMENTO.












A1 + 1 (1051 x 594) - ISO A series - sheet size in mm
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PT+INV| Estacdo Fotovoltaica —_———0— Vedacdo da Central Fotovoltaica Valeta de drenagem compactada a 95% P.M
—_—— Eixo das vias de servico do parque edlico ® — gl sub-revisdo: alteracao: _
Vala de condutoresdeMT Eixo das vias com intervencao — > Passagem hidraulica com tubo em PPC DN 315 sub revision: change description:
proj: - Eng. Nuno Franca  |proj- Central Solar Fotovoltaica de Sendim
N - design: - Clara Sil design: .
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A3 + 2 (840 x 297) - ISO A series - sheet size in mm

PASSAGEM HIDRAULICA CIRCULAR SIMPLES (TIPO) - DIMENSIONAMENTO GERAL
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ALCADO LATERAL

ALCADO FRONTAL

BOCA PARA BASE DE ATERRO (TIPO)

Escala 1:25

compactado a 98% do ensaio Proctor Modificado (P.M);

2 - Valeta de drenagem compactada a 95%P.M.,

3 - Terreno natural,

4 - Aterro compacto a 95% P.M.,

5 - 10cm de coberto vegetal, ou se tal, ndo for possivel, usar enrocamento

compactado com pedra retirada das acgoes de escavagao da obra.

PERFIL TRANSVERSAL TIPO DAS VIAS INTERNAS DA CENTRAL EM ATERRO / ESCAVAGAO

Escala 1:50
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1 - Rede de malha 50x50mm com arame 14/11 plasticizado
a cor verde escuro RAL 6005, com 2m de altura

2 - Poste de fixacdo da rede, de 2400x48x1.2mm, pintado
a cor verde escuro RAL 6005

3 - Fundagdo em betdo C16/20

ALCADO DA VEDAGAO DA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA

2.50

&)

2.00

LEGENDA

Escala 1:50

U 1 - Portdo de duas folhas com rede semelhante a vedacao

2 - Vedacao com rede de malha 50x50mm com arame 14/11
plasticizado a cor verde escuro RAL 6005, com 2m de altura

3 - Poste de fixagdo da rede, de 2400x48x1.2mm, pintado
a cor verde escuro RAL 6005

4 - Fundagdo em betdo C16/20

ALCADO DO PORTAO DA VEDAGAO DA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA

Escala 1:50
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sub revision: change description:
proj.: Eng. Nuno Franca  |Proj. H H
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des.: Eng. Nuno Franca  |local: Freguesia de Sendim, Chavaes e Unido das Freguesias de Paradela e Granjinha
draw. Eng. Clara Silva address: Concelho de Tabuago
verif. fase ~ .
verifyed: ENg-NunoFranca | ;0. Fase de Execugdo engenharia
[S?‘Zm’ge igl‘;‘zg Edigéo 1 - Revisdo 0 Aveiro, Portugal  geral@sistene.pt  www.sistene.pt
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1 20 descricao fich 55
° description 5 file:  DP-0464-EXE-E01r0-Pecas desenhadas
1:25 PORMENORES TIPO DAS VIAS COM INTERVENCAO , Pl‘olti STN geralcth
~ - style. . .
1:50 ORGAOS DE DRENAGEM E VEDACAO data: <3 0 1
. date: 18 de Novembro de 2020 S5
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ANEXO VI - PIP

40511PHIB. PROJETO HIBRIDO DO PARQUE EOLICO DO ALTO DOURO. CENTRAL FOTOVOTAICA DE SENDIM.
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. ADITAMENTO.
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ANEXO VIl - DESENHOS EIA

40511PHIB. PROJETO HIBRIDO DO PARQUE EOLICO DO ALTO DOURO. CENTRAL FOTOVOTAICA DE SENDIM.
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. ADITAMENTO.
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