
Todas as características contrutivas

devem de cumprir as regras e boas

práticas de todas as especialidades

intervenientes no projecto.

CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

LEGENDA / LEGEND

LUSORECURSOS MINA DO ROMANO
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ZONA DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS

BANCADAS DE TRABALHO

BAY OFICINAL

RACK DE PEÇAS

33

A= Aprox. 2,50 m2

A= Aprox. 5,00 m2

A= Aprox. 260,00 m2

A= Aprox. 3,50 m2

1

4 ZONA DE CONSUMÍVEIS

A= Aprox. 2,50 m2

(validação posterior)

Para consulta mais aprofundada,

consultar a memória descritiva

elaborada para o projecto de oficina de

manutenção de máquinas da concessão

do Romano.

Toda o material referente ao projecto de concessão deve ser considerado como um instrumento de apoio ao parecer de conformidade do Estudo de Impacte Ambiental

Altura do pavilhão - mínimo 23,00 m
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As dimensões disponibilizadas estão de acordo com as caracteristicas dos produtos inseridos na solução proposta. A sugestão de dimensionamento está de acordo com a frota atual
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A ZONA DE PINTURA DE COMPONENTES

A= Aprox.170,00 m2

B ZONA DE SERRALHARIA

A= Aprox. 170,00 m2

C

D C ZONA TÉCNICA

A= Aprox.100,00 m2

D ZONA DE ARMAZENAGEM

A= Aprox.250,00 m2

E ZONA DE LAVAGEM

A= Aprox.600,00 m2

E

COMPLEXO INDUSTRIAL
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