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Nota de Apresentacao

A Rios&Aquiferos, Lda., na sequéncia da recegdo do pedido de informacdo da
CCDR- Alentejo, notificada que foi a Circuito do Sol Unipessoal, Lda., por via de
correio eletronico de 25/06/2021 e 21/07/2021, referente ao Processo de Avaliagdo
de Impacte Ambiental (AIA) n.© 462 da CCDR Alentejo/ LUA -
PL202007060000948 (ver Anexo I e II), vem por este meio responder a solicitacdo
de envio dos elementos adicionais e/ou esclarecimentos, de forma a
responder ao cumprimento das exigéncias legais e para efeitos de emissdo do
parecer ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto “Circuito do Sol” -
Circuito de Treino de Automoveis e Equipamentos de Apoio do promotor
Circuito do Sol Unipessoal, Lda.,.
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Rios&Aquiferos, Lda.
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1. INTRODUCAO

No ambito do procedimento de Avaliacdo de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao
Projeto “Circuito do Sol” - Circuito de Treino de Automdveis e Equipamentos de
Apoio (Processo de AIA n.° 462), em fase de Estudo Prévio, a Comissdao de
Avaliacdo (CA) nomeada para o efeito, apds apreciacao técnica da documentagao
recebida, considerou necessario a apresentagdo de Elementos Adicionais e ou
Esclarecimentos para a conformidade do EIA.

O presente documento, que agora se apresenta sob a forma de Elementos
Adicionais ao EIA, visa assim dar resposta ao pedido de informacgdo adicional
solicitada, por via de correio eletrénico de 25/06/2021 e de 21/07/2021, cuja copia
se apresenta nos Anexos I e II.

Os elementos e respostas aos esclarecimentos solicitados pela Comissdo de
Avaliacdo sao apresentados, seguindo a sequéncia dos pontos referidos no Pedido
de Elementos Adicionais, destacando-se previamente a resposta, o conteldo da
esclarecimento / solicitacao.

O presente documento é composto pelo seguinte anexo:

e Anexo I - Comunicacdo da CCDR Alentejo enviada por via de correio
eletronico de 25/06/2021 - Pedido de Elementos/Esclarecimentos
Adicionais ao EIA

e Anexo II - Informacdao da CCDR Alentejo enviada por via de correio
eletronico de 21/07/2021 - Pedido Adicional de Elementos ao EIA -
Alteracbes Climaticas
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2. ELEMENTOS ADICIONAIS PARA EFEITOS DE AIA

2.1. PROJETO

1.9 - No que diz respeito a fase de exploragdo do edificio DEAL (Development
Eletric Auto Lab), destinado ao desenvolvimento, fabricacdo e inovacgao
tecnoldgica de componentes para veiculos elétricos, devera identificar,
caracterizar e indicar o processo produtivo, as matérias introduzidas (origens e
quantidades), os produtos processados (destinos finais e quantidades), os
residuos/efluentes gerados (destinos finais e quantidades).

Resposta:

O Development Eletric Auto Lab (DEAL) ird ser implantado nas proximidades do
Edificio das Boxes (Edificio C) e da pista do circuito, tendo como programa a
producdo e o desenvolvimento tecnoldgico de veiculos elétricos, utilizando para o
efeito o circuito como pista de testes.

Pretende ser uma unidade vocacionada para o desenvolvimento e montagem de
veiculos elétricos e de producdao de componentes (moldes) em carbono e bio-fibra
para automoveis, bem como um local de pesquisa e inovacdao para os automoveis
elétricos.

O DEAL estara dividido em varios sectores, em cada sector estd uma equipa de
técnicos especializados, e todos trabalham exclusivamente num Unico projeto, ou
seja, um ER1! é construido/montado do inicio ao fim no mesmo sitio, pelas mesmas
pessoas, e s6 depois de terminado um veiculo é que se inicia o seguinte, ao
contrario do método de uma linha de producédo standard.

Importa pois salientar que o Unico componente do veiculo elétrico ER1, que é
fabricado no DEAL, é o monocoque? em fibra de carbono. As restantes
componentes que compdem o veiculo elétrico sdo importadas e tém diferentes
origens.

' O ER1, desenvolvido em parceira entre a Extremecomposition, Lda., e a Circuito do Sol Unipessoal,
Lda., € um carro de corrida elétrico, primeiro do seu tipo, que ira ser vendido a clientes dentro da
Europa

2 Monocoque é uma estrutura na qual a cobertura, ou revestimento, é responsavel pelo suporte
estrutural do objeto. A palavra monocoque vem do termo grego mono (Unico) e do termo francés coque
(concha). E o equivalente moderno a um chassis de aluminio num automaével tradicional.
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No Quadro 1 apresenta-se a origem e as quantidades das componentes
necessarias para a produgdao/montagem do ER1 no DEAL, este valores sdo a
referéncia para a producdo de uma unidade (1) veiculo (600 kg), sendo que serdo
produzidos aproximadamente 20 unidades por ano.

Quadro 1 - Origens e quantidades das componentes de produgdo para montagem de um veiculo ER1

. Quantidade L
Produto Origem (Peso em kg) Descrigao
Kit Motor E.UA. 100 Inclui o_motor, o inversor e \_/arloNs compo_nentes
relacionados com a motorizacao do veiculo
Baterias Coreia do Sul 60 Conjunto de_ c’elulas_ de baterias numa unidade
que ird ser instalada no veiculo
Monocoque D.EA.L 250 Base estrutural do veiculo, onde sao instalados
todos os restantes componentes
Travoes Reino Unido 50 - -
Rodas Espanha 50 - -
Pneus Alemanha 50 - -
Suspensao Espanha 40 - -

Como podemos entender, o DEAL ndo funciona com o mesmo conceito de uma
fabrica de automoéveis standard, estd longe do processo considerado normal de
uma fabrica de automodveis como por exemplo a Volkswagen Autoeuropa, em
Palmela, robotizada e com uma linha de producdao, que utiliza centenas de
materiais e produz varios residuos e dos mais diversos tipos.

Em relagdo ao processo produtivo do Projeto “Circuito do Sol”, refere-se que no
edificio DEAL, serdo produzidos, principalmente, trés produtos que se passam de
seguida a descrever:

1) ER1 - Carro de corrida elétrico completo, para venda ao consumidor
final

Para a producdo deste tipo de veiculo, o DEAL ird receber todos os
materiais/componentes, exceto o monocoque em fibra de carbono, o qual sera
produzido no DEAL com o processo descrito seguidamente no ponto 2.

Todos os restantes componentes s3ao adquiridos pela empresa
Extremecomposition, Lda., completamente finalizados, onde serdo no DEAL todos
montados no respetivo chassis de fibra de carbono.

No que diz respeito a este produto - ER1, serdao produzidos aproximadamente 20
unidades por ano, pesando cada destas unidades cerca de 600kg no total. Todos
estes componentes estao na sua fase final, ou seja, estdao prontos a serem
montados pelo que ndo havera qualquer desperdicio ou subproduto.

Processo de AIA n.? 462 da CCDR-Alentejo| 6
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2) Monocoque ER1 em Fibra de carbono

Para a produgdo deste componente, iremos utilizar uma maquina de CNC3 para
esculpir um molde a partir de um bloco de aluminio. Esse molde serda entdo
utilizado varias vezes para produzir varios monocoques.

No passo seguinte, uma maquina de corte de tecidos automatizada, ird cortar os
segmentos de fibra de carbono (que vem previamente preparada com a resina
epoxy - 63% fibra de carbono 27% epoxy).

Posteriormente os operadores da unidade do DEAL irdo manualmente distribuir
esses segmentos de fibra de carbono, ainda maleavel, sobre o molde de aluminio
que foi previamente preparado.

Entretanto, quando esse passo estiver terminado, o molde preenchido sera
colocado numa autoclave, forno de grandes dimensdes e de alta temperatura, que
ird cozer o produto, tornando-o num material sélido ndo maleavel, sendo uma peca
Unica produzida através de varios recortes de tecido de fibra de carbono.

Terminado este processo, o passo final é conduzir novamente o produto para a
magquina de CNC, onde se ira retirar qualquer excesso de fibra de carbono de forma
a dar o formato e configuracdo final ao produto.

No final, apds o passo anterior o produto é limpo e polido, encontrando-se
pronto para ser utilizado.

Nesta operacdao os subprodutos serdo alguns restos de fibra de carbono,
aluminio reciclavel e consumiveis reciclaveis.

3) Moldes em fibra de carbono para venda

No DEAL serdo ainda produzidos moldes em fibra de carbono que os nosso
clientes irdo posteriormente utilizar nas suas fabricas para produzir componentes
em materiais compdsitos extremamente avancados em termos tecnoldgicos para
veiculos.

3 A maquina de CNC, como nos referimos a ela, é constituida por dois principais componentes, sendo
eles um braco robdtico com uma ferramenta na ponta, podendo ser uma broca, um disco cortante, ou
uma ferramenta de polir, e um computador. O significado de CNC é “Controlo numérico computorizado”,
ou seja, um computador iréd controlar um brago robético para executar operagbes de precisdo extrema,
com margens de erro de aproximadamente 3 nandmetros. Para as nossas aplicagbes, a maquina servira
para esculpir o molde complexo em aluminio, comegando com apenas um cubo sélido. Esta maquina
estd instalada dentro de uma caixa que faz com que todas as poeiras e residuos fiqguem no interior da
camara de produgdo, que posteriormente é aspirada com maquinaria adequada. No fundo A maquina de
CNC, é um robot que esculpe moldes de todas as formas a partir de um bloco inicial do material
pretendido

Processo de AlA n.? 462 da CCDR-Alentejo| 7




.5 >
S B8

N
CAquiferoS:

EIA do Projeto “Circuito do Sol” - Circuito de Treino de Automéveis e Equipamentos de Apoio — Processo de AIA N.°
462 — Resposta ao Pedido de Elementos/Esclarecimentos Adicionais da CCDR-Alentejo

Estes moldes sdo produzidos trabalhando um bloco de aluminio na maquina de
CNC de forma a esculpir um "plug"(uma espécie de forma do molde).

Terminado a etapa de CNC, o tecido de fibra de carbono, adquirido na Suécia
também ja& com a mistura de epoxy feita, é cortado pela maquina de corte
automatizada nos segmentos corretos.

No passos seguinte os operadores da unidade colocam os respetivos segmentos
de tecido compdsito sobre o molde de aluminio. Posteriormente esse molde é
colocado no interior da autoclave, submetido a uma cozedura de alta temperatura,
tornando-se uma peca sélida e ndo maledavel.

Terminado este processo, o passo final é submeter esta peca a uma passagem
final pela maquina de CNC que ira polir qualquer excesso de compdsito que possa
estar no produto.

Apds esta operacdao limpa-se e embala-se o produto para que o mesmo seja
enviado para o cliente final.

No Quadro 2 apresentam-se as origens e as quantidades por ano dos materiais
para a producao do monocoque referido nos pontos 1) e 2) e moldes em fibra de
carbono referido no ponto 3).

Quadro 2 - Origens e quantidades por ano dos materiais para a produgao do monocoque do ER1 e
moldes de fibra de carbono

. Quantidade i
Produto Origem (Peso em kg) Descrigao
Aluminio Noruega 27000 Blocos de aluminio qnl:lliksjzrsao utilizados para os

Composito de
carbono e epoxy Suécia 19000
pré fabricado

Rolos de "tecido" composto por fibra de carbono
e resina, pronto a utilizar.

O produto final serdo moldes em fibra de carbono de varios tamanhos e pesos,
para serem exportados para toda a Europa, sobretudo para a Suécia, sendo que
por ano representam cerca de 18 toneladas de produto finalizado.

No Quadro 3, apresenta-se o0s subprodutos resultantes da produgdo do
monocoque do ER1 e moldes de fibra de carbono.

Quadro 3 - Quantidade dos subprodutos resultantes da produgdo do monocoque do ER1 e moldes de
fibra de carbono

. Quantidade i
Produto Origem (Peso em kg) Descrigao
Aluminio Reciclagem 7000 Aluminio 100% reciclavel
Cacl?bngﬁgsétg déexi Reutilizacio 385 Material que sera armazenado e reutilizado para
bré fabricalZIo ¢ reparagdes de componentes. Nado reciclavel

Processo de AlA n.? 462 da CCDR-Alentejo| 8
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Para a producao do ER1 ndo existem quaisquer subprodutos, exceto os materiais
reciclaveis resultantes das embalagens onde os componentes sdo transportados até
ao DEAL. Acrescenta-se que no caso do monocoque do ER1 estima-se que serao
produzidos por ano aproximadamente 100kg de subproduto de aluminio reciclavel

A resina epoxi encontra-se incluida no compodsito de fibra de carbono, em
momento nenhum ird ser utilizada a resina por si sé no DEAL.

Refere-se ainda que no DEAL ndo se ira realizar qualquer tipo de pinturas dentro
das instalacdes, sendo todos os produtos finais de fibra de carbono exposta.

Relativamente aos equipamentos que irdo existir no edificio do DEAL, referem-se
0s seguintes:

e Maquina CNC

e Autoclave

e Cortadora de tecidos automatizada

e Pequenos fornos, para colocar os produtos as temperaturas corretas
e Pequenas camaras de refrigeracdo, para armazenar os produtos.

Os efluentes gerados no DEAL sdo apenas as aguas residuais de origem
doméstica, provenientes das instalagdes sanitarias localizadas no edificio. Estas
serdo recolhidas pela rede de coletores domésticos prevista para o Projeto, sendo
posteriormente encaminhadas para uma ETAR a instalar na proximidade.

Em complemento, prevé-se no Projeto “Circuito do Sol” independente dos
efluentes domésticos, um outro sistema de tratamento, nomeadamente a
instalacdo de separadores de hidrocarbonetos para recolha, para recolha de
eventuais derrames acidentais e tratamento destes efluentes oleosos, e das
lavagens de equipamento ou pavimentos no interior dos Edificios das Boxes, da
Manutencao e do DEAL.

A recolha dos residuos gerados devera ser assegurada pela RESIALENTEJO -
Tratamento e Valorizagdo de Residuos, E.I.M. (empresa municipal) criada pela
AMALGA - Associacdao de Municipios Alentejanos para a Gestao do Ambiente, sendo
responsavel pelo Sistema de Tratamento e Valorizacao de Residuos Soélidos Urbanos
(RSU) do Baixo Alentejo.

Processo de AIA n.? 462 da CCDR-Alentejo| 9
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2.2, AMBIENTE SONORO

2 .9 - No que diz respeito ao “ruido”, devera corrigir, esclarecer e apresentar
0 seguinte:

a) - A area em avaliacdo insere-se numa zona do territério que ndo possui
classificagdo acustica atribuida pela entidade competente (municipio). Por este
motivo o EIA ndo podera indicar que os recetores isolados se encontram em
zona mista. Assim, solicita-se a correcao deste aspeto no EIA, de acordo com o
n.° 3 do artigo 11.° do Regulamento Geral do Ruido.

Resposta:

De acordo com a informacdo fornecida pelo respetivo Municipio de Serpa e pela
Direccdo-Geral do Territério (DGT), nos termos do disposto no artigo 6.° do RGR
(delimitacdo e disciplina das zonas sensiveis e das zonas mistas no ambito do PDM)
o concelho possui zonamento acustico, conforme estabelecido no artigo 18° do
Regulamento do PDM (AVISO 12785/2014), que se transcreve:

Artigo 18.° Zonamento aclistico

1 — Para efeitos da aplicagdo da regulamentacdo geral do ruido os perimetros
urbanos do municipio, delimitados nas plantas dos Aglomerados Urbanos a escala
1:5.000, séo classificados como Zonas Mistas, com excecdo das subcategorias dos
espacos econémicos urbanizados e urbanizaveis.

2 — Nas operacées urbanisticas em Zonas Mistas devem ser respeitados os
valores limites de exposicdo prescritos no Regulamento Geral do Ruido.

3 — Os recetores sensiveis isolados ndo integrados em zonas classificadas, por
se encontrarem fora dos aglomerados urbanos, sdo equiparados, em func¢do dos
usos existentes ou na sua proximidade, a Zonas Sensiveis ou Mistas, para efeitos
de aplicacdo dos respetivos valores limite de exposicdo ao ruido.

Neste contexto, considera-se que o Concelho, conforme disposto no artigo 6.9 do
RGR, possui classificacdo acustica do seu territério. Relativamente aos recetores
sensiveis localizados na envolvente do Projeto Circuito-Sol - recetores sensiveis
isolados ndo integrados em zonas classificadas, por se encontrarem fora dos
aglomerados urbanos — considera-se ser aplicavel o disposto no nimero 3 do artigo
189 do Regulamento do PDM (AVISO 12785/2014).

Dado que o Municipio classifica no seu territério apenas zonas mistas
(aglomerados urbanos), e os recetores potencialmente afetados sdao habitagoes
dispersas integradas em espagos de producdo agricola e na proximidade do atual
kartédromo de Serpa, ou seja, a envolvente apresenta uso do solo enquadrado no
estabelecido para zona mista, considera-se que para efeitos de aplicagao dos
respetivos valores limite de exposicao ao ruido sdo equiparados a zona mista.

Processo de AIA n.? 462 da CCDR-Alentejo| 10
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No entanto, atendendo ao Aviso n.° 2361/2020 relativo a Suspensdao da
Iniciativa do Municipio que Aprova medidas preventivas a revisdao do Plano Diretor
Municipal de Serpa, o estudo foi complementado com a analise da conformidade
para auséncia de classificagdo acustica (niumero 3 do artigo 11.2 do RGR).

De acordo com os resultados obtidos na caraterizagdo experimental e na
modelagdo da situagdo prospetiva, prevé-se que o ambiente sonoro atual e
decorrente do projeto, cumpra os valores limite de exposicdao aplicavel para
auséncia de classificagdo acustica [numero 3, artigo 112 do RGR - Lden < 63 dB(A)
e Ln < 53 dB(A)].

b) - Recorda-se que, em areas urbanizadas com construcdes de apenas um
piso, os Mapas de Ruido Particular devem ser elaborados para 1,5 metros acima
do solo, pelo que devem o0s mesmos ser corrigidos, bem como a resultante
analise apresentada.

Resposta:

As previsdes nos recetores sensiveis individualizados (v.d. Quadro 6.10 -
Configuracbes de calculo utilizados na modelagdo; pag. 340 do Volume 1/3 -
Relatorio Sintese do EIA) foram efetuadas para o piso e fachada mais desfavoravel,
considerando para o efeito a previsdo 1,5 metros acima do piso mais desfavoravel.

Os mapas de ruido seguiram as diretrizes do Documento “Diretrizes para
Elaboracdo de Mapas de Ruido - versdo 3 - Dezembro 2011" da Agéncia Portuguesa
do Ambiente, e o0s estabelecido no Decreto-Lei n.© 146/2006, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.9 136-A/2019, que estabelecem a altura de 4
metros para o cdlculo dos mapas de ruido.

Assim, os mapas de ruido foram calculados a 4 metros de altura, enquanto os
resultados nos recetores individualizados, apresentados no Quadro 6.11 - Niveis
sonoros nos recetores avaliados (pag. 341 do Volume 1/3 - Relatério Sintese do
EIA), foram calculados a 1,5 metros acima do piso mais desfavoravel.

c) - Devera, ainda, indicar claramente que o Critério de Incomodidade ndo é
observado nos locais R02 e R04 nos periodos entardecer e noturno.

Resposta:

O horario de laboracao da atividade na fase de exploracdo esta prevista apenas
no periodo diurno, pelo que a atividade estando encerrada nos periodos do
entardecer e noturno, para estes periodos ndo ¢ aplicdvel o Critério de
Incomodidade (artigo 13° do RGR).

Processo de AIA n.? 462 da CCDR-Alentejo| 11
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d) - Deverao, igualmente, ser apresentados registos sonoros da atividade em
estudo, onde seja evidente a auséncia de componentes impulsivas que fagam
parte do ruido particular em projeto.

Resposta:

A atividade em avaliacdo é vocacionada para a pratica do desporto motorizado, e
de acordo com as carateristicas de emissdo sonora dos automédveis homologados
em Portugal, ndo existem casos em que se verifique a emissdo de ruido com
componentes impulsivas. Em todo o caso, a respetiva avaliacdo e registo serd
efetuada no @mbito do programa de monitorizagao proposto.

2.3. ALTERACOES CLIMATICAS

3.9 - O EIA devera ser complementado com o enquadramento do projeto nos
mais recentes documentos de politica climatica nacional, designadamente
Roteiro para a Neutralidade Carbodnica 2050 (RNC2050) e o Plano Nacional
Energia e Clima 2030 (PNEC 2030).

Resposta:

O Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030), aprovado pelo comunicado
do Conselho de Ministros de 19 de dezembro de 2019, foi recentemente publicado
pela Resolucdao do Conselho de Ministros n.0 53/2020 de 10 de julho, e surge no
quadro das obrigacOes estabelecidas pelo Regulamento da Governacao da Unido da
Energia e da Agao Climatica (Regulamento (UE) n.© 2018/1999, de 11 de dezembro
de 2018).

O PNEC 2030 é o principal instrumento de politica energética e climatica para a
década 2021-2030, rumo a um futuro neutro em carbono e surge no dmbito das
obrigacOes estabelecidas pelo Regulamento da Governacao da Unido da Energia e
da Acdo Climatica, o qual prevé que todos os estados-membros elaborem e
apresentem a Comissdo Europeia os seus planos integrados em matéria de energia
e de clima.

O Roteiro para a Neutralidade Carbdénica 2050 (RNC2050) foi publicado através
da Resolucao de Conselho de Ministros n.© 107/2019, de 1 de julho. Este
documento constitui a Estratégia de longo prazo para a neutralidade carbdnica da
economia portuguesa até 2050 submetida a Convencdo Quadro das Nagdes Unidas
para as Alteragoes Climaticas (CQNUAC) a 20 de setembro de 2019.

O RNC2050 estabelece a visdo e as trajetdérias para que Portugal atinja a
neutralidade carbdnica até 2050, ou seja, para tornar nulo o balango entre as
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emissoes e as remogoes de didoxido de carbono e outros gases com efeito de estufa
(GEE) da atmosfera.

No capitulo 8.3.2. Clima e Alteragdes Climaticas do Volume 1/3 - Relatério
Sintese do EIA, foi definido um conjunto de medidas de minimizacdo que vai ao
encontro dos objetivos do PNEC 2030, RNC2050, bem com as medidas de
adaptacao identificadas no Programa de Acdo para a Adaptacdao as Alteragoes
Climaticas (P-3AC), aprovado pela RCM n.° 130/2019 de 2 de agosto.

Em complemento destas medidas incluem-se as seguintes:

Fase de construcao

e Privilegiar a reutilizacdo de componentes de construcdo e a utilizacdo de
materiais reciclados;

e Fomentar a melhoria da eficiéncia energética e hidrica das construcoes;
e Fomentar a reducdo de necessidades de energia associada a construcdo;

e Promover o aproveitamento de fontes de energia renovaveis, tendo em
vista evoluir para edificios NZEB (Nearly Zero Energy Buildings), ou seja,
edificios em que as necessidades de energia para climatizacdo sao quase
nulas ou muito pequenas;

e Adquirir equipamentos (eletrodomésticos e equipamentos eletrénicos)
com desempenhos energéticos e ambientais eficientes;

e Utilizar sistemas de producédo de calor e frio a partir de fontes renovaveis
de energia, em particular os sistemas solares térmicos, caldeiras
adaptadas a gases renovaveis, caldeiras e recuperadores de calor a
biomassa e solar fotovoltaico associado a bombas de calor, assim como
sistemas hibridos que combinem duas ou mais tecnologias, para
aguecimento ambiente nos setores doméstico, servicos, industria e nos
servicos publicos,

e Utilizar sistemas de rega inteligentes, por gota-a-gota nos espacgos
verdes;

e Recorrer a espécies autéctones e adaptadas as condigGes edafoclimaticas
locais para os espacgos verdes.

Fase de exploracdo

e Conforme previsto sera incentivado adocdo de fontes de energia
renovaveis, de acordo com o conceito do presente projeto, baseadas na
utilizacdo de painéis fotovoltaicos numa area de aproximadamente 1,28
ha, que permitem a producdo de energia elétrica, em detrimento da
utilizacdo de outras fontes de energia (ex. rede elétrica da EDP ou
energias fésseis) fomentando-se assim a redugdao da emissao de GEE;
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e Adquirir equipamentos (eletrodomésticos e equipamentos eletrénicos)
com desempenhos energéticos e ambientais eficientes;

e Fomentar a melhoria da eficiéncia energética e hidrica e a redugdo de
necessidades de energia;

e Adotar fontes de energia renovavel e de eletricidade, promovendo desta
forma a substituicdo de combustiveis fésseis nos edificios;

e Utilizar sistemas de producdo de calor e frio a partir de fontes renovaveis
de energia;

e Adotar agdes de formacdo e sensibilizacdo juntos dos trabalhadores para
a separacao de residuos, fomentando a reutilizacdo e a reciclagem;

e Sensibilizar os clientes para a separacao de residuos, disponibilizando
pontos de recolha seletiva de residuos sélidos na proximidade das
edificacbes (Club House, Edificio de Manutencdo, Boxes, Hotel Rural e
DEAL).

4.0 - Na vertente de adaptagdo, o EIA faz uma analise de vulnerabilidade do
projeto aos impactes das alteragdes climaticas e conclui que a mesma nao é
significativa. Considera-se contudo que o EIA carece de ser complementado com
alguns aspetos relacionados com o fator Alteragdes Climaticas. Nesse sentido
solicita-se:

4.1 - Esclarecimento relativo as fontes de informacdo e os calculos que deram
origem aos valores apresentados para aos sumidouros de carbono do projeto;

Resposta:

No subcapitulo 6.2.2 do Volume 1/3 - Relatério Sintese do EIA, foi analisado o
contributo em termos da taxa de sequestro de carbono promovido pelo Projeto
“Circuito do Sol” durante a fase de construcdo e de exploragao, cujas fontes de
informacdo e os calculos das estimativas se apresentam de seguida.

Refere-se que em termos gerais, ao nivel do sequestro de carbono tém sido
realizados alguns trabalhos que quantificaram a capacidade de retencao anual de
carbono por diferentes espécies. Onde se verifica, pois, que o valor sequestrado de
carbono varia muito entre as diversas espécies de plantas.

No caso particular do Projeto “Circuito do Sol”, refere-se que a area da
propriedade, apresenta uma ocupacao do solo representada por outras espécies
arbéreas, nomeadamente pelo montado de azinheiras e matos, verificando-se
também a presenca de algum olival tradicional, conforme reconhecimento de
campo realizado ao local.
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Assim, no que concerne ao potencial de sequestro de carbono para estas
espécies destaca-se o seguinte.

Da andlise ao estudo “Sequestro de carbono no olival: mito ou realidade?”,
desenvolvido por varios autores, Rodrigues, M.A.; Ferreira, 1.Q.; Claro, A.M.;
Correia, C.M.; Moutinho-Pereira, J.M.; Bacelar, E.; Fernandes-Silva, A.A.; Arrobas,
M., em 2012, e apresentado no VI Simpdsio Nacional de Olivicultura, em Mirandela
(http://hdl.handle.net/10198/7857), verificou-se que foi estimado para o olival um
valor de sequestro de carbono de 7,34 t CO2/ha/ano.

Refere-se ainda, a titulo de comparacdo o estudo “Balance y huella de carbono
del olivar” do Departamento de Ciéncias e Recursos Agricolas e Florestais da
Universidade de Codrdoba, disponibilizado pelo International Olive Council,
www.internationaloliveoil.org, que se baseia em estudos realizados numa area total
de 1.232 ha de olival localizados nas provincias de Sevilha, Cérdoba, Cadiz e Jaén.
que faz o balanco de sequestro de carbono de diferentes tipos de olival. Conclui-se
que para a variedade Arbequina, o sequestro de carbono para uma idade média das
arvores de 6 anos é de 6,7 t CO2/ha/ano.

Relativamente ao sequestro de carbono referente a um prado natural (matos) foi
assumida como referéncia a taxa de sequestro de carbono de 0,3-3,4 t CO2/ha/ano,
esta taxa foi baseada em valores do IPCC (https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/).

Como fonte de informacdo da estimativa do valor de sequestro de carbono para
um montado e outras espécies, foi também consultado o Relatério sobre a
Avaliacdo para Portugal do MEA - Millennium Ecosystem Assessment, que faz
referéncia ao potencial de sequestro de carbono ao nivel da biomassa florestal para
as principais espécies de arvores da floresta portuguesa. Destaca-se o eucalipto
com 15-32 t CO2/ha/ano. Outra espécie é o pinheiro-bravo com um intervalo de
sequestro na ordem das 15-26 t COz/ha/ano. Por ultimo o sobreiro com valores
entre 1,0-5,1 t COz/ha/ano.

Neste Relatorio é referido que os montados, pela baixa densidade de arvores que
apresentam, constituem um fraco sumidouro de carbono, bem inferior ao obtido em
Portugal para um eucaliptal (20,9 t COz/ha/ano) ou em Itdlia para um azinhal
(Quercus ilex) (22,0 t CO2/ha/ano).

Acrescenta ainda este Relatdrio, baseado noutros trabalhos desenvolvidos por
Pereira e a sua equipa (Carbo Europe IP, 2007), os quais tém vindo a medir a
produtividade liquida do ecossistema montado na regidao de Evora, obtendo um
valor médio de 3,6 t CO2/ha/ano.

Também, a associagcdo ambientalista Quercus refere para o sobreiro
(https://www.quercus.pt/comunicados/2006/junho/), o seguinte “Embora ndo
existam dados muito concretos, depois de consultados alguns especialistas, para
situacbes com as caracteristicas edafo-climaticas das nossas, com utilizacdo de
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arvores do género Quercus, como o carvalho, sobreiro e a azinheira, o valor de
sequestro que damos como referéncia a projetos desta natureza situa-se nos 0,3 t
COz/ha/ano (aproximadamente 1,1 tCOzeqg/ano).”

Foi ainda consultado a informacdo disponibilizada no IPCC (Intergovernamental
Panel on Climate Change) das Nagdes Unidas, mas no entanto para Portugal nao
foram encontradas referéncias para o sequestro de carbono da espécie sobreiro.

Assim, neste ambito depois de consultados alguns documentos da especialidade,
e embora ndo existam dados muito robustos para a quantificacdo do sequestro de
carbono pelo montado, foi assumido como referéncia de calculo uma taxa variavel
entre os 1,0-5,0 t CO2/ha/ano.

Assim, nos Quadros 4 e 5 sintetiza-se a taxa em termos de perda/ganho de
sequestro de carbono estimado para a area de desenvolvimento do Projeto “Circuito
do Sol”, considerando a situacao atual, ou seja, antes da implantacao do projeto, e
a situacdo apos a implantacdo do Projeto considerando a concretizagdo do Plano de
Integracdao Paisagistica (PIP), que englobara toda a area onde se desenvolve o
projeto.

Quadro 4 - Taxa de sequestro de carbono e perda de sumidouro para a situacdo de referéncia
(considerando a area de intervencdo do projeto)

Uso do Solo Taxa de sequestro de | Valor Assumido de taxa | Area total antes Valor de
(vegetacao carbono por espécie | de sequestro de carbono | da intervencgao sequestro
existente) (t CO2/ha/ano) (t CO2/ha/ano) (hectares) t COz2/ano
Pinheiro-bravo 15-26 22 -- --
Montado
(sobreiro/azinheira) 1,0-51 3,6 2,6 9,36
Olival 6,7-7,34 7 6,5 45,5
Matos (herbacea e 0,3-3,4 1,5 15,6 23,4
arbustos)
Total de perda de sumidouro (t CO2/ano) 78,26
Quadro 5 - Taxa de sequestro de carbono depois da implantagdo do projeto
Espécies Taxa de sequestro de | Valor Assumido de taxa | Area total antes Valor de
existentes ou carbono por espécie | de sequestro de carbono | da intervengao sequestro
previstas (t COz2/ha/ano) (t CO2/ha/ano) (hectares) t COz/ano
Pinheiro-bravo 15-26 22 2,6 57,2
Montado
(sobreiro/azinheira) 1,0-5/1 3.6 6,5 234
Olival 6,7 - 7,34 7 2,6 18,2
Vegetacao
herbacea e 0,3-3,4 1,5 9,1 13,65
arbustos
Total do valor do sumidouro (t CO2/ano) 112,45

Conclui-se que a perda de sumidouro é de 78,26 t CO2/ano, para a situacdo de
referéncia considerando a area de intervencao do projeto, assumindo-se que as
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espécies predominantes nas areas atuais sao os matos, olival e algumas azinheiras
dispersas, com taxa de sequestro de carbono muito varidvel entre estas espécies.

No obstante, esta perda na taxa de sequestro de carbono serda compensada
através da plantacdo de diversas espécies, arboreas e arbustivas previstas no
ambito do PIP (ver Anexo VI - Elementos de Projeto, Volume 3/3 - Anexos
Técnicos do EIA), assumindo um saldo positivo no valor do sumidouro de carbono
de 34,19 t CO2/ano, nao se verificando neste caso uma deplegdo do sumidouro de
CO: face ao valor da situacdo de referéncia assumido para a propriedade antes da
intervencao.

4.2 - Que sejam apresentadas as estimativas de emissdes de GEE relativas
aos gases fluorados utilizados ou, em alternativa, indicada a carga de fluido
prevista, por forma a que nos permitisse efetuar essa estimativa;

Resposta:

O Projeto “Circuito do Sol” - Circuito de Treino de Automoéveis e Equipamentos
de Apoio pelas suas caracteristicas ndo prevé a instalacdo de aparelhos de ar
condicionado, sendo a gestdo da temperatura nos edificios (Club House, Edificio de
Manutencao, Boxes, Hotel Rural e DEAL) gerida de forma natural sempre que
possivel.

Apenas se prevé sistemas de ar condicionado, em locais onde a esta gestdo ndo
seja possivel, eventualmente no Hotel Rural e em numero muito reduzido. A
dimensao dos equipamentos a usar (com menos de 3 kg de gases fluorados com
efeito de estufa) ndo apresenta no mercado equipamentos livres de HFC.

O Anexo III do Regulamento UE 517/2014 define a data limite de 1 de janeiro de
2025, para cessar 0 uso para equipamentos deste tipo que contenham, ou cujo
funcionamento dependa de, gases fluorados com efeito de estufa com PAG igual ou
superior a 750. De acordo com os equipamentos disponiveis no mercado, nas
situacdes em que se justifica a aquisicdo de aparelhos de ar condicionado serdo
usados os que recorrem ao gas fluorado R32, com um peso inferior a 1 Kg.

De acordo com o conversor de unidades da Agéncia Portuguesa do Ambiente,
disponivel em https://formularios.apambiente.pt/conversor/ esses aparelhos tém
um Potencial de Aquecimento Global de 675 e produzem uma carga anual de 0,68
ton de COze. Adicionalmente serdo adquiridos aparelhos hermeticamente fechados e
com sistema de detecao de fugas, eliminando o risco de fugas.

Caso venham a ser disponibilizados no mercado, até a data de implementagao
do projeto, equipamentos sem HFC, e energeticamente mais eficientes, serdo os
mesmos recomendados e adquiridos preferencialmente.
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4.3 - Que sejam integradas as orientacdes do Plano Intermunicipal de
Adaptagdo as Alteragoes Climaticas do Baixo Alentejo por forma a assegurar o
cumprimento das linhas estratégicas da Acdo Climatica em matéria de
adaptacdo;

Resposta:

A Estratégia Nacional de Adaptacdao as Alteragdoes Climaticas (ENAAC 2020)
assume como visdo contribuir para um pais adaptado aos efeitos das alteracbes
climaticas, através da continua implementacdo de solucbes baseadas no
conhecimento técnico-cientifico e em boas praticas.

Neste enquadramento, surge o Plano Intermunicipal de Adaptacdo as AlteragGes
Climaticas do Baixo Alentejo (PIAAC BA).

No PIAAC BA é proposto um conjunto de acbes de adaptacdo as alteracbes
climaticas, apresentadas de acordo com as principais vulnerabilidades climaticas
identificadas no territério (Vulnerabilidades Atuais e Futuras do Territério). As acdes
de adaptacao correspondem a medidas, iniciativas, projetos e agles que
respondem de forma direcionada as principais necessidades, objetivos,
vulnerabilidades e riscos climaticos que afetam e afetardo o territorio.

Neste ambito, conforme apresentado no PIAAC BA destacam-se as seguintes
projecdes climaticas futuras para o territdrio do Baixo Alentejo até ao final do séc.
XXI:

e Clima em evolucdo até ao final do séc. XXI, pautado por diversas
mudangas climaticas;

e Aumento médio das temperaturas minima, média e maxima anuais para
todo o territério do Baixo Alentejo (aumento na escala de grandeza de 1-
40C, consoante o concelho e o Representative Concentration Pathways
adotado);

e Aumento do nimero de dias quentes (com temperatura superior a 25°C)
na primavera (este incremento situar-se-a nos finais do século, entre os
31% e os 75%, de acordo com os RCP 4.5 e RCP 8.5, respetivamente);

e Aumento do nimero médio de dias secos consecutivos (com precipitagao
diaria inferior a 1 mm), projetando-se um acréscimo médio de +2 dias,
no outono e no inverno, e de +4 dias na primavera, em relagdao a este, de
acordo com o RCP 8.5. e para o final do século;

e Potencial decréscimo da precipitagdo acumulada anual (aproximadamente
9 ou 10% para todo o territério, até ao final do século, de acordo com os
cenarios RCP 4.5 e RCP 8.5, respetivamente);
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e Potencial aumento da frequéncia e intensidade de fendmenos de
precipitacao extrema;

e Potencial aumento do risco agravado de condicOes aridez, devido a
conjugacdo da previsdao de aumento da temperatura anual, e diminuicao
da precipitagdo média anual.

Também, no capitulo 7.3 Riscos do Ambiente no Projeto do Volume 1/3 -
Relatorio Sintese do EIA, é referida a previsdo do agravamento dos fendmenos
extremos. E referido que, para Portugal Continental, para o ano de 2100 se prevé o
aumento da temperatura entre 4 e 7°C, a média da temperatura minima no
Inverno ira sofrer um incremento passando dos atuais 2 a 12°C para 6 a 16°C.
Refere-se ainda a previsao da reducdo significativa da precipitacao.

Esta previsdo traduz-se no agravamento do risco da seca, e o aumento de
episddios de precipitagdo muito intensa (Invernos em que chove muito e em
intervalos de tempo muito curtos), associados ao risco de cheias.

O aumento do risco da seca, no caso do presente projeto, pode eventualmente
também afetar a disponibilidade de recursos hidricos, e, consequentemente dos
usos do solo, floresta e a biodiversidade local.

As caracteristicas geologicas do local do projeto ndo permitem prever situagdes
de cheias, conforme referido no citado capitulo 7.3, subcapitulo 7.3.3 Risco de
cheias, mas a longo prazo é agravado o Risco de secas conforme explicitado no
subcapitulo capitulo 7.3.4.

Os novos regimes de temperatura e de precipitacdo associados as alteragoes
climaticas perspetivam o aumento do nimero de ocorréncias de ondas de calor, da
sua duragdo e intensidade. Para além da tendéncia das ondas de calor serem mais
intensas e frequentes, ou extensas espacialmente, prevé-se também que haja
alteracdo na sua distribuicdo sazonal. Prevé-se ainda a intensificacdo do nimero e
intensidade dos grandes incéndios rurais.

As vulnerabilidade do projeto serdo sentidas ao nivel de: aumento da frequéncia
e da intensidade de incéndios rurais; aumento da frequéncia e da intensidade de
ondas de calor; aumento da frequéncia e da intensidade de periodos de seca e de
escassez de agua; aumento da temperatura maxima; aumento da frequéncia e da
intensidade de eventos de precipitacdo extrema.

O Projeto “Circuito do Sol” inclui j& a adogdo de um conjunto de medidas na
vertente de adaptagdo as Alteragdes Climaticas em particular sobre as
vulnerabilidades elencadas. Assim, as medidas propostas no projeto enquadram-se
nas seguintes orientacbes e medidas do PIAAC BA:

e AA1l. Renaturalizacdo Urbana e introducdo de solucbes com base na
Natureza
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e AA3. Promocgado de medidas de Design Bioclimatico de Edificios

e AA7. Adogdo de Medidas de Ordenamento Florestal e Mecanismos de
Prevencdo de Incéndios

e AA9. Controlo e monitorizacdo de espécies invasoras

e AA10. Monitorizagdo de impactos nos ecossistemas

e AA11. Racionalizacdo e gestdo do sistema de abastecimento de agua

e AA12. Promocdo de Medidas de Poupanca hidrica e uso eficiente de agua
e AA14. Aproveitamento de agua pluvial e residual

e AAl7. Uso de sistemas de rega eficiente

e AA18. Criacdo de bacias de retencdo e infiltracdo hidrica

e AA22. Limpeza de Linhas de Agua

e AA23. Renaturalizacdo de linhas de agua

Com esta linha estratégica pretendeu-se criar condicbes para que o territério
onde se inclui o Projeto “Circuito do Sol”, esteja mais preparado para os efeitos
decorrentes das alteragoes climaticas.

4.4 - Sejam melhoradas as medidas de uso eficiente de dgua consideradas
pelo projeto.

Resposta:

No subcapitulo 4.18 do Volume 1/3 - Relatério Sintese do EIA, definiram-se
varias medidas para o uso eficiente da agua incluindo o Aproveitamento das aguas
da precipitacdo. A adocdo de medidas de reutilizagdo de agua é fortemente
incentivada ao longo do EIA.

Estas medidas tiveram por base o Programa Nacional para o Uso Eficiente da
Agua, que define na Medida 48:

“Utilizacdo de agua da chuva em campos desportivos, campos de golfe e outros
espacos verdes de recreio - Utilizacdo de dgua da chuva para suprir necessidades
de rega.”

A Medida é de implementacdo simplificada uma vez que se destina a recolher
aguas provenientes das coberturas impermeaveis dos edificios, contrariando assim
a perda de agua, por infiltragdo, resultante desta impermeabilizacdo. Estas aguas
recolhidas nao sdo objeto de licenciamento ao abrigo do Decreto-Lei n.© 119/2019,
de 21 de agosto que estabelece o regime juridico de producdao de agua para
reutilizacdo, obtida a partir do tratamento de aguas residuais, bem como da sua
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utilizacdo. De facto a qualidade desta dgua prevé que a sua utilizacdo para rega
seja feita diretamente.

A recolha desta agua através de uma rede de caleiras para reservatoérios
individuais dimensionados para o efeito, permite a gestdo desta agua e sua
utilizagdo nos periodos de estiagem.

2.4. REsuMO NAO TECNICO

Apreciado o Resumo Ndo Técnico, no ambito do procedimento de consulta
publica, devera enviar novo documento, no qual deverd conter os seguintes
aspetos:

- Explicitar por extenso, na primeira vez que forem utilizadas, as siglas
apresentadas no RNT.

- Rever o texto do titulo do ponto 5 (pagina 13).

- Acrescentar uma escala grafica aos desenhos apresentados.

Resposta:

O Resumo N&o Técnico do EIA do Projeto “Circuito do Sol” - Circuito de Treino
de Automdveis e Equipamentos de Apoio foi alterado em conformidade com o
solicitado pela Comissdao de Avaliagdo, sendo o mesmo apresentado em volume
independente ao presente pedido de elementos adicionais.
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3. ANEXOS

Anexo I - Comunicacdao da CCDR Alentejo enviada por via de correio eletréonico
de 25/06/2021 - Pedido de Elementos/Esclarecimentos Adicionais ao EIA

Anexo II - Informagdao da CCDR Alentejo enviada por via de correio eletrénico
de 21/07/2021 - Pedido Adicional de Elementos ao EIA - Alteracoes Climaticas
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Anexo I - Comunicacdao da CCDR Alentejo enviada por via de correio eletréonico
de 25/06/2021 - Pedido de Elementos/Esclarecimentos Adicionais ao EIA
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28/06/2021 Rios & Aquiferos, Lda. Correio - Fwd: AlA 462 - Circuito do Sol - Treino de Automoéveis e Equipamentos de Apoio — Serpa

&
M G m a | | Rui Agostinho <ruiagostinho@rioseaquiferos.com>

Fwd: AIA 462 - Circuito do Sol - Treino de Automoéveis e Equipamentos de Apoio —
Serpa

1 mensagem

Ricardina Fialho <ricardinafialho@rioseaquiferos.com> 28 de junho de 2021 as 09:35

Para: Rui Agostinho <ruiagostinho@rioseaquiferos.com>

---------- Forwarded message ---------

De: Mario Lourido <mario.lourido@ccdr-a.gov.pt>

Date: sexta, 25/06/2021, 17:16

Subject: AIA 462 - Circuito do Sol - Treino de Automdveis e Equipamentos de Apoio — Serpa

To: Ricardina Fialho <ricardinafialho@rioseaquiferos.com>

Cc: Cristina Martins <cristina.martins@ccdr-a.gov.pt>, Maria José Santana <mj.santana@ccdr-a.gov.pt>

Boa tarde Eng®
como prévio conhecimento, anexo o pedido de elementos/esclarecimentos submetido no Siliamb

0 mesmo nao tem a contribuicdo da Saude Humana e do Patriménio, pelo que, caso me seja solicitado, para a semana
Ihe enviarei um aditamento

e 30 dias uteis foi o prazo indicado

Bom Fim de Semana

Mario Lourido
Diviséo de Avaliagdo Ambiental

Comissdo de Coordenagio e

( cc D H Desenvolvimento Regional do Alentejo )
).ﬂ. LEMTEJD | v Eng. Arantes e Oliveira, 193 - 7T004-514 EVORA
Tel: + 351 266 740 300 - Fax.:+ 351 266 706 562

www.ccdr-a.gov.pt emall: gerali@cedr-a.gov.pt

@ Pedido Elementos.pdf
76K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9180b31099&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1703799010223192980&simpl=msg-f%3A17037990102...
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A

ALENTEJO PORTUGUESA
Comisséo de Coordenago CCDR ALENTEJD

¢ Desenwohimento Regional do Alemejo

( ) C C D R 5 ;‘-" REP{IBL[CA COESAO TERRITORIAL
19659-2018 |

Processos: AlA - CCDR 462 / LUA - PL20200706000948
Projeto: Circuito do Sol - Treino de Automodveis e Equipamentos de Apoio - Serpa
Assunto: Pedido de Elementos/Esclarecimentos Adicionais ao Estudo de Impacte Ambiental

No ambito do processo em titulo, informa-se V. Exa que a Comiss&o de Avaliagdo do projeto em assunto, ao
abrigo do n.° 8 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo De-
creto-Lei n.° 152-B/2017, de 11 de dezembro, considerou necessario solicitar os seguintes elementos adicio-
nais e/ou esclarecimentos ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA):

Projeto

1.° - No que diz respeito a fase de exploragao do edificio DEAL (Development Eletric Auto Lab), destinado ao
desenvolvimento, fabricagdo e inovagao tecnolégica de componentes para veiculos elétricos, devera identifi-
car, caracterizar e indicar o processo produtivo, as matérias introduzidas (origens e quantidades), os produtos
processados (destinos finais e quantidades), os residuos/efluentes gerados (destinos finais e quantidades).

Ambiente Sonoro
2 .°- No que diz respeito ao “ruido”, devera corrigir, esclarecer e apresentar o seguinte:

a) - A area em avaliagéo insere-se numa zona do territério que ndo possui classificagdo acustica atribuida pela
entidade competente (municipio). Por este motivo o EIA n&o podera indicar que os recetores isolados se en-
contram em zona mista. Assim, solicita-se a correcdo deste aspeto no EIA, de acordo com o n.° 3 do artigo
11.° do Regulamento Geral do Ruido.

b) - Recorda-se que, em areas urbanizadas com constru¢des de apenas um piso, os Mapas de Ruido Particu-
lar devem ser elaborados para 1,5 metros acima do solo, pelo que devem os mesmos ser corrigidos, bem
como a resultante analise apresentada.

c) - Devera, ainda, indicar claramente que o Critério de Incomodidade ndo é observado nos locais R02 e R04
nos periodos entardecer e noturno.

d) - Deverao, igualmente, ser apresentados registos sonoros da atividade em estudo, onde seja evidente a au-
séncia de componentes impulsivas que fagam parte do ruido particular em projeto.

Resumo N&o Técnico

Apreciado o Resumo Nao Técnico, no dmbito do procedimento de consulta publica, devera enviar novo docu-
mento, no qual devera conter os seguintes aspetos:

- Explicitar por extenso, na primeira vez que forem utilizadas, as siglas apresentadas no RNT.

- Rever o texto do titulo do ponto 5 (pagina 13).

- Acrescentar uma escala grafica aos desenhos apresentados.

Informa-se V. Exa de o Aditamento ao EIA e o novo RNT devera ser enviado a esta CCDRA apés 30 dias uteis
da rececgao desta notificagao.
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Anexo II - Informacdo da CCDR Alentejo enviada por via de correio eletrénico
de 21/07/2021 - Pedido Adicional de Elementos ao EIA — Alteracdes Climaticas
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03/08/2021 Rios & Aquiferos, Lda. Correio - Fwd: AlA 462 - Circuito do Sol - Treino de Automoéveis e Equipamentos de Apoio — Serpa

&
M G m a | | Rui Agostinho <ruiagostinho@rioseaquiferos.com>

Fwd: AIA 462 - Circuito do Sol - Treino de Automoéveis e Equipamentos de Apoio —
Serpa

Ricardina Fialho <ricardinafialho@rioseaquiferos.com> 3 de agosto de 2021 as 16:49

Para: Rui Agostinho <ruiagostinho@rioseaquiferos.com>

---------- Forwarded message ---------

De: Mario Lourido <mario.lourido@ccdr-a.gov.pt>

Date: quarta, 21/07/2021, 15:10

Subject: RE: AlA 462 - Circuito do Sol - Treino de Automdveis e Equipamentos de Apoio — Serpa

To: Ricardina Fialho <ricardinafialho@rioseaquiferos.com>

Cc: Cristina Martins <cristina.martins@ccdr-a.gov.pt>, Maria José Santana <mj.santana@ccdr-a.gov.pt>

Boa tarde Eng?,
como prévio conhecimento, informo que deu agora entrada nesta CCDR o Parecer APA/Alteragdes Climaticas

e, afinal, sera ainda necessario sff acrescentar no Aditamento ao EIA o seguinte:

Alteragdes Climaticas

3.°- O EIA devera ser complementado com o enquadramento do projeto nos mais recentes documentos de politica

climatica nacional, designadamente Roteiro para a Neutralidade Carbénica 2050 (RNC2050) e o Plano Nacional Energia

e Clima 2030 (PNEC 2030).

4.° - Na vertente de adaptacao, o EIA faz uma analise de vulnerabilidade do projeto aos impactes das alteragdes
climaticas e conclui que a mesma nao é significativa. Considera-se contudo que o EIA carece de ser complementado
com alguns aspetos relacionados com o fator Alteragdes Climaticas. Nesse sentido solicita-se:

4.1 - Esclarecimento relativo as fontes de informagéao e os calculos que deram origem aos valores apresentados para
aos sumidouros de carbono do projeto;

4.2 - Que sejam apresentadas as estimativas de emissdes de GEE relativas aos gases fluorados utilizados ou, em
alternativa, indicada a carga de fluido prevista, por forma a que nos permitisse efetuar essa estimativa;

4.3 - Que sejam integradas as orientagdes do Plano Intermunicipal de Adaptagéo as Alteragdes Climaticas do Baixo
Alentejo por forma a assegurar o cumprimento das linhas estratégicas da A¢ao Climatica em matéria de adaptacao;

4.4 - Sejam melhoradas as medidas de uso eficiente de agua consideradas pelo projeto.

No Siliamb vou acrescentar estes pontos 3 € 4 no pedido de elementos ao EIA. Caso necessite de mais tempo para
compilar toda a informagéo solicitada sff fale comigo.

[Citagéo ocultada]
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