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RESUMO NAO TECNICO

1. INTRODUCAO

Historicamente, o Aproveitamento Hidroeléctrico de Sela no rio Minho esta enquadrado
nas CONCESSOES atribuidas para o citado rio de acordo com a aplicagio do
Convénio e Protocolos inicial e adicional entre Espanha e Portugal para regular o Uso e
Aproveitamento Hidraulico dos Trogos Internacionais nos Rios Minho, Lima, Tejo,
Guadiana, Chan¢a e seus afluentes, onde se chama a atengdio também para que as
concessOes possam ser igualmente outorgadas por cada um dos Governos, Espanhol e
Portugués, e que os titulares utiliza-las-fo necessariamente em regime de associagfo.

Em Espanha, o despacho ministerial de 22 de Dezembro de 1978, veio atribuir a
concessdo a empresa Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S.A., precursora da Unién
Eléctrica Fenosa, S.A. Em Portugal, o Decreto n® 172/77 de Dezembro veio atribuir a
concessdo a Flectricidade de Portugal/EDP-EP, precursora, por sua vez, da EDP-
Electricidade de Portugal, S.A.

Na XXIV Reunido da Comissdo Luso-Espanhola para regular o uso e aproveitamento
dos rios internacionais nas suas zonas fronteiricas, realizada em Madrid em Outubro de
1992, foi decidido conceder uma prorrogagdo do prazo de construcio do
empreendimento, fundamentada no Estudo de Impacte Ambiental que as duas empresas
acima referidas se comprometeram a executar em conjunto.

O referido Estudo de Impacte Ambiental, apresentado em Setembro de 1995, ¢
composto por cinco volumes correspondentes ao Relatorio Sintese € a um Resumo no
Técnico, agora revisto, que constitui o presente documento.

Apos a revisiio inicial do Estudo por parte do Grupo de Trabalho Bilateral de Avaliagio
de Impacte Ambiental, realizou-se, a 7 de Maio de 1997, uma reunifio, marcada pelo
mesmo grupo, com o fim de solicitar as empresas concessionarias uma série de estudos
complementares sobre questSes especificas. Estes Estudos Complementares, sio
constituidos por trés partes ou volumes e foram apresentados em Novembro do presente
ano. Para além destes estudos foram, ainda, solicitadas & Hidrorumo, pela Comissfio de
Acompanhamento portuguesa, duas adendas - uma ao capitulo 5.4. do Volume II -
Relatério Sintese (I) e outra ao Volume V - Relatério Sintese (IV) - e a inclusio da
situacdo de referéncia no resumo nio técnico.

De acordo com o exposto anteriormente, o Estudo de Impacte Ambiental compreende
um Relatorio Sintese composto por cinco volumes, duas adendas, uma série de Estudos
Complementares constituidos por trés partes ou volumes e o presente Resumo nio
Técnico. Seguidamente, apresentam-se, detalhadamente, os conteudos das diferentes
partes:

UNION FENOSA Ingenieria, S.A. HIDRORUMO - Projecto e Gestio, S.A.



UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. EDP - Electricidade de Portugal, S.A.

Resumo ndo Técnico
Volume I
Relatorio Sintese
Relatério Sintese (I)
Volume II Capitulo 1. Introducio
Capitulo 2. Justificacio do projecto
Capitulo 3. Descrigiio do projecto
Capitulo 4, Accdes do projecto
Capitulo 5. Situagdo de referéncia
Capitulo 6. Predicio da situacio de referéncia sem projecto
Relatério Sintese (IT)
Volume III  Capitulo 7. Identificagdo de Impactes
Capitulo 8. Avaliagio de Impactes
Capitulo 9. Classificagio e Hierarquizagiio de Impactes
Capitulo 10. Medidas Preventivas e Correctivas
Capitulo 11. Impactes Residuais
Capitulo 12. Programa de Vigilancia Ambiental
Capitulo 13.  Avaliagio do Impacte Global do Projecto
Capitulo 14. Lacunas de conhecimento
Capitulo 15. Referéncias Bibliograficas
Relatério Sintese (I1I)
Volume IV~ Desenhos
Relatoério Sintese (I11)
Volume V. Documentagdo complementar
Anexo 1.Clima
Anexo Il. Escada para Peixes
Anexo III. Arqueologia

Adendas
Volume II - Relatdrio Sintese - Volume 11, relativa ao interesse floristico da area a
afectar pelo aproveitamento;
Volume V - Relatério Sintese - Volume V, apresentando a tradugio para portugués
do “Estudo Arqueolégico, Cultural e Etnografico do Impacte
Ambiental do Aproveitamento Hidroeléctrico de Sela no Rio
Minho™.
Estudos Complementares
1" Parte Geologia e Tectonica
Hidrogeologia
Qualidade da Agua
Reposigdo da Vegetacao Ribeirinha

2" Parte  Estudo da Fauna Piscicola e Inventario das Zonas de Desova
Estudo das Obras de Desvio Provisorio do Rio

3* Parte  Estudo do Risco de Inundago por Ruptura da Barragem
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2. JUSTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

O Aproveitamento Hidroeléctrico de Sela JUSTIFICA-SE atendendo as previsdes de
consumo eléctrico nos dois paises, & capacidade de regulagho instantinea que os
sistemas hidroeléctricos exercem sobre a rede eléctrica, as emissdes atmosféricas
evitadas, a poupan¢a de recursos energéticos, a regularizagdo do caudal a jusante, a
adequac@do da implantacéo e a viabilidade tecnico-economica ¢ financeira do projecto.

As previsdes de consumo eléctrico indicam, para os dois paises, um aumento da
procura de electricidade. Este aumento, associado & substitui¢io de centrais antigas,
ainda em exploragdo mas que em breve chegarfio ao fim da sua vida produtiva, leva &
necessidade de abordar novos projectos que possam suprir, no futuro, o deficit de
producio eléctrica.

A capacidade de regulaciio instantinea diz respeito a impossibilidade de
armazenamento da electricidade como tal. Isto ¢, é imprescindivel, para que todo o
sistema eléctrico funcione, que em cada momento se esteja gerando a mesma
electricidade que se consome. O consumo global em qualquer momento é diferente do
momento anterior; este facto pressupde um grave problema, visto que quase nenhuma
central € capaz de se adaptar a cada nova situagiio com a rapidez suficiente: sdo
demasiado lentas. As centrais que melhor se adaptam a estas flutuagdes sdo as
hidroeléctricas, tornando-se a sua fun¢do cada vez mais critica & medida que aumenta a
procura de electricidade. Uma nova central hidroeléctrica significa maior garantia no
abastecimento de energia ao consumidor.

As emissdes atmosféricas evitadas representam o comjunto de substincias que se
enviariam para a atmosfera devido ao funcionamento de centrais térmicas para uma
produgdo de electricidade igual a da central de Sela. Se a central de Sela funcionar,
deixarfio de trabalhar, na mesma proporgio, as cenfrais térmicas e evitar-se-a o envio
para a atmosfera de didxido de enxofre, 6xidos de azoto e anidrido carbdnico. Pelas
mesmas razdes, produzir-se-4 uma economia significativa em recursos energéticos.
Uma central hidroeléctrica utiliza apenas agua, a qual se repde naturalmente e sem
intervencdo humana, enquanto as centrais térmicas consomem combustiveis cada vez
mais escassos.

A capacidade da albufeira permite uma regularizagio suplementar do caudal a
jusante em situagdes de cheias ou secas, relativamente 4 situacio actualmente existente
com as albufeiras situadas a montante do empreendimento previsto. Relativamente a
este, tanto as condigles fisicas como as sdcio-econdmicas confirmam a adequacio
para a implantacio do aproveitamento,

Os ultimos estudos efectuados indicam e ratificam a viabilidade tecnico-econémica e
financeira do aproveitamento.

Com o Estudo de Impacte Ambiental pretende-se evidenciar, da parte das empresas
concessionarias, as possiveis alteragdes do meio fisico e socio-econémico provocadas
pela execugao do projecto, e destacar as medidas e mecanismos de actuacio necessarios
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para prevenir e/ou corrigir tais alterag@es, analisando finalmente a viabilidade ambiental
do aproveitamento projectado.

3. DESCRICAO DO PROJECTO

O Aproveitamento Hidroeléctrico de Sela SITUA-SE no trogo internacional do Rio
Minho (ver Mapa anexo). Na margem espanhola, sfo afectadas areas territoriais
pertencentes aos municipios de Creciente, Arbo e Las Nieves, situados na provincia de
Pontevedra. A faixa de terreno ocupada nesta margem tem uma largura médiade 80m e
¢ maioritariamente ocupada por monte. Na margem portuguesa, ficam afectadas as areas
territorials pertencentes aos municipios de Melgago e MongHo, ambos no distrito de
Viana do Castelo. A faixa de terreno ocupada na margem portuguesa tem uma largura
meédia de 93 m e regista, em partes praticamente iguais, aproveitamento agricola, mato e
pinhal. No total, a 4rea de terrenos inundada pela albufeira é de cerca de 350 ha, dos
quais 170 ha pertencem & margem espanhola e 180 ha & margem portuguesa. A
barragem localiza-se a 22,8 km a jusante da barragem de Fricira e a 2 km,
aproximadamente, da povoagio espanhola de Sela.

As principais caracteristicas indicadas no PROJECTO sfo as seguintes:

Albufeira

Nivel de pleno armazenamento 40.00 m
Nivel méaximo extraordinario 4200 m
Volume total 54.60  hm’
Area total inundada (inclusive leito do 110} 480 ha
Barragem

Altura maxima 36.5 m
Cota do coroamento 42.0 m
Comprimento do coroamento 325 m
Central

Numero de Grupos Turbina-Alternador 2

Poténcia maxima 2x76 MW
Cota da agua a jusante, em turbinamento 13,5 m
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Eclusa de peixes
Tipo: Borland

Localizagdo: Entre o descarregador e o dique da
margem esquerda

Subestaciio
Numero de transformadores 2
Caracteristicas trifasicos, 12 KV/220 KV de 95 MVA

A ligagfo a rede serd efectuada a partir da subestacio, através de uma linha de alta tenséo.

Producao

Energia produzida num ano médio 538 GWh
Energia produzida num ano seco 392 GWh
Energia produzida num ano himido 701 GWh
Energia destinada a Espanha 64,5%

Energia destinada a Portugal 35,5%

4. CARACTERIZACAO DA REGIAO

A zona potencialmente afectada pela construcio do aproveitamento hidroeléctrico
de Sela localiza-se a Sul da provincia de Pontevedra, no lado Espanhol e a Norte da
regido de Viana de Castelo, no lado Portugués. O elemento comum aos dois lados é
o rio Minho que constitui fronteira natural entre os dois paises.

A populagio vive em unidades paroquiais, na margem espanhola ou em freguesias, na
margem portuguesa, compostas por aldetas, lugares e casas. As pardquias agrupam-se
em municipios ¢ estes em comarcas, formando no seu conjunto uma provincia. Por sua
vez, as freguesias agrupam-se em concelhos ¢ estes em distritos.

As unidades territoriais afectadas nos dois paises ¢ suas populagdes sfo as seguintes:

PORTUGAL ESPANHA
~Concelhos | Populagio (1991) | Municipios | Populagio (1991)
Mongao 21799 As Neves 5371
Melgaco 11018 Arbo 5053
Crecente 4083
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Esta regido ¢ marcadamente rural, a economia é pobre e baseada na agricultura de
subsisténcia e na pecudria de tipo familiar e de baixo rendimento. A actividade
industrial ¢, nas duas margens do rio, muito incipiente e consiste principalmente em
unidades de transformagio de madeira e de metais. A expansio do turismo rural (em
Espanha) e o sector da construgo civil s3o as actividades que mais se desenvolveram na
regidio em estudo, contribuindo para a consequente animagéo de actividades comerciais
que lhes estdo ligadas. No sector terciario predominam os pequenos estabelecimentos de
comércio a retalho, destinados ao abastecimento da populaciio local: sfio unidades de
pequena dimens3o, com estruturas organizativas nfo especializadas e de caracter

familiar,

A actividade mais rentdvel ¢ a vitivinicultura, a qual, além de criar emprego, da
lugar a uma producdo vinicola de qualidade, destinada em parte, para
comercializacdo. O vinho com maior valor comercial produzido na regifio é o
Alvarinho, sendo as respectivas videiras as mais abundantes nesta area. No concelho de
Melgago este ¢ o sector de maior rendimento, sendo também o que emprega a maior
parte da populagiio activa, encontrando-se em franca expansio nos dois concelhos em
estudo.

A pesca no rio Minho, que constitui tradicionalmente uma fonte de receita para a
economia familiar tem vindo, nos iltimos anos, a entrar em declinio, verificando-se
o abandono progressivo das pesqueiras quer na area a inundar, quer para jusante
da zona prevista para a barragem.

O mercado de trabalho ¢ caracterizado pelo aumento da procura de emprego e pelo
aumento do desemprego. A baixa produtividade da agricultura tem vindo a fazer
deslocar a mio-de-obra para outros sectores - construg@o, turismo e comércio - os quais
néo tém capacidade para absorver toda a populagio em idade activa; verifica-se, assim,
uma elevada taxa de desemprego (da ordem dos 25%) e um grande numero de
individuos inactivos (superior & populagfo activa). Para este ultimo valor contribui
também uma populagio bastante envelhecida ¢ um consequente elevado nimero de
reformados.

O isolamento geografico da regido - topografia acidentada e escassez de ligacbes virias
- inibiu as iniciativas de investimentos publico e privado, o que se materializou em
fortes surtos migratérios a partir dos anos 50. Actualmente, quase todas as familias tém
um ou mais membros a trabalhar no exterior, constituindo os seus rendimentos e
remessas a base de sustentagio das familias e o principal motor de desenvolvimento do
sector da construgdo civil da regifo.

Os fortes movimentos migratdrios tiveram como consequéncia a diminui¢io da taxa de
natalidade € o aumento da taxa de mortalidade, e consequentemente tem-s¢ vindo a
verificar o envelhecimento gradual da populagio, a qual apresenta sinais evidentes de
regressao e predominio da populacdo feminina.

UNION FENOSA Ingenieria, S.A. HIDRORUMO - Projecto e Gestio, S.A.



UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. EDP - Electricidade de Portugal, S.A.

Também caracteristicas desta zona marcadamente rural siio a baixa escolaridade da
populagdo (a maioria da populagBo tem apenas o ensino primario) e a elevada taxa de
analfabetismo - cerca de 30% na margem portuguesa.

As potencialidades da regiio parecem estar ligadas ao sector turistico, dada a
riqueza em recursos culturais e naturais, paisagem e gastronomia.

O patrimonio arqueologico e arquitectdnico da regifio ¢ fortemente marcado pelas
pesqueiras - estruturas construidas sobre o leito rochoso do rio, de modo a reconduzir as
correntes de dgua e assim facilitar a captura dos peixes que sobem o rio -, tendo-se
identificado um total de 515, parte delas ja destruidas. Foram identificados outros
elementos de patrimoénio, reportando a época romana e paleolitica fora da drea a inundar
pela albufeira; no entanto, devido a impossibilidade de efectuar uma prospecgio
intensiva, ndo podera deixar de considerar-se a existéncia de outros vestigios
arqueoldgicos.

A rede vidria da regifio ¢ constituida por estradas estreitas, de tracado sinuoso e
com o piso em mau estado, sendo este um forte estrangulamento ao
desenvolvimento da regido.

No lado espanhol, a rede viaria principal ¢ constituida pela estrada Tuy-Orense, que da
acesso a zona em estudo, ligando-a a Oeste com Ponteareas e a Este com A Caiiiza. Na
margem portuguesa as estradas principais sdo a EN202, que liga Mongio a Melgagco e a
EN301, que estabelece a ligacio entre Melgaco e Frieira.

As estradas secundarias estabelecem a ligagdo entre a rede vidria principal e 0s
aglomerados populacionais dispersos; no lado espanhol, ddo ainda acesso s estagdes e
apeadeiros do caminho de ferro. Esta linha ferrovidria de uma sd via, liga Orense a
Vigo, tem um trafego intenso de mercadorias ¢ elevada utilizagZo.

Existem ainda diversos estraddes que d&o acesso as exploragdes agricolas e florestais e
alguns caminhos de acesso as pesqueiras.

A ligacdo entre as duas margens faz-se normalmente através da Ponte de Frieira entre
Salvaterra € Mong#o e, esporadicamente, por via fluvial através da Barca de San Xoan
entre Arbo e Penso.

A rede vidria encontra-se actualmente a ser alargada e melhorada: na margem
portuguesa esta em fase de conclusfo o Itinerario Complementar que se desenvolve
desde a fronteira com Orense até Mongdo (esta ja concluido o trogo enfre Valenga e
Mongdo); na margem espanhola, estd em curso a construcio da ligago de Vigo a
Orense, passando por Ponteareas e A Cafiiza. Estdo também a ser melhoradas as
estradas regionais entre Ponteareas e As Neves ¢ Ponteareas e Creciente,

O vale do Minho ¢ caracterizado por campos agricolas muito compartimentados, em
zonas de baixa ou de menor declive, intermeados por nucleos florestais. Nas zonas mais
declivosas desenvolvem-se matas e matos, sendo algumas encostas aproveitadas para a
agricultura através da construcio de socalcos. As zonas de maior qualidade visual sio os
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socalcos e campos compartimentados, a mata de arvores de folha caduca e a mata
ribeirinha, os répidos € as insuas - sdo também estas as mais frageis, uma vez que ¢é
pequena a sua capacidade para suportar alteragdes e de dificil reposiciio, dado o seu
caracter, estrutura e metabolismo.

O relevo, de formas suaves e arredondadas com promontérios em forma de colinas, é
marcado pela incisdo da rede fluvial e pelas caracteristicas tecténicas de fractura da
regido, de orientagdo dominante N-S ¢ ENE-WSW. As vertentes do rio sio marcadas
pela erosdo em fungéio de diversos factores, sendo o mais importante a maior ou menor
resisténcia do granito. Ndo se detectaram problemas de instabilidade ou de
permeabilidade das vertentes.

Nas zonas de baixa, o vale estd ocupado por espessas camadas de materiais aluviais
dispostos em terragos fluviais. Os vales dos afluentes (vales secundarios) estio
separados por uma série de elevagbes ou por interflivios, na sua maior parte de
onientagdo N-S, de acordo com as principais fracturas.

Os estudos elaborados permitem concluir que a regifio € caracterizada por uma tecténica
de 1dade recente e com caracter compressivo.

De acordo com o Regulamento de Seguranca de Acgdes para Estruturas de Edificios e
Pontes (DL n® 235/83), a zona intervencionada pela obra encontra-se incluida na zona
D, de menor sismicidade de Portugal Continental.

O estudo relativo aos recursos hidrominerais na area de possivel influéncia do futuro
aproveitamento de Sela conduziu a identificagio de 11 p6los hidrominerais - 6 gaso-
carbonicos, 4 sulfireos e 1 hipossalino -, dois deles em Espanha, praticamente
coincidentes com a fronteira portuguesa e abandonados quase por completo. Dos 11
polos referidos, dois - Melgago e Corga do Vergueiral - encontram-se concessionados e
outro - Melgago - encontra-se em laboracio no dominio do termalismo e
engarrafamento.

No trogo compreendido entre Lapela e a foz, a inclinagdo do rio é muito pequena e
existem diversas pequenas ilhas. '

As rochas eruptivas ocupam a maior parte do territério, sendo os granitos ¢ os
granodioritos os mais frequentes.

Nas imedia¢des do rio, em zonas de forte declive, observam-se frequentemente solos
pouco profundos associados a zonas de cultivo em socalcos, Os solos sio geralmente
bem drenados e a sua maioria tem um pH levemente dcido. Nas zonas mais baixas e
planas existem alguns solos com elevada capacidade agricola, na sua maioria
classificados como Reserva Agricola Nacional (RAN), como mostra o desenho S-03.

A Reserva Ecolégica Nacional (REN) ocupa uma area importante das margens do
rio, como é patente no desenho acima referido.

A temperatura média anual ¢ de aproximadamente 14°C, sendo as amplitudes térmicas
da ordem do 11°C. A precipitacao anual situa-se entre os 1200 e os 1400 mm, sendo o
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seu regime anual caracterizado pela tipica inversdo do regime da temperatura ¢ da
precipitagio.

O periodo de Verdo ¢ bem marcado no que diz respeito & nebulosidade, verificando-se
que em cerca de 1/3 dos dias do ano a nebulosidade ¢ elevada em especial no Inverno.
Predominam os ventos de NE e SW, coincidindo com a orientagdo geral do vale, nio se
verificando a ocorréncia de ventos fortes.

O rio Minho tem uma importancia relevante no cenario hidrico nacional, em termos de
disponibilidades  hidricas, favorecendo a implantagio de aproveitamentos
hidroeléctricos, devido, entre outros factores, aos elevados valores de precipitagio
resultantes da forte influéncia Atldntica. Os seus caudais encontram-se ja bastante
modificados pelos aproveitamentos a montante de Sela, registando-se um caudal
médio na semana tipo de cerca de 300 m3/s. A regularizacio induzida pelo
aproveitamento de Sela, relativamente ao regime actual do rio, ndo sera muito
significativa, uma vez que a sua exploraciio sera feita a fio de agua.

Assim como o regime hidrolégico, também a qualidade da Agua do troco do rio
Minho em estudo se encontra condicionada pelas caracteristicas da dgua represada
nos escaldes de montante, ndo se prevendo que o aproveitamento de Sela provoque
alteragoes significativas para jusante, relativamente as condigdes actuais. De acordo
com as duas andlises efectuadas em Abril e Junho de 1995, concluiu-se que a 4gua do
rio Minho apresentava caracteristicas que a classificam aptas para produciio de agua
potavel, de acordo com a legislagdo aplicavel. No trogo de rio em estudo, nio se
registaram descargas incontroladas de efluentes urbanos ou industriais; ha apenas a
referir que as Unicas fontes poluentes identificadas foram os esgotos domésticos de
Melgago, cuja Estagiio de Tratamento de Aguas Residuais (ETAR) se encontra em
construcdo. Tendo em conta os estudos consultados pode ainda concluir-se que a
qualidade da agua apresenta variagdes ao longo do ano, verificando-se uma diminuicéo
da qualidade na Primavera e no Verio.

Relativamente 4 qualidade do ar, a tnica fonte de contaminagiio ¢ o transporte
motorizado, dando origem a emissdes de mondxido de carbono, hidrocarbonetos nio
queimados, 6xidos de azoto, chumbo, didxido de enxofre e alguns metais pesados (Zn,
Mn ¢ Fe). No entanto, e uma vez que a densidade de trafego é baixa, pode considerar-se
que a qualidade do ar da regido ¢ clevada.

Dadas as caracteristicas marcadamente rurais da regifio, as emissdes de ruido nio sdo
significativas. As medig¢des efectuadas mostraram que o ruide gerado pelos rapidos do
rio domina fortemente qualquer outro ruido existente ou produzido na zona em estudo.

O coberto vegetal ¢ dominado por espécies introduzidas pelo Homem, estando nas
zonas mais préximas dos nacleos habitados, dominada por um marcado caracter
agricola. Nas zonas menos aptas para o cultivo surgem ainda alguns vestigios da flora
natural da regido. Assim, predominam formag@es do tipo misto dominadas pelo estrato
arboreo e espécies como o pinheiro bravo ¢ o eucalipto. O pinheiro bravo coexiste
nalguns locais com vestigios da vegetacio arbdrea natural - carvalho roble e sobreiro - ¢
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noutros com o eucalipto. Especialmente nas proximidades do rio ¢ significativa a
presenga do carvatho roble, onde se detectou uma certa tendéncia para a regeneracio
desta espécie. O sobreiro e o azevinho sdo as espécies vegetais protegidas pela
legislagiio em vigor.

As espécies arbustivas mais frequentes sio o tojo ¢ a urze, além do pilriteiro, do
medronheiro e da giesta; relativamente as herbaceas héa a destacar a presenca frequente
do feto. A vegetagio ripicola limita-se a uma franja mais ou menos estreita, sendo a que
melhor representa a vegetacio tipica desta regifio. E constituida por mimosas,
salgueiros, amieiros, choupos e freixos e desenvolve-se no fundo do vale muito perto do
rio. Os arbustos ribeirinhos mais frequentes sio a silva, o sanguinho de agua, o
pilriteiro, a madressilva, o loureiro, a hera e a rosa.

A zona em estudo ndo evidencia, portanto, espécies vegetais de interesse especial dentro
da regido em que se inserem nem a nivel nacional.

Relativamente s espécies de maior importéncia, do ponto de vista da conservacdo da
natureza, destacam-se a bétula, a erva-molar e a reseda, que ocorrem ocasionalmete,
podendo dizer-se que a sua distribuigio e representatividade nio serdio prejudicadas pelo
empreendimento.

A este coberto vegetal esta associada uma vida animal bastante rica e diversificada,
encontrando-se algumas espécies de elevado valor ecologico. As aves e mamiferos
encontram o seu habitat preferencial na floresta e nos matos, sendo aves particularmente
representativas o chapim preto, o chapim real, a pega, o gaio, o cuco, a ferreirinha, o
tentilhio, o pisco e a toutinegra. Quanto aos mamiferos sio comuns o coelho bravo, o
rato do campo, a raposa, o rato lusitinico e 0 morganho.

Nas zonas de matos € ainda frequente encontrar o milhafre, o gavifio, o peneireiro
vulgar, a dguia cobreira, o cuco, a rola, 0 pombo torcaz, o picango real, o papa amoras, 0
melro e o gaio.

Os matos em conjunto com a vegetagao ribeirinha s3o o abrigo preferido pelos répteis e
anfibios, havendo a destacar a rj, o sapo, a lagartixa e o sard3o.

As aves caracteristicas neste habitat sio o peto verde, o pica-pau malhado grande, a
trepadeira azul, o chapim rabilongo, o guarda-rios, a alvéola branca, a alvéola cinzenta,
o melro d’agua, a carriga, o rouxinol bravo, a petinha dos prados ¢ a estrelinha.

O interesse cinegético desta regido € pequeno; o coelho e a pomba torcaz sio as espécies
mais abundantes para a caga.

E no rio que se encontram as espécies de maior valor ecologico e economico; a
fauna piscicola tem sofrido ac longo dos anos uma forte pressdo humana, através
da pesca, da descarga de efluentes e do represamento das aguas feito pelas diversas
barragens existentes no rio Minho.

A pesca, embora na actualidade nfo seja muito representativa, foi ao longo dos tempos
uma actividade bastante importante para a economia familiar das populacdes das duas
margens do rio, servindo como complemento dos rendimentos da agricultura. A pesca é
feita, na sua matoria, de forma artesanal, em estruturas denominadas pesqueiras. A
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lampreia e a angula so as espécies mais importantes, tanto em volume de capturas
como em valor comercial, sendo também de destacar o savel, o salmfo ¢ a enguia.

A titulo indicativo apresentam-se os valores praticados pelos pescadores para algumas
espécies:

ESPECIE PTE/Kg
Lampreia 4800-6000
Enguia 840
Savel 2400-3600
Salmao 7200

As espécies de fauna inventariadas nio estio ameacadas a luz da legislagdo vigente,
excepto o salmédo em Portugal e a lampreia marinha em Espanha, consideradas em
perigo de extingfo. Além destas espécies ameacadas, identificaram-se, ainda, algumas
espécies vulneraveis, como mostra o quadro seguinte.

ESPECIES VULNERAVEIS EM:
PORTUGAL ESPANHA

ESPECIES
PEIXES
Savel (E,P) ®
T
Samio (BR) e
X x
Engu:a(E,P) o
e i I
AVES
Melro d’agua X
T
MAMIFEROS
Lontra X
REPTEIS
Cagado de carapaga estriada X

(1) Em Espanha nao se distingue, em termos de protecefio, a trula da truta de ric.

5. ANALISE DOS IMPACTES AMBIENTAIS

Os impactes ambientais positivos e negativos provocados pela implantag@o do projecto
sfo o resultado de um conjunto de actividades caracteristicas tanto da fase de construcio
como da fase de exploracio das instalagbes. Consideram-se, neste sentido, as seguintes
acgoes:

Fase de construcio
- Dernivagao do caudal do rio.

- Construcio de caminhos e vias de acesso a obra.
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- Obras de constru¢io da barragem.

- Transporte de materiais de e para a obra.
- Escombreiras.

- Pedrerras.

- Estaleiro.

- Desflorestacfo da area a inundar.

- Reposigio de estradas e caminhos.

Fase de exploragio

- Presenca e funcionamento da central e instalagBes anexas.
- Presenca da albufeira.

- Regularizago do caudal a jusante.

- Oscilagdo do nivel das dguas represadas.

O Estudo de Impacte Ambiental ¢ elaborado a partir do cruzamento da informagio
relativa a envolvente ambiental com as caracteristicas do proprio projecto. Para isso é
conveniente considerar esta envolvente especificada nos seus FACTORES
AMBIENTAIS constitutivos:

- Topografia, geologia e edafologia ou solos.
- Clima.

- Hidrologia (dguas superficiais).

- Hidrogeologia (aguas subterraneas).
- Qualidade da agua.

- Qualidade do ar.

- Ambiente sonoro.

- Vegetacio.

- Fauna.

- Paisagem.

- Soécio-economia.

- Patriménio cultural e arqueologico.

Apds um conhecimento aprofundado da situagdo actual dos factores referidos,
identificam-se, para cada um deles, os impactes ambientais que podem considerar-se

UNION FENOSA Ingenieria, S.A. HIDRORUMOG - Projecto e Gestio, S.A.



UNION ELECTRICA FENOSA, S.A. EDP - Electricidade de Portugal, S.A.

relacionados com as acgdes do projecto. De seguida, faz-se uma valorizagio daqueles
que se consideram mais significativos, com o objectivo de os classificar e hierarquizar
segundo o seu grau de importancia. Desta forma, é possivel detectar as medidas
preventivas e correctivas que podem ser fomadas com a finalidade de minimizar o
impacte global do projecto. Para o cumprimento de tais medidas, bem como para o
acompanhamento da situagio ambiental, caso o projecto se execute, propde-se um plano
de vigilancia ambiental. Por fim, sio analisados os impactes residuais que permanecerio
apos a realizagdo do projecto e apds a concretizagio das medidas preventivas e
correctivas propostas, comparando a situagio de evolugdo do meio com e sem projecto.
Desta anélise final, conclui-se sobre a viabilidade ambiental do projecto.

De seguida IDENTIFICAM-SE E AVALIAM-SE os impactes relativos a cada um dos
factores ambientais do meio. As fases de construgio e de explora¢io do aproveitamento
sdo analisadas autonomamente, incluindo-se na segunda o enchimento da albufeira.

Impactes sobre a geomorfologia, geologia e solos
Na fase de construcio séo considerados os seguintes impactes:
Modificacdes geomorfologicas

Podem ser provocadas pela construgiio de caminhos e vias de acesso & obra, assim como
pela localizagio de pedreiras e escombreiras.

A construgdo de acessos sera efectuada em zonas que ndo implicam escavacBes ou
taludes acentuados. As pedreiras a explorar estdo situadas na zona a inundar ou na
proximidade do local de construgéo da barragem e os escombros serdo depositados em
locais autorizados para o efeito, ou mesmo em zonas a inundar pela albufeira.

Consequentemente este impacte nio € significativo.
Estabilidade de taludes

O impacte sobre a estabilidade de taludes pode surgir como consequéncia da construgio
de caminhos e acessos & obra, das obras de construgio da barragem, dos movimentos de
pessoas e maquinas, ¢ ainda da localizagio de escombreiras e pedreiras.

Os taludes criados por estas acgbes de projecto terfio os seus declives definidos em
funcio dos materiais. No entanto, em condicdes extraordinarias e em zonas localizadas,
podena produzir-se, ocasionalmente, a instabilidade de taludes.

Este impacte ¢ significativo e negativo. Contudo, dada a sua escassa probabilidade de
aparecimento, a sua importancia ¢ baixa.

Perda de solos devido as infraestruturas temporarias

Pode ocorrer devido & construgdo de caminhos de acesso 4 obra e a localizacho de
escombreiras, pedreiras e estaleiro.
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Na zona a inundar ou nas suas imediagdes existem materiais de caracteristicas
adequadas e volume suficiente para colmatar as necessidades derivadas da construcio.
A localizagdio de pedreiras e parte do estaleiro dentro da superficie que ficard
permanentemente submersa, assim como o depdsito dos escombros em locais
autorizados, contribuem para que ndo exista uma ocupacio de terreno para além do
necessario a constitui¢io da albufeira.

Em resumo, este impacte € significativo e negativo, se bem que sendo escassa a
superficie de solo afectada, e dado ndo se tratar de um recurso Gnico, a sua importancia

¢ baixa.
Compactacio de solos

Pode surgir com a construgio de caminhos e vias de acesso 4 obra, com as obras de
construgdo da barragem e movimento de maquinas e pessoas, bem como pela
desflorestacao da area a inundar.

Ainda que a zona a inundar pela albufeira seja aquela que sofrerd uma maior
compactagdo, existira também uma certa compactacio em alguns solos circundantes as
vias de acesso.

Consequentemente, este impacte considera-se significativo e negativo. Dada a reduzida
superficie afectada, ¢ de baixa importancia.

Contaminacio de solos

Poderia potencialmente existir uma contaminagdo de solos devido as obras de
construgdo da barragem e ao movimento de pessoas ¢ maquinas.

A probabilidade de se produzir contaminagio do solo, como consequéncia do
armazenamento de materiais e residuos, assim como da gestdo final dos mesmos, &
muito batxa.

Este impacte ¢ considerado pouco significativo, embora negativo. No entanto, dada a
sua baixa probabilidade de ocorrer, é de importincia baixa.

Na fase de exploracfo, os impactes a considerar sio:
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Sismicidade induzida
O peso das aguas represadas poderia influir no equilibrio dos planos de fractura.

Dada a configuragdo do vale a inundar, ndo se considera a possibilidade de induzir
movimentos significativos, nem sequer durante o enchimento da albufeira.

O impacte considera-se pouco significative e de importéncia reduzida.
Estabilidade de taludes

Na fase de exploracfo, as acgdes que podem incidir na estabilidade de taludes sfo a
presenga da albufeira e a oscilagdo do nivel da dgua na albufeira.

O grau de humidade dos materiais nas novas margens pode oscilar, diminuindo a
resisténcia do terreno ao deslizamento. O projecto ja considera esta circunstincia,
revelando que, em geral, nfo existem problemas de instabilidade, localizando contudo,
as areas mais sensiveis. Esta analise devera ser, oportunamente, actualizada, de modo a
contemplar as obras entretanto realizadas na zona.

Este impacte € pouco significativo e de importéncia baixa.
Modifica¢des nos processos de erosio-deposito

Podem ocorrer como consequéncia da presenca da albufeira e da regularizacio do
caudal a jusante.

A presenca da barragem supde uma mudanga nos processos de erosdo-deposito. Uma
vez que o empreendimento de Sela se localiza a jusante de numerosas albufeiras e sendo
pouco significativo o caudal dos afluentes na zona de sub-bacia prépria da albufeira,
quando comparado com o caudal do rio Minho, o efeito a jusante de Sela sera similar ao
que actualmente existe devido a albufeira de Frieira. No entanto, variara o regime na
parte adjacente a barragem a jusante. Em regime normal, isto supde um impacte
negativo. Mas em situagdes de cheia, a nova barragem induzirda uma regulacio
complementar do caudal atenuando os importantes fendmenos de erosfo-depésito que
lhe estdo assoctados.

Em conclusfio, o impacte ¢ significativo e, no seu conjunto, pode ser considerado
negativo e de importancia meédia,

Perda permanente de solo

Este impacte surge tanto pela presenga e funcionamento da barragem e instalagdes
auxiliares, como pela propria presenca da albufeira.

A superficie mais 1mportante € a correspondente as zonas de mundacio da albufeira.
Distinguem-se dois tipos de solos: os de pequeno declive, cuja principal ocupagio é
agricola, e os de elevado dechve, correspondentes &s encostas, ocupados na sua maioria
por conjuntos florestais de qualidade inferior. A maior parte do solo afectado
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corresponde ao segundo tipo, de menor qualidade, sendo escassas as planicies, excepto
nas freguesias a nordeste de Mongdo.

Este impacte ¢ significativo e de magnitude severa, por representar a perda permanente
de uma superficie consideravel de solo. No entanto, a sua importincia é baixa, dado
tratar-se de um recurso que ndo € escasso na regifio, aliado ao facto de a maior parte dos
solos apresentarem uma fertilidade baixa.

Processos erosivos na zona inter-niveis nas margens da albufeira
Este impacte origina-se pela oscilagio do nivel da dgua na albufeira.

O regime de exploragfo da albufeira, semelhante ao das restantes albufeiras situadas a
montante, ndo supde grandes variagdes na altura da ldmina de 4gua (variagdes de aprox.
1 m), sendo por conseguinte muito limitada a superficie sujeita aos processos de erosao.

Este impacte torna-se pouco significativo e de baixa importancia.

Impactes sobre o ¢clima

Para a fase de construgdo nio foi considerado o aparecimento de qualquer impacte.

Na fase de exploragdo, a existéncia da uma massa de 4gua cinco vezes superior 3 area
liquida do actual caudal (isto ¢, a presenca da albufeira), conduzira as alteracdes dos
seguintes elementos climatologicos:

Nevoeiro

Prevé-se um aumento pouco significativo da frequéncia do numero de dias com
nevoelro, isto €, um incremento que varia entre 3 e 8 dias por ano.

Consequentemente este impacte € considerado significativo, embora de importancia
baixa.

Humidade relativa

A massa de agua da albufeira induzird um aumento da humidade relativa do ar. A
comparacdo entre a situacdo actual ¢ a prevista aponta para uma variacio de 1 a 3%
deste parametro.

Assim este impacte € considerado significativo, embora de importancia baixa.

Insolaciio

Este elemento climatolégico encontra-se, na analise efectuada, associado ao aumento do
numero de dias com nevoeiro. Prevé-se que a insolagio média anual venha a sofrer uma
reducio da ordem dos 3 a 6%, comparativamente & situagio actual.
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Com base nas variagdes esperadas, este impacte é considerado significativo embora de
importéncia baixa.

Nebulosidade

A nebulosidade ndo sofrerd alteragdes importantes, havendo apenas a salientar um
ligeiro incremento neste pardmetro; no entanto, o efeito ligeiro que se fard sentir no
regime dos ventos implicard uma maior dispersio das nuvens que se formarem em
consequéncia da existéncia da albufeira.

Assim este impacte é considerado significativo, embora de importancia baixa.

Geadas

A alterago dos elementos climatoldgicos atras referidos induzira também uma redugiio
do niimero de dias com geadas.

Este impacte € positivo mas pouco significativo atendendo 2 reduzida variagio dos
elementos climatologicos atras referidos.

Evapotranspiraciio

A presenga da albufeira induzird um aumento da evapotranspiracio potencial da ordem
dos 3 a 5% ao ano, enquanto que na evapotranspiracfio real o aumento serd apenas de
1%.

Assim este impacte ¢ considerado significativo, embora de importancia baixa.

Balang¢o hidrico

O aumento da humidade relativa do ar tem como reflexo no balanco hidrico uma
redugo da deficiéncia de agua da ordem dos 30 a 50 mm ao ano.

Este impacte embora positivo € pouco significativo.

Com base nas alteragdes esperadas nos diversos elementos climatoldgicos, foram
analisadas as implicagfes susceptiveis de ocorrerem na principal cultura da regido, isto
¢, na cultura da vinha. Desta analise concluiu-se que nada faz prever qualquer alteragiio
na qualidade dos vinhos produzidos. Poderd contudo, registar-se um aumento das
doengas criptogmicas da vinha, em especial do oidio, o que implicard um aumento do
numero de tratamentos fitossanitarios.

Impactes sobre a hidrologia

Durante a fase de constru¢do nio se prevéem impactes que tenham relevancia
suficiente para serem referidos, uma vez que nesta fase apenas se ird desviar
provisoriamente o curso natural do rio, sem contudo afectar o seu caudal.
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Na fase de exploragéo consideram-se os seguintes impactes:
Alterac¢des ao regime hidrologico a jusante

Tendo sido estudado um modelo de difusfo dos caudais do rio Minho, concluin-se que o
funcionamento de Sela sob caudais iguais ou inferiores aos turbinaveis nio implicara
variagdo significativa do regime do rio a jusante do aproveitamento, excepto no trogo
imediatamente a seguir a este.

Também ao nivel dos caudais de cheia, nfio se prevé que, quer um ligeiro adiantamento
da chegada da ponta de cheia, quer uma diminui¢fo igualmente ligeira do valor do
caudal de ponta, introduzam alteragtes significativas.

A possibilidade de garantia de manuten¢io de caudais ecoldgicos ou reservados,
salvaguardada na concessfio do aproveitamento, pode introduzir um factor positivo,
embora com pouco significado no que respeita a este aspecto.

Globalmente considera-se um impacte significativo e de importancia baixa.
Erosio imediatamente a jusante

A turbuléncia provocada pelas descargas em alturas de cheia podera erodir seriamente as
margens em algumas centenas de metros a jusante da barragem, caso niio sejam tomadas
medidas adequadas. A adopgao destas permitird evitar este efeito quase completamente,
pelo que se considera um impacte significativo mas de importancia baixa.

Influéncia sobre as marés

Sabendo-se que nfo ocorrerdo variagdes significativas no regime de caudais a jusante do
aproveitamento, ndo se vislumbra qualquer raziio para o aparecimento de influéncia
sobre o regime actual de marés no estudrio e, simultaneamente, sobre o fenémeno de
intruséo da cunha salina.

Regime do transporte de sélidos em suspensfio e transporte de fundo

Existindo actualmente cerca de quatro dezenas de aproveitamentos no rioc Minho e
afluentes, a construgio do Sela aumentaria em menos de 2% a 4rea de bacia hidrografica
actualmente dominada por barragens, onde actualmente sdo retidos sedimentos. Visto
tratar-se 0 Sela de um aproveitamento do tipo fio de dgua, ndo se prevé qualquer
alterac@o na retengio dos sedimentos de pequenas dimensdes. Quanto ao transporte de
sedimentos de grandes dimensdes ¢ de fundo a retencdio correspondera, no maximo, a
2% da area da bacia afluente, o que confere a este impacte baixa importancia.

Sedimentacdo a jusante

Estima-se que a contribui¢io sobre o efeito benéfico de diminuicdo do assoreamento da
barra serd insignificante.
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Regime de inundacées a montante

Havera certamente algum aumento da frequéncia das inundagdes de terrenos acima da
cota 41 (cota de expropriagho), para cheias pouco frequentes, em sec¢des da albufeira
entre os 10 e os 15 km a montante da barragem. Tratando-se fundamentalmente de
terreno agricola e florestal, a importancia sera baixa se forem tomadas algumas medidas

simples.
Alteracdes provocadas pela ruptura da barragem

A ruptura da barragem ¢ uma situagfio praticamente impossivel, de acordo com os
calculos efectuados para este tipo de obras; contudo, realizou-se um estudo onde se
analisaram os potenciais efeitos em nucleos urbanos ou servicos essenciais,
considerando diferentes cendrios hipotéticos de ruptura da barragem de Sela ou de
ruptura encadeada das barragens de Frieira e Sela.

Em todos os cenarios estudados s8o produzidos efeitos em nicleos urbanos com numero
de casas superior a 10, o que faz com que se classifique a barragem de Sela, segundo o
Regulamento Técnico de Seguranca de Barragens e Albufeiras espanhol, como de tipo
“A”, o que leva a considerar a necessidade de dispor de certos documentos técnicos
relativos as actividades de conservagio e explorag@o da barragem, como por exemplo, o
Plano de Emergéncia, a desenvolver uma vez aceite a proposta de classificagio da
barragem {segundo o estudo realizado) pela autoridade competente.

Impactes sobre a hidrogeologia

Apenas se considera um impacte ambiental na fase de construcgéo:

Alteracdes locais do nivel freatico

Podem ocorrer na derivagio do rio.

Esta modificag@o ¢ de pequena magnitude e limitada ao periodo de derivagio do rio.

Nio ¢ considerado um impacte significativo.

No que diz respeito a fase de exploracio, consideram-se os seguintes impactes:
Aumento do nivel dos aquiferos
Este impacte pode surgir relacionado com a presenca da agua da albufeira,

Esta presenca implicard a subida do nivel freatico, a montante da barragem, dos
aquiferos livres existentes. Indirectamente e de forma ocasional, pode ser afectada a
capactdade de drenagem profunda dos solos da zona. No entanto, a superficie afectada ¢
reduzida e o grande declive existente ameniza este efeito.
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Este impacte considera-se pouco significativo, positivo e de baixa importincia,
atendendo 2 escassa utilizagio dada actualmente aos aquiferos da zona.

Submersio de pélos de recursos hidrominerais

A construgio do empreendimento implicara a submerséo total de 3 pdlos de recursos
hidrominerais - Penso, Sela e Canario - ¢ a submersfo parcial de Corga do Vergueiral a
cota 38,00. No entanto, a captagdo definitiva a cota 51,00, existente desde de 1995, nfio
sera afectada prevendo-se, inclusive, uma influéncia positiva nos niveis de captagio
existentes, devido a subida da superficie piezométrica.

Noutros polos, nomeadamente, nos de Melgaco, Bemposta, Cachada e Valinha, onde
podera ocorrer aumento de recarga e evolugdio favoravel de niveis e caudais, considera-
se que o empreendimento terd um impacte positivo.

Este impacte considera-se pouco significativo, positivo e de baixa importancia,
atendendo 4 escassa utilizagdo dada actualmente aos aquiferos da zona.

Diminui¢io da qualidade das aguas subterraneas

Este impacte considera-se relacionado com a presenga da albufeira. Tendo presente a
experiéncia colhida na albufeira de Frieira, onde no se registaram processos eutréficos,
ndo ¢ previsivel que estes processos venham a ocorrer na albufeira de Sela que terd um
regime de exploragio muito semelhante.

Assim o impacte resulta significativo e de importancia baixa.

Impactes sobre a qualidade da dgua

Durante a fase de construgdo, tanto a lavagem dos inertes como a desflorestagiio da area
a mundar irdo provocar um aumento da concentragdo em solidos suspensos totais e,
consequentemente, introduzir uma diminui¢éo da qualidade da agua.

Atendendo contudo aos processos existentes para evitar estes impactes, nomeadamente
no que se refere a lavagem dos inertes, este impacte nfo foi considerado significativo,

Durante a fase de exploragdo, os impactes sobre a qualidade da 4gua dependem
essencialmente de factores relacionados com as caracteristicas dos caudais afluentes,
1sto €, dos seus niveis tréficos e do tempo de retengio da dgua na albufeira.

Nivel trofico

Os caudais afluentes apresentam um nivel tréfico que se pode classificar como
mesotréfico, tendo em conta as concentragdes dos diferentes nutrientes. Atendendo a
que se encontra prevista a construgio de duas Estacdes de Tratamenfo de Aguas
Residuais (ETAR’s) a montante do {ocal da obra, nfio se prevé, num futuro proxime, um
agravamento do nivel tréfico das dguas.
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Mediante os resultados obtidos e considerando as caracteristicas do aproveitamento,
sera de esperar que a albufeira de Sela se venha a classificar como mesotréfica.

Assim este impacte € significativo embora apresente uma importancia baixa.

Tempo de retenciio

O tempo de reteng#io, na albufeira, dos caudais afluentes ser4, em termos médios, de 2,1
dias, ou seja, o volume total da agua serd renovado cerca de 178 vezes ao ano. Embora o
tempo de retengdio seja considerado muito baixo, quando comparado com outras
albufeiras do mesmo tipo, considerou-se este impacte como significativo e de
importancia média.

Assim ndo se prevéem alteragdes significativas da qualidade da agua, a jusante do
aproveitamento de Sela, atendendo aos niveis troficos dos caudais afluentes assim como
ao tempo de reteng3o na albufeira.

Usos da dgua

A formag@o de uma albufeira permite a criac3o de reservas de agua doce, cada vez
mais importantes para o desenvolvimento e suporte da vida. Importa, ainda, aqui
considerar o facto de uma albufeira funcionar como meio de dilui¢fio ¢ de reducio do
impacte de fontes pontuais de poluigio.

1

No que respeita a captacfio e tratamento de Aguas para consumo humano, a
construgdo do empreendimento permite a instalagio de sistema de captaciio por torre,
possibilitando a captagio dec agua para esse fim a varias profundidades e,
consequentemente, a sua selec¢do em funglio de possiveis alteragdes de qualidade.

Este aspecto constitul um impacte positivo de importancia média.

De acordo com os estudos realizados, nfo se prevé a afectagiio das espécies existentes
no trogo em analise. O oxigénio dissolvido ¢ grandemente influenciado pelo tempo de
retencdo, pelo que se poderd esperar que nio se venham a registar alteragdes aos niveis
proximos da saturago, se se mantiverem as variagdes de caudais esperadas.

A utilizagio das 4guas da albufeira para rega e para fins recreativos sera positivamente
influenciada. Por um lado, aumenta o volume de édgua disponivel e existe uma regulacio
de caudais, embora, neste caso, de pouco significado. Por outro lado, a criagdo de um
lago artificial potencia tanto ou mais as actividades recreativas, quanto melhor for a sua
qualidade.

Impactes sobre a qualidade do ar

Considera-se apenas um impacte potencial na fase de construcio:

Aumento temporirio e localizado de particulas em suspensio
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Pode ocorrer pelas obras de construcio da barragem e movimento de maquinas e
pessoas, pelo transporte de materiais para a obra e pelas escombreiras e pedreiras.

Esta emissdio pode afectar indirectamente a vegetag3o mais préxima, ainda que a alta
pluviometria da zona anularé as possiveis afectagdes.

I3

Considera-se que o impacte € significativo e negativo. Contudo, dada a sua pouca
esséncia, ¢ de baixa importancia.

Na fase de exploragiio, nfio se considera qualquer impacte potencial.

Impactes sobre a vegetaciio

Na fase de construcio, identificam-se os seguintes impactes potenciais:

Eliminacio do coberto vegetal

E provocada pela construgdo de caminhos e vias de acesso a obra, assim como pelas
proprias obras, escombreiras, pedreiras, estaleiro, reposi¢io de estradas e caminhos e,
sobretudo, pela desflorestagio da area a inundar.

A desflorestacfio da 4rea a inundar € a que contribui em maior medida para este impacte,
Ainda que o efeito das restantes acgdes ndo deva negligenciar-se, pode ser considerado
secundario relativamente ao efeito da desflorestagfio. Esta é necessaria para evitar a
posterior eutrofizag¢fio da 4gua da albufeira. Esta perda do coberto vegetal serd mais
sigmficativa na superficie inundavel proxima do rio, uma vez que a vegetagdo ai
existente corresponde fundamentalmente a formagdes ripicolas tipicas que constituem
actualmente a melhor representacdo da vegetagdo natural existente na area de estudo,
embora também sejam afectadas pequenas superficies de outras formagdes (pinhal,
eucaliptal e algumas terras de cultivo).

As formagbes vegetais mais valiosas localizam-se nas tipologias de paisagem
correspondentes a 4reas de elevada e média fragilidade paisagistica, que correspondem
as seguintes manchas vegetais, por ordem decrescente de area afectada:

Mata Ribeirinha (125,23 ha);
Campos Agricolas Compartimentados (44,26 ha),
Mata de Caducifolias (10,80 ha).

Consequentemente, o impacte ¢ significativo e negativo. No seu conjunto, este impacte
€ severo, ja que, embora no trogo mais a montante da albufeira apenas se verifique uma
eliminag@o parcial da vegetagfio ripicola e a jusante da barragem se mantenha uma
ampla superficie de vegetacio ripicola caracteristica da zona em estudo, a verdade é que
a vegetacao eliminada foi avaliada como de qualidade elevada, representando uma perda
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permanente na area inundada e de dificil compensagio ou substituigdo. No seu conjunto,
a importéincia atribuida ¢ alta.

Dificuldade de desenvolvimento da vegetacgio

As acgdes de projecto que podem provocar este impacte sdo as mesmas que se
descreveram no impacte anterior.

Todas estas acgdes, por serem muito localizadas no tempo, permitem a recuperacio
normal logo que terminem.

Este impacte ¢ pouco significativo, mas negativo, O pequeno significado da alteragiio
induzida acaba por lhe atribuir uma importancia reduzida.

Durante a fase de exploraciio, os impactes potenciais sdo 0s seguintes:
Alteracdes da vegetacio ripicola a jusante
Este impacte pode ocorrer devido a regularizagdo do caudal a jusante da barragem.

O Sela situa-se a jusante do aproveitamento hidroeléctrico de Frieira e tem previsto um
regime de exploragio similar ao deste. O rio enconira-se actualmente ja regularizado ¢ a
vegetacdo ripicola ja se adaptou a essa regularizagfio. As alterages introduzidas pela
nova barragem apenas afectarfio a zona imediatamente a jusante da barragem.

Este impacte ¢ significativo, moderado na sua magnitude e de importancia meédia, dada
a recuperabilidade da vegetaco e a superficie afectada.

Modificacio na composicio floristica
Esta modificagfio pode surgir como consequéncia da presenga da albufeira.

A mator humidade atmosférica, por evaporacio de dgua, prejudicard as espécies de
caracteristicas mediterranicas, favorecendo outras de caracteristicas diferentes.

Este impacte, no entanto, ¢ pouco significativo e, uma vez que nfo se esperam
modificacGes climaticas significativas, a sua importancia ¢ baixa.

Impactes sobre a fauna

Os impactes potenciais que possam ocorrer na fase de constru¢dio sio os seguintes:
Fauna terrestre. Reduc¢fio da superficie de habitats

As acgdes de projecto relacionadas sdo as obras de construgio da barragem e
movimento de pessoas ¢ maquinas, a desflorestagfo da area a inundar e a reposicio de
estradas e caminhos,
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Tal como acontecia com a vegetagdo, a maior parte do impacte € atribuido 2
desflorestagdo. O bidtopo de maior qualidade afectado ¢ o ripicola, dada a grande
riqueza faunistica que alberga ¢ a presenca de endemismos e espécies vulneraveis,
seguido, em grau decrescente, pelas penedias, com grande variedade faunistica. A
redugdo em superficie de bidtopos provocara a migraciio das espécies afectadas para
areas similares, em zonas proximas.

Este impacte ¢ significativo e negativo. Trata-se de um impacte indirecto (pela
mcidéncia na relagdo habitat-fauna), simples e permanente, extenso porque afecta uma
superficie considerével. E irreversivel perante a impossibilidade de regressar 4 situaciio
inicial, irrecuperavel e constante. Embora as populagdes afectadas migrem para zonas
préximas, diminuindo parcialmente os efeitos do impacte, o bidtopo afectado é de alta
qualidade. Por tudo isto, considera-se que se trata de um impacte severo e de
importancia elevada.

Fauna terrestre. Reducio temporaria da superficie de habitats

Este impacte pode ocorrer devido a construgdo de caminhos e vias de acesso a obra, 4
existéncia de escombreiras e pedreiras, € a presenca do estaleiro.

A superficie afectada por estas acgbes ¢ reduzida, afectando principalmente zonas de
cultivo e bosques de repovoamento, de baixa qualidade no que diz respeito a este factor
ambiental.

Este 1mpacte & significativo e de importancia baixa, ¢ pode mesmo tornar-se nio
significativo, se as pedreiras e estaleiro se localizarem na zona inundavel ou nas suas
imediagdes, e ainda se os escombros forem levados para zonas autorizadas e se se
utilizarem os caminhos actualmente existentes.

FFauna terrestre. Perturbacbes na fauna

Este impacte pode surgir na construgiio de caminhos e vias de acessos 4 obra, nas obras
de construgdo da barragem e movimento de pessoas e maquinas, assim como no
transporte de materiais para a obra.

Estas ac¢des podem provocar uma mudanga no comportamento habitual, podendo levar
mesmo a um afastamento temporario ou permanente de algumas espécies da zona.

Este mmpacte € significativo, embora de importincia baixa, j4 que podem ser tomadas
medidas que o mitiguem; além disso, a proximidade da linha ferroviaria na margem
espanhola € a nova estrada na margem portuguesa, enquanto fontes geradoras de ruidos,
provocaram ja uma adaptagdo, pelo menos parcial, a este impacte.

Fauna aquitica. Alteracao de habitats devido 20 aumento de solidos em suspensio
Este impacte poderia ocorrer na derivagio do rio.

Uma vez que os solidos em suspens@o se irfio sedimentando, este impacte apenas se
verificara no trogo mais préximo a jusante do ponto de derivagio. Nas épocas de postura
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dos ovos, esta decantagdo poderia eventualmente produzir uma afectagfio desses locais.
No entanto, o impacte ¢ muito limitado, tanto temporal como espacialmente.

Este impacte ¢ significativo, embora de importincia baixa, pois as afectagdes apenas se
verificardo durante um curto periodo e estdo previstas medidas mitigadoras para o
mitigarem.

Os impactes potenciais que podem verificar-se durante a fase de explorac¢io sio os
seguintes:

Fauna terrestre. Perturbacdes

Estas poderiam verificar-se pela presenga e funcionamento da barragem e instalacdes
auxiliares.

Tais perturbacdes poderiam provocar deslocagdes das espécies mais sensiveis ao ruido.
Contudo, o aumento de ruido nédo serd significativo, como se deduz das medi¢es de
rufdos realizadas na barragem de Frieira, de caracteristicas similares a projectada.

Este impacte nfio é considerado significativo,
Fauna terrestre. Criacio de um novo habitat
Este impacte ocorre pela propria presenca da albufeira.

A zona da albufeira serd colonizada por outras espécies animais, especialmente aves
aquaticas, constituindo novos habitats ou locais descanso nas suas migracaes. A propria
barragem constituira um local potencial para a nidificacdo da andorinha das rochas e de
outras espécies.

Este impacte é significativo, positivo e, dada a superficie que afecta, a sua importancia é
média.

Fauna terrestre. Diminuicie da populac¢iio de aves por electrocussio

Este impacte podera ocorrer como consequéncia da presenca da linha cléctrica de
interligacéo.

De acordo com a experiéncia noutros aproveitamentos, os riscos de electrocussio em
linhas de alta tensfio sdo muito baixos. Atendendo a separacéo existentes entre os cabos,
esta praticamente eliminada a possibilidade de contacto simulténeo em dois deles por
qualguer tipo de ave.

Consequentemente este impacte nao € significativo.
Fauna terrestre. Diminuicio da populacdo de aves por colisio

Este impacte poderia dar-se como consequéncia da presenca da linha eléctrica de
interligac@o.
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Uma vez cumprnidas as medidas preventivas (instalagiio de dispositivos “salva
passaros’’), este impacte fica, na pratica, eliminado.,

Assim este impacte nfo ¢ considerado significativo.

Fauna aquatica. Mudanca das condices de reproducfio de espécies piscicolas
migratoérias.

Este impacte ocorre pela presenca e funcionamento da barragem e instalagdes auxiliares,
pela presenca da albufeira e pela regularizagio do caudal a jusante.

Esta mudanga ¢ determinada pela variagio no niimero, situaco e condi¢io dos locais de
desova e pela facilidade de acesso aos mesmos por parte das espécies implicadas
(realizou-se um inventario das zonas de desova a inundar pela albufeira de Sela, assim
como das situadas nos afluentes do trogo a represar ¢ dos obstculos artificiais presentes
nos mesmos, que s¢ apresentam nos Estudos Complementares). O enchimento da
albufeira implica o desaparecimento das zonas de desova no trogo a inundar. A jusante,
as flutuagbes diarias do caudal podem afectar as condigtes dos locais de desova
adjacentes a barragem, esbatendo-se esta alteracdo a medida que aumenta a distancia a
esta. A propria presenca fisica da barragem representa um obstaculo no fluxo de
espécies tal como o salmio, o savel, a lampreia e a enguia. No entanto, o projecto prevé
a instalacio de uma passagem para peixes para evitar esta afectacfio, assim como a
aplicagfio de medidas compensatorias, como a construgio de zonas de desova artificiais
€ a constru¢dio de escadas para peixes nos obstaculos artificiais que actualmente
impedem a passagem das espécies migradoras nos principais afluentes do rio Minho no
tro¢o a represar. Por fim, a qualidade da agua da albufeira poderia provocar mudancas
nas condigdes de desenvolvimento das larvas de peixes a jusante. Contudo, as analises
efectuadas na albufeira de Frieira indicam a boa qualidade das 4guas.
Consequentemente, 1o aproveitamento de Sela, de funcionamento similar a Frieira e de
acordo com os estudos desenvolvidos, ¢ de esperar a manutencio dos niveis de
qualidade da agua.

Em resumo, este impacte € significativo, negativo ¢ permanente. A sua magnitude é
moderada ¢ a sua importancia final ¢ alta, j& que, conduz a alteracbes significativas
embora as medidas correctivas propostas assegurem as condi¢des de reproducio.

Fauna aquatica. Mudancas nas suas condicoes de desenvolvimento

Este impacte ocorre pela presenca ¢ funcionamento da barragem e instalagdes auxiliares,
pela existéncia da albufeira e pela regulacio do caudal a jusante.

A presenga da albufeira implica a alteragio de aguas rapidas para dguas lentas na area
inundada. Este fendmeno pode provocar uma alteragfio na composigio das populagdes
piscicolas, podendo surgir novas espécies que se adaptem melhor as novas condigdes,
competindo com as espécies existentes actualmente. Esta alteragdo da composicio das
especies poderia ser também favorecida pela travagem dos fluxos migratorios provocada
pela presenca da propria barragem, embora a instalagdo da passagem para peixes atenue
em grande medida esta alteragiio. A boa qualidade das 4dguas da albufeira niio provocara
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mudangas das condigdes a jusante. Contudo, poderiam ser modificados ligeiramente os
microorganismos constitutivos do primeiro nivel da cadeia na vida piscicola, o que
poderia ocasionar variagdes nas popula¢des subsequentes. Este ultimo efeito apenas se
produziria na zona adjacente a jusante da barragem, tendo reduzida importancia.

Do que foi dito anteriormente deduz-se que este impacte € significativo e de importancia
global elevada ja que incide sobre espécies da ictiofauna de alto valor ecoldgico, embora
estas espécies se mantenham e o numero de exemplares de cada uma delas nio varie
drasticamente.

Impactes sobre a paisagem

A érea de influéncia do sistema barragem-albufeira de Sela apresenta uma diversidade
bastante grande, alternando zonas de mata de caducas, matas de perenes, campos
agricolas, rochedos, praias e o préprio rio, constituindo assim um zona bastante rica no
que diz respeito a componente paisagistica. Dado o seu valor, relativamente a esta
componente, a regidio afectada apresenta uma elevada fragilidade paisagistica, da qual a
mata ribeirinha, os campos agricolas, as pesqueiras e as praias serfio as tipologias mais
afectadas.

Para a avaliagdo do impacte gerado, definiram-se quatro zonas de impacte: Barragem ¢
Equipamento Auxiliares, Estaleiro ¢ Escombreira, Pedreiras ¢ Albufeira. Concluiu-se
serem a barragem, os equipamentos auxiliares e a albufeira os responsaveis pelos
impactes mais significativos ao nivel da paisagem, sendo negativos os resultantes da
destruiciio de zonas de elevada a média fragilidade paisagistica e a exposi¢io visual
das novas estruturas num troco de rio de baixa absorcio visual. Como impactes
positivos ha que destacar a valorizagio da leitura e acesso visual a paisagem e ainda
a adicio de maior diversidade recreativa e sensorial 4 paisagem.

Impactes sobre o meio socio-econémico

Durante a fase de construcéo, sao tomados em consideracio os seguintes impactes:

Mudanca na utilizacéo do solo

As ac¢des de projecto que provocam este impacte s3o a construgdo de caminhos e vias
de acesso & obra, as obras de construgdo da barragem e o movimento de pessoas e
maquinas, as escombreiras e pedreiras, o estaleiro ¢ a desfloresta¢fio da 4rea a inundar.

A superficie de terreno a inundar pela albufeira perdera necessariamente a utilizacio a
que se encontrava destinada. A maioria dos terrenos afectados pela albufeira agrupa-se
em conjuntos florestais de repovoamento, areas de mato arborizado e vegetagio ripicola.
Apenas um tergo do terreno a inundar teve um aproveitamento agricola. Do ponto de
vista agricola, a superficie afectada ¢ pouco significativa, devido ao processo de
regressdc neste sector na zona e & aquisigdo das terras por parte das empresas
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concessionarias, na maior parte dos casos estabelecidos por acordo com os respectivos
proprietérios.

Este impacte € pouco significativo ¢ a sua importincia, consequentemente, baixa.
Incémodos por ruidos

Verificar-se-#o, devido as obras de construgfio e movimento de méquinas, ao transporte
de materiais, as escombreiras, pedreiras e ao estaleiro.

A localizagdo da barragem, da central, das pedreiras e das escombreiras longe de
nicleos populacionais diminuem este impacte. Existirdo apenas incémodos pelo
aumento da circulacio.

Este impacte € pouco significativo e de reduzida importancia.
Criacio de postos de trabalho

A construgfo do empreendimento, encarado na sua globalidade, representa a criagiio de
um numero significativo de postos de trabalho.

Grande parte dos postos de trabatho necessarios poderdo ser preenchidos com recurso a
mio de obra na area em estudo e, embora sendo temporario, representara um recurso
complementar para a economia local. Por outro lado este aumento dos postos de
trabalho tera uma repercussdo no sector de servicos € um aumento da actividade da
indistria auxiliar. A experiéncia revela que estes servicos criados costumam
permanecer, pelo menos parcialmente, para além da conclusio da obra.

Por consequéncia, este impacte € significativo, positivo e de importancia média.
Destruicao localizada de pesqueiras

Surge como consequéncia das obras de construgdo da barragem ¢ movimento de pessoas
€ maquinas.

A ocupagdo fisica das estruturas permanentes supde o desaparecimento de quatro
pesquelras situadas na area em que se prevé construir tais estruturas.

Este impacte torna-se significativo embora, devido ao pequeno nimero de pesqueiras
afectadas, perante o total existente, se possa considerar de importancia média/baixa.

Alteracio de sitios arqueolégicos

Potencialmente este impacte poderia surgir na construgio de caminhos e vias de acesso
a obra, nas obras de construgio da barragem e no movimento de pessoas e maquinas,
bem como no transporte de materiais para a obra e na localizacio de escombreiras e
pedreiras,

Foram localizados varios sitios arqueoldgicos fora da zona de inundacio da albufeira,
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Este impacte ndo se torna significativo se se cumprirem as medidas legalmente
estabelecidas para impedir a actividade na 4rea circundante dos sitios arqueolégicos.

Durante a fase de explorag#o, foram tidos em consideragio os seguintes impactes:

Afectacdio da pesca

Este impacte pode originar-se pela presenca e funcionamento da barragem e instalacdes
auxiliares, pela presenca da albufeira e pela regularizacdo do caudal a jusante.

Como recurso econdmico, a pesca na zona da albufeira projectada representa um
complemento para algumas economias familiares. Paulatinamente, foi perdendo peso
nos ultimos anos, tal como o demonstra o nimero crescente de pesqueiras abandonadas.
Assim, a relevéncia econdmica no trogo a inundar é reduzida.

A jusante da albufeira e no estudrio, néo se prevé uma mudanga sensivel no nimero de
exemplares das espécies piscicolas. No entanto, eventuais alteragdes deste nimero serio
minimizadas, no caso da pesca, pelos mecanismos de oferta e de procura do mercado.

Este impacte torna-se, em qualquer caso, significativo. A sua magnitude é moderada e a
sua importancia média.

Afectacio de festas populares
Este impacte produz-se em Arbo como consequéncia da presenca da albufeira.

Neste municipio existe uma festa anual ligada & pesca da lampreia nas pesqueiras. O seu
desaparecimento representa a perturbagio de uma actividade e dos seus elementos que
sdo a propria origem de uma tradi¢&o ou festa popular.

Este impacte € significativo. Embora represente uma perturbagio da prépria origem da
festa, esta ndo desaparecerd, tal como acontece com a maioria das festas dos diferentes
municipios, com uma origem em actividades agricolas e de pesca.

O impacte tem, no seu conjunto, um caracter moderado € uma importincia média.
Incomodos por ruidos

Podem ser provocados pela presen¢a e funcionamento da barragem e instalacdes
auxihares.

Os ruidos provocados serdo muito reduzidos e estardo limitados as proximidades
imediatas da central,

Este impacte nio ¢ significativo.
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Melhoramento das infraestruturas de comunicacio

Este impacte ¢ desencadeado pela presenga e funcionamento da barragem e instalacdes
auxiliares.

A estrada que passard sobre a barragem unird as duas margens, coniribuindo para
atenuar o acentuado déficit de passagens fronteirigas da zona. Este impacte considera-se
significativo, positivo e de importincia média.

Potencial desenvolvimento turistico
Este impacte pode ocorrer como consequéncia da presenca da albufeira.

Este desenvolvimento associa-se ao plano de gua da albufeira, aos servigos criados pela
construgdo da barragem e ao melhoramento das comunicagdes na zona.

Este impacte ¢ significativo, positivo ¢ de baixa importincia.
Criaciio de postos de trabalho

Este impacte desencadeia-se pela presenca e funcionamento da barragem e instalagdes
auxiliares.

Estes postos de trabatho, sendo previsivelmente ocupados por mio-de-obra local,
fornecerio uma actividade econdmica & zona, a qual, embora reduzida, ndo deve ser
negligenciada e contribuira para manter, parcialmente a actividade desenvolvida durante
a fase de construgio.

Este impacte considera-se significativo, positivo, se bem que de reduzida importancia.
Producio e melhoramento de infraestruturas eléctricas

Este impacte surge como consequéncia da presenca e funcionamento da barragem e
instalacdes auxiliares.

Constitui em si mesmo o objecto principal do projecto. As previsdes de consumo
eléctrico indicam, em ambos os paises, um aumento da procura de energia eléctrica.
Este aumento da procura, associado a necessidade de substitui¢io de algumas centrais
ainda em exploragdo mas que se aproximam do fim da sua vida produtiva, conduz a
necessidade de abordar novos projectos susceptiveis de suprir, no futuro, o déficit de
produgdo de energia eléctrica. Por outro lado, este aumento da procura esta associado
tambeém a uma necessidade de regulacdo de todo o sistema eléctrico com o objectivo de
garantir um servigo de qualidade no fornecimento instantineo de energia eléctrica.
Neste sentido, as caracteristicas especificas das centrais hidraulicas (rapidez de resposta
e flexibilidade de funcionamento), fazem com que sejam imprescindiveis no
planeamento e expansio do sistema eléctrico no seu todo.

Consequentemente este impacte ¢ significativo, positivo e de importancia alta.
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Substituicdo de fontes de producio de energia eléctrica por combustiio e emissdes
ambientais associadas

Este impacte ¢ originado pela presenca da barragem e instalagdes auxiliares.

A exploragio da central do Sela substituird a produgfio eléctrica de centrais a carvio em
Espanha e de fueldleo em Portugal. Nesta medida haverd uma reducio de emissbes
poluentes da atmosfera.

Este impacte € significativo, positivo e a sua importancia é alta. Com as tecnologias
actualmente utilizadas em ambos os paises, a reducio total anual de emissGes de didxido
de enxofre sera de 8000 toneladas, as de oxido de azoto de 1700 toneladas e as de
anidrido carbdnico de 475000 toneladas.

Poupanca de recursos energéticos

Este impacte estd relacionado com a presenga e funcionamento da barragem e
instalacdes auxiliares.

A exploragio da central representard uma poupanga de recursos energéticos, os quais
serdo substituidos por um recurso renovavel e inesgotavel.

Este impacte ¢ significativo, positivo e de importancia alta. Somente em Espanha e com
o actual desenvolvimento tecnologico do sector eléctrico, a poupanca sera de 200 mil
toneladas de carvio por ano (cerca de 0,56% do carvio actualmente consumido). Em
Portugal, a produc@io correspondente ao aproveitamento de Sela, representard uma
poupanga no consumo de fueldleo estimada em 46000 toneladas anuais, em regime
hidrolégico médio.

Receitas por licencas, direitos e outros tipos de imposi¢des legais.
Este impacte é gerado pelo conjunto da exploragio das instalacdes e albufeira.

Este impacte ¢ significativo e positivo. Devido ao seu efeito directo na sdcio-economia,
considera-se globalmente de importancia média.

Inundacfo de pesqueiras
Este impacte surge como consequéncia da presenca da albufeira.

Na area estudada, foram localizadas 391 pesqueiras, para além de numerosos vestigios
de outras j4 desaparecidas e que ficarfio sob as dguas.

Este impacte € significativo, a sua importéncia é média/alta, pois, embora as pesqueiras
sejam inundadas, prevéem-se medidas que possibilitam a recuperacio do elemento
referencial no que respeita a estas construgdes arquitectonicas, o qual continua a estar
presente a jusante da barragem ¢ noutros rios da regido.
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6. MEDIDAS DE MINIMIZACAO DE IMPACTES AMBIENTAIS

A analise anteriormente realizada sobre os impactes leva a definigéio de um conjunto de
MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTIVAS com as quais o projecto deve ser
dotado, tanto na sua construgdo como na sua exploragdo, de modo a evitar, minimizar
ou compensar a sua incidéncia ambiental. De seguida, sfio descritas tais medidas,
dividindo a exposi¢do segundo as fases do projecto.

Fase de construcio

Caso seja possivel, pedreiras, escombreiras e estaleiro deverfio localizar-se na zona a
inundar pela albufeira, minimizando deste modo o0s impactes de eliminagio do coberto
vegetal e a perda de solo na fase de constru¢fio. No caso das escombreiras, elas deverfio
localizar-se preferencialmente dentro da futura albufeira em vertentes e linhas de agua
adequadas (suficientemente afastadas da barragem). Caso n#io seja possivel a sua
localizagdo nas areas anteriormente mencionadas, recorrer-se-a4 a escombreiras ¢
pedreiras autorizadas e ja existentes, evitando-se assim a abertura de novas. Caso isto
néo seja possivel, proceder-se-4 & abertura das mesmas em 4reas onde a sua incidéncia
ambiental seja minima (por exemplo, as pedreiras deverdo localizar-se, neste caso,
separadas do leito, evitando o arraste de sélidos em suspens#o). De qualquer forma, os
volumes empregues deverdo ser optimizados mediante um planeamento adequado.

Serao utilizadas, dentro do possivel, as zonas de exploragdo de pedreiras abandonadas,
existentes nas proximidades da érea do projecto, como pontos de recolha dos escombros
produzidos.

Devera conhecer-se mais pormenorizadamente a geologia estrutural, nomeadamente a
estabilidade das margens e dos taludes naturais, de forma a identificar zonas potenciais
de fractura ou indutoras de instabilidade.

Devera avaliar-se de forma especialmente atenta o comportamento dos depdsitos
sedimentares néo consolidados e estabilidade dos taludes da via férrea espanhola Vigo-
Orense.

E recomendéavel a realizagio de um Programa de Monitorizagio ¢ de Accdes
Minimizadoras de Influéncias que permita o controlo, em varios locais, do sistema
hidromineral antes, durante e apos o enchimento da albufeira, de forma a conhecer
efectivamente as ocorréncias afectadas.

Devera ser convenientemente aproveitada a rede viaria existente a fim de ndo construir
novos acessos. (Caso seja necessaria a abertura de algum novo acesso, a ocupagiio de
solo deverd ser a menor possivel. Esta medida pretende minimizar a eliminacdo do
coberto vegetal que representa a criagio de novos acessos.

Serd procurada a maxima adaptaciio dos acessos ao terreno, de modo que se sigam as
curvas de nivel, evitando as encostas de elevada inclinacio ou as proximidades de linhas
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de agua, com o fim de minimizar a criagio de novos taludes que possam sofrer
processos de instabilidade.

Sempre que seja possivel, sera previamente retirada a terra vegetal proveniente das
obras que impliquem movimentos de terra, assim como a sua conservagio € recuperagio
posterior nos trabalhos de restauragio e enchimento, depositando o volume restante
numa escombreira autorizada. Durante a sua conservacdo, devera ser evitada a
deterioragfo da terra vegetal. Esta medida tem como objectivo compensar o impacte de
perda de solo durante a fase de construgéo.

Os veiculos motorizados afectos a obra deverdo circular exclusivamente nas vias
destinadas a esse efeito, as quais deverdo estar convenientemente sinalizadas. Com esta
medida sera evitada a compactagio desnecessaria de solos.

Todos os residuos gerados durante a fase de construgdo serdo armazenados
convenientemente e retirados da zona para lixeiras autorizadas, dependendo a sua
deposi¢éo final da natureza do residuo.

Deverdo ser tomadas todas as precaugdes relativas a derramamentos acidentais, devendo
actuar-se 0 mais rapidamente possivel, de modo a evitar a contamina¢zo do solo ¢ das
aguas.

As operagdes de manutengdo e reparagio da maquinaria deverfio ser realizadas em
lugares a isso destinados, afastados dos cursos de dgua. Esta medida, tal como as trés
anteriores, tem como finalidade evitar a contaminacdo do solo durante a fase de
construgdo.

Sempre que seja necessario, deverio consolidar-se os taludes por forma a minimizar a
sua instabilidade, reduzindo-se também a perda de solo por processos erosivos.

A fim de evitar a deterioracdo da qualidade das aguas do rioc Minho, nio deverdo ser
permitidos derramamentos directos de despejos provenientes de instalagdes sanitarias e
de outras instala¢des, devendo ser criado um sistema de depuracio para 0s mesmos.

Deverad ser efectuado um reconhecimento das margens imediatamente a jusante da
barragem e proceder a protecglo dos locais mais sensiveis com o objectivo de
mimimizar o impacte da erosfo provocado pela exploragio da central,

Devera ser efectuado um estudo cuidadoso das possibilidades de normalizagio da
manobra dos descarregadores de cheia de forma a minimizar a sobreelevagio na
albufeira, assim como reconhecer as margens acima da cota 41 para averiguar da
necessidade de execugdo de algum tipo de protecgio ou recomendacio de uso.

Devera proceder-se ao estudo de uma forma de operagiio da central que permita limitar a
velocidade de variagiio dos caudais a jusante desta, de maneira a que a situagio
actualmente existente na zona ribeirinha de Mong3o e a jusante possa ser mantida
perfeitamente inaiterada.
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A desflorestacdo da zona a inundar deveri ser suficientemente eficaz e o inicio do
primeiro enchimento da albufeira deverd ocorrer no periodo de maiores caudais para
evitar uma degradacio da qualidade da agua.

Embora se preveja que a qualidade da agua da futura albufeira venha a ser boa, devera
assegurar-s¢ que a tomada de 4gua para o caudal ecoldgico seja o mais & superficie
possivel, nfc sé para anular os efeitos de uma estratificagfio da albufeira como também
para factlitar o transporte para jusante do fitoplancton formado na albufeira. Esta medida
¢ relativa ao impacte do nivel tréfico da agua da albufeira.

Deverd ser construido um tanque de decantagdio a jusante do local onde se efectue a
lavagem dos inertes, evitando assim um aumento dos sélidos em suspensdo nesse trogo
do rio.

Deverfio ser criadas valetas e drenagens nas areas de intervengo com o objectivo de
recolher arrastes de solidos em suspensdo por escorréncias, sendo conduzidos a bacias
de decantagio.

Serdo evitados os danos desnecessarios na vegetagéo durante todos os trabalhos.

Deverdo ser efectuadas regas periddicas nas vias nfo asfaltadas, assim como nas
superficies de obra expostas ao vento, durante a fase de construgio, de modo a evitar a
acumulacdo de po na vegetaco circundante.

A seccdo do canal de derivagdo devera ser desenhada de tal forma que a velocidade da
agua permita tanto a subida como a descida das espécies piscicolas presentes na arca em
estudo.

Deverdo ser evitados danos ou incémodos desnecessarios para a fauna, em particular
durante a noite e na época de acasalamento e reprodugio.

Na exploracdo da pedreira, deverdo ser utilizados equipamentos o mais silenciosos
possiveis.

De preferéncia devero ser utilizados tapetes rolantes, para transporte dos inertes, a
veiculos motorizados,

A velocidade de circulagfio dos veiculos por estradas e caminhos devera ser adequada.
Tanto as trés medidas anteriores como esta, pretendem que a redugio temporaria da
superficie de habitats, como consequéncia das perturbagdes que as acgdes de obras
produzem na fauna, sejam minimas. Ainda assim serfio reduzidas as perturbagdes sobre
a populagdo existente nas areas circundantes.

A linha eléctrica de alta tensdo sera projectada de modo a que a sua incidéncia sob a
avifauna seja minima. Deverfio ser colocados dispositivos para salvar aves sobre o cabo
de terra, de forma a que este seja visivel para aquelas, evitando assim as colisdes.

A qualidade da fauna piscicola presente neste trogo do rio toma necessaria a instalacio
de um dispositivo de passagem para peixes, que assegure a manutengao das migracdes
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das espécies no rio. Da andlise das solugdes tecnologicamente disponiveis hoje em dia,
deduz-se que a técnica mais adequada é a dos elevadores combinada com um
dispositivo de desvio eléctrico. Esta solugio é mais recomendada que a eclusa Borland
proposta no projecto original. O desenho de detalhe da nova passagem para peixes
devera ter em conta a atrac¢fio que o dispositivo deve exercer sobre os peixes. Deverdo
ser consideradas experiéncias similares, assim como as importantes variagdes do nivel
do rio a jusante da barragem, entre a central parada e em plena carga. Esta medida
correctiva estd desenvolvida no ANEXO II “Passagem para peixes”, incluido no
presente estudo de impacte ambiental.

Serdio instaladas grades & entrada e a saida das turbinas que impegam a passagem da
populagdo piscicola, tal como se refere na lei 7/1992, de 24 de Julho, de Pesca Fluvial

da Junta da Galiza.

Na envolvente da obra as arvores notdveis deverdo ser identificadas, assinaladas e
salvaguardadas.

De igual modo, os conjuntos paisagisticos notaveis deverfio ser identificados,
assinalados e salvaguardados.

De acordo com o projecto de recuperagéo paisagista a desenvolver, devera ser instalada
uma estrutura verde de demarcagio e compensaciio ecoldgica, tdo ampla quanto
possivel, na envolvente da barragem, equipamentos auxiliares ¢ estaleiro, com recurso a
plantacio e sementeira de arvores, arbustos e herbaceas de revestimento, em associagio
com o Quercus robur.

Devera ser instalado um corredor verde nas estradas de acesso & barragem e instalagdes
auxiliares.

Devera proceder-se a recuperagéio das areas de mato e de vegetagio ripicola afectadas,
assim como outras zonas adjacentes, através da plantacio e sementeira de arvores e
arbustos colonizadores de associagdo ripicola da regido (ex.: Salix atrocinerea, Alnes
glutinosa), com o objectivo de mitigar parcialmente a destruiciio de zonas de elevada a
media fragilidade paisagistica pelas obras de desvio do rio.

Deverdo ser contempladas no projecto de recuperagio paisagista a optimizacio do
movimento de terras e a modelagio do terreno nas dreas adjacentes as estruturas
construidas.

As escombreiras nas zonas a inundar pela albufeira, deverfio ser seleccionadas nas
localizagbes mais proximas da obra e com maior absor¢do visual. Posteriormente,
devera proceder-se 4 sua recuperacio paisagista com o objectivo de corrigir impactes
patsagisticos pela criagfo de escombreiras.

Durante e depois da exploragio das pedreiras devera ser elaborado e implementado um
projecto de recuperagio paisagista.

O transito de maquinaria serd organizado de forma a que a perturbacfio da rede viaria ¢
os incomodos por ruidos na populagio sejam minimos.
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Os postos de trabalho criados durante a fase de obras serfio preenchidos, sempre que
possivel, com mio-de-obra local, potenciando assim o impacte positivo que representa
para a zona a criagdo de postos de trabalho durante a fase de construgio.

Tal como se estabelece no artigo 22 da lei 7/1992, de 24 de Julho, de pesca fluvial da
Junta da Galiza, deverfio ser instalados na zona de influéncia da barragem, sinais
acusticos ou luminosos que advirtam suficientemente sobre a abertura das comportas,
assim como dos incrementos dos caudais fluviais por meios artificiais.

Para minimizar o impacte ocasionado pela mundagio das pesqueiras, recomenda-se o
desmonte ¢ transferéncia de algumas destas devendo dar-se preferéncia as que se
encontrem catalogadas como “Bem de Interesse Cultural”.

Devera ser efectuado um levantamento topografico das pesqueiras.

A prospecgio arqueologica efectuada para este estudo devera ser completada através de
uma prospeccio mtensiva, aquando da desflorestagio da zona a inundar.

Devera ser criada uma zona de protecgiio de 200 m a volta dos sitios arqueoldgicos que
nfio ficarem submersos, o que evitard qualquer tipo de impacte sobre eles.

Deverdo ser efectuadas escavagdes para prospectar e documentar os sitios arqueolégicos
a mundar pela albufeira.

Fase de exploracio

Devera ser feita a descompacta¢@o mediante a mobilizago superficial do solo afectado
pelas vias criadas na construc@o e que se encontrem fora de servigo apds a finalizagdo da
obra, assim como de outras areas pontuais que possam ter sido afectadas por
compactagio.

A terra vegetal previamente retirada ¢ armazenada sera posteriormente espalhada nos
taludes criados, para favorecer a recuperag@o da vegeta¢fo natural ou para proceder a
sua revegetagdo. Esta medida procura evitar a instabilidade de taludes.

Caso se venha a detectar o aparecimento de processos de erosfo, provocados pelas obras
de construgéo, serfo aplicadas medidas de revegetacdo com espécies vegetais de rapido
crescimento, semelhantes as existentes na zona. Deste modo serd limitado o
aparecimento de processos erosivos.

Em func¢fo da reducdo da insolac@io calculada (1 a 2%), as novas plantacdes de vinha
deverfo ser implantadas em zonas de maxima recepcio de energia solar e que permitam
uma boa circulagédo de ar.

Serdo revegetadas as superficies alteradas pela construcio de pedreiras, escombreiras,
estaleiro, vias, efc., criadas especificamente para a construgio e que fiqguem nio
operacionals uma vez terminada a fase de obras. Assim, serd evitado o aparecimento de
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processos erosivos nessas superficies e sera compensada a eliminagiio de coberto
vegetal.

Devera ser instalado um sistema de depuracdo dos efluentes criados nas instalacdes
sanitdrias, contribuindo assim para evitar a deterioragio das aguas do rio.

De forma a que nfio se produzam escorréncias contaminadas como consequéncia de
eventuais fugas de oleos, deverdo ser construidos os necessarios depédsitos de recolha.

Se possivel, deverad proceder-se ao primeiro enchimento da albufeira no periodo de
Inverno, para obter uma renovagdo de 4gua mais intensa, prevenindo assim
consequéncias sobre a qualidade da agua.

Serdo criadas zonas propicias, junto da lamina de 4gua, para a recuperagdo com espécies
ripicolas tipicas, facilitando assim a recuperagio da vegetagfo natural da mesma. Com
esta medida, para além de se evitar o aparecimento de processos erosivos nas margens
da albufeira, serd compensada parcialmente a perda de vegetagdo ripicola na area da
albufeira.

A reposiciio da mata ribeirinha devera realizar-se em zonas de maior sensibilidade
paisagistica, com caracteristicas edafoclimaticas e topograficas que garantam o sucesso
das novas plantagdes ¢ onde, pela sua Jocalizagiio, as plantagdes efectuadas se venham a
constituir como comumdades pioneiras que, a longo prazo, contribuam para a
regeneracio de toda a margem da albufeira. Essas zonas so as seguintes:

- zonas de encontro das linhas de 4gua com a albufeira;

- zonas de encontro dos pequenos festos com a albufeira;
- zonas sem afloramentos rochosos;

- zonas com declive inferior a 16 %.

Foram definidas 15 areas na margem portuguesa ¢ 12 na margem espanhola para
plantacio de mata ribeirinha.

As plantagbes deverdo realizar-se em nucleos de colonizagio/comunidades pioneiras
constituldos por espécies de mata ribeirinha: Salgueiros (Salix atrocinerea; Salix
salvifolia) e Amieiros (Alnus glutinosa). Estas comunidades deverfo ser constituidas por
um nucleo central de individuos plantados em raiz, podendo os restantes ser plantados
por estacaria.

As comunidades a plantar nas zonas localizadas 2 metros abaixo do NPA deverdo ser
constituidas por Salgueiros. As plantacBes deverdio ter lugar uma estacio antes do
enchimento da albufeira, por forma a viabilizar o desenvolvimento das comunidades
plantadas abaixo do NPA.

Ainda assim, deverfio ser localizadas, no trogo imediato a jusante da barragem, zonas
adequadas para a revegetacio com espécies ripicolas, de modo que se acelere ¢ facilite a
recuperagio das eventuais margens afectadas.

O aproveitamento tera sempre que respeitar o caudal ecoldgico necessario para facilitar
o normal desenvolvimento das populagdes piscicolas. A manuten¢io de um caudal
ecolégico, juntanmente com a implantagdo de uma passagem para peixes, permitird a
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subida de peixes migratérios para os seus locais de desova. De igual modo, a construcéo
de escadas para peixes nos locais onde existem obsticulos artificiais nos principais
afluentes do trogo a embalsar, permitira recuperar os trogos dos referidos afluentes a
montante dos obstaculos para as espécies migradoras. Contudo, deve assinalar-se a
necessidade de conhecer o ecossistema fluvial e particularmente as suas exigéncias de
caudal circulante. As exigéncias de habitats e de caudais em circulagfio por parte dos
peixes ¢ das comunidades redfilas ndio sfo as mesmas, e variam mesmo ao longo das
diferentes estagbes, existindo temporadas criticas nas quais estas exigéncias se tornam
mais pertinentes. Assim os periodos de desova e de desenvolvimento dos embrides
exigem determinados caudais de enchente. Para isso devera ser definido um regime de
caudal ecologico variavel] ao longo do ano, com a finalidade de proteger o habitat fluvial
em todos os momentos de desenvolvimento das espécies aquaticas,

O regime de exploragio da central durante a época de desova ¢ até a eclosfo dos ovos,
deve minimizar a afectagfio das posturas, devendo as oscilagbes do caudal a jusante do
aproveitamento ser paulatinas, de maneira a que a afectagio das desovas seja minima.

Deverdo ser criados locais de desova artificiais a montante da barragem (na confluéncia
dos principais afluentes e na cauda da albufeira), assim como a jusante da mesma, com a
finalidade de minimizar o impacte sobre as condigbes de desenvolvimento da fauna
piscicola migratdria. Desta forma, ficara assegurada a existéncia de zonas propicias para
a desova, tanto para os exemplares que transponham a barragem através da passagem de
peixes, como para os que por qualquer motivo néo possam fazé-lo.

Deverdo ser construidas escadas para peixes nos obstaculos artificiais existentes nos
principais afluentes no trogo a represar. Com esta medida poder-se-do recuperar os
trogos superiores, actualmente inutilizados, para as espécies piscicolas migradoras
efectuarem a desova.

Devera ser elaborado um projecto integral de recuperacfio paisagistica de toda a
envolvente da obra.

No caso de se virem a detectar encharcamentos pela subida do nivel freatico, associado
a albufeira, deverfio ser efectuadas as correspondentes drenagens nos terrenos afectados.

As medidas correctivas propostas na secgo correspondente a fauna aquicola (criaciio e
melhoramento de locais de desova, instalagdio de um elevador, construgio de escadas
para peixes nos obstaculos artificiais actualmente existentes nos principais afluentes do
rio Minho na zona a embalsar, etc.), t8m como objectivo complementar a manutengio
nao so da qualidade do ecossistema, como também das populacdes piscicolas e, por
consequéncia, da possibilidade de continuar a praticar a actividade da pesca em
condi¢bes semelhantes as anteriormente existentes.

Devera preencher-se a maioria dos empregos derivados do funcionamento da central
com mao-de-obra local e caso seja necessario, realizar-se-80 acgdes de formagdo. Com
esta medida, o 1mpacte positivo que representa para a zona a criagio de postos de
trabalho durante a fase de construg@o sera desenvolvido e consolidara parcialmente, a
economia criada na fase de construcéo.
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Deverdo ser restituidos os caminhos afectados, directa ou indirectamente, pela obra.

As turbinas da Central deverfio ser acusticamente isoladas, de maneira a que os
incomodos por ruidos sobre a fauna e sobre a populacdo sejam minimos.

7. PLANO DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Complementarmente com as medidas propostas, € necessario dispor de um PLANO DE
VIGILANCIA que controle o cumprimento das medidas propostas e fornecga
informagdo sobre a sua qualidade e funcionalidade. O plano permite também, por sua
vez, detectar os desvios dos efeitos previstos ou detectar impactes ndo previstos, para
que se possam repensar as medidas correctivas propostas, ou adoptar novas medidas
mais eficazes. Neste sentido, propdem-se as actividades que de seguida se resumem para
cada uma das fases do projecto.

Fase de construcio

De uma forma geral, tanto durante a fase de construgdo como na sua finalizaco, devera
ser controlada e comprovada a execucdo das obras relativamente a todas as medidas
preventivas e correctivas, assim como a existéncia das condigdes que tornem
operacionais as medidas correspondentes a fase de exploragio.

Relativamente a Hidrogeologia, o Programa de Monitorizagfio a implementar devera
contemplar as seguintes medidas:

- Controlo geoldgico-estrutural de pormenor a escala local,
- Controlo periddico de niveis e caudais antes, durante e ap6s a construcio;
- Controlo fisico-quimico expedito antes, durante e apds a construgdo - controlo
mensal do pH, condutividade e temperatura;
- Analises fisico-quimicas resumidas e completas (estas tltimas incluindo metais
pesados);
- Andlises isotdpicas com o objectivo de determinar a idade da 4gua efou o
contacto de aguas de diferentes idades;
- Tamponamento de emergéncias, ou seja, saneamento e selagem da emergéncia
mais antiga da Corga do Vergueiral,
- Ensaios de caudal de longa duragio, de modo a haver uma quantificagio mais
segura da produtividade dos aquiferos intervencionados e, assim, avaliar com
mais seguranga a sua importancia.

Controlo da localizagao correcta de pedreiras, escombreiras e estaleiro.

Comprovagao da instalagio e correcto funcionamento do tanque de decantacdio na zona
de lavagem de inertes, assim como da instalagio de canalizagBes e drenagens de
escorréncias até as bacias de decantago nas areas de intervengéo.

Controlo da minimizagéo do volume destinado a escombreiras.
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Comprovagio do aproveitamento optimizado da rede de vias existentes e da sua correcta
sinalizacao.

Supervisio do correcto armazenamento da terra vegetal.

Controlo periddico de encostas e taludes afectados pelas obras, para aplicagio das
medidas correctivas onde seja necessario.

Controlo dos desabamentos nas zonas de maior instabilidade e desencadeamento das
medidas correctivas oportunas.

Supervisio do correcto armazenamento de materiais € da gestdo dos residuos das obras.

Uma vez terminadas as obras numa zona, comprovagdo do grau de compactacio do
terreno e activagfo das medidas correctivas subsequentes.

Comprovacio da correcta utilizaglo, nos taludes, da terra vegetal retirada e armazenada.

Acompanhamento das zonas limitrofes da obra, evitando a destruigio da vegetagdo com
accBes desnecessarias.

Controlo da acumulag3o de po sobre a vegetagio e, em caso de necessidade, limpeza
através de regas.

Comprovagio do adequado fluxo de peixes através do canal de derivagio.

Acompanhamento arqueoldgico das actividades de construgdo junto da obra.

Fase de exploracio

Comprovacdo da execucio das medidas preventivas e correctivas propostas para esta
fase.

Plano de controlo para a vigilancia da qualidade da agua, através da recolha de amostras
periddicas a montante e a jusante, com a finalidade de conhecer o estado da 4gua na

albufeira.
Acompanhamento da incidéncia real da presenca da albufeira sobre o cultivo da vinha.

Controlo nas areas de sementeira e de nova plantagdo, fazendo uma observacio continua
do estado fitossanitario durante os dois anos posteriores a finalizacfo das obras.

Acompanhamento das zonas préximas do plano de agua, destinadas a recuperagio da
vegetacio ripicola e comprovacio da sua evolugéo.

Comprovacio e medigio do caudal ecolégico.

Comprovagdo da existéncia de locais de desova artificials, € seu acompanhamento
periddico.
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Contagem automatica dos exemplares que utilizam a passagem para peixes da barragem.

Comprovacdo da instalagio ¢ correcto funcionamento das escadas para peixes
construidas nos obstaculos dos principais afluentes do rio Minho no trogo a represar.

Acompanhamento da incidéncia real na actividade da pesca.

Comprovagio da auséncia de encharcamentos nas parcelas de cultivo préximas da
lamina de agua.

Comprovagio da restituigzo dos caminhos afectados.

Desenvolvimento do Plano de Emergéncia da Barragem, apds a aprovagio pela
Autoridade Competente da proposta de classificagdo da barragem de Sela como de tipo
“A”, de acordo com o Regulamento de Seguran¢a de Barragens e Albufeiras espanhol.
Igualmente, deverdo desenvolver-se as Normas de exploraciio da Barragem, o Arquivo
Técnico da Barragem, os Documentos XYZT (Documentagio das incidéncias da
barragem no espago e no tempo) e o Livro Técnico da Barragem.

Acompanhamento detalhado de qualquer alteraciio do meio que possa ocorrer durante o
periodo de exploragio do empreendimento néo especificado neste estudo.

8. VIABILIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO

Uma vez analisados os impactes do projecto, quer os negativos quer os positivos,
definiram-se as medidas preventivas e correctivas necessarias, e propds-se um plano de
vigilancia do cumprimento das mesmas e da evolugfio do meio, chegando-se, assim, ao
momento de realizar a avaliagdo do impacte global do projecto. Uma vez que nio se
detectou qualquer impacte que, por si s6, pudesse provocar a inviabilidade ambiental do
projecto, tal avaliagio ¢ abordada mediante o contraste do conjunto dos impactes
positivos do projecto perante o conjunto dos negativos, com as suas medidas e plano de
vigildncia. Considerando as modificagdes propostas ao projecto, no dmbito das medidas
preventivas e comrectivas e seguindo as recomendagdes incluidas no presente Estudo de
Impacte Ambiental, facto que representa uma modermizagéo e actualizagio ambiental do
projecto inicialmente apresentado e, no que se refere a concesso do aproveitamento, o
resultado final ¢ claramente positivo. Em resumo, sublinha-se por fim a
VIABILIDADE AMBIENTAL do Projecto do Aproveitamento Hidroeléctrico de Sela
no rio Minho.

UNION FENOSA Ingenieria, S.A. HIDRORUMO - Projecto ¢ Gestao. S.A.
4]



