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LOCL.5 - Confrontacdes

CP: artigo matricial 7 G1 Monte Feio TPQ: Ruas 1 e 4 do TG
Norte Esteira de tubagem APS e Rua Amilcar Cabral (Flare); Rua 1:
parcela de terreno da ECOSLOPS Portugal, S.A. (10TK09)
CP: artigos matriciais 7 G1 — Monte Feio e 6377 — Loteament:
Sul TPQ: Oceano Atlantico (TP); Marginal Panoramica da Costa ¢
terreno APS (Flare); Rua 18 do TGL e parcela de terreno da E
Portugal, S.A (10TKQ9)
CP: artigos matriciais 6325 — lote 2F1, 6377 — Loteamento da
Este — Dalda de Baixo, 95 F — Dalda de Baixo, 97 F — Dalda de Ba
Dalda de Baixo TPQ:Parcela de terreno da APS e Rua do TG
Terreno APS e Rua Amilcar Cabral (Flare)
CP: artigo Matricial 7 G1 — Monte Feio TPQ: Rua 4 do TGL, e
Oeste tubagem da APS e area de armazenagem da Indorama (TP);
tubagem APS e Marginal Panoramica Costa do Norte (Flare);
TGL e parcela de terreno da Eurosina (10TK09)

LOCL1.6 - Area do estabelecimento
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Areatotal (m2) 2 006 164,00

LOCL1.7 - Localizacao

Localizacao Zona Industrial
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Declaragao de Impacte Ambiental
(Anexo ao TUA)

Ampliagdo do Complexo Industrial de Sines da Repsol Polimeros - Projeto

Designagdo do projeto ALBA

Fase em que se encontra

. Projeto de Execugdo
o projeto

Alinea a), n.2 6 do Anexo | do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro, na

Tipologia do projeto sua atual redagdo

Enquadramento no Artigo 1.2, n.2 4, alinea c), subalinea ii) do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de
regime juridico de AIA outubro, na sua redacgdo atual redagao
Localizagao

) Concelho de Sines e freguesia de Sines
(freguesia e concelho)

N3o sdo afetadas areas sensiveis definidas nos termos do disposto na alinea a)

Identificagdo das a . .
entificagdo das areas do artigo 2.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual

sensiveis

redacao
Proponente Repsol Polimeros Unipessoal, Lda.
Entidade licenciadora IAPMEI — Agéncia para a Competitividade e Inovacao, I. P.
Autoridade de AIA Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descrigao sumadria do projeto

O projeto em andlise é uma ampliacdo/alteracdo do Complexo Industrial de Sines da Repsol Polimeros,
referindo-se em concreto a construcdo de duas novas Fabricas de PP e PEL e das instala¢Oes para logistica
destes novos produtos, e, ainda, a construcdo de novas armazenagens, interligacdes e modificacGes nas
instalagcGes existentes, quer do Complexo Petroquimico (CP), quer do Terminal Portudrio (TP).

As novas Fabricas de PP e PEL e a respetiva plataforma logistica ficardo localizadas no lote 2FM da Zona 2
da Zona Industrial e Logistica de Sines (ZILS) e as novas armazenagens de GPL e buteno ficardo localizadas
no lote 2C1 da mesma Zona 2, adjacentes ao atual perimetro do CP, areas a integrar oportunamente na
Repsol Polimeros.

Estas instalacOes e atividades localizam-se a cerca de 150 km a Sul de Lisboa, 4 km a Nordeste de Sines, a
cerca de 2,5 km da costa, a uma altitude de 29 m acima do nivel do mar e ocupando uma area total de cerca
de 130 hectares, dos quais cerca de 120 hectares dizem respeito a drea de localizagao das fabricas na (ZILS)
e o restante ao Terminal Petroquimico que se situa na drea do Porto de Sines.

O projeto Alba diz respeito a ampliacdo do Complexo Industrial de Sines (CIS) da Repsol Polimeros, que
compreende essencialmente a construcdo e exploracdo de duas novas Fabricas de Poliolefinas (Polimeros)
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e a respetiva Plataforma Logistica de expedicdo de produtos, bem como todas as interliga¢Ges, servicos
auxiliares e infraestruturas necessarias.

Assim, o Projeto Alba inclui:

Nova Fabrica de Polipropileno (PP) com a capacidade instalada de 438000 t/ano (8760 horas/ano),
com base na tecnologia SPHERIZONE da LyondelBasell;

Nova Fabrica de Polietileno Linear de Baixa Densidade (PEL) com a capacidade instalada de 394200
t/ano (8760 horas/ano), com base na tecnologia UNIPOL PE da Univation;

Novas infraestruturas para armazenagem e expedi¢do dos produtos finais de PP e PEL (Plataforma
Logistica);

Nova Flare (Flare 4) para servir as fabricas de polimeros e o tanque de isopentano (ICA); a Flare 1
existente ficard associada apenas ao Steam Cracker e as instalagdes de armazenagem, incluindo a
nova esfera de buteno e a nova esfera de GPL;

Novas armazenagens de matérias-primas, designadamente esferas de GPL e buteno, bem como
tanques de hexeno e isopentano (ICA) e armazenagem de peréxidos;

ModificacBes nas utilidades, novas interligacdes e infraestruturas necessarias, incluindo subestacao
e salas elétricas para as fabricas de PP e de PEL, novas salas de controlo, novas armazenagens de
fluidos, bem como modificagcdes no Terminal Petroquimico;

ModificacBes nas subestacdes elétricas existentes para rececao a 150 kV;
Ampliacdo da torre de refrigeracdo que serve as fabricas de poliolefinas existentes (PEAD e PEBD);
Instalacdo de uma unidade de producao de hidrogénio por eletrélise e armazenagem de reserva.

As novas areas a ocupar pelo Projeto Alba no CP e lotes adjacentes irdo corresponder as seguintes:

Plataforma Logistica e Fabricas de PP e PEL (lote2FM): 166 954 m?;
Esferas de Propano e Buteno (lote2C1): 8 196 m?;

Tanques de Hexeno e ICA: 2 579 m?;

Armazém de perdxidos: 254 m?;

Flare 4 (inclui drea de protec¢do): 11 310 m?;

Outras areas: 2 294 m?.

Na Figura 1 apresenta-se uma vista em planta do complexo petroquimico (CP), com as principais areas que
serdo intervencionadas com a implementac¢do do Projeto Alba, ou seja:

Novas instalagdes (Fabrica de Polietileno Linear de Baixa Densidade — PEL, Fabrica de Polipropileno
— PP e respetiva Plataforma Logistica);

Instalacdes existentes sem alteracbes (Fabricas de Steam Cracker, Butadieno, MTBE/ETBE, PEAD e
PEBD).
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Instalagdes
Existentes

Figura 1 — Principais areas de intervengdo do projeto ALBA (fonte EIA)

Como projetos independentes, mas correlacionados com o Projeto Alba, prevé-se a instalagdo de uma nova
subestacdo elétrica com alimentagdo a 150 kV e as respetivas linhas de alimentagdo elétrica, estas da
responsabilidade da Rede Elétrica Nacional (REN), a reativagdo do ramal ferroviario da Repsol Polimeros,
incluindo obras no tramo sob gestdo da Infraestruturas de Portugal (IP), a construcdo da linha de propano
de ligacdo entre a SIGAS e a Repsol Polimeros, a implementacdo de uma area dedicada e permanente para
empreiteiros e estaleiros de obra associada ao CP e ainda uma unidade de producdo para autoconsumo de
base solar-fotovoltaica, estas ultimas da responsabilidade da Repsol Polimeros.

Nova Subestacdo Elétrica e Linhas Aéreas de Alimentacdo a 150 kV

Atualmente, o CP é alimentado por duas linhas elétricas a 63 kV da EDP. De modo a melhorar a fiabilidade
do abastecimento de energia elétrica ao Complexo Petroquimico (CP) e reduzir custos operacionais, a
Repsol Polimeros pretende construir uma nova subestagdo elétrica de 150/30 kV, incluindo a ligagdo a
subestacdo de Sines da REN através de duas novas linhas aéreas de 150 kV, com cerca de 5,5 km, a instalar
pela REN antes da implementacdo do Projeto Alba, e, ainda, as modificacGes nas subestacGes elétricas
existentes para rece¢ao a 150 kV.
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A nova subestacdo de 150 kV, a instalar no interior do CP, serd do tipo convencional, isolada a ar (AlS), com
2 transformadores de 123 MVA (150/30 kV). Ocupard uma area total de cerca de 0,903 ha, incluindo um
edificio com 0,6 ha de area.

Os equipamentos da atual subestacdo de 63/30 kV serdo desmontados, mantendo-se o respetivo edificio,
e as correspondentes duas linhas de 63 kV de ligacdo a subestacao de Sines da REN serao colocadas fora de
servigo.

Este projeto foi objeto de uma apreciagdo prévia ao abrigo do artigo 3.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de
31 de outubro, na sua redacdo atual, tendo a autoridade de AIA emitido parecer concluindo que o mesmo
nao era suscetivel de provocar impactes negativos significativos, desde de que adotado um conjunto de
medidas de minimiza¢do. Consequentemente concluiu-se que este projeto ndo se encontrava sujeito a
procedimento de AlA.

Reativacdo do Ramal Ferroviario

A Repsol Polimeros pretende reativar o ramal ferroviario existente no interior das suas instalagdes, para
expedicdo de produto acabado (poliolefinas) por via ferroviaria.

Para o efeito, serd necessario proceder as alteracGes necessarias para colocar em servigo a via ferroviaria
existente, que esteve fora de servico muitos anos, assim como a amplia¢do da via para facilitar as manobras
de operacdo na chegada e partida de comboios e a carga e descarga de contentores.

A implementacdo deste projeto no interior do CP é da responsabilidade da Repsol Polimeros, enquanto as
alteragbes a efetuar na via ferrovidria existente no exterior do CP serdo da responsabilidade da
Infraestruturas de Portugal (IP).

Foi estabelecido um protocolo entre a Repsol e a IP com a definicdo dos termos e condicGes da reabilitacao
do ramal ferrovidrio na Repsol Polimeros e das suas ligagdes a rede ferroviaria nacional.

Construcdo da Linha de Propano entre a SIGAS e a Repsol Polimeros

O projeto em anadlise refere-se a construgao e exploragao de um oleoduto para transporte de propano entre
a Caverna da SIGAS — Armazenagem de Gas (A.C.E) e o CP, na esteira ja existente de tubagens que liga o
Terminal Petroquimico (TP) a ZILS — Zona Industrial e Logistica de Sines, com um comprimento total, entre
os limites de propriedade destas instalagdes, de 4500 metros e um didmetro de 12.

Este projeto foi objeto de uma apreciacdo prévia ao abrigo do artigo 3.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de
31 de outubro, na sua redacdo atual, tendo a autoridade de AIA emitido parecer concluindo que o mesmo
nao era suscetivel de provocar impactes negativos significativos, desde de que adotado um conjunto de
medidas de minimiza¢do. Consequentemente concluiu-se que este projeto ndo se encontrava sujeito a
procedimento de AlA.

O Terminal Petroquimico (TP) existente foi concebido para os valores atuais de producdo e de consumo do
complexo petroquimico (CP). A construcdo das novas fabricas de PP e de PEL traduz-se num aumento da
expedicdo de etileno e de propileno do Terminal Petroquimico para o CP.

As modificagGes a efetuar no TP sdo as seguintes:

e Instalacdo de uma bomba de transferéncia de etileno de 48 m3/h acionada por motor dotado de
variador de frequéncia, que ira funcionar em paralelo com uma das duas bombas existentes;
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e Nos motores das duas bombas existentes de transferéncia de etileno com caudal unitério de 48 m3/h
serdo instalados novos variadores de frequéncia dado o aumento da pressao requerida, pelo que sera
necessario alterar os impulsores das bombas;

e Instalacdo de um novo vaporizador de etileno, com a capacidade de 15 t/h, que ird funcionar em
paralelo com os dois vaporizadores existentes (2 x 15 t/h);

e Instalacdo de uma bomba de transferéncia de propileno de 30 m? /h acionada por motor dotado de
variador de frequéncia, que ird funcionar em paralelo com uma das duas bombas existentes de 15 m3
/h, cujos motores serdo equipados com novos variadores de frequéncia;

e Instalacdo de dois novos aquecedores de propileno (2 x 18 t/h);
e Desmantelamento do aquecedor existente de propileno (9 t/h);

e Desmantelamento de tubagens existentes e instalacio de novas tubagens de maior didmetro
associadas aos equipamentos indicados anteriormente;

e Instalacdo de nova linha de 12” de 4gua salgada de alimentacdo para funcionar em paralelo com as
existentes, devido ao aumento do caudal necessario (de 600 m3 /h para cerca de 1200 m3 /h) para
vaporizacao de etileno e temperamento de propileno, embora o sistema de bombagem tenha
capacidade suficiente.

e ModificacGes na subestacdo para alimentacdo elétrica aos novos equipamentos.

Area Permanente para Empreiteiros e Estaleiro

A Repsol Polimeros estd a promover a instalacdo de uma area dedicada para acolhimento de empreiteiros
e estaleiro de obras, que ficara disponivel, de forma permanente, para atender a quaisquer obras que se
mostrem necessarias na atividade normal do complexo petroquimico e a projetos de desenvolvimento
futuros que aquela entenda promover. Este projeto estad presentemente em fase de licenciamento pela
Camara Municipal de Sines. A area afeta a esta atividade ficard localizada no lote 2FM, junto as futuras
Fabricas de PP e PEL, e ocupard uma &rea total de 34 590 m2. Em termos de zonamento da drea de estaleiro,
define-se uma zona destinada aos contentores de obra, encontrando-se dividida em talhdes com area
unitaria de 2,5 x 6 m%, uma zona de parqueamento e uma zona para armazenagem temporaria de residuos.

A drea de estaleiro sera servida por redes de dgua industrial e potdvel através de tanques de armazenagem
e equipamento de bombagem para distribui¢ado, incluindo um sistema de desinfe¢do para a agua potavel;
rede de energia elétrica e de iluminagdo para os talhdes de contentores de obra, a partir de um posto de
transformacao, a instalar; rede de drenagem de aguas residuais domésticas, com liga¢do ao CP; e rede de
agua de incéndio também com ligacdo ao CP.

O acesso ao estaleiro far-se-a por Sul, através da rotunda de distribui¢cao da Zona 2 da ZILS, e do arruamento
existente que da também acesso as unidades industriais da Indorama e Air Liquid. Este arruamento
apresenta-se pavimentado e com um perfil de duas vias com 3,5 m e bermas direitas de 2,5 m.

Na zona para estaleiro serdo constituidas vias internas distribuidoras, que definem as varias sub-zonas a

criar. Estas vias serdo executadas em material britado de granulometria extensa (touvenant), com
compactacdo prévia da base.

Serd efetuada a vedacdo da futura zona de Estaleiro, a executar com bases New Jersey, ndo encastradas, e
com malha metdlica. O conjunto New Jersey e malha metalica respeitara a altura da atual vedagdo do

5
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora
@ REPUBLICA telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
d PORTUGUESA email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

AMBIENTE E
ACAO CLIMATICA



mailto:geral@apambiente.pt

agéncia portuguesa

d
L .

Complexo, que é de 2,90 m. O acesso ao lote serd franqueado por um Portdo, incluindo um pequeno
edificio, para controlo dos movimentos de entrada e saida de viaturas, maquinas e pessoas.

Instalacdo UPAC —Bloco 1

A Repsol Polimeros estd a promover a instalagdo de uma unidade de produgdo auténoma para
autoconsumo (UPAC), baseada na tecnologia solar-fotovoltaica, a localizar no interior do CP. Tem como
objetivo a producdo de energia elétrica em regime de autoconsumo, de modo a reduzir a importagao de
eletricidade da rede publica e prosseguir as metas de descarbonizac¢do da atividade da Repsol Polimeros. O
projeto consiste na instalacdo de 6 blocos de painéis fotovoltaicos distribuidos por vérios locais no interior
do CP e também no parque de estacionamento exterior, incluindo ainda as infraestruturas de ligacdo a rede
interna do CP. A poténcia total da UPAC é de 6,57 MWp, estimando-se uma producdo anual de 12400
MWh/ano.

Este projeto ja dispoe de licenca de producdo, emitida pela DGEG.

Programacao das Fases de Construc¢ao, Explora¢ao e Desativagao

Fase de Construcdo

A fase de construcao e de montagens das instalacdes do Projeto terd a duracdo de cerca de 28 meses, com
inicio previsto, no limite, para marco de 2023, tendo em conta a emissdo da DIA e de forma a ndo p6r em
causa a data prevista de arranque do Projeto Alba.

Fase de Exploracdo

A fase de exploragdo terd inicio em Junho de 2025, cuja entrada em funcionamento das diferentes
instalacOes serda a seguinte:

e Esfera de propano............. 11.2024;
e Tanque de hexeno.............03.2025;
e TanquedelCA....................03.2025;
e Esfera de buteno............... 03.2025;
e Plataforma logistica:...  02.2025;
e Fabricade PP.......couveeuene .. 06.2025;
e Fdbrica de PEL............. ......06.2025.

Fase de Desativacao

Atingido o fim da vida atil do CIS, sera elaborado um plano de desativagdo, que incluirda o Regulamento
Geral para o Estaleiro e Desativacdo da Instalagao e as Regras Ambientais para a Fase de Desativa¢do. Para
além desses, serd preparado especificamente um documento operacional de preparagdo da instalagao para
a fase de desativacdo, com a descricdo do encadeamento das operacbes processuais a realizar,
nomeadamente a interrupg¢do do fornecimento de matérias-primas e subsididrias, esvaziamento e limpeza
do equipamento e dos tanques de armazenagem e limpeza das redes de fluidos e de drenagem de aguas
residuais.
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Sintese do procedimento

O presente procedimento de Avaliacdo de Impacte Ambiental (AIA) teve inicio a 19/08/2022, data em que
se considerou estarem reunidas todas as condi¢des necessarias a correta instru¢do do processo.

A Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AlA, e ao abrigo do artigo
9.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redagdo nomeou a respetiva Comissdo
de Avaliacdo (CA), a qual é constituida por representantes da Agéncia Portuguesa do Ambiente e das
seguintes entidades: Direcao Geral do Patriménio Cultural, Laboratério Nacional de Energia e Geologia,
Comissao de Coordenacao de Desenvolvimento do Alentejo, Agéncia para a Competitividade e Inovacao,
Administracdao Regional de Saude do Alentejo, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e
Instituto Superior de Agronomia.

A metodologia adotada para a concretizagdo deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases:

e Realizacdo de reunido com representantes da CA, do proponente e da equipa consultora para
apresentacdo do projeto e do EIA a 12/10/2022.

e Apreciacdo da Conformidade do Estudo e Impacte Ambiental (EIA):

o Foi considerada necessdria a apresentacdo de elementos adicionais, ao abrigo do disposto
no n.2 9, do artigo 14.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual
redacdo, os quais foram solicitados ao proponente a 21/10/2022.

o O proponente submeteu a resposta ao pedido de elementos adicionais a 15/12/2022, sob
a forma de EIA consolidado.

o Apds andlise deste documento, considerou-se que o mesmo dava resposta, na
generalidade, as lacunas e duvidas anteriormente identificadas, pelo que o EIA foi
declarado conforme a 22/12/2022.

e Solicitagao de parecer especifico, ao abrigo do disposto no n.2 11, do artigo 14.2 do Decreto-Lei n.2
151- B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redagdo, a Direcdo-Geral de Energia e Geologia.

e Abertura de um periodo de consulta publica, ao abrigo do artigo 15.2 Decreto-Lei n.2 151-B/2013,
de 31 de outubro, na atual redagdo, que decorreu durante 30 dias Uteis, de 29/12/2022 a
08/02/2023.

e Visita de reconhecimento ao local de implantacdo do projeto, realizada a 17/01/2023, onde
estiveram presentes representantes da CA, do proponente e da equipa que elaborou o EIA.

e Apreciagdo do projeto, com base na informagdo disponibilizada no EIA e respetivo Aditamento,
tendo em conta as valéncias das entidades representadas na CA, integrada com as informagdes
recolhidas durante a visita ao local e ponderados todos os fatores em presenga, incluindo os
resultados da participa¢do publica.

e Elaboracdo do Parecer Técnico Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisdo relativamente a
viabilidade ambiental do projeto.

e Preparagdo e emissdo da presente Declaracdo de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideragdo
o Parecer da CA e o Relatério da Consulta Publica.
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Sintese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas

Ao abrigo do disposto no n.2 11 do artigo 14.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua
atual redacgao, relativo a consulta a entidades externas a Comissdo de Avaliagao, foi emitido parecer pela
Diregdo-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Este parecer foi considerado na andlise efetuada, constando em anexo ao parecer elaborado pela CA e
sintetizando-se de seguida.

A Direcdo-Geral de Energia e Geologia refere que a documentac¢do submetida pelo promotor se encontra
na sua generalidade de acordo com os restantes elementos ja remetidos pelo promotor no ambito do
processo de licenciamento industrial instruido via plataforma SIR, relativamente ao qual a DGEG emitiu
parecer favordvel condicionado.

Sintese do resultado da consulta publica e sua consideragao na decisao

Em cumprimento do disposto no artigo 15.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro, a consulta
publica decorreu durante 30 dias Uteis, de 29/12/2022 a 08/02/2023.

Neste ambito foram recebidas trés exposicdes, com a seguinte proveniéncia:
e Aicep Global Parques — Gestdo de Areas Empresariais e Servicos, S.A.
e Dois cidadaos a titulo individual.

Sintese das exposicdes recebidas

A Aicep Global Parques - Gestdo de Areas Empresariais e Servicos, S.A. salienta que o projeto tem um
interesse nacional, estando reconhecido como tal (PIN 254), devido aos impactes positivos que traz para a
economia, ndo so a nivel local e regional, mas também nacional.

Evidencia que este projeto permitira:
e Aumentar o VAB “verde” (OBJ 1);

e Incrementar as exportacGes verdes (OBJ 2), uma vez que prevé o aumento de 800 milhdes de euros
anuais de produtos transacionaveis;

e Criar postos de trabalho “verdes” (OBJ 3), prevendo a criagdo de 375 postos de trabalho;

e Aumentar a produtividade dos materiais (OBJ 4), fundamentalmente uma das raz6es do projeto
ALBA;

e Aumentar a incorporacdo de residuos na economia (OBJ 5) com a criacdo da eco fabrica;
e Aumentar a eficiéncia hidrica (OBJ 9) aproveitando mais de 560 mil m3/ano;

e Reforcar o peso das energias renovaveis (OBJ 11) com a instalacdo de um parque fotovoltaico em
6 localizagdes internas com uma poténcia total de 6.57 MWp e producdo anual estimada de
12.400MWh.

Refere ainda que, associado a este projeto estd ainda a reativacdo da linha ferroviaria Evora-Elvas, que tera
assegurado so de trafego gerado pela Repsol Polimeros cerca de 500 comboios por ano (250 em cada
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sentido), permitindo maior eficiéncia no transporte de mercadorias, mas também a possibilidade da
reativacdo de comboio de passageiros para as zonas onde a linha férrea serd intervencionada.

Pelo atrds exposto, a aicep Global Parques confere o apoio necessario para a realizacdo deste projeto,
considerando a importancia de que este se reveste.

Uma cidada faz comentdrios de cardcter geral ao projeto ALBA, salientando que:
e O potencial impacto do projeto no ambiente e nos sistemas ecoldgicos da regido é incerto.
e Ainstalacdo de ZILS e a construgdo de estradas ja provocaram a degradacdo dos sistemas naturais
originais.
e Aszonas humidas das lagoas ao longo da costa sdo ecologicamente importantes e contém espécies

de aves e plantas com valor significativo. Fazem também parte do sitio Natura 2000 da Comporta-
Galé.

e O projeto Alba ira afetar cada vez mais dreas acima referidas, depende da conce¢do e
implementacdo do projeto, bem como das medidas tomadas para mitigar ou compensar quaisquer
impactos negativos.

e Eimportante considerar o potencial impacto ambiental do projeto antes de avancar.
Um cidaddo refere que:

e Alguns desenhos ocultados como "confidenciais" ndo permitem aferir que tipo de equipamentos
de controlo e seguranca estdo previstos para os diversos produtos manuseados tendo em conta as
condi¢des de manuseamento dos mesmos (temperatura, pressao, etc.).

e Nao é possivel saber se o proponente implementou as medidas de minimiza¢do de acidente
industrial no ambito da armazenagem e manuseamento de substancias perigosas.

e Nao existem desenhos com as envolventes de perigosidade resultantes da andlise de risco no
ambito do cumprimento dos cendarios de acidente previstos pela APA.

Consideracdo das exposicdes recebidas na avaliacdo

Na sequéncia do veiculado nas exposicGes recebidas e acima sintetizadas, importa clarificar, face as
preocupacdes expressas sobre a andlise de risco de acidente, que o projeto se encontra igualmente sujeito
ao regime de prevencdo de acidentes graves, definido no Decreto-Lei n.2 150/2015, de 5 de agosto, e que
nesse ambito foi apresentado, em sede prépria, toda a informacgdo necessdria a andlise de risco e ao
procedimento de avaliacdo de compatibilidade de localizagdo (ACL) preconizado no referido diploma e
integrado no presente procedimento de AlA e decisdao que agora se emite.

Informacgdo das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os
instrumentos de gestdo territorial, as servidoes e restrigoes de utilidade publica e de outros
instrumentos relevantes

No ambito da conformidade do projeto com os instrumentos de gestdo territorial, as serviddes e restri¢cdes
de utilidade publica e de outros instrumentos relevantes, a avaliagdo realizada incidiu essencialmente sobre
o Plano Diretor Municipal (PDM) de Sines e sobre o Plano de Urbanizagao da Zona Industrial e Logistica de
Sines (PUZILS)
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O PDM de Sines encontra-se atualmente em revisao, tendo ja sido publicitados os estudos de caracterizagdo
e diagndstico, bem como a proposta conceptual. Com a elaboracdo do PUZILS houve a necessidade de
reavaliar a delimitagdo existente e conforma-la as disposi¢Ges constantes do PU. A nova delimita¢do da REN
de Sines, que foi publicada pela Portaria n.2 231/2009, de 2 de marc¢o, é coincidente, na area da ZILS, com
a que consta do respetivo PU.

As areas de intervencdo localizadas no interior do Complexo Petroquimico e zonas adjacentes (a integrar
posteriormente no Complexo Industrial de Sines) aplica-se o articulado do PUZILS, o qual substitui e revoga
o Regulamento e a Planta de Sintese do PDM de Sines para a sua drea de intervencao.

De acordo com a Planta de Ordenamento do PUZILS, o Complexo Petroquimico e as dreas adjacentes onde
se localizardo alguns elementos do projeto situam-se em Solo Urbanizado (SU) e de Producdo Energética,
na unidade de execugdo Al.

Face ao exposto, conclui-se que o projeto em apreco estd em conformidade com os instrumentos de gestdo
territorial, servidoOes e restricdes de utilidade publica aplicaveis, desde que seja evidenciado, previamente
a fase de construcdo, o cumprimento do n.2 3 do artigo 13.2 e do n.2 1 do artigo 14.2 do PUZILS, através da
analise detalhada dos resultados da monitorizacdo da qualidade das dguas superficiais, entre 2015 e 2020,
e dos relatérios com os dados de medicdo da qualidade do ar, desde 2015, em termos individuais e
cumulativos, dos sistemas de monitorizacdo da ZILS e da CCDR Alentejo, tal como estipulado no
Regulamento do referido PU.

Razoes de facto e de direito que justificam a decisdo

Conforme referido anteriormente, o Projeto Alba prevé a ampliagdo do Complexo Industrial de Sines (CIS)
da Repsol Polimeros, que compreende essencialmente a constru¢do e exploragdo de duas novas Fabricas
de Poliolefinas (Polimeros) e a respetiva Plataforma Logistica de expedi¢do de produtos, bem como todas
as interligagdes, servigos auxiliares e infraestruturas necessarias.

O Projeto Alba ira ocupar areas no interior do Complexo Petroquimico (CP) e ainda nos lotes adjacentes
2FM e 2C1, pertencentes a Zona 2 da ZILS — Zona industrial e Logistica de Sines, a integrar futuramente no
Complexo Industrial de Sines da Repsol Polimeros (CIS).

No terminal petroquimico (TP) serdo realizadas unicamente ac¢des de substituicdo/instalacdo de
equipamentos.

Tendo em consideragao as carateristicas do projeto e o seu local de implantagdo, bem como a avaliagdo
efetuada ao nivel dos varios fatores ambientais e o resultado das consultas promovidas, considerou-se
como fatores mais relevantes para a decisdo o risco de acidentes graves e/ou catastrofes, a qualidade do
ar/emissdes atmosféricas, o ordenamento do territério, os recursos hidricos e a socioeconomia.

Foram também avaliados os fatores, uso do solo, geologia, geomorfologia e recursos minerais, ambiente
sonoro, saude humana, altera¢des climaticas, paisagem, patrimdnio cultural, sistemas ecoldicos e ainda
analisadas as melhores tecnologias disponiveis, tendo em conta que o projeto se encontra também sujeito
ao regime de prevencao e controlo integrado da poluicao.

De acordo com as disposicdes previstas no regime de emissdes industriais (REI), definido pelo Decreto-Lei
n.2127/2013, de 30 de agosto, em matéria de prevencdo e controlo integrados da poluicdo, a instalacdo da
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Repsol Polimeros desenvolve as atividades de producdo de olefinas (designadamente etileno, propileno e
butadieno), ETBE/MTBE, poliolefinas e ainda a atividade de producdo de eletricidade no Complexo
Petroquimico de Sines. Estas atividade estdo enquadradas nas categorias 4.1a, 4.1b, 4.1h e 1.1 do Anexo |
do REI, respetivamente, e licenciadas no Titulo Unico de Ambiente (TUA) n.2 000008326112021A, que
contempla ainda as atividades desenvolvidas no terminal de Sines e afetas ao mesmo operador.

A luz do Capitulo Il do REI, as alteracBes incluidas neste projeto configuram uma alteracdo substancial da
instalacdo nos termos do artigo 19.2 do referido diploma, sendo que, em particular, as duas novas fabricas
de PP e PEL apresentam enquadramento na categoria 4.1 h do Anexo | do REI.

Importa ainda ter presente que o estabelecimento resultante deste projeto estd abrangido pelo regime de
prevencdo de acidentes graves, definido pelo Decreto-Lei n.2 150/2015, de 5 de agosto, enquadrado como
um estabelecimento de nivel superior.

Nesse sentido, a avaliagdo de compatibilidade de localizagdo (ACL) do projeto com os usos do solo na
envolvente, preconizada no referido diploma, foi efetuada em sede do presente procedimento de AlA.

No que se refere as zonas de perigosidade associadas ao estabelecimento, constata-se que a ZP1 e ZP2 sdo
determinadas pelos alcances de um conjunto de cenarios identificados.

Em termos da planta de condicionantes do Plano de Urbaniza¢do (PU) da ZILS em vigor, verifica-se que a
area do estabelecimento da Repsol Polimeros se encontra incluida na unidade operativa, A1 - Solo
Industrial. Os alcances dos cendrios de acidente que caracterizam a alteracdo abrangem areas na
envolvente do estabelecimento da Repsol Polimeros, nomeadamente de Estrutura Ecoldgica Terciaria;
Rede viaria A26-1/R41; e Turismo costeiro (fora do PU da ZILS).

Da andlise da figura 2, constata-se que a ZP1 e ZP2 sdo determinadas pelo conjunto dos alcances do
conjunto de cenarios identificados.

As Zonas de Perigosidade identificadas ocorrem, em termos de uso e classificagdo do solo, de acordo com
os extratos da Planta de Ordenamento do PDM de Sines, a poente em area de prote¢do a Estagdo de
tratamento de aguas Residuais da Ribeira de Moinhos, e uma parte da R-41; a sul, leste e norte em areas
urbanas e urbanizaveis.

Nas representacdes graficas das zonas de perigosidade, as areas abrangidas pelos cenarios de acidente com
origem no CIS correspondem maioritariamente a espagos urbanos, com uso industrial, sendo ocupada a
leste pela Indorama e Repsol Portuguesa e a Oeste pela Recipneus, sendo abrangida uma area de via rapida
A26-1/R-41, numa extensdo maxima de 680 metros de comprimento.

Ndo se verifica a existéncia de nenhuma edificacdo ou areas de uso sensivel afetadas pelas zonas de
perigosidade.

Como avalia¢do qualitativa da possibilidade de redugdo das zonas de perigosidade associadas a alteragao,
refere-se a existéncia de uma barreira natural de arvores e vegetacdo alta ao longo da instalagdo a oeste e
a norte.

Para além da existéncia desta barreira, existem diferencas de cota em algumas zonas entre a instalacdo e a
envolvente, nomeadamente em alguns trogos da via rapida A26-1, encontrando-se esta a uma cota inferior
a da instalac3o. E previsivel que esta barreira, bem como os desniveis do terreno, minimizem os efeitos de
radiacdo térmica e/ ou sobrepresséo.
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Figura 2 — Representacgdo grafica da estimativa dos alcances das zonas de perigosidade associadas ao projeto de
alteragdo — Projeto Alba

(ZP1 —linha vermelha; ZP 2 — linha cor de laranja)

Salienta-se ainda que um dos pressupostos de base da modelagdo dos cendrios assume um tempo de
libertagdo de substdncia de 3600 segundos. Tal como verificado, a Repsol Polimeros dispde de
equipamentos de controlo que permitem reduzir esse tempo de libertagdo e, consequentemente,
minimizar as consequéncias dos acidentes.
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No que respeita a possiveis cenarios envolvendo substancias perigosas para o ambiente aquatico, e para
minimizar os danos ambientais, sdo referidas medidas a implementar com o projeto, de forma a minimizar
0s riscos associados.

Assim, tendo por base o exposto, considerando a aplicacdo de todas as medidas elencadas e sem prejuizo
do cumprimento das obrigacdes decorrentes da aplicacdo de outros regimes legais, no que se refere a
avaliacdo de riscos desenvolvidas de acordo com o disposto, nomeadamente no Decreto-Lei n.2 150/2015,
de 5 de agosto, podera concluir-se pela viabilidade do projeto em apreco.

Importa igualmente ter presente os principais instrumentos de gest3o territorial aplicaveis, nomeadamente
o PUZILS. De acordo com a Planta de Ordenamento deste plano de urbanizagao, o Complexo Petroquimico
e as dreas adjacentes onde se localizardo alguns elementos do projeto situam-se em Solo Urbanizado (SU)
e de Producdo Energética, na unidade de execucdo Al.

Apesar do projeto estar em conformidade com os instrumentos de gestdo territorial, servidoes e restricoes
de utilidade publica aplicaveis, sera necessario evidenciar, previamente a fase de construgdo, o
cumprimento do n.2 3 do artigo 13.2 e do n.2 1 do artigo 14.2 do PUZILS.

Ao nivel do uso do solo, destacam-se os impactes decorrentes da fase de construcdo, na qual ocorrera a
desmatacdo/desarboriza¢do, a decapagem e compactacdo do solo, bem como a ocupacdo temporaria ou
definitiva pelos elementos afetos ao projeto, ou das areas utilizadas para empréstimo ou depdsito de terras.
As acOes em causa referem-se a desmatacdo e decapagem da drea dos lotes 2FM, 2C1 e da area destinada
a nova flare; e a construcdo dos novos edificios e estruturas, arruamentos e outras infraestruturas que
constituem o projeto.

No entanto, ndo se consideram expectdveis impactes negativos significativos, dada a implantacdo do
projeto numa darea industrial consolidada.

Na fase de exploracdo, as acGes de ocupacgdo iniciadas na fase de construcdo tornam-se definitivas,
podendo, no entanto, serem revertidas nomeadamente com a ocupacdo de areas verdes ou condicionadas
(flare 4), ou as associadas a ocupac¢Oes temporarias, desde que sejam implementadas as necessarias
medidas de recuperacdo ambiental e de integrac¢do paisagistica.

Os impactes negativos associados ao uso do solo sdo minorados pelo facto do projeto ocorrer numa darea
ja intervencionada, dentro da area da ZILS vocacionada para acolher este tipo de indUstrias.

Durante a fase de exploragdo sdo assim expectadveis impactes negativos, mas de significancia reduzida,
sendo permanentes, irreversiveis e de abrangéncia local.

E ainda pretensdo do proponente utilizar o local de um areeiro para destino final das terras sobrantes da
fase de execucdo do Projeto Alba, sendo que os volumes de solos e rochas irdo preencher os vazios da
escavacdo do areeiro. Embora se considere este um impacte positivo do projeto, importa ter presente que
se trata de um areeiro ativo, com lavra suspensa, por ndo estar a laborar, para o qual foi emitida uma DIA
favoravel condicionada, com obrigacdes a cumprir. Ainda que a alteracdo simplificada do PUZILS na zona
possibilite outros usos, o licenciamento da pedreira continua valido e sé termina com a recuperacdo da
mesma, situacdo que devera ser atestada por vistoria conjunta da DGEG e da CCDRA.

Neste contexto, serd necessdrio garantir ainda a aprova¢do pela CCDRA do Plano de Recuperacgdo
Paisagistica que contemple o uso agora pretendido quanto aos solos e rochas resultantes da fase de
construgdo do projeto.
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Devera igualmente ser dado cumprimento a legislagdo em vigor nas matérias em apreco, de forma a
possibilitar a implementacdo da solucdo de recuperacao final pretendida para a drea do areeiro, conferindo
um uso final de producdo energética de base fotovoltaica.

Também no que se refere os impactes perspetivados ao nivel da geologia, geomorfologia e recursos
minerais, ndo estando previstas movimentagdes significativas de terras, considera-se que os impactes, que
se limitam a fase de construcao, ndo serdo significativos e ainda assim podem ser minimizaveis.

Relativamente aos recursos hidricos considera-se que é na fase de exploragdo que os impactes serdo mais
significativos, prolongando-se ao longo do periodo de vida do projeto.

Salientam-se os impactes ao nivel dos recursos hidricos superficiais, nomeadamente, os relacionados com
a remocdo do coberto vegetal e com o aumento do grau de impermeabilizacdo/compactacdo do solo
associado com a consequente alteracdo das condi¢des de escoamento natural. O acréscimo de darea
impermeabilizada liquida em 15 ha introduzird uma diminuicdo do tempo de concentracdo na bacia da
ribeira de Moinhos e um aumento no caudal de ponta de cheia.

Contudo, estes impactes, embora de natureza negativa, sdo de reduzida magnitude.

Releva ainda a modelagdo do impacte negativo associado a descarga térmica no terminal portudrio sobre a
massa de agua costeira, que fundamentou a classificagdo deste impacte como, de significancia reduzida.

Ja no que se refere aos recursos hidricos subterraneos, ha a referir que a impermeabilizacdo a concretizar
pelo Projeto Alba serd da ordem de grandeza de 0,15 km?, valor que representa 0,06% da area total de
recarga do sistema. Assim, admite-se um impacte negativo de magnitude pouco significativa, irreversivel,
de abrangéncia local e passivel de minimizacao.

Concluiu-se por isso que, embora o projeto em causa potencie a ocorréncia de impactes negativos sobre os
recursos hidricos, estes podem ser minimizaveis.

A avaliagcdo efetuada no ambito dos recursos hidricos releva também para a consideracdo do fator
alteracgOes climaticas, considerando a sua relevancia no contexto da regido em causa e a interligagdo entre
ambos. Importa, todavia salientar, a importancia da adocdo de medidas dirigidas a reducdo das emissdes
de gases de efeito estufa (GEE) e consumos de dgua previstos, nomeadamente, a diversificacdo da origem
do abastecimento, através da reutilizacdo de dguas residuais para o processo de fabrico, e a promocdo da
eficiéncia da utilizacdo, reduzindo perdas nas redes de abastecimento.

Refira-se ainda que o projeto prevé um conjunto de linhas de a¢do de descarboniza¢do do processo
industrial e logistico, destacando-se a reabilitagdo do ramal ferrovidrio existente no CP para expedi¢do de
cerca de 50% da producdo das novas fabricas de PP e PEL, que ird permitir evitar a emissdo de cerca de
12.900 t/ano de CO,eq, comparativamente a expedi¢do destes produtos por via rodoviaria.

J4 ao nivel das emissdes atmosféricas, no que diz respeito as novas fontes de emissdo associadas a este
projeto, considera-se que:

e FF27 - esta fonte pontual de emissdo estd abrangida pelo Decreto-Lei n.2 39/2018, de 11 de junho,
pelo que deverd dar cumprimento, no minimo, aos requisitos nele previstos, nomeadamente, os
requisitos relativos a construgao de chaminés e a descarga para a atmosfera, os valores limite de
emissdo (VLE), as respetivas condi¢cdes de cumprimento e frequéncias de monitoriza¢do. Importa
ainda referir que APA podera exigir outro regime de monitorizacdo que considere mais adequado
em funcdo dos futuros resultados de monitorizacdo das emissdes atmosféricas;
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e FF29 e FF30 - Os geradores de emergéncia associados as fabricas PP/PEL e offsites respetivamente,
estdo excluidos do dmbito de aplicacdo do Decreto-Lei n.2 39/2018, de 11 de junho, sem prejuizo
do disposto na alinea h), do seu artigo 8.2, pelo que o operador fica obrigado a manter e a
comunicar um registo do nimero de horas de funcionamento para estes equipamentos, de acordo
com o disposto na alinea h) do artigo 8.2 do Decreto-Lei n.2 39/2018, de 11 de junho, bem como na
alinea f), don.2 1, do Anexo V a Portaria n.2 221/2018, de 1 de agosto;

e FF31 e FF32 - estas fontes pontuais de emissdo estdo abrangidas pelo Decreto-Lei n.2 39/2018, de
11 de junho, pelo que deverdao dar cumprimento, no minimo, aos requisitos nele previstos,
nomeadamente, os requisitos relativos a construgao de chaminés e a descarga para a atmosfera,
os valores limite de emissdo (VLE), as respetivas condi¢des de cumprimento e as frequéncias de
monitorizagao.

A comunicacdo dos resultados da monitorizacdo de todas as fontes de emissdes para atmosfera (novas e
existentes) devera ser feita em conformidade com o estipulado no Decreto-Lei n.239/2018, de 11 de junho
e devera ser cumprida a legislacdo em vigor relativa as emissdes para a atmosfera.

A avaliacdo foi efetuada com recurso aos dados de 2019 e de 2020 obtidos nas estacGes de monitorizagdo
pertencentes a CCDR Alentejo: Monte Velho, Santiago do Cacém, Monte Chdos e Sonega. De acordo com
os resultados obtidos nestas estacGes para os poluentes NO3, SO, e PMy, pode-se concluir que a qualidade
do ar é boa na envolvente alargada do Complexo Industrial de Sines.

Foi, ainda, utilizado um modelo gaussiano [modelo ISCST3 (Industrial Source Complex — Short Term Version
3), da EPA], que permite simular a dispersdo de poluentes na atmosfera, em terreno liso ou acidentado,
tendo os resultados da simulagdo, apresentados com recurso ao modelo, confirmado os valores observados
nas estagdes para os poluentes PMjo, NOy e SO,.

As emissdes atmosféricas decorrentes da fase de constru¢do e montagem de equipamento resultam da
movimentagdo de terras, da circulagdo de veiculos pesados e da movimentagao de mdaquinas. Os impactes
dai resultantes sdo considerados como negativos e pouco significativos, temporarios, reversiveis,
minimizaveis e de significancia reduzida.

Os impactes na fase de exploracdo serdo resultantes das emissGes gasosas provenientes de uma nova fonte
emissora associada ao Projeto Alba, constituida pela chaminé da caldeira de recuperagao de calor associada
a um oxidador térmico das fabricas de PP e de PEL.

A analise dos valores, por comparagdo com a situacdo de referéncia, mostra o seguinte:

e Relativamente ao SO,: o modelo estima valores iguais aos que se obtiveram na situacao de
referéncia, pelo que ndo se verificam excedéncias, mantendo-se o local onde ocorre a concentracdo
maxima horaria (20,0 ug/m?3), ou seja, a cerca de 1 km a Sul da Refinaria da GALP;

e Relativamente ao NO: o modelo estima valores ligeiramente superiores aos que se obtiveram na
situacdo de referéncia, sem, no entanto, se verificar qualquer excedéncia. Na situacdo de
referéncia, e no futuro, o ponto de concentracdo méxima, na base horaria (122 pg/m?3), ocorre no
mesmo local, a Nascente do Complexo Petroquimico.

e Relativamente as particulas (PM1o): 0 modelo estima valores ligeiramente superiores aos que se
obtiveram na situagao de referéncia, sem que haja qualquer excedéncia. Na situagao de referéncia,
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e no futuro, o ponto de concentracdo maxima, na base diéria (1,01 ug/m?3), ocorre no mesmo local,
a Nascente do Complexo Petroquimico.

As concentracdes de poluentes junto dos recetores sensiveis e das estacdes de monitorizacdo mantém-se
baixas, ou seja, iguais ou ligeiramente superiores as verificadas na situacdo de referéncia.

J4 no que se refere ambiente sonoro, os impactes mais significativos centram-se na fase de construcdo,
prevendo-se um contributo das a¢des do projeto para as emissdes de ruido a nivel local afetando
negativamente os recetores sensiveis mais préximos. No entanto, o impacte devera ser pouco significativo,
devendo as operagGes de constru¢dao mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade de edificios de
habitacdo, ocorrer apenas em dias Uteis, das 08:00h as 20:00h, ndo se considerando admissivel qualquer
extensdo do horario de trabalho e das operagGes de construgao.

Do ponto de vista da Saude Humana também ndo se perspetivam impactes significativos com a adogdo das
medidas de minimizacdo adequadas, em particular ao nivel da qualidade do ar, emissGes atmosféricas e
ambiente sonoro. Salienta-se a importancia da monitorizacdao regular do ruido, vibragGes, poeiras e
qualidade do ar e da agua.

De referir também que os impactes perspetivados para os sistemas ecoldgicos sdo, tanto para a fase de
construcdo como para a fase de exploracdo, considerados como pouco significativos e ainda assim
minimizaveis

Refira-se ainda que, face a auséncia de vestigios arqueoldgicos ou de outros elementos patrimoniais, a que
se associa o facto do solo em parte da area prevista para a implantacdo dos elementos do projeto ja se
encontrar intervencionado e mesmo impermeabilizado, ndo se prefiguram, quaisquer impactes sobre
patrimdnio, quer na fase de construcao, quer na fase de exploracao.

No entanto, uma vez que ndo se pode excluir a possibilidade de existirem ainda assim vestigios que se
encontrarem ocultos quer pela vegetacao, quer pelo solo e subsolo, considera-se necessdrio a adogao das
medidas para salvaguarda de patrimdnio arqueolégico que ndo tenha sido detetado.

De mencionar também a avaliagdo desenvolvida ao nivel paisagistico. Na fase de construgdo, os impactes
com caracter negativo e temporario, associados aos diferentes trabalhos previstos para a construgdo do
projeto, nomeadamente a construcdo/instalacdo de diversas estruturas/equipamentos (depdsitos de
materiais ou a movimenta¢do de maquinaria e pessoas afetas a obra, estaleiros e circulagdo de maquinas,
desmatacdo, decapagem e movimentac¢do de solos), irdo estar localizadas, quer no interior do Complexo e
Terminal Petroquimicos, quer nos dois lotes adjacentes, pertencentes a Zona 2 da ZILS. Estes impactos
apresentam uma significancia reduzida, pois as areas a intervencionar ficardo localizadas dentro do
perimetro industrial.

Na fase de exploracdo, a existéncia fisica do Projeto Alba ndo altera significativamente a estrutura visual da
paisagem e ndo origina contraste de leitura volumétrica e cromatica na envolvente. Ndao impedindo o facto
do projeto estar localizado numa zona de elevada visibilidade, adjacente ao principal eixo rodovidrio de
acesso a Sines, o padrao de uso do solo, onde domina uma matriz industrial, associado a densidade e
dimensdo dos elementos construidos atualmente existentes, assim como a proximidade da Refinaria de
Sines, contribuem para que a ampliacdo do CP seja pouco percetivel, mas ao mesmo tempo contribuem
para uma maior desqualificacdo e intrusdo da paisagem, que por si s apresenta um qualidade visual baixa.

Considera-se assim que a implantacdo do projeto ndo altera significativamente a estrutura visual e fisica da
paisagem, e nao origina contraste de leitura volumétrica e cromatica na envolvente, pois as novas
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construcgdes irdo implantar-se na continuidade do complexo existente, ocupando assim uma area contigua
a Nascente e a Sul-sudeste que atualmente ja se encontram perturbadas, ndo alterando portanto a leitura
da paisagem local.

De referir, por outro lado, os impactes positivos do projeto identificados ao nivel da socioeconomia,
decorrentes do aumento da producdo de bens transacionaveis (800 milhdes por ano), que ird contribuir
muito positivamente para a competitividade da economia portuguesa e para a sua convergéncia com as
economias mais dindmicas da Unido Europeia. O elevado investimento que o projeto representa (657
milhGes de euros) ira contribuir para a criacdo de riqueza e, consequentemente, para o desenvolvimento
econdmico e social, ndo sé da regido do Alentejo, mas também a nivel nacional.

E também apontado como impacte positivo a criagdo de emprego temporario/permanente ou
direto/indireto que ird contribuira para reduzir o desemprego na regido e para melhorar a coesdo sécio
territorial.

Consideram-se estes impactes positivos, na generalidade, muito significativos.

Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideracao que os impactes negativos acima
referidos podem ser, na sua generalidade, passiveis de minimizacdo, emite-se decisdo favoravel,
condicionada ao cumprimento dos termos e condi¢des impostas no presente documento.

Condicionantes

1. Evidenciar previamente a fase de construcdo, o cumprimento do n.2 3 do Artigo 13.2 e do n.2 1 do
Artigo 14.2 do PU da ZILS, através da anadlise detalhada dos resultados da monitorizagdo da qualidade
das aguas superficiais, entre 2015 e 2020, e dos relatérios com os dados de medicdo da qualidade do
ar, desde 2015, em termos individuais e cumulativos, dos sistemas de monitorizacdo da ZILS e da CCDR
Alentejo, tal como estipulado no Regulamento do PU da ZILS.

2. Obter, previamente a execuc¢do do projeto, a aprovac¢do pela CCDR Alentejo do PARP - Plano Ambiental
e de Recuperacdo Paisagistica, do areeiro, registado na DGEG — Direc¢ao-Geral de Energia e Geologia
com o numero de cadastro 6316, para se dar inicio ao processo de encerramento do mesmo, e
proceder a sua recuperagdo paisagistica. Esta aprovagado tera de ser prévia a deposi¢do das terras
sobrantes da fase de execugdo do Projeto Alba, as quais devem cumprir o constante no PARP aprovado,
para que seja contemplado o uso pretendido quanto aos solos e rochas resultantes da fase de
construcao do projeto

Elementos a apresentar

Previamente ao inicio da execucdo da obra

Devem ser apresentados a autoridade de AIA, para apreciagao e pronuncia, os seguintes elementos:

1. Revisdo da avaliacdo de impactes ao nivel do Ambiente Sonoro, dado que a auséncia de informacdo
detalhada determinou a ndo consideragdao de componentes tonais. O documento deve permitir aferir
se se mantém a auséncia dessa componente.
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2. Plano de Integragdo Paisagistica, desenvolvido de acordo com as orientacGes constantes da presente
decisdo.

Medidas de minimizagao e de potenciacao

Todas as medidas de minimizagdo dirigidas a fase prévia a obra e a fase de execugdo da obra devem constar
do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO).

O PAAO deve ser integrado no respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicacao
gue venham a ser produzidos pelo proponente, para execucao do projeto.

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do inicio e término das fases de construgdo e de
exploragdo do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho
das suas competéncias em matéria de pds-avaliacao.

De acordo com o artigo 27.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redac¢do atual, devem
ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realizacdo de auditorias deve ter em
consideracdo o documento “Termos e condi¢Bes para a realizacdo das Auditorias de Pds-Avaliagdo”,
disponivel no portal da APA. Os respetivos Relatérios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no
portal da APA e ser remetidos pelo proponente a Autoridade de AIA no prazo de 15 dias Uteis apds a sua
apresentacao pelo verificador.

Medidas a integrar no projeto

1. Adotar solugbes de iluminacdo que privilegiem a utilizacdo de formas racionais de energia, mas
também que evitem a orienta¢do da iluminacgdo, tanto quanto possivel, sobretudo nas estruturas mais
elevadas, e implementar a iluminagcdo sem que seja direcionada para o exterior da unidade, diminuindo
o seu potencial de repulsa, com particular enfase nas aves migratdrias, atendendo que a maioria das
espécies efetua a migragdo no periodo noturno, podendo desorientar-se, colidir com estruturas, entre
outros, aquando da presenca de estruturas elevadas e de forte iluminacdo mal direcionada.

2. Integrar no projeto medidas de adaptagao para o aumento da resiliéncia do projeto, enquadradas pelo
exposto no P-3AC, nomeadamente a diversificagdo da origem do abastecimento, através da
reutilizacdo de dguas residuais (40%) para o processo de fabrico e sistemas auxiliares, a promog¢ao da
eficiéncia da utilizacdo deste recurso, reduzindo perdas nas redes de abastecimento, bem como a
execugdo de uma central de bombagem de 4gua de incéndio (CBAI) com captagdo direta de dgua do
mar, na zona Leste.

3. Integrar medidas de otimizagao da gestdao das aguas pluviais no CP potenciando ainda mais a reduc¢do
dos consumos de dgua no complexo.

4. Garantir a escolha de tons neutros e sem brilho para os edificios e estruturas, de modo a criar um
melhor enquadramento visua, e reduzir o impacto visual. J& zonas envidracgadas, deve ser privilegiada
a utilizacdo de vidro com caracteristica antirreflexo.

Medidas para a fase prévia a execugao das obras

5. Proceder-se a divulgacdo do programa de execucdo das obras as populagGes interessadas,
designadamente a populagdo residente na freguesia de Sines, onde se localiza o projeto. A informacdo
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a disponibilizar deve incluir o objetivo, a natureza, a localizacdo da obra, as principais a¢es a realizar,
respetiva calendarizacdo e eventuais afetacdes a populacdo, designadamente em relacdo as
acessibilidades, servicos e ocupacgdes do subsolo, entre as principais.

Implementar um mecanismo de atendimento ao publico para esclarecimento de dulvidas e
atendimento de eventuais reclamacdes, devendo ser dado conhecimento destas reclamacdes a
Autoridade de AlA, periodicamente, com indicacao do seguimento dado as mesmas.

Realizar a¢des de formacdo e de sensibilizagdo ambiental para os trabalhadores e encarregados
envolvidos na execucgdo das obras, relativamente as a¢des suscetiveis de causar impactes ambientais
e as medidas de minimiza¢do a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos
trabalhos.

Medidas para a fase de construgdo

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Efetuar a protecdo de terras ou outros materiais pulverulentos, com coberturas impermeaveis,
durante o armazenamento temporadrio. As pilhas devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.

Proceder a revegetacdo dos solos que previsivelmente irdo ficar expostos aos agentes erosivos por um
periodo superior a 4 meses.

Privilegiar o uso de caminhos ja existentes para aceder ao local da obra, incluindo os locais de depdsito
e de empréstimo de terras. Caso seja necessario proceder a abertura de novos acessos ou ao
melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao minimo as

alteracdes na ocupacado do solo fora das zonas que posteriormente ficardo ocupadas pelos acessos.

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediacdes da drea do projeto ndo figuem obstruidos ou
em mas condicdes, possibilitando a sua normal utilizacdo por parte dos seus utilizadores.

Garantir a limpeza regular dos acessos e da area afeta a obra, de forma a evitar a acumulacdo e
ressuspensdo de poeiras, quer por acdo do vento, quer por acdo da circulacdo de veiculos e de
equipamentos de obra.

Realizar a manutencgdo e revisdao periddicas de todos os veiculos e maquinaria de apoio a obra, de
forma a evitar situagdes de deficiente carburagdo e, consequentemente, de emissdes excessivas de
gases e matéria particulada.

Otimizar o funcionamento de todos os veiculos e maquinaria de apoio a obra que operem ao ar livre,
de modo a reduzir, na fonte, a poluicdo do ar.

Promover, quando necessario, a aspersao regular e controlada de dgua nas zonas de trabalho, nos
acessos utilizados pelos diversos veiculos e pilhas de inertes.

Conferir especiais cuidados nas operagSes de carga, descarga e de deposicdo de materiais,
especialmente se forem pulverulentos (ex. cobertura e humidificagdo da carga e ado¢do de menores
alturas de queda na descarga).

Efetuar o transporte de terras e de residuos de construcdo e de demolicdo e, em geral de quaisquer
materiais pulverulentos, em contentores fechados e cobertos, de forma a evitar a emissdo de poeiras.

Reaproveitar os solos de escavag¢dao para a execugao de aterros, evitando assim transportar terras
contendo sementes para fora da drea de projeto, atendendo que a zona de implantagdo do projeto se
encontra colonizada por vérias espécies de flora exética invasora. Caso tal ndo seja exequivel, deverao
as camadas superficiais de solo contaminado ser encaminhadas para destino adequado. De igual
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

forma, caso seja necessario recorrer a dreas de empréstimo, deverao ser tidos os necessarios cuidados
para que as mesmas ndo venham a ser colonizadas por espécies de flora exdtica/invasora.

Implementar medidas de controlo de espécies exdticas em todo o Complexo Petroquimico, com
particular foco no arranque manual de Carpobrotus edulis e plantulas de Acacia longifolia, bem como
no descasque dos exemplares adultos de A. longifolia. Posteriormente, as areas em questdo ser
vegetadas com espécies nativas.

Balizar e proceder ao transplante de exemplares isolados de Quercus suber, caso se venha a revelar
sobreposicdo do projeto com os mesmos, e, no caso de espécimes jovens, deverdo ser devidamente
encaminhados para as areas com interesse para a recuperac¢do paisagista ou de controlo de espécies
exoticas.

Limitar a velocidade de circulagdo dos veiculos e maquinas de apoio a obra a 30 km/h, devendo circular
exclusivamente pelos caminhos existentes, e eventuais temporarios que venham a ser definidos, para
minimizar o risco de atropelamento de fauna.

Limitar todas as atividades construtivas, especialmente as acbes de desmatacdo, desarborizacao,
limpeza e decapagem dos solos, devem ser estritamente limitadas a area de intervencao.

Sempre que possivel, utilizar os materiais provenientes das escava¢des como material de aterro, de
modo a minimizar o volume de terras sobrantes.

Armazenar os produtos de escavagdo que ndo possam ser aproveitados, ou em excesso, em locais com
caracteristicas adequadas para depdsito.

Encaminhar os materiais sobrantes da movimentacgao de terras para enchimento de vazios do Areeiro
da ZILS 1, implementando o respetivo Plano Ambiental e de Recuperacdo Paisagistica aprovado.

Recorrer a mao-de-obra local sempre que possivel, e promover as acGes de formacdo necessarias ao
adequado desempenho das fung¢des requeridas.

Garantir o acompanhamento arqueoldgico permanente de todas as opera¢des que impliquem
revolvimento do solo natural, sejam decapagens, terraplanagens, escavagdes, abertura de caboucos
ou outras. Este acompanhamento deve ser efetuado de forma permanente estando o nimero de
arquedlogos dependente do numero de frentes de trabalho simultdneas e da distancia entre elas, de
forma a garantir um acompanhamento arqueoldgico adequado. A equipa responsavel pelos trabalhos
deve integrar um arquedlogo com experiéncia comprovada em Pré-Histdria.

Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueolégico podem determinar a adocdo de medidas de
minimizag¢do especificas complementares (registo documental, sondagens, escava¢Ges arqueoldgicas,
entre outras).

Em caso de quaisquer intervencgdes associadas ao projeto, localizadas fora da area estudada, deve
proceder-se a prospecao prévia a sua implantacdo. Todas as ocorréncias patrimoniais e arqueoldgicas
eventualmente detetadas deverdo ser alvo de medidas de minimizagdo preconizadas pelo arquedlogo
responsavel do acompanhamento.

Efetuar a comunicacdo imediata a DGPC em caso de aparecimento de vestigios arqueoldgicos, no
sentido de serem acionados os mecanismos de avaliagdo do seu interesse cultural e respetiva
salvaguarda.
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39.

40.
41.

42.

43.
44,

45.

46.

Todas as atividades construtivas, especialmente as a¢cbes de desmatacdo, desarborizagdo, limpeza e
decapagem dos solos, devem ser estritamente limitadas a area de intervencao.

Os produtos de escavacao que nao possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados
em locais com caracteristicas adequadas para depésito.

Os trabalhos de escavagdes e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando-
se, assim, repeticdo de acGes sobre as mesmas areas.

Os trabalhos que envolvam escavacdes e movimentacdo de terras devem ser executados
preferencialmente no periodo de maio a setembro, de forma a minimizar a exposi¢dao dos solos nos
periodos de maior pluviosidade e a diminuir a erosao hidrica e o transporte sélido.

A execucdo de escavacles e aterros deve ser interrompida em periodos de elevada pluviosidade,
devendo ser tomadas as devidas precaucdes para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o
respetivo deslizamento.

Proceder a revegetacdo dos solos que previsivelmente irdo ficar expostos aos agentes erosivos por um
periodo superior a 4 meses.

Implementar as protecdes descritas no processo e armazenagem, como valvulas comandadas pelo ESD
(Emergency Shut Down), indicadores de nivel, pressdo, temperatura e etc., de acordo com o definido
nos PIDs correspondentes de cada unidade;

Dotar os equipamentos (esfera de buteno, tanque de hexeno, reservatorio de isopentano e esfera de
propano) com transmissor de nivel alto e baixo (DCS), e nivel muito alto e muito baixo (ESD)
interligados as valvulas on-off de isolamento das linhas de entrada e saida;

Aplicar as medidas de controlo de derrames descritas, nomeadamente na construcdo das bacias de
retencdo de produtos, zonas de bombagem de produto e dreas impermeaveis das novas unidades
processuais;

Impermeabilizar o fundo das bacias de retengao e respetivos taludes;

Dotar as bacias de retencdo de drenagem, com valvulas de seccionamento no exterior das bacias,
normalmente fechadas, que permitirdo a drenagem para a rede de aguas contaminadas ou limpas
consoante o seu grau de contaminagao;

Garantir a selagem das zonas de passagem de tubagem que deverao ser de material incombustivel e
com resisténcia quimica aos produtos armazenados e ao fogo com um minimo de 60 minutos, para os
atravessamentos de tubagens no talude das bacias de retencao;

Impermeabilizar as zonas das ilhas de carga/descarga;

Implementar os sistemas de protecdo e combate a incéndios descritos, nomeadamente no que diz
respeito aos sistemas de dilavio, de espumas, de sprinklers e de pé quimico, assim como a sua forma
de ativacao.

Solicitar se necessdrio a Camara Municipal autorizacdo para o exercicio de atividades ruidosas
temporarias, fixando as condi¢des em que tal pode ser efetuado (licenga especial de ruido).

Nas situa¢des da medida anterior, caso a duracdo das atividades ruidosas seja superior a 30 dias, o
Empreiteiro fica obrigado ao cumprimento dos valores limite de LAeq do ruido ambiente de 60 dB(A),
no periodo do entardecer, e de 55 dB(A), no periodo noturno.
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47.

Em caso de realizacdo de atividades ruidosas nas condi¢ées da medida anterior, com duragdo superior
a 30 dias, devera ser implementado um programa de monitorizacao de ruido, tal como definido no
Capitulo VI do EIA apresentado pelo proponente.

Medidas para a fase final da execugao da obra

48.

49.

50.

Proceder a recuperagdo paisagista com espécies autdctones da regido nas areas sujeitas a mobilizacdo
de solos e que ndo venham a ser ocupadas por elementos do projeto, bem como as areas de estaleiro
e outras dreas afetas a obra, por forma a evitar que sejam colonizadas por espécies exdticas invasoras.
As caracteristicas atuais de solo deverdo ser mantidas, promovendo, com recurso a sementeira, o
desenvolvimento de talhdes com herbaceas anuais e de espécies arbustivas autdctones, o que para
além da minimizacdo da artificializacdo, permitira a proliferacdo de espécies de invertebrados
polinizadores.

Proceder a recuperacdo de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os
pavimentos e passeios publicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruidos.

Assegurar a reposicdo e/ou substituicio de infraestruturas, equipamentos e/ou servicos
eventualmente existentes nas zonas de obra e dreas adjacentes, que tenham sido afetados no decurso
da mesma.

Medidas para a fase de exploragdo

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Efetivar a relocalizacdo da Escola Tecnoldgica do Litoral Alentejano antes do inicio da operacdo das
novas fabricas de PP e PEL.

Diminuir o indice de intensidade carbdnica expressa, nomeadamente um conjunto de linhas de acdo
de descarbonizacdo do processo industrial e logistico previstas no projeto, complementadas pelas
medidas de mitigacdo e compensac¢do especificas.

Sensibilizar os trabalhadores para a vigilancia e reporte de eventuais perdas, bem como para a adogdo
de praticas que permitam a racionalizacdo dos consumos de dagua nas diversas atividades
desenvolvidas no CP e TP.

Selecionar tecnologias que possibilitam menores consumos especificos de energia e que,
indiretamente, minimizam as emissdes de CO3:

Reduzir o transporte de produto por via rodovidria através da utilizagdo do transporte ferroviario, para
0 que serd reabilitado o ramal ferroviario existente no CP para expedir mais de 50% da produgdo do
novo Projeto.

Reforcar a auto producdo de energia elétrica de baixa emissdo carbdnica, com a instalacdo de novas
unidades solar-fotovoltaico, tendo como objetivo reduzir a pegada carbdnica dos novos produtos.

Tomar em consideragdo as medidas preventivas adequadas ao combate a polui¢ao, designadamente
mediante a implementacdo (e manutencdo) das Melhores Técnicas Disponiveis (MTD) previstas nos
Documentos de Referéncia (BREF) sectoriais e transversais aplicaveis ao projeto, nomeadamente os
BREF/Conclusdes MTD POL, WCG, CWW, EFS, ENE, ICS.

Manter niveis de emissdo de poluentes em consonancia com os valores de emissdo e de desempenho
associados a utilizacdo das MTD previstas nos BREF/ConclusGes MTD setoriais e transversais aplicaveis.
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Medidas para a fase de desativagao

59. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida util do projeto e a dificuldade de prever as condi¢oes
ambientais locais e instrumentos de gestdo territorial e legais entdo em vigor, deve ser apresentado,
no ultimo ano de exploracdo do projeto, um plano de desativacdo pormenorizado contemplando
nomeadamente:

— Solucao final de requalificacdo da drea de implantacdo do projeto, a qual deve ser compativel
com o direito de propriedade, os instrumentos de gestdo territorial e com o quadro legal entdo
em vigor;

— Ac0Oes de desmantelamento e obra a ter lugar;

— Destino a dar a todos os elementos retirados, assegurando que os materiais a remover devem
ser transportados e encaminhados para operadores de tratamento de residuos devidamente
licenciados, preferencialmente de reciclagem, dado que a transformacao de residuos em novos

recursos, em linha com um modelo de economia circular, contribui para a redugdo das emissées
de GEE;

— Definigdo das solugBes de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno;
— Plano de recuperacao final de todas as areas afetadas.

De forma geral, todas as acGes devem obedecer as diretrizes e condi¢des identificadas no momento
da aprovacdo do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que
forem aplicaveis no momento da sua elaboracdo.

Programas de monitorizacdo

Recursos Hidricos

Na fase de exploracdo devem ser implementados programas de monitorizagcdo, devendo ser avaliada a
necessidade da sua revisdo em fung¢do dos resultados que vierem a ser obtidos ao longo da vida util do
projeto, no que concerne a caracterizagdao qualitativa dos recursos hidricos.

Os resultados dos programas de monitorizacdo a reportar a autoridade de AlA, deverdo ter a estrutura
definida no Anexo V da Portaria n.2 330/2001 de 2 de abril, mediante um relatério anual que conterd uma
avaliacdo dos dados coligidos nesse periodo, bem como, a verificagdo da conformidade com os limiares
estabelecidos no PGRH6 32 Ciclo (atualmente concluida a fase de consulta publica) e nas normas legais em
vigor aplicaveis. Os resultados devem ser apresentados também, em formato digital editavel (.xls).

Os programas de qualidade da dgua poderdo ser revistos, de 2 em 2 anos, de acordo com os resultados
obtidos. Até a comunicagdo, pelo proponente, da versdo revista do programa de monitoriza¢do a
implementar, mantém-se em vigor a versdo anteriormente aprovada.

De acordo com os resultados de monitorizagdao que venham a ser obtidos, face ao eventual incumprimento
das normas de qualidade da &4gua, devera ser averiguada a causa e, sendo imputavel a atividades
desenvolvidas/ocorridas na area geografica do projeto alba, corrigida a situacéo, através de implementacéo
de medidas adequadas e sujeitas a aprovagdo e acompanhamento pela APA, I.P.
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A determinacdo laboratorial dos parametros fisico quimicos seguird os métodos, precisdo e limites de
detecdo estipulados no Decreto-Lei n2 103/2010, de 24 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.2
218/2015, de 07 de outubro e no Decreto-Lei n.2 83/2011, de 20 de junho. Os métodos laboratoriais e
procedimentos de campo deverdo ser atualizados de acordo com as normas nacionais e internacionais
publicadas.

Programa de monitorizacdo das aguas superficiais

Localizacdo dos pontos de monitorizacdo

A monitorizagdo da qualidade da agua da ribeira de Moinhos, devera ser realizada em duas secgGes
localizadas a 200 metros a montante e 200 metros a jusante dos pontos de descarga de aguas pluviais da
Repsol Polimeros (EH1 e EH2), como indicado na Figura 3:

* Ponto de descarga @)  Ponto de monitorizacdo

Figura 3 — Localizagdo dos pontos de monitorizagdo da ribeira de Moinhos
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Parametros a amostrar e periodicidade:

Os parametros a monitorizar nas dguas superficiais deverdo ser os seguintes com uma periodicidade de

monitorizacdo semestral:

Parsimatnos
Temperatura
jpH
Conduthvid ade eldcirica
Coiigdnio dissolvido
REtratoe
MEEriboe
Azoto amoniacal
Fosforo ok
Sulfatos
Doretos
Arsdni o ot
(T dimdio foka
Oreambo total
(Crdimeo total
b erciinio total
e total
Naftaleno
Arenattilers
Flugreno
Fenanireno
Antracena
Acpnatteno:
Flugrantand
P B
B alant racend:
Criseno
Besrooo| b Aunranteno
el bl hocera b
flegro P ]
D b 2 0 a1 v T e
Bermoilg, b, | jperileno
redenind 1 3 3-cdljninenao
PiH Totais
Mt ter-butil éber |WTBE)
Tar-butano {TEA)
Etil ter-buiil éter (ETBE|
Bormano
Todugna
Etibanzeng
Milena
HTEX intal;
Tetraclorost Bena |PCE)]
Trickoroatilena {TCE)

Programa de Monitorizacdo da Qualidade das Aguas Subterraneas

Localizacdo dos piezémetros

A Repsol Polimeros monitoriza as aguas subterraneas na drea do CP através de uma rede de 13 piezdémetros
incluidos no plano de vigilancia ambiental das dguas subterraneas do Complexo Petroquimico. De modo a
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abarcar a futura drea de implantacdo do Projeto Alba, a rede existente vai ser aumentada com a construgao
de 3 novos piezdmetros, cuja localizagdo (a verde) se apresenta na figura seguinte:

Legenda:

. Piezémetro existente

Figura 4 — Localiza¢do dos novos piezdémetros de controlo do CP

. Piezémetro novo

Piezdmetros do Complexo petroquimico - CP

ETBE-C5
TANC-A5-2
TANC-A6
MFEI-D6-1
MFEI-C7-3
ITE-B7-1
RES-A7-1
PMED-D4
PEBD-A2
TANC-A5-7*
TANC-A5-3*

Imagem extraida de BingMaps

. Elementos do Projecto
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e |TE-B7-9*
e |TE-B7-6*
e Piezo 1 (TANC-E6)
e Piezo 2 (SBEST-G4)
e Piezo 3 (PPPEL-E2)
* Pontos apenas para controlo interno e a reportar

No Terminal Portudrio foram recentemente construidos 5 novos piezdémetros que complementam a rede
de vigilancia das areas concessionadas a Repsol Polimeros conforme consta na figura seguinte:

Imagem extraida de BingMaps

’ Piezometro existente @® Piezémetro novo

Figura 5 — Localizagdo dos novos piezdémetros de controlo no CP

Piezdmetros do Terminal portuario -TP

e TP-D

e REF-MWa1 (Flare TP-E)

e REF-MW?2 (TP-H)

e REF-MWS3 (TP-I)

e REF-MWa4 (TP-J)

e REF-MWS6 (TKTP-F)
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Parametros a amostrar:

Os parametros a monitorizar nas aguas subterraneas (exceto os pontos de controlo interno acima
assinalados*) deverao ser os seguintes:

Parametros

pH (medigdo local)

Condutividade, a 252C (medigdo local)

Azoto Amoniacal/Amdnia

Nitratos

Cloretos

Sulfatos

Nitritos

Fésforo

Fosfato

Aluminio

Arsénio

Cadmio

Chumbo

Cobre

Crémio

Ferro

Manganés

Niquel

Prata

Selénio

Zinco

Cobalto

Titanio

Vanadio

Benzeno

Tolueno

Etilbenzeno
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Meta- & para-Xileno

Orto-Xileno

Soma de Xilenos

Eter terc-butilmetilico (MTBE)

Eter etil-terc-butilico (ETBE)

TPH Totais C10-C40

Tetracloroetileno

Tricloroetileno

Naftaleno

Acenaftileno

Acenafteno

Fluoreno

Fenantreno

Antraceno

Fluoranteno

Pireno

Benzo(a)antraceno

Criseno

Benzo(a)pireno

)
Dibenzo(a,h) antraceno
)

Benzo(b)fluoranteno

Benzo(k)fluoranteno

Benzo(ghi)perileno

Indeno(1,2,3-cd)pireno

cot

Oxigénio dissolvido

Periodicidade de amostragem

- Em abril/maio (quando os niveis de dgua subterranea sdo mais elevados)
- Em outubro/novembro (quando os niveis de dgua subterranea se encontram mais baixos)
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Outros Planos e Projetos

1. Plano de Integragao Paisagistica, desenvolvido de acordo com as seguintes orientagdes:

a) Apresentado como documento auténomo, integrando as necessarias pecas escritas e desenhadas
(Plano de Plantacdo e Plano de Sementeira, assim como a Memdria Descritiva, Caderno de
Encargos, Programa de Manutenc¢do, Mapa de Quantidades e Plano de Gestdo da Estrutura Verde)
incluindo qualquer outra peca necessaria a exposicao da proposta ao nivel de pormenorizagao.

b) Elaborado, preferencialmente, por uma equipa das dreas da arquitetura paisagista,
fitossociologia, biologia, engenharia natural e outras pertinentes, devendo os autores constarem
nas pecas escritas e desenhadas.

c) Proposta de areas passiveis para serem objeto de tratamento e implementacdo da proposta.
d) Contemplar a preservacao da vegetacdo existente em regenerag¢do natural, se aplicavel.

e) O elenco de espécies deve ser integralmente autdctone, em respeito pela estrutura e composicdo
fitossocioldgica respetiva, ao nivel da associacdo e de espécies companheiras. A designacao das
espécies deve ser identificada ao rigor da Subespécie.

f) Contemplar maior representatividade das espécies autdctones que tenham maior capacidade de
fixacdo de carbono.

g) Considerar a constituicdo de cortinas arbéreo-arbustivas — multiestratificadas e multiespecificas
de folha caduca e persistente e de flora¢cdes desfasadas temporalmente, entre outras propostas
pertinentes e vidveis.

h) Proposta de pavimentos e revestimentos ao nivel de inertes.

2. Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), constituido pelo planeamento de todas as
atividades construtivas e pela identificagdao e pormenoriza¢ao das medidas de minimizagao a
implementar na fase da execugdo das obras e respetiva calendarizacao.

O PAAO deve incluir o Plano de Obra, o Plano de Gestdo de Efluentes, o Plano de Gestdo de Residuos,
o Plano de Acessibilidades e o Plano de Desativac3o de Estaleiro e Areas Afetas a Obra, para além de
um Sistema de Gestdo Ambiental (SGA) das obras.

O PAAO deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da empreitada ou
podera ser elaborado pelo empreiteiro antes do inicio da execucdo da obra, desde que previamente
sujeito a aprovacao pelo proponente do projeto.

As clausulas técnicas ambientais constantes do PAAO comprometem o empreiteiro e o dono da obra
a executar todas as medidas de minimizagao identificadas, de acordo com o planeamento previsto.
Este plano deve ainda contemplar as condi¢Ges constantes da presente decisdo aplicaveis a fase prévia
ao inicio da execuc¢do da obra e a fase de execucdo da obra, bem como a posterior recuperacdo
ambiental e integracdo paisagistica das areas afetadas.
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