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Classificação

UNIF.    -

AASHO -

RTR      -

Expansão (95%CR) -

2.5mm a 95%CR     -

5.0mm a 95%CR     -

Limites consistência (%)

L. L.  -

L. P.  -

I. P.  -

Compactação Proctor

Granulometria (%)

P # nº200 -

P # nº40   -

P # nº10   -

CBR (%)

ópt.

(%)      -ω

máx. (g/cm ) -

g 3

Equivalente areia (%)

EA  -

Azul Metileno (g/100g       )Teor em água (%)

VBS - 

nat

ω       -

LitologiaProfundidade amostra (m)

P 102

solo

Classificação

UNIF.    -

AASHO -

RTR      -

Expansão (95%CR) -

2.5mm a 95%CR     -

5.0mm a 95%CR     -

Limites consistência (%)

L. L.  -

L. P.  -

I. P.  -

Compactação Proctor

Granulometria (%)

P # nº200 -

P # nº40   -

P # nº10   -

CBR (%)

ópt.

(%)      -ω

máx. (g/cm ) -

g 3

Equivalente areia (%)

EA  -

Azul Metileno (g/100g       )Teor em água (%)

VBS - 

nat

ω       -

LitologiaProfundidade amostra (m)

P 104

solo

Classificação

UNIF.    -

AASHO -

RTR      -

Expansão (95%CR) -

2.5mm a 95%CR     -

5.0mm a 95%CR     -

Limites consistência (%)

L. L.  -

L. P.  -

I. P.  -

Compactação Proctor

Granulometria (%)

P # nº200 -

P # nº40   -

P # nº10   -

CBR (%)

ópt.

(%)      -ω

máx. (g/cm ) -

g 3

Equivalente areia (%)

EA  -

Azul Metileno (g/100g       )Teor em água (%)

VBS - 

nat

ω       -

LitologiaProfundidade amostra (m)

PP 104

solo

Classificação

UNIF.    -

AASHO -

RTR      -

Expansão (95%CR) -

2.5mm a 95%CR     -

5.0mm a 95%CR     -

Limites consistência (%)

L. L.  -

L. P.  -

I. P.  -

Compactação Proctor

Granulometria (%)

P # nº200 -

P # nº40   -

P # nº10   -

CBR (%)

ópt.

(%)      -ω

máx. (g/cm ) -

g 3

Equivalente areia (%)

EA  -

Azul Metileno (g/100g       )Teor em água (%)

VBS - 

nat

ω       -

LitologiaProfundidade amostra (m)

PP 105B

solo

Classificação

UNIF.    -

AASHO -

RTR      -

Expansão (95%CR) -

2.5mm a 95%CR     -

5.0mm a 95%CR     -

Limites consistência (%)

L. L.  -

L. P.  -

I. P.  -

Compactação Proctor

Granulometria (%)

P # nº200 -

P # nº40   -

P # nº10   -

CBR (%)

ópt.

(%)      -ω

máx. (g/cm ) -

g 3

Equivalente areia (%)

EA  -

Azul Metileno (g/100g       )Teor em água (%)

VBS - 

nat

ω       -

LitologiaProfundidade amostra (m)

S 202

solo

Classificação

UNIF.    -

AASHO -

RTR      -

Expansão (95%CR) -

2.5mm a 95%CR     -

5.0mm a 95%CR     -

Limites consistência (%)

L. L.  -

L. P.  -

I. P.  -

Compactação Proctor

Granulometria (%)

P # nº200 -

P # nº40   -

P # nº10   -

CBR (%)

ópt.

(%)      -ω

máx. (g/cm ) -

g 3

Equivalente areia (%)

EA  -

Azul Metileno (g/100g       )Teor em água (%)

VBS - 

nat

ω       -

LitologiaProfundidade amostra (m)
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solo

8
4
0
 
m

m
 
x
 
5
9
4
 
m

m

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

.. ...
.... .../..

Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA

VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO

E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

-

-

GT

RP

ACM

-

EA-EE

Tiago Rodrigues

N.º SAP Versão

00

Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

LINHA DO MINHO

TROÇO CONTUMIL - ERMESINDE

ESTUDO PRÉVIO

ESTUDO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO

QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO CONTUMIL - ERMESINDE

Planta e Perfil Longitudinal Geológico-Geotécnico

Folha 4/13 - (3+250-3+750)

1/1000; H-1/1000  V-1/200

O Diretor da DEA

José Santinho Faísca

#

DEA

DIREÇÃO DE ENGENHARIA E

AMBIENTE

N.º Projectista:

Ficheiro: Layout:

Data:

COD IP:

GEG

48137.EP.01.EGG.01.001

48137.EP.01.EGG.01.001_F2-F13.dwg 48137.EP.01.EGG.01.001_F4

28-06-2019



P069 P070 P071 P072 P073 P074 P075 P076 P077 P078 P079 P080 P081 P082 P083 P084 P085 P086 P087 P088

P064 P065 P066 P067 P068

LM-VA

LM-VD

LD-VA

LD-VD

4+200

4+100

4+000

3+900

3+800

4+200

4+100

4+000

3+900

3+800

4+200

4+100

4+000

3+900

3+800

4+200

4+100

4+000

3+900

3+800

PIP FREIRAS

4+025

PH 3+800

(Prolongar)

PIR CO
NDUTA

3+865

(M
anter)

M
4.1E

M4.1D

E1

KM=4+240.000

M3.3D (Gabiões)

Muro de vedação

P

2
0
2

?

?

S
1

td

P3

P4

PP

107

PP

106

P

105

y
z

X

g
m

y
z

X

y
z

X

W
4-5

W
4

A
l

g
m

S

101

S

102

S

205

S

204

P

2
0
1

S

206

PDL

PDL

S
P

V
1

?

?

?

?

?

?

?

?

y
z

X

COTAS

DO

PROJECTO

COTAS

ACTUAIS

LITOLOGIA

OBRAS DE ARTE 

RASANTE (F. Baixa)

RASANTE (Terrapl.)

CARRIL (Via A FB)

TERRENO

Nº DOS PERFIS

T
E

R
R

A
P

L
E

N
A

G
E

N
S

A
T

E
R

R
O

E
S

C
A

V
A

Ç
Ã

O

MECÂNICA

EXPLOSIVOS

DRENAGEM PROFUNDA

GEOMETRIA DO TALUDE

ESQUERDO

DIREITO

MEDIDAS DE ESTABILIZAÇÃO

ESQUERDO

DIREITO

ESCAVAÇÃO (%) 

GEOMETRIA DO TALUDE

ESQUERDO

DIREITO

TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO

DECAPAGEM (m)

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

ESQUERDO

DIREITO

FUNDAÇÕES

HECTOMETRAGEM (PROJECTO)

HECTOMETRAGEM (VIA EXISTENTE - LM / VA)

L. ESQUERDO

ENTRE VIAS LE (LM)

ESQUERDO

DIREITO

ENTRE VIAS LD (LD)

L. DIREITO

P064 P065 P066 P067 P068 P069 P070 P071 P072 P073 P074 P075 P076 P077 P078 P079 P080 P081 P082 P083 P084 P085 P086 P087 P088

8
0
.
3
1
1

8
0
.
1
2
5

7
9
.
9
8
5

7
9
.
9
2
2

7
9
.
8
3
8

7
9
.
7
9
8

7
9
.
7
9
3

7
9
.
8
0
2

7
9
.
8
0
3

7
9
.
8
2
0

7
9
.
8
5
5

7
9
.
9
1
6

8
0
.
0
0
8

8
0
.
1
3
6

8
0
.
3
3
2

8
0
.
5
7
0

8
0
.
8
4
4

8
1
.
1
4
2

8
1
.
4
5
0

8
1
.
7
5
7

8
2
.
0
6
1

8
2
.
3
7
3

8
2
.
6
9
1

8
2
.
9
9
9

8
3
.
2
9
9

8
0
.
4
4
4

8
0
.
2
4
9

8
0
.
0
9
3

7
9
.
9
7
8

7
9
.
9
0
2

7
9
.
8
6
7

7
9
.
8
6
3

7
9
.
8
6
2

7
9
.
8
6
1

7
9
.
8
7
1

7
9
.
9
1
8

8
0
.
0
0
5

8
0
.
1
3
3

8
0
.
3
0
0

8
0
.
5
0
8

8
0
.
7
5
5

8
1
.
0
4
3

8
1
.
3
5
1

8
1
.
6
5
8

8
1
.
9
6
7

8
2
.
2
7
5

8
2
.
5
8
2

8
2
.
8
9
8

8
3
.
2
4
0

8
3
.
5
8
1

7
9
.
4
6
5

7
9
.
1
1
3

7
9
.
0
0
7

7
8
.
8
4
6

7
9
.
1
1
3

7
8
.
9
5
1

7
9
.
2
3
1

7
9
.
4
1
2

7
9
.
4
9
1

7
9
.
5
1
2

7
9
.
4
9
1

7
9
.
5
3
0

7
9
.
6
7
2

8
0
.
0
0
1

8
0
.
2
3
1

8
0
.
4
4
6

8
0
.
4
0
1

8
1
.
0
0
4

8
1
.
2
2
8

8
1
.
4
5
8

8
1
.
9
6
6

8
2
.
1
6
4

8
2
.
5
8
9

8
2
.
9
4
4

8
3
.
4
0
8

M4.1E (Munique)

M4.1D

yz

X

PIR Conduta

3+800 3+900 4+000 4+100 4+200

H8 H9 KM4 H1 H2

PH 3+800

PIP

Quinta das Freiras

M3.3D (Gabiões)

2 (V) : 3 (H)
2 (V) : 3 (H)

2 (V) : 3 (H)

Muro de vedação

2 (V) : 3 (H)

yz

X

M4.1E

Talude provisório 1 (V) : 1.25 (H)

Directa Directa

0,80 0,0 0,60 0,20 0,0

0,50 0,0 0,30 0,60 0,0 0,40

100% mecânica

Decapagem + camada drenante (rachão envolvido em geotêxtil) com e=0.50m Decapagem + geotêxtil com acção de reforço, de separação e filtragem

Dreno

Dreno

Dreno

Dreno

Aluvião + - Migmatitos, xistos

yz

X

- Migmatitos, xistos luzentes, micaxistos (CXG)

g
m

- Granito do Porto - Migmatitos, xistos luzentes, micaxistos (CXG)

R

P3

RR

R

P4

RR

S1S1S1

td

(Suprimir)
(Construir)

(Manter)

3
+

8
0

0
P

H

PN 4+085PIP 4+025

PIR 3+865

S

204

S

205

S

206

S

102

S

101

PP

106

P

201

PP

107

At

g
m

PDL

PDL
SP

V1

P

105

P

202

yz

At

At

yz

X

yz

X

?

?

?

?

?

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

(Manter)

PIR 3+808

75.0

80.0

85.0

70.0

65.0

75.0

80.0

85.0

70.0

65.0

75.0

80.0

85.0

70.0

60.0

55.0

50.0

55.0

50.0

Classificação

UNIF.    -

AASHO -

RTR      -

Expansão (95%CR) -

2.5mm a 95%CR     -

5.0mm a 95%CR     -

Limites consistência (%)

L. L.  -

L. P.  -

I. P.  -

Compactação Proctor

Granulometria (%)

P # nº200 -

P # nº40   -

P # nº10   -

CBR (%)

ópt.

(%)      -ω

máx. (g/cm ) -

g 3

Equivalente areia (%)

EA  -

Azul Metileno (g/100g       )Teor em água (%)

VBS - 

nat

ω       -

LitologiaProfundidade amostra (m)

P 201

solo

Classificação

UNIF.    -

AASHO -

RTR      -

Expansão (95%CR) -

2.5mm a 95%CR     -

5.0mm a 95%CR     -

Limites consistência (%)

L. L.  -

L. P.  -

I. P.  -

Compactação Proctor

Granulometria (%)

P # nº200 -

P # nº40   -

P # nº10   -

CBR (%)

ópt.

(%)      -ω

máx. (g/cm ) -

g 3

Equivalente areia (%)

EA  -

Azul Metileno (g/100g       )Teor em água (%)

VBS - 

nat

ω       -

LitologiaProfundidade amostra (m)

PP 106

solo

Classificação

UNIF.    -

AASHO -

RTR      -

Expansão (95%CR) -

2.5mm a 95%CR     -

5.0mm a 95%CR     -

Limites consistência (%)

L. L.  -

L. P.  -

I. P.  -

Compactação Proctor

Granulometria (%)

P # nº200 -

P # nº40   -

P # nº10   -

CBR (%)

ópt.

(%)      -ω

máx. (g/cm ) -

g 3

Equivalente areia (%)

EA  -

Azul Metileno (g/100g       )Teor em água (%)

VBS - 

nat

ω       -

LitologiaProfundidade amostra (m)

S 101

solo

Classificação

UNIF.    -

AASHO -

RTR      -

Expansão (95%CR) -

2.5mm a 95%CR     -

5.0mm a 95%CR     -

Limites consistência (%)

L. L.  -

L. P.  -

I. P.  -

Compactação Proctor

Granulometria (%)

P # nº200 -

P # nº40   -

P # nº10   -

CBR (%)

ópt.

(%)      -ω

máx. (g/cm ) -

g 3

Equivalente areia (%)

EA  -

Azul Metileno (g/100g       )Teor em água (%)

VBS - 

nat

ω       -

LitologiaProfundidade amostra (m)

P3

solo

Classificação

UNIF.    -

AASHO -

RTR      -

Expansão (95%CR) -

2.5mm a 95%CR     -

5.0mm a 95%CR     -

Limites consistência (%)

L. L.  -

L. P.  -

I. P.  -

Compactação Proctor

Granulometria (%)

P # nº200 -

P # nº40   -

P # nº10   -

CBR (%)

ópt.

(%)      -ω

máx. (g/cm ) -

g 3

Equivalente areia (%)

EA  -

Azul Metileno (g/100g       )Teor em água (%)

VBS - 

nat

ω       -

LitologiaProfundidade amostra (m)

P4

solo

Classificação

UNIF.    -

AASHO -

RTR      -

Expansão (95%CR) -

2.5mm a 95%CR     -

5.0mm a 95%CR     -

Limites consistência (%)

L. L.  -

L. P.  -

I. P.  -

Compactação Proctor

Granulometria (%)

P # nº200 -

P # nº40   -

P # nº10   -

CBR (%)

ópt.

(%)      -ω

máx. (g/cm ) -

g 3

Equivalente areia (%)

EA  -

Azul Metileno (g/100g       )Teor em água (%)

VBS - 

nat

ω       -

LitologiaProfundidade amostra (m)

PP 107

solo

Classificação

UNIF.    -

AASHO -

RTR      -

Expansão (95%CR) -

2.5mm a 95%CR     -

5.0mm a 95%CR     -

Limites consistência (%)

L. L.  -

L. P.  -

I. P.  -

Compactação Proctor

Granulometria (%)

P # nº200 -

P # nº40   -

P # nº10   -
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ópt.

(%)      -ω

máx. (g/cm ) -

g 3

Equivalente areia (%)

EA  -

Azul Metileno (g/100g       )Teor em água (%)

VBS - 

nat

ω       -

LitologiaProfundidade amostra (m)
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UNIF.    -
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RTR      -
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2.5mm a 95%CR     -
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L. L.  -

L. P.  -

I. P.  -
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Granulometria (%)

P # nº200 -

P # nº40   -

P # nº10   -

CBR (%)

ópt.

(%)      -ω

máx. (g/cm ) -

g 3

Equivalente areia (%)

EA  -

Azul Metileno (g/100g       )Teor em água (%)

VBS - 

nat

ω       -

LitologiaProfundidade amostra (m)

P 202

solo

8
4
0
 
m

m
 
x
 
5
9
4
 
m

m

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações

.. ...
.... .../..

Projetou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA

VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO

E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

-

-

GT

RP

ACM

-

EA-EE

Tiago Rodrigues

N.º SAP Versão

00

Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projeto

N.º de Ordem no Projeto

- - -

LINHA DO MINHO

TROÇO CONTUMIL - ERMESINDE

ESTUDO PRÉVIO

ESTUDO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO

QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO CONTUMIL - ERMESINDE

Planta e Perfil Longitudinal Geológico-Geotécnico

Folha 5/13 - (3+750-4+250)

1/1000; H-1/1000  V-1/200

O Diretor da DEA

José Santinho Faísca

#

DEA

DIREÇÃO DE ENGENHARIA E

AMBIENTE

N.º Projectista:

Ficheiro: Layout:

Data:

COD IP:

GEG

48137.EP.01.EGG.01.001

48137.EP.01.EGG.01.001_F2-F13.dwg 48137.EP.01.EGG.01.001_F5

28-06-2019



P089 P090 P091 P092 P093 P094 P095 P096 P097 P098 P099 P100 P101
P102

P103

P
104

P
1
0
5

P
1
0
6

P

1
0
7

P

1

0

8

P

1

0

9

P

1

1

0

P

1

1

1

P

1

1

2

P

1

1

3

P

1

1

4

LM-VA

LM-VD

LD-VA

LD-VD

LM-VA

LM-VD

LD-VA

LD-VD

4

+

7

0

0

4
+

6
0
0

4+5004+4004+300

4

+

7

0

0

4
+

6
0
0

4+5004+4004+300

4

+

7

0

0

4
+

6
0
0

4+5004+4004+300

4

+

7

0

0

4
+

6
0
0

4+5004+4004+300

P

R

O

L
O

N

G

A

M

E

N

T

O

P

I
P

4
+

5
9
5

MEIO VIADUTO

M

U

R

O

 A

E2

KM=4+360.000

P1

KM=4+252.000

P2

KM=4+268.000

P3

KM=4+284.000

P4

KM=4+300.000

P5

KM=4+316.000

P6

KM=4+332.000

P7

KM=4+348.000

E4.1E

M4.2D

(estabiliza­«o do talude com redes e pregagens)

M=-35792.9847

P=168149.8318

?

S
2
A

t
i

td

t
i

td

ti

S
4

S

5

3

P
S

2

PS

1

PS

S
P

V
3

S
P

V
2

PP

109

PP

108

E
C

P

1
0
3

P

106
S

2

S
3

P

107

y
z

X

y
z

X

�?
z

�?
z

�?
z

�?
z

W3

W5

S

207

PDL

PDL

P
D

L

P

2

0

3

?

?

COTAS

DO

PROJECTO

COTAS

ACTUAIS

LITOLOGIA

OBRAS DE ARTE 

RASANTE (F. Baixa)

RASANTE (Terrapl.)

CARRIL (Via A FB)

TERRENO

NÜ DOS PERFIS

T
E

R
R

A
P

L
E

N
A

G
E

N
S

A
T

E
R

R
O

E
S

C
A

V
A

¢
ë

O

MECĄNICA

EXPLOSIVOS

DRENAGEM PROFUNDA

GEOMETRIA DO TALUDE

ESQUERDO

DIREITO

MEDIDAS DE ESTABILIZA¢ëO

ESQUERDO

DIREITO

ESCAVA¢ëO (%) 

GEOMETRIA DO TALUDE

ESQUERDO

DIREITO

TRATAMENTO DE FUNDA¢ëO

DECAPAGEM (m)

ESTRUTURAS DE CONTEN¢ëO

ESQUERDO

DIREITO

FUNDA¢ìES

HECTOMETRAGEM (PROJECTO)

HECTOMETRAGEM (VIA EXISTENTE - LM / VA)

L. ESQUERDO

ENTRE VIAS LE (LM)

ESQUERDO

DIREITO

ENTRE VIAS LD (LD)

L. DIREITO

P089 P090 P091 P092 P093 P094 P095 P096 P097 P098 P099 P100 P101 P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 P113

8
3
.
6
0
2

8
3
.
9
0
9

8
4
.
2
2
2

8
4
.
5
4
5

8
4
.
8
8
9

8
5
.
2
2
9

8
5
.
5
8
6

8
5
.
9
6
0

8
6
.
3
2
7

8
6
.
6
7
2

8
7
.
0
0
7

8
7
.
3
2
6

8
7
.
6
1
5

8
7
.
8
5
8

8
8
.
0
3
1

8
8
.
1
2
6

8
8
.
1
7
3

8
8
.
1
8
9

8
8
.
1
9
9

8
8
.
1
7
3

8
8
.
1
4
1

8
8
.
1
2
6

8
8
.
1
2
1

8
8
.
1
1
5

8
8
.
1
1
3

8
3
.
9
2
2

8
4
.
2
6
4

8
4
.
6
0
6

8
4
.
9
4
7

8
5
.
2
8
9

8
5
.
6
3
1

8
5
.
9
7
2

8
6
.
3
1
4

8
6
.
6
5
5

8
6
.
9
9
8

8
7
.
3
3
9

8
7
.
6
7
5

8
7
.
9
5
5

8
8
.
1
7
0

8
8
.
3
1
7

8
8
.
3
9
8

8
8
.
4
1
6

8
8
.
4
2
1

8
8
.
4
2
5

8
8
.
4
0
0

8
8
.
3
6
5

8
8
.
3
3
1

8
8
.
3
2
6

8
8
.
3
2
9

8
8
.
3
3
1

8
3
.
8
4
9

8
3
.
6
6
7

8
3
.
9
9
7

8
4
.
2
8
1

8
4
.
4
9
0

8
4
.
9
4
1

8
5
.
0
2
0

8
5
.
8
6
2

8
6
.
0
1
7

8
6
.
3
9
3

8
6
.
9
1
0

8
7
.
0
1
3

8
7
.
2
5
8

8
7
.
9
4
6

8
7
.
9
6
9

8
8
.
0
0
8

8
8
.
0
1
7

8
8
.
0
9
8

8
8
.
3
9
2

8
8
.
2
4
2

8
8
.
0
8
3

8
8
.
5
4
4

8
8
.
5
3
3

8
8
.
2
7
7

8
8
.
1
4
9

Viaduto 1

PIP

Rio Tinto

Esta­«o de Rio Tinto

4+300 4+400 4+500 4+600 4+700

�-�� �-�� �-�� �-�� �-��

M4.2D

1 (V) : 1 (H)

3 (V) : 2 (H)

E4.1E (Estabiliza­«o de talude com redes e pregagens)

M4.2D

Indirecta

Directa Directa

0,0 0,40 0,0 0,0

0,40 0,50 0,20 0,0 0,0 0,20 0,0

100% mec©nica 100% mec©nica

Dreno

Dreno

M4.1E (Consola)

yz

X

- Migmatitos, xistos luzentes, micaxistos (CXG)

�?
z

- Granito gna²ssico

S5

S2A

2500

3000

3500

ti

1

PS

titd

S2A

2500

3000

3500

1

PS

titd

S2A

S2

S3

500

1000

1500

2500

3000

3500

1000

1500

2500

3000

3500

4000

500

1

PS

2

PS

titd titd

S4

500

1000

1500

2500

3000

3500

4000

4500

3

PS

titd

(Intervir)

Esta­«o de Rio Tinto

PIP (4+592)

S

207

P

106

P

107

PP

108

PP

109

titd

ECP

103

�?�?
z

PDL

PDL

PDL

SP

V2

SP

V3

At

yz

X

?

?

?

?

?

?

?

?

75.0

80.0

85.0

90.0

70.0

95.0

65.0

75.0

80.0

85.0

90.0

70.0

95.0

65.0

75.0

80.0

85.0

90.0

70.0

95.0

60.0

Classifica­«o

UNIF.    -

AASHO -

RTR      -

Expans«o (95%CR) -

2.5mm a 95%CR     -

5.0mm a 95%CR     -

Limites consist°ncia (%)

L. L.  -

L. P.  -

I. P.  -

Compacta­«o Proctor

Granulometria (%)

P # nÜ200 -

P # nÜ40   -

P # nÜ10   -

CBR (%)

·pt.
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Classifica­«o

UNIF.    -

AASHO -

RTR      -

Expans«o (95%CR) -

2.5mm a 95%CR     -

5.0mm a 95%CR     -

Limites consist°ncia (%)

L. L.  -

L. P.  -

I. P.  -

Compacta­«o Proctor

Granulometria (%)

P # nÜ200 -
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Classifica­«o

UNIF.    -

AASHO -

RTR      -

Expans«o (95%CR) -

2.5mm a 95%CR     -

5.0mm a 95%CR     -

Limites consist°ncia (%)

L. L.  -

L. P.  -

I. P.  -

Compacta­«o Proctor

Granulometria (%)

P # nÜ200 -
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CBR (%)
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UNIF.    -
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RTR      -
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