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1. PROCESSO DE AVALIACAO

1.1 Enquadramento do Estudo de Impacte Ambiental

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é o instrumento técnico que informa o processo de Avaliacdo de
Impacte Ambiental (AlA). Os objetivos, contelddos e procedimentos metodolégicos para a elaboragao
do EIA encontram-se estabelecidos em legislacdo especifica (Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.° 152-B/2017, de 11 de dezembro). Esta legislacao
estabelece também a tipologia dos projetos que devem ser submetidos a procedimento de AlA, no
sentido de prever e minimizar os eventuais impactes negativos que a sua concretizacdo implique sobre
o territério e o ambiente. De acordo com o n.° 19 do Anexo | do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de
outubro, na sua atual redagdo, serdo sujeitos a Avaliagdo de Impacte Ambiental, os projetos de
“construcdo de linhas aéreas de transporte de eletricidade com uma tens&o igual ou superior a 220 kV,
e cujo comprimento seja superior a 15 km”. Adicionalmente, de acordo com a alinea b) do ponto 3 do
Anexo ll, as instalacdes industriais destinadas ao transporte de gas, vapor e d4gua quente e transporte

de energia elétrica por cabos aéreos, ndo incluidas no anexo |, sdo sujeitas a procedimento de AIA
quando apresentem uma tensdo iqual ou superior a 110 kV, e cujo comprimento seja superior a 10

km.

No caso concreto, prevé-se o desenvolvimento, em fase de projeto de execucdo, da abertura de uma
linha elétrica aérea dupla, a 400 kV, com uma extensdo de cerca de 13 km. Em face destas
caracteristicas, o projeto tem enquadramento no Anexo I, confirmando-se a necessidade de sujeicdo
a AlA.

1.2 Intervenientes no processo

A realizacdo deste projeto é da responsabilidade da REN — Rede Eléctrica Nacional, S.A. que, para
efeitos do presente EIA, assume o papel de “Proponente”. A entidade licenciadora é a Direccdo-Geral
de Energia e Geologia (DGEG). A Agéncia Portuguesa de Ambiente (APA) é a Autoridade de Avaliacdo
de Impacte Ambiental (AIA).

O EIA foi elaborado pela FUTURE PROMAN, S.A., no periodo compreendido entre maio de 2020 e
dezembro de 2022.

1.3 Objetivo do Resumo Nao Técnico

O presente Resumo N&do Técnico (RNT) é uma peca autbnoma que integra o Estudo de Impacte
Ambiental da Abertura da Linha Recarei-Paraimo para a Subestacdo da Feira, a 400kV. Este documento
visa produzir uma sintese dos conteldos tratados no EIA, apoiando a sua divulgacdo generalizada.
Neste sentido, encontra-se organizado de forma a explicitar, clara e objetivamente, o projeto em
estudo e os resultados mais importantes da avaliagdo efetuada. Para o total esclarecimento ou
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aprofundamento de qualquer matéria nele contida, sugere-se a consulta direta dos volumes centrais
do EIA, que se encontram disponiveis nas Camaras Municipais interessadas, na Comissdo de
Coordenagédo e Desenvolvimento Regional do Norte e na Agéncia Portuguesa de Ambiente (APA), em
Lisboa, assim como no portal Participa (http://www.participa.pt/).

2. DESENVOLVIMENTO DO EIA

O presente EIA foi desenvolvido em trés fases metodoldgicas distintas.

Na Fase 0 - Definicdo da Area de Estudo do EIA definiu-se uma grande area de estudo com cerca
de 12 329 ha, com érea suficiente para englobar, no minimo, uma alternativa de abertura da linha a
norte e outra a sul da subesta¢do da Feira.

Para a sua delimitacdo foi ainda tida em conta a necessidade de articulagdo com o processo de AlA do
projeto da Linha Feira - Ribeira de Pena, a 400 kV, troco entre a subestacdo da Feira e o apoio P49 da
Linha Carrapatelo-Estarreja 3, a 220kV (400kV), dado o ponto comum entre esse projeto e o projeto
objeto de analise, a subestacdo da Feira, bem como um adequado enquadramento e justificagdo da
escolha dos corredores a considerar na fase seguinte.

A metodologia da Fase 1 - Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais incluiu o
estabelecimento de contactos, por escrito ou em reunides, com as entidades com jurisdi¢do sobre a
zona em matérias de interesse para o estudo, tendo em vista a recolha de informacdo sobre situa¢des
potencialmente condicionantes da concretizacdo do projeto, nos dominios ambientais e de
ordenamento do territorio. Esta analise foi complementada com visitas de campo, acompanhadas de
registos fotograficos, por andlise cartografica, bem como por fotografia aérea da zona.

Com base em todo o trabalho de recolha e sistematizacdo de informacdo foram elaboradas cartas
tematicas para toda a area de estudo, incidindo sobre os aspetos considerados relevantes. Esta
informacdo permitiu selecionar as condicionantes consideradas impeditivas e fortemente
condicionantes a implantacdo do projeto.

Apos a definicdo das areas condicionadas, procedeu-se a delimitagdo de corredores alternativos, a sua
caracterizagdo ambiental e a respetiva avaliagdo comparativa multicritério, culminando esta analise
com a selecdo da solugdo preferencial, para qual, por fim, se apresentou um conjunto de
recomendacgdes para a implantacao do projeto de execucao.

A Fase 2 - Elaboracao do Estudo de Impacte Ambiental desenvolveu-se ja ao nivel do projeto de
execucao, focando-se, primordialmente, na descricdo e na andlise do tracado da abertura da linha.
Neste estudo, a analise foi desenvolvida na perspetiva dos impactes que o projeto podera provocar
no meio onde se vai inserir, incluindo todas as intervencdes nele previstas.
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3. OPROIJETO

3.1 Localizacao

De acordo com as divisGes territoriais de Portugal (segundo a Carta Administrativa Oficial de Portugal
(CAOP) de 2020), a 4rea de estudo atravessa a NUTS' Il Norte e as NUTS Il da Area Metropolitana do

Porto.
Segundo a divisdo administrativa, a area de estudo insere-se no distrito de Aveiro, nomeadamente nos

concelhos de Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira. O enquadramento regional e administrativo
da area de estudo é apresentado no Desenho 1 e na figura seguinte.

LNUT ¢ a sigla utilizada oficialmente para designar a Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatisticos, criada pelo INE
(Instituto Nacional de Estatistica). De acordo com esta Nomenclatura, o territério foi dividido em Continente, NUTS Il e NUTS I,
sendo que as NUTS Il correspondem as Regides e as NUTS Il as Sub-Regifes. O nivel abaixo é constituido pelos Concelhos.
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2 - Unido das freguesias de Caldas de Sdo Jorge e Pigeiros
3 - Romariz
OLIVEIRA 4 - Milheirés de Poiares
DE 5 - Cesar
6
7
8-

AZEMEIS - Unido das freguesias de Nogueira do Cravo e Pindelo

- Carregosa
Ossela

—— Fonte: Carta Administrativa Oficial de Portugal - IGP

Figura 3.1 - Enquadramento geogréfico e administrativo do projeto

Como se pode verificar da analise da figura seguinte, o projeto ndo atravessa quaisquer areas
classificadas (Areas Protegidas ou Sitios da Rede Natura 2000). Na envolvente, encontram-se areas
classificadas e IBA, destacando-se, pela maior proximidade, o seguinte Sitio de Importancia
Comunitaria (SIC):

e Serras da Freita e Arada (PTCONO0047), a cerca de 12 km de distancia.

Em termos patrimoniais, considerando ainda como areas sensiveis as areas de protecdo dos
monumentos nacionais e dos imoveis de interesse publico, definidas nos termos da Lei n.° 13/85, de
6 de julho, sdo de assinalar as seguintes situa¢des na envolvente ao projeto:

e Pelourinho de Cabecais, classificado como IIP - Imovel de Interesse Publico pelo Decreto n.°
23122, DG, | Série, n.° 231, de 11-10-1933;

¢ Mamoa 1 da Aliviada, classificada como Monumento Nacional pelo Decreto n.° 26-A/92, DR,
| Série-B, n.° 126, de 1-06-1992;
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e Castro de Romariz, classificado como Imoével de Interesse Publico pelo Decreto n.° 34 452,
DG, | Série, n.° 59, de 20-03-1945;

e Quinta da Costeira, classificada como Monumento de Interesse Publico (MIP) pela Portaria n.°
46/2014, DR n.° 14, 2.2 série, de 21-01-2014.

ttha de Esmoriz

SE Feira

Ria de Aveiro <= ;

Ria de Aveiro

Riajd€ AVEiTS

Simbologia
Projeto em avaliagido Y Patriménio Classificado I Sitios Rede Natura [%..] IBA (Important Bird Areas)
—— Abertura da Linha Recarei - Paraimo 5] ZPE's

Figura 3.2 — Areas sensiveis na envolvente do projeto

3.2 Breve descricao do Projeto

O tracado de linha em analise prevé a construcdo de 37 apoios novos, com uma extensado de 12,7 km.

A construcdo do troco de linha dupla Recarei — Feira / Feira — Paraimo, a 400kV, implica ainda as
seguintes modifica¢des nas linhas existentes:

e Linha Feira — Ribeira de Pena, a 400kV - constru¢do de um novo apoio (n.° 1) para alteragdo

do portico de ligacdo a Subestacdo da Feira do portico 432 (existente) para o portico 442

(novo);
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Linha Recarei — Paraimo, a 400kV — construcdo de dois novos apoios n.°s 88 e 89 e abertura

do circuito para o apoio 37 do troco de Linha Dupla Recarei — Feira / Feira — Paraimo, a 400kV.
Implica a desmontagem dos atuais apoios 88 e 89.

Aligagdo a subestacdo da Feira implica a desmontagem (neste caso, a eliminagdo) de 2 apoios da atual
Linha Feira - Ribeira de Pena, a 400kV.

Em termos gerais, a linha integrada no projeto de execucdo a que se refere o presente RNT é

constituida por elementos estruturais e equipamento, normalmente usados em linhas do escaldo de

tensao de 400 kV, nomeadamente:

1)

2)

4)

5)

6)

Apoios reticulados em aco, das familias DL e EL, incluindo os trogcos comuns, constituidos por
estruturas metalicas trelicadas convencionais, construidas a partir de perfis L de abas iguais
ligados entre si diretamente ou através de chapas de ligacdo e parafusos;

Fundagdes dos apoios constituidas por quatro macigos independentes em betdo armado,
formados por uma sapata em degraus e uma chaminé prismatica;

Dois cabos condutores por fase, em aluminio-aco, do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE), na totalidade
da linha;

Dois cabos de guarda, um convencional, em aluminio-aco, do tipo ACSR 153 (DORKING) e/ou
do tipo OPGW, possuindo caracteristicas mecanicas e elétricas idénticas ao primeiro, na
totalidade da linha;

Cadeias de isoladores de vidro temperado do tipo UT60BS e acessérios adequados ao escaldo
de corrente de defeito maxima de 50 kA;

Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as caracteristicas dos locais de
implantagdo dos apoios.

3.3 Atividades de construcao do Projeto

A construcdo das linhas em estudo envolvera as seguintes atividades:

Atividades tipicas de uma obra de construcao de linha elétrica

e Fabrico dos apoios, cabos, isoladores e acessérios (em fabrica);

e Execucdo de trabalhos de topografia que incluem a marcagdo de caboucos dos apoios;

e Implantacdo do estaleiro - Preparacdo dos equipamentos e maquinaria e transporte de
materiais;

e Reconhecimento, sinalizacdo e abertura dos acessos (sempre que possivel sdo utilizados
ou melhorados caminhos existentes). A largura maxima normalmente necessaria para um
acesso é de cerca de 4m, de forma a poder passar a grua para montagem dos apoios;

e Desmatacdo e abate de arvoredo na zona envolvente dos locais de implantacdo dos
apoios, numa area variavel entre 100 e 200 m?;

e Abertura da faixa de protecdo — a faixa de protecdo corresponde a um corredor de 45 m
de largura maxima, limitado por duas retas paralelas distanciadas 22,5 m do eixo do
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Escavacdo dos caboucos

tracado, onde se pode proceder ao corte ou decote das arvores que seja suficiente para
garantir as distancias de seguranca exigidas pelo Regulamento de Seguranca de Linhas
de Alta tensdo (aprovado e publicado pelo Decreto Regulamentar n.° 1/92, de 18 de
fevereiro). As negociagdes com os proprietarios para o estabelecimento da faixa de
protecdo sdo efetuadas antes do inicio dos trabalhos, em cada propriedade;

e Escavacdo para abertura de caboucos — com o recurso a retroescavadoras e a circulacdo
de maquinaria ocorre na area de cerca de 400 m?, na envolvente do local de implantagéo
do apoio. Prevé-se que a construcdo das linhas em estudo leve a escavacdo de cerca de
38 079 m3de terras;

B

e Construcdo dos macicos de fundagdo e montagem das bases dos apoios — Estas
atividades envolvem operacdes de betonagem no local, com recurso, normalmente, a
betdo pronto. As fundacdes sdo constituidas por macicos de betdo independentes.
Prevé-se que a construcdo dos macicos para a fundacdo da totalidade dos apoios das
linhas em estudo implique a utilizagdo de cerca de 11 148 m? de betao;

! 1 —}

do cabouco . - S
e Montagem dos apoios — Esta atividade inclui o transporte, assemblagem e levantamento

das estruturas metédlicas e montagem de conjuntos sinaléticos. As pecas sdo
transportadas para o local e levantadas, por médulos, com o auxilio de gruas. Estima-se
gue o peso total dos apoios a construir é de cerca de 8 283 ton;

e Montagem dos cabos - Inclui o desenrolamento, regulacdo, fixacdo e amarracdo dos
cabos condutores e de guarda. Esta atividade é realizada com os cabos em tensdo
mecanica, assegurada por maquinaria especifica (equipamento de desenrolamento de
cabos em tensdo mecanica). No cruzamento e sobrepassagem de obstaculos sdo
montadas estruturas especiais (chamadas estruturas porticadas), para sua protecdo,
durante os trabalhos de montagem.

Vista apds Betonagem

3.4 Atividades de exploracao do Projeto

O periodo de exploragdo da linha em analise corresponde a vigéncia do Contrato de Concessao da

REN, S.A., que termina em 2057. Durante esta fase, havera lugar a atividades de manutencéo e

conservacao da linha, as quais se traduzem em:

Atividades periddicas de inspe¢do do estado de conservacdo das linhas, com a periodicidade
maxima de 5 anos;

Execucdo do Plano de Manutenc¢do da Faixa de Protegdo, que implica intervencdes sobre a
vegetacdo, podendo significar o corte ou decote regular do arvoredo de crescimento rapido
na zona da faixa, para garantir o funcionamento da linha;

Limpeza/ substituicdo de componentes deteriorados;

Execucdo das alteragdes impostas pela construgcdo decorrentes da legislacdo em vigor — a
distancia insuficiente dos condutores ou dos apoios, de edificios ou de novas infraestruturas;
Controlo de incidentes de exploragdo: conducao das linhas integradas na RNT, detecéo, registo
e eliminacdo de incidentes — Os parametros da RNT sdo controlados e ajustados pelo Comando
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e Operacdo da RNT. A detecdo e registo de incidentes de exploracdo sdo realizados
automaticamente pelos sistemas de comando e controlo instalados nas subestacdes da RNT;
Planos de monitorizagdo — Durante o periodo de exploracdo da linha serdo efetuadas
monitoriza¢des de acordo com o Plano de Monitorizagdo elaborado no EIA.

3.5 Atividades de desativacao do Projeto

As linhas elétricas apresentam uma vida util longa, ndo se prevendo, dentro do periodo de concessdo
da RNT a REN, S.A, a sua desativacdo. Com efeito, é pratica da REN, S.A. proceder as adaptac¢des e
substituicdo de pecas e equipamentos sempre que tal se verifique necessario face a evolugdo dos
consumos de energia e ao desenvolvimento tecnoldgico, assim como ao refor¢o da RNT.

Nos casos em que seja necessario proceder a desativacdo de uma linha elétrica é norma da REN, S.A.
estabelecer um acordo com os proprietarios dos terrenos atravessados antes de realizar qualquer
atividade, definindo-se, em cada caso, as condi¢bes especificas da desmontagem de apoios e
fundacoes.

As atividades de apoio a desmontagem de uma linha sdo semelhantes as apresentadas para a sua
construcdo: serd necessaria a instalagdo de estaleiros/parques de materiais e ocorrera a circulagdo de
veiculos e funcionamento de equipamentos. Relativamente a residuos produzidos nesta atividade,
refira-se que os materiais provenientes da desmontagem dos apoios e respetivas fundacgdes, sendo
constituidos por cabos, cantoneiras, chapas e parafusos em aco, serdo recolhidos e posteriormente
encaminhados por operador licenciado.

3.6 Calendarizacao

A calendarizacdo prevista para o projeto em estudo considera que o inicio da constru¢do ocorra no 2°
semestre de 2022, com a respetiva entrada em servico até ao 2° semestre de 2024.

3.7 Projetos complementares ou associados

Os projetos em avaliacdo, pela sua dimensdo, ndo registam quaisquer projetos complementares.

3.8 Objetivos e justificacao do Projeto

Para a integracdo na RNT das centrais do Plano de Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico
(PNBEPH) localizadas na zona do Alto Tamega, cujo valor de poténcia instalada ascende a cerca de 1 154
MW, foi previsto o estabelecimento de um novo eixo a 400 kV ligando Vieira do Minho — Ribeira de Pena
— Feira. O posto de corte de Vieira do Minho e as subestacbes da Feira e de Ribeira de Pena sdo
instalacbes da RNT atualmente em servico.

A ligacdo a 400 kV Vieira do Minho — Ribeira de Pena- Feira faz parte do conjunto de projetos da RNT
classificados com o estatuto de Projetos de Interesse Comum (PIC), criados ao abrigo do Regulamento
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(UE) n®347/2013 — PCI 2.16.3: Internal line between Vieira do Minho, Ribeira de Pena and Feira- estatuto
este adquirido na primeira lista de PIC publicada em dezembro de 2013 e reconfirmado na mais
recente lista publicada em janeiro de 2016.

Atualmente a subestacdo da Feira so esta interligada com a rede de 400 kV mediante uma linha dupla que
permite a sua ligacdo as subestacdes de Recarei e de Lavos. Assim, no sentido de permitir uma melhor
seguranca no escoamento da nova producao de energia com origem na cascata do rio Tamega, foi prevista
a abertura da atual linha Recarei — Paraimo para a subestacdo da Feira, a qual é o objeto deste estudo.

Este projeto foi inicialmente previsto no Plano de Desenvolvimento e Investimento da RNT 2012-2017
(2022), de julho de 2011.
\

m»” '/‘I )y cu

Mortdgua
’%Aguieiro

Figura 3.3 - Mapa da Rede Nacional de Transporte (Extrato) (seta lilas indica a ligacdo em estudo).

(Fonte: Plano de Desenvolvimento e Investimento da RNT 2020-2029)

4. [ESTADO ATUAL DO AMBIENTE NA AREA DE IMPLANTACAO DO
PROJETO

4.1 Caracterizacao Geral
Genericamente, pode dizer-se que a fisiografia da zona em estudo apresenta um caracter heterogéneo,

onde as zonas de relevo mais aplanado se vao distribuindo ao longo da area de implantagdo do
projeto, alternadamente com o relevo acidentado, carateristico de serras. O relevo mais acidentado da
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area de estudo é preponderante na zona sul, que corresponde as Serras do Pereiro, dos Espordes, do
Outeiro e do Pindelo. Na area de estudo, o relevo varia entre o moderado e muito acentuado (zona
sul). As amplitudes altimétricas dentro da zona em estudo sdo da ordem dos 385 metros, em que as
altitudes mais baixas em absoluto correspondem a cerca de 230 metros de altitude e ocorrem em
redor do rio Antud (a sudoeste da povoacdo de Mouquim, nordeste da povoagdo de Milheirds de
Poiares), na zona norte do tracado. A cota mais elevada em absoluto corresponde a cerca de 615
metros de altitude (localiza-se a oeste da povoacgdo de Codal, concelho de Vale de Cambra e este da
povoacao de Salgueirinho, concelho de Oliveira de Azeméis), na zona sul do tragado.

Em termos hidrograficos, a area de estudo desenvolve-se nas Regides Hidrogréficas do rio Douro (RH3)
e do rio Vouga (RH4). A linha de 4gua de maior caudal e destaque na area de estudo corresponde ao
Rio Antud, na bacia do Vouga e a um consideravel nimero dos seus afluentes, como o Rio Insua, que
constitui o seu principal afluente.

Do ponto de vista das unidades litolégicas, o projeto em estudo desenvolve-se unicamente sobre

formacdes sedimentares e metamoficas: xistos e grauvaques (Complexo xisto-grauvaquico) e
quartzitos; rochas eruptivas pluténicas: granitos e rochas afins. No que diz respeito ao tipo de solos
constata-se que o projeto se desenvolve integralmente sobre cambissolos. Os cambissolos sdo, em
geral solos pouco profundos considerados um solo 'jovem’, com textura média e presenca de cascalho
e silte. De uma forma geral, o projeto em estudo desenvolve-se predominantemente em solos com
classe de capacidade de uso F, solos que ndo sdo suscetiveis de utilizacdo agricola, ocorrendo apenas

uma atravessamento de uma mancha de solos A, correspondem a um uso com poucas ou nenhumas
limitagdes, sem riscos de erosdo ou com riscos ligeiros e suscetivel de utilizacdo agricola intensa.

Em termos de ocupacgéo do solo, de uma forma geral, o tracado da linha atravessa sobretudo areas

florestais, nomeadamente florestas de eucalipto e florestas de pinheiro-bravo. Ocorrem ainda florestas
de outros carvalhos e florestas de outras folhosas, bem como pequenos nucleos de sobreiros e
pequenos nucleos de invasoras (como a mimosa). Ja no que se refere as areas agricolas, predominam
as culturas temporarias de sequeiro e regadio e os pomares (de maca e kiwi). Surgem igualmente
mosaicos parcelares e culturais complexos e agricultura em espagos naturais e seminaturais.

Em termos de ocupacdo urbana, destaca-se a presenca de varios aglomerados urbanos que ladeiam o
tracado da linha elétrica, assim como a presenca de alguns apoios agricolas na sua envolvente e
sobretudo pela presenca da industria, proeminente no corredor em andlise. A linha elétrica atravessa
uma saida da autoestrada A32 e um tecido edificado descontinuo esparso.

Em suma, na envolvente ao tracado da linha predominam os aglomerados urbanos, mesmo que de
edificacdo dispersa e continua, areas industriais e areas agricolas e sobretudo areas florestais.

As principais atividades econdmicas estdo relacionadas com os setores secundario e terciario, sendo o
ultimo o mais significativo nos concelhos atravessados pelo projeto.

Em termos socioeconémicos, pode-se constatar que, no periodo entre 2011 e 2021 a densidade

populacional registou um decréscimo no periodo entre 2011 e 2021 nos concelhos atravessados, -
0,6% no concelho de Santa Maria da Feira e -4,2% no concelho de Oliveira de Azeméis. As freguesias
que sdo diretamente interferidas pelo projeto ndo apresentam dados para o ano 2021, sendo
impossivel calcular a taxa de variagdo da densidade populacional das mesmas.
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No que respeita a saude humana, foi efetuada uma caracterizacdo geral da populacdo da regido, em
termos de saude, tendo por base os perfis Locais de Saude (PelS, 2017 e 2018) da Administracao
Regional de Saude (ARS) do Norte, assim como das respetivas unidades funcionais: Unidade Local de
Saude (ULS)/Agrupamentos de Centros de Saude (AceS), e foram ainda caracterizados os fatores de
risco para a saude, de acordo com a informacédo do perfil de Saude de Portugal (2019), elaborado pela
Comissdo Europeia, e com base nas estimativas do Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME).
No que respeita aos principais aspetos ligados a saide humana no ambito deste Projeto, considera-
se ser de referir as tematicas que mais preocupam a populagdo: a producdo de campos
eletromagnéticos e de ruido.

Quanto aos campos eletromagnéticos, os valores limites de exposicdo do publico, para os campos
elétrico e magnético a frequéncia de 50 Hz sédo, respetivamente, 5 kV/m (RMS) e 100uT (RMS)2. Com
o objetivo de verificar a conformidade com os valores limites de exposi¢do da populagdo aos campos
eletromagnéticos (CEM) constantes na legislacdo portuguesa e que correspondem aos propostos pela
Organizacdo Mundial de Saude foi identificada no projeto a situacdo de maior proximidade da linha a
habitacdes e efetuados os respetivos calculos do campo elétrico e magnético para essa situagao,
tendo-se confirmado o cumprimento integral dos valores limite estipulados por lei (inferiores aos
limites definidos).

Relativamente ao ambiente sonoro os resultados obtidos das medicdes efetuadas e a apreciagdo

qualitativa das condigdes observadas na envolvente do tracado da abertura da linha, permitem concluir
que os niveis sonoros obtidos em todos os pontos de medicdo considerados cumprem os valores
limites regulamentares impostos, evidenciando, por um lado, que o ambiente sonoro nos locais com
ocupacdo humana mais préximos do projeto ndo se encontra perturbado e, consequentemente, ndo
sendo responsavel por eventuais efeitos negativos ao nivel da saude humana da populacéo local.

Relativamente aos sistemas ecolégicos foi efetuada uma caracterizagéo, através de trabalho de campo,

consulta de especialistas e de pesquisa bibliografica, tendo sido inventariadas 253 espécies de flora,
das quais se destacam-se 21 espécies pelo seu elevado interesse para a conservagdo. Destas, 16 sao
endemismos ibéricos. Durante o trabalho de campo confirmou-se a presenca de 3 espécies com
importancia conservacionista: borrazeira-branca, tojo-arnal e sobreiro. O sobreiro ocorre de forma
muito pontual, o tojo-arnal ocorre em areas de matos e a borrazeira-branca esta presente apenas em
algumas linhas de agua que atravessam o corredor da linha.

No que se refere a fauna foram inventariadas 2 espécies de peixes de agua doce, 13 espécies de
anfibios, 9 espécies de répteis, 14 espécies de mamiferos e 117 espécies de aves na area de estudo.
Destas, foram elencadas 15 espécies com estatuto de conservagdo desfavoravel. Nao sdo atravessadas
areas criticas ou muito criticas para aves, localizando-se as mais proximas a mais de 14km do corredor
em analise.

De referir, ainda, que na area de estudo se identificou a presenca confirmada de 3 habitats naturais,
todos prioritarios para a conservagao.

21 mT =1000 pT
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A area de estudo estd abrangida por diversos instrumentos de ordenamento do territério,

nomeadamente:
«  Ambito Municipal e Local:

o Planos Diretores Municipais (PDM) dos concelhos atravessados: Oliveira de Azeméis e
Santa Maria da Feira;

o Ambito Regional:
o Programa Regional de Ordenamento do Territério do Norte (PROT-N);
o Ambito nacional:
o Programa Nacional de Ordenamento do Territério (PNPOT);
«  Ambito Sectorial:
o Plano de Gestao da Regido Hidrografica do Douro (RH3);
o Plano de Gestdo da Regido Hidrografica do Vouga, Mondego e Lis (RH4
o Plano Nacional da Agua;
o Plano Rodoviario Nacional;
o Plano Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho (PROF-EDM);
o Plano de Gestdo de Riscos de Inundagdes da Regido Hidrografica do Douro (RH3);

o Plano de Gestdo de Riscos de Inundac¢bes da Regido Hidrografica do Voga, Mondego
e Lis (RH4).;

De acordo com os PDM abrangidos pelo projeto, os apoios da abertura de linha implantam-se
maioritariamente em classes de espaco classificadas como espacos florestais e agricolas, registando-
se apoios igualmente implantados em Estrutura Ecolégica Municipal e um apoio em Espaco de
Atividades Econdmicas Urbanizavel.

Encontram-se também diversas condicionantes, serviddes e restricdes de utilidade publica na area

envolvente ao projeto, designadamente o atravessamento de terrenos pertencentes ao Dominio
Publico Hidrico, Captacdes de Aguas Subterraneas para Abastecimento Publico, Reserva Agricola
Nacional, Povoamentos Florestais Percorridos por Incéndios, Reserva Ecolégica Nacional,
infraestruturas (abastecimento de dgua, drenagem de aguas residuais, rede elétrica, rede rodoviaria
nacional, regional e municipal, e marcos geodésicos) e condicionantes urbanisticas pertencentes aos
Planos Diretores Municipais.

Em termos paisagisticos, a area de estudo e sua envolvente insere-se na grande regido da Area
Metropolitana do Porto, nos concelhos Vale de Cambra, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, Sdo
Jodo da Madeira e Arouca, trata-se de uma paisagem bastante fragmentada, onde os nucleos
populacionais sdo muito dispersos e sem uma ordem aparente, formando um mosaico confuso que
engloba tanto situagdes de malha urbana e industrial, como de espacos florestais e agricolas. A
localizagdo prevista para a area de implantagdo da linha elétrica coincide com uma zona de meia
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encosta, na proximidade de uma série de cumeadas e interflivios. Grande parte do tracado encontra-
se ladeado pela A32.

Na area de estudo foram identificadas por pesquisa documental 120 pré-existéncias patrimoniais,
nenhuma das quais se encontram no interior da area de incidéncia direta e indireta do projeto. No que
se refere a ocorréncias identificadas em trabalho de campo apenas se identificou uma mina de agua
escavada no substrato rochoso.

A area de estudo encontra-se na zona climéatica da Sub-Regido de Area Metropolitana do Porto,
possuindo assim caracteristicas que sao influenciadas pela longitude (pela proximidade ao oceano) e
latitude e, consequentemente, pela temperatura média. A regido apresenta um clima temperado
humido com Verao seco e quente.

No que respeita a gualidade do ar verifica-se que a area do projeto se implanta em territério em que
as principais fontes de poluicdo atmosférica correspondem a atividades de génese agricola e ao
trafego de veiculos motorizados nas principais vias, pelo que é expectavel que os principais poluentes
atmosféricos existentes na area em estudo sejam, assim, os caracteristicos das emissdes automéveis,
nomeadamente: monéxido de carbono (CO), didxido de azoto (NO2) e particulas em suspensdo com
diametro inferior a 10 yum (PM10).

Relativamente a qualidade das aguas superficiais, foram analisados dados de estacbes de

monitorizacdo da qualidade da dgua existentes, consideradas mais representativas da area de estudo,
tendo-se verificado aguas que apresentam qualidade suficiente para rega e cumprem os objetivos
ambientais de qualidade minima para as aguas superficiais.

4.2 O que acontecera se nao se fizer o projeto

Considera-se que a ndo concretizacdo do presente projeto terd como principais consequéncias
negativas a ndo viabilizagdo dos objetivos nacionais de reforco da Rede Nacional de Transporte que
justificam a implementacdo deste projeto.

A nivel nacional, a ndo implementacdo do projeto tem consequéncias diretas na prossecucao das
politicas publicas, nomeadamente, nos objetivos do Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbdnica e
na garantia dos niveis de seguranca dos Sistema Elétrico Nacional.

Por outro lado, a evolucdo do ordenamento do territério da area de estudo sera maioritariamente
independente da existéncia do projeto e ditada apenas pelo grau de implementagdo das politicas
locais e regionais preconizadas.

Em matéria de ocupacdo do solo, e considerando as tendéncias demogréficas e socioecondémicas
atuais da area de estudo, ndo se prevé igualmente qualquer evolugéo digna de nota.
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5. AVALIACAO AMBIENTAL

5.1 Impactes

O EIA destina-se a identificar e avaliar os principais impactes no ambiente que possam resultar da
construcdo e exploracdo do projeto de Abertura da linha Recarei — Paraimo para a subestacdo da Feira,

a 400 kV. A analise de impactes especificos associados a implementacdo do projeto, desenvolvida
sobre o tracado da abertura da linha, foi realizada para a fase de construcdo, a qual se associam

impactes de natureza mais temporaria, para a fase de exploracdo, responsavel por impactes mais

permanentes e expressivos, e para a fase de desativacéo.

Esta analise foi feita para os varios aspetos de carater biofisico e socioeconémicos e a classificacdo dos
impactes resultou numa graduagdo em trés niveis: significativo, moderadamente significativo e ndo
significativo.

5.1.1 Fase de construcao

Como em qualquer empreendimento, a fase de constru¢cdo do projeto terd efeitos negativos no
ambiente ao nivel da area a ocupar diretamente pelos apoios, implicando, ainda, uma ocupacdo
temporaria do terreno para os estaleiros e outras areas de suporte, incluindo as areas de trabalho na
envolvente de cada apoio. Deste modo, poderao ocorrer afetacdes de valores naturais, paisagisticos e
da populacgdo residente na proximidade dos locais em obra.

As atividades construtivas inerentes a este tipo de projetos, passiveis de induzir impactes negativos,
estdao relacionadas com as desmatacbes e decapagem do solo para instalacdo dos apoios,
revolvimento de terras para abertura de caboucos, execucdo das fundag¢des dos apoios, instalacao dos
estaleiros, assemblagem e montagem de apoios, colocac¢do de cabos e acessorios e, ainda, a definicdo
da faixa de protecdo a linha. Estas atividades poderao ser responsaveis por uma degradacdo pontual
da qualidade do ar (devido, essencialmente, a emissdo de poeiras), aumento dos niveis de ruido,
afetacdo de habitats, vegetacdo e fauna, interferéncias com sitios de interesse patrimonial e intrusdo
visual e afetacdo da qualidade de vida da populagdo que reside mais proximo dos locais em obra.
Esses efeitos fazem-se sentir, essencialmente, nas zonas de implantacdo dos apoios, e na zona do(s)
estaleiro(s) e areas adjacentes.

A construcdo da linha originarg, ainda, a producdo de residuos diversos, incluindo os residuos gerados
no estaleiro, os sobrantes da exploragé@o vegetal resultantes das operacbes da desmatacao e abertura
da faixa de protecgao e os residuos de betdo resultantes da execucdo das fundag¢des dos apoios. Serdo,
ainda, produzidos residuos especificos durante a constru¢do da linha, como limalhas e aparas
metalicas, escérias de eventuais soldaduras, pequenos trocos de cabo de aco e de aluminio, de vardes
e de chapas de ago. Desde que seja assegurado o cumprimento das especifica¢des técnicas da REN
em vigor relativas a gestdo e destino final de residuos produzidos em obra, ndo se prevé que a sua
existéncia possa causar efeitos negativos no ambiente.

Os aspetos a reter para cada descritor durante a fase de constru¢do descrevem-se seguidamente:
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e AsoperacOes suscetiveis de produzir impactes mais significativos na fisiografia, relacionam-se
com o aumento dos riscos de erosdo aquando da abertura e/ou beneficiagdo de acessos a
zona de colocacao dos apoios, bem como da abertura dos caboucos para a implantacao dos
mesmos. Estes impactes serdo negativos, minimizaveis, e possuem maior extensdo, magnitude
e significado em zonas de maior aproximacao a linhas de agua e sobreposi¢do com zonas de
festo.

e Osimpactes sobre a geologia estdo relacionados com a destruicdo e/ou afetacdo das camadas
superficiais (j4 de si alteradas) das formacdes geoldgicas devido a escavacdo necessaria a
abertura de caboucos, podendo, ainda, ocorrer uma compactagao dos solos e das formagdes
superficiais pela circulacdo de maquinaria pesada na envolvente do projeto. Tendo em
consideracdo a auséncia de formagdes geoldgicas de interesse cientifico e ndo se conhecendo
a existéncia de quaisquer afloramentos ou caracteristicas geoldgicas de relevo considera-se
este impacte negativo, permanente, direto, de magnitude reduzida e pouco significativo. No
gue se refere a ocorréncia de recursos geoldgicos, o projeto em estudo ndo atravessa qualquer
zona de ocorréncia potencial ou conhecida de recursos geolégicos.

e Os impactes nos solos resultam da necessidade de ocupar uma area em torno de cada apoio

para a preparagao e execucao dos trabalhos, zonas de estaleiro e acessos temporarios a obra.
Esta ocupacao sera temporaria na maior parte dessa area, sendo irreversivel apenas nas zonas
onde serdo instaladas as quatro fundag¢des de cada apoio. Do ponto de vista dos impactes nos
solos atravessados, verifica-se que a totalidade dos apoios em estudo afetara cambissolos. Os
cambissolos sdo, em geral solos pouco profundos considerados um solo ‘jovem’, com textura
média e presenca de cascalho e silte. Prevé-se, assim um impacte negativo, certo, localizado,
temporario (apenas se mantendo o impacte na area de implantacdo direta de cada apoio), de
reduzida magnitude e reduzido significado.

Consideram-se ainda os impactes no solo decorrentes da instalagdo dos estaleiros, uma vez
que provocardo a compactacdo e impermeabilizacdo do solo nessa zona, para além da
construcdo de acessos até aos estaleiros/ parque de materiais, caso se manifeste essa
necessidade. Neste caso, é expectavel a ocorréncia de impactes negativos, diretos, localizados,
temporarios, reversiveis, de reduzida magnitude e previsivelmente nao significativos, contudo
minimizaveis.

e Os impactes no uso do solo resultam igualmente da necessidade de ocupar uma area, em
torno de cada apoio, para a preparacdo e execucdo dos trabalhos. Esta ocupacdo serad
temporaria na maior parte dessa area, sendo permanente apenas nas zonas onde serdo
instaladas as quatro fundag¢des de cada apoio. Os impactes resultam das escavacdes e da perda
temporaria do terreno, o que, dependendo da qualidade agro-pedoldgica dos solos e da
respetiva area afetada se pode constituir como um impacte negativo, apesar de pouco
significativo.

Assim sendo, ndo existem impactes sobre areas agricolas ou urbanas. Quanto a ocupagao
florestal, os impactes relacionam-se com a necessidade de proceder ao abate de eucaliptos e
de pinheiros-bravos e/ou decote de vegetagdo para a implantacdo dos apoios e caminhos de
acesso, quando estes se situem em zonas florestadas, assim como para o estabelecimento da
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faixa de protecdo da linha, de acordo com o disposto no RSLEAT e Especificagdes da REN, S.A.
em matéria de distancias de seguranca das linhas a obstaculos. Verifica-se que na envolvente
direta dos apoios predomina a floresta de eucalipto e pinheiro-bravo, sendo a area florestal
potencialmente afetada 100% do total da area temporariamente afetada pela linha elétrica.
Nestas zonas, considera-se que os impactes sobre a ocupacdo florestal serdo negativos,
diretos, certos, localizados, de elevada magnitude e significancia, mas minimizaveis se
adotadas as medidas de minimizagdo preconizadas

e Na fase de construcdo ocorrem impactes positivos ao nivel do ambiente social como seja a
potencial geracdo de emprego na obra e decorrentes da presenca de trabalhadores,
introduzindo potencialmente alguma dindmica econdmica (restauracdo e alojamento),
embora estes impactes apresentem um carater temporario e uma incidéncia muito local,
considerando-se de magnitude reduzida e nao significativos.

e Em matéria de saude humana, acrescentam-se os impactes negativos que resultam da
perturbacido/ afetacdo temporaria da qualidade de vida da populagdo residente nas
imedia¢des das obras, considera-se que este impacte negativo possa ter significado, apesar
de temporario.

e Os principais efeitos negativos sobre a ecologia, em especial sobre a flora, bi6topos e habitats,
estao relacionados com a abertura dos caboucos para execucdo das fundacdes dos apoios,
construcdo de acessos e outras estruturas temporarias de apoio a construgdo, bem como a
abertura de uma faixa de protecao para instalacdo da linha, que implicam a perda de bi6topos,
essencialmente, de areas de eucaliptal. Como tal, o impacte produzido caracteriza-se como
sendo negativo, reversivel, direto e certo. A magnitude do impacte é baixa, uma vez que a area
afetada é bastante diminuta e, a significincia do mesmo é igualmente reduzida, devido a
afetacdo de bidétopos com baixo valor ecolégico (essencialmente areas de eucaliptal). Prevé-
se ainda a afetacdo de forma temporaria de area de trabalho de 400m2 por apoio, num total
de 1,48ha, sendo 1,37ha de eucaliptal, 0,06ha de areas artificializadas, 0,04ha de acacial e
0,01ha de pinhal. Este € um impacte semelhante ao anterior, mas temporario, afetando
também bidtopos de baixo valor ecoldgico. Tendo em conta a localizagdo dos apoios, ndo se
prevé a afetacdo de habitats de interesse comunitario. Assim, os impactes sobre a flora,
bidtopos e habitats sdo negativos, de baixa a moderada e significativos.

Relativamente a fauna, varias sdo as a¢des na fase de construcdo que poderdo conduzir a
perturbacdo e afastamento de espécies de fauna da area de obra e sua envolvente,
nomeadamente as escavagOes, terraplenagens e movimentacdo de veiculos pesados. O
impacte de perturbacdo e afastamento de espécies de fauna caracteriza-se como sendo
negativo, indireto, reversivel, ndo confinado, mas localizado e provavel. A magnitude do
impacte é moderada, dada a extensdo do tracado em analise, mas pouco significativo e
minimizavel. O aumento dos niveis de perturbacdo resultara também na degradacdo dos
habitats presentes na envolvente da area de intervencdo do projeto. Este impacte considera-
se negativo, temporario, local, provavel, imediato, indireto, reversivel, de magnitude reduzida,
pouco significativo e minimizavel
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e Em relacdo ao ordenamento do territério, cujos impactes sdo semelhantes na fase de

construcdo e de exploragdo, ndo deverdo ocorrer impactes significativos ao nivel dos
instrumentos de ambito supramunicipal e outros planos/programas de desenvolvimento que
foram identificados como vigentes na area de estudo. Ao nivel municipal, atendendo as classes
de espaco dos PDM abrangidos, considera-se que o projeto sera responsavel pela ocorréncia
de impactes negativos sobre o ordenamento do territério, impactes que sdo considerados
diretos, localizados, temporarios ou permanentes (dependendo da fase de projeto), que sao
maioritariamente significativos ou pouco significativos e de magnitude baixa a elevada,
decorrentes da ocupagdo permanente do solo na zona de implantacdo dos apoios e das
restricdes ao uso do solo futuro, alterando a funcionalidade de espacos definida nos PDM. Isto
porque a presenca de qualquer LMAT imp&e uma serviddo administrativa que condiciona o
uso do solo no interior de uma faixa de 45 m centrada no eixo da linha, de modo a garantir as
distancias minimas de seguranca do RSLEAT.

e Ao nivel das condicionantes, serviddes e restricbes de utilidade publica, dada a extenséo e o

,

desenvolvimento do projeto, € inevitavel que a implantacdo fisica das infraestruturas em
estudo venha a afetar areas condicionadas. A afetacdo destas areas pela implantacdo das
linhas em estudo constituir-se-4, assim, como um impacte negativo, que se inicia na fase de
construcdo e que se mantém durante a fase de exploracdo. Serda expectavel que,
independentemente das medidas e recomendacdes consideradas neste EIA, que o projeto
gere os seguintes impactes negativos, potencialmente significativos: localizagdo em solos
classificados como Reserva Agricola Nacional (RAN) e como Reserva Ecoldgica Nacional (REN).

e Relativamente aos impactes no ambiente sonoro as atividades construtivas afetardo a

generalidade dos recetores identificados que distam menos de 100 m dos respetivos apoios,
prevendo-se, neste caso, a ocorréncia de impactes negativos, localizados, certos, temporarios,
de média magnitude, e de significado moderado, atendendo a emissdo de niveis sonoros
superiores ao caracteristico destes locais.

e Os efeitos do projeto sobre a paisagem durante a construcdo estdo relacionados com a
"desorganizacdo” da mesma nos locais mais proximos aos trabalhos de construcao. Tal ird
levar ao aparecimento de zonas de grande descontinuidade visual e funcional entre o espaco
que, anteriormente, se apresentava fundamentalmente homogéneo. Os impactes visuais terdo
previsivelmente maior significado nas zonas com maior proximidade e acessibilidade visual a
area de intervencdo, bem como maior nimero de observadores potenciais, considerando-se
negativos, provaveis, temporarios a permanentes (enquanto se mantiverem as estruturas dos
apoios), localizados e reversiveis, de significado médio a elevado em funcao da acessibilidade
visual.

Os impactes na estrutura da paisagem sdo considerados negativos, uma vez que a alteracao
da topografia e tipologia de ocupagdo do solo ira contribuir para um empobrecimento da
paisagem, bem como o simples efeito de “corte” na paisagem. Assim, este tipo de impactes
tem previsivelmente maior extensdo, magnitude e significado em zonas mais declivosas, no
atravessamento de linhas de dgua e zonas de festo e em zonas com maior presenca de coberto
vegetal eventualmente a desmatar sendo de destacar, essencialmente, as situacoes ja referidas
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para o descritor Fisiografia. Assim, os impactes previstos na estrutura da paisagem serdo
negativos, de magnitude e significado moderados a elevados nas zonas de declive acentuado,
e no atravessamento e sobreposicdo com as zonas de festo.

e De uma forma global os impactes sobre os elementos patrimoniais identificados em trabalho

de campo serdo, geralmente, indeterminados. No caso do sitio localizado na Area de
Incidéncia Direta, a menos de 50m, o mesmo é suscetivel de poder vir a sofrer impactes diretos,
e negativos, mas de significancia e magnitude reduzidas.

e Na&o se preveem impactes decorrentes da constru¢do do projeto em analise sobre o clima.
Prevé-se que o projeto seja responsavel pela geracdo de impactes positivos e indiretos sobre
as alteracdes climaticas.

e Relativamente aos recursos hidricos superficiais, os potenciais impactes do projeto prendem-

se com a eventual afetacdo de massas de agua pela circulacdo de maquinas e veiculos de
acesso a obra e com a implantacdo dos apoios nas proximidades imediatas das linhas de agua
principais e secundarias, ou nos seus leitos de cheia. Tendo em conta o facto de os apoios se
implantarem, no minimo, a 10 m das linhas de &gua existentes, considera-se esse impacte
pouco significativo. No que diz respeito aos recursos hidricos subterraneos, considera-se que
face aos reduzidos volumes e profundidades das escavacdes a efetuar e perante as areas de
ocupacdo dos apoios (tanto na fase de construcdo como na fase de exploracdo), ndo sao
expectaveis alteracoes relevantes na circulacdo subterranea e infiltragdo natural da dgua em
resultado do projeto. Assim, o impacte da linha sobre os recursos hidricos serd pouco
significativo.

5.1.2 Fase de exploracao

Durante a fase de exploracao, as atividades realizadas sdo, essencialmente, atividades de manutencao,
relacionadas com a limpeza da faixa de protecdo da linha e atividades de manutencado em geral. Estas
atividades ndo sdo, contudo, geradoras de novos impactes face aos identificados na fase de
construcdo, mas sim a manutencao das intervengdes definitivas resultantes da implantacdo do projeto.

Descrevem-se seguidamente os aspetos a reter nos descritores em que se verificam impactes:

e Osimpactes na ocupacao do solo durante a fase de exploragdo prendem-se com as restricdes

a usos do solo futuros (dentro da faixa de protecdo da linha) e com a manutencao da ocupacgéao
irreversivel do solo na zona dos apoios. Sobre estas areas os impactes decorrem ainda da
necessidade de corte e/ou decote pontual de arvores no interior da faixa de protecdo da linha
(45 m de largura). Deste modo, considera-se que os impactes sobre a ocupagdo florestal
existente serdo negativos, diretos, certos, localizados, de elevada magnitude e significancia,
mas minimizaveis se adotadas as medidas de minimizacdo preconizadas.

e Relativamente ao ambiente social, assinalam-se impactes positivos associados a maior eficacia
e qualidade nos servi¢os de fornecimento de energia, muito significativos, atendendo a que
da resposta a um objetivo nacional previsto no Roteiro Nacional para a Neutralidade
Carbonica.
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Por outro lado, a presenca e funcionamento da linhs de transporte de energia podera ser
igualmente responsavel por alguns impactes negativos, devido a impactes visuais sobre zonas
residenciais; impossibilidade de utilizar as parcelas de terreno afetas aos apoios, de acordo
com as suas ocupacOes prévias; inibicido de povoamentos florestais com espécies de
crescimento rapido sob a linha; e restricdes a construcdo sob a linha, e outros efeitos ndo
quantificaveis, associados a percecdo dos riscos e inconvenientes da presenca da
infraestrutura. Tais efeitos sdo muito dificilmente quantificaveis ndo devendo, no entanto,
deixar de ser tomados em consideracdo como “reais" para quem os vive. Observe-se ainda
que apesar da existéncia de algumas edificacdes na envolvente do tracado, ndo existem
habitacdes sobrepassadas pela mesma. Na fase de exploracao do projeto surgem impactes
positivos relacionados com a provavel melhoria das acessibilidades dos terrenos situados nas
imedia¢des de novos apoios e estaleiros, para além do reforco das condi¢des de escoamento
de energia, ja referidas.

e No que diz respeito a questdes normalmente associadas a saude humana, verifica-se que o
projeto dad cumprimento ao disposto na legislagdo ambiental em vigor, em matéria de emissdo
de ruido e producgdo de campos eletromagnéticos, ndo sendo responsavel por qualquer outro
efeito/impacte a este nivel.

e Ao nivel da ecologia a existéncia e funcionamento de linhas aéreas potencia impactes
negativos sobre a avifauna em geral e em particular nas aves de rapina e outras planadoras
de maior relevancia ecolégica, dado que a presenca dos cabos suspensos, por vezes
dificilmente detetaveis ou pouco visiveis para as aves em voo, causam a morte e/ou ferimentos
por colisdéo com a linha, bem como alteracdes/perturbacdes ao comportamento destas
espécies. Este impacte, a verificar-se, prevé-se que seja de natureza negativa, permanente,
local, provavel, de longo prazo, direto, irreversivel, de magnitude moderada (dada a extensdo
da LMAT) e pouco significativo (para as espécies mais comuns) a significativo (para espécies
ameacadas) sendo, contudo, minimizavel através da correta sinalizacdo da linha elétrica.

Refira-se ainda que a presenca da linha elétrica propicia a presenca de locais de poiso e
nidificacdo para aves. A utilizacdo dos cabos e apoios da linha elétrica como local de poiso
pode ocorrer para caga, como nas aves de rapinas e outras predadoras que os utilizam como
poiso para detetar a caga, defesa do territdrio, como corvideos e passeriformes, e descanso,
como € o caso da cegonha-branca, que pode utilizar os apoios como locais de dormitério.
Este um impacte positivo pela criacdo de maior nUmero de poiso e locais para nidificacao,
reversivel, direto, confinado a instalacdo, de magnitude moderada, tendo em consideracdo o
numero total de apoios e extensdo da linha, diario e significativo.

e Os impactes suscetiveis de ocorrer sobre o ordenamento do territério e condicionantes,

servidSes e restri¢des de utilidade publica, tal como referido, iniciam-se na fase de construcao
do projeto, onde assumem um carater temporario, mas prolongam-se para a fase de
exploragdo, onde adquirem um carater permanente.

e No tocante ao ambiente sonoro, a analise dos resultados das estimativas sonoras efetuadas

permite concluir que ndo se prevé a ocorréncia de impactes negativos no ambiente sonoro
das zonas povoadas na sua proximidade em virtude da exploracdo do projeto em estudo.
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e Ao nivel da paisagem regista-se o prolongamento dos impactes ja identificados para a fase de
construgdo, prevendo-se a atenuacdo dos impactes com a habituacdo dos observadores. Os
impactes na fase de exploracdo assumem maior importancia em zonas mais declivosas, e mais
expostas no que se refere ao seu coberto vegetal, bem como no caso de apoios e vdos
balizados localizados em zonas de grande visibilidade (zonas de cumeada e vales amplos) e
na proximidade de observadores e presenca de zonas habitadas e ainda no atravessamento
de estradas e percursos.

e Na&o se prevé a ocorréncia de impactes significativos sobre o patriménio nesta fase, desde que
implementadas eficazmente as medidas mitigadoras preconizadas para a fase de construcdo.

e Com a exploracdo da linha ocorrerd a degradacdo pontual da qualidade do ar associada a
libertaggo de pequenas quantidades de ozono na superficie dos cabos condutores,
considerando-se que a afetagdo, apesar de negativa, € de baixa magnitude e ndo significativa.

e Durante a exploracdo da linha elétrica ndo se prevé qualquer interferéncia com o normal
escoamento das linhas de agua sobrepassadas, ndo ocorrendo quaisquer impactes nos
recursos hidricos e qualidade da agua.

5.1.3 Fase de desativacao

Nado se espera que, durante a concessdao da Rede Nacional de Transporte a REN, S.A., ocorra a
desativacdo efetiva do projeto em andlise ou das suas infraestruturas isoladamente. De uma forma
geral os impactes negativos inerentes a fase de desativacdo serdo semelhantes aos que ocorrem para
a fase de construcdo, contudo, resultam impactes potencialmente positivos ao nivel da ocupagédo do
solo, condicionantes, ordenamento do territério, componente social e paisagem, no caso da remocao
total das infraestruturas e libertagdo do espago ocupado.

5.2 Impactes cumulativos

Consideraram-se como principais projetos preconizados para a mesma area de estudo do projeto
agora em avaliagdo, a presenca de outras infraestruturas/ areas artificializados no territdrio, onde se
destaca a proximidade a A32, o atravessamento de outras linhas elétricas e a proximidade a estradas.

Para a fase de construcdo, a consideracdo dos impactes cumulativos resultantes da presenca das
infraestruturas referidas, conduz a impactes nos seguintes descritores:

o Fisiografia e paisagem — alteracdo fisiografica e no coberto vegetal implica a ponderacdo da
diminuicdo do valor cénico da paisagem, relativamente as suas eventuais condi¢cdes anteriores.
No entanto, qualquer outra construcdo/alteracdo paisagistica implicarad a incidéncia de mais
uma agressao a sua condicdo de equilibrio e, consequentemente, mais um obstaculo a sua
recuperacao futura.

e Solos e uso do solo - durante a fase de construcdo, caso as obras dos diferentes projetos
ocorram em simultaneo, poderd haver uma maior afetacdo dos solos, pela implantacdo de
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varios estaleiros, utilizagdo de mais caminhos e criacdo de mais acessos e por uma maior
afetacdo do solo inerente a construcdo de areas temporarias para apoio a obra.

e Ecologia — os principais impactes cumulativos dizem respeito a perda de habitat,
nomeadamente estepario.

e Componente social — potencial reforco dos impactes positivos locais ao nivel da potencial
geracao de emprego na obra e decorrentes da presenca de trabalhadores, introduzindo
potencialmente alguma dinamica econémica nos servigos disponibilizados nas povoagdes
mais proximas. A sobreposicdo das atividades de construgdo do projeto podera ainda causar
impactes negativos indiretos, mas significativos, ao nivel da qualidade de vida dos habitantes
locais, associados a perturbacdo e/ou afetacdo temporaria da qualidade de vida das zonas
habitadas ou habitacdes dispersas que eventualmente se venham a localizar na proximidade
das zonas em obra.

e Ambiente sonoro - decorrerd essencialmente da simultaneidade das atividades ruidosas
associadas as obras de construcdo dos projetos que se desenvolvem em sobreposicdo
temporal, resultantes essencialmente do acréscimo na potencial utilizacdo de explosivos, na
circulacdo de trafego rodoviario de pesados, ou de outras atividades de ruido.

e Qualidade do ar - a simultaneidade dos projetos podera incorrer um acréscimo do impacte
negativo sentido ao nivel da qualidade do ar local, resultante do aumento da circulacido de
veiculos afetos as obras.

Durante a fase de exploracdo, consideram-se eventuais impactes cumulativos ao nivel da paisagem,
pelo efeito cumulativo com outros projetos/obras a escala local e prevé-se a emissdo de pequenas
concentracdes de ozono (Osz) que, pela sua natureza e concentragdes emitidas, assume pouco
significado em matéria de degradacdo de qualidade do ar.

N

Relativamente a ecologia, identifica-se a mortalidade de aves, pela presenca de diversas linhas
elétricas, e efeito de exclusdo pela presenca de linhas elétricas e outras infraestruturas, assim como
pelas alteracdes no uso do solo, nomeadamente em areas agricolas.

5.3 Medidas de minimizacao

No ambito do EIA foram apresentadas medidas de minimizagdo consideradas adequadas para evitar
e/ou reduzir os impactes negativos e para potenciar os impactes positivos associados ao projeto em
estudo.

As medidas de minimizacado propostas traduzem-se em medidas de carater genérico respeitantes,
quer a um conjunto de boas praticas ambientais, a ser tomado em devida consideracdo pelo
Adjudicatario da Obra / Dono da Obra, aquando da construgdo, incluindo preparagdo do terreno,
construcdo e acabamentos da obra, estaleiros, acessos provisérios a obra, gestao de residuos, emissdes
de ruido, informacédo e atendimento publico. Apresentam-se seguidamente uma sintese das medidas
que se julgam mais relevantes:
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e Selecionar os locais para implantacdo dos estaleiros tendo em consideracéo as condicionantes
identificadas e os critérios apresentados para o processo de sele¢ao;

e Assegurar o Acompanhamento Ambiental das obras de construcdo da abertura de linha;

e A abertura de acessos provisorios das linhas deve seguir o exposto no Plano de acessos e ser
efetuada de modo a ocupar a menor extensdo possivel, evitar os melhores solos, as culturas
mais importantes, as comunidades vegetais, as ocorréncias patrimoniais, as areas classificadas
como RAN e REN, a interferéncia com linhas de agua e/ou leitos de cheia;

e Proceder a sinalizacdo adequada dos trabalhos e dos acessos a obra, assegurando as
acessibilidades da populacao a terrenos e caminhos;

e Impedir a circulacdo de pessoas e maquinaria fora dos acessos inicialmente definidos e
garantir o acesso as propriedades, sempre que os atuais acessos sejam interrompidos;

e O desbaste seletivo de vegetacdo, onde necessario, devera atender, tanto quanto possivel, a
salvaguarda das espécies autdctones;

e Planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentacdes de terras e a exposi¢ao de solos
nos periodos de maior pluviosidade, sempre que possivel;

e O solo aravel resultante das opera¢des de escavacdo e decapagem deverd ser armazenado
para posterior reutilizacdo. As terras excedentes que nao forem utilizadas na obra deverao ser
conduzidas a destino final adequado;

e A exploracdo dos estaleiros, no que se refere ao transporte de materiais de/para o estaleiro e
a gestdo dos produtos, efluentes e residuos gerados, deverd respeitar as especificagoes
técnicas elaboradas pela REN, S.A,, além das normas e regulamentacdo ambiental em vigor
aplicaveis;

e Providenciar um destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro. A lavagem de betoneiras deverd ser feita, preferencialmente, na central de
betonagem e a descarga das aguas resultantes devera ser efetuada em locais destinados para
o efeito;

e A manipulagdo de produtos quimicos deve sempre ser efetuada de forma a minimizar o risco
de derrame para o solo; caso ocorra um derrame de produtos quimicos no solo, proceder a
recolha do solo contaminado com produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e
envio para destino final ou recolha por operador licenciado;

e Evitar a afetacdo da via publica por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veiculos
a saida dos estaleiros e das frentes de obra e transportar os materiais de natureza pulverulenta
ou do tipo particulado em veiculos adequados com a carga coberta;

e Os muros, vedacdes e outras divisérias que venham a ser afetadas pela obra devem ser
devidamente reparados;

e A drea de intervencdo (faixa de protecdo) deve ser claramente demarcada, de modo a evitar a
afetacdo desnecessaria de vegetacdo; o arvoredo a abater devera ser objeto de inventario; as
formas, meios e prazos de abate devem ser estabelecidos de acordo com os proprietarios;
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e No decorrer da obra devera estar disponivel uma linha telefénica que permita informar a
populagdo interessada sobre as caracteristicas da obra e sua duragao, eventuais interferéncias
com circulacdes, acessos, etc,;

o Efetuar a desativacdo total da area afeta a obra, removendo todos os equipamentos,
magquinaria de apoio e materiais produzidos e armazenados nas areas afetas aos estaleiros e
a obra propriamente dita, garantindo a reposicdo e/ou substituicio de eventuais
infraestruturas, equipamentos e/ou servigos afetadas no decurso da obra, o restauro de
caminhos e o desbloqueio fisico dos novos acessos criados.

Complementarmente, apresentaram-se no EIA medidas especificas relacionadas com os principais
fatores ambientais identificados no EIA como causadores de efeitos negativos sobre o territério.
Pretende-se, assim, chegar a melhores solucdes e, dessa forma, “atenuar” os efeitos negativos que
foram identificados. Estas recomendacdes incluem:

e No caso de vir a ser necessario utilizar explosivos para a execucdo das fundac¢des dos apoios
da abertura de linha, o adjudicatario da Obra deve assegurar a execucdo e controlo dos
processos construtivos de acordo com as regulamentacdes em vigor, minimizando afeta¢des
adicionais das formacdes geoldgicas e eventuais efeitos negativos em zonas habitadas
resultantes de vibracdes induzidas e proceder a recolha, acondicionamento e transporte
adequados dos residuos de rastilhos;

e Sinalizar os exemplares adultos de espécies arbdreas autdctones e zonas de bosque misto
junto as areas a intervencionar de forma a evitar a sua afetacdo. Esta sinalizacdo devera ser
mantida durante o periodo em que a obra decorre no local de cada apoio;

e Cumprir as disposi¢des do Regulamento Geral do Ruido, requerer a emissdo de uma licenca
especial de ruido, para a realizacdo de atividades ruidosas fora do periodo diurno e garantir a
presenca em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologacao acustica;

e Garantir o acompanhamento arqueoldgico de todas opera¢des que impliquem revolvimento
do solo ou remocgédo de terras, como sejam decapagens do solo até a rocha, escava¢des ou
abertura de faixa de protecdo; este acompanhamento deverd ser executado de forma
continua, estando o nimero de arquedlogos dependente do numero de frentes de trabalho
simultaneas e da distancia entre elas, de forma a garantir um acompanhamento arqueolégico
adequado, devendo garantir-se o cumprimento das medidas de minimizacdo definidas;

e Sinalizar, conservar e fazer o registo documental das ocorréncias que vierem a ser
potencialmente afetadas em fase de obra.

5.4 Monitorizacao

O EIA propde uma fase de monitorizagcdo, que inclui acbes a desenvolver ap6s a entrada em
funcionamento do projeto, e que incide sobre a monitoriza¢do de avifauna, incluindo a monitorizagao
de diversos parametros que pretendem avaliar o grau de sucesso das medidas de minimizagdo
propostas sobre as comunidades de avifauna mais suscetiveis aos impactes, isto é, determinar a
mortalidade induzida pela infraestrutura em causa sobre as comunidades de aves.
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ANEXO A

Desenho
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Anexo A: Desenho
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