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1. PROCESSO DE AVALIACAO

Bl Enquadramento do Estudo de Impacte Ambiental

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é o instrumento técnico que informa o processo de Avaliacdo de
Impacte Ambiental (AlA). Os objetivos, contelidos e procedimentos metodolégicos para a elaboracéo
do EIA encontram-se estabelecidos em legislacdo especifica@ecreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de
outubro, alterado e republicado pelo Decreto -lei n.° 152-B/2017, de 11 de dezembro, e pelo Decreto
Lei n.° 11/2023, de 10 de fevereiro, retificado pelo Declaracéo de Retificacdo n.° 7A/2023, de 28 de
fevereiro, que transpbs para a ordem juridica nacional a Diretiva n.° 2011/92/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011). Esta legislacdo estabelece também a tipologia
dos projetos que devem ser submetidos a procedimento de AlA, no sentido de prever e minimizar 0s
eventuais impactes negativos que a sua concretizacéo implique sobre o territério e o ambiente.

De acordo com o n.° 19 do Anexo | do Decreto-Lei n.° 11/2023, de 10 de fevereiro, na sua atual
redacéo, serdo sujeitos a Avaliacdo de Impacte Ambiental, os projetos deconstrucdo de linhas aéreas

de transporte de eletricidade com uma tensao igual ou superior a 220 kV, e cujo comprimento seja
superioral5kmp $GLFLRQDOPHQWH GH DFRUGR FRP D DOtQHD E GR S
industriais destinadas ao transporte de gas, vapor e agua quente e transporte de energia elétrica por

cabos aéreos, nd incluidas no anexo |, sdo sujeitas a procedimento de AIA quando se incluam numa

das seguintes situacgoes:

X no caso geral 2 Electricidade: > 110 kV e > 20 km;

X no caso de atravessarem ou se localizarem em &reas sensivels " (OHFWULFLGDGH
VXEHVWDomR FRP OLQKDV ! N9u

No caso concreto, prevé-se o desenvolvimento, em fase de projeto de execucdo, de um conjunto de
modifica¢des nas linhas da atual Rede Nacional de Transporte(RNT)decorrentes da constru¢do do
novo Posto de Corte de Abrantes, com uma extenséo total de novos trogos de linhas de 119 km e com

a desmontagem de 25,6km de linhas, pelo que ndo se aplicam os critérios de extensdo, para o caso
geral. Da mesma forma, nenhuma das modificag8es de linhas atravessa qualquer area sensivel, pelo
gue o projeto ndo se enquadra huma situacao de AIA obrigatoéria.

Refira-se, contudo, que o projeto de modificacdo de linhas foi sujeito a Pedido de Enquadramento no
Regime Juridico de Avaliacdo de Impacte Ambiental (PERJAIA), ao abrigoo ponto ii) da alinea c) do
namero 4 do artigo 1.° do diploma que enquadra o RJAIA. Nos termos da avaliagdo realizada, entendeu
a entidade licenciadora 2 Direcéo Geral de Energia e Geologia (DGEG)que o projeto de Modificagédo
das Linhas associadas ao Novo Poste de Corte de Abrantesteria enquadramento no RJAIA dada a
presenca de condicionantes ambientais no territorio atravessado.

Da mesma forma, o projeto prevé a constru¢cdo de um novo posto de corte, com linhas de 400kV e a
desmontagem do Posto de Corte de Pégo existente, sendo que, como nenhum atravessa areas
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sensiveis, a luz da redacao atual do Decretelei n. ©11/2023, de 10 de fevereiro, as mesmas néo se
encontram sujeitas a procedimento de AlA. Contudo, atendendo as reunides tidas entre o Proponente
e a Autoridade de AlA, foi decidido submeter igualmente os projetos destas instalacdes a AlA.

Face ao expostq foi decidido proceder a elaboracdo do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em fase
de Projeto de Execucdo,da totalidade dos projetos 2modificacdo de linhas, construgdo no novo Posto
de Corte de Abrantes e desmantelamento do Posto de Corte do P&go existente.

Bl Intervenientes no processo

A realizacdo deste projeto € da responsabilidade da REN 2 Rede Eléctrica Nacional, S.A. que, para
HIHLWRVY GR SUHVHQWH (,$ DVVXRARH R I5QWHGDGHH "G URISQRBREEEVRH D |
de Energia e Geologia (DGEG). A Agéncia Portuguesa de Ambiente (APA) é a Autoridade de Avaliacédo

de Impacte Ambiental (AIA).

O EIA foi elaborado pelaGREEN by FUTUREMotion, Lda, no periodo compreendido entre novembro
de 2023 ejulho de 2025.

Bl Objetivo do Resumo Nao Técnico

O presente Resumo Nao Técnico (RNT) € uma pec¢a auténoma que integra o Estudo de Impacte
Ambiental do Posto de Corte de Abrantes e modificacdo de linhas associadasEste documento visa
produzir uma sintese dos contetidos tratados no EIA, apoiando a sua divulgacdo generalizada. Neste
sentido, encontra-se organizado de forma a explicitar, clara e objetivamente, as caracteristicas do
projeto em estudo e os resultados mais importantes da avaliagdo efetuada. Para es@recimentos

adicionais ou aprofundamento de qualquer matéria nele contida, sugere-se a consulta direta aos

volumes centrais do EIA, gue se encontram disponiveis no portal Participa (http://www.participa.pt/).
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2. DESENVOLVIMENTO DO EIA

O presente EIA foi desenvolvido emduas fases metodoldgicas distintas.

A metodologia da Fase 1 2 Andlise de Grandes Condicionantes Ambientais incidiu sobre uma area
de estudo inicial definida pela REN, S.A. @ncluiu o estabelecimento de contactos, por escrito ou em
reunibes, com as entidades com jurisdicdo sobre a zona em matérias de interesse para o estudo, tendo
em vista a recolha de informacé&o sobre situacfes potencialmente condicionantes da concretizacao @
projeto, nos dominios ambientais e de ordenamento do territdrio. Esta andlise foi complementada com
visitas de campo, acompanhadas de registos fotograficos, por analise cartografia.

Com base em todo o trabalho de recolha e sistematizacdo de informacédo foram elaboradas cartas
teméticas para toda a area de estudo, incidindo sobre os aspetos considerados relevantes. Esta
informac@o permitiu selecionar as condicionantes consideradas impedtivas e fortemente
condicionantes a implantagcéo do projeto.

ApGs a definicdo das &reas condicionadas,procedeu-se a confirmacgdo da localizagao prevista pelo
promotor para a implantacdo do novo Posto de Corte de Abrantes e, no que se refere & modificagéo
de linhas existentes, a delimitacdo de corredores preferenciaisprocedendo-se ainda a formulacdo de

recomendacdes para a implantacéo dos respetivos projetosde execucda Com a selecdo de solucdes
preferenciais, procedeuse ainda a formulagao de recomendacdes para a implantacado dotragado final

da modificac&o das linhas e aimplantacdo do posto de corte (Posto de Corte de Abrantes).

A Fase?2 2Elaboragdo do Estudo de Impacte Ambiental desenvolveu-se j& ao nivel do projeto de
execucao, focando se na descri¢do e na analiseda implantagdo do novo Posto de Corte de Abrantes,
do desmantelamento do Posto de Corte do P&go existente e dos tracados da modificagcdo das linhas.
Neste estudo, a analise foi desenvolvida na perspetiva dos impactes que o projeto podera provocar
no meio socio territorial onde se vai inserir, abrangendo todas as intervencgfes/atividades previstas.
Nesta abordagem seguiram-se, igualmente, as recomenda¢gbes da REN, SA, tendo o grau de
caracterizacdo e de analise de impactes dos vérios descritores tido em consideracdo paraa sua
classificagdo em Fatores Muito Importantes, Fatores Importantes e Fatores Pouco Importantes.
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3. OPROJETO

Bl Localizacédo

O projeto em estudo implanta -se geograficamente na regido Oeste e Vale do Tejo(NUTS II), eno
Médio Tejo (NUTS lll), inseindo-se no distrito de Santarém , concelho de Abrantes. Abrange ainda, as
freguesias apresentadas naFigura 3.1.

O Desenho 1 (em anexo)apresentaigualmente o enquadramento administrativo e de implantagéo do
projeto.

1 NUTS ¢ a sigla utilizada oficialmente para designar a Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatisticos, criada jpeINE
(Instituto Nacional de Estatistica). De acordo com esta Nomenclatura, o territdrio foi dividido em Continente, NUTS Il e NUTS Ill, sendo
que as NUTS Il correspondem as Regides e as NUTS Il as Sdtegides. O nivel abaixo é constituido pelos Concelhos
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Simbologia
[ Corredores em estudo

NUT 2
Alentejo

Algarve
Centro

mn Grande Lisboa
Norte
Qeste e Vale do Tejo
Peninsula de Setubal

Limites de:

[ NUT3

[ Concelho de Abrantes

[ Freguesias

1 - Unido das freguesias de

Sao Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo
2 - Pego

3 - Unido das freguesias de Alvega e Concavada

4 - Unido das freguesias de Sao Facundo e Vale das Mos

Fonte: Carta Administrativa Oficial de Portugal - IGP

Figura3.1 2Enquadramento geografico e administrativo.

No que se refere as freguesias abrangidas, sistematizese, seguidamente, as intervencgfes previstas
pelo projeto:

X Uniéo das freguesias de S&o Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo:
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(0]

(0]

LABT.RM (fase 2% todos 0s apoios (2 apoios novos);

7 apoios a desmontar de linha existente;

x  Freguesia do Pego:

(0]

(0]

(0]

(0]

Construcéo do Posto de Corte de Abrantes;

Desmantelamento do Posto de Corte do Pégo;

LCPG.ABT?todos 0s apoios (4 apoios novos);

LCPG.ABT2todos os apoios (4 apoios novos);

LABT.RM?2todos 0s apoios (4 apoios novos);

LABT.BL2todos os apoios (1 apoio hovo e 3 apoios partilhados com LABT.RM);
LMGL.ABT CR 3 apoios novs:

LABT.FR2 3 apoios partilhados com a LMGL.ABT CF,;

44 apoios a desmontar de linhas existentes;

x Unido das freguesias de Alvega e Concavada:

(0]

(0]

LMGL.ABT CR 11 apoios novos:

LABT.FR211 apoios partilhados com a LMGL.ABT CF;

X Unido das freguesias de S&o Facundo e Vale de Més

(0]

(0]

(o]

LMGL.ABT CR 1 apoio novo:
LABT.FR21 apoio partilhado com a LMGL.ABT CF;

16 apoios a desmontar de linhas existentes.

No que se refere ao atravessamento de &reas sensiveis, conforme se pode verificar na figura seguinte
(Figura 3.2), a modificacé@o das linhas ndo atravessaquaisquer areas sensivas integradas no Sistema
Nacional de Areas Classificadasecreto-Lei n.° 242/2015, de 15 de outubro).

Em termos patrimoniais, considerando ainda como &reas sensiveis as areas de protecdo dos

monumentos nacionais e dos iméveis de interesse publico, definidas nos termos da Lei n.° 13/85, de

6 de julho, também nao se identifica qualquer situagcao na envolvente préxima ao projeto.
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Simbologia Fonte: ICNF

[ Corredores em estudo
I Posto de Corte de Abrantes

— Linhas a construir B Zona Especial de Conservagao (ZEC)

[ 4] Zona de Protegao Especial (ZPE)

Areas Protegidas

Linhas a desmontar

Figura 3.2 2Enquadramento da area de estudo face a areas sensiveis.

Bl Breve descricdo do Projeto

O presente projeto corresponde ao Posto de Corte de Abrantes e modificacdo das linhas associadas,
onde serédo realizadas as seguintes intervencgdes

x Posto de Corte de Abrantes, a 400 kV PCABT) 2instalacéo inicial (Obras AC.00 a AC.06);

x Desmantelamento do Posto de Corte (PC) doPego;
x Ligacdo do novo PC Abrantes a RNT Painéis Norte;

x Ligacdo do novo PC Abrantes a RNT Painéis Sul

Importa salientar que cada um dos projetos foi descrito em projeto de execugdo autbnomo e que o
projeto do novo Posto de Corte de Abrantes se encontra suportado em dois projetos de especialidade
2um relativo ao projeto de construcao civil e um relativo ao projeto elétrico, o que totaliza 5 projetos
de execucéo distintos, cada um deles integrando memaria descritiva, anexos e desenhos especifbs.
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Face ao expostqg e por forma a melhor sistematizar a informacgédo técnica dos projetos e levando em

consideracgdo as diferentes tipologias de projetos de causa, considerouse uma divisdo na analise do
projeto:

X Analise do projeto do novo posto de corte e desmantelamento do existente de forma
individualizada;

x  Andlise dos projetos de modificacdo de linhas de forma integrada, detalhando as
particularidades de cada projeto.

Projeto das instalacdes

Relativamente ao projeto do Posto de Corte de Abrantes (PCABY, este corresponde a uma instalacdo
elétrica nova. A obra consiste no estabelecimento de uma plataforma a cota 113,30, com cerca de 53
500 m?, vias interiores e respetivos edificios de apoio, bem como a Estrada de Acesso (troco 1 e trogo
2) que permite a ligacéo ao Posto de Corte desde o caminho municipal existente, com uma extensao
aproximada de cerca de 1500 m, a implantar em terrenos da REN, S.A.

Na figura seguinte apresenta-se a implantacéo geral do novo Posto de Corte de Abrantes.

Simbologia

Posto de Corte de Abrantes Estaleiro 1° Fase
Plataforma {7 Estaleiro 2* Fase

B Caminho de Acesso

o Talude

Figura 3.3 2Posto de Corte de Abrantes (PCABTY Implantagédo geral.
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O projeto de construgéo civil é constituido pelos projetos de terraplenagens, de arruamentos, de
drenagem de aguas pluviais, de abastecimento de agua potavel, de drenagem de aguas residuais
(esgotos), de estruturas e edificios e, de integra¢éo paisagistica.

A obra é constituida por uma Unica fase, designada de Instalacéo Inicial, que integra a construcédo da
plataforma e da estrada de acessoao posto de corte e restantes intervenc¢des associadas.

O projeto elétrico do posto de corte de Abrantes (PCABT), com o cddigo de instalacéo AC, encontra
se inscrita no Plano de Investimento da Rede Nacional de Transporte (PDIRT).

E de destacar queos edificios técnicos aconstruir incluem o Edificio de Comando, a Casa de Painela
Casa dos servicos auxiliares tipo 1, ea Casa das Bomba tipo 1, assim como também durante a obra,
irdo existir dois estaleiros, um associado a 1* fasede terraplenagens na execuc¢éo da plataforma e do
acesso,e outro para a 22 fase, de constru¢éo do posto de corte no interior da plataforma .

Relativamente ao projeto de desmantelamento do atual Posto de Corte do Pego, uma vez que este
posto de corte , a 400kV, consiste numa instalacdo antiga (entrada ao servico em 19923em grande
possibilidade de expanséo,a RENoptou pela construgdo de um novo Posto de Corte de 400kV, situado

a cerca de 500m a sul do atual Posto, para a transferéncia de todas as linhas, e, simultaneamente,
possibilitando no futuro novas ligacdes a rede de 400kV.

Com a construcdo do novo Posto de Corte Abrantes, o atual Posto de Corte do Pégo sera
desmantelado, removendo todos os seus equipamentos, estruturas metdlicas, cabos e edificios. Todas
as infraestruturas enterradas ficardo, bem como as vedacdes e vias.

Figura 3.4 2Fotografia Aéreado PC do Pego.

Projeto da modificacdo das linhas existentes

A modificacdo de linhas encontra-se subdividida em dois projetos executivos 2a Liga¢do do novo PC
Abrantes a RNT 2 Painéis Norte ea Ligagdo do novo PC Abrantes a RNT2 Painéis Sul.

24.001 2Volume 2 2Resumo N&o Técnico —
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2 SURMHWR GH
seguintes linhas:

“/LIDomR GR QRYBDIQBEWDRUWWMY HPLFRQVWILWXtG

a)
b)
c)
d)

Desvio da LCPG.PG3 Central do Pegé Pego 3, num total de 0,8 km e 4 apoios;
Desvio da LCPG.PG4 Central do Pegé Pego 4, num total de 0,8 km e 4 apoios;
Desvio da LBL.PG Batalha Pego, num total de 2,3 km e 4 apoios;

Desvio da LPG.RM Pego? Rio Maior, num total de 1,3 km e 3 apoios.

Estes desvios irdo darorigem as seguintes linhas, que representam um total de 15 novos apoios e
cerca de 5,3 km de extenséo:

a) Linha Pego - Abrantes 1 (temporéria), esta ligacdo sera utilizada para interligar
temporariamente o PC Pego ao novo PC Abrantes. No final seré parte da futura linha C. Pego
2 Abrantes 1;

b) Linha Pego - Abrantes 2 (temporaria), esta ligacdo sera utilizada para interligar
temporariamente o PC Pego ao novo PC Abrantes. No final sera parte da futura linha C. Pego
2 Abrantes 2;

c) Linha C. Pego- Abrantes 1, a 400kV;

d) Linha C. Pego- Abrantes 2, a 400kV;

e) Linha Abrantes- Batalha, a 400kV;

f)  Linha Abrantes 2Rio Maior, a 400kV.

KX
NN\

\, A

N A\

N AN

AR 7
NN\ <
5% 4
\ PI 3
~ N \\I‘

AR o | )

4 R o i

1 f 2N

4

BATALHA-ABRANTES .~~~ \
v g § )
B R S \ \, BATALHA-ABRANTES
N \\\\ ! \\ \
~ : ol
\ \

v W'\ \ CPEGO-ABRANTES 2
YN \
C.PEGO-ABRANTES 1

\
\

\ \

R \\\

Figura3.5 2Ligacdes aos painéis Norte do novo PC Abrantes (Fonte: Meméria Descritiva do Projeto de Execugéo
“/LIJDomR GR QRYR 3& $PaiQNéieY j 517
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5HODWLYDPHQWH DR SURMHWR GH "/LJD @MRQPR \QRBRX®u3 &K $FEHNRRWVH K
pelo desvio das seguintes linhas:

a) Desvio da LPG.FR, num total de 7,54 km e 19 apoios;

b) Desvio da LMGL.PG, num total de 8,26 km e 22 apoios;
Estes desvios dardo origem as seguintes linhas:

a) Linha Abrantes- Falagueira, a 400 kV;

b) Linha Margalha - Abrantes, a 400 kV.

LN ABRANTES-FALAGUEIRA
LN MARGALHA-ABRANTES

Figura 3.6 2Ligacdes aos painéis Sul do novo PC Abrantes (Fonte: Memdria Descritiva do Projeto de Execugao
“/LIJDomR GR QRYR 3& $P&MONHY j 517

A diretriz dos trocos a construir das Linhas Abrantes 2 Falagueira e Margalha 2 Abrantes, a 400 kV,
desenvolvem-se a partir do atual apoio P20 da Linha Pego 2 Falagueira e P33 da Linha Margalha?
Pego e seguem para Norte até aonovo Posto de Corte de Abrantes.

Deste modo, de uma forma geral, o projeto de modificacdo de linhas apresenta a construgcéo de 31
novos apoios (11,9 km) e a desmontagem de 70 apoios existentes (25,6 km) .

Bl Atividades de construcdo do Projeto
No caso do novo Posto de Corte de Abrantes, a sua construcdo envolvera as seguintes atividades
principais:
x  Desmatacéo e corte de espécies arboreas;

x  Decapagem dos terrenos, com aproveitamento dos solos para posterior recobrimento de
taludes;

24.001 2Volume 2 2Resumo N&o Técnico



creen

“rUTURe

x  Instalagéo de estaleiros e parque de material para os trabalhos de construcéo civil necessarios
a construcao da plataforma;

x  Terraplanagem e construcdo da plataforma e do respetivo acesso, incluindo vedacédo e
drenagem pluvial;

x  Construcdo dos macicos para suporte de equipamentos, caleiras de cabos, valas de passagem
de cabos e sistemas de drenagens associados;

x  Construcéo dos edificios técnicos incluindo todos os trabalhos de estruturas, aguas, esgotos,
AVAC e acabamentos de arquitetura;

x  Regularizag¢éo de terreno e espalhamento de gravilha;

x  Execucao de vedacgdo de seguranga da instalacéo, incluindo a construcdo do portéo de acesso
€ muros anexos.

X Montagem de estruturas metélicas de suporte da aparelhagem e pérticos de amarracdo do
novo posto de corte.

O desmantelamento do Posto de Corte do Pégo existente sera feito mediante as seguintes tarefas
sequenciais:
1. Trabalhos Preparatérios

a) Desconexéao e desenergizacgéo;

b) Estudos complementares para identificacdo de riscos néo previstos;

¢) Montagem do estaleiro;

d) Marcacdo das zonas para armazenamento de residuos;

2. Desmantelamento

a) Suportes de Aparelhagem:
0 Remocéao dos cabos elétricos de alta tenséo;
0 Remocao dos equipamentos elétricos;
0 Remocdao das estruturas metélicas;

b) Porticos de Barramento:
0 Remocéao dos barramentos de alta tenséo;
0 Remocéo dos isoladores e seccionadores;
0 Remocdao das estruturas metélicas;

c) Porticos de Amarracao de Linha:
0 Remocéao dos cabos elétricos e isoladores de alta tensao;
0 Remocdao das estruturas metélicas;

d) Remocao dos cabos elétricos das caleiras e valas;

e) Demoligdo dos edificios

3. Limpeza Final
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A construgdo ou modificagdo das linhas elétricas em estudo envolvera as seguintes atividades:

Atividades tipicas de uma obra de construcéo de linha elétrica

X Fabrico dos apoios, cabos, isoladores e acessoériogem fabrica);

X Execucéo de trabalhos de topografiaque incluem a marcacéo de caboucos dos apoios;

X Implantacd@o do estaleiro - Preparagéo dos equipamentos e maquinaria e transporte de
materiais;

X Reconhecimento, sinalizacdo e abertura dos acessogsempre que possivel sdo utilizados
ou melhorados caminhos existentes). A largura maxima normalmente necessaria para um
acesso é de cerca de 4m, de forma a poder passar a grua para montagem dos apoios;

x Desmatacdo e abate de arvoredona zona envolvente dos locais de implantacdo dos
apoios, numa area variavel entre 100 e 200m?;

X Abertura da faixa de protecdo 2a faixa de prote¢éo corresponde a um corredor de 45 m
de largura méaxima, limitado por duas retas paralelas distanciadas 22,5m do eixo do
tragado, onde se pode proceder ao corte ou decote das arvores que seja suficiente para
garantir as distancias de segurancga exigidas pelo Rgulamento de Segurancga de Linhas
de Alta tensé@o (aprovado e publicado pelo Decreto Regulamentar n.°1/92, de 18 de
fevereiro). As negociagcdes com o0s proprietarios para o estabelecimento da faixa de
protecdo séo efetuadas antes do inicio dos trabalhos, emcada propriedade;

X Escavacao para abertura de caboucos? com o recurso a retroescavadoras e a circulagdo
de maquinaria ocorre na area de cerca de 400m?, na envolvente do local de implantagdo
do apoio. A escavagdo limitase aos caboucos no geral com uma profudnidade méxima
de 4m;

X Construcdo dos macicos de fundacdo e montagem das bases dos apoios 2 Estas
atividades envolvem operagdes de betonagem no local, com recurso, normalmente, a
betdo pronto. As fundacBes sdo constituidas por macicos de betdo independentes.
Prevé se que a construcao dos macigos para a fundacgao da totalidade dos apoiosnovos
(31) em estudo implique a utilizagéo de cerca de 1400 m3 de bet&o;

X Montagem dos apoios 2Estaatividade inclui o transporte, assemblagem e levantamento
das estruturas metdlicas e montagem de conjuntos sinaléticos. As pecas sao
transportadas para o local e levantadas, por médulos, com o auxilio de gruas.Esta
atividade desenvolve-se dentro da area de cerca de 400 m2, na envolvente do local de
implantacéo do apoio;

X Montagem dos cabos 2 Inclui o desenrolamento, regulagdo, fixacdo e amarracdo dos
cabos condutores e de guarda. Esta atividade é realizada com os cabos em tenséc
mecanica, assegurada por maquinaria especifica (equipamento de desenrolamento de
cabos em tensdo mecanica). No cruzamento e sobrepassagem de obstaculos sao
montadas estruturas especiais (chamadas estruturas porticadas), para sua protecao
durante os trabalhos de montagem.

Vista apés Betonagem

Na presente fase de avaliacdo, ndo se consegue quantificar com rigor o trafego rodoviario previsto
pelo projeto, uma vez que tal dependera do planeamento e ritmo das atividades. Contudo, estima-se
gue, em simultaneo, as obras ndo impliquem a presenca de mas de 15 viaturas ligeiras e de 4 aute
gruas. O transporte de equipamentos e materiais para a obra sera realizado por fornecedores externos,
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pelo que seréa pontual (para cada apoio e para as instala¢des), ndo se prevendo mais do que 5 veiculos
pesados deste tipo em obra em simultaneo.

Bl Atividades de exploracao do Projeto

O periodo de exploracao das linhas e posto de corte em analise corresponde a vigéncia do Contrato
de Concessdo da REN, S.A., que termina em 2057. Durante esta fase, havera lugar a atividades de
manutencédo e conservacao das linhas, as quais se traduzem em:

x  Atividades periddicas de inspecéo do estado de conservagdo das linhas, com a periodicidade
méaxima de 5 anos;

X SubstituicBo de componentes deteriorados;

x  Execucao do Plano de Manutencao da Faixa de Protecdo, que pode implicar o corte ou decote
regular do arvoredo de crescimento rapido na zona da faixa, para garantir o funcionamento
da linha;

x  Observacdo da Faixa de Protecdo para detegdo precoce de situacdes suscetiveis de afetar o
funcionamento das linhas 2incidindo sobre inspecao regular das zonas de expanséo urbana
situadas nas faixas de protecdo e inspecdo anual dos apoios das linhas sujeils ao poiso e
nidificac&o da avifauna;

x  Execucao das alteracBes impostas pela construgéo, a distancia insuficiente dos condutores ou
dos apoios, de edificios ou de novas infraestruturas;

x  Os parametros da RNT séo controlados e ajustados pelo Despacho da RNT. A dete¢do e registo
de incidentes de exploracdo sdo realizados automaticamente pelo sistema de comando e
controle instalados nas subestagfes da RNT. A eliminacdo de incidentes (defeitos) n&o
permanentes é realizada pelas prote¢des instaladas nos painéis de linha das subestacdes
terminais. Os defeitos ndo permanentes sdo eliminados localmente por instaladores
qualificados pela concessionaria.

No que se refere a operagcdo do Posto de Corte de Abrantes, havera um Sistema de Comando e
Controlo (SCC) que sera objeto de projeto especifico, devendo estar de acordo com 0s principios que
tém vindo a ser adotados pela REN para a Rede de Transporte. Nao havera pessoal em permanéncia
diaria na instalacdo, sendo que a deslocacdo de trabalhadores a instalacdo sera previsivelmente
pontual, para a realizacdo de trabalhos de reparacdo, conservagao e eventual operacao.

Bl Atividades de desativacao do Projeto

As linhas elétricas apresentam uma vida Util longa, néo se prevendo, dentro do periodo de concessao

da RNT a REN, S.A., a sua desativacdo. Com efeito, é pratica da REN, S.A. proceder as adaptacdes e
substituicdo de pecas e equipamentos sempre que tal se veifigue necessario face a evolugdo dos
consumos de energia e ao desenvolvimento tecnolégico, assim como ao refor¢co da RNT.
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Nos casos em que seja necessario proceder a desativacao de uma linha elétrica € norma da REN, S.A.
estabelecer um acordo com os proprietarios dos terrenos atravessados antes de realizar qualquer
atividade, definindo-se, em cada caso, as condicfes especifis da desmontagem de apoios e
fundacdes.

As atividades de apoio a desmontagem de uma linha sdo semelhantes as apresentadas para a sua
construgdo: seranecessaria a instalagdo de estaleiros/parques de materiais e ocorrera a circulagéo de
veiculos e funcionamento de equipamentos. Relativamente a residuos produzidos nesta atividade,
refira-se que os materiais provenientes da desmontagem dos apoios e respetvas fundacées, sendo
constituidos por cabos, cantoneiras, chapas e parafusos em aco, serdo recolhidos e posteriormente
encaminhados por operador licenciado.

No caso do Posto de Corte de Abrantes, como regra geral, o mesmo nao é desativado, sendo antes
objeto de remodelacdes, que consistem na substituicdo de equipamentos obsoletos ou insuficientes
e visando a melhoria do funcionamento da instalagdo. Os equipamentos substituidos sédo em geral
instalados noutras instalacdes similares, desde que ainda possuam valia técnicaPrevése ainda a
ocorréncia de atividades de manutencdo e conservagdo das instalagdes, nomeadamente aos seus
transformadores de poténcia, transformadores de medida, disjuntores, seccionadores ou baterias.

Bl Calendarizacao

Prevé se o inicio da construgdo do PC de Abrantes e das linhas no 4.° trimestre de 2025 com entrada
em servi¢co no 2.° semestre de 2027.

O desmantelamento do PC do Pé&go serd iniciado quando o novo Poste de Corte de Abrantes e as
linhas estiverem em exploragéo. A duracéo prevista para o desmantelamento é de 20 semanas.

BEl Projetos complementares ou associados

As intervencdes previstas ndo implicam a existéncia de quaisquer projetos complementares ou
associados.

Bl Objetivos e justificacdo do Projeto

O projeto em avaliagdo resultada da necessidade de desenvolvimento da RNT, que prevé a importante
modificacéo do atual Posto de Corte (PC) do Pego na RESPuma vez que tera de receber a energia
fotovoltaica produzida a partir de trés novos centros de producao de energia elétrica a partir de fontes
renovaveis e fard parte de uma nova linha elétrica, a 400 kV, entre a Subestacéo do Divor e o Eixo
Bodiosa - Paramo, a 400 kV.

Face a estas atualizacdesa alteracéo de utilizagdo do atual PC Pego, passando de um né de injecao
da central do Pego para um no de rede para rececao de energia proveniente de FER, assim como de
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reforco da RNT, obriga a um aumento do ndmero de painéis disponiveis e por isso a uma ampliagédo
do atual PC do Pego para um total de 8 médulos.

A hipo6tese de ampliacdo/remodelacéo do atual PC Pego envolveria uma fase de obra complexaa
varios niveis nomeadamente, o nivel profundo de alteracdes das infraestruturas e sistemas existentes,
e a proépria orientacao do PC do Pego,uma vez que parte dos novos painéis ficaria orientada para a
zona da Central Termoelétrica do Pego, dificultando a sua utilizagdo por novas linhas.

Face ao exposto, e de forma a ultrapassar os condicionalismos identificados na
ampliacdo/remodelacao do atual PC do Pego, foi proposta a construcao de um novo Posto de Corte,
com 8 mddulos, na proximidade do Posto de Corte existente, num terreno da pertenca da concessao

A construgdo do novo Posto de Corte, em vez da sua ampliagdo/remodelacgéo, foi aprovada através do
Despacho n.° 619/2024, da Secretaria de Estado da Energia e Clima, no dia 8 de janeiro de 2024. O
novo Posto de Corte passara adesignaf VH "3RVWR GHIEBRD@WHGEH 3&$%7

A integragéo do novo PCABT na RNT sera efetuada com o desvio das linhas elétricas existentes e que

ligam atualmente ao PC Pego. Por uma questédo de simplificacdo, os respetivos projetos de execucgao

foram agrupados de acordo com a futura ligagdo ao novo PCAB7 RX VHMD DV OLJDo}HV ~
OLJDo}HV "6XOp 'HVWD IRUPD YmR H[LVWLU GRLV FRQMXQWRY GH

x  Ligagéo do novo PC Abrantes & RNT Painéis Norte;
x  Ligag&o do novo PC Abrantes & RNT Painéis Sul.

Adicionalmente, prevé-se ainda o desmantelamento do atual Posto de Corte do Pego.

4. ESTADO ATUAL DO AMBIENTE NA AREA DE IMPLANTACAO DO
PROJETO

Bl Caracterizacao Geral

Genericamente, pode dizerse que afisiografia da zona em estudo, corresponde a zona a sul do Tejo,
onde dominam os declives suaves, aos quais se associam zonas com declives moderados e situacdes
em que sdo mais acidentados 2 0 que corresponde sobretudo a variagcdo entre relevos ondulados
suaves e os vales de afluentesio rio Tejo, que formam colinas mais ou menos acidentadas.

As amplitudes altimétricas dentro da zona em analise sdo da ordem dos 180 metros, em que as
altitudes mais baixas em absoluto ocorrem no vale do rio Tejo, onde se atingem menos de 40 metros
de altitude. As cotas mais elevadas distribuemse pelos relevos jareferidos, sendo junto ao vértice
geodésico de Montes Cimeiros que se atinge a maior altitude, na casa dos 185m
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Em termos hidrogréficos, o projeto desenvolve-se na bacia hidrografica do rio Tejo, atravessando
muitos dos afluentes do rio Tejo. A linha de dgua de maior caudal e destaque na area de estudo
corresponde assim a ribeira de Coalhos

Do ponto de vista geoldgico, no que se refere as unidades litostratigraficas, o projeto corresponde a
uma zona de transicéo entre os dominios morfo-estruturais das Bacias Sedimentar Mesocenozdicas
(regido da Bacia do BaixoTejo) com a Zona de OssaMorena (regido da Faixa Blastomiloniticg, cuja
variedade litolégica vai desde séries detriticascontinentais do paleogénico-neogénico até gnaisses,
migmatitos e anfibolitos . No que diz respeito ao posto de corte de Abrantes, este esta associado a
litologias como areias e cascalheiras, enquanto quenos corredores em estudo se atravessan diversas
unidades litostratigraficas, destacando-se como litologias dominantes formagdes sedimentares, que
incluem areias e cascalheiras do Plistocénico; arenitos, calcarios mais ou menos margosos, areias,
cascalheiras, argilas do MicePlistocénico; areias, calhaus rolados, arenitos pouco consolidados, argilas
do Plio-Plistocénico; e aluvides do Holocénico.No que concerne a recursos geolégicos e energéticos,
0 projeto ndo atravessa quaisquer recursos, contudo,a excegdo € um contacto parcial com a area
potencial de recursos minerais Faixa Blastomilonitica (area de ouro, prata e antimoénio),porém tal
sobreposi¢éo ndo apresenta interferéncia com ocorréncias minerais de valor reconhecid. Quanto a
patriménio geolégico, d a consulta efetuada, verifica-se que ndo ha qualquer registo de elementos de
patriménio geoldgico, geossitios ou geoparques pertencentes a Rede Global UNESCO a intersetar com
a area de estudo e a sua envolvente(isto €, a zona do posto de corte ou dos corredores em estudo).

No que diz respeito ao tipo de solos, constata-se que o projeto se desenvolve, maioritariamente, sobre
podzdis, ocorrendo ainda o atravessamento de litossolos. De uma forma geral, o projeto em estudo

desenvolve-se sobre mdltiplos tipos de classes de capacidade de uso de solo, verificandese, contudo,

a predominancia dos solos com classes de capacidade de us®, C+D ou E e F, correspondente a solos
com limitagdes acentuadas a muito severas sendo 0s riscos de eroséo de elevados a muito elevados
e sem areasde elevada aptiddo agricola.

Em termos de ocupacdo do solo, de uma forma geral, a area de estudo desenvolve se numa regido

essencialmente composta por espacos florestais, pontualmente intersetados pr espacos agricolase
agroflorestais. Nos corredores em estudo, as areas florestais dominam sobre as restantes areas,
nomeadamente sobre as areas agricolas, os matos, as SAF, as pastagens, as massas de agua superficiais
e sobre as areas artificializadas e edificadas

Os tracados das linhas em analise apresentam apoios sobretudo implantados em areas florestais,
nomeadamente florestas de eucalipto e sobreiro. Ocorrem ainda apoios em florestas de pinheiro-
bravo e florestas de pinheiro manso; a ocupacao agricola ocorre eméreas de culturas temporarias
el/ou pastagens melhoradas associadas a olival e em olivais; Ocorrem também apoios em areas de
superficies agroflorestais e de areas de pastagens; Em termos de ocupacdo urbana, apenas se
implantardo apoios no atual Posto de Corte do Pego (infraestrutura de distribuicdo de energia).
Relativamente ao posto de corte de Abrantes (PCABT), verificese que ocupa areas de pastagens
melhoradas e de culturas temporarias e/ou pastagens melhoradas associadas a olival.

Os aglomerados populacionais desenvolvemse em pequenos nlcleos e constituem pequenas areas
urbanas compostas essencialmente por tecido edificado descontinuo predominantemente horizontal



e tecido edificado descontinuo. Pontualmente, verifica-se a presenca de tecido edificado continuo

pontualmente esparso. Afastados dos nucleos, desenvolvemse outras classes como a industria, que
se constitui como importante no parte norte dos corredores em estudo, associada a Central
Termoelétrica do Pego e ao Posto de Corte do Pego, classificadas , respetivamente, commfraestrutura

de producéo de energia ndo renovavel e infraestrutura de transporte de energia.

As atividades econémicas mais caracteristicas da area de implantacéo do projeto e da sua envolvente
correspondem a exploracao florestal e a agropecuaria

De modo geral, verifica-se que as classes de ocupacédo do solo que ocorrem no interiordos corredores
em estudo séo: territérios artificializados (tecido edificado continuo predominantemente horizontal,
tecido edificado descontinuo, tecido edificado descontinuo esparso, rede viaria e espagos associados,
rede ferrovidria e espagos associadosparques e jardins, comércio, infraestruturas de producéo de
energia ndo renovavel (central termoelétrica do Pego),infraestruturas de transporte de energia (posto
de corte do Pego), outros equipamentos e instalacBes turisticas, instalacdesagricolas, instalacdes
desportivas, infraestruturas de tratamento e residuos e aguas residuais, inddstria e areas em
construgdo, cemitérios, ruinag; agricultura (culturas temporarias de sequeiro e regadio, culturas
temporérias e/ou pastagens melhoradas associadasa olival, olivais e mosaicos culturais e parcelares
complexos); pastagens (espontaneas e/ou melhoradas)superficies agroflorestais SAF de sobreiro, SAF
de pinheiro manso e SAF de outras misturas); areas de matosareas florestais (florestas desobreiro, de
eucalipto, de outras folhosas, de pinheiro-bravo e de pinheiro-manso); massas de agua superficiais
(albufeiras de barragens,cursos de agua naturais,charcas.

Em termos socioecondémicos, a tendéncia nacional, regional e subregional em que o0s setores
secundario e terciario sdo os mais representativos € acompanhada nos concelhos abrangidos pelo

projeto, assim como ao nivel dasfreguesias. A tendéncia demograficanas freguesiasatravessadas pelo
projeto encontra-se a parda situacao nacional, regional e concelhia, que épara a perda de populacao
na ultima década, e para o envelhecimento.No que concerne a tematica do desemprego, nos ultimos
anos,a Regido Centroatravessada pelo projeto tém acompanhado a tendéncia nacionale tem mantido
uma taxa de desemprego que decresceu entre 2018 e 2019, voltando a subir ligeiramente em 2020 e
decrescendo duas casas decimais em 2021depois aumentaram de 2022 para 2023 e diminuiram de
2023 para 2024. O grupo etario mais afetado pelo desemprego corresponde a populagao ativa, grupo
HWiULR -GHDQRVu $FHUFD GDV DWLYLGDGHV b&sHiai® yepresebtdtaS boHG R P |
concelho de Abrantes sdo as do grupo G- comércio por grosso e a retalho, reparacdo de veiculos
automéveis e motociclos. Contrariamente, as atividades econémicas menos representadas séo as do
grupo B 2industrias extrativas.

No que respeita a sadde humana, foi efetuada uma caracterizacéo geral da populagdo da regido, em
termos de saude, com Perfil Localde Saude da ARS @ Lisboa e Vale do Tejoassim como da respetiva
unidade funcional, Unidade Local de Saude (ULS)/Agrupamentos de Centros de Saude (AceS) (ACeS
do Médio Tejo), e foram ainda caracterizados os fatores de risco para a salde, de acordo com a
informacédo do perfil de Saude de Portugal (2021), elaborado pela Comissao Europeia, e com base nas
estimativas do Institute of Health Metrics and Evaluation(IHME). No que respeita aos principais aspetos
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ligados a saude humana no ambito deste Projeto, considera se ser de referir as tematicas que mais
preocupam a populacao: a producéo de campos eletromagnéticos e de ruido.

Quanto aos campos eletromagnéticos, os valores limites de exposicdo do publico, para os campos

HOpWULFR H PDJQpWLFR j IUHTXrQFLD GH +] VmR UHVSHWLYDPH

objetivo de verificar a conformidade com os valores limites de exposi¢cdo da populacdo aos campos
eletromagnéticos (CEM) constantes na legislagdo portuguesa e que correspondem aos propostos pela
Organizacdo Mundial de Saude foi identificada no projeto a situacdo de maior proximidade da linha a
habitacdes e efetuados os respetivos calculos do campo elétrico e magnético para essa situacao,
tendo-se confirmado o cumprimento integral dos valores limite estipulados por lei (inferiores aos
limites definidos).

Relativamente ao ambiente sonoro os resultados obtidos das medicdes efetuadas e a apreciacdo

gualitativa das condi¢cdes observadas na envolvente, permitem concluir que os niveis sonoros nos2
pontos de medicdo avaliados cumprem valores limites regulamentares impostos. E de notar que
valores se encontram préoximos dos limites, sendo que, no caso do ponto P2, se regista uma ligeira
excedéncia, 0 que permite concluir que o ambiente sonoro nos locais com ocupagdo humana mais
préximos do projeto se encontra perturbado, essencialmente, pelo trafego rodo e ferroviério .

Relativamente aossistemas ecoldgicosfoi efetuada uma caracterizacdo,através de trabalho de campo,
consulta de especialistas e de pesquisa bibliografica, tendo sido inventariadas414 espécies de flora

Destas, 26 sdo espécies RELARHEas quais 5 foram confirmadas, 3 espécies apresentam estatuto de
conservagdo desfavoravel 1 do tipo vulnerdvel e 2 "HP SHU E BR |espécies exoticas foram

reconhecidas, das quais 12 confirmadas em campoDo total de espécies, durante o trabalho de campo,

confirmou-se a presenca de87 espécies.

A éarea de estudo foram identificados 12 bi6topos: areas agricolas, areas artificializadas, charca,
eucaliptal, linha de agua, matos, montado de sobro, olival, pinhal-bravo, pinhal manso, plantacdo de
sobreiros e sobreiral. A area de estudo é dominada por montado de sobro, que correspondem a cerca
de 33,7% na area, seguindese o eucaliptal, que ocupa cerca de 19,9% da area de estudo e as
plantacdes de sobreiro (12,7%) Os valores mais relevantes para a conservagdo no que diz respeito a
vegetacéo correspondem aos habitats de interesse comunitario 4030 2 Charnecas secas europeias;
6310 - Montados de Quercus spp.de folha perene; 92A0 2 Florestasgaleria de Salix alba e Populus
alba; 9330 2 Florestas de Quercus suber O habitat mais abundante é o 6310 correspondente ao
montado de sobro, e que ocupa 406ha da area de estudo.

No que se refere a fauna foram inventariadas 154 espécies, das quais se destacan24, por possuirem
estatuto de conservacao desfavoravel.No que diz respeito a ictiofauna, para a area de estudo estao
elencadas15 espécies de peixes, cinco das quais com estatuto de conservagéo desfavoravel: lampreia
marinha (Petromyzon marinug), savelha (Alosa fallax), escalado-sul, enguia-europeia (Anguilla
anguilla) e savel @losa alosa)

A herpetofauna da area de estudo é representada por 10 espécies de anfibios e 7 espécies de répteis,
dos quais 3 das espécies de herpetofauna elencadas apresentam estatuto de conservacao



GHVIDYRUIiIYHO "TXDVH DdeHdoinHo Génfiagudd, 4J nlagartixa-do-mato-ibérica
(Psammodromus hispanicu} e lagartixa-de-dedos-denteados (Acanthodactylus erythrurus.

A mamofauna esta potencialmente representada por 21 espécies sendo que, oito delas possuem
estatuto de conservacao desfavoravel (norcego-lanudo, o morcego-de-franja-do-sul, o morcego-
rato-grande, o morcego-de-bigodes, o morcego-de-ferradura-pequeno, a lebre, o coelho-bravo e o
rato-de-Cabrera). A area de estudo ndo se sobrepde com buffer de protecdo de nenhum abrigo de
morcegos de importancia nacional, regional ou local.

No que diz respeito a avifauna, inventariaram-se 92 espécies de aves, distribuidas pord0 familias, das
quais 32 foi possivel confirmar a presenca, em campo. De entre as espéciedle aves elencadas para a
area de estudo, apenas uma destas tem estatuto de conservagdo desfavoravel: peneireiro Kalco
tinnunculus). Durante os pontos de escuta e observagdo foram detetadas 28 espécies de aves e um
total de 70 contactos. E ainda de referir relativamente a utilizacdo das linhas elétricas como locais de
nidificacdo por cegonha-branca (Ciconia ciconig), que varios apoios a desmantelar possuem ninhos de
cegonha branca, segundo o levantamento efetuado na época de reproducédo de 2023que se localizam
na proximidade do PC do Pego e correspondemasLinha Pego-Rio Maior (LPG.RM)2apoios 1 a 4 (com
5, 3, 2 e 1 ninhos, respetivamente)e Linha Pego-Falagueira (LPG.FR}¥ apoios 1 a4 (com 3,4,2e 1
ninhos, respetivamente).

A éarea de estudo estad abrangida por diversos instrumentos de ordenamento do territério em vigor,
nomeadamente:

X Ambito Municipal:

o Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho de Abrantes;
x  Ambito Regional:

o Plano Regional de Ordenamento do Oeste e Vale do Tejo(PROTFOVT)
x  Ambito Nacional:

Programas/Planos Sectoriais:

o0 Plano de Gestao da Regido Hidrografica (PGRH) do Tejo e Ribeiras do Oeste RH5A);

o Plano de Gestado de Riscos de Inundac¢des (PGRI) do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5A);
o Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo (PROF LVT);

0o Plano Nacional da Agua (PNA);

o Plano Rodoviario Nacional (PRN;

Programas/Planos Nacional:

o0 Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Territério (PNPOT)

De acordo com o PDM de Abrantes, os apoios das linhase o PCABTem estudo implantam-se,
integralmente, em classes de espaco classificadas com@spaco agroflorestal e espaco natural
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Encontram-se também na area em estudo, diversascondicionantes, serviddes e restricdes de utilidade
publica, designadamente Dominio Publico Hidrico, captacbes de &guas subterraneas para
abastecimento publico, Reserva Agricola Nacional, sobreiro e azinheira, Reserva Ecolégica Nacional,
infraestruturas (rede elétrica, rede rodoviaria nacional, regional e municipd, rede ferroviaria e, marcos
geodésicos, gasodutos), pontos de agua, corredores ecolégicos e sistema de gestdo integrada de
fogos rurais (SGIFR).

Em termos paisagisticos a area de estudo desenvolvese nas grandes regidesdo Ribatejo (0). E
importante destacar que a area de estudo atravessa o rio Douro e o rio Vouga, bem como parte das
bacias de ambos os rios. O grupo do Ribatejo cujas unidades de paisagem se diferenciam devido a
morfologia e aos associados padrées de uso do solo, assenta sobretudo no dominio da baixa altitude,
na suavidade do relevo, e na presenca do vale do Tejo e/ou dos seus afluentes. Este énstituido pelas
unidades de paisagemdo Médio Tejo (0O84) e Charneca Ribatejana (O86).

No que respeita a analise espacial da paisagem, a qualidade visual é dominada pela classenuito
elevada, seguida da classe média e elevadaassociada aum territdrio ocupado ndo sé por montados
diversos, mas também uma matriz composta por culturas temporarias de sequeiro e regadio, mosaicos
culturais e parcelares complexos, vinhas, pomares e olivais e pastagens e planos de agua, que
conjuntamente com a morfologia deste territério, formam um mosaico harmonioso. Quanto a
absorcao visual, esta foi consideradade visibilidade varidvel, embora com predominancia de areas de
elevada absor¢do visual,demonstrando a orografia do terreno, e sobretudo do baixo nimero de
observadores potencias existentes no territorio. A sensibilidade visual, pela conjugacéo entre a
qualidade e a absorcdo visual, apresenta valores heterogéneos, sendo dominada por areas de
sensibilidade média, seguida por areas de sensibilidade baixa, o que reflete uma paisagem pouco
humanizada, ocupada por usos muito bem adaptados a estrutura natural da paisagem e de muito
elevado valor cénico, onde a morfologia detém alguma preponderancia no que concerne,
principalmente, as visibilidades locais

Na area de estudo foram identificadas por pesquisa documental 13 pré-existéncias patrimoniais
exclusivamente do origem arqueoldgica, muitos deles simultaneamente listados na base de dados do
patriménio arqueolégico (Endovélico) e na Carta Arqueolégica de Abrantes. No que se refere ao
trabalho de campo foi realizada prospecgédo sistematicasempre que possivel para os apoios da linha a

construir e respetivos acessa, para a linha a desmontar e acessos associados, assim como para a
instalacdo do Posto de Corte de Abrantes tendo-se inventariado 17 ocorréncias patrimoniais, das quais
14 se referem a sitios inéditos, maioritariamente (15) sdo de natureza arqueolégicos e o restante é
etnografico. Quanto ao valor cultural, treze ocorréncias séo de valor baixo, duas de valor médio e duas
de valor indeterminado por ndo ter em sido observadas.

A area de estudo encontra-se nazonas climética da Regido do Oeste e Vale do Tejo(NUTS II), mais
precisamente na sub-regido (NUTS Ill) Médio Tejo, possuindo assim caracteristicas que sédo
influenciadas pela longitude, temperatura média e latitude. O clima da regido apresenta-se como clima
temperado com inverno chuvoso e veréo seco e quente.

No que respeita a qualidade do ar verifica-se que o projeto se implanta em ambiente suburbano e
rural, com uma influéncia de fundo e em algumas localizagbes especificasde ambiente industrial. E
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notdria a influencia das atividades agricolase trafego rodoviario no concelho. As atividades agricolas
sdo responsaveis pela emissao de compostos organicos volateis ndo metanicos, de amoniaco, de
particulas em suspenséo, de mondxido de carbono e éxido nitroso. O principal poluente emitido na
area de estudo é o didxido de carbono, cuja maior contribuicéo faz-se sentir no grupo A (Producéo de
energia elétrica e calor; inclui incineragcdo municipal de residuos e combustdo biogas com
aproveitamento energético) e que apresenta maiores emissdes no ano de 2017

A area do projeto estd inserida numa zona sem problemas graves de poluicdo atmosférica, tendo sido
cumpridos os valores legais estipulados para os poluentes monitorizados, com excecédo para o n.° de
excedéncias (base octehoraria) ao valor alvo de prote¢@o a saude humana (120 pg/m3), que foram
igualadas na estacdo de Chamusca(Chamuscg, em 2022, para o poluente ozono, mas que podera
estar relacionado com as elevadas temperaturas que se fazem sentir na regido no pico do verao.

Relativamente agualidade das &gquas superficiais foram analisados das classifica¢fes do estado das

massas de agua superficiais no PGRHRH5A (3° ciclo), intersetadas na area de estudo,tendo-se
verificado a existéncia de agua de qualidade Inferior a Bom e Bom e Superior nas massasde agua
analisadas Relativamente agualidade das aguassubterrdneas foram analisados das classifica¢bes do
estado das massas de agua sbterrdneas, segundo o PGRHRH5A (3° ciclo) intersetadas na area de

estudo, tendo-se verificado a existéncia de agua de qualidadeMediocre a Bom nas massas de agua
analisadas

O gue acontecera se nao se fizer o projeto

Considerase que a nado concretizacdo do presente projeto tera como principais consequéncias
negativas a néo viabilizagdo dos objetivos nacionais de refor¢co da Rede Nacional de Transporte que
justificam a implementacédo deste projeto.

O projeto visa assegurar que o novo posto de corte tenha condi¢des de receber a energia fotovoltaica
produzida a partir de trés novos centros de producéo de energia elétrica a partir de fontes renovaveis
e seja 0 né de rede de uma nova linha elétrica, a 400 kV, entre a Subesta¢éo do Divor e o Eixo Bodiosa
- Paraimo, a 400 kV.

A nivel nacional, a ndo materializacdo do projeto tem consequéncias diretas na prossecuc¢do das
politicas publicas, nomeadamente, nos objetivos do Plano Nacional Energia e ClimgPNEC)2030 e na
garantia dos niveis de seguranca dos Sistema Elétrico Nacional.

A nivel regional, ndo sera de esperar que a ndo concretizacdo do projeto venha a condicionar, de forma
relevante, a evolucdo do ambiente na generalidade da area de implantagdo do projeto, sendo a
excegao os aspetos socioecondmicos ligados a implementagao de novos projetos fotovoltaicos.

Complementarmente, a evolucdo do ordenamento do territério da é&rea de estudo sera
maioritariamente independente da existéncia do projeto e ditada apenas pelo grau de implementacédo
das politicas locais e regionais preconizadas nos respetivos Instrumentos deGestéo Territorial. A este
respeito, refira-se que o PDM de Abrantes ja se encontra revisto, estabelecendo um planeamento
estratégico para o0s usos do solo na area de estudo para a proxima década.
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43.1

A um nivel mais local,em matéria de uso e ocupacéo do solo, a ndo concretizagao do projeto implicara

a ndo afetacdo dos locais onde os novos apoios das linhas se irdo localizar e a néo libertagdo dos
corredores das linhas a desmontar. No que respeita a area a afetar, atendendo a ocupacao
maioritariamente constituida por areas florestais e ao afastamento das areas atravessadas pela
modificacdo das linhas em estudo relativamente a aglomerados populacionais e outro tipo de
edificacdes, ndo se preveem alterac&s significativas na ocupac¢éo do solo na auséncia do projeta

De forma geral, em termos ecoldgicos, considerase que, na auséncia do projeto, as condicbes
ecolégicas atuais se irdo manter, com uma tendéncia mais relevante para a o0 aumento na area de
eucaliptal, em substituicdo de areas de montado, matos e pinhal, fado que pode resultar em alteracdes
no uso da area por espécies de menor aptidao florestal.

Impactes

Fase de construcéo

Como em qualquer empreendimento, a fase de constru¢do do projeto tera efeitos negativos no
ambiente ao nivel da area a ocupar diretamente pelos apoios das linhas e posto de corte, implicando,
ainda, uma ocupacao temporaria do terreno para os estaleiros e autras areas de suporte, incluindo as
areas de trabalho na envolvente de cada apoio. Deste modo, poderdo ocorrer afetacbes de valores
naturais, paisagisticos e socioecondmicos existentes na proximidade dos locais em obra.

As atividades construtivas inerentes a este tipo de projetos, passiveis de induzir impactes negativos,
estdo relacionadas com as desmatacdes e decapagem do solo para instalacdo dos apoios e estruturas
do posto de corte, revolvimento de terras para abertura de caboucos, execucdo das fundagbes dos
apoios e do posto de corte, instalacdo dos estaleiros e/ou parques de materiais, assemblagem e
montagem de apoios e estruturas na plataforma do posto de corte, colocagdo de cabos e acessérios
e, ainda, a definicdo dha faixa de protecéo as linhas. Estas atividades poderdo ser responsaveis por uma
degradacédo pontual da qualidade do ar (devido, essencialmente, & emissdo de poeiras), aumento dos
niveis de ruido, afetacdo de habitats, vegetacdo e fauna, interferéncias comsitios de interesse
patrimonial e intrusdo visual e afetagédo da qualidade de vida da populacdo que reside mais préximo
dos locais em obra, e ainda a ocupacdo e afetacdo dos solos. Esses efeitos fazewse sentir,
essencialmente, nas zonas de implantacéo dosapoios e do posto de corte, e na zona do(s) estaleiro(s)
e areas adjacentes.

A construcado/modificacdo das linhas, a constru¢cdo do novo posto de corte e o desmantelamento do
posto de corte do Pégo originara, ainda, a producdo de residuos diversos, incluindo os residuos
gerados no estaleiro, 0os sobrantes da exploracéo vegetal resultantes das operacdes da desmatacao e
abertura da faixa de protecdo e os residuos de betdo resultantes da execucao das fudacdes dos
apoios. Serao, ainda, produzidos residuos especificos durante a construgéo das linhas, como limalhas
e aparas metalicas, escoas de eventuais soldaduras, pequenos trogos de cabo de aco e de aluminio,
de var@es e de chapas de aco. Desde que seja assegurado o cumprimento das especificacdes técnicas
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da REN em vigor relativas a gestao e destino final de residuos produzidos em obra, ndo se prevé que
a sua existéncia possa causar efeitos negativos no ambiente.

Os aspetos a reter para cada fator ambiental, durante a fase de construcdo, descreverse
seguidamente:

x  As operag8es suscetiveis de produzir impactes mais significativos ndisiografia, relativamente
as linhas elétricas relacionamse com aumento do risco de erosdo antes e durante a
implantacdo dos apoios, que se podem localizar em zonas de declive acentuada Nos casos
de declive acentuado, osimpactes serdo de magnitud e média e significado médio a elevado,
negativos, minimizaveis, e possuem maior extensdo, magnitude e significado em zonas de
maior aproximacao a linhas de 4gua e sobreposi¢cdo com zonas de festo. A implantacdoou
ampliacdo das estruturas do novo posto de corte introduz ainda alteracdes fisiograficas no
terreno, uma vez que podera afetar a linha de festo onde se insere, mas de forma pouco
expressiva,localizando-se numa zona de declives suavesO desmantelamento do PC do Pégo
ndo terd qualquer intervencgdo no solo, pelo que ndo afetard a fisiografia, a qual, atualmente,
ja se encontra artificializada.

Os impactes sobre ageologia e geomorfologia, no que respeita ao novo posto de corte,

devido as movimentacdes de terra expectaveis, e considerando a auséncia de formacdes
geoldgicas de interesse cientifico ou afloramentos de relevo, o impacte é considerado

negativo, permanente, direto, de magnitude reduzida e pouco significativo. Os impactes

decorrem da necessidade de executar fundacdes para a implantacéo da plataforma, podendo
ainda ocorrer uma compactacdo dos solos e das formagfes superficiais pela circulacdo de
magquinaria pesada na envolvente.

Nao ocorrem formag8es com interesse comercial na area do PCBT. Da mesma forma, ndo se
identificam outros valores ou condicionantes geol6gicas neste local.

Ainda se ressalva que a utilizacdo de explosivos podera potenciar impactes mais relevantes em
termos de afetacdo das formacdes geoldgicas em resultado da transmisséo de vibragfesDos
estudos realizados, nédo se prevé que tal venha a ser necessario.

O desmantelamento do PC do Pé&go nao tera qualquer intervengdo no solo, pelo que nao
afetara a geologia ou a geomorfologia.

No que concerne as linhas elétricas estéo relacionados com a destruigdo e/ou afetacao das
camadas superficiais (j& de si alteradas) das formacdes geoldgicas devido a escavacao
necesséria a abertura de caboucos e de construcao de acessos, quando ndo é posslrecorrer

a acessos existentes, podendo, ainda, ocorrer uma compactagcdo dos solos e das formacdes

superficiais pela circulagdo de maquinaria pesada na envolvente do projeto.

No que se refere a ocorréncia de recursos geoldgicos, o projeto em estudo ndo afeta
diretamente qualquer zona de exploracdo de recursos geoldgicos, e no que respeita a
formacdes com interesse comercial, desconhecese a sua presenca, em qualquer uma das
linhas avaliadas.
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Atendendo ao exposto e considerando que a dimensdo das escavacles a efetuar para a
implantacdo dos apoios € reduzida, tendo em consideracdo a auséncia de formacOes
geoldgicas de interesse cientifico e ndo se conhecendo a existéncia de quaisquer afloraments

ou caracteristicas geoldgicas de relevo, considerase que os impactes sobre os recursos
geoldgicos sdo negativos, permanentes, localizados, de magnitude reduzida e sem significado.

E de destacar que se para as fundagdes dos macicos, as caracteristicas do terreno implicarem
a utilizacéo de explosivos para a implantacéo dos apoios, esta acdo podera conduzir aimpactes
negativos mais significativos na geologia.

x  Os impactes nossolos, resultam da necessidade de ocupar uma area em torno de cada apoio
das linhas elétricas para a preparacgdo e execucao dos trabalhos, zonas de estaleiro e acessos

temporarios a obra, assim como da ocupacao permanente da plataforma do posto de corte e
da sua envolvente. As &reas a ocupar para a instalacdo dos apoios diferem consoante se
considera a fase, sendo que nesta etapa, a &rea utilizada abrange, além da &rea de implantagéo
do apoio propriamente dita, toda uma zona envolvente afeta a construgdo. Esta ocupacao sera
temporaria na maior parte dessa area, sendo irreversivel apenas nas zonas onde serdo
instaladas as quatro fundac¢des de cada apoio.

No caso da construcdo do novo posto de corte (PCARC), da afetacdo do solo na zona de
implantacdo da instalagdo, contudo ndo se verifica a afetacdo de terrenos com qualidade
pedoldgica pela instalacéo, uma vez que a area do posto de corte (PCARC) néo afeta classes
de capacidade de uso do solo A ou B, ndo se prevendo impactes com significado sobre os
solos ou a sua capacidade de uso.

O desmantelamento do PC do Pégo néo tera qualquer intervencéo no solo (apenas remocao
de instalacbes e equipamentos acima da atual plataforma, que se ira manter) pelo que nao
afetara o presente descritor.

Do ponto de vista dos impactes nos solos atravessados, verificase que a quase totalidade dos
apoios em estudo afetara podzois, registando-se igualmente alguns em podzois,
predominando os solos com classe de capacidade de usoD, E, C+D ou Ee F, capacidade de
uso mediana a muito baixa, com limita¢cdes entre acentuadas a muito severas do solo, riscos
de eroséo elevadosa muito elevados.

Prevése a desmontagem de 70 apoios de linhas existentes Prevése, assim um impacte
negativo, certo, localizado, temporario (apenas se mantendo o impacte na area de implantagéo
direta de cada apoio), de muito magnitude e sem significado, visto que se tratam areas com
potencial agricola médio a baixo, com limitagdes de uso.

Havera ainda que contabilizar os impactes no solo decorrentes da instalacdo dos estaleiros,
uma vez que provocarao a compactacao e impermeabilizacdo do solo nessa zona, para além
da construcdo de acessos até aos estaleiros/ parque de materiais, caso se mafeste essa
necessidade. Neste caso, é expectavel acorréncia de impactes negativos, diretos, localizados,
tempordarios, reversiveis, de reduzida magnitude e previsivelmente néo significativos, contudo
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minimizaveis. Contudo, estas ac¢fes poderdo ser minimizadas nas situagcdes em que 0s
estaleiros se localizem em areas ja impermeabilizadas e infraestruturadas.

x  Os impactes no uso do solo e ambiente social, regista-se uma ocupacdo permanente pela
plataforma da instalacado, registando-se ainda um condicionamento da ocupacédo da sua area
envolvente, associado a entrada e saida de linhasQuanto aos impactes das linhasresultam da

necessidade de se ocupar uma area, em torno de cada apoio, para a preparagio e execugao
dos trabalhos. Esta ocupacédo sera temporaria na maior parte dessa area, sendo permanente
apenas nas zonas onde seréo instaladas as quatro funda¢des de cadapoio das linhas e na
area de implantacdo do posto de corte. Os impactes resultam das escavacdes e da perda
temporaria do terreno, o que, dependendo da qualidade para uso agricola dos solos e da
respetiva area afetada se pode constituir como um impacte negativo, de significancia variavel.

Assim sendo, no caso da construcdo do novo posto de corte (PCARC) ocorrerdo impactes
negativos, certos, de reduzidamagnitude, pouco significativos, sobre pastagensmelhoradas e

culturas temporérias e/ou pastagens melhoradas associadas a olival considerando a afetacao
do solo na zona de implantag&o do posto de corte.

O desmantelamento do PC do Pé&go nao tera qualquer intervencdo no uso do solo, visto que
a sua atual localizagdo se mantera artificializada e propriedade da REN, S.A.

Os potenciais impactes das linhas em estudo sobre a ocupac¢do agricola ou agroflorestal
(incluindo pastagens), relacionados com a potencial afetacdo de culturas e/ou areas com
exploracdo agricola e das propriedades pedolégicas do solo, poderdo ser considerados
negativos, diretos, de reduzida magnitude e sem significado. Quanto a ocupacéo florestal, que
domina a area de implantacédo do projeto, os impactes relacionam-se com a necessidade de
proceder ao abate e/ou decote de vegetacdo para a implantacdo dos apoios e caminhos de
acesso, quando estes se situem em zonas florestadas, assim como para o estabelecimento da
faixa de protecdo da linha, sendo este efetivamente um impacte negativo de maior magnitude
do projeto, em matéria de ocupacéo do solo, que corresponde a 39% da afetacdo em matéria
de uso do solo. Os impactes sobre a ocupacéo florestal sdo considerados negativos, certos,
diretos, de baixa magnitude e pouco significativos, sem minimiza¢éo. No que diz respeito a
ocupacdo humana, no interior dos trocos das linhas novas € quase inexistente,
correspondendo apenas a 1 habitacda No que se refere anovos trocos de linhas, a situagéo
de maior proximidade ocorre num monte, em que as habitacdes se encontram, atualmente,
devolutas e que se encontram a 210 metros da Linha Margalha- Abrantes, a 400kV (LMGL.ABT
CF).

Na fase de construcdo ocorrem, ainda, impactes positivos ao nivel do ambiente social como
seja a possivel geracdo de emprego na obra e decorrentes da presenca de trabalhadores,
introduzindo potencialmente alguma dindmica econdémica (restauracéo e alojamento). Estes
impactes, embora positivos, apresentam um carater temporario e uma incidéncia muito local,

considerando-se de magnitude reduzida e néo significativos.
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x  Em matéria de saude humana, no caso do posto de corte, face ao relevante distanciamento
entre as habitagbes e a instalacdo, considerase que este impacte € negativo, localizado,
temporario, reversivel, mas pouco significativo. O desmantelamento do PC do Pégo néo tera
qualquer impacte na salde humana, atendendo a que apenas se irdoretirar instalacdes e
equipamentos do local, sem intervencado na plataforma. No caso da atividade de modificacdo
das linhas referem-se os impactes negativos que resultam da perturbacdo/ afetagcdo
temporaria da qualidade de vida da populacéo residente nas imediac6es das obras, sendo os

impactes considerados negativos, mas ndo significativos, face a reduzida presenca de
habitacbes na proximidade das linhas em estudo.

X A grande generalidade dos impactes identificados sobre a ecologia é de cariz negativo, no
caso dainstalacéo do posto de corte de Abrantes, prevé-se que este afete um total de 5,45ha
de um zona com potencial para habitat 6310, pelo que se considera um impacte negativo,
confinado a instalacdo, de magnitude reduzida e significativo. As ac¢Bes de desmatacdo,
desarborizacéo, escavacges e terraplenagens previstas irdo conduzir também a destruigéo de
espécimenes de flora. Tendo em conta o levantamento de quercineas efetuado, prevése a
afetacéo de 49 exemplares de azinheira e de 72 exemplares de sobreiro. Tendo em conta que
alguns destes exemplares formam povoamento, foi determinada a afetagdo de 2,34ha de
povoamento de quercineas. O impacte de destruicdo de espéémenes de flora caracteriza se
como sendo negativo, reversivel, direto, confinado a instalagdo, certo e permanente. A
magnitude do impacte é elevada, atendendo ao valor ecoldgico em analise, e o impacte muito
significativo, devido a afetacdo de 2,34ha de povoamento de quercineas). Contudo, estdo
previstas medidas de compensacao para este impacte

No caso da fauna, a afetacdo decorre de acdes de escavagoes, terraplenagens e movimentacgéo
de veiculos pesados., cujo impacte é negativo, temporario, de magnitude moderada e pouco
significativo.

As modificagbes das linhas implicam ainda a perda de espécimenes de flora protegida, como

€ 0 sobreiro, identificado nas areas de montado e plantacdo de sobreiros. Considerase,

portanto que, o impacte de destruicdo de espécimenes da flora, seja um impacte negativo, de

magnitude reduzida ou moderada, dependendo da quantidade de exemplares a abater e,

significativo. E de referir que a abertura da faixa de protecdo das linhas elétricas ndo prevé a
afetacdo de exemplares de sobreiros e carvalhos, mas apenas desspécies florestais de
crescimento rapido.

No que diz respeito a fauna, os impactes mais relevantes referemse a perda de habitat
favoravel a ocorréncia de espécies associadas a biotopos florestais e a perturbacdo causada
pelas acdes inerentes a alteracao das linhas. Neste ponto importa salientar ge nao foram
identificadas areas sensiveis para aves e/ou abrigos de morcegos nas proximidades da area de
estudo pelo que, o impacte da perturbacéo podera ser classificado como negativo, temporario

e pouco significativo.

x Em relacdo ao ordenamento do territério , cujos impactes sdo semelhantes na fase de

construcdo e de exploragdo, nao deverdo ocorrer impactes significativos ao nivel dos
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instrumentos de ambito supramunicipal e outros planos/programas de desenvolvimento que
foram identificados como vigentes na area de estudo.

Ao nivel municipal, no que se refere a instalacdo do posto de corte, este encontrase
compatibilizado com a classe espacos Agroflorestais, em que se implanta, integralmente. O
desmantelamento do PC do Pégo néo tera qualquer intervencao no solo, pelo que nao afetara
o ordenamento do territério, mantendo -se o local afeto a um uso industrial, como atualmente
se verifica. O projeto de modificacdo de linhas sera, responsavel pela ocorréncia de impactes
positivos sobre o ordenamento do territério, pelo balanco p ositivo de libertacéo de apoios em
todas as classes afetadas, diretos, localizados, temporarios ou permanentes (dependendo da
fase de projeto), que sdo maioritariamente significativos e de magnitude elevada. Contudo,
considera-se que o projeto, no que respeita a construcéo de novas linhas, sera responsavel
pela ocorréncia de impactes negativos sobre o ordenamento do territorio, decorrentes da
ocupacgdo permanente do solo na zona de implantacdo dos apoios e das restricbes ao uso do
solo futuro, alterando a funcionalidade de espacos definidos nos PDM. Isto porque a presenca
de qualquer LMAT impde uma serviddao administrativa que condiciona o uso do solo no interior
de uma faixa de 45 m centrada no eixo da linha, de modo a garantir as distdncias minimas de
seguranca do RSLEAT.

No que concerne ao ordenamento florestal, o projeto em estudo somente areas florestais
sensiveis e uma pequena extensaale corredor ecolégico. Sobre estas areas incidem medidas
e regras especificas, pelo que se salienta que as linhas elétricas integram, nos termos do
Decreto-lei n.° 124/2006, de 28 de Junho, redes secundarias de faixas de gestdo de
combustivel no ambito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incéndios,
constituindo um impacte positivo e significativo, face as politicas de ordenamento florestal, e
atendendo a elevada expresséo de &reas ardidas no corredor de implanta¢éo das linhas.

x Ao nivel das condicionantes, servidfes e restricdes de utilidade publicg e dada a extensao de
desenvolvimento do projeto, considera-se ser inevitavel que a implantacdo fisica das
infraestruturas em estudo ndo afete areas condicionadas. A abrangéncia destas areas pela

implantacdo das linhas em estudo constituir-se-a, assim, cano um impacte negativo, que se
inicia na fase de construgdo e que se mantém durante a fase de exploracédo. Serd expectavel
que, independentemente das medidas e recomendag¢fes considerada no EIA, que o projeto
origine os seguintes impactes negativos: afetagéo de sobreiros e azinheiras, Reserva Ecoldgica
Nacional (REN)Jinha elétricas de alta e muito alta tenséo, rede ferroviaria

Relativamente ao novo Posto de Corte de Abrantes ou ao desmantelamento do PC do Pégo,
ndo se verifica qualquer impacte sobre condicionantes, serviddes ou restricbes de utilidade
publica.

X Relativamente aos impactes noambiente sonoro, as atividades construtivas afetardo, previsivel

e unicamente, o recetor localizado a menos de 100 m dos cabos das linhas { habitacdo a 8
metros). Neste caso, o0 impacteé negativo, localizado, certo, temporario, de média magnitude,

e de significado moderado, atendendo a emissdo de niveis sonoros superiores ao
caracteristico destes locais.
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No que respeita ao posto de corte de Abrantes ou ao desmantelamento do PC do Pé&go,
verifica-se n&o existir qualquer recetor a menos de 100m. Deste modo, ndo se prevé uma
perturbacéo temporaria significativa do ambiente sonoro caracteristico.

x  Os efeitos do projeto sobre a paisagem durante a construcdo estdo relacionados com a
"GHVRUJDQL]DomR GD PHVPD QRV ORFDLV PDLV SUyY[LPRV DF
levar ao aparecimento de zonas de grande descontinuidade visual e funcional entre o espaco
que, anteriormente, se apresertava fundamentalmente homogéneo. Os impactes visuais terdo
previsivelmente maior significado nas zonas com maior proximidade e acessibilidade visual a
area de intervengéo, bem como ao maior nimero de observadores potenciais, considerando
se negativos, provaveis, temporarios a permanentes (enquanto se mantiverem as estruturas
dos apoios), localizados e reversiveis, de significadaeduzido a médio a elevado em funcao da
acessibilidade visual. Salientase, contudo, que os impactes visuais terdo previsivelmente maior
significado nas zonas do projeto com maior proximidade e acessibilidade visual a area de
intervencao, bem como maior nimero e sensibilidade de observadores potenciais.

Os impactes na estrutura da paisagem séo considerados negativos, uma vez que a alteracao

da topografia e tipologia de ocupacdo do solo ird contribuir para um empobrecimento da
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tem previsivelmente maior extensdo, magnitude e significado em zonas mais declivosas, no
atravessamento de linhas de 4gua e zonas de festo e em zonas com maior presenga de coberto
vegetal eventualmente a desmatar sendo de destacar, essencialmenteas situacdes ja referidas

para o descritor Fisiografia. Assim, os impactes previstos na estrutura da paisagem serao
negativos, de magnitude e significado moderados médios a elevados nas zonas de declive
acentuado, e no atravessamento e sobreposicdo com as zonas de festo.

x  De uma forma global os impactes sobre os elementos patrimoniais identificados, mostram que
elementos patrimoniais na All de estaleiros, apoios ou acessos a criar e/ou melhorar $0-100
m - ocorréncias n.° 2, 5, 10 e 14, prefiguram impactes indiretos, de significancia e relevancia
pouco significativa tendo em conta a natureza e/ou valor cultural destes elementos. Os

elementos na AID do Posto de Corte, apoios ou acessos a criar e/ou melhorar (menos de 50
m 2ocorrénciasn.° 3,5, 6,7,8,9, 11, 12, 13 e P[]}, suscetiveis de impactes diretos, negativos,
de significancia e magnitude geralmente reduzidas (essencialmente ligados a circulacéo de
maquinaria pesada e montagem de apoios). Pelo efeito e por forma evitar que ocorram
quaisquer impactes, estas ocorréncia sao alvo de medidas de mitigacdo especificas, que se
encontram descritas no capitulo especifico.

x  Nao se preveemimpactes decorrentes da construcédo do projeto em analise sobre o clima.

As emissdes de gases com efeito de estufa serdo de natureza indireta e associados aos
objetivos/justificacdo do projeto, nomeadamente, a viabilizacdo da integracdo na Rede
Nacional de Transportes da energia produzida em projetos de produgéo de energia renovavel.
Prevé se que o projeto seja responsavel pela geracéo de impactes positivos, diretos e indiretos,
sobre as alteracdes climéticas.
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x  Relativamente a gualidade do ar, os potenciais impactes relacionamse com as agfes de

instalacdo do estaleiro e estabelecimento de acessos, desmatacfes, abertura de caboucos para
implantacéo de apoios, operacao e circulacao de veiculos e maquinas nas areas de construcao
e vias de acessoe, transporte material aos locais dos apoios posto de corte de Abrantes e
posto de corte do Pégo a desmantelar. Atendendo a previsivel baixa densidade de veiculos
em circulagdo para apoio a obra e a reduzida dimensao das escavacdes a efetuar, considera
se que os impactes na qualidade do ar, embora negativos e certos, serdo localizados
(restringindo-se a zona da plataforma da instalacéo, estaleiros de construcéo, vias de acesso e
aos locais dos apoios), temporarios, reversiveis, de baixa magnitude e pouco significativos,
podendo ser moderadamente significativos nos casos de maior proximidade a habitagdes.

x  Relativamente aosrecursos hidricossubterraneos e qualidade da &gua, prevé-se que o projeto
do novo posto de corte seja responsavel pelo aumento das areas impermeabilizadas e

consequentemente pela reducéo local das taxas de infiltracdo de agua. Contudo, considerando
a dimensao das massas de agua subterrédnea onde se enquadr@ mesmo, e comparando as
areas ocupadas pelo projeto, consideram-se 0s impactes negativos, provaveis, baixa
magnitude e baixo significado.

No que refere ao desmantelamento do PC do Pégo este ndo tera qualquer intervencdo no
solo, pelo que ndo afetara recursos hidricossubterraneos, visto que a sua atual localizacao se
mantera artificializada, sem intervengdo na plataforma existente.

No que diz respeito & modificacéo de linhas, considerase que face aos reduzidos volumes e
profundidades das escavagfes a efetuar e perante as areas de ocupacao dos apoios (tanto na
fase de construgdo como na fase de exploracao), ndo sao expectaveis alteragdes relevantes na
circulagdo subterranea e infiltragcao natural da 4gua em resultado do projeto. Assim, o impacte
da instalacdo das modificacdes de linhas sobre os recursos hidricos subterrédneos sera
negativo, pouco provavel, localizado, temporario, minimizavel, de reduzida magnitude e
pouco significativo.

Para todos os projetos, considerase ainda que eventuais riscos de contaminagdo das aguas
subterrdneas pelas obras sdo adequadamente evitados e minimizados pela adog¢do das
medidas previstas no EIA, pelo que ndo se preveem impactes com significado.

x  Emmatéria de recursos hidricos superficiaise qualidade da 4gua, n&o é expectavel a ocorréncia
de quaisquer impactes negativos sobre linhas de agua e suas areas de protecagoor qualquer
um dos projetos. Por outro lado, nas obras do novo posto de corte poderdo ocorrer impactes
em matéria de qualidade da agua, em resultado do elevado volume de movimentacdes de
terras a executar e, em geral, dos trabalhos de construcéo civil a desenvolve No posto de
corte a desmantelar, ndo se preveem impactes negativos neta matéria.

No que se refere a modificacédo das linhas, & potenciais impactes do projeto prendem-se com

a eventual afetacdo de massas de agua pela circulagcdo de maquinas e veiculos de acesso a
obra e com aimplantacdo dos apoios nas proximidades imediatas das linhas de agua principais

e secundarias, ou nos seudeitos de cheia. Esta situa¢céo aplicase igualmente a desmontagem
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dos apoios previstos. Contudo, pelo facto de o Projeto de Execucéo ter assegurado que 0s
apoios se implantam, no minimo, a mais de 10 m das linhas de agua existentes, considersse
esse impacte pouco significativo, embora negativo, provavel, localizado e de baixa magnitude.

4.3.2 Fase de exploracao

Durante a fase de exploracgéo, as atividades realizadas sdo, essencialmente, atividades de manutencéo,
relacionadas com a limpeza da faixa de protecdo das linhas, limpezas dos equipamentos dos
equipamentos do posto de corte e atividades de manutencdo em geral. Estas atividades ndo séo,
contudo, geradoras de novos impactes face aos identificados na fase de construcdo, mas sim a
manutenc¢édo das intervencdes definitivas resultantes da implantacio dos projetos (do novo posto de
corte e da modificagdo das linhas), a nivel de ocupacgédo do solo, ecologia, paisagem, ordenamento e
condicionantes.

Descrevemse seguidamente o0s aspetos a reter nos descritores em que se verificam impactes:

x  Na fisiografia, dada a natureza do projeto, ndo é expectavel que a existéncia das linhas ou do
novo posto de corte, ou, do mesmo modo, as acdes de manutencdo dos projetos, possa
implicar impactes, desde que sejam consideradas algumas boas praticas ambientais,
nomeadamente no que respeita ao tratamento de taludes verticais eventualmente criados para
acesso e manobra de maquinaria, em fase de construgéo, em zonas onde tal solu¢do néo possa
ser evitada.

x  Durante a fase de exploracéo das linhas em estudo e do posto de corte ndo sdo expectaveis
impactes negativos sobre a geologia, geomorfologia ou sismicidade, uma vez que ndo ha
gualquer intervencdo fisica no terreno.

x  Os impactes nos solos, relativamente ao posto de corte ndo sdo expectaveis impactes
negativos diretos acrescidos nos solos(area de ocupacgdo permanente de 5,9 ha) No que diz
respeito as linhas em estudo, estardo relacionados com a ocupacéo irreversivel do solo na
zona de implantacdo dos apoios, impacte que se origina durante a fase de construcéo e que
assume um carater permanente na fase de exploragédo, na zona excluga de implantacéo da
estrutura de cada apoio, ndo se prevendo a ocorréncia de impactes sobre as caracteristicas
pedoldgicas dos terrenos envolventes. Faceao balango (entre ocupacao nova e libertacéo de
areas anteriormente ocupadas por apoios), o projeto tem um saldo positivo de libertacéo de
3838 m? de solos até agora ocupados, que se traduz num impacte positivo, direto e
permanente, localizado e de magnitude média, considerado como significativo.

x  Os impactes naocupacéo do solo durante a fase de exploragéo prendem-se com as restricdes

a usos do solo futuros (dentro da faixa de protecdo das linhas) e com a manutencdo da
ocupacéo irreversivel do solo na zona dos apoios das linhas e no posto de corte. Sobre estas
areas os impactesdecorrem ainda da necessidade de corte e/ou decote pontual de arvores no
interior da faixa de protecdo das linhas (45 m de largura). Deste modo, o projeto de alteracéo
daslinhas serd responsavepela libertacdo de 70 apoios (cerca de 7000™2 de area) para outros
usos, considerado um impacte positivo muito significativo; por outro lado, ocorrem também
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impactes negativos, localizados, irreversiveis, permanentes mas de reduzido significado
considerando que somente as areas de povoamentos florestais de crescimento rapido, séo
incompativeis com a manutencéo da faixa de serviddo.Nos restantes espacos/usos, 0 impacte
sera igualmente de reduzido significado, umas vez eu as areas sao compativeis com a acbes
de manutencéo.

Nao sdo expectaveis impactes negativos diretos acrescidos no uso do solo pelo posto de
corte/instalacdo, uma vez que os impactes sentidos durante a fase de construcdo se mantém
na fase deexploracdo. No entanto, a concretizacao fisica do posto de corte podera condicionar

0 uso do solo na sua envolvente direta e, em particular, na zona de entrada das linhas elétricas.

Relativamente ao ambiente social, assinalamse impactes positivos associados e muito
significativos & maior eficacia e qualidade nos servicos de fornecimento de energia, atendendo
a que da resposta a um objetivo nacional previsto no Roteiro Nacional para a Neutralidade

Carbonica.

Acresce que, a presenca e funcionamento das linhas de transporte de energia podera ser
igualmente responsavel por alguns impactes negativos, de magnitude média e pouco
significativos, nomeadamente, devido a impactes visuais sobre zonas residenciais; inibicdo de
povoamentos florestais com espécies de crescimento rapido sob as linhas; e restricdes a
construcdo sob as linhas, e outros efeitos ndo quantificaveis, associados a percecao dogscos
e inconvenientes da presenca das infraestruturas. Na fase de explmc¢éo do projeto surgem
impactes positivos relacionados com a provavel melhoria das acessibilidades dos terrenos
situados nas imedia¢Bes de novos apoios e estaleiros, para além do reforco das condi¢bes de
escoamento de energia, ja referidas.

x  Relativamente aos impactes do posto de corte, este projeto é gerador de impactes negativos
sobre o0 uso do solo pela sua afetacdo permanente na zona de implantacdo e com substituicdo
do uso atual pelo uso afeto aos projeto. Este impacte é definido como negativo, certo de
reduzida magnitude e pouco significativo, sendo os respetivos terrenos (como em qualquer
instalacdo) alvo de aquisi¢do e de indemnizacéo, conforme previsto por lei.

X No que diz respeito a questbes normalmente associadas asaude humana, verifica-se que o
projeto d4 cumprimento ao disposto na legislacdo ambiental em vigor, em matéria de emissao
de ruido e producao de campos eletromagnéticos, ndo sendo responsavel por qualquer outro
efeito/impacte a este nivel.

x Ao nivel da ecologia, durante a fase de exploracdo do posto de corte, ndo sdo previstos
impactes significativos sobre a flora e habitats. Aexisténcia e funcionamento de linhas aéreas
potencia impactes negativos sobre a avifauna em geral e em particular nas aves de rapina e
outras planadoras de maior relevancia ecoldgica, dado que a presenc¢a dos cabos suspensos,
por vezes dificilmente detetaveis ou pouco visiveis para as aves em voo, causam a morte e/ou
ferimentos por colisdo com a linha, bem como alteracdes/perturbacdes ao comportamento
destas espécies. O impacte é negativo, de magnitude reduzida, significativo a pouco
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significativo. Ainda é previsto a ocorréncia de um eventual efeito de exclusaq que se trata de
um impacte negativo, permanentes, de magnitude reduzida e pouco significativo.

A presenca das linhas elétricas propicia a presenca de locais de poiso e nidificacdo para aves.
A utilizacdo dos cabos e apoios da linha elétrica como local de poiso pode ocorrer para caca,
como nas aves de rapinas e outras predadoras que os utilizam comopoiso para detetar a caca,
defesa do territério, como corvideos e passeriformes, e descanso, como é o caso da cegonha
branca (Ciconia ciconia) que pode utilizar os apoios como locais de dormitério. A estruturas
dos apoios podem funcionar como suportes para a instalacdo de ninhos. A espécie que mais
utiliza os apoios de linha elétrica como suportes para ninhos, em Portugal, € a cegonhabranca,
embora outras espécies também os utilizem, como é o caso do corvo (Corvus corax). Os ninhos
de cegonha-branca sdo ahda aproveitados para nidificagdo por espécies de menor porte,
como é o caso dos passeriformes Este € um impacte positivo pela criagdo de maior nimero
de poiso e locais para nidificacdo, reversivel, direto, confinado a instalacdo, de moderada
magnitude, tendo em consideracao o nimero total de apoios a construir, diério e significativo.

x  Os impactes suscetiveis de ocorrer sobreo ordenamento do territério e condicionantes,

serviddes e restricdes de utilidade publica, tal como referido, iniciam-se na fase de construcao

do projeto, onde assumem um carater temporario, mas prolongam-se para a fase de
exploragdo, onde adquirem um carater permanente.

X No tocante ao ambiente sonoro, relativamente ao posto de corte, a andlise dos resultados das

estimativas sonoras efetuadas permite concluir que o funcionamento do novo posto de corte
nao sera responsavel por niveis sonoros acima dos limites regulamentares, desde que sejam
implementadas medidas de condicionamento acustico, ndo se prevendo, nesse caso, a
ocorréncia de impactes negativos. No que se refere ao critério de exposicao, verificase a
conformidade legal, mesmo sem aplicacdo de medidas.

Da andlise dos resultados das estimativas sonoras efetuadasio caso da alteragdo das linhas
elétricas, é possivelconcluir que ndo se prevé a ocorréncia de impactes negativos no ambiente
sonoro do territorio atravessado pelo projeto em estudo.

X Ao nivel da paisagem regista-se o prolongamento dos impactes ja identificados para a fase de
construcdo, prevendo-se a atenuacgdo dos impactes com a habituacdo dos observadores. Os
impactes na fase de exploragdo assumem maior importancia em zonas de grande visibilidade
(zonas de cumeada e vales amplos) e na proximiéde de observadores e presenca de zonas
habitadas e ainda no atravessamento de estradas e percursogisto &, principalmente em zonas
de maior acessibilidade e sensibilidade visual, ja referidas na fase de construcdoNo caso da
estrutura de paisagem serdo impactes negativo, de reduzida magnitude e significado, e no
caso dos impactes visuais estes serdo negativos, temporarios a permanentes (enquanto se
mantiverem as estruturas dos apoios), localizados e reversiveis, de magnitude e significado
médio a elevado.

X N&ao se prevé a ocorréncia de impactes significativos sobre opatriménio nesta fase, desde que
implementadas eficazmente as medidas mitigadoras preconizadas para a fase de construcao.
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x  Nao sdo expectaveis impactes negativos sobre oclima em consequéncia da implantagao do
presente projeto, em qualquer uma das suas diferentes fases de desenvolvimento. No caso em
estudo, os impactes mais significativos no clima seréo positivos, indiretos e associados aos
objetivos/justificacdo do projeto.

x Dada a natureza dos poluentes emitidos, a reduzida probabilidade da sua emisséo e as
concentragdes expectaveis das emissdes em causa, ndo sdo expectaveis quaisquer impactes
sobre a saide humana decorrentes da fase de exploracédo do posto de corte Com a exploracéo
das linhas ocorrerd a degradacdo pontual da gualidade do ar associada a libertacdo de

pequenas quantidades de ozono na superficie dos cabos condutores, considerandese que a
afetacéo, apesar de negativa, € de baixa magnitude e nao significativa.

x No caso do posto de corte de Abrantes (PCABT), ha a considerar impactes nos recursos
hidricos subterraneos,a manutenc¢éo da impermeabilizacéo introduzida na fase de construcéo,
tratando-se de um impacte pouco significativo, dada a reduzida aptiddo aquifera das
formagbes atravessadas. No que respeita a recursos hidricos superficiais, 0os impactes
relacionam-se com a descarga das aguas pluviais recolhidas no sistema de drenagem da
plataforma e do caminho de acesso para as linhas de escoamento mais préximas owara 0
terreno envolvente. Uma vez que ndo se prevé a ocorréncia de contaminacgéo relevante das
aguas pluviais, ndo sdo expectaveis impactes com significado nas linhas de agua recetoras.
Durante a exploracado das linhas elétricas ndo se prevé qualquer interferéncia com o normal
escoamento das linhas de agua sobrepassadas, ndo ocorrendo quaisquer impactes com
significado nos recursos hidricos e qualidade da agua.

4.3.3 Fase de desativacao

N&o é expectavel que, durante a concessdo da Rede Nacional de Transporte a REN, S.A., ocorra a
desativacdo efetiva do projeto do posto de corte de Abrantes ou das linhas modificadas. O projeto
prevé, contudo, o desmantelamento do atual PC do Pego e a desmontagem de diversos trogos de
linhas existentes, anteriormente descritos, no ambito da fase e construcgéo.

De uma forma geral, os impactes negativos inerentes a fase de desativagéo serdo semelhantes aos que
ocorrem para a fase de construcao, contudo, resultam impactes potencialmente positivos ao nivel da
ocupacéo do solo, condicionantes, ordenamento do territér io, componente social e paisagem, no caso
da remocéo total das infraestruturas e libertacdo do espaco ocupado.

Impactes cumulativos

Consideraram-se como principais projetos preconizados para a mesma area de estudo do projeto
agora em avaliacdo, a presenca de outras infraestruturas/ areas artificializados no territério, onde se
destaca a proximidade a centrais fotovoltaicas e a outras Inhas elétricas.

Para a fase deconstrucéo, a consideracdo dos impactes cumulativos resultantes da presenca d
infraestruturas, conduz a impactes nos seguintes descritores:
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x  Fisiografia e paisagem 2 A alteracéo fisiografica e do coberto vegetal implica a ponderagéo da
diminuigdo do valor cénico da paisagem, relativamente as suas eventuais condi¢cdes anteriores.
Os impactes cumulativos com outros projetos/obras a escala local, ra zona de incidéncia direta
do projeto, verificam-se in situ com outras linhas de transporte de energia existentes. No
entanto, ndo se pode esquecer, que qualquer outra construcao/alteracéo paisagistica implicara
a incidéncia de mais uma agressdo a condicd de equilibrio da paisagem e,
consequentemente, mais um obstaculo a sua recuperacao futura.

X  Solos e uso do solo- caso as obras dos diferentes projetos ocorram em simultaneo, podera
haver uma maior afetacdo dos solos, pela implantagdo de vérios estaleiros, utilizacdo de mais
caminhos e criacdo de mais acessos e por uma maior afetagdo do solo inerente a construgao
de areas temporarias para apoio a obra.

x  Ecologia 2 apenas se preconizam impactes cumulativos se se verificar uma constru¢do em
simultaneo do projeto em andlise com a Central Fotovoltaica de Concavada, com repercussoes
ao nivel da destruicdo da vegetacgédo e afetacdo de espécimenes da flora protegida (azinheira
e sobreiro). Poderdo ainda existir impactes cumulativos caso ocorra a construgdo em
simultdneo de outras linhas elétricas, como seja, a ligacdo entre o Parque Edli@ de Aranhas e
a SE Coletora de Concavada, a 220 kV, ou a Linha Elétrica Comendaoncavada, a 220 kV.
Adicionalmente, poder&o ocorrer impactes também ao nivel de perturbacao da fauna, embora
se espere que sejam pouco significativos.

x  Componente social 2 potencial reforco dos impactes positivos locais ao nivel da potencial
geracdo de emprego na obra e decorrentes da presenca de trabalhadores, introduzindo
potencialmente alguma dindmica econdémica nos servigos disponibilizados nas povoacdes
mais proximas. A sobreposicéo das atividades de construc@o do projeto podera ainda causar
impactes negativos indiretos, mas significativos, ao nivel da qualidade de vida dos habitantes
locais, associados a perturbagéo e/ou afetacdo temporaria da qualidale de vida das zonas
habitadas ou habitacBes dispersas que eventualmente se venham a localizar na proximidade
das zonas em obra.

X Ambiente sonoro - decorrerq essencialmente da simultaneidade das atividades ruidosas
associadas as obras de construgdo dos projetos que se desenvolvem em sobreposicédo
temporal, resultantes essencialmente do acréscimo na potencial utilizacdo de explosivos, na
circulacdo de trafego rodoviario de pesados, ou de outras atividades de ruido.

X Qualidade do ar 2 a simultaneidade na construcdo dos projetos com outras obras na
envolvente poderd incorrer num acréscimo do impacte negativo sentido ao nivel da qualidade
do ar local, resultante do aumento da circulagao de veiculos afetos as obras.

Durante a fase de exploracdo, no que diz respeito a qualidade do ar, consideramse eventuais impactes
cumulativos, pelo efeito cumulativo com outros projetos/obras a escala local a emissédo de pequenas
concentracdes de ozono (O3) que, pela sua natureza e cacentra¢des emitidas, porém, assume pouco
significado em matéria de degradacéo de qualidade do ar.
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Relativamente a ecologia,atendendo a que o Posto de Corte do Pego existente ird ser substituido pelo
novo Posto de Corte de Abrantes, considerase que a presenca de diversas infraestruturas humanas
em grande proximidade geografica, durante a fase das obras,podera gerar um efeito de excluséo para
a fauna. Osimpacte cumulativo do efeito de exclusdo e mortalidade por colisdo, prevé-se que seja de
natureza negativa, local ou regional (no caso de serem afetadas espécies migradoras), podendo por
isso ser clasfficado como pouco significativo (para as espécies sem estatuto de ameaca) ou
significativo (para as espécies ameacadas).

Medidas de minimizacéao

No ambito do EIA foram apresentadas medidas de minimizacdo consideradas adequadas para evitar
e/ou reduzir os impactes negativos e para potenciar 0os impactes positivos associados ao projeto em
estudo.

As medidas de minimizacdo propostas traduzem-se em medidas de carater genérico respeitantes,
qguer a um conjunto de boas praticas ambientais, a ser tomado em devida consideragdo pelo
Adjudicatario da Obra / Dono da Obra, aquando da construcéo, incluindo preparagédo do terreno,
construcdo e acabamentos da obra, estaleiros, acessos prdgorios a obra, gestao de residuos, emissdes
de ruido, informacéo e atendimento puablico. Apresentam -se seguidamente uma sintese das medidas
gue se julgam mais relevantes:

X Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA)onde se inclui o planeamento da
execucao de todos os elementos das obras e a identificacdo e pormenorizacdo das medidas
de minimizacdo a implementar na fase da execugdo das mesmas, e respetiva calendarizacéo

x  Implementar o Planos de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicao
(PPGRCD) e o Planos de Emergéncia Ambiental (PEA);

x  Para as linhas, implementar o Plano de Acessosa abertura de acessos provisorios as linhas
deve seguir 0 exposto no Plano de Acessos e ser efetuada de modo a ocupar a menor extensao
possivel, evitar os melhores solos, as culturas mais importantes, as comunidades vegetais, as
ocorréncias patrimoniais, as areas classificadas como RAN e REN, a inferéncia com linhas de
agua e/ou leitos de cheia;

N

x  Realizar Formacdo Ambiental, com vista a sensibilizacdo ambiental dos trabalhadores e
encarregados envolvidos na execucao das obrasrelativamente as a¢bes suscetiveis de causar
impactes ambientais e as medidas de minimizacao a implementar, designadamente normas e
cuidados a ter no decurso dos trabalhos.

x Promocgéo e divulgacéo do projeto através da comunicagdodo inicio da construcéo a Camara
Municipal de Abrantes e freguesias atravessadas pelo projeto; disponibilizacdo de niumero de
atendimento ao publico e assegurar a realizacéo de reunides quando necessario

x  Realizacdo s estudos complementares para o desmantelamento do PC do Pego,a realizar e
em fase prévia aos trabalhos de desmantelamentg e devem incluir andlise detalhada do local
e verificacdo de interferéncias com outras infraestruturas
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X A exploragdo dos estaleiros, no que se refere ao transporte de materiais de/para o estaleiro e
a gestao dos produtos, efluentes e residuos gerados, devera respeitar as especificacdes
técnicas elaboradas pela REN, S.A., além das normas e regulamentacdo andsital em vigor
aplicaveis;

x  Selecionar os locais para implantacdo dos estaleiros nos projetos de linhas, tendo em
consideragdo as condicionantes identificadas e os critérios apresentados para o processo de
selecao;

X Assegurar o correto cumprimento das normas de seguranca e sinalizacdo de obras na via
publica, tendo em consideragdo a seguranca e a minimizagdo das perturbacdes na atividade
das populagoes,

x  Proceder a limpeza regular dos acessos e da area afeta & obra, de forma a evitar a acumulagéo
e ressuspensao de poeiras, quer por acao do vento, quer por acdo da circulacdo de veiculos e
de equipamentos de obra;

X Sempre que ocorram derrames de produtos quimicos no solo, deve proceder-se a recolha do
solo contaminado, se necessario com o auxilio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado;

x  Impedir a circulacdo de pessoas e maquinaria fora dos acessos inicialmente definidos e
garantir o acesso as propriedades, sempre que 0s atuais acessos sejam interrompidos;

x O desbaste seletivo de vegetacéo, onde necessario, deverd atender, tanto quanto possivel, a
salvaguarda das espécies autoctones;

x  Planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentacdes de terras e a exposi¢ao de solos
nos periodos de maior pluviosidade, sempre que possivel;

x O solo aravel resultante das operacdes de escavagdo e decapagem devera ser armazenado
para posterior reutilizacdo. As terras excedentes que néo forem utilizadas na obra deverao ser
conduzidas a destino final adequado;

X Providenciar um destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro. A lavagem de betoneiras deverd ser feita, preferencialmente, na central de
betonagem e a descarga das aguas resultantes devera ser efetuada em locais destinadopara
o efeito;

x A manipulacdo de produtos quimicos deve sempre ser efetuada de forma a minimizar o risco
de derrame para o solo; caso ocorra um derrame de produtos quimicos no solo, proceder a
recolha do solo contaminado com produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e
envio para destino final ou recolha por operador licenciado;

x  Evitar a afetacéo da via publica por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veiculos
a saida dos estaleiros e das frentes de obra e transportar os materiais de natureza pulverulenta
ou do tipo particulado em veiculos adequados com a carga coberta;
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x  Os muros, vedagOes e outras divisérias que venham a ser afetadas pela obra devem ser
devidamente reparados;

X A area de intervencao (faixa de protecdo) deve ser claramente demarcada, de modo a evitar a
afetacdo desnecessaria de vegetacao; o arvoredo a abater devera ser objeto de inventario; as
formas, meios e prazos de abate devem ser estabelecidos de acordo com s proprietarios;

x  No decorrer da obra devera estar disponivel uma linha telefénica que permita informar a
populacao interessada sobre as caracteristicas da obra e sua duragdo, eventuais interferéncias
com circulacdes, acessos, etc.;

x  Efetuar a desativacdo total da area afeta & obra, removendo todos os equipamentos,
magquinaria de apoio e materiais produzidos e armazenados nas areas afetas aos estaleiros e
a obra propriamente dita, garantindo a reposicdo e/ou substituicdo de eventuais
infraestruturas, equipamentos e/ou servicos afetadas no decurso da obra, o restauro de
caminhos e o desbloqueio fisico dos novos acessos criados;

X Garantir o acompanhamento arqueoldgico de todas operagdes que impliquem revolvimento
do solo ou remogdo de terras, como sejam decapagens do solo até a rocha, escavagdes ou
abertura de faixa de protecéo.

Complementarmente, apresentaram-se no EIAmedidas especificas relacionadas com os principais

fatores ambientais identificados como causadores de efeitos negativos sobre o territério. Pretende-se,
DVVLP FKHJDU jV PHOKRUHYVY VROXo}HV H GHVVD IRUPD 'DWHQ
identificados. Estas recomendacdes, previstas em fase de construcao incluem

X No caso de vir a ser necessario utilizar explosivos para a execuc¢do das fundac¢des dos apoios
das linhas a instalar, a entidade executante deve assegurar previamente a autorizacdo pela
REN, S.A. e que respeita as condicdes definidas nas clausulas técnicaspeciais

x No caso do posto de corte de Abrantes, deve ser maximizada a reutilizacdo das terras
escavads em obra;

x  Evitar ao maximo a afetacdo de habitats de interesse comunitario (6310, 9330 e 4030) para a
colocacdo de infraestruturas do projeto, cuja localizagdo ndo se encontre ainda definidg

X Minimizar, tanto quanto possivel, a afetagdo de individuos de quercineas para a instalacéo dos
apoios da linha elétrica em areas de montado e plantacédo de sobreiros

x Para o Poste de Corte verificase a necessidade de abate de exemplares de azinheira e de
sobreiro, pelo que deverd ser solicitado o respetivo pedido de abate a entidade competente;

x  Os trabalhos de remoc¢ao dos ninhos de cegonhabranca devem seguir as limitac6es impostas
legalmente, carecendo de autorizacéo prévia do ICNF. Para garantir a ndo afetagdo da época
de reproducéo, os ninhos devem ser removidos entre 1 de setembro e 31 de dezmbro;

x Dada a ocorréncia de carraceiro e cegonhabranca, recomendase a sinalizagdo com
dispositivos anti-colisdo dos novos trocos a construir que se localizem na envolvente dos
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apoios (a desmontar) colonizados por cegonha-branca e/ou atravessem habitat favoravel a
ocorréncia de ambas as espécies:

o Vaéo entre o PC de Abrantese o0 apoio 9/41 (das Linhas AbrantesFalagueiraMargalha-
Abrantes);

0 Vaos entre os apoios 1 e 4 das Linha Central do Pego2 Abrantes 1 e Central do Pego
2 Abrantes 2;

o0 Vaos entre os apoios 1 e 4 das Linhas Abrantes? Batalha e Abrantes 2 Rio Maior.

A estes vdos deve VHU DSOLFDGD D VLQDOL]DomR UHFRPHQGDGD SI
CIBIO, 2020): Sinalizacdo dos cabos de guarda com espirais de fixacdo dupla, de forma a obter

se um espacamento de 10 m entre dispositivos, em perfil (ou seja, os dispositivos deverdo se
dispostos de 20 em 20 m, alternadamente, em cada cabo de guarda));

x  Segundo sugestdo do ECA do PCABTas conclusbes do mesmo deverdo ser objeto de
confirmacéo através de acdes peridédicas de monitorizacdo e ruido (Ambiente sonoro);

x  Evitar as zonas de maior declive para a localizacdo de zonas de depdsito permanente ou
temporario de terras. Caso seja necessario utilizar estas zonas, deverdo ser equacionadas
medidas de prevengdo dos fendbmenos erosivos, nomeadamente através da modelagaodo
terreno e posterior integracao paisagistica;

X No caso de patriménio , apresentam-se asseguintes medidas de minimizagao:

0 Quanto aossitios 2, 3, 4, 5,9 11, 12 e 13,a tipologia do sitio recomenda que a abertura
de caboucos e respetives acessa seja realizada com recurso a decapagens mecéanicas de
10 em 10 cm;

o O sitio 8 que corresponde a uma estrutura etnogréfica hidraulica (pogo) encontra-se a
cerca de 26m do apoio 4 LCPG.ABT 2, recomendae no ambito da constru¢cdo/melhoria
de acessos e abertura de caboucos a conservacdo pela salvaguarda. Em caso de
incompatibilidade com o projeto podera ocorrer a sua deslocagdo para local proximo
onde continue a desempenhar a sua funcdo, mas previamente terd de se efetuar o seu
registo (gréfico, fotografico e topografico ou ortofotogramétrico devidamente
georreferenciado);

0 No que se refere ao sitio 14, este encontrase a cerca de 96m do apoio 2 da linha LPG.RM
e a126m do apoio 2 da linha LPG.FR. Recomendae a sua conservacao pela salvaguarda;

0o Quanto ao sitio PD 11, este nao foi possivel relocalizar e encontrase na area de acesso
novo ao apoio 21 a desmontar da LPG.RM. Por precaucédo além de um cuidado especial
na fase de acompanhamento arqueolégico, recomendase ainda que o0 acesso a criar,
numa envolvente de 100m, seja realizado com recurso a decapagens mecénicas de 10 em
10 cm.

As medida de minimizacéo durante a fase de exploracéq séo de caracter genérico, nomeadamente:
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x  Gestdo de residuos industriais e RSU (quantificacdo, recolha e envio para destino final
adequado);

x  Gestao de efluentes liquidos (estimativa de emissdes, drenagem e tratamento, se aplicavel);
x  Informagédo, acompanhamento e tratamento de reclamacdes.

X Manutengdo e conservacdo de todas as areas semeadas e plantadas que venham a ser
propostas em fases posteriores de desenvolvimento do projeto, a titulo de integracéo
paisagistica ou arranjos paisagisticos;

x  Na eventualidade de um derrame acidental de 6leos, combustiveis ou outras substancias para
0 solo nas a¢fes de manutencdo das linhas, devera procederse imediatamente a remocéo da
camada de solo afetada e o seu encaminhamento para tratamento em instala¢céesapropriadas
e licenciadas nos termos da legislagédo em vigor;

x  Todos os residuos produzidos nas ac¢des de manutengdo e exploracdo das linhas devem ser
encaminhados a destino final adequado e devidamente licenciado.

Dada a natureza e as caracteristicas especificas do projeto, ndo estdo previstas quaisquer medidas
compensatorias em matéria de socioeconomia, para além do cumprimento da legislacdo em termos
de constituicdo de serviddo administrativa nas linhas e processode negociagdo com proprietarios.

Monitorizacéo

O EIA prop6e uma fase de monitorizacdo, que inclui acbes a desenvolver apés a entrada em
funcionamento do projeto e que incidem sobre os seguintes descritores:

X Monitorizacdo de avifauna , incluindo a monitorizacdo de diversos parametros que
pretendem avaliar a mortalidade induzida pela infraestrutura em causa sobre as comunidades
de aves

X Monitorizacdo d o ambiente sonoro, visa acompanhar os trabalhos de desmantelamento
do PC do Pégo e construgdo e funcionamento do PC de Abrantes através de pontos de
medicdo nos quais serdo medidos os niveis de pressao sonaa nos periodos diurno (07h-20h),
de entardecer (20h-23h) e noturno (23h-07h). O programa sera implementado em trés fases
distintas;

X Monitorizacdo de emissao de poeiras , inclui a monitorizacdo dos pardmetros PM10, PM2.5,
deposicdo de poeiras totais, em locais estrategicamente localizados durante o periodo de
obra, de modo a garanti que as emissdes de poeiras se mantém dentro do valores permitidos.
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Desenho
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Anexo A:; Desenho
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