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PARECER DO ESTUDO DE INCIDENCIAS
AMBIENTAIS DA ETAR SUL

ADITAMENTO RELATIVO A DESCARGA DE EMERGENCIA

1. INTRODUGAO

A ETAR Sul faz parte integrante do projecto “Solugdo Integrada de Colecta,
Tratamento e Destino Final dos Efluentes Liquidos gerados na zona abrangida
pela Associagdo de Municipios da Ria”, que visa promover a despoluicdo e
preservacgao da Ria de Aveiro.

O projecto, na globalidade, foi sujeito a processo de Avaliagdo de Impacte
Ambiental (AIA) em 1995, na fase de anteprojecto, que determinou a realizagio de
estudos complementares de incidéncias ambientais na fase de projecto de
execucao. .

Foram ja apreciados pela Comissiao de Avaliagdo, os estudos de incidéncias
ambientais correspondentes aos seguintes projectos:

Emissario Submarino;

Interceptor Geral, Emissarios da Torreira, Barra/Costa Nova e Aveiro/llhavo:
Esta¢des Elevatorias do Interceptor Geral e dos Emissarios;

Interceptores Norte, Sul e Vouga;

Estagdes Elevatérias e Pontos de Entrada:

ETAR Sul.

Relativamente ao projecto da ETAR Sul a CA emitiu parecer favoravel
condicionado & apresentagdo dos estudos que a seguir se discriminam e que
mereceu despacho concordante do Sr. Secretario de Estado do Ambiente em
18.08.2000:

» Estudo de solugdes alternativas para a descarga de emergéncia (emissario de
recurso), e avaliagdo dos impactes de cada uma delas em fungao, entre outros,
de:

- probabilidade de ocorréncia da descarga de emergéncia;

- condigtes de dispersao do meio receptor (Estudo de Hidrodinamismo);
- sensibilidade do ecossistema;

- métodos construtivos a utilizar.



Incidéncias, nas fases de construgdo e de exploragdo, no ecossistema em

geral, e particularmente na comunidade de avifauna e nas comunidades
benténicas;

Incidéncias econémicas nas explorages de bivalves existentes no local;

Solugéo técnica que permita regular o momento de descarga, de modo a que
esta ocorra nas condigdes de maré mais favoraveis; esta solugdo deveria
permitir que, assim que a avaria que origine a descarga seja reparada, o
efluente retido seja integrado no Sistema e nio descarregado através do
emissario de recurso.

Estudo completo do destino final das lamas resultantes do funcionamento da
ETAR Sul, contendo:

- concretizagao do tratamento proposto para as lamas (com caracterizagao
quimica das mesmas) com vista a sua eventual utilizagéo na agricultura;

- indicagao dos terrenos disponiveis para receber as lamas, com estimativa
das areas agricolas em causa, tendo em conta o codigo das Boas Praticas
Agricolas;

- Pproposta de monitorizagdo das lamas e dos solos que as irdo
possivelmente receber, de acordo com a legislagao em vigor;

- confirmag&o da sustentabilidade econémica do destino final das lamas;

- concretizagdo das situagdes alternativas para o destino final das lamas,

nomeadamente deposicido em aterros sanitarios especificos ou aterros
sanitarios intermunicipais.

Considerou ainda a CA que, no caso de incapacidade de escoamento das
mesmas para a agricultura, seria imprescindivel a concretizagdo de uma reserva
de terreno para a construgdo de um aterro que absorva as lamas produzidas.

Posteriormente foi apresentado pela SIMRIA a CA, em reuniao efectuada no dia
01.08.2000 na DRA/Centro em Coimbra, o Estudo de Hidrodinamismo
«Modelagao Matematica das Condigoes de Dispersdao ‘da Descarga de
Emergéncia no Canal de Mira e no rio Boco» com vista a avaliar o local mais
favoravel para a descarga de emergéncia da ETAR Sul.

Constatou-se, na reunido, que o estudo apresentado nao respondia inteiramente
ao pretendido pela C.A relativamente a descarga de emergéncia face a:

- limitagdes do estudo de modelagdo matematica da dispersao da
descarga de emergéncia, nomeadamente:

i) duragéo excessiva do periodo de descarga correspondendo a
cenarios pouco realistas;



ii) nao consideragido de um periodo, ap6s a cessagdo da descarga
de emergéncia, que permitisse analisar a recupera¢do do
sistema;

- 'nao consideragédo da deposicdo de sedimentos nos varios locais de
descarga;

- auséncia de avaliagdo dos impactes ambientais associados a cada
localizagao alternativa de descarga nos seguintes critérios: impactes nos

usos da agua existentes e previstos, impactes ecolégicos e gestdo de
emergéncia.

Assim, a CA considerou que o estudo apresentado nio permitia fundamentar uma
decis&o quanto a orientagéo do emissario de recurso (rio Boco ou canal de Mira).

Pretendendo dar resposta as condigées impostas no parecer da’ CA de Julho de
2000, a SIMRIA enviou ao MAOT, em Novembro/2000, o Aditamento ao Estudo
das Incidéncias Ambientais ETAR SUL «Avaliagao das Alternativas de Localizagao
da Descarga de Emergéncia», que constitui objecto deste parecer.

Nao foi, ainda, entregue o estudo relativo ao destino final das lamas solicitado,
também, no anterior parecer da CA, pelo que a entrada em funcionamento da

ETAR Sul continua condicionada a apresentag&o e apreciagéo por parte da CA do
referido estudo.

Participaram na avaliagdo as entidades que constituem a C.A. com os seguintes
representantes:

INAG - Eng® Manuela Falcao - Coordenagao
ICN - Eng? Georgina Bastos

Dr. Mario Reis
DGA - Eng® Fernanda Almeida

- Eng? Paula Gama

DRAOTC - Eng? Cristina Tadeu

Eng? Margarida Nunes
CCRC - Eng® Fernando Cabral Sacadura

Neste ambito, a CA efectuou reunides e uma visita ao local com o proponente e os
responsaveis pelo projecto e equipa do EIA.

2. METODOLOGIA DA SIMULAGAO DA DISPERSAO DA DESCARGA

Séao analisados 3 locais para a descarga de emergéncia da ETAR Sul (ANEXO):



- Local A, considerado no projecto da ETAR Sul, situado proximo da
margem nascente do canal de Mira;

- Local B, situado na zona mais profunda do canal de Mira:

- Local C, situado no canal de ilhavo (Rio Boco).

Foi simulada uma descarga com um caudal de 0,7m%s, durante 6 horas, em

periodo de enchente e em periodo de vazante, com inicio em baixa mar e em
praia mar.

A concentragao do efluente considerado foi de 2 x 10 CF/100 ml e o Tgo (tempo
de mortalidade de 90% das bactérias iniciais) de 3h 30m.

Considerando ainda a variagdo na amplitude da maré, foram efectuadas

simulagdes para marés de cerca de 1,3 e 2,5/m de amplitude, marés morta e viva,
respectivamente.

3. AVALIACAO DOS IMPACTES DA DESCARGA
3.1 - Comparagéo dos Locais de Descarga

Para a avaliagdo comparativa dos impactes associados a cada local foram
considerados os seguintes factores: -

- condigbes de dispersao do meio receptor;

- deposigdo dos sedimentos ;

- métodos construtivos;

- impactes nos usos de agua existentes e previstos;

- impactes ecoldgicos;

- localizag&o de outra descarga de emergéncia do sistema no rio Boco;

Assim, de acordo com os factores mencionados, a CA salienta como aspectos
mais relevantes:

a) Condicdes de dispersado do meio receptor

O local A (no canal de Mira) apresenta piores condicdes de dispersao,
conduzindo a uma maior permanéncia de concentragées elevadas de
coliformes no meio.

b) Deposi¢ao de sedimentos

O local A apresenta menores velocidades de escoamento logo menor
capacidade de transporte, originando deposigdo de sedimentos junto a

descarga, nao permitindo uma conveniente disperséo pelo sistema sedimentar
da Ria.



c) Métodos construtivos

O local B implica uma maior extensdo de trabalhos em meio aquatico,
utilizando métodos construtivos mais complexos, provocando maior afectagéo
de ecossistema de sapal.

d) Impactes nos usos da agua existentes e previstos

O canal de Mira apresenta usos de cuitura de bivalves, zonas balneares e
recreio nautico, enquanto que o rio Boco apresenta usos de piscicultura e
salinicultura. Os efeitos de uma descarga nas actividades de piscicultura e
salinicultura podem ser evitados com o aviso prévio e a interrupgao de tomada
de agua. Assim, os locais A e B sdo os mais desfavoraveis face aos seus usos
mais sensiveis.

e) Impactes ecoldgicos

Segundo o estudo, os impactes ecoldgicos serdo equivalentes nos trés locais
(A, B,eC).

A CA considera que a avaliagdo dos impactes efectuada é deficientemente
fundamentada uma vez que os niveis de informagao apresentados ndo sio
equivalentes. E apresentada, apenas, informagdo referente ao rio Boco,
desconhecendo-se se se refere a zona directamente afectada.

Estando perante uma ZPE, a avaliagdo dos impactes ecoldgicos deve focar-
se, principalmente, na afectagdo da comunidade de avifauna.

Areas intertidais e pouco profundas sdo utilizadas como zonas de alimentacao
por diversas espécies de avifauna. A afectagio destas areas por uma eventual
descarga de recurso constitui impacte significativo para a avifauna.

O Canal de Mira apresenta piores condigbes de dispersdo pelo que a
afectagdo em zonas pouco profundas (areas de alimentagao) serda em maior
escala.

As zonas de maior importancia no rio Boco s&o as saliniculturas (alimentagao
de diversas limicolas). Estas zonas podem, no entanto, ser protegidas com o
aviso atempado e consequente fecho de comportas.

Como tal, a respeito dos impactes ecoldgicos e a nivel da avifauna, a CA
considera ser o canal de Mira mais sensivel a uma descarga de emergéncia.

f) Localizagéo de outra descarga de emergéncia para o rio Boco

O facto do sistema prever outra descarga de emergéncia para o rio Boco
(descarga da EEIS17) permite prever que os sistemas de deteccao, controlo e



reac¢do a uma situagao de emergéncia apresentem uma maior eficiéncia de
resposta no local C.

3.2 - Regulagao do Momento de Descarga

Relativamente a definicao de uma "Solugdo técnica que permita regular o
momento de descarga de modo a que esta ocorra nas condigdes de maré mais
favoraveis", e de acordo com os elementos adicionais apresentados é referido um
tempo de retengdo de 2,48 h para a época baixa (ano 0) e de 2 h para a época
alta, embora o estudo refira uma capacidade de retengdo de 4,30 h no ano zero,
num cenario de época alta. No entanto estes valores reduzem-se para 48 minutos
(época baixa) e 33 minutos (época alta) no ano horizonte, embora o estudo refira
que nao existe qualquer capacidade de retengéo.

Assim, constata-se que nem sempre € possivel evitar a descarga do efluente nos
periodos mais desfavoraveis, isto €, em periodo de enchente.

4. CONCLUSAO

Face ao exposto, a CA considera que o local de descarga C (rio Boco) induzira
impactes negativos menos significativos, sendo uma eventual descarga neste local
menos penalizante para o meio receptor.

Como medida de minimizagdo deve ser elaborado, previamente ao inicio do
funcionamento da ETAR Sul, um plano de emergéncia qué preveja a resposta,
(recursos, métodos e sistema de aviso) a- uma situagdo de descarga de recurso.
Devera ser dado conhecimento desse plano as diversas entidades intervenientes,
publicas e privadas, e devera ser efectuado o levantamento das exploragdes de
salinicultura e piscicultura, devendo, numa situagéo de descarga de recurso, estas
serem avisadas atempadamente, de modo a interromperem a captagdo de agua
da ria, contaminada pela descarga de emergéncia.

Em relagdo a regulagdo do momento de descarga, € uma vez que ndo foi
apresentada qualquer solugado técnica que permita que a descarga do efluente
seja efectuada apenas em periodo de maré vazante, devera ser aproveitada a
capacidade de retengdao da ETAR de modo a minimizar a descarga em maré
enchente e maximiza-la em maré vazante.

A CA continua a alertar para o facto de ser necessario elaborar um estudo de risco
global, identificando e caracterizando as possiveis situagdes de falha do sistema e
de acidente com ocorréncia de descargas, prever os seus impactes e, em
simultaneo, preparar um plano de contingéncia que os permita minimizar.
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ANEXO
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a 3 — Locais estudados para a descarga de emergéncia no Canal de Mira e no Rio Boco
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