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DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL

PROJECTO DE EXECUCAO DO PROJECTO / “LINHA DE GUIMARAES — SANTO
TIRSO/LORDELQO”

Tendo por base o parecer final do processo de Avaliagio de Impacte Ambiental relativo
ao projecto, em fase de Projecto de Execugio, da “Linka de Guimardes — Santo
Tirso/Lordelo”, emito parecer favoridvel, condicionado ao cumprimento das medidas
propostas no Estudo de Impacte Ambiental e ainda a implementagio das medidas de
minimizag&o e programas de monitoriza¢do constantes da tabela anexa.

Lisboa, 12 de Margo de 2001

0O Secrglg.ﬂa-q@\@rst do dﬁ biente

’L:_')"-
DO ANBIEN
Rui Gz

Rui Nobre Gongalves

ANEXO: Medidas de Minimizagio.
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LINHA DE GUIMARAES
REMODELACAO DO TROCO SANTO TIRSO-LORDELO

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO (MM) E PROGRAMAS DE MONITORIZACAO (PM)

MM GERAIS PROPOSTAS NO EIA E ACEITES PELA CA

Fase de construcdo

. Definigdo de uma rede de caminhos de acesso d obra e de circulagdo, evitando a compactacdo de solos em extensas dreas e a
proliferacdo de trilhos e o consequente alargamento da frente de trabalho; posterior recuperacdo através de mobilizagdo do solo e
revestimento vegetal.
. A instalacdo de estaleiros, vias provisdrias de acesso e outras infra-estruturas de apoio & obrd deverd ser objecto de
localizagdo adequada, minimizando as dreas afectadas. Devem-se evitar as seguintes dreas:

- - solos classificados como RAN E REN;

- -  terrenos agricultados e florestados;

- - junto de dreas edificadas e das estagdes/apeadeiros existentes;

- - cursos de dgua, captagdes de dgua e zonas de recarga dos aquiferos;

- - locais de interesse arqueoldgico;

- - dreas de elevada compressibilidade, como por exemplo as baixas aluvionares, e em locais onde existam

evidéncias de movimentos de terrq;

- - dreas de valor ecoldgico significativo;

- -  dreas de grande visibilidade e de baixa absor¢do visual.
Estas condicionantes deverdo ser marcadas em cartografia adequada, a ser fornecida ao empreiteiro.
o o Reducdo da largura das frentes de trabalhe ao espago estritamente necessdrio, e aceleracdo dos trabalhos
correspondentes.
J As descargas de restos de Gleos, combustiveis e lavagem de mdquinas provenientes dos equipamentos utilizados, sdo impactes
totalmente evitdveis. Para esses é perfeitamente realizdvel o seu controlo. Deverdo ser efectuados em locais pré-destinados e pré-
definidos quando do estabelecimento do estaleiro, e recolhidos e transportados para local adequado (aterro controlado ou
reciclagem).
o A aplicacdo de materiais de manutencdo, nomeadamente tintas e produtos anti-
-corrosdo, deve ser praticada com materiais resistentes & degradacdo, minimizando deste modo o nitnero de aplicagdes
necessdrias, e o mais isentos possivel (de entre os materiais disponiveis no mercado) de materiais prejudiciais, nomeadamente
metais pesados.
o Durante a finalizagdo das obras, e & medida que deixam de ser necessdrios, deve-se ir procedendo ao desmantelamento das
zonas de estaleiro, removendo os materiais para zonas adequadas ou procedendo a que lhes seja atribuido um fim adequado,
nomeadamente a reutilizacdo.
D A zona de estaleiros, vias tempordrias e outras zonas ndo necessdrias & exploragdo da via, devem ser incluidas num plano de
recuperagdo de zonas de apoio & construgdo desactivadas,
Fase de exploracdo
Minimizacdo do risco de incéndio através da manutengdo da faixas sem vegetacdo, nem materiais lenhosos, paralelas ao tragado, em
Zonas em que se a ferrovia ndo se desenvolva em locais de escavacéo.
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DESCRITOR
AMBIENTAL

MM E PM PROPOSTOS NO EIA E
ACEITES PELA CA

MM E PM PROPOSTOS PELA CA

Solo e uso actual do solo

Fase de construcdo
. As terras sobrantes devem
depositadas no lado montante da via, entre
o Km 45+100 e 45+250, e/ou utilizadas no
preenchimento das escavagdes da linha
férrea a desactivar, que a seguir de
indicam:

- - lado jusante da via férrea
entre sensivelmente o Km 36+400
e Km 36+600;
entre o Km 40+300 e o Km
40+500;
entre o Km 44+050 e o Km

44+750.
Estes locais devem ser objecto de
tratamento paisagistico nomeadamente
regularizagdo e revegetagdo.

Fase de construgdo
. As terras sobrantes a depositar nos locais
propostos no EIA, ndo devem ser colocados nos
talvegues.
. Deve ser tomado um cuidado especial em
evitar a utilizagdo de terrenos agricultados, ou
serventias, como locais de atravessamento de
veiculos e trabalhadores, ou como locais de
depdsito, ainda que tempordrio. Caso se considere
necessdrio, deverd antecipar-se a instalacéo de
vedagdes ou colocar vedagdes provisdrias nos casos
em que tal se justifique.
- Os solos que venham a ser destruidos pela
instalagdo dos estaleiros, implementagfo da via
(via, taludes, estaleiros, zonas de empréstimo,
restabelecimentos) e das novas estagdes e
estruturas associadas (plataformas e interfaces
rodo-ferrovidrias), deverdo ser objecto de :
remogdo prévia da camada de terra ardvel, sem ser :

| comprimida, que deverd ser colocada em pargas ou |

medas. Esta decapagem deverd ter lugar aquando
do inicio dos trabalhos de movimentacdo de terras,
e deverd incidir numa espessura varidvel, de
acordo com as caracteristicas do terreno, devendo
ser utilizada, posteriormente, em obras de
recuperacdo paisagistica, sendo de prever, em caso
de excesso, a sua utilizagdo na melhoria de solos
agricolas.

o Deverdo ser definidos locais para a
deposigdo da camada decapada a ser
posteriormente utilizada admitindo-se, apenas, a
sua deposigdo tempordria em drea REN (mdxima
infiltragdo), desde que ndo sejam motivo de
obstrugdo de linhas de dgua ou leitos de cheia.

. Apds a conclusdo dos trabalhos, as dreas de
solos com aptiddo agricola temporariomente
utilizadas, deverdo ser limpas dos materiais da
obra e mobilizados por forma a recuperarem mais
rapidamente as suas caracteristicas naturais.

. Os trabalhos devem ser conduzidos de forma
a reduzir ao minimo, o periodo de tempo, em que os
solos fiquem a descoberto. Além disso, se possivel,
serd da maior conveniéncia que esta fase decorra
na época seca.

Geologia e geomorfologia

Fase de construgdo
. Os periodos de mdxima mobilizagdo
ndo devem coincidir com época de maior
ocorréncia de fendmenos erosivos
. Deverdo fasear-se os periodos de
construgdo por forma a minimizar o total de
drea em construco sujeito a erosdo,
procurando-se acelerar a aplicagdo das
medidas de controlo de erosdo (aplicagdo de
vegetagdo). A instalagdo destas medidas
deverd iniciar-se o mais rapidamente
possivel desde que terminem as operagdes
nos taludes.
. Reducdo da drea ocupada por taludes
com recurso a obras de suporte ou de

Fase de construgdo
. Na eventualidade de se utilizarem explosivos
como método de desmonte de rocha ndo ripdve!
com meios mecdnicos, devem ser tomados cuidados
especificos de modo a controlar o nivel de |
vibragdes e a projecsdo de fragmentos de rocha. |
No primeire caso, deverd ser efectuado um
levantamento das edificagdes que poderdo ser
potencialmente afectadas, e realizada uma vistoria
externa e interna para identificar o estado de
conservagdo das mesmas. Esse inventdrio deverd
ser assinado quer pelo dono-de-obra quer pelo
proprietdrio. No segundo caso, deverdo ser
aplicadas medidas que passam pela limpeza das
frentes sujeitas & onda de choque. Sempre que o
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reforgo em algumas situagdes.

° Utilizagdo de muros em betdo armado
de suporte e espera de taludes.

. Adocamento da crista dos taludes e
instalagdo de valetas de crista e de
banquetas.

. Adoptar medidas construtivas e de
proteccdo de forma a garantir a
estabilidade dos aterros.

®  Regularizar materiais sobrantes a
levar a depésito, arborizando as suas dreas.

desmonte se processe na vizinhanga de pélos
habitacionais ou industriais, o talude a desmontar
deverd ser coberto com malha de arame antes da
detonagdo.

. Para evitar o ravinamento de taludes
provocado pela escorréncia de dgua superficial,
deve ser realizado, no mais curto periodo de tempo
possivel, o revestimento dos taludes com terra e
espécies vegetais adaptadas ao meio edafo-
climdtico. A primeira hidro-sementeira deverd ser
executada d medida que os movimentos de terra
vdo sendo terminados. No mesmo sentido, deverd
ser garantida a correcta implementacdo dos
dispositivos de drenagem previstos para os
taludes.

. Vigil@ncia dos eventuais fendmenos
percursores de instabilidade de taludes. Eventual
necessidade de implementacdo de medidas
protectoras suplementares caso os cendrios assim
o0 exijam.

Recursos Hidricos

Fase de construgdo
o Garantir boas condigdes de
escoamento durante os trabalhos de
terraplenagens evitando contribuir para o
agravamento de situag¢des de inundagdo.
®  Dimensionamento das passagens
hidrdulicas e demais érgdos de drenagem
para o periodo de retorno de 100 anos,
tendo em conta o aumento das dreas
impermedveis.

Fase de exploragdo
. Restabelecimento das linhas de dgua
intersectadas e criagdo de solugdes de
drenagem alternativas
. Proceder d escarificagdo dos terrenos
nas zonas mais compactadas para
restabelecimento das condicdes de
infiltracdo e de recarga dos aquiferos.

Fase de construgdo
. Nas operagdes de construgdo susceptiveis de
causar efluentes que ndo reunam as
caracteristicas quimicas, fisicas ou bioldgicas
legais para que possam ser rejeitados no Dominio
Hidrico, os mesmos devem ser recolhidos e
posteriormente tratados. No casos em que os
efluentes tenham elevada carga de sdlidos
suspensos, deverdo ser previstas bacias de
decantagdo ou a aplicagdo de filtros mecdnicos.
. Na drea ocupada pelo estaleiro; deve ser
prevista uma plataforma impermedvel para
abastecimento de combustiveis, lavagens de
equipamento (com um sistema de recolha e
armazenamento de dguas residuais) e para as
operagdes de manutengdo, tais como sejam as
reparagdes mecdnicas necessdrias, mudangas de
éleo e restantes operagdes de lubrificagdo ou
aplicagdo de massas.
° Deverd ser efectuada a delimitacdo do
perimetro de protecgdo das captagdes de
abastecimento publico na proximidade do tragado.

Fauna, Flora e vegetagdo

) Reduzir a aplicagdo de produtos de
controlo de infestantes e usar somente

substancias de efeitos reduzidos na fauna e .
flora.

FLORA E VEGETACAO

Fase de construgdo
° Deve evitar-se ao mdximo a destruigdo
da vegetagdo existente, recuperando-a
sempre que possivel.

Fase de exploragdo
o Reconstruir a galeria ripicola com
recurso d instalagdo de vegetacdo prépria
de galeria ripicola.

FLORA E VEGETAGAO
Fase de construcdo

. A desmatacdo deverd ser limitada ds dreas
sujeitas a ferraplenagens, devendo evitar-se ao
mdximo a destrui¢do de vegetagdo, a ocorréncia de
danos desnecessdrios nas drvores, designadamente
cortes, perfuragdes e pancadas. Deverd,
iguaimente, ser impedido o empilhamento de
materiais contra os troncos.
. Adopgdo de metodologias de desenvolvimento
dos trabalhos por forma a preservar a integridade |
das galerias de vegetagdo ripicola dos rios. '

Manter, sempre que possivel, a vegetagdo
existente nos taludes, nomeadamente nos taludes
de escavagdo.
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. O revestimento vegetal dos taludes
deve ser feito com recurso a plantagdes e
sementeiras, sempre que possivel com
recurso a espécies autdctones recolhidas in
loco.
FAUNA

Fase de construgdo/Exploracdo
o Vedacdo da via com rede de malhagem
progressiva, devidamente enterrada para
permitir o encaminhamento dos animais para
as passagens.
. Nos locais de passagens hidrdulicas,
ou /e passagens inferiores as vedagdes
paralelas d via deverdo ser colocadas em
dngulo inferior a 180° para permitir o
encaminhamento dos animais para a
passagem.

o Na zona de urveiras evitar a época das
vindimas devido a fixagdo exagerada de poeiras.

Fase de exploragdo
) Tratar a vegetagdo periodicamente, de modo
a possibilitar um bom desenvolvimento dos
exemplares ai previstos.

Paisagem

Fase de construcdo
. Na zona confinante d quinta
agricola deverd ser feita uma banqueta
intermédia, de modo a ndo afectar a
integridade e continuidade do muro que
delimita a propriedade, com instalacdo de
cortinas arbéreas plantadas na base da
banqueta e do muro.
. Utilizar tapumes com altura
suficiente para ndo permitir a intrusdo
visual da drea afecta ds obras, vedando-as.
. Dar especial atengdo ao estado de
conservacdo e limpeza da vedacdo, bem
como ao seu fratamento estético.

Fase de exploragdo
o Revestimento vegetal dos taludes
criados em aterro. No caso dos taludes de
escavagdo instalar cortinas arbdreas
plantadas na sua base.
o Criar taludes com uma pendente
natural e equilibrio para suportar o encosto
de terras, e devidamente drenados.
. Usar cortinas arbdreas nas dreas
agricolas de grande sensibilidade bem como
nas zonas urbanas e industriais e de
equipamento. Nos caminhos ou outras
ocupagdes a eliminar decorrentes da
desactivagdo, levantar todos os elementos
de construgdo , com vista d renaturalizacéo
de terreno e ao seu revestimento vegetal.
. Proceder d limpeza e desmatacdo, em
particular nas zonas mais sensiveis como séo
as confinantes com dreas de utilizagdo
agricola.

. O Projecto especifico de Integragdo
Paisagistica, a implementar, para as zonas onde
irdo ser construidas ou remodeladas as estagdes e
apeadeiro, bem como os respectivos interfaces,
deve ser entregue d Autoridade de ATA, para
posterior aprovagdo.

Fase de construcdo
. As dreas com maior exposicdo visual, ou
seja, os taludes de escavagdio ou de aterro que
tenham leitura exterior d via, devem ser
efectuados de modo a que se ja possivel o seu
recobrimento vegetal. Caso seja possivel, os muros
a construir deverdo aproximar-se da tipologia dos
muros de suporte usados na linha original,
conferindo-lthes a textura tipica dos muros
construidos em pedra.

Fase de exploragdo
. Proceder ao reflorestamento de dreas
que necessitem de recuperacdo paisagistica,
nomeadamente as identificadas como pontos
criticos.
. Proceder ao enquadramento paisagistico
da faixa afecta ao tracade da nova ferrovia,
promovendo a implementagdo de vegetagdo
marginal e faixa amortecedora ao longo desta.
o Suavizar as modelagdes de terreno a
executar, de forma a ndo constituirem formas
agressivas na paisagem. .
. Nas dreas urbanas crior espagos de
enquadramento paisagistico & faixa afecta a

ferrovia.

No caso das correcgdes de tragado e da
desactivagdo de passagens de nivel, os
terrenos afectos ds extensdes de plataforma
ferrovidria e rodovidria a desactivar, devem
ser objecto de requalificagdo ambiental e
paisagistica, tendo em conta as caracteristicas do
meio envolvente.

Rua de O Século, 51

1200-433 Lisboa

Telefones: (+351) 21 323 25 44/5/6  Fax: (+351) 21 323 25 61

E-mail: sea@maot.gov.pt



Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

Patriménio Arquitecténico e
arqueoldgico

Fase de construcdo
J Na Estagdo Arqueoldgica Romana de
Portos, dado que a linha no seu novo tragado se
justapde ao Sitio, deve ser feita uma ripagem do
tragado por forma a evitar essa situagdo, ou
entdo, proceder a uma escavagdo arqueoldgica
integral da drea a ser afectada pela obra no
Sitio, antes do seu inicio.
o Na Ponte de Canigos, sempre que haja o
revolvimento do subsolo, deve haver
acompanhamento arqueoldgico integral e
permanente.

Sécio-economia

Fase de construcdo
o Divulgagdo a populagdo das alteragdes.
aos actuais atravessamentos d via férrea,
. Restabelecimento prévio, mesmo que
provisdrio, de todas as vias
intervencionadas e aceleracdo dos trabalhos
das obras. ;
° Limitagdo do hordrio de trabalho ao
periodo laboral.
e.  Proceder ao levantamento da
capacidade de resisténcia das estruturas
dos imdveis, em fachadas justapostas &
linha férrea, que ndo foram integrados no
nimero de expropriagdes previstas neste
projecto.
o Informar publicamente, do tragado do
projecto, das acgdes previstas com
interferéncia local, correspondente periodo
previsto para as obras e trajectos
alternativos a implementar.,
. Sinalizagdo {uminosa e vedagdo
longitudinal de todas as dreas afectas ds
frentes de trabalho, da instalagdo de
estaleiros ou depdsitos de materiais.
. As acgdes do projecto ou maquinaria
afecta ds obras ndo devem inviabilizar
qualquer tipo de acesso local recomendando-
se a proibigdo de estacionamento nestes.
. Campanhas 4 prdtica do perigo
associado dos atravessamentos “ndo
autorizados” 4 linha. Restabelecimento
prévio de qualquer atravessamento ou via
circundante, antes da desactivagdo de
qualquer Passagem de Nivel e Passagem
Superior ou Passagem desnivelada
existente.
. Restabelecimento imediato de
qualquer via intervencionada de forma
andloga d previamente encontrada apds
terminadas as obras nesse espago
. Impedir que qualquer acgdo proposta
pelo projecto interfira sobre a

Fase de construcdo
. A eventual utilizagdo, durante as obras, de
caminhos particulares deverd ser objecto de
acordo prévio com os respectivos proprietdrios,
tomando-se como principio bdsico a reposigdo
desses caminhos, no minimo, no estado em que se
enconfravam previamente.
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o visibilidade das actuais Passagens de
Nivel em funcionamento, ou seja, ndo
estacionar maquinaria e ndo colocar estaleird
ou depositar materiais nestes locais.

. Proibigdo de estacionamento e
paragem da maquinaria afecta ds obras, em
lqualquer via de atravessamento ou que ladeia
b trogo em estudo.

J Evitar a circulagdo de maquinaria
afecta ds obras, pela rede vidria local em
*hordrio de ponta”,

° No caso de necessidade de obstrugdo
de uma via utilizada por transportes
publicos, esta deve ser previamente
divulgada no local e nos veiculos, com
indicagdo das alteragdes de percurso,
periodo de intervengdo e locais de paragem
alternativos.

. Ndo proceder ao corte dos acessos
situados nas imediagdes dos
estabelecimentos industriais, intensivos em
mdo de obra, e de dreas com comércio e
Servigos.

Areas regulamentares

Fase de construcdo
. Evitar a movimentagdo de maquinaria
pesada, das zonas de deposicdo de
materiais e das zonas ocupadas por infra-
estruturas de apoio & obra em zonas de
RAN e REN.

Fase de exploracdo
Aplicagdo da legislagdo em vigor,
nomeadamente no caso da desafectacdo de
solos da RAN e REN.

. No caso de Vila Nova de Famalicdo, a '
proposta de delimitagdo da REN deve ser :
actualizada de modo a contemplar a via proposta,
No que diz respeito ds dreas REN, assim
classificadas por estarem sujeitas a riscos de
erosdo, deve evitar-se a construcdo de novos
acessos e devem ser reduzidas ao minimo as
operagdes de decapagem. As cristas dos novos
taludes e bancadas, devem ainda ser dotados de
dispositivos de drenagem de modo a minimizar os |
fendmenos de erosdo pelo escoamento superficial. |
Apds a execucdo da obra, devem ser criadas as
condigdes para o restabelecimento vegetal nos
taludes.

. Nas dreas em que a REN coincide com o
Dominio Hidrico, deve-se garantir que as
condigdes de infiltragdo se mantém e que o
material de aterro utilizado nas novas
plataformas, ndo constitui uma fonte de
contaminagdo. A qualidade dos materiais a utilizar
deve ser controlada, devendo utilizar-se nas
operagdes de aterro, o material inerte
proveniente de operagdes de escavagdo noutras
frentes desta mesma obra.

qualidade do ar

Fase de construgdo
. O planeamento das obras terd em
consideragdo as épocas de desenvolvimento
das diversas culturas praticadas na regido
de modo a ndo interferir coma
produtividade destas.

Fase de construgdo
o Durante os periodos mais secos do ano,
os caminhos de terra batida e, em geral, as dreas
ndo pavimentadas por onde circulem ou operem
veiculos ou maquinaria afecta d obra, devem ser
periodicamente regados. Esta medida deve
abranger as situagdes proximas de dreas
residenciais e /ou industriais, bem como as
contiguas a espagos agricolas e florestais.
. O transporte de terras deve ser feito com
as cargas devidamente cobertas.
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qualidade da dgua

Fase de construcdo
o Controlar descargas de dleos,
combustiveis e de lavagem de mdquinas.

®  Planear as Passagens Hidrdulicas de
modo a que se reduza a erosdo hidrica -
margens e fundo do meio receptor bem
estabilizados, evitar grandes desniveis e
instalar vegetagdo adequada.
. A descarga das passagens hidrdulicas
deverd ser planeada e executada de modo a
que se reduzam os seus efeitos no
escoamento em termos de erosdo hidrica.
Nomeadamente, as margens e fundo do
meio receptor, deverdo ser bem
estabilizados, evitando grandes desniveis e
instalando vegetagdo adequada. Estas
mesmas acgdes deverdo aplicar-se,
também, nas situagdes em que a descarga
seja efectuada no solo, se se esperar que
venham a ser descarregados grandes
volumes.

Fase de exploragdo
. De forma a evitar zonas de
acumulagdo de dgua deve-se proceder d
limpeza das passagens hidrdulicas e dos
locais de descarga de dgua de drenagem da
via férrea, ndo entendida, contudo, como a
simples remogdo da vegetagdo ripicola, mas
como a estabilizagdio dos taludes vegetados
das linhas de dgua nas proximidades a
montante das passagens hidrdulicas a fim
de impedir a sua obstrucdo.

ruido

Programa de monitorizagdo:
. A monitorizagdo a levar a cabo
consistird na medigdo dos valores
assumidos pelos pardmetros seguintes:
-Nivel sonoro continuo equivalente
[lea)
-Nivel sonoro a que corresponde a
probabilidade 0,50 de ser excedido
[Lso)
- Nivel sonore a que corresponde a
probabilidade 0,95 de ser excedido
[Lss).
. Os pardmetros referidos servem d
verificagdo do estabelecido, para fontes de
ruide méveis.

Fase de construgdo
J Devem ser identificadas as extensdes de
tracado susceptiveis de requerer medidas de
protecgdo sonora e ndo apenas a sua localizagdo
pontual. )
o Envio do dimensionamento completo de
medidas de minimizagdo de acorde com a previsdo
de niveis sonoros (tendo em conta o efeito de
fachada) e no sentido da reposicdo de niveis
compativeis com a legislagdo em vigor (Situacdo
Futura < 65 dB(A) e consideragdo do critério de
incomodidade);
. O programa de monitorizagdo deverd ter
como objectivo geral a verificagdo da
conformidade do ambiente sonoro com os
. limites legais e da eficdcia das medidas de
minimizacdo implantadas;
. Sempre que a CP - Caminhos de Ferro
Portugueses- anunciar alteragdes significativas
na frequéncia e tipo de trdfego, a frequéncia da
monitorizacdo deverd ser revista; de referir
ainda que, cada ponto de medigdo deverd ser
localizado junto & fachada mais exposta a ruido e
deverd ser indicada a duragdo de cada campanha.
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Fase de Construgido
Locais a Monitorizar:
. Fontes Méveis:
Os camides de acesso d obra terdo de
utilizar, em principio, as vias rodovidrias
actuais nas proximidades do
empreendimento, nomeadamente: EN 204,
EN 105, EN 310, EN 511, EN 204-5, EN512
e outras, pelo que se recomenda a
monitorizagdo na componente aclstica em
locais sensiveis, a mais de 200 metros de
distdncia da via, para que a influéncia
directa da obra ndo se faga sentir, nos
pontos constantes do desenho da figura 1
do Anexo 5.
. Fontes fixas:
Consideram-se como fontes fixas as
associadas directamente & modernizacdo da
via, que se localizardo nos estaleiros ou ao
longo do tragado. Dever-se-do assim
monitorizar as zonas sensiveis préximas da
localizagdo dos estaleiros bem como
algumas zonas sensiveis préximas do
tragado ou junto aos restabelecimentos a
construir, figura 2 do Anexo 5.
o Periodicidade:
A periodicidade deverd ter como base, a
programacdo da obra, apontando-se de
forma aproximada um levantamento mensal.
Nesta fase os pontos de monitorizagdo a
utilizar em cada campanha deverdo ser os
considerados mais pertinentes,
nomeadamente os que se encontram mais
préximos.
. Fase de Exploragdo
. Locais a Monitorizar:
Na fase de exploragdo dever-se-d proceder
d monitorizagdo das situagdes em que se
prospectiva um nivel sonoro continuo
equivalente, do ruido ambiente, superior ou
igual a 64 dB(A), ou seja, as situagdes 3, 15,
18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,29, 31, e
também nas situagées junto aos
restabelecimentos e ainda ndo incluidas, ou
seja, as situagdes 4, 5, 11, 13, 28, 33 e 39,
representadas no Anexo 5,
D Periodicidade:
A periodicidade, associada d fase de
exploragdo, deverd ser de 4 campanhas no
1° ano, passando a uma campanha anual e
sempre que se verifiquem alteracdes a nivel
do volume, caracteristicas e velocidade do
trdfego, nos anos posteriores. Esta
periodicidade deverd fer em conta e poderd
ser reajustada em fungfo dos resultados no
1° ano de exploracdo
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