MI'NISTERIO DO A.MBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITORJO
- “ Gabinete do Secretano de Estado do Ambiente

DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL

: “47/IC5 POVOA DE VARZIM/FAMALICAO
SUBLANCOS ICI (POVOA DE VARZIM) EN 306/FAMALICAO”

(ESTUDO PREVIO)

‘Na sequéncia do parecer final do procedimento de Avaliagio de Impacte Ambiental relativo ao
Estudo Prévio “A7/IC5 Pévoa de Varzim/Famalicdo, Sublangos IC1 (Pévoa de Varzim)/ EN
306/Famalicdo”, emito Parecer Favoravel ao tragado resultante da conjugacéio da Alt A 1V com
a Sol A, Condicionado ao cumprimento das medidas propostas no Estudo de Impacte Ambiental

& aceites pela Comissdio de Avaliagdo, a que se deverdio acrescentar as medldas descritas no

- Parecer da Comisséo.

" A apreciagfio da conformidade do projecto de execugdo com esta DIA, deve ser efectué.da pela

_Autoridade de AlA, previamente a emlssao pela entidade competente, da autonza(;ao do
N referldo Pr()J ecto de Execugdo.

As medidas de minimizaf;ﬁo € a monitorizagio a adoptar, deverfio ser convenientemente . .

| ~ especificadas no relatério de conformidade do projecto de execugio,
" As sugestdes apresentadas no decurso da Consulta Publica foram contempladas no respectivo . |

Relatorio e adequadamente incorporadas no Parecer da Comisséo de Avaliagdo. -

~ Lisboa, 14 de Setembro de 2001.

0 Secretano de Estado do Ambiente
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AN EXO: Medidas de Minimizagio e Programa de Monitorizag#o.
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1= Evitar o aterro dos aluvides do rio Este, devendo o] veaduto ser prolongacio com vista a.abranger todo 0 feito

e Ass_egurar que 2 ligagdo do IC1 a EN 206 para ser efectuada sem o pagamento de portagem.

* | As medidas de minimizagdo propostas no EIA e no. presente parecer deverfio vir concretizadas no RECAPE e

. Restabelecer os caminhos ao km 2+160 e ao km 3+050.

 PROCEDIMENTO DE AVALIAGAO DE IMPACTE AMBIENTAL

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO E PROGRAMAS DE MONITORIZAGAO
DO PROJECTO"AT/ICS POVOA DE VARZIM/FAMALICAO,
SUBLANGOS IC1 (PGVOA DE VARZIM) /ENSO6/FAMALICAO"
|ESTUDO PREVIO

« . Diminuicdo da altura dos aterros previstos, entre os km 7+000 e 8+000, nas imediacBes da Quinta dos
- Cavaleiros devendo baixar-se significativamente a cota de 1mpiantac;ao da via .a construir, por forma a

reduzir também a dimensio e interferéncia dos taludes.

= O restabelecimento PI 11 A1V deverd respeitar o caminho actual, isto €, devera manter a orientacio da
estrada existente ou, em alternativa, ser feito noutro ponto mais distante dos iméveis classificados.

de che:a

= Estudar a interligacdo da A7 a EN 14, com vista a assegurar a acessibifidade a Vila Nova de Famalicdo.

adaptadas a fase de Projecto de Execugdo, para a solugio de tragado seleccionada.

= - A localizagBo da praca de portagem bem COMOQ © acesso a EN 206 devera minimizar a afectagdo de dreas

agricolas.

= Entre o km 34000 e 4+000 as solugBes a desenvolver em PE deverdo ser apresentadas as pessoas |
~directamente afectadas, com vista as mesmas se pronunciarem sobre a pretenséo de se manterem no local,
ou ¢caso contrario, preferirem ser indemnizadas e mudarem de residéncia. ' ‘ :

. Orientar a passagem superior (P$4-A1V}) em funcgdio da via alternativa ao CM 1044.

L) A proposta de os pilares dos viadutos ndo se situarem no leito das ribeiras € insuficiente uma vez gue os
mesmos fambém ndo poderfo afectar as margens, e quando localizados em leito de cheia devem estar

orientados de acordo com o escoamento.




‘Deverd ser efectuado um inventario dos poritos de agua, bem como 0 levantamento - dos sisternas de'
_ captagio e distribuicio da agua para a rega com wsta ao PE prever o restabelecimento dos sustemas_
* afectados. '

Deverdo avaliar-se as condicles de escoamento a jusante dos locais de descarga das aguas pluviais e evitar-
© 'se a acumulacdio e estagnacio de dguas nas areas agricolas e junto de habitagbes. Assim sendo, o projecto
- de drenagem terd de integrar as medidas necessarias com vista a assegurar a minimizacdo destas situagdes.

A realizagio de bacias poderd ocasionar impactes secundarios noutros descritores, pelo que especial atengdo

- deverd merecer este aspecto.

‘s O dimensionamento e localizagiio das bacias de retencio deverd ter por base uma simulacéo
baseada nas condigBes previstas no Projecto de drenagem e tendo em consideracdo um cendrio

critico.

s (s sistemas de tratamento das aguas pluviais poderfio ndo se restringir a bacias de retencdo,
pelo que deverdo ser estudadas todas as medidas que permitam garantir o cumprimento. da

legistacdo nacional e comunitaria.

Na fase de PE deve ser efectuado um levantamento rigoroso de todos os locais onde se prevé que o valor
maximo admissivel do parametro LAeq em termos de ruldo ambiente exterior seja ultrapassado, devendo ser
-~ propostas- as respectivas medidas de fninimizagﬁo que deverdo dar cumprimento a legistac@o actuaimente
" em vigor, Decreto-Lei .0 292/2000, de 14 de Novembro. ' - o

Em fase de PE, devera ser efectuada a prospecgio sistematica arqueosiogica do corredor seleccionado.

+ No sitio n.® 1, as sondagens arqueoldgicas poderdo ser mecénicas uma vez que, segundo o
arquedlogo, os vestigios cerdmicos encontradas ndo estdo aparentemente assomados a

estruturas

+ No sitio n.92, foram registados apenas dois fragmentos cerdmicos ‘pelo que se recomenda a
-prospeccao e apenas se-surgirem mais vestigios cerdmicos significativos, se deverd proceder a

sondagens BFQUEOiOgICES I"I'!ECEHIC&S oU manuais.

‘e No sitio n.°B, deverd acautelar-5e a passagem .de vefculos relacionados com a obra

relativamente a frequéncia de passagem e peso.

~» No sitio n.210, os trabaihos de construgdo devem ser obrlgatoriamente precedldos por trabalhos

argueologicos de carac’cerlzagao {sondadens).

. ‘No sitio n.211, os trabathos de construcdo devem ser obrtgatonamente precedlcios por trabalhos

arqueologlcos de caracterizacdo (sondagens).

+ O Projecto devera contemplar, pelo menos, o restabelecimento de todas as estradas nacionais,
estradas municipais e caminhos municipais. Para os restantes caminhos deve ser efectuado um




tevantamento dos .m_esmos, com vista a proporem-se osmsp_ectivos restabelecimentos.'

e 0s pogos de dgua, quer pa:a CORSUMO OU rega, que venham a.ser afectados deverao ser construidos novos '

ou indemnizados os proprietarios.

No caderno de encargos, para além das medidas a :ndlcar pelo RECAPE, devem ser integradas pelo menos. as

segumtes medidas:
« Devem ser contempladas, para-a fase de construg8o, medidas especificas de redugio do rufdo na fonte,
. Devem ser marcados os exemplares de azevinho e evitada a sua afectagao.

=  Na Ponte de Sao Mlguei de Arcos, deve ser interditada a passagem de veiculos pesados relacionados com a

obra,

= As areas afectadas pelas obras tém gue ser objer:to de i:mpeza e recuperagao apos a conclusdo dos

trabaihos de construggo,
= . Assegurar dgua para a rega das parc:elas agricolas, durante e apés a obra.

e Durante a construgdo néo devem ser instalados esta[elros, nem colocados deposatos de matenals em Ie:tos

de cheia, REN e em locais de locais de interesse arqueologfco e arquitectonico.

Ly

* * Definir trajectos para circulagdo de méquihas e veiculos afectos 3
desordenado e assim, melhorar as condigBes de seguranca para trabalhadores e utentes da via ptblica. Os
percursos a efectuar deverdo ter em atencdo a mlmmlzagao da afectagao das povoagoes e a Ponte de Sdo

obra, por forma a evitar ¢ trénsito

Miguel de Arcos,

. Deverd efectuar-se o acompanhamento arqueoiégico integral da obra, nomeadamente em todas as fases de
obra gue impliguem revo!vumentos de terras. Podera haver. necessrdade de realizar trabalhos arqueoioglcos

durante a obra.
= Restabelecer possiveis rupturas nos sistemas de abastecimento, num pert'odo nunca superior a 24 horas.

. Vedagao ]unto das povoagies de toda a area de intervencdo, devendo apenas, ser permitido o acesso ao

seu inferior a pessoas e vefculos envolvidos.na obra.




Os programas de momtoruzagao a apresentar no RECAPE devem dar cumprimento ao estlpuiado na Portaria n.°
330/2001 de 2 de Abril. : : o

Programa de Monitorizagio dos Recursos Hidricos

O programa de monitorizagdo relativo as dguas superficiais e as subterrineas, terd de cumprir a legislacdo
~ relativa aos dois meios. Considera-se que a proposta apresentada no Aditamento servird de orientagdo para
‘a elaboragdo do plano a apresentar em fase PE, no entanto deve-se considerar igualmente que as

amostragens deveriam iniciar-se antes da fase de construcdo, e ndo so antes da fase de exploracdo como é

indicado.
Programa de Monitorizagio para o Qualidade do Ar

Realizagdo de uma campanha de medicBes antes do inicio da obra, em termos de poluentes mais criticos de

modo a permitir o conhecimento da situagfio de referéncia em termos de qualidade do ar,

‘Realizacdo de uma nova campanha de medi¢Bes, no ano de inicio da exploragdo, que servird de base &
validagdo do modelo. Devera também proceder-se a uma nova simulagdo das concentragfies dos poiuentes,
recorrendo a0 modelo wtitizado no EIA ou a outro snmllar e aos valores de trafego registados para o] mesmo
perfodo da campanha, de modo a validar os resuftados apresentados no EIA.

' Para além do disposto na Portaria n® 330/2001 de 2 de Abril, o programa deverd considerar a ocorréncia de
duas situagBes distintas: a situagdo de cumprimento dos valores limites e a situacio de violagiio. dos
mesmos. No caso da situacdo de ocorréncia de violagiio dos valores limite (registados nas campanhas efou
estimados pelo modelo), o plano deverd apresentar uma lista de potenciais acges que visem a minimizacio
do impacte, bem como considerar a realizagio de novas campanhas, apds a adopgdo destas medidas, até

gue a situagdo de incumprimento cesse.

Realizacdo de novas estimativas das concentragles para o ano hdrizonte, apds cada campanha, de modo a-
'proceder-se 4 sua andlise & luz dos valores limite legalmente definidos. A frequéncia de campanhas deverd
manter-se, até que, deixe de ser registada e/ou estimada a violacio dos valores limite péra 0s parémetros _
emn analise, nos locais considerados como criticos. Nesta sntuagao a frequéncia de campanhas passara para

o0 cendrio de cumpr:mento dos valores {imite.

As campanhas propostas para a fase de exploragﬁo devem compreender dois perfodos de medicBies (um no
verdo e outro no inverno), que deverdo permitir um conhecimento das concentragBes .dos poluentes

considerados como criticos nos varios locais identificades como potencialmente sensiveis.




_ Pf'ogmma de Mo_nifqrizugﬁo para o Anibienfe Sonoro

O programa de monitorizacdo deve, também, dar cdmprimento_ a0 Decreto-Lei n,9 292/2000, dg 14 de

- Novemnbro.

As acgBes de monitorizacdo ficardo dependentes dos resultados das primeiras campanhas, da existéncia de
eventuais reclamagfes e sempre que sejam detectados afastamentos significativos dos valores previs?_:os_

‘para 0 TDMA.

‘Deve ser elaborado um plano geral de acompanhamento que contemple um ponto de situacio relativamente

& implementac8o das medidas de minimizagdo bem como do plano de monitorizagdo.

Este plano deverd vir acompanhado, na fase de construcBo, de uma breve descricio das actividades

desenvolvidas.

Durante a fase de construcdo este plano deve ser elaborado com uma frequéncia semestral e para a fase de

exploracdo com frequéncia anual.




