MINISTERIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO
Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL
“APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DA BARRAGEM DE VALE VINAGRE”
Tendo por base o parecer final do processo de Avaliagdo de Impacte Ambiental do projecto de
execugdo “Aproveitamento Hidroagricola da Barragem de Vale Vinagre”, emite-se parecer
favorivel ao mesmo, condicionado ao cumprimento das medidas propostas no Estudo de
Impacte Ambiental ¢ aceites pela Comissdo de Avaliagdo, bem como das medidas descritas no
Capitulo 8 — Medidas de Minimiza¢do - € do Capitulo 9 — Planos de Monitorizagio, do Parecer

da Comissdo de Avaliag#o.

As sugestdes apresentadas, no decurso da consulta piblica foram contempladas no respectivo
Relatério, € adequadamente incorporadas no Parecer da Comissdo de Avaliagdo.

As medidas mitigadoras a adoptar, encontram-se listadas em anexo a esta DIA ¢ devem ser
objecto de implementagéo nas fases de construgfo e de exploragdo do projecto.

Lisboa, 24 de Julho de 2001.

O Secretario de Estado do Ambiente

Rui Gongalves

Anexo: Medidas de Minimizagdo
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APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DE VALE DE VINAGRE
PROJECTO DE EXECUGAO
MEDIDAS DE MINIMIZAGAO (MM) E PLANOS DE MONITORIZAGAO (PM)

MM GERAIS PROPOSTAS NO EIA E ACEITES PELA CA

Fase de construgao

Concentrar acgdes e obras, seja no tempo ou no espago, como forma de minimizar afectagées.
Evitar intervengdes nas areas definidas como de elevada ou grande sensibilidade ecoldgica.
Localizagdo do estaleiro e terras, dentro da zona da albufeira.

Manter as vias de acesso existentes.

MM GERAIS PROPOSTAS PELA CA E PLANOS DE MONITORIZAGAO

e As areas afectadas pelas obras devem ser objecto de limpeza & recuperacdo apds a conclusdo dos trabalhos de
construcdo.

o Implementar medidas preventivas que minimizem a possibilidade de derrame de substancias poluentes durante as
obras.

e Recorrer as boas praticas agricolas, usando os produtos fitofarmacéuticos correctos, s6 quando necessarios tendo
em conta a sua toxidade para o homem e 0 ambiente.

e Interditar o acesso do gado a albufeira e evitar o pastoreio nas encostas que drenam para a albufeira.

o Adoptar, ao nivel do regadio técnicas culturais e de gestdo da agua correctas, a fim de reduzir as escorréncias para
a albufeira provenientes da rega.

1. Plano Monitorizagio da Qualidade de Agua:

- Com o objectivo de identificar possiveis efeitos que o projecto podera induzir, a monitorizagéo, além de ser
efectuada na albufeira, devera também ser efectuada na linha de agua a jusante da barragem.

- A caracterizac@o devera ser efectuada, anualmente, nos dois periodos previstos no EIA (Abril e Setembro), para o

seguintes parametros: pH, temperatura, condutividade, turvacdo, oxigénio dissoivido, sélidos suspensos, nitratos,
fésforo total, CB05, CQO, azoto amoniacal.

- Deverio ser analisados os pesticidas totais, uma vez por ano, no final da Primavera.

- Sempre que sejam observaveis “blooms” algais, devera ser efectuada a quantificacdo da biomassa e uma analise asf
espécies presentes, para determinagio da sua eventual toxicidade.

2. Plano de Monitorizagdo da Sedimentacado da Albufeira:

- Levantamento topografico da albufeira até a cota correspondente ao NPA, com uma periodicidade de 10 anos.

- Recolha de amostras em duas zonas da albufeira (uma junto ao aterro e outra o mais afastado possivel deste), para
determinagio da granulometria, pH, codutividade e metais pesados.

- A recolha das amostras, para efeitos de caracterizagdo, devera ser efectuada no primeiro ano de enchimento, bem
como no segundo ano, apés as primeiras chuvadas. Caso nio se detecte a existéncia de metais pesados, deverao
passar a ser realizadas de trés em trés anos.

3. Apresentar dois meses apds a fase de construgdo, um Relatorio que evidencie a eficacia e constrangimentos das
medidas de minimizagdo com incidéncia nessa fase.

4. Os relatérios de monitorizagdo deverdo ser apresentados & Autoridade de Avaliagéo de Impacte Ambiental (AlA).

5. O Plano de Monitorizagao da Qualidade da Agua, sempre que sejam observaveis “blooms” aigais, devera incluir
uma anaélise as espécies presentes e, caso se justifique, a sua toxicidade.
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DESCRITOR
AMBIENTAL

MM E PM PROPOSTOS NO EIA E ACEITES
PELA CA

MM E PM PROPOSTOS PELA CA

GEOLOGIAE
GEOMORFOLOGIA

Fase de construgdo:

e Programacio das obras de forma a que a
fase de limpeza e movimentagoes de terras para
a execugdo do aterro e orgdos hidraulicos,
ocorra no periodo de Junho a Setembro de
modo a que as acgles que envolvam a
exposigcdo do solo ni (desmatagdo, limpeza de
residuos e decapagem de terra vegetal) e
movimentagoes de terras, ndo coincidam com a
época das chuvas, limitando-se, assim, com
razoavel eficiéncia, os riscos de erosao,
transporte sélido e sedimentacao.

e Exploragdo da mancha de empréstimo e
implantagdo do estaleiro dentro da é&rea a
inundar pela futura albufeira. A exploragdo da
mancha de empréstimo tem que ser-feita com
condigées adequadas & prevencgao e controle da
erosao.

e Localizar as zonas de depdsito dos
escombros das escavagdes em areas planas, a
fim de evitar a erosao e o transporte de materiais
desagregados, sendo de evitar escolher areas
ou situagdes consideradas de grande a maxima
sensibilidade ecoldgica e suas proximidades.

Fase de construgdo:

e  Adoptar solugdes técnicas
adequadas que, promovendo a fixagao
dos materiais dos taludes da albufeira
e canais, contrariem os efeitos de
expectaveis fendmenos erosivos.

e Limitar as areas estritamente
necessarias determinado tipo de
acgdo, tais como destruicdo de
coberto vegetal e movimentacdo de
terras.

e Sempre que necessario
preconizar a consolidagdo e reforco
estrutural dos taludes.

FLORA E VEGETAGAO

Fase de construgao:

e Proceder a descompactagdo das terras nas
zonas de passagem mais intensa de maquinaria
pesada, por forma a facilitar a recolonizagéo da
vegetagéo.

o Nas areas a recuperar sera necessario
proceder ao revestimento com terra vegetal, em
ordem a facilitar a reconstituicao da vegetacgéo.

Fase de construgao:

e Uso preferencial de espécies
autoctones, por forma a reforgar o néo
recurso ao uso de fertilizantes e
fitofarmacos.

e Utilizacdo de pesticidas também
nas gquantidades minimas necessarias,
os quais deverdo encontrar-se
homologados em Portugal, devendo
ser observadas as regras
recomendadas pelos Servicos Oficiais
quanto ao seu armazenamento e
manipulagdo, para prevenir a
contaminagdo acidental das aguas e
dos solos.

e Consciencializagéo dos
trabalhadores da obra para a
necessidade de evitarem destruir
desnecessariamente a vegetacao.

QUALIDADE DO AR

Fase de construgao:

+ Utilizagao de sistemas de aspersdo de agua
sobre as vias de acesso e sobre todas as areas
significativas do solo que fiquem a descoberto,
em dias secos e ventosos.

Fase de construgao:

e Humedecer os locais de trabalho e
as zonas de empréstimo para redugdo
do teor de poeiras no ar.
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FAUNA

Fase de construgao:

e Evitar derrames no meio aquatico de
substancias poluentes como tintas, Oleos,
cimento, combustiveis e outros produtos
agressivos para o ambiente.

Fase de construgao:

e Proceder a instalagio de espécies
caracteristicas da galeria ripicola na
area circundante da albufeira, por
forma a constituir uma zona de
protecgdo nas zonas mais proximas
do plano de agua e a promover o
aumento da biodiversidade.

e Proceder a transferéncia do ninho
de cegonha-branca durante os meses
em gue as aves n&o se encontram no
mesmo. Assim, a arvore s6 devera ser
cortada quando houver garantias de
gque as crias abandonaram o ninho
(Julho-Agosto) e devera ser montada
uma estrutura de substituicdo na zona
mais proxima possivel do local actual
de nidificagéo.

e N3ao introduzir na
espécies piscicolas exoticas.

albufeira

FACTORES
SOCIOECONOMICOS

Fase de construgao:

e Adopgdo de medidas de seguranga, usando
instrumenta¢do no corpo da barragem, a fim de
precaver o aumento do risco de acidente.

Fase de construgio:

e Recorrer, sempre que possivel, ao
mercado de trabalho € ao comércio
local.

SoLos

Fase de exploracéo:

e Potenciacido e optimizagdo da producéo
agricola.

e Assisténcia técnica ao agricultor.

» Melhoramento da rede de drenagem.

e Adequagdo da gestdo da rega e das
técnicas culturais.

Fase de construgao:

e Proceder as obras e escavacdes,
para obtencdo dos materiais de
empréstimo, durante o periodo seco e,
se possivel, limitadas a zona da
albufeira.

s Definir os trajectos a realizar pelas
maquinas envolvidas nos trabalhos, a
fim de diminuir a compactagdo dos
terrenos e afectacdo dos solos a RAN.
e |nstalar o estaleiro na area a
inundar.

Fase de exploragio:

e Recuperar 0s caminhos
danificados pela circulagdo de
magquinaria  pesada, antes de
ocorréncia das primeiras chuvas, a fim
de diminuir a eros&o do solo.
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RECURSOS HIDRICOS E Fase de construgdo: Fase de construgio:
QUALIDADE DA AGUA
e« Na recuperacdo das zonas intervencionadas e Proceder @ desmatagdo, corte da
deve usar-se preferenciaimente espécies || vegetagdo e remocdo de toda a
autoctones, por forma a reforcar o ndo recurso || matéria organica da area a inundar
ao uso de fertilizantes e fitofarmacos. com a criagdo da albufeira, a fim de
e Desmatacdo e corte de vegetagdo em toda || evitar os fenomenos de eutrofizagdo.
a area a ser inundada pela albufeira, antes do
seu enchimento. Fase de exploragao:
o Evitar que os residuos vegetais sejam
enterrados ou depositados na area da albufeira|e Efectuar o revestimento vegetal
ou proximo de cursos de agua (em zonas onde || dos taludes e do paramento de
possam vir a provocar a degradacio dal|f jusante através de uma sementeira a
qualidade da agua). Estes residuos poderdo ser || base de herbaceas, gramineas,
aproveitados na fertilizagao dos solos. leguminosas e compostas (ndo
lenhosos).
Fase de exploragao: e« Nao reter agua na barragem
quando dela ndo faga uso para rega.
e Limitagdo do processo erosivo. = Assegurar o caudal ecoldgico,
e Adopgao de técnicas culturais e gestdo da | através de dispositivo proprio, de
agua adequadas. modo a manter na linha de agua, a
e Aplicagdo correcta da fertilizantes, || jusante da barragem, em cada més, o
pesticidas e herbicidas. caudal correspondente a 5% do
o Controle das escorréncias provenientes das || caudal modular em ano meédio, a
areas de rega. excepgdo dos meses em que o valor
e Adopgdo correcta dos equipamentos de|/do caudal médio mensal seja inferior
rega. a este valor. Nestes meses devera ser
mantido o caudal médio mensal o que
podera equivaler a um caudal nulo.
s Implementar medidas preventivas
que minimizem as possibilidades de
derrame de substancias poluentes
durante as obras.
PAISSAGEM Fase de construgao: Fase de construgao:
e Revestimento do paramento de jusante,||le Proceder a recuperagdo biofisica
com vegetacdo e enquadramento paisagistico |dos encontros da barragem e das
da albufeira. margens da albufeira.
e Proceder a remogdo da terra
vegetal nas principais zonas de obra
(nomeadamente aterro e zona a
inundar), acumulando-a em pargas,
para a sua posterior utilizagdo na
recuperagdo paisagistica das zonas
afectas a obra.
PATRIMONIO Fase de construgido: Fase de construgao:

e Acompanhamento por um arquedlogo
de todos os trabalhos de movimentagéo de
terras.

o Proceder ao acompanhamento da
obra por um arquedlogo, ou seja,
sempre que haja remogdo de
vegetacdo e de terras nas zonas de
escavagido, de empréstimo e de
depodsito, e, ainda, os trabalhos de
desmatagio e saneamento de toda a
area a submergir, a fim de se evitar
qualquer destruicdo desnecessaria,
uma vez que poderdo existir
estruturas enterradas que uma
observagac de superficie ndo permite
identificar.

e O sitio do Monte das Herdades. no
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que diz respeito ao patrimdnio
arqueoldgico, necessita ter
acompanhamento arqueoldgico
porque se encontra na drea de
passagem de condutas. o
aparecimento de uma Inscricdo
romana nesta area coloca a hipotese
de se tratar, eventualmente, de uma
necropole romana.
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