MINISTERIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO
Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL

“AUTO-ESTRADA A7 - SUBLANCO RIBEIRA DE PENA - IP3”

Tendo por base o parecer final do processo de Avaliagdo de Impacte Ambiental do
projecto, em fase de estudo prévio, “Auto-Estrada A7 — sublango Ribeira de Pena —
IP3”, emito parecer favoravel & Solucdo C2 do referido projecto, condicionado ao
cumprimento das medidas propostas no Estudo de Impacte Ambiental e aceites pela
Comissédo de Avaliagdo, bem como das medidas descritas no Parecer da Comissdo de
Avaliagdo.

A apreciagdo da conformidade do projecto de execugdo da “Auto-Estrada A7 — sublango
Ribeira de Pena — IP3” com esta Declaragdo de Impacte Ambiental deve ser efectuada
pela Autoridade de AIA (Instituto do Ambiente), nos termos do artigo 28° do Decreto-
Lei n° 69/2000, de 3 de Maio.

Lisboa, 01 de Abril de 2002.

O Secretario de Estado do Ambiente
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b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

b.6

Recomendagdes de Caracter Geral
a) Fase Prévia da Construgao

a.1 - Nao é permitida a instalagdo de estaleiros e outras infra-estruturas necessarias a

obra, em locais onde existam elementos considerados patriménio cultural e sua
envolvente, devendo ser efectuada a prospec¢ao prévia e acompanhamento
arqueologico da abertura de acessos, estaleiros e zonas de empréstimos de
terras;

a.2 - Nao € pemitida a, mstalagao de estaleiros e outras infra-estruturas necessarias a

obra, em linhas de agua e areas adjacentes as linhas de dgua, bem como areas
que englobem os solos com melhor potencial produtivo (solos pertencentes a RAN
e solos associados as zonas de vale);

a.3 -Nao é permitida a instalagao de s estaleiros e outras infra-estruturas necessarias

a obra, em areas inseridas na REN, pelas restngoes legais inerentes a sua
classn‘lcagao g

a.4 - Na area onde se venha a instalar este tipo de infra-estrutura, deve proceder-se a

instalagdo de um sistema adequado de tratamento das aguas residuais do
estaleiro ou, alternativamente, a drenagem destas aguas para o sistema de
esgotos local, caso exista, de acordo com a legislagao aplicavel em vigor;

a.5 - As instalagdes de britagem e as centrais de betdo e betuminoso devem localizar-

se afastadas de areas habitadas;

a.6 - Devem ser adoptadas medidas de controlo das emissoes destas unidades. De

igual forma a extracgdo de pedra, a verificar-se proximo de povoagdes, deve
revestir-se dos devidos cuidados na redugao de emissoes;

a.7 - Deve efectuar-se a vedagdo com tapumes das areas de estaleiro e parques de

maquinas, de forma a proteger-se as populacdes do impacte visual dos mesmos.

a.8 - Delimitar com rigor a area expropriada, para evitar o pisoteio e a destruigao

desnecessdria de plantas e terras.

a.9 - A instrucao dos processos de licenciamento de areas de depésito, de empréstimo,

de estaleiro, etc. deve ocorrer antes da execugdo de qualquer trabalho, sendo
solicitada pelo empreiteiro a entidade respectiva.

b) Fase de Construgao

Acompanhamento da obra, por um técnico de Argueologia, durante as fases de
desmatagéo e teraplanagem da camada superr icial do terreno, de forma a permitir
obstar & degradagao ou destruicdo dos sitios j& inventariados, bem como detectar
outros que eventualmente venham a aparecer.

A movimentagao de terras deve ser efectuada em periodos secos, possibilitando a
estabilizagdo progressiva dos terrenos afectados. Se em virtude das obras de
movimentagdo de terras se verificar a emissdo de niveis de poeiras elevados,
preconiza-se a aspersao com agua dos materiais a movimentar.

Os materiais provenientes do desmonte devem ser aplicados nos aterros,
conforme proposto no Projecto Rodoviario e Estudo Geoldgico-Geotécnico.

Os taludes a executar devem ter em conta a natureza dos materiais, sua
fracturacdo e alteragdo, por forma a garantir a sua estabilidade devendo as
inclinagdes dos mesmos permitir a facil integragdo na envolvente. Deve ser
cumprida na integra as medidas preconizadas no Estudo Geolégico e Geotécnico
realizado no &mbito do projecto.

Os materiais inertes rejeitados durante a fase de construgao, por nao possuirem
qualidade adequada, devem ser conduzidos a vazadouros, a localizar
preferencialmente em pedreiras abandonadas da regiéo.

Na construgdo dos viadutos, deve ser utilizada unicamente a faixa expropriada,
evitando a multiplicagdo dos acessos ao local da obra, percorrendo terrenos
agricolas e solos de boa aptiddo. Os materiais devem também ser depositados
somente na faixa expropriada.




b.7 - Deve evitar-se o escoamento ou despejo directo de agua ou residuos de
qualquer natureza para as linhas de agua, devendo respeitar-se a legislagdo em
vigor sobre residuos.

b.8 - Deve ser dada especial atengdo & concepgdo dos projectos de drenagem em
fase de projecto de execugao, nos locais onde a via seja implantada em aterro,
em extensao consideravel, sobre os solos de varzea.

b.9 - No caso de desmonte com explosivos nas proximidades de zonas habitadas, os
planos de fogo devem ter em conta os niveis de vibragdo definidos na Norma
Portuguesa NP 2074 — “Avaliagdo da Influéncia em Construqoes de vibragtes
Provocadas por Explosées ou SolicitagGes Similares”.

b.10 - Sempre que ocorra a interseccao das linhas de agua estas devem ser
restabelecidas na totalidade o mais rapidamente possivel com seccoes
adequadas que permitam a drenagem hidrica, de acordo com o projecto de
drenagem.

b.11 -Todas as construgdes em linhas de agua, devem ser realizadas no mais curto
espago de tempo e com todos os cuidados, de modo a evitar-se a deposigédo de
materiais nos seus leitos. Finalmente proceder a limpeza das linhas de agua de
forma a anular a sua obstrugéo total ou parcial de modo a que a drenagem se
efectue naturaimente.

b.12 - Deve ser evitada, tanto quanto possivel, a travessia de habitats de maior
interesse como os carvalhais, as turfeiras, as charnecas himidas e galerias
ripicolas, sobretudo se se apresentarem em bom estado de conservagao.

b.13 - Os trabalhos devem ser conduzidos de forma a reduzir ao minimo o periodo de
tempo em que os solos ficam descobertos, devendo proceder-se ao revestimento
vegetal precoce dos taludes, de forma a minimizar o total de area em construgéo
e sujeito a erosao.

b.14 - As acessibilidades locais devem ser mantidas durante o periodo em que decorre
a obra.

b.15 - Em caso algum deve ser permitida a queima de residuos a céu aberto, que é
"expressamente proibida em todo o territrio nacional (...) para qualquer tipo de
residuos urbanos, industriais e tdxicos ou perigosos, bem como todo o material
designado correntemente por sucata”.

b.16 - Nas proximidades das zonas habitadas, deve ser adoptado um sistema de
aspersdo de agua sobre as vias nao pavimentadas e sobre todas as areas
significativas de solo intervencionadas que fiquem a descoberto, especialmente
na época seca, de acordo com o Caderno de Encargos do Projecto.

b.17 - No caso de ser necessaria a instalagdo de equipamentos que produzam poluigdo
atmosférica, nomeadamente centrais betuminosas, estas devem ser providas de
dispositivos de redugdo de emissdo de poluentes e colocadas o mais
distanciadas possivel das areas habitacionais € areas cultivadas.

b.18 - Deve ser cumprida a legislagdo em vigor em matéria de gestdo de residuos,
nomeadamente:

« Decreto-Lei n.° 239/97, de 9 de Setembro (relativo a Gestédo de Residucs);
« Resolugdo do Conselho de Ministros n.° 98/97, de 25 de Junho (relativa a
Estratégia de Gestdo de Residuos Industriais);
Decreto-Lei n.° 88/91, de 23 de Fevereiro (regulamenta a armazenagem,
recolha, transporte e destino final dos dleos usados);
= Portaria n.° 240/92, de 25 de Margo (regulamenta o Licenciamento das
Actividades de Recolha, Armazenagem, Tratamento Prévio, Regeneragéo,
Recuperagdo, Combustio e Incineragdo de Oleos Usados);
- Portaria n.° 1028/92, de 5 de Novembro (regulamenta o Transporte de Oleos
Usados).

b.19 - Responsabilizagdo por parte do empreiteiro pela gestdo de residuos
provenientes dos estaleiros e frentes de obra. Deve também ser elaborado e
implementado um Plano Integrado de Gestao de Residuos, no qual se proceda a
identificagdo e classificagdo dos residuos em conformidade com o Catalogo
Europeu de Residuos (CER-Portaria n.° 817/97, de 5 de Setembro),
estabelecendo objectivos e tendo em consideragdo a calendarizagdo e
faseamento da obra.

b.20 - Os residuos gerados no estaleiro equiparaveis a residuos sélidos urbanos (RSU)




devem ser depositados em contentares especificamente destinados para o efeito
(com 1100 litros de capacidade) e a sua recolha deve ser assegurada pelo
municipio da area de localiza¢ao do estaleiro principal.

b.21 - Os residuos de construgdo equiparaveis a residuos industriais banais (RIB),

b.22

b.23

b.24

b.25

b.26 -

b.27 -

b.28

b.29

b.30 -

dada a sua composigdo devem ser retirados da corrente normal e assegurado
um destino final adequado, consoante a sua natureza. As fracgdes passiveis de
serem recicladas (paletes de madeira, cofragens, elementos de ferro, entre
outros) devem ser enviadas para as induastrias recicladoras licenciadas para o
efeito.

-Para além das medidas estabelecidas na Portaria n.° 1028/98, de 5 de

Novembro, relativamente as normas de seguranga e identificagdo em sede de
transporte de dleos usados refere-se ainda que, nas operagdes de recolha e
substituicdo dos dleos usados, deve-se ter em conta:
» Recolha dos dleos usados para recipientes através de bombas especificas
para o efeito, evitando derrames;
= Armazenagem em contentor com 200 litros de capacidade, devidamente
estanque e selado, com uma taxa de enchimento inferior a 98%;
» Colocagdo do contentor numa bacia de recepcdo estanque que permita
responder a eventuais situagdes de falha no sistema de transporte e
recolha.

- Os residuos perigosos como as tintas, colas e resinas, devem ter um destino

adequado sendo recolhidas separadamente e assegurando as inddstrias
recicladoras licenciadas como o seu destino final.

- As operagdes de construgdo, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem

na proximidade (que pode ser entendida como 200 m de distdncia) de casas de
habitacdo, devem apenas ter lugar no periodo diurno, ou seja, das 7h00 as
18h00.

- Incrementar a diversidade floristica das areas envolventes a via, garantido que

os projectos de reconstituicdo destas areas apresentem caracteristicas de orla
com formagbes bem distintas e incrementando de porte 2 medida que se
processa 0 afastamento da via; uma composi¢do floristica tdo préxima quanto
possivel das formagdes vegetais espontaneas, sem, no entanto, perder de vista
. criagao de uma estrutura tdo diversificada quanto possivel em termos de forma,
cor e transparéncia. Medida a preconizar no Projecto de Integragido Paisagistica
aquando da fase de Projecto de Execucgao.

Limitar ou evitar sempre que desnecessario, 0 arranque ou a limpeza de matos e
arvoredo, conforme medidas cautelares a propor no Projecto de Integrag:ao
Paisagistica aquando da fase de Projecto de Execugdo.

Evitar, no decorrer da obra, quaisquer intervengoes fora da area de implantagao
da estrada, especialmente sobre cuituras permanentes ou vegetagio arborea.

-A desmatagdo deve ser feita, exclusivamente, nas areas sujeitas a

terraplanagens, sendo absolutamente necessario, limitar a destruicdo da
cobertura vegetal a faixa de ocupac@o da plataforma e taludes, respeitando os
Cademos de Encargos do Projecto Rodovidrio e do Projecto de Integragdo
Paisagistica a elaborar em fase de Projecto de Execugao.

- As operacdes de desmatagéo devem ser correctamente realizadas de modo a

evitar a permanéncia de residuos no solo e possibilitar a sua valorizagdo e
comercnahzagao sempre que possivel e economicamente viavel, bem como para
reduzir o risco de incéndio nestas areas.

As areas de terreno a escavar ou a aterrar, bem como as zonas de emprestimo,
devem ser previamente decapadas para obtengao de terra viva. Esta decapagem
tera lugar ao serem iniciados os trabalhos de movimentagao de terra e incidira
numa espessura variavel de acordo com as caracteristicas do terreno, conforme
especificado no projecto de terraplanagens.

b.31 - A decapagem e o armazenamento de terra viva, devem ser feitas segundo

b.32

normas definidas no Caderno de Encargos do projecto de Integragdo
Paisagistica.

- A terra viva proveniente da decapagem deve ser utilizada no recobrimento dos

taludes e areas adjacentes a estrada, sendo de prever, em caso de excesso, a
sua utilizacdo na melhoria de outros solos agricolas, conforme projecto de




integragdo paisagistica aquando da fase de Projecto de Execugéo.

b.33 - Plantagdo dos taludes, tendo em conta a utilizagdo de espécies da flora local,
mais resistentes ao fogo, devido ao elevado risco de incéndio florestal da regido.

b.34 - O Projecto de Integragdo Paisagistica deve ser implementado sequencialmente
acompanhando a abertura de taludes e nas épocas apropriadas afim de reduzir
0s riscos de erosdo e garantir 0 sucesso da implantagdo da vegetagao.

b.35 - Iniciar os trabalhos de terraplanagem e de terraceamentos logo que os solos
estejam limpos, evitando ho tempo repeticao de acgdes sobre as mesmas areas
e comunidades faunisticas.

b.36 - Utilizagao preferencial de m&o-de-obra local.

b.37 - Indicar e sinalizar convenientemente as zonas em obra, a fim de evitar acidentes
e reduzir o incdmodo sobre a populagio local, mediante o cumprimento do
regulamento de Sinalizagao do Transito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n°
22-A/98, de 1 de Outubro, e por uma correcta informagao sobre o tipo, duragao
de obras e acessos altermnativos.

b.38 - Os veiculos pesados afectos ao transporte de terras a vazadouro devem
transportar a carga devidamente protegida (de acordo com o Cédigo das
Estradas), de modo a evitar a queda de materiais € 0 seu espalhamento pela via
publica.

b.39 - Minimizar as perturbagbes nas actividades das populagbes locais evitando o
prolongamento desnecessario do tempo de construgio.

b.40 - Rapido restabelecimento dos caminhos agricolas de modo a minimizar o efeito
barreira criado pela via.

b.41 - Rapido restabelecimento das outras vias interceptadas de modo a ndo se
verificar o referido efeito de barreira.

b.42 - Devem ser contemplados processos de compensacgdo para os proprietarios das
habitacdes afectadas pela obra, quer por demoligdes ou por inviabilizagdo da sua
utilizag@o pela proximidade a futura via.

b.43 - Devem ser recompensados os proprietarios de parcelas agricolas e/ou florestais
afectadas pela obra, assim como deve ser recompensada a afectacdo de
estruturas de rega.

c) Fase de Conclusdo da Obra

c.1 - Apos remogao dos entulhos e de outras infra-estruturas de apoio a obra, deve

proceder-se a sua recuperagdo, fazendo uma escarificagdo do solo seguida de
uma sementeira semelhante a preconizada para os taludes da via na zona
adjacente ao local de intervengado ou outra considerada adequada.

c.2 - Restabelecimento de todos os servigos interceptados pela estrada, de acordo

com o previsto no Caderno de Encargos do Projecto de Execugao.

c.3 - Apos a conclusdo dos trabalhos, as areas de solos de boa aptidao agricola,
temporariamente utilizadas, devem ser limpas dos materiais da obra € efectuada
uma escarificagdo ou gradagem, por forma a recuperarem mais rapidamente as
suas caracteristicas naturais.

Assegurar que, antes da abertura da via ao trafego, todas as obras

minimizadoras ou correctoras dos impactes estejam concluidas.

c.5 - No final da obra deve proceder-se ao revolvimento dos solos nas areas utilizadas
para estaleiros, parques de maquinas, vias e acessos provisorios de modo a
descompacta-los e areja-los, reconstituindo assim, na medida do possivel, a sua
estrutura e equilibrio. .

c.6 - Implementar um adequado plano de sinalizagdo ao longo da via de modo a
alertar os utentes para as situagdes de maior risco, aumentando assim a
seguranga rodoviaria.

c4

d) Fase de Exploragido
d.1 - Deve ser efectuado um controlo regular dos niveis de Poluicdo Sonora gerados
pelo trafego rodoviario através da implementagdo de adequado programa de
monitorizagdo, a especificar em fase de projecto de execugao.
d.2 - Implementagéo dos planos de monitorizagao da qualidade da agua, qualidade do
ar, ambiente sonoro e sistemas ecoldgicos de acordo com os programas de
monitorizagéo previstos neste EIA e methor especificados em fase de projecto de




d.3 -

d4

d.5 -

d.6 -

d.7 -

d.8 -

execugao.

De forma a evitar zonas de acumulagao de agua, deve-se proceder a limpeza
das linhas de agua (ndo entendida como a remogao da vegetagao ripicola) nas
proximidades a montante das passagens hidraulicas, bem como se deve
proceder a adequada manutengao dos 6rgaos de drenagem da via, de forma a
impedir a sua obstrugéo.

A remocdo de Residuos Sdlidos Urbanos (RSU), sera da responsabilidade da
Concessionaria e deve ser realizada periodicamente, sendo o seu destino final
previamente estudado.

As estruturas de controlo da erosdo e de correcgao torrencial que vierem a ser
construidas, devem garantir as boas condigdes de funcionalidade. Devem
manter-se em boas condigdes todos os revestimentos vegetais que vierem a ser
executados como forma de protecgdo conira a erosdo, nomeadamente nas
espaldas dos taludes de escavacado ou de aterro.

Dever ser efectuada uma correcta gestdo da cobertura vegetal implantada,
nomeadamente, retanches e recuperacdo de zonas erosionadas, bem como, o
controle através de desbaste e ceifas, nos moldes indicados no Projecto de
Integragdo Paisagistica aquando da fase de Projecto de Execugao.

Deve ser estabelecido um Plano de Emergéncia por parte da Concessionaria e
entidades envolvidas na protecgao civil, com definicdo das tarefas a executar nas
situacdes acidentais que envolvem veiculos de transporte de substancias toxicas
e/ou perigosas.

Deve ser estabelecido um Plano de Sinalizagéo adequado a cada situagao,
alertando os utentes da via para as situagdes de maior risco, nomeadamente
nevoeiro e gelos. A via -deve ser equipada com adequado sistema de
comunicagido SOS.

Recomendagoes de caracter especifico ou localizado

i -

10 -

1M -

12 -

Deve-se proceder a drenagem interna dos taludes, recorrendo a construgéo de
mascaras e, principalmente, de espordes drenantes. E ainda necessario instalar
6rgaos de drenagem superficial para protecgéo dos taludes.

Os materiais provenientes do desmonte de rochas granitbides devem ser
aplicados em aterros de enrocamento e de solo-enrocamento.

Construgao de alternativas aos pogos e levadas afectados.

Desvio das descargas de aguas provenientes da via para locais afastados das
nascentes.

Deve ser dada especial atengdo a concepgao dos projectos de drenagem em
fase de projecto de execucdo, nos locais onde a via seja implantada em aterro,
em extensao consideravel, sobre os solos de varzea.

Na fase de projecto de execugdo, junto ao Restabelecimento 1A, deve ser
previsto o restabelecimento do sistema colectivo de condugdo de agua para
rega, a partir do rio Torno/Louredo, para a varzea de St®. Euldlia. O
restabelecimento da levada, deve ser efectuado antes do inicio da obra.

Devem existir passagens para a fauna, com o objectivo de minimizar as
consequéncias do efeito barreira.

O cabego localizado ao km 0+530, a 75 m a Norte do eixo da via, nao deve ser
objecto de empréstimo de terras ou de qualquer movimentacéo, recomendando-
se a vedagao da area.

Vedagdo da area envolvente do cemitério de Santa Marta da Montanha
localizado ao km 4+230, de forma a que a circulagao de maquinaria nao afecte a
sua normal utilizagao.

Em fase subsequente do projecto, em posse de elementos mais pormenorizados
deve ser avaliada a possibilidade de afastar a via para noroeste do cemitério de
Santa Marta da Montanha.

A elaboragdo do projecto de integragdo paisagistica da via deve contemplar a
situacdo do cemitério, de forma a que a estrada ndo constitua uma intrusdo
visual.

Dada a proximidade da via a algumas zonas urbanas, implementar uma cortina
arbdreo-arbustiva com espécies de crescimento rapido de forma a “disfar¢ar’ a




barreira visual @ como protecgao as habitagdes proximas.

Recursos Hidricos e Qualidade da Agua
1. Objectivos do Plano de Amostragem da Qualidade das aguas Superficiais

O Plano de Monitorizagdo da Qualidade da Agua Superficial e Subterranea a implementar
durante a fase de exploragao deve:
« avaliar a necessidade de aplicagdo de novas medidas de minimizagéo;
- avaliar, calibrar e se possivel melhorar ou validar as ferramentas informaticas e/ou
modelos utilizadas na determinagao quantitativa dos impactes no EIA em fungéo
dos diversos parametros monitorizados de forma continua ou discreta durante a
exploragdo desta Auto-Estrada;
« recolther dados que possam servir como base para a realizagéo de futuros EIA’s
associados a projectos de natureza similar.

2. Definigao do Plano de Amostragem

Metodologia de Amostragem da Qualidade

A metodologia para a caracterizagdo e classificacdo da qualidade das aguas superficiais e
subterraneas a seguir, deve ser a constante no Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto
nomeadamente a constante no Anexo |, que estabelece normas, critérios e objectivos de
qualidade com a finalidade de proteger o meio aquatico.

ldentificagdo dos Pontos de Amostragem
O(s) ponto(s) seleccionado(s) devem permitir determinar a qualidade das aguas de
descarga da plataforma e respectivo impacte no meio receptor, ou seja antes da diluicdo no
meio. Neste caso deve ser dado especial relevo as situagdes de maior sensibilidade,
destacando os pontos considerados mais vulneraveis.
Tendo em conta os objectivos previamente definidos devem ser considerados os seguintes
critérios de selecgdo dos locais de amostragem da qualidade das aguas:
- a presenga de uma linha de agua (se possivel permanente € de pequeno caudal)
sem vestigios de poluicao;
« a representatividade do trecho escolhido de Auto-Estrada face aos volumes de
trafego estimados para o restante lango;
= informagao contida no Projecto de Drenagem.
Com base na analise efectuada nesta fase, devem ser efectuadas recolha de amostras nas
linhas de agua principais, interceptadas pelo tragado: rio Louredo, ribeiro do Bocd, ribeiro
do Viduedo e ribeiro de Antrime (Desenho RPIP-EP-406-01).
Relativamente as aguas subterraneas recomenda-se a recolha de amostras nos pontos de
agua indicados no Anexo D6.

. Aguas superficiais

A definicdo da periodicidade das campanhas deve ser realizada em funcdo dos resultados
obtidos, apontando-se para uma periodicidade anual com trés medigdes, até ao ano
horizonte de Projecto, nomeadamente:

« uma campanha dever-se-a realizar no periodo estival, em Agosto, més em que o
escoamento € minimo, o que permite caracterizar o meio receptor antes das
primeiras chuvas;

= outra no periodo himido, em Janeiro ou Fevereiro para a caracterizagéo da
poluigdo acumulada entre chuvadas mais frequentes e a sua avaliagdo no meio
receptor,;

= uma outra, no inicio das primeiras chuvas em Setembro ou Outubro, apds o
periodo seco, sendo previsivel que esta Ultima corresponda a situagdo mais
critica.

. Aguas subterraneas




A definigdo da periodicidade das campanhas deve ser realizada em fungio dos resultados
obtidos, apontando-se para uma pericdicidade anual com duas medigbes, até ao ano
horizonte de Projecto, nomeadamente:

« uma campanha dever-se-a realizar no fim do periodo estival, em Setembro;

« outra no periodo himido, em Janeiro ou Fevereiro.
Pretende-se desta forma garantir uma duragéo e periodicidade de amostragem das aguas
superficiais e subterrdneas que permitam a obtengado de dados, com vista a validagdo das
previsoes efectuadas no Estudo de Impacte Ambiental.

3. Parametros a Monitorizar
Os parametros contemplados nas medi¢des a efectuar, sdo os seguintes:

« pH e temperatura;

= Solidos Suspensos Totais;

= Hidrocarbonetos Aromaticos Polinucleares;

=  Metais pesados, nomeadamente: Cadmio (Cd) fracgdes total e dissolvida,
Chumbo (Pb) fracgdes total e dissolvida, Cobre (Cu) fracgdes total e dissolvida e
Zinco (Zn) fracgdes total e dissolvida;

« CQO, CBO:s.

Para além da andlise a estes pardmetros & fundamental proceder-se, no local de
amostragem, a medigao do nivel hidrostatico da agua nas captagoes.
Relativamente a caracterizagéo das aguas subterrAneas devem ser ainda registados, para
cada pogo ou furo seleccionado, os seguintes aspectos:

- alocalizagao;

« aformacgao aquifera;

= tipo de captagdo (poco, furo, nascente);

<« a profundidade;

- as utilizagbes da agua.

A colheita da amostra deve ser acompanhada pela medicdo do caudal associado e a
medicdo do pH e da temperatura deve ser feita imediatamente apds a recolha da amostra
(de forma automatica). Os restantes par@metros devem ser analisados num laboratorio
especializado e acreditado para o efeito conforme o artigo 76° do Decreto-Lei n.° 236/98, de
1 de Agosto.

‘4. Apresentagdo de Resultados
Apbs a realizagao das campanhas de monitorizagdo, um consultor especializado deve
interpretar-se e avaliar-se os resultados obtidos em cada campanha, elaborando-se
anualmente um Relatério Técnico em fungdo dos objectivos anteriormente definidos, que
deve ser disponibilizado, a autoridade de AlA e as entidades oficiais que o requeiram.

QUALIDADE DO AR

A seleccgdo dos locais de medigao deve privilegiar as areas junto de povoagdes proximas da
via, nomeadamente Santa Marta da Montanha, e areas agricolas.

Com base nos resultados obtidos, este programa deve ser ajustado para perlodos
temporais mais curtos, caso se verifiquem niveis de trafego superiores aos previstos pelo
estudo de trafego, ou grande discrepéancia entre os valores medidos e os valores obtidos
nas simulagdes efectuadas.

AMBIENTE SONORO

Deve ser efectuado um controlo regular dos niveis de Poluigdo Sonora gerados pelo trafego
rodoviario.

Em face das previsdes de crescimento do trafego, deve ser implementado, na envolvente
do tragado, mais especificamente junto dos locais identificados com sensibilidade ao ruido,
um programa de medi¢Oes experimentais, seguindo os procedimentos estipulados nas
Normas Portuguesas aplicaveis, nomeadamente a NP-1730.

Os equipamentos a utilizar devem ser de modelo(s) homologado(s) pelo Instituio Portugués
de Qualidade e calibrados pelo Laboratério Primario de Metrologia Acustica.

Devem ser registados os indices de ruido ambiente adequados, particularmente 0 Laeq, NO
periodo diurno. A periodicidade deve ser de 2 em 2 anos.




SISTEMAS ECOLOGICOS
Deve ser feito um programa de monitorizacdo para aferir a eficicia das seguintes medidas:

« Instalagdo de redes de malhagem progressiva — A colocacdo de redes ao
longo do tragado visa impedir a passagem de fauna para a via, evitando o seu
atropelamento. Realizagdo de 4 visitas ao longo do ano, durante um periodo de
quatro anos, correspondendo o primeiro ano ao inicio da fase de funcionamento.
Procurar-se-a esclarecer:

- se a malhagem utilizada evita a passagem de fauna para a via;

- se o dispositivo utilizado funciona como barreira de forma diferenciada para
animais de diferentes dimensdes;

- se o numero de animais atropelados diminui com o tempo, resuitado que
podera indicar, quer uma diminuigcao dos efectivos populacionais nas zonas
adjacentes & estrada, quer uma adaptagdo das comunidades a presenca da
estrada.

Deve ser vistoriada a rede e medido o seu afastamento do solo em 30 pontos
aleatorios.

- Utilizacao das passagens hidraulicas pela fauna — Deve ser feita a monitorizagao
da utilizagdo das passagens inferiores pela fauna terrestre durante doze meses,
devendo este periodo corresponder ao primeiro ano de funcionamento da via. A
metodologia proposta consta na contagem de rastos e pegadas, deixados num
substrato deformavel, colocado no local para o efeito, ou aproveitando um
preexistente. Este procedimento deve ser repetido em 4 periodos de uma semana,
distribuidos ao longo do ano do seguinte modo:

- no més de maior pluviosidade;

- no inicio da Primavera;

- fim da Primavera ou inicio do Verao;

- no més de menor caudal.
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Geomorfologia:

« O aterro previsto, entre o km 0+550 e 0+900, deve ser substituido por um viaduto e
deve abranger o restabelecimento da EN. Deve ser dada especial atengdo ao aterro
previsto entre os km 0+250 e 0+450, bem como o restabelecimento n® 1A, pelo que
deve ser estudada sua minimizagao.

» Deve ser substituido o aterro do km 4+350 ao 5+150, sobre o vale da Ribeira de
Além da Relva, por um viaduto.

Na fase de construgao o Caderno de Encargos deve contemplar os seguintes aspectos:
e na selecgdo dos locais de deposito de materiais (definitivos ou provisérios) ndo se
pode considerar as linhas de agua, nem os locais preferenciais de escoamento;
« 0 volume a depositar em cada local deve ter em conta a morfologia, uma vez que os
mesmos tém de ser modelados com vista ao seu enquadramento paisagistico.

Geologia
As medidas de minimizagdo propostas no EIA devem ser devidamente detalhadas em
termos de localizagdo e de quantificagdo em fase de Projecto de Execugio (PE),
nomeadamente:

+ reutilizagdo do material resultante das escavacdes na prépria obra;

+ utilizagdo de pregagens e espordes para minimizar a instabilidade dos

taludes;
e empréstimo de material a partir de pedreiras existentes na regiao
* uso de cavas existentes para a deposi¢do do material excedente;




Deve ser efectuado um estudo hidrogeologico detalhado que condicione o PE e que, para
além de se localizar os impactes hidrogeoldgicos e todos os pontos de agua afectados
directa ou indirectamente, sejam apresentadas as respectivas medidas de minimizagéo e de
compensagao. i

Deve ser dada particular atengdo ao rebaixamento do nivel freatico e as actuais condigdes
de escoamento pelo que, com vista a minimizar estes impactes (resultantes dos aterros
previstos), o PE deve contemplar as recomendagdes propostas na Geomorfologia.

Recursos Hidricos — Qualidade da Agua

o todas as captagOes particulares que sejam afectadas directamente ou indirectamente
(pelo rebaixamento do nivel freatico) ou por contaminagdo devem ser substituidas ou os
seus proprietarios indemnizados;

e no trecho inicial, comum as diferentes solugdes, o aterro previsto ao km 0+500 deve ser
substituido por viaduto, tal como referido na Geomorfologia;

e 0 tragado deve ser revisto e na sub-bacia da Ribeira de Além da Ribeira alterar os
aterros para viadutos;

e as caixas de decantagdo propostas para as PH tém de ser analisadas e
compatibilizadas com as medidas propostas para a fauna;

* apos um estudo exaustivo das levadas, canais e sistemas de rega existentes, o tragado
deve prever a minimizagdo de todos estes sistemas (quer em quantidade quer em
qualidade);

¢ & necessario efectuar-se um estudo hidrogeoldgico exaustivo que, apds identificar e
caracterizar todos os pontos de agua (atribuindo a cada um n° de ordem, e as
caracteristicas — profundidade e niveis), condicione o tragado e incorpore as respectivas
medidas de minimizagao;

* nao pode haver descargas de aguas de escorréncia da plataforma para as levadas e
sistemas de rega.

No que se refere as medidas de minimizagdo propostas no EIA acrescem as seguintes:

e para além da proposta de se evitar a destruigdo pontual de pocos e levadas, devem-se
acrescentar os pontos de dgua € moinhos;

e arecomendacéo relativa aos pilares dos viadutos feita no EIA deve ser substituida pela
do Aditamento;

« com vista a se proceder a implementacdo da proposta de se evitar a escorréncia das
aguas para as nascentes, através do desvio das descargas, € necessario ser efectuado
um estudo detalhado de todo o sistema hidrico;

* na medida b.10 deve ser mencionado que no restabelecimento das linhas de agua deve
ser analisada a capacidade de escoamento das estruturas existentes a jusante, e caso
estas estruturas ndo tenham capacidade suficientes devem ser substituidas;

e na medida b.43, e para além do proposto, deve-se incluir que durante a obra deve ser
assegurada agua para a rega.

° O plano de monitorizagao para a agua tem que ser desenvolvido e detalhado em fase
de PE.
¢ As linhas de agua apontadas na pag. 265 do EIA estdo incorrectas, devendo ser
revistas. ‘
» As amostragens em cada ponto tem de ser feitas a montante e a jusante do ponto de
descarga

e tem de ser feitas recolhas das aguas de escorréncia, antes da descarga ser
efectuada, ou seja, antes da diluigdo no meio

e Entre as amostragens a efectuar e nos sistemas de tratamento a efectuar, tem de se
considerar as aguas das levadas

« A primeira amostragem tem que ser feita antes da obra se iniciar € ndo conforme é
indicado no EIA, um ano antes da entrada em exploragdo

¢ Os pontos de amostragem para as aguas subterraneas s6 podem ser definidos apos
o estudo hidrogeolégico ser efectuado para o PE e devem contemplar nascentes,
pogos e captacdes. As colheitas devem ser efectuadas antes, durante e apos a fase
de construgdo. :

Uso do solo




e No Relatério de Conformidade Ambiental do Projecto de Execugdo (RECAPE) devem
ser apresentados 0s possiveis locais de estaleiro e outras infraestruturas necessarias
ao desenvolvimento da obra (em particular as areas de depdsito de terras) que tém
de ser seleccionados de modo a minimizar impactes sobre a RAN e a REN. A
selec¢ao dos referidos locais deve ainda observar um distanciamento suficiente das
areas sociais de modo a minimizar os impactes resultantes da fase de construgao.

Qualidade do Ar
Em PE devem ser aferidos os factores de emissdo usados e as simulagdes, no que se
refere a fase de exploracdo, para o NO,, CO e SO,.
Factores Ecoldgicos
....Passagens para fauna

Todas as intervengdes que impliquem a sementeira, plantagdo ou reposigao de espécies
vegetais devem obrigatoriamente ser feitas com espécies autoctones.
- Passagens hidraulicas
Devem ser adaptadas para a passagem de fauna aquética/anfibia ou terrestre com uma
seccdo e dimensdo suficientemente grande, no minimo de 1,2 m, de modo a permitir
construir plataformas ou enrocamentos para viabilizar a passagem de fauna ndo aquatica
pelo tunel, mas também garantir o fluxo normal de agua.

Passagens inferiores especificas para fauna
Deve ser considerada a implantagdo de um conjunto destes acessos.

Viadutos, Passagens Agricolas Inferiores e Passagens Inferiores
Este tipo de passagem deve ser aproveitada para a utilizagdo de fauna, criando-se ou
aumentando-se o nimero de passagens potencialmente utilizaveis. Para que estas possam
vir a ser utilizadas devem as paredes estar envolvidas/revestidas por vegetagdo natural
(sem betdo a vista). Deve ainda o piso, na zona da passagem, ser térreo, permitindo a
regeneragdo da vegetacao natural.
Devem ser criados “corredores de abrigos” ao longo de uma faixa separada por uma
barreira, para aumentar a eficacia e a utilizagao, e especialmente por parte de animais mais
conspicuos, permitindo aos animais um maior refugio ao longo do atravessamento.
Estes podem por exemplo ser feitos com monticulos de vegetagdo mais lenhificada (raizes
de arvores que tenham sido extraidas da zona onde se construiu a estrada, combinados ou
ndo com enrocamento. A palicada/murete deve ser construida em madeira e colocada
paralelamente ao eixo da passagem agricola, separando a circulagdo dos animais da
circulagdo humana. Serve ainda para encaminhar a fauna.
Deve ser analisado o dimensionamento da passagens para permitir estas adaptagdes o qual
deve ser efectuado em fase de PE.

Ecodutos (equacionar a sua utilizagdo mercé do perfil dos terrenos)
Nas zonas onde a plataforma da estrada se fagca em escavagdo deve ser equacionada a
implantagdo de um ecoduto, com revestimento de coberto vegetal natural (furando em tunel
e mantendo a vegetagdo intacta). A sua forma deve ser parabdlica. Nas suas margens
devem ser criadas cortinas naturais de vegetacédo sub-arbustiva ou arbdrea de pequeno e
meédio porte ou um murete/barreira em madeira para nao permitir a visdo da estrada por
parte dos animais e isolar o maximo possivel o som/ruido.
Esta solugao deve ser complementada com a interdi¢do totai a caga.

Cortinas de Vegetacéo/Sebes
Em determinados locais, a definir na fase de projecto de execugdo, devem ser colocadas
cortinas de vegetagao/sebes naturais com vegetagdo autodctone (arbdreo-arbustiva) de
modo a funcionarem como barreiras para evitar que fauna voadora possa entrar no canal da
estrada. O seu posicionamento forga-os, ao terem de ultrapassar o obstaculo, a elevar o seu
voo permitindo subir a altitudes que evitam ou contribuem para minimizar o atropelamento.

Redes/Vedacoes
A rede da vedacdo deve ter malha progressiva.
Deve ser prestada atengdo na sua implantagdo ao nivel do solo, de modo a que quando
existam problemas de erosao se evite a formacdo de lacunas ao nivel da base da rede.
Deve ter-se em consideragdo o enterramento em profundidade por causa do javali e outros
mamiferos.
O material e utilizar deve ser aluminio ou produto galvanizado por forma a assegurar a sua
longevidade.
Esta vedacgdo deve estar enterrada a pelo menos 1m e ter uma altura acima do solo de 2,20




m, devendo ser localizada 500 m para cada lado das obras de arte e deve possuir uma
segunda rede (dupta malha) de malha mais fina revirada em angulo recto para fora, de 1,2
m de altura, para obviar a passagem de pequenos animais.
“Escapatdrias para Fauna'/ one way out ,

De 500 em 500 metros devem ser criadas escapatorias (saidas direccionais/one way out).
Estas consistem na colocagdo de pequenas portas, de abertura de um sé sentido, em zonas
onde a vedagdo faga uma inflexdo para o exterior da berma e da faixa de rodagem. De
forma a permitir que os animais que venham a entrar na via de rodagem possam ser
restituidos para fora desta, ao seu habitat.

MEDIDAS DE COMPENSACAO CONDICIONANTES DA COMPATIBILIDADE COM A REDE NATURA 2000

Deve ser efectuada a realizagdo de um programa de estudos e de monitorizagdo de
determinados pardmetros bioldgicos, durante um periodo de 5 anos, acompanhando a fase
de construga@o e os primeiros anos da fase de exploragdo. As acgdes prioritarias estdo
indicadas no Quadro seguinte:

| ARy

el ".-‘-Tem.a B S T Fomagﬁﬁ" S A&gaé's : ..
Lobo Zoologia Avaliagao de corredores ecoldgicos
e outros carnivoros) Utilizagdo do espacgo e tempo/telemetria

Avaliagdo de efeitos de repulsa
Monitorizagdo de passagens
Controle da mortalidade/atropelamentos

\Atlas mamiferos/carnivoros (sitio Alvdo-Marao)
Inventariagdo e Caracterizagao (sitio Alvdo-Mardo)
Flora e Habitats Botanica icom grande incidéncia na zona da rodovia
Determinagdo da ocorréncia de espécies sensiveis
sitio Alvdo-Marao), com grande incidéncia na zona
Eng. Florestal da rodovia

Cartografia de espécies e habitats sensiveis (sitio
Alvdo-Mardo), com grande incidéncia na zona da
rodovia

Integragao de
informacao e qualidade :
ambiental Eng. Ambiental |[Elaboragao de SIG

Controle e monitorizagdo de pardmetros ambientais
agua, ar e ruido)

Monitorizagao de bioindicadores (fungas e

linquenes)

Censos, determinagao de densidades e locais de
lAvifauna Zoologia nidificagdo
(rapinas, em especial Controle da mortalidade/atropelamentos
aguia-real) Avaliagado de efeitos repulsa

Identificacdo de areas sensiveis para a avifauna
(sitio Alvdo-Mardo) com grande incidéncia na zona
da rodovia

Deve ser equacionada a criagéo ou recriagéo de habitats que venham a ser directamente
destruidos ou alterados pela construgéo da rodovia (carvaihais, turfeiras, charcos, etc).




