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1. INTRODUGAO

Dando cumprimento a actual legislagao sobre o processo de Avaliagao de Impacte Ambiental
(AlA), o Instituto de Estradas de Portugal (IEP), entidade com competéncia para autorizar o
projecto, apresentou ao Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Territério (MAQT),

através do oficio n? 12 457, de 2001710/31 (Anexo 1), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
relativo ao Projecto “A7/IC5/IC25 Fafe- IP3 sublan¢o Ribeira de Pena — IP3”, em fase de
Estudo Prévio.

Através do oficio circular n2 7992 de 2001/11/05, da Direcgao Geral do Ambiente (DGA), foi
nomeada a Comissdo de Avaliacao (CA), ao abrigo do disposto no Art. 92 do Decreto-Lei n®
69/2000, de 3 de Maio, constituida pelas seguintes entidades:

e Direcgao Geral do Ambiente (DGA) — Eng® Fernanda Santiago
Instituto de Promog&o Ambiental (IPAMB) — Eng? Isabel Rosmaninho
Direcgao Regional do Ambiente e do Ordenamento do Territdrio do Norte (DRAOTN)
— Eng® Joao Sarmento
+ Instituto da Agua (INAG) — Dr. Orlando Borges, Dr. Raul Caixinhas, Eng? Ana Telhado
Instituto da Conservagdo da Natureza (ICN) — Arg® Carlos Guerra e Dr. Carlos
Albuquerque

Colaboraram ainda neste parecer a Arg?. Cristina Russo, a Eng? Silvia Doroana Rosa e a Eng®
Paula Carreira da Direcgao Geral do Ambiente, e pelo ICN os técnicos do Parque Natural do
Alvao.

Foi ainda solicitado parecer a entidades externas a CA, tendo em conta as competéncias das
mesmas na analise de alguns descritores — Instituto Portugués de Arqueologia (IPA), Instituto
Portugués do Patriménio Arquitectonico (IPPAR), Instituto de Meteorologia (IM), Direcgao
Geral de Florestas (DGF), Instituto de Hidraulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA),
Instituto Geoldgico Mineiro (IGM), Direccao Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho
(DRAEDM) e Comissao de Coordenagao da Regido Norte (CCRN). Os pareceres recebidos
foram incluidos no presente parecer e encontram-se no Anexo 2.

2 -PROCEDIMENTO DE AVALIAGAO
A metodologia seguida pela CA, no presente processo de AlA, foi a seguinte:

+ Conformidade do EIA — A CA efectuou, em 15 de Novembro de 2001, uma reuniao
com o objectivo de avaliar a conformidade do EIA, com o disposto no Art. 122 do
Decreto-Lei n? 69/2000, tendo considerado que faltavam elementos, pelo que foi
suspenso o prazo até a sua entrega. Os elementos, entregues a 17 de Dezembro de
2001, nao foram considerados suficientes, tendo posteriormente sido entregue um 2°
Aditamento, datado de 21 de Dezembro de 2001. A Conformidade do EIA foi emitida
na mesma data.

+ Pedido de pareceres técnicos a entidades nao pertencentes a CA,

« Elaboragao de pareceres parcelares;

« |dentificacdo dos descritores determinantes, face a tipologia e localizagao do projecto,

com relevancia para o apoio a decisao;

Andlise dos resultados da Consulta Publica (CP);
Analise dos pareceres externos a CA
Elaboragao do Parecer.



3. ANTECEDENTES

A 16 de Marco de 2000, foi apresentado, para procedimento de AlA, o EIA da A7/IC5
Sublanco Ribeira de Pena-IP3, em fase de Estudo Prévio, tendo merecido parecer
desfavoravel-em-Agosto-de-2000; uma vez gue-a-Comissao-de-Avaliagao-concluiu-que:

" O projecto em analise esta associado/dependente dos restantes langos da A7 Guimaraes
— Fafe — IP3 e ndo apresenta verdadeiros corredores alternativos de tragado, o que muito
condiciona o principal objectivo do processo de Avaliagao de Impactes Ambiental, na fase
de Estudo Prévio - selecgdo do corredor mais adequado.
O EIA apresenta lacunas e incorrecgbes graves em descritores relevantes para a area e
projecto em analise — recursos hidricos e ecoldgicos.
Qualquer uma das solugdes de tragado apresentadas induzira impactes significativos em
diversos descritores:
geomorfologia - ...
_ recursos hidricos - ...
ambiente sonoro —
. actividade agricola - ...
ecologia - ...
. patrimonio cultural - ...
. paisagem - ......
Perante as consideragbes e impactes atras expostos a CA conclui que ngo podera ser
emitido parecer favoravel a qualquer das solugbes de tragado apresentadas.
Os estudos que venham a ser desenvolvidos deverdo considerar:
- 08 condicionalismos decorrentes da existéncia do SIC Alvao/Marao;
- as criticas apresentadas neste parecer:
- o0 estudo de verdadeiros corredores alternativos e a sua avaliagdo conjunta e ndo em
pequenos trogos;
- que a acessibilidade a Ribeira da Pena e Terras de Bastos, caso venham a ser
seleccionados corredores que ndo sirvam directamente, devera ser assegurada pela
existéncia de ligacbes adequadas de rede viaria, ao eixo Guimardes-1P3.”

O despacho de Sua Exceléncia o Senhor Secretario de Estado do Ambiente, de 2001/09/08
refere:

“Visto. Face ao exposto, emito parecer desfavoravel ao projecto em apreco. Os estudos
a apresentar pelo proponente terdo em devida consideragdo o parecer da CA.”

4. JUSTIFICAGAO E CARACTERIZACAO DO PROJECTO
Justificagao do Projecto

De acordo com o Plano Rodoviario Nacional (PRN), Decreto-Lei n® 222/98, de 17 de Julho,
alterado pela Lei n® 98/99 de 26 de Julho, o IC5 prevé ligar o IC1, na Pdvoa de Varzim a
Miranda do Douro. De acordo com referido Decreto-Lei (lista 1) o IC5 tera como ponto inicial
Povoa de Varzim (IC1) e ira passar por Famalicao, Guimaraes, Fafe, Vila Pouca de Aguiar,
Murca, Vila Flor, Alfandega da Fé e Mogadouro.

No PRN (Lista IV) o IC5, entre a Povoa de Varzim (IC1) e Cabeceiras de Basto, integra-se na
rede nacional de auto-estradas. Este Plano prevé ainda que o 1C25 estabelega a ligacao entre
0 IC24 e Chaves (IP3), passando por Felgueiras e Fafe.

Segundo o Decreto-Lei n.2 9/97, de 10 de Janeiro, o Governo determinou que o lanco da
A7/1C5, Fafe/IP3, seria objecto de concessao (integrado na designada Concessao Norte), em
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regime de portagem, para a concepg¢ao, projecto, construgao, financiamento, exploragéao e
manutencao.

Realizado e terminado o concurso publico internacional para atribuicao desta concessao,
foram aprovadas as bases do respectivo contrato de concessao, através das disposigOes
constantes do Decreto-Lei n.” 248-A/99, de 6 de Julho.

Segundo o contrato de Concessao, a Auto-estrada A7 tera uma extensao total de cerca de 99
km, e ira fazer a ligacdo do IC1, na Pdvoa de Varzim, ao IP3, sendo composta por quatro
lancos: Pdévoa de Varzim — Famalicao, Famalicao — Guimaraes, Guimaraes - Fafe e Fafe —
IP3.

Através desta via pretende-se assegurar a ligagcao entre a rede nacional fundamental e os
centros urbanos de influéncia concelhia e supraconcelhia.

No seu desenvolvimento, a A7/IC5 pretende estabelecer a articulagao com o IP1 em
Famalicao e com o IP3 em Vila Pouca de Aguiar, constituindo o principal eixo de ligagao de
um importante nimero de concelhos entre o litoral, na Pévoa de Varzim e o interior, junto a
Vila Pouca de Aguiar.

A articulagdo com o IP1 permitira melhores acessibilidades para Norte e Sul na zona litoral e a
articulagdo com o IP3 permitira melhores acessibilidades a Espanha e ao Norte e Centro
Interior.

Relativamente ao N6 de ligagdo ao IP3, localizado a cerca de 4 km a poente de Vila Pouca de
Aguiar, o EIA menciona que este NO estd de acordo com as indicagdes do IEP para a
articulacdo dos tracados da Concessao Norte com os tragados de Concessao SCUT Interior
Norte. Existe portanto um ponto fixo, onde obrigatoriamente terminam as quatro alternativas
de tragado deste Sublango.

De acordo com o Aditamento ao EIA, a articulacao da A7, com as outras solu¢oes do IP3, nao
estdao no Ambito deste estudo. Realce-se no entanto, que a fixagcao deste ponto de ligagao (No
ao IP3) ira condicionar outros tracados nao avaliados neste estudo, pelo que sao expectaveis
impactes cumulativos e sinergéticos que carecem de uma analise conjunta.

Descrigcao do Projecto

O sublango em avaliagdo, em fase de Estudo Previo, inicia-se logo apds o N6 de Ribeira de
Pena e termina junto do futuro IP3, tem uma extensao aproximada de 8,35 km e apresenta 4
tracados alternativos denominados Solugao A, Solucao B, Solugao C1 e Solugao C2.

Os tragados apresentados foram fortemente condicionados pela topografia do terreno,
nomeadamente pelo vale do Rio Louredo/Torno e pelo SIC Alvao /Marao.

A Solucac A (Sol.A), com uma extensao de 8.342 m, desenvolve-se na encosta virada a Sul, a
Norte do Rio Louredo/Torno. Inicia-se no fim do sublango anterior (Basto - Ribeira de Pena),
logo apds o N6 de Ribeira de Pena e termina no No de interligagao A7/IP3, a poente de Vila
Pouca de Aguiar. Para esta solugcdo ha a necessidade de se construir um viaduto sobre a
ribeira da Ponte e a EN 206.

Comparativamente ao tragado da Sol.A do Estudo Prévio de 1999, o actual tragado foi
ligeiramente rectificado para Sul, ao km 5+540, para evitar a destruicao de uma Mamoa e foi
alterado o restabelecimento 7 A para evitar a interferéncia com as Mamoas de Cha das Arcas.



Os primeiros 3 km do tragado interceptam uma zona muito acidentada, com uma directriz
localizada na encosta virada a Sul, a Norte do Rio Louredo, sendo a EN 206, neste lrecho,
transposta superiormente por trés vezes, ao km 0+ 876, ao km 2+020 e ao km 2+270. Apos
transpor o Ribeiro da Ponte (afluente do rio Louredo), a directriz desenvolve-se a Sul do
Moinho do Bustelo e a Norte da EN 206 até ao km 3+000. Ao km 3+500 transpde novamente a
EN 206 passando a ocupar terrenos menos acidentados, definidos entre o rio Torno e a EN
206.

A Solucao B (Sol.B), com uma extensao de 8 350 m, coincide com a Sol.A atée ao km 1+200
desenvolvendo-se posteriormente num trogo a Sul do Rio Louredo/Torno, numa encosta
virada a Norte (a Sul da Sol.A), transpondo a EN 206 e o rio Louredo através do viaduto 1B.
Volta a transpor o rio Torno através do viaduto 2B entre o km 6+500 e o km 8+350. Apartir
deste ponto € comum com a Sol.A.

Esta solugdo constitui uma tentativa de afastar o tragado da zona mais edificada e da EN 206.

A Solucdo C1 (Sol.C1), com uma extensao de 10 432 m, contorna, sempre que possivel, o
limite Norte do Sitio de Interesse Comunitario de Alvao/Marao, articulando com o IP3
sensivelmente no mesmo local da Sol.A.

Nos primeiros 3,3 km o relevo é muito acidentado, desenvolvendo-se o tragado no sentido
sudoeste/nordeste numa encosta virada a noroeste. Para além do restabelecimento da EN
206 ao km 0+688 sera necessario a construcao de um viaduto com cerca de 350 m (apos o
restabelecimento da EN206).

Entre o km 3+350 e 0 4+000 aproximadamente, sera necessario construir um tunel com 675 m
e 4,9 % de inclinagao longitudinal, para o atravessamento da elevagao da Choupica, dado que
existe uma diferenca de cotas de 100 m. Apds o tunel, o tragado apresenta-se bastante
encaixado numa encosta virada a norte, numa extensao de cerca de 1km.

A partir do km 5+000 e até final do tragado toma o sentido nordeste/sudoeste, passando a
Norte da povoagao de Carrazedo do Alvao (cerca do km 8+000), para de seguida transpor a
EN 206 e o rio Bocd através de um viaduto com cerca de 250 m.

A Solucdo C2 (Sol.C2), com uma extensao de 9.459 m, resulta de uma conjugagao do inicio
da Sol.A (do km 0+000 ao km 3+000) com o final da Sol.C1 (a partir do km 8+500).

A partir do km 3+000 deixa de coincidir com a Sol.A, numa orientagao sudoeste/nordeste,
afastando-se da zona do rio Torno e da EN 206, passando a Norte das povoagoes de Sta
Marta da Montanha e de Carrazedo do Alvao. Junto desta povoacao o tragado passa a
coincidir com a Sol.C1.

Antes de se articular com o IP3, tal como a Sol.C1, transpde a EN 206 e o rio Boco através de
um viaduto com cerca de 250 m.

Genericamente as solugdes desenvolvem-se numa orientagao poente/nascente.

. [N ] ) ' [
Ext(e‘:)sao Inicio ‘ Obras |Viadut05| Restab(?:(er;:l)mentos PS | PI! PA | Tunel ‘
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km1+500 | ' ' '
| Sol.B _8_3EO ] daSolA | 10 2_ | 1,724 3 |5 2
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Como principais caracteristicas técnicas, o projecto apresenta:



+ uma plataforma comum perfil transversal tipo de 2x2 vias;

B cada faixa de rodagem com 7,50 metros de largura;

«  separador central relvado com 4,1 m de largura,;

» duas bermas interiores pavimentadas com 1,0 m de largura;

o duas bermas exteriores com 3,75 metros, dos quais 3,25 metros pavimentados;

e as valetas com 1,20 m de largura e 0,30 m de profundidade, sendo revestidas e
contiguas a berma adjacente, associadas a um dreno longitudinal;

uma velocidade base de 120 km/h. Apenas na Sol.C1 existem 3 curvas com um raio
de 600 m que origina uma velocidade base de projecto de 110 km/h.

Esta prevista a construgao de vias de lentos nos locais com inclinagao superior a 3%. A
localizacao e a geometria das eventuais escapatdrias a instalar, serdo definidas na fase de
projecto de execugao.

Esta tambeém prevista a instalacao de uma area de servico ao km 7+000 para as Sol.A e Sol.B,
ao km 5+5000 para a Sol.C1 e ao km 6+300 para a Sol.C2 .

Esta localizagdo podera no entanto ser alterada nas fases subsequentes dos estudos e
projectos.

De acordo com o Estudo de Trafego elaborado espera-se na plena via deste sublan¢co um
Trafego Medio Diario Anual (TMDA) da ordem de 17.500 veiculos no ano de 2025.

A evolucao prevista para ao TMDA de plena via é:

Ano TMDA
_ 2005 9.350 B
.. 2010 11.380
| 2015 13.520 _
| 2020 15.660 ,
. 2025 17.500 |
I 2029 18.660 !

A percentagem de trafego pesado prevista é de 10.4%, para o ano de 2025.

O contrato de Concessao prevé o inicio da construgao em Abril de 2003 e a abertura ao
trafego em Janeiro de 2005. A Concessao de exploragao foi atribuida por 30 anos.

O EIA considera como projectos associados ou complementares o Sublango Basto/Ribeira de
Pena, da A7, e outros projectos previstos para a area, 0s quais se relacionam com o projecto
em estudo.

Entre estes Projectos merece referéncia a ligacao da A7 a rede viaria local e a ligagao ao
tracado do IP3, entre Vila Real e Chaves (fronteira) que tera ligacao ao tragado agora em
avaliagao.

Nesse sentido, considera-se que o NO localizado no final deste tracado, sO podera ser
enquadrado no projecto especifico das ligacdes da via, agora em analise, com o IP3.

E importante referir que nesse projecto de ligagdes, denominado “Ligagdes do IC5 ao IP3”, em
que o IEP se constitui como proponente e que devera ser sujeito a um processo de AlA, se
prevéem quatro alternativas possiveis para a interligagao da A7 ao IP3.

Assim sendo, o N6 do projecto em apreco € apenas uma dessas possiveis alternativas e conta
apenas como ponto terminal do tragado, sendo considerado como um projecto associado ao
presente trogo.

Dai que seria extemporaneo decidir sobre o mesmo neste processo, porquanto tal
condicionaria a avaliacao das proprias alternativas do |IP3. Por este facto a decisao final
quanto a localizagao do referido No fica subordinada ao procedimento de AlA proéprio (ligacdes
IC5/1P3).
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5 CARACTERIZAGAO ESPECIFICA
5.1 Geomorfologia

O EIA apresenta um enguadramento regional, em termos geomorfologicos, e identifica os
elementos mais marcantes, dos quais se destaca o vale do rio Louredo/Torno e as serras
situadas nas suas imediacdes.

Os tracados das Sol.A e Sol.B, localizados ao longo do vale do rio Louredo/Torno, situam-se
em ambas as encostas deste vale.

O relevo, a medida gue se vai afastando do rio Louredo, torna-se mais vigoroso, dai que as
Sol.C1 e Sol.C2 atravessem zonas mais acidentadas, de que sdao exemplo, os relevos de
Choupica, (com uma altitude de 1025 m) e do Facho (com uma altitude de 1020 m)
contornados pela Sol.C1.

A Sol.C2 ao passar entre estes dois pontos, atravessa diversos interflivios, numa zona mais
planaltica, mas onde ocorrem igualmente cotas bastante elevadas. Verifica-se que, enquanto a
Sol.C1 percorre as linhas de cumeada, na separagao das bacias hidrograficas, a Sol.C2
atravessa transversalmente as cabeceiras de inumeras linhas de agua.

O EIA considera que ha areas potencialmente instaveis e indica os km onde, segundo o
Estudo Geologico e Geotécnico poderd, resultado dos trabalhos de terraplanagem, haver
instabilizacao de taludes.

Considera-se que esta informacao nao deveria estar incluida na situacao de referéncia, mas
sim na identificacao de impactes, tal como foi solicitado ao proponente.

No que se refere a identificacao dos impactes geomorfoldgicos, o EIA considerou que os
mesmos seriam resultantes da:

necessidade de criagao de vazadouros para a deposicao do material excedente;
realizacao de escavacoes e aterros de grandes dimensoes.

No que se refere aos volumes de excedentes de terra, foram identificados impactes
moderados resultantes da criagcdo de vazadouros para deposi¢cao deste material, sendo estes
impactes menos relevantes para a Sol.B, dado ser a solugcao que prevé ter menor volume de
excedentes de terras.

Apos a apresentacao dos critérios utilizados para a classificacao da magnitude dos impactes
resultantes da criagao de taludes de grandes dimensoes, de aterro e de escavacgao, o EIA
identifica os trechos onde se prevé a realizacdo de taludes superiores a 10m de altura numa
extensao inferior a 200 m (impactes negativos e moderados) e numa extensao superior a 200
m (impactes negativos e elevados).

Nao tendo sido referidas, no EIA, quais serao as alturas maximas ao eixo previsto, quer de
aterro, quer de escavacgao, a CA verificou que, de acordo com as cartas do Projecto, estao
previstos taludes de escavagao com mais de 20 m de altura (atingindo 29 m) e, de aterro, com
mais de 25 m de altura. Refira-se, que as maiores alturas de escavagao estao associadas a
parte inicial do tragado, trecho comum nas diferentes solugdes e ao trecho comum nas Sol.A e
Sol.C2.

Segundo o EIA, a percentagem de impactes negativos moderados ou elevados relativos a
movimentacao de terras, para as diferentes solugtes, sao as seguintes:

% de tracado sujeito a | % de tragado sujeito a
impactes moderados | impactes elevados
Sol.A 30.2 | 243
Sol.B 249 | 20,9
B Sol.C1 | 312 | 12 -

Sol.C2 _ 327 25,8
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Face a estes valores considera-se que sao previsiveis alteracoes significativas em grande
parte do tragado, uma vez gque, em mais de 48% do lragado eslao previstos, exceplo para a
Sol.C1, impactes negativos moderados e elevados.

Refira-se que a apreciagdo apenas desta informacao para a Sol.C1 nao permite retractar os
potenciais impactes desta solucao, uma vez que os valores analisados sao relativos apenas
as alturas dos taludes ao eixo (superiores a 10 m), € nao entram em conta com as alturas dos
taludes laterais que serao muito supericres resultado da realizacao de perfis mistos.

Os impactes, a ocorrer, nao se irao restringir a abertura da plataforma para a A7. Havera
igualmente alteracoes geomorfoldgicas que irao resultar da abertura dos restabelecimentos
verificando-se, neste caso, que a Sol.A ao propor o restabelecimento da EN 206 para as
proximidades do leito do rio Louredo, sera a mais desfavoravel.

Estando identificados os km onde havera maior probabilidade de ocorrer instabilizacao dos
taludes, requereu-se, nos elementos solicitados ao proponente, a avaliagao destes impactes.

O Aditamento entregue apenas transcreveu o que o EIA tinha considerado na Situacao de
Referéncia, nao tendo feito qualquer analise e avaliacao dos impactes, quer em termos de
magnitude quer de significancia.

Ao se analisar, em simultaneo, os km indicados como estando mais sujeitos a instabilizacao
dos taludes com os km onde se prevé a realizacao dos taludes de maiores dimensoes,
verifica-se que, esta situacao, ocorre com mais frequéncia nas Sol.A e S0l.C2. O Aditamento
conclui: “... que nestes locais com particular destaque para a Sol.C1 (entre os km 2+950 e
3+250) se prevéem impactes significativos relacionados com instabilizacao de taludes os quais
sao minimizaveis em parte, através das medidas de minimizagcao apontadas no EIA e no
relatorio Geologico —Geotécnico”. Nestas medidas constam solucces estruturais, pregagens e
hetonagens, que poderao ter impactes ao nivel de outros descritores, como seja a paisagem.

Tal como o EIA considera, a Sol.C1 apesar de ser a que apresenta menor percentagem de
trechos cujas alturas de escavacao e de aterro sao mais significativas, ac implantar-se em
ancostas de fortes inclinacdes, entre o km 1+000 e o km 5+000, tendo associado perfis mistos
responsaveis por impactes negativos muito significativos, sera a solucao mais desfavoravel.
Acresce que se prevé, tal como para as outras solugoes, impactes relacionados com a
nstabilizacao de taludes.

No que se refere as medidas de minimizacao, as mesmas sao gerais € nem sempre
adaptadas aos impactes identificados para este descritor, dal gue se considere que a
minimizacao passe pela inclusao de condigoes ao projecto e por cuidados especiais a ter em
obra.

Coumparacac das solucoes

O EIA considera que os impactes geomorfoldgicos sao globalmente moderados sendo, em
termos comparativos, a Sol.C1 a mais desfavoravel.

Em relacao as restantes solugoes e na analise efectuada, considera-se que a Sol.B sera a
menos desfavoravel neste descritor, logo seguida da Sol.A e Sol.C2, sendo esta ultima aquela
que tera maior volume de material excedente, e maior nimero de escavacoes e de aterros de
grandes dimensoes. A localizacao desta solugao ao interferir com o maior numero de linhas de
agua, afectando as respectivas cabeceiras, sera a que ira ter maiores implicacoes em termos
geomorfologicos para jusante, sendo assim a mais desfavoravel.
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5.2 Geologia

Dominando na regiao as rochas graniticas e metamorficas, o EIA identifica e localiza ao km,
as formacoes geolodgicas que serao interceptadas (depositos coluvio-aluvionares, granitos e
xistos).

Comparando o texto onde sao identificadas as formacoes geologicas que vao ser
nterceptadas, com as extensoOes indicadas no quadro 4.2.1, verificam-se algumas distor¢oes
nos valores apresentados de que € exemplo o facto de ser indicada maior extensao de
aluvioes para a Sol.C1 quando os valores da Sol.C2 deveriam ser superiores, uma vez que
esta Solucao atravessa outros locais para além dos trechos comuns pelo que os valores
aApresentados estao incorrectos.

Esta situacao verifica-se igualmente quando se compara o desenho RPIP-EP-405-01
{(Geologia) com o texto das paginas 34 e 35, e com as plantas do EP da Geotecnia.

Por outro lado merece referéncia o facto de existirem, na regiao, explora¢des de granito, tendo
sido identificada uma pedreira junto do km 3+200 da Sol.A e da Sol.C2 em lavra activa.
Segundo o PDM de Ribeira de Pena havera outra pedreira cerca do km 1+300 da Sol.C1.

O EIA refere gue na area afecta ao tracado e envolvente proxima, “nao se conhecem valores
geologicos com interesse cientifico, dignos de preservagao”.

Em termos hidrogeologicos, a permeabilidade associada a um meio poroso, Como 0s
depositos aluvionares, € média a baixa, comparativamente com a permeabilidade associada
as litologias metamorficas e igneas (meio fissural) que € baixa. Deve-se no entanto ter em
conta que nas zonas de contacto dos meios fissurados, a circulacao da agua pode ser
relevante, como foi evidente na visita ao local.

Este facto é confirmado no EIA, que refere que o “... numero significativo de fontes existentes
nos granitos da regiao leva a supor que a capacidade de armazenamento e/ou circulacao de
Agua subterranea naoc sera assim tao baixa, evidenciando-se, deste modo, a importancia
destes aquiferos nas litologias graniticas”. Segundo o EIA, a zona inicial do tracado, no
concelho de Ribeira de Pena “. foi considerada como area com maior potencial
hidrogeologico”. Esta situacao pode ser verificada nos toponimos indicados na carta militar a
escala 1/25000 na area afecta a Sol.C1.

A identificagao e avaliacao de impactes, e em especial, a analise comparativa das solucoes,
para o descritor Geologia, afigura-se algo confuso e repetitivo, sendo feita a transcricao de
muita informacao do Estudo Geologico ou Geotécnico, sem qualquer adaptacao para um EIA.
O estudo analisa os impactes em funcao dos aterros e escavacodes no geral, e posteriormente
volta a mencionar estes aspectos em funcao das formacoes {(aluvionares e substrato rochoso),
nao introduzindo maior detalhe.

£ feita referéncia a necessidade de manchas de emprestimo e de vazadouros, mas sem ser
mencionada qualquer quantificacao ou localizacao.

No que se refere a necessidade de material de empréstimo, e apesar de todas as solugoes
terem excesso de terras, havera, no entanto, necessidade de determinados materiais para a
realizacao dos leitos do pavimento que se terao de ser obtidos para as Sol.A e Sol.B, embora
nao seja indicado qual sera o volume requerido para este fim.

Do ponto de vista geotécnico, a situagao foi considerada “.. desfavoravel, para a realizacao
deste tunel” para a Sol.C1, condicao de primordial importancia. Acresce, que em termos
hidrogeologicos, nesta zona, a produtividade é elevada “.. conforme se infere das sondagens e
exame directo da situagao anterior com represas ou tomadas de agua instaladas na
dependéncia da linha de agua que define o contacto geologico da formacao granitica e do
complexo metamorfico mobilizado pelo tunel...” assim sendo, esta sera a solugao mais
desfavoravel.



Nas escavagoes entre os km 1+000 e 3+000, da Sol.A e da Sol.C2 (situadas ao longo da EN
206) havera, segundo o estudo Geotécnico "...desmonte a fogo em larga escala, com
explosivos com recursos frequente a pregagens/ancoragens, uma vez que nao é viavel
praticar geometrias de escavagao abertos..”.

Por outro lado havera impactes negativos resultantes do rebaixamento do nivel freatico como
resultado das escavacoes previstas. O EIA considera que os impactes serao reduzidos e sem
significado, uma vez que os aquiferos, nestas formacoes, sao profundos, nao se prevendo
rebaixamentos significativos a esta escala. “Contudo, quando intersectados os aquiferos mais
superficiais, deverao ocorrer rebaixamentos do nivel freatico bem como exsurgéncias que
desaparecerao com a estabilizacao do nivel freatico até este se adaptar as novas condicoes.
Ainda assim, os aquiferos regionais, mais profundos, nao serao afectados por estes
rebaixamentos localizados.”

Nao se tendo considerado a analise do tunel suficientemente detalhada, foram solicitados ao
proponente os elementos que constam do Aditamento. Para o ambito local havera impactes
negativos sobre o sistema hidrogeoldgico embora o EIA nao considere este impacte muito
significativo na fase de exploragao.

Devido a falta de estudos especificos e a existéncia de nascentes e pontos de agua a jusante
da Sol.C1, existem questbes que o EIA, nesta fase, nao pode esclarecer pelo que, sem esta
informacao nao e possivel confirmar se os impactes nao serao significativos.

Verificou-se, no entanto, que esta analise nao foi muito detalhada uma vez que o
rebaixamento do nivel freatico podera ocorrer, quer resultado da realizacdao de escavagoes,
quer de aterros, pelo que, analisando o Estudo Geologico e Geotécnico € possivel verificar
que nos locais onde o nivel freatico se encontra mais perto da superficie estdao previstos
aterros, por vezes de grande dimensao, pelo que, nas imediagOes destes aterros, havera o
rebaixamento do nivel freatico e alteracao do teor de humidade no solo.

Sob este ponto de vista as Sol.A e Sol.B serao as mais desfavoraveis, uma vez que o trecho
final, € comum a todas as solucoes.

A afectacao da pedreira em lavra activa pelas Sol.A e Sol.C2 foi considerada, pelo EIA, um
impacte no recurso tornando-se estas solugdes, sob este ponto de vista, as mais
desfavoraveis. Deve-se ter em atencao que, no anterior processo de AlA, o IGM tinha
considerado que esta exploragao deveria ser preservada e que, segundo o EIA, tal situacao
ocorre. Verifica-se, contudo, nas cartas do projecto que a nao afectacao da pedreira, na Sol.A,
resulta do facto de se prever a rectificagao da estrada nacional para o lado contrario a mesma,
ou seja no sentido do rio, 0 que acarreta outros impactes.

As medidas de minimizagao apresentadas sao gerais, como seja a utilizacao das pedreiras da
regiao para empréstimo de material e para deposicao de material excedente, sem que seja
apresentada a sua localizacao.

Comparacao de solucoes

Analisando os diferentes aspectos verifica-se que, segundo o EIA, em termos de afectacao de
recursos, as solucdes mais desfavoraveis serao as Sol.A e Sol.C2 por afectarem a area de
exploracao de uma pedreira. Analisando-se os tracados em funcao da qualidade do material
para a construcao, e existindo a possibilidade do material escavado ser reutilizado na
construcao, a menos desfavoravel sera a Sol.C2.

No entanto considera-se que a comparacao de solucdes de tracado neste descritor deve
igualmente considerar outros aspectos como por exemplo o uso de explosivos e a
Hidrogeologia.



Em termos de uso de explosivos o EIA considera que 0 mesmo sera feito de modo mais
persistente nas Sol.A e So0l.C2, pelo que estas serdo as mais desfavoraveis. Contudo,
desconhece-se qual serd o método previsto para a realizagao do tunel uma vez que nao é feita
qualquer referéncia ao modo como se prevé fazer a sua construcao.

Em termos hidrogeoldgicos o EIA considera que todas as solugbes sdo equivalentes,
apreciacao com a qual nao se concorda inteiramente uma vez que, tal como ja foi referido, a
Sol.C1 com a realizacdo de um tunel num local de elevada produtividade hidrogeoldgica
podera ter impactes negativos significativos sendo assim muito desfavoravel. As Sol.A e Sol.B
com a realizagao de aterros em locais onde o nivel freatico estda mais perto da superficie
podem vir a ter, igualmente, impactes negativos ao nivel hidrogeotdégico.

5.3 Solos e RAN

O EIA faz uma caracterizagao dos solos dominantes na area em estudo tendo por base a
Carta de Solos de Portugal, a escala 1/1.000.000, pelo que a descricdo efectuada é
insuficiente e muito genérica.

No que respeita a Reserva Agricola Nacional (RAN) e as areas agricolas o EIA ¢
suficientemente detalhado.

Da analise das Cartas da RAN publicadas para os concelhos de Ribeira de Pena e de Vila
Pouca de Aguiar, o EIA conclui que a maior parte da area em estudo possui solos delgados,
esqueléticos ou mesmo afloramentos rochosos.

O EIA menciona os locais onde as manchas da RAN sao mais expressivas, nomeadamente
Sta. Eulalia/Povoa, Bustelo, Viduedo, Sta. Marta da Montanha, Carrazedo do Alvao, Gouvaes
da Serra e Boucas.

Da analise da cartografia apresentada, com base na carta de condicionantes e na carta de
ocupacao dos solos (areas agricolas) verifica-se que a area em estudo possui manchas de
solos da RAN, de reduzida dimensao, englobando fundamentalmente areas de varzeas,
associadas a envolvente das localidades, em encostas com declives suaves e armadas em
socalcos.

De acordo com o EIA, a transposicao de manchas aluvionares ou coluvionares em aterro
implica, para além da sua ocupacao directa, a compactagao do solo, o que se reflecte na
drenagem da area adjacente ao aterro, que aumentando o0s prejuizos devidos a
encharcamento. Apenas nas Sol.A e Sol.B ocorrerao situacdes deste tipo, com particular
importancia na Sol.A, em zonas identificadas pelo EIA. Para as restantes situagdes, esta
prevista a construgao de viadutos.

A Sol.C1 pode revelar-se muito negativa como geradora de aumento da erosao hidrica, por se
desenvolver em zonas com declives muito acentuados e por vezes desprovidas de vegetacao.
Esta situacao podera ter efeitos muito negativos especialmente entre o km 0+700 e km 5+000
onde ocorrem declives superiores a 50%.

De acordo com o quadro seguinte verifica-se que qualquer das solu¢des de tragado em estudo
vai implicar a destruicao de areas de solos de boa aptidao agricola, incluindo a RAN, embora o
EIA nao as considere significativas.

Constata-se que relativamente os solos de boa aptidao agricola, a Sol.C1 é a menos
desfavoravel, dado permitir preservar maiores areas de solos de importancia nacional e local,
atendendo a sua escassez. A Sol.A € a solucao mais desfavoravel.



Ocupagao de area de RAN (ha e %) OC:gp?izi?a:e(r?ar;eas
" SolA | 597 ] 10.3 17,85
. solB 375 | 6,7 B 14,75
Sol.C1 1.20 | 19 75
Sol.C2 3,23 | 53 835 T

contudo, da analise da carta de ocupacao actual dos solos e da carta de condicionantes,
verifica-se que o tracado da Sol.C1 se situa no centro de manchas agricolas, o que implica
que grande parte do aproveitamento agricola das mesmas pode ficar comprometido Tendo em
conta a escassez destes solos, 0s impactes serao significativamente negativos.

Embora o tracado da Sol.C2 afecte uma maior area de solos agricolas e da RAN em
comparagao com a Sol.C1, a Sol.C2 ira atravessar estas manchas em areas menos
significativas e por vezes em viaduto, pelo que sera menos desfavoravel.

As medidas de minimizacao, para este descritor, sao genericas mas correctas.

Comparacao das solucoes

Tendo em conta os elementos disponiveis, e da analise efectuada, a CA considera que, para
este descritor, a solucao menos desfavoravel € a Sol.C2, seguida da Sol.C1.

5.4 Clima

As caracteristicas meteorologicas da area em estudo sao essencialmente representadas pelas
Estacao de Pedras Salgadas localizada no vale do rio Torno.

Da analise dos valores da temperatura do ar verifica-se que poderao ocorrer valores
negativos.

O vento € o elemento de grande importancia por ser o agente que mais afecta a dispersao dos
poluentes atmosféricos. Constitui também um elemento determinante pela sua influéncia na
evapotranspiragao e ocorréncia de geadas. Dos valores observados na estacao constata-se
que a velocidade meédia do vento € relativamente baixa e constante ao longo do ano. De
acordo com as solugOes propostas verifica-se que face ao pouco declive das encostas e vales
o fluxo das brisas € relativamente pouco intenso para as Sol.A, Sol.B e Sol.C2. Dado que a
Sol.C1 apresenta o seu tragado em encostas mais declivosas e vales mais encaixados, as
brisas ocorrem com maior intensidade.

Relativamente a precipitagao observa-se que o periodo de pluviosidade reduzida coincide com
0S meses mais guentes e o periodo mais chuvoso coincide com a época mais fria.

Os valores da nebulcsidade mais elevados registam-se de manha, verificando-se que no local
da estacao o numero de dias de céu limpo foi inferior ao numero de dias de céu encoberto.
Observa-se ainda a ocorréncia de geadas e de orvalhos com elevada frequéncia. Os locais
mais criticos sao os vales, especialmente as vertentes viradas a Norte. Deste ponto de vista
as Sol.B e a Sol.C1 s&o as que apresentam maior risco de ocorréncia de geadas, sobretudo
no troco inicial e central da Sol.C1 e central da Sol.B, local onde o vale apresenta um
estrangulamento.

As principais condicionantes as solucoes apresentadas sao as geadas, sobretudo no troco de
estrangulamento do rio Torno, para as Sol.A e Sol.B, e os tro¢os orientados a Norte na Sol.C1.

tstes impactes deverao ser considerados de magnitude moderada a elevada.



Comparacao de solucoes

Tendo em conta o elevado risco de ocorréncia de geadas e que os tracados das Sol.A e
Sol.C2 encontram-se predominantemente virados a Sul e os da Sol.B e Sol.C1 VII’adOS a
Norte, &€ de prever que esse risco sera mais elevado nestas ultimas solucoes.

As Sol.A e Sol.C2 afiguram-se como as mais favoraveis, tendo em conta a seguranca
rodoviaria.

5.5 Recursos Hidricos. Qualidade da Agua

O sublango em estudo situa-se na Bacia Hidrografica do Rio Tamega, sub-bacias dos rios
Louredo, Antrime e Ouro.

Face as caracteristicas morfologicas ocorrentes, irdo ser interceptadas inumeras linhas de
agua, destacando-se, como as mais expressivas, para além do proprio rio Louredo, a ribeira
do Bocd. a ribeira da Ponte e a ribeira de Além da Relva.

O EIA efectuou a caracterizacao dos Recursos Hidricos superficiais com base nos
escoamentos da estacao hidromeétrica de Santa Marta do Alvao (no rio Louredo), valores que
permitiram determinar os caudais médios, minimos médios e maximos instantaneos. O regime
torrencial & caracteristico destas linhas de agua tendo, o rio Louredo, um regime permanente.

Nas zonas de cotas mais elevadas, existe um sistema hidrico natural, por oposigao a um
sistema mais artificializado, nas zonas mais planas e de cotas mais baixas, resultado da ac¢ao
humana que, ao longo dos anos, procedeu a alteragao e derivacao dos cursos de agua, com
vista a utilizacao da agua.

Deve-se no entanto ter em conta que, sendo a rede hidrografica do tipo dendritico, e com
grande densidade de linhas de agua, os tracados propostos irao interferir, significativamente,
na rede de drenagem natural, sendo esta afectacao diferenciada, consoante a transposi¢ao
das linhas de agua ¢ feita a jusante, onde os leitos das linhas de agua saoc em menor numero,
mais escavados e definidos, ou se ocorrer a montante, junto das cabeceiras das linhas de
agua, onde os leitos nao estao bem definidos, o escoamento € mais difuso e o0 numero de
linhas de agua a atravessar é muito superior.

As aguas superficiais, segundo o EIA, sao utilizadas para a rega e fins recreativos, merecendo
destaque, junto do tragado, a praia fluvial do Viduedo no rio Louredo.

No que refere a rega existe um complexo sistema de aducao de agua que permite regar as
parcelas com aptidao agricola. Este sistema é composto por levadas que conduzem, parte dos
caudais das linhas de agua, ao longo das encostas. Na zona em estudo foram identificadas
quatro levadas:

» uma das levada “localiza-se entre os tracados das Solugoes A e B, acompanhando
o desenvolvimento do rio Louredo, a norte do Moinho da Pedra e aproximadamente
entre os km 2+000 e 3+000 destas solugdes, nunca sendo intersectado...”. Refira-se
que, sendo a Sol.C2 coincidente com a Sol.A neste trecho, esta apreciacao sera
igualmente extensivel a Sol.C2.

e outra levada situa-se, nas 4 solucdes, entre o inicio do tracado e o km 14500 “...n&o
sendo intersectada pelo tracado, mas apenas pelo restabelecimento 1 A.”;

+ a terceira levada encontra-se paralela, e quase coincidente, com o tracado da Sol.A
entre os km 4+630 e 5+500, podendo ser afectada pelo tracado;

+ aquarta levada é intersectada, perpendicularmente, ao km 6+200 das Sol.A e Sol.B.



Refira-se que estas estruturas, para além de condicionarem o projecto, irao igualmente sofrer
impactes negativos, que poderao vir a ser mais ou menos minimizados, consoante a solucéao
adoptada.

Para aléem das levadas principais, todo o meio sofreu artificializacao existindo moinhos (de que
sao exemplo os moinhos do Bustelo), inclusive junto dos tracados das Sol.C1 e S0l.C2, e todo
um outro sistema complementar de valas em terra e sistemas de derivagdo, para distribuicao
de agua as parcelas situadas a jusante, que funciona por gravidade.

Este sistema hidrico € da maior importancia nesta regiao uma vez que suporia actividades
economicas como a producao agricola e bovina.

Na caracterizacao dos recursos hidricos subterraneos ¢ referida a sua utilizacao, para a rega e
para o abastecimento publico, sendo apresentado, no inventario dos pontos de agua, 8
captacoes.

De acordo com o EIA uma das capta¢des, no concelho de Ribeira de Pena, encontra-se a
cerca de 120 m da Sol.C1, a montante do km 1+200. Ja no que se refere as captacdes para
abastecimento publico de Vila Pouca de Aguiar, uma encontra-se a 400 m do km 7+400 das
Sol.A e Sol.B (captacao do “Torno") e, a segunda captacao, a 180 m do km 6+750 das
mesmas solucoes.

A captacao do “Torno”, e a respectiva captacao alternativa, a qual usualmente s entra em
servico no periodo de estiagem, sao captacoes de natureza bastante superficial, com drenos e
furos horizontais situados entre os 3 e os 8,5 in de profundidade, sendo naturalmente muito
susceptiveis a progressao de qualguer foco de contaminacao.

Atendendo as suas localizacOes, respectivamente a cerca de 400 e 180 m do tracado, por
-erto poderao ser fortemente influenciadas pelas escorréncias contaminadas da via, ou por
eventuais acidentes na fase de construcao e de exploragao.

Para alem destas captacoes foram identificados inumeros furos e pocos, alguns deles, supoe-
se gque sejam usados para consumo particular, para além de serem usados na rega.

Estas captagoes estao a pequena profundidade, e o EIA indica os trechos onde estas
astruturas se situam em maior numero, conforme resumido no quadro seguinte:

Sol A Sol B Sol C1 SsolC2 |
| km 2+000 a 2+200 | km 2+500 a 2+600 | km 1+500 a 1+800 | km 2+000 a 2+200 |

| km 3+100 a 3+300 | km 4+000 a 4+600 | kin 8+500 a 9+000 | km 3+100 a 3+300
| km 44200 a 44500 | km 6+100a6+200 = ki 9+400 | km 6+600 a 6+800
| km 4+900 a 5+300 | km 7+000 a 7+400 | km 10+200 km 7+100
| km 6+220 , | km 8+400
|_km 7+000 a 7+400 | ' km 9+200

Foram igualmente identificadas nascentes, de caracter efémero, distribuidas junto das
cabeceiras das linhas de agua ou junto destas, estando as mais perto dos tracados situadas
Ao km 64000 da Sol.B (e também da Sol.A) e ao km 7+000 do troco comum das Sol.A e Sol.B.

Analisando o Desenho 406-01 verifica-se que existem outras nascentes situadas a jusante dos
tracados das Sol.C2 e Sol.C1 que nao foram mencionadas no texto.

Para além destes pontos merece referéncia o ponto de agua designado de Agua Levada,
situado a jusante da Sol.C1, que nao foi igualmente mencionada no EIA.

O Estudo baseou a caracterizagao da qualidade das aguas superficiais nos dados das
estacoes de ribeira de Bocd (na ribeira do mesmo nome) e de Foz do Louredo, tendo
considerado que a qualidade destas aguas, embora afectada *... essencialmente pela



descarga de aguas residuais domésticas.” é considerada propria para a rega, para aléem de
cumprir os valores definidos para a qualidade minima.

O EIA considerou que, ao nivel dos recursos hidricos, 0s impactes seriam resultantes de:

« alteracoes nos fluxos de agua superficial e subterranea

« cfeito de barreira por obstrugao aos escoamentos preferenciais e respectivos regimes
» impermeabilizacac de areas de recarga de aquiferos

- afectacao da capacidade de vazao do escoamento em cursos de agua, tendo como
resultados possiveis inundacoes, com efeito a jusante e a montante

alteracao da qualidade da agua.

As principais linhas de &agua interceptadas sao o rio Louredo, duas vezes pela Sol.B; as
libeiras da Ponte e de Alem da Relva pelas Sol.A e Sol.C2 e o ribeiro do Boco por todas as
solucoes.

Nestes locais esta previsto a transposicao destas linhas de agua por viadutos, excepto na
ribeira de Além da Relva na Sol.C2 e na ribeira do Boco nas Sol.A e Sol.B, pelo que as
solucoes tecnicas propostas para estes locais irao alterar as condi¢oes de escoamento para
jusante.

Nao estando caracterizadas as condigoes de escoamento existentes na regiao, sera dificil
prever a significancia do impacte da constru¢cao de uma nova via em termos de capacidade de
escoamento de caudais a jusante. Contudo identificaram-se nesta analise, como pontos
sensivels na:
« Sol.A—ajusante da PH 2.1 A (EN 206)
+ Sol.B-ajusante da PH 1.1B (EN 206)
+ S0l.C2 - ajusante das PH 3C2 (EN 206), PH 3.1C2 , PH 3.3C2 ¢ 3.4C2 (EN 206 mais a
jusante), e entre 0os km 4+600 e 5+150 (resultado dos aterros e restabelecimentos
propostos)

Estando previsto elevado numero de PH para a transposicao das linhas de agua a analise
comparativa nao se podera reduzir a comparacao do numero de estruturas previstas, uma vez
(jue cada tracado ira atravessar zonas com caracteristicas distintas.

Sendo referido que, na maior parte dos casos, nao se prevé a alteracao do regime direccional
clos escoamentos, salvo algumas excepcoes, deveriam ter indicado estes casos.

Analisando-se as cartas do projecto verifica-se que estas situacdoes ocorrem na Sol.C1 e na
50l.C2. Contudo, as consequéncias podem ser mais gravosas para a Sol.C2 uma vez que as
solucoes de drenagem propostas consistem na derivagao, de pequenas linhas de agua para
um mesmo local, ou seja a concentracao de caudais.

A Sol.C1 por outro lado, ao seguir as linhas de festo, ira ter menor interferéncia no
escoaimento das aguas superficiais apesar de se prever que, na primeira parte do tracado, a
realizacao de grandes movimentacoes de terra ira forcosamente alterar a drenagem
superficial, desviando o sentido do escoamento e aumentando a respectiva velocidade.

No trecho inicial, comum a todas as solucoes, sera significativo o efeito de barreira criado
pelos aterros entre os km 0+250 e 0+450 (que inclui o restabelecimento n? 1 A) e os km 0+550
e 0+900.

As Sol.A e 50l.B ao situarem-se ao longo do rio Louredo, interceptam um grande de linhas de
agua junto a foz com este rio, portanto linhas de agua bem definidas. A Sol.C2 ir& atravessar
maior numero de linhas de agua, apesar de possuirem menores dimensoes, e assim alterar a
directriz e a velocidade do escoamento. Assim o efeito de barreira tem implicagoes diferentes
consoante o tragado a seleccionar.



Para alem do trecho comum, na Sol.A sera significativo o efeito de barreira criado pelo aterro e
pelo restabelecimento n? 4 na Veiga de Cima, bem como o aterro no ribeiro do Boco (Sol A e
Sol.B).

Apesar de se prever o atravessamento do ribeiro do Bocé com uma PH com uma seccao de
4,5X4,5 m, aimpermeabilizacao criada nesta zona'ira alterar-as velocidades de escoamento.

Na Sol.C2 os aterros entre 0s km 3+650 e 3+950 e em toda a sub-bacia da ribeira de Além da
Relva (apos o km 4+550) sobre grande numero de linhas de agua tera um impacte negativo e
significativo.

Assim sendo, e para os trechos intermédios onde as solugoes divergem, considera-se que em
termos de afectacao da drenagem natural o tracado mais desfavoravel sera a Sol.C2 e o
menos desfavoravel sera a Sol.B. Esta apreciagao é contraria a do EIA uma vez que este
estudo baseou-se em outros pressupostos.

A realizacao de aterros e de escavacoes ira interferir nos fluxos de aguas subterraneas e na
recarga dos aquiferos.

Segundo o E!A havera as seguintes afectagoes directas:

Furos/captagoes directamente
| interceptados segundo o EIA
Sol A Entre o km 7+000 e 7+400
Sol B Entre o km 2+500 e 2+600
| Entre o km 7+000 e 7+400
' SolC1 kim 9+400 e km 10+200

Sol C2 |'km 7+100; km 8+400 e km 9+200

tendo sido considerado, localmente, como um impacte significativo “.. no entanto minimizavel
pela substituicao dos referidos pontos de agua, de acordo com o recomendado neste EIA”

Analisando o desenho 406-1 verifica-se que, para além destes pontos, podera haver afectacao
de outras captacoes, nao se devendo esquecer que o rebaixamento do nivel freatico podera
vir a artectar, indirectamente, outras captacoes.

‘ i Captagoes possivelmente afectadas -

‘ Sol A I km 2+200; km 3+200 - intersectada pelo tracado
[ km 44500 - 2 captacdes a menos de 200m

I_ | km 6+220 - a menos de 100m

| Sol B

km 2+500 - furo intersectado: km 4+400 - furo intersectado
km 6+050 - captacao junto ao tracado
km 6+200 - captacao publica a 70m do tracado
! km 7+000 - 2 captagdes junto ao tracado e a area de servico
| km 7+050 - captagao intersectada;
, | km 7+100 - captacao publica a 400m
' Sol C1 ' km 5+200 - nascente a 200m: km 8+500 a 9+000 - captacoes a|
cerca de 250m; km 9+400 - furo directamente intersectado (EIA|
| ~lindica); km 10+200 - furo directamente intersectado (EIA indica) |
Sol C2 km 2+200; km 3+100 - captacao intersectada
km 4+050 - captacao a 200m
km 4+500 - uma captacao intersectada e outra proxima
km 5+500 — captacao a menos de 250m
km 5+750 - captacao a menos de 250m
km 6+800 — 4 captacoes entre o e 250m
km 7+100 - captacao directamente intersectado (EIA indica)
km 7+500 — 5 captacoes possivelmente afectadas
km 8+400 - furo directamente intersectado (EIA indica)
km 9+200 - furo directamente intersectado (EIA indica)
km 10+150 — captacao intersectada




No que se refere ao tunel, e uma vez que havia questoes que o EIA nao esclarecia
convenientemente, solicitaram-se elementos adicionais que constam no Aditamento.

Apesar de o EIA considerar que nao sera significativa a interferéncia desta estrutura nos fluxos
das aguas subterraneas, face aos dados existentes a CA considera que nao € possivel afirmar
que os impactes nao serao significativos.

Deve-se ter em conta que existindo falhas geologicas no local previsto para o tunel e, estando
o nivel freatico a cota do emboquilhamento Norte, a realizagao de um tunel, nesta zona, ira ter
nnpactes negativos, com possiveis impactes para jusante.

Acresce que toda a encosta € considerada hidrogeologicamente produtiva.

No que se refere a parte final das solugoes verifica-se que:
+ 540 propostos aterros para locais onde o nivel freatico esta perto da superficie,
podendo assim ocorrer o seu rebaixamento;
« na proximidade do tragado e da area de servico das Sol.A e Sol.B existem captagoes
publicas para abastecimento que podem vir a ser indirectamente afectadas.

Localmente, a interferéncia dos tracados, com sisiemas de rega, o EIA considerou que os
impactes seriam negativos e pouco significativos para a regiao, embora possam ser
significativos tocalmente.

Sendo a parte inicial do tragado comum a todas as solugdes, neste trecho, os impactes serao
negativos e significativos uma vez que os tracados:
+  s@o paralelos e situam-se a pouca distancia da levada existente (segundo as plantas
do EP podera verificar-se, inclusivamente, sobreposicao com a mesmay;
. tém interferéncia directa com os sistema de drenagem e de rega existentes;
¢« estao muito proximos do rio.

Para além do trecho inicial, comum a todas as solucoes, a Sol.A sera a mais desfavoravel na
afectacao dos sistemas de rega uma vez que, para além de afectar um maior numero de
ievadas e situar-se paralela as mesmas, ira forcosamente interferir, em maior extensao, com o
sistema de rega existente (gravitico). Tal como & analisado no Aditamento sera esta a Solugao
que afectara maior area de rega.

A minimizacao da afectacao dos sistema de rega existentes (por gravidade e encharcamento)
devera ser feita através da seleccao do melhor tracado, uma vez que nas restantes situagoes,
sera inviavel minimizar-se esta afectacao.

Durante a fase de construcao podera ser afectada a gualidade da agua das captagoes
publicas e dos furos atras mencionados.

Nao estando definidas as zonas de proteccao das captagoes do Torno, o EIA considerou o
método do raio fixo para definir estas areas, tendo concluido que “o tracado esta muito para
além dos raios de protecgdo imediata e intermédia estabelecidos para as captagéo referidas,
pelo que nao se prevé a ocorréncia de impactes significativos nestas captagoes.

Salienta-se, porém que estas medidas poderdo ser eficazimente evitadas e minimizadas desde
que sejam adoptadas adequadas medidas de prevengdo e minimizacdo como recomendado
neste EIA”.

Embora nao se encontrem assegurados os perimetros de proteccao das captacdes de
abastecimento publico. nem definidas as actividades interditas ou condicionadas nessas
areas, o facto de estar prevista a instalacao de uma area de servigo ao km 7, no trecho
comum da Sol.A e Sol.B, afigura-se de extrema perigosidade tal como ja havia sido indicado
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no anterior parecer de AlA, se atendermos a curta distancia que a separa das referidas
captacoes.

No que se refere a qualidade da agua o EIA apresentou os resultados de uma simulacao que:

* nao avaliou as situagdes mais gravosas - primeiras chuvadas apds o periodo critico (uma
vez que so considerou o periodo seco);

- nao avaliou os efeitos cumulativos das diversas descargas de agua, oriundas da via, nas
levadas de rega;

« 1nos trechos considerados para a Sol C1, nao entrou em conta com o tunel, trecho onde a
deposicao sera feita por periodos mais prolongados;

» apresenta concentracoes finais do poluente no meio receptor, sem especificar qual é este
ponto;

» Nnao considera as concentracoes de poluentes ja existentes no meio.

Embora s6 tenham sido apresentados os resultado da simulacao, para o semestre seco, e nao
para um periodo critico, verifica-se que as concentracdes estimadas sao muito elevadas
sendo violados os padroes de qualidade da agua para consumo humano para todos os
poluentes considerados e em alguns casos, para a rega.

Esta situacao € preocupante uma vez que:
+« a Sol.C1 prevé um tunel, cujas aguas de escorréncia e lavagens do pavimento serao
feitas para locais sensiveis;
o  existem captacOes publicas e particulares das aguas para consumo domestico nas
imediactes dos tragados;
»  existem levadas que se vao situar a jusante da via as quais poderao sofrer a descarga
de aguas de escorréncia.

Segundo o Aditamento, nao havera afectacao da qualidade da agua das levadas pelas aguas
Je escorréncia da estrada. Contudo, ao se alterar a morfologia do terreno, podendo os aterros,
inclusivamente, virem a sobrepor-se as proprias levadas e sistemas de rega associados,
havera consequentemente uma alteracao de todo o sistema. Assim e apesar de vir referido
que ° .nos casos de intercepgdo o canal seja restabelecido dando-se continuidade, .... todas
as aguas de escorréncia sejam desviadas ndo contaminando as aguas canalizadas.” e que
“As levadas sdo nesta zona, estruturas em betdo que conduzem directamente a agua do rio
Tormo para jusante por gravidade. S&o assiin canais protegidos que néao recebem agua da
envolvente”, s6 se podera confirmar esta situacao no Projecto de Execugao, onde havera
outro detalhe.

Deste modo, considera-se fundamental que o projecto contemple todas as medidas
necessarias para que os sistemas de rega sejam restabelecidos e seja preservada a qualidade
da agua.

Uma vez que na fase de Estudo Prévio nao se dispoe dos reais pontos de descarga solicitou-
se e veio no Aditamento, uma analise gualitativa dos resultados obtidos na simulacao, tendo
em conta os receptores sensiveis.

O Aditamento considerou como zonas mais sensiveis:

«  0s atravessamentos das principais linhas de agua;

« 0 rio Torno para as Sol.A e Sol.B dado as descargas serem feitas quase que
directamente para este rio;

» 0 trecho entre o km 6+500 e 7+500 (dada a proximidade as captagoes publicas) das
Sol.A e Sol.B;

o aribeira de Alem da Relva na Sol.A entre os km 4+000 e 5+000;



* o trecho entre 0 km 5+000 e 5+200 na Sol.C2 bem como os km 7+000 e 8+100 desta
solucao;
+ O trecho entre os km 8+000 e 8+500 na Sol.C1 e o km 9+100 desta solucao;
E refere que:
"De acordo com o que foi analisado, refere-se que em ternos qualitativos, as Solucdes C1 e
2. apresentam-se como mais favoraveis do que as Solucoes A e B".

Comparacao de solucoes

O EIA na analise comparativa de solucdoes volta a repetir os itens que haviam sido
anteriormente referidos e considera que :

« as Sol.A e Sol.B sao as mais desfavoraveis por estarem nas proximidades, e ao longo
do rio Louredo

+ em relagao a afectacao directa de pontos de agua sao contadas as captacoes
afectadas por solucao e, em relacao as captacées municipais. € analisada a sua
possivel afectacao, pelo que considera que as Sol A e B sao idénticas

« a Sol.A é a mais desfavoravel em termos de afectacao de levadas e de infraestruturas

de rega

as Sol.C1 e Sol.C2 apresentam maior numero de trogos com valores mais elevados
de SST e Hidrocarbonetos.

“Da conjugacgéao destas analises conclui-se que as Solugdes mais desfavoraveis serdo a Sol A
e Sol.B. No caso da Solugdo A ocorre a intersecgao de sistemas de rega (levadas). pelo
menos em dois pontos. Neste contexto devera optar-se pelas Solugoes C1 e C2, sendo de
entre as duas. a Sol.C1 a mais favoravel, uma vez que é aquela que podera originar menores
impactes negativos nas aguas superficiais e subterrdneas”.

Tendo-se presente que o ponto inicial do tracado se encontra definido, a minimizacao dos
impactes previstos para o trecho comum nao € passivel ser conseguida com a seleccao do
melhor tragado.

A apreciagao final efectuada no EIA nao é concordante com a analisada no presente parecer,
pelo que se considera que as Sol.A e Sol.C1 serao as mais desfavoraveis para este descritor
¢ a Sol.B podera ser o tracado que apresenta menos impactes negativos podendo ser
considerada a menos desfavoravel desde que seja alterada a localizacao da area de servico.

No que se refere a Sol.C2 a mesma ira ter alteracoes significativas na drenagem natural, quer
superficial quer subterrnea. No entanto os previsiveis impactes serao mais faciimente
minimizaveis, desde que o PE contemple as respectivas medidas.

Nao se pode contudo esquecer que a analise deste descritor nao pode ser feita isocladamente
uma vez que havera impactes cumulativos com outros descritores como seja a fauna, a flora,
a ocupacgao do solo e a actividade agricola que tém de ser considerados.

Acresce que o ponto final do tracado ira dar origem a impactes negativos que poderao ser

significativamente agravados com o tragado do IP3, pelo que a minimizacao desta situacao
passaria pela analise conjunta dos tracados.

5.6 Qualidade do Ar

A caracterizagao da situacao de referéncia, para o parametro ambiental "Qualidade do ar”, foi
feita apenas de um modo qualitativo, tendo em conta os seguintes elementos:



« Inventario Nacional de Emissoes Atmosfericas (CORINAIR)

A drea em estudo (NUT Il Altlo Tras-Os-Montes) apresenta emissées reduzidas
relativamente a regiao Norte.

+ Identificacao local das principais fontes poluentes

A area envolvente das solu¢oes propostas € essencialmente agricola e florestal, existindo
trés nucleos residenciais: o primeiro - Santa Eulalia - junto ao inicio do tracado comum as 4
solugoes, 0 segundo - Santa Marta da Montanha - proximo do tragado proposto para as
solugoes A e C2 e ainda um terceiro nucleo Carrazedo de Alvao, junto ao final do tragado
comum as Sol.Cl.e C2.

Ao longo dos tragados apresentados nao foram identificadas fontes de poluicao industrial
com significado, a excepg¢ao de uma pedreira localizada a Norte do tracado da Sol.A e
Sol.C2.
Relativamente a presenca de fontes moveis, existe a EN 206 que liga Ribeira de Pena a
Vila Pouca de Aguiar.

- Condicoes de dispersao de poluentes atmosfericos

Existe uma distribuicao equilibrada relativamente as frequéncias de ocorréncia de ventos
nos diferentes quadrantes. No entanto, os ventos mais frequentes sao os de direccao
Norte/Sul.

s impactes na qualidade do ar sao diferentes consoante a fase a que se referem.

Durante a fase de construcao, ocorrera um aumento de particulas em suspensao no ar como
resultado do movimento de viaturas e maquinas nos solos mobilizados, das operacdes de
britagem a céu aberto, dos movimentos de terras e até da propria accao do vento sobre as
grandes superficies de solo com fraca coesao entre as suas particulas.

As maquinas em manobras, as cenirais betuminosas e as operagoes de asfaltagem
contribuem, nesta fase, para um aumento da emissao de poluentes atmosféricos,
essencialmente particulas e compostos organicos volateis.

Assim. os impactes decorrentes da fase de construcao, tém um caracter negativo, moderado,
mas temporario sendo as populacdes e comunidades proximas dos locais onde decorrem as
obras as mais afectadas.

Na fase de exploracao de uma estrada os impactes na gualidade do ar resultam das emissoes
de poluentes atmosféricos pelos veiculos motorizados.

O impacte na qualidade do ar provocado pela via em estudo foi efectuado segundo o modelo
de dispersao atmosférico CALINE 4 para os poluentes atmosféricos CO, NO, , particulas e
ainda SO,. As simulacoes foram realizadas tendo em conta receptores localizados a norte e a
sul dos tracados de cada solucao e para distancias a via de 50, 100, 150 e 300 m, para o ano
de inicio de projecto (2005) e ano horizonte de projecto (2025).

Definiram-se 4 cenarios resultado da combinacao dos cenarios criticos e tipicos para a
meteorologia e volume de trafego.

Da analise dos resultados obtidos € possivel concluir que:
» Os valores de concentracao de CO obtidos para as diferentes solucoes foram baixos e

muito inferiores ao valor-limite legislado (40000 ug/m®) e ac valor recomendado pela OMS
(30000 pg/m?), sendo que os receptores localizados a Norte dos tracados das quatro
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solucoes apresentam valores superiores aos iocalizados a Sul;

« Os valores obtidos de NO, referem-se a concentragoes horarias que os valores legislados
actualmente nao contemplam. No entanto, atendendo a Directiva 1999/30/CE, do
Conselho, de 22 de Abril de 1999, que se refere ao NO, bem como ao valor recomendado
pela OMS para o NO, é possivel inferir que para as 4 solugdes guer para os receptores
localizados a Norte quer a Sul dos respectivos tragados, para a situacao de meteorologia
normal, os valores de concentracao obtidos sao geralmente inferiores ao valor-limite 200
ug/m>. No entanto, para a situacao de meteorologia critica os valores sdo na grande
maioria das situacoes bastante superiores ao valor considerado;

« Qs valores de SO, e particulas obtidos sao baixos.

Face aos resultados das simulagoes efectuadas, o descritor qualidade do ar nao permite,
estabelecer uma diferenciacao entre as 4 alternativas, dado que os valores apresentados se
ievelam semelhantes para todas elas.

Devera ser tido em conta que este empreendimento implicara a degradagéao da qualidade do
ar, sendo este aspecto particularmente sentido junto das zonas habitacionais nomeadamente
o nucleo urbano de Santa Eulalia (para as 4 solucoes), o limite Sul de Sta. Marta da Montanha
(Sol.A e Sol.C2) e Carrazedo de Alvao (Sol.C1 e Sol.C2), pelo que qualquer que seja a
solucao seleccionada, o cumprimento das medidas de minimiza¢ao propostas para a fase de
construcao, se revela determinante para minorar os impactes previstos para esta fase. No que
se refere a fase de exploragao, a elaboracao e realizagao de um programa de monitorizagao,
revela-se da maior importancia, tanto mais que com a vigéncia, em Portugal, da Directiva
1999/30/CE, o diagndstico através da monitorizagao constitui uma peca fundamental para a
aplicacao da referida directiva.

Consideram-se correctas as medidas de minimizacao apresentadas no ElA, mas recomenda-
se que, para a fase de projecto de execucao se faca:

a afericao dos factores de emissao usados;
as simulagdes no que se refere a fase de exploracao para o NO, e nao para o NO,

5.7 Ambiente Sonoro

No ambito do EIA foram identificadas as principais fontes ruidosas da area em estudo
naturais; trafego rodoviario na E.M. 1130 e na E.N. 206) ¢ efectuadas medigoes acusticas em
5 locais de ocupacao sensivel ao ruido (essencialmente uso habitacional). no periodo diurno:

« 4 locais na Sol.A situados ao km 0+100 a 30 m da via (1 A), ao km 2+000 a 70 m da via
(2 A), ao km 54900 a 180 m da via (3 A) e ao km 7+500 a 200 m da via (4 A);

- 2 locais na Sol.B {(comuns aos locais 1 A e 4 A);

. 2 locais na Sol.C1 (comum ao local 1 A a 20 m da via) € ao km 9+000 a 100 m da via
(2C1);

» 2 locais na Sol.C2 (comuns aos locais 1 A e 2C1);

De acordo com as medigoes efectuadas, registaram-se valores do parametro LAeq que variam
2antre 34,0 dB(A) e 57,5 dB(A),registando-se um ambiente sonoro com alguma perturbacao
LAeq de 57,5 dB(A) nos locais 2C1 e 2C2, situados nas proximidades da E.N. 206, ao
contrario do registado nos restantes locais (1 A=1B=1C1=1C2, 2 A, 3 A, 4 A=2B) afastados de
fontes sonoras relevantes, gque apresentam um ambiente sonoro pouco perturbado (LAeq
entre 34,0 e 47,6 dB(A).



O EIA nao fundamenta a auséncia de caracterizacao da situacao de referéncia, previsao e
avaliacao de impactes do ambiente sonoro para o periodo nocturno (22h00 — 7h00).

Na fase de construcao, de acordo com o EIA, os impactes no ambiente sonoro decorrem de
operacoes diversas como escavacao, terraplanagem, betuminagem e circulagao de viaturas
pesadas, podendo afectar, de torma significativa, as zonas na imediata vizinhanca do corredor
da estrada.

Segundo o EIA, os estaleiros de obra deverao localizar-se, em zonas suficientemente
atastadas de areas com ocupacao humana.

O EIA recomenda que o exercicio de actividades ruidosos de caracter temporario, na
proximidade de receptores sensiveis € interdito durante o periodo nocturno, entre as 18h e as
7h e aos Sabados, Domingos e Feriados. Durante este periodo sO € possivel, estas
actividades, mediante licenga especial de ruido a conceder pela Camara Municipal afectada.

Para a previsao dos niveis sonoros gerados pelo trafego rodoviario do Sublanc¢o, em causa, o
EIA recorreu ao programa TRAF versao 4.1 de 1998.

Da analise das previsdes dos niveis sonoros, para o ano de inicio de exploragao (2005), em
termos de LAeq, registar-se-ao valores entre 63,4 dB(A) e 58,3 dB(A), para distancias entre os
20 metros e os 100 metros; e valores de 56,7 dB(A) e 55,6 dB(A) para distancias entre os 150
metros e 0os 200 metros.

Para o ano horizonte de projecto (2025), registar-se-ao valores de LAeq entre 60,7 dB(A) e
65.8 dB(A), para distancias entre os 20 m e os 100 m; e valores de 58,0 dB(A) e 59,1 dB(A)
para distancias entre os 150 m e os 200 m.

Apesar das simulacoes dos niveis sonoros nao excederem os valores limite legais de 65
(dB(A), no ano de inicio da exploracao, acrescem significativamente os niveis existentes, na
mailoria dos locais, pelo que se prevé a ocorréncia de impactes significativos.

A seleccao de alternativas efectuada no EIA, baseou-se numa analise dos tragados em planta
2 Nos valores de niveis sonoros previstos:

Solucao A versus solucao B
A Sol.B, do ponto de vista dos valores de niveis sonoros previstos e de afectacao de
receptores com ocupacao sensivel, € a menos desfavoravel, ao contrario da Sol.A que
afectara um maior numero de receptores sensiveis, com um desenvolvimento mais
proximo destes.

» Sol.B versus Sol.C1

A Sol.C1 é a menos desfavoravel pelo facto de afectar um menor numero de receptores
com ocupagao sensivel e dos acrescimos nos valores de niveis sonoros previstos, face a
situacao actual, serem inferiores, relativamente a Sol.B.

Neste caso nac se concorda com as conclusoes do EIA, na medida em que, em termos de
afectacao de receptores com ocupagao sensivel, a Sol.B € a menos desfavoravel por
afectar um menor numero de receptores sensiveis.

» Sol.B versus Sol.C2

A Sol.C2 afecta um maior numero de receptores sensiveis, ao contrario da Sol.B, pelo que
se considera a Sol. B como sendo o tragado menos desfavoravel.

De acordo com o EIA, as solucoes e tipologias das medidas de minimizacao a implementar
serao definidas na fase de projecto de execucao sendo, nesta fase, apenas indicados os
locais susceptiveis de poderem requerer protec¢ao sonora.



As medidas a definir em fase de projecto de execugao deverao dar cumprimento aos limites de
ruicdo ambiente exterior regulamentados (D.L. n¥ 292/2000).

O EIA recomenda a implementacao de um programa de monitorizagao nos locais identificados
no Estudo, no sentido, de validar os resultados das previsdes efectuadas e verificar a eficacia
das medidas de minimizacao.

A CA concorda com a periodicidade das medicoes proposta no EIA.

Coinparacao das solucoes

Da analise do EIA considera-se que o tracado da Sol.B sera o menos desfavoravel.

5.9 Sistemas Ecologicos

O EIA efectuou uma caracterizacao da Situacao de Referéncia deficiente, colmatada pelos
eclementos adicionais solicitados pela CA, cobrindo entao aspectos relevantes como a
descricao da fauna, flora e vegetacao afectadas e ainda a sensibilidade dos habitats
presentes. Esta caracterizacao permitiu, dentro do grau de detalhe que a fase do projecto
possibilitou, e tendo em conta os elementos adicionais entregues, apontar algumas das
medidas de minimizacao consideradas importantes para a determinagao da sustentabilidade
ambiental e compatibilidade com os valores do patrimonio natural presentes.

O projecto em andlise atravessa uma regiao no Sitio PTCONO0OO3 — Alvao/Marao (587,88
km2) da Lista Nacional de Sitios, area classificada ao abrigo da Directiva 92/43/CEE -
Directiva Habitats — e do Decreto-lei n® 140/99, de 24 de Abril.

Este sitio, na sua globalidade, apresenta um conjunto de habitats e espécies dos quais se
destacam:

1 -Canis lupus (lobo-ibérico), espécie prioritaria do Anexo lI da Directiva Habitats, com
estatuto de ameacada de extin¢cao, registando-se a presenca de 2 alcateias (a de
Gouvaes da Serra e a do Minhéu), que utilizam a zona de afectacao deste projecto
rodovia como zona de caca, provocando diversos prejuizos. Pela informacao
actualmente disponivel uma delas tem tido zona de criacao nas proximidades de
Gouvaes da Serra, para NW desta povoacao (S. Jorge), e relativamente proximo do
tracado da Sol. A desta rodovia;

2 -Herpetofauna, particularmente Chioglossa lusitanica (salamandra-lusitanica) e Laceita
schreiberi (lagarto-de-agua), incluidas no Anexo Il da Directiva Habitats, que se
distribuem pela zonas de maior encharcamento e de influéncia ribeirinha, nas zona
envolvente ao Rio Torno mais humidas e nos lameiros.

Neste tipo de habitat encontram-se ainda Galemys pyrenaicus (toupeira-de-agua) com
estatuto de vulneravel (Livro Vermelho dos Vertebrados) e Lutra lutra (lontra), incluidas
no anexo Il da Directiva Habitats.

3 — Charnecas humidas atlanticas meridionais de Erica ciliaris e Erica tetralix (habitat 4020,
prioritario do Anexo | da Directiva Habitats), zonas turfosas e lameiros mais ou menos
abandonados, onde pelo menos uma populacao de Maculinea alcon, lepiddptero ja
referenciada no ambito dos trabalhos de inventariacao de lepidopterofauna de Ernestino
Maravalhas. Segundo este naturalista, esta espécie esta considerada extremamente
ameacada na Europa, possui um Plano de Accao a nivel Europeu, mas infelizmente para
v contexto de Portugal nao tem estatuto dado nao existir ainda um Livro Vermelho de
entomofauna ou invertebrados. Ainda segundo as suas informacoOes, as populacoes
portuguesas em melhor estado de conservacao situam-se na serra do Alvao, no qual
esta se inclui. O local de postura de ovos situa-se na zona de Tras das Boucas, muito
proximo dos tracados alternativos (Sol.B e Sol.A) junto da proposta de N6 de ligagao
com o IP3.

[ ]
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4 -Conjunto de especies de avifauna, caracteristica de zonas Ribeirinhas, ao longo do vale
do Rio Torno e zonas encharcadicas envolventes de que se destaca Cinclus cinclus
(merlo-de-agua), incluido no Anexo Il da Directiva Aves.

Matagais de Lauris nobilis (5230)

6 FormacOes herbaceas secas seminaturais e facies arbustivas em calcarios (Festuco
brometalia), importantes habitats de orquideas (6210)

Subestepes de gramineas e anuais (Thero-Brachypodietea)(6220)

8 Turfeiras altas activas (7110)

9 Florestas de Bétulas com Sphagnum em turfeiras (91D1)

(@]

Tendo em conta que o trabalho de campo para a inventariacao e caracterizacao dos sistemas
acologicos, realizado no dmbito do EIA, decorreu no Inverno e num curto espaco de tempo,
considera-se que as analises e as conclusoes apontadas neste EIA se apoiam em informacao
relativamente reduzida. Dai gue nao se concorde com a avaliagao feita sobre a quantificacao
clos impactes provocados pelos vérios tracados alternativos.

Pelo conhecimento obtido e acumulado ao longo dos ultimos anos no ICN, e com a informagao
e consultoria feita junto de colaboradores do Parque Natural do Alvao, considera-se que as
Sol.A e Sol.B sao as mais impactantes, contrariando as afirmacoes do EIA relativamente a
esta analise.

Comparacao de solucoes

As Sol.A e Sol.B implicam maiores impactes negativos pelo facto de estarem localizadas ao
longo do vale do rio Torno, provocando situagoes e impactes diversos e significativos no
acossistema ribeirinho e de dificil mitigacao:

s aumento da probabilidade de atropelamento de pequenos mamiferos e herpetofauna.
narticularmente anfibios;

« perturbacao de habitat de lontra (Lutra lutra). toupeira-de-agua (Galemys pyrenaicus)e
melro-de-agua (Cinclus cinclus) e outras especies aquaticas;

« destruicao e perturbacao de zonas turfosas e sub-turfosas/habitats humidos
importantes para diversos invertebrados, particularmente o lepidoptero Maculinea alcon
(ameacado de extingao);

« afectacao negativa e significativa de um corredor ecologico constituido pelo curso de
agua.

Acresce gue a localizacao da parte leste das Sol.A e Sol.B se implanta numa zona
extremamente importante, dada a presenca de um habitat de uma das poucas colonias
nacionais conhecidas de Maculinea alcon, contirmadas recentemente pelo PN Alvao.

Pelo facto das Sol.C1 e Sol.C2 se situarem em zonas de maior altitude e/ou afastadas de
vales de cursos de agua importantes, estas surgem, no ponto de vista deste descritor, como
menos impactantes. Destas, a Sol.C1 sera o tracado menos desfavoravel pelos motivos acima
indicados.

A Sol.C2 sera uma alternativa viavel quer do ponto de vista técnico quer do ponto de vista dos
Impactes sobre os sistemas ecologicos. No entanto, verifica-se gue podera provocar a
afectacao de uma peqguena mancha de carvalhal que deveria ter sido avaliada, do ponto de
vista botanico, pelo EIA, podendo ser corrigido o tracado de modo a evita-la e que, como
medida de compensacao podera ser sugerida a criacao de novas manchas aumentando-se
assim a area de quercineas.



5.10 Patrimonio Cultural

A metodologia utilizada no EIA, para a situagao de referéncia, baseou-se na pesquisa
documental complementada pela prospeccao no terreno, incidindo ambas sobre um perimetro
de cerca de 200 m para cada lado do eixo da via.

s sitios conhecidos a partir da pesquisa documental, foram visitados e caracterizados.

2 EIA efectua uma caracterizacao e uma identificacao dos valores patrimoniais abrangidos
para cada solugao.

Relativamente a identificacao e avaliagao de impactes o EIA refere que os impactes
esperados foram grandemente atenuados pela reformulacao do projecto anterior, a qual esta
documentada neste estudo.

Assim. durante a obra as Sol.A e Sol.B poderao ter impactes indirectos com a destruicao de
diversas mamoas, em particular, de um conjunto megalitico existente ao km 6+330.

A Sol.C2 apresenta um exemplar de afectacao negativa do espaco ritual que € o cemitério de
Santa Marta, constituindo um impacte de magnitude moderada uma vez gue passa has suas
raseiras, em escavacao, nao interferindo com a ligagao do cemitério a aldeia.

A SolC1 nao apresenta impactes negativos sensiveis sobre o patrimonio para aléem de se
afastar mais das areas habitacionais.

Comparacao de solucoes

Face ao exposto verifica-se que a Sol.Cle a Sol.C2 sao as menos desfavoraveis sob o ponto
de vista patrimonial.

5.11 Paisagem

A analise da paisagem implica o conhecimento de factores intrinsecos e extrinsecos da
paisagem nomeadamente os factores independentes da accao humana e de ambito biofisico e
aspectos de ordem sociocultural.

O EIA para a analise deste descritor val definir zonas homogeneas, em termos de
caracteristicas biofisicas e culturais de forma a avaliar a sensibilidade dessas unidades de
paisagem em relacao com as alteracoes induzidas pelo projecto.

Analisando a area em estudo o EIA identificou trés unidades de paisagem: o Vale do Rio
Turno /Louredo, o Planalto Alvao/Padrela e as Encostas das Serras do Alvaoc e da Padrela.

» O Vale do Rio Torno /Louredo — esta unicdade de paisagem (UP)caracteriza-se por
possuir cotas baixas, declives suaves a moderados e acompanha o curso sinuoso do
rio com uma orientacao predominante de Este-Oeste. A medida que se caminha para
montante o vale torna-se mais aberto verificando-se a existéncia de bons solos
agricolas na sua maioria ocupados com sistemas tradicionais de regadio
nomeadamente os lameiros cercados por sebes arboreas e /ou muros de pedra solta.
Esta UP apresenta grande interesse ecologico quer pela presenca de vegetacao
ripicola junto do leito dos cursos de agua quer pelos macicos arboreo-arbustivos
constituidos por espécies climacicas e autoctones. A combinacac destes elementos
origina corredores de comunicacao entre os diferentes bidtopos e contribui para a
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diversidade da paisagem e para o seu enriguecimento. Esta UP possui grande valor do
ponto de vista estético, recreativo e cultural bem como uma elevada qualidade e baixa
absorcao visual

» As Encostas das Serras do Alvao e da Padrela- esta UP apresenta as cotas mais
elevadas e representa o complexo montanhoso existente ocupado por areas florestais
e matos/incultos. As encostas possuermn media a elevada absor¢ao visual relativamente
aos observadores colocados no vale. A qualidade visual da encosta é
predominantemente baixa, sendo pontualmente média a elevada nas zonas onde
existe agricultura, junto das linhas de agua ou nas encostas expostas a sul.

« O Planalto Alvao/Padrela — € uma UP gue se caracteriza por possuir cotas intermédias
entre as de vale e as de encosta. Apresenta declives suaves e uma actividade agricola
com alguma expressao (associado as varzeas mais significativas). Apresenta uma
media a elevada qualidade visual, nas varzeas das linhas de agua mais importantes e
baixa nas zonas de meia encosta, onde predominam as manchas florestais e os
matos. A absorcao visual € media e baixa.

Qualguer das alternativa, vai originar impactes negativos quer pela alteragao da morfologia do
terreno, através de aterros e escavacoes, quer pela introdugao de viadutos.

O EIA atribui uma valoracao crescente (de 1 a 3) de acordo com as caracteristicas do projecto
mais gravosas em termos visuais e de integracao paisagista.

Da analise efectuada verifica-se que.

- Valor 1 _ Valor 2 Valor 3 : Extensdo
Sol.A 45.5% | 30.2% 24.3% _ 8.356m
Sol.B 54.2% | 24,.9% 20.9% ; 8.349m
Sol.C1 56.8% | 81.2% | 12% | 10.431m
Sol.C2 41.5% 32.77% | 25.8% 9.459m

Utna analise comparativa é possivel verificar que a Sol.A e Sol.B sao semelhantes quer em
termos morfologicos, quer em termos de ocupacao do solo.

Ambos os tracados atravessam areas ocupadas com floresta e agricultura, sendo menores as
areas de matos. Tém uma elevada qualidace visual e média absorcao o que resulta uma
elevada sensibilidade da paisagem.

A principal diferenca reside na orientagao solar dado que a Sol.B encontra-se virada a norte
originando uma situagao mais desfavoravel em termos rodoviarios.

A Sol.C1 atravessa uma zona com altitudes mais elevadas, com uma orientacao solar virada a
norte mas bastante visivel a partir da Ribeira da Pena. Entre o km 1+000 e 5+000 atravessa
areas de grandes declives o que origina grandes taludes o que origina impactes significativos.

A 50l.C2 atravessa um relevo acentuado, com altitudes mais elevadas e com uma exposicao
virada a sul. O seu corredor atravessa uma zona de media gualidade e média absorcao visual.
O seu tragado inicial € comum com o da Sol.A desviando—se para norte ao km 3+100
passando a ter caracteristicas muito diferentes das Sol.A e Sol.B.

Concorda-se com as medidas de minimizagao propostas devendo ser desenvolvidas numa
fase posterior do projecto.
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Comparacao de solucoes

Comparando as solugbes A e B verifica-se que os impactes gerados por estas duas solucdes
sao idénticos encontrando-se inseridos numa unidade de paisagem de elevado valor e com
grande sensibilidade visual.

A Sol.C1 localiza-se em encostas muito declivosas e em termos paisagisticos representa um
grande impacto visual.

A S0l.C2 comparativamente com as outras solugdes apresenta uma orientagao dominante a
sul, contorna as povoagoes mais importantes evitando a sua separacao com o Rio Torno e os
solos gue atravessa sao essenciaimente ocupados por floresta e matos. onde a qualidade é
media a baixa e absorcao visual é elevada a media.

Comparativamente com as outras solugdes apresentadas a Sol.C2 apresenta-se como a
menos desfavoravel.

512 Condicionantes e Ordenamento

A caracterizacao apresentada no EIA para este descritor, € correcta, tendo sido
complementada pela informagao inscrita no Aditamento. No entanto, no ambito das
Condicionantes, Servidoes e Restricoes de Utilidade Publica esta omisso que os corredores
do subianco em analise atravessem areas submetidas ao Regime Florestal Parcial. Deveria ter
sido considerada e assinalada na cartografia apresentada os perimetros florestais da Ribeira
de Pena (frequesia de Salvador e Sta Marinha, concelho de Ribeira de Pena) e do Alvéao
(requesia de Soutelo de Aguiar, Gouvaes da Serra e Afonsim. concelho de Vila Pouca de
Aguiar).

Os tracados em causa sobrepoem-se a areas dos concelhos de Ribeira de Pena e Vila Pouca
de Aguiar. Os instrumentos de Ordenamento do Territdrio em vigor foram identificados,
clestacando-se o facto de que ambos os concelhos tém Plano Director Municipal (PDM) em
pleno vigor, estando apenas a carta da Reserva Ecolégica Nacional (REN) de Ribeira de Pena
aprovada.

Do ponto de vista do Ordenamento, destaque-se que no PDM de Ribeira de Pena esta
previsto um espaco canal para o IC5, no qual se insere parcialmente o tragado da Sol.B.

Também no PDM de Vila Pouca de Aguiar esta previsto um espaco canal para o tracado do
IC5 gue coincide na sua totalidade com a Sol.A.

Segundo o EIA, a situagcao mais critica surge no troco comum inicial das diversas solucoes
apresentadas (km 0+300), registando-se a afectacao directa de duas habitacdes reconhecidas
na visita ao local. Constata-se ainda gue as solugoes se sobrepéem a areas agricolas e
lorestais, com predominancia para esta ultima, nao tendo sido detectados conflitos com areas
soclals.

Da avaliacao efectuada em matéria de condicionantes destaca-se que:

» No que diz respeito a RAN, a Sol.A (5,97 ha), sobrepde-se, em maior extensao, a esta
area, a Sol.C2 e a Sol.B sao equivalentes (3,25 e 3,75 ha respectivamente) enquanto
que a Sol.C1 tem o menor grau de sobreposicao (1,20 ha);

« A Sol.B & a que provoca menor afectagcao de REN (5% do tracado) enquanto que a
50l.C1 apresenta cerca de 60% do seu tracado em sobreposicao com esta area. Quer a
Sol.C2 quer a Sol.A sobrepoem-se a REN em 30% do desenvolvimento do tracado;



+ A SolA, aSol.BeaSol.C2inserem-se na sua totalidade em area da Rede Natura 2000,
enquanto que a Sol.C1 se insere no espaco exterior a Norte, sendo que se sobrepoe ao
Sitio Alvao Marao, na aproximagao ao local para onde esta previsto o0 N6 com o IP3;

« Em relagao a afectagao de espacgos sociais, destaca-se que as solucdes sao idénticas.
Contudo, a Sol.A e a Sol.C2 tém interferéncia com a pedreira identificada e
desenvolvem-se mais proximas de areas sociais.

Tal como ja sucedeu na analise efectuada sobre a Ocupacao Actual do Uso do Solo, refira-se
(que. no ElA, nao foi tido em conta, como possivel atenuante para as Sol.A e Sol.B, o facto de
2sias apresentarem um melhor balango de terras, visto que o deposito destas podera originar,
per si, um impacte no Ordenamento do Territorio, que se confirmara, ou nao, em funcao da
disponibilidade de locais para deposito.

Eimn suma, a Sol.A é a que melhor se insere nas figuras de Ordenamento do Territorio, seguida
da Sol.B. Contudo, a primeira apresenta-se como sendo a solugao que mais afecta a BAN. A
S0l.B minimiza os impactes na REN, sendo que a Sol.C1 contrasta a este nivel (60% do
tracado nesta condicionante) mas esta ultima € que menos afecta o sitio da Rede Natura
2000.

Nestes termos e reconhecendo a importancia da Rede Natura 2000 no contexto da gestao das
areas assim classificadas, considera-se que a Sol.C1 seria a melhor solucao. No entanto deve
ser tido em consideragao que se trata da solucao que mais se afasta do espaco canal previsto
nas figuras de ordenamento e que atecta grande extensao de area em REN.

Considera-se, porem, que devem ser complementadas. dado que na fase de Pds-Avaliacao,
2m particular no RECAPE, sera de esperar a indicagao de uma seleccao de locais onde se
prevée instalar estaleiros centrais ou de frente de obra, bem como as restantes areas
necessarias ao desenvolvimento da obra, incluindo os locais onde se prevé colocar o volume
de terras sobrantes. A seleccao destas dreas deve ter em conta a minimizacao da
sobreposicao com as areas de RAN e REN, devendo afastar-se suficientemente de areas
sociais, de modo a minimizar os impactes provenientes da actividade da obra.

csta condicao vai de encontro ao que foi escrito no descritor Uso do Soio pelo que deve ser
integrada com aqguela valéncia de analise.

Comparacao de solucoes

Do ponto de vista do Ordenamento do Territdrio conclui-se gue a Sol.A € a gque mais se
aproxima do espaco canal previsto nos instrumentos de Ordenamento do Territorio. Contudo,
dada a reconhecida importancia da Rede Natura. também enguanto instrumento de gestao do
territorio, seria possivel concluir que Sol.C1 constituiria a melhor solucao por minimizar a
sobreposigao com este espago, matéria, porem, que devera subordinar-se a avaliacao
efectuada no ambito dos factores ecologicos.

Do ponto de vista das condicionantes e pese embora a Sol.C2 afecte a pedreira presente no
local, constitui, ainda assim, a solucao mais equilibrada, pois € menos desfavoravel em

relacao a afectacao de areas da RAN, quando comparaada com Sol.A e Sol.B, e é menos
desfavoravel em relagao a afectacao de areas da REN, guando comparada com Sol.C1.

5.13 Aspectos Socioeconomicos

O sublango em estudo encontra-se inserido em duas sub-regioes ao nivel das NUTS — Alto
Tras os Montes (concelho de Vila Pouca de Aguiar) e Tamega (concelho de Ribeira de Pena)
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O EIA efectua uma caracterizagao e uma analise da area e estudo no ambito da demografia
e dos sectores da actividade economica.

Esta analise permite concluir que os concelhos de Ribeira de Pena e de Vila Pouca de Aguiar
presentam uma tendéncia de declinio populacional, pois ambos apresentam taxas de
crescimento de populacao negativas.

As povoagoes localizadas nas proximidades do tracado em estudo pertencem
maioritariamente a classe dos 100 a 300 habitantes. O maior aglomerado, localizado a Norte
da area em estudo é Ribeira de Pena, sede de concelho. Estes dados sao reveladores do
2scasso povoamento na area, que se caracteriza, fundamentalmente, por alguns pequenos
aglomerados e algumas habitagoes dispersas, principalmente ao longo da EN 206, a principal
via rodoviaria que serve a area em estudo.

Os concelhos de Ribeira de Pena e de Vila Pouca de Aguiar apresentam valores, na
distribuicao dos grupos etarios, que apontam para um envelhecimento da populacao, assim
como se verifica a existéncia de habitacoes desocupadas numa zona sem tradicoes turisticas.

Relativamente aos sectores de actividade econdmica, da analise dos valores apresentados
verifica-se que o sector primario €, na area em estudo, 0 que apresenta maior expressao. As
parcefas. geralmente de pequena dimensao, sao exploradas por conta propria, utilizando méao
cle obra familiar, em regime de subsisténcia.

A disponibilidade, durante todo o ano, nas zonas mais baixas do vale do rio Torno/Louredo e
as especificidade das condigoes referidas, permitem a existéncia de sistemas de producao
com algumas potencialidades:

+ Sistema Agricola de Montanha — Alvao

Sistema dominante nas areas de montanha mais afastadas da EN 206. Tem como base a
criacao e engorda do bovino Maronés, raca autoctone. A base da alimentagao € fornecida
peios lameiros, pastagens permanentes em solos de maior qualidade.

Algumas parcelas agricolas produzem centeio no Inverno e sao pastoreadas até Fevereiro.
Os campos sao fertilizados com estrumes provenientes dos estabulos, incorporando matos
rocados nas areas florestais.

Embora de reduzida produtividade (numa vertente economicista), este sistema ¢ uma
forma de producao de elevada sustentabilidade, com poucos recursos a factores externos,
mas de grande valor ambiental (ecolégico e paisagistico) e com potencialidades de
valorizacao dos seus produtos, face a sua qualidade.

e Sistema Agricola do Minho — Bovinos leiteiros

As condigcbes edafo-climaticas na zona envolvente do rio Torno/Louredo e da EN 206,
permitem uma maior intensificagao da actividade agricola, que tem por base a producao
leiteira.

Os campos produzem azevem ou a consociacac deste com o centeio, para pastoreio
directo e corte, no inverno. No Verao, produzem milho para fabrico de silagem, essencial
para a alimentacao do gado em periodos de maior escassez. Durante todo o ano, sao
fornecidos suplementos alimentares com base em racdes, 0 que permite aumentar os
niveis de produtividade leiteira.

¢« Producoes especializadas

Algumas exploracoes intensivas. utilizam as areas de regadio para a producao de culturas
especiais como € o0 caso de propagacao de morangueiros, batata de semente e
enraizamento de estacas fruteiras. Estas areas situam-se entre Sta Marta e Lixa e em
algumas areas do vale do rio Torno/Louredo.



Relativamente a identificacac dos impactes, para qualguer das solucoes de tracado em
estudo, ird verificar-se um aumento das acessibilidades, uma melhoria das condicoes de
circulacao. A nivel local havera expropriacoes, destruicao de parcelas com produgao agricola
ou florestal, introducao do efeito barreira entre a comunidade e/ou parcelas agricolas,
Alteracao na actividade da populacao e o aparecimento de outras actividades.

Assim na fase de construcao, dado o enquadramento agro-florestal da regiao em estudo, onde
predomina a actividade agricola, a Sol.C1 e a Sol.C2 provocarao impactes negativos
reduzidos, temporarios e irreversiveis enquanto que as Sol.A e Sol.B provocarao impactes
negativos moderados, temporarios e irreversivels,

Na fase de exploracao a analise foi baseada em trés factores: efeito barreira, grau de
proximidade e/ou interferéncia directa com estruturas urbanas e interferéncia com a actividade
agricola e florestal.

Da analise destes factores o EIA conclui que do ponto de vista do efeito barreira e do grau de
proximidade e/ou interferéncia directa com estruturas urbanas todas as solugoes sao
equivalentes, posicao esta com a qual nao se concorda uma vez que a Sol.A sera o tragado
mais desfavoravel.

Do ponto de vista da interferéncia com a actividade agricola e florestal, e pela analise do
quadro, o EIA conclui que os impactes sao considerados de magnitude moderada, de duracao
permanente e de efeito irreversivel, sendo a Sol.C2 a menos desfavoravel em termos de area
agricola e de area florestal ocupada, para alem de evitar as zonas de agricultura intensiva.

| . Sol.A (ha) Sol.B (ha) Sol.C1(ha)  Sol.C2 (ha)
| | Tragado 17.85 14,75 7.50 8.35
|Area agricola | Area de servico | 0.66 066 | 0.33
) | N6 2.40 240 | -
i“loresta | Tracado 1179 14.31 19,29 1079
| Area de servico = = LS ! 5= 0,583 -
[No — e | e e
Incullos/Matos | Tragado _ 28.12 L 2702 | 35,19 | 41,34 g‘
Area de servico 1,98 | 1,98 1.78 2,64
NS 0.80 0.80 2.88 | 288 |

Comparacao de solucoes

Do ponto de vista deste descritor o EIA considera, com base no atras referido que a Sol.C2
sera a opgao menos desfavoravel.

6- Consulta Publica

A Consulta Publica decorreu durante 35 dias uteis, entre 14 de Janeiro e 1 de Marco de 2002,
tendo sido elaborado o respectivo relatorio.

No ambito da Consulta Publica, e tendo em vista proporcionar um melhor esclarecimento
sobre o projecto e o referido Estudo de Impacte Ambiental, a Divisao de Participacao do
Piiblico, do ex-IPAMB, promoveu uma reuniao técnica em cada uma das Camaras Municipais
Acima mencionadas, tendo sido convidadas as Juntas de Freguesia potencialmente afectadas.
Foi dada a possibilidade das Camaras Municipais convidarem representantes da sociedade
civil a estarem presentes nas reunioes técnicas.

Estas reunides contaram, ainda, com a presencga da concessionaria AENOR e dos seus
consultores, responsaveis pelo projecto e respectivo estudo de impacte ambiental, tendo sido
realizadas a:

- 13 de Janeiro de 2002 — Camara Municipal de Vila Pouca de Aguiar - 14h
Camara Municipal de Ribeira de Pena — 16h 30m



No ambito da Consulta Publica foram recebidos 29 pareceres com a seguinte proveniéncia:

« Camara Municipal de Ribeira de Pena

e Camara Municipal de Vila Pouca de Aguiar

« Junta de Freguesia de Salvador

- Junta de Freguesia de Santa Marta da Montanha

» Junta de Freguesia de Soutelo de Aguiar

» Junta de Freguesia de Gouvaes da Serra

« Junta de Freguesia de Afonsim

- Associacao Portuguesa de Geologos

« Associagao Comercial & Industrial de Vila Real (ACIVR) do Concelho de Vila Pouca
Aguiar

« ANTRAL (Delegado concelhio de Ribeira ae Pena)

» Comissao de Moradores do Louredo — Associagao Pisao Louredo

« 18 cidadaos, em que 17 sao residentes em Santa Marta do Alvao

de

Embora tenha sido elaborado um Relatério da Consulta Publica, para o qual se remete para

uma analise mais detalhada, apresentam-se no presente Parecer as questoes considera
mais relevantes.

Da analise dos pareceres recebidos, verifica-se que:

~ expressamente contra as Sol.A e C2, manifestaram-se a Junta de Freguesia de Santa
Marta da Montanha e 17 cidadaos;

das

expressamente a favor da Sol.B, manifestaram-se as Camaras Municipais de Ribeira de
Pena e de Vila Pouca de Aguiar, as Juntas de Freguesia de Salvador, de Gouvaes da
Serra, de Soutelo de Aguiar e de Afonsim, a Comissao de Moradores do Louredo —
Associagao Pisao Louredo e um cidadao. Esta Solugao € aceite pela Junta de Freguesia
de Santa Marta da Montanha;

a Sol.C1, embora nao constituindo a primeira opcao, € aceite pelas Juntas de Freguesia de
Santa Marta da Montanha, de Gouvaes da Serra e de Afonsim;

a Sol.C2 é defendida pela APG e pela ANTRAL e apontada como 2.7 op¢ao pela Camara
Municipal de Vila Pouca de Aguiar e Junta de Freguesia de Soutelo de Aguiar.

A ACIVR do concelho de Vila Pouca de Aguiar pretende gue se inicie rapidament

€ a

construcao da A7, sem optar por nenhuma das solugoes em avaliagao. O mesmo desejo foi

também manifestado pela Junta de Freguesia de Afonsim.
As principais razoes apontadas a favor da Sol.B sao as seguintes:

implica menor volume de escavacoes;

ocupa menor area agricola do que outras solugoes;

produz menos impactes negativos sobre as aguas subterraneas e superficiais;
¢ a menos acidentada, tendo a orografia mais favoravel,

nao colide com areas urbanas vizinhas nem cria uma barreira fisica entre as localidades e

o rio e entre elas e os terrenos a Norte;
situa-se numa zona degradada do Sitio Alvao /Marao;
nao afecta os 14 moinhos e o pisao na aldeia do Bustelo

No que se refere a condicionantes ou medidas de minimizacao especificas, foram apenas
apresentadas pela Camara Municipal de Vila Pouca de Aguiar. No que se refere a Sol.B,

devera ter-se em atencao o conjunto megalitico Cha de Arcas.
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No caso de ser escolhida a Sol.C2, essa autarquia considera que:

- o tracado devera ser reformulado, junto a Santa Marta e a Carrazedo do Alvao, evitando o
conflito com o cemitério, na primeira localidade, e com a expansao urbana definida no
PDM, para a segunda localidade;

- devera existir uma faixa arborea de espécies locais que, juntamente com outras solucoes
mais técnicas, permita diminuir o ruido automovel e a sua Influéncia negativa nas
populacoes;

- deverao ser acauteladas as ligacoes necessarias aos terrenos, quer viarias quer para
anmimais (gado);

- 0s impactes negativos nas aguas subterraneas e superficiais deverao ser minimizados.

~oi, ainda, proposta pela Comissao de Moradores do Louredo, a existéncia de passagens para
animais de grande porte, como o Lobo Ibérico e o Gato Pardo.

Os aspectos abordados na Consulta Publica foram analisados e tomados em consideragdo
pela CA no presente Parecer. Constata-se, contudo. que alguns dos aspectos mais relevantes
para a tomada de decisdo. nomeadamente no descritor “Factores Biologicos e Ecologicos”,
nao foram abordados pelos participantes na Consulta Publica

7. SINTESE E CONCLUSOES

A ligacao entre Guimaraes e a fronteira espanhola, no seguimento do |P3 podera constituir
uma importante ligacao a rede viaria espanhola e conseguentemente europeia.

O EIA considera que o projecto da A7, em avaliacao, cumpre o PRN ao assegurar,
simultaneamente, as ligacoes previstas pelo IC5 e pelo IC25, considerando assim que nesta
regiao sera apenas criado um novo itinerario, resultado da sobreposicao do IC5 e do IC25 num
Inico tracado.

Para o sublanco em analise “Ribeira de Pena/IP3 foram apresentadas quatro solucoes
alternativas, as quais se inserem no Sitio Alvao/Marao, area de ocorréncia de especies e
habitats prioritarios, o que determinou a sua inclusao na lista Nacional de Sitios da Rede
Natura 2000.

Considera-se fulcral ter presente que a integragao da zona na Rede Natura 2000, constitui a
meédio longo prazo o estabelecimento de uma estratégia de desenvolvimento sustentavel, que
concilia a conservacao da natureza e a melhoria da qualidade de vida das populagoes.

O atravessamento da rodovia no Sitio Alvao/Marao, ira originar a ocorréncia de impactes
negativos muito significativos se nao forem adoptadas medidas de projecto, de minimizacao e
le compensacao adequadas.

As alternativas do tracado em avaiiacao tém todas inicio no final do sublango “Basto-Ribeira
de Pena” e terminam no No de ligacao ao |P3, localizado a cerca de 4 kin a poente de Vila
Pouca de Aguiar.

Segundo o ElA, este NO esta de acordo com as indicacdoes do IEP para a articulacao dos
racados da Concessao Norte com os tracados de Concessao SCUT Interior Norte. Existe
portanto um ponto fixo, onde obrigatoriamente terminam as quatro alternativas de tracado
deste Sublango.

Tendo-se verificado que o ponto final da A7/IC5 nao permitia a ligagao a todas as solugoes de
tracado que estao a ser avaliadas no EIA do Estudo Prévio do IP3, entre Vila Real e Chaves,
foi solicitado um esclarecimento, ao proponente, sobre esta questao.

De acordo com o Aditamento ao EIA, a articuiacao da A7, com as solucoes do IP3, nao estao
no ambito do presente estudo e sao da responsabilidade do IEP. Realce-se, no entanto, que a
fixacao deste ponto de ligagao (N6 ao IP3) ira condicionar outros tracados nao avaliados neste
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2studo, pelo gue sao expectaveis impactes cumulativos € sinergeticos que carecem de uma
analise conjunta.

Umma vez que o N6 do projecto em apreco € apenas uma das possiveis alternativas de ligagao,
a CA considera que o trecho final deste sublanco e o No {(A7/IP3), localizado no final deste
'racado, so podera ser avaliado e enquadrado no projecto especifico das ligacoes do 1C5/IP3
(jue prevé 4 locais para a ligacao. Nao existindo neste EIA elementos gue permitam fazer a
analise dos impactes cumulativos, seria extemporaneo decidir sobre 0 mesmo neste processo,
porguanto tal condicionaria a avaliacao das proprias alternativas do IP3.

For este facto, considera-se que o NO, neste processo, conta apenas como ponto terminal do
racado, devendo a decisao final quanto a localizacao do trecho final ficar subordinada ao
.rocesso de AlA das ligagoes IC5 /IP3 e do iP3 e devendo 0 mesmo ser considerado como
HIM projecto associado ao presente sublanco.

A CA, apos efectuar a avaliacao que consta do presente parecer, considera gue os descritores
determinantes para a tomada de decisao sao:

« Factores Bioloégicos e Ecologicos
« Ocupacao Actual do Solo

»  Socio-economia

« Geomorfologia

- Recursos Hidricos

Sintese da analise dos descritores

DESCRITOR Tracado menos desfavoravel

| Geologia/ Hidrogeologia Sol.C2
Clima Sol.Ae Sol.C2
Geomorfologia Sol.B
Solos e RAN Sol.C2
Recursos Hidricos e Qualidade da Agua Sol.B
Qualidade do Ar Equivalentes
Ambiente Sonoro Sol.B

| Factores Biologicos e Ecoldgicos Sol.C2

: Paisagem Sol.C2
Ocupagao actual do solo Sol.C2

| Socio-economia Sol.C2

' Ordenamento do Territorio Sol.C1e Sol.C2

| Patrimoénio Cultural Sol.C1 e Sol.C2

Da analise ponderada dos varios descritores, tendo em conta a hierarquizacao estabelecida e
face ao disposto no Artigo 6% da Directiva 92/43/CEE, a CA considera gque 0s impactes
negativos associados a Sol.C2 sao minimizaveis e susceptiveis de compensacgao, pelo que
esta Comissao propte a emissao de parecer favoravel a Sol.C2, condicionado ao
sumprimento das medidas de minimizacao e compensagao propostas no EIA e no presente

parecer.
8. MEDIDAS DE MINIMIZAGAO E COMPENSAGCAOQO

Geomorfologia:

» O aterro previsto, entre o km 0+550 e 0+900, deve ser substituido por um viaduto e
devera abranger o restabelecimento da EN. Especial atencao devera merecer o aterro



previsto entre os km 0+250 e 0+450, bem como o restabelecimento n® 1A, pelo que
devera ser estudada sua minimizacao.

« Deve ainda ser substituido o aterro do kim 4+950 ao 5+150, sobre o vale da Ribeira de
Além da Relva, por um viaduto.

No que se refere a fase de construcao considera-se que o Caderno de Encargos deve
considerar que:

+ na seleccao dos locais de depésito ae maieriais (definitivos ou provisorios) nao se
podem considerar as linhas de agua, nem os locais preferenciais de escoamento;

« 0 volume a depositar em cada local deve ter em conta morfologia, uma vez que 0s
mesmos terao de ser modelados com vista ao seu enquadramento paisagistico.

Geologia

As medidas de minimizacao apresentadas sac gerais, como seja a utilizagao das pedreiras da
regiao para empréstimo de material e para deposicao de material excedente, sem que seja
apresentada a sua localizagao, pela que a mesma deve ser especificada no RECAPE.

As medidas de minimiza¢ao propostas no EfA:
reutilizacao do material resultante das escavagoes na propria obra
utilizacao de pregagens e espordes para minimizar a instabilidade dos taludes
empreéstimo de material a partir de pedreiras existentes na regiao
uso de cavas existentes para a deposicao do material excedente
"devem vir devidamente detalhadas em termos de localizacao e de quantificagao em fase de
Pirojecto de Execucao (PE).

Para além destas medidas e para a concepcao final do PE deve ser efectuado um estudo
hidrogeologico detalhado que condicione o PE e que, para além de se localizar os impactes
hidrogeolodgicos e, todos os pontos de agua afectados directa ou indirectamente, sejam
apresentadas as respectivas medidas de minimizagao e de compensacao.

Acresce que, estando-se num sistema considerado sensivel, particular atencao deverd ser
dada ao rebaixamento do nivel freatico e as actuais condicoes de escoamento pelo que, com
vista a minimizar estes impactes (resultantes dos aterros previstos), o PE devera contemplar
as recomendacoes propostas na Geomorfologia.

Recursos Hidricos — Qualidade da Agua

No que se refere as medidas de minimizacao propostas no EIA considera-se que:

- para além da proposta de se evitar a destruicao pontual de pocos e levadas, devem-
se acrescentar os pontos de agua e moinhos;

« a recomendacao relativa aos pilares dos viadutos feita no EIA (pag. 182) deve ser
substituida pela do Aditamento;

»+  com vista a se proceder a implementacac da proposta de se evitar a escorréncia das
aguas para as nascentes, através do desvic das descargas, & necessario ser
efectuado um estudo detalhado de todo o sistema hidrico;

« na medida b.10 deve mencionar-se que no restabelecimento das linhas de agua deve
ser analisada a capacidade de escoamento das estruturas existentes a jusante, e caso
estas estruturas nao tenham capacidade suficientes deverao ser substituidas;

« na medida b.44 e para além do proposto deve-se incluir gue durante a cbra deve ser
assegurada agua para a rega.

Para alem das medidas propostas considera-se que:



+ lodas as captacoes particulares gque sejam afectadas directamente ou indirectamente
(pelo rebaixarmento do nivel freatico) ou por contaminagao devem ser subslituidas ou
0s seus proprietarios indemnizados;

+  no trecho inicial, comum as diferentes solucoes, o aterro previsto ao km 0+500 deve
ser substituido por viaduto, tal como rererido na Geomorfologia;

.« 0 tracado deve ser revisto e na sup-bacia da Ribeira de Alem da Ribeira sendo
necessario alterar os aterros para viadutos;

« as caixas de decantacdo propostas para as PH tém de ser analisadas e
compatibilizadas com as medidas propostas para a fauna;

= apds um estudo exaustivo das levadas, canais e sistemas de rega existentes o
tracado deve prever a minimizacao de todos estes sistemas (quer em guantidade guer
em qualidade);

» € necessario efectuar-se um estudo nidrogeoldgico exaustivo que. apos identificar e
caracterizar todos os pontos de agua (atribuindo a cada um n“ de ordem, e as
caracteristicas — profundidade e niveis), condicione o tracado e incorpore as
respectivas medidas de minimizacao;

- nao pode haver descargas de aguas de escorréncia da platatforma para as levadas e
sistemas de rega.

No que se refere ao plano de monitorizagao para a agua considera que a proposta
apresentada tem de ser posteriormente desenvolvida e detalhada em fase de PE. Contudo,
deve-se ter em atencao que as linhas de agua apontadas na pag. 265 estao incorrectas,
cdevendo ser revistas. As amostragens em cada ponto devem ser feitas a montante e a
jusante do ponto de descarga, tendo igualmente de ser feitas recolhas das aguas de
2scolréncia, antes da descarga ser efectuada, ou seja, antes da diluicao no meio.

~ntre as amostragens a efectuar deve-se considerar as aguas das levadas e nos sistemas de
tratamento a efectuar.

A primeira amostragem tem que ser feita antes da obra se iniciar e nao conforme ¢ indicado
no EIA, um ano antes da entrada em exploracao.

Os pontos de amostragem para as aguas subterraneas so podem ser detinidos apos o estudo
hidrogeologico ser efectuado para o PE, mas devem contemplar nascentes, pogos e
captacoes. Devem ainda contemplar colheitas antes, durante e apos a fase de construcao.

Uso do solo

Na fase de Pos-Avaliacao, nomeadamente no Relatorio de Conformidade Ambiental do
Projecto de Execucao (RECAPE) devem ser apresentados os possiveis locais de estaleiro e
oltras necessarias ao desenvolvimento da obra (em particular as areas de deposito de terras)
que tém de ser seleccionados de modo a minimizar impactes sobre a RAN e a REN. A
seleccao dos referidos locais deve ainda observar um distanciamento suficiente das areas
sociais de modo a minimizar 0os impactes resuitantes da fase de construcao.

Factores Ecologicos
As medidas de minimizacao de impactes que devem ser incluidas no caderno de encargos da
obra, de modo a serem equacionadas desde logo no orcamento base, sao as seguintes:

a) Localizacdo da Area de Servico
A localizagao proposta para a area de servico abrange uma zona rica em linhas de agua.
Deve ser efectuado o estudo de uma nova localizacao mencs impactante sobre as linhas
de agua e a construcao de equipamentos de tratamento de efluentes que esta area vai
gerar {efluentes de produtos resultantes da exploracao, sanitarios e de restauracao)

b) Passagens para fauna
Todas as intervencOes que impliguem a sementeira, plantacao ou reposicao de espécies
vegetais devem obrigatoriamente ser feitas com espéecies autoctones.
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Passagens hidraulicas
Devem ser adaptadas, sempre que possivel, para a passagem de fauna aquatica/antibia ou
terrestre. Devem ter uma secgcao com uma dimensao suficientemente grande, no minimo de
1.2 m, de modo a permitir construir plataformas ou enrocamentos para viabilizar a passagem
Jde fauna nao aquatica pelo tunel, mas também garantir o fluxo normal de agua.

Passagens inferiores especificas para fauna
Nao existindo no documento base passagens inferiores para fauna, e tendo em consideracao
v papel extremamente importante que estas desempenham para as espeécies, deve ser
considerada a implantacao de um conjunto destes acessos.

Viadutos, Passagens Adricolas Inferiores e Passagens Inferiores
Este tipo de passagem pode ser aproveitada para a utilizacao de fauna, criando-se ou
aumentando-se o numero de passagens potenciaimente utilizaveis. Para que estas possam vir
a ser utilizadas devem as paredes estar envolvidas/revestidas por vegetacao natural (sem
betao a vista). Deve ainda o piso, na zona da passagem, ser térreo, permitindo a regeneracao
da vegetacao natural.

Para aumentar a eficacia e a utilizacao, e especialmente por parte de animais mais
conspicuos, devem ser criados “corredores de abrigos” ao longo de uma faixa separada por
uma barreira, permitindo aos animais um maior refugio ao longo do atravessamento. Estes
podem por exemplo ser feitos com monticulos de vegetacao mais lenhificada (raizes de
arvores que tenham sido extraidas da zona onde se construiu a estrada, combinados ou nao
com enrocamento. A palicada/murete deve ser construida em madeira e colocada
paraletamente ao eixo da passagem agricola, separando a circulacao dos animais da
circutacao humana. Serve ainda para encaminhar a fauna.

Esta situacao implica um dimensionamento da passagens para permitir estas adaptacoes o
gual deve ser efectuado em fase de PE.

Ecodutos (equaciohar a sua utilizacac merce do perfil dos terrencs)

Nas zonas onde a plataforma da estrada se faca em escavacao deve ser equacionada a
implantacao de um ecoduto, com revestimento de coberto vegetal natural {furando em tinel e
mantendo a vegetacao intacta). A sua forma deve ser parabdlica. Nas suas margens devem
ser criadas cortinas naturais de vegetacac sub-arbustiva ou arborea de pequeno e medio porte
ou um murete/barreira em madeira para nao permitir a visao da estrada por parte dos animais
e isolar o maximo possivel o som/ruido. Esta solugao deve ser complementada com a
interdicao total a caca.

Cortinas de Vegetacao/Sebes
tin determinados locais (a definir na fase de projecto de execu¢ao) devem ser colocadas
cortinas de vegetacao/sebes naturais com vegetacao autoctone (arboreo-arbustiva) de modo a
funcionarem como barreiras para evitar que fauna voadora possa entrar no canal da estrada.
O seu posicionamento forga-os, ao terem de ultrapassar o obstaculo, a elevar o seu voo
permitindo subir a altitudes gue evitam ou contribuem para minimizar o atropelamento.

Redes/Vedacoes
A rede da vedagao deve ter malha progressiva. Deve ser prestada atencao na sua
impiantacao ao nivel do solo, de modo a que quando existam problemas de erosao se evite a
formacao de lacunas ao nivel da base da rede. Deve igualmente ter-se em consideragao o
enterramento em profundidade por causa do javali e outros mamiferos.
O material e utilizar deve ser aluminio ou produto galvanizado por forma a assegurar a sua
longevidade.
Esta vedacao deve estar enterrada a pelo menos 1m e ter uma altura acima do solo de 2,20
m. devendo ser localizada 500 m para cada lado das obras de arte. A vedacao deve possuir
uma segunda rede (dupla malha) de malha mais fina revirada em angulo recto para fora, de
1.2 m de altura, para obviar a passagem de pequenos animais.
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"Escapatorias para Fauna®/ one way out
De 500 em 500 metros devem ser criadas escapatorias (saidas direccionais/one way out).
Estas consistem na colocag¢ao de pequenas portas. de abertura de um so sentido, em zonas
onde a vedacgao faca uma inflexao para o exterior da berma e da faixa de rodagem. Permite-se
assim que animais que venham porventura a entrar na via de rodagem possam ser restituidos
para fora desta, ao seu habitat.

vedidas de Compensacao condicionantes da compatibilidade com a Rede Natura 2000

Existindo a viabilidade da construcao deste ilinerario rodoviario, pela opc¢ao da Sol.C2,
considera-se da maxima importancia a realizacao de um programa de estudos e de
monitorizacao de determinados parametros biologicos, durante um periodo de 5 anos,
acompanhando a fase de construcao e os primeiros anos da fase de exploragao. As accoes
nrioritarias estao indicadas no Quadro seguinte:

| Tema | Formagio } Acgoes

[ . [ L .

|Lobo iZoolog|a Avaliagao de corredores ecologicos

|{e outros carnivoros) Utilizacao do espaco e tempo/telemetria

| Avaliacao de efeitos de repulsa
Monitorizagao de passagens
Controle da mortalidade/atropelamentos

Atlas mamiferos/carnivoros (sitio Alvao-Marao| .
Inventariacao e Caracterizacao (sitio Alvao-Marao) com grande |

Flora e Habitats Botanica incidencia na zona da rodovia
}Detes‘mina@éo da ocorréncia de espécies sensiveis (sitio Alvao-
Eng. Florestal Marao). com grande incidéncia na zora da rodovia

(Cartografia de espécies e habitats sensiveis (sitio Alvao-Marao),

Integracao de informagdo e [Eng. Ambiental  [Elaboracao de SIG

| qualidade ambiental IControle e monitorizacao de parametros ambientais |
‘;(a’gua. ar e ruido) |
Monitorizagao de bioindicadores (fungos e linquenes)

iAvifauna Zoologia Censos, determinagao de densidades e locais de nidificacao
(rapinas, em especial [Controle da mortalidade/atropelamentos
aguia-real) Avaliacao de efeitos repulsa

1 Identificacao de areas sensiveis para a avifauna (sitio Alvao-

Marac) com grande incidéncia na zona da rodovia

Ainda no ambito das medidas de compensacao e importante eguacionar a criacao ou
recriacao de habitats que venham a ser directamente destruidos ou alterados pela construgao
da rodovia (carvalhais, turfeiras, charcos, etc).
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Sua referéncia: Sua comunicagao: Nossa referéncia: 99/1(783)

Assunto: Processo de AlA n° 815 do Projecto “Auto-Estrada — sublango Ribeira da Pena /
IP3”. Parecer da Vertente Patrimonial.

Relativamente ao processo referido em epigrafe, e ndo obstante a posicao inicial deste
Instituto, comunicada através do oficio 0566, de 22/01/2002 (cuja copia se anexa),
informa-se que o IPA detém ja os elementos indispensaveis a uma cabal avaliagao
dos impactes que o projecto induzira ao nivel do descritor Patriménio Arqueoldgico.

Deste modo, e pela andlise do Relatério entretanto enviado pelo Arquedlogo
responsavel pelos trabalhos arqueolégicos, considera-se que estes foram os
adequados para esta fase do processo, tendo igualmente sido correctamente vertidos
para a caracterizagdo da situacao, no que ao descritor em questao diz respeito, pelo
que o parecer do IPA é de conformidade.

Com os melhores cumprimentos,, .
7

I

O Subdirector

(Artenio Monge Soares)

Avenida da fndia - 136, P - 1300 - 300 LISBOA Tel.: 351-01-3616500 Fax: 351-01-3616559

Internet: http://www.ipa.min-cultura.pt
E-mail: ipa@ipa.min-cultura.pt




- Exmo Senhor
Eng. Jodo Gongalves
Director Geral do Ambiente
Rua da Murgueira - Zambujal
Apartado 7585 Alfragide
2720-392 Amadora

Sua referéncia: Sua comunicagio: NossA PefHiErgia: () 8 566

SAIIDIA 520.2/815 99/1(789)

Assunto: Processo de AlA n° 815 do Projecto “Aufo-Estrada A7 - sublango Ribeira da
Pena/IP3”, Parecer da Vertente Patrimonial. ’

Analisada a documentagdo enviada em anexo ao oficio de V. Exa. acima referido, e a
existente em arquivo neste Instituto, verifica-se que:

¢ 0 Projecto encontra-se em fase de Estudo Prévio;

* em termos de antecedentes, o Projecto teve uma primeira versdo em Dezembro de
1999 (fase de Estudo Prévio), tendo sido objecto de EIA e posterior processo de
AlA, tendo a CA, entdo nomeada, emitido Parecer desfavoravel;

* o presente EIA considera rectificagbes de tragado nas solugbes anteriormente
apresentadas (Solugdes A e B), bem como novas solugdes (C1 e C2);

* o presente sublango € um dos trés que constitui o Lango Fafe/IP3 da Auto-Estrada
A7/ICS, apresentando uma extensao aproximada de 8,35 Km.

Em termos do descritor Patriménio Arqueolégico, importa salientar o seguinte:

a. ndo consta a equipa técnica responsével pelo EIA, pelo que se desconhece quem
levou a cabo os novos trabalhos arqueolégicos;

b. o Relatério dos trabalhos arqueolégicos realizados também nio vem anexado ao
EIA. -

Face ao exposto, e uma vez que este Instituto desconhece a existéncia de trabalhos
arqueoldgicos e consequente Relatorio dos mesmos, considera-se nio existirem
elementos minimos para uma cabal avaliagdo dos impactes que o referido
Processo podera induzir ao nivel do descritor Patrimonio Arqueoldgico.

No entanto e uma vez que o prazo final para o IPA emitir um Parecer sobre o
Processo em causa expira no proximo dia 10 de Margo, solicita-se a V. Exa. que
providencie no sentido dos elementos atras referidos (a. e b.) sejam enviados a este
Instituto, com a brevidade possivel.

Com os melhores cumprimentos,

O Subdirector

ACH- (Anténio Monge Soares)
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PRESIDENCIA Q| PRESIDENCIA Q Exm® Senhor
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SAI/DIA 520.2/815 vy /2002/TPPAR-P

685 2002.03.12

ASSUNTO: A7 - Sublango Ribeira de Penal/lP3
Processo de Estudo de Impacte Ambiental

Comunico a V. Ex® que por despacho de 11.03.2002, foi emitida concordancia com 0S
termos do parecer que a seguir se transcreve. ’ .

sAnalisado o mesmo verifica-se que O tragado/solugdo C1 é o maijs adequado sob o
ponto de vista patrimonfal. O C2 também ndo afecta directamente qualquer

monumentolvestigio conhecido.
As outras propostas, solugdes A e B, correspondem aos tragados anteriormente

apresentados, mas com alteragoes. Estas dizem respeito a salvaguarda de patrimonlo
classificado, e estdo na saquéncia do nosso anterior parecer, Caso esles dols
tracados venham a ser 03 escolhidos, as medidas de minimizacdo proposias devem
ser rigorosaments cumpridas, pois tratase de vestigios muito frageis, aocs quais

poderdo estar associados outros, ainda nao identiflcados.
Assim, ndo nos opomos a qualquer dos tragados apresentados, sendo que sio mais

favoraveis as solugdes C1e C2.”

Com os melhores cumprimentos.
/o Director Regicnal do Porto

(Doutor Liryé Tavares Dias)
A A A
cHEFE DEDIVISAO
MIGUEL RODRIGUES
MRICTF

#nlde 4149-011 Porto Tolcfonc: 22.6197080 Tolefax: 22.61793R5

Casu dc Ramaldz - Rua Igrcjo de Ra
Conmribuinto 1" 501 492 275
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{y MINISTERIO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA
By P‘( PORTUGL Yos(03)15
Y INSTITYTO DE METEOROLOGIA
iy, )
1A Instituto do Ambienfte | Exmmo. Senhor Presidente
(PRes. Qv erest Qf v pmess do Inst1t~uto do Ambiente
; PRESIDENCIA Q| PRESIDENCIA Eng. Jodo Gongalves
. SX. BGA EX. IPAMB
| DAA Q| son
BEN O aaDA
DRQ Q| oar .
GAA O ore Rua da Murgueira
GAJ Q| omTE :
LAB Q| cee J Zambujal ]
NUTEN 2| osra = Apartado 7585 Alﬁ'aglde
RCP Q| sspc e 2720 Amadora 110 02 09 114
RPE G. JUR. 4 )
SAl RAF "
SEP
SIA Q f
Sua referéncia ' \Sua comunicagso de Nossa referéncia Data
Your reference Your letter of Our reference Date
CAC 04272002
Assunto:
Subject:  Pedido de Parecer sobre a Caracterizagao geral do clima apresentada no processo de AIA: Auto-estrada A7 sub-lango
Ribeira de Pena - IP3.
.
Em resposta a Vossa solicitagdo, Jjunto se envia em anexo o Parecer deste Instituto, relativamente 3
S |caracterizagdo geral do clima apresentada no processo de AIA : Auto-estrada A7 sub-lango Ribeira de

Na resposta indicar a nossa referén
Please quote our reference

Pena — 1P3.

Com os melhores cumprimentos,

Q O Presidente

Fernando Quintas Ribeiro /f

R _— —_—

RUA C AEROPORTO 1749-077 LISEOA PORTUGAL
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‘P( PORTGAL
INSTITUTO DE METEOROLOGIA
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Analise da caracterizagdo geral do clima apresentada no processo de AlA relativo ao
Projecto: Auto-estrada A7 sub-lango Ribeira de Pena — IP3,

Considera-se correcta a caracterizagdo da situagfio de referéncia do clima da 4rea em estudo pelo
presente processo de AlA.

Concordamos que os impactes resultantes da formagdo de geada e consequente criagdo de gelo na
estrada devem ser considerados de magnitude moderada a elevada.

Concordamos também, face 4 componente acima referida, que as solugdes A e C2 _se afiguram como
mais favoraveis, tendo em conta a seguranga rodovidria, uma vez que os seus tragados se implantam
predominantemente em encostas viradas a Sul.

Lisboa, 6 dec Marco de 2002

’_jDIAOJO ,LC vvelrs

Diogo Ferreira
(assessor)
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N v [ AV
I IA Instituto do Ambiente
PRES Q| v Pres. 1 C]l veres2 O
| PRES.DENCIA Q | PRESIDENGIA &) :
bex vea EX. 1PALD Exmo. Sr. Director Geral
- = = Da DirecgZo Geral do Ambiente
i Gloa 0 Rua da Murgueira, Zambujal
3AA Qj: Q Apartado 7585, Alfragide
A L owens Q 2721-865 AMADORA
AB O oer Q
NUTEN Q 1°E\ Q
icp Q| os Q
wPE Qlo JUR. Q
SAl 22T RAF Q
[ sep Q /—1 .
KL Q /
SUA REFERENCIA SUA DATA NOSSA REFERENCIA OF.29IDSPA/DAO)ATA 180202
l':roc" :oc‘1
ASSUNTO:

Auto-Estrada A7 sublanco Ribeira da Pena - IP3

Através do V. Oficio Ref. 00018, de 2 de Janeiro de 2002, foi solicitado. a cste Instituto.,
emissdo de parecer especifico relativamente ao tragado do sublango Ribeira da Pena - [P3, da Auto-

Estrada A7, cujo Processo de Estudo dc Impacte Ambicatal decorre.

No que respeita a este Projecto. o IHERA tem a informar que os tragados aprescntados (A. B.

Cl1 e C2) e a sua exccucido ndo interfercry com qualquer obra ou Projecto a cargo deslec Instituto.

Da anilise dos elementos do Estudo de Impacte Ambiental que a DGA cnviou ao [HERA.
considera-se que. atendendo aos descritores Solos, RAN e Actividade Agricola, as mclhores solugdes

sdo, por ordem decrescente, C2. B e A (ver parecer anexo da Divisdo de Solos do IHERA).

Contudo, deverdo ser consultadas a Direcgiio Regional de Agricultura de Tras-os-Montes ¢ a
Comissdo Regional da Reserva Agricola, no que respcita a eventuais interfcréncias com.
respectivamente, projectos ou exploragiio de estruturas da sua competéncia (por  exemplo:

Aproveitamento Hidroagricola de Vila Pouca de Aguiar), ou solos da Reserva Agricola Nacional.

Com os melhores cumprimentos.

Presidente

(José Luis Teixcira)

ci ﬁ‘\/
Joao Afonso

Vice-Presidente

Av Afonsa Cost, 3 < 1949-002 LISBOA Portugal « Telefone 21 847 01 60 + feletax 21 84997 58 - 847 30 00 + NIPC - 600 044 270
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NOTA INTERNA N° 43/2002

A

L >l Y
DE: DSRNAH - Divisdo de Solos \[
PARA:- DSPA/DAO Y%
' lol’
\2

DATA: 2002-02-14

ASSUNTO: Resposta a Nota Interna N° 7/DSPA/DAO/02
A7, Sublango Ribeira de Pena - IP3 (Vila Pouca de Aguiar)

O projecto em estudo desenvolve-se no sentido poente/nascente, com inicio no fim dc
sublango Basto / Ribeira de Pena, logo ap6s o nd de Ribeira > Pena, e termina no nd de
interligagdo IC5 / IP3, a poente de Vila Pouca de Aguiar.

O Estudo de Impacte Ambiental € omisso em qualquer consideracdo respeitante a Cart:
dos Solos do Nordeste de Portugal,(folha 6), bem como 3 Carta da Aptiddo da Terra dc
Nordeste de Portugal,(folha 6), ambas publicadas na escala 1/100000. Sendo esta escal:
desadequada para estudos que levem a emissdo de pareceres, considera-se no entant
que uma referéncia as cartas referidas seria de todo o interesse para dar uma ideia do
solos atravessados pelas varias solugdes de tragado apresentadas, bem como as sua
respectivas aptidoes.

As consideragbes feitas no EIA, a partir da Carta de Solos de Portugal, publicada n
escala 1/1000000, nZo tém cabimento, num estudo desta natureza.

Apesar das criticas tecidas, o EIA é suficientemente detalhado no que respeita ARANe 2
areas agricolas, o que pressupde que se estudaram com detalhe as cartas d
condicionantes e que houve trabalho de campo.

A area em estudo possui manchas de solos da RAN de reduzida dimensdo, engloband
fundamentalmente areas de varzea, associadas a localidades na sua envolvente, er
encostas com declives suaves e armadas em socalcos.

A maior parte da area em estudo, possui solos delgados, esqueléticos ou mes
afloramentos rochosos.

psaNAA
Dcfc_C;LI_QQJ'JA

M .“__2’_@

b
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Minlstério da IHERA
] 0o G UL GO (Ve Instituto de Hidraulica
do Desenvolvimento '

v Rural e das Pescas Engenharia Rural e Ambiente

‘Ocupacédo de dreas de RAN | Ocupacdo de areas agricolas
A |5,97 hectares 17,85 hectares
B [375 14,75
C1 11,20 7,5 |
C2 13,23 8,35 -

A tansposigcdo de manchas aluvionares ou coluvionares em aterro, implica, para além da
sua da sua ocupagdo directa, a compactagdo do solo, o que se reflecte na drenagem da
area adjacente ao aterro, a montante, pelo que aumentam os prejuizos devidos a
encharcamento (este aspecto é de particular importancia na solugdo A). Apenas nas
solugdes A e B ocorrerdo situagGes deste tipo, em zonas identificadas. Para as restantes
situagdes, esta prevista a construgdo de viadutos.

A solugdo C1 pode revelar-se muito negativa, como geradora de aumento da eroséo
hidrica, por se desenvolver em zonas com declives muito acentuados e por vezes
desprovidas de vegetagdo.

Em conclusao, e de acordo com o EIA, considera-se que para os descritores solos, RAN
e actividade agricola, a melhor solugdo sera a solugdo C2, seguidas das solugdes B, A
eC1.

Com os melhores cumprimentos
™3\ Jeoy— ( A=
/

Miguel Vasques Pereira
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’_iﬁ mstituto do Ambierite -
"‘_-‘_'_-';‘-_____;J_l vV _PRES 1 L'J[ v PRES 2 ()
i T Exmo Senhor.
i ! SRESIDENCIA Q , .
o0 | e Director Geral do Ambiente
.. ¥ s 5’ Rua da Murgueira
0 O oer Q Zambujal
- ) a8 Apartado 7585
LAB Qf opp Q 2721 - 865 AMADORA
‘[ NUTEN Q| osrFa Q [ _J
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RPE Qe n Q
SA1 RAF Q
SEP B Rua Dr. Francisco Duarte, 365 - 1.°
SIA a Apartado 3073 - 4711 -906 BRAGA
Telef. 253 613 294 - Fax 263 613 20
Sua referncia Sua comunicagdo de Nossa referéncia
SAI /DIA 520.2/ 815 02.01.02 RA43/739/G00
> , 01 =MAR=2002
Estudo de Impacte Ambiental PELOZI000ZE 0%
Auto — Estrada A7 sublango Ribeira de Pena — IP3 — AIA n° 815
Relativamente ao assunto acima mencionado, junto remetemos o parecer desta
Direcgo Regional.
Com os melhores cumprimentos.
525 DIRECéOR ?Iow.,_
Eng* Maria Adelaide D. F. G.. lnécio ‘
iChafe de Divisdo de Infra Estruturas ﬂurms. Hidréulica
o Engenharia Agricola e Ambiente)
/
b —
M.S. Indicar na resposta Solicita-se o tratamento de somentj
Referéncia e Data do Oficio recebido um assunto em cada Oficio

Mod. 7/ ORAEDM (AgR 1o1) do
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MINISTERIO DA DRAEDM
AGRICULTURA, Direcgio Reglonal
do Desenvolvimento de Agricultura

Rural e das Pescas de Entre Douro ¢ Minho

PARECER TECNICO

Avaliagio de Impacte Ambiental
AIA-A7 — sublangos - Ribeira de Pena — IP3

Depois de analisado o EIA em epigrafe, bem como visita ao local, constatamos que as
solugdes apresentadas atravessam areas agricolas e florestais. Destas parte esta arborizady ¢
submetida a Regime Florestal (servidio de utilidade publica conforme Decreto de 24 de
Dezembro de 1901). No caso dos Baldios submetidos a este regime, a Direcgdo Regional
de Agricultura de Entre Douro e Minho é a entidade gestora do patriménio das areas
afectadas, sendo o solo propriedade dos Compartes dos respectivos Baldios.

Sera necessario ter conhecimento prévio da implantagdo da solugao definitiva, que inclua o
————
espago canal, eventuais acessos existentes ou a construir para a realizagdo das obras ou

= _"""'"-"__-""_"'—7
restabelecimentos das actuais vias de circulagdo, estaleiros, eventuais depdsitos de terra e

outras estruturas que alterem o coberto vegetal e/ou o relevo natural. Chama-se aten ngao
_——

para a necessidade de marcagdo ¢ venda prévia do arvoredo envolv1do antes do i inicio de

qualquer processo.

Devera ter-se um cuidado especial na escolha do local de implantagdo dos estaleiros e dos
locais de empréstimo e depésito de terras. Deve-se ter cuidados especificos quanto a
drenagem e estabilidade dos taludes, bem como plano de recuperagio das areas afectadas,
devendo ser evitados os solos de melhor potencial produtivo.

Coloca-se igualmente o problema da inviabilizagdo de certos investimentos
agncolas/ﬂorestals efectuados em algumas exploragdes, pelo atravessamento das mesmas

Devera ter-se em atengdo o restabelecimento das vias nomeadamente as serventlas
agricolas/florestais e sobretudo dos regadios tradicionais e levadas.

Relembramos ainda que devera ser solicitado 4 Comissdo Regional da Reserva Agricola o
pedido de desafectagdo dos terrenos afectos a Reserva Agricola Nacional (RAN).

Senhora da Hora, 27 de Fevereiro de 2002 —

Os Técnicos Superiores

L/ & "?c(c'(,y A Ye) - /Q;Zg 9 xp;,/
( Morais Soares ) (/‘:"m/vmo Sefisa)”

~
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Assunto/Subject: Processo de EIA do projecte A7/ IC 5/ IC 25, sublango Ribeira de Pena

Texto/Text:

Da analise do EIA supracitado ¢ no que respeita is competéncias que nos ostio
legalmente atribuidas, emitimos o seguinte parecer:

« No ponto 3.5 4 - Condicionantes, Servidées e Restri¢des de Utilidade Piblica, estd
omisso que os ¢orredores do sublan¢o em estudo atravessam éreas submetidas ao
Regime Florestal Parcial; deverdo ser consideradas e marcadas em planta de
condicionantes os Perimetros Florestais de Ribeira de Pena ( freguesias de Salvador e
S.ta Marinha, concelho de Ribeira de Pensz) e do Alvio (freguesias de Soutelo de
Aguiar, Gouvies da Serra e Afonsim, coneelho de Vila Pouca de Aguiar),

A servidio “Regime Florestal” diz respeito 2o “conjunto de disposigdes destinadas a
assegurar niio 86 a criagéo, exploragdo e conservagio da riqueza silvicola, sob o ponto
de vista da economia nacional, mas também o revestimento florestal dos terrenos cuja
arborizagdo seja de utilidade publica ¢ convenicnte ou necessario para o bom regimen
das aguas e defesa das virzeas, para a valorizagdo das planicies dridas e beneficio do
clima, ou para a fixagdo e conservagio do solo, nas montanhas, e das areias, no litoral
maritimo.”;

» Sabre as alternativas propostas para o tragado do sublango em estudo é nosso
parecer que as solugdes A e C2 sio as mais adequadas, por provocarem, por um lado
uma area a desmatar mais reduzida e, por outro uma menor fragmentagio das
perimetros (unidade global de gestio) e dos baldios (unidade de gestdo) afectados

qualquer uma destas alternativas tem menor impacto na servidio Regime Florestal e na_
administraco e gestfo das 4reas em causa,

« Na definicio dos locais para a instalag@o das infra-estruturas de apoio a execugdo
da obra deverio ser consultadas as entidades gestoras dos baldios afectados (Direcgdes
Regionais de Agricultura de Entre-Douro e Minho e de Tras-os-Montes e Conselhos
Directivos respectives.);

“U«
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« Deverdo ser cumpridas as medidas de minimizagio propostas, nomeadamente na
escolha da localizagdo dos estaleiros, e nos locais de empréstimo e depésitos de terras
devergo ser cvitadas a sua implantacio enr dreas floresiadas. e submetidas ao Regime
Florestal Parcial;

» Refere-se, ainda, a necessidade do cumprimente do DL n.° 173188 de 17 de Maio,
no caso de ser necessario efectuar o corte prematuro de exemplares de pinheiro bravo

em areas superiores a 2 hectarcs ¢ 0 DL n° 174/88, de 17 de Maio, que estabelece a
obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque de arvores.

Resta informar que o parecer desta Direcgdo-Geral é faverdvel condicionado ao
cumprimento do referido ao ponto 3.5.4, na presente telecopia.

Com os meus cumprimentos

ol
24 0 DIRECTOR GERAL

i WOR&GEBN-

Nota: Em cormr¢io normal, remetéremos cartz com a implantagdo dos perimetros
florestais referidos, podendo ser, a seu pedido, fornecida em formato digital;
;Jf""l.
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ANEXO 3



