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1. Introdugdo

Dando cumprimento a legislacio sobre o procedimento de Avaliagio de Impacte Ambiental
(AIN), o Instituto de Estradas de Portugal (IEP), na qualidade de entidade com competéncia para
autorizar o Projecto, aptesentou a Direccao-Geral do Ambiente (DGA), o Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) relativo ao Projecto “IP3 — Lanco Chaves (Fronteira)/Vila Real (IP4)”, em fase
de Estudo Prévio (EP), cujo proponente é a NORSCUT - Concessionaria de Auto-Estradas, S.A.

A DGA, como Autoridade de ATA nomeou, ao abrigo do Art.* 9° do Decreto-Lei n.° 69/2000,
de 3 de Maio, através do oficio circular n.° 323, de 02-01-10, a respectiva Comissao de Avaliagao
(CA), a qual é constituida pelas seguintes entidades: DGA (entidade que preside), Instituto de
Promocio Ambiental (IPAMB), Instituto da Conservagao da Natureza (ICN), Instituto Portugueés
de Arqueologia (IPA), Instituto Portugués do Patriménio Arquitectonico (IPPAR), Direccao
Regional do Ambiente e do Ordenamento do Tertitério do Norte (DRAOTN) e Instituto da
Agua (INAG).
Os representantes nomeados por estas entidades sao:
Fng." Rita Candeias (DGA, actual Instituto do Ambiente);
Dr.* Margarida Rosado (IPAMB, actual Instituto do Ambiente);
Dr. Joao Teles (ICN);
Dr. Nuno Vasco (IPA);
- Dr. Orlando Sousa (IPPAR);
- Eng.” Joao Sarmento (DRAOTN);
Eng.® Ana Telhado (INAG);
Eng? Teresa Merendeira (INAG);
- Eng” Otilia Gomes (DAA/DGA, actual Instituto do Ambiente).

O TCN, através do oficio n.° 27-DSAAP, de 02-01-18, nomeou como suplente a Eng.* Georgina

Bastos.

O LIA, objecto da presente avaliacio, ¢ composto pelos seguintes volumes: Resumo Nao

Técnico (RNT), Relatério Base, Anexos Técnicos e Pecas Desenhadas.

A CA utlizou também, como elementos de apoio, na sua analise, os seguintes volumes do EP do
“IP3 — Lanco Chaves (Fronteira)/Vila Real (IP4)”: Estudo Rodoviario, Estudo de Trafego e
Fstudo Geologio-Geotécenico. Foi igualmente analisado o Aditamento ao EIA, solicitado pela

CA.
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2. Procedimento de Avaliagdo W

O procedimento de avaliagao seguido pela CA, no presente processo de ALA, fot o seguinte:

- Conformidade do EIA - A CA efectuou uma reuniao, a 02-01-29, com o objectivo de
avaliar a conformidade do EIA, com o disposto no Art.” 12° do Decreto-Lei, n.” 69/2000,
de 3 de Maio, tendo considerado que seria necessatio solicitar, ao abrigo do n.” 4 do Art.”
13 do mesmo diploma legal, elementos adicionats ao Relatorio Base e a reformulacao do
RNT.

Estes clementos foram solicitados ao proponente através do oficio, da DGA, n.” 100349,
de 02-02-01.

Tendo a entidade com competéncia para autotizar o Projecto entregue, a 02-03-05, os
clementos solicitados pela CA, considerou-se que a informagao contida no Aditamento e
no RNT reformulado dava resposta as questoes levantadas no oficio, pelo que fot
declarada a conformidade do EIA, a 7 de Marco de 2002.

- Solicitacio de pareceres especificos as seguintes entidades: Direccao Regional de
Agricultura de Tris-os-Montes, Instituto de Meteorologia, Direccao-Geral das Florestas,
Instituto Geoldgico e Mineiro, Direccao Regional de Economia do Norte, Direccao-Geral
dos Edificios ¢ Monumentos Nacionais, Instituto de Hidraulica, Engenharia Rural e
Ambiente e Direccao-Geral de Turismo.

Os parecetes recebidos foram integrados no presente parecer e constam no Anexo I
- Realizacio de uma visita de reconhecimento ao tracado, nos dias 21, 22 ¢ 23 de Maio de

2002, com a presenca de representantes da CA, da Extensiao Territorial do IPA de

Macedo de Cavaletros, do proponente, do IEP, do projectista e da equipa que realizou o

[TA.

- Anailise téenica do EIA ¢ elaboracao de pateceres sectoriais.

- Analise dos resultados da Consulta Pablica, que decorreu por um petiodo de 40 dias atets,
entre 26 de Marco ¢ 23 de Maio de 2002.

- Elaboracao do parecer final.

3. Antecedentes

O TEDP, na qualidade de entidade com competencia para autorizar o Projecto, apresentou a DGA,
através do oficio n.? 9741, de 01-08-08, o Relatorio de Conformidade Ambiental do Projecto de
xecucao (RECAPE) do IP3 - Lanco Vila Real/Régua, cujo proponente é a NORSCUT, SA.

Segundo o RECAPE, datado de Julho de 2001 “... o Parecer da Comessio de Avaliagdo de 1992 foi

analisado como se fosse wma DA

A DGA, como Autoridade de AIA nomeou a respectiva CA, através do oficio circular n.” 6750,
de 01-09-10, constituida pelas seguintes entidades: DGA (entidade que presidia), IPAMB, ICN,
IPA, IPPAR, DRAOTN ¢ INAG.
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Anabsando os clementos apresentados, para efeitos de conformidade do RECAPE, a CA

C()llSidCl'()U, cntre outros ﬂSPCCt()S ques

- o troco mais a norte do tracado, com cerca de 3 kin, estava fora do corredor de 400 m
aprovado pelo MAOT ¢ que suportou o EIA, avaliado entre 1991/1992, ¢ respectiva
Consulta Publica.

- nao estavam reunidas as condicoes minimas que permitissem cumprir os objectivos do
procedimento de Pos-Avaliacao fixados pelo Decreto-Lei n.” 69/2000, de 3 de Maio, ¢

pela Portaria 0. 330/2001, de 2 de Abuil.

FEm Setembro de 2001, for apresentado a DGA o EIA relativo ao EP do “IP3 — Lanco Chaves
(IFronteira)/Vila Real (IP4)”, (processo de AIA n.” 790), tendo a CA nomeada considerado, na
verificacao da conformidade, que havia questoes de projecto ¢ de justificacao que careciam de
esclarccimento, para além de considerar que havia outras questoes que deveriam vir mais

detalhadas.

Posteriormente a CA teve conhecimento que o processo de AILA n.” 790 11a ser superiormente

encerrado.

O EL\ em analise, “IP3 — Lanco Chaves (Fronteira)/Vila Real (IP4)”, para além de ter procurado
contemplar os esclarecimentos anteriormente solicitados, inclut o trecho de 3 km que tinha saido
do corredor aprovado em 1992, designado agora como Lanco 3, onde nao sao apresentadas

alternativas de tracado.
4. Apreciagdo do EIA
4.1 Justificagdo do Projecto

De acordo com o Plano Rodovidrio Nacional (PRN), Decreto-Lei n.” 222/98, de 17 de Julho, o
Trinerario Principal n.” 3 (IP3) fara a ligacao cntre Vila Verde de Rata ¢ a I'iguetra da Foz,

passando por Vila Verde de Rata - Vila Real — Lamego — Viseu — Coimbra - Figueira da Foz.

Segundo a Lista IV, deste Decreto-Lei, o IP3 entre Vila Verde da Raia e Viseu ¢ entre Coimbra e

a l'igucira da Foz fard parte da Rede Nacional de Auto-estradas.

De acordo com o EIA “Merece ainda referencia gune esta previsto no PRIN 2000 a construcao do 1C25 gue se
articilard em Vidaso com o IP3, estabelecendo unia ligacdo para Oeste.”, no entanto o PRN considera que
o TC25 ligara ao IP3 em Chaves, niao vindo especificadas outras ligacoes deste TP a outros

1nerarios.

Segundo o Decreto-Lei n.” 267/97, de 2 de Outubro, o Governo determinou que os lancos entre
Régua ¢ Vila Verde de Raia irtam ser concessionados, em regime de portagem sem cobranca aos

utilizadoges (SCUT), para a concepeao, construcao, conservacao e exploracao.

IZste conceito ¢ da maior importancia para os estudos de trafego a realizar ¢ para a concepcio do

proprio projecto, ou seja para a definicao e localizacao dos Nos.
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Actualmente este trajecto ¢ feito pela EN2 que, segundo o EIA, .. devido as caracteristicas fisicas da

i ¢ lragado apresenta condicoes de circinlacdo bastante deficientes e norosas.”.

Um estudo de trafego realizado em Vidago, entre 1990 ¢ 1999, apresenta valotes que variaram
respectivamente entre 600 veiculos/dia ¢ 669 veiculos/dia. Verifica-se, assim, que o trafego
previsto niao ¢ elevado, pelo que as condicoes morosas de circulacao resultam das deficientes

caracteristicas geométricas da estrada.

Da andlise dos Trafegos Médios Diarios Anuais (TDMA), apresentados, verifica-se que os
volumes de trafego mais elevados sao os projectados para o Lanco 2. Estes valores indiciam a

necessidade de uma infra-estrutura com caractetisticas de auto-estrada proximo do ano 2020.

Perante a rede viaria, existente e prevista, considerou-se que, dada a sensibilidade e as
condicionantes existentes nesta regiao, tera de estar devidamente provada a necessidade de serem
criados novos eixos rodovidrios ¢ de nao existirem outras alternativas. Assim, foram solicitados
esclarecimentos quanto a esta tematica nomeadamente quanto a existencia de outros tragados que

fenham sido estudados e que tenham sido rejeitados.

Todos estes elementos sao da maior importancia para a analise destes tracados e dos tracados dos

projectos associados, como seja o 1C5 ¢ a ligacao do 1C5 ao IP3.

O tracado apresentado, constituido por ti¢s lancos, tem por objectivo o cumprimento do

Contrato de Concessao assinado pelo Governo Portugues e pela NORSCU'L, S.A.
4.2 Descrigdo do Projecto

O tracado do 1P3, em avaliacio, inicia-se junto a fronteira com Espanha, e termina a norte de Vila
Real, juntando-se ao troco do IP3 Vila Real/Régua, actualmente em construcao. Ao longo do
rracado, em analise, o 1P3 atravessa os concelhos de Chaves, Vila Pouca de Agurar, Sabrosa e Vila

Real.

Iiste tracado apresenta uma extensao total entre 75 ¢ 69 km, vartando esta em funcao das

alternativas seleccionadas. O tracado foi subdividido nos seguintes Lancos:

- Lanco 1 - Chaves (fronteira) /N6 com a EN103;
- lLanco 2 - N6 com a EN103/Vila Real (IP4);
- lanco 3 - Vila Real (Ligacao ao 1P4).

Tendo em conta a ocupacao humana ¢ a morfologia local, bem como as areas sensivets que ai
ocotrem, foram aptesentados tracados alternativos que pretenderam compatibilizar as diferentes

condicionantes.

Merecem referéncia, pela sua importancia, as areas sensiveis que condictonaram a definicao das
diversas alternativas, o Sitio PTCONO0003 — Alvao/Marao (Sitio Alvao/Marao), da Lista Nacional
de Sitios ao abrigo da Directiva n.” 92/43/CELE (directiva habitats), o Parque Natural do Alvio,

as Termas das Caldas de Chaves, as Areas de Concessao de Agua (Campitho, Areal, Vidago ¢

% %\?Ef%
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Pedras Salgadas), a Area Cativa de Exploragao de Granitos, a Concessao Mineira do Seixigal e os
seis Aproveitamentos Hidroagricolas existentes e previstos (que incluem albufeiras e respectivos

perimetros de rega).

Os tracados propostos foram calculados para velocidades de projecto entre 120 e 100 km/h,

havendo, ainda, um trecho do Sub.2.1T ¢ a totalidade do Sub.2.2T que foram projectados para
uma velocidade base de 80 km/h.

O perfil transversal tipo, de 2x2 vias, sera o seguinte:

- 2 faixas com 7,5 m, ¢ nos casos com via de lentos mais 3,5 m;

- duas bermas exteriores com 3,75 m ou 1,75 m, consoante nao tenha ou tenha via de
lentos;

- duas bermas interiores de 1 m ou 0,6 m, consoante nao tenha ou tenha via de lentos;

- separadot central com 6 ou 5 m consoante for a velocidade base (excepto na Sol.4 em que
o Sub.2.2.T junto ao viaduto de Vila Pouca de Aguiar passa a ter 15 m para garantir uma

distancia minima de 10 m entre os dois tubos que constituem o tinel).

‘Tendo por base estas caracteristicas geométricas, comuns a todo o tragado, nos quadros seguintes

sao apresentadas, por lanco, as principais caracteristicas das diferentes alternativas em estudo.

Em termos gerats o Projecto de Execucao (PE) de Drenagem fot concebido para um periodo de
5 . ~ 2

retorno de 100 anos, estando prevista uma PH especial, com uma seccio molhada de 24 m™ no

Lanco | e, nos outros casos, as PH podem atingir 4,5x4,5 m.

Segundo o EIA a exploracao da via, em analise, micia-se em 30 de Junho de 2005.

Lango 1 - Chaves (fronteira)/Né com a EN103

O Lanco 1, com cerca de 17 km, desenvolve-se entre a fronteira com Espanha, a norte de

Chaves, ¢ 0 N6 de ligagao com a EN103.

Para este Lanco siao estudadas duas solucoes de tracado, a Alternativa 1.1 (Alt.1.1) e a Alternativa

1.2 (Ale.1.2).

A Alt.1.2 diferencia-se da Alt.1.1 do inicio do tracado até ao atravessamento do rio Tamega e,

depois deste atravessamento e até ao restabelecimento da EM507.

O TMDA em 2020, na fronteira, sera de 5937 veiculos na Alt.1.1 e de 6075 veiculos na Alt.1.2,

enquanto que na EN103 estao previstos 11540 veiculos na Alt.1.1 e 7452 veiculos na Alt.1.2.

A Alt.l.1 foi o tracado apresentado no Concurso para a Concessao no entanto a Alt.1.2 é a
alternativa que melhor se articula com a futura auto-estrada espanhola, para além de se afastar

mais da veiga de Chaves e de sitios arqueologicos.

Verifica-se que a Alt.1.1 embora tenha maior nimero de Nos, em termos futuros, nao se podera

ligar directamente a auto-estrada, Verin-Portugal.

IP3 - Lango Chaves (Fronteira)/Vila Real (IP4) 5/101
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Lanco 2 - Né com a EN103/Vila Real (IP4) :

6

O Lanco 2, com cerca de 55 km, desenvolve-se entre o N6 de ligagao a EN103 e o N6 de ligacao

a0 TP4, localizado a norte de Vila Real.

Sao apresentadas quatro solucoes de tragado, Solugao 1 (Sol.1), também designada Alt. Oeste ou
Poente, correspondente a solucio apresentada na base do concurso para a concessao, Solugao 2

(Sol.2), também designada Alt. Este ou Nascente, Solucao 3 (Sol.3) e Solugdo 4 (Sol.4).

Cada uma das solucoes foi dividida em varios sublancos, verificando-se que a Sol.3, resulta da
conjugacao das Sol.1 e 2 através do sublanco 2.1 T (Sub.2.1T) e a Sol.4 resulta da conjugacio das

Sol.1 e 2 através do Sublanco 2.2 T (Sub.2.2T), conforme se pode verificar no esquema seguinte:

Alt. 1.1 /Alt. 1.2
/4// Lanco 1

@ Chaves Alt 1.1 - 16,3 km

Alt1.2-17,1 km

sub. 2/

4 Sub2 A N
; g Vidago
Lango 2

Sub.2.1T Sol. 1 ou Poente

Pedras
Salgadas

\\Euh.l.’:’ T

(21P+22P+23P)-51,4km

Sol. 2 ou Nascente

(21N +22N+ 23Nou23N)-550km

Sw23P| g V.P. \\
Aguiar Saol. 3
Sub.2.2N (21P+21T+ 22N+ 23Nou 2.3 N)-53,8km
V. local 2.3 N Sol. 4

(21P+22P+22T+23Nou23N)-518km
Sub.2.3 N

Vila Lango 3-3km
Real i ¢

Para além da Area de Servigo prevista para todas as solugoes, localizada no trogo comum,
proximo do km 504500 da Sol.1, esta prevista, também, para as Sol.1 e 4 uma Area de Servico ao
km 16+000. Na Sol.2 esta prevista outra Area de Servigo ao km 10+000, préximo de Vidago e, na

Sol.3 esta prevista outra ao km 4+500 do Sub.2.1T.

O EIA nao apresenta as caracteristicas do tanel, apesar destas serem referidas no Estudo
Rodoviario. De acordo com este Estudo o tunel tera cerca de 700 m de comprimento e sera

constituido por dots tubos nnidireccionats.

Em termos de TMDA os valores maits elevados, para 2020, sio para o N6 de Vila Pouca de Aguiar
Sul - N6 de Sarmada, com 15420 veiculos na Sol.1 e para o N6 de Fortunho - N6 com o IP4, com

14074, 13954 ¢ 13892 veiculos, respectivamente para as Sol.2, 3 ¢ 4.

IP3 - Lango Chaves (Fronteira)/Vila Real (IP4) 7/101
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Lango 3-Vila Real (ligagdo ao IP4)

O Tanco 3. com cerca de 3 kim, desenvolve-se entre o N6 de Ligacao ao 1P4 ¢ o Lanco do 1P3
Y b 3 g K v

actualmente em construcio, a este de Vila Real, e nao apresenta alternativas de tragado.

| Extens io/restabelecimentos/ | Viaduto No Velocidade/inclinagao
saldo das terraplenagens maxima da plataforma
Lango 3 | .3 km a1b' das Toirinhas | L [P4 .100km/h
.8 restabelecimentos (km 2+430) - 372m | (km 0+600) 26%  do  tracado  com
LExcesso de 1 245 000 m? 1nclinacao entre os 4 ¢ 5 Y.

Nota: O valor adoptado pata o saldo das terraplenagens foi o do EIA, que difere do Estudo Rodoviario. Este Estudo

refere que havera excesso de 1070 000 m’

O trifego previsto ¢ muito baixo para sul de Vila Real, com 4375 veiculos/dia no N6 com a
ENI578, em 2020.

4 3. Ambiente Afectado

4.3.1 Geologia e Geomorfologia

A regiao em estudo caracteriza-se por aptesentar um relevo muito vigoroso cuja génese foi

condictonada pela litologa e pela tectonica.

No Planalto Transmontano ocorrem as serras da Padrela ¢ da Falperra a este e, as do Alvao e do
Marao a ocste, que limitam um alinhamento de depressoes onde se podem identificar 4 grandes

bacias depressiondrias: Chaves, Vidago, Pedras Salgadas e Vila Pouca de Aguiar.

Estas depressoes estao limitadas pelas escarpas das serras acima mencionadas, estando a

mortfologia de toda esta reglao condicionada pelo acidente tectonico Verin-Penacova.

Os principats alinhamentos tectonicos a ter em linha de conta, nos tracados em avaliacdo, serdo as
falhas paralelas ao grande acidente Régua-Verin, de direccio NNE-SSW ou com ortentacao
meridiana. Com menot importancia, estao os alinhamentos no quadrante E-W ¢ NW-SE, estes
dltimos incidindo particularmente nos metassedimentos. O grande nimero de linhas de fractura
que ocorre nos granitos aumenta a permeabilidade deste meio, permitindo uma maior infiltracao e

circulacao das dguas subterraneas.

Na parte inicial, junto a Chaves, os tracados ao situarem-se na depressao de Chaves atravessam
uma zona mais plana, contrariamente ao restante itinerario que atravessa, at¢ Vilarinho de

Samarda, relevos muito vigorosos.

Os macicos graniticos sio a litologia dominante na regiao, de idade hercinica, com diferentes
composicoes mineralogicas, granulometrias e texturas, tendo o EILA identificado, para cada
solucao ¢ alternativa, as formacoes que irao ser afectadas quer por aterros quer por escavagoes.
Realce se o facto, de resultado da tectonica ¢ da accao dos agentes da erosio, ocotrer a

fracturacao e o diaclasamento dos granitos.

IP3 - Lango Chaves (Fronteira)/Vila Real (IP4) 11/101
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Atendendo as diferentes caracteristicas dos granitos, a alterabilidade dos macigos sera distinta o

que tera implicacoes nas terraplenagens previstas.

As formacoes sedimentares ¢ metassedimentares tém reduzida expressao na drea em estudo,

estando associadas aos vales das linhas de agua de maiores dimensoes.

No que concerne ao comportamento geotécnico das formacoes o EIA, no ponto 2.6, apenas
aborda os macicos graniticos, nada sendo referido em relagio ao comportamento dos
metassedimentos ¢, em especial, dos sedimentos situados nos vales para onde se preve a

realizacao dos viadutos.

Segundo o Instituto Geoldgico e Mineiro (IGM), o texto do EIA apresenta algumas incorreccoes
uma vez que, no item 2.3 Litologia, relativo a descricao sintética da geologia, apresenta algum
desfasamento em relacio as unidades que depois sio indicadas na legenda da Fig. IV.2. Verifica-
se, assim, que na legenda desta figura, as unidades geologicas mencionadas sao de idades distintas
enquanto o texto apenas refere metassedimentos do Silurico. Por outro lado, esta legenda indica,

incorrectamente, “Opa” como sendo formacao de conglomerados do Cambrico quando esta

designacao ¢ relativa as Formacoes Pardelhas do Ordovicico.

No ponto 2 alinea a) do capitulo VII, relativo as lacunas e conclusoes, afirma-se “Nan existir Carta
de solos detalbada desta zona de Portugal, o que foi superado por trabalhos de camipo conjugados com a cartograjia
exzsfente”. Relativamente a esta afirmacio o IGM refere a existéncia de uma “Carta de Solos e
Cartas do Uso Actual ¢ Aptidao da Terra” publicada em 1988, pela Agriconsultores e pela
"niversidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, abrangendo toda a provincia de Tras-os-Montes.
Por ourro lado, considera igualmente que, em relacao a alinea b), embora nao esteja publicada a
‘

folha 10B da carta geologica de Vila Real, existe no arquivo deste servico

<

dados suficientes sobre a
h ~

Ceeolowiar desta folba que permitent superar a sia inexisténcia.”

Nos recursos geologicos o EL\ identificou duas dreas de concessao: a drea cativa de exploracao de
oranitos da regido de Pedras Salgadas, com uma area de 1254,21 ha (concessionada desde 1994),
com cerca de 30 unidades em actividade, ¢ a Concessao do Seixigal com uma area de 36,75ha
(concessionada desde 1999). Existem, ainda, inumeras pedreiras em exploracao que foram
identificadas na visita ao local ¢ que sao mencionadas no ELA, para alem do contrato de

prospeccao ¢ pesquisa para caulino (SAIBRAIS).

Em relacio a esta tematica o IGM realea o facto da regiao ser sica “L.ew niinérios de estanho, Lingsiénzo,
ouro ¢ prata. Nenhum dos tracados propostos intersecta qualquer nn destes registos conbecidos. Chama-se a atengao
apenas para o caso do vestivio de antiga exploragao mineira romana designada por Outeiro Machado perto de vale

et N nta (Chaves) cujas obras de acesso do [P3 poderdo colocar em 1isco estes vestigios arqueoldgico - nineiros.”

O EL\, para o descritor Hidrogeologia, abrangeu os aspectos mais relevantes desde os estruturais,
onde se definem as condicoes de barreira e de maior ou menot permeabilidade, até aos de

vulnerabilidade a poluicio, em funcao do grau de fracturacao e do factor de escoamento.

IP3 - Lango Chaves (Fronteira)/Vila Real (IP4) 12/101
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)
Segundo o IGM na caracterizacao da hidrogeologia “...hd lacinas no estido dos aquiferos sublerrdneos da S ¢
drea em estido, nomeadamente no que se refere ao nivel hidrostdtico, direcedes de fluxo siubterrdneo e pardmetros

hidrdnlicos dos aguiferos atravessados pelos vdrios tragados da futura via.”

Do ponto de vista hidrogeolégico merecem destaque as emergencias hidrominerais que estao

associadas a acidentes tectonicos.
Na bacia de Chaves existe hidrotermalismo, sendo o sistema hidrogeologico composto por 3
unidades:
- “cascalheira superficial de elevada permeabilidade, espessura redusida, variando entre 0,5 — 3,9m;
- complexo gressoso com forte circiligdo de dgna, localizado principalmente na fossa tectonica do vale;
- parte profiunda do complexo  gressoso, geralmente com fraca circulagdo de dgua, caraclerizudo pela
intercalacio de camadas produtivas em séries predominantemente argilosas”.
As dguas das Caldas de Chaves brotam da terra a 73°C e sdo usadas para fins termais.
Na regido de Pedras Salgadas, existem dois tipos de aquiferos, um em meio fissurado, livre,

confinado ou semi-confinado, situado nas areas mais deprimidas ¢ associado a falhas profundas, e

o outro em meio poroso, mais supetficial, limitado aos depositos de cobertura na parte central da

bacia.

Para esta regiao foram publicadas, em Diario da Republica, cinco concessoes de aguas minerais
ou minero-medicinais. Dada a sensibilidade do meio, foram criados perimetros de protecgao,
dreas onde sao interditas um conjunto de actividades com vista preservar as condicoes de

exploracao e de conservagao destas aguas.

Exploragoes Concessoes | Perimetro de Fim Localizagio
protecgao
Caldas de pedido Termalismo Veiga de Chaves
Chaves (HM-9)
Campilho 92 - DR IHI|Portaria n" | Engarrafamento (agua de | Vale da rib* da Oura
(Hl\l—l()) serle de | 204/1988 H]CSEI)
18/04/1996
Areal 138 - DR I | pedido Engarmafamento  (agua  de | Vale da 1ih" da Oura
(l “\[73()) série de lnCSﬂ)
18/06/1998
[ Vidago 138 - DR 111 | Portaria n” | lins termais e | Sul de Vidago e vale da rib" de
(HM-29) serie de | 221/2000 engarrafamento  (Agua  de | Reigaz
18/06/1998 mesa)
Pedras Salgadas | 138 - DR T | publicitado Propriedades termais ¢ 4| A norte de Pedras Salgadas, no
(HNL-28) série de nascentes  usadas  para | vale do rio Avelames
18/06/1998 engarrafamento  (agua  de
mesn)
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Na pag. IV.55 do EIA vem indicado o Decreto Regulamentar n.” 292, 1 série B, o qual nao refere

os petimetros de proteccao.

\ realizacio de uma infra-estrutura rodoviaria implica alteracoes relevantes na morfologia local
dado a construcido da plataforma implicar grandes movimentacoes de terras com a realizacao de

orandes aterros € escavacocs.

O EIA identificou, para cada lanco ¢ alternativa, o volume de terras a movimentar, as inalotres
Aturas de escavacio e de aterro ¢ as formacoes litologicas que irdo ser directamente afectadas por
estas movimentacoes. Acresce que, em muitos locais, havera a necessidade de serem criados
perfis mistos, dai que as alturas dos taludes de escavacio e de aterro possam ser diferentes das
alturas a0 eixo. Contudo, verifica-se que o grande nimero de viadutos ¢ de muros de suporte

previstos nos tragados, minimizam os impactes a este nivel.

Dado o relevo e a litologia ocorrente, ¢ expectavel o uso de explosivos em grandes extensoes (em
mais de 60% das escavacoes), processo construtivo a que se assoclam impactes negativos
significativos, especialmente no Lanco 2, dada a sua sensibilidade em termos hidrogeolégicos.
Merece, no entanto, destaque o facto do EI\ nao analisar os impactes da construcio do tunel na
Sol4, referindo apenas que, dada a existéncia de uma falha, durante a fase de exploracao poderao

ocorrer fendmenos de instabilidade o que favorecera a infiltracao.

Em termos gerais o EIA considerou que, para a fase de construgao, os impactes serao directos,

negativos, permanentes, irreversivels ¢ de magnitude clevada, enquanto que na fase de exploracao

estes, a0 estarem associados a erosio, serio reduzidos, temporarios e reversivess.

Nio se concorda com esta apreciacdo uma vez que 0s impactes, a0 sefem permanentes e
irreversiveis na fase de construcio, irio manter-se na fase de exploracao, uma vez que a
destruicao de um recurso nao renovavel nunca ¢ reversivel, pelo que nio podem ser considerados

reduzidos ¢ temporarios.

A destruicao do substrato geoldgico ¢ a intercep¢ao do tracado com areas definidas como
possuindo valor econdmico, como sdo a area cativa para exploracao de granitos ¢ os perimetros
de proteccio para dguas minerais, por si sO sao condicionantes determinantes na analise de
tracados, uma vez que a interferéncia com estas dreas dd origem a impactes Negativos
sienificativos.

111

Embora o EIA considere que, dada a disponibilidade dos granitos na regiao, “.. o wpacre directo
neste malor geoldgico ndo se apresenta como significativ.”, considera-se que esta apreciacio ¢ discutivel,
uma vez que se trata de um recurso nao renovavel e com potencial valor economico. Apesar de
rerem sido identificados impactes negativos significativos para estes descritores, nao foram

definidos os critérios para a atribuicao da magnitude e significancia dos mesmos.

De acordo com o Decreto-Lei n.” 90/90, de 16 de Marco, ¢ para a proteccao dos recursos

hidrominerais, define-se um  perimetro  de proteccao para  garantir a  disponibilidade ¢

IP3 - Lango Chaves (Fronteira)/Vila Real (IP4) 14/101
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caracteristicas da dgua, bem como as condicoes para uma boa exploracio. Este perimetro

abrangera 3 zonas: zona imediata, zona mtermedia e zona alargada.

Na zona imediata, sao proibidas diversas accoes onde se incluem construcoes de qualquer espécie,
os aterros, desaterros ou outras accoes que impliquem ou tenham como efeito modificacoes no
terreno ¢ a realizacao de trabalhos para conducio, tratamento ou recolha de esgotos, salvo
quando aproveitem a conservacio e exploracao do recurso. Na zona intermédia sao igualmente
proibidas estas actividades salvo quando devidamente autorizadas pela entidade competente, se da
sua pritica, comprovadamente, nao resultar interferéncia no recurso ou dano para a exploracao.
No perimetro alargado estas accoes podem ser proibidas, por despacho do Ministro da Industria
¢ Energia, quando estas apresentem riscos de interferéncia ou contaminagao para o recutso.

No estudo em avaliacio hid perimetros de proteccao que ja foram publicados em Driario da
Republica para as concessoes de Vidago (Portaria n.” 221/2000) e de Campilho (Portaria n.”

204/1998), estando em fase de publicitacao o pedido para Pedras Salgadas.

Lango 1
Aterros Escavagdes Saldo de Altura max. Altura max.
terraplenagens aterro escavagao
\le. ] 1 1 592 300 m? 1 448 000 m? +144 300 m? I1m 25m
Al L2 ) 1653 800 m? 1 508 500 m? +145 300 m? 12m 22 m

l'ace aos dados fornecidos pelo EIA verifica-se que os impactes destas alternativas sao
semelhantes, uma vez que grande parte dos tracados sao coincidentes, apresentando ambas as
alternativas valores aproximados de excesso de terra. A Alt.1.2 apresenta, em termos
percentuats, menos trechos com alturas de aterro supertores a 10 m de altura bem como de
cscavacoes superiores a 20 m. Uma vez que apresenta menores alturas de escavagio, a

probabilidade de ocorréncia de fenomenos de instabilidade dos taludes € menor na Alt.1.2.

No que se refere as formacoes mterceptadas estas sao semelhantes estando previsto, em ambos

os casos, a realizacao de um viaduto para a travessia das aluvioes do rio Tamega.

A AU mterfere com a area de prospeccao de caulinos ¢ com a zona alargada do perimetro

das Caldas de Chaves.

Das altetnativas consideradas a que se afigura menos penalizadora para os recursos hidricos
subterraneos, sera a Alt.1.2 uma vez que atravessa menor area permeavel. Neste sentido a

Ale. 1.2, no seu conjunto, sera menos desfavoravel que a Alt.1.1.
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Y Altura max.

a0 eIxo em

) Altura mdx.

‘ Aterros Escavag()es ( Saldo de Yo

‘ terraplenagens

aterros 40 €1X0 em

>20m

escavagoes
>20m

aterro escavagao

| Sol. | | 3852 200m? h)S()Z 000m? +949 800m>3

50l2 6018 000m' | 8348 000m?

[ Sol3 6344 000m> [ 7867 000m?

Sold4 5472 000m?

||: _j;|

23N | 2742 000m? | 2543 500
|| 23N ] 2181 000m? | 2232 000’

Na comparacio entre as alternativas 2.3N ¢ 2.3N’, trecho com cerca de 15 km,

+1730 000m?

+1523 000m?

1112 000m?

6584 000m? 26 m

-198 500m?3

+51 000m3

e no que se refere
a0s volumes de terraplenagens, enquanto a alternativa 2.3N apresenta um défice de cerca de

200:000 m® a outra alternativa apresente um excesso de 51 000 m’, dai que esta alternativa seja

mats equilibrada nas movimentacoes de terra. Analisando-se os maiores taludes de aterro e de

escavacao verifica-se que o Sub.2.3N ¢ claramente mais desfavorivel apresentando 23% da sua
CXICNSa0 com escavacoes supertores a 20 m de altura, enquanto que a percentagem de aterros,
cntre os 10 ¢ 19 m; é semelhante nas duas alternativas (entre 26 ¢ 29%). Perante estes dados, e
do ponto de vista geomorfologico, a variante local 23N serda menos desfavoravel, pelo que foi

esfe o trecho considerado na andlise das solucoes do Lanco 2.

Uma vez que todas as solucoes apresentam trechos comuns, os primeiros 4,3 km ¢ os Gltimos
2,8 km, na anailise efectuada ¢ possivel constatar que, em termos morfol(')gicos, a Sol.1 sera o
tracado menos desfavorivel uma vez que, para além de apresentar um maior equilibrio de terras

¢ menores movimentacoes de terraplenagens, apresenta igualmente menor percentagem de

taludes de aterro ¢ de escavacao com maiores dimensoes, Apesar de atravessar um relevo

VIZOLoso, o tracado segue a morfologia local e, a0 prever grande nimero de viadutos e de muros,
nos locais onde o perfil misto poderia ocasionar grandes aterros, iri forcosamente enquadrar-se
mclhor, ocasionando menos Impactes nNegativos significativos,

Em relacao as outras solucdes as Sol.2 ¢ Sol.3 serio as mais desfavordveis sol este aspecto.

Em rermos geologicos havers a afectacio de importantes recursos uma vez que neste Lanco as

Solll ¢ Sol4 afectam o extremo sul da drea cativa de granitos de Pedras Salgadas e a Sol.3

inrerfere no extremo norte desta drea. Esta area cativa apresenta um comprimento maximo de

10,3 km ¢ uma largura maxima de 2 km, perfazendo uma rea de 1254,21 ha. Refira-se que nao é

nterceptada nenhuma drea indicada como estando actualmente em exploracio.
O EIA fez uns caleulos da area a afectar directamente, tendo por base uma largura da plataforma

de 80 m, ¢ considera que sob este aspecto a Sol.1 serd mais desfavoravel. Uma vez que a Sol4

afecta esta drea nos mesmos locais da Sol.1, considera-se que para este aspecto as duas solucoes

e
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serdo equivalentes, conforme se verifica no quadro seguinte: _g@/’

Trecho a interceptar Area a ocupar

Sol.1 lam 204300 a 21+300 24 ha ou seja 1,9% da drea total
km 22+200 a 244200

Sol.3 km 5+500 a 7+900 19,2 ha ou seja 1,5% da a area total

Sol.4 Igual a Sol.1

Uma das principais condicionantes a definicao dos tracados, para o Lanco em analise, foi, para
além da area cativa, a Hidrogeologia, pelo que as solucoes foram definidas tendo em conta as
zonas de proteccao definidas para as captagoes de aguas minerass. O ELA considera que este
objectivo fol conseguido uma vez que nao se interfere com os perimetros de proteccao

imediatos.

Muito embora seja referido que houve a preocupacao de projectar o tracado fora das zonas de
vale, ocupando normalmente as plataformas envolventes, o cetto ¢ que a via em estudo
atravessa uma reglao rica em recursos hidrominerats, alguns constituindo estruturas

hidroquimicas de extremo valor a nivel nacional, as quais devem ser preservadas.

Deve-se ter em conta que as areas de protec¢ao foram definidas com base em estudos
hidrogeolégicos de rigor, aprovados pelo IGM e publicados em Diario da Repuablica, sendo

portanto de respeitar os seus condicionamentos e mnterdigoes.

Para além das concessoes de aguas minerais, a riqueza hidrogeologica € notoria, existindo todo
um outro conjunto de nascentes, pocos e furos, dependentes da circulacao das aguas
subterraneas que também irao ser afectadas pela realizacao de escavacoes e de aterros. Embora o
EIA nao tenha dado importancia a estes impactes, estes poderio igualmente ser relevantes,
como ¢ possivel observar-se no local e nas cartas do EIA, dada a ocorténcia de um numero

significativo destas estruturas.

Dos lancos em estudo o mais problematico ¢ o Lanco 2, uma vez que todas as alternativas vao
interferir directamente com perimetros de protecgao alargada e/ou intermédia para as dguas de

Campilho, de Vidago, das Pedras Salgadas e do Areal.

Analisando-se os trechos, indicados no EIA, que irdo interceptar perimetros de proteccio,
verifica-se que as distancias indicadas variam consoante os capitulos, dai que no quadro seguinte

se indiquem as distancias segundo as Cartas de Condicionantes.
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Intercepgao de Intercepgao de Extensio dos Extensao dos perimetros
petimetros protecgio perimetros de perimetros de de protecgio intermédio
alargado protecgio intermédio | protecgio alargado e alargado
Sol. 1 Jkm 74700 a 9300 .2200m - Campilho 4800m - alargado
Jem 214000 a0 23+600 .2600m — Pedras
Salgadas
I
Sol.2 Jim 104500 a 154900 | Passa a 100m da area | .5400m - Areal 7300m - alargado
km 174700 a 194600 | do Areal 1900m - Pedras
| Salgadas
Sol3 Jkm 04900 a 3+500 Jem 24000 a 2+450 .2600m - Campilho A450m — mtermédio  —
Jkm 34500 a 8§+800 Lassa a 150 m da drea | 3300m — Vidago Campilho
K 84800 4 11+3500 | de Pedras Salgadas 2700m - Dedras | <5000 - alargado
Salgadas
Sol4 | km 74700 2 9+300 .2200m - Campilho 4800 — alargado
Jkm 21+000 a0 234600 .2600m — Pedras
Salgadas

De acordo com o Decreto-Fei n.” 90/90, de 16 de Matco, na zona intermeédia dos perimetros
de proteccio sao proibidas modificacoes no terreno, incluindo aterros ¢ escavacoes, pelo que a
(14

Sol.3 nao deverd ser viavel, uma vez que o IGM considera “...deverd ser escolbido...um tracado que

nterfira apenas, ¢ o pienos possivel, conr as zonas alargadas dagueles perimetros.”.

Da andlise do quadro verifica-se que, as Sol.l e Sol4 interceptam menores extensoes dos
perimetros de proteccao alargados. No entanto a Sol.4, ao atravessar os vales de Vidago/Pedras
Salgadas numa das cabeceiras do rio Avelames, sera mats desfavoravel, uma vez que a recarga
dos aquiferos ¢ feita pelas aguas superficials e por percolacio em meio fissurado. Acresce que
patte desta travessia sera feita por intermédio de um viaduto e a restante parte por um tunel de
arande extensao, que podera contribuir para um aumento da fracturacio do meio e assim

favorecer-se a infiltracio de aguas pluviais ortundas da via.

O E1\ considera que as Sol.2, Sol.3 ¢ Sol.4 ao atravessarem o vale de Vidago/Pedras Salgadas
aptesentam um risco superior a Sol.1 dado esta situar-se na encosta poente deste vale, pelo que
sera a oomaris favordvel, mesino tendo em consideracao o facto de afectar a drea cativa de granitos.”” Esta
apteciacao resulta do facto das restantes solucoes implicarem grandes movimentacoes de terras ¢
grandes volumes de excedentes de terras, bem como implicarem a intercepcao, em maior

extensao, das areas de proteccio das nascentes minerats.

Apesar do Estudo considerar como mais favoravel o tracado da Sol.1, considera-se que esta
solucao ao intersectar os perimetros de proteccao das aguas de Campilho e de Pedras Salgadas
poderd colocar em 1isco os recursos hidrominerais de Campilho e de Pedras Salgadas, dado que
vai atravessar em cerca de 2,2 km a area alargada da primetra ¢ em 2,6 km a da segunda pelo que,

mesmo esta Solucao poderd dar origem a impactes negativos significados, de dificil minimizacao.

Para além da interferéncia directa havera a descarga das aguas de escorréncia para estas areas ¢

para as linhas de agua que drenam para estes locais.
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De acotdo com o actual quadto legal em que sio proibidos nos petrimetros de protecgio «%t('
intermédio, as acgdes que incluem atertos e desaterros, ¢ que estas acgdes também podem ser
ptoibidas por despacho do Ministério da Indéstria e Energia nos perimetros alargados,
considera-se que mesmo para as Sol.1, 2 e 4 nio se dispde de informagido que permita garantir
“..a disponibilidade ¢ caracteristicas da dgua, bem como condigies para uma boa exploragdo”. Sobre esta

tematica o patecer do IGM nio fornece informagdes conclusivas.

Lango 3
Aterros Escavagdes Saldo de % % Altura max. | Altura max.
terraplenagens | ,ierros escavagdes aterro escavagio
> 20m > 20m
Lango 3 | 285000m3 | 1500000m® | -+1215000m? 0 6 8 m 24 m

Este Lango apresenta um grande desequilibrio nas movimentagoes de terras, com um excesso de
. ~ 3 . . .
terras de cerca de 1,2 milhdes de m’, num trecho com apenas 3 km. Esta previsto que a maior

patte seja feita em escavagio (69%) atingindo alturas ao eixo de 24 m.

Nio existindo alternativas, considera-se que este Lango, face ao acima exposto, ird provocar

impactes negativos significativos.

As medidas de minimizagio sio gerais e dizem respeito a cuidados a ter na concepgao do PE,
pelo que sio insuficientes uma vez que qualquer uma das solugdes em estudo vai interceptar

zonas de protec¢iao de dguas minerais.

Uma vez que foram identificados impactes negativos, muito significativos, a sua mitigagao
q g > > ¢
passatia pela adopgio de outros cottedotes, onde nio houvesse interferéncia com perimetros de

protecgao.

Grande patte destes tragados seri feito em escavagdo sendo, em muitos casos, necessirio o
desmonte a fogo, situagio que o EIA considera que no Lango 2 se devera restringir com vista a
evitar a fracturagao do macigo e consequentemente aumentar a infiltragio com a possibilidade de

afectar as nascentes minerais, pelo que especial aten¢io merecem os processos construtivos.

Sempre que haja desmonte com recurso a explosivos, nas zonas urbanas ou proximo de
habitagoes, deve set prevista uma vistoria ptévia do estado de conservagio das habitagoes,
monitotizagio de vibra¢des e medidas de minimizacdo especificas, entre as quats, se destaca a
utilizagao de micro-retardos, limpeza das frentes a desmontar de forma a remover pedras soltas

que possam set projectadas (fly-rocks) ou mesmo a utilizagao de meios eficazes de protecgao para

prevenir a ocorréncia das mesmas.

A verificacao do estado de conservagio dos edificios deve efectuada com recurso ao

preenchimento de um ficha de inventario devidamente assinada pelos proprietarios.

Para o tracado que vier a set seleccionado terao de ser estudados, aprofundadamente, os impactes
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hidrogeologicos com vista a optimizar o proprio tracado e a definir medidas de minimizacao

chicazes.
4. 3.2 Solos

A\ partir da informacio recolhida em Cartas Militares (escala 1:25 000), Plantas de Condicionantes
dos PDM (escala 1:10 000) dos concelhos atravessados, Carta de Solos do Atlas do Ambiente
(escala 1:1 000 000) e Carta de Solos do Notoeste de Portugal (escala 1:100 000) e trabalhos de
campo, o ELY apresentou um esbogo cartografico dos solos predominantes na zona de Projecto

(escala 1:100 000).

Segundo o EIA, a drca em estudo caracteriza-se fundamentalmente pela presenca de cinco tipos
de solos: Cambissolos hiimicos de origem xistenta ou granitica, Cambissolos districos associados a

Cambissolos himicos, Fluvissolos e Leptossolos.

De um modo geral predominam os Cambissolos humicos de origem granitica. Estes e os
Cambissolos hiimicos de origem xistenta (quando em zonas nao aplanadas) tém aptiddo matginal

para a agricultura.

O)s Cambissolos districos associados a Cambissolos himicos e os Cambissolos himicos de origem

sistenta (quando em zonas aplanadas) tém um potencial de producao agricola médio.

Os solos de clevada aptidao agticola, [luvissolos, localizam-se sobretudo nas varzeas associadas as

principais linhas de dgua, tio Tamega e rio Corgo, e seus afluentes.
Os Leptossolos apresentam aptidao marginal para a agricultura.

Uma vez que no descritor Ocupacao do Solo e respectiva cartografia ¢ possivel verificar que a
afectacio das dreas agricolas ¢ superior a das dreas de bons solos agricolas, apresentadas pelo EIA
no ambito deste descritor, considera-se que provavelmente alguns dos solos referidos como
tendo aptidao marginal para a agricultura se tornam, por accoes antropicas, solos com aptidao
agricola, em particular quando afectos a culturas anuats. Refira-se que estas normalmente indiciam

a presenca de solos com boa aptidao agricola.

Iace a escassez de solos agticolas considera-se que os impactes negativos mais significativos irao
ocorrer quando houver afectacio de Fluvissolos e/ou Cambissolos districos associados a

Cambissolos hiimicos ¢/ou solos com ocupacio de culturas anuats.

Relativamente a este descritor, foi solicitado parecer 2 Direccao Regional de Agricultura de Tras-

os-Montes (DRATM)e ao Instituto de Hidraulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA).

A DRATM considera “..gue os solos agricolas gue virdo a ser ocupados, ndo tém grande inferesse agrécola, ndo

afectando economicanente ay populagoes locais.”

O THERA, de acordo com a sua Divisio de Solos, tefere que “..os fragados ocupam solos de boa
aplidn agricola, nima J0na onde a percentagen destes solos ¢ diminta, pelo que deveria existir maior acridade.”

¢ considera que “..o ko 1-1, embora ocupe algmmas dreas de aluvioes (fncluidos na RAAN) ociipa menos
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dreas dos referidos solos no fragado do lango 1.2. Além disso o percurso é menor.”

Lango 1

A Ale1.1 desde o inicio do tracado e até a travessia do tibeiro da Torre (cerca do km 6+000)
atravessa maioritariamente Fluvissolos. De seguida, e até ao final do tragado, desenvolve-se
sobre uma extensa mancha de Cambissolos himicos de origem granitica, que se estende até

Trindade, a noroeste de Vilela do Tamega.

A Alt 1.2, desenvolve-se nos primeiros 400 m sobre Fluvissolos, associados a ribeira de Feces,
depois e até cerca do km 2+000 atravessa uma mancha de Cambissolos districos associados a
Cambissolos htimicos. Entre cerca do km 24+000 e 6+000 desenvolve-se sobre Fluvissolos e,

depots, sobre a mesma mancha de Cambissolos humicos de otigem granitica atravessada pela

Ale. 1.1

O quadro seguinte apresenta uma estimativa da afectagao dos tipos de solos:

Alt1.1 Alt.1.2
Area total 130,4 ha* Atrea total 136,8 ha*

Destruicao de solos (ha)

I'. {elevada aptidao agricola) 43,8 28,42
Chy (aptidao marginal para a agricultura) 84 90,3
Chy + Cd (moderada a elevada aptidao agricola) : 15,4

Perturbacio temporaria de solos (ha)

‘ I'. (clevada aptiddo agricola) 1,8 1,9

‘ Chy (aptidio marginal para a agricultura) 0.8 0,68

(Fonte: Volume IV, Anexo A, do EIA, datado de Novembro de 2001)

Legenda -* para uma faixa de secgao transversal de 80m
- Chy — Cambissolos humicos de origem granitica
- Chy+Cd - Cambissolos humicos associados a Cambissolos districos
- F - Fluvissolos

\s duas alternativas interferem em maior ou menor grau com solos com boa aptidao agricola,,
pelo que os impactes sao negativos ¢ significativos nao havendo diferencas significativas em

termos de dreas (cerca de 43 ha para ambas).

Em termos de areas ocupadas por culturas anuais serao afectados cerca de 57,8 ha na Alt.1.1 e

cerca de 78,7 ha na Alt.1.2, pelo que a Alt.1.1 serd a menos desfavoravel.
Lango 2

A Sol.l atravessa principalmente Cambissolos humicos de otigem granitica, aparecendo

também:
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- no Sub.2.1P, uma mancha de Cambissolos himicos de origem xistenta que ¢ travessada \&%Ss

Parecer da Comissdo de Avaliagdo

a partic de Trindade até Vilarinho das Paranheiras e que apresenta aptidao agricola nas

zonas aplanadas associadas as margens do 1o Tamega;

- uma mancha de Fluvissolos que ¢ atravessada em Covelo (Sub.2.3P), a este de Samarda,
assim como na travessia da ribeira da Oura (Sub.2.2P), a oeste de Vidago, e da ribeira do

Torno (Sub.2.3P), a noroeste de Soutelo de Aguiar.

A Sol.2, desde o inicio do tracado até Salgueiro (Sub.2.1N), a este de Vidago e entre Vale Mea , a
sudeste de Bornes de Aguiar, ¢ Muro (Sub.2.2N), a este de Guilhardo atravessa Cambissolos

himicos de origem xistenta.

Ao longo das encostas das serras da Padrela e da Falperra desenvolve-se predominantemente
sobre Cambissolos humicos de origem granitica. Nesta zona sao atravessadas, também, manchas

de Leptossolos:

- entre Falgueiras , a sudeste de Guilhardo, e Fraga da Janelinha, a este de Zimao, na serra

da Padrela (Sub.2.2N);

,

- entre Escaminha e Sainca , na serra da Falperra (Sub.2.3N e variante local 2.3N’).

Os Fluvissolos, associados a ribeira da Oura e afluentes sao atravessados a este de Oura, em Vila

Verde e Salgueiro (Sub.2.1N).

Na Sol.3 para além das manchas de solos identificadas para os Sub.2.1P, 2.2 P, 2.3N e variante
local 2.3N’, sio atravessados no Sub.2.1T Fluvissolos em Lameiras, a este de Freixada, e nas
margens do afluente da ribeira da Oura, em Alto do Reigaz, a noroeste de Sabroso de Aguiar, e
no final do tracado, em Soutelinho. O restante tragado atravessa Cambissolos himicos de

otigem granitica.

A Sol4 para além das manchas de solos identificadas para os Sub.2.1N, 2.2 N, 2.3N e vatiante

local 2.3NP, atravessa virios tipos de solo, nao sendo nenhum dominante:

- inicia-se sobre Cambissolos humicos de origem granitica, seguidos por uma pequena
mancha de Cambissolos hiimicos de origem xistenta, a este de Vila Pouca de Aguiar e
seguem-se novamente Cambissolos hdamicos de otigem xistenta até Montenegrelo, a

pattir do qual sao atravessados Leptossolos humicos.

Nesta solucio o vale entre as serras do Alvdo e Falperra é transposto em viaduto, minimizando

a afectacao de Fluviossolos.

Uma vez que hi sublancos comuns nas varias solucoes de tracado optou-se por apresentar no

quadro seguinte, as provaveis dreas de solos afectados, por sublango:
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De acordo com os valotes do quadro anterior, verifica-se que a afectagio irreversivel de solos

com moderada/elevada aptidao agticola ¢ a seguinte:
- Sol.1 - 2,1ha;
- Sol.2 -1,7 ha e mais 0,8 ha caso de opte pela variante local;
- Sol.3 - 2,5 ha e mais 0,8 ha caso se opte pela variante local;
- Sol.4 - 0,8 ha caso se opte pela variante local.

Ainda que o Estudo nao refira considera-se que na Sol.4 esta irea deve ser acrescida das areas
resultantes da construcio do viaduto de Vila Pouca de Aguiar. Este terd mais de 2000 m de
extensio e mais de 100 m de altura ficando a maioria dos pilares implantados sobre

Fluviossolos.

Pelos valores apresentados verifica-se que nao existem diferencas significativas entre as dreas de

solos elevada/moderada aptidao agricola que serao irreversivelmente afectados.

Considerando que o Sub.2.3 e a variante local 2.3N’ sio exclusivamente ocupados por floresta e

matos, verifica-se que as areas ocupadas pot culturas anuais sao:
- 74,0 ha na Sol.1
- 56,6 ha na Sol.2
- 68,4 ha na sol.3
- 70,4 ha na Sol.4
IFace a andlise efectuada a Sol.2 podera ser considerada a menos desfavoravel.
Lango 3

Dominam os Cambissolos hiimicos, existindo ainda Leptossolos e pontualmente manchas de

Cambissolos humicos de origem xistenta e Cambissolos districos.

Serio afectados cerca de 24 ha sendo 8,8 ha de Leptossolos e 12 ha de Cambissolos huamicos.

Destes cetca de 4,8 ha sio ocupados por culturas anuais.

Verifica-se que todas as solugoes de tracado interferem em maior ou menor grau com solos com
clevada/moderada aptidao agticola, pelo que os impactes sao negativos e significativos, uma vez

que havera perda irreversivel de solos com aptidio agticola.

FFace a0 acima exposto considera-se que o tracado menos desfavoravel, por afectar menor area de
solos com boa aptidio agricola, ¢ o resultante da conjugagao da Alt.1.2 com a Sol.2 e obviamente

o Lanco 3.
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4.3.3 Clima
Scgundo o parecer do Instituto de Meteorologia, “..considera-se correcta a caracterisaido climdtica da
cona em estido...ben como a avaliagdo de impactes clmaticos ¢ mitcroclimaticos.”
Lango 1

O EIA considera que provavelmente as Alt.1.1 e Alt.1.2 nio estarao muito sujeitas 2 ocorrencia

de gelo, nevoeiro e queda de neve. A probabilidade de ocortréncia destes fendémenos é a mesma

<

para ambas as alternativa.

Lango 2

Os quadro seguinte apresenta a extensao em que cada um dos fenémenos, acima referidos,

podera ocorret.

Fendmeno Sol.1 Sol.2 Sol.3 Sol.4
l‘'ormacao de gelo (extensao em km) 6,1 14,8 10,8 ou 13,15 s¢| 8,3 ou 10,6 se
23N’ 2.3N’
Ocorréncia de nevoeiros (linhas de dgua| sio TAmega rio Tamega rio Tamega rio Tamega
atravessadas o L 1.7 1
wravessadas) r1ib* da Oura rio Tinhela rib” da Qura rib* da Oura
rio Avelames rio Tinhela rio Avelimes
r1o Corgo
rib” Mézio
| Queda de neve (extensio em ki) 13,0 225 35,6 ou 33,9 254 ou 27,1

(Fonte: Volume 1V, Anexo B, do EIA, datado de Novembro de 2001)

Considerando que o impacte mais significativo ocotte nos tro¢os em que havera formacao de

gelo na plataforma da parte da manhi, a Sol.1 sera a menos desfavoravel por apresentar menos

trechos em que este fenémeno provavelmente ocorrera.
Lango 3

Seoundo o BIA “..udo ¢ de prever a ocorvéncia de gelo na plataforma...”.
bl S i

4 3.4 Recursos Hidricos
a) Hidrologia

O Lanco do IP3 em analise, insere-se nas bacias hidrograficas dos rios Corgo, Tamega, Pinhao e
Tinhela, com especial incidéncia sobse a bacia do rio TAmega, todas pertencentes a bacia

hidrografica do rio Douro.
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I cfectuada a caracterizacao hidrologica das bacias hidrograficas ¢ das principats linhas de igua
interceptadas pelo tracado, havendo referéncia as condicoes climdticas influentes, nomeadamente a

PrecIpitacio ¢ a evapotranspiracao.

O)s escoamentos médios, nas bacias da area do Projecto, atingem valores mais elevados na zona do
Lanco 2, onde chegam a atingir entre 400 e 600 mm, enquanto nas zonas dos Lancos 1 e 3 estes

valores sao mats reduzidos.

No Aditamento foram consideradas trés Lstacoes Hidrométricas representativas da area: Estacao
da Lirmida, Estacao Hidrométrica de Murca e Estacao de Ponte Cavez, cujos caudais medios
mensais, nos periodos entre 1950 ¢ 1990, foram 22 300 dm’/més, 8 700 dm'/més e

35 500 dm’ /més, tespectivamente.

[ace a importancia dos recursos hidrogeologicos ocotrentes na regiao, com tmportantes nascentes
fermais ¢ minerais, a sua caracterizacao mereceu maior detalhe, tendo sido identificadas cinco
concessoes: as aguas das Caldas de Chaves (localizada em Chaves), as exploracoes de Campilho e
do Arcal (localizadas no vale da ribeira da Oura, perto de Vidago), as exploracoes de Vidago
(localizadas no vale da ribeira de Reigaz, a sul de Vidago) e as captacoes de Pedras Salgadas

(localizadas no vale do rio Avelames, a norte de Pedras Salgadas).

Scgundo o EIA, existem, também no local quatro nascentes termais: . Fernando, Grande

Alcalina, Penedo e Pedras Salgadas.

A drea envolvente as exploracoes ¢ muito sensivel do ponto de vista da contaminacao, pelo que
foram publicados, em Didrio da Repiblica, os respectivos petimetros de protecgao. Embora
nenhuma das capracoes destas concessoes scja directamente afectada pelo tracado, no Lango 2

=~

havera afectacio dos perimetros de proteccao intermédios e alargados.

Na caracterizacao dos recursos hidricos foram indicados os principais usos da agua e respectivas

fontes poluidoras.

O)s recursos hidricos superficiais sao fundamentalmente usados para abastecimento publico ¢ para
rega, no entanto, segundo o EIA, a dgua ¢ igualmente utilizada para a produgao de energia, para a

industria e para outros Usos, em menor escala.

\s dguas subterrineas desempenham um papel muito importante na regiao, como ¢ possivel
constatar pela quantidade de furos ¢ pocos observados no local, sendo os mesmos usados no

abastecimento urbano, industrial e agricola.

Apesar de terem sido identificados os principais pontos de agua ¢ de se referir que para os
diferentes usos (abastecimento publico, industria ¢ rega) se recorre as dguas subterraneas, nao ¢
feita referéneia aos perimetros de proteceao das captacoes destinadas ao abastecimento publico.
Por toda a area em estudo é vistvel uma abundancia de pontos de agua onde se mcluem pocos,

tanques utilizados para rega ¢ para uso doméstico, nascentes, azenhas ¢ aquedutos. Parte destas
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estruturas, identificadas nas Cartas dos Recursos Hidricos e das Fontes Poluidoras, podera vir a ser Y@

directa ou indirectamente afectada pelo tracado.

O IELA\ apresenta um quadro com a Extraccao de Agua Subterranea vs. Recarga Superficial, que
demonstra que apesar da extrac¢ao total de dgua subterranea ser bastante elevada, havendo
concelhos, como o de Sabrosa ¢ o de Vila Pouca de Aguiar, em que as extraccoes, para o
abastecimento doméstico e industrial sao todas de origem subterranea, ainda se pode considerar

que a taxa de exploracao deste recurso € baixa, uma vez que a recarga potencial ¢ muito clevada.

Os aquiferos locais possuem vulnerabilidade a poluicio, sendo a poluicao difusa o maior perigo de
contaminacio destas dguas, uma vez que os poluentes se infiltram nos solos e circulam pelo
substrato fracturado, atingindo os aquiferos. As zonas mais atingidas por este tipo de poluicao sao

aquelas em que predomina o regadio, nomeadamente a veiga de Chaves.

O perimetro de rega da veiga de Chaves (com 1040 ha) situa-se na margem esquerda do rio
Tamega, a este de Chaves. Esta arca ¢ atravessada pelo Lanco 1 (quer pela Alt.1.1 quer pela
Ale.1.2) em viaduto, aproximadamente entre os km 14500 e 24+000. A sua travessia ¢ efectuada na

zona mais a norte do perimetro, local em que este apresenta uma largura muito reduzida.
Para além  deste  Aproveitamento Hidroagricola ¢ referido  que, estao previstos mais 5
Aproveitamentos e respectivos perimetros de regra, designados de:

- Vale de Chaves - Rego do Milho, com 580 ha;

- Escariz, com 170 ha, na ribeira da Oura;

- Sabroso, com 460 ha, no rio Avelames;

- Tinhela, com 170 ha, no rio Tinhela;

- Vila Pouca de Aguiar, com 1200 ha, na ribeira do Cabougo e area irrigada do vale do 110

Corgo.

Apesar do EIA referir que estes perimetros estao previstos verifica-se que, na Carta de
Condicionantes, a maioria deles estio assinalados como existentes. Para além destes perimetros ¢

a0 longo do tracado, existem outros perimetros que Nao sao referidos no EIA.

Apesar do EIA referir o numero de batragens existentes, e as bacias onde as mesmas se localizam,
sO no Aditamento se faz referéncia 2 influéneia do tracado sobre essas barragens e respectivas
albufeiras, uma vez que foi informacao solicitada pela CA. Referem-se, de forma muito geral, os
usos da dgua ao nivel das diversas bacias, indicando as percentagens usadas em cada caso, nao

sendo feita uma caracterizacao para o ambito local.

Scgundo a Direccio de Servicos de Plancamento do Instituto da Agua “...da andlise ¢ apreciagdo do

SIC do Plano de Bacia do Donro pensa-se que nenbum dos tragados estudados para o IP3 entre Iila Real ¢
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Chaves interfere com infra-estrutiras bidrinlicas existentes o previstas”, no entanto esta Divisao nao fez

uma analisc com base nos tracados georeferénciados dos trocos do 1P3.

Na fase de construcio, ¢ segundo o EIA\, os principais impactes sobre os recursos hidricos estao

relacionados com:
- o desvio temporario ou permanente das linhas de agua;

- a erosao hidrica, que podera ocotrer como consequéncia da destruicio do coberto vegetal e

da movimentacao de terras;
- o aumento da concentracio de solidos em suspensao nos cursos de dgua proximos;

- a diminuicio da area de infiltracao das dguas subterraneas, o que diminui a recarga dos

aquiferos ¢ aumenta a escorrencia superficial;

- a afectacio das captacoes superficiais e subterraneas para abastecimento publico e para a

rega, principalmente as que se encontram mais proximas do tragado.

O ETI\ considera que, durante a fase de construgao, a afectacao das linhas de agua na zona do

Projecto, causa um impacte temporario ¢ reversivel, pelo que € pouco significativo, no entanto
’ k] & >

julga-se que o impacte causado na fase de construcao, sendo minimizavel, podera ser negativo e

significativo nalguns casos.

O F1A nao faz referéncia ao facto das escavacoes previstas poderem provocar o rebaixamento da
superficic piezométrica, situacio que pode levar a uma diminuicao da produtividade das captagoes

¢ at¢ mesmo a inviabilizacao de algumas.

Acresce que os efeitos ao nivel das dguas subterraneas, nomeadamente aquando da afectacao de

captacocs, poderao ser, para o ambito local, irreversiveis e muito significativos.

De acordo com o IGM no ponto 2.2.4.3 do cap. V ¢ incorrecto o uso do termo aquiferos
suspensos dado “..este fipo de aguifero ndo existir em regies graniticas ¢ metassedimentares em qgue a tnfillragio
¢ cirulagdo do flixo siblerrdneo se efectua principalmente por fissira, falhas ¢ fracturas. Exciste sim mm aquifero

superficial live a semi-livres em que b oscilagies na superficie piezométrica provocadas pelo regine pluviométrico”.

Na fase de exploracio os principais impactes gerados pela estrada estao telacionados com o
aumento da impermeabilizacio das areas de recarga dos aquiferos, impacte que ¢ mais significativo
nos locais mais permedveis, ¢ com o facto da estrada provocar um efeito de barreira ao

escoamento natural.

\cresce que associado a um aumento da impermeabilizacao esta um aumento do escoamento
superficial e da respectiva velocidade, dai que em  situagoes excepcionais possam  ocorrer

imundacoes a jusante.

Na drea em estudo o EIA considera que a impermeabilizacao das areas de recarga dos aquiferos

nao  assume  relevincia  significativa, dado  predominarem macicos graniticos, onde a
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permeabilidade ¢, em geral, reduzida. No entanto, o facto dos granitos apresentarem fracturagao

leva a que a circulacao da agua seja relevante.

No EIA, por forma a quantificar os impactes calculou, para cada solucdo, a area total a
impermeabilizar pela estrada, bem como as areas com maiotr permeabilidade que serao afectadas.
No impacte nas aguas superficiais calculou o nimero de linhas de agua, de maior importancia, que
cada solucao ira atravessar e o local onde estas serdo atravessadas, ou seja mais a jusante, onde os
caudais médios sio superiores, ou a montante. Refira-se que nao se consideraram as travessias
feitas em viaduto, nem o efeito de barreira resultante do tracado se situar paralelo as linhas de

agua.

Os resultados obtidos sao apresentados a seguir, para cada lanco e solucao, no entanto, é de
salientar que nos quadros apresentados nio estao consideradas as linhas de agua atravessadas em
viaduto e que para o calculo da area impermeabilizada, o Estudo considera uma largura de 23 m,

valor que nao se compreende, uma vez que a via ird ocupar maior largura.

O BT\ nada refere quanto aos impactes nos usos da agua, os quais sO sao referidos no

Aditamento.
Lango 1

Lste Lanco insere-se na bacia do Timega. Em ambas as alternativas, a estrada atravessa um canal
de rega em viaduto, a norte de Vila Verde da Raia, a Alt.1.1 junto ao km 14+950 ¢ a Alt.1.2 a0 km
2+800. Refira-se que os tracados destas alternativas foram condicionados pela veiga de Chaves e
respectivo aproveitamento hidroagricola, passando a montante do mesmo, estando a Alt.1.1
sempre mais proximo ao rio Tamega do que a Alt.1.2. Em termos hidricos esta area ¢ utilizada

intensivamente pela agricultura, daf a existéncta de albufeiras ¢ perimetros de rega.

Aproximadamente ao km 14100 encontra-se o pequeno acude de Vila Verde da Raia, cuja
albufeira ¢ usada como praia fluvial, local de lazer onde existe um parque de merendas. Fste
acude nao ¢ directamente afectado pelo tragado e, em termos de recarga, também nao se preve
qualquer impacte significativo, no entanto, a Alt.1.1 passa relativamente proximo desta albufeira,

cncontrando-se a Alt. 1.2 a maior distancia.

junto a0 km 7+000 verificou-se a existéncia de um deposito de dgua que nio esta assinalado na

Carta de Recursos Hidricos.

Aproximadamente, entre 0 km 134000 da Alt.1.1 ¢ o km 14+000 da Alt.1.2, este Lanco passa
junto a barragem da Curralha. Neste local, em que as alternativas sao coincidentes, a via
desenvolve-se a montante da albufeira, interceptando algumas das linhas de dgua que a
alimentam. Foram previstas passagens hidraulicas com um diametro de 2 m para o local, por

forma a permitit o normal escoamento das Aguas, N0 entanto serd Necessario prevenir os

IP3 - Lango Chaves (Fronteira)/Vila Real (IP4) 29/101

Ay
uf?’; s

&



Parecer da Comissdo de Avaliagdo %
Julho de 2002 %“7
L

impactes durante a fase de construcao e garantir, no PE, que nio sejam efectuadas ai quaisquer W"

descargas de aguas de escorréncia oriundas da plataforma da estrada.

Da observacio do quadro seguinte, verifica-se que, em relacao a impermeabilizagao de areas de
recarga de aquiferos, a Alt.1.2 serd a que apresenta menos impactes uma vez que, apesar de ser
mais extensa (mais area impermeabilizada), impermeabiliza menores areas sensivels (com maior
permeabilidade). Sendo parte do tracado destas alternativas coincidente, as linhas de agua de
maior importancia serdo atravessadas no mesmo local, com excepgao da ribeira da Torre, que é

atravessada pela Alt.1.1 mais a jusante do que na Alt.1.2.

Verifica-se assim que, em relacao ao numero de linhas de 4gua atravessadas, ambas as
alternativas atravessam trés linhas de agua, duas das quais na mesma secgdo e apenas a ribeira da

Torre em locats diferentes.

Area impermeabilizada Numeto de linhas de agua
(km?) atravessadas
Total De maior Mais a Mais a Mesmo
permeabilidade montante jusante local
Alt. 1.1 0,368 0,032 0 1 )
Alt. 1.2 0,386 0,023 1 0 2

Valores obtidos no LIA do “I’3 — Lanco Chaves (fronteira)/Vila Real”, datado de Novembro de 2001

De seguida identificam-se os pontos de dgua afectados pelo tragado segundo os dados retirados
do EIA e por observacio da Carta de Recursos Hidricos e Fontes Poluidoras, onde se conclui

que ambas as alternativas apresentam mpactes semelhantes.

[
Pocos Tanques Nascentes Azenhas Aquedutos
Alt. 1.1 13 2 1 0 0
| Alt. 1.2 15 0 0 0 0

No geral, é possivel concluir que para o Lango 1 a Alt.1.2 € menos desfavoravel do que a Alt.1.1.

Lango 2

Fste Lanco insere-se fundamentalmente nas bacias dos rios Tamega e Corgo, embora haja um

pequeno troco que se situa nas bacias dos rios Tinhela e Pinhao.

A Sol.1, mais a poente, intercepta duas sub-bacias: a bacia do rio Tamega e a bacia do 1o Corgo,
e desenvolve-se a oeste dos vales dos rios Avelimes e Corgo. A Sol.1 interfere com as cabeceiras

das linhas de dgua afluentes a barragem de Vila Pouca de Aguiar e passa, também, a jusante da
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referida Barragem ¢ bastante proximo da albufeira de Cabouco, relativa a barragem do Alvio, W

cujo processo de AIA decorreu em 1996. A delimitacao da albufeira, apresentada no EIA, nio
csta de acordo com a apresentada no EP da Barragem, salientando-se também que segundo o

EP do IP3, a Sol.1 interferira com o tinel de ligacao desta Barragem a respectiva Central.

A Sol.2, solucio mais a nascente, intercepta as quatro sub-bacias, ja referidas, e desenvolve-se a
este dos vales dos tios Aveliames e Corgo. Esta Solucao foi limitada a este, na zona da ribeira da

Oura, pelo Aproveitamento Hidroagricola de Fscariz que se desenvolve no vale desta ribeira.

Na ribeira da Peliteira, ha uma pequena albufeira, representada na Carta de Condicionantes, que

nio ¢ referida no Aditamento. O tracado da Sol.2 intercepta as linhas de agua afluentes 2 mesma.

De acordo com o quadro seguinte verifica-se que, em relacao a impermeabilizacao das areas de
recarga de aquiferos, as Sol.2, Sol.3 e Sol.4 sa0 as que apresentam menores impactes, dado que
sio aquelas onde ¢ considerado que a impermeabilizacao de areas sensivels (maior
permeabilidade) ¢ menor. No entanto, nao ¢ possivel tirar esta conclusao sem se considerarem
as caractetisticas geologicas destas areas, ou seja o grau de facturacio dos granitos e o sentido do
cscoamento subterrineo, uma vez que existem dois tipos de aquiferos: um em meio fissurado e

O outro em 1]1(:‘10 p()l’()S().

Area impermeabilizada Numero de linhas de 4gua
(km?) atravessadas
N De maior Mais a Mais a
Total permeabilidade montante jusante
Sol.1 1,1 0,060 1 11
Sol.2 1,127 0,018 1 6
Sol.3 1,097 0,018 [ 7
Sol.4 1,030 0,018 3 6

Valores obtidos no LIA do “IP3 — Lanco Chaves (fronteira)/ Vila Real”, datado de Novembro de 2001

Neste Lanco cada solucao atravessa um nimero significativo de linhas de 4gua, sendo possivel
observar no quadro se essas linhas de agua serao atravessadas mais a montante ou a jusante. Para
este aspecto o EIA considera que, a Sol.1 sera aquela que apresenta impactes mais significativos,
uma vez que atravessa maior nimero de linhas de dgua e mais a jusante. A Sol.2 ¢ a que se
afigura menos desfavoravel, no entanto, os impactes provocados por esta Solugao sio

semelhantes aos provocndos pelas Sol. 3 ¢ Sol. 4.

De seguida identificam-se os recursos hidricos afectados pelo tracado, segundo os dados

retirados do BIA e por observacio da Carta de Recursos Hidricos ¢ Fontes Poluidoras.
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Pogos Tanques Nascentes Azenhas Aquedutt_‘
Sol. 1 Lo 8 5 1 1
Sol. 2 6 8 3 . 0 0
Sol. 3 7 4 2 0 0
L Sol. 4 . 12 9 2 0 0

As Sol.1 ¢ Sol.4 serdo as que irao causar maior numero de 1mpactes sobre os diversos pontos de

agua, sendo as Sol.2 e Sol.3 as que atingem um menor numero de pontos.

Ao nivel da interferéncia com 4reas de regadio, como se pode obsetvar no quadro seguinte,
considera-se que as solucdes terdo impactes bastante idénticos. No entanto, e apesar da Sol. 2
passar a montante de um maior numero destas areas, interferindo, assim, com as linhas de agua
afluentes, serd a Gnica solucao que nao atravessa nenhuma destas dreas, pelo que sera a menos

desfavorivel, desde que implementadas as respectivas medidas de minimizacao.

Sol. 1 Sol. 2 Sol. 3 Sol. 4

Area de regadio de Vilarinho | passa a meio da | passa a montante da | passa a meio da | passa a meio da
das Paranheiras area area area area
Arca de regadio da ribeira de | passa a montante | passa a montante da | passa 1 | nao interfere
Oura da area area montante da

area
Area de regadio da ribeira do | nao interfere passa a montante da | ndo intecfere nao interfere
Freixo ares
Atea de regadio do rio|passaa montante nao interfere nao interfere atravessa em
Avelames da arca viaduto
Area de regadio do rtio|nio interfere passa a montante da | passa a | nao interfere
Tinhela area montante da

area
Area de regadio do rio Torno |passa a meio da | nao interfere nao intecfere nio interfere

area
Area de regadio do rio Corgo | passa a montante | 0ao interfere nao interfere passa a montante
da area da area

Area de regadio da ribeira do | passa a jusante | nao interfere nao interfere nao interfere
Mézio da ares
Area de regadio do rio de|passa a jusante | passa a montante ¢ 2| passa a | passa a montante e
Felgueiras da area jusante da area montante e a|ajusante da area

jusante da drea

Em termos de aguas subterraneas o EIA avalia os impactes sobre os recursos com base no
comprimento de cada solugao que intercepta os Petimetros de Proteccao estabelecidos para as

aguas minerais.
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YIS
Campilho Areal Vidago Pedras e
Salgadas W‘-
Sol. 1 22 km X X 2,6 km
a. 2 X 54 km X 1,9 km
Sol. 3 2.6 km X 3,3 km 2,7 km
Sol. 4 2,2 km X X 2,6 km

Valores obtidos nas cartas do LIA do “IP3 — Lanco Chaves (fronteira)/Vila Real”

Pode-se assim concluir que, neste Lanco, em relagao as dguas superficiais a solucao que se
afigura menos desfavoravel € a Sol.2, contudo os impactes vetificados sobre os recursos hidricos
superficiais poderao ser minimizaveis, enquanto que, em relacao as dguas subterraneas esta
situacio ¢ diferente. A Solucio que se afigura menos desfavoravel para as aguas subterraneas

sera a Sol.1.
Lango 3

A linha de agua que potencialmente podera set mais afectada sera o rio Pequeno, uma vez que a
ribeira das Toirinhas ¢ transposta através de um viaduto, e a sua intercepgao serd efectuada numa

seccao intermédia do mesmo.

Em relacao aos pontos de dgua afectados, segundo os dados retirados do EIA e por obsetvagao
da Carta de Recursos Hidricos e Fontes Poluidoras, pode-se constar que, apesar da sua extensao

diminuta, o Lanco 3 afectara 6 pontos de agua.

Pogos Tanques Nascentes Azenhas Aquedutos

3 0 0 0

2

| Lango 3

liste Lanco nao intetferird com as teas de regadio assinaladas na Carta de Condicionantes, nem
com as areas de proteccio, pelo que se considera que ird provocar impactes negativos pouco

significativos.

b) Qualidade da Agua

Para a caractetizacio da Qualidade da Agua o EIA utilizou os dados das Estagoes de
Monitotizacio da Rede de Qualidade da Agua existente na area em estudo, para além de

apresentar dados de uma campanha complementar que contemplou 6 locais.

Com base nestes dados a andlise foi feita por bacia hidrogrifica ¢ em funcao dos usos

predominantes: producao de dgua para consumo humano, sustento para a vida piscicola ¢ rega.
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nquanto que nas bacias hidrograficas dos rios Tinhela e Pinhao a agua ¢ considerada de boa
qualidade, na bacia do rio Corgo esta situacdo sé ocorre nas dreas situadas mais a montante. Por
seu lado, na bacia do rio Tamega a agua apresenta, para estes usos, ma qualidade, chegando

mesmo na fronteira com Espanha a estar eutrofizada.

No que se refere a qualidade das aguas subterraneas, ¢ dada a importancia das mesmas para a
regiiao, o seu controlo, no caso das dguas minerais, ¢ feito pelas entidades que as exploram, sendo
cstas dguas hipersalinas. Na veiga de Chaves a agua possui boa qualidade para o abastecimento
publico, apesar dos valores de azoto amoniacal serem elevados e supetiores ao VMR,

possivelmente resultado da actividade agricola que ai se ptatica.

O Estudo analisou os impactes para a fase de construcao e de exploracao, tendo considerado que
na fase de construcao havera afectacio da qualidade nas linhas de agua atravessadas, resultado de
um aumento do teor de SST pelo que, os impactes “.. serdo miais signeficativos nos pontos em gie d

estraca atravessa as principais linhas de dgia’.

Com esta simplificacio nao se consideraram os impactes cumulativos resultantes da construcao,
simultanea, nas diferentes frentes de trabalho onde a descarga sera feita em diferentes pontos da
mesma linha de dgua, ¢ nio somente quando esta € atravessada. BExemplo desta situacao serd
sempre que o tracado for paralelo a linha de agua, como ocorre no 1io Tamega e no rio Corgo, dai

que apreciacao feita possa nao retratar os verdadeiros impactes desta fase.

Para a predicao dos impactes, na fasc exploragao, foram utilizados modelos matematicos que
pretenderam simular o que ira ocorrer ap6s a descarga das aguas de escorténcia no meio. De
wcordo com o Anexo C, o modelo de simulacio utilizado para os 3 langos nio foi sempre o

mesmo, dai que:

- os factores de emissio usados, nos Lancos 1 ¢ 2, foram diferentes dos usados no Lango 3,
como ¢ exemplo considerar-se como factor de deposicao, o valor de 0,4551 ¢/km/ veiculo
pesado para os SST, nos Lancos 1 ¢ 2, enquanto no Lanco 3 o valor foi de 2,013

g/km/veicul() pesado;

- a taxa de deposicio tenha sido calculada de modo diferenciado para o Lanco 3 em relacao

A0s restantes;

os calculos efectuados para simular a taxa de remocio, nos Lancos 1 ¢ 2, foi diferente da

usada para o Lanco 3;

- o céleulo do actéscimo de poluentes nas linhas de dgua, resultante do Lanco 3 tenha
considerado, para além da contribuicao deste Lanco, a contribuicao da rede viaria
existente, enquanto que nos outros lancos so se consideraram as dguas de escorréncia

oriundas da plataforma (faixas de rodagem, bermas e separador central).
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Tratando-se de um s6 projecto deveriam ter sido utilizados os mesmos valores de base e
pressupostos para a simulacao, ou entao proceder-se a simulacao pelos dois métodos, para cada

lanco, com vista 2 uma analise critica dos mesmos.

As simulacoes foram efectuadas para dois anos (2005 e 2020) ¢ apenas para o cenario critico, que
considerou um periodo de deposicao de 183 dias. Foram obtidos resultados, para cada troco, em
termos de concentracio de poluentes nas aguas de escorréneia ¢ em termos de acréscimos de
concentracio de poluentes nas bacias hidrograficas. A simulagao embora seja feita para grandes
bacias hidrograficas, nao entrou em conta com as concentracoes ja existentes no meio, pelo que se
deverd ter em conta que existem muitas outras fontes de poluicao que, para além do IP3, nao

foram consideradas.

A\ analise dos resultados foi feita em funcao dos padroes de qualidade definidos legalmente para os
diferentes usos ¢ nio em funcao dos reais receptores, nem em funcao da existencia de receptores

sensivels a jusante, uma vez que nao se desceu a esse detalhe dado estar-se numa tase de ELP.
Na comparacao dos tracados foram utilizados 2 critérios:
- o numero de bacias afectadas;

- o erau de afectacio de cada bacia (em termos de acréscimos de poluentes).

O

Analisando-se os valores obtidos para a concentragiao de poluentes nas aguas de escorréncia €
previsivel que ocorra a violacao dos padsoes relativos aos valores limite de emissao na descarga de
aguas residuats (VLE) ¢, no que se refere aos acréscimos de poluentes no meto receptor 14 ocorrer
a violacao dos padroes de qualidade, em especial, para os hidrocarbonetos, em relacao a agua para

abastccimento publico ¢ em algumas bacias.

Uma vez que sO se simularam os acréscimos das concentracoes, apos a descarga nas grandes
bacias, ¢ nido para os reals pontos de descarga, como ja se refertu, é expectavel que nas linhas de
agua de menores dimensocs, onde havera descarga de efluentes, ou por exemplo nos sistemas de

rega, possa OCOLICr, COM maior frequéncia a violacao dos padroes de qualidade.

A jusante dos pontos de descarga existem albufeiras ¢ perimetros de rega, captacoes publicas ¢
privadas, para além de todo um outro conjunto de pontos de agua que sao intensamente utilizados
pela populacio local. Deste modo, a analise comparativa entre solucoes, para além de comparar os
valores, deveria igualmente ter analisado, em funcao dos reais utilizadores, a possibilidade de estes

virem a ser mais ou menos afectados.

Fm sintese, o EIA considerou que os tmpactes serao, negativos, directos, moderados, teversivels e

Permnncntcs.

Para as dguas subterrineas ndo foi feita qualquer simulagao para os acréscimos de poluicao

causados pela exploracao da via.
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Lango 1

Scegundo o EIA os impactes na qualidade da 4gua, durante a fase de construcao, serao reduzidos,
negativos, temporarios e reversivets, e semelhantes para as duas alternativas dado  estas

atravessarem o mesmo numero de linhas de agua.

\nalisando-se os tracados, ¢ em funcio dos receptores mais sensiveis, a Alt.1.1 podera ser, nesta
fase, ligeiramente mais desfavorivel dada a maior proximidade ao rio Tamega, a0 acude ¢ a0
canal de rega principal. Refira-se que no trecho comum, havera impactes uma vez que a jusante
cxistem sistemas de rega ¢ uma albufeira que poderio sofrer com o aumento dos SST nas aguas

aflucntes, aspectos para os quais 0 EIA nao chamou a atencao.

Para a fase de exploracio, ¢ segundo o EIA, as alternativas serao semelhantes quer no numero
de bacias que serao afectadas, quer no grau da sua afectacao (ou seja no acréscimo de poluentes),
merecendo referéneia o facto de que, apesar das concentracoes simuladas para o rio Timega nao
ultrapassarem os padroes de qualidade, este facto deve-se a nao se ter entrado em conta com as

concentracoes ja existentes nNo MmMeio.

Lango 2

IP3 - Lango Chaves (Fronteira)/Vila Real (IP4)

Scgundo o EIL\, os impactes na qualidade da agua, durante a fase de construcao, embora
reduzidos serdao menores na Sol.2, sendo o tracado da Sol.1 o que apresenta matores impactes,

dado apresentar maior numeto de pontos de travessia de linhas de agua.

Para a fase de exploracio, ¢ ignalmente segundo o EIA, serdo as Sol.1 e Sol.4 as que irao afectar
o menor numero de bacias embora, e no que se refere ao grau de afectacio de cada uma destas
bacias, ou seja, os acréscimos de poluentes expectaveis, a Sol.4 serd a mais desfavoravel dado
apresentar actéscimos de poluentes muito clevados para as bacias dos rios Corgo, Avelames e

Tamega.

Analisando-se os tracados em face dos receptores sensiveis, verifica-se que a Sol. 1 afecta maior
numero de perimetros de rega ¢ esta a montante de algumas albufeiras, podendo as aguas de
cscorréncia vir a afectar um sistema léntico, onde a capacidade de auto-depuracao ¢ mais

reduzido.

I'mbora nao tenha sido feita qualquer simulacio para a qualidade das dguas subterraneas fot
cfectuada uma analise, em funcio dos resultados obtidos, para as dguas de escorréncia e a

interferéncia com os perimetros de proteccao.

Sendo identificados os km onde serdo afectados os petimetros de protecgao verifica-se que as
distincias indicadas neste capitulo nao coincidem com as indicadas na Hidrogeologra, conforme

ja sc assinalou neste patecet.

Segundo o EIA a Sol.l ¢ a que apresenta menores impactes Uuma vez que atravessa, menotr

extensio de dreas afectas aos perimetros de proteccao das aguas minerais. Contudo nao se devia
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analisar somente a extensao atravessada, uma vez que ¢ particularmente importante a localizacao W

da via versus sentido do escoamento.

A Sol.4 a0 prever maiotes concentragoes de poluentes, do que na Sol.1, e ao atravessar os vales
de Vidago/Pedras Salgadas nas cabeceiras dos rios Cotgo e Avelames, sera mais desfavoravel,
uma vez que a sua passagem ¢ feita sobre zonas de recarga dos aquiferos e no sentido da

percolacao em meio fissurado.

Refira-se que a drea de servico da Sol2 apesar de estar fora dos petimetros de proteccao

definidos, estia a montante, e a curta distancia das captagoes de Vidago.

Assim a Sol.1 serd o tracado menos desfavoravel, desde que sejam implementadas as respectivas

medidas de minimizacao.
Lanco 3

Nio apresentando este Lanco alternativas, apenas se podem analisar os resultados das
simulacoes, onde se verifica que os acréscimos previstos para a fase de exploracio sao muito
inferiores aos valores das simulacoes obtidos nos outros trechos com outros modelos e

])[CSSLlPOStOS.

Iiste facto merece reflexio, quando o modelo usado neste Lango considerou a contribuicao de

efluentes oriundos em outras estradas.

O Estudo ¢ omisso quanto a implementacio de um sistema de monitorizacao das aguas
subterrineas, nio se referindo sequer a localizacio de piezémetros de controlo de qualidade,
quando se sabe da sensibilidade e vulnerabilidade a poluicao da drea em questao, pelo que o EIA

deveria propot a sua execucao.

A proposta de se adoptarem sistemas de retencio/tratamento das aguas de escorréncia onde possa
haver a possibilidade de se afectarem os perimetros de proteccao das captagoes de aguas minerais,
deve ser cquacionada também para os outros pontos onde haja perigo das captacoes, tanto

publicas como privadas, serem contaminadas pela exploracao da via.

Nao sao apresentadas igualmente sugestoes para o tratamento das 4dguas de escorréncia da estrada,
referindo-se apenas que as drenagens devem ser devidamente conduzidas a aguas superficials, ou
seja, serdo drenadas para bacias de recarga dos aquiferos, o que € errado dada a presenca de metats

pesados e por se tratar de um meio fissurado com baixa capacidade de absorcao.

4.3.5 Qualidade do Ar

A caracterizacio da situacao de referéncia na irea de influéncia do Projecto foi feita, de forma

qualitativa, a dois niveis, regional e local, uma vez que nao existem quaisquer estagoes de medi¢ao
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da qualidade do ar na area em estudo, nem se encontram disponiveis quaisquer resultados de

campanhas de medicoes particulares efectuadas.

A nivel regional o Estudo analisa os dados do CORINAIR 90 para as regides do Alto Tras-os-
Montes e do Douro, mencionado que as emissoes destas regioes, no que se refere aos principais
poluentes, oxidos de enxofre (8O,), dxidos de azoto (NO,), compostos organicos volatets (COV),
Metano (CH,), monéxido de carbono (CO), diéxido de carbono (CO,), monéxido de azoto (N,O)
¢ amoniaco (NH,), sio pouco significativas ¢ inferiores aos valores médios em Portugal

continental.

Fm ambas as regioes os poluentes com origem industrial, em processos de combustao, e com

origem em transportes rodoviarios sao os mais reduzidos.

A nivel local, o EIA apresenta uma breve caracterizacio da area envolvente ao Projecto e identifica

as principats fontes poluentes existentes.

Na caracterizacio da drea envolvente, em termos de ocupacao do solo, verifica-se que a regiao
atravessada pelo tracado, na maior parte da sua extensao, ¢ ocupada essencialmente por mato e

floresta. No entanto, existem algumas areas agricolas, das quais se destacam:
- no vale do Tamega, desde o inicio do tracado até a ribeira da Totre;
~ desde o sul de Soutelo de Aguiar até nordeste de Samarda (no vale do Cotgo);
- pequenas dreas agricolas junto de cursos de dgua, como o tio Avelames e ribeira de Oura.

Quanto a fontes poluidoras pontuais, a irea do projecto nao aptesenta grande significancia ao
nivel industrial, no entanto ¢ de salientar a existéncia de pedreiras responsaveis pela emissao de

particulas em suspensao.

No que se refere as fontes moéveis o Estudo refere a existéncia de algumas infra-estruturas
rodoviarias (EN2, EN103, IP4 ¢ outras estradas nacionais e/ou municipais como sejam as 200,

506, 507, 534, 549, 555), responsaveis pela emissao de alguns poluentes como o NO_, CO e CO,.

Na identificacao e avaliacio dos impactes ¢é referido que, a emissao de poeiras serd o principal
impacte decorrente da fase de construcao e a libertagao de poluentes atmosféricos derivados da
circulacio automével, (CO, Hidrocatbonetos (HC), NO,, SO,, particulas) o principal impacte da

fase de exploracao.

Na fase de construcio, o EIA identifica as diversas accoes geradoras de impactes, nomeadamente,
movimentacoes de terras, circulacio de veiculos ¢ maquinas em terrenos nao pavimentados ¢ a
crosao eolica. Para além da emissio de particulas em suspensao, ocorre também a emissao de

poluentes resultantes de maquinaria e veiculos pesados.
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A operacao de maquinas ¢ de veiculos pesados provocara, também, a emissao de poluentes
sas0s0s, em consequéncia do funcionamento dos motores de combustao, designadamente, CO,

SO, HC ¢ compostos de chumbo.

As centrais de betao e asfalto poderio induzir a impactes na qualidade do ar devido a emissao de
particulas associadas a compostos organicos volatets, provenientes da preparacao de asfalto

betuminoso e da sua aplicacao.

Os impactes resultantes desta fase serao sempte mais expressivos nas zonas proximas da
construcao, podendo assumir algum significado. Contudo, face a possibilidade de estes poderem
ser parcialmente minimizados, com a adop¢ao das medidas minimizadoras constantes no Estudo,
¢ dado o seu caracter temporatio, podem ser considerados como negativos, directos mas de

magnitude reduzida.

Acresce, ainda, referir que o tpo de intervencoes nesta fase, com recurso intensivo a explosivos

em grande parte do tracado implicari a afectagao de um grande nimero de receptores.

O Estudo refere que, nesta fase nao ¢ possivel fazer a distingao entre as varias alternativas dos

lancos 1, 2 ¢ 3 sem apontar qualquer justificacao para este facto .

Considera-se que para além do exposto, no EIA, teria sido importante o “cruzamento” da analise
cfectuada com a informacao relativa 4 ocupacao existente na envolvente das solucoes de cada

lanco, bem como, com os processos construtivos intrinsecos a cada solucao em estudo.

Na fase de exploracio ¢ face as caracteristicas do Projecto, € expectavel a ocorréncia de impactes
negativos na qualidade do ar, gerados pela libertagao de poluentes atmosféricos emitidos pelos

veiculos automovels que circulam na via.

Para avaliar 2 magnitude e extensao dos impactes na qualidade do ar, o EIA apresenta a estimativa
das concentracoes de CO, NO_ e particulas em suspensio, utilizando o modelo gaussiano
CALINE 4, dedicado a simulacio de fontes moveis lineates e que permite considerar um numero
flimitado de vias emissoras e receptotes, bem como o cilculo das concentracoes médias (por
ponderacio das concentracoes horarias obtidas para determinadas condicoes meteorologicas,

rendo em conta a sua probabilidade de ocorréncia).

As simulacoes foram efectuadas, para o ano de inicio de exploragio (2005) e para o ano horizonte

de projecto (2020), considerando:

- a existéncia de receptores a diferentes distincias da via (50, 100 e 200 metros em ambos os

lados da via);
- o cenario de trifego utilizado corresponde ao cenario optimista do Estudo de Trafego;

- dois cendrios meteorologicos — normal e critico (em termos de vento, altura da camada de

mistura ¢ classe de estabilidade).
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Contudo, a observacio da informacao disponivel permitiu identificar alguns pressupostos

INCorrectos:

- Definicao dos cenirios — O objectivo da andlise deste descritor num EIA € avaliar, com mator
ou menor detalhe, a contribuicio de um determinado projecto na afectacao da qualidade do ar
a0 nivel local. Desta forma, é pratica comum a definicio de cendrios meteorologicos que
retratam as condicoes reals existentes na area. Neste sentido, o presente Estudo apresenta dois
cenarios meteorologicos distintos, um considerado como tipico e o outro como desfavoravel,

atendendo, entre outros aspectos, a0 regime de ventos.

No caso especifico de um cendrio tipico, este devera permitir retratar as reais condicoes
meteoroldgicas mais frequentes (com ocorréncia de vento e/ou calma) ¢ nio apenas as que

promovem uma mator dispersao atmosférica.

No que se refere a um cendrio critico, 08 pressupostos de base assentam na ocorténcia conjunta
de diversas situacoes desfavoravels a dispersao, nomeadamente, velocidade do vento ¢ altura da

camada de mistura reduzidas, bem como, a ocorréncia de situacoes de estabilidade atmosférica.

Atendendo 2 definicio apresentada de cenario critico, nio ¢ possivel acettar a justificagao
aptesentada no Aditamento ao EIA, datado de Fevereiro de 2002, de que este cenario
permitiria retratar as condicoes meteorologicas mais frequentes (situacao de calma). Assim, nao
se considera correcto que na definicio de cenario meteoroldgico tipico (de maior frequéncia de
ocorréneia) tenham sido excluidas as situacoes de calmaria por estas estarem integradas no
cendrio critico (menor probabilidade de ocorréncia e resultante da conjugacio de varios

factores desfavoravers a dispetsao atmosférica).

- Face a0 atras exposto, deveriam ter sido apresentadas, no Aditamento, novas simulacoes, pata
o cenario tipico, ¢ ndo novas simulagoes para o cendrio critico com alteracao da velocidade de
vento de 1 m/s para 0,3 m/s. Refira-se que estas simulacoes s6 foram cfectuadas para uma das

solucoes do Lanco 2.

Tendo em conta as limitacoes apresentadas, a avaliacao da CA compreendeu os resultados
apresentados no BIA relativos ao cenario critico, uma vez que, conforme ja referido, estes
retratam a situacao mais  desfavoravel, apesar de nao corresponderem a real situagao

perspectivada.

Assim, os tesultados das concentracoes estimadas para os varios poluentes atmosféticos, para
todos os lancos, apontam para uma tendéncia geral de reducao das concentragoes com o aumento
da distancia a via, ou seja a maior concentracao ¢ esperada para os receptores localizados ate 50 m
da via e concentracoes dos varios poluentes simulados sempre inferiores aos valores-limite da
qualidade do ar definidos legalmente, para qualquer dos cenarios ¢ para qualquer uma das

solucoes.
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Lango 1 ‘th“

- relativamente ao CO a concentracao média horaria estimada, para a situagao mais

desfavoravel, ocorreu na Alt.1.2 (2743 pg/m’), para uma distancia de 50 m a via e para o

ano 2020.

- no que se refere a0 NOx a concentracio média hordria estimada, para a situacao mais

desfavorivel, ocorreu na Alt.1.2 (38 pg/m”’), para uma distancia de 50 m a via e para o ano

2020).

- quanto as particulas a concentracio média horiria estimada, para a situagao mais
desfavoravel, ocorreu para a Alt.1.2 (18,2 pg/m’), para uma distincia de 50 m 2 via e para

o ano 2020.

Neste Lanco, a Alt.1.1 apresenta impactes menos significativos do que a Alt.1.2, uma vez que os
valores de concentracio estimados pata os trés poluentes sao menores. No entanto, em termos
de proximidade a receptores sensiveis (zonas habitacionais) as duas solugoes nao apresentam

diferencas significativas.
Lango 2

Da analise dos resultados constata-se que os receptores que apresentam as concentracoes medias

horarias estimadas mais clevadas, para a situacao mais desfavoravel, em cada solugao foram os

seguintes:
CO(pg/m?) NOx(pg/m?) Particulas(pg/m?3)
| Sol.1 = km 9+000 3429 | 56 | 20,4
| Sol2 - km 54+300 2171 19 13,9
Sol.3 — km 7-+000 2629 36 16,5
]soL4-kn19+000 3543 56 21,8

Ifazendo uma andlise comparativa das 4 solucoes em termos de concentragoes de poluentes
verifica-se que a solucao cujas concentracdes estimadas sao menotes ¢ a Sol.2, seguida da Sol.3,

da Sol.1 e por dltimo a Sol.4.

No que se refere a existéncia de receptotes sensiveis, a Sol.2 aproxima - se de menos povoagoes

do que as restantes, sendo a Sol.1 aquela que atravessa maior nimero de receptores sensiveis.
Lango 3

Para este Lanco as concentracoes estimadas para o CO, para a situagio mais desfavorivel,
registaram-se no receptor localizado ao km 51+200 (entre Sigarrosa ¢ Varge), a 50 m da via ¢

para o ano 2020, apresentando um valor de 1371 pg/m?'. No que se refere ao NOx e particulas,
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as concentracoes estimadas, para a situacao mais desfavoravel, registaram-se 1o mesmo receptor

apresentando um valor de 38 pg/m’ e de 19 pg/m’, respectivamente.

Atendendo a ocupacio existente na envolvente das varias solucoes em analise e a que os resultados
dus simulacoes apresentadas no Aditamento, apontam para valores bastante superiotes a0s obtidos
no 1A, bem como as limitacoes anteriormente referidas, considera-se que os impactes serao
negativos mas a sua significincia devera ser aferida com base em resultados de um plano de

MoNItorzacao.

Conforme referido devera ser proposto um plano de monitorizacio especifico no RECAPE,

atendendo as concentracdes expectaveis nas proximidades da futura via, que deverd contemplar:

~ A realizacio de uma campanha de medicoes antes do inicio da obra, em termos de poluentes
mais criticos de modo a permitit o conhecimento da situacao de referéncia em termos de
qualidade do ar. Esta situagdo ¢ tanto mais relevante uma vez que a caractetizacao da situacao

de referéncia € feita qualitativamente.

~ A realizacio de uma nova campanha de medicoes, no ano inicio da exploracio, que servira de

basc a validacao do modelo.

-Deverd também proceder-se a uma nova simulacao das concentracoes dos poluentes,
recorrendo a0 modelo utilizado no EIA ou a outro similar, ¢ aos valores de trafego registados

para o mesmo petiodo da campanha, de modo a validar os resultados apresentados no EIA.

-Para além do disposto na Portaria n.” 330/2001, de 2 de Abril, o plano de monitorizagao
devera, também, considerar a ocorréncia de duas situagoes distintas: a situacao de
cumprimento dos valoges limites e a situacao de violacao dos mesmos. No caso da situacao de
ocorréneia de violacao dos valores limite (registados nas campanhas ¢/ou estimados pelo
modelo), o plano deverd apresentar uma lista de potenciais ac¢oes que visem a minimizacao do
impacte, bem como considerar a realizacao de novas campanhas, apds a adopcao destas

medidas, até que a situagao de Incumprimento cesse.

~ A realizacio de novas estimativas das concentra¢oes para o ano hotizonte, apos cada
campanha, de modo a proceder-se a sua analise a luz dos valores limite legalmente definidos.
\ frequéncia de campanhas devera manter-se, até que, deixe de ser registada e/ou estimada a
violacao dos valores limite para os pardmetros em analise, nos locas considerados como
criticos. Nesta situacio a frequéncia de campanhas passard para o cenario de cumptimento dos

valores limite.

~ \s campanhas anuais propostas para a fase de exploracio devem compreender dots periodos
de medicoes (um no verdo ¢ outro no inverno), que deverio permitir um conhecimento das

concentracoes dos poluentes considerados como criticos, nos varios locais identificados como
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potencialmente sensiveis. A duracio de cada periodo de medicao devera ser de pelo menos 15

dias.

A localizaciao dos varios pontos de amostragem devera ser aferida no RECAPE.

4 3.6 Ambiente Sonoro

No ambito do EIA foram identificadas as principais fontes ruidosas da area de estudo (naturais,
ruido industrial e trafego rodoviario nas vias rodovidrias existentes, nomeadamente, na (EN2,
EN103, IP4 e outras estradas nacionais e/ou municipais como sejam as 103-5, 506, 1060, 507,
535, 534, 550, 311, 549, 1147, 555, 206, 1231-1, 15) e efectuadas medicoes actsticas em 31 locais

de ocupacio sensivel (edificios de habitacio ), no periodo diurno.

Pela analise efectuada no EIA, de acordo com as medicoes efectuadas, registaram-se os seguintes

valores de LAeq, indicados no quadro a seguir:

Locais Langos | Solugoes de tragado f’noc;:lti(:;o de Ptoxn{;::?i; a plena Laeq dB(A)
| km 04250 25 46,8
> km (+850 10 45,1
N km 4-+450 50 45 4
= Ale 1.1
4 Lanco 1 km 7+975 10 56,3
5 km 114625 200 54,7
p km 15+325 30 37,3
7 Ale 12 ki 24325 20 45,1
8 Sub.2.1 P km 5+675 180 41,4
9 ' ki 7+650 20 53,4
10 Km 8+875 140 46,1
T ‘ km 14+275 250 34,3 l
Lanco 2 | Sol.l .
12 Sub.2.2 P km 15+075 10 57,2
3 km 154300 140 470
e km 17+650 120 52.9
5 | km 21+475 40 52,4
16 kmn 24+025 250 42,6
7 km 29+525 180 57.1
18 km 30+325 280 48,6
19 Sub.2.3 P km 37+325 120 333
B ki 414725 100 69.6
ET km 48+600 20 51,6
» | km 50+975 20 41,1
23 Sub.2.1 N km 18+075 80 36,2
O Sub.2.2 N km 21+750 150 35,6
25 Sol.2 i km 47+125 230 26,1
Sub.2.3 N
2 km 50+975 50 44,0
| I V. local2.3 N’
| [ Sol.3 Sub.2.1T 1 ‘
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| Sol.4 Sub.2.2T '
km 0+515 70 51,5
km 0+825 50 55,4
Lanco 3 T 1+000 115 63,4
km 1+150 25 454
km 1+700 90 51,1
C NGO Torm efectuadas medicoes paga estes por 186 CXISHICM TCCePLoOTes Com ocupagao sensivel

Refira-se que, de acordo com as plantas e perfis longitudinais, do tracado da Alt2.2T nao se
identificam receptores. No entanto, de acordo com o esbogo cotografico, verifica-se a existéncia
de receptores a um distincia relativamente préxima do tragado (75 m), designadamente junto ao

viaduto e ao tunel de Vila Pouca de Aguiar, do lado oeste.

De acordo com as previsdes apresentadas, que nao tém em linha de conta a quantificacio do
ruido que se registara na zona de emboquilhamento, para a Sol.4, entre o N6 IC5 — N6 de Vila
Pouca de Aguiar (localizacio do viaduto e do tanel), a 75 m prevéem-se valores de LAeq

inferiores a 55 e a 57,4 dB(A), para 2005 ¢ para 2020, respectivamente.

Os locais 4, 12, 17, 28 ¢ 29, situados na proximidade de vias rodoviarias, com densidades médias a
clevadas de fluxo automével, designadamente no IP4 e nas seguintes estradas municipals ou
nacionais 507, 549, 555, 206 e 15, apresentam um ambiente sonoro perturbado, com valores de

I.Aeq superiores a 55 dB(A) ¢ inferiores a 65 dB(A).

Registou-se ainda outro tipo de situacao, em que, o local 20, proximo de vias rodoviarias com
trafego regular de velocidade, tal como a EN 2, apresenta um ambiente sonoro significativamente

perturbado, com valores de LAeq de 69,6 dB(A).

O)s restantes locais, afastados de fontes sonoras relevantes apresentam um ambiente sonoro

pouco perturbado, com valores de Leq superiores a 26 dB(A) ou inferiores a 53 dB(A).

Na fase de construcao, de acordo com o EIA, os impactes no ambiente sonoro decorrentes de
operacoes  diversas como  escavacao, terraplenagem, betuminagem, transporte de materiais,
circulacio de viaturas pesadas e realizacio de explosoes para desmonte da rocha, sao temporarios,

reversivels, negativos, directos e de magnitude reduzida.
Na fase de exploracao, para a previsio dos nivels sonoros gerados pelo trafego rodoviario do
Lanco, em causa, o EIA recorreu ao programa MITHRA.

De acordo com a andlise das previsoes dos nivels sonotros, efectuada no EIA, registar-se-a20, os

scguintes valores de LAeq:
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Langos Solugdes LAe( ptevistos para 2005 | LAeq previstos para 2020
Locais (dB(A)) (dB(A))
1 ' 59.5 61.5
B 63.4 65.2
3 56.5 58.4
Ale.1.1
4 Lanco 1 61.2 62.7
5 ' 45.7 472
6 | 60.8 62.8
Ale1.2 60.5 62.3
8 Sub.2.1 P 50.9 53
9 62.9 64.9
10 ' 52.4 54.5
1 48.4 50.6
12 Sub.2.2 P 65.5 67.6
13 52.1 54.3
14 53 55.2
15 Sol.1 58.6 60.7
6 47.9 50.0
17 Lanco 2 50.1 52.2
18 48.6 50.5
v | Sub.2.3 P 53.6 56.0
0| 54.7 573
121 63.2 65.7
22 63.2 65.7
E N Sub2.1 N 53.7 56.5
24 sub.2.2 N 50.0 52.5
Sol.2
25 Sub.2.3 N 491 51.7
26| | T 57.9 60.5
27 513 54.1
24 53.2 56.0
29 Lanco 3 48.9 51.7
30 57.8 60.6
131 50.0 52.7

Para os diferentes lancos o EIA prevé a ocorténcia de impactes negativos na maioria dos locais
analisados, contudo considera-se que os impactes poderao ser significativos nos locais 1, 2, 3, 6, 7,
11, 19, 21, 22, 23, 24, 26 e 30, pelo facto dos nivels sonoros previstos acrescerem
significativamente os niveis existentes (>10dB(A)) e excederem os valores limite legais de 55

dB(A), para o periodo diurno, caso as zonas venham a ser classificadas de Zonas Sensivess.

Refira-se que, de acordo com as previsoes apresentadas no EIA, em alguns locats, sera previsivel
uma melhoria significativa (7 dB(A) < LAeq < 15 dB(A)) dos niveis acusticos registados na
Situacio de Referéncia, nomeadamente, no local 5 situado a0 km 11+625, do Lanco 1, no local 17

e no local 20, situados a0 km 29+525 e ao km 41+725, respectivamente, do Lango 2, e no local 29,
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situado a0 km 14000 do Lanco 3. No entanto, essa melhoria no ambiente sonoro previsto nao ¢ W

fundamentada, podendo ter resultado de algum lapso do Estudo.
Iim termos de seleccao de alternativas:
Lango 1

O tracado da Alt.1.2. afecta menor nimeto de receptores, face ao tracado da Alt.1.1, pelo que se

considera menos desfavoravel.
Lango 2

Comparativamente aos tracados das Sol.1 ¢ 4, os tracados das Sol.2 e 3, consideram-se menos
desfavoraveis, por afectarem um menor nimero de receptores com ocupacao sensivel. Embora,
as Sol.2 ¢ 3 apresentem acréscimos no ruido ambiente elevados (LAeq > 10 dB(A)), nio se

prevéem valores de LAeq > 60 dB(A), pelo que se consideram as Sol.2 e 3 menos desfavoraves.

Relativamente  as  duas  alternativas  locais, designadamente  os  Sub.23N e 23N,
comparativamente a0 tracado do Sub.2.3N, o tracado da varante local 2.3N" ¢ menos

desfavoravel por se afastar da aldeta de Quintas.

De acordo com o EIA, as solucoes e tipologias das medidas de minimizacao a implementar serao
definidas na fase de PE sendo, nesta fase, apenas indicados os locais susceptiveis de poderem

requerer pl’() tCC(}’(—lO sonora.

Refira-se que, os locais 1, 3, 6, 12 ¢ 22, caso as zonas venham a ser classificadas de Zowas Sensiveis,

deverao ser objecto de medidas de proteccao sonora.

As medidas a definir em fase de PE deverao dar cumptimento aos limites de ruido ambiente

exterior regulamentados (Decreto-Lei n.* 292/2000 de 14 de Novembto).

O programa de monitotizacao reflecte a Caracterizacao da Situacao de Referéncia pelo que
apresenta lacunas, com destaque para o Sub.2.2T, a norte de Vila Pouca de Aguiar ¢ para o
Lanco 1, na zona do N6 de Vila Verde de Raia. O programa de monitorizacao a adoptar devera

contemplar todas as Zonas Sensiveis ¢ Mistas.

4.3.7 Factores Bioldgicos e Ecoldgicos

O projecto rodovidrio em analise, designadamente o Lango 2 atravessa o Sitio PTCONO0003
Alvao/Mario da Lista Nacional de Sitios, ao abrigo da Directiva Habitats — 92/43/CELE. O
Projecto interfere também com outra zona de valor biologico elevado, a serra da Padtela, embora

sem estatuto legal de proteccao.

IP3 - Lango Chaves (Fronteira)/Vila Real (IP4)
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De referir ainda a existéncia, na proximidade da Sol.1, do Parque Natural do Alvao, Area

Protegida (AP) pertencente a Rede Nacional de Areas Protegidas, criada pelo Decreto-Lei n®

237/83, de 8 de Junho.

Na globalidade para os sistemas ecoldgicos, verifica-se que o levantamento da mnformacao,

produzida pelo EIA apresenta varias deficiéncias. No entanto, o conhecimento existente da zona

afectada, permitiu ultrapassa-las.

Na zona a afectar destacam-se os seguintes espécies e habitats relevantes:

IP3 - Lango Chaves (Fronteira)/Vila Real (IP4)

- Fauna

Coitrs iy

O lobo-ibérico é uma espécie prioritaria, do anexo Il e IV da Directiva Habitats, com
estatuto de ameacado de extinciao, pelo Livto Vermelho dos Vertebrados de Portugal
Continental, SNPRCN, 1990) e protegido pela legislagao nacional pela Lei n® 90/88, de 13
de Agosto, regulamentada pelo Decreto-Let n® 139 /90, de 27 de Abril.

Na zona de afectacao desta infra-estrutura e incluidos no Sitio Alvao-Marao encontram-se
presentes trés territorios pertencentes a trés alcateias (Soutelinho do Mezio, Gouvaes da
Serra e Barrela). Estas utilizam a zona a afectar como zona de caga e dispersao de

individuos, provocando diversos prejuizos na zona.

No caso concreto da alcateia de Soutelinho do Mezio, a Sol.1 atravessa e elimina ainda o
habitat utilizado para o seu local de criacio, confirmado pelo Parque Natural do Alvao, nos

trés ultitmos anos.

Maculinea alvon

Este lepidoptero diurno foi recentemente inventariado no Sitio Alvao/Marao. Esta espécie
esta considerada extremamente ameacada na Europa, possui um Plano de Acgio a nivel
Furopeu, mas infelizmente para Portugal nao tem ainda estatuto, dado nao existir ainda
Livto Vermelho. As populacoes Portuguesas em melhor estado de conservacao situam-se
na serra do Alvio, no qual esta se inclui. O local de postura de ovos situa-se na zona de
Tras das Boucas, no Sub.2.3P da Sol.1, nas imediagoes da proposta de N6 de ligagao do IP3
com a A7/1C5.

[auna aqudtica, riberrinha ou de zonas encharcadicas

Galemys pyrenaicus (toupeira-de-dgua) com estatuto de vulneravel (Livro Vermelho dos
Vertebrados) ¢ Lutra /utra (lontra), incluidas no anexo II da Directiva Habitats, Cinclus cinelus
(merlo-de-agua), incluido no anexo II da Directiva Aves, Chioglossa lusitanica (salamandra-
lusitanica) e Lacerta schreiberi (lagarto-de-agua), incluidos no anexo II da Directiva Habitats,

que se distribuem pela zonas de influéncia ribeirinha. As zonas de maior encharcamento e
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os lameiros sao também importantes para algumas destas espécies. Estas espécies constam
ainda do anexo IV da Directiva Habitats, referente as Espécies Animais e Vegetais de

Interesse Comunitario que exigem uma Proteccao Rigorosa.
- I'lora ¢ Habitats

| “eromica wrcrantha

[ista espécie ¢ um endemismo lusitinico, incluido no anexo 1T (e IV) da Directiva Habitats,
que ocotre apenas numa localidade nos arredores do Castelo de Aguiar, em carvalhats de
Ouerens pyrenaica (associacao Holeo mollis-Quercetnm pyrenaicae), de facies himidas, entre os 500
¢ os 1070 m de altitude, com cxposicao nao preferencial ¢ com declives nao muito
acentuados. Bspécie considerada Criticamente em Perigo pela IUCN e com estatuto de
vulneravel pela proposta de Livio Vermelho das Espécies Botanicas (Lista de espécies

botinicas a proteger em Portugal Continental, SNPRCN, 1990).

Fsta populacao encontra-se nas imediacoes da Sol.1, entre os km 33 e 35, considerando-se
uma grave lacuna a sua nao identificacio no EIA, tanto mais que constitui uma das espécies

determinantes para a classificacao do Sitio.

Carvalhaws Galaico-Portugueses

Os carvalhais constituem um importante habitat do ponto de vista da Conservacao da
Natureza, constituindo um bidtopo fundamental para muitas espécies de interesse quer da
flora ¢ quer da fauna. [* um habitat do anexo I da Directiva Habitats ¢ desempenha um
papel extremamente importante no equilibrio estético e funcional da paisagem, para além

da sua importancia ecologica.

Charnecas humidas adanticas mendionats de Lhvea aliarry e rea fetralix

I um habitat considerado prioritario, incluido no anexo I da Directiva Habitats. Este
habitat, juntamente com as zonas turfosas ¢ os lameiros, serve de suporte a colonia de

Macilinea aleon, encontrando-se na zona envolvente a0 NO com a A7 /IC5.
Para melhor percepcio destas questoes anexam-se os Mapas 1, 2 ¢ 3.

\ construcio de rodovias numa area natural ou semi-natural representa uma ameaca ao equilibrio
dos ecossistemas, para além de modificar a estrutura da paisagem. Entre os principats efeitos
negativos associados a construcio deste tipo de infra-estruturas, salienta-se a destruicao, alteracao
¢ fragmentacao de habitats e, no caso especifico da fauna, o efeito de barreira ¢ o tisco de morte

por atropelamento.
Da analise do projecto verifica-se que os principals impactes negativos ocorrerao no Lanco 2,
sobretudo na zona do atravessamento do Sitio Alvao/Marao, considerando-se que nos Lancos 1

¢ 3 ndo estio em causa valotes determinantes do ponto de vista da conservagao da natureza.
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