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DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL

“PROLONGAMENTO DA LINHA C - CAMPANHA/GONDOMAR”
(Estudo Prévio do Projecto)

1. Tendo por base o Parecer Final do procedimento de Avalia¢do de Impacte Ambiental relativo
ao Projecto “PROLONGAMENTO DA LINHA C - CAMPANHA/GONDOMAR?”, em fase de

Estudo Prévio, emito parecer favoravel ao Tragado da Solug@o Base, condicionado:

e & implementacdo da regularizacdo fluvial proposta para o rio Tinto (Anexo 7 do Parecer

da Comissdo de Avaliagdo);

» & adopc¢do das Alternativas:

- Alternativa 3 — devendo, ser salvaguardadas adequadas condi¢des de seguranca na

trincheira prevista;

- Alternativa 4;

- Alternativa 5 — desde que sejam adoptadas medidas que minimizem o conflito de
trafego existente no cruzamento da Carvalha, mas que ndo sejam indutoras de

impactes ao nivel da segurancga, salientando-se que se devera, também, ser tida em

consideracdo a area de serviddo da Conduta Adutora das Aguas do Douro e Paiva.

e a0 cumprimento das medidas e planos de monitorizacdo propostos no Estudo de Impacte
Ambiental e aceites pela Comissdo de Avaliagdo e das medidas e planos de

monitorizagdo descritos no Parecer da Comissdo de Avaliacao.

2. O Programa de Acompanhamento Ambiental da obra deve estar incluido no caderno de
encargos € nos contratos de adjudicagio que venham a ser realizados, para efeitos de construgéo

da obra.

3. A apreciagdo da conformidade do Projecto de Execugdo com esta DIA deve ser efectuada
pela Autoridade de AIA, nos termos do artigo 28° do Decreto-Lei n® 69/2000, de 3 de Maio,

previamente a emissdo, pela entidade competente, da autorizag@o do Projecto de Execucao.
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4. Os relatérios de Monitorizagio devem dar cumprimento a legislagdio em vigor,

“nomeadamente 4 Portaria n® 330/2001, de 2 de Abril.

5. As questdes colocadas no decurso da consulta ptiblica foram contempladas no respectivo

Relatdrio e adequadamente incorporadas no parecer da Comissio de Avaliagdo.

6. A listagem das Medidas de Minimizac&o referidas no EIA e no Parecer da CA, bem como dos

Planos de Monitorizagdo e respectivas alteragdes da CA encontra-se em anexo.

Lisboa, 9 de Junho de 2003.

O Se 'ietério de Estado do Ambiente

/ .
e 7257,@9 //m/ﬁ\

/ José Eduardo Martins
SECRETARIO DE 257ADG
DO AMBIENTE

Jost Edimrdo Marting

Anexo: Medidas de Minimizacdo e Planes de Monitorizagio.
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ANEXO

I - MEDIDAS DE MINIMIZACAO PROPOSTAS NO EIA E ACEITES PELA CA

As medidas a seguir discriminadas devem vir detalhadas e devidamente localizadas no RECAPE.

Geologia e Geotecnia

Fase de construgdo

1. Cumprimento do estabelecido nos estudos geoldgico-geotéenicos a desenvolver, nomeadamente em termos de inclinagdo,

drenagem e recobrimento de taludes;
2.  Minimizagdo do intervalo de tempo entre a preparagdo do terreno e a construcio;

3. A terra vegetal retirada em resultado da decapagem dos solos devera ser conduzida a depdsito provisorio adequado, de

modo a permiitir a sua reutilizagdo no revestimento dos taludes;
4. Adequado tratamento vegetal dos taludes de escavagdo e aterro;

5. Recomenda-se o revestimento vegetal dos taludes de aterro, como forma de minimizar a erosdo e a percolagdo inierma.

Para o Tunel:

6. Cumprimento do estabelecido nos estudos geoldgico-geotécnicos a desenvolver e monitorizagdo cuidadosa da execugao do
tunel;
7. Execugdo de um sistema de instrumentagdo e observagdao com base em equipamentos robustos, de facil colocagdo e leitura,

devidamente protegidos, com sensibilidade e precisdo adequada e que permitam efectuar leituras e interpretagdes expeditas;

8. Aferigdo dos pardmetros de projecto, através do ajustamento continuo do modelo de analise considerado; esse modelo sera

td0 representativo quanto possivel da realidade existente;

9. Elaboragdo de estudos quanto as deformagdes limites, em tungdo dos edificios e estruturas existentes a superficie,
originadas pela escavagdo do tinel, e andlise da sensibilidade da evolugdo da detormagdo com a perda de solo, resultante do
deslocamento do macigo no sentido da escavagdo, por forma a aferir o modelo de anaiise e ajustar o modelo construtivo de

modo a nunca serem ultrapassados os valores de deformagdo limite definidos;

10. Execugdo, antes do inicio dos trabalhos de desmonte, de inspecgdo detalhada do estado de conservagdo das diversas
estruturas.existentes na zona e elaboragio de fichas respectivas;

11. Detinicdo cuidada do plano de fogo, por forma a minimizar os efeitos negativos das explosdes, nomeadamente de
fracturagdo do macigo e sobreescavagio exagerada. O plano de fogo deve visar a minimizagdo dos niveis de vibragdes a
transmitir a0 macigo envolvente e permitir titar 0 maximo partido da auto-portancia do macigo, aligeirando, dentro do

possivel, o suporte primario;

12. Aviso prévio da realizagdo de explosivos;

(V5]
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13. Execugdo do controle dos niveis de vibra¢Ges produzidos pelas explosdes, devendo este ser mais rigoroso quando em zonas

proximas de edificagdes mais sensiveis € em zonas de menor recobrimento;

14. Execugdo do controle de vibragdes segundo as normas existentes - Norma Portuguesa NP 2074 do LNEC - que permitem

avaliar a influéncia das vibrages provocadas por explosdes ou solicitagdes similares;

15. Utilizagdo de métodos de escavagdo controlados, como por exemplo a Técnica de Recorte Suave (“*Smoth Blasting™), como

forma de minimizar as vibragdes € as sobre-escavacgées;

16. Na proximidade de edificios de habitagdo a execugdo do tinel devera ser cuidadosamente monitorizada, por forma a serem

adequada e atempadamente minimizados eventuais problemas estruturais que ocorram nas respectivas fundagdes;

17. Execugdo de furos 2 rotopercussdo na frente de escavagdo, quando em zonas geotécnicas de pior qualidade, com cerca de 3
a 3 vezes o comprimento previsto para o avango, por forma a permitir a captagio € drenagem das dguas subterrdneas e a

detecgdo de zonas fragmentadas ou esmagadas;

18. Instrumentagdo, antes do inicio da obra. das estruturas mais sensiveis com sismografos, de forma a se poderem medir as

vibragdes induzidas pelas explosdes e acompanhar a evolugio dos niveis das mesmas;

19. Impermeabilizagdo do tunel;

20. Execugdo de sistemas de drenagem que permitam a eliminagdo de subpressdes hidrostiticas que possam vir 2 instalar-se na

zona impermeabilizante do tinel;

Tunel e Principais Escavagées:

21. Detecgdo “a priori” de situagdes de afluxo de 4gua importantes, através da execugdo de furos de sondagem na frente da

escavagdo;
22. Execugdo de orgdos de drenagem nas zonas de interferéncia das escavagdes com niveis freaticos,
23. Selagem das zonas com grande afluxo de agua, durante a fase de obra, por forma a restabelecer o equilibrio natural;

24. Execugdo de 6rgdos de drenagem adequados com a fungdo de definir um caminho de percolagdo para as dguas subterrineas
interceptadas pelas escavagdes, impedindo a sua percolagdo de forma aleatéria e a possibilidade de ocorréncia de

fendmenos de erosdo interna e instabilidade dos taludes;

25. Com a conclusio da obra, proceder, se necessario a escarificagdo dos terrenos nas zonas mais compactadas, com o

objectivo de repor o melhor possivel as condigées de infiltragdo;

26. Execugdo de sistema de drenagem com separacdo de dguas limpas;

27. Os locais de implantagao de estaleiros deverdo situar-se o mais afastado possivel de zonas de baixas aluvionares, zonas de
deficientes acessos, zonas de formagdes erodiveis ou compressiveis, zonas muito desniveladas que impliquem a execugao

de trabalhos de terraplenagem significativos, zonas de grande impacte visual, ¢ proximidades de zonas sensiveis.

Fase de Construgdo e Exploracio:
28. Adequada manuten¢ido da vegetagdo por forma a controlar os processos erosivos;
29. Correcgio de situagdes pontuais de instabilidade dos taludes;

30. Monitorizagdo cuidadosa do tinel, de muros de suporte que o justifiquem e, eventualmente, de obras de arte.
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Solos e Uso do Selo

Fase de Construcio:

31.

32.

33.

34.

36.

37.

38.

39.

Os trabalhos de desmatagdo e decapagem deverdo abranger a menor area possivel e durante o menor tempo possivel;

Sera removida a camada superficial dos solos (terra vegetal) por decapagem dos terrenos existentes na area expropriada,

sua conservagdo e armazenamento em pargas fora das areas de manobra, ¢ posterior aplicagdo no revestimento dos taludes;

Adop¢do de revestimento vegetal adaptado as condigdes edafo-climaticas prevalecentes na regido. assim como o

repovoamento com vegetacdo ripicola das margens dos cursos de dgua afectados, tio cedo quanto possivel, a definir no

Projecto de Integragdo Paisagistica;

Escolha judiciosa dos locais de instalagdo de estaleiros, de areas de empréstimo e deposito, as quais ndo deverdo situar-se

em dreas pertencentes @ RAN, nem em outras areas de uso condicionado ao abrigo da REN, do dominio hidrico ou outras;
Privilegiar-se-a a ocupagio de espagos ja degradados para implantar unidades de apoio a obra;

Prever a adequada recuperagéo € integragdo de espagos utilizados para depdsito de residuos da obra ou de excedentes de
terras, ou de eventuais areas de empréstimo;

Evitar a circulagdo de veiculos e maquinas pesadas nas zonas laterais a drea ocupada pela plataforma, especialmente nas
que tém aptiddo agricola e pertencem a RAN;

Com a conclusdo da obra, dever-se-4, sempre que necessario, proceder a escariticagdo dos terrenos nas zonas mais

compactadas, com o objectivo de repor o melhor possivel as condi¢des de infiltragdo;

Ap6s a desocupagdo dos locais de estaleiro, promover a reposigdo dessas zonas ao seu estado anterior, por meio de medidas

de descompactagdo e arejamento dos solos €/ou cobertura com terra aravel e posterior tratamento vegetal.

Recursos Hidricos

40.

41.

42,

43.

44,

Sempre que possivel, as passagens hidraulicas, serdo posicionadas, nio sentido do escoamento das linhas de agua, evitando

alteragdes de tragado das mesmas (Estudo de Drenagem);

Os sistemnas de drenagem das obras de arte, taludes e plataforma deverdo manter-se limpos e operacionais ao longo de toda

a vida da obra e serdo executados imediatamente apos a construgdo dos aterros;

Durante a fase de construgdo deverdo executar-se todos os orgdos de drenagem necessarios, mesmo que provisorios, por

forma a garautir condi¢Ges de trabalho adequadas;

Sempre que ocorra a intersecgdo das linhas de dgua, estas devem ser restabelecidas na totalidade o.mais rapidamente

possivel, com secgdes adequadas que permitam a drenagem hidrica;
Sera assegurada a manutengdo de boas condigdes de drenagem nos aterros € escavagoes;

Nos locais em que o nivel de agua surge proximo da rasante, ou em locais com formagdes de permeabilidade contrastante,

recomenda-se a adopgdo de medidas que minimizem a erosdo interma dos taludes € promovam a sua drenagem;
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46. A desmatagdo sera reduzida a0 minimo estritamente necessario para implantagdo da plataforma da via;

47. Recomenda-se a cuidada delimitagdo prévia dos locais de instalagdo dos estaleiros e de movimentagdo da maquinas, de

modo a evitar-se a compactagdo dos solos, erosdo hidrica e deslizamento de terras;

48. Serdo adoptadas medidas de controlo, recolha e deposigdo dos residuos produzidos durante as obras, considerando locais e
técnicas adequadas de manuseamento e deposigdo, seja temporario ou definitiva, de modo a evitar a deposi¢do de residuos

nas linhas de dgua;
49. Adopgdo de medidas que evitem a concentragdo de residuos solidos e liquidos sobre a superticie do terreno;
50. Recomenda-se a implantagdo da estagdo de Lourinha e respectiva interface a cotas superiores a 76 m (assumido no
projecto); B
51. Recomenda-se a implanta¢do da estagdo Parque Nascente acima de 61,0 m (assumido no projecto);

52. Os depdsitos temporarios de eventuais excedentes de terras ndo deverdo ser efectuado nas linhas de 4gua e nem em areas

adjacentes as mesmas;

53. Todas as operagdes relativas a trabalhos de insercdo da via sobre linhas de agua principais, devem ser realizadas no mais

curto espago de tempo, evitando-se ainda a deposi¢do de materiais no seu leito;

54. Apds a finalizagdo dos trabalhos num determinado local, deverdo ser limpas todas as linhas de 4gua e érgdos de drenagem

que possam ter residuos resultantes da obra para evitar problemas de obstrugdo.

Fase de Exploragio:

55. Garantir, com a periodicidade necessaria, a manuten¢do, limpeza e desobstrugio de todos os 6rgdos de drenagem
transversal e longitudinal, por forma a evitar a ocorréncia de cheias a montante, em fungio da sua eventual obstrugio, total
ou parcial;

56. Dever-se-a manter em boas condigdes o revestimento vegetal que vier a ser executado, como forma de protec¢do contra a
erosdo, como por exemplo nas espaldas dos taludes de escavagdo ou de aterro, bem como nas bocas de descarga das PH,
nas quais se deverdo usar espécies adaptadas a condigdes himidas. Esta medida devera ser articulada na fase de Projecto de

Execugio com o Projecto de Integracdo Paisagistica;

57. Controlo dos processos urbanisticos.

Qualidade da Agua

58. Os estaleiros, bem como as vias de acesso a obra, deverdo ser preferencialmente localizados em pontos afastados das zonas

sensiveis, como sejam as linhas de dgua e pontos de captagao;

59. Serdo adoptadas medidas de controlo, recolha e deposigdo dos residuos produzidos durante as obras. considerando {ocais e
técnicas adequadas de manuseamento e deposi¢do, seja temporério ou definitiva, de modo a evitar a deposicdo de residuos

nas linhas de agua;

60. Cumprimento rigoroso das normas de boa opera¢do e manutengdo dos diversos equipamentos utilizados, de modo a evitar o

derrame acidental de 6leos ou hidrocarbonetos ¢ a sua escorréncia ou deposigdo para as linhas de agua;
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61. Disponibilizagdo de sistemnas proprios para recolha e destino final dos efluentes domésticos produzidos nos estaleiros de

forma a que estes ndo provoquem agravamento da qualidade microbioldgica da dgua;

62. Devera existir uma drea destinada ao sistema de tratamento de 4guas residuais, com separagdo da matéria em suspensio e
hidrocarbonetos, bem como de um sistema de recolha de 6leos usados pela maquinaria, nunca devendo estes ser
descarregados directamente em linhas de 4gua ou no solo, de modo a ndo contaminar o sistema hidrogeoldgico. Os 6leos

devem ser removidos e encaminhados para o destino final adequado, conforme a legislagdo em vigor;

63. Adop¢do de medidas que evitem a concentragdo de residuos sélidos e liquidos sobre a superficie do terreno.

Aspectos Ecoldgicos

64. Na envolvente das principais linhas de 4gua, em particular dos tios Torto e Tinto, prever a recuperagio paisagistica das
zonas envolventes 4 linha e afectadas pelas obras; as espécies arboreas e arbustivas a utilizar deverdo respeitar as
caracteristicas das galerias ripicolas desta regido, nomeadamente utilizar espécies como o amieiro, salgueiro, borrazeira,

pilriteiro e, a nivel de herbéceas, junco, tabia ou canigo;
65. Reduzir a0 minimo indispensavel a area a desmatar;

66. A instalagdo de estaleiros € caminhos de acesso 4 obra devera processar-se fora das zonas de maior sensibilidade para a

fauna ou para a tlora;

67. Durante a construgdo de acessos devera haver o cuidado de ndo destruir vegetagdo arborea desnecessariamente, em

particular para exemplares que se distingam pela seu porte e antiguidade;

68. As escombreiras ou dreas de empréstimo deverdo ser localizadas preferencialmente em areas ja degradadas (sem coberto
vegetal), ou em zonas em laboragdo actual, evitando-se ainda a proximidade de zonas especialmente sensiveis como cursos

de 4gua e zonas himidas;

69. Apos a finalizagio das obras dever-se-a proceder a recuperagio paisagistica de todas as reas temporariamente ocupadas,

tais como estaleiros, acessos, parqueamento, etc., por torma a contribuir para a rapida recuperagio dos sistemas afectados.

Qualidade do Ar

Fase de Construgio:
70. Localizagdo dos estaleiros devera ser atastada de zonas habitacionais ou de zonas de interesse biologico e paisagistico:

71. Lavagem de rodados sempre que sejam utilizadas vias provisorias, que conduzam a uma maior suspensdo de particulas na

atmosfera;

72. Colocagdo de barreiras fisicas a dispersdo de particulas, sempre que se esteja na proximidade de zonas habitacionais ou de

interesse ecoldgico e paisagistico;

73. Humedecimento dos terrenos onde se espera uma maior emissdo de particulas em resultado das diversas actividades

associadas a obra.
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Fase de Exploragio:

74. Adopgio de medidas de modo a fomentar uma maior utilizagdo destas linhas de metro em oposigdo ao transporte
rodovidrio. E de notar que quanto maior for a derivagdo do transporte rodoviario para a solugdo metro, maior serd a

magnitude dos impactes positivos esperados para a qualidade do ar.

Ambiente Acustico e Vibragdes ‘I

Fase de Construgio
75. Evitar trabalhos nocturnos dos quais resultem niveis de ruido que possam incomodar os residentes;

76. Nos casos em que se tome imprescindivel a laboragdo durante o perioda nocturno, as populagdes deverdo ser alertadas
atempadamente por forma a prevenir reacgdes negativas (ex. através de boletins informativos a colocar nas caixas de

correio ou a difundir pelas Juntas de freguesia);

77. Para locais muito sensiveis (proximos de escolas, hospitais, locais de culto, etc.) em gue se verifique a necessidade de
utilizagdo de equipamentos extremamente ruidosos (ex.: martelos perfuradores) enquadrar cabinas moveis, com material

absorvente sonoro no interior;

78. Os estaleiros € owrras ireas de obras, para além de medidas de caricter geral no que se refere 4 sua implantacio - que
devera ser 0 mais atastada possivel de edificios sensiveis - dever-se-do considerar aspectos tais como a localizagdo de
maquinas tuidosas, com caricter fixo, para minimizar o ruido para a vizinhanga, ou adoptar barreiras actiszicas, coberturas

parciais ou totais, conforme as maquinas em causa;
79. Recomenda-se anélise detathada de cada estaleiro, no sentido de definir mais espzcificamente as medidas referidas;

80. No que respeita a perturbagdo induzida pelas vibragdes, sempre que se prospective a possibilidade de ocorrerem valores
susceptiveis de causar incomodidade, deverdo ser adoptadas medidas que, no essencial, passam pela alteragdo nos modos
de conduzir as operagdes que se encontram na origem das situagdes reterenciadas, por forma a reduzir a intensidade dos

campos de vibragio.

Fase de Exploragao

81. A defini¢do de medidas devera ser efectuada na fase seguinte dos estudos ambientais, com perfeito conhecimento dos
espagos urbanos, defini¢do das vias rodovidrias, assegurando-se a monitorizagdo dos niveis de ruido na tinha ji em

exploragio;

82. As medidas, se materializadas em barreiras, deverdo ter em consideragdo a sua integragdo estética e urbanistica, por forma a

ndo causar outro tipo de impactes associados a confinamento visual eou efeito de barreira;

83. E importante que se¢ tenha em aten¢do que as medidas propostas deverdo ser enquadradas numa estratégia global de

protecgdo acustica a aplicar a toda a Rede de Metro do Porto;

84. Preconiza-se a adopgdo de um programa de monitorizagio que permita aferir e acompanhar a evolucio e articulagio dos

sistemas territoriais e acusticos em presenga;
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85. Recomenda-se ainda que os rodados das composigdes e os carris devem ser objecto de manutengdo adequada (rectificacdo).
para se evitar 0 aumento excessivo do nivel de vibragdo provocado pelo desgaste

86. Adoptar medidas que fomentem o uso do novo TP contribuindo para a redugdo global dos niveis na regido de
enquadramento;

87. As medidas mitigadoras das vibragdes para a fase de explorago, respeitam no essencial, quando se coloca a sua
necessidade, a alteragdo da rigidez dindmica da cadeia da propagagdo de estimulos mecanicos entre os carris € as estruturas
envolventes (j4 adoptada em projecto Quadro 5.8.8 do EIA) de modo a atenuar, de forma apropriada, a intensidade dos
campos de vibragdo transmitidos s estruturas das edificagoes.

Paisagem

Fase de Construgdo

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

96.

97.

98.

99.

Na modelagdo de taludes de aterro e escavagdo as inclinagdes a utilizar deverdo estar de acordo com as especificagOes dos

estudos geoldgico-geotécnicos:

Os taludes deverdo ser modelados em forma de pescogo de cavalo, com as cristas boleadas, de maneira a evitar a erosdo ¢
facilitar a sua integragdo paisagistica;

Barreira arboreo-arbustiva ao longo dos trechos do rio Tinto e sensivelmente entre Pago e Campinho;

As dreas de atravessamento de linhas de 4gua, dever-se-a proceder 4 recuperagdo/instalagio das respectivas galerias

ripicolas; destacam-se os rios Tinto ¢ Torto;

Plantagdo de cortinas arboreo-arbustivas nas areas laterais dos taludes com habitagGes proximas. a aplicar nos trechos em
que a metrovia ndo sera integrada em eixo viario, formadas maioritariamente por espécies de folha persistente e de

crescimento rapido que funcionardo como barreiras visuais;

Como espaco canal que &, deveria estar envolvido por uma faixa verde (de vegeta¢io) ou, nos locais onde o espago ndo o

permita, ser marcado por enfiamentos de arvores;
Nas zonas edificadas j4 existentes, a integragdo paisagistica da linha tera de responder as caracteristicas da envolvéncia e do
espago disponivel;

No viaduto entre Tarathido e Quinta de Baixo, pela sua extensdo e altura (cerca de 17 m) exige cuidada integragao,
incluindo o adensamento da vegetagio nas zonas mais proximas ou em locais estratégicos em relagdo a observadores

colocados em pontos mais altos (como em Monte Crasto, por exemplo);
No tinel a construir. as zonas de embocadura, deverdo ser objecto de um estudo plastico e arquitectdnico;

Remogdo antes do inicio dos trabalhos e armazenamento cuidadoso. em pargas, da terra viva existente, permitindo a sua

posterior utilizagdo para estabilizagdo dos taludes pela instalagdo de vegetacdo:,

Em toda a drea objecto de desmatagdo incluindo taludes, e que ndo seja pavimentada, deverd ser instalada vegeracdo,

através de sementeira, com espécies herbaceas e arbustivas;

A primeira sementeira sera realizada logo ap6s a conclusdo dos trabalhos de movimentos de terras e respectiva modelagdo
do terreno, de forma a reduzir ao minimo o periodo de tempo em que os solos ficam descobertos € sujeitos a processos de

erosio;
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100. Nos taludes dos encontros dos viadutos e obras de arte correntes, devera proceder-se a plantagdes de forma a manter-se

uma continuidade visual com o coberto vegetal envolvente e reduzir o impacte visual das obras de arte;

101. Muros e muretes, barreiras acusticas, viadutos e obras de arte, deverdo ser objecto de um cuidadoso estudo plastico que vise

a sua integragdo na paisagem envolvente;

102. Estaleiro e Outras Unidades de Apoio 4 Obra, Areas de Depésito e Empréstimo de Materiais, deverio ser localizadas em
locais com fraca acessibilidade visual e/ou dissimuladas através de barreiras visuais; no inicio da obra deverdo set

adoptadas medidas de recuperagao paisagistica destas areas de apoio.

Fase de Exploracao
103. Adop¢do de adequado projecto de Integra¢do Paisagistica quer em espécies, em estratos ou em densidade vegetal,

104. Manutengio das condigGes e dos elementos vegetais.

Soécio-Economia

Fase de Construgdo

105. Deverido ser desencadeados os necessarios processos de expropriagdo de solo, que deverdo ser céleres e conduzir a

atempado pagamento das indemnizagdes;,

106. Realojamento das populagdes afectadas nas proximidades da sua area de residéncia por forma a manter constantes as

relagoes de vizinhanga e vivéncia;

107. Relocalizar unidades industriais ou de armazenagem preferencialmente nas zonas industriais existentes nos concelhos de

Gondomar ou do Porto;

Nos locais de implantagdo de zonas de obra, estaleiros, acessos, outras 4reas de apoio, areas de empréstimo e depésito de

materiais deverdo ser observadas as seguintes medidas minimizadoras:
108. Nos estaleiros deverdo ser colocados tapumes de altura ndo inferior a 2 m;

109. Todas as areas sujeitas a obras deverdo ser adequadamente vedadas por forma a evitar a ocorréncia de acidentes

envolvendo a populagio;

110. Onde existir intensa ocupagdo urbana marginal dever-se-do prever as necessarias protecgdes; acusticas, deé vibragdo e de
integragdo paisagistica;

111. Todas as zonas de obra afectas ao empreendimento deverdo estar bem sinalizadas e identificadas;

112. As populagdes das areas a serem atectadas pelas obras deverdo ser previamente informadas (por ex.: através de boletins e
folhetos distribuidos na residéncia e na sede da Junta de Freguesiz), sobre o objectivo, natureza, localizagdo (esbogo

esquematico) e duragdo prevista das obras;

113. Caso se registe o corte de vias existentes serdo claramente definidos e identiticados os percursos alternativos, devendo

prever-se, caso justificdvel, a instalagdo de passagens pedonais temporarias adequadas em locais de elevado fluxo de pedes;
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114. Todos os acessos aos estaleiros e aos locais dos trabalhos deverdo ser mantidos limpos, através de limpezas e/ou lavagens

regulares dos pneus dos veiculos € maquinas associados as obras;

115. As dreas dos trabalhos onde poderdo ocorrer emissdes significativas de poeiras deverdo receber aspersio hidrica periddica,

sobretudo nos periodos mais secos do ano;

116. Os depésitos de lixos e de terras situados proximo de habitagdes e locais sensiveis, deverdo ser cobertos, a fim de atenuar o

arrastamento de poeiras pelo vento;

117. Nas areas dos trabalhos proximas de zonas habitadas evitar-se-do sempre que possivel as actividades mais ruidosas no

periodo noctumo;

118. Nas imediagGes de usos particularmente sensiveis (escolas e unidades de saiide), dever-se-do privilegiar processos

construtivos e equipamentos menos ruidosos;
119. As vias afectas a obra serdo mantidas limpas e, em caso de degradagio, atempadamente reparadas;

120. As areas utilizadas para estaleiros, acessos temporarios e actividades de construgdo deverdo ser recuperadas e integradas

paisagisticamente apos a conclusio das obras;
121. Devera ser dada preferéncia & populagdo local nos empregos associados as obras de construgdo do empreendimento

122. Contactar todas as entidades proprietarias e/ou concessionarias das redes publicas e de abastecimento para que

atempadamente prevejam e projectern o seu desvio ou outras intervengdes necessarias;
123. Restabelecer atempadamente todas as infra-estruturas interferidas ou acidentalmente afectadas durante as obras.

124. Limitar ao minimo, tanto quanto possivel, a interferéncia, quer em termos fisicos quer em termos temporais com a estrutura
vidria;

125. Se possivel, prever o acesso e transporte de materiais ao local de obra atraveés das ligagbes rodovidrias em locais de menor
perturbagdo, por forma a minimizar os impactes associados ao aumento do congestionamento da rede viaria associada a

construgdo;
126. Dever-se-d restringir o nimero de vias e de acessos a serem utilizados pelos veiculos ¢ méquinas afectos as obras, no
intuito de reduzir a degradagdo de terrenos e pavimentos, bem como os constrangimentos a circulagdo local;

127. Prever a instalagdo de passagens pedonais tempordrias adequadas em locais de elevado fluxo de pedes;

128. As vias de comunicagéo utilizadas na fase de construgdo do empreendimento deverdio ser reparadas sempre que se

identifique degradagdo das suas caracteristicas, directamente associada a construgdo do empreendimento;

129. A ligagdo ao local de obra devera ser efectuada preferencialmente a partir da EN12 e EM 611-1 porque constituem vias
cujas caracteristicas apresentam maior resisténcia ao wafego de veiculos pesados, evitando sempre que possivel o recurso

exclusivo s EM352, EM552-2, EN15, EM611 e EM612Z;

130. De acordo com a natureza das obras a empreender em cada local e respectiva drea e tempo de afectagio, devera ser
efectuado um plano integrado de atectagdo de arruamentos e identiticagdo de desvios e percursos alterativos, para o qual

deverdo ser consultadas ambas as autarquias responsaveis;

131. Apds a conclusio da obra as vias rodoviarias interteridas por obras ou pela circulagio de maquinaria deverdo ser

recuperadas de forma a ndo prejudicar a circulagdo local € a ndo penalizar a autarquia;
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No que respeita aos edificios cujas fundagdes poderdo eventualmente ser afectadas durante a construgdo, nomeadamente em L_J

zonas onde se prevéem muros de suporte para minimizar a faixa interferida, deverdo ser adoptadas as seguintes medidas:
132. Vistoria prévia, com adequado registo, incluindo ficha de caracterizagdo e reportagem fotografica;

133. Instalagdo de instrumentagdo antes do inicio dos trabalhos;

134. Monitorizagdo eficaz e regular dos edificios;

135. Identificagdo clara de um interlocutor privilegiado a quem as pessoas afectadas se possam dirigir;

136. Reparagdo atempada dos danos identificados como directamente associados & fase de construgio do empreendimento.

Fase de Exploragio:
Ao nivel do sistema de transportes, e por forma a incrementar a captagdo de trafego rodoviario para a linha de metro em estudo,

recomenda-se:

137. Implementagéo de parques de estacionamento de veiculos ligeiros em todas as estagdes e interfaces rodo-ferroviarios com

destaque para as seguintes:
o  Estacdo de Rio Tinto (pela dimensdo da envolvente urbana e potenciais utentes);
e  Estacdo az Carreira (proximidade da EN15);
e  Estagdo de Carvalha (proximidade da EM611); I
e Estacdo de Quinta de Baixo (proximidade da EN209)
138. Criagao de locais especificos para estacionamentos de bicicletas nos parques de estacionamento das estacdes;

139. Possibilidade de transporte de bicicletas nos veiculos de metro ligeiro.

Patrimonio:

140. Acompanhamento arqueoldgico da obra, em toda a sua extensdo, incluindo a prospecgdo sistematica do tragado
imediatamente apos a realizagao das expropriagGes e demoligdes, bem como o acompanhamento de todas as operagdes que

impliquem revolvimento de solo ou escavagdes, para identificagdo de eventuais vestigios arqueoldgicos ocultos no solo;

141. Esta medida sera estendida a todas as obras de arte a construir, bem como a todas as estruturas de apoio a realizagio da
obra como € o caso de locais para dep0sito de terras, locais de abertura de escavagdes, de empréstimo, e de abertura de

NoVvOos acessos,;

142. Aconselha-se a realizagdo de prospecgdo arqueoldgica, anterior ao inicio dos trabalhos, dos locais onde serdo implantados

os estaleiros de obra;

143. Recomenda-se o afastamento das estruturas de apoio a obra e de circulagio de maquinaria onde se identiticou a existéncia

de elementos arqueoldgicos e/ou parimoniais;

144. Registo exaustivo dos imoveis identificados no Quadro 6.4.1 do EIA que a seguir se transcreve, mediante a elaboragio de

memodria descritiva e registos grafico e fotografico;
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145. Registo expedito dos iméveis identificados no Quadro 6.4.1, mediante a elaboragdo de memoéria descritiva e registos

grafico e fotografico;

146. A acessibilidade aos elementos patrimoniais referidos devera ser assegurada;

147. No sentido de divulgar o patriménio existente na drea, poder-se-a optar pela instalagdo de sinalética apropriada.

Quadro 6.4.1 - Medidas Mitigadoras de Impactes

N.° Medidas Mitigadoras ]
S PO Local
e |Tipologia
(km)
f. Construgio Exploragio
Considerar obras de restauro ¢
1 | Quinta 0+139 | Evitar a degradagdo do imével conservagdo (ndo imputaveis ao dono da
obra)
Mina e
2 |tanque 0+203 | Registo do imovel
de agua
| Tanque de : .
3 2+217 | Registo do imodvel
f agua
|
4 | Quinta 2+187 | Ndo se identificaram medidas de minimizagio
5 | Calcada 2+866 | Registo do imovel
|6 | Quinta 3+994 | Nao se identificaram medidas de minimizag¢do
Assegurar a salvaguarda do imovel
evitando a sua afec-tagdo indirecta por Salvaguarda do imovel. Equacionar a
estalei-ros, areas de depdsito, etc.; Em ossibilidade de adoptar solucdes de
| €p P
7 | Quinta 3+969 [complemento, recomen-da-se a execuc¢do | qualificagdo da envolvente da quinta,
do registo deste imovel (elaboragdo de nomeadamente para minimiza¢do do
memoria descritiva e regis-tos grafico e impacte acustico
fotografico).
8 |Igreja 4-+047 | Nao se propéem medidas de minimizagio.
|9 |Nora 5+060 | Recomenda-se a execugao
Evitar a sua afectagdo no decurso da Ndo se identificaram medidas de
10 | Nora 5+881 | obra, com recurso a uma sinalizagdo minimizago.
adequada.
Mina de
11 | dguacom |5+940 | Nio se identificaram medidas de minimizagdo.
pogo
Tanque/ Como medida cautelar recomenda-se Ndo se identificaram medidas de
12 6+084 ) ) m F
acude registo expedito das construgdes minimizagao.
Tanque/ ) i
13 6+177 | Registo exaustivo -
agude
Pocgo com
14 7+973 . ) '
engenho Registo exaustivo -
15 | Pogo 9+346
|
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Como medida cautelar recomenda-se N3o se identificaram medidas de
16 | Nora 9+523 ] . . o
registo expedito das construgdes. [ minimizagdo.
Evitar a destrui¢do desta constru¢do no
17 | Moinho (?) [10+219 | decurso da obra, com recurso a uma
sinalizagdo adequada.
Construgio, Exploragio.
18 | Moinho B - . .
Nio se identificaram medidas de minimizagdo.
Como medida cautelar recomenda-se
registo expedito das construgdes. ) ) )
] . Ndo se identificaram medidas de "
19 | Nora 10+566 | Evitar a destruicdo desta construgdo no .
minimizagio.
decurso da obra, com recurso a uma
sinalizagdo adequada.
20 | Nora 10+590 | Registo exaustivo do imdvel ‘ =
21 | Nora 11+249 | Nao se identiticaram medidas de minimizagio.
Acompanhamento arqueologico da obra | Nio se identificaram medidas de
22 | Castro 11+487 , [
no trecho no sopé do Monte Crasto : minimizagdo.
Como medida cautelar recomenda-se |
s registo expedito das construgdes. Salvaguarda do conjunto.
ucleo
23 I 11+708 | Salvaguarda do imdvel evitando que No entanto, esta medida ndo deve ser
rura .
esta-leiros, areas de depdsito, etc. se [ imputada ao dono desta obra.
aproximem do conjunto [
Como medida cautelar recomenda-se Nao se identificaram medidas de
24 |Espigueiro [11+705 . . =
registo expedito das construgdes minimizagao.
Igreja, i ) Al . ol - f
Sugere-se a monitorizagdo do estado de conservagdo do edificio mais proximo (casa
25 |Casae 12+250 .
paroquial)
Cruzeiro

Ersme by
5‘- ..'T - Ibf"' VAN

Ordenamento do Territério

Fase de Construcio

148. A instalacdo de estaleiros, depésitos temporarios e vias de acesso 4 obra ndo deverdo coincidir com as dreas de RAN. REN

e DH;

149, Nas dreas de RAN devera proceder-se, previamente ao inicio dos trabalhos de movimenta¢io de terras, a decapagem da

terra aravel, tendo em conta a sua espessura variavel. Considerando a capacidade dos solos em questdo recomenda-se o

armazenamento da terra vegetal em pargas com altura ndo superior a 2 metros, devendo reutilizar-se os solos na cobertura

dos taludes sujeitos a revestimento vegetal ou, em alternativa, aplicd-los na melhoria de outros solos;

150. Com a conclusdo da obra, as areas de REN afectadas deverdo ser objecto de um correcto revestimento vegetal, recorrendo a

especies adequadas a regiio;
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151. A construgdo dos restabelecimentos e das passagens hidrdulicas previstas no projecto deverdo ser atempadas e céleres.

" Riscos Associados a Infra-Estrutura

152. Colocagdo de semaforizagdo de seguranga nos atravessamentos urbanos.
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I Il - MEDIDAS DE MINIMIZACAO PROPOSTAS PELA CA

As medidas a seguir discriminadas devem vir detalhadas e devidamente localizadas no RECAPE.

Geologia e Geotecnia

153. Apresentacdo de uma estimativa dos movimentos decorrentes dos assentamentos em superticie e seus potenciais efeitos

sobre as construgdes, na zona de construgdo do tinel;

154. Para as zonas sob o efeito das cheias, defini¢do ndo s6 das cheias base de projecto como, também, as “flask floods™, de
acordo com o NEDIES Project - Guidelines on Flash Flood Prevention and Mitigation, Report, Report EUR 20386 EN

(2002) e) e apresentagdo das medidas preventivas previstas, ao nivel da exploragio.

Recursos Hidricos

155. Apresentagdo das medidas de minimizagdio tendo em conta as diversas fases do projecto, as diversas accées da Obra e as

respectivas localizagdes das mesmas;

156. Implementagdo das seguintes intervengdes, de acordo com as condicionantes reteridas, para a zona da Estacdo da Lourinha,

as quais deverdo ser objecto de Projecto de Pormenor na fase de RECAPE:

Intervencéo Proposta

Condicionante *

Alargamento da travessia da Rua da Lourinha
de 6 para 8§ metros e a desobstrugdo dessa

travessia.

Retirar o pilar existente e criagdo de sistema de

tetengdo de lixos de grandes sélidos.

Substitui¢do da ponte da Rua das Perlinhas.

De secgdo Unica.

Criagdo de um leito composto, a céu aberto,
com uma largura de boca de 15 m (leito de
cheia com cerca de 10 metros, sempre que
possivel apenas numa das margens do curso

principal) entre a Rua das Perlinhas € a Rua da

Quinta da Campainha.

Criagdo de dois degraus a jusante das travessias
da Rua das Perlinhas e da Rua da Quinta da

Campainha.

- De acordo com os critérios propostos em
“Guia de Requaliticagdo e Limpeza de Linhas
de Agua”, INAG 2001.

- Os degraus deverdo ser construidos utilizando
blocos de rocha local (granitos) ndo
aparelhados e ndo deverdo ter altura superior a
50 cm.

- Ndo serdo utilizados materiais como o betdo e
gabides de pedra armados em ago, dando

preferéncia a outros materiais mais leves.

Construgdo de um Pontdo sobre o rio Tinto
para acess0 (de Noroeste) a estagio da

Lourinha.

Devera ter capacidade de vazdo suficiente de
modo a ndo ser criado outro estrangulamento

a0 110.

Rua de O Século, 51 1200-433 Lisboa Telefones: 21 323 25 44/5/6 Fax: 21 323 25 61 e-mail: sea@maor.gov.pt www.ambiente.gov.pt 16,21




Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

157. Esclarecimento, na fase de RECAPE, das questdes identificadas no Parecer do INAG relativamente ao Volume 3 -

Drenagem, Tomo 3.3 - Drenagem do Espago Canal (Drenagem lateral 4 plataforma).

Ambiente Acistico e Vibracdes

158. Devera ser dado cumprimento ao Regulamento Legal sobre Polui¢do Sonora que define limites admissiveis para o ruido
ambiente exterior e devera ter-se em consideragdo as orientagdes da Cimara Municipal do Porto — Direcgdo Municipal de
Ambiente e Servigos Urbanos — que referem que “as dreas habitacionais, como Grupo de Moradias Eng.” Machado Vaz e

Bairro S. Jodo de Deus, por ineréncia, podem ser tidas a partida como passiveis de Zonas Actisticas Sensiveis”.

159. Apds a classificagdo das zonas, caso se verifique o incumprimento da legislagdo em vigor, havera necessidade do

proponente proceder & adopgdo de medidas de minimizagdo.

160. No que se refere 4 fase de construgdo, salienta-se que deverd ser dado cumprimento ac Art.° 9 do RLPS, com as alteragdes
introduzidas pelo DL n.° 259/2002, de 23 de Novembro, bem como, ao D.L. n.° 76/2002, de 26 de Margo, que aprova o

Regulamento das Emissées Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilizagdo no Exterior.
161. O Estudo a desenvolver, em fase de projecto de execugdo, devera ter em atengio o seguinte:

* A analise dos receptores com utilizagdo sensivel existentes e previstos, na drea de influéncia do empreendimento,
considerando as situagdes de arranque e paragem do metro, para o ano inicio de exploragdo, um ano intermédio ¢ ano

horizonte de projecto.

»  Aclassificagdo das zonas da competéncia das Camaras Municipais envolvidas.

|
| Paisagem

162. Elaboracdo de um Plano de Integragdo Paisagistica, bem como a inclusdo nos projectos das obras de arte previstas (bocas

do tinel, trincheiras e viadutos) de pardmetros de ordem estética/arquitectdnica que tenham em conta as caracteristicas da

Z0ona €m que se inserem;

163. Os varios tipos de pavimentagdo da via deverdo ser adoptados em fungao das caracteristicas das zonas que sdo atravessadas.
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Sdcio-economia

164. Dar cumprimente ao solicitado pela REFER no seu parecer especifico:
“(..) devendo nas devidas alturas verificar-se uma correcta articulagdo com os orgdos da REFER, por forma a minimizar os

impactes que possam vir a acorrer e a perturbar a normal exploragdo dos trogos afectados.

- A necessidade de garanrir, durante a execu¢do dos projectos de construgdo e respectivas obras, que, nos trogos onde
os dois espagos canais se desenvolvem lado a lado, o dominio piiblico ferrovidrio serd salvaguardado e ndo existirdo
situagoes de menor segurange para a circulagdo, situagdo a salvaguardar também nos casos em que a nova linha do

metro atravesse (desnivelada) as linhas.

(...) a absoluta necessidade de se garantir uma correcta e sistematica articulagdo entre a Metro Porto, SA e a REFER. em
particular, em todas as intervengdes previstas que interajam com a rede ferroviaria, quer ao nivel dos interfices. quer ao nivel
da plena via, por forma a minimizar‘eliminar potenciais impactos negativos que possam ocorrer, quer durante a fase de

projecto, quer durante a fase de obra.”

I Patrimonio

163. Realizagdo de sondagens de caracterizagdo, prévias ao Projecto de Execugio, entre os Km 10-900 e | [+600 de forma a

avaliar eventuais afectagdes;

166. Na medida em que os trabalhos de campo de caracterizagdo estiveram grandemente condicionados pelas mas condigdes de
visibilidade do solo, considera-se que 0 acompanhamento arqueoldgico devera ser especialmente cuidadoso e deverd
. igualmente ser extensivel a abertura ou alargamento de acessos as obras, bem como 2 instalagdo de estaleiros, ou eventuais

areas de emprestimo ou deposito de inertes.

Ordenamento do Territério

167. Previamente ao inicio dos trabalhos, deverédo ser definidas e delimitadas as dreas em que se preveja a destruigdo de coberto
vegetal, movimentagdo de terras e circulagdo e parqueamento de maquinas e veiculos, devendo os percursos ficar limitados

a €§S5as zonas,

168. Os acessos temporarios a obra, bem como os locais de localizagdo de estaleiros e outros deverdo ser totalmente recuperados
no final e reposta a situagao inicial, ndo devendo interferir com perimetros urbanos e/ou linhas de agua. Deverdo,
igualmente ser adoptadas as medidas necessarias 4 minimizagdo dos impactes causados pela movimentagdo de pessoas e

meios mecanicos afectos 2 obra.
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169. A escolha dos locais para a implantagdo de estaleiros devera cumprir rigorosamerite as recomendagdes descritas no presente

EIA;

170. Ao nivél dos instrumentos de ordenamento do territorio em vigor, devera o promotor disponibilizar a informagdo necessaria
aos concelhos abrangidos, com vista a permitir a avaliagdo das alteragdes dos niveis de ruido gerados pela via em
construgdo e, consequentemente, das classificagdes dos locais atravessados, ao abrigo do D.L. 292/2000 de 14 de

Novembro, devendo ser observados os requisitos daquele diploma, face 4s delimitag3es de 4reas sensiveis € mistas;

171. Deverdo ser identificados e devidamente indemnizados os casos em que a parti¢do de propriedades seja susceptivel de Ihes

inviabilizar o uso actual;

172. A construgdo da primeira fase da rede do Metro do Porto, compreendeu a implementagdo por parte do proponente de um
Sistema de Acompanhamento Ambiental, cuja base deve ser estendida ao presente projecto, adoptando as medidas

propostas no dmbito deste processo.

Riscos Associados a Infra-Estrutura

173. Devera definir-se um novo Plano de Seguranga e de Saude, assim como elaborar um novo Plano de Emergéncia com base

nos acidentes base de projecto, tanto para a fase de execu¢do como de explora¢do da obra.
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111 - PLANOS DE MONITORIZACAD

Programa de Monitorizagdo Recursos Hidricos |
|

Deverd ser apresentado um Plano de Monitorizagdo que contemple os Recursos Hidricos na sua vertente da quantidade dada a

existéncia, entre outros, de canalizagbes de linhas de 4gua, de atravessamento em zonas de cheia ¢ de Estagées localizadas nas

mesmas.

Plano Geral de Monitorizacdo do Ruido |

Aspectos Gerais
De acordo com 0 n.° 5 do Artigo 12° do Decreto-lei n.° 69/2000, de 3 de Maio, rectificado pela Declaragio de Rectificagio n.° 7-

D/2000. de 30 de Junho, que estabelece o regime juridico da avaliagio do impacte ambiental, o EIA deve incluir “as directrizes
da monitorizagdo, identificando os pardmetros ambientais a avaliar, as fases do projecto nas quais ird ter lugar e a sua

duragdo, bem como a periodicidade prevista para a apresentagdo dos relatérios de monitoriza¢do a Autoridade de A4,

O processo de monitorizagdo deverd permitir obter informagdo por torma a caracterizar, entender ¢ detectar, a tendéncia das
varidveis em consideragdo - “nivel sonoro de ruido”, no espaco e no tempo.

Assim o programa de monitoriza¢do devera permitir:

Informar sobre a situagdo real;

¢ Avaliar do grau de incerteza inerente as técnicas de predigdo;

e Identificar tendéncias por forma a poder preveni-las. quando nocivas;
e ' Verificar a necessidade das medidas de minimizagdo previstas;

e  Verificar a eficacia das medidas de minimizagdo adoptadas;

e Informar da necessidade de medidas de minimizagio complementares.

Considerando todos os aspectos mencionados, propdem-se as seguintes campanhas de monitorizagio:
¢  Uma camparha antes do inicio da construgdo;
e Uma campanha no inicio das obras, cujos resultados determinardo a periodicidade das restantes campanhas na tase de
construgdo;
¢  Uma campanha antes do inicio da exploragdo;

»  Uma campanha no inicio da exploragdo, cujos resultados determinardo a periodicidade das restantes campanhas na fase

de exploragdo.

Rua de O Século, 51 1200433 Lisboa Telefones: 21 323 25 44/5/6 Fax: 21 323 25 6! e-mail: sea@maot.gov.pt www ambiente.gov.pt 20 2|



MINISTERIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE F:3t =2
Gabinete do Secretario de Estado do Ambiente

Pardmetros a Caracterizar

As campanhas de monitorizagéo a realizar consistirdo na caracterizagdo, pelo menos, dos pardmetros seguintes:
e  Nivel sonoro continuo equivalente, ponderado A [Laegl;
e . Nivel sonoro a que corresponde a probabilidade 0,50 de ser excedido, ponderado A [L.sq]:

¢  Nivel sonoro a que corresponde a probabilidade 0,95 de ser excedido, ponderado A [L45];

As medigoes, deverdo ser efectuadas tendo em conta as normas portuguesas aplicaveis:

e Norma Portuguesa 1730-1: 1996
Descrigao do ruido ambiente

Parte 1: Grandezas fundamentais e procedimentos:

+  Norma Portuguesa [730-2: 1996
Descrigdo e medi¢do do ruido ambiente.

Parte 2: Recolha de dados relevantes para o uso do solo;

e  Norma Portuguesa 1730-3: 1996
Descrigdo e medigdo do ruido ambiente.

Parte 3: Aplica¢do aos limites de ruido.

Os parametros referidos servem 4 verificagdo do estabelecido, no Regime Legal sobre Poluigcdo Sonora aprovado pelo Decreto-

lei n.° 292/2000, de 14 de Novembro.

Duragiio do Tempo de Medigido
A duragio do tempo de medigio devera ser estabelecida a partir do comportamento da fonte ou fontes de ruido. E corrente
adoptar um intervalo de tempo de medi¢do que corresponda 4 estabilizagdo do pardmetro L., Usualmente, é suficiente 15

minutos de medigio para estabilizagdo, em termos estatisticos, dos niveis sonoros, sobretudo para a tase de exploragdo.

Meios Necessarios

Os meios necessarios a realizagdo das campanhas de monitorizagdo sio os seguintes:

¢  Sondmetro integrador de classe 1, em acordo com a NP 3496 de 1989, aprovado pelo [nstituto Portugués da Qualidade

¢ calibrado por Laboratério Primario de Acustica, para medigdo in situ dos niveis sonoros.

e  Termodmetro, anemometro e higrometro calibrados por Laboratorios acreditados, para controlo das diferentes condigdes

atmosféricas.

Relatoérios a apresentar a Autoridade de AIA

Deverao ser elaborados relatorios, para apresentar & Autoridade de AIA, por cada campanha de monitorizagio a realizar.

Por dltimo ¢ de realgar que uma vez que o presente EIA diz respeito 4 fase de Estudo Prévio, neste capitulo apenas foram dadas
indicagdes ¢ directrizes para um programa de monitorizagdo. Ora o programa aqui proposto deve entdo ser aferido e estabelecido

concretamente no RECAPE, que acompanha a fase de Projecto de Execugdo do empreendimento.

Outros Programas

De acordo com as caracteristicas do projecto e da arca dc implantagdo, ndo se considerou necessdrio adoptar outros programas.
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