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1. Introdugdo

Dando cumprtmento a legislagao sobre o procedimento de Avaliagio de Impacte Ambiental (AIA), o
Instituto de Estradas de Portugal (IEP), na qualidade de entidade com competéncia para autorizar o
Projecto, apresentou ao Instituto do Ambiente (IA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao
Projecto “IP3 — Variante a Vila Pouca de Aguiar”, em fase de Estudo Prévio (EP), cujo proponente é
a2 NORSCUT - Concessionaria de Auto-Estradas, S.A. :

O IA, como Autoridade de AIA nomeou, ao abrigo do artigo 9° do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de
Maio, através do oficio circular n.° 752, de 03-01-27, a respectiva Comissao de Avaliacio (CA), a qual é
constituida pelas seguintes entidades: IA (Divisio de Impactes Ambientais - DIA, Divisio de
Participagiao Publica - DPP e Divisao do Ambiente Atmosférico - DAA), Instituto da Conservacao da
Natureza (ICN), Instituto Portugués de Arqueologia (IPA), Instituto Portugués do Patriménio
Arquitecténico (IPPAR), Direccio Regional do Ambiente e do Ordenamento do Tertitorio do Notte

(DRAOTN) e Instituto da Agua (INAG).
Os representantes nomeados por estas entidades sdo:
- Eng.® Isabel Rosmaninho (IA);
- Eng.?® Margarida Rosado (IA/DPP);
- Eng.? Georgina Bastos (ICN);
- Dr. Nuno Vasco (IPA);
- Dr. Orlando Sousa IPPAR);
- Arqt® Alexandra Cabral (DRAOTN);
- Eng.® Ana Telhado INAG);
- Eng?® Otlia Gomes (IA/DAA);
- Eng?® Rita Candeias (IA/DIA).

Na elaboragio do presente parecer participaram na Ecologia, o Dr. José Manuel Nascimento do

Parque Natural do Alvio (PNAL) e, no Ambiente Sonoro, a Eng.” Silvia Doroana.

O EIA, objecto da presente avaliacio, é composto pelos seguintes volumes: Resumo Nao Técnico
(RNT), Relatério Base, Anexos. Técnicos e Pecas Desenhadas. Para além destes volumes considerou-
se igualmente na avaliacio o Aditamento ao EIA, documento que pretendeu responder as questoes
solicitadas pela CA, aquando da vetrificacio da conformidade do EIA, e os esclarecimentos prestados

pelo proponente relativamente aos volumes de terra (Anexo II).
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A CA utilizou também, como elementos de apoio, na sua anilise, os seguintes volumes do EP do “IP3
— Varante a Vila Pouca de Aguiar”: Estudo Rodovidtio, Estudo de Trifego e Estudo Geologico-

Geotécnico.

2. Procedimento de avaliagdo
O procedimento de avaliagdo seguido pela CA, no presente processo de AIA, foi o seguinte:

- Conformidade do EIA - A CA efectuou uma reuniio, a 03-02-11, com o objectivo de avaliar a
conformidade do EIA, com o disposto no artigo 12° do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de
Maio, tendo considerado que seria necessario solicitar, ao abtigo do n.° 4 do artigo 13 do
mesmo diploma legal, correcgbes ao estudo entregue bem como elementos adicionais 20

Relatério Base e a reformulacio do RNT.

Estes elementos foram solicitados ao proponente através do oficio, do IA, n.° 1521, de

03-02-13, tendo o prazo para a verificagio da conformidade ficado suspenso até a entrega dos

mesmos.

Tendo a entidade com competéncia para autorizar o Projecto entregue os elementos
solicitados pela CA, considerou-se que a informacio contida no Aditamento e no RNT
reformulado dava em parte resposta as questdes levantadas no oficio, pelo que apés ter sido

declarada a conformidade do EIA, a 1 de Abril de 2003, o processo prosseguiu.

- Solicitagao de pareceres especificos as seguintes entidades: Direc¢io Regional de Agtricultura
de Tris-os-Montes, Instituto de Meteorologia, Direccio-Geral das Florestas, Instituto
Geologico e Mineiro, Direc¢io Regional do Norte do Ministério da Economia, Instituto de

Desenvolvimento Rural e Hidraulica e Direc¢ao-Geral de Turismo.
Os pareceres recebidos foram integrados no presente parecer e constam no Anexo IIIL
- Analise técnica do EIA e elaboracao de pareceres sectorias.

- Analise dos resultados da Consulta Publica, que decorreu por um petiodo de 40 dias uteis,

entre 15 de Abril e 30 de Maio de 2003.

- Elaboragao do parecer final.

3. Antecedentes

Em 2001, o IEP apresentou a DGA (actual IA) para processo de AIA, um EIA para o IP3, entre
Chaves ¢ Vila Real, tendo a respectiva CA considerado que setia necessario a apresentacio de

elementos adicionais, pelo que o prazo para a verificaciao da conformidade foi suspenso.

Todavia o respectivo procedimento de AIA foi encerrado a pedido do IEP, tendo esta mesma
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entidade, em 2002, apresentado 2 DGA, para procedimento de AIA, um EIA para o tracado da
Ligagao IC5/IP3 e um novo EIA para o tragado do IP3, entre Chaves e Vila Real. Apesar da instrucio
dos dois EIA ter sido efectuada na mesma data os processos foram instruidos separadamente, dado os

proponentes serem diferentes, dai que cada processo tenha tido diferentes desenvolvimentos.

O procedimento de AIA referente ao IP3, entre Chaves (fronteira) e Vila Real, culminou com uma
Declaracio de Impacte Ambiental (DIA), emitida a 30 de Agosto de 2002.

Segundo esta DIA, foi dado parecer favoravel, no Lanco 2, a Solugio 4 (2.1P+2.2P+2.2T+2.3N?),
embora se tenha considerado que: “Este parecer ¢ conferido sem prejui3o de se entender poderem excistir vantagens
ern que o sublango 2.2.°T, pelas condicionantes de naturega orogréfica e topogrdfica presentes que exigem uma solugdo
técnica com recurso a obras de arte de grande porte na drea emvolvente de Vila Pouca de Aguiar, possa ser
reequacionado, no sentido de se adaptar melhor ds condigoes locais, mediante a apresentagdo de tragados que cumprant o

objectivo do dito sublango 2.2.T ¢ que sejam presentes em sede de ALA.”

Em relacio ao EIA da Ligacio IC5/IP3, a CA considerou que os documentos entregues, embora

pudessem cumptir a estrutura indicada na Portaria n.° 330/2001, nio apresentavam informacio

suficiente.

Na apreciacio técnica do referido EIA, a CA considerou, entre outtos aspectos, que relativamente a
justificacao e descricio do projecto havia diversas questdes que nao estavam esclarecidas, quer em
termos das caracteristicas das proprias solugdes de projecto quer ao nivel da justificagao das

localizacoes dos tragados dos 3 projectos envolvidos (A7/IC5/1C25, IP3 e Ligagao IC5/IP3).

As lacunas identificadas eram diversas, de que sio exemplo a apresentagao de figuras de
enquadramento, sem o detalhe requerido e sem assinalarem a rede viaria existente e prevista,
dificultando uma analise global e o préptio enquadramento do projecto no sistema viario existente e
previsto, para além de haver informacio em falta, para alguns descritores, pelo que foi emitida, a 4 de
Fevereiro de 2002, a respectiva declaracio de desconformidade o que determinou o encerramento do

respectivo processo de AIA.

Posteriormente, a 25 de Marco de 2002, foi apresentado um novo EIA para o EP da Ligacao IC5/1P3.
O processo decorreu, com a Consulta Publica entre 2 de Julho e 27 de Agosto, tendo sido, por parte
da CA, elaborado o parecer final de AIA, datado de Outubro de 2002, onde se conclutu que “...face aor
graves impactes cumulativos que a ligagdo Sul apresenta com a Solugdo 4 do IP3, em Vila Pouca de Aguiar propie-se
gue seja emitido parecer desfavordvel a qualguer uma das Ligagoes apresentadas no Estudo de Impacte Ambiental em
avaliacdo” .

<

Foi igualmente considerado que ‘..o estudo de novas alternativas deveria ser complementado com a recomendagdo,
de que esses tragados devem procurar evitar a duplicagdo de vias no local, como a que se assistiria se a Ligagao Sul fosse

implementada, conjuntamente com o trogo 2.2°T da solugdo aprovada para o IP3”. Para este processo de AIA nao
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foi no entanto emitida a respectiva DIA, uma vez que o IEP, na fase final do procedimento, solicitou

o encerramento do mesmo.

O facto de terem ocorrido estes processos de AIA leva a que grande parte dos tracados agora

apresentados ja tenham sido avaliados e sujeitos a patecet.

4. Enquadramento face aos projectos associados

Dado que os tragados apresentados neste EP pretendem responder ao proferido na DIA, é de
recordar que € ai indicado poderem existir vantagens no reequacionamento do tragado do Sub.2.2T,
no sentido deste se adaptar melhor as condicées locais desde que cumpram o objectivo do dito
Sublango. Assim, estes tragados pretendem efectuar a ligagao entre dois itinerarios rodoviarios (IC5 e
IP3), por meio de solugdes com menos impactes negativos significativos, nomeadamente obras de arte
de grande porte na drea envolvente a Vila Pouca de Aguiar. Contudo as decisdes ja tomadas e as
avaliagoes efectuadas, condicionam a apresentagio de alternativas, dai que s‘eja essencial reunir aqui as

conclusoes de cada processo. Assim:

-. no parecer do processo de AIA relativo ao EP da A7, entre Ribeira de Pena e o IP3, havia-se
considerado que dado o No previsto para a ligacio A7/IP3 constituir uma alternativa de
ligacio, “..o trecho final deste sublango e 0 NG (A7/1IP3), localizado no final d?ste tragado, 50 poderd ser
avaliado ¢ enquadrado no projecto especifico das ligagoes IC5/1P3...”, pelo que deve “..a decsdo final
quanto a localizagdo do trecho final ficar subordinada ao processo de ALA das ligagées IC5/IP3 ¢ do IP3 ¢
devendo o mesmo ser considerado como um projecto associado ao presente sublango”. Deste processo
resultou a respectiva DIA (datada de 1 de Abril de 2002) que foi favoravel a Solucio C2
condicionada a0 cumprimento das medidas propostas no EIA e aceites pela CA, bem como
das medidas descritas no parecer da CA. Deste modo o tragado do IC5 aprovado termina no

designado N6 IC5/IP3, numa drea afecta em parte ao actual N6 de Vila Pouca de Aguiar

Poente (Solugio base), em Bougas.

Para este sublango ainda nao fo1 entregue no MCOTA o respectivo RECAPE para verificacio

do cumprimento da DIA.

no parecer do processo de AIA do EP do IP3 entre Chaves (Fronteira) e Vila Real (IP4),
foram identificados, para o Lanco 2 “lmpactes negativos, significativos, nos  descritores
Geologia/ Hidrogeologia, factores Bz'ofr{gim;r e Ecoldgicos, Socio-econdmia e Planos de Ordenamento”. A DIA
(datada de 30 de Agosto de 2002), foi favoravel a Solugao 1.2 para o Lancgo 1, a Solucio 4
(2.1P+2.2P+2.2T+2.3N’) para o Lanco 2'e ao Lanco 3, condicionado ao cumprimento das -

medidas propostas em Anexo a mesma.

Ainda na mesma DIA, e como ja referido, é ressalvado o reequacionamento do sublanco 2.2T.
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- no processo de AIA relativo ao EP da Ligagao IC5/IP3, iniciado a 25 de Margo de 2002, a CA
considerou que “..face aos graves impactes cumulativos que a ligagao Sul apresenta com a Solugdo 4 do IP3,
em Vila Pouca de Agwiar propae-se que seja emitido parecer desfavordvel a qualguer uma das 1igagies
apresentadas no Estudo de Impacte Ambiental em avaliagao” e que ‘..o estudo de novas alternativas deveria
ser complementado com a recomendagdo, de que esses tragados devem procurar evitar a duplicagdo de vias no
local, como a que se assistiria se a Ligagao Sul fosse implementada, conjuntamente com o trogo 2.2.T da soluedo

aprovada para o IP3”.

5. Andlise do EIA
5.1 Justificagdo do projecto

Apesar do Estudo apresentar a designacio de IP3 - Variante a Vila Pouca de Aguiat, verifica-se que os
tracados em estudo nio se restringem a uma simples Variante a uma sede de concelho, uma vez que

para além de pretenderem ligar dois Sublancos do IP3, pretendem igualmente assegurar a ligacao deste
IP a0 ICS.

Os tragados que tinham sido estudados, no dmbito da ex-JAE, para o IP3, considetavam que este iria
passar onde actualmente termina o tragado do IC5/A7, contudo, com a necessidade de se
equacionarem tracados alternativos, que nio intetferissem com o Sitio PTCONO0003 — Alvao/Marao
(Sitio Alvao/Mario), da Lista Nacional de Sitios ao abrigo da Directiva n.° 92/43 /CEE, passou a

existir um trecho, em falta, na ligagdo dos dois itineratios.

Os tracados apresentados, nesta data, pretendem assegurar um duplo objectivo, potr um lado assegurar
a ligacdo de 2 itineratios constantes no Plano Rodoviario Nacional (PRN) e, por outro, a obtencio de

um tracado que melhor se adapte a orografia e a topografia local.

Estes tracados tiveram por base inimeras condicionantes, de entre as quais destaca-se, pela sua
importancia, a existéncia de ireas sensiveis estabelecidas para diferentes fins, nomeadamente o Sitio
Alvio/Mario, o Parque Natural do Alvdo, as areas afectas a concessio para extracgao de agua de
Pedras Salgadas (com petimetros de protecgio definidos), a 4rea cativa para exploragdo de granitos de
Pedtas Salgadas e os Aproveitamentos Hidroagricolas previstos e existentes. Igualmente condicionante
é a existéncia de pontos fixos resultantes da aprovagio de tragados a norte e sul para o IP3 e, a poente,

para o IC5, bem como a orografia e a ocupagao do solo.

Numa primeira analise aos tragados propostos verifica-se que as actuais Alternativas 2 e 3 nao
cumprem, totalmente, o objectivo estabelecido, uma vez que as mesmas incluem a realizacio de
randes viadutos junto a Vila Pouca de Aguiar, para além dos volumes de terraplenagens e
g ) > g

consequentes alteragoes topograficas serem significativas.

@r;.'

IP3 - Variante a Vila Pouca de Aguiar

5/64
Estudo Prévio



Parecer da Comissdo de Avaliagdo

Julho 2003

Para que o cumprimento do PRN seja possivel, com os tracados agora apresentados, verifica-se que,
em termos rodoviatios, havera um aumento da distancia a percorrer no IP3 entre Vila Real e Chaves
(percurso preferencial), para além do facto das localizagoes previstas para os' Nos nao permititem um
acesso directo aos maiores polos geradores de trafego. A continuacgao do IC5, no sentido de Murca, tal
como previsto no PRN ainda é desconhecida, nao obstante ser referido que a mesma podera vir a ser
estudada a partir de qualquer ponto do IP3, preferencialmente, mas nio obrigatoriamente, na

continuidade do lanco que o antecede.

Os trechos a construir serao integrados num IC e num IP, contudo o perfil longitudinal nao prevé, em
toda a sua extensio, uma velocidade de 100 km/h, estando previstos trechos para apenas 80 km/h. As
davidas que a CA teve em relagao as caracteristicas técnicas destes tragados foram colocadas ao IEP,

que informou que todas as alternativas possuiam viabilidade técnica, embora nio fossem todas

equivalentes (Anexo I').

Em relacio ao trafego verifica-se que os valores previstos sao muito baixos, sendo actualmente da
ordem dos 500 veiculos/dia na EN 2, junto a Vila Pouca de Aguiar. Segundo as previsdes, e para o
ano horizonte de projecto (2021) os valores atingem, no maximo, um TMDA de cerca de 15 000

veiculos/dia.

5.2 Caracterizagdo do projecto

Os tracados, em analise, sio referentes a um sublanco do IP3, que pretende efectuar a ligacao de dois

sublangos deste IP, e respectiva ligagao ao IC5.

Para o IP3 sio agora apresentados trés tragados alternativos, os tragados para a ligacio do IC5 ao IP3
surgem por forca dos diferentes cenarios que as trés solugbes propostas para o IP3 colocam e, tal

como ja referido, da necessidade de se contemplar a ligagao destas duas vias (IC5 e IP3).

Estes tragados, conjugados entre si, constituem 3 alternativas, nomeadamente Alternativa 1 (Alt.1),
Alternativa 2 (Alt.2) e Alternativa 3 (Alt.3), aproveitando cada uma delas parte/totalidade de tracados
ja apresentados em anteriores processos de AIA, nomeadamente no processo de AIA n.° 831
correspondente ao projecto “IP3 — Lanco Chaves (Fronteira)/Vila Real (IP4)” e no processo de AIA

n.° 856 referente ao projecto “Liga¢ao IC5/IP3”:

- A Alt1, solucio base, ¢ constituida pelo IP3 propriamente dito e por uma ligacio entre o ICS e o
IP3. Corresponde na integra a tracados ja apresentados em anteriores procedimentos de AIA,

incluindo algumas rectificagdes na geometria de tragado.

IP3: com uma extensao total de cerca de 12 km corresponde ao Sublanco 2.2T, ja aprovado no

ambito do processo de AIA n.° 831. Destaca-se a existéncia de um viaduto com mmais de 2 km

IP3 - Variante a Vila Pouca de Aguiar
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de comprimento e mais de 100 m de altura, a nordeste de Vila Pouca de Aguiat, seguido de um

tunel com cerca de 700 m de comptrimento.

Ligagao IC5/IP3: com cerca de 12 km, corresponde a Solu¢ao Sul apresentada no EP
referente a Ligacio IC5/IP3 e que mereceu parecer desfavorivel no patecer de AIA. O
tragado inicia-se ainda no tracado da A7/ICS5 ja aprovado (km inicial antes do IN&) e termina
no N6 IC5/IP3, desenvolvendo-se, em cerca de 5,5 km (cetca de metade do tracado)
paralelamente, e a pouca distancia do tragado do IP3 que se situa na mesma encosta mas a uma

cota supetior.

- A Alt.2 assenta, igualmente, sobre tragados que ja foram apresentados em anteriores processos
de AIA. E constituida por duas seccdes designadas IP3 Norte e IP3 Sul. Face a sua concepcio

nao é apresentada nenhuma ligacio do IC5 ao IP3.

IP3 Notte: com uma extensdo de cerca de 8,5 km coincide com a Sublanco 2.3P da Sol.1 do
EP “IP3 - Lanco Chaves (Fronteira)/Vila Real (IP4)”, de Dezembro de 2001, e termina no
tracado da A7/IC5 aprovado.

IP3 Sul: com cetca de 12, 3 km de extensio, tem origem no N6 IC5/IP3 (cerca do km 6,3 do
IP3 Norte) tornando-se coincidente com a Ligagio IC5/IP3 da Alt1, antes da Solucio

variante a0 N6 de Vila Pouca de Aguiar Poente, em cerca de 7 km.

- A Alt.3, tal como a Alt.1, é constituida pelo IP3 propriamente dito e por uma ligagao entre o IC5
e o IP3.

IP3: com uma extensao de cerca de 13,2 km coincide com a Alt.2 desde o inicio do tracado até
a travessia do rio Avelames, ou seja em cerca de 2,5 km. Destaca-se a existéncia de um viaduto

com cerca de 1,3 km de comprimento e 77 m de altura, a sudoeste de Vila Pouca de Aguiar.

Ligacdo IC5/IP3: com cerca de 5 km de extensio, tem inicio no final do tracado da A7/IC5 e
termina no N6 IC5/IP3 (cetca do km 4 do IP3). O tracado desenvolve-se paralelamente ou

coincide com o tragado da Alt.2; seccao norte do IP3.

O esquema seguinte permite a visualizacio das trés alternativas propostas:

IP3 - Variante a Vila Pouca de Aguiar
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Para todas as alternativas os tragados iniciam-se a notte de Vila Pouca de Aguiar, um pouco antes do
inicio do Sub. 2.2.T do IP3, seguindo depois para Sul, tendo ligagio com o IC5, a EN206 e, conforme

a alternativa, com a EN212.

Estando esta via vedada, a nova infra-estrutura ira ligar-se a rede viaria local através de Nés, de acordo
com o indicado no quadro a seguir apresentado, merecendo destaque estar previsto apenas um ou dois
Nos para a ligagdo 2 rede viatia local, consoante a alternativa, uma vez que o N6 IC5/IP3 permitira

apenas a ligagdo das duas auto-estradas. Refira-se que o N6 do IC5/IP3 aprovado no dmbito do

IP3 - Variante a Vila Pouca de Aguiar
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Para todas as alternativas os tragados iniciam-se a notte de Vila Pouca de Aguiar, um pouco antes do
inicio do Sub. 2.2.T do IP3, seguindo depois para Sul, tendo ligagio com o IC5, a EN206 e, conforme
a alternativa, com a EN212.

Estando esta via vedada, 2 nova infra-estrutura ira ligar-se 2 rede viaria local através de Nés, de acordo
com o indicado no quadro a seguir apresentado, metecendo destaque estar previsto apenas um ou dois
Nos para a ligagdo a rede vidria local, consoante a alternativa, uma vez que o N6 IC5/IP3 permitira

apenas a ligagdo das duas auto-estradas. Refira-se que o Né do IC5/IP3 aprovado no dmbito do
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processo de AIA relativo ao EP da A7 entre Ribeira de Pena e o IP3 niao é compativel com as

alternativas agora apresentadas pelo que o mesmo sera abandonado.

No de V.P.Aguiar

Nascente

N6 IC5/1P3

N6  V.P.Aguiar  Poente
(Solugdo base) ou V.P.Aguiar

Poente (Solugio variante)

N6 V.P.Aguiar

km 4+850, estabelece a
ligagdo a EN212 através

de acesso com 2 km

km 10+300, estabelece
a ligacio ao IC5/IP3

Solugio base — km 14500,
estabelece a ligacio a EN206

Solucao vatiante — km 3+700,

estabelece a ligacdo 2 EN206

km 6+500, estabelece a

ligagao ao IC5

Solugio base — km- 4+500,
cstabelece a ligacio a EN206

POL acessos

Solugao variante — km 9+360

coincidente a com a Alt.1

Alel | IP3
Ligacio
1C5/1P3/1P3
Alt.2 | IP3 Norte
IP3 Sul
Ale3 | IP3

km 34955, estabelece a
ligacio ao IC5

km 54000, estabelece

a lipacio a EN206

Como acima indicado nas Alt.1 e Alt.2, podem-se conjugar diferentes localizagoes para o N6 Poente

de Vila Pouca de Aguiar (desighadas de Solucdo base e Solugao variante)

Face a morfologia local sio muito importantes as movimentagoes de terra previstas pelo que, na fase
de conformidade do EIA, foi solicitado que fossem devidamente analisados e, corrigidos, os valores

de terraplenagens indicados nos diferentes capitulos do EIA, dado os mesmos nio serem

concordantes entre si.

No Aditamento sio apresentados novos quadros com os valores das terraplenagens que deveriam ser
considerados na avaliacio contudo, os mesmos ainda apresentam incotrecgdes, pelo que se teve de
solicitar de novo ao proponente a confirmagio dos valores apresentados. Neste ambito, e partindo-se

dos valores de base apresentados pelo proponente e confirmados no EP, junto se apresentam os

valores que serdo considerados na avaliagio de impactes efectuada neste parecer.

IP3 - Variante a Vila Pouca de Aguiar
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Tragados Volumes de escavagio Volumes de Saldo das Material excedente ¢ de empréstimo
(m?) aterro (m3) terraplenagens (m3) (m%)
Alel 4748 000 3 522 000 + 1226 000 Excesso de + 1226 000
(63% com recurso a explosivos)
Alt.2 3787 000 3 825 000 - 38000 Défice de - 810 524 dado parte do
(66% com recurso a explosivos) material da escavagao + 772 524 nao ser
reutilizavel ¢ ter de ir para deposito
Ale.3 4939 000 2 879 000 +2 060 000 Excesso de + 2 060 000

(66% com recurso a explosivos)

Segundo o Aditamento os balangos de terraplenagens menos equilibrados estio previstos para os Nés

de VPA (Nascente) na Alt.1 e de VPA na Alt.3.

Para a minimizag¢do da altura dos aterros e das escavagbes estao previstos muros de suporte em

extensoes significativas do tragado:

Tragados Comprimento total dos muros Alturas médias dos muros de
de supotte (m) supotte (m)
Alcd 895 Entre 10,5 ¢ 18,9
Ale.2 1195 Entre 5 ¢ 16,7
Alt.3 2955 Entre 5 ¢ 27,6

Sendo as alturas dos muros, valores médios, é possivel que estes valores possam nalguns pontos

atingir alturas superiores a 25 m.

Face ao perfil e aos traineis previstos para esta via, inclinagoes até 6%, havera trechos concebidos para

velocidades de projecto de 80 km/h, pelo que o projecto contempla, em grande parte da sua extensio,

vias para lentos para além de escapatérias, conforme indicado de seguida, pelo que nestes trechos o

perfil transversal sera mais alargado.

Tragados Vias de lentos % de via de lentos em fungdo da Escapatérias
(m) extensdo total
Altl 14130 58,9 2
Alt.2 9765 47,2 1
Alt.3 9580 52,1 2

O projecto considerou, para a drenagem transversal, o dimensionamento para um periodo de retorno

de 100 anos. No que se refere as obras de arte especiais estd prevista a realizacao de diversos viadutos,

uma ponte e um tinel (Alt.1).

No quadro seguinte sao apresentadas as principais caracteristicas destes tracados, embora mereca

ressalva o facto de existirem no Estudo dados contraditérios quer na extensao do tragado, quer no

numero de restabelecimentos, quer no volume de terraplenagens.
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5.3 Andlise por descritor
5.3.1 Clima
O EIA considera para todas as alternativas:
- a ocorrencia de nevoeiros (nio potenciados) na travessia do vale do rio Gorgo;

- que a probabilidade de queda de neve sera maior na encosta da serra da Falperra, podendo

também ocotrer na zona do planalto do Alvio;
- a formacdo de gelo no trogo final,

e conclui que as alternativas sao semelhantes ao nivel deste descritor.

5.3.2 Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia

Numa regiao dominada por formagoes graniticas e relevos vigorosos, a realizagio de uma infra-
estrutura rodoviaria com uma plataforma de 2*2vias, mais via de lentos 1ra, forcosamente, originar a0

nivel geomorfologico e geolégico, impactes negativos muito significativos resultado de:

- realizacdo de escavagSes com uma altura ao eixo superior a 20 m de altura (inclusive até 28 m) e
aterros com mais de 20 m de altura. Refira-se que a inclusdo de diversos muros minimiza

apenas, em patte, a altura dos taludes laterais, podendo estes atingir também mais de 20 m;

- grandes volumes de movimentacdes de terra, nao apresentando nenhum dos tracados um saldo
escavagOes wersus aterros equilibrado, dado verificarem-se elevados volumes de excedentes de

terra em todas as alternativas e de materiais de empréstimo na Alt.2;

- uso de explosivos, em grande parte das escavagoes e na construgao do Tunel, com implicacoes

quer nas condi¢ées de estabilidade dos macigos quer na proépria estabilidade dos taludes.

Tal como ja referido a apresentagao das Alt.2 e Alt.3 surgiu no desenvolvimento da DIA do IP3, pelo
que pretendem apresentar solugdes que minimizem os impactes na geomorfologia e que,
simultaneamente, reduzam a dimensao das obras de atte especiais previstas na actual Alt.1 (viaduto de

2000 m e tinel de 700 m de extensiao), tendo em conta os condicionalismos legais e naturais

ocorrentes nesta regiao.

Como ¢ possivel constatar no estudo em avaliacao, estes tracados prevéem grandes movimentagoes de
terra em locais de relevo muito vigoroso, de que itdo resultar taludes de grandes dimensoes, apesar dos
muros de suporte previstos, bem como a necessidade de locais de depésito de materiais. Segundo a

informacgao constante no Aditamento tetrfamos:
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Extensio total “‘Volume total de material a levar Excesso de terras Volume a requerer
(km) a depésito (m?) por km de empréstimo (m?)
Altl 24 1226 000 51083 m3*/km |- .
Ale.2 20,7 = - _ - 772524
Alt.3 18,4 2994 117 162 724 m*/km - 934117 J

Perante estes resultados verificou-se que os tragados das Alt.1 e Alt.3 serlam respomnsaveis pela
producio de grandes excedentes de tetra, sendo os maiores valores por km os relativos a Alt.3, que
seriam mais do dobro do previsto para a Alt.1. Embora no Aditamento fosse feita esta referéncia nio
foi dada a devida significancia a este impacte especialmente para a Alt.3 que, para além de prever um

. ~ . . 3 - - .
excesso de quase 3 milhdes m’, necessitava de cerca de 900 mil m’ de materiais de empréstimo.

Face a estes resultados indagou-se junto da entidade proponente se os valores apresentados estariam
todos correctos e como se previa minimizar os impactes destes volumes de terras sobrantes. Segundo

o proponente os valores indicados no estudo estao incotrectos tendo indicado os seguintes:

Extensao total Volume total de material a levar Excesso de terras Volume a requercer
(km) a depdsito (m3) por km de empréstimo (m3)
Ale.l 24 1226 000 51 083 m3/km -
Ale.2 20,7 772 524 37 320 m3/km - 810 524
Alt.3 18,4 2060 000 111 956 m?/km

Face ao exposto as apreciagoes feitas no EIA de que o tragado menos desfavoravel seria a Alt.2, por
-~ . . 3 - . .

nao apresentar excesso de terras e necessitar apenas de cerca de 40 mil m” de materiais de empréstimo,

a obter a partir das pedreiras da regido, estdo totalmente incorrectas (necessita de 810 524 m’ e leva a

depésito 772 524 m).

Este tipo de incorreccoes, mesmo apos ter-se solicitado a revisio dos valores iniciais, pode ser
responsavel por apreciagSes e decisbes completamente diferentes entre si, como ocorreu neste caso,
nao significando isto que se concorde com as aprecia¢des efectuadas, nomeadamente de que os
valores a colocar em depédsito sao quase os mesmos nas Alt.1 e 3 (quando ha diferencas de mais
834 000m”). Assim, e segundo os valores deste wiltimo quadro, o tracado menos desfavoravel sera para
este item a Alt.1, apesar do proponente ter considerado que o volume dé¢ excedente de terras podetia

diminuir na Alt.3, dado cerca de 815 000m’ serem relativos a0 N6 e ligagio ao IC5.

Dada a existéncia de inumeras pedreiras na regiio nio é previsivel a abertura de novas dreas de
empréstimo para a obten¢ao do material em falta, com os impactes inerentes a esta acGA 0O, 0 mesmo ja
nao se podera prever para os locais de depésito dado os volumes previstos. No que se refere aos Noés
passiveis de seleccao, Vila Pouca de Aguiar Poente, a Soluciao base serd a mais equilibrada em termos

de movimentacdes de terras.
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Estando previstas escavagdes e aterros de grandes dimensdes e, para além de se considerar que estes
tracados nido minimizam os impactes na topografia, merece referéncia o facto de, associado a estes
tragados existirem riscos relevantes, durante a fase de construcio, resultado da realizacio de
escavagoes de grande dimensido com o uso de ‘explosivos, por vezes em macicos pouco consolidados

ou onde ocorrem falhas. O uso de explosivos serd frequente nas escavacoes (63,2% na Alt.1 e 66 Y%

nas Alt.2 e Alt.3).

A instabilizagdo do material, a ocotrer, serd mais provivel em determinadas formagdes, apontando o
EIA, para o efeito, as zonas de falha e os locais onde ocorrem metassedimentos. O local onde sera

mais provavel a ocorréncia desta situacao, segundo o EIA, seri logo a seguir ao viaduto do rio Corgo
nas Alt.1 e 2.

Acresce que para esta mesma encosta, ¢ a curta distincia entre si, a Alt.]1 prevé numa extensio de
cerca de 5,5 km a construgiao de duas vias paralelas entre si dai que para esta alternativa e, ao nivel
geomotfologico, os impactes sejam negativos e muito significativos. Refira-se que, dadas as inclinacoes
do tragado, nesta zona, havera via adicional para lentos e escapatoria, pelo que a area a ocupar devera

ser superior.

No que se refere as caracteristicas dos taludes quando realizados em granitos saos, poderio vir a ser
quase verticais, sendo as suas dimensdes significativas mesmo apesar de se prever a construcio de
muros de suporte para se reduzir a sua dimensao. No Aditamento sio apresentados os quadros 1V.4.4
a IV.4.14 com as escavagbes e os aterros de maiores dimensdes, conforme indicado no quadro
seguinte, merecendo ressalva que estes valores dizem respeito as cotas a0 eixo, nio sendo apresentadas

as alturas maximas dos taludes laterais, quer de escavacio quer de aterro.

Extensio Trecho com Trecho com Trecho com aterros Alturas
total (km) escavagoes escavagdes superiores superiores a 15 m e % maximas ao eixo
superiores a 10 m 215 m e % do total do total (m)
Ale1 24 2000 m 1125 m 1050 m Escavacio 24,9
(correspondem a 4,7%) (correspondem a 4;4%)
Aterro 227
Ale2 20,7 2025 m 950 m 1675 m Escavacao 22
(correspondem a 4,6%) (correspondem a 8,1%) Aterro 21,3
2 - -
AlL3 18,4 2772 m 2297m 725m Escavacio 28
(correspondem a 12,5%) (correspondem a 3,9%) Aterro 247

Tal como afirmado no Aditamento ao EIA, a Alt.3 apresenta maior extensao de tracado com taludes
de escavacgao e de aterro com alturas entre 10 e 20 m, bem como as maiores extensdes de muros de
contengao que poderao ter alturas superiores a 25 m, aos quais se associam maiotes riscos durante a
fase de construcio, pelo que serd esta alternativa claramente a mais desfavorivel. Refira-se que no

Aditamento sio comparadas extensdes, cujos valores nio sio passiveis de confirmacio.
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A nivel geolégico ¢ interceptada, nas 3 alternativas (primeiros 100 m), a area cativa dos granitos de
Pedras Salgadas. As Alt.1 e 2 passam a menos de 100 m duma pedreira (da Adifer) sendo este um

impacte geologico por afectacao de um recurso.

Segundo o parecer obtido da Direc¢iao Regional de Economia do Norte existem na regiio em estudo

mais pedreiras e estabelecimentos industriais licenciados, ou em vias de licenciamento, que podem vir

a ser afectados.

Para além da pedreira da Adifer indicada no EIA existe, associada 2 mesma, uma unidade de quebra,

britagem e classificagdo de pedra (proc: Industrial n.° de cadastro 70175) e ainda ao longo da EN206,

(41

junto ao lugar de Silvareira “...encontra-se instalado e em curso de licenciamento um estabelecimento industrial
destinado ao corte ¢ polimento de gramitos e rochas similares” da firma Granitos do Corgo, LDA (proc.
Industrial n.° de cadastro 70475). Para além destas é apontada uma pedreira denominada de Monseira,

na freguesia de Vreia de Jales, em vias de licenciamento, para além de outras na Falperra.

A 4rea em estudo apresenta elevada sensibilidade em termos hidrogeoldgicos dai a existéncia a Norte

desta area, de perimetros de protec¢io definidos para as 4guas minero-medicinais.

Face 2 sensibilidade que esta regido aptesenta, considera-se que esta questio nio foi abordada
convenientemente, dado o inventirio dos pontos de 4gua constar apenas da sua indicacio em mapa,

semn serem apresentadas as respectivas caracteristicas consttutivas e os pardmetros hidrodindmicos dos

mesmaos.

O inventario dos pontos de agua efectuado nio esclarece convenientemente quais sio os dedicados ao
abastecimento publico, sendo referido que nao existe nenhuma captagio publica dentro dos
cotredores em estudo e que as captagbes/nascentes, identificadas, sao particulares para uso doméstico
e rega. E do conhecimento do INAG que existem, neste concelho, numerosas captagdes usadas para

abastecimento publico, nomeadamente na irea em estudo, que nio foram identificadas.

Verifica-se igualmente que nio foi efectuado o levantamento das infra-estruturas hidriulicas
eventualmente associadas a captagbes de abastecimento publico e outras, que se desenvolvam ao longo

dos corredores dos tragados apresentados e que, caso venham a ser afectadas, deverao ser substituidas.

De acordo com os documentos apresentados nao existem muitos estudos que permitam caracterizar,
com detalhe e rigor, 0 modo como se processa a circulagio das dguas subterrineas, dai que nao tenha
sido apresentada informagio relativa aos niveis freaticos, nos diferentes corredores em estudo,
informaciao que s6 sera possivel quando forem realizadas as prospecgdes geoldgicas. Tal como
referido no EIA, a auséncia desta informacao nio permite, que se avalie, convenientemente, o grau de
afectagio originado pela implantagio deste projecto e a restituicio dos valores em causa, quando esses

pontos de agua forem destruidos ou, em parte, alterados.
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Com vista a preservagio das aguas subterraneas e, dos usos associados, forath definidos perimetros de
proteccao para as captagoes de Aguas minerais, areas estas para as quais sio interditas, ou
condicionadas, diversas actividades que possam vir a afectar a qualidade destas aguas. Apesar deste
sublango ndo interceptar os perimetros de protec¢io das captacdes, dada a sua proximidade, o EIA,
reconhece a sensibilidade destas 4guas e a sua vulnerabilidade, face a construcao de uma estrada, pelo
que consultou o gedlogo da empresa “Vidago, Melgaco Pedras Salgadas, S. A”, tendo apresentado, em

Anexo ao EIA, o respectivo parecer.

De acordo com este documento, o sistema hidromineral de Pedras Salgadas podera ser fortemente
afectado pela construgio da Alt.1 uma vez que “...os5 trabalhos necessdrios terdo forte impacte no macigo granitico
onde se desenvolvem as estruturas geoldgicas que condusem o recurso hidromineral’. Assim o EIA considera que a
Alt1 terd “.impactes negativos muito significativos, regionais, incertos, permanentes, dificilmente irreversiveis e

minimidvers” .

A este respeito a CA esclatece que esta alternativa esta aprovada pela DIA do IP3 Vila Real-Chaves,
nao se tendo nessa data obtido pareceres desfavoriveis a mesma quer na Consulta Pablica quer por
parte da entidade que tutela este recurso (IGM). Contudo a CA, no seu parecer, deu o devido destaque
a estes impactes, conforme se demonstra na apreciagio feita de que “. .aSol4, ao atravessar os vales de
l"fﬁ’f:,:gﬂ/ Pedras Salgadas numa das cabeceiras do rio Aveldmes, serd mais desfavordvel, uma ves que d recaiya dos
aquiferos ¢ feita pelas dguas superficiats ¢ por percolagdo em meto fissurado. Acresce que parte desta travessia serd feila
por intermédio de um viaduto e a restante parte por um tinel de grande extensdao, que poderd contribuir para um

aumento da fracturagdo do meio e assim favorecer-se a infiliragdo de dguas pluviais oriundas da via.”

Perante as incertezas existentes quanto ao sistema de fracturacio e de circulagio das aguas
‘subterraneas, ¢ impossivel fazer uma estimativa realista do impacte que se podera vir a registar fruto da
ocorréncia de uma situagio excepcional, como seja a ocorréncia de um acidente com o derrame
acidental de substancias perigosas, ou até mesmo, a magnitude e a significincia do impacte da fase de
exploragao resultante da deposicio e lavagem continuada (impacte cumulativo) das aguas residuais

oriundas da plataforma.

Comparacao de alternativas

Segundo o parecer acima mencionado, a Alt.3 serd a opciao a adoptar em termos hidrogeoldgicos,
contudo nesse parecer nio se tera entrado em consideragio com os impactes resultantes do perfil e
das caracteristicas propostas para esta alternativa, uma vez que as mesmas serao indutoras de impactes

negativos muito significativos em termos geomotfologicos, com implicagoes noutros descritores.

Perante esta apreciacio e uma vez que as Alt.1 e 3 tém impactes negativos muito significativos e
semelhantes na geomorfologia mas diferenciados na hidrogeologia, é possivel considerar-se que entre

as duas a Alt.3 ¢é ligeiramente menos desfavoravel embora em muitos aspectos equivalente a Alt.2.
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Contudo, e face 20s elevados volumes de excedentes de tetras, pata a aceitagio da Alt.3 terdo de ser

analisadas em PE solugées que minimizem estes impactes.
Medidas de minimizacio

As medidas de minimizagio sendo correctas, sio getais e orientadas para cuidados a integrar no estudo
geoldgico e geotécnico em PE. Face aos impactes nesta data previstos e, para a aceitagido da Alt.3, serd
necessario que o PE analise outras solu¢des de projecto que permitam um maior equilibrio de terras e
que nao agravem os taludes quer de escavagio quer de aterro. Analisando-se o perfil longitudinal
podera, eventualmente, optar-se pela consttucao de falsos tineis que para além de diminuirem o
excesso de terras, poderio igualmente minimizat o efeito de batreira para a fauna. Sendo referida, no
documento do proponente, a possibilidade de se alterarem alguns mutos de maiores dimensdes por

viadutos, deve ser equacionado se esta solugio nio ird agravar ainda mais o volume de terras

sobrantes.

Em sintese o perfil terd que ser melhorado minimizando-se as inclinacdes do petfil longitudinal e os
volumes de terras sobrantes que tetio que ser significativamente reduzidos, equilibrando-se as
movimentagoes de terras, uma vez que nio sera ficil a criagio de locais de depésito de materiais sem

que ocorram irnpactes negativos.

Dada a existéncia de pedreiras e de outras industrias na irea em estudo os tracados em fase de PE

devem minimizar a afectacio destes locais.

No que se refere as dguas subterrineas, s6 ap6s estudos detalhados é que se poderio apontar quais as
medidas de minimizacio a adoptar pelo que, em fase de PE, estas devem vir detalhadas e localizadas.
Deve-se no entanto ter em atengio que nio poderdo ser feitas descargas, de 4guas pluviais com
poluentes, para as zonas consideradas sensiveis pot constituitem 4rea de recarga dos recursos

hidrominerais.

O RECAPE deveri detalhar todas as medidas de minimizacio a adoptar em obta, especial atencio
devem merecer as condicionantes para o Caderno de Encargos da obra, bem como os estudos de base
que permitem condicionar a abertura de acessos, locais de empréstimo e de depdsito de materiais, que

terdo de ser apresentados nessa fase.

5.3.3 Solos

A partir da informagio recolhida junto do Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidraulica, Servico
de Reconhecimento e Ordenamento Agririo, Planta de Condicionantes ‘do PDM de Vila Pouca de
Aguiar (escala 1:10 000) e Cartas da Regido de Tras os Montes e Alto Douro (Carta do Uso Actual da
Terra do Nordeste de Portugal, Carta de Solos do Nordeste de Portugal e Carta da Aptidio do
Notdeste de Portugal, todas a escala 1:100 000) o EIA apresentou um esbogo cartogrifico dos solos

predominantes na zona de projecto.
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De acordo com a cartografia apresentada no EIA:

- na area abrangida pelo estudo predominam solos que nido apresentam aptidio para a

agricultura;

- serao interceptadas, por todas as alternativas manchas com aptidio agtricola moderada,
.Cambissolos himicos de origem granitica ou de origem xistenta, na envolvéncia de Lixa do
Alvao/Paredes do Alvao e, entre Soutelo de Aguiar e Vila Pouca de Aguiar, e Antrossolos em

algumas zonas de encosta, entre Soutelo de Aguiar e Vila Pouca de Aguiar;

- ossolos de elevada aptidio agricola, Fluvissolos, localizam-se sobretudo na varzea associada ao
rio Corgo. A mancha que se desenvolve a sul de Vila Pouca de Aguiar sera interceptada por
todas as alternativas e a que se desenvolve a norte de Vila Pouca de Aguiar s6 sera interceptada

pela Alt.1.

Comparacao de Alternativas

O quadro seguinte, apresenta uma compilagio dos valores apresentados no EIA e referem-se a uma

estimativa das areas de solos afectados de acordo com a sua aptidao.

Altl Ale.2 Alt.3

(ha) (ha) (ha)
Elevada aptidao agricola 7,5 - -
Moderada aptidido agricola 19,6 35 22
Aptidao marginal para a 93,11 65 69,2
agricultura ou sem aptidio

Analisando-se a cartografia apresentada, relativa as unidades interceptadas e aptidio do solo, verifica-
se que os valores acima indicados possivelmente estio incorrectos, uma vez que para trocos
coincidentes sao apresentados valores diferentes. Existem, ainda, situacoes que sio referidas no texto,
nomeadamente “...fodas as alternativas ¢ atravessada uma mancha de fluvissolos [...] no vale do rio Gorgo...”, e que
nao transparecem nos quadros apresentados no EIA, apesar de poderem ter sido considerados na
conclusao, uma vez que ai é referido que as Alt.2, 3 e 1 afectam trespectivamente 35 ha e 34 ha e 27 ha

de solos com capacidade de uso moderada a elevada.

Face a discrepancia dos valores aptesentados nos quadros e nas conclusdes do EIA, nomieadamente
quanto as areas afectadas e pelo facto de nao serem contabilizadas para a Alt.1 as areas transpostas por
obras de arte, considera-se que previsivelmente nio existirdo diferencas significativas entre as trés

alternativas quanto a afecta¢ao de solos com capacidade de uso moderada a elevada.
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Na fase de construgdo prevé-se que para qualquer uma das alternativas os impactes negativos sejam
muito significativos devido 4 afectagio de solos com capacidade de uso moderada a elevada, que sio
escassos nesta zona. Atendendo as acgdes construtivas envolvidas, € previsivel que ocorram afectacoes
suplementares resultantes da instalagio de estaleiros e de acessos temporitios, nio tendo estes
impactes sido analisados, dada a actual fase de projecto, pelo que no RECAPE estas afectacoes devem

ser localizadas em texto e cartografia, devendo, ainda, ser indicados quais os tipos de solos afectados.

Na fase de exploragio considera-se que nio existem diferencas significativas em termos de afectacio

de solos com aptidio agricola que permitam seleccionar uma das alternativas propostas.

Relativamente aos Nos alternativos (base e variante) de Vila Pouca de Aguiar considera-se, tal como o
EIA, que a Solugio variante ¢ a menos desfavordvel uma vez que afectara solos sem aptidio agricola

enquanto que a Solugio base afectara solos com moderada aptidio agticola.
Medidas de Minimizacio

Concorda-se, na generalidade, com as medidas de minimiza¢ao indicadas no EIA, no entanto ha a

referir que os estaleiros nao podem ser instalados sobre solos de elevado/moderado valor agricola.

5.3.4 Recursos Hidricos

As principais linhas de 4gua na 4rea em estudo sio os rios Corgo, Torno e Avelimes, situando-se a

maior parte dos tragados, na area afecta a bacia hidrogrifica do rio Corgo.

Apresentando as linhas de dgua interceptadas diferentes dimensdes e caracteristicas, verifica-se que
grande parte das mesmas serd atravessada junto das respectivas cabeceiras, excepgio feita aos rios

acima mencionados, cujo atravessamento seri efectuado por meio de viaduto.

Os tragados ao situarem-se nas cabeceiras das linhas de dgua, que drenam para os rios Avelimes e
Cotgo irdo alterar o escoamento superficial destas encostas sendo previsivel que as novas vias se

comportem como uma batreira a0 escoamento natural.

Em termos de drenagem o EIA analisou os impactes telativos 2 erosio hidrica e a alteracio das
condigoes de escoamento natural, tendo considerado que as alteragdes na erosido hidrica, durante a
fase de construgio, terdo repercussdes significativas quer na qualidade da dgua quer na capacidade de
transporte e diluicao deste material ao longo da linha de 4gua. Este impacte podera ter repercussoes
em termos de diminuicio da seccio de vazio a jusante, embora o caricter temporario das linhas de

agua reduza a significancia dos impactes residuais.

Resultado da orografia presente e das caracteristicas do projecto, os valores da erosio serio mais ou
menos elevados consoante forem maiotes ou menores as alturas dos aterros e das escavacoes

previstas, dai que os valores mais elevados de erosio especifica estejam previstos para a bacia
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hidrografica do rio Corgo, sendo para este item a Alt.1 a menos desfavoravel e as mais desfavoraveis
as Alt.2 e 3.

Apesar do EIA nio apresentar cartas de pormenor onde seja possivel localizar as PH, é ai mencionado
que nio se prevé o desvio de linhas de 4gua significativas e permanentes, tendo-se apenas identificado
apenas uns locais onde o PE deve melhorar a inser¢ao das PH uma vez que a travessia destas linhas de

agua nao sera feita perpendicularmente, como setia adequado.

Em sintese, a Alt.1 por ter um tinel e maior extensio de viadutos ird alterar menos a drenagem
natural, pelo que é apontada como sendo a menos desfavoravel para este aspecto, no enitanto deve-se
ter em conta que esta alternativa prevé dois tragados para a encosta do rio Corgo, e
consequentemente, havera alteragdes significativas em toda a drenagem natural, com possiveis

consequeéncias negativas nos utilizadores da agua localizados a jusante dos mesmos.

O impacte previsto para a bacia hidrogrifica do rio Torno, apesar de podet nio ser significativo para
este projecto, ird sofrer impactes de outras vias como o IC5 e as ligagdes 4 EN 206, pelo que os
impactes devem ser analisados cumulativamente. De refetit que a aprovagio faseada de tracados
condiciona a localizagio de outros directamente relacionados, como acontece na ligagio do IC5 a Alt.3
em que, caso nio estivesse aprovado todo o tragado do IC5, como constava no patecer de AIA da
respectiva CA, seria possivel equacionar-se uma ligagio a norte da EN206, com menos impactes ao

nivel dos recursos hidricos.

Considera-se que os impactes previstos para a drenagem nao serio muito significativos podendo ser
minimizados, na fase de PE, se for feito um estudo detalhado onde se analise as seccoes de vazio das
estruturas situadas a jusante dos pontos de descarga e se evite a descarga de caudais para locais com
insuficiente sec¢do de vazio. Os viadutos para a travessia das linhas de dgua de maiores dimensoes
deverio abranger, pelo menos, todo o leito de cheias, nio devendo os respectivos pilares afectar o

leito e margens das linhas de agua.

Segundo o EIA a utilizagio das 4guas supetficiais ganha expressio apenas na aggicultura, que recorre a
pequenos acudes e albufeiras para a rega de Inverno ou para o gado. No entanto, e apesar do EIA
considerar que nio se verificam interferéncias com infra-estruturas hidriulicas, considera-se que, o
facto destas se situarem nos cotredores em estudo, poderio vir a sofrer, pelo menos indirectamente,

Impactes negativos.

Como medida de minimizagao, e para além da necessidade de ser efectuado um inventirio dos pontos
de 4gua, directa e indirectamente afectados pelo tracado que for seleccionado, deverio ser

implementadas medidas especificas que assegutem a manutencio dos usos da dgua existentes.

Salienta-se que segundo o EIA estao previstos dois aproveitamentos hidroagricolas associado aos rios

Torno e Corgo cujas areas serdo interceptadas pelos tracados em anilise. Enquanto que o
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atravessamento do aproveitamento associado ao rio Corgo ¢é feito numa zona a montante do mesmo e,
em viaduto, minimizando-se assim a sua afectacio, o associado ao rio Torno sera efectuado em aterro,
quer associado aos tracados quer 4s ligagdes e No6s numa zona intermédia do mesmo, dai que se
preveja um impacte negativo e significativo, embora minimizavel, dai que o projecto deva contemplar

solucdes que minimijzem a afectagao do futuro aproveitamento.

Este tipo de preocupagio ¢ demonstrada pela Direcgao Regional de Agricultura de Tras-os-Montes e

IDRHa, que indicam a afectagio dos seguintes perimetros de rega, os quais terdo de ser preservados:

licenciamento).

Regadio Tradicional dos Colonos
de Alvio (1* fase executado, 2*

fase em execugao.).

licenciamento).

Regadio Tradicional dos Colonos
de Alvio (1* fase executado, 27 fase

em execucao).

Alt.1l Alt.2 Ale3
Infra-estruturas | Aproveitamento Hidroagricola de | Aproveitamento Hidroagricola de | Aptoveitamento
hidrdulicas Vila Pouca de Aguiar (em fase de | Vila Pouca de Aguiar (em fase de | Hidroagticola de Vi

Pouca de Aguiar (em fase

de licenciamento).

Regadio Tradicional dos

das [Fontes (executado).

A produtividade hidrogeolégica desta zona é relativamente elevada, devido 2 predomindncia do
granito e de solos alterados, com textura granular média ou grosseira, existindo condigdes de boa
permeabilidade e elevada capacidade de infiltragio. Em termos nacionais, a regido em estudo apresenta

elevada densidade de recursos e o aproveitamento hidromineral e hidrotermal.

O aproveitamento ¢ utilizagdo das 4guas subterrineas é muito comum nesta zona, sendo estas
utilizadas para fins agricolas, domésticos e mesmo industriais, quer a partir de furos, quer de pogos ¢
fontes, os quais se encontram abundantemente disseminados pela drea em estudo. Pese embora todo o
consumo doméstico e industrial, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, provenha de aguas

subterrineas, a sua utilizacio constitui uma pequena fracgio das disponibilidades totais de recarga

potencial estimada.

Ao longo do tragado ¢ visivel que os pogos se encontram essencialmente nas zonas de menor declive,
quer no fundo dos vales, quando estes sio muito encaixados, quer dispetsos, quando os tetrrenos sao
menos declivosos. No EIA procurou-se identificar os pogos, fontes e tanques que se encontram em
maiot tisco, para cada alternativa, tendo assumido que seriam afectados aqueles que se encontram

mais proximos do tragado e na mesma encosta. Deste levantamento resultou o seguinte quadro:
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| Pogo Fonte/Tanque
Alt. 1 km 2-3 e 6 do IP3 km 44200 e 6 do IP3.
km 4 ¢ 4+500 da Lig. IC5/1P3 km 4+500 e 6+200 da Lig. 1C5/1P3

Alt. 2 km 0+800, 1+800-2+000, km 4 e 4+100, km3 do IP3|km 0+760, 10+500, 124200 ¢ 174500 do
Notte 1P3 Sul

km 0+810 e 10 do IP3 Sul

Alt. 3 km 5+300, 6+800 e 7+800 do IP3 km 6+800, 7+800 e 12+100 do I3

km 6+800, 74800 e 12+100 da Lig. IC5/1P3 km 1+500 da Lig. IC5/1IP3

Perante o grande numero de estruturas hidriulicas existentes ¢é previsivel que, pelo menos

indirectamente, a afectagio seja supetior 4 anteriormente indicada.

De entre as alteracSes na qualidade da dgua superficial que ocorrem durante a fase de construcio de
vias rodoviitias, salienta-se o acréscimo da erosio hidrica dos solos e o consequente aumento da carga

de materiais solidos transportada para as linhas de agua.

O atravessamento das linhas de 4gua, por passagens hidraulicas envolve a mobilizacio dos sedimentos
do leito, sendo este facto agravado quando esse atravessamento ocotre em zonas de cabeceira das
respectivas linhas de 4gua. A sua ressuspensio, na linha de agua, sera responsavel pelo aumento de

solidos suspensos e de outtos poluentes que se encontrem presentes nos sedimentos.

De acordo com a simulagio efectuada para a alteragio da qualidade da agua, na fase de exploracao da
via, as concentragbes de poluentes esperadas na descarga sio diminutas, face aos valores de trafego
previstos, nio sendo violados os padroes de qualidade para emissdo na descarga (VLE), nem os
valores recomendados pata a rega, dai que o EIA considere que nio se prevé que estas descargas
possam colocar em causa a recarga das dguas subterrineas e que as diferencas entre as trés alternativas

nao sejam significativas

Comparacao de alternativas

Em termos de recursos hidricos e, apesar do EIA mencionar que todas as altetnativas sio
equivalentes, embora a Altl seja ligeitamente menos desfavorivel, considera-se que dadas as
incertezas existentes quanto a afectagio das iguas minero-medicinais pela construcio do tinel, ¢ a
proposta de construgio de duas vias paralelas entre si numa mesma encosta, com um duplo efeito de
batreira, a mesma nao pode ser considerada como a menos desfavoravel. Face a localizacao dos Nés

serda menos desfavoravel a Alt.3.
Medidas de minimizacio

As medidas de minimizacio sendo correctas sio gerais, pelo que o PE terd de minimizar a afectacao

das areas afectas aos perimetros de rega e regadios, bem como evitar a afectacio de infra-estruturas de
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rega, para além de outras infra-estruturas hidraulicas existentes.

Os viadutos a construir terio de abranger, pelo menos, o leito de cheias e respectivas margens, nao
podendo os respectivos pilates situar-se quer no leito menor, quer nas margens. Por outro lado a

configuragio dos pilares nas linhas de dgua tem de ser hidrodinimica para além dos mesmos deverem

estar orientados de acordo com o sentido do escoamento.

No que se refere a0 viaduto sobre o fio Avelimes a proposta de 30 m nio serd suficiente pelo que o
mesmo tera de abranger, pelo menos, toda a baixa aluvionar. No que se refere ao viaduto do rio Torno

o mesmo também tera de abranger todo o leito de cheia e ser concebido no sentido de minimizar a

area afecta ao regadio.

O N6 Poente de Vila Pouca de Aguiar (Solugio base) da Alt.1 com a respectiva ligagao a2 EN206 e o

N6 IC5/IP3 da Alt2, deverio ser concebidos no sentido de se minimizar a ocupagido da area de’

infiltracio maxima.

No que se refere as aguas subterrineas, s6 apés estudos detalhados com um rigoroso inventirio e
levantamento dos pontos de 4dgua é que se poderao apontat quais as medidas de minimizacao e de

compensacio a adoptar, pelo que em fase de PE devem vir detalhadas as medidas que assegurem a

manutencio dos usos da agua existentes.

Deve-se no entanto ter em atengio que nio deverio ser feitas descargas, com poluentes, pata as zonas
de recarga dos aquiferos, pelo que o estudo relativo aos recursos hidrominerais deverao permitit a

indicacio destes locais, bem como de outras medidas a adoptat.

O RECAPE deveri detalhar todas as medidas de minimizagao a adoptar em obra, e especial atencao

devern merecer as condicionantes pata o Caderno de Encargos da obra, bem como os estudos de base

que permitem condicionar a abertura de acessos, locais de empréstimo e depésito de materials, que

terdo de ser apresentados nessa fase.

Plano de monitorizacao

No que se refere & monitorizagao da agua sao apresentadas duas propostas, uma para as aguas
supetficiais e outra para as subterrineas. Embora se possa aceitar a indicagao de orientacoes para o

RECAPE, uma vez que o tragado ainda nio esta definido, considera-se que:

pata a eroso hidrica tera de se especificar, entre outras coisas, quando se inicia este estudo, que

meios serdo necessarios e qual a frequéncia;

- para a poluigdo difusa nao devera bastar uma amostragem pot ano €, N0 que se refere nos

parametros a monitorizar terdo de se indicar quais os metals pesados que devem ser estudados;

IP3 - Variante a Vila Pouca de Aguiar 23/64

Estudo Prévio



‘
W

Parecer da Comiss@o de Avaliagdo

Juthe 2003

- os locais propostos para o meio receptor nas iguas supetficiais nao sio adequados dada a
distincia dos mesmos a este projecto, pelo que especial atengdo deve merecer este estudo, bem

como os locais na descarga.

- nas dguas subterrineas os pontos de amostragem, quer a montante, quer a jusante da via, terdo

de medir o nivel da 4gua;

- no que diz respeito aos pontos de amostragem, deve-se contemplar o maior niimero possivel
de pontos de amostragem e mais diversificados, no que diz respeito a profundidades e ao
distanciamento em relacio aos recursos hidrominerais, devendo-se nesta matéria ouvir a

Direcgao Técnica da empresa interessada na exploragdo desses recursos.

5.3.5 Qualidade do Ar

A caracterizagio da situagio de referéncia na 4rea de influéncia do projecto foi feita de forma

qualitativa a dois niveis, nivel regional e local.

A nivel regional o Estudo analisa os dados do CORINAIR 90 para as regides do Douro (NUT III),
referindo que as emissdes desta regido, no que se refere aos principais poluentes, 6xidos de enxofte
(SOx), oxidos de azoto (NOx), compostos organicos volateis (COV), Metano (CH,), monéxido de
carbono (CO), diéxido de carbono (CO,), monéxido de azoto (NO) e amoniaco (NH.,), sio pouco

significativas e inferiores aos valores médios em Portugal continental.

A nivel local, o EIA apresenta uma breve caractetizacio da irea envolvente a0 projecto e identifica as

principais fontes poluentes existentes.

Na caracterizagio da irea envolvente, em termos de ocupac¢io do solo, verifica-se que a regiao
atravessada pelo tragado, na maior parte da sua extensio, é ocupada essencialmente por mato e
floresta. No entanto, existem algumas ireas agricolas, a saber: desde o sul de Soutelo de Aguiar até

nordeste de Samardi (no vale do Cotgo) e pequenas ireas agricolas junto de rios como o Aveldmes e o

Torno.

Quanto a fontes poluidoras pontuais, a drea do projecto nio apresenta uma grande significincia ao
nivel industtial, no entanto é de salientar a existéncia de pedreiras que sio responsaveis pela emissao

de particulas em suspensio.

No que se refere as fontes méveis o Estudo refere a existéncia de algumas infra-estruturas rodoviarias,

responsaveis pela emissio de alguns poluentes como o NOx, CO e CO,, destacando-se a EN2 que liga

a fronteira, em Chaves, a Vila Real.

A emissdo de poeiras seri o principal impacte decorrente da fase de construgao e a libertacio de
poluentes atmosféricos detivados da circulagio automével (CO, HC, NOx, SQO,, particulas) o principal

impacte da fase de exploracio.
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Na fase de construcao, o EIA identifica as diversas accoes responsaveis pela emissio de particulas em
suspensio e por isso geradoras de impactes, nomeadamente, movimentagoes de terras, rebentamentos,

circulagio de veiculos e maquinas sobre as vias e tertenos nao pavimentados, construgio de aterros e

escavagoes e a erosao edlica.

A operagio de maquinas e veiculos pesados provocara, também, a emissao de poluentes resultantes do

funcionamento dos motores de combustio, designadamente, CO, NOx, SO,, HC e metais pesados.

As centrais de betio e asfalto poderao induzir impactes na qualidade do ar devido a emissao de

particulas associadas a compostos otganicos volateis, provenientes da preparagao de asfalto

betuminoso e da sua aplicagao.
Os receptores mais vulnerveis a este tipo de impactes, segundo o estudo, setao:

- Alt1, o aglomerado de Cidadelha, de Vila Pouca de Aguiar (limites este e sul), de Montenegrelo
e de Fontes (limites norte);

- Alt.2, as povoacdes de Paredes do Alvio (limite sul) e Fontes (limite norte);

- Alt.3, foram identificadas as povoagdes de Vila Pouca de Aguiar (limite oeste) e Paredes do
Alvao (limite sul).

As éreas agricolas dispersas na envolvente imediata dos tragados das trés alternativas também sao

consideradas dreas vulneraveis a este tipo de impactes.

Os impactes resultantes desta fase serdo negativos, directos de magnitude média e duragaio temporaria,
causando alteracdes na concentragio de poeiras no at da 4rea imediatamente envolvente ao tracado,
com os consequentes incémodos para as populagdes que residem nas 4reas mais proximas. Os
incémodos gerados terio uma magnitude mais reduzida com a aplicagio das medidas de minimizacao

propostas no EIA.

Acresce referit que o tipo de intervencdes nesta fase, com recurso intensivo a explosivos, em alguns

trogos, implicara a afectagio de receptores sensiveis.

Na fase de exploragio e face as caracteristicas do projecto, serd expectavel a ocorréncia de impactes

negativos na qualidade do ar, gerados pela libertagio de poluentes atmosféricos emitidos pelos

veiculos automéveis que circulam na via.

Para avaliar a magnitude e extensio dos impactes na qualidade do at, o EIA apresenta a estimativa das
concentracdes de CO, NOx e particulas em suspensao, utilizando o modelo gaussiano CALINE 4,
dedicado 4 simulacio de fontes méveis lineares, calculando as concentragdes médias horarias para
receptores localizados na sua envolvent¢. O modelo tem como dados de entrada factores de emissao,

dados meteoroldgicos e especificagoes de trafego gerado.
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Os valores de concentragio de SO, foram obtidos através de uma estimativa gerada com base em
factores de emissao e nos padroes de dispetsio apresentados para os restantes poluentes analisados

(CO, NOx e particulas), uma vez que, o modelo nio apresenta a opcio de simulacdo para este

poluente.

As simulacdes foram efectuadas, para o ano de inicio de exploragio (2006) e ano hotizonte de

projecto (2021), considerando:

- a existéncia de receptores a diferentes distincias da via (50, 100, 150 e 300 m em ambos os

lados da via);.

- cenario de trifego normal (situagio de circulagio normal) e cenirio de trafego critico (situacio

de circulagio extrema);

- dois cenarios meteorologicos em termos de vento, altura da camada de mistura e classe de
estabilidade — cendrio tipico (de ocorréncia frequente) e cenirio critico (pior situacio de

dispersao atmosférica).

Os resultados das concentragdes estimadas para os varios poluentes atmosféricos, apontam para uma

tendéncia geral de reducao das concentragdes com o aumento da distincia a via, verificando-se que:

- relativamente ao CO as concentracdes estimadas, para todos os cendrios, sio inferiores ao valor
limite legislado;

- quanto as particulas e a0 SO,, ndo sio expectiveis valores que ultrapassem os valores legislados

para nenhum dos cenarios considerados;

- no que se refere ao NOx, para o cenitio de meteorologia normal e trifego critico, os valores
estimados sao superiores aos valores legislados. No caso do cendtio de meteorologia critica e
trifego critico, as concentragbes estimadas sdo mais elevadas, sendo bastante superiores aos
valores legislados, para todos os receptores localizados a sul e a norte do tracado, para o ano
inicio (com excepgio do receptor 4_1 da Atl.1, receptor 4_2 da Alt.2 e receptor 2_3-sul da

Alt.3) e o ano hotizonte de projecto.

Comparacao de alternativas

Comparando, em termos de concentracdes de poluentes, vérifica-se que nio hi uma diferenca

significativa de modo a possibilitar a diferenciagio de uma alternativa preferencial.

No que se refere a existéncia de receptores sensiveis, a Alt.3 parece ser a menos desfavorivel, tanto na

fase de construgdao como na de exploragio, uma vez que é a que se desenvolve numa irea com menor

concentracao residencial.
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Plano de monitorizacao

Atendendo as concentragdes expectaveis nas proximidades da futura via deveri ser proposto um plano

de monitorizagio especifico na fase de RECAPE, a saber:

No ano de inicio de exploragio deverio ser realizadas medi¢des indicativas, nos pontos de medicao
representativos das situagdes mais ctiticas para os vatios receptores sensiveis, de acordo com os
resultados obtidos nas simulagbes efectuadas no EIA. Estas medigdes deverio respeitar os
objectivos de qualidade estipulados no Anexo X do Decreto-Lei n.° 111/2002 e, ter uma duracio
‘total (somatério dos periodos de medi¢io de todos os pontos de amostragem) nio inferior a0

“petiodo minimo de amostragem” estipulado no anexo acima citado.

Relativamente as técnicas e métodos de analise deverio ser considerados os referidos no Anexo XI

do Decteto-Lei n® 111/2002.

Os resultados destas medi¢des permitirdo, por um lado, a sua comparagio com os obtidos nas
stmulagoes efectuadas no EIA e, por outro, a verificagao do cumprimento dos valores estipulados
no Decreto-Lei n°111/2002, de 16 de Abril (Limiar Inferior de Avaliagio; Limiar Superior de
Avaliacao e Valores-limite).

No que diz respeito a frequéncia das campanhas de amostragem, esta ficard condicionada aos
resultados obtidos na monitorizagio do ptimeiro ano de exploragio. Assim, se os valores obtidos
indicarem a nio ultrapassagem do Limiar Superior de Avaliacio (LSA), as medicdes anuais nio sio
obrigatorias e nova avaliagao deveri ser realizada pelo menos ao fim de cinco anos. No caso de se

verificar a ultrapassagem do LSA a monitotizacio devera ser anual.

No caso da situagio de ocorréncia de violagao dos valores limite, o plano devera apresentar uma lista
de potenciais acgdes que visem a efectiva minimizagio do impacte, bem como considerar a

realizacio de novas campanhas, apés a adopgio destas medidas, até que a situacio de

Incumptrimento cesse.

Assim, o plano de monitorizagao agora proposto, devera ser aferido em fase de RECAPE, tendo em

conta os pontos atras indicados.

. 5.3.6 Ecologia

O projecto em analise esta integrado na sua maioria dentro dos limites do Sitio PTCONO0003-
Alvio/Mario, da Lista Nacional de Sitios (ao abrigo da Directiva 92/43/CEE - Habitats), aprovada
em Conselho de Ministros através da Resolugio CM n.°147/97 de 28 de Agosto, que constitui

portanto uma area considerada, a nivel europeu, prioritiria para a consetvagao da natureza.
Apenas alguns trocos nao se encontram dentro daqueles limites:
G q

- Alt.1 (ramo do IP3), aproximadamente km 0 a2 km 34500 e km 84300 a km 9+300;
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- Alt.2 e 3, desde o inicio até cerca do km 2;
-Alt. 1,2 e 3, nos dltimos 250 m (comuns as trés solugbes),

ao contrario do que ¢ referido no EIA “Alpuns troos do projecto atravessam o sitio classificado _<1/nao/ Mardo

bk ]

Refira-se alias que o EIA revela uma caracterizacio da situagio de referéncia muito deficiente, uma ma
predigio e avaliagio de impactes, uma fraca proposta de medidas de minimizagio e a auséncia de
acgoes de compensagao de alguns dos impactos negativos devido a falta nitida de informacio base,
relativamente aos descritores ecolbgicos mais importantes. Nio identifica os vatios efeitos negativos
que sio claramente contratios aos objectivos da classificagio do Sitio Alvio/Mario, que agravam as

ameagas de extingao de diversas espécies e habitats, em patticular sobre o lobo-ibérico.

Por este motivo e na verificagao da conformidade do EIA foram solicitados elementos adicionais que
nio foram cabalmente apresentados no Aditamento entregue. No entanto, o conhecimento existente

sobre a area em questao permitiu ultrapassar esta situagao.

Na zona a afectar pelos cotredores alternativos em analise e sua envolvente, os descritores ecolégicos

relevantes para a classifica¢io do Sitio Alvao/Mario identificados sio:

Espécies do anexo II da Directiva Habitats

Canis lupus (espécie prioritatia)

Uma das principais razées da inclusao do complexo montanhoso Alvao-Marao na proposta de Sitios
a incluir a futura Rede Natura 2000 foi a de constituir uma importante-zona para a conservacao da
populacio lupina a norte do rio Douro, onde se encontra o nicleo populacional Alvio-Falperra
(ICN, 1997).

O lobo-ibérico:

- € considerado uma sub-espécie em perigo de extingio pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal (SNPRCN, 1990) e tem protecgao estrita desde 1988 (Lei n.° 90/88, de 13 de Agosto,
regulamentada pelo Decteto- Lei n.° 1I39/ 90 de 27 de Abril); que com esta lei o Estado
Portugues esta obrigado a adoptar politicas de ordenamento que nio destruam o habitat da

espécie e possibilitem a recupera¢io do mesmo por forma a evitar a extingao deste predador;

- esta incluido no Anexo II Convengao de Berna (82/72/CEE), com transposigao para o direito
portugués pelo Decteto-Lei n.° 316/89, de 22 de Setembro que engloba as espécies de flora e
fauna que devem ser estritamente protegidas, e para as quais os paises signatarios devem
estabelecer as medidas legislativas e regulamentares necessarias a proteccao dos seus habitats; e
que as referidas medidas devem obrigatoriamente incluir a proibicio de perturbacao e

destruicao dos locais de reproducao ou areas de repouso;
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-consta dos Anexos II e IV da Directiva Habitats (92/43/CEE), com transposicio para o
direito portugués pelo Decteto-Lei 140/99, de 24 de Abril que referem as espécies animais e
vegetais de Interesse comunitario cuja conservagio requer a designagao de zonas especiais de

conservagao e para as quais € exigida a tomada de medidas de proteccio rigorosa.

Na zona a afectar e sua envolvente, e incluidos no Sitio Alvio/Mario, encontram-se presentes trés
territorios pertencentes a trés alcatelas — Sombra (anteriormente designada por Soutelinho do

Mezio), Gouvies da Serra e Falpetra — que estio incluidas no nucleo populacional Alvao-Falperra.

Embora nenhuma das alternativas em anilise se sobreponha, actualmente, com os locais de criagao
daquelas 3 alcateias, trata-se de uma 4rea extremamente importante, uma vez que ¢ utilizada como
zona prioritaria de caga e de dispetsio de individuos, facto confirmado pelos frequentes e diversos

prejuizos detectados na zona, atropelamentos confirmados pelo PNAL na EN2 e vestigios

indirectos encontrados no terreno.

Este aspecto assume particular relevancia para a alcateia de Falperra; embora a sua area de criagio
(com reproducio confirmada nos dltimos anos) se localize fora do Sitio Alvio/Mardo, qualquer das
alternativas ird ocupar uma area importante do seu territério (ICN, 1997; Carreira, 1996; Carreira,

1997; Censo Nacional de Lobo 2002, x press.).

Note-se que, de acordo com a monitorizagio que tem vindo a ser levada a cabo pelo PNAL, existem
fortes evideéncias de que a zona constitui um corredor de movimentagao constante de individuos e
um territorio de caga. Este é ainda o cortedor de conectividade e de dispersao que mantém e suporta

a ligagdo com as alcateias situadas a Oeste, na serra do Alvao.

Veronica micrantha

Esta espécie ¢ um endemismo lusitanico, incluido no anexo II e IV da Directiva Habitats, que
ocotre, em carvalhais de Quercus pyrenaica (associagio Holo mollis-Quercetum pyrenaicac), de facies
hamidas, entre os 500 e os 1070 m de altitude, com exposi¢ao nao preferencial e com declives nao
muito acentuados. B uma espécie considerada criticamente em Perigo pela TUCN e com estatuto de
vulneravel pela proposta de Livto Vermelho das Espécies Botanicas (Lista de espécies botanicas a
proteger em Portugal Continental, SNPRCN, 1990). Na zona de Alto do Porto da Laje/Alto das
Cancelas, proximo do km 3 (ramo da Ligacao ao IC5/IP3) da Alt.1 e do km 9 da Alt.2, verifica-se a

presenca de habitat potencial de ocorréncia desta espécie.

Maculinea aleon

Este lepidéptero diurno foi recentemente inventariado no Sitio Alvio/Mardo. Esta espécie esta
considerada extremamente ameac¢ada na Europa, possuindo um Plano de Acgao a nivel Europeu. As

populacées portuguesas em melhor estado de consetvacio situam-se na serra do Alvao. Na zona de

IP3 - Variante a Vila Pouca de Aguiar 22464

Estudo Prévio



J

24

|
Parecer da Comissdo de Avaliacdo

Julho 2003

Tras das Bougas/Praina da Queimada, entre os km 1 e 2 (ramo da ligagio ao IC5/IP3) da Alt.1 e
km 7 da Alt.2 localiza-se a 4rea de habitat e a colénia de Maculinea alcon das Bougas.

Habitats do Anexo T da Directiva Habitats

Carvalhais galaigo-portugueses

Vetificam-se grandes sobreposi¢des dos tragados com manchas de “Carvalhais galaico-portugueses
de Quercus robur e Quercus pyrenaica”’, habitat 9230 do anexo I da Directiva Habitats. Os carvalhais
constituem um importante habitat do ponto de vista da Conservagio da Natureza, constituindo um
bidtopo fundamental para muitas espécies de interesse quer da flora, como Veronica micrantha, quer
da fauna, como o corgo, e desempenhando um papel extremamente importante no equilibrio
ecolégico.

Charnecas htimidas atlanticas

E um habitat prioritario, incluido no anexo I da Directiva Habitats (4020). Este habitat, juntamente
com as zonas turfosas e os lameiros, serve de supotte a coldnia de Maculinea alion, encontrando-se,

assim na zona de Tris das Bougas/Praina da Queimada, entre os km 1 e 2 da Alt.1 e km 7 da Alt.2

Relativamente a0 lobo, e face a0 exposto anteriormente, é previsfvel que a implantagio do projecto,
para além de originar um aumento do risco de atropelamento, venha constituir mais uma barreira de
fragmentagdo dos territorios do nicleo populacional Alvio-Falperra, designadamente entre os locais
de criacio e os locais de alimentagio, com alteragdes na utilizacio espacial e temporal do territério,

contribuindo para o agravamento da situagio ji problematica de conservagio deste nucleo

populacional.

Note-se que este ntcleo populacional se encontra ja sujeito a fortes pressdes, perseguicio directa,

destruicio de habitat (fogos e queimadas), reducio de presas naturais e infra-estruturas rodoviarias.

Por outro lado, deve ser tido em conta o facto de, na area do Sitio Alvio/Mario e sua envolvente
(onde se pensa existirem 6-7 alcateias - Censo Nacional de lobo 2000, iz press ), o PRN, perspectivar
para além do projecto em analise, a2 construgio de mais uma infra-estrutura rodoviaria, o 1C25/IC5.
Esti ainda prevista uma nova concessio, a designar por IP4 (Decreto-Lei 306/2002, de 13 de
Dezembro) com corredor ainda em definicio, mas paralelo ao actual IP4 do Mario, infra-estrutura
rodovidria que foi concebida sem qualquer aplicacio de medidas de minimizagio e que se constitui
portanto como uma forte barreia fisica de fragmentacao para o lobo e para as suas presas naturais.
Naturalmente, que todos estes projectos terao efeitos cumulativos 2o nivel dos nicleos populacionais

de Mariao, Alvio-Falpertra, Aboboreira e Padrela.
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Por outro lado, tendo em conta que:

- a escassez de presas selvagens constitui uma das principais causas de regressao da populacio de

lobo em Portugal;

-0 corgo (Capreolus capreolusy e o javali (Sus serofa) constituem, nesta area, as presas selvagens do
lobo;

- o carvalhal constitui, nesta area, um habitat indispensavel a presenca de corgo;
- 0 projecto em analise sobrepe-se a manchas de carvalhal importantes;

-0 aumento do risco de atropelamento, a destruicao e fragmentagao dos seus habitats, ¢ o
“efeito barreira” constituem, para o cor¢o, impactos negativos previsiveis, resultantes da
implementacao da infra-estrutura em analise. Estes impactos sio agravados por se tratar de uma

espécie exigente em termos de habitat e dada a singularidade da mancha de carvalhal a afectar,

¢ expectavel a afectagio do lobo pelo agravamento do desequilibrio da relagio predador-presas

selvagens.

O previsivel consequente aumento da predagio de lobo sobre animais domésticos, associado a um
impacto econémico negativo para as populagoes locais e aumento da animosidade destas para com

esta espécie, constitui também um risco para a sua sobrevivéncia.

Na zona de Trds das Bougas/Praina da Queimada, no caso das Alt.1 e 2, devido a presenca do local de
postura da colénia de Maculinea alon e do habitat que lhe serve de suporte (Charnecas humidas
atlanticas meridionais de Erica ciliaris e Erica tetralix — habitat prioritario 4020), sao também’ expectaveis

impactes negativos significativos nestes valores conservacionistas.

Também nas Alt.1 e 2 sdo expectiveis impactes negativos significativos para a espécie |[eromica

micrantha dada a presenca, na zona de Alto do Porto da Laje/Alto das Cancelas, de habitat potencial de

ocotréncia desta espécie.

A destruicio total dos bidtopos na faixa de implantagao da via, constituira, no atravessamento das
manchas de carvalhal, um impacte negativo muito significativo e irreversivel. Tal como referido
anteriormente, trata-se de um importante habitat do ponto de vista da conservagio da natureza,
incluido no Anexo I da Directiva Habitats. Co.nstitui um biétopo fundamental para muitas espécies de
interesse quer da flora e quer da fauna. E o caso da espécie da flora VVeronzca micrantha e do corgo que,

pelos motivos ja expostos, constitui uma espécie chave nos ecossistemas da area em causa.

Comparacao de Alternativas

Relativamente a comparagao das trés alternativas de tracado em anilise, e tendo em conta os principais
valores identificados (atras referidos) e sobre os quais é expectivel virem a incidir maiores impactes

negativos e significativos considera-se que:
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"A Alt1:

-implica a coexisténcia de duas vias (uma o IP3 propriamente dito e outra a ligacio ao IC5/ IP3)
aproximadamente paralelas e a curta distincia entre si, num troco de cerca de 6000 m, a sul de
Vila Pouca de Aguiar, e que se intetligam no designado N6 IC5/IP3, no final do tracado.
Assim, os impactes atrds referidos, nomeadamente em termos de afectacio do ntcleo
populacional de lobo de Alvio-Falperra serio muito actescidos, com um duplo efeito barreira e

destruicao de maiotes areas do seu territério;

-na zona de Tris das Bougas/Praina da Queimada, implicard previsivelmente a afectacio da
colonia de Maculinea alon e do habitat que lhe serve de suporte (Charnecas himidas atlinticas),

situagdo agravada no caso da Solucio Base que, além do atravessamento, implica a construcio

do N6 de Vila Pouca de Aguiar Poente;

-na zona de Alto do Porto da Laje poderd vit a afectar uma zona de habitat potencial de
ocorténcia de Vernica micrantha, situagio agravada no caso da Solugio Variante que, além do

atravessamento, implica a constru¢ao do N6 de Vila Pouca de Aguiar Poente;

- provocard maior afectagio e destrui¢do de carvalhal, habitat extremamente importante para

espécies da flora e fauna, particularmente presas de lobo;

- implicara, para além dos Nés IC5/IP3 e de Vila Pouca de Aguiar Poente, um outro N6, o de
Vila Pouca de Aguiar Nascente, dentro dos limites do Sitio Alvio/Mario.

A Alt.2:

-na zona de Tris das Bougas/Praina da Queimada, implicard previsivelmente a afectacio da
colénia de Maculinea alion e do habitat que lhe serve de suporte (Charnecas himidas atlanticas),

com implantagio do N6 IC5/1P3 naquela zona;

-na zona de Alto do Porto da Laje poderi vir a afectar uma zona de habitat potencial de
ocorréncia de Veronica micrantha, situagio agravada no caso da Solugio Variante que, além do

atravessamento, implica a constru¢io do N6 de Vila Pouca de Aguiar;

-1rd  provocar afectagio e destruigio de marnchas significativas de carvalhal, habitat |
extremamente importante para espécies da flora e fauna, particularmente presas de lobo, ainda

que em menor expressiao que a Alt.1.

A Alt.3:

-ira provocar afectagio e destruigio de manchas relativamente significativas de carvalhal, no

entanto em menor expressao que as Alt.1 e 2;

-0s Nés IC5/1IP3 e de Vila Pouca de Aguiar, préximos entre si e daquela Vila, localizam-se em

zonas relativamente menos valiosas do que nas restantes alternativas.
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Face ao exposto, considera-se que das diversas alternativas apresentadas, a Alt.3 sera a menos

impactante, sendo portanto a menos desfavoravel.

No entanto, importa salientar que todas as alternativas apresentadas implicardo impactes negativos

significativos para o nicleo populacional de lobo de Alvio-Falperra, pelos motivos ja expostos.

Neste contexto, serd extremamente importante que a constru¢io do projecto rodoviario em questao,
que atravessa o Sitio PTCONO0003 Alvao-Mario, obedega a uma planificagio e avaliagio rigorosa, de
modo a reduzir consideravelmente o impacte causado sobre os descritores ecologicos relevantes para

o sitio em questdo, e em particular sobre o nicleo populacional Alvao-Falperra.

Assim deverdo ser aplicadas medidas de minimizagiao, nio consideradas no EIA, de modo a ser

garantido:
-uma menor afectacao de habitats e espécies prioritarias e sensivelis;

- uma maior permeabilidade desta infra-estrutura.

Medidas de minimizacao para a Alt.3

i) Elementos de Permeabilizacio/Passagens

Tendo em conta o conhecimento do PNAL da zona e face aos valores faunisticos presentes,
nomeadamente o lobo e as suas espécies presa, considera-se que nas medidas de minimizagao
propostas no EIA, a qualidade e o tipo de passagens propostas nio sao suficientes para permitir a

optimizagao de permeabilidade de passagem para a fauna.

No local previsto para a PH 2, e tal como proposto no EIA, devera ser implantada urna Passagem
Mista(fauna/hidrologia), ou seja que funciona como passagem hidraulica e também como

passagem para a fauna.

Relativamente a proposta do EIA de criagao de uma Passagem Mista no local da PH 121, nao se
considera necessaria, dada a sua proximidade com a PAI 120 e a PAI 125. Quanto a proposta

semelhante para o km 11+250 da ligacao do IC5 ao IP3, nio se entende dado que esta ligagao tem
apenas cerca de 5,2 km.

Entre os km 8 e 9, no local previsto para uma das seguintes passagens hidraulicas, PH 82, PH 83 ¢

PH 92, deve ser implantada uma Passagem Mista.
Devera, ainda, ser implantada uma Passagem Mista no local previsto para a PH 110.

Estas Passagens Mistas deverio ter sec¢io preferencialmente rectangular, com largura minima de

7 m e altura minima de 3.50 m, com passadicos secos em 2/3 da largura, tal como referido no EIA

e em bibliografia da especialidade.
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Relativamente as PH de pequena dimensio e em que nio seja possivel a sua adaptacio para a
passagem de fauna de grande porte, deverio ser tanto quanto possivel, em fase de PE, desenhadas
de modo a que a passagem de pequenos vertebrados possa ser feita em ambos os sentidos. Esta

questao coloca-se especialmente em PH com caixa colectora.

Por outro lado, a PI 103 CM e as PAI 120 e 125, deverio ser redimensionadas de modo a serem
stmultaneamente adequadas para a passagem de fauna, pelo que as suas dimensdes deverio ser
altura minima de 3,50 m e largura minima de 8 m SETRA, (1 993). Além disso, deverio ser de piso
térreo, o mais natural possivel, evitando a impermeabilizacio com betio, asfalto ou outro material,

de forma a permitir a regeneracio da vegetacio natural.

Para aumentar a eficiéncia de utilizagio pela fauna destas estruturas (PH, PI e PAI) devera ser
equacionado o seu tratamento paisagistico e ecoldgico, com colocagio de vegetagio natural
(atborea e/ou arbustiva) 2 entrada, saida e envolvente, de modo a ctiarem-se corredores de acesso

que induzam a utilizagio da passagem.
if)  Viaduto de Vila Pouca de Aguiar

Na zona inferior (por baixo) do viaduto 3-2, a sul de Vila Pouca de Aguiar, devem ser
desenvolvidos métodos que optimizem a utilizagio de fauna, permitindo que debaixo deste nio
existam apenas zonas abertas e assegurando um maior refigio ao longo do atravessamento. Assim,
devem ser criados "corredores de abrigo" a0 longo de faixas perpendiculares i estrada na zona das
linhas de dgua. Estes podem ser feitos com recutso, por exemplo, a plantagio de arvoredo ou a
monticulos de vegetagio mais lenhificada ou enrocamentos a partir de materiais lenhosos ou
inertes que’ tenham sido extraidas da zona onde se construiu a estrada, ou uma combinacio destes.
iii) Cortinas de Vegetacio/Sebes

¢

Em locais a determinar apds um primeiro ano de monitorizacio, deverio ser colocadas cortinas de
vegetacao/sebes naturais com vegetégﬁo autdctone (arboreo-arbustiva) de modo a funcionarem
como barreiras para evitar colisdes com fauna voadora. As zonas mais problemiticas serdo os
locais onde a plataforma da estrada se desenvolva em planalto, nomeadamente entre os km 0 e 3

da ligagao IC5/IP3 e entre os km 11 e 13 do IP3.

A colocagio destas cortinas fot¢a a fauna voadora, 2o ter de ultrapassar o obsticulo, a elevar o seu
voo permitindo subir a altitudes que evitam ou contribuem para minimizar a colisio.
iv) Redes/Vedacoes

Toda a via devera ser vedada com rede de malha progressiva, que devera ter em toda a via 1,80 m

de altura a patrtir do solo.
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Em locais de vegetacio densa, como linhas de dgua e corredores ripicolas, essa vedagao devera ser

enterrada a pelo menos 30 cm de profundidade (mantendo obviamente 1,80 m de altura acima do

solo).

Nas zonas anteriormente referidas, a vedacio deverd possuit uma segunda rede (dupla malha) de
malha mais fina revirada em 4ngulo recto para fora, de 50-60 cm de altura, para obviar a passagem
de pequenos animais. Conforme referido no EIA, esta segunda rede devera ser colocada nos 50 m

imediatamente anteriores e posteriores as zonas de vegetagao densa atravessadas pela via.

Conforme referido no EIA, as vedagdes deverio ser implantadas imediatamente por cima das
passagens destinadas ou adaptadas para a fauna (PH, PI e PAI), de forma a conduzi-la

directamente para essas passagens.
"Escapatotias" (one way out)

Em fase de PE deverio ser apontados locais pata escapatorias ou saidas direccionais one way out.
Estas consistem na colocagio de portas (grandes ou pequenas) de abertura de um s sentido, em
zonas onde a vedacio faca uma inflexdo para o exterior da berma e da faixa de rodagem. Podera
ainda consistir em rampas inclinadas de um s6 sentido. Permite-se assim que animais (nio apenas
selvagens) que venham porventura a entrar nas faixas de rodagem possam ser restituidos para fora

desta, para o seu habitat.

vi) Condicionalismos ao calendario das obras

Durante o periodo de Maio a Outubro (inclusive) devera a frente de obra evitar trabalhos entre os
km 10 e 13 podendo em alternativa, a obra continuar noutros trogos, uma vez que esta zona é uma

zona importante para o lobo.

Na impossibilidade da implementa¢io desta condicionante, no periodo de Maio a Outubro,

inclusive, e entre aqueles quilémetros: :

-0 calendirio das obras deve ser ajustado de modo a que entre o por do sol e o nascer do sol,

nio haja movimento na obra (pessoas e maquinas);

-nao deve ser instalado qualquer infra-estrutura ligada 4 obra (estaleiros ou outros) para além da

obra em si.

Qutras Medidas

D

evers ser feito um diagnostico/prospecgio prévio, de modo a serem definidas as zonas sensiveis na

zona e envolvente do tracado, e que devera ser apresentado em fase de PE/RECAPE.

O

plano de obra, também a apresentar naquela fase, devera ter em conta esse diagndstico prévio, e

devera ser elaborado no sentido de accoes como acessos a utilizar na fase de obra, estaleiros, depositos

IP
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de materiais, parque de maquinas, etc., nio afectarem elementos importantes do patriménio natural e

da conservagio da natureza e deverio ser reduzidos ao estritamente necessatio.

Assim, a planificagio da obra deve ser feita de modo a ser evitada a travessia de habitats de grande
intetesse conservacionista (como carvalhais, turfeiras, charnecas humidas, galerias ripicolas)
previamente identificados ou que se que se venham a identificar e a nio intervencio, directa ou

indirecta, nas zonas de folhosas ou matos altos existentes na zona envolvente a0 projecto.

Devera ser delimitada com tigor a drea expropriada de modo a evitar o pisoteio e a destruicio

desnecessaria do coberto vegetal e do solo.

Deverdo ser realizadas sessoes de sensibilizagio ambiental direccionadas 4 equipa envolvida na

construcao.

Deveri ser feito o acompanhamento sistematico por técnicos competentes da frente da obra, durante
as fases de desmatagio e terraplenagem da camada superficial do tetreno, de forma a obstar a
degradagao ou destruigdo de elementos importantes do pattiménio natural e da conservacao da

natureza, bem como detectar outros que venham eventualmente a aparecer

Deve ser efectuada uma vistoria regular as vedagdes, de modo a confirmar o seu estado de

conservacao e da sua efectiva eficicia no condicionamento da acessibilidade 2 via de espécies sensiveis.

Devera ser feita a criagdo ou recuperagio de habitats e do coberto vegetal que venham a ser
directamente destruidos ou alterados pela construgio da rodovia (carvalhais, turfeiras, charcos, sebes e
cottinas de vegetagio, etc.). Note-se que este aspecto estd previsto no EIA mas apenas para alguns
casos, sendo designado como medida compensatéria, o que é incorrecto dado que se trata de

minimiza¢io de impactes e de recuperagio de areas afectadas.

Recomenda-se que, em fase de elaboracio do PE, exista uma articulagio forte da equipa responsavel

com os técnicos do ICN/PNAL.

Medidas Compensatorias

Como medida compensatéria dos impactes negativos do empreendimento, deverio ser apresentadas
medidas para a gestao de habitat do lobo nas 4reas envolventes ao projecto, que tenham por objectivo
a restituicao e recuperagao desse habitat. Estas medidas deverao ser suportadas por contratos de

gestao com os actuais gestores daquelas areas.

O ICN/PNAL disponibiliza-se para apoiar/colaborar na elaboracio destas medidas a apresentar em
fase de RECAPE.
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Monitotizacao

Entende-se que, quanto ao descritores ecologicos, a estrutura do plano de monitorizagio apresentado

no EIA nio é a mais correcta.

Este devera ser enquadrado e estruturado de acordo com 2 forma que a seguir se indica devendo set
apresentadas e desctitas em pormenot, as diversas metodologias, técnicas e petiodos de trabalho

(explicitado segundo as fases de pré-construgao, construgao e exploragao) para as diferentes

monitorizagoes propostas:
vii) Monitotizagio geral

VAL A At ed s e ey e e s

Monitorizacao antes da fase de construcao

Deve ser feita para fauna terrestre e voadora, flora, habitats e formagdes vegetais em locais a

definir, para uma posterior compara¢ao com a monitorizacio da fase de exploragio.

Monitorizacao de atropelamentos e colisoes

Devera ser feita relativamente 2 fauna terrestre e voadora ao longo de todo o troco em questao

(entenda-se dentro da area da rede Natura 2000).

A realizacio dos censos das espécies vitimas de atropelamento, serd impottante para demonstrar a

eficacia das vedacdes utilizadas, e se necessario propor melhoramentos ou outras alternativas.

Monitotizacio de estruturas petmedveis (passagens)
Devers ser feita relativamente 2 Fauna terestre € o plano de monitorizagao devera ter em conta:

- 2 monitotizacdo de todas as passagens adaptadas para a passagem de fauna (PH, PA e PI) e nao

apenas as passagens especificas;
- a funcionalidade como cotredot ecolégico;
- 0 acompanhamento da recuperagao da vegetagao de embocadura e envolvente;
- a fauna utilizadora (com descti¢io da metodologia).

Monitorizacao de Espécles Sensiveis e Habitats

Trata-se de monitorizar a presenga de espécies da fauna e flora importantes, como pox exemplo
Veronica micrantba e Maculinea alcon, e de Habitats da Directiva 92/43/CEE. Destes, além dos
propostos no EIA ( 4020, 4030, 91B0, 92A0, 9230, 9330 e 9260) devera ser incluido o habitat
priotitatio 6230 - Formacoes herbiceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos siliciosos das

zonas montanas (esta numeracio de habitats é a constante do Decteto-Lei n.° 140/99 de 24 de
Abril). -
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Monitotizacdo da recuperacio do coberto vegetal (taludes, embocaduras de passagens, corredores

ecologicos, entre outros.)

Deve ser feita relativamente a flora, habitats e formagdes vegetais.

Monitorizacio da uma area envolvente onde ocorram im a implantacao da

actes relacionados com

via
Devera ser proposta uma 4rea na envolvente da estrada para monitorizagao dos impactes
decorrentes da via na Fauna terrestre e voadora, flora e formacdes vegetais.
viii) Monitorizagio especifica do lobo-ibérico

Dada a importincia da zona de afectacio para o lobo-ibérico, deve ser apresentado um Plano de

Monitorizagio especifico para o lobo-ibérico.
Este plano deveri ter em consideragio os seguintes aspectos:
- efectividade das medidas de minimiza¢io propostas no EIA (que neste EIA apenas se resume
as passagens);

- confirmagio da permeabilidade da via ao lobo, isto é, estudo da frequéncia de utilizacio das

estruturas permeabilizantes;
- estudo da utilizagdo do espago e do tempo na zona;

-estudo da afectacio da via na dispersio, comunicacio de territérios e interaccio entre

individuos de diferentes alcateias;
- acompanhamento da dindmica das alcateias vizinhas e indirectamente afectadas pelo projecto.

Este plano deveri ser enquadrado com o plano global de monitorizagio que esti a ser levado a

cabo pelo PNAL através do Projecto Gestio da Populagio de lobo na drea de influéncia do PNAL.

Considera-se assim da méxima importincia e utilidade uma parceria de colabora¢io do concessionario
da Vatiante de Vila Pouca de Aguiar com o ICN/PNAL para a elaboracio e implementacao do
Programa de Monitorizagio atris proposto, particularmente no que se refere ao Programa de Estudo e

Monitorizacio da populagio de lobo na regiio.

Devem ser produzidos relatérios semestrais de monitorizagio (um de progresso mais resumido e
outro final mais completo) nos primeiros trés anos (nos primeiros cinco anos no caso do lobo) de

exploracao da via e em fungio dos resultados sera decidida a necessidade ou nio da sua continuacio e

respectiva periodicidade.
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5.3.6 Paisagem

A metodologia utilizada na analise e caracterizagao da irea de influéncia visual da envolvente ao

tragado, em anilise, possibilita uma razoavel compreensio deste descritor.

O EIA definiu cinco unidades de paisagem: Flotestal (m‘anchas florestais climacicas e pinhal), Rural,
(uso agricola predominante) Ribeirinha (locais associados a linhas de dgua), Urbana (espagos urbanos)
e Natural (locais nio intervencionados pelo homem), com base em estudos relativos ao relevo e a
ocupagao do solo e procedeu, também, 4 avaliagio do valor cénico da paisagem, capacidade de

absorgao visual, sensibilidade visual e acessibilidade visual.

Segundo o EIA, exceptuando a paisagem Urbano/Rutal, todos os tipos de paisagem apresentam valor
cénico elevado/moderado. Os tipos Flotestal e Rural apresentam, respectivamente, a maior e a menor

capacidade de absorcao.

As paisagens Rural e Natural apresentam elevada sensibilidade enquanto que os restantes tipos de
paisagem apresentam modetrada a elevada sensibilidade. Destaca-se na paisagem rural a existéncia de

lameiros que suavizam as vertentes.

Atendendo a que a Alt.1 apresenta no final do tragado da Ligac¢io IC5/IP3 cetca de 5,5 km que se
desenvolvem quase paralelamente ao respectivo Lanco do IP3 e que estio projectadas, na zona
envolvente a Vila Pouca de Aguiar, duas grandes obras de arte: o viaduto previsto para o Lanco do
IP3, com mais de 2000 m de comprimento e mais de 100 m de altura, a norte de Vila Pouca de Aguiar
e o viaduto previsto na respectiva ligagao ao IC5/IP3, com 636 m de comptimento € 52 m de altura, a
sul de Vila Pouca de Aguiar, considera-se que os impactes negativos sio muito significativos, de
elevada magnitude e nao minimizaveis do ponto de vista paisagistico, pelo que neste descritor so6 sera

efectuada a analise comparativa das Alt.2 e 3.

Anilise comparativa das Alt.2 ¢ 3

Atendendo a0 valor cénico da envolvente, ao grau de artificializagio, 2 presenca de potenciais

observadores € previsivel que os impactes negativos mais significativos ocotram nos seguintes trechos:
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Alt.2 | IP3 Norte km 5+250 - 6+500 a acessibilidade visual serd clevada a partir de Paredes do Alvio. Acresce que neste
trogo o tragado desenvolve-se sobre uma drea agticola, em socalcos, pelo que esta Arca ficard

descaracterizada,

IP3 Sul km 8+000 - 9+000, o tragado descnvolve-se numa cncosta sendo a via facilmente visualizada pelos
habitantes de Soutclo de Aguiar. Para este trogo estao previstos taludes de escavagio que podem atingir
18 m de altura. .

km 11+000 - 11+700, devido 4 fisiografia, o tragado serd facilmente visualizado a pattir de Vila Pouca de

Aguiar, para além de pontos panordmicos no Alto de Couces ¢ Fonte Adolfo. Para este troco a travessia
do vale associado ao rio Corgo sera efectuada por um viaduto com cerca de 636 m de comprimento ¢ 52
m de altura.

km 12+000-km 134000 , com clevada acessibilidade a partir de Montenegtelo ¢ Feriria. Nesta zona estao
previstos aterros que podem atingit cerca de 19 m de altura, acrescendo o impacte resultante da

escapatéria prevista para as proximidades desta povoacao, num local de grande visibilidade.

Alt.3 | Ligagio IC5/IP3 | Coincidem com o IP3 Notte

1P3 km 5+500-7+500, neste trogo esta previsto, para a travessia do vale, um viaduto de grandes dimensoées,
1300 m de comprimento ¢ 77 m de altura, sobte o vale associado a0 rio Corgo ¢ sobre a EN2, sendo a
acessibilidade visual elevada a pattir de povoacées como Fontes ¢ Quebrada localizadas nas encostas ou
mesmo em Vila Pouca de Aguiar, ja no vale.

km 7+400-84+500, desenvolve-se sobre uma encosta com grande acessibilidade visual a parctic de
Montenegrelo. Para este trogo estio previstos aterros ¢ escavacdes que podem atingir respectivamente 23

m ¢ 18 m altura.

Para além dos impactes acima identificados, acrescem os tesultantes dos muros de suporte e que nio
analisados no EIA. Face a sua localizagao considera-se que os impactes negativos serio menos

significativos na Alt.2 do que na Alt.3 uma vez que:

- na Alt.3, os muros terdio um comprimento total de 2 995 m, variando a altura média de 5m a
27,6 m. Dos locais acima identificados prevé-se que unicamente seja construido um muro de

suporte entre os km 5+450 e 5+805 com 17,7 m de altura;

- na Alt.2, os muros terdo um comprimento total de 1 195 m, variando a altura média desde 5 m
a 16,7 m. Dos locais acima identificados prevé-se que sejam construidos trés muros de suporte,
entre os km 12++050 - 12+185, 12+300 - 12+350 e 12+875 - 13+105 respectivamente com
12,9 m, 10,5 m e 13,3 m de altura.

Relativamente aos viadutos, para a travessia do vale associado ao rio Corgo, o viaduto previsto para a
Alt.3 desenvolve-se na proximidade de Outeiros, Quebrada e Fontes enquanto que o viaduto previsto

para a Alt.2 afasta-se mais de povoagoes estabelecidas.
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A acessibilidade visual a partir de Montenegrelo (valor cénico idéntico para ambas as alternativas) é

maiot na Alt.2 dada a proximidade a esta povoagio.

Ponderando estes factores e considerando que as diferengas mais significativas entre as duas
alternativas sera ao nivel da acessibilidade visual, resultante da proximidade de povoagoes, considera-se
que a Alt.3, em termos globais, induzird mais impactes negativos dado que o viaduto sobre o vale
assoctado 20 rio Cotgo constituira uma barreira visual aos habitantes de Outeiros, Quebrada e Fontes,

embora se considere que subsistem impactes residuais negativos dificilmente minimizaveis.

Relativamente ao N6 de Vila Pouca de Aguiar Poente, considera-se, tal como o EIA, que a Solucio
variante ¢ menos desfavoravel do que a Solucio base, uma vez que 1ri ocupar uma 4irea de menor

valor cénico e de menor sensibilidade paisagistica

Dado o volume de terras que se prevé levar a depsito, considera-se que o RECAPE deve apresentar,
também, um Projecto de Integragio Paisagistica dos locais que vierem a ser seleccionados para o

efeito.

Medidas de minimizacio

Concorda-se com as medidas de minimizagdo apresentadas pelo EIA, devendo, ainda, ser

acrescentadas as seguintes:

- as obras de integracio paisagistica e de revestimento vegetal deverio ser executadas a medida
que os respectivos trogos vao sendo construidos e nas épocas apropriadas, independentemente

da conclusio das obras relativas ao pavimento;

- na fase de exploracio e concluida a obra relativa ao Projecto de Integragao Paisagistica deve ser
assegurada uma cotrecta manutencio do revestimento vegetal, substituindo em tempo util os
exemplates enfermos ou de deficiente desenvolvimento e evitando o crescimento de espécies

infestantes.

4.3.7 Ocupagdo Actual do Solo

Na fase de conformidade, a CA solicitou gue os desctitores paisagem e ocupa¢io do solo fossem
desagregados, uma vez que considerou que as matérias ainda que relacionadas entre si deviam merecer
uma abordagem distinta. No Aditamento a0 EIA foi efectuada esta desagregacdo no entanto ficaram
port indicar as areas ocupadas por regadios e aproveitamentos hidroagricolas e pedreiras.

O Aditamento ao EIA comega por apresentar as diferentes classes de uso e sobte as quais realizou a

seguinte analise:
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- ocupacao natural (matos)

Cotresponde a locais nio intervencionados do ponto de vista humano, ocorre essencialmente

nas zonas de cumeada.

- ocupacao florestal
pag

Engloba manchas de floresta climacica (inclui varias espécies arbéreas como o catrvalho negral,

catvalho roble, vidoeiro e castanheiros) e de pinhal.

- ocupagao rural

A ocupagio é compartimentada por muros de pedras e sebes arbustivas, permitindo o uso

agricola. As dreas agticolas sdo ocupadas, genericamente por culturas anuais, olival e

principalmente por prados.

- ocupag¢io urbana

Caracteriza-se por dois tipos fundamentais os espagos urbanos, Vila Pouca de Aguiar, de maior

dimensio e aglomerados de menor dimensido como sejam Fontes, Zimio, Parada, Soutelo de

Aguiar, Montenegtelo, Paredes do Alvao e Cidadelha.

A anilise dos impactes efectuada no EIA é muito genérica, resume-se a consideragoes teoricas. Refira-

se por exemplo que para as areas sociais o Estudo menciona que “

...ds dreas sociais ndo sdo cfectadas

significativamente salvo em casos pontuats onde a sua afectagio é marginal...”, no entanto nada € dito quanto ao

tipo de afectagio ou 2 significincia dos impactes gerados, situagdo que se estende para as restantes

unidades de uso do solo.

Analisando-se o Aditamento do EIA do processo de AIA n.° 856 (Ligagao IC5/IP3) verifica-se que

para a Ligacdo Sul previa-se uma afectagao de 1 ha de irea urbana (Quadro XV , pag.33, desse

Aditamento), pelo que se estranha que agora sejam apresentados valores inferiores na Alt.2 uma vez

que o troco onde ocotrers essa afectagao coincide com o entao af apresentado. Por outro lado também

nio se compreende que a Alt.1 ndo contabilize essa afectagio, dado que ocorrerd num troco comum.

Segundo o EIA serio afectadas, em termos quantitativos, as seguintes classes de usos:
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Natural Floresta Pinhal | Floresta Climacica Agricola Urbana
(ha) (ha) (ha) (ha) (ha)

50,5 (42,8%) 24 (20,3%) 31 (26,3%) 12,5 (10,6%)
Alt.l

30 (31,4%) 21 (22%) 30 (31,4%) 14 (14,7%) 0,5 (0,5%)
Alt.2

23 (26,4%) 15 (17,3%) 39 (44,8%) 10 (11,5%)
Alt.3 £
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Relativamente a Alt.1 verifica-se que a serem implantados o IP3 e a ligagio do IC5 ao IP3, Vila Pouca

de Aguiar ficaria limitada a nascente e a notte pelo IP3, a poente pela serra do Alvio e a sul pela
ligacao.

Deste modo considera-se que o impacte cumulativo resultante da coexisténcia destes eixos viarios é
negativo, muito significativo e nfio minimizavel, pelo que, sendo os impactes negativos e muito
significativos na Alt.1, para neste desctitor s6 serd efectuada a anilise comparativa das Alt.2 e 3.

Comparacio das Alt.2 e 3

Ocupacao natural (matos)

Em termos percentuais a afectagio sera superior na Alt.2, ainda que as diferengas nio sejam muito

significativas.

Ocupagao florestal

De acotdo com o quadro a afectagio sera superior na Alt.3, sendo de refetit que a maioria do

tragado se 14 desenvolver sobre esta unidade.

No ambito deste descritor foi solicitado parecer a2 Direc¢io-Geral das Florestas. Esta entidade

considera que “.. @ Alternativa 3 serd a menos gravosa, pois é aguela que tem menor extensao fotal, afectando

menor dérea de povoamentos florestais [...] serd aquela que afectard em menor drea o habitat florestal ¢ os carvalbais

[-..] serd em termos florestais, a menos gravosa”
Ocupacio agricola

Em termos percentuais a afectagio sera supetior na Alt.2, ainda que as diferen¢as nio sejam muito

significativas.
Segundo a Direc¢io Regional de Agricultura de Tras-os - Montes, a:

- Alt.2 afectara o aproveitamento Hidroagticola de Vila Pouca de Aguiar (em fase de

licenciamento) e o Regadio Tradicional dos Colonos de Alvao /1* fase executada, 2* fase em

€Xecug¢ao);

- Alt.3 afectara o aproveitamento Hidroagricola de Vila Pouca de Aguiar (em fase de

licenciamento) e o Regadio Tradicional de Fontes (executado).

Ainda segundo esta entidade “..se os perimetros acima mencionados forem preservados, ndo vemos qualguer

tnconventente sob o aspecto agricola na realizagao da referida obra.

Considera-se que o projecto deve contemplar solu¢des que minimizem estas afectacoes,

preservando, sempre, os perimetros de rega.
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Ocupagao urbana
Segundo o EIA a Alt.3 nio afectara nenhuma area urbana.

Analisando a fotomontagem apresentada no PE, do projecto em anilise, é possivel verificar que
ambas as alternativas irao afectar areas sociais, pelo que de seguida destacam-se outras situacoes
identificadas e que se consideram susceptiveis de virem a sofrer afectacbes mnegativas e

significativas, algumas das quais constam no descritor Ambiente Sonoto.

Ale.2

- edificagoes, provavelmente com uso habitacional, localizadas nas proximidades/sob os

viadutos 2-4 e viaduto 2-5;

- casas localizadas a 50 m do tragcado, em Paina do Outeiro, e entre 40 a 70 m prSximo do km
10+000 (PS 100) e em Montenegtelo;

- uma escola primaria e uma capela, a 50 m do tragado, em Montenegtelo.

Alt.3

- edificagbes, provavelmente com uso habitacional e uma escola primaria, em Fontes que ficarao
sob/proximidade do viaduto, com cetca de 77 m de altura e 1350 m de comptimento,

localizado cerca do km 54805, para a travessia do rio Corgo;

- casas localizadas a 50 m do tracado, em Paina do Outeiro.

Considerando que a salvaguarda das areas sociais é de maior importincia e que oOs impactes
negativos serao sempre muito significativos em ambas as alternativas principalmente devido as
edificaces existentes sob/proximidade dos viadutos previstos para é:ada uma das alternativas, nao
¢ possivel indicar uma alternativa como sendo a menos desfavoravel. Considera-se, ainnda, que esta
situagdo deveria ter merecido especial atengio, pelo que os cidadios a serem afectados mesmo que
indirectamente deveriam pronunciar-se sobre a pretensio de se manterem no local, ou caso

contrario, prefetiremn ser indemnizados e mudarem de residéncia.

Relativamente a Alt.2, a inica que apresenta No6s alternativos, verifica-se que Solugio base desenvolve-
se sobre terrenos agricolas, enquanto que a Solucio variante sobre uma mancha florestal, acrescendo o
facto da ligagao prevista a rede viaria se aproximar de habitacdes, pelo que a Solugio variante ¢ a

menos desfavoravel.

Acresce referir que a Alt.2 e a Alt.3 apresentam extensdes muito similares, sendo a mais extensa a
Alt.2, com 20,8 km, em contraposi¢io com os 18,4 km da Alt.3, pelo que se considerou este critério

pouco sensivel na analise.
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Em relacdo aos balancos de terras a Alt.3 é a que apresenta maior volume total de material a levar a
depdsito, cerca de 2 060 000 m’, enquanto que-a Alt.2 apresenta cerca 772 524 m’de material a levar a
deposito, pelo que neste contexto a Alt.3 aptesenta estimativas de balancos de terras menos
favoraveis. Esta matéria é importante para o descritor em apreco dado a necessidade de criacio de

depdsitos de terras constitui um factor de ptessio sobre o uso do solo que importa ter em conta.

5.3.8 Ambiente Sonoro

No imbito do EIA foram identificadas as principais fontes ruidosas na irea de estudo (naturais,
trafego rodovidrio nas vias existentes, nomeadamente, nas EN2, EN206 e na EM 1159) e efectuadas
medi¢bes acusticas em locais de ocupagio sensivel (uso habitacional, escola e capela), no petiodo
diurno.

De acordo com as medigoes efectuadas, registaram-se os valores de LAeq, indicados no quadro

seguinte:

Descrigio e Localizagio dos Pontos de Medigio (;'i;&(i;l))
km 4+100, Soutelo de Aguiar 9]
km 4+800 64,4
km 5+250, Vale de Vila Pouca de Aguiar >73

Alel km 5+500, Vale de Vila Pouca de Aguiar 49,2
km 6+075 — km 6+775 O
km 74000, Montenegeelo 51,4
km 44875 — km 5+725, Praina do Outeito *
km 5+500 — km 6+400, Paredes do Alvio (@)
km 9+500 ~ km 10+350, Soutelo de Aguiar @)

Alt.2 km 10+000 - km 11+000, Soutelo de Aguiar 64,6
km 10+850 — km 114650, Vila Pouca de Aguliar 51,4
km 12+000 — km 12+650, Montenegrelo 64,6
km 12+775 — km 13+200, Montenegrelo 51,4
km 2+525, Praina do Outeiro *)

Ale.3 km 1+575 — km 2+500, Paredes do Alvio ™
km 5+900 — km 7+100, Fontes 65,6

Nota (): Apesar de nio terem sido apresentados valores de niveis sonoros de referéncia, o EIA, refere que
nestes locais nio se verificam niveis sonoros clevados.

Segundo o EJIA salienta-se na localidade de Montenegtelo uma escola primaria e uma pequena capela
que serdo afectadas, em termos de ambiente sonoro, quer pela Alt.1 quer pela Alt.2 (trocos

coincidentes) e na localidade de Fontes, Alt.3, uma escola primaria.

Refira-se que na Alt.1, de acordo com o esbogo corogtifico e a fotomontagem apresentada no EP,
existem receptores a uma distdncia relativamente préxima do tragado, designadamente sob/junto ao

viaduto e ao tinel de Vila Pouca de Aguiar e para os quais nio foi efectuada nenhuma medicio.
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Os valores registados permitem constatar que:

- os locais situados na proximidade da EN2 e da EN206, aptesentam um ambiente sonoro

significativamente perturbado com valores de LAeq que variam entre 65 dB(A) e 73 dB(A);

- os locais afastados de fontes sonoras relevantes, apresentam um ambiente ,sonoto pouco

perturbado com valores de LAeq compreendidos entre 49 dB(A) e 51 dB(A).

Os restantes locais apresentam, previsivelmente, um ambiente sonoto pouco perturbado uma vez que

o EIA refere que nestes locais nio se verificam niveis sonoros elevados.

Na fase de construgio os impactes, decorrentes de operacoes diversas tais como escavacoes,
terraplenagens, betuminagem, transporte de materiais, circulagao de viaturas pesadas e realizacdo de
explosbes para desmonte da rocha, sio negativos e muito significativos embora temporirios e
reversiveis. Destacam-se impactes nas localidades de Cidadelha (Alt.1), Soutelo de Aguiar (Alt.1 e

Alt.2), Fontes (Alt.3) e Montenegrelo (Alt.1, 2 e 3) decotrentes do elevado recurso a desmonte a fogo.

Na fase de exploracio, para a previsio dos niveis sonoros gerados pelo trifego rodoviario, o EIA

recotreu ao programa de calculo MITHRA V 4.1.

De acordo com a analise das previsdes dos niveis sonoros, efectuada no EIA, registar-se-a0, os

seguintes valores de LAeq:

Descrigao e Localizagio dos Pontos de Medigao ZOOGLAeq (dB(A)) 2021
km 4+100 < 55 <55
km 4+800 50-55 55 - 60
ALt km 5+250, Vale de Vila Pouca de Aguiat -
km 54500, Vale de Vila Pouca de Aguiar 45-50 50 - 55
km 6+075 — km 6+775 40-45 45-50
km 7+000, Montenegrelo 45-50 50 -55
km 4+875 — km 5+725, Praina do Outeiro 55-60 60 - 65
km 5+500 — km 6+400, Paredes do Alvio 40 -45 45 -50
km 9+500 — km 10+350, Soutelo de Aguiar <55 <55
Ale.2 km 104000 — km 11+000, Soutelo de Aguiar 50-55 50 -55
km 10+850 — km 11+650, Vila Pouca de Aguiar - -
km 12+000 — km 12-+650, Montenegrelo 55-60 60 - 65
km 124775 — km 134200, Montencgtelo 55-60 55 - 60
km 14575 — km 2+500, Paredes do Alvio 40 - 45 45 - 50
Ale.3 km 2+525, Praina do Outciro 50 - 55 55 - 60
km 5+900 — km 7-+100, Fontes 55 - 60 60 - 65

Segundo o EIA nio € previsivel que a travessia do vale associado ao rio Corgo (que é coincidente nas
Alt.1 e Alt2) tenha influéncia no ambiente sonoro actual, dado que o tracado desenvolve-se em
viaduto, com 50 m acima do solo. No entanto € ai referido que o ruido provocado pelas respectivas

juntas de dilatacao, em particular no periodo nocturno, poderio constituit uma fonte de
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incomodidade. Esta analise, em particular no que se refere ao primeiro item devetia ser melhor

fundamentada uma vez que € provavel que o ruido se propague pelo vale.

Da anilise dos niveis sonoros previstos apresentados no EIA, para o tracado da Alt.2, verificaram-se
algumas diferencas relativamente as previsdes constantes dos mapas de iséfonas, apresentados no

Anexo VII, designadamente:

- alguns receptores localizados entre o km 5+500 ¢ o km 6+400, ficardio expostos a valores

entre 50 e 60 dB(A), no ano inicio de exploracio (2006) e entre 55 € 65 dB(A), no ano 2021;

- alguns receptores localizados entre o km 10+000 e o km 11+000, ficario expostos a valores
entre 55 e 60 dB(A), em 2006 e entre 60 e 65 dB(A), no ano 2021.

Na eventualidade das zonas configurarem a classificacio de Zonas sensivets, verifica-se o incumprimento
dos limites definidos no n.° 3 do artigo 4° do Regime Legal sobre a Polui¢io Sonora (RLPS), constante
do Decreto-Lei n.° 292/2000, de 14 de Novembro, a partir do ano inicio de exploragio, em alguns
receptores sifuados na envolvente préxima do tragado da Alt.2, junto as povoacoes de Paredes do

Alvio, Soutelo de Aguiar e Montenegrelo.

Prevé-se que a mesma situacio ocotra nos receptotes situados na envolvente préxima do tracado da

Alt.3, junto 2 povoagio de Fontes.

Caso as zonas venham a ser classificadas como Zonas mistas, verificou-se que, no ano horizonte de
ptojecto, os limites definidos (n.° 3 do artigo 4°, do RLPS) sio ultrapassados, no tracado da Alt.2 junto
as povoagdes de Praina do Outeiro e Montenegrelo e no tracado da Alt. 3, junto 4 povoacio de

Fontes,

Salienta-se, ainda, que embora se prevejam acréscimos no ruido ambiente, sobretudo nos locais que

apresentam um ambiente sonoro actual pouco perturbado, esses acréscimos sio pouco significativos

LAeq < 12 dB(A)).

Comparacao de Alternativas

Ale.1
- o tragado do IP3, aproxima-se das povoacdes de Cidadelha e de Vila Pouca de Aguiay;
- o tracado 2 ligagdo IC5/IP3 aproxima-se das povoacdes de Outeiros e Montenegrelo.
Alt.2
- o tracado do IP3 Norte aproxima-se das povoacdes de Praina de Outeiro e de Paredes do
Alvao;
o tragado do IP3 Sul € equivalente ao tracado da'Alt.1 na ligagao IC5/1P3.
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Alt.3

- o tragado do IP3 afecta as povoacoes de Vila Pouca de Aguiar, Silveira e Fontes;
- o tragado da ligagio IC5/IP3 é semelhante ao tragado do IP3 Norte (Alt.2).

Perante o exposto, considera-se que, em termos de afectagao de receptores com ocupagio sensivel, as

solugbes em estudo sdo equivalentes, pelo que o descritor ruido nao ¢ determinante na seleccao de

alternativas.

Medidas de Minimizacao

O EIA refere algumas tipologias de medidas de minimizagio a implementar, designadamente a
possibilidade de, na fase de PE, realizarem-se ajustes de tragado, visando o seu afastamento, quando
possivel (topogtafia, corredor aprovado), dos locais criticos apontados neste estudo, a implementagao
de barteiras acuisticas e de barreiras acusticas naturais (através da modelacio do terreno) e locais como

medida complementar as barreiras acusticas, e indica as extensoes de tragcado a proteger, para cada

uma das solug¢oes em apreciagao.

Salienta-se que as medidas de minimizagio a implementar, deverdo ter em consideragao a classificag¢iao
acustica, que o municipio local venha a adoptar para as zonas envolventes aos tracados, no sentido de

dar cumprimento ao RLPS que define limites para o tuido ambiente exterior.

Na fase de construcio deveri ser dado cumprimento ao artigo 9° do RLPS, com as alteracoes
introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 259/2002, de 23 de Novembro, bem como, ao Decreto-Lei n.°
76/2002, de 26 de Margo, que aprova o Regulamento das Emissdes Sonoras para o Ambiente do

Equipamento para Utilizagao no Exterior.

O estudo a desenvolver, em fase de PE, deverd ser apresentado com o detalhe necessario a sua

implementacao e devera ter em atengdo o seguinte:

- uma avaliagio rigorosa dos impactes, em todas as situacdes sensivels existentes e previstas,
integrando as passagens em viaduto e em tinel, para o ano inicio de exploragao, um ano

intermédio e ano horizonte de projecto;

- tipologia, extensio e dimensionamento das medidas preconizadas, atendendo as caracteristicas
do PE, com indica¢io da sua eficicia quer 2o nivel do piso térreo quer ao nivel do(s) piso(s)
supetiot(es) do(s) edificio(s), tendo em conta que os limites legislados se reportam ao ruido

ambiente exteriot;

- a classificacdo acustica, que o municipio local entretanto venha a adoptar para as zonas, no
sentido de ser dado cumptimento ao n.° 3 do artigo 4° do RLPS. Caso esta classificacao nao
tenha ocortido a Camara Municipal de Vila Pouca de Aguiar deve ser consultada no sentido de

dar indicagdes quanto aos locais passiveis de virem a ser classificados como “Sonas sesnsivess”.
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Vg

Plano de Monitorizacao

O EIA preconiza a adopgio de um plano de monitorizagio, tendo sido apresentadas as respectivas

directrizes que se consideram compativeis com a fase de projecto agora em analise, EP.

5.3.9 Areas Regulamentares e outros Instrumentos de Gestdo do Territério

O concelho de Vila Pouca de Aguiatr tem o seu Plano Director Municipal em vigor. A proposta de
delimitacio da Reserva Ecoldgica Nacional (REN), ainda nio foi alvo de ratificagio por parte do

Conselho de Ministros.

Da anilise da Carta de Ordenamento deste concelho conclui-se que esta previsto um espago canal para

o IP3 e um espaco canal para o IC5/IP3.

Segundo o EIA nio estao previstos planos de urbanizagio ou planos de pormenor com os quais os
tragados possam vir a intetferir, no entanto também é considerado que foram identificados uma nova
zona industrial, a implementar junto de Outeiro de Baixo, e dois loteamentos urbanos a sul de Vila

Pouca de Aguiar, ja em construgao.

No que concerne 2 Alt.1 considera-se que, tal como exposto no descritor Ocupagio Actual do Solo,
Vila Pouca de Aguiar ficard circunscrita a norte, nascente, sul e, parcialmente, a poente por estradas

com petfil de auto-estrada, sendo a imagem que se segue elucidativa deste facto.
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Legenda:

Y

Sol 1 .do IP3 (ndo aprovada)

Se a isto se juntar a orografia local, definida pelas cabeceiras do vale do rio Avelimes a norte
(atravessado pelo viaduto de 2000 m de extensio e 100 m de altura), a serra do Alvao a poente (de
onde parte para sul a Ligacao IC5/IP3) e a serra da Falperra a nascente (onde se desenvolverao em
paralelo a Ligacdo e o IP 3) ¢ possivel vetificar que, ao limitar a sul a expansio da sede de concelho,
esta-se a colocar uma barreira fisica ao desenvolvimento do mesmo, 2 qual se devem adicionar os

impactes que resultam directamente da sobreposicio e proximidade do corredor a 4rea

urbana/urbanizavel.
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