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Parecer da Comissdo de Avaliagao

APROVEITAMENTO HIDROELECTRICO DAS TRUTAS, NO R10 TUELA

1. INTRODUCAO

Dando cumprimento a actual legislagdo sobre o procedimento de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AIA),
Decreto-Lei n.* 69/2000, de 3 de Maio, a Comissdo de Coordenagio ¢ Desenvolvimento Regional do Norte
{ex DRAOT-Norte), na qualidade de entidade licenciadora apresentou ao Instituto do Ambiente (IA), para
procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto do *“Aproveitamento
Hidroeléctrico das Trutas, no Rio Tuela”, em fase de Estudo Prévio, constante do anexo II, n° 3, alinea h, do

referido Decreto-Lei.

Para o efeito, € de acordo com o Artigo 9.° do mencionado Decreto-Lei foi nomeada a seguinte Comissao de

Avaliagdo (CA):

* 1A (SACI/DAIA - entidade que preside) — Eng.® Natdlia Faisco (alinea a);

* A (SACI/DAIA) — Eng® Isabel Rosmaninho substituida pelo Eng® Augusto Serrano (alinea b);

® Instituto da Conservagdo da Natureza (ICN) — Dr* Carla Marisa Quaresma (alinea c);

® Instituto Portugués de Arqueologia (IPA) — Dr.* Nuno Vasco (alinea d);

=  Comissio de Coordenagdo e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte)-(Ex-DRAOT
Norte) - Eng.” Rosdrio Sottomayor (alinea e);

* Instituto da Agua (INAG) - Eng® Maria Helena Alves (alinea f);

No que se refere a metodologia utilizada pela CA, esta contemplou a andlise do Relatério Técnico, Anexos e
Aditamento, a Consulta Piblica e a consulta de entidades externas com competéncia na apreciagio do

projecto e em matérias especiticas abordadas.

Foram solicitados pareceres especificos a Direcgdo Geral de Florestas (DGF), ao Servigo Nacional de
Protec¢do Civil (SNPC), ao Instituto Geoldgico ¢ Mineiro (IGM), a Direc¢do Regional de Agricultura de
Tras- os- Montes (DRA Trds-os-Montes), ao Instituto Nacional de Investigagdo Agrdria e das Pescas (INIAP);
ao Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidrdulica (IDRH), & Rede Eléctrica Nacional (REN) e 2 Autoridade

Nacional de Comunicagdes (ANACOM), encontrando-se no anexo I os contributos recebidos.
2 . OBJECTIVOS E JUSTIFICACAO DO PROJECTO

O Aproveitamento Hidroeléctrico das Trutas (AHT), da responsabilidade da Hidroeléctrica das Truras, Lda,
empresa do Grupo ENERSIS, destina-se, exclusivamente, & produgéo de energia hidroeléctrica para venda a

rede eléctrica nacional, a partir da dgua, um recurso energético natural e renovivel,

A produgao de electricidade a partir de Fontes Renovdveis de Energia (FRE), faz parte dos compromissos
assumidos no ambito da Unido Europeia. De acordo com a Directiva n® 2001/177/CE, de 27 de Setembro, foi
fixado para Portugal, como meta indicativa para o ano 2010, uma produgiio de 39% de energia eléctrica a

partir de FRE.
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3. LOCALIZACAO DO PROJECTO

O AHT localizar-se-4 em Trds-os-Montes, a Oeste da cidade de Braganga, na freguesia de Soeira e no
concelho de Vinhais. O agude serd construido no rio Tuela, a cerca de 800 m a montante da sua confluéncia
com o rio Baceiro e distando cerca de 2 km para montante do Aproveitamento Hidroeléctrico de Nunes. ji
existente. E de referir que a metade direita que constitui o corpo do agude pertence a freguesia de Vila Verde

do mesmo concelho.

O ramal eléctrico que garantird a ligagdo a rede eléctrica, desenvolver-se-d nas freguesias de Vila Boa de

Ousilhao, Ousilhao e Edrosa, no Concelho de Vinhais, e na freguesia de Castrelos, no Concelho de Braganga.

4. DESCRICAO DO PROJECTO

O AHT utilizard o agude e/ou substituird as outras infra-estruturas hidrdulicas (canal de betdo, mini central)
j4 existentes, e que constituem o aproveitamento hidrdulico pertenga da exploragao truticola existente no local

e a desactivar, por op¢do do actual proprietario, se for construido o novo aproveitamento.

O aproveitamento existente destina-se ao uso exclusivo da Truticultura, fornecendo dgua aos tanques de

exploragio e produzindo a energia eléctrica necessdria ao seu funcionamento.
O AHT serd constitufdo por um conjunto de infra-estruturas hidrdulicas, e terd a seguinte constituigao:

e Acude, ji existente, recuperado e alteado em 2,38 m, totalizando uma altura méxima de 7,5 m acima
da fundag¢do, com 24 m de desenvolvimento do coroamento. O novo agude terd uma curvatura em
planta menos acentuada do que a do agude existente, pelo que este sé ficara verdadeiramente incluido
na nova estrutura junto aos encontros, havendo uma separagdo das duas estruturas na zona central. O
corpo do novo agude constituird o descarregador de cheias, possuindo o paramento de jusante o pertil

de uma soleira descarregadora do tipo “Creager”, dimensionada para uma carga hidrdulica de 4 m.

e Tomada de dgua, descarga de fundo e descarga do caudal ecoldgico que constituem uma estrutura

compacta tnica a implantar no encontro esquerdo do agude.

i Tomada de 4gua — orificio de entrada com soleira 2 cota 558,5 m e com 3,0x3,0 m’ de drea
bruta no plano vertical, cAmara fechada de transigdo para um orificio quadrado com 2,0x2,0 m’,

que antecede a conduta adutora com 2 m de didmetro.

ii. Descarga de fundo (que servird também como descarga de correntes de varrer para evacuar
detritos que se acumulem junto a entrada do orificio da tomada de dgua e por essa razio
colocada a 1,5 m abaixo da soleira da tomada de dgua) - orificio de entrada com 1,2x1,2m’,
continuado por uma conduta horizontal com a mesma sec¢do e 8,97 m de extensdo, que

descarrega em jacto livre sobre o leito do rio, imediatamente a jusante do agude.
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iii. Descarga do caudal ecoldgico — conduta com 250 mm de didmetro ¢ 3,75 m de comprimento,
cuja entrada situada no espaco entre a grade grosseira (barras de betdo com 0,25 m de didmetro e
espagamento entre si de 0,5 m) e a grelha metdlica de tomada de dgua e cuja saida se faz para o
interior da conduta da descarga de fundo, a jusante da comporta de regulagio desta {ltima. A
cota do eixo desta conduta serd a cota 557,85 m, ou seja 0,85 m abaixo da soleira da tomada de
dgua, o que permitird a precedéncia da primeira sobre a segunda em todas as circunstincias,
garantindo “em permanéncia” um caudal minimo de 340 I/s (cerca de 5% do caudal modular do
rio e correspondendo ao valor proposto no Estudo de Viabilidade Técnico-Econdmico), no trogo

de rio, entre o agude ¢ a central, com 0,600 km de comprimento.

e Conduta adutora de baixa pressdo que substituird o canal em betdo existente, cuja capacidade de
vazdo ¢ muito inferior a necessdria para o AHT. Esta conduta, em betdo pré-fabricado com alma de
aco e com 2,0 m de didmetro nominal, terd 0,564 km de comprimento, com declive de 0,6 %,
descendo o seu eixo desde um ponto a montante a cota 556,0 até outro ponto a jusante a cota 554,60
m, onde tem inicio a conduta forgada. De acordo com o Desenho n°7 do EIA o tragado desta conduta

intercepta parcialmente o canal existente.

e  Conduta forcada de ago soldado com 1,6 m de didimetro e 29,6 m de comprimento, instalada com
um declive proximo de 45%, alimentando a turbina da central.

* Central hidroeléctrica situada a 0,600 Km a jusante do agude e que substituird a microcentral
existente.

* Ramal de 30 kV, com 7,5 km de extensdo para ligagdo ao Sistema Eléctrico Piblico (linha Macedo
Cavaleiros — Braganga, Zona de Rede 17), junto da povoagio de Edrosa.

e Acesso assegurado pela EN103, a partir da qual serd utilizado o caminho para a exploragfo truticola
como acesso a central hidroeléctrica. Estao previstas melhorias no caminho entre o agude existente e

a futura central, num trogo de 600 m.

O Estudo de Viabilidade Técnico Economico do AHT prevé a derivagdo de 200 I/s para a Truticultura, no
entanto e segundo o EIA € decisdo do seu tnico proprietdrio proceder & sua desactivagdo logo “gue se inicie a
construgdo do Aproveitamento das Trutas”. No enlanto, esta alteracfio ndo terd quaisquer repercussoes ao
nivel de projecto, ou seja serd mantida inalterada a capacidade mdxima prevista no Estudo Prévio para a

turbina.

A drea inundada & cota do Nivel de Pleno Armazenamento (NPA) (561,50 m), é de 14 300 m2, a que
corresponde um volume de 33 583 m3. Ao Nivel de Midxima Cheia (NMC) a drea inundada serd de 27 000
m2.

O projecto ndo prevé um dispositivo de dissipagio de energia a jusante do agude, dado que 0 mesmo nio [oi
considerado tecnicamente necessdrio. Segundo o EIA, a altura reduzida do agude e o facto do leito do rio a

Jusante do agude ser constituido por rocha pouco alterada, permite que, & semelhanga do que jd sucede com o
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agude existente € com bons resultados até a data (ao longo dos 20 anos da sua existéncia ndo se constatou

qualquer erosdo do leito do rio no pé de jusante do agude), a dissipagfo de energia se faga de forma natural.

O regime de exploracdo do AHT ¢ a fio-de-dgua ou seja funcionard, fora dos perfodos de cheia, com nivel
constante ¢ igual ao NPA para maximizagio da queda. Assim, segundo o aditamento ao EIA e de acordo com

o previsto no Estudo de Viabilidade Técnico Econdmico, o regime de exploragio € o seguinte:

o Se o caudal no rio for inferior a 0,54 m3/s [caudal ecoldgico previsto no Estudo de Viabilidade
Técnico Economico + 200 l/s destinados a Truticultura], o turbinamento é nulo e todo o caudal
afluente é mantido no rio”. Esta situagdo deverd apenas ocorrer em 65 dias de um ano médio, ¢ em

85 dias de um ano seco, com 80% de probabilidade de ser ultrapassado.

e “Se o caudal for superior a 0,54 m3/s [caudal ecoldgico previsto no Estudo de Viabilidade Técnico
Economico + 200 I/s destinados a Truticultura], mas inferior a 1,38 [caudal minimo turbindvel] +
0,54 = 1,92 m3/s, serd turbinado o caudal em excesso em relagdo a 0,54 m3/s. No entanto, uma vez
que esse caudal € inferior ao minimo turbindvel de 1,38 m3/s, serd necessdrio recorrer ao
turbinamento intermitente, em regime de eclusagem, em que a turbina alterna o periodo de paragem
com periodos de funcionamento com caudal fixo e igual a 1,38 m3/s” O nivel da albufeira variard
entre o NPA e 0,10 m abaixo do mesmo, o que praticamente ndo alterard o caudal derivado pela

descarga de caudal ecoldgico, cuja tomada de dgua estd a 0,85 m abaixo da cota do NPA.

‘ . , 3 . . L. .. .

° ‘Se o caudal no rio for superior a 1,92 m'/s, mas inferior a 83 [caudal mdximo turbindvel], serd
. - 3 2 pg

turbinado o caudal em excesso em relagdo a 0,54 m'/s de forma continua ¢ com nivel constante na

albufeira”.

o “Se o caudal no rio for superior a 8,84 m3/s, serd turbinado em permanéncia o caudal mdximo de
83 m3/s e todo o restante serd descarregado para o rio, parte através da descarga de caudal

ecologico e parte através do descarregador de cheias.”

Este aproveitamento turbinard um volume, em ano médio, de 111,42x106 m’ (cerca de 52% do volume total

afluente para o mesmo perfodo), permitindo a produgéo de 4 520 MWH.

Prevé-se que o eéstaleiro e zona de depdsifo de materiais seja instalado numa zona a regularizar na plataforma
a montante dos tanques da exploragdo truticola. Junto ao agude serd criada uma plataforma que ndo deverd

exceder os 150 m’. Niio estd prevista a instalacdo de uma central de betdo.

Prevé-se que a obra dure cerca de 1 ano (entre Abril ¢ Marco), ocorrendo a construgdo do agude na estagdo

seca (Junho a Setembro). Durante a construgdo do novo agude, o agude existente funcionard como
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ensecadeira, sendo o desvio provisério do rio efectuado através de uma conduta ji existente, com 1,0 m de

didmetro, utilizada para o mesmo fim durante a construgio do primeiro agude.

5. APRECIACAO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

5.1 APRECIACAO ESPECIFICA

Os descritores analisados na presente EIA foram os seguintes: Clima, Geologia e Hidrogeologia, Solo € Uso
Actual do Solo, Recursos Hidricos Superficiais e Subterrineos, Ecologia, Paisagem, Ambiente Sonoro,

Qualidade do Ar, Ordenamento do Territério, Patriménio e Aspectos Sécio Econémicos.

Da anilise global efectuada pela CA, e face a tipologia do projecto, foram identificados como descritores

relevantes para a tomada de deciséo, os Recursos Hidricos Superficiais, a Ecologia € a Sécio-Economia.
Recursos Hidricos

O Plano de Bacia Hidrografica do rio Douro (PBHD), aprovado pelo Decreto Regulamentar n°® 19/2001, de 10
de Dezembro, considera, no seu volume de sintese, que o rio Tuela é uma das linhas de dgua que apresenta

condigdes mais favordveis para a implantagio de pequenos aproveitamentos hidroeléctricos.

Contudo, nas Normas orientadoras do PBHD, o tro¢o do rio Tuela onde se insere o Projecto: Sector superior
do Rio Tuela até a confluéncia com o Rio Baceiro, incluindo este curso de dgua - (Parte VI, alinea n), n° 2,
alinea c)), constitui um dos sistemas aqudticos de grande valor natural, a preservar, nos quais, de acordo com
o mesmo documento legal, *sé deverdo ser permitidas actividades que contribuam para a sua preservagio ¢

melhoria” (Parte VI, alinea n), n® 4).

O regime de exploragdo previsto no Estudo de Viabilidade implica uma redugdo de 52 % do volume de
escoamento afluente em ano médio que ocorre em regime natural, no tro¢co com 600 m de comprimento, entre
a captago e a restituigdo. Ou seja, “o volume de dgua efectivamente deixado no rio acaba por ser de 48% &

escala anual, s6 se registando o minimo de 5% em periodo de estiagem [Julho, Agosto e Setembro].”

De acordo com o EIA a jusante da central “o regime de caudais no rio Tuela ndo serd afectado” em termos
de quantidade. No entanto, a CA prevé que ocorram alteragdes na distribui¢io das velocidades da dgua no

trogo imediatamente a seguir & central.

Atendendo as caracteristicas do AHT, nomeadamente o facto de ser um aproveitamento a fio-de-dgua, com
uma muita fraca capacidade de regularizagdo de caudais, e a restitui¢io de caudais se fazer na central logo
600 m a jusante do agude, considera-se que os impactes gerados pelo AHT séo negativos, mas pouco
significativos, se forem implementadas as medidas de minimizag¢@o adequadas como seja a manutengio de um

adequado regime de caudais ecoldgicos no trogo entre o agude € a restituigio (central).

O regime de caudal ecoldgico proposto pelo EIA, e definido no Estudo de Viabilidade Técnico-Econdmico,

corresponde a um valor minimo de 5% do caudal modelar natural do rio (340 I/s), sempre que o caudal natural
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for igual ou superior a esse valor. Posteriormente, no Aditamento, é referido um caudal minimo de 540 Vs,
que corresponde ao caudal ecoldgico do Estudo de Viabilidade Técnico Econémico mais o caudal reservado

para a Truticultura, ja que esta serd desactivada, ou seja, 7,87% do caudal modular.

Contudo, e segundo o EIA, o caudal descarregado serd, porém superior ao ecolégico nos meses do ano mais
himidos, em que o caudal afluente ao agude € superior ao méximo turbindvel mais o ecoldgico, sendo o
excesso descarregado sobre o corpo do agude para o rio, o que de acordo com a curva de durag@o de caudais

médios afluentes ao agude apresentada no EIA, se verifica em cerca de 80 dias num ano.

Durante o funcionamento do AHT e considerando a manuten¢do do regime de caudal proposto no
mencionado estudo, constata-se que, de acordo com o Quadro 21 (pdg. 176), a maior redugdo do caudal médio
mensal ocorre no més de Junho, em que o caudal médio mensal no rio passa a ser 17% do caudal médio em

regime natural.

Por outro lado, Portela ef al. (2003)' simularam o funcionamento de dois aproveitamentos mini-hidricos a fio
de dgua com dois regimes de caudal ecoldgico diferente: um regime definido pelo caudal constante e igual a 3
e 5% do caudal modelar, respectivamente, e o outro regime definido segundo a metodologia proposta pelo
INAG. De acordo com os resultados obtidos, as curvas de caudais médios mensais nos trogos de rio entre a
captagiio ¢ a restitui¢do, na situagdo sem projecto ¢ nas situagdes com os dois regimes de caudais ecoldgicos,
nao diferem de forma significativa entre si, afirmando ainda os autores que “ndo obstante a aparente
disparidade entre regimes de manutengdo ecoldgica, as séries de caudais nos trechos interferidos pelos dois
pequenos aproveitamentos hidroeléctricos considerados, embora naturalmente diferindo das situagdes
pristinas sem projectos, conduzem a uma variabilidade intra anual proxima entre si e que mimetiza o regime

natural.”.

Assim, a CA, atendendo as conclusdes do estudo elaborado por Portela ef al. (2003), e ao facto do trogo
afectado ter apenas um comprimento de 600 m, considera aceitdvel o regime de caudais proposto no EIA ¢
corrigido no Aditamento, devendo no entanto ser apresentado em fase de RECAPE a simulagio do
funcionamento do AHT a escala mensal para uma série de anos hidroldgicos representativa (incluindo anos
secos € anos himidos), referindo o regime de caudais obtido para o trogo entre a captagiio e a restituigdo ¢

comparando-o com o regime natural.

A albufeira do agude actualmente existente ocupa uma drea de 5 800 m2, com 305 m de extensdo
longitudinal, a cota do NPA (559,12 m), enquanto que a albufeira do novo agude ocupard uma drea de 14 300
m2, numa extensdo longitudinal de 585 m, & cota do NPA (561,50 m). No entanto, ¢ segundo o EIA, do total

da drea a ocupar apenas 3 000 m2, correspondem a drea inundada nova, dado que 5 800 m2 sfo ja hoje

' O Impacte Ambiental de pequenos aproveitamentos hidroeléctricos. Algumas questdes pertinentes. Actas do 1l Simpésio sobre
Aproveitamentos Hidroeléctricos. Associagiio Portuguesa de Recursos Hidricos (APRH)/Universidade de Tris-os-Montes € Alto Douro
(UTAD). Vila Real, 25 a 27 de Setembro,
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inundados pela albufeira existente e 5 500 m2 correspondem a drea ocupada pelo leito natural do rio em
estiagem, no trogo compreendido entre a extremidade de montante da albufeira existente ¢ a extremidade de
montante da nova albufeira. A pequena dimensio da drea submersa nova justifica-se pelo facto de as margens

do rio apresentarem, neste trogo, declives muito acentuados.

No que se refere ao NMC, o trogo do rio onde os niveis de dgua serdo mais elevados em situagio de cheia
devido a existéncia do novo agude terd 0,765 km de comprimento. Segundo o EIA, prevé-se a inundagio de
mais de 4 300 m2 do que na situag¢do actual; ndo dizendo o EIA quais correspondem a drea ocupada pelo leito
do rio em situagdo de cheia em regime natural, no trogo do rio a afectar futuramente pelo AHT. O EIA
considera que o “alteamento do agude ndo afectard as ocupagdes humanas na drea da albufeira™,
salientando, no entanto, que a constru¢do designada por “moinho”, “foi adquirida para ser adaptada para
habitagdo de férias ¢ que a mesma serd inundada em caso de ocorréncia de cheia centendria |[...] tal

inundagdo ocorre jd na situagdo actual e que a mesma nédo serd agravada pela construgdo do agude”.

No rio Tuela, a jusante do AHT existem dois aproveitamentos hidroeléctricos: o Aproveitamento
Hidroeléctrico do Nunes e o Aproveitamento Hidroeléctrico do Torga, ambos com poténcias instaladas cerca
de 10 vezes superiores & do AHT e com capacidade de regularizagio didria “que concentram o turbinamento
nas horas nobres do diagrama de carga, provocando importantes flutuagdes dos niveis e dos caudais a
Jusante dos mesmos”. Ora atendendo que o AHT se localiza a montante destes e, como jé foi referido, apenas
provocard alteragdes significativas do regime hidroldgico num trogo de 600 m, compreendido entre o agude e
a central hidroeléctrica, e de 765 m a montante do agude, correspondendo ao comprimento da atbufeira, num
total de cerca de 1300 m considera-se que os impactes cumulativos gerados pelo projecto tendo em conta os
outros aproveitamentos hidroeléctricos localizados a jusante sdo pouco significativos. Por outro lado, ¢
segundo o EIA, o AHT néo influenciard, nem serd influenciado, pelos Aproveitamentos Hidroeléctricos de
Nunes ¢ Torga, jd que sendo a fio de dgua nio altera o regime dos caudais afluentes a Nunes, e por outro lado,

ndo estd na drea de influéncia do regolfo do Aproveitamento Hidroeléctrico de Nunes.

No que respeita a qualidade da dgua, ndo existem estagdes de monitorizagdo de qualidade da dgua no rio
Tuela e, também, ndo existem dados relativos a qualidade da dgua captada no rio Tuela para abastecimento a

Vila de Vinhais, a 2 600 m a jusante do agude.

No entanto, tendo em conta as fontes de polui¢do na bacia de drenagem, das quais se destaca a Truticultura,
cujo cfluente representa em termos de sélidos suspensos a descarga de um efluente bruto de uma povoagio
com cerca de 2 000 habitantes, e a polui¢iio de origem difusa proveniente da actividade agricola, com pouca
representatividade na drea da bacia, e das fossas sépticas da povoagio mais proxima, Vila Verde, o EIA
conclui que a dgua do rio Tuela, a montante do AHT, apresenta boa qualidade, que alids a prépria Truticultura

¢ disso indicativa. Esta qualidade deverd sofrer, no entanto, um agravamento a jusante da Truticultura.

Durante a fase de construgdo € previsivel a ocorréncia de impactes negativos significativos decorrentes do

N

aumento do teor de sélidos em suspensdo devido & movimentacio de terras e mdaquinas, desmatagio ¢
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decapagem de solos, lavagem de betoneiras, ou contaminagdo com 6leos devido a eventuais derrames de
combustiveis, entre outras acgdes relacionadas com a constru¢do do agude e restantes infra-estruturas. Estes

impactes sdo contudo minimizaveis se forem implementadas as adequadas medidas de minimizagio.

Durante a fase de exploragiio, prevé-se que ndo ocorram impactes directos, negativos e significativos ao nivel
da qualidade da dgua, apenas se prevé a ocorréncia de impactes indirectos, positivos, significativos

decorrentes da desactivacdo da Truticultura.

No que respeita ao risco, é de salientar que os acidentes que poderdo ocorrer derivardo da rotura do agude ou

da rotura das condutas adutora e forgada.

No que se refere ao agude e atendendo a que se trata de uma estrutura de gravidade galgdvel, este terd uma
probabilidade muito reduzida de rotura. O caudal de ponta dessa rotura, cerca de 300 m'/s, terd uma atenuacao

muito rapida e de efeitos localizados.

No entanto e atendendo que de acordo com o Regulamento de Pequenas Barragens, onde se inclui, pelas suas
caracteristicas, o agude do AHT, é aconselhada a adopgdo do periodo de retorno de 100 anos para o
dimensionamento do descarregador de cheias, o que corresponde uma carga hidrdulica sobre a crista do agude
de 5 m, questiona-se sobre a razdo que terd levado o projectista a considerar apenas uma carga hidraulica de 4

m no dimensionamento da soleira descarregadora do agude. Esta questéio deverd ser esclarecida em RECAPE.

A CA chama ainda a atengdo para o facto de que segundo o Corte do agude existente e a constriir a meio
vdo, apresentado no Desenho n°l, o agcude do AHT constituir de facto um novo agude e ndo o alteamento do
ja existente, que no desenho aparece a montante do novo. Esta situa¢@o poderd pdr em risco a seguranga da
populagdo que potencialmente utilize a albufeira para recreio, pelo que em RECAPE devera ser contemplada

solugdo para o actual agude que poderd, eventualmente passar pela sua demoli¢do.

Face ao exposto, a CA considera que o AHT gerard impactes negativos pouco significativos ao nivel dos
recursos hidricos superficiais, em termos de quantidade ou qualidade, e positivos, de média significancia ao

nivel descritor economia ao permitir a utilizagdo de uma energia renovdvel para a produgio de electricidade.
Ecologia

A drea de incidéncia do Projecto (albufeira, agude, condutas, central hidroeléctrica, acessos e ramal de ligagao
ao sistema eléctrico publico) estd totalmente integrada no Sitio Classificado Montesinho-Nogueira
(PTCONO0002) (Resolugdo do Conselho de Ministros n.° 142/97, de 28 de Agosto) e Zona de Protec¢io
Especial (ZPE) das Serras de Montesinho e Nogueira (Decreto-Lei n.° 384-B/99, de 23 de Setembro).

A designagdo de Sitios surge como imperativo comunitdrio decorrente da Directiva 92/43/CEE, do Conselho,
de 21 de Maio, relativa & preservagiio dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens, que prevé o
estabelecimento de uma rede ecoldgica europeia coerente de zonas especiais de conservagdo denominada
“Natura 2000”, que englobard as Zonas Especiais de Conservagao (ZEC) e as Zonas de Protecgdo Especial

para a avifauna (ZPE) (criadas ao abrigo da Directiva n.® 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril).
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De acordo com o Decreto-Lei n® 140/99, de 24 de Abril, que transpde para a ordem juridica interna as
referidas Directivas Comunitdrias, os Sitios constituem dreas prioritdrias para a preservagio de um grande
nimero de habitats naturais e de espécies da flora e fauna selvagens os quais se devem manter (ou
restabelecer) num estado de conservagio favordvel, sé devendo nestas dreas ser autorizados projectos que niio

impliquem impactes negativos significativos para os mesmos.

Para além do elevado valor conservacionista dos Sitios que integram a drea geogrdfica de incidéncia do
Projecto do AHT, este incide directamente sobre o trogo terminal do “Sector superior do Rio Tuela até i
confluéncia com o Rio Baceiro, incluindo este curso de dgua” que de acordo com a classificagdo das linhas
de dgua, estabelecida nas Normas orientadoras do Plano de Bacia Hidrogrifica do Douro, constitui um dos
sistemas aqudticos de grande valor natural ¢ a preservar nesta Bacia e no qual “sd deverdo ser permitidas

actividades que contribuam para a sua preservagéo e melhoria.”

Neste contexto a andlise da sustentabilidade ambiental do Projecto incidiu sobre a avaliagio global dos seus
impactes sobre os Sitios em questdo (Sitio Classificado e ZPE) e valores naturais inerentes, analisando-se, em

particular, os impactes previsiveis do Projecto sobre os sistemas aqudticos dos rios Tuela e Baceiro.

O EIA, através da compilagdo e apresentagdo da informagdo bibliogrdfica disponivel, permitiu identificar os
principais valores naturais presentes na drea de incidéncia do Projecto, dos quais se salientam pelo seu

elevado valor Conservacionista:

* As comunidades faunisticas aqudticas do Rio Tuela, designadamente a populagio de Mexilhdo-de-
tio (Margaritifera margaritifera) e a de Toupeira-de-dgua (Galemys pyrenaicus), populagdes
directamente afectadas pelo AHT; as populagdes de Margaritifera margaritifera do Rio Tuela, e do
Rio Rabagal (ambos tributdrios do Tua) constituem actualmente as duas tdnicas populagdes da
espécie consideradas vidveis em Portugal, situando-se o AHT no sector inferior da actual drea de
distribui¢do da espécie no Rio Tuela; os Rios Tuela e Baceiro integram o Sitio Importante para a

Conservagio da Toupeira-de-dgua “Rios Tuela e Rabagal” na Bacia do rio Tua/Douro;

¢ Os habitats constituidos pelos Rios Tuela e Baceiro e dreas ribeirinhas adjacentes, a zona do Cabego
da Pedrosa, todo o vale da Ribeira de Vila Boa, a zona das Minas de Abicédo e Alto de Milhara, e o
vale profundo da Ribeira da Moscosa, identificados no EIA como as dreas mais sensiveis ¢ de maior
interesse conservacionista na drea de incidéncia directa do AHT e do Projecto complementar do

ramal de ligagdo ao sistema eléctrico publico (Areas sensiveis 1-5).

e As zonas de refigio do Lobo-ibérico (Canis lupus signatus) e as comunidades extremamente ricas e
diversificadas de Avifauna ocorrentes na drea prevista para a implantagdo do ramal de ligagdo ao
sistema eléctrico publico (Projecto complementar do AHT); ji que, de acordo com o EIA, a drea
referida, ou seja, todo o corredor entre a zona do Cabego da Pedrosa e a povoagdo de Ousilhio,

encontra-se entre as que possuem um major nimero de espécies de aves nidificantes dos habitats

Proc. ATA n.° 987
Aproveitamento Hidroeléctrico das Trutas, no rio Tuela
Janeiro de 2004



Parecer da Comissio de Avaliugao

agro-florestais de montanha do Norte de Portugal e das mais importantes para a avifauna em toda a

Serra da Nogueira e mesmo em Portugal;

¢ As comunidades floristicas ocorrentes nas dreas interceptadas pelo potencial tragcado do ramal de
ligagdo ao sistema eléctrico piblico, com destaque para a presenca de diversos endemismos
associados a afloramentos de rochas ultrabdsicas (e.g. Festuca brigantina, Anthylis sampaiana,

Armeria eriophylla e Avenula pratensis subsp. lusitanica);

No entanto, e embora o EIA apresente uma boa caracterizagfio geral da situagio de referéncia e, relativamente
a alguns componentes do patriménio natural, disponibilize ji informagdo ecoldgica detalhada, [oram
detectadas algumas lacunas de informagio importantes. Estas lacunas terfio resultado essencialmente do facto
do trabalho de campo realizado ter sido manifestamente insuficiente e temporalmente desajustado (apenas de
4 dias, em Fevereiro de 2003) para permitir uma caracterizagdo correcta e detalhada das principais

componentes naturais presentes.

Assim, ¢ do ponto de vista da flora e vegetagio salienta-se a escassez de dados relativos as comunidades
aqudticas em geral, bem como a flora ¢ vegelagiio ripicola e rupicola presente na drea a afectar pela nova
albufeira. Refira-se que a presenga de uma zona extremamente importante do ponto de vista da Conservagio
associada ao leito de cheia do rio Tuela, situada a montante, mas relativamente préxima, da drea de afectagio
do Projecto (designada no EIA por Area sensivel 6) justifica a necessidade de uma inventariagdo mais

detalhada em toda a drea de incidéncia directa do AHT.

Relativamente a fauna aqudtica e ribeirinha, assinala-se a auséncia de informagdo detalhada relativa a
toupeira-de-dgua, as comunidades piscicolas e répteis e anfibios, assim como dos seus micro-habitats mais
importantes (e.g. zonas de desova/reprodugdio, alimentagdo, refiigios e abrigos potenciais). Salienta-se que de
acordo com estudos efectuados sobre a avalia¢iio de impactes de Pequenos Aproveitamentos Hidroeléctricos
sobre a ictiofauna fluvial (DEF/ISA, 2000)’ a magnitude dos efeitos destes aproveitamentos sobre as

comunidades dependerd significativamente do tipo de microhabitats que sdo afectados.

No que respeita a fauna terrestre, a informagéo relativa a potenciais abrigos para morcegos (e sua relevéncia),
ocorrentes na drea de incidéncia do Projecto (e.g. avaliagdo do Sitio/Gruta “Toca da Moura™) ficou

igualmente incompleta.

Os Programas de Monitorizagio e Estudos complementares propostos neste Parecer ¢ a apresentar em fase de

RECAPE deverdo permitir colmatar estas lacunas de informagao.

No que se refere ao Projecto definitivo do ramal de ligagdio ao sistema eléctrico publico, este apenas serd

apresentado na fase de Projecto de Execugdo, pelo que nesta fase deverd ser disponibilizada informagio

2 DEF/ISA 2000 - “Avaliagio da eficdcia das passagens para peixes de pequenos aproveitamentos
hidroeléctricos e suas alteragdes ecoldgicas sobre a ictiofauna fluvial”. Relatério Final (Departamento de
Engenharia Florestal do Instituto Superior de Agronomia). Dezembro de 2000
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complementar a agora fornecida no EIA, relativa a caracterizagfo da situagdo de referéncia, avaliagio de
impactes ¢ medidas de minimizagdo de impactes. Salienta-se que nessa andlise deve ser incluida com o

detalhe adequado a cartografia de todas as Areas Sensiveis potencialmente afectadas.

As componentes do Projecto que comportam impactes negativos significativos sobre o patriménio natural sdo:

e A imposi¢gdo de uma barreira fisica (agude) com altura médxima de 7,5 m acima da fundagio

(correspondente a um alteamento de 2,38 m relativamente ao agude jd existente).

e O incremento em extensdo, drea ¢ profundidade do sistema léntico, actualmente existente (0 novo
agude origina um incremento de 8.500 m®da actual drea de albufeira e uma extensdo de 280 m, A cota

do NPA , que atinge os 765 m a cota do NMC).
e AsdesmatagOes e obras de construgdo do agude, condutas adutoras e central hidroeléctrica.

e O funcionamento do AHT, com a altera¢@io do regime natural de caudais entre o agude e a central
hidroeléctrica (irogo de 600 m), as descargas efectuadas pela central ¢ o potencial efeito armadilha

para a fauna do sistema de derivagdo de dgua do agude para o circuito hidrdulico e turbinas.

¢ A instala¢iio da linha eléctrica de média tensdo para ligagdo ao sistema eléctrico piiblico.

No contexto do funcionamento do AHT ndo se considerou como factor indutor de impactes negativos as
oscilagdes do nivel de dgua da albufeira uma vez que de acordo com o regime de exploragio previsto (cf
Descrigiio do Projecto) estas apenas ocorrerdo num determinado perfodo do ano e serfio de amplitude muito

reduzida (oscilagdes maximas de 10 cm).

Alguns impactes poderdo ainda ser esperados ao nivel da mortalidade da fauna aqudtica (que possa circular
pelas condutas de descarga do caudal ecolSgico) associados ao facto da cota prevista para o trogo final da
conduta de descarga do caudal ecoldgico se situar a uma distincia considerdvel do leito do rio (superior a |
m) o que proporcionard uma altura de queda considerdvel para os organismos. No sentido de se poder
minimizar este impacte deverd na fase de Projecto de Execugdo ser equacionada a hipdtese de baixar a

referida cota, aproximando-a o mais possivel do leito do rio.
Assim, os impactes negalivos com maior significincia gerados pelo projecto sio:

e Perda de habitats de ocorréncia do Mexilhdo-de-rio (Margaritifera margaritifera) ¢ de um ndmero
significativo de individuos (superior a 2000), incluindo juvenis, repartidos maioritariamente nos
limites da actual albufeira, no trogo do rio a montante desta, no trogo a jusante do agude e no canal
de derivagio de dgua para a Truticultura, correspondendo a 4% da populagdo estimada para o Rio
Tuela (50.000 individuos); este impacte € considerado de grande significincia, nao assumindo no
entanto uma magnitude que leve a inviabilizacdo do Projecto jd que é parcialmente minimizado pela

translocagdo dos individuos antes do inicio das obras.
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e O cfeito barreira induzido pelo novo agude para as populagbes piscicolas (particularmente a
salmonicola) e Toupeira-de-dgua. Indirectamente também serd afectada a populagiio do Mexilhdo-
de-rio, uma vez que os salmonideos (neste caso a Truta-de-rio, Salmo trutta) constituem os
hospedeiros naturais das larvas de Margaritifera margaritifera, estando por isso a abundincia ¢
dispersao destes bivalves estritamente dependente da abundincia e dos movimentos dispersivos das
trutas ao longo do curso de dgua; este impacte, de magnitude elevada, serd francamente minimizado

com a implantagdo do dispositivo de transposi¢éo para a fauna.

e Destruigdo da vegetagao ripicola causada pela construcdo do agude, das condutas adutora e forgada e
da central hidroeléctrica (num total de cerca de 7.250 m’ de vegetagio ripicola), impacte este que se

considera de magnitude média e apenas parcialmente minimizdvel.

e A redugdo da potencialidade natural do habitat aqudtico no trogo do rio Tuela (como habitat de
ocorréncia para a flora e fauna e/ou corredor ecoldgico para a fauna) sujeito a alteragdo do regime
natural de caudais, é de magnitude reduzida face ao trogo ter uma extensdo reduzida e ao
funcionamento do AHT ser a fio de dgua. podendo ser minimizado pela adopg¢do do regime de caudal

ecoldgico previsto e cumprimento do regime de exploragao preconizado.

e A mortalidade de fauna aqudtica (peixes e pequenos vertebrados aqudticos e ribeirinhos) pelo efeito
armaditha constituido pelo sistema de deriva¢io ¢ tomada de dgua para a central hidroeléctrica e
pela morte dos individuos a passagem nas turbinas € considerado um impacte de magnitude média,
mas minimizdvel pela instalagio na tomada de dgua de dispositivos/sistemas que minimizem a
entrada da fauna para o circuito hidrdulico e a utilizagdo de turbinas ecologicamente pouco

impactantes.

e Afectagiio, com a constru¢do do ramal eléctrico das Areas sensiveis Cabego da Pedrosa, vale da
Ribeira de Vila Boa, Zona das Minas de Abicédo e Alto de Milhara, com especial destaque para esta
tltima pela sua releviancia do ponto de vista floristico; este impacte, € considerado de magnitude
elevada pelo facto de implicar afectacdes significativas para os diversos elementos da fauna e flora
mais relevantes ocorrentes na drea de estudo, poderd no entanto, ser eliminado ou minimizado pela

adop¢ao a adopgdo de um novo tragado para o ramal de ligagdo ao sistema eléctrico publico.

¢ A mortalidade de avifauna por coliso e electrocussdo na linha eléctrica com especial destaque para
o atravessamento das Areas sensfveis referidas no ponto anterior e toda a Zona entre o Alta da
Milhara e a localidade de Ousilhdo; este impacte, considerado de magnitude média, poderd ser
minimizado, nomeadamente pelas medidas relativas 4 adopgio de um novo tragado para o ramal de

ligagdo ao sistema eléctrico piblico e pelas normas em vigor para a sua minimizag@o.
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Os impactes positivos do projecto sobre o meio natural advém da:

e Desactivagdo da Truticultura que tem como consequéncia a melhoria da qualidade da dgua e do

habitat aqudtico nos trogos adjacentes (Rios Baceiro e Tuela).

e Instalagdo de um dispositivo de transposi¢io para a fauna aqudtica e ribeirinha no novo agude a ser
construido, fazendo-se sentir sobretudo nos grupos da fauna para os quais o agude actualmente
existente constitui uma barreira intransponivel ou dificilmente transponivel, nomeadamente a fauna
piscicola ciprinicola. Este impacte é considerado significativo, mas de magnitude reduzida face ao
grau de afectag@io jd patente no sistema aqudtico do rio Tuela a jusante deste trogo, resultante dos
Aproveitamentos Hidroeléctricos de Nunes ¢ Torga, jd que os dispositivos de transposigdo instalados

nos respectivos agudes tém presentemente uma eficdcia muito reduzida.

Atendendo a que se vai proceder a desactivagdo da Truticultura, deverd proceder-se a eventual demoligdo das
infra-estruturas existentes nomeadamente as que existem no rio Baceiro, procedendo a reabilitagao das drcas

actualmente afectas a Truticultura, projecto que deverd ser apresentado em fase de RECAPE.,

A eficicia do dispositivo de transposi¢do do AHT estd dependente do funcionamento eficaz dos dispositivos
de transposigdo instalados nos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Nunes ¢ Torga localizados a jusante.
Atendendo que estes dois aproveitamentos ¢ o AHT pertencem ao grupo ENERSIS considera-se que o
proponente deverd proceder a reabilitagdio dos dispositivos de transposicio dos Aproveitamentos
Hidroeléctricos de Nunes e Torga, de modo a permitir a livre circulagdo da fauna piscicola e da toupeira-de- -

< ~ I3, . . .
dgua tendo em conta as conclusdes dos estudos * ja realizados sobre o funcionamento destes aproveitamentos

Atendendo ao acima referido, considera-se que:

e O AHT gerard impactes negativos significalivos minimizdveis sobre o sistema aqudtico do rio Tuela,

que ndo assumem uma magnitude e significincia que leve 4 sua inviabilizagfo.

* A construgdo do AHT gerard indirectamente alguns impactes positivos decorrentes da desactivagéo
da Truticultura existente. Este impacte poderd ser potenciado pela recuperagdo ambiental das

infrastruturas desta exploragdo associadas ao trogo final do Rio Baceiro

Assim e face ao exposto, o AHT ¢é compativel com a conservagfio dos sistemas aqudticos em questio e dos

valores naturais presentes podendo ser executado, desde que adoptadas todas as medidas de minimizagiio

' DEF/ISA 2000 - “Avaliagio da eficcia das passagens para peixes de pequenos aproveitamentos
hidroeléctricos e suas alteragdes ecolégicas sobre a ictiofauna fluvial”. Relatério Final (Departamento de
Engenharia Florestal do Instituto Superior de Agronomia). Dezembro de 2000

F CHORA, S.C. —“Avaliagiio da capacidade de transposi¢iio da Mini-hidrica de Nunes (Rio Tuela) pela
Toupeira-de-dgua (Galemys pyrenaicus )” - Relatério Final —- ICN/Parque Natural de Montesinho, Julho de
2002
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consideradas no ponto 8 do presente parecer, realizados os estudos complementares de caracterizacdo da

situagdo de referéncia e desenvolvido o Plano de Monitorizagéo adequado para o Aproveitamento.

Relativamente a instalag@o da linha eléctrica de ligagdo ao sistema eléctrico publico (Projecto complementar)
e considerando que o tragado previsto gerard impactes negativos muito significativos no patriménio natural
ocorrente (Sitio classificado e ZPE das Serras de Montesinho-Nogueira), apenas parcialmente minimizaveis, o

mesmo sé poderd ser viabilizado se for equacionada a alteragdo do tragado previsto.
Outros Descritores

Os descritores Paisagem, Ordenamento do Territério, Uso do Solo e Patriménio, embora ndo sejam
considerados susceptiveis de gerar impactes significativos, poderdo sofrer alguma afectag¢do, caso nio sejam
adoptadas medidas de minimiza¢io adequadas, pelo que as mesmas sdo incluidas no ponto 8 do presente

parecer.

6. CONSULTA PUBLICA

A Consulta Piblica decorreu durante 25 dias tteis, desde o dia 20 de Outubro até 21 de Novembro de 2003,

tendo sido recebido um parecer da Cmara Municipal de Vinhais.

Embora tenha sido elaborado um Relatério da Consulta Piblica, para o qual se remete para uma andlise mais

detalhada, a CA considerou que deveriam ser apresentadas no Parecer as questdes mais relevantes.
Da andlise do parecer verifica-se que a Cimara Municipal de Vinhais considera que:

e deve ser apresentada uma estimativa do nimero de dias em que se prevé que a central esteja parada,
em ano médio e ano seco, uma vez que a estimativa feita no aditamento do EIA, ndo ¢ totalmente

esclarecedora;

e nio € satisfatdrio o regime de caudal ecolégico, de 340 I/s, no trogo de 600 m entre o agude ¢ a

central

e deveriam ter sido consideradas as trés ordens de impactes existentes nos ecossistemas

dulceaquicolas;
e deverd ser equacionada a modifica¢do do regime de caudais, no troco a jusante do agude;

e deverd ser incluido no projecto um dispositivo de passagem para a fauna aqudtica (escada ou eclusa,
podendo também ser utilizada pela toupeira da dgua), sendo possivel construi-la no encontro direito

do agude; .

e devem ser consideradas as ocorréncias de interesse patrimonial identificadas na envolvente do
projecto, embora exteriores as dreas e corredores estudados, de modo a evitar danos durante a fase de

construgdo (ex: Gruta Toca da Moura);
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e aobradeverd ter acompanhamento arqueolégico permanente;

e adrea do estaleiro deverd ser circunscrita, ndo devendo ser instalado numa zona nfio intervencionada
¢ deverd dispor de uma drea de manutengédo para lavagem de camides betoneiras ¢ de equipamentos,

bem como a mudanga de 6leo de camiGes e equipamentos;

¢ devem ser previstos os locais de deposi¢do tempordria dos materiais resultantes das escavagdes e
prevenir o potencial de contaminagdo do meio hidrico e do solo, ndo permitindo a descarga de

substincias indesejdveis ou perigosas nestes;

e deverd ser definido qual o destino final a dar aos residuos, sugerindo que estes materiais sejam
transportados para fora do Sitio da Rede Natura 2000, para um local a definir em conjunto com o os

técnicos do Parque Natural de Montesinho;

e o sitio da Gruta da Toca da Moura vai sofrer impactes negativos, directos, permanentes e

irreversfveis, associados a abertura de caminhos e colocagdo de condutas, pelo que deverdo ser

consideradas as solu¢des de minimizagdo dos impactes negativos referidos no aditamento ao EIA;

e 0 projecto complementar apresentado para o tragado do ramal implicard a afectagio em grande
escala das dreas sensiveis 2,3 e 4 referidas no EIA, com especial destaque para este ultimo, que ¢ o
mais importante em termos floristicos (incluindo alguns endemismos) e que se situa em redor da
elevagdo denominada Minas de Abicddo da Milhara. E também nesta drea que a probabilidade de
colisdo e electrocussdo serd mais elevada para a avifauna, uma vez que € nesta drea da Serra da

Nogueira que existe um maior nimero de aves;

e na fase subsequente do projecto de execugdo, € recomenddvel integrar nas medidas de minimizagio
dos impactes na avifauna, as normas internas da EDP, para zonas sensiveis na regido Norte,

consistindo em orientagdes técnicas referidas pelo grupo de trabalho de linhas eléctricas do ICN;

¢ de forma a minimizar potenciais afectagdes nas povoagdes de Ousilhdo e Edrosa, deverd, sempre que
possivel, alterar o tracado da linha eléctrica, nomeadamente passar marginalmente aos respectivos

perimetros urbanos em vez de os interceptar;

e a construgdo do Aproveitamento Hidroeléctrico das Trutas (Ag¢ude, Condutas, Central e Linha
Eléctrica), ndo deve ser efectuada durante o perfodo Primaveril, de modo a evitar o periodo

reprodutor das espécies;

e deverd ser contratada, sempre que possivel, mio de obra local para a construgdo das infraestruturas,

de forma a promover o emprego local.
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7. CONCLUSAO

Considerando a andlise global efectuada, destaca-se que o projecto do Aproveitamento Hidroeléctrico das

Trutas (AHT):

e Integrar-se-d4 num Sitio Classificado ¢ ZPE, zonas cuja salvaguarda € prioritdria para a conservagio
dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens, nos quais deverd ser promovida a manulengio ¢
o restabelecimento de um estado de conservagio favordvel e nos quais sé deverdo ser aprovados
projectos que ndo impliquem impactes negativos significativos (Decreto-Lei n° 140/99, de 24 de
Abril).

e Localizar-se-d4 no sector superior do Rio Tuela, trogo a preservar de acordo com as Normas
Orientadoras do Plano de Bacia Hidrogrifica do Douro, onde sé deverio ser permitidas actividades

que contribuam para a sua preservagao e melhoria.

e Substituird em termos de localizagdo um aproveitamento existente, implicando a cota do NPA a
inundagdo de apenas mais 280 m de rio, a que corresponde um aumento da drea a inundar,
relativamente a actual drea inundada, de apenas 3 000 m’, afectando globalmente um trogo de rio

com 880 m.

e Gerard impactes negativos pouco significativos ao nfvel dos recursos hidricos superficiais, em

termos de quantidade e qualidade;

e Gerara impactes negativos ao nivel da ecologia, nomeadamente no sistema aqudtico do rio Tuela,
que, no entanto, ndo assumem uma magnitude e significincia que leve a sua inviabilizagfo jd que sio

na sua generalidade minimizaveis.

e  Gerard impactes positivos ¢ de média significincia ao nivel descritor socioeconomia ao permitir a

utilizagdo de uma energia renovdvel para a producao de electricidade;

Assim, a CA considera que poderd ser dado parecer favoravel condicionado a implementagio das medidas
de minimiza¢do, programas de monitorizagéo, e restantes disposi¢des mencionadas neste parecer, bem como a

apresenta¢gdo dos estudos complementares na fase de Relatério de Conformidade Ambiental do Projecto de
Execugdo (RECAPE).

A CA salienta ainda que a construgdo de qualquer novo aproveitamento hidroeléctrico no Rio Tuela, a
montante da albufeira do AHT, gerard impactes negativos, de significincia elevada, sobre os valores
ecoldgicos em presenca que levaram a definigdo do Sector Superior do Rio Tuela, até a confluéncia com o rio
Baceiro, um troco de rio a preservar de acordo com as Normas Orientadoras do Plano de Bacia Hidrogrifica

do Douro.
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8.MEDIDAS DE MINIMIZACAO, PLANOS DE MONITORIZACAO E ESTUDOS A DESENVOLVER

Em fase de Projecto de Execugdo, o Relatério de Conformidade Ambiental do Projecto de Execugao
(RECAPE) deverd concretizar e discriminar todas as condicionantes e medidas de minimizagdo
genericamente referidas na Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA) que venham a considerar-se relevantes e
incluir as mesmas nas cldusulas do caderno de encargos com indicagédo da respectiva correspondéncia com as
medidas indicadas no RECAPE. Esse documento deverd igualmente conter os estudos indicados no presente
parecer, a fim de se identificar, caracterizar ¢ avaliar determinados impactes que devido a fase em que se

encontra o projecto ndo sdo passiveis de uma andlise adequada,

8.1 MEDIDAS DE MINIMIZACAO
Medidas Gerais

1. Discriminagio, para a fase de RECAPE, de todas as medidas ambientais que garantam as boas
prédticas de construgdo e gestdo de obra ¢ estaleiros, entre outras, as relacionadas com a eventual
contaminagdo com dleos e combustiveis, dguas residuais, emissdo de poeiras e particulas, limpeza
dos rodados dos veiculos afectos a obra, gestdo de residuos, redugdo da emissio de ruido e transporte

de terras, sinalizagdo de obras etc., sem prejuizo das que jd foram apresentadas no EIA.

2. A camada superficial de solo removida nas ac¢Ges de decapagem deve ser preservada e
posteriormente utilizada na recuperagio das dreas intervencionadas pela obra. Estes solos devem
ficar armazenados em locais protegidos da ac¢éio do vento e da chuva, de forma a evitar o seu

arrastamento.

3. As acgdes de desmatagdo e as movimentagdes de terras devem restringir-se, no tempo e no espago,
ao estritamente necessdrio, minimizando-se, desta forma, a afectagdo de dreas adicionais de solo ¢

vegetacao.
4. Evitar o corte ou o derrube de drvores de grandes dimensdes.
5. Deve ser impedido o fogueamento em dreas onde exista risco de incéndio

6. Circunscrever os estaleiros a drea estritamente necessdria, e proceder d sua delimitagdo prévia na
zona aplanada préxima da truticultura existente, de forma a limitar o mais possivel os impactes

resultantes do seu normal funcionamento.

7. Os locais de deposi¢do tempordria de terras de empréstimo ou materiais resultantes de escavagdes,
bem como lixos e entulhos devem ser criteriosamente seleccionados ndo sendo admissivel a sua
deposigio, ainda que proviséria, nas Areas Sensiveis 2, 3, 4 ¢ ainda em toda a 4rea entre esta dltima ¢
a localidade de Ousilhdio, em margens ¢ leitos de linhas de dgua, dentro ou préximo de bosques, de
zonas agricolas, de afloramentos rochosos de grandes dimensdes ou de galerias ripicolas, mesmo que

estas se situem fora da drea de implementagio do empreendimento.
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8. Nio devem ser extraidos inertes ou rochas de nenhum local da édrea de estudo. Este tipo de materiais

tem que ser retirados de locais que se situem fora do limite do Sitio Montesinho/ Nogueira.

9. Utilizar os tanques da exploragfio truticola para a decantagiio da dgua de lavagem das caleiras dos

camibes betoneira.

10. Apos conclusido dos trabalhos, assegurar a remogédo dos entulhos ¢ de todos os restantes residuos
resultantes das obras (embalagens plasticas e metdlicas, armagdes, cofragens, entre outros) e
recuperar convenientemente as zonas afectadas. Todos estes materiais, assim como as terras
resultantes das escavagdes, devem ser transportados para fora deste Sitio da Rede Natura 2000, ¢

transporte para destino final adequado no dmbito da legislagdo em vigor.

I1. Apés a construgdo do empreendimento, deverd ser efectuada a recuperagdo ambiental da area
ribeirinha afectada, e de todas as zonas intervencionadas, com a utilizagdo dé espécies da vegetagao

autéctone presentemente ocorrentes na drea em questio.
12. Sempre que possivel, as méquinas e os trabalhadores devem circular nos caminhos existentes.
Recursos Hidricos

13. Manutengdo de um caudal ecolégico de 0,54 m*/s (7,87% do caudal modular), sempre que o caudal

natural for igual ou superior a este valor.

14. Redimensionar o didmetro da tubagem de descarga do caudal ecoldgico, de modo a assegurar o

caudal de os 0,54 m'/s previstos para o efeito e garantir o regime de exploragdo previsto no estudo.

15. Instalagdo de um dispositivo de medigdo e registo em tempo real do caudal garantido a jusante do

acude.
Ecologia

16. Instalagiio de um dispositivo eficaz de transposi¢do para a fauna piscicola, herpetofauna e toupeira-

de-dgua no AHT, tomando em consideragdo o seguinte:

a. A sua concepgio deve ter em conta as orientagdes do ICN/Parque Natural de Montesinho e

da Direcgdo Geral de Florestas (entidade licenciadora).

b. A sua concepgiio (e localizagiio) deve ser feita em articulagdo com o local de descarga do
caudal ecolégico, de modo a que os individuos ndo sejam atraidos pela descarga do caudal

ecolégico em detrimento do caudal de chamada do mecanismo de transposigio.

c. Deve estar permanentemente com dgua, incluindo no periodo nocturno, uma vez que é nesta

altura que grande parte da fauna aqudtica estd mais activa.

17. A concretizagio da medida anterior estd dependente do funcionamento eficaz dos dispositivos de

transposigdo instalados' nos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Nunes e Torga localizados a jusante.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Atendendo que estes dois aproveitamentos ¢ o AHT pertencem ao grupo ENERSIS deve o
proponente proceder a reabilitagdio dos dispositivos de transposicio dos Aproveitamentos
Hidroeléctricos de Nunes ¢ Torga, de modo a permitir a livre circulagdo da fauna piscicola e da
toupeira-de-dgua tendo em conta as conclusdes dos estudos jd realizados sobre o funcionamento

destes aproveitamentos (Chora, 2002 ¢ DEF/ISA, 2000).

As obras devem ser programadas para que a fase de limpeza, de desmatagio e de movimentagio de
terras para a execugdo das obras ocorra preferencialmente no perfodo seco, de modo a néo coincidir
com o perfodo de reprodugdo das espécies com estatuto de ameaga ai existentes, nem com a época

das chuvas.

No inicio da fase de construg¢do, devem ser realizadas ac¢Ges de sensibilizagdo ambiental acerca da
importincia da flora da regido, direccionadas ao pessoal directa ou indirectamente envolvido na

construcdo, bem com identificar quais as boas préticas ambientais que devem ser adoptadas.

No final da fase de construgdo, deve ser efectuado o restabelecimento ¢ a recuperagio paisagistica de

toda a envolvente degradada, usando exclusivamente a flora autdctone.

Os trabalhos acima referidos devem ser programados, de modo a serem implementados apenas
quando houver a certeza de que esses locais ndo virdo a ser novamente intervencionados, de modo a

evitar a perda de espécies pioneiras na recolonizagdo do local.

Instalar um sistema de protecgio/desvio da fauna aqudtica, na tomada de dgua, de modo a evitar que
pequenos vertebrados sejam arrastados ou sugados para o circuito hidrdulico, com possiveis

consequéncias negativas para a prépria turbina.

Reequacionar a instalagdo de turbinas que causem o menor impacte possivel a nivel da mortalidade

da tauna aquatica.

Instalar um sistema de amortecimento (dissipa¢@o de energia) dos caudais descarregados na central

hidroeléctrica.

Adopgdo de todas as medidas de minimizagdo relativas 3 populagio do Mexilhdo—de-rio

contempladas no Aditamento ao EIA, nomeadamente:

a. Remocdo, antes do inicio das obras, de todos os individuos existentes entre o agude das
trutas € a confluéncia com o Rio Baceiro, do canal ¢ de qualquer zona localizada a jusante

de qualquer caminho a abrir ou beneficiar.

b. Remocgdo, antes do inicio do enchimento da albufeira, de todos os individuos existentes na

drea a alagar.

¢. Translocagdo dos individuos removidos para dreas adequadas a montante, de acordo com as

disposigdes constantes no Aditamento.
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26. O acompanhamento e gestdio ambiental da obra deve ser assegurado por técnico da drea da

Conservagdo da Natureza.
Patrimoénio

27. As ocorréncias de interesse patrimonial identificadas na envolvente do projecto, embora exteriores s
dreas e corredores estudados, devem ser consideradas, de modo a evitar situagdes de dano ou de
destruigdo durante a fase de construgfo, decorrentes, por exemplo, da abertura de caminhos, da

instalagdo de estaleiros e de dreas de empréstimo.

28. Deve ser feito o acompanhamento arqueoldgico permanente para todas as acgdes que envolvam
revolvimento de solos (iniciado através de uma nova prospec¢do sistemdtica de todas as dreas a

afectar).

29. O acompanhamento permanente do arquedlogo € indispensdvel, nas acg¢fes de implantagdo de
estaleiros, dep6sitos de materiais e abertura de caminhos de acesso a obra, desmatacdo e remogio do
coberto vegetal, actividades que impliquem a movimentagdo de terras (escavagdo, aterro e

terraplanagem e desmantelamento de infra-estruturas.

30. Caso sejam identificados vestigios arqueoldgicos na fase de acompanhamento da obra, estes
implicardo a definigdo de um plano de trabalhos complementar, que deverd compreender um
cronograma especifico (definido de forma a permitir o estudo e o tratamento apropriado dos
vestigios e, simultaneamente, minimizar custos ¢ os contratempos ao deseénvolvimento dos trabalhos

de construgao.

31. Deve ser claborada a calendarizagdo rigorosa da construgdo, e estabelecido o cronograma das
presencas do arquedlogo para acompanhamento das actividades esporddicas de desmatagio e de

escavagao.

32. Este acompanhamento deve incidir, por exemplo, nas actividades pontuais relacionadas com a
necessidade de intervir em pequenas drcas de obra inicialmente ndo previstas, abertura de caminhos e

intervengdes pontuais para implantagio dos postes no dmbito do Ramal Eléctrico.

33. Todas as dreas localizadas fora da drea agora estudada e que venham a sofrer afectagdes devem ser

alvo de trabalhos de prospecg@o e acompanhamento arqueoldgico.

34. Devem ser efectuadas sondagens e eventual escavagdo e monitorizagdo para avaliar a real

importancia do sitio “Toca da Moura”.

35. Caso se confirme a ocupagéo arqueoldgica do sitio atrds referido, a afectagdo do mesmo pela infra-
estruturas a construir ou pelas obras associadas a esta ficard dependente da avaliagio da sua

importincia pelo IPA.
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Medidas de Minimizacao afectas ao Ramal Eléctrico

36.

31.

38.

O tragado da linha eléctrica deve afastar-se o mais possivel de zonas sensiveis, em particular nfio
deve interferir com as dreas sensiveis Cabego da Pedrosa, vale da Ribeira de Vila Boa, Zona das
Minas de Abicédo e Alto de Milhara, bem como com todo o corredor desde esta tltima e a povoagao
de Qusilhdo.

O magado da linha eléctrica deve passar marginalmente aos perimetros urbanos passiveis de ser

interceptados, ¢ em particular das povoagdes de Ousilhdo e Edrosa.

Adoptar na execugdo do projecto todas as “Normas para a instalagdo de novas linhas aéreas para o
transporte de energia a 30Kv”, definidas no dmbito do protocolo celebrado entre o ICN e a EDP
relativo 4 minimizagdo dos impactes resultantes da interac¢o entre linhas de alta e média tensfo € a

avifauna, nomeadamente :

a. Nio devem ser instalados isoladores rigidos, uma vez que sdo extremamente perigosos para

as aves, podendo causar elevadas mortalidades.

b. Nos postes de derivagio, de transformagao, assim como nos postes com os diferentes tipos
de armacgdes, o isolamento deve ser com cadeias de armagdo (eixo horizontal) ou
preferencialmente com cadeias de suspensdo, com as linhas devidamente isoladas a uma
distincia minima de 70 cm da travessa, com isoladores em toda a sua extensdo. A cadeia de
isoladores deve ser suficientemente grande para que a ave, quando estiver pousada na
travessa, nao tenha possibilidade de tocar nos condutores com a pele ou penas molhadas. Os

respectivos arcos ndo poderdo passar por cima da travessa.
c. Osarcos devem ser isolados e passar sempre por baixo da travessa.
d. Asfases devem estar distanciadas, pelo menos, 1,5 metros.

e. As fases devem estar sinalizadas em toda a sua extensio através de mecanismos *“‘Salva -

Passaros” de 10 em 10 m, alternadamente nas trés fases.

f. Os Postes de Transformagio devem ser montados a uma distdncia minima de 35 cm do

topo do poste e as linhas devem passar sempre abaixo do topo do poste.

Nos postes em galhardete e em (ridngulo, a linha deve estar distanciada 75 ¢cm na vertical da

s

travessa situada imediatamente abaixo.

h. Os seccionadores que se localizam por cima do topo do poste, cujo desenho &
particularmente perigoso para aves, devem ser suprimidos ou colocados a uma distincia

minima de 35 cm abaixo do topo do poste, em posi¢do vertical.
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39. Os trabalhos de manutengéo da linha cléctrica devem ser planeados de modo a que se realizem no
Verio, Outono e inicio de Inverno (Agosto a Dezembro), de modo a evitar o periodo reprodutor das
espécies.

40. Nos casos em que a urgéncia da situagdo nio permitir um planeamento prévio e for necessdria a
deslocagdo as dreas sensiveis identificadas e/ou a um poste com um ninho de qualquer ave, devem

ser contactados os Técnicos do Parque Natural de Montesinho para uma operagéo conjunta.

8.2 PLANOS DE MONITORIZACAO

O Plano Geral de Monitoriza¢iio a apresentar € implementar deve contemplar, entre outros, os seguintes
aspectos:

Ecologia

e Programa de Monitorizag@o conjunto do funcionamento e eficdcia dos dispositivos de transposigio do
AHT e dos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Torga e de Nunes para a fauna piscicola e toupeira-de-
dgua.

e Programa de Monitoriza¢io do trogo do rio entre a captagdo ¢ a restituicdo e a j‘usante desta, a fim de
avaliar os impactes resultantes do regime de exploragdo do aproveitamento e incluindo as comunidades
faunisticas e florfsticas aqudticas e ribeirinhas mais relevantes, nomeadamente a fauna piscicola,
toupeira-de-dgua, bivalves-de-dgua-doce, macroinvertebrados aqudticos benténicos, macréfitos aqudticos

e vegetacdo ribeirinha.

¢ Programas de monitorizagio detalhados para a Toupeira-de-Agua e o Mexilhdo-de-rio (Margaritifera

margaritifera) incluindo as disposigdes constantes no EIA e no Aditamento.

e Monitorizagdo da mortalidade causada na avifauna, em especial ao nivel das espécies protegidas, pelo

ramal eléctrico de 30 kV, a qual deve incluir, entre outras, as disposi¢des constantes no EIA .
e  Os programas de monitorizagao atras referidos devem contemplar a fase antes do inicio das obras.

e  As tarefas e estudos associados aos programas devem ser executados, de acordo com a sua complexidade
e especificidade, por equipas de bidlogos ou técnicos especializados ou com conhecimento reconhecido

nas matérias em questdo.

* A calendarizagdo da elaboragio e envio ao ICN/Parque Natural de Montesinho dos relatérios e dos

estudos de monitorizagéo previstos deverd ser claramente expressa no Plano.

¢ O planeamento dos trabalhos deve ser efectuado em articulagio com o ICN/Parque Natural de

Montesinho
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Patrimonio

e o periodo de execugdo do programa de monitorizag@o € a fase de construgdo do projecto e sé deve ser
extensivel a fase de exploragdo no caso serem identificados valores patrimoniais na drea de afectagio do
AHT (drea de implantacdo das infraestruturas e da albufeira), que impliquem um acompanhamento
regular do estado de conservagdio e uma definicdo de estratégias de intervengdo conformes a sua

evolugio.

e Os trabalhos arqueolégicos, que devem ter lugar em diferentes momentos da fase da construgio,
implicam a prossecugdo rigorosa do cronograma da obra previamente estabelecido (ou atempadamente
alterado) e a interac¢do ¢ comunicagdo permanentes entre o arquedlogo responsdvel, a entidade
construtora e as entidades nacionais competentes no dmbito do patriménio, nomeadamente, o Instituto

Portugués de Arqueologia (IPA).

* Na circunstincia de virem a ser registados, durante o acompanhamento, vestigios arqueoldgicos ou outros
elementos patrimoniais integrados na drea a submergir pela albufeira, deve proceder-se ao
acompanhamento programado da evolugéo dos sitios e estruturas e do préprio meio ambiente em scu
redor, através da realizagiio de visitas periddicas e regulares aos locais de ris?;o, verificando o estado de
conservagdo das ocorréncias. Este procedimento € principalmente eficaz em periodos de regressdo do

nivel das dguas.

8.3 ESTUDOS, PROJECTOS E PLANOS A DESENVOLVER E APRESENTAR EM RECAPE

» Estudos complementares de caracterizagdo da fauna terrestre, nomeadamente potenciais abrigos
ocorrentes na drea de incidéncia do Projecto para morcegos e a sua relevincia (e.g. avaliagdo do

Sitio/Gruta “Toca da Moura”.

e  Projecto do ramal de ligagdo do AHT ao sistema eléctrico piblico e respectiva avaliagdo ambiental nos

descritores considerados determinantes.

e Projecto de recuperagio ambiental de toda a drea afectada pela construgio do AHT, incluindo o espago
actualmente ocupado pela Truticultura, bem como as infra-estruturas de derivagdo e captagdo de dgua no

Rio Baceiro, incluindo a programacio e calendarizagdo das acgdes.

¢ Apresentar um Plano Geral de Acompanhamento Ambiental pormenorizado para as vérias fases da obra
que garanta a implementagdo e cumprimento de todas as medidas de minimizagdo e planos de

monitorizagiao propostos.

e  Simulagdo do funcionamento do AHT a escala mensal para uma série de anos hidroldgicos representativa
(incluindo anos secos e anos hiimidos) referindo o regime de caudais obtido para o trogo entre a captagio

e areslituigdo e comparando-o com o regime natural.
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* De acordo com o Regulamento de Pequenas Barragens € aconselhada a adopgéio do periodo de retorno de
100 anos para o dimensionamento do descarregador de cheias, o que corresponde uma carga hidraulica
sobre a crista do agude de 5 m, pelo que deverdo se apresentadas as razbes que levaram o projectista a

considerar apenas uma carga hidrdulica de 4 m no dimensionamento da soleira descarregadora do agude.

¢ Tendo em conta o Corte do agude existente ¢ a construir a meio vdo (Desenho n°l), o agude do AHT
poderd por em risco a seguranca da populagio que potencialmente utilize a albufeira para recreio, pelo
que deverd ser contemplada solugdo para o actual agude que poderd, eventualmente passar pela sua

demoligdo.
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Em resposta ao oficio em epigrafe, e de acordo com os elementos disponiveis nos

nossos arquivos, concluimos nao existirem condicionantes no ambito dos Recursos

Geologicos do Dominio Publico, na area em apreco.

Relativamente a existéncia de pedreiras inseridas na area em estudo, terdo de

consultar a Direcgao Regional da Economia do Norte.

Com os melhores cumprimentos

O Vice Presidente do Conselho Directivo
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Carlos A. A. Caxaria
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PARA: Exmn® Sr. Presidente do Instituto de Ambiente

N° DE FAX: 271 4719074
(fax number.)

DE: IDRHa - DSPA/DAO
(from;)
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(nurnber of pages - including this sheet.)

NUMERO DE PAGINAS (incluindo esta): 1

DATA: 2003~11 20
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REEERENCIA: : Parecer sobre a Consulta Publica do Processo de AlA "Aproveitamento Hidroeléctrico das Trutas, no Rio

Tuela”,
| (reforance;)

MENSAGEM:

Em resposta ao solicitado por V. Ex* através do dficio circular 10760, de 08/10/2003, sobre o assunto mencionado
em epigrafe, informa-se que o projecto em causa n#o interfere com accdes ou projectos da drea de competéncia

deste Instituto.

De acordo com a Diviso de Solos deste Instituto, os impactes negativos, relativamente aos solos, sio pouco
relevantes, desde que scjam respeitadas as recomendaches que constam do processo, pelo que os impactes serdo

minimizades, au de pouco significado.

Mais se informa a V.Ex.%, para a necessidade de ser solicitado parecer a Direcgdio Regional de Agricultura de Tréas-
os-Montes no que se refere A possivel interferéncia do Aproveitamento Hidroeléctrico com projectos de

Desenvolvimento Rural.

Com o5 melhores cumprimentos
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Exmo. Senhor

Presidente do Institufo do Ambiente
Rua da Murgueira, 9/9 A Zambujal
Apartado 7585 Alfragide

2721 - 865 Amadora
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Sua referéncia: Sua comunicagao de: Nossa referéncia:

ASSUNTO: Aproveitamento hidroeléctrico das trutas, no rio Tuela - 987

Em resposta ao vosso Oficio — Circular n® 11392, SACI/DAIA, de 23-10-2003, relativo ao projecto
de desactivagdo de uma truticultura no rio Tuela para construgio de um novo aproveitamento
hidroeléctrico, vimos comunicar o seguinte:

O IPIMAR ndo detém competéncias no dominio da Aquicultura ou do Ambiente em &aguas
interiores, pelo que ndo podera emitir parecer especifico relativo a este processo de Avaliagdo de
Impacte Ambiental.

Com os melhores cumprimentos

O Vice — Presidente
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Carlos Costa Monteiro
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Sua referéncia Sua comunicacao Naossa referéncia Data
Carta CA 464 /2003 26- 11 - 2003

Assunto  Aproveitamento Hidroeléctrico das Trutas no rio Tuela - ATA 987 }J D/@’ / ‘ ﬁ
/7

Exmo. Senhor, ¢ o - Joa) e
K Gryontons i 5 7-¢°¢

Recebemos o oficio de referéncia SACI/DAIA, de 23.0UT.2003, sobre 0 assunto em titulo.

Por andlise dos elementos recebidos (incluindo as plantas cartograficas de localizagdo do
Aproveitamento Hidroeléctrico das Trutas, no rio Tuela, as Quais fazem parte do Estudo de Impacte
Ambiental do Aproveitamento Hidroeléctrico das Trutas), verifica-se que o local onde se desenvolvera o
Aproveitamento Hidroeléctrico das Trutas. nos concelhos de Vinhais e de Braganga (distrito de

Desta forma, nao havera quaisquer interferéncias do Aproveitamento Hidroeléctrico das Trutas, no rio
Tuela com as Linhas de Muito Alta Tensédo da RNT e/ou outras infra-estruturas da REN - Rede Eléctrica
Nacional, S.A..

no ambito da colaboragio que REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A presta a Direcgao Geral de Energia
para os efeitos previstos no n® 3 do Artigo 9° da Portaria n? 295/2002, de 19 de Margo, dos Ministérios da
Economia e do Ambiente e do Ordenamento do Territério, foi aquela Direcg&o Geral informada que "o
aproveitamento hidroeléctrico pProposto ndo interfere com os aproveitamentos inventariados para a
expansao do sistema hidroeléctrico do SEP naquela zona ou sobre a exploragdo do sistema existente".
'\_ { LJ ’
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ANEXO I

Planta de Localizagdo



