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1. Introdugdo

Deu entrada no Instituto do Ambiente (IA), a 28 de Janeiro de 2005, o “Relatdrio de Conformidade
Ambiental do Projecto de Execugdo (RECAPE) do IP3 - Sublango D1: Fortunho-Falperra”, enviado pela
Estradas de Portugal, EPE (EP, EPE), para procedimento de Pés-Avaliacdo, dando cumprimento ao
estabelecido na legislagdo em vigor sobre Avaliagdo de Impacte Ambiental (AIA), nomeadamente o DL n©
69/2000, de 3 de Maio e a Portaria n® 330/2001, de 2 de Abril. Este Processo de Pds-Avaliagdo
corresponde a uma reformulagdo de um anterior RECAPE.

A entidade licenciadora é o Ministério das Obras Plblicas e Transportes e Habitagdo, representado pela
EP, EPE. O proponente do Projecto é a NORSCUT, Concessionaria de Auto-Estradas S.A.

O IA instruiu o Processo convocando a Comissdo de Avaliacdo (CA) nomeada para o procedimento de Pés-
Avaliagdo anterior:

IA - Eng?@ Dora Balixa, que preside, e Eng? Rita Candeias.
CCDR/N — Arg?@ Alexandra Duborjal.

ICN - Eng? Georgina Bastos.

INAG - Eng? Ana Telhado.

IPA - Dr.2 Maria Jodao Brum.

IPPAR - Dr. Orlando Sousa.

Participou ainda na elaborag3o deste parecer o Dr. Paulo Barros, do Parque Natural do Alvdo.
O objectivo do presente Parecer consiste na verificagdo da conformidade do Projecto de Execugdo (PE)
com as medidas que constam da DIA, nos aspectos que se consideraram necessarios reformular no

anterior Processo de Pds-Avaliagdo, ou noutros que nesta data se apresentem.

Este sub-lango tem uma extensdo de 11 152m, inicia-se na Serra da Falperra, nas proximidades da
povoagdo de Quintd e termina junto a povoagdo de Fortunho.
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2. Antecedentes

O Estudo Prévio do “IP3 Chaves/Vila Real”, onde se insere o sublango, nesta data em apreciacao,

nomeadamente o trogo Sul, do Lango 2, foi sujeito a Avaliagdo de Impacte Ambiental, tendo obtido, a

30/8/2002, uma DIA favoravel, ao corredor relativo a Sol. 4 (2.1P + 2.2P + 2.2T + 2.3 N’), condicionada

ao cumprimento das medidas propostas, em Anexo a mesma, e que foram divididas em:

*  Condicionantes ao projecto de execugao.

=  Estudos complementares.

=  Medidas gerais preconizadas no EIA e aprovadas pela DIA.

= Medidas a estudar especificamente e localizar, em fase de PE, tendo umas medidas sido preconizadas
no EIA e, as outras, determinadas pela DIA.

=  Programas de monitorizagao.

=  Programa de acompanhamento e gestdo ambiental preconizado no EIA e aprovado pela DIA.

Relativamente aos Estudos Complementares determinados pela DIA, foram solicitados:

“Hidrogeologia — Estudar, aprofundadamente os impactes hidrogeologicos, com vista a optimizar o proprio
tragado e a definir medidas de minimizagdo eficazes.

Ambiente Sonoro — Realizar um estudo detalhado de cada zona e/ou local onde existam receptores
sensiveis, com o objectivo de propor medidas de minimizacdo eficazes. Este deve contemplar as medidas
a adoptar para evitar a elevacdo dos niveis sonoros nos emboguilhamentos do tdnel,”

A 21 de Julho de 2004, deu entrada, para Procedimento de Pds-Avaliagdo, o RECAPE deste sublanco,
tendo-se concluido no Parecer da CA que:

“ (...) 0 RECAPE ndo detalhou diversas questdes com o pormenor que € requerido para um Projecto de
Execugdo, de que resulta a ndo conformidade com diversas medidas da DIA.

De entre os aspectos referidos ao longo do Parecer, salienta-se o facto de ndo estarem adequadamente
avaliados os impactes decorrentes das alteracbes ao No de Fortunho, e da pouca sustentabilidade da
fundamentagdo apresentada, ndo sendo avaliados os impactes a nivel da ocupagdo do solo e da socio-

economia, resultantes desta alteracdo, os quais se perspectivam ser negativos e de significdncia elevada,

N3o estdo salvaguardas as medidas necessarias, quer para a fase de construgdo quer de exploragdo, para
0s utifizadores da dgua, especialmente junto a Fortunho, sendo muito negativa a realizacdo de um NG
sobre indmeros pontos de dgua, sem que um estudo hidrogeoldgico e de qualidade da dgua tenha sido
efectuado, especificamente para este local.

Nao sdo apresentados aspectos relevantes, face ds condicionantes da zona onde se insere o tragado, em
termos b’e morfologia e geologia e da afectacdo de uma drea afecta ao sitio Alvdo/Maréo, da Rede Natura
2000, referentes & localizagéo e numero de estaleiros a instalar, cuidados a observar com abertura de
acessos, provaveis locais para depositos (quer temporarios quer definitivos) de terras, uma vez que este

trogo € excedentario, em pelo menos um volume de cerca de 1 milhdo de metros cubicos de terras.

RECAPE - IP3 - Sub-Lango D1 - Fortunho/Falperra
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Saliente-se que deveriam ter sido apresentadas localizacbes possivels para estas infraestruturas e
efectuada a respectiva andlise comparativa, tendo em consideraco os aspectos acima referidos.

Face @ afectagdo de pedreiras e de uma drea com potencial para parque de aerogeradores, n3o s&o
avaliados os impactes socio-economicos decorrentes destas afectagdes, ndo sendo claro se o tracado se
encontra compatibifizado com estas infraestruturas.

Néo estd devidamente caracterizado o sistema de valas de tratamento adoptado no sitio da Rede Natura
2000, de forma a poder ser avaliado. Ao nivel da qualidade da dgua, a simulagdo efectuada ndo se adequa
a fase de Projecto de Execugdo. Face aos valores apresentados poderd ser necessatia a adopgSo de
medidas de minimizagdo, tendo em conta o grande numero de pontos de dgua e a existéncia de dreas
agricolas na envolvente do tracado.

De salientar, que os aspectos referidos no dmbito do acompanhamento publico efectuado, reflectem as
preocupagoes da CA e destacam a necessidade de se efectuarem contactos com algumas entidades, no
sentido de se compatibilizar o tragado com os valores ambientais existentes e de se adequarem as
medidas de minimizacdo aos impactes identificados.

Desta forma o RECAPE, nalguns aspectos ndo permite verificar a conformidade do Projecto de Execucio
com a DIA, e noutros verifica-se mesmo a ndo conformidade com as medidas propostas, pelo que o PE
terd de ser reformulado com vista ao cumprimento dos aspectos referidos ao longo deste Parecer,
incluindo os resultantes do acompanhamento publico efectuado, tal como previsto no n° 5, do Artigo 286,
do DL 69/2000, de 3 de Maio.”

No ambito do Acompanhamento Publico efectuado, nessa data, salientam-se os principais aspectos:

"O parecer do IDRHa refere ndo existir interferéncia com projectos de emparcelamento da sua
competéncia, no entanto considera que deveria ser consultada a Direccdo Regional de Agricultura de Trds-
os-Montes sobre as possiveis interferéncias com areas de RAN, com a actividade agricola e florestal e
sobre as medidas de minimizagcdo a adoptar.

Desta forma a CA considera que deverd ser contactada a DRA/TM.

A DGEMN refere que a Capela de Fortunho, a 110m do eixo da via, e o Cruzeiro, a 175m, serdo objecto de
impactes indirectos, afectando o enquadramento visual e topografia envolvente.

Relativamente a este aspecto e consuftado o Anexo 7 do RECAPE constata-se que as ‘fichas de
identificacdo” referentes as ocorréncias patrimoniais 29, 30, 33, 35, 34, 17, 36, 37 e 38 dizem respeito ao
Estudo Prévio, ndo correspondendo as alteragdes de tracado efectuadas nesta fase, pelo que estas fichas
deveriam ter reflectido essas alteragbes, reanalisando-se as respectivas afectagbes, em termos de
impactes.

RECAPE - IP3 - Sub-Lango D1 - Fortunho/Falperra
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A Direccdo Geral de Geologia e Energia refere que o tracado atravessa uma drea com muita importdncia
para o sector extractivo, a qual se encontra em fase de constituicdo em “irea de Reserva da Serra da
Falperra” e duas areas com potencial para Parque Edlico, de acordo com a carta em anexo ao seu Parecer
(o qual se encontra no Relatorio de Acompanhamento Publico). Refere-se, ainda, a necessidade de se
contactar a Direc¢do Regional de Fconomia do Norte, de forma a se verificar a sobreposicdo do tracado
com dreas de pedreiras licenciadas cujos direitos terdo de ser salvaguardados. Este parecer aconselha,
também, ao estudo de uma outra alternativa que ndo passe neste local, uma vez que esta afectacdo
poderd onerar, consideravelmente, eventuais processos de expropriacdo.

A Cdmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar apresenta a sua discorddncia ao tracado apresentado, uma
vez que afecta um sector essencial da economia do concelho, tendo em conta que sdo intersectados seis
estabelecimentos de pedrefras, umas ja licenciadas e outras em fase de licenciamento, as quais sdo
apresentadas em cartografia anexa ao seu Parecer (incluido no Relatorio do Acompanhamento Publico).

A (A realca que, jé na fase de EP, se tinha considerado que a actividade extractiva era de grande
importéncia para a regido, pelo que a sua afectagdo deveria ser minimizada. Sobre este aspecto o RECAPE
ndo contempla qualquer referéncia.

O Parecer da REN refere ndo haver interferéncia com a rede de Muito Alta Tenséo e relativamente 3s
Linhas de Média/Alta Tensdo considera que deverd ser consuftada a FDP Distribuicdo — Energia, S.A.

A CA considera que devera ser contactada a EDP.
No Sublango do IP3 - IP4/Fortunho, a Junta de Freguesia de Sdo Tomé do Castelo manifestou-se no

sentido de se proteger a drea agricola afectada pela passagem do lracado a Este da povoacso de
Fortunho, parecer que consta do Relatdrio de Acompanhamento Publico desse Sublango.”

RECAPE - IP3 - Sub-Lango D1 - Fortunho/Falperra
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3. Verificagao da conformidade do PE com a DIA

O RECAPE tem por objectivo descrever e demonstrar o adequado cumprimento das condigdes impostas na
DIA e, segundo a legislacdo, deve efectuar uma caracterizacdo mais completa e discriminada dos impactes
ambientais relativos a alguns dos factores em analise, no ambito do procedimento de AIA de que decorreu
a emissdo da respectiva DIA, com vista a permitir uma concretizagdo e discriminagdo das medidas de
mitigacdo que nela sdo referidas e de outras, que se venham a considerar relevantes.

O RECAPE (datado de Janeiro de 2005) é constituido pelos seguintes volumes:
= PE 23.1 - Sumario Executivo
=  PE 23.2 - Relatdrio Técnico
= PE 23.3 - Anexos
= PE 23.4 - Clausulas Ambientais a Integrar no Caderno de Encargos da Obra
= PE 23.5 - Plano Geral de Monitorizagao
e, 0 Projecto de Execugdo, datado de Dezembro de 2004.

Tendo por base o estipulado no Anexo 1V, da Portaria n° 330/2001, de 2 de Abril, verifica-se que os
documentos apresentados seguem a estrutura ai apontada, uma vez que, para além de uma introdugdo e
a referéncia aos antecedentes deste projecto, é descrita a conformidade do PE com a DIA e apresentada
uma proposta de plano de monitorizagdo. No volume 23.3 dos Anexos, sdo apresentados estudos
complementares (nomeadamente da comparagdo do PE com viadutos ou sem viadutos, hidrogeologia e

Qualidade da /\gua) e, em volume auténomo, as clausulas ambientais para o Caderno de Encargos.

Neste caso especifico, em que j& houve um RECAPE anterior, que ndo foi considerado adequado,
considera-se importante mencionar que:

» O EIA avaliado na fase de EP era relativo a tracados que abrangiam uma area muito superior a
analisada neste estudo, que apenas diz respeito a um trecho, pelo que nem todas as condigdes da
DIA, poderdo ser verificadas neste projecto.

=  Tendo-se aprovado os PE dos Sublangos contiguos, deve-se verificar se as medidas e planos previstos
neste estudo sdo condicentes e compativeis com as ja aprovadas nos outros estudos.

» N&o podem verificar-se diferengas significativas para o mesmo tipo de ocorréncia, quer em termos de

resultados, quer de medidas, entre este estudo e os relativos aos Sublangos contiguos.

Numa primeira verificacdo do cumprimento do Projecto de Execugdo com as condigBes da DIA, verifica-se
que a directriz do tracado se situa no corredor aprovado na fase de EP. O RECAPE enumerou os trechos
que foram sujeitos a ajustamentos ou restriges, mencionando os objectivos que estiveram na base
dessas alteragdes. Segundo a descricdo efectuada e, em relagdo ao EP, o PE contempla alteragbes na
Ligacdo & EN2, ripagens do tracado, em alguns locais até 50m dentro do corredor aprovado, e a alteragdo
da localizacio e configuracio do N6 em Fortunho, no sentido de se mitigarem os impactes que foram
identificados no anterior processo de Pds-Avaliagao.

RECAPE - IP3 - Sub-Lango D1 - Fortunho/Falperra
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Em relagdo ao tragado analisado na fase de EP, e com vista a mitigagdo dos impactes resultantes da
existéncia de um volume equivalente a 1,5 milhdes de m® de terras em excesso para levar a depdsito, o
PE apresenta, para seleccionar, duas hipdteses de perfil longitudinal. Estas hipdteses consistem em
manter os viadutos previstos no EP, ou em alternativa, substituir estes 5 viadutos por aterros que, no total
poderdo encaixar 1 241 000m? de terras sobrantes. No Anexo 8 do RECAPE s3o analisadas estas duas
alternativas, em fungdo dos previsiveis impactes nalguns descritores, tendo em atengdo as consequéncias
resultantes da criacdo de locais de depdsito. Sendo cada substituii;éo de viaduto por aterro auténoma,

deveria ter sido efectuada uma analise de per s/e ndo analisar estas alteragdes como um todo.

Este projecto apresenta também alteragGes significativas nos restabelecimentos e na drenagem, sendo
nesta data feita essa referéncia.

Verifica-se, no entanto, que o Relatdrio Técnico repete, em inlmeros locais, a mesma informagdo, quer
em texto quer em quadro, tornando-o muito repetitivo sem que desse facto surjam novos elementos.
Acresce que os desenhos que deveriam completar a informagdo constante, quer no texto, quer nos
quadros, com as alteracBes do PE versus EP, para além de apresentarem dificil leitura, nem sempre
incluem a informag&o que tinha sido mencionada como ai constante.

Tal como € apresentado na DIA, o RECAPE analisa o cumprimento das medidas de minimizaggo,
ordenando-as de acordo com a descriminacdo apresentada na DIA. Para este sublango ndo tinham sido
indicadas condicionantes ao PE, dai que estas alineas da DIA ndo sejam aqui mencionadas.

RECAPE - IP3 - Sub-Lango D1 - Fortunho/Falperra
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3.1. Estudos complementares determinados pela DIA:

Condicionante da DIA Concretizagao

Hidrogeologi .
rogeclogia No Anexo 4 é apresentado um estudo complementar para a

Estudar, aprofundamento, os . . " . . -
! p ! hidrogeologia onde sdo analisados os sentidos preferenciais dos
impactes hidrogeoldgicos, com " . .
P geologicos, fluxos subterraneos, quer nos locais dos viadutos/aterros quer
vista a optimizar o proprio , . N
P prop no N6 de Fortunho, para além de se incluir um levantamento dos

tragado e a definir medidas de pontos de dgua e a identificagdo das condutas de agua a repor.

minimizagdo eficazes (numerada
como 5 no RECAPE). Segundo este estudo, o fluxo predominante do aquifero do tipo

fissural sera de Leste para Oeste tendo-se, com a nova
configuragdo do N6 de Fortunho, minimizado a afectacdo directa
de pontos de agua (passou de 30 para 12).

Segundo este estudo, o IP3 ao cruzar este fluxo,
perpendicularmente, podera comportar-se como uma barragem
dai que se proponha colocar um tapete drenante sob o seu
aterro como medida de mitigagao.

Relativamente ao facto das zonas onde se prevé substituir os
viadutos por aterros, poderem constituir areas de recarga de
aquiferos, considerou-se que o viaduto V5 se encontra numa
dessas areas, embora 0 RECAPE conclua que dado esta area ser
muito restrita, esta alteracdo no projecto ndo ird afectar a
dindmica do aquifero.

Considera-se que a hidrogeologia condicionou o PE e que foram
definidas as respectivas medidas.

Ambiente Sonoro — Realizar um . . C
Consideram-se correctas as medidas de minimizagdo propostas,

estudo detalhado de cada zona = =
quer para a fase de construgdo, quer para a fase de exploragao.
e/ou local onde  existam
receptores sensiveis, com o
objectivo de propor medidas de
minimizagdo eficazes. (numerada

como RI no RECAPE).

RECAPE - IP3 - Sub-Lango D1 - Fortunho/Falperra
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3.2. Medidas gerais, preconizadas no EIA, e aprovadas pela DIA:

Medidas do EIA

Concretizacdo

Os locais em construgdo e de

apoio a obra devem ficar
confinados a area definida em
projecto prdprio, evitando a
destruicdo das areas marginais

(numerada como 7 no RECAPE)

Condigdo que consta nas obrigagbes do empreiteiro no ponto 2,15
do item Medidas Gerais do volume 23.4. Medida integrada no CE.

Em relagdo aos locais necessarios para estaleiro sdo indicados os
ja existentes em Pedras Salgadas e Constatim, para além de se
indicar a necessidade de serem construidas plataformas para a

construgdo dos viadutos e Ponte, conforme consta no Anexo 3.3.

Segundo estes elementos verifica-se que para a construcdo dos
viadutos V1 a V5 se prevé realizar pistas de acesso provisério (ndo
assinaladas no desenho IV.4), que nem sempre coincidem com os
caminhos existentes, como ocorre em V1 e V2, devendo-se
explicitar essa opgao. Considera-se que a abertura destas pistas
terda de restringir-se a area expropriada e terd de restabelecer
adegquadamente a linha de agua a interceptar, devendo-se repor a
situagdo inicial no final da obra.

As operagbes de limpeza,
desmatacdo e decapagem dos
terrenos devem obedecer a uma
correcta planificagdo dos
trabalhos a efectuar, das terras
a movimentar e do destino a dar
aos retirados

(numerada como 10 no RECAPE)

materiais

Condigdo que consta nas obrigagdes do empreiteiro no ponto 2.17
do item Medidas Gerais do volume 23.4. Medida integrada no CE.

O projecto contempla duas concepgles de tragado, uma que integra
5 viadutos e terd um excesso de terras de 1404 000m® e, uma
alternativa, onde os viadutos sdo substituidos por aterros
resultando um excedente de terras de 152 000m?,

S@o indicados 4 locais para depésito, os D1, D2 e D3 que podem
ocupar, no total, uma &rea de 195 845m? e, encaixar cada um,
respectivamente, 543mil m*, 418 mil m® e 443 mil m3, enquanto
que o D4, no mesmo lugar que D2, mas de menores dimensoes,
poderda encaixar 152 500m>.

O volume total de terras para deposito ira depender da alternativa
seleccionada e embora se considere correcta esta abordagem, uma
vez que a solugdo de projecto a adoptar devera privilegiar a
minimizagdo dos impactes resultantes da necessidade de serem
criados inumeros depdsitos, verifica-se que a andlise constante no
Anexo 8 do RECAPE nem sempre traduz esta situacdo,
nomeadamente na apreciagdo dos acessos a utilizar (a fig. IV.4 ndo
inclui os acessos aos depdsitos).

Na cartografia apresentada ndo se verifica a presenca de muitos
acessos junto a povoagdes (conceito de perturbagdo), para além do
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facto de ndo ser claro que o uso de pegas pré-fabricadas nos
viadutos implique mais acessos nessas areas, tanto mais que ja sdo
indicadas as pistas de acesso na faixa de trabalho, faixa essa que
serd menor do que a area a ocupar pelos aterros propostos.

Acresce que na analise efectuada ndo se consideraram os impactes

resultantes dos restabelecimentos a efectuar, aspecto

particularmente grave nos viadutos V1 e V2.

Os materiais excedentes ndo
podem ser depositados em areas
integradas na RAN e REN, assim
como em locais proximos de
povoacBes e linhas de agua
(numerada 11

RECAPE).

como no

Condic3o que consta nas obrigagdes do empreiteiro no ponto 2.4 do
item Localizagdo do Estaleiro, Areas de Depdsito e de Empréstimo
de Terras e Acessos a Utilizar Durante a Obra do volume 23.4.

Medida integrada no CE. Os locais apontados seguem esta medida.

O destino final

excedentes deve privilegiar uma

dos materiais

solugdo da regido, ja que esta
tem varias empresas a trabalhar
no ramo de transformagdo de
inertes (numerada como 12 no
RECAPE).

Condig8o que consta nas obrigagdes do empreiteiro no ponto 2.5 do
jtem Localizagdo do Estaleiro, Areas de Depdsito e de Empréstimo
de Terras e Acessos a Utilizar Durante a Obra do volume 23.4.
Medida integrada no CE.

Apbs serem contactados os responsaveis das pedreiras na regido,
constatou-se que estes locais ndo poderiam ser usados como locais
para depdsito de materiais.

Nos trabalhos a efectuar com a

maquinaria deve  evitar-se
derramamentos de oleos,
combustiveis ou outros

poluentes (numerada como 13
no RECAPE)

Condicio que consta nas obrigagSes do empreiteiro no ponto 2.30
do item Medidas Gerais do volume 23.4. Medida integrada no CE.

As accdes em que podem ocorrer derramamento de poluentes
devem ficar condicionadas a locais especificos no estaleiro, para os
quais deverdo ser previstas bacias de decantacdo com separador
de hidrocarbonetos.

Sempre que, acidentalmente, ocorra o derramamento de oleos,
combustiveis ou outros poluentes, estes devem ser colectados e
devidamente acondicionados em recipientes apropriados no

estaleiro.

Estas acgdes deverdo ser asseguradas no ambito do Sistema de
Gestdo Ambiental da Obra.

Esta medida terd de se iniciar com os primeiros trabalhos e
decorrer até a desmontagem do estaleiro.

Assegurar que os depdsitos de

combustivel, Ilubrificantes ou

outras substdncias quimicas,

assim como todas as areas onde

Condiciio que consta nas obrigagGes do empreiteiro no ponto 2.31
do item Medidas Gerais do volume 23.4. Medida integrada no CE.

O Sistema de Gestdo Ambiental da Obra deveréd prever meios

adequados de controlo de derrames, descontaminagdo e envio de
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sejam  manipulados,  sejam

impermeaveis ou disponham de

drenagem para tanques de
retencdo adequadamente
dimensionados.... (numerada

como 14 no RECAPE)

adequados de controlo de derrames, descontaminagdo e envio de
residuos contaminados a destino adequado e de aviso das
autoridades competentes, no caso de situagdes que ponham em
risco 0 ambiente.

As accbes de sensibilizagdo ambiental dos trabalhadores deverdo
contemplar este ponto.

Esta medida deverd ser aplicada deste o inicio dos trabalhos e terd
de decorrer até a desmontagem do estaleiro.

Para esgotos domeésticos,
associados aos estaleiros, deve
ser instalado um sistema de
tratamento de. efluentes
provenientes do estaleiro, ou
entdo a sua ligagdo as redes de
esgotos mais proximas sempre
que os estaleiros se localizarem
perto de povoagdes (numerada

como 15 no RECAPE)

Condicdo que consta nas obrigagdes do empreiteiro no ponto 2.21
do item Medidas Gerais do volume 23.4. Medida integrada no CE.

Esta medida devera ser aplicada deste o inicio dos trabalhos e terd

de decorrer até desmontagem do estaleiro.

No caso dos estaleiros se

localizarem junto das infra-
estruturas de rega devem ser
tomadas todas as precaugdes de
modo a que estas nao sejam
afectadas (numerada como 16

no RECAPE)

Condic3o que consta nas obrigagdes do empreiteiro no ponto 2.49
do item Medidas Gerais do volume 23.4. Medida integrada no CE.
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3.3. Medidas gerais preconizadas no EIA, a estudar de forma especificada e localizada na fase

de PE:

Geologia e Geomorfologia

Concretizacdo

Proceder ao revestimento
precoce dos taludes quando a
inclinagdo e o substracto o
permitem, utilizando sempre que
possivel solos decapados. Assim
favorece-se a fixacdo e o rapido
crescimento das plantas e
promove-se a consolidagdo dos
taludes (numerada como 18 no

RECAPE).

Condigao que consta nas obrigagdes do empreiteiro no ponto 2.37
e 2.95 do item Geologia e Geotecnia do volume 23.4. Medida
integrada no CE.

Reutilizar os materiais de
escavagao  que  apresentam
caracteristicas adequadas, na

edificacdo dos aterros e nas
camadas inferiores do pavimento
(numerada como 20 no-RECAPE).

Esta prevista esta hipotese tendo-se, inclusive, apontado como
alternativa a substituicdo dos viadutos por aterros, no sentido de se
diminuir o volume de terras em excesso.

Tendo em conta a andlise efectuada e os impactes analisados, ndo
se concorda com a avaliacdo final, uma vez que um aterro ndo sera
melhor em termos de morfologia, pelo que se considera que neste
descritor:

*» Havendo pedreiras a funcionar nas vizinhangas e dada a
possibilidade do aterro a substitur o V1, encaixar o
restabelecimento 05 na sua banqueta, esta hipdtese minimiza
um duplo efeito de corte e barreira, pelo que poderia ser
aceite o encaixe de 258 000m?.

= Em relagdo ao V2 dado o mesmo estar em rede Natura tera de
ser avaliada esta hipdtese no ambito da ecologia, contudo a
mesma, pela geomorfologia, podia ser viavel, encaixando mais
107 000 m>.

= No caso dos viadutos V3 e V4 a sua substituigdo por um aterro
que poderia encaixar 539 000m® também pode ser aceite, em

termos geomorfoldgicos.

= A substituicdo, por aterro, do viaduto V5 (com 23m de altura)
tem outro tipo de implicagbes quer em termos de drenagem
superficial quer subterrénea, ndo devendo ser aceite.

Apbs a apreciagdo feita nos restantes descritores, poder-se-a
avaliar se algum viaduto pode ser substituido por aterro, fazendo-
se depois 0 cdlculo de qual o volume de terras excedente
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expectavel que se terd de distribuir pelos locais D1, D2, D3 e D4,
ficando o volume total ai a depositar e respectiva altura,
dependentes da sua integragao local.

Realizar uma adequada

drenagem dos taludes a fim de
se evitarem fendmenos de
erosao, ravinamentos e

deslizamentos nos  mesmos

{numerada como 21 no RECAPE)

O PE 23.2 contempla drenagem dos taludes. Medida integrada no
PE.

Estd prevista a implementagdo de uma drenagem, de forma
sistematica, nos taludes rochosos subverticais sob a forma de

drenos sub-horizontais furados a partir do paramento.

Esta prevista a construcdo de muros de suporte que serdo
drenados.

Recursos Hidricos

Concretizacao

Na construcdo dos viadutos deve
ser minimizado ac . maximo o
de
solido para as linhas de agua
(numerada como 29 no RECAPE).

encaminhamento material

Condicdo que consta nas obrigacdes do empreiteiro no ponto 2.42
do item Recursos Hidricos e Drenagem do volume 23.4. Medida
integrada no CE.

Esta medida deverd ser relativa a todas as linhas de agua
atravessadas, com especial relevo para o rio Corgo.

Caso se verifique ser necessaria a construcdo de uma passagem
provisoria sobre o rio Corgo durante a obra, esta devera ser de véo
Unico e retirada apos a finalizagdo dos trabalhos. Todas as areas do
leito e margens que forem afectadas deverdo ser alvo de um
projecto de recuperacdo paisagistica onde devem prevalecer
materiais naturais.

Nao instalar estaleiros, oficinas,
depdsitos ou quaisquer outras
estruturas de suporte a obra,
junto as linhas de agua, ou em
de

permeabilidade....

como 30 no RECAPE).

locais elevada

(numerada

Condicdo que consta nas obrigagdes do empreiteiro no ponto 2.48
do item Recursos Hidricos e Drenagem do volume 23.4. Medida
integrada no CE.

Os estaleiros e areas de apoio a obra ja foram apresentados e
seguem esta recomendagdo.

Para a ponte e viadutos deve-se especificar que o0 material e as
estruturas ai colocadas devem ser, apenas, as estritamente

necessarias.

Efectuar prospecgbes mecanicas,
com o objectivo de serem
identificados rebaixamentos dos
niveis fredticos nos locais de
desaterro (numerada como 31 no

RECAPE).

Na pagina 78 do capitulo IV do PE 23.2 é referido que as
prospeccdes foram efectuadas, estando previsto no PE mascaras e
esporfes drenantes.
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Em termos de terraplenagens, prevé-se uma grande movimentagdo de terras, com aterros e escavagdes
com dimensBes assinalaveis ao eixo (um aterro até 29m de altura caso se aceite a substituicdo do V3+V4,
e escavagdes até 26m). Para minimizar estas dimensdes estdo previstos 5 muros, sendo um deles na
ligacdo a EN2, com uma extensao de 300m e 19m de altura.

Verifica-se que por vezes as saidas das PH ndo se encontram no alinhamento das linhas de agua
existentes, pelo que sdo necessarias bacias de dissipacdo na saida das mesmas. Fazendo-se uma analise
critica das caracteristicas das PH e, analisando-se o Projecto de Drenagem (PE2), consideram-se de
assinalar as seguintes situagdes:

= 0 facto das PH n3o estarem orientadas de acordo com o sentido do escoamento das aguas, como
acontece na PH 024, sem que a agua esteja depois encaminhada;

= ou como nas PH 038, 065, 066, 079, 095 e 096 que deveriam estar orientadas de acordo com o
escoamento e tal ndo se verifica, pelo que especial atengdo as mesmas deverdo merecer durante a
construgdo;

= - no viaduto v4, os pilares P2 E e P2 D, por interferirem com a linha de drenagem natural devem ter

em atencdo este facto devendo-se, se possivel, desfasar a sua orientago.

RECAPE - IP3 - Sub-Lango D1 - Fortunho/Falperra
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3.4 . Medidas gerais determinadas pela DIA, a estudar de forma especificada e localizada na

fase de PE

Geologia e Geomorfologia

Concretizagdo

No Lango 2, o desmonte a fogo tem que ser
devidamente analisado, uma vez que podera
do
consequentemente aumentar a infiltragdo das

provocar a fracturagdo meio e
aguas pluviais provenientes da via e, também,
Os

construtivos devem merecer especial atengdo

a recarga dos aquiferos. processos

na area envolvente as nascentes minerais
(numerada como 22 no RECAPE).

O tracado em estudo desenvolve-se numa zona
caracterizada por uma morfologia bastante acidentada
obrigando a construgcdo do tragado em situagBes de

viadutos/ponte, aterros e escavagdes na plena via.

Com base nos estudos efectuados conclui-se que o uso
de explosivos ndo tera afectagGes significativas.

Sempre que haja desmonte com recurso a
explosivos, nas zonas urbanas ou proximo de
habitagbes, deve ser prevista uma vistoria
do estado
habitacdes,

prévia de conservagao das
monitorizacdo de vibragles e
propostas medidas especificas... (humerada

como 23 no RECAPE).

Condicdo que consta nas obrigacdes do empreiteiro no
ponto 2.68 do item Ambiente Sonoro do volume 23.4.
Medida integrada no CE.

A verificagdo do estado de conservagdo dos
edificios deve ser efectuada com recurso ao
preenchimento de uma ficha de inventario
devidamente assinada pelos proprietarios

(numerada como 24 no RECAPE).

Condicdo que consta nas obrigagdes do empreiteiro no
ponto 2.68 do item Ambiente Sonoro do volume 23.4.
Medida integrada no CE.

RECAPE - IP3 - Sub-Lango D1 - Fortunho/Falperra

Margo 2005

14




Parecer CA

Recursos Hidricos

Concretizacdo

A proposta de se adoptarem sistemas de
retencdo/tratamento das aguas de escorréncia
onde possa haver... deve ser equacionada
também para 0s outros pontos onde haja
perigo das captacBes, tanto publicas como
privadas serem contaminadas pela exploragao
da via (numerada como 34 no RECAPE)

Refere-se no RECAPE que esta medida se aplica a outro
sublango, facto que ndo esta correcto uma vez que, tal
como é ai referido, esta medida deve ser aplicada onde

existam captagdes como acontece neste sublanco.

Segundo o Inventario dos pontos de agua apresentado
no Anexo 4.2 do volume 23.3 do RECAPE, na faixa em
estudo foram identificados 63 pontos de agua: 28
pogos, 18 minas, 5 nascentes, 8 tanques, 2 fontes, 1
furo e 1 reservatdrio. Merece referéncia o facto de, a
excepcdo do ponto 1, os restantes pontos se
encontrarem concentrados entre o km 9 e o fim do
sublango, na area do N6 de Fortunho.

Tal com havia sido referido no anterior parecer do INAG,
associado a mina 1, usada para abastecimento publico,
existem estruturas para condugdo de agua que ndo
tinham sido identificadas, sendo nesta data, no Anexo
4.3, referida a necessidade da mesma ser restabelecida
na PAI 38. A proximidade da mina ao aterro da via e ao
restabelecimento 032, leva a que a mesma possa ser
afectada, dai que se preveja a sua monitorizagdo, para
além de acompanhamento durante a fase de obra. O
mesmo tipo de preocupagdo tinha sido levantado para
0s pontos 7 e 38, como se veio a confirmar.

Em relacio ao depdsito de agua para abastecimento
publico identificado com o n°6, embora o mesmo esteja
afastado do tracado, especial atengao devem merecer
as estruturas de conducdo e distribuicdo de agua que
lhe estdo associadas, devendo-se sensibilizar os
trabalhadores para essa situagdo. Antes da obra se
iniciar as mesmas devem ser identificadas como locais a
nao intervir.

Identifica-se no RECAPE a afectacdo directa de 2
nascentes, 5 minas, 3 pogos e 2 tanques e, em apenas
dois casos é proposta uma medida de minimizagdo, uma
vez que se refere que, sendo estes pontos usados para
0 uso agricola e, sendo as respectivas parcelas
destruidas, ja ndo sera necessario assegurar agua para
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rega. Considera-se que, no caso do proprietario assim o
requerer, ter-se-a de fazer a substituicdo dos pontos
afectados noutra parcela. Este tipo de procedimento
tera de abranger também os casos identificados como
abandonados, ndo se podendo considerar que por estar
abandonado ndo carece de medida.

Em relagdo as afectagdes indirectas, apenas se
considera essa possibilidade para uma mina, a qual

devera ser incluida no plano de monitorizagdo.

a

Na ligagio a EN2 foram identificados 10 pontos de
dgua: 6 minas, 3 pogos e 1 furo, proximos da povoacdo
de Benagouro, que ndo se prevé afectar quer directa
quer indirectamente.

Caso se verifique o rebaixamento dos niveis
fredticos que possam afectar pogos ou
captacbes devem ser propostas medidas de
minimizacdo ou de compensagdo (numerada
como 35 do RECAPE)

Condigio que consta nas obrigag@es do empreiteiro no
ponto 2.46 do item Recursos Hidricos e Drenagem do
volume 23.4. Medida integrada no CE.

Em termos de afectagdo indirecta foi identificada a mina
23 e, tal como atrds referido, as solugBes de
minimizagiio propostas carecem de analise. Todos os
outros pontos identificados terdo de ser monitorizados
para se avaliar da necessidade de outras medidas de
mitigagao.

As 4guas de escorréncia da estrada ndo devem
ser drenadas para bacias de recarga dos
aquiferos (numerada como 36 do RECAPE)

Segundo o referido no RECAPE, a maioria das descargas
estd direccionada para as PH e, consequentemente,
para as linhas de agua, havendo, no entanto, descargas
para os solos. Como &rea mais sensivel, pelos
utilizadores, identificou-se a plataforma de Fortunho,
mas dado o fluxo ser no sentido do IP3, as descargas

que ai ocorrerdio ndo irdo afectar estes pontos de agua.

Analisando-se o modelo de simulacio apresentado para a qualidade da agua no Anexo 5, verificou-se

que:

» tendo-se analisado recentemente a predicio de impactes para a qualidade da agua para o sublango

contiguo, Pedras Salgadas / Falperra, verificaram-se grandes diferencas nos resultados obtidos nos

dois estudos, uma vez que neste sublango os resultados apontam para violagdes dos valores

legislados logo em 2006, em diversos parametros e para diferentes usos;
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* comparando-se os factores de emissdo utilizados nos dois RECAPE verifica-se que os mesmos sao
muito diferentes sendo, neste caso, até muito inferiores, para além de ndo se encontrarem
diferenciados entre veiculos pesados e ligeiros;

* sendo, nesta data, referido que se simulou para os reais pontos de descarga ficam no entanto
dividas, uma vez que se fala em acréscimos de concentragdo nas dguas de escorréncias. Acresce
que é feita a referéncia de que as "..descargas no solo podem ter atenuagbes que variam entre os
50 a 100% dependendo do tipo de solos”, afirmagdo com a qual ndo se concorda, uma vez que os
solos ndo atenuam concentraces, podem é reter mais ou menos poluentes;

» quer os valores designados de concentragdo na descarga quer os acréscimos de concentragéo no
meio, apds a diluicio sdo, no actual estudo, muitas vezes superiores, aos do sublango contiguo
implicando a violagdo de padrdes de qualidade da &gua. Acresce que os valores de cobre surgem
superiores aos de zinco, situagdo que ndo é comum, para além de se terem obtido concentragdes, no
meio, de hidrocarbonetos superiores a 100mg/I;

» considera-se, assim, que os dois resultados ndo podem estar correctos e, a aceitar-se o actual
estudo, tal facto implicara o tratamento destas dguas, em quase todos os locais, ndo sendo aceitavel
a conclusdo apresentada de que mesmo apesar destes valores serem muito elevados, os impactes na
qualidade da dgua sdo negativos e reduzidos, sendo apenas necessario monitorizar-se.

Perante os resultados obtidos, de que haveria violagdo de padrGes de qualidade, tal facto implicaria a
ndo-aceitacdo do projecto sem medidas, pelo que a drenagem longitudinal fica condicionada a revisdo dos
calculos, caso contrario ter-se-3o de introduzir medidas de minimizagao.

Ordenamento do Territério

Tendo em conta as alteracdes ao Estudo Prévio introduzidas no Projecto de Execugdo objecto do anterior
RECAPE, indicou-se que as mesmas ndo se encontravam suficientemente caracterizadas e quantificadas
em termos de uso do solo e suas condicionantes, com destaque para as mais significativas, que sdo o
ajustamento do tracado na Ligagdo a EN2 (figura IV.3) e reformulagdo do N6 de Fortunho.

Em termos de analise comparativa entre a solugdo do Estudo Prévio e as alteracSes produzidas em fase de
PE, destaca-se a avaliagio ambiental produzida e a inclusdo da cartografia das alteragBes face ao EP.

Salienta-se, ainda, a referéncia detalhada as pedreiras a afectar com o tragado em causa.

Em termos de alteracdes considera-se que a proposta do RECAPE de substituir os cinco viadutos (V1 a V5)
por aterros de modo a “controlar” a quantidade de terras sobrantes (na solugdo baseada no EP sdo da
ordem dos 1 400 000m3) é apenas vantajosa para reduzir os valores de terras a conduzir a vazadouro
para cerca de 150 000 m?, ndo constituindo uma mais valia para o desempenho ambiental do projecto
durante e apds implementacio do mesmo, nem tdo pouco para a estrutura territorial da area atravessada,
alterando significativamente os usos do solo e drenagem superficial.
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O RECAPE apresenta, no Anexo 8, a indicagdo de que, pela substituicdo dos viadutos, havera apenas um
Unico local de depdsito em vez dos 3 locais na solugdo de EP e uma reducdo da drea total a ocupar de
cerca de 6 /7 vezes.

Embora se considere esta reducSo significativa (3 depdsitos versus 1 depésito, 1 400 000 m® versus 150
000 m?), entende-se que as alternativas apresentadas ndo podem constituir de per s/ as (nicas
possibilidades de resolucdo a equacionar, e ainda para mais apresentadas num cenario global, pese
embora se referencie no Relatério Técnico o encaixe de terras sobrantes para cada local de implantagdo
dos viadutos. Esta ponderagdo apoia-se no facto de, por exemplo, a area atravessada pelo Lango D1
apresentar particularidades que poderdo eventualmente suportar a relocalizagdo, se necessario for, ou
alteragdo dos volumes totais a depositar, dos depdsitos previstos, uma vez que se encontra nas
imediacbes de dezenas de exploragbes de massas minerais que poderdo receber pelo menos parte dos
materiais sobrantes, a utilizar nas suas acgles de recuperagdo paisagistica apds o encerramento das
frentes de exploragdo. Considera-se ainda que independentemente destas hipdteses, e a manter-se o
previsto em EP, o Depdsito 1, assim assinalado na fig. IV.4, folha 1/2, colide, ainda que marginalmente,
com areas REN, ndo sendo indicada tal situacdo em termos descritivos de identificagdo dos ecossistemas a
afectar.

Outro aspecto a destacar prende-se com as pedreiras a afectar, em particular a Pedreira de Cimo do
Ribeiro Fundo, referenciada no RECAPE como Granitos Ribeiro (pag. 28/123, Relatério Técnico). O
processo de AIA que estava em decurso obteve uma DIA desfavoravel (exarada em 2005.03.01) por
questSes de localizacdo e sobreposicdo com o corredor aprovado para o lango D1 do IP3, objecto do
presente RECAPE.

As alteracBes relacionadas com o N6 de Fortunho e com a Ligagdo a EN2, embora impliquem maior
afectagdo de area de perimetro florestal, conduzem a uma reduggo de afectacdo de areas agricolas, sendo
também esta dltima mais marginal do que a que aconteceria com a solugdo do EP, tendo em conta a
fig.IvV.1, folha 3/3. Ndo obstante, verifica-se que a modelagdo de terreno tendente a apoiar estas
alteragdes obrigara a significativas acgdes de movimento e contengdo de terras, patentes na cartografia do
tragado em perfil longitudinal, constante do Anexo 3.1. e descritos nos pontos 3.3, 3.4 e 4 do Relatério
Técnico.

Pelo exposto, concluiu-se que o PE d& cumprimento a conformidade do PE com a DIA, sendo no entanto

de salientar os seguintes aspectos: ’

= as alteragdes do projecto na zona do NO de Fortunho apresentam vantagens no tocante a
condicionantes ao uso do solo, apesar de conduzirem a um aumento da afectagéo de areas de
perimetro florestal;

= considera-se ndo ser ajustada a substituigdo global dos cincos viadutos por aterros conforme prevista
em PE.
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Ecologia

Em termos de sobreposicdo do projecto com Areas Classificadas, verifica-se que o Sitio Alvdo Mardo é
atravessado pelo lango do IP3 entre, sensivelmente, os km 0+600 e 3+400, e pela Ligacdo a EN2 desde o
km 14600 até ao final.

Da andlise efectuada ao RECAPE consideram-se relevantes as questGes que se apresentam seguidamente.
Permeabilidade - Alteracdo dos Viadutos V1, V2, V3, V4 e V5

Relativamente a soluggio, apresentada no RECAPE, que consiste nas travessias feitas pelos cinco viadutos
(V1, V2, V3, V4 e V5), previstos em Estudo Prévio, passarem a ser feitas em aterro verifica-se:

e Os viadutos V1 e V4 n3o deverdo ser aterrados, face as caracteristicas ecoldgicas dos vales
atravessados. A sua existéncia permite assegurar uma boa permeabilidade para a fauna e manter
as boas caracteristicas ao nivel de vegetacdo (carvalhal e floresta de resinosas) que seriam
destruidas/soterradas com o aterro dos viadutos.

« Quanto aos viadutos V2, V3 e V5, desenvolvendo-se estes a meia encosta e ndo interceptando
corredores ecoldgicos/passagens de grande relevancia, ndo se considera haver impedimento a
que sejam aterrados, desde que sejam salvaguardados e implementados locais de
permeabilidade, sobre a forma de quatro ecodutos (Anexo 1), que deverdo ser implementados
entre os quilémetros:

e Km2,600-2,800 (1ecoduto);
e Km 3,500-3,700 (1 ecoduto);
e Km5,500-5,700 (1 ecoduto );
e Km6,900-7,100 (1 ecoduto ).

Estes Ecodutos deverdo obedecer as seguintes condigdes:
= Ter no minimo 50 metros de largura. ,
*  Plantacio de uma cortina de vegetagdo arbdrea autdctone em ambos os lados de modo
a funcionar como corredor ecoldgico e diminuir o impacte visual sobre a fauna.
»  Ser recoberto com terra vegetal de modo a permitir uma boa recuperagéo herbacea e
arbustiva, equacionando-se o recurso a sementeira (com espécies autoctones) caso se
venha a verificar uma recuperagao deficiente;

»  Ter uma modelacdo de terreno que ndo dificulte a utilizacdo deste pela fauna.

Relativamente as solucdes apresentadas no RECAPE e, caso se venha a optar pela solugdo de substituigdo
dos viadutos V2, V3 e V5, por aterros, em termos de Passagens para Grande Fauna (PGF) e Passagens
para a Fauna (PF) devera:
e Manter-se a PGF 54 (zona do viaduto V5), , com as dimensdes propostas, podendo ser eliminada
a PGF 24.

e Manter-se a PF 32 (zona do viaduto V2), com as dimensdes propostas.
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Relativamente as restantes obras de arte (PH, PAI e PI) que poderdo funcionar como passagem para a
fauna (excluindo, obviamente, as que estavam previstas em substituico dos viadutos V1 e V4),

apresentadas no RECAPE, deverdo manter-se, com as dimensdes propostas.

Vedacbes
Medida 56

Vedar a via com rede de malha progressiva, enterrada a uma profundidade de 30 c¢m (considerando a
facilidade com que alguns animais, como o javali, escavam por baixo da rede destruindo-a na base e
tornando-a ineficaz) e com, pelo menos, 1,8 m de altura, face aos valores faunisticos presentes na regido
(como lobo e suas presas naturais). Em locais a determinar, a vedagdo devera possuir uma segunda rede
(dupla malha) de malha mais fina revirada em éngulo para fora, de 50-60 cm de altura, para obviar a
passagem de pequenos animars.

Considera-se, para ja, aceitavel o referido no RECAPE quanto a ndo implantagdo de uma segunda rede até
60 cm de altura (ressalve-se o argumento relativo a existéncia das saidas direccionais one way/out, uma
vez que estas servem para permitir a saida de animais que eventualmente entrem na via € ndo para

impedir a sua entrada naquela).

No entanto, este aspecto serd reavaliado em fungdo dos resultados da monitorizacdo, e caso aqueles
revelem a necessidade da referida segunda rede, esta devera ser implantada.

Ainda relativamente a vedacdo da via, é referido no RECAPE que sera enterrada a 30 cm de profundidade,
sempre que o extracto geoldgico o permitir. Assim, quando tal ndo for possivel, devera ser cravada.

Medida 57

Equacionar a criacdo de escapatdrias (saidas direccionais/one way out), de 500 em 500 metros. Estas
consistem na colocacéo de pequenas portas, de abertura de um so sentido, em zonas onde a vedacao
faca uma inflexdo para o exterior da berma e da faixa de rodagem. Permite-se assim que animais que
venham porventura a entrar na via de rodagem possam ser restituidos para fora desta, para o seu
habitat.

Sdo apresentadas as localizagdes das escapatdrias, no entanto, ndo sdo apresentadas as suas
caracteristicas.

Assim, anteriormente ao inicio da construgdo, devera ser apresentada a pega de projecto relativa as
vedacBes, que devera incluir as saidas one way/out e respectivas caracteristicas, de forma a serem
analisadas.
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Patriménio

Apds o Estudo Prévio deste projecto foi preconizada como medida de minimizacdo a prospeccdo
sistematica do tragado definitivo, prospeccio essa que veio a identificar duas ocorréncias patrimoniais no
eixo da via, ficando as mesmas sujeitas a sondagens arqueoldgicas.

Foram efectuadas sondagens no sitio n.° 2 — Via Romana de Sainga e no sitio n.° 10 — Estacdo de Arte

Rupestre da Carvalhalva. Os trabalhos efectuados vieram ao encontro das medidas 91 e 92 da DIA.

Verifica-se que no Anexo 8, no que concerne a avaliagdo comparada dos impactes das duas solugdes, o
descritor patriménio ndo é tido em causa, ndo sendo por isso avaliado o impacte desta alteragdo sobre as
ocorréncias patrimoniais.

Face ao ajustamento do projecto a via romana, identificada com o n° 2 e situada no local de implantacéo
do viaduto 4, ficara soterrada em virtude deste ser substituido por um aterro.

Considera-se que, apds o estudo aprofundado de que foi alvo esta ocorréncia patrimonial, bem como o
relativo valor patrimonial da mesma, ndo devera ser substituido o viaduto V4 pela solugdo de aterro.

Caso se justifigue a alteracdo ao projecto, no local especifico do viaduto V4, serd necessario cumprir a
seguinte medida de minimizag&o:

= Proteccdo do trogo de via detectado e escavado, na fase de projecto de execugdo, através da
aplicagdo de uma tela geotextil ou outra apropriada para o efeito.

Devera ser incluido no CE todas as medidas referentes ao Patrimonio, bem como, cartografia com
localizagdo de todos os sitios patrimoniais identificados na fase de EP e RECAPE para que ndo sejam
afectados durante a obra, nomeadamente com a instalacio de estaleiros, acessos, zonas de empréstimo e
deposito de inertes.

Salienta-se que a execugdo dos trabalhos arqueoldgicos carece de autorizagdo por parte do IPA, de acordo
com o Decreto-Lei n.9270/99, de 15 de Julho, e em conformidade com a
Lei n.0107/2001, de 8 de Setembro.

Deste modo, considera-se que, no descritor “Patriménio Arqueoldgico”, o PE esta em conformidade com a
DIA.
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4. Programas de Monitorizacdo

O Programa de monitorizagdo, segundo o n® IV, do Anexo IV, da Portaria n® 330/2001, de 2 de Abril deve

incluir:

ii) parametros a monitorizar;

iii) locais e frequéncia das amostragens ou registos, incluindo a analise do seu significado estatistico;

iv) técnicas e métodos de analise ou registo de dados e equipamentos necessarios;

v) relacdo entre factores ambientais a monitorizar e parametros caracterizadores da construgdo, do
funcionamento ou da desactivagdo;

vi) métodos de tratamento dos dados;

vii) critérios de avaliagao dos dados;

viii) tipo de medidas de gestdo ambiental a adoptar na sequéncia dos resultados dos programas de
monitorizagdo;

ix) periodicidade dos relatdrios de monitorizagdo, respectivas datas de entrega e critérios para a decisdo
sobre a revisdo do programa de monitorizagdo.

Na monitorizacio pretende-se verificar a magnitude e significancia do impacte do projecto no meio e
avaliar a eficicia das medidas de minimizag8o propostas ou, na sua auséncia, a necessidade das mesmas
serem realizadas. Para se proceder a andlise dos resultados da monitorizagéo tera de se dispor dos dados
simulados e cruzar essa informacdo com os usos associados ao meio receptor uma vez que consoante for
o uso da agua, diferentes serdo os métodos e critérios a considerar.

Segundo a DIA teriam de ser feitos planos de monitorizagdo para:

Descritor DIA Proposto no RECAPE

Recursos H'd"coﬁ Determinado pela DIA Condigio que consta nas obrigagdes do empreiteiro

Monitorizaggo das aguag no ponto 2.13 do item Monitorizagdo do volume 23.4

subterraneas (numerada e desenvolvida no volume 23.5 (ponto 2).

como 116 . . N ;

) Nada é referido quanto a necessidade de serem
realizados e entregues relatérios de monitorizagdo
para a fase de construgdo, considerando-se que o

relatdrio final, devera ser entregue até um més apos

a entrada em exploragdo da via.
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ualidade d -F 30 - - N .
Q eda ase de construgdo Condicdo que consta nas obrigagdes do empreiteiro

Agua i
9 preconizada no ElA e no ponto 2.13 do item Monitorizagao do volume 23.4

aprovada na ,DIA e desenvolvida no volume 23.5 (ponto 3).
(numerada como 117).
- Fase de exploracdo -
preconizada no EIA e

aprovada na DIA

(numerada como 116).

Analisando-se o plano apresentado, para a fase de construgdo:

- Parametros propostos monitorizar
Os parametros indicados para a fase de construgdo ndo sdo relativos a esta fase, sendo inclusive indicado

hidrocarbonetos e hidrocarbonetos totais, quando por exemplo ndo se inclui 6leos e gorduras.

- Locais e frequéncia das amostragens ou registos, incluindo a analise do seu significado estatistico

Os locais a monitorizar nas aguas superficiais devem ser a montante e jusante da descarga, sendo os 30 a
50m relativos a jusante e n3o a montante. Nos desenhos devem-se assinalar, nas aguas superficiais, a
montante e jusante e ndo a PH.

- Métodos de tratamento dos dados

S3o indicados usos da agua que ndo tinham sido antes identificados.

- Medidas a adoptar
Para a fase de exploracdo ndo sera viavel redireccionar os pontos de drenagem, pelo que se deve, desde ja,

apresentar essa situagdo.

Em func8o dos resultados da nova simulagdo, poder-se-a ter de rever os locais a monitorizar.

Programa de Monitorizacéo dos Factores Bioldgicos e Ecolégicos

Nesta fase do processo foi detectado um novo elemento, concretamente a existéncia de algumas minas
cujas caracteristicas as tornam potenciais abrigos de Quirépteros, e que serdo destruidas/afectadas pela
construgao do IP 3.

Na DIA emitida em Estudo Prévio € referido, relativamente aos “Programas de Monitorizagao” dos
Sistemas Ecoldgicos, que:

“Deve ser ajustado e adaptado em Fase de Projecto de Execugdo, de modo a
avaliar e acompanhar as alteragdes e implicagbes de determinados elementos dos
sistemas ecoldgicos. Este programa deverd ter um periodo de duragdo néo inferior
a 5 anos, acompanhando a fase prévia de construgdo, a de construcdo e o0s
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primeiros anos da fase de exploragdo. Deverdo ser produzidos relatdrios anuais nos
primeiros 5 anos’.

Neste &mbito e ainda tendo em conta o seguinte artigo do D.L. 69/2000 de 3 de Maio
Artigo 27.°

Apds a emissdo da DIA favordvel ou condicionalmente favoravel compete a
Autoridade de AIA dirigir e orientar a Pés-Avaliagdo do projecto, abrangendo as
condigBes do seu licenciamento ou autorizagdo, construgdo, funcionamento,
exploragdo e desactivagdo, visando as seguintes finalidades:

a) Avaliacio da conformidade do projecto de execugdo com a DIA, nomeadamente
o cumprimento dos termos e condiges nela fixados;

b) Determinacdo da eficacia das medidas previstas para evitar, minimizar ou
compensar os impactes negativos e potenciar os efeitos positivos, bem como, se
necessario, da adopgdo de novas medidas;

c) Anélise da eficacia do procedimento de avaliagdo de impacte ambiental realizado.

Assim, devera ser desenvolvido um plano de Inventariagdo/Monitorizagdo de Quirdpteros desenvolvido
pelas seguintes fases:

e 12 fase - Vistoria de todas as minas por um especialista em Quirdpteros e elaboragdo de um
relatdrio, contendo identificagio das espécies e colonias presentes, assim como medidas
concretizaveis/elaboraveis, que minimizem a possivel afectagdo das mesmas. Este documento
devera ser analisado pelo ICN a fim de ser emitido o respectivo parecer.

e 22 fase - Caso se verifique que realmente existem espécies prioritarias ou col6nias importantes
devera ser cumprido um plano de monitorizagdo de Quirdpteros a definir.

Relativamente & “Monitorizacdo dos Sistemas Ecolégicos” apresentado, considera-se de um modo geral
correcto, devendo no entanto ser corrigidos alguns aspectos.

E referido, relativamente & monitorizag8o de “Espécies Vitimas de Atropelamento” que:

“Quanto & frequéncia de amostragem devem ser efectuadas medigOes semestrais durante os cinco anos.
Adicionalmente a equipa encarregue da manutengdo do IP3 deverd recolher os caddveres de animais ao
longo da via e das bermas, e proceder ao preenchimento de fichas, nomeadamente, a identificacdo (ou
fotografia em caso de duvida), localizagdo (sitio e Km) e data provdvel de atropelamento, afim de
aumentar a dimensdo da amostra a tratar no Programa de Monitorizacdo”

A frequéncia de amostragem (semestral) ndo sera eficaz devido a taxa de decomposicdo/remogdo e a
identificacdo da espécie. Contudo, esta lacuna podera ser colmatada dado estar previsto que a equipa
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encarregue da manutencdo do IP3 faga a recolha “imediata” dos cadaveres e a sua identificagao
(preenchimento da ficha e registro fotografico).

Acresce que todos os animais recolhidos deverdo ser posteriormente enterrados (excepto no caso do lobo)

em local afastado da via para reduzir a concentracdo de seres necrofagos e a consequente aduiteragdo
dos resultados.

No que se refere ao lobo, sempre que qualquer das equipes (de monitorizagéo e de manutencdo) encontre
um individuo morto, deverd contactar de imediato o Parque Natural do Alvdo, que procederd a sua
recolha.

Tendo presente que a equipa encarregue da manutengéo do IP3 ndo tém formacdo em identificagdo de
espécies e que por vezes os registros fotograficos ndo sdo suficientes para uma identificacdo a posteriori,
deverd ser agendada uma reunido ao fim de 3 meses de monitorizagdo, afim de se averiguar se esta
metodologia é eficaz ou, caso contrario, encontrar outra solugdo que visa uma frequéncia de amostragem
mais adequada por parte da equipa de monitorizagao.

Assim, dado que esta medida ira ser efectuada em articulagdo entre a equipa de monitorizagdo e a equipa
de manutenciio do IP3, deverd ser incluido no Caderno de Encargos, da responsabilidade do
concessionario do IP3, o sequinte:

» A equipa encarregue da manuteng8o do IP3 deverd recolher os cadaveres de animais ao longo da via
e das bermas, e proceder ao preenchimento de fichas, nomeadamente, a identificagdo (ou fotografia
em caso de duvida), localizagdo (sitio e km) e data provavel de atropelamento. Devera seguidamente
proceder ao seu enterramento em local afastado da via para reduzir a concentragdo de seres
necréfagos, excepto no caso do lobo, em que devera retirar os cadaveres da via e contactar de
imediato o PNAL, que procedera a sua recolha.

Relativamente ao “Plano de Monitorizacio Especifico para o Sitio Alvdo/Mardo”, e no que se refere
especificamente ao lobo, salienta-se que, conforme referido no RECAPE, a recolha de individuos mortos
terd de cumprir a legislagio em vigor, nomeadamente, a Lei 90/98 de 13 de Agosto e o DL 139/90 de 27
de Abril, e tera de ser feita no dmbito do Sistema de monitorizagéio de Lobos Mortos, do ICN.
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5. Acompanhamento Piblico

O Acompanhamento Publico decorreu durante 12 dias Uteis, tendo o seu inicio no dia 18 de Fevereiro de
2005 e o seu termo no dia 7 de Marco de 2005, tendo sido recebidos oito pareceres com a seguinte
proveniéncia:

»  Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidradlica — IDRHa.

= Direcgdo Geral dos Recursos Florestais — DGRF.

= Direccio Geral dos Edificios € Monumentos Nacionais- DGEM.

* Direccdo Regional da Economia do Norte — DRE-Norte.

»  Direccio-Geral de Geologia e Energia do Ministério da Economia — DGGEME.
= Camara Municipal de Vila Pouca de Aguiar.

= Rede Eléctrica Nacional — REN, SA.

= Empresa Granitos Ribeiro.

O IDRHa refere ndo existir interferéncia com projectos de emparcelamento da sua competéncia, no
entanto, considera que deveria ser consultada a Direccdo Regional de Agricultura de Tras-os-Montes
sobre as interferéncias com areas agricolas.

A DGRF informa que este Sublanco atravessa areas baldias submetidas a Regime Florestal Parcial que
fazem parte integrante do Perimetro Florestal da Serra da Padrela e do Perimetro Florestal de Sdo Tomé
do Castelo. Considera que as obras que se insiram, ou colidam com &reas dos Perimetros Florestais,
devem ter a participagdo e acompanhamento da Circunscrigdo Florestal do Norte.

Esta entidade considera, também, que a escolha dos locais de implantacdo dos estaleiros, dos parques de
materiais, locais de empréstimo e depdsitos de terras e de todas as infra-estruturas de apoio a obra
devem ser planeados por forma a preservar integralmente as areas submetidas a Regime Florestal.

Relativamente as localizacoes propostas para os Depdsitos D1 ,D2/D4 e D3 a CA considera que:

= DI - uma vez que a cartografia da DGRF ndo abrange esta drea, nao € possivel confirmar esta
arectagao.

= D2/ D4 - ndo colidem com as dreas de perimetro florestal apresentadas pela DGRF.

« D3 - face d localizagéo referida no Quadro A-8.2, cerca do km 9+000, a 375 m a Sul da Plena Via,

néo colide com dreas de perimetro florestal apresentadas pela DGRF.
Assim, e face & impossibilidade de se confirmar a ndo afectagdo de perimetros florestals pelo depdsito D1,
deverd ser contactada a DGRF, pelo que este Depdsito s6 poderd ser utilizado, caso se verifique a ndo
afectacdo desta drea.

A DGEMN refere que nada tem a opor ao projecto de execugdo objecto da presente avaliagdo.

A REN,SA refere ndo haver interferéncia com a rede de Muito Alta Tensdo e relativamente as Linhas de
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Média/Alta Tensdo considera que devera ser consultada a EDP Distribuicdo — Energia, S.A.

A Camara Municipal de Vila Pouca de Aguiar informa que ainda ndo se encontram salvaguardadas as

pedreiras localizadas na serra da Falperra, uma vez que:

* Na Pedreira de Granvir, a proximidade a via condicionara o normal funcionamento da empresa e
condicionara as condicdes de seguranca da via.

= Na Pedreira Granitos Ribeiro, a area a expropriar implicara a extingdo da pedreira que se encontra
em vias de licenciamento.

= Na pedreira Mesia Granitos, a drea a expropriar implicara a extingdo da pedreira.

» Na pedreira Irm3os Queirés sera expropriada uma faixa de 16353 m? numa parcela com &rea de
45000m?, acrescendo o facto da pedreira se localizar a uma cota mais alta que o IP3, situagdio que
facilita o deslizamento de pedras até a via, 0 que coloca em causa o normal funcionamento da
empresa e aumenta o perigo para os utentes da estrada.

A Camara Municipal refere que a substituigdo de viadutos por aterros implicara maior ocupagdo de
terrenos marginais ao longo do tragado.

A DGGEME refere que o tracado se sobrepde a areas afectas a recursos geoldgicos, nomeadamente a
areas em recuperagdo ou a recuperar, Areas de Industria Extractiva compativeis com Parque Edlico e
algumas pedreiras, todos estes recursos situados no concelho de Vila Pouca de Aguiar. SobrepGe-se,
também, a uma proposta de demarcagdo de Areas de Reserva na Serra da Falperra, abrangendo os
concelhos de Vila Real, Sabrosa e Vila Pouca de Aguiar e a uma Area de Exploracio Consolidada no
concelho de Vila Real.

A DRE-Centro, informa que o IP3 afectara directamente as seguintes pedreiras licenciadas:
- Pedreira de granito ornamental n® 6447 denominada Monsereira de que é exploradora a firma
Granvir — Granitos de Vila Real, Lda
- Pedreira de granito ornamental n® 6432 denominada Alto do Grilo de que é exploradora a firma
Irm&os Queiros, Lda.

Acrescenta que as restantes pedreiras afectadas e referenciadas no RECAPE, atribuidas aos exploradore$
Mesia Granitos, Pic3o e Granitos Falperra, ndo se encontram licenciadas e ndo é do conhecimento daquela
Direcgdio Regional que decorra qualquer diligéncia no sentido do licenciamento. Informa no entanto que
as referidas pedreiras foram objecto de instauragdo de processo de contra-ordenagdo por parte do
Ministério das Actividades Econdmicas e do Trabalho (MAET).

Relativamente & empresa Granitos Ribeiro, Lda, que também foi objecto de instauracdo de processo de
contra-ordenagdo, por parte do MAET, e esclarece que apesar de ter sido apresentado pela empresa, um
EIA a fim de proceder ao licenciamento da pedreira, o despacho respectivo foi desfavoravel, devido a sua
incompatibilidade com o tracado em analise.

A empresa Granitos Ribeiro discorda com o contelido do RECAPE. Considera que apds a expropriagdo de
36 004 m? de um total de 48 000m?, a area da fracgio remanescente torna invidvel a exploragdo da
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pedreira do ponto de vista técnico, econdmico e financeiro, implicando em caso de expropriacio a sua
expropriagao total.

Menciona que as industrias extractivas tém grande importancia no Concelho de Vila Pouca de Aguiar e
que inviabilizar uma Unica pedreira é enviar trabalhadores para o desemprego.

Esta empresa considera que um pequeno ajuste no tracado dentro do corredor aprovado poderia evitar a
inviabilizacdo da pedreira.

Saliente-se que a afectagdo de pedreiras ja se tinha considerado na avaliagdo do Estudo Prévio.
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6. Conclusodes

O RECAPE agora apresentado resulta da reformulagdo de um anterior, sobre o qual a Comissdo de

Avaliagdo concluiu, no seu Parecer, que o Projecto de Execugdo ndo cumpria o estabelecido na DIA.

Assim, e tendo em conta as questbes, nessa data, assinaladas e o referido ao longo deste Parecer,
constata-se que, de um modo geral, foi dado cumprimento as mesmas.

Relativamente a proposta de minimizagdo de se substituirem os viadutos propostos no EP V1, V2, V3, V4 e
V5, por aterros, a mesma foi analisada em termos de avaliagdo de impactes, tendo-se considerado que os
impactes identificados para a Geomorfologia, Hidrogeologia e Ecologia ndo permitem que se proceda a
substituicdo dos viadutos V1, V4 e V5.

Os viadutos V1 e V4, ndo deverdo ser aterrados face as caracteristicas ecoldgicas dos vales atravessados.
A sua existéncia permite assegurar uma boa permeabilidade para a fauna bem como a manutengdo das
boas caracteristicas ao nivel de vegetagdo (carvalhal e floresta de resinosas) que seriam
destruidas/soterradas com os aterros propostos.

O viaduto V5, também ndo devera ser aterrado, dadas as implicagdes que 0 mesmo acarreta em termos
de drenagem quer superficial, quer subterrdnea, constituindo uma zona preferencial de recarga do
aquifero existente.

Por estes motivos, aceita-se a substituicio dos viadutos V2 e V3 por aterros, como medida de minimizag&o
face aos previsiveis impactes que a deposigdo de terras excedentes implica.

Como medidas de minimizacio referentes ao descritor ecologia considera-se que, desenvolvendo-se os
viadutos V2 e V3 a meia encosta e n3o interceptando corredores ecoldgicos/passagens de grande
relevdncia, os mesmos poderdo ser substituidos pelos respectivos aterros, desde que sejam
salvaguardados e implementadas medidas que promovam a permeabilidade, pelo que terdo de ser
realizados dois ecodutos (Anexo 1), a implementar entre os quilémetros:

e Km 2,600 -2,800 (1 ecoduto);

» Km 3,500 - 3,700 (1 ecoduto ).

Relativamente ao excesso de terras que a substituicio dos viadutos V2 e V3 permitird encaixar, cerca de
545 000m 3 de terras, essa alteracdo ainda ndo sera suficiente uma vez que de acordo com os valores
constantes no Quadro A — 8.2 — “Analise Comparada das Solugdes”, ainda se tera de levar a depdsito, um
volume de cerca de 859 000 m? de terras. Deste facto resulta que se terdo de criar locais para depdsito de

materiais.

Relativamente as éreas indicadas como potenciais locais de Depdsito, D1, D2/D4 e D3, considera-se que
os mesmos poderdo ser utilizadas devendo o volume de terras ai a depositar estar condicionado a sua
integragio no modelado do terreno. Saliente-se no entanto que, face & impossibilidade de se confirmar a
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ndo afectacdo de perimetros florestais pelo deposito D1, devera ser contactada a DGRF, pelo que este

Depdsito sé podera ser utilizado, caso se verifique a ndo afectacio desta drea. Todos os outros depdsitos
se localizam fora destas areas.

Relativamente as restantes alteragBes propostas concorda-se com as mesmas.

Relativamente ao pavimento, considera-se que face a existéncia de gelo, em determinadas épocas do ano,
se devera considerar a aplicagdo de piso poroso a todo o tragado.

Em sintese, considera-se que o PE cumpre a DIA, desde que implementadas as medidas de minimizagdo e
as alteragOes aos Planos de Monitorizagdo, referidos ao longo deste Parecer.

Deverdo, no entanto, ser remetidos a Autoridade de AIA, num prazo de 2 meses, os seguintes elementos:

= Reformulagdo da Simulagdo da qualidade da dgua e consequente revisdo do plano de monitorizagdo.

* Peca de projecto relativa as vedages, que devera incluir as saidas one way/out e respectivas
caracteristicas.

» Relatério de vistoria das minas, contendo identificacio das espécies e coldnias de Quirdpteros
presentes, assim como medidas concretizaveis/elaboraveis, que minimizem a possivel afectacdo das
mesmas, e que devera ser elaborado por especialistas neste grupo faunistico.
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A Comissdo de Avaliagdo:

Eng.2 Dora Balixa
Eng.2 Rita Candeias
[ ' Eng.2 Georgina Bastos
e ‘ Eng.2 Ana Telhado
Dr.@ Maria Jodo Brum
( \ Dr. Orlando Sousa

?\ Arg?@ Alexandra Cabral
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RECAPE - IP3 - Sub-Lango D1 - Fortunho/Falperra

Margo 2005



Parecer CA

Anexo 1 - Ecoduto
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