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5. MONITORIZAGAO DO AMBIENTE SONORO

5.1 Fase de Construgio

Apos o licenciamento da obra e durante a fase de construgdo deverdo ser realizadas
medi¢cdes do nivel de ruido no estaleiro e nas zonas adjacentes a obra, nos locais onde
existam receptores sensiveis ao ruido, quando se verifique a execugéo de acgdes mais
ruidosas.

A pormenorizagéo do plano de monitorizagdo devera ser realizada no inicio da obra, logo
apds haver conhecimento do cronograma de trabalhos e a confirmagéo dos locais de
estaleiro apresentados pelo empreiteiro.

i) Locais a Monitorizar

As medigGes deverdo ser realizadas proximo das areas onde decorrem as operagdes
mais ruidosas (utilizacdo de martelos pneumaticos, utilizagéo de explosivos, etc.) e onde
se verifiquem os receptores mais sensiveis ao ruido.

Prevé-se como locais a monitorizar durante a construgdo os definidos para a fase de
exploragéo, localizados na proximidade da povoagio de Fortunho, e que sdo
apresentados no ponto 5.2, alinea i). Estes locais dever&o ser contudo confirmados pela
gestao ambiental da obra em fungéo da tipologia dos trabalhos a realizar na proximidade.

Recomenda-se, ainda, a realizagdo de medigdes na proximidade imediata do estaleiro e
dos acessos utilizados durante a construgdo, se se verificar a presenca de utilizagdes
com sensibilidade ao ruido.

A monitorizagdo do ambiente acistico devera ser efectuada no exterior dos edificios
habitados mais expostos em cada zona indicada.

iii) Pardmetros a Monitorizar

As acgbes consistirdo na medigo dos valores assumidos pelo parametro nivel sonoro
continuo equivalente, com ponderacgio da malha “A” (LAeq, em dB(A)), junto aos locais
sensiveis ao ruido.

As amostragens deverdo ter duragdo adequada, tendo em conta as caracteristicas das
actividades na fase de construgdo da via e até ocorrer a estabilizacdo do parametro de
avaliagdo num sonémetro integrador.
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iii) Frequéncias da Amostragem

Devera ser feita uma campanha antes da obra se iniciar nas proximidades de cada local
com utilizagdo sensivel ao ruido referido na alinea i) e quando estiverem a decorrer
actividades ruidosas. A frequéncia de realizagdo destas Ultimas medicdes devera ser
agendada em fungao da calendariza¢édo das actividades de construgido e da definigdo do
tipo de equipamento a utilizar.

No caso de reclamacgbes, deverdo ser feitas medi¢es de confirmagdo das situagdes
detectadas.

As campanhas de monitorizagdo deverdo incidir nos periodos diurno e/ou nocturno,
consoante o regime de construcdo (actividades e funcionamento de maquinas e
equipamentos).

iv) Técnicas e Métodos de Anilise

As medigbes do ruido deverdo ser realizadas utilizando um sonémetro homologado pelo
Instituto Portugués da Qualidade e nas medigdes deveréo ser seguidas as orientagées
indicadas na norma portuguesa NP-1730 de 1996, “AcUstica. Grau de Reacgdo Humana
ao Ruido” e as Normas NP-1730-1, NP-1730-2 e NP-1730-3 de 1996, sob os titulos
‘Descricdo e Medicdo do Ruido Ambiente”, Parte 1: Grandezas fundamentais e
procedimentos; Parte 2: Recolha de dados relevantes para o uso do solo; e Parte 3:
Aplicagéo aos limites de ruido.

v) Medidas de Gestao Ambiental
As medidas de gestdo ambiental tipicas a adoptar corresponderio a cuidados de gestso,

nomeadamente auditorias aos niveis sonoros produzidos pelos equipamentos mais
ruidosos utilizados na obra.

vi)  Periodicidade dos Relatérios

Por cada campanha devera ser elaborado o respectivo relatorio que sera inserido no
relatorio mensal de Gestdao Ambiental.
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5.2 Fase de Exploragio

Com o objectivo de garantir o cumprimento das exigéncias regulamentares aplicaveis,
designadamente no que respeita aos valores maximos do parametro LAeq, considera-se
necessaria a monitorizag&o do ruido com origem no Sublango em andlise, por forma a
permitir confirmar a adequagdo e eficacia das medidas minimizadoras adoptadas ou
previstas.

Com efeito, o caracter previsional da avaliagdo apresentada ndo permite estimar, para
datas longinquas, os valores de LAeq com o rigor necessario a elaboragao de projectos
de execugdo de medidas de minimizagso do ruido.

Acresce que a previsivel alteracdo dos parametros de avaliagdo acustica e dos limites
regulamentares correspondentes devera determinar alteragées no dimensionamento das
medidas de minimizagdo necessarias.

Em face do exposto, recomenda-se a realizacdo de campanhas periédicas de
monitorizagdo dos niveis sonoros apercebidos nos locais com interesse, visando
confirmar as previsdes e conclusdes do presente estudo, bem como aferir as condigbes
acusticas a longo prazo, no ambito do dimensionamento das medidas de minimizacgao
necessarias em datas futuras.

i) Locais a Monitorizar

A semelhanga da metodologia adoptada para a identificacéo dos locais a proteger, a
definigéo dos locais a monitorizar dependera da classificacdo que vier a ser adoptada
para as zonas em causa (“zonas sensiveis” ou “zonas mistas”). '

Como critério para a escolha das zonas a monitorizar recomenda-se que se considerem
todas aquelas onde os niveis sonoros apresentem valores de LAeq proximos dos limites
admissiveis para as respectivas zonas (LAeq > 45 dB(A) em periodo nocturno ou
LAeq > 55 dB(A) em periodo diurno para “zonas sensiveis™ LAeq > 55 dB(A) em periodo
nocturno ou LAeqg > 65 dB(A) em periodo diurno para “zonas mistas”).

Dado que o troco em analise contém apenas uma zona com habitagdes préximas, todos
os pontos escolhidos para futura monitorizagdo pertencem & povoagéo de Fortunho e
localizam-se entre o km 9+800 e o final do sublango, todos do lado Este do tragado.

Os locais a monitorizar encontram-se representados graficamente, assinalados com um
circulo vermelho, nas figuras seguintes (FIG. V.3 e V.4).
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FIG. V. 3 — Pontos de Monitorizagdo R1 e R4
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No Quadro V.3 indicam-se as coordenadas de cada ponto de monitorizagdo onde se
considera recomendavel a monitorizacio do ruido com origem no Sublanco.

Quadro V. 2 - Zonas para Monitorizagio do Ruido de Trafego
com Origem no Sublango

ﬁ Localizagdo
Receptor Descrigdo do Local
Km.do projecto Coordenadas
X Y
R1 km 9+900 do tragado;=100m a 36382.28 | 188051.27 |  Fortunho - Habitagao
Este da Plena Via
km 10+075 do tragado; ~90m a . .
R4 Este do Ramo B da Rotunda Este 36330.61 187929.47 Fortunho - Habitagso
R 25 km 10+900 do tragado; ~30m a 36189.45 | 187247.72 |  Fortunho - Habitagao
Este da Ligagso a Fortunho
R 26 km 11+075 do tragado; ~20m a 36218.06 | 187075.03 | Fortunho - Habitagdo
Este da Piena Via N

A monitorizagdio do ambiente acUstico devera ser efectuada no exterior dos edificios
habitados mais expostos em cada zona indicada durante a fase de exploragdo da via.
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i) Pardmetros a Monitorizar

As acgbes de monitorizagdo consistirdio na medi¢cdo dos valores assumidos pelo
parametro nivel sonoro continuo equivalente, com ponderacdo da malha CA”
(LAeg, em dB(A)), junto aos edificios com interesse, nos periodos de referéncia
estabelecidos (Periodo Diurno, das 7h as 22h, e Periodo Nocturno, das 22h as 7h).

Embora este parametro seja o tnico acolhido na regulamentagé@o actualmente em vigor
para caracterizagdo do ambiente acustico, é possivel que futuramente outros parametros
venham a ser adoptados, pelo que, nesse caso, deverao ser registados.

Do mesmo mado, e prevendo a alteragédo dos periodos de referéncia acima indicados de
acordo com as Directivas da Comissio Europeia, as acgdes de monitorizagdo do ruido
deverdo ser efectuadas tendo em conta os periodos de referéncia em vigor a data das
avaliagoes.

As amostragens deveréo ter duragio adequada, tendo em conta as caracteristicas das
actividades na fase de construgdo da via e as flutuagdes do trafego na fase de
exploragcdo, ou seja, até ocorrer a estabilizagdo do parametro de avaliagdo num
sonometro integrador.

iii) Técnicas e Métodos de Analise

As medicdes do ruido deverio ser realizadas utilizando um sondmetro homologado pelo
Instituto Portugués da Qualidade e nas medi¢bes deverdo ser seguidas as orientagdes
indicadas na norma portuguesa NP-1730 de 1996.

iv) Periodicidade das Campanhas de Monitorizagdo e Relatérios de Monitorizagdo

Durante a fase de construgdo da via devera proceder-se & monitorizagdo dos niveis
sonoros resultantes dos trabalhos com uma periodicidade trimestral e ser incluidos em
Relatério Mensal respectivo e no Relatério Semestral de Gestdo Ambiental da Obra.

A monitorizagdo do ruido resultante da circulagéo no IP3 (fase de exploragdo) devera ser
efectuada com uma periodicidade quinquenal (de cinco em cinco anos) ou inferior, face 3
prevista taxa de crescimento dos volumes de trafego, correspondendo a um Relatério a
divulgar até Dezembro do ano a que se reporta.

A primeira campanha de monitorizagdo devera ser realizada logo apds a entrada em
funcionamento da via, de forma a verificar/confirmar as condigdes previstas para 0 ano
inicio do projecto (2006).
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Em casos excepcionais de evolugdo anormal e imprevista das caracteristicas do trafego
em circulagdo (volumes, velocidades de circulagdo, caracteristicas dos veiculos, etc.),
podera proceder-se a caracterizagdo suplementar das condices acusticas nessas
situagbes, mesmo que desfasada da periodicidade preconizada para as campanhas de
monitorizagéo regulares.

v) Medidas de Gestiao Ambiental

As medidas de gestdo ambiental estio relacionadas com a aplicacdo do Projecto de
Protecgdo Aclstica, composto por uma barreira actstica a implantar nos locais sensiveis
onde se procede & monitorizagdo dos niveis de ruido.
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