FICHA DE CARACTERIZACAO DE PONTO DE MONITORIZACAO
IMONITORIZACAO DE AGUAS SUPERFICIAIS

SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR - LOTE 11 - EN342 - CONDEIXA/NG DE CONDEIXA (IC3)

DESIGNACAO
MONITAR
raTeE .. MONTANTE JUSANTE
EsTivAL CRriTICO Humipo EsTivaL CRriTICO Homipo
DATA DA MONITORIZAGCAO 19-07-2018 23-10-2018 11-12-2018 19-07-2018 23-10-2018 11-12-2018
HORA DA MONITORIZAGAO 12:20 10:30 14:30 12:30 10:35 14:40

LOCALIZACAO

Uso DA AGUA

MONTANTE JUSANTE PRODUCAO CONSUMO HUMANO
LOCAL / CURSO DE AGUA PHO.3 CONSUMO HUMANO
POSICIONAMENTO RELATIVO AO TRAGADO CERCA DO KM 0+917 CERCA DO KM 04917 REGA

COORDENADAS GEOGRAFICAS

40°7'7,80"N | 8°23'48,24"W

40°7'1380'N | 8°23'41,82"W

CONSUMO INDUSTRIAL

CoTA (METROS)

152

135

O|0jx=|0O| 0O

SEM USO VISIVEL

CAMPANHA DE MONITORIZAGAO

FASE DE EXPLORACAO - 2018

OuTRO:

REGISTO FOTOGRAFICO

MONTANTE

JUSANTE

ESTIVAL

CRiTICO

HUmipo

ESTIVAL

CRiTICO

HOmipo

DADOS CLIMATERICOS

CARACTERIZACAO ORGANOLETICA

ESTIVAL CRriTICO HUmipo ESTIVAL CRriTICO HOmipo
M J M J M J M J M J M J
PP. DIARIA ACUM. (MM) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CoR | INCOLOR | INCOLOR - - INCOLOR | INCOLOR
T. AmB. (°C) 22,2 22,0 19,0 | 19,4 | 17,2 17,2 CHEIRO | INODORA | INODORA - - INODORA | INODORA
HR (%) 70 69 54 54 74 75 | ApaRéNCIA | LimMpiDA | LimPiDA - - LimpiDA | LiMPIDA
P.ATM. (HPA) | 1017 1017 990 990 | 1023 | 1023
TIPO E METODO DE AMOSTRAGEM CARACTERIZAGAO DA ENVOLVENTE
AMOSTRAGEM  MANUAL; ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS EM  FRASCOS IMONTANTE JUSANTE
APROPRIADOS AOS DIFERENTES TIPOS DE ANALISE A EXECUTAR; CONSERVAGAO DAS
; ) ) FLORESTAL FLORESTAL
AMOSTRAS EM MALA TERMICA DURANTE O TRANSPORTE ATE AO LABORATORIO.
PARAMETROS MEDIDOS “IN SITU”
ESTIVAL CRriTICO Humipo
PARAMETROS UNIDADES
IMONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE
CAUDAL Mm3/s 0,001 0,001 - - 0,001 0,001
TEMPERATURA °C 17,2 17,1 - - 12,7 11,7
PH E. SORENSEN 8,0 8,0 - - 7,4 8,0
CONDUTIVIDADE uS/cm 821 831 - - 820 731
OXIGENIO DISSOLVIDO (% SAT) 94,9 93,7 - - 85,5 87,2

(0]:1::3V7:Yolo] I

O PONTO DE MONOTORIZAGAO ENCONTRAVA-SE SECO NO PERIODO CRITICO.




FICHA DE CARACTERIZACAO DE PONTO DE MONITORIZACAO
IMONITORIZACAO DE AGUAS SUPERFICIAIS

SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR - LOTE 11 - EN342 - CONDEIXA/NG DE CONDEIXA (IC3)

DESIGNACAO
MONITAR
raTeE .. MONTANTE JUSANTE
EsTivAL CRriTICO Humipo EsTivaL CRriTICO Homipo
DATA DA MONITORIZAGCAO 19-07-2018 23-10-2018 12-12-2018 19-07-2018 23-10-2018 12-12-2018
HORA DA MONITORIZAGAO 14:05 10:15 10:50 14:10 10:20 10:55

LOCALIZACAO

UsO DA AGUA

MONTANTE JUSANTE PRODUCAO CONSUMO HUMANO
LOCAL / CURSO DE AGUA PH4.1 CONSUMO HUMANO
POSICIONAMENTO RELATIVO AO TRACADO CERCA DO KM 4+267 CERCA DO KM 4+267 REGA

COORDENADAS GEOGRAFICAS

40°7'18,00'N | 8°25'48,24"W

40°7'23,28'N | 8°25'53,34"W

CONSUMO INDUSTRIAL

CoTA (METROS)

177

175

O|jojx|O|0O

SEM USO VISIVEL

CAMPANHA DE MONITORIZAGAO

FASE DE EXPLORAGCAO - 2018

OuTRO:

MONTANTE

REGISTO FOTOGRAFICO

JUSANTE

ESTIVAL

CRiTICO

HUmipo

ESTIVAL

CRiTICO

HOmipo

DADOS CLIMATERICOS

CARACTERIZACAO ORGANOLETICA

EsTIVAL CRriTICO HUmiDO EsTivaL CRriTICO Humipo
M J M J M J M J M J M J
Pp. DIARIA ACUM. (MM) | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cor | - - - - - -
T. ams. (°C) 24,3 24,4 18,5 19,0 15,2 15,5 CHEIRO - - - - - -
HR (%) 62 61 55 54 83 82 APARENCIA - - - - - -
P.ATm. (HPA) | 1016 1016 990 990 1024 | 1024

TIPO E METODO DE AMOSTRAGEM

CARACTERIZA(;AO DA ENVOLVENTE

AMOSTRAGEM  MANUAL; ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS FRASCOS IMONTANTE JUSANTE
APROPRIADOS AOS DIFERENTES TIPOS DE ANALISE A EXECUTAR; CONSERVACAO DAS
; ) ) FLORESTAL FLORESTAL
AMOSTRAS EM MALA TERMICA DURANTE O TRANSPORTE ATE AO LABORATORIO.
PARAMETROS MEDIDOS “IN SITU”
ESTIVAL CRriTICO Humipo
PARAMETROS UNIDADES
IMONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE
CAUDAL m3/s - - - - - -
TEMPERATURA °C - - - - - -
PH E. SORENSEN - - - - - -
CONDUTIVIDADE uS/cm - - - - - -
(% SAT) - - - - - -
OXIGENIO DISSOLVIDO
MG/L - - - - - -

OBSERVAGOES
O PONTO DE MONITORIZAGAO ENCONTRAVA-SE SECO NO PERIODO ESTIVAL, NO PERIODO CRITICO E NO PERIODO HUMIDO.




FICHA DE CARACTERIZACAO DE PONTO DE MONITORIZACAO

IMIONITORIZAGAO DE AGUAS SUPERFICIAIS

SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR - LOTE 11 - EN342 - CONDEIXA/NG DE CONDEIXA (IC3)

DESIGNACAO
MONITAR
raTeE .. MONTANTE JUSANTE
EsTivAL CRriTICO Humipo EsTivaL CRriTICO Homipo
DATA DA MONITORIZAGCAO 19-07-2018 23-10-2018 12-12-2018 19-07-2018 23-10-2018 12-12-2018
HORA DA MONITORIZAGAO 14:25 09:45 10:30 14:30 09:50 10:35

LOCALIZACAO

UsO DA AGUA

IMONTANTE JUSANTE PRODUCAO CONSUMO HUMANO
LOCAL / CURSO DE AGUA PH7.1 CONSUMO HUMANO
POSICIONAMENTO RELATIVO AO TRAGADO CERCA DO KM 7+440 CERCA DO KM 7+440 REGA

COORDENADAS GEOGRAFICAS

40°7'25,50"N | 8°27'51,48"W

40°7'35,34'N | 8°27'52,44"W

CONSUMO INDUSTRIAL

CoTA (METROS)

118

116

O|0jx=|0O| 0O

SEM USO VISIVEL

CAMPANHA DE MONITORIZAGAO

FASE DE EXPLORACAO - 2018

OuTRO:

REGISTO FOTOGRAFICO

MONTANTE

JUSANTE

ESTIVAL

CRiTICO

HUmipo

ESTIVAL

CRiTICO

HOmipo

DADOS CLIMATERICOS

CARACTERIZACAO ORGANOLETICA

EsTIVAL CriTICO HUmipO EsTivAL CriTiICO Humipo
M J M J M J M J M J M J
Pp. DIARIA ACUM. (MM) | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cor - - - - - -
T.amvs. (°C) | 24,4 240 | 179 | 179 | 144 | 146 CHEIRO - - - - - -
HR (%) 62 62 55 55 88 87 APARENCIA - - - - - -
P.ATm. (HPA) | 1016 1016 990 990 1024 | 1024

TIPO E METODO DE AMOSTRAGEM

CARACTERIZA(;AO DA ENVOLVENTE

AMOSTRAGEM  MANUAL; ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS FRASCOS IMONTANTE JUSANTE
APROPRIADOS AOS DIFERENTES TIPOS DE ANALISE A EXECUTAR; CONSERVACAO DAS
; ) ) FLORESTAL FLORESTAL
AMOSTRAS EM MALA TERMICA DURANTE O TRANSPORTE ATE AO LABORATORIO.
PARAMETROS MEDIDOS “IN SITU”
ESTIVAL CRriTICO Humipo
PARAMETROS UNIDADES
IMONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE
CAUDAL m3/s - - - - - -
TEMPERATURA °C - - - - - -
PH E. SORENSEN - - - - - -
CONDUTIVIDADE uS/cm - - - - - -
(% SAT) - - - - - -
OXIGENIO DISSOLVIDO
MG/L - - - - - -

OBSERVAGOES
O PONTO DE MONITORIZAGAO ENCONTRAVA-SE SECO NO PERIODO ESTIVAL, NO PERIODO CRITICO E NO PERIODO HUMIDO.




FICHA DE CARACTERIZAGCAO DE PONTO DE MONITORIZACAO
MONITORIZAGAO DE AGUAS DE ESCORRENCIA

SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR - LOTE 11 - EN342 - CONDEIXA/NG DE CONDEIXA (IC3)

MONITAR DESIGNACAO
engenhana do ambiente
EsSTIVAL CRiTICO Humipo
DATA DA MONITORIZACAO 19-07-2018 12-10-2018 13-12-2018
HORA DA MONITORIZAGAO 12:15 09:50 17:25

|.0CAI./ POSICIONAMENTO RELATIVO AO TRAGADO

LOCALIZACAO

CAIXA DE VISITA A CERCA DO KM 4+267 DO LADO ESQUERDO DA VIA

COORDENADAS GEOGRAFICAS

40°7'19,86"N

8°25'50,10"W

CoTA (METROS)

180

CAMPANHA DE MONITORIZAGAO

FASE DE EXPLORACAO - 2018

REGISTO FOTOGRAFICO

ESTIVAL CRriTICO HUmipo

-

DADOS CLIMATERICOS ‘ CARACTERIZACAO ORGANOLETICA

EsTIVAL CriTICO Humipo EsTivaL CRriTICO Humipo
PP. DIARIA ACUM. (MM) 0,0 0,0 13,0 Cor - - INCOLOR
T. Ams. (°C) 22,0 15,6 10.6 CHEIRO - - INODORA
HR (%) 71 90 79 APARENCIA - - LimMPIDA
P. ATm. (HPA) 1017 987 1021

TIPO E METODO DE AMOSTRAGEM
AMOSTRAGEM MANUAL,; ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS EM FRASCOS
APROPRIADOS AOS DIFERENTES TIPOS DE ANALISE A EXECUTAR; CONSERVACAO DAS -
AMOSTRAS EM MALA TERMICA DURANTE O TRANSPORTE ATE AO LABORATORIO.

CARACTERIZAGAO DA ENVOLVENTE

PARAMETROS MEDIDOS “IN SITU”

PARAMETROS UNIDADES EsTivaL CriTICO Humibo
CAUDAL m3/s - - R
TEMPERATURA °C - - 10,7
PH E. SORENSEN - - 7,7
CONDUTIVIDADE uS/cm - - 190
OXIGENIO DISSOLVIDO (% SAT) - - 85,4

(0]:1Y:3V/:Yolo] 2

O PONTO DE MONITORIZAGAO ENCONTRAVA-SE SECO NO PERIODO ESTIVAL E NO PERIODO CRITICO.




FICHA DE CARACTERIZACAO DE PONTO DE MONITORIZACAO

MONITORIZAGAO DE AGUAS SUBTERRANEAS

SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR - LOTE 11 - EN342 - CONDEIXA/NG DE CONDEIXA (IC3)

MONITAR DESIGNACAO
engenhana do ambiente
EsTIVAL Humipo
DATA DA MONITORIZAGCAO 19-07-2018 12-12-2018
HORA DA MONITORIZAGAO 12:50 11:20

POSICIONAMENTO RELATIVO AO TRACADO

LOCALIZACAO

Km 1+350 DO LADO DIREITO DA VIA

COORDENADAS GEOGRAFICAS 40°7'26,64"N

| 8°23'49,08"W

COTA (METROS)

160

CAMPANHA DE MONITORIZAGAO

FASE DE EXPLORAGAO - 2018

SEM UTILIZACAO OuTRO:

UsO DA AGUA TIPOLOGIA
Consumo Humano | [ Poco | [X
PRODUCAO CONSUMO HUMANO | [ Furo | O
ReGa | [XI FonTANARIO | [
CoNsumo INDUSTRIAL | [ Mina | O
O

Humipo

REGISTO FOTOGRAFICO

ESTIVAL

& [ =
DADOS CLIMATERICOS ‘ CARACTERIZACAO ORGANOLETICA

TIPO E METODO DE AMOSTRAGEM ‘
AMOSTRAGEM MANUAL; ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS EM FRASCOS APROPRIADOS
AOS DIFERENTES TIPOS DE ANALISE A EXECUTAR; CONSERVAGAO DAS AMOSTRAS EM MALA
TERMICA DURANTE O TRANSPORTE ATE AO LABORATORIO.

CARACTERIZAGAO DA ENVOLVENTE

AGRICOLA

EsTivaL HOmipo EsTivaL HUmipo
PP. DIARIA ACUM. (MM) 0,0 0,0 Cor INCOLOR INCOLOR
T. AmB. (°C) 22,9 16,2 CHEIRO INODORA INODORA
HR (%) 65 79 APARENCIA LimMPIDA LimpIDA
P. ATm. (HPA) 1017 1024

PARAMETROS MEDIDOS “IN SITU”

PARAMETROS UNIDADES EsTivaL Humibo
ALTURA DA AGUA M 2,9 1,0
TEMPERATURA °C 18,2 16,3
PH E. SORENSEN 7,1 7,1
CONDUTIVIDADE uS/cm 889 780

OBSERVAGOES




FICHA DE CARACTERIZACAO DE PONTO DE MONITORIZACAO
MONITORIZAGAO DE AGUAS SUBTERRANEAS

SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR - LOTE 11 - EN342 - CONDEIXA/NG DE CONDEIXA (IC3)

MONITAR DESIGNACAO
engenhana do ambiente
EsTIVAL Humipo
DATA DA MONITORIZAGCAO 19-07-2018 12-12-2018
HORA DA MONITORIZAGAO 14:45 10:20

LOCALIZACAO

POSICIONAMENTO RELATIVO AO TRACADO

Km 8+725 DO LADO DIREITO DA VIA

COORDENADAS GEOGRAFICAS

40°7'22,50"N |

8°28'39,12"W

COTA (METROS)

101

CAMPANHA DE MONITORIZAGAO

FASE DE EXPLORAGAO - 2018

UsO DA AGUA TIPOLOGIA
Consumo HUMANO | [ Poco | O
PRODUGCAO CONSUMO HUMANO O Furo
ReGa | [XI FonTANARIO | [
CoNsumo INDUSTRIAL | [ Mina | O
O

SEM UTILIZACAO

OuTRO:

REGISTO FOTOGRAFICO

ESTIVAL

Humipo

DADOS CLIMATERICOS ‘ CARACTERIZACAO ORGANOLETICA

EsTivaL HOmipo EsTivaL HUmipo
Pp. DIARIA AcUM. (MM) 0,0 0,0 CoRr - -
T. AmB. (°C) 24,8 14,1 CHEIRO - -
HR (%) 62 91 APARENCIA - -
P. ATM. (HPA) 1016,1 1024

TIPO E METODO DE AMOSTRAGEM ‘
AMOSTRAGEM MANUAL; ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS EM FRASCOS APROPRIADOS
AOS DIFERENTES TIPOS DE ANALISE A EXECUTAR; CONSERVAGAO DAS AMOSTRAS EM MALA
TERMICA DURANTE O TRANSPORTE ATE AO LABORATORIO.

CARACTERIZAGAO DA ENVOLVENTE

RURAL

PARAMETROS MEDIDOS “IN SITU”

PARAMETROS UNIDADES ESTIVAL Humipo
ALTURA DA AGUA M - -
TEMPERATURA °C - -
PH E. SORENSEN - -
CONDUTIVIDADE uS/cm - -

OBSERVAGOES

PROPRIETARIO NAO AUTORIZA A RECOLHA, QUER VER AS ANALISES.




FICHA DE CARACTERIZACAO DE PONTO DE MONITORIZACAO

MONITORIZAGAO DE AGUAS SUBTERRANEAS

SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR - LOTE 11 - EN342 - CONDEIXA/NG DE CONDEIXA (IC3)

MONITAR DESIGNACAO
engenhana do ambiente
EsTIVAL Humipo
DATA DA MONITORIZAGCAO 19-07-2018 12-12-2018
HORA DA MONITORIZAGAO 14:50 10:10

POSICIONAMENTO RELATIVO AO TRACADO

LOCALIZACAO

KM 9+325 DO LADO DIREITO DA VIA

COORDENADAS GEOGRAFICAS

40°7'36,84"N |

8°28'50,52"W

COTA (METROS)

73

CAMPANHA DE MONITORIZAGAO

FASE DE EXPLORAGAO - 2018

SEM UTILIZACAO OuTRO:

UsO DA AGUA TIPOLOGIA
CONsUMO HUMANO | [X] Poco | O
PRODUCAO CONSUMO HUMANO | [ Furo | O
ReGa | [XI FONTANARIO
CoNsumo INDUSTRIAL | [ Mina | O
O

Humipo

REGISTO FOTOGRAFICO

ESTIVAL

DADOS CLIMATERICOS ‘ CARACTERIZACAO ORGANOLETICA

TIPO E METODO DE AMOSTRAGEM
AMOSTRAGEM MANUAL; ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS EM FRASCOS APROPRIADOS
AOS DIFERENTES TIPOS DE ANALISE A EXECUTAR; CONSERVAGAO DAS AMOSTRAS EM MALA
TERMICA DURANTE O TRANSPORTE ATE AO LABORATORIO.

CARACTERIZAGAO DA ENVOLVENTE

RURAL

EsTivaL HOmipo EsTivaL HUmipo
PP. DIARIA ACUM. (MM) 0,0 0,0 Cor INCOLOR INCOLOR
T. AmB. (°C) 24,1 13,7 CHEIRO INODORA INODORA
HR (%) 64 91 APARENCIA LimMPIDA LimpIDA
P. ATM. (HPA) 1016,1 1024

PARAMETROS MEDIDOS “IN SITU”

PARAMETROS UNIDADES EsTivaL Humibo
ALTURA DA AGUA M - -
TEMPERATURA °C 17,3 16,6
PH E. SORENSEN 7,4 7,5
CONDUTIVIDADE uS/cm 661 632

OBSERVAGOES

FONTANARIO, NAO PERMITE A MEDIGAO DA ALTURA DA COLUNA DE AGUA. (CAUDAL=0,033 L/s)




FICHA DE CARACTERIZACAO DE PONTO DE MONITORIZACAO
MONITORIZAGAO DE AGUAS SUBTERRANEAS

SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR - LOTE 11 - EN342 - CONDEIXA/NG DE CONDEIXA (IC3)

MONITAR DESIGNACAO
engenhana do ambiente
EsTIVAL Humipo
DATA DA MONITORIZAGCAO 19-07-2018 12-12-2018
HORA DA MONITORIZAGAO 15:10 10:00

POSICIONAMENTO RELATIVO AO TRACADO

Km 9+350 DO LADO ESQUERDO DA VIA

LOCALIZACAO

COORDENADAS GEOGRAFICAS

40°7'33,60"N |

8°29'1,92"W

COTA (METROS)

82

CAMPANHA DE MONITORIZAGAO

FASE DE EXPLORAGAO - 2018

SEM UTILIZACAO OuTRO:

UsO DA AGUA TIPOLOGIA
Consumo Humano | [ Poco | [X
PRODUCAO CONSUMO HUMANO | [ Furo | O
ReGa | [XI FonTANARIO | [
CoNsumo INDUSTRIAL | [ Mina | O
O

Humipo

REGISTO FOTOGRAFICO

ESTIVAL

DADOS CLIMATERICOS ‘ CARACTERIZACAO ORGANOLETICA

TIPO E METODO DE AMOSTRAGEM

AMOSTRAGEM MANUAL; ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS EM FRASCOS APROPRIADOS
AOS DIFERENTES TIPOS DE ANALISE A EXECUTAR; CONSERVAGAO DAS AMOSTRAS EM MALA

CARACTERIZAGAO DA ENVOLVENTE

AGRICOLA/RURAL

EsTivaL HOmipo EsTivaL HUmipo
PP. DIARIA ACUM. (MM) 0,0 0,0 Cor INCOLOR INCOLOR
T. AmB. (°C) 23,9 13,8 CHEIRO INODORA INODORA
HR (%) 65 92 APARENCIA LimMPIDA LimpIDA
P. ATM. (HPA) 1016,1 1024

TERMICA DURANTE O TRANSPORTE ATE AO LABORATORIO.

PARAMETROS MEDIDOS “IN SITU”

PARAMETROS UNIDADES EsTivaL Humibo
ALTURA DA AGUA M 5,2 10,5
TEMPERATURA °C 17,6 16,1
PH E. SORENSEN 7,1 7,1
CONDUTIVIDADE uS/cm 828 769

OBSERVAGOES
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Instrument Quality Certificate

Instrument: SN: Software version:

HI98194 02210036991 1.06

LDes(riplion: Multiparameter Waterproof Meter ]

Hanng Instruments certifies that this instrument has been produced, calibroted ond testsd to meet all opplicoble Hanno protedures, using stondards ond reference
instruments, the accuracy of which is trocead's ta the National Institute of Standards (Ni5T} in the USA or to intematicnaliy eeceptable national physical stondords. The
standards and reference instruments used in co'lbration ond testing are supported by a calisrotion system which meets requirements of IS0 9001.

The following tests have been performed, cccording with the reference from the QC Procedure (QCP) and Work Procedure (WP) of the meter.

The results are listed below:

A. Functionality tests Reference Result ‘I B. Aesthetic Control Reference Result_‘
A.1, Switch ON/OFF tests QCP_S, PASSE[ﬂE B.1.Instrument aesthetic check QCP_4. DONE

A.2.LCD test

QCP_5.1. PASSEﬂ
QCP_5.2,  PASSED C. Packing

A.4, Keyboard test QCP_53.  PASSED | Cl.Instrument WP_11. CHECKED
A.5. Real Time Clock test QCP_5.4.  PASSED ||C.2.Probe WP_11, CHECKED

Reference Result

A.3.Sound test

QCP_5.5. PAS_SE; C.3. Chemical pack WP_11. CHECKED
QP56 PASSED | |Canceessories WPl CHECKED|
 we oo
 WPIL  CHEGKED

A.6.Eeprom test

1&7. Measurement test (pH, ORP, EC, DO, T) QCP_5.6.  PASSED || C4.Accessories

A.8.USBPort test QCP-5.7: PASSED | C.5, USB cable
'FTQ. Pawer consumption test QCP_5.8.  PASSED

] C.6.Instruction Manual

l A.10. Factory Calibration test QCP_6. PASSEﬂ C.7.Meter and probe quality certificate  WP_11. EHECKEﬂ

Calibration, functionality test, aesthetic control and packing have been met,

Date: 2017-05-24 Inspector: HERLE BENIAMIN / Engineer
(Name /Title of Signatory)
_._———f’—_—
Signature: ,_Z—‘—,;{/

QC_pH_ORP_EC_DO_T_98194_rev.0.5. pagelof 1

Hanna Instruments Inc. 584 Park East Drive Woonsocket, RI 02895

www.hannainst.com
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Probe Quality Certificate

Probe; SN: Software version:
HI7698194 K3401332 1.01

Description: Digital probe with three connections for pH (ORP), ECand DO sensors andintegral temperature sensor

nstrument has been produced, calibrated ond tested to meet all applicable Hanna
procedures, using stondards and reference instruments, the accuracy of which is traceable to the National Institute of
Stondards (MIST) in the USA or to internationally acceptable national physicol stondards. The stondords and reference
instruments usedin calibration and testing are supported byaca.'ibmtr’nnsystem which meets requirements of IS0 9001,

The following tests have been performed according to the test instruction WP7698194, Rev.0.5.

The resuits ore fisted belo W
External references devices*: my: sy US36095802 [HP, 34401A)
Q SN 06111204 [resistors box, IET]
Factory calibration:  mV (pH):2017.05.17 mv (ORP):2017.05.17 EC:2017.0517 DO0:2017.05.17 °c: 2017.02.01

Tests performed using reference devices;
Temperature: RES[0],0.19¢: 32650 10000 3603
Tolerance [°]: 0.00£0.10

25004010 5000+ 010

Reading [(): 0.00 25.00 50.00 PASSED
mV [pHinput]; Ref.mv*; -500.0 -177.5 0.0 177.5 500.0
Tolerance [mV]: 102 $01 $01 +01 +02

Reading [mV]: -500.1 -177.6 0.0 1775 500.0
mV [ORPinput]: Ref.mv*: -1500.0 1900.0

Tolerance [mv]: +1.0 +1.0
Reading [mV]: -1900.3 1800.0 PASSED
EC [with simulator):  EC [pS/cm]: 1403 2000 X

EC[mS/cm]: X X 12.80
Tolerance [#5/cm): 24 x4 X
Tolerance [mS/cm):  x X +0.04
Reading [uS/cmy): 1406 2000 X PASSED
Reading [mS/cm]; X x 12.83 PASSED
Do(e20°q) DO [mV]; 0 45
[with simulatar): Tolerance [45]: 0.0 100.0+1.0
Reading [%6]: 0.0 100.0 PASSED
‘) Aliexternalreferences are periodicolly checked ond ore used anly if are insida certificationintervel NP = natperformed: RES = Resistance value

PASSED

Calibration and testing criteria have been met.

Ref. No.; 1720e17-ca-012 Inspector: Coman Andrei / QC engineer
(Nz-'nal'!'nﬁenfsi;'!akﬁry)

Date: 2017-05-17 Signature;
— eV
QC_pH/ORP/EC/DOAT _rev.1_p4/15 poge 1 of1

Hanna Instruments Inc. 584 Park East Drive Woonsocket, Rl 02895

www.hannainst.com
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Electrode Quality Certificate

Electrade: Parameter: SN: Recommended for:
HI7698194-1 pH/QRP P78003 HI98194

Description: pH/ORP sensor with screw type connector

Hanna Instruments certifies that this electrode has been preduced, calibroted and tested to meet ail applicable Hanna
procedures, using standords and reference instruments, the accuracy of which is traceable to the National Institute of
Standards (NIST) in the USA or ta internationally acceptoble national physical standards, The standards and reference

instruments used in calibration and testing are supported by acalibration system which meets requirements of 1IS09001.

Standard Reference Materials: pH: 185h, 1864, 187¢, 189c, 191d, 2193a [NIST]
ORP; Certified ORP Standard Solution
External/Internal reference devices*; KQ/MQ:  SN#14B047ADH [Megohmmeter]

Tests performed using reference devices:

mVpH (@25 °C): Offset (7.01 pH) [mV]: 0.0
Tolerance [mV]: 10
Reading [mV]: -6.7 PASSED
S|0E (4.01 pH) [mv]: 1775
Tolerance [mV]: 170.4-1775
Reading [mV]**: 1741 PASSED
ORP (@25 °C): Standard value [mv)***; 232.0
_‘__*—————_________*_—

Tolerance [mV]: +10
Reading [mV]: 232.4 PASSED
mV pH response time Standard time [s]: <1 PASSED
(4.01pH — 7.01 pH)*#++; Tolerance [s]: +1
Glassimpedance {(@25°C): Tolerance [Mn]: 50-150 PASSED
Reference impedance (@ 25 °C: Maximum value [KQ: 10 PASSED
*)Allreferences are periodically checked ond ore used only if ore inside certification interval; NP = not performed.
“*) Offset compensoted,

**%) Volue taken from certificate. |
****) Evoluated for 50 %6 of step, [

Quality control and testing criteria have been met, |

Date: 2017-05-18 Inspector: Coman Andrei/ Engineer
— 01706518
(Nama /Titla of Signatery)

Signature: |
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Electrode Quality Certificate

Electrode: Parameter: SN: Recommended for:
HI7698194-2 Do 03330 HIg8194

Description; DO sensor with screw type connector
Honng Instruments certifies thot this electrode has been produced, calibrated and tested to meet all applicable Hanng
pracedures, using standards ond reference instruments, the accuracy of which is traceable to the National Institute of

Standards (NIST) in the USA or to internationolly acceptable nationgl physical standards. The stondards and reference
instruments used in calibration and testing are supported by a calibration system which meels requirements of IS0 9001,

Standard Reference Materials: DO: Certified Zera Oxygen Solution

Tests resulis listed belaw:

Do(@25=C): 100% saturation (air) [%a]): 100.0
Tolerance [%a): 90.0-120.0
Reading [%%): 1150 PASSED
0% saturation (zero oxygen solution) [%4]: 00

Tolerance [36): £10.0
Reading (after 1 minute) [94]): 10.0 PASSED
Slope tolerance [%]: 850-120.0

Slape calculated [26): 105.0 PASSED
NP = rotperformed

Quality control and testing criteria have been met.

Date: 2017-05-04 Inspector: lepure Florina / Engineer
—cOL0N0d

(Nzme / Tisle of Signatory)

Signature:
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Electrode Quality Certificate

Electrode: Parameter: SN: Recommended for:
HI7698194-3 EC Q49177 HIaB194
l_Descripﬁon: EC sensor with screw type connector —l

Hanna Instrumants certifies that this electrode has been produced, calibrated and tested to meet all opplicable Hanna
procedures, using standords and reference instruments, the accuracy of which is traceable to the National Institute of
Standards (NIST) in the USA or to internationolly acceptable national physical standards. The standards and reference
instruments used in calibration and testing are supported by a calibration system which meets requirements of IS0 9001.

Standard Reference Materials: EC: SRM 2201, SRM 2202 [NIST]

Tests performed using reference devices:

EC(@25°C): Offset (air) [pS/em]: 4]

Tolerance [uS/em]: +1

Reading [pS/cm]: o PASSED

Slope (EC standard) [mS/cm]: 12.88

Tolerance [mS/cm]: 10.30-15.46

Reading [mS/cm]: 1393 PASSED
ECresponse time (Cal: 12,88 Standard time [s]: <5 PASSED
mS/cm; Reading: 5.00 mS/cm)*:  Tolerance [s): +1

*) Evaluated for 90 % of step; NP = net performed.
Quality control and testing criteria have been met,

Date: 2017-01-27 Inspector: Goia Radu/ Engineer

(Nzma/ Title of Signatary)

Signature: ‘\: ? ;
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Hanna Instruments Inc. 584 Park East Drive Woonsocket, Rl 02895

www.hannainst.com




Local de mdnitorizaqﬁo S3M e S3)

.

- e =

Local de monitorizagdo ESC1

Local de monitorizagao S1 Local de monitoriza¢do S2 e ESC1

Local de monitorizagdo S3

MONITAR
engenharia do ambiente

ascendi

TITULO:
Locais de monitorizagdo da qualidade das dguas superficiais e de escorréncia.

Monitorizagdo da Qualidade das Aguas Superficiais, de Escorréncia e
Subterraneas '

LEGENDA: ESCALA: 1:5.000
' ELABORADO POR:
Aguas Superficiais Monitar, Lda

Aguas de Escorréncia
Subconcessdo do Pinhal Interior "

CARTAN.2 1
Lote11: EN342 - Condeixa/Né de Condeixa (IC3)




Local de monitorizagao P1

Local de monitorizagao P4

MONITAR

engenharia do ambiente

ascendi

Local de monitorizagdo P3

TITULO:
Locais de monitorizagdo da qualidade das dguas subterraneas

Monitorizagdo da Qualidade das Aguas Superficiais, de Escorréncia e
Subterraneas

Subconcessdo do Pinhal Interior
Lote11: EN342 - Condeixa/Né de Condeixa (IC3)

Local de monitorizagao P4

LEGENDA:

Aguas Subterraneas

ESCALA: 1:5.000

ELABORADO POR:
Monitar, Lda

CARTAN.2 2
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ALS
ALS Controlvet

N.° de Andlise:
Data Colheita:
Data Recegao:
Data Inicio Ensaio:
Data Fim Ensaio:
Céddigo Cliente:

Identificagdo da Amostra:

8

Zona Industrial Tondela - ZIM Il Lote 6 3460-070 Tondela

QH /19476 /18
13-12-2018
13-12-2018
14-12-2018
08-01-2019
4518

Telef.: 232817817
Fax: 232817819

acreditacao
T

waze 7NN

Ensaics AR

Relatério n® 284857/2018 Pg 1/2

Data Emissao: 08-01-2019
Exmo(s) Sr(s):
Monitar Lda.
Rua Dr. Nascimento Ferreira,
Urbanizagao Valrio, Lote6, R/C B/C
3510-431 Viseu

Unidade: SPI: Lote 11
216940/ 18

Produto: Aguas pluviais/escorréncias

Referéncia: LT11-ESC1

A colheita de amostra nao foi efectuada pela Controlvet.

Acondicionamento: frasco
Hora Recolha: 17H25

Ensaio Método Resultado Unidade

(a)* CQO CZ_SOP_D06 0 35,0 mg/L
2_076(CSN ISO
15705)/CZ_SOP
_D06_02_076A/
CZ_SOP_D06_0
7_040(CSN ISO
6060 e CSN ISO
15705)

* Oleos e Gorduras MILAQ227.05 <1 (L.Q.) mg/L
Cobre MI LAQ 222.04 0.011 mg(Cu)/L
Zinco MI LAQ 222.04 0.18 mg(Zn)/L
Chumbo MI LAQ 222.04 0.0020 mg(Pb)/L
Cadmio MI LAQ 222.04 <0.0005 (L.Q.) mg(Cd)/L
Niquel MI LAQ 222.04 0.0012 mg(Ni)/L
Cromio MI LAQ 222.04 0.0016 mg(Cr)/L

(a)* Solidos Suspensos Totais CZ_SOP_D06_0 224 mg/L
2_070 (based on
CSN EN 872,
CSN 757350)
(a)* CBO5 CZ_SOP_D06_0 2.1 mg/L
2_077/CZ_SOP_
D06_07_042
(CSN EN1899-1)
CZ_SOP_D06_0
2_078/CZ_SOP_
D06_07_043
(CSN EN 1899-2)
Hidrocarbonetos aromaticos MI LAQ 146.09
Policiclicos (HAP)
Benzo(b)Fluoranteno 0.003 pg/L
Benzo(k)Fluoranteno <0.001 (L.Q.) pg/L

Lista de abreviaturas: NE- Numero estimado; UFC- Unidades formadoras de colénias; LQ — Limite de quantificagdo; LD — limite de detecgéo; V.L. —
Valor Limite; V.R. — Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitavel; NC - Nao Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade

Optica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e n&do é acreditado.
O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estdo presentes, mas inferiores a 4xdiluigéo.
Para os ensaios assinalados por tecnicas de calculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Este Relatério de Ensaio refere-se apenas as amostras analisadas.
Proibida a reproducgéo parcial deste documento.

Os ensaios assinalados com * ndo estao incluidos no ambito da acreditagao.
A colheita de amostra efectuada n&o esta incluida no ambito da acreditagéo.

Mod 201.19 Documento Processado por Computador

Técnico Superior de Laboratério
Vitor Manuel Gaspar
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ALS Controlvet Relatério n° 284857/2018 Pg 2/2
Zona Industrial Tondela - ZIM 1l Lote 6 3460-070 Tondela
Data Emisséo: 08-01-2019
N.° de Andlise: QH /19476 /18 .
Data Colheita: 13-12-2018 Eﬂxmc.)t(s) f(rj(s).
Data Rececao: 13-12-2018 RO”'Da" N a. Forrei
Data Inicio Ensaio: 14-12-2018 ua Dr. Nascimento Ferreira,
Data Fim Ensaio: 08-01-2019 Urbanizagéo Valrio, Lote6, R/C I_3/C
Cédigo Cliente: 4518 3510-431 Viseu
Unidade: SPI: Lote 11
Identificagdo da Amostra: 216940/ 18
Produto: Aguas pluviais/escorréncias Acondicionamento: frasco
Referéncia: LT11-ESCA1 Hora Recolha: 17H25
A colheita de amostra nao foi efectuada pela Controlvet.
Ensaio Método Resultado Unidade
Benzo(a)Pireno 0.003 pg/L
Benzo(g,h,i)Perileno 0.007 ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno 0.002 pg/L
Benzo(b)Fluoranteno + Benzo(k)Fluoranteno 0.003 pg/L
Benzo(ghi)perileno+indeno[1,2,3 -cd]pireno  0.009 ug/L
Soma de PAH's - Calculo 0.015 pg/L
Ferro MILAQ 222.04 04 mg(Fe)/L

Soma dos PAHSs: o valor calculado corresponde @ soma das parcelas quantificaveis ou ao maior dos LQs individuais no caso de todas as parcelas serem nao
quantificaveis

Método interno equivalente é aquele que tem a mesma area de aplicagao (parametros e matrizes) e que cumpre as caracteristicas de desempenho, obtendo
resultados comparaveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s)

Lista de abreviaturas: NE- Numero estimado; UFC- Unidades formadoras de colénias; LQ — Limite de quantificagdo; LD — limite de detecgéo; V.L. —
Valor Limite; V.R. — Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitavel; NC - Nao Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade
Optica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e n&do é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estdo presentes, mas inferiores a 4xdiluigéo.

Para os ensaios assinalados por tecnicas de calculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Este Relatério de Ensaio refere-se apenas as amostras analisadas.
Proibida a reprodugéo parcial deste documento. Técnico Superior de Laboratério

Vitor Manuel Gaspar

Os ensaios assinalados com * ndo estao incluidos no ambito da acreditagao.
A colheita de amostra efectuada n&o esta incluida no ambito da acreditagéo.

Mod 201.19 Documento Processado por Computador
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Zona Industrial Tondela - ZIM 1l Lote 6 3460-070 Tondela Aditamento
Data Emisséo: 23-01-2019
N.° de Andlise: QH /19368 /18
E Sr(s):
Data Colheita: 12-12-2018 Mxmc.)t(s) L;(S)
Data Rececao: 12-12-2018 RO”'Da" N a. Forrei
Data Inicio Ensaio: 13-12-2018 ua Dr. Nascimento Ferreira,
Data Fim Ensaio: 23.01-2019 Urbanizagéo Valrio, Lote6, R/C I_3/C
Cédigo Cliente: 4518 3510-431 Viseu
Unidade: SPI: Lote 11
Identificagdo da Amostra: 216129/ 18
Produto: Aguas subterraneas Acondicionamento: frasco
Referéncia: LT 11 - P1 Hora Recolha: 11.20
A colheita de amostra nao foi efectuada pela Controlvet.
Ensaio Método Resultado Unidade
(a)* CBO5 CZ_SOP_D06_0 <1.0 (LQ) ma/L
2_077 (CSNEN
1899-
1)/CZ_SOP_D06
_02_078 (CSN
EN 1899-2)
* Oleos e Gorduras MILAQ227.05 <1 (L.Q.) mg/L
(a)* CQO CZ_SOP_D06_0 <50 (L.Q.) mg/L
2076 (CSN ISO
15705)
Cobre MILAQ 222.04  <0.001 (L.Q.) mg(Cu)/L
Zinco MILAQ 222.04 <0.01(L.Q.) mg(Zn)/L
Chumbo MILAQ 222.04 <0.0005 (L.Q.)  mg(Pb)L
Cadmio MILAQ 222.04 <0.0005 (L.Q.)  mg(Cd)/L
Niquel MI LAQ 222.04  <0.001 (L.Q.) mg(Ni)/L
Cromio MI LAQ 222.04 <0.001 (L.Q.) mg(Cr)/L
(a)* Solidos Suspensos Totais CZ_SOP_D06_0 <3.0 (L.Q.) mg/L
SST 2_070 (based on
CSN EN 872,
CSN 757350)
Hidrocarbonetos aromaticos MI LAQ 146.09
Policiclicos (HAP)
Benzo(b)Fluoranteno <0.001 (L.Q.) ug/L
Benzo(k)Fluoranteno <0.001 (L.Q.) pg/L
Benzo(a)Pireno <0.001 (L.Q.) pg/L
Benzo(g,h,i)Perileno <0.001 (L.Q.) ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0.001 (L.Q.) pg/L

Benzo(b)Fluoranteno + Benzo(k)Fluoranteno <0.001 (L.Q.) pg/L
Benzo(ghi)perileno+indeno[1,2,3 -cd]pireno  <0.001 (L.Q.) ug/L

Lista de abreviaturas: NE- Numero estimado; UFC- Unidades formadoras de colénias; LQ — Limite de quantificagdo; LD — limite de detecgéo; V.L. —
Valor Limite; V.R. — Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitavel; NC - Nao Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade
Optica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e n&do é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estdo presentes, mas inferiores a 4xdiluigéo.

Para os ensaios assinalados por tecnicas de calculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Este Relatério de Ensaio refere-se apenas as amostras analisadas.
Proibida a reprodugéo parcial deste documento. Técnico Superior de Laboratério

Vitor Manuel Gaspar

Os ensaios assinalados com * ndo estao incluidos no ambito da acreditagao.
A colheita de amostra efectuada n&o esta incluida no ambito da acreditagéo.

Mod 201.19 Documento Processado por Computador
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Zona Industrial Tondela - ZIM Il Lote 6 3460-070 Tondela Aditamento
Data Emisséo: 23-01-2019
N.° de Analise: QH /19368 /18 .
Data Colheita: 12-12-2018 Eﬂxmc.)t(s) f(rj(s).
Data Rececao: 12-12-2018 RO”'Da" N a. Forrei
Data Inicio Ensaio: 13-12-2018 ua Dr. Nascimento Ferreira,
Data Fim Ensaio: 23.01-2019 Urbanizagéo Valrio, Lote6, R/C I_3/C
Cédigo Cliente: 4518 3510-431 Viseu
Unidade: SPI: Lote 11
Identificagdo da Amostra: 216129/ 18
Produto: Aguas subterraneas Acondicionamento: frasco
Referéncia: LT 11 - P1 Hora Recolha: 11.20
A colheita de amostra nao foi efectuada pela Controlvet.
Ensaio Método Resultado Unidade
Soma de PAH's - Calculo <0.001 (L.Q.) pg/L
Ferro MI LAQ 222.04 0.010 mg(Fe)/L

Soma dos PAHSs: o valor calculado corresponde & soma das parcelas quantificaveis ou ao maior dos LQs individuais no caso de todas as parcelas serem nao
quantificaveis

Método interno equivalente é aquele que tem a mesma area de aplicagao (pardmetros e matrizes) e que cumpre as caracteristicas de desempenho, obtendo
resultados comparaveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s)

Lista de abreviaturas: NE- Numero estimado; UFC- Unidades formadoras de colénias; LQ — Limite de quantificagdo; LD — limite de detecgéo; V.L. —
Valor Limite; V.R. — Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitavel; NC - Nao Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade

Optica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e n&do é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estdo presentes, mas inferiores a 4xdiluigéo.

Para os ensaios assinalados por tecnicas de calculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Este Relatério de Ensaio refere-se apenas as amostras analisadas.
Proibida a reprodugéo parcial deste documento. Técnico Superior de Laboratério

Vitor Manuel Gaspar

Os ensaios assinalados com * ndo estao incluidos no ambito da acreditagao.
A colheita de amostra efectuada n&o esta incluida no ambito da acreditagéo.

Mod 201.19 Documento Processado por Computador
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ALS Controlvet Relatério n° 286704/2018 Pg 1/2
Zona Industrial Tondela - ZIM 1l Lote 6 3460-070 Tondela Aditamento
Data Emisséo: 23-01-2019
N.° de Andlise: QH/19391/18
E Sr(s):
Data Colheita: 12-12-2018 Mxmc.)t(s) L;(S)
Data Rececao: 12-12-2018 RO”'Da" N a. Forrei
Data Inicio Ensaio: 13-12-2018 ua Dr. Nascimento Ferreira,
Data Fim Ensaio: 23.01-2019 Urbanizagéo Valrio, Lote6, R/C I_3/C
Cédigo Cliente: 4518 3510-431 Viseu
Unidade: SPI: Lote 11
Identificagdo da Amostra: 216156/ 18
Produto: Aguas subterraneas Acondicionamento: frasco
Referéncia: LT 11 - P3 Hora Recolha: 10.10
A colheita de amostra nao foi efectuada pela Controlvet.
Ensaio Método Resultado Unidade
(a)* CBO5 CZ_SOP_D06_0 <1.0 (LQ) ma/L
2_077 (CSNEN
1899-
1)/CZ_SOP_D06
_02_078 (CSN
EN 1899-2)
* Oleos e Gorduras MILAQ227.05 <1 (L.Q.) mg/L
(a)* CQO CZ_SOP_D06_0 <50 (L.Q.) mg/L
2076 (CSN ISO
15705)
Cobre MILAQ 222.04  <0.001 (L.Q.) mg(Cu)/L
Zinco MILAQ 222.04 <0.01(L.Q.) mg(Zn)/L
Chumbo MILAQ 222.04 <0.0005 (L.Q.)  mg(Pb)L
Cadmio MILAQ 222.04 <0.0005 (L.Q.)  mg(Cd)/L
Niquel MI LAQ 222.04  <0.001 (L.Q.) mg(Ni)/L
Cromio MI LAQ 222.04 <0.001 (L.Q.) mg(Cr)/L
(a)* Solidos Suspensos Totais CZ_SOP_D06_0 <3.0 (L.Q.) mg/L
SST 2_070 (based on
CSN EN 872,
CSN 757350)
Hidrocarbonetos aromaticos MI LAQ 146.09
Policiclicos (HAP)
Benzo(b)Fluoranteno <0.001 (L.Q.) ug/L
Benzo(k)Fluoranteno <0.001 (L.Q.) pg/L
Benzo(a)Pireno <0.001 (L.Q.) pg/L
Benzo(g,h,i)Perileno <0.001 (L.Q.) ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0.001 (L.Q.) pg/L

Benzo(b)Fluoranteno + Benzo(k)Fluoranteno <0.001 (L.Q.) pg/L
Benzo(ghi)perileno+indeno[1,2,3 -cd]pireno  <0.001 (L.Q.) ug/L

Lista de abreviaturas: NE- Numero estimado; UFC- Unidades formadoras de colénias; LQ — Limite de quantificagdo; LD — limite de detecgéo; V.L. —
Valor Limite; V.R. — Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitavel; NC - Nao Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade
Optica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e n&do é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estdo presentes, mas inferiores a 4xdiluigéo.

Para os ensaios assinalados por tecnicas de calculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Este Relatério de Ensaio refere-se apenas as amostras analisadas.
Proibida a reprodugéo parcial deste documento. Técnico Superior de Laboratério

Vitor Manuel Gaspar

Os ensaios assinalados com * ndo estao incluidos no ambito da acreditagao.
A colheita de amostra efectuada n&o esta incluida no ambito da acreditagéo.

Mod 201.19 Documento Processado por Computador
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ALS Controlvet Relatério n° 286704/2018 Pg 2/2
Zona Industrial Tondela - ZIM Il Lote 6 3460-070 Tondela Aditamento
Data Emisséo: 23-01-2019
N.° de Andlise: QH/19391/18 .
Data Colheita: 12-12-2018 Eﬂxmc.)t(s) f(rj(s).
Data Rececao: 12-12-2018 RO”'Da" N a. Forrei
Data Inicio Ensaio: 13-12-2018 ua Dr. Nascimento Ferreira,
Data Fim Ensaio: 23.01-2019 Urbanizagéo Valrio, Lote6, R/C I_3/C
Cédigo Cliente: 4518 3510-431 Viseu
Unidade: SPI: Lote 11
Identificagdo da Amostra: 216156/ 18
Produto: Aguas subterraneas Acondicionamento: frasco
Referéncia: LT 11 - P3 Hora Recolha: 10.10
A colheita de amostra nao foi efectuada pela Controlvet.
Ensaio Método Resultado Unidade
Soma de PAH's - Calculo <0.001 (L.Q.) pg/L
Ferro MILAQ 222.04 <0.01 (L.Q.) mg(Fe)/L

Soma dos PAHSs: o valor calculado corresponde & soma das parcelas quantificaveis ou ao maior dos LQs individuais no caso de todas as parcelas serem nao
quantificaveis

Método interno equivalente é aquele que tem a mesma area de aplicagao (pardmetros e matrizes) e que cumpre as caracteristicas de desempenho, obtendo
resultados comparaveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s)

Lista de abreviaturas: NE- Numero estimado; UFC- Unidades formadoras de colénias; LQ — Limite de quantificagdo; LD — limite de detecgéo; V.L. —
Valor Limite; V.R. — Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitavel; NC - Nao Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade

Optica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e n&do é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estdo presentes, mas inferiores a 4xdiluigéo.

Para os ensaios assinalados por tecnicas de calculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Este Relatério de Ensaio refere-se apenas as amostras analisadas.
Proibida a reprodugéo parcial deste documento. Técnico Superior de Laboratério

Vitor Manuel Gaspar

Os ensaios assinalados com * ndo estao incluidos no ambito da acreditagao.
A colheita de amostra efectuada n&o esta incluida no ambito da acreditagéo.

Mod 201.19 Documento Processado por Computador
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Zona Industrial Tondela - ZIM Il Lote 6 3460-070 Tondela Aditamento
Data Emisséo: 23-01-2019
N.° de Andlise: QH/ 19390/ 18
E Sr(s):
Data Colheita: 12-12-2018 Mxmc.)t(s) L;(S)
Data Rececao: 12-12-2018 RO”'Da" N a. Forrei
Data Inicio Ensaio: 13-12-2018 ua Dr. Nascimento Ferreira,
Data Fim Ensaio: 23.01-2019 Urbanizagéo Valrio, Lote6, R/C B/C
Cédigo Cliente: 4518 3510-431 Viseu
Unidade: SPI: Lote 11
Identificagdo da Amostra: 216155/ 18
Produto: Aguas subterraneas Acondicionamento: frasco
Referéncia: LT11 - P4 Hora Recolha: 10.00
A colheita de amostra nao foi efectuada pela Controlvet.
Ensaio Método Resultado Unidade
(a)* CBO5 CZ_SOP_D06_0 <1.0 (LQ) ma/L
2_077 (CSNEN
1899-
1)/CZ_SOP_D06
_02_078 (CSN
EN 1899-2)
* Oleos e Gorduras MILAQ227.05 <1 (L.Q.) mg/L
(a)* CQO CZ_SOP_D06_0 <50 (L.Q.) mg/L
2076 (CSN ISO
15705)
Cobre MILAQ 222.04  0.006 mg(Cu)/L
Zinco MI LAQ 222.04 0.021 mg(Zn)/L
Chumbo MILAQ 222.04 <0.0005 (L.Q.)  mg(Pb)L
Cadmio MILAQ 222.04 <0.0005 (L.Q.)  mg(Cd)/L
Niquel MI LAQ 222.04  <0.001 (L.Q.) mg(Ni)/L
Cromio MI LAQ 222.04 <0.001 (L.Q.) mg(Cr)/L
(a)* Solidos Suspensos Totais CZ_SOP_D06_0 <3.0 (L.Q.) mg/L
SST 2_070 (based on
CSN EN 872,
CSN 757350)
Hidrocarbonetos aromaticos MI LAQ 146.09
Policiclicos (HAP)
Benzo(b)Fluoranteno <0.001 (L.Q.) ug/L
Benzo(k)Fluoranteno <0.001 (L.Q.) pg/L
Benzo(a)Pireno <0.001 (L.Q.) pg/L
Benzo(g,h,i)Perileno <0.001 (L.Q.) ug/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0.001 (L.Q.) pg/L

Benzo(b)Fluoranteno + Benzo(k)Fluoranteno <0.001 (L.Q.) pg/L
Benzo(ghi)perileno+indeno[1,2,3 -cd]pireno  <0.001 (L.Q.) ug/L

Lista de abreviaturas: NE- Numero estimado; UFC- Unidades formadoras de colénias; LQ — Limite de quantificagdo; LD — limite de detecgéo; V.L. —
Valor Limite; V.R. — Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitavel; NC - Nao Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade
Optica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e n&do é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estdo presentes, mas inferiores a 4xdiluigéo.

Para os ensaios assinalados por tecnicas de calculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Este Relatério de Ensaio refere-se apenas as amostras analisadas.
Proibida a reprodugéo parcial deste documento. Técnico Superior de Laboratério

Vitor Manuel Gaspar

Os ensaios assinalados com * ndo estao incluidos no ambito da acreditagao.
A colheita de amostra efectuada n&o esta incluida no ambito da acreditagéo.

Mod 201.19 Documento Processado por Computador
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ALS Controlvet Relatério n° 286703/2018 Pg 2/2
Zona Industrial Tondela - ZIM Il Lote 6 3460-070 Tondela Aditamento
Data Emisséo: 23-01-2019
N.° de Analise: QH/ 19390/ 18 .
Data Colheita: 12-12-2018 Eﬂxmc.)t(s) f(rj(s).
Data Rececao: 12-12-2018 RO”'Da" N a. Forrei
Data Inicio Ensaio: 13-12-2018 ua Dr. Nascimento Ferreira,
Data Fim Ensaio: 23.01-2019 Urbanizagéo Valrio, Lote6, R/C I_3/C
Cédigo Cliente: 4518 3510-431 Viseu
Unidade: SPI: Lote 11
Identificagdo da Amostra: 216155/ 18
Produto: Aguas subterraneas Acondicionamento: frasco
Referéncia: LT11 - P4 Hora Recolha: 10.00
A colheita de amostra nao foi efectuada pela Controlvet.
Ensaio Método Resultado Unidade
Soma de PAH's - Calculo <0.001 (L.Q.) pg/L
Ferro MI LAQ 222.04 0.011 mg(Fe)/L

Soma dos PAHSs: o valor calculado corresponde & soma das parcelas quantificaveis ou ao maior dos LQs individuais no caso de todas as parcelas serem nao
quantificaveis

Método interno equivalente é aquele que tem a mesma area de aplicagao (pardmetros e matrizes) e que cumpre as caracteristicas de desempenho, obtendo
resultados comparaveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s)

Lista de abreviaturas: NE- Numero estimado; UFC- Unidades formadoras de colénias; LQ — Limite de quantificagdo; LD — limite de detecgéo; V.L. —
Valor Limite; V.R. — Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitavel; NC - Nao Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade

Optica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e n&do é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estdo presentes, mas inferiores a 4xdiluigéo.

Para os ensaios assinalados por tecnicas de calculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Este Relatério de Ensaio refere-se apenas as amostras analisadas.
Proibida a reprodugéo parcial deste documento. Técnico Superior de Laboratério

Vitor Manuel Gaspar

Os ensaios assinalados com * ndo estao incluidos no ambito da acreditagao.
A colheita de amostra efectuada n&o esta incluida no ambito da acreditagéo.

Mod 201.19 Documento Processado por Computador
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Zona Industrial Tondela - ZIM Il Lote 6 3460-070 Tondela

Data Emissao: 26-12-2018
N.° de Analise: QH /19255718 .
Data Colheita: 11-12-2018 Eﬂxmc_’(s) fgs)'
Data Recegso: 11-12-2018 RO”"S’" ~ a. Forre
Data Inicio Ensaio: 12-12-2018 ua Dr. Nascimento Ferreira,
Data Fim Ensaio: 26-12-2018 Urbanlza(}ao Val”o, LO’[GG, R/C B/C
Cédigo Cliente: 4518 3510-431 Viseu

Unidade: SPI: Lote 11

Identificagdo da Amostra: 215036/ 18

Produto: Aguas superficiais
Referéncia: LT11 - S1J

A colheita de amostra foi efectuada por um técnico do laboratério.

Acondicionamento: frasco
Hora Recolha: 14h40

Ensaio Método Resultado Unidade
(a)* Cadmio dissolvido CZ_SOP_D06_0 <0.020 (LQ) pg/L
2_002(US
EPA200.8, CSN
EN ISO 17294-2,
US EPA 6020A,
CSN
EN16192,CSN
75 7358 prep.as
CZ_SOP_DO06_0
2.J02
chap.10.1and10.
2)
* Oleos e Gorduras MILAQ227.05 <1 (L.Q.) mg/L
(a)* CQO CZ_SOP_D06_0 10.0 mg/L
2 076 (CSN ISO
15705)
Calcio MI LAQ 222.04  10x10™M mg(Ca)/L
Cobre MILAQ 222.04 <0.001 (L.Q.) mg(Cu)/L
Zinco MILAQ 222.04 <0.01(L.Q.) mg(Zn)/L
Dureza - Calculo SMEWW 2340 B 4x1072 mg(CaCO3)/L
(232 edigao)
Chumbo MI LAQ 222.04 <0.0005 (L.Q.) mg(Pb)/L
Chumbo dissolvido MI LAQ 222.04  <0.0005 (L.Q.) mg(Pb)/L
Cadmio MI LAQ 222.04  <0.0005 (L.Q.) mg(Cd)/L
Niquel MI LAQ 222.04 <0.001 (L.Q.) mg(Ni)/L
Niquel Dissolvido MI LAQ 222.04  <0.001 (L.Q.) mg(Ni)/L
Cromio MI LAQ 222.04 <0.001 (L.Q.) mg(Cr)/L

Lista de abreviaturas: NE- Numero estimado; UFC- Unidades formadoras de colénias; LQ — Limite de quantificagdo; LD — limite de detecgéo; V.L. —
Valor Limite; V.R. — Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitavel; NC - Nao Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade

Optica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e n&do é acreditado.
O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estdo presentes, mas inferiores a 4xdiluigéo.
Para os ensaios assinalados por tecnicas de calculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Este Relatério de Ensaio refere-se apenas as amostras analisadas.
Proibida a reproducgéo parcial deste documento.

Os ensaios assinalados com * ndo estao incluidos no ambito da acreditagao.
A colheita de amostra efectuada n&o esta incluida no ambito da acreditagéo.

Mod 201.19 Documento Processado por Computador

Técnico Superior de Laboratério
Vitor Manuel Gaspar
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Zona Industrial Tondela - ZIM Il Lote 6 3460-070 Tondela
Data Emisséo: 26-12-2018
N.° de Andlise: QH/19255/18 .
Data Colheita: 11-12-2018 Eﬂxmc.)t(s) f(rj(s).
Data Rececao: 11-12-2018 RO”'Da" N a. Forrei
Data Inicio Ensaio: 12-12-2018 ua Dr. Nascimento Ferreira,
Data Fim Ensaio: 26-12-2018 Urbanizagéo Valrio, Lote6, R/C B/C
Cédigo Cliente: 4518 3510-431 Viseu
Unidade: SPI: Lote 11
Identificagdo da Amostra: 215036/ 18
Produto: Aguas superficiais Acondicionamento: frasco
Referéncia: LT11 - S1J Hora Recolha: 14h40
A colheita de amostra foi efectuada por um técnico do laboratério.
Ensaio Método Resultado Unidade
(a)* Solidos Suspensos Totais CZ_SOP_D06_0 <3.0 (LQ) mg/L
(SST) 2_070 (based on
CSN EN 872,
CSN 757350)
(a)* CBO5 CZ_SOP_D06_0 <1.0(LQ) mg/L
2 077 (CSNEN
1899-
1)/CZ_SOP_D06
_02_078 (CSN
EN 1899-2)

Hidrocarbonetos aromaticos MI LAQ 146.09
Policiclicos (HAP)

Benzo(b)Fluoranteno <0.001 (L.Q.) ug/L
Benzo(k)Fluoranteno <0.001 (L.Q.) pg/L
Benzo(a)Pireno <0.001 (L.Q.) pg/L
Benzo(g,h,i)Perileno <0.001 (L.Q.) pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0.001 (L.Q.) pg/L

Benzo(b)Fluoranteno + Benzo(k)Fluoranteno <0.001 (L.Q.) ug/L
Benzo(ghi)perileno+Indeno[1,2,3 -cd]pireno  <0.001 (L.Q.) pg/L

Soma de PAH's - Calculo <0.001 (L.Q.) ug/L
Magnésio MILAQ 222.04 39 mg(Mg)/L
Ferro MI LAQ 222.04 0.012 mg(Fe)/L

Dureza: o valor calculado corresponde a soma das parcelas quantificaveis ou a soma dos LQs no caso de todas as parcelas serem ndo quantificaveis

Soma dos PAHSs: o valor calculado corresponde a soma das parcelas quantificaveis ou ao maior dos LQs individuais no caso de todas as parcelas serem nao
quantificaveis

Método interno equivalente é aquele que tem a mesma area de aplicagao (parametros e matrizes) e que cumpre as caracteristicas de desempenho, obtendo
resultados comparaveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s)

Lista de abreviaturas: NE- Numero estimado; UFC- Unidades formadoras de colénias; LQ — Limite de quantificagdo; LD — limite de detecgéo; V.L. —
Valor Limite; V.R. — Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitavel; NC - Nao Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade
Optica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e n&do é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estdo presentes, mas inferiores a 4xdiluigéo.

Para os ensaios assinalados por tecnicas de calculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Este Relatério de Ensaio refere-se apenas as amostras analisadas.
Proibida a reprodugéo parcial deste documento. Técnico Superior de Laboratério

Vitor Manuel Gaspar

Os ensaios assinalados com * ndo estao incluidos no ambito da acreditagao.
A colheita de amostra efectuada n&o esta incluida no ambito da acreditagéo.

Mod 201.19 Documento Processado por Computador
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Data Emisséo: 26-12-2018
N.° de Analise: QH /19252 /18 .
Data Colheita: 11-12-2018 Eﬂxmc.)t(s) f(rj(s).
Data Rececao: 11-12-2018 RO”'Da" N a. Forrei
Data Inicio Ensaio: 12-12-2018 ua Dr. Nascimento Ferreira,
Data Fim Ensaio: 24-12-2018 Urbanizagéo Valrio, Lote6, R/C B/C
Cédigo Cliente: 4518 3510-431 Viseu
Unidade: SPI: Lote 11
Identificagdo da Amostra: 215033 /18
Produto: Aguas superficiais Acondicionamento: frasco
Referéncia: LT11 - S1M Hora Recolha: 14h30
A colheita de amostra foi efectuada por um técnico do laboratério.
Ensaio Método Resultado Unidade
(a)* Cadmio dissolvido CZ_SOP_D06_0 <0.020 (LQ) pg/L
2_002(US

EPA200.8, CSN
EN ISO 17294-2,
US EPA 6020A,
CSN
EN16192,CSN
75 7358 prep.as

CZ_SOP_D06_0
2.J02
chap.10.1and10.
2)
* Oleos e Gorduras MILAQ227.05 <1 (L.Q.) mg/L
(a)* CQO CZ_SOP_D06_0 5.0 mglL
2 076 (CSN ISO
15705)
Calcio MILAQ 222.04  12x10™M mg(Ca)lL
Cobre MI LAQ 222.04 0.0010 mg(Cu)/L
Zinco MILAQ222.04 <0.01 (L.Q.) mg(Zn)/L
Dureza - Calculo SMEWW 2340 B 5x1072 mg(CaCO3)/L
(232 edigao)
Chumbo MI LAQ 222.04  0.0011 mg(Pb)/L
Chumbo dissolvido MI LAQ 222.04 0.0007 mg(Pb)/L
Cadmio MILAQ222.04 <0.0005 (L.Q.)  mg(Cd)L
Niquel MI LAQ 222.04 <0.001 (L.Q.) mg(Ni)/L
Niquel Dissolvido MI LAQ 222.04  <0.001 (L.Q.) mg(Ni)/L
Cromio MI LAQ 222.04 <0.001 (L.Q.) mg(Cr)/L

Lista de abreviaturas: NE- Numero estimado; UFC- Unidades formadoras de colénias; LQ — Limite de quantificagdo; LD — limite de detecgéo; V.L. —
Valor Limite; V.R. — Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitavel; NC - Nao Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade
Optica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e n&do é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estdo presentes, mas inferiores a 4xdiluigéo.

Para os ensaios assinalados por tecnicas de calculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Este Relatério de Ensaio refere-se apenas as amostras analisadas.
Proibida a reprodugéo parcial deste documento. Técnico Superior de Laboratério

Vitor Manuel Gaspar

Os ensaios assinalados com * ndo estao incluidos no ambito da acreditagao.
A colheita de amostra efectuada n&o esta incluida no ambito da acreditagéo.

Mod 201.19 Documento Processado por Computador



Telef.: 232817817 SN,
. Rg e S
con 8) Fax: 232817819 acreditacao M
4 T
ALS L0224 4,/,//"/3\\?
Ensaics KRR
ALS Controlvet Relatério n° 279467/2018 Pg 2/2
Zona Industrial Tondela - ZIM Il Lote 6 3460-070 Tondela
Data Emisséo: 26-12-2018
N.° de Analise: QH /19252 /18 .
Data Colheita: 11-12-2018 Eﬂxmc.)t(s) f(rj(s).
Data Rececao: 11-12-2018 RO”'Da" N a. Forrei
Data Inicio Ensaio: 12-12-2018 ua Dr. Nascimento Ferreira,
Data Fim Ensaio: 24-12-2018 Urbanizagéo Valrio, Lote6, R/C B/C
Cédigo Cliente: 4518 3510-431 Viseu
Unidade: SPI: Lote 11
Identificagdo da Amostra: 215033 /18
Produto: Aguas superficiais Acondicionamento: frasco
Referéncia: LT11 - S1M Hora Recolha: 14h30
A colheita de amostra foi efectuada por um técnico do laboratério.
Ensaio Método Resultado Unidade
(a)* Solidos Suspensos Totais CZ_SOP_D06_0 <3.0 (LQ) mg/L
(SST) 2_070 (based on
CSN EN 872,
CSN 757350)
(a)* CBO5 CZ_SOP_D06_0 <1.0(LQ) mg/L
2077 (CSN EN
1899-
1)/CZ_SOP_D06
_02_078 (CSN
EN 1899-2)

Hidrocarbonetos aromaticos MI LAQ 146.09
Policiclicos (HAP)

Benzo(b)Fluoranteno <0.001 (L.Q.) ug/L
Benzo(k)Fluoranteno <0.001 (L.Q.) pg/L
Benzo(a)Pireno <0.001 (L.Q.) pg/L
Benzo(g,h,i)Perileno <0.001 (L.Q.) pg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0.001 (L.Q.) pg/L

Benzo(b)Fluoranteno + Benzo(k)Fluoranteno <0.001 (L.Q.) ug/L
Benzo(ghi)perileno+Indeno[1,2,3 -cd]pireno  <0.001 (L.Q.) pg/L

Soma de PAH's - Calculo <0.001 (L.Q.) ug/L
Magnésio MILAQ 222.04 40 mg(Mg)/L
Ferro MI LAQ 222.04 0.6 mg(Fe)/L

Dureza: o valor calculado corresponde a soma das parcelas quantificaveis ou a soma dos LQs no caso de todas as parcelas serem ndo quantificaveis

Soma dos PAHSs: o valor calculado corresponde a soma das parcelas quantificaveis ou ao maior dos LQs individuais no caso de todas as parcelas serem nao
quantificaveis

Método interno equivalente é aquele que tem a mesma area de aplicagao (parametros e matrizes) e que cumpre as caracteristicas de desempenho, obtendo
resultados comparaveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s)

Lista de abreviaturas: NE- Numero estimado; UFC- Unidades formadoras de colénias; LQ — Limite de quantificagdo; LD — limite de detecgéo; V.L. —
Valor Limite; V.R. — Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitavel; NC - Nao Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade
Optica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e n&do é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estdo presentes, mas inferiores a 4xdiluigéo.

Para os ensaios assinalados por tecnicas de calculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Este Relatério de Ensaio refere-se apenas as amostras analisadas.
Proibida a reprodugéo parcial deste documento. Técnico Superior de Laboratério

Vitor Manuel Gaspar

Os ensaios assinalados com * ndo estao incluidos no ambito da acreditagao.
A colheita de amostra efectuada n&o esta incluida no ambito da acreditagéo.

Mod 201.19 Documento Processado por Computador
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ampanadts por la Acredtacsin de EMNAC

N@ de Referéncia: A-18/055653 Registrada em: AGQ Portugal Cliente: Monitar
Analise: 124121A-11 Centro de AGQ Espafia Morada: Rua Dr. Nascimento
Andlises: FerreiraUrbanizagdo ValrioLote
6, R/C, Lojas B/C

Tipo Amostra: Agua Subterranea Data recepgdo: 20/07/2018 Contrato: PRT18-0363

Data inicio: 20/07/2018 Data fim: 07/08/2018 Cliente 32: -

Descrigdo: LT11-P1

Data recolha 19/07/2018 12:50 Recolha por: Cliente

amostra:

Local amostragem: Aguas Subterraneas

Ponto amostragem: Lote 11 SB1
Em continuagdo segue o Relatério de Ensaio e Anexo Técnico associado a amostra, nos quais pode consultar toda a informagdo relacionada com os
ensaios realizados.
Os resultados emitidos neste relatério, ndo foram  corrigidos com factores de recuperagdo. Seguindo o protocolo descrito no nosso manual de
qualidade, a AGQ guardara em condigdes controladas a amostra durante um periodo determinado apé6s a finalizagdo da andlise. Uma vez terminado

esse periodo, a amostra sera eliminada. Se deseja informagdo adicional, ndo hesite em nos contactar.

Ana Quintanilla Velazquez Jesus Pineda Valdecantos

Responsavel Lab. Inorganico Responsavel Lab Organico

DATA EMISSAO: 20/08/2018

OBSERVACOES:

Muestra compuesta por 6 bote de plastico de aproximadamente 3.3 L.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. Espafia T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912 agg@agg.com.es www.agglabs.com
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N¢ de Referéncia: A-18/055653 Tipo Amostra: Agua Subterranea
Descrigdo: LT11-P1 Data fim: 07/08/2018
RESULTADOS ANALITICOS
Parametro Resultado Incert Unidades VMA

Pardametros Fisico-Quimicos

CBOS < 5,00 +27% mg/L 02
cao <20,0 +14% mg/L 02
Oleos e Gorduras <2,00 +10% mg/L
Sélidos Suspensos Totais (SST) 4,75 +31% mg/L

Metais Pesados

Cadmio 0,09 +30% ug/L
Chumbo <0,50 +30% pe/L
Cobre <1,25 +30% ug/L
Crémio 15,8 +30% ug/L
Ferro 111 +30% ug/L
Niquel <2,50 +30% ug/L
Zinco <25,0 +30% ug/L
HAPs
*2 Benzo(a)pireno <0,0001 - ug/L
"2 Benzo(b)fluoranteno <0,0025 - ug/L
"2 Benzo(g,h,i)perileno < 0,0001 - ug/L
*2 Benzo(k)fluoranteno < 0,0025 - ug/L
"2 Indeno (1,2,3-cd)pireno <0,0004 - ug/L

Nota: (1) O wvalor inferior da Gama corresponde ao Limite de Quantificagdo. Os resultados deste relatdrio sdo referentes a amostra tal como ¢
recepcionada no laboratério. E proibida a reproducdo parcial deste relatério sem a aprovacdo por escrito do laboratério. Os pardmetros marcados
com asterisco (*) ndo estdo incluidos no ambito da Acreditagio IPAC. O pardmetro assinalado com (A) foi subcontratado a laboratério  Acreditado e
estda fora do &mbito de acreditagdo, o pardmetro assinalado com (NA) foi subcontratado a laboratério ndo Acreditado. O cliente é responsavel pelos
dados associados a identificagdo da amostra, quando a mesma é realizada por si. (6) Parametro acreditado pelo IAS. P.E. -Procedimento de Ensaio.
SMEWW:Standard Methods for the Examinaton of Water and Wastewater. Método interno equivalente é aquele que tem a mesma 4drea de aplicagdo
(parametros e matrizes) e que cumpre as caracteristicas de desempenho, obtendo resultados comparaveis ao(s) método(s) normalizado(s) indicad

(2) Essai couvert par I'accréditation n @ TL-475, émise par IAS.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. Espafia T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912 agg@agg.com.es www.agglabs.com
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Lo @nsayos marcados oon (7 no estEn
ampanadts por la Acredtacsin de EMNAC

N¢ de Referéncia: A-18/055653 Tipo Amostra: Agua Subterranea
Descrigdo: LT11-P1 Data fim: 07/08/2018
ANEXO TECNICO
Parametro PNT Técnica Ref Norma (1) Gama

Pardametros Fisico-Quimicos

CBOS5 PE-305 Potenciometria 5,00 - 6.000 mg/L 02
cQo PE-2032 Absorg¢do Molecular 20,0 - 5.000 mg/L 02
Oleos e Gorduras PE-296 Espect FTIR 2,00 - 5.000 mg/L
Sélidos Suspensos Totais (SST) PE-307 Gravimetria 2,00 - 15.000 mg/L

Metais Pesados

Cadmio PE-303 Espect ICP-MS 0,05 - 10.000 pg/L
Chumbo PE-303 Espect ICP-MS 0,50 - 10.000 pg/L
Cobre PE-303 Espect ICP-MS 1,25 - 10.000 ug/L
Crémio PE-303 Espect ICP-MS 1,25 - 10.000 pg/L
Ferro PE-303 Espect ICP-MS 25,0 - 10.000 pg/L
Niquel PE-303 Espect ICP-MS 2,50 - 10.000 pg/L
Zinco PE-303 Espect ICP-MS 25,0 - 10.000 pg/L
HAPs
"2 Benzo(a)pireno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0001 - 2,500 pg/L
"2 Benzo(b)fluoranteno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0025 - 2,500 pg/L
"2 Benzo(g,h,i)perileno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0001 - 2,500 pg/L
*2 Benzo(k)fluoranteno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0025 - 2,500 pg/L
*2 Indeno (1,2,3-cd)pireno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0004 - 2,500 pg/L

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. Espafia T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912 agg@agg.com.es www.agglabs.com



_‘lg‘ll-pllr.r

?,f""‘“\,v

‘I'I":'l'\"l.-l.llll

RELATORIO DE ENSAIO

"E-r

GQLabs

E AC

M S A"f o 5
N"EﬂSLEﬂ?Z;‘L{Eim

Lo @nsayos marcados oon (7 no estEn
ampanadts por la Acredtacsin de EMNAC

N@ de Referéncia: A-18/055654 Registrada em: AGQ Portugal Cliente: Monitar
Analise: 124121A-11 Centro de AGQ Espafia Morada: Rua Dr. Nascimento
Andlises: FerreiraUrbanizagdo ValrioLote
6, R/C, Lojas B/C

Tipo Amostra: Agua Subterranea Data recepgdo: 20/07/2018 Contrato: PRT18-0363

Data inicio: 20/07/2018 Data fim: 07/08/2018 Cliente 32: -

Descrigdo: LT11-P3

Data recolha 19/07/2018 14:50 Recolha por: Cliente

amostra:

Local amostragem: Aguas Subterraneas

Ponto amostragem: Lote 11 SB2
Em continuagdo segue o Relatério de Ensaio e Anexo Técnico associado a amostra, nos quais pode consultar toda a informagdo relacionada com os
ensaios realizados.
Os resultados emitidos neste relatério, ndo foram  corrigidos com factores de recuperagdo. Seguindo o protocolo descrito no nosso manual de
qualidade, a AGQ guardara em condigdes controladas a amostra durante um periodo determinado apé6s a finalizagdo da andlise. Uma vez terminado

esse periodo, a amostra sera eliminada. Se deseja informagdo adicional, ndo hesite em nos contactar.

Ana Quintanilla Velazquez Jesus Pineda Valdecantos

Responsavel Lab. Inorganico Responsavel Lab Organico

DATA EMISSAO: 20/08/2018

OBSERVACOES:

Muestra compuesta por 6 bote de plastico de aproximadamente 3.3 L.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. Espafia T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912 agg@agg.com.es www.agglabs.com
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N¢ de Referéncia: A-18/055654 Tipo Amostra: Agua Subterranea
Descrigdo: LT11-P3 Data fim: 07/08/2018
RESULTADOS ANALITICOS
Parametro Resultado Incert Unidades VMA

Pardametros Fisico-Quimicos

CBOS < 5,00 +27% mg/L 02
cao <20,0 +14% mg/L 02
Oleos e Gorduras <2,22 +10% mg/L
Sélidos Suspensos Totais (SST) 3,26 +31% mg/L

Metais Pesados

Cadmio <0,05 +30% ug/L
Chumbo <0,50 +30% pe/L
Cobre <1,25 +30% ug/L
Crémio <1,25 +30% ug/L
Ferro 231 +30% ug/L
Niquel <2,50 +30% ug/L
Zinco <25,0 +30% ug/L
HAPs
*2 Benzo(a)pireno <0,0001 - ug/L
"2 Benzo(b)fluoranteno <0,0025 - ug/L
"2 Benzo(g,h,i)perileno < 0,0001 - ug/L
*2 Benzo(k)fluoranteno < 0,0025 - ug/L
"2 Indeno (1,2,3-cd)pireno <0,0004 - ug/L

Nota: (1) O wvalor inferior da Gama corresponde ao Limite de Quantificagdo. Os resultados deste relatdrio sdo referentes a amostra tal como ¢
recepcionada no laboratério. E proibida a reproducdo parcial deste relatério sem a aprovacdo por escrito do laboratério. Os pardmetros marcados
com asterisco (*) ndo estdo incluidos no ambito da Acreditagio IPAC. O pardmetro assinalado com (A) foi subcontratado a laboratério  Acreditado e
estda fora do &mbito de acreditagdo, o pardmetro assinalado com (NA) foi subcontratado a laboratério ndo Acreditado. O cliente é responsavel pelos
dados associados a identificagdo da amostra, quando a mesma é realizada por si. (6) Parametro acreditado pelo IAS. P.E. -Procedimento de Ensaio.
SMEWW:Standard Methods for the Examinaton of Water and Wastewater. Método interno equivalente é aquele que tem a mesma 4drea de aplicagdo
(parametros e matrizes) e que cumpre as caracteristicas de desempenho, obtendo resultados comparaveis ao(s) método(s) normalizado(s) indicad

(2) Essai couvert par I'accréditation n @ TL-475, émise par IAS.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. Espafia T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912 agg@agg.com.es www.agglabs.com
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Lo @nsayos marcados oon (7 no estEn
ampanadts por la Acredtacsin de EMNAC

N¢ de Referéncia: A-18/055654 Tipo Amostra: Agua Subterranea
Descrigdo: LT11-P3 Data fim: 07/08/2018
ANEXO TECNICO
Parametro PNT Técnica Ref Norma (1) Gama

Pardametros Fisico-Quimicos

CBOS5 PE-305 Potenciometria 5,00 - 6.000 mg/L 02
cQo PE-2032 Absorg¢do Molecular 20,0 - 5.000 mg/L 02
Oleos e Gorduras PE-296 Espect FTIR 2,22 - 5.000 mg/L
Sélidos Suspensos Totais (SST) PE-307 Gravimetria 2,00 - 15.000 mg/L

Metais Pesados

Cadmio PE-303 Espect ICP-MS 0,05 - 10.000 pg/L
Chumbo PE-303 Espect ICP-MS 0,50 - 10.000 pg/L
Cobre PE-303 Espect ICP-MS 1,25 - 10.000 ug/L
Crémio PE-303 Espect ICP-MS 1,25 - 10.000 pg/L
Ferro PE-303 Espect ICP-MS 25,0 - 10.000 pg/L
Niquel PE-303 Espect ICP-MS 2,50 - 10.000 pg/L
Zinco PE-303 Espect ICP-MS 25,0 - 10.000 pg/L
HAPs
"2 Benzo(a)pireno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0001 - 2,500 pg/L
"2 Benzo(b)fluoranteno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0025 - 2,500 pg/L
"2 Benzo(g,h,i)perileno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0001 - 2,500 pg/L
*2 Benzo(k)fluoranteno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0025 - 2,500 pg/L
*2 Indeno (1,2,3-cd)pireno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0004 - 2,500 pg/L

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. Espafia T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912 agg@agg.com.es www.agglabs.com



_‘lg‘ll-pllr.r

?,f""‘“\,v

‘I'I":'l'\"l.-l.llll

RELATORIO DE ENSAIO

"E-r

GQLabs

E AC

M S A"f o 5
N"EﬂSLEﬂ?Z;‘L{Eim

Lo @nsayos marcados oon (7 no estEn
ampanadts por la Acredtacsin de EMNAC

N@ de Referéncia: A-18/055655 Registrada em: AGQ Portugal Cliente: Monitar
Analise: 124121A-11 Centro de AGQ Espafia Morada: Rua Dr. Nascimento
Andlises: FerreiraUrbanizagdo ValrioLote
6, R/C, Lojas B/C

Tipo Amostra: Agua Subterranea Data recepgdo: 20/07/2018 Contrato: PRT18-0363

Data inicio: 20/07/2018 Data fim: 07/08/2018 Cliente 32: -

Descrigdo: LT11-P4

Data recolha 19/07/2018 15:10 Recolha por: Cliente

amostra:

Local amostragem: Aguas Subterraneas

Ponto amostragem: Lote 11 SB3
Em continuagdo segue o Relatério de Ensaio e Anexo Técnico associado a amostra, nos quais pode consultar toda a informagdo relacionada com os
ensaios realizados.
Os resultados emitidos neste relatério, ndo foram  corrigidos com factores de recuperagdo. Seguindo o protocolo descrito no nosso manual de
qualidade, a AGQ guardara em condigdes controladas a amostra durante um periodo determinado apé6s a finalizagdo da andlise. Uma vez terminado

esse periodo, a amostra sera eliminada. Se deseja informagdo adicional, ndo hesite em nos contactar.

Ana Quintanilla Velazquez Jesus Pineda Valdecantos

Responsavel Lab. Inorganico Responsavel Lab Organico

DATA EMISSAO: 20/08/2018

OBSERVACOES:

Muestra compuesta por 6 bote de plastico de aproximadamente 3.3 L.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. Espafia T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912 agg@agg.com.es www.agglabs.com
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N¢ de Referéncia: A-18/055655 Tipo Amostra: Agua Subterranea
Descrigdo: LT11-P4 Data fim: 07/08/2018
RESULTADOS ANALITICOS
Parametro Resultado Incert Unidades VMA

Pardametros Fisico-Quimicos

CBOS < 5,00 +27% mg/L 02
cao <20,0 +14% mg/L 02
Oleos e Gorduras <2,00 +10% mg/L
Sélidos Suspensos Totais (SST) 4,74 +31% mg/L

Metais Pesados

Cadmio <0,05 +30% ug/L
Chumbo <0,50 +30% pe/L
Cobre 5,43 +30% ug/L
Crémio 1,31 +30% ug/L
Ferro 199 +30% ug/L
Niquel <2,50 +30% ug/L
Zinco <25,0 +30% ug/L
HAPs
*2 Benzo(a)pireno <0,0001 - ug/L
"2 Benzo(b)fluoranteno <0,0025 - ug/L
"2 Benzo(g,h,i)perileno < 0,0001 - ug/L
*2 Benzo(k)fluoranteno < 0,0025 - ug/L
"2 Indeno (1,2,3-cd)pireno <0,0004 - ug/L

Nota: (1) O wvalor inferior da Gama corresponde ao Limite de Quantificagdo. Os resultados deste relatdrio sdo referentes a amostra tal como ¢
recepcionada no laboratério. E proibida a reproducdo parcial deste relatério sem a aprovacdo por escrito do laboratério. Os pardmetros marcados
com asterisco (*) ndo estdo incluidos no ambito da Acreditagio IPAC. O pardmetro assinalado com (A) foi subcontratado a laboratério  Acreditado e
estda fora do &mbito de acreditagdo, o pardmetro assinalado com (NA) foi subcontratado a laboratério ndo Acreditado. O cliente é responsavel pelos
dados associados a identificagdo da amostra, quando a mesma é realizada por si. (6) Parametro acreditado pelo IAS. P.E. -Procedimento de Ensaio.
SMEWW:Standard Methods for the Examinaton of Water and Wastewater. Método interno equivalente é aquele que tem a mesma 4drea de aplicagdo
(parametros e matrizes) e que cumpre as caracteristicas de desempenho, obtendo resultados comparaveis ao(s) método(s) normalizado(s) indicad

(2) Essai couvert par I'accréditation n @ TL-475, émise par IAS.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. Espafia T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912 agg@agg.com.es www.agglabs.com
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Lo @nsayos marcados oon (7 no estEn
ampanadts por la Acredtacsin de EMNAC

N¢ de Referéncia: A-18/055655 Tipo Amostra: Agua Subterranea
Descrigdo: LT11-P4 Data fim: 07/08/2018
ANEXO TECNICO
Parametro PNT Técnica Ref Norma (1) Gama

Pardametros Fisico-Quimicos

CBOS5 PE-305 Potenciometria 5,00 - 6.000 mg/L 02
cQo PE-2032 Absorg¢do Molecular 20,0 - 5.000 mg/L 02
Oleos e Gorduras PE-296 Espect FTIR 2,00 - 5.000 mg/L
Sélidos Suspensos Totais (SST) PE-307 Gravimetria 2,00 - 15.000 mg/L

Metais Pesados

Cadmio PE-303 Espect ICP-MS 0,05 - 10.000 pg/L
Chumbo PE-303 Espect ICP-MS 0,50 - 10.000 pg/L
Cobre PE-303 Espect ICP-MS 1,25 - 10.000 ug/L
Crémio PE-303 Espect ICP-MS 1,25 - 10.000 pg/L
Ferro PE-303 Espect ICP-MS 25,0 - 10.000 pg/L
Niquel PE-303 Espect ICP-MS 2,50 - 10.000 pg/L
Zinco PE-303 Espect ICP-MS 25,0 - 10.000 pg/L
HAPs
"2 Benzo(a)pireno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0001 - 2,500 pg/L
"2 Benzo(b)fluoranteno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0025 - 2,500 pg/L
"2 Benzo(g,h,i)perileno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0001 - 2,500 pg/L
*2 Benzo(k)fluoranteno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0025 - 2,500 pg/L
*2 Indeno (1,2,3-cd)pireno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0004 - 2,500 pg/L

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. Espafia T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912 agg@agg.com.es www.agglabs.com
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Lo @nsayos marcados oon (7 no estEn
ampanadts por la Acredtacsin de EMNAC

N@ de Referéncia: A-18/055652 Registrada em: AGQ Portugal Cliente: Monitar
Analise: 124121A-3 Centro de AGQ Espafia Morada: Rua Dr. Nascimento
Andlises: FerreiraUrbanizagdo ValrioLote
6, R/C, Lojas B/C

Tipo Amostra: Agua Superficial Data recepgdo: 20/07/2018 Contrato: PRT18-0363

Data inicio: 20/07/2018 Data fim: 07/08/2018 Cliente 32: -

Descrigdo: LT11-S1)

Data recolha 19/07/2018 12:30 Recolha por: Cliente

amostra:

Local amostragem: Aguas Superficiais

Ponto amostragem: Lote 11 SP2
Em continuagdo segue o Relatério de Ensaio e Anexo Técnico associado a amostra, nos quais pode consultar toda a informagdo relacionada com os
ensaios realizados.
Os resultados emitidos neste relatério, ndo foram  corrigidos com factores de recuperagdo. Seguindo o protocolo descrito no nosso manual de
qualidade, a AGQ guardara em condigdes controladas a amostra durante um periodo determinado apé6s a finalizagdo da andlise. Uma vez terminado

esse periodo, a amostra sera eliminada. Se deseja informagdo adicional, ndo hesite em nos contactar.

Ana Quintanilla Velazquez Jesus Pineda Valdecantos

Responsavel Lab. Inorganico Responsavel Lab Organico

DATA EMISSAO: 20/08/2018

OBSERVACOES:

Muestra compuesta por 6 bote de plastico de aproximadamente 3.3 L.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. Espafia T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912 agg@agg.com.es www.agglabs.com
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N¢ de Referéncia: A-18/055652 Tipo Amostra: Agua Superficial
Descrigdo: LT11-S1) Data fim: 07/08/2018
RESULTADOS ANALITICOS
Parametro Resultado Incert Unidades VMA

Pardametros Fisico-Quimicos

CBOS < 5,00 +27% mg/L 02
cQo <20,0 +14% mg/L 02
Dureza 464 - mg/L CaCO3
Oleos e Gorduras <2,00 +10% mg/L
Solidos Suspensos Totais (SST) 23,4 +31% mg/L

Composig¢do Quimica - Catides

Célcio 111 +15% mg/L

Magnésio 45,7 +15% mg/L

Metais Pesados

Cadmio <0,05 +30% ug/L
Chumbo <0,50 +30% ug/L
Cobre <1,25 +30% ug/L
Crémio 11,5 +30% ug/L
Ferro 27,8 +30% ug/L
Niquel <2,50 +30% ug/L
Zinco <25,0 +30% ug/L

Metais Dissolvidos

Cadmio <0,05 +30% ug/L
Chumbo <0,50 +30% ug/L
Niguel <2,50 +30% ug/L
HAPs
"2 Benzo(a)pireno <0,0001 - ug/L
"2 Benzo(b)fluoranteno < 0,0025 - ug/L
*2 Benzo(g,h,i)perileno <0,0001 - ug/L
*2 Benzo(k)fluoranteno <0,0025 o ug/L
"2 Indeno (1,2,3-cd)pireno < 0,0004 - ug/L

Nota: (1) O valor inferior da Gama corresponde ao Limite de Quantificagdo. Os resultados deste relatério sdo referentes a amostra tal como ¢é
recepcionada no laboratério. E proibida a reproducio parcial deste relatério sem a aprovacdo por escrito do laboratério. Os pardmetros marcados
com asterisco (*) ndo estdo incluidos no 4ambito da Acreditagdo IPAC. O pardmetro assinalado com (A) foi subcontratado a laboratério  Acreditado e
esta fora do &mbito de acreditagdo, o pardmetro assinalado com (NA) foi subcontratado a laboratério ndo Acreditado. O cliente é responsavel pelos
dados associados a identificagdo da amostra, quando a mesma é realizada por si. (6) Parametro acreditado pelo IAS. P.E. -Procedimento de Ensaio.
SMEWW:Standard Methods for the Examinaton of Water and Wastewater. Método interno equivalente é aquele que tem a mesma drea de aplicagdo
(parametros e matrizes) e que cumpre as caracteristicas de desempenho, obtendo resultados comparaveis ao(s) método(s) normalizado(s) indicad

(2) Essai couvert par I'accréditation n @ TL-475, émise par IAS.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. Espafia T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912 agg@agg.com.es www.agglabs.com
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Lo @nsayos marcados oon (7 no estEn

ampanadts por la Acredtacsin de EMNAC

N¢ de Referéncia: A-18/055652 Tipo Amostra: Agua Superficial
Descrigdo: LT11-S1) Data fim: 07/08/2018
ANEXO TECNICO
Parametro PNT Técnica Ref Norma (1) Gama

Pardametros Fisico-Quimicos

CBOS5 PE-305 Potenciometria 5,00 - 6.000 mg/L 02
cQo PE-2032 Absorg¢do Molecular 20,0 - 5.000 mg/L 02
Dureza PEC-039 Calculo 22 - 14.100 mg/L CaCO3
Oleos e Gorduras PE-296 Espect FTIR 2,00 - 5.000 mg/L
Sélidos Suspensos Totais (SST) PE-307 Gravimetria 2,00 - 15.000 mg/L

Composigdo Quimica - Catides

Célcio PEC-009 Espect ICP-OES 2,50 - 4.000 mg/L

Magnésio PEC-009 Espect ICP-OES 3,75 - 1.000 mg/L

Metais Pesados

Cadmio PE-303 Espect ICP-MS 0,05 - 10.000 pg/L
Chumbo PE-303 Espect ICP-MS 0,50 - 10.000 pg/L
Cobre PE-303 Espect ICP-MS 1,25 - 10.000 pg/L
Crémio PE-303 Espect ICP-MS 1,25 - 10.000 pg/L
Ferro PE-303 Espect ICP-MS 25,0 - 10.000 pg/L
Niquel PE-303 Espect ICP-MS 2,50 - 10.000 pg/L
Zinco PE-303 Espect ICP-MS 25,0 - 10.000 pg/L

Metais Dissolvidos

Cadmio PE-303 Espect ICP-MS 0,05 - 10.000 pg/L
Chumbo PE-303 Espect ICP-MS 0,50 - 10.000 pg/L
Niquel PE-303 Espect ICP-MS 2,50 - 10.000 pg/L
HAPs
*2 Benzo(a)pireno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0001 - 2,500 pg/L
*2 Benzo(b)fluoranteno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0025 - 2,500 pg/L
2 Benzo(g,h,i)perileno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0001 - 2,500 pg/L
*2 Benzo(k)fluoranteno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0025 - 2,500 pg/L
"2 Indeno (1,2,3-cd)pireno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0004 - 2,500 pg/L

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. Espafia T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912 agg@agg.com.es www.agglabs.com
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ampanadts por la Acredtacsin de EMNAC

N@ de Referéncia: A-18/055651 Registrada em: AGQ Portugal Cliente: Monitar
Analise: 124121A-3 Centro de AGQ Espafia Morada: Rua Dr. Nascimento
Andlises: FerreiraUrbanizagdo ValrioLote
6, R/C, Lojas B/C

Tipo Amostra: Agua Superficial Data recepgdo: 20/07/2018 Contrato: PRT18-0363

Data inicio: 20/07/2018 Data fim: 07/08/2018 Cliente 32: -

Descrigdo: LT11-S1M

Data recolha 19/07/2018 12:20 Recolha por: Cliente

amostra:

Local amostragem: Aguas Superficiais

Ponto amostragem: Lote 11 SP1
Em continuagdo segue o Relatério de Ensaio e Anexo Técnico associado a amostra, nos quais pode consultar toda a informagdo relacionada com os
ensaios realizados.
Os resultados emitidos neste relatério, ndo foram  corrigidos com factores de recuperagdo. Seguindo o protocolo descrito no nosso manual de
qualidade, a AGQ guardara em condigdes controladas a amostra durante um periodo determinado apé6s a finalizagdo da andlise. Uma vez terminado

esse periodo, a amostra sera eliminada. Se deseja informagdo adicional, ndo hesite em nos contactar.

Ana Quintanilla Velazquez Jesus Pineda Valdecantos

Responsavel Lab. Inorganico Responsavel Lab Organico

DATA EMISSAO: 20/08/2018

OBSERVACOES:

Muestra compuesta por 6 bote de plastico de aproximadamente 3.3 L.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. Espafia T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912 agg@agg.com.es www.agglabs.com
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N¢ de Referéncia: A-18/055651 Tipo Amostra: Agua Superficial
Descrigdo: LT11-S1M Data fim: 07/08/2018
RESULTADOS ANALITICOS
Parametro Resultado Incert Unidades VMA

Pardametros Fisico-Quimicos

CBOS < 5,00 +27% mg/L 02
cQo <20,0 +14% mg/L 02
Dureza 478 - mg/L CaCO3
Oleos e Gorduras <2,00 +10% mg/L
Sélidos Suspensos Totais (SST) < 2,00 +31% mg/L

Composig¢do Quimica - Catides

Célcio 115 +15% mg/L

Magnésio 46,0 +15% mg/L

Metais Pesados

Cadmio <0,05 +30% ug/L
Chumbo <0,50 +30% ug/L
Cobre <1,25 +30% ug/L
Crémio <1,25 +30% ug/L
Ferro 352 +30% ug/L
Niquel <2,50 +30% ug/L
Zinco <25,0 +30% ug/L

Metais Dissolvidos

Cadmio <0,05 +30% ug/L
Chumbo <0,50 +30% ug/L
Niguel <2,50 +30% ug/L
HAPs
"2 Benzo(a)pireno <0,0001 - ug/L
"2 Benzo(b)fluoranteno < 0,0025 - ug/L
*2 Benzo(g,h,i)perileno <0,0001 - ug/L
*2 Benzo(k)fluoranteno <0,0025 o ug/L
"2 Indeno (1,2,3-cd)pireno < 0,0004 - ug/L

Nota: (1) O valor inferior da Gama corresponde ao Limite de Quantificagdo. Os resultados deste relatério sdo referentes a amostra tal como ¢é
recepcionada no laboratério. E proibida a reproducio parcial deste relatério sem a aprovacdo por escrito do laboratério. Os pardmetros marcados
com asterisco (*) ndo estdo incluidos no 4ambito da Acreditagdo IPAC. O pardmetro assinalado com (A) foi subcontratado a laboratério  Acreditado e
esta fora do &mbito de acreditagdo, o pardmetro assinalado com (NA) foi subcontratado a laboratério ndo Acreditado. O cliente é responsavel pelos
dados associados a identificagdo da amostra, quando a mesma é realizada por si. (6) Parametro acreditado pelo IAS. P.E. -Procedimento de Ensaio.
SMEWW:Standard Methods for the Examinaton of Water and Wastewater. Método interno equivalente é aquele que tem a mesma drea de aplicagdo
(parametros e matrizes) e que cumpre as caracteristicas de desempenho, obtendo resultados comparaveis ao(s) método(s) normalizado(s) indicad

(2) Essai couvert par I'accréditation n @ TL-475, émise par IAS.

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. Espafia T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912 agg@agg.com.es www.agglabs.com
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N¢ de Referéncia: A-18/055651 Tipo Amostra: Agua Superficial
Descrigdo: LT11-S1M Data fim: 07/08/2018
ANEXO TECNICO
Parametro PNT Técnica Ref Norma (1) Gama

Pardametros Fisico-Quimicos

CBOS5 PE-305 Potenciometria 5,00 - 6.000 mg/L 02
cQo PE-2032 Absorg¢do Molecular 20,0 - 5.000 mg/L 02
Dureza PEC-039 Calculo 22 - 14.100 mg/L CaCO3
Oleos e Gorduras PE-296 Espect FTIR 2,00 - 5.000 mg/L
Sélidos Suspensos Totais (SST) PE-307 Gravimetria 2,00 - 15.000 mg/L

Composigdo Quimica - Catides

Célcio PEC-009 Espect ICP-OES 2,50 - 4.000 mg/L

Magnésio PEC-009 Espect ICP-OES 3,75 - 1.000 mg/L

Metais Pesados

Cadmio PE-303 Espect ICP-MS 0,05 - 10.000 pg/L
Chumbo PE-303 Espect ICP-MS 0,50 - 10.000 pg/L
Cobre PE-303 Espect ICP-MS 1,25 - 10.000 pg/L
Crémio PE-303 Espect ICP-MS 1,25 - 10.000 pg/L
Ferro PE-303 Espect ICP-MS 25,0 - 10.000 pg/L
Niquel PE-303 Espect ICP-MS 2,50 - 10.000 pg/L
Zinco PE-303 Espect ICP-MS 25,0 - 10.000 pg/L

Metais Dissolvidos

Cadmio PE-303 Espect ICP-MS 0,05 - 10.000 pg/L
Chumbo PE-303 Espect ICP-MS 0,50 - 10.000 pg/L
Niquel PE-303 Espect ICP-MS 2,50 - 10.000 pg/L
HAPs
*2 Benzo(a)pireno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0001 - 2,500 pg/L
*2 Benzo(b)fluoranteno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0025 - 2,500 pg/L
2 Benzo(g,h,i)perileno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0001 - 2,500 pg/L
*2 Benzo(k)fluoranteno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0025 - 2,500 pg/L
"2 Indeno (1,2,3-cd)pireno PE-666 Cromatog CG/MS 0,0004 - 2,500 pg/L

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos. Sevilla. Espafia T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912 agg@agg.com.es www.agglabs.com



