FICHA DE CARACTERIZAGCAO DE PONTO DE MONITORIZACAO
IMONITORIZACAO DE AGUAS SUPERFICIAIS

SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR - LOTE 11 - EN342 - CONDEIXA/NG DE CONDEIXA (IC3)

DESIGNACAO
b o rbiene
MONTANTE JUusANTE
SEco CriTICO Humipo SEco CriTICO Humipo
DATA DA MONITORIZACAO 21-07-2016 17-10-2016 15-12-2016 21-07-2016 17-10-2016 15-12-2016
HORA DA MONITORIZAGAO 12:10 12:15 12:00 12:20 12:25 12:15

LoCALIZAGAO

Uso DA AGUA

MONTANTE JUSANTE PRODUCAO CONSUMO HUMANO | [

LOCAL / CURSO DE AGUA PHO.3 Consumo HUMANO | [
POSICIONAMENTO RELATIVO AO TRACADO CERCA DO KM 0+917 CERCA DO KM 04917 REGA
COORDENADAS GEOGRAFICAS | 40°7'7,80"N | 8°23'48,24"W | 40°7'13,80"N | 8°23'41,82"W Consumo INDUSTRIAL | [

COTA (METROS) 152 135 Semuso visiveL | [

CAMPANHA DE MONITORIZAGAO

FASE DE EXPLORACAO - 2016

OuTRO:

MONTANTE

JUSANTE

REGISTO FOTOGRAFICO

SECO

CRriTICO

HUmipo

CRriTICO

HUmipo

DADOS CLIMATERICOS

CARACTERIZACAO ORGANOLETICA

SECO CRiTICO Humibo SECO CriTICO Humipo
M J M J M J M J M J M J
PP. DIARIA ACUM.
(VM) 0,0 0,0 6,3 6,3 0,0 0,0 CoR | INCOLOR INCOLOR | ACASTANHADA | ACASTANHADA | INCOLOR INCOLOR
T.AamB.(°C) | 24,1 | 245 | 17,8 | 17,9 9,7 9,6 CHEIRO | INODORA | INODORA INODORA INODORA INODORA | INODORA
HR (%) 61 59 81 81 83 86 APARENCIA | LiMPIDA LimpIDA LiG. TURVA LiG. TURVA LimpiDA LimpiDA
P.ATM. (HPA) | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1014 | 1013

TIPO E METODO DE AMOSTRAGEM

CARACTERIZAGAO DA ENVOLVENTE

AMOSTRAGEM  MANUAL; ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS EM  FRASCOS IMONTANTE JUSANTE
APROPRIADOS AOS DIFERENTES TIPOS DE ANALISE A EXECUTAR; CONSERVAGAO DAS
) ) ) FLORESTAL FLORESTAL
AMOSTRAS EM MALA TERMICA DURANTE O TRANSPORTE ATE AO LABORATORIO.
PARAMETROS MEDIDOS “IN SITU”
SECO CRiTICO Humipo
PARAMETROS UNIDADES
MONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE
CAUDAL M3/S 0,0008 0,0009 0,0001 0,0001 0,0004 0,0004
TEMPERATURA °C 18,2 18,9 15,7 17,1 9,9 9,8
PH E. SORENSEN 7,8 8,2 7,4 7,8 7,9 7,9
CONDUTIVIDADE uS/cm 822 801 402 437 960 958
OXIGENIO DISSOLVIDO (% SAT) 118 118 52 67 82 83
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CAUDAL REDUZIDO EM TODOS OS PERIODOS DE MONITORIZALGAO.




FICHA DE CARACTERIZAGCAO DE PONTO DE MONITORIZACAO
IMONITORIZACAO DE AGUAS SUPERFICIAIS

SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR - LOTE 11 - EN342 - CONDEIXA/NG DE CONDEIXA (IC3)

DESIGNACAO
b o rbiene
MONTANTE JUusANTE
SEco CriTICO Humipo SEco CriTICO Humipo
DATA DA MONITORIZACAO 21-07-2016 17-10-2016 15-12-2016 21-07-2016 17-10-2016 15-12-2016
HORA DA MONITORIZAGAO 11:45 14:00 10:55 11:40 13:50 11:00
LocALIZAGAO UsO DA AGUA
MONTANTE JUSANTE PRODUCAO CONSUMO HUMANO | [
LOCAL / CURSO DE AGUA PH4.1 CoNnsumo Humano | [
POSICIONAMENTO RELATIVO AO TRACADO CERCA DO KM 4+267 CERCA DO KM 4+267 REGA
COORDENADAS GEOGRAFICAS | 40°7'18,00"N | 8°25'48,24"W | 40°7'23,28"N | 8°25'53,34"W Consumo INDusTRIAL | [
CoTA (METROS) 177 175 SEmuso visiveL | [
CAMPANHA DE MONITORIZACAO FASE DE EXPLORAGCAO - 2016 OuTRO:

REGISTO FOTOGRAFICO

MONTANTE

JUSANTE

SECO CRriTICO

HUmipo

SECO

CRriTICO

HUmipo

cadih ¥

Rl 07 S |

~ DavoscuwaéRcos

CARACTERIZACAO ORGANOLETICA

SEco CriTICO Humipo SEco CriTICO Humibo
M J M J M J M J M J M J
PP. DIARIA ACUM. (MM) 0,0 0,0 6,3 6,3 0,0 0,0 Cor - - INcoLoR | INCOLOR - -
T.ams.(°C) | 22,9 22,6 18,9 18,9 8,1 8,3 CHEIRO - - INODORA | INODORA - -
HR (%) 66 68 79 79 85 85 APARENCIA - - LimPIDA | LiMPIDA - -
P. ATM. (HPA) 1024 1024 1023 | 1023 1014 1014

TIPO E METODO DE AMOSTRAGEM CARACTERIZAGAO DA ENVOLVENTE

AMOSTRAGEM MANUAL; ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS EM FRASCOS IMONTANTE JUSANTE
APROPRIADOS AOS DIFERENTES TIPOS DE ANALISE A EXECUTAR; CONSERVAGAO DAS
; ) ) FLORESTAL FLORESTAL
AMOSTRAS EM MALA TERMICA DURANTE O TRANSPORTE ATE AO LABORATORIO.
PARAMETROS MEDIDOS “IN SITU”
. SECO CRiTICO Humipo
PARAMETROS UNIDADES
IMONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE
3
CAUDAL M/s - - 0,00005 0,00005 - -
TEMPERATURA °C - - 18,3 17,2 - -
PH E. SORENSEN - - 8,1 8,4 - -
CONDUTIVIDADE uS/cm - - 102 91 - -
OXIGENIO DISSOLVIDO (% SAT) - - 71 80 - -
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PONTO DE MONITORIZAGAO SECO NOS PERIODOS SECO E HUMIDO. CAUDAL REDUZIDO NO PERIODO CRITICO.




FICHA DE CARACTERIZAGCAO DE PONTO DE MONITORIZACAO

IMIONITORIZAGAO DE

AGUAS SUPERFICIAIS

SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR - LOTE 11 - EN342 - CONDEIXA/NG DE CONDEIXA (IC3)

DESIGNACAO
eV o, anbents
# MONTANTE JUusANTE
SEco CriTICO Humipo SEco CriTICO Humipo
DATA DA MONITORIZACAO 21-07-2016 17-10-2016 15-12-2016 21-07-2016 17-10-0216 15-12-2016
HORA DA MONITORIZAGAO 11:30 14:20 10:35 11:35 14:25 10:40
LocALIZAGAO UsO DA AGUA
MONTANTE JUSANTE PRODUCAO CONSUMO HUMANO | [
LOCAL / CURSO DE AGUA PH7.1 Consumo Humano | [
POSICIONAMENTO RELATIVO AO TRACADO CERCA DO KM 7+440 CERCA DO KM 7+440 REGA
COORDENADAS GEOGRAFICAS | 40°7'25,50"N | 8°27'51,48"W | 40°7'35,34"N | 8°27'52,44"W Consumo INpusTRIAL | [
COTA (METROS) 118 116 SEmuso visiveL | [

CAMPANHA DE MONITORIZAGAO

FASE DE EXPLORACAO - 2016

OuTRO:

MONTANTE

REGISTO FOTOGRAFICO

JUSANTE

SECO

CRriTICO

HUmipo

SECO

CRriTICO

HUmipo

DADOS CLIMATERICOS

CARACTERIZACAO ORGANOLETICA

SECO CRiTICO Humipo SECO CRiTICO Humipo
M J M J M J M J M J M J
Pp. DIARIA ACUM. (MM) | 0,0 0,0 6,3 6,3 0,0 0,0 Cor - - - - - -
T.ams.(°C) | 22,2 | 22,2 | 19,3 | 19,4 7,6 7,8 CHEIRO - - - - - -
HR(%) | 70 70 78 78 87 87 APARENCIA - - - - - -
P.AtM. (HPA) | 1024 | 1024 | 1023 1023 | 1015 1015
TIPO E METODO DE AMOSTRAGEM CARACTERIZAGAO DA ENVOLVENTE
AMOSTRAGEM MANUAL; ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS EM FRASCOS IMONTANTE JUSANTE
APROPRIADOS AOS DIFERENTES TIPOS DE ANALISE A EXECUTAR; CONSERVACAO DAS
) ) . FLORESTAL FLORESTAL
AMOSTRAS EM MALA TERMICA DURANTE O TRANSPORTE ATE AO LABORATORIO.
PARAMETROS MEDIDOS “IN SITU”
SECO CRiTICO Humipo
PARAMETROS UNIDADES
IMONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE
CAUDAL M3/s - - - - - -
TEMPERATURA °C - - - - - -
PH E. SORENSEN - - - - - -
CONDUTIVIDADE uS/cm - - - - - -
(% SAT) - - - - - -
OXIGENIO DISSOLVIDO
MG/L - - - - - -

OBSERVAGOES
PONTO DE MONITORIZAGCAO SECO EM TODOS 0S PERIODOS DE MONITORIZAGCAO.




FICHA DE CARACTERIZAGCAO DE PONTO DE MONITORIZACAO

MONITORIZAGAO DE AGUAS DE ESCORRENCIA

SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR - LOTE 11 - EN342 - CONDEIXA/NG DE CONDEIXA (IC3)

MONITAR DESIGNACAO
engenhana do ambiente
SECO CRriTICO HOmipo
DATA DA MONITORIZAGAO 21-07-2016 13-10-2016 15-12-2016
HORA DA MONITORIZAGAO 11:50 09:00 11:10
LOCAL / POSICIONAMENTO RELATIVO AO TRACADO CAIXA DE VISITA A CERCA DO KM 4+267 DO LADO ESQUERDO DA VIA
COORDENADAS GEOGRAFICAS 40°7'19,86"N | 8°25'50,10"W
CoTA (METROS) 180
CAMPANHA DE MONITORIZAGAO FASE DE EXPLORACAO - 2016

CRriTICO Humipo

SEco CriTICO HUmipo Seco CriTICO HUmipo
PP. DIARIA ACUM. (MM) 0,0 0,0 0,0 Cor - AMARELADA INCOLOR
T. AmB. (°C) 22,9 13,0 8,1 CHEIRO - INODORA INODORA
HR (%) 66 96 87 APARENCIA - LimPIDA LimPIDA
P. ATm. (HPA) 1024 1008 1014

TIPO E METODO DE AMOSTRAGEM CARACTERIZAGAO DA ENVOLVENTE

AMOSTRAGEM  MANUAL; ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS EM  FRASCOS
APROPRIADOS AOS DIFERENTES TIPOS DE ANALISE A EXECUTAR; CONSERVAGAO DAS -
AMOSTRAS EM MALA TERMICA DURANTE O TRANSPORTE ATE AO LABORATORIO.

PARAMETROS MEDIDOS “IN SITU”

PARAMETROS UNIDADES Seco CriTICO Homipo
CAUDAL M/s - - -
TEMPERATURA °C - 15,6 9,4
PH E. SORENSEN - 7,5 8,0
CONDUTIVIDADE uS/cm - 200 248
OXIGENIO DISSOLVIDO (% SAT) - 49 85

OBSERVAGOES

PONTO DE MONITORIZAGAO SECO NO PERIODO SECO. RECOLHA NA CAIXA DE VISITA NOS PERIODOS CRITICO E HUMIDO.




FICHA DE CARACTERIZACAO DE PONTO DE MONITORIZACAO
MONITORIZAGAO DE AGUAS SUBTERRANEAS

SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR - LOTE 11 - EN342 - CONDEIXA/NG DE CONDEIXA (IC3)

MONITAR DESIGNACAO
engenhana do ambiente
SECO HUmipo
DATA DA MONITORIZAGAO 21-07-2016 15-12-2016
HORA DA MONITORIZAGAO 12:35 11:30

POSICIONAMENTO RELATIVO AO TRACADO

KM 1+350 DO LADO DIREITO DA VIA

LOCALIZAGCAO

COORDENADAS GEOGRAFICAS

40°7'26,64"N |

8°23'49,08"W

COTA (METROS)

160

CAMPANHA DE MONITORIZAGAO

FASE DE EXPLORAGAO - 2016

UsO DA AGUA TIPOLOGIA

Consumo Humano | [ Poco
PRODUCAO CONSUMO HUMANO | [ Furo | O
Rega | [x FonTANARIO | [
CONSUMO INDUSTRIAL | [ Mina | O

O

SEM UTILIZACAO OuTRO:

REGISTO FOTOGRAFICO

Humipo

DADOS CLIMATERICOS ‘ CARACTERIZACAO ORGANOLETICA

SEco HOmipo Seco HUmipo
PP. DIARIA ACUM. (MM) 0,0 0,0 Cor INCOLOR INCOLOR
T. AmB. (°C) 24,8 8,3 CHEIRO INODORA INODORA
HR (%) 58 86 APARENCIA LimMPIDA LimpIDA
P. ATm. (HPA) 1024 1014

TIPO E METODO DE AMOSTRAGEM ‘
AMOSTRAGEM MANUAL; ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS EM FRASCOS APROPRIADOS
AOS DIFERENTES TIPOS DE ANALISE A EXECUTAR; CONSERVAGAO DAS AMOSTRAS EM MALA
TERMICA DURANTE O TRANSPORTE ATE AO LABORATORIO.

CARACTERIZAGAO DA ENVOLVENTE

AGRICOLA

PARAMETROS MEDIDOS “IN SITU”

PARAMETROS UNIDADES SEco Humibo
ALTURA DA AGUA M 3,3 3,4
TEMPERATURA °C 21,0 12,3
PH E. SORENSEN 7,2 7,7
CONDUTIVIDADE uS/cm 891 759
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FICHA DE CARACTERIZACAO DE PONTO DE MONITORIZACAO

MONITORIZAGAO DE AGUAS SUBTERRANEAS

SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR - LOTE 11 - EN342 - CONDEIXA/NG DE CONDEIXA (IC3)

MONITAR DESIGNACAO
engenhana do amblente
SECO HUmipo
DATA DA MONITORIZAGAO 21-07-2016 15-12-2016
HORA DA MONITORIZAGAO 11:15 10:20

LOCALIZAGCAO

POSICIONAMENTO RELATIVO AO TRACADO Km 8+725 DO LADO DIREITO DA VIA
COORDENADAS GEOGRAFICAS 40°7'22,50"N | 8°28'39,12"W
COTA (METROS) 101
CAMPANHA DE MONITORIZAGAO FASE DE EXPLORAGAO - 2016
 ooew oo
Consumo Humano | O Poco | O
PRODUGAO CONSUMO HumANO | [ Furo | [X
Rega | [x FonTANARIO | [
CONSUMO INDUSTRIAL | [ Mina | O
SEm uTILiZAGAO | [0 | OutrO:
: REGISTO FOTOGRAFICO
Humipo
DADOS CLIMATERICOS ‘ CARACTERIZAGAO ORGANOLETICA
SEco HUmiDO SECO Humipo
PP. DIARIA ACUM. (MM) 0,0 0,0 Cor INCOLOR -
T. AmB. (°C) 21,8 7,4 CHEIRO INODORA -
HR (%) 71 87 APARENCIA LimPIDA -
P. ATMm. (HPA) 1024 1015
‘ TIPO E METODO DE AMOSTRAGEM ‘ CARACTERIZACAO DA ENVOLVENTE
AMOSTRAGEM MANUAL; ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS EM FRASCOS APROPRIADOS
AOS DIFERENTES TIPOS DE ANALISE A EXECUTAR; CONSERVAGAO DAS AMOSTRAS EM MALA RURAL
TERMICA DURANTE O TRANSPORTE ATE AO LABORATORIO.

PARAMETROS MEDIDOS “IN SITU”

PARAMETROS UNIDADES SEco Humibo
ALTURA DA AGUA M 64,0 -
TEMPERATURA °C 17,1 -
PH E. SORENSEN 7,7 -
CONDUTIVIDADE uS/cm 621 -

OBSERVACOES

O PROPRIETARIO ENCONTRAVA-SE AUSENTE NO PERIODO HUMIDO.




FICHA DE CARACTERIZACAO DE PONTO DE MONITORIZACAO
MONITORIZAGAO DE AGUAS SUBTERRANEAS

SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR - LOTE 11 - EN342 - CONDEIXA/NG DE CONDEIXA (IC3)

MONITAR DESIGNACAO
engenhana do ambiente
SECO HUmipo
DATA DA MONITORIZAGAO 21-07-2016 15-12-2016
HORA DA MONITORIZAGAO 11:00 10:00

POSICIONAMENTO RELATIVO AO TRACADO

KM 9+325 DO LADO DIREITO DA VIA

LOCALIZAGCAO

COORDENADAS GEOGRAFICAS

40°7'36,84"N |

8°28'50,52"W

COTA (METROS)

73

CAMPANHA DE MONITORIZAGAO

FASE DE EXPLORAGAO - 2016

UsO DA AGUA TIPOLOGIA

SECO

Humipo

Consumo HUMANO | [X] Poco | O
PRODUCAO CONSUMO HUMANO | [ Furo | O
ReGa | [XI FONTANARIO | [X]
CoNsumo INDUSTRIAL | [ Mina | O
SEm uTILiZAGAO | [0 | OutrO:
: REGISTO FOTOGRAFICO

05 T

DADOS CLIMATERICOS ‘ CARACTERIZACAO ORGANOLETICA

SEco HOmipo Seco HUmipo
PP. DIARIA ACUM. (MM) 0,0 0,0 Cor INCOLOR INCOLOR
T. AmB. (°C) 21,6 7,0 CHEIRO INODORA INODORA
HR (%) 72 93 APARENCIA LimMPIDA LimpIDA
P. ATm. (HPA) 1024 1024

TIPO E METODO DE AMOSTRAGEM

AMOSTRAGEM MANUAL; ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS EM FRASCOS APROPRIADOS
AOS DIFERENTES TIPOS DE ANALISE A EXECUTAR; CONSERVAGAO DAS AMOSTRAS EM MALA
TERMICA DURANTE O TRANSPORTE ATE AO LABORATORIO.

CARACTERIZAGAO DA ENVOLVENTE

RURAL

PARAMETROS MEDIDOS “IN SITU”

PARAMETROS UNIDADES SEco Humibo
ALTURA DA AGUA M - -
TEMPERATURA °C 16,9 16,2
PH E. SORENSEN 7,2 7,6
CONDUTIVIDADE uS/cm 683 681

OBSERVAGOES

FONTANARIO, NAO PERMITE A MEDIGAO DA ALTURA DA COLUNA DE AGUA.




FICHA DE CARACTERIZACAO DE PONTO DE MONITORIZACAO

MONITORIZAGAO DE AGUAS SUBTERRANEAS

SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR - LOTE 11 - EN342 - CONDEIXA/NG DE CONDEIXA (IC3)

MONITAR DESIGNACAO
SECO HUmipo
DATA DA MONITORIZAGAO 21-07-2016 15-12-2016
HORA DA MONITORIZAGAO 10:45 10:15

OCA

POSICIONAMENTO RELATIVO AO TRACADO

KM 9+350 DO LADO ESQUERDO DA VIA

COORDENADAS GEOGRAFICAS

40°7'33

60N |

8°29'1,92"W

COTA (METROS)

82

CAMPANHA DE MONITORIZAGAO

FASE DE EXPLORAGAO - 2016

Uso DA AGUA TIPOLOGIA \

Consumo Humano | [ Poco
PRODUCAO CONSUMO HUMANO | [ Furo | O
ReGa | [XI FonTANARIO | [
CoNsumo INDUSTRIAL | [ Mina | O

SEm uTILiZAGAO | [0 | OutrO:

SECO

Humipo

TIPO E METODO DE AMOSTRAGEM

AMOSTRAGEM MANUAL; ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS EM FRASCOS APROPRIADOS
AOS DIFERENTES TIPOS DE ANALISE A EXECUTAR; CONSERVAGAO DAS AMOSTRAS EM MALA

TERMICA DURANTE O TRANSPORTE ATE AO LABORATORIO.

AGRICOLA/RURAL

SEco HOmipo Seco HUmipo
PP. DIARIA ACUM. (MM) 0,0 0,0 Cor INCOLOR INCOLOR
T. AmB. (°C) 21,0 7,3 CHEIRO INODORA INODORA
HR (%) 74 88 APARENCIA LimMPIDA LimpIDA
P. ATM. (HPA) 1024 1015

CARACTERIZAGAO DA ENVOLVENTE

PARAMETROS MEDIDOS “IN SITU”

PARAMETROS UNIDADES SEco Humibo
ALTURA DA AGUA M 4,9 3,2
TEMPERATURA °C 16,9 15,6
PH E. SORENSEN 6,9 7,1
CONDUTIVIDADE uS/cm 844 833

OBSERVAGOES




Nos cuidamos.

Declaragao

O Laboratério da ControlVet — Seguranca Alimentar, Lda é reconhecido pelo Organismo Nacional
de Acreditacdo, no dominio do Sistema Portugués da Qualidade, segundo a ISO EN 17025 com o
certificado de acreditagdo n.2 L0224-1 onde demostra competéncia para realizar atividades

especificas no &mbito do Decreto-lei 236/1998 de 1 de Agosto.

No seguimento do acreditacdo do Laboratério da ControlVet — Seguranca Alimentar, Lda foram
implementados sistemas de controlo de qualidade. Assim, mesmo o0s ensaios que ndo se
encontram no ambito da acreditacdo sdo sujeitos a um controlo de qualidade, definido em
procedimento interno, que permite garantir a fiabilidade dos resultados analiticos obtidos. Deste

controlo de qualidade destacamos:

1. S3o utilizados métodos de analise de reconhecidos como métodos de referéncia, como o
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ou International
Organization for Standardization ou realizadas através de métodos intermos baseados no
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ou International

Organization for Standardization.
2. Avrealizagdo das analises é efetuada por técnicos qualificados para o efeito;

3. Sdo efetuadas calibragdes periddicas aos equipamentos utilizados por entidades externas

reconhecidas;

4, S3do realizadas manutengbes periddicas aos equipamentos utilizados por entidades

devidamente habilitadas para o efeito;

5. Sdo realizados ensaios com vista a controlar a precisdo e a exatiddo dos resultados obtidos.
Estes resultados sdo analisados em cartas de controlo ou carta de amplitudes conforme

aplicavel.
6. Sdo realizados branco de amostra, quando aplicavel
7. Sao realizados padrdes controlo, quando aplicavel

A acreditacdo de novos ensaios € um objetivo sempre presente na Controlvet, no entanto, porque

sdo processos economicamente muito pesados, temos que ir fazendo uma gestdo das extensdes da
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Noés cuidamos.

acreditagdo para novos ensaios de acordo com o numero de amostras a analisar de forma a tornar

este processo viavel economicamente.

Tondela, 28 de Fevereiro de 2014

P’lo Director de Laboratodrio,

: Flia /m:;
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VWR ( 'r

Manufacturer's Test Certificate
Hersteller - Priifzertifikat

Product / Produkt:
Model / Modell; MU 6100 H
Serial no. / Serien-Nr. 14220495

The a.m. product has been tested by us and is
complying with the demanded specifications.

Accuracy of the pH measurement:
=0,005 pH + 1 digit

Accuracy of the voltage measurement;
<0,3mV + 1 digit (-1200,0..+1200,0 mV)
<1 mV £ 1 digit (-2500..+2500 mV)

Accuracy of the oxygen measurement:
2 0,5% of measured value % 1 digit

Accuracy of the conductivity measurement:
=0,5% of measured value + 1 digit

Accuracy of the temperature measurement:
=0,1 K+ 1 digit

The utilized test equipment is subject to a monitoring
system according to the ISO 9001. The traceability to
the standards of the Physikalisch Technischen
Bundesanstalt (PTB) or to other national standards
(NIST) is given by factory standards (calibration label
0208/D-K-18731-01-00/2013-11)

Multi parameter instrument / Multiparametermessgerét

Das oben genannte Produkt wurde von uns gepriift
und entspricht den geforderten Spezifikationen.

Genauigkeit der pH-Messung:
=<0,005 pH % 1 Digit

Genauigkeit der Spannungsmessung:
<0,3 mV £ 1 Digit (-1200,0..+1200,0 mV)
<1 mV % 1 Digit (-2500..+2500 mV)

Genauigkeit der Sauerstoff-Messung:
=< 0,5% vom MeRwert + 1 Digit

Genauigkeit der Leitfahigkeitsmessung:
<0,5% vom MeRwert + 1 Digit

Genauigkeit der Temperaturmessung:
=0,1 K+ 1 Digit

Die verwendeten Prifmittel unterliegen einer
Prifmitteliberwachung gem&R 1SO 9001. Die
Anbindung an die Normale der Physikalisch
Technischen Bundesanstalt (PTB) oder andere
nationale Normale (NIST) ist Gber Werksnormale
(Kalibriermarke 0208/D-K-18731-01-00/2013-11)
sichergestellt,

Issue date / Ausstellungsdatum
28.05.2014

- This document has been generated using electronic data processing and is valid without signature -
- Dieses Dokument wurde mittels EDV erstellt und ist ohne Unterschrift gueltig -



HANNA

‘instruments

www.hannainst.com

INSTRUMENT QUALITY CERTIFICATE

Model Number: 4/ 93¢k~
Serial Number: O824 0¢ », 9

Hanna Instruments certifies that this instrument
was produced and calibrated in accordance with
applicable Hanna procedures.

These procedures are designed to assure that
the meter will meet its declared specification.
Results are listed on the reverse, and satisfy
the standards of this company.

RN

instrumenits

ELECTRONIC TEST
FACTORY CALIBRATION

-

OPERATOR:

2

QC INSPECTION
APFPEARANCE
FUNCTIONING
DisPLAY
CALIBRATION

nEnN

Ca
L GHECK VALIDATION [}~ Not applicable [ ]

DATE: Jhoo

INSPECTOR: % D Vs
ATE: (/500
Factory Calibration Vali
and Cal Check are to the NIST 5RM 930e standard

Ambi are ~

testing ¢ 5...30%
esting f o 15...30°C. Wamidity: 40...75 R

CERTIFICATE OF ANALYSIS
Product Name: Turbldlly standard calibration sel
Product Cade: HI 98703-11
Lot number: §C0363/14
Explration date: April 2017
Standard Lol | Targel value | Mean ot value Passed
cuvelte number (NTU) (NTU)
H108703-1 2011 <0.10 0.07 v
Frge7o3-2* | 2012 | 16.0£0.3 14,9 v
H| 98708-3* 2013 10042 100 v
HI 087034 * 2014 75010 749 v

The sbove reportad slanderds * ére compared to Formazing turbldlly
slandards In Rallo mode, The values reported on this Cenlificate of
Analyels are the resulls oblained at ihe date of analysla, The evaluation of
{hase dala |8 based on Standard Methods.

This product should be handled wih care. To retaln the slated values,
pleasa do not open the cuvetle, do no! freeze, shake or agltate the
standarde,

The cerlfication of these solutions s valld untl {he expiration dale of thls
product, However, the carlification becomes Invalld If the product 8

damaged, contaminated, or modified.
NOTE: Theso Meter specic slandards are used on models: HI 68703, HI 83414, Hi 86703

and HI 83414 1n Ratio mode,
File number:  CERT98703-1 1.5C0363/14
The Chemist:  Bogdan Munteenu
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Recommendations for making low turbldity readinge:

Dear customer,
To gel mos! accurate readings on Jow turbldity calibration standards,
wo racommend treating the callbration cuvatte with some sflicon oll
bafore making measurements. Plsase follow carafully the Instructions
halow.

1) Wipe the cuvatle with 8 soft cloth o clean and dry; do not vpen the
calibration cuvette to avoid contaminatlon of the standard.

2) Apply a small drop of silicon ol Hi63703-58 on the cuvette wall
(cuvelle filed with callbration standard). Use the HI731318 lint free
cloth to wipe the cuvette thoroughly.

3) Then wipe off excess ofl to obtain a thin, uniform layer all around the
cuvette. |f the procedure & correctly followed, the cuvelte should
appear nearly dry with no visible oll outsids.

4) Hold the cuvetie by the black cap and do nol touch the cuvelta
walls, Insert the cuvette carefully in the meter, paying attention not to
rolate It Inside the meter (the mark from standard cuvetle should
always match the mark from meter).
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Local de

Local e monitorizagdo ESC1

Local de monitorizagao S1 Local de monitoriza¢do S2 e ESC1

Local de monitorizagdo S3

TiTULO: LEGENDA: ESCALA: 1:5.000
Locais de monitorizagdo da qualidade das aguas superficiais e de escorréncia. ' 3 ELABORADO POR:
MONITAR z/lljzr::;;irz]:io da Qualidade das Aguas Superficiais, de Escorréncia e Aguas Superficiais Monitar, Lda
engenharia do ambiente - . ' Aguas de Escorréncia
Subconcessdo do Pinhal Interior

ascendi

CARTAN.2 1
Lote11: EN342 - Condeixa/Né de Condeixa (IC3)




Local de monitorizagao P1

Local de monitoriza¢do P2

Local de monitorizagao P4

MONITAR
engenharia do ambiente

ascendi

Local de monitorizagdo P3

TiTULO:
Locais de monitorizagdo da qualidade das aguas subterraneas

Monitorizagdo da Qualidade das Aguas Superficiais, de Escorréncia e
Subterraneas

Subconcessdo do Pinhal Interior
Lote11: EN342 - Condeixa/Né de Condeixa (IC3)

Local de monitorizagao P4

LEGENDA:

Aguas Subterraneas

ESCALA: 1:5.000

ELABORADO POR:
Monitar, Lda

CARTAN.2 2




