Projeto Sistema Eletroprodutor do Tamega

FICHAS OPERACIONAIS (FO)

cODIGO
TiTULO
SUBTITULO

DESCRICAO

DOCUMENTO REFERENCIA

CAPITULO DIA
MEDIDA MINIMIZADORA DIA

ACTIVIDADES

PERIODICIDADE

DEFINICAO INDICADOR

IBERDROLA

F0.09.01

PERIODO Abr 2017 —Jun 2017
Albufeiras

Zonas sensiveis a erosdo da zona de marnel das albufeiras. Situa¢Ges de instabilidade nas margens.

Levantamento dos locais mais sensiveis a erosdo da zona de marnel das albufeiras, como suporte para a apresentagdo
de medidas de minimizagdo, nomeadamente uma proposta de engenharia bioldgica para estabilizagdo e controlo da
erosdo.

Parecer ao RECAPE, de junho 2011.

B.IIL.11

46 (taludes), 47, 69

- Monitorizar, durante a desmatagdo e enchimento das albufeiras, possiveis zonas sensiveis a erosdo ou com risco de
estabilidade, propondo medidas de minimizagdo com base nesta monitorizagao;

- Realizar uma “experiéncia piloto” prévia da medida de engenharia bioldgica, nos locais mais sensiveis, por exemplo,
numa escombreira submersa, antes de executar a medida de forma generalizada;

- Executar a medida proposta em fase de RECAPE para a zona de risco elevado em Alto Tamega (se o piloto for
positivo).

- Monitorizagdo: continua durante a desmatagdo e enchimento de cada albufeira.

- Experiéncia piloto: previamente ao enchimento da albufeira de Daivdes (caso se opte por realizar a experiéncia piloto
na escombreira 16B submersa). A periodicidade de execugdo serda dependente da escolha do local para esta
experiéncia, sendo que estdo ainda a ser estudadas outras possibilidades.

- Medidas no Alto Tamega: durante a sua desmatacdo.

- nimero de situagbes de instabilidade/ possivel erosdo detetadas durante a monitoriza¢do;
- niumero de medidas de “engenharia biolégica” implementadas.

ANALISE DO INDICADOR/

Para dar resposta ao ponto da DIA (Anexo B.IIl. 11) foram elaborados trés estudos, para cada um dos Aproveitamentos

RESUMO DO ESTADO Hidroeléctricos que compdem o SET, nos quais foram delimitados e caracterizados os locais mais propicios a
ocorréncia de fendmenos erosivos nas albufeiras de Gouvaes, Alto Tamega e DaivBes, bem como no leito e margens a
jusante destas albufeiras.

Os depdsitos potencialmente instaveis em cada uma das albufeiras foram analisados e classificados de acordo com o
respetivo nivel de risco de erosdo/ instabilidade.

Apenas numa situagdo, no AH do Alto Tamega, se considerou o risco elevado o suficiente, sendo proposta a
decapagem entre as cotas 300 e 315.

Como medida de minimizagdo para a estabilizagdo e controlo da erosdo foi também proposta a instalagdo, nestes
locais, de muros de suporte vivo em madeira (tipo “Cribwall”) a cota do Nivel de Pleno Armazenamento,
complementada pela utilizagdo de estacaria viva de material vegetal autdctone. As caracteristicas deste tipo de
estrutura permitem que seja rapidamente colonizada por vegetagdo, aumentando a sua eficiéncia na fixacdo de
taludes instaveis e margens erodidas.

Considera-se que é necessario realizar experiéncias no sentido de avaliar a eficicia desta medida (em escombreiras
submersas, por exemplo), tendo-se assim proposto a “experiéncia piloto” indicada.

O inicio da desmatagdo das albufeiras tera lugar em fevereiro 2019 (Daivdes), pelo que serd nessa altura que se
iniciara a aplicacdo desta medida.

INCIDENCIAS/ N/A

EXCEPCOES DO PERIODO

AVALIACAO, CONCLUSOES N/A

EVIDENCIAS/ ANEXOS

Parecer ao RECAPE de junho 2011.

FOTOS / CARTOGRAFIA/ OTROS N/A
ELEMENTOS
MOTIVO DA REVISAO/ N/A

ALERAGOES EFETUADAS
PROPOSTAS

FO.09.01-Pég.1




Projeto Sistema Eletroprodutor do Tamega

FICHAS OPERACIONAIS (FO)

cODIGO

TiTULO
SUBTITULO

DESCRICAO

DOCUMENTO REFERENCIA

CAPITULO DIA
MEDIDA MINIMIZADORA DIA

ACTIVIDADES

PERIODICIDADE

DEFINICAO INDICADOR

IBERDROLA

FO0.09.02

PERIODO Abr 2017 - Jun 2017

Albufeiras

Levantamento batimétrico

Levantamento batimétrico das albufeiras, antes do seu enchimento e posteriormente, de 6 em 6 anos, para avaliar a
taxa de retencdo de sedimentos na albufeira.

Parecer ao RECAPE, de junho 2011.

B.1II.12

46 (taludes), 47, 69

Realizar o levantamento batimétrico das albufeiras.

De 6 em 6 anos.

Nudmero de alteragdes detetadas devido a retengdo de sedimentos, em comparagdo com o levantamento anterior.

\

ANALISE DO INDICADOR/ Realizou-se um levantamento em 2011, em sede de RECAPE, que servird como situagdo de referéncia.
RESUMO DO ESTADO

INCIDENCIAS/ N/A

EXCEPCOES DO PERIODO

AVALIACAO, CONCLUSOES N/A

EVIDENCIAS/ ANEXOS Parecer ao RECAPE, de junho 2011

FOTOS / CARTOGRAFIA/ OTROS N/A
ELEMENTOS
MOTIVO DA REVISAO/ N/A

ALERAGOES EFETUADAS
PROPOSTAS

FO.09.02-Pé4g.1




Projeto Sistema Eletroprodutor do Tamega

FICHAS OPERACIONAIS (FO)

coDIGO

TiTULO
SUBTITULO

DESCRICAO
DOCUMENTO REFERENCIA

CAPITULO DIA
MEDIDA MINIMIZADORA DIA

ACTIVIDADES

PERIODICIDADE

DEFINICAO INDICADOR

IBERDROLA

FO.09.03

Abr 2017 — tun 2017
Albufeiras

Plano de contencdo, controlo e, se possivel, de erradicacdo de espécies aquicolas exdticas: medidas de acessos as
albufeiras com embarcagdes e maquinaria

Plano de contencgdo, controlo e, se possivel, de erradicacdo de espécies aquicolas exdticas com caracteristicas
invasoras.

Parecer ao RECAPE, de fevereiro 2012.

B.lI.15

- Em fase de construgdo: limpeza e controlo de equipamentos, de acordo com o procedimento definido, que venham a
operar em frentes de obra préximas a uma linha de agua;

- Em fase de exploragdo: colocar estagdes de lavagem e cartazes informativos nas rampas de acesso as albufeiras.
Realizar um protocolo de manutengdo com as entidades “responsaveis” da albufeira.

- Continuo: acompanhamento bioldgico das frentes de obra;
- Mensal/ trimestral: de acordo com o Plano de Gestdo Ambiental (PGA) / Plano de Vigilancia Ambiental (PVA);
- Pontual: Colocagdo de estagbes de lavagem / cartazes, em explorag&o.

-numero de lavagens de maquinaria, de acordo com o procedimento estabelecido;
-numero de incidéncias detetadas;
-nimero de estagbes / cartazes na fase de exploragdo.

ANALISE DO INDICADOR/

Esta a ser executado o procedimento de limpeza e controlo a todos os equipamentos que possam estar em contacto

RESUMO DO ESTADO com uma linha de 4gua.

INCIDENCIAS/ Sem incidéncias neste periodo.

EXCEPCﬁES DO PERIODO

AVALIACAO, CONCLUSOES O procedimento estda a ser cumprido na totalidade dos equipamentos.

EVIDENCIAS/ ANEXOS

Parecer ao RECAPE de fevereiro 2012.
Procedimento Ambiental - Intervengdes em Linhas de Agua.

Ficha FO01.01 (PGA).

FOTOS / CARTOGRAFIA/ OTROS N/A
ELEMENTOS

MOTIVO DA REVISAO/ N/A
ALERACOES EFETUADAS

PROPOSTAS

FO09.03-P3g.1




Projeto Sistema Eletroprodutor do Tamega

FICHAS OPERACIONAIS (FO)

cODIGO

TiTULO
SUBTITULO

DESCRICAO

DOCUMENTO REFERENCIA

CAPITULO DIA
MEDIDA MINIMIZADORA DIA

ACTIVIDADES

PERIODICIDADE

DEFINICAO INDICADOR

IBERDROLA

FO.09.04

PERIODO Abr 2017 - Jun 2017

Albufeiras

Desmatagdo albufeiras

Realizar a desmatagdo das albufeiras, previamente ao seu enchimento, tendo em conta todas as medidas de
minimizagdo necessarias (sobre flora e fauna, patrimonio, instabilidades, outros).

Parecer ao RECAPE, de junho 2015

B..7/B.IV.3.b

46/40

- Apresentar a Tutela, para aprovacgdo, o Plano de Desmatagdo reformulado;

- Garantir o cumprimento das MM descritas no B.l.7 e no Plano de Desmatagdo;
- Garantir o acompanhamento bioldgico e ambiental durante a desmatagdo;

- Garantir a correta gestdo dos residuos vegetais/ madeira resultantes.

- Apresentagdo do Plano de Desmatagdo reformulado: um ano antes do inicio da desmatagdo;
- Restante: em continuo durante a desmatagdo.

- Percentagem de area desmatada;
- Numero de incidéncias.

ANALISE DO INDICADOR/

A primeira desmatagdo a realizar na area das albufeiras tem inicio previsto para fevereiro de 2019 (Daivées, Gouvaes),

RESUMO DO ESTADO iniciando-se nessa altura o respetivo acompanhamento bioldgico.
Face a esta previsdo de inicio, e tendo em conta o atual cronograma da obra, a reformulagdo ao Plano de Desmatagdo
devera ser apresentado até fevereiro de 2018.

INCIDENCIAS/ N/A

EXCEPGOES DO PERIODO

AVALIACAO, CONCLUSOES N/A

EVIDENCIAS/ ANEXOS Plano de Desmatagdo aprovado (até apresentagdo de nova reformulagdo deste plano e sua aprovagdo, é considerado

o disposto no Parecer de Junho 2015).

FOTOS / CARTOGRAFIA/ OTROS N/A
ELEMENTOS
MOTIVO DA REVISAO/ N/A

ALERAGOES EFETUADAS
PROPOSTAS

FO.09.07-Pég.1




Projeto Sistema Eletroprodutor do Tamega

FICHAS OPERACIONAIS (FO)

cODIGO
TiTULO
SUBTITULO

DESCRICAO

DOCUMENTO REFERENCIA

CAPITULO DIA
MEDIDA MINIMIZADORA DIA

ACTIVIDADES

PERIODICIDADE

DEFINICAO INDICADOR

IBERDROLA

FO.09.05

PERIODO Abr 2017 - Jun 2017

Albufeiras

Remogao pressdes existentes

Plano de remogdo de todas as pressdes existentes na area a inundar pelas albufeiras (com vista a redugdo das cargas
poluentes), que contribuam para a qualidade da 4gua, nomeadamente, sistemas individuais ou coletivos de
tratamento de aguas residuais, deposi¢do de residuos sélidos e infraestruturas rodovidrias.

Parecer ao RECAPE de margo 2015

B.lII.25

4 (arqueologia), G2 (residuos)

- Remover as pressdes existentes na drea a inundar pelas albufeiras, que possam afetar a qualidade da agua;

- Remover os elementos existentes entre os limites de variagdo da albufeira (acima do NME e abaixo do NMC) que
possam representar um risco para as pessoas ou problemas de navegabilidade;

- Assegurar, em qualquer dos casos, um correto acompanhamento das remogdes, sob o ponto de vista ambiental e
patrimonial.

- Acompanhamento das intervengdes de remogdo: em continuo durante todo o processo;
- Realizagdo das intervengdes durante a desmatagdo das albufeiras, assegurando esta execugdo, no minimo, 1 ano
antes do enchimento

- Numero de pressdes removidas;
- Quantidade de residuos (Ton) gerados de cada tipo (segundo a LER);
- Numero de pressdes consideradas como ocorréncia patrimonial.

ANALISE DO INDICADOR/

A primeira desmatagdo ira ter inicio em fevereiro de 2019 (albufeiras de Daivdes, Gouvdes), sendo assim dado inicio a

RESUMO DO ESTADO remocdo das pressdes e ao respetivo ao acompanhamento ambiental/ arqueolégico.
INCIDENCIAS/ N/A

EXCEPCOES DO PERIODO

AVALIACAO, CONCLUSOES N/A

EVIDENCIAS/ ANEXOS

Plano de Remogdo apresentado em sede de RECAPE (junho 2011). O mesmo sera ainda alvo de revisdo previamente a
sua execugdo.

FOTOS / CARTOGRAFIA/ OTROS N/A
ELEMENTOS

MOTIVO DA REVISAO/ N/A
ALERAGOES EFETUADAS

PROPOSTAS

FO.09.07-Pég.1




Projeto Sistema Eletroprodutor do Tamega

FICHAS OPERACIONAIS (FO)

cODIGO

TiTULO
SUBTITULO

DESCRICAO

DOCUMENTO REFERENCIA

CAPITULO DIA
MEDIDA MINIMIZADORA DIA

ACTIVIDADES

PERIODICIDADE

DEFINICAO INDICADOR

IBERDROLA

FO.09.06

PERIODO Abr 2017 —Jun 2017
Albufeiras

Enchimento: vigilancia e seguimento de fauna e ilhas

Simulagdo grafica do enchimento das albufeiras no sentido de identificar ilhas temporarias ou definitivas que possam
servir de local de refugio da fauna e defini¢do das medidas que evitem a morte dos animais.

Parecer ao RECAPE, de junho 2011

B.IV.3b

62

- Assegurar o acompanhamento biolégico adequado durante o enchimento.
- Trasladar ninhos e espécies que ndo consigam sair sozinhas das ilhas temporarias, como por exemplo, anfibios.

Acompanhamento continuo durante o enchimento

NUmero de espécies/individuos trasladados

ANALISE DO INDICADOR/

De acordo com o estudo apresentado em fase de RECAPE, sé existe uma ilha, dentro da albufeira de DaivGes.

RESUMO DO ESTADO O primeiro enchimento, correspondente ao Ap. de DaivGes estd previsto para Outubro de 2020, pelo que se iniciara
nessa altura o respetivo acompanhamento.
N/A

AVALIACAO, CONCLUSOES N/A

EVIDENCIAS/ ANEXOS Parecer ao RECAPE, de junho 2011

FOTOS / CARTOGRAFIA/ OTROS N/A
ELEMENTOS
MOTIVO DA REVISAO/ N/A

ALERAGOES EFETUADAS
PROPOSTAS

FO.09.06-Pég.1




Projeto Sistema Eletroprodutor do Tamega

FICHAS OPERACIONAIS (FO)

cODIGO

TiTULO
SUBTITULO

DESCRICAO

DOCUMENTO REFERENCIA

CAPITULO DIA
MEDIDA MINIMIZADORA DIA

ACTIVIDADES

PERIODICIDADE

DEFINICAO INDICADOR

IBERDROLA

F0.09.07

PERIODO Abr 2017 —Jun 2017
Albufeiras

Enchimento: estudos biolégicos prévios de flora e fauna

Realizagdo dos Estudos Complementares de Sistemas Ecoldgicos identificados da DIA para entrega previamente a fase
de Enchimento, com respetivo envio a Comissdo de Avaliagdo para validagdo.

DIA (paginas 18, 19)

Cc1

N/A

Desenvolver os relatérios indicados na DIA, correspondentes aos Estudos Complementares de Sistemas Ecoldgicos,
indicados nas alineas a) a n) das paginas 18 e 19 da DIA, e seu envio a tutela para aprovagdo.

Unica, previamente ao enchimento das albufeiras.

N@ relatérios apresentados
Ne relatérios aprovados pela tutela

ANALISE DO INDICADOR/

Os relatdrios em questdo devem apresentar-se previamente ao enchimento das albufeiras, a qual apenas tera inicio

RESUMO DO ESTADO em outubro 2020.
Nesse sentido, estes estudos serdo concluidos e os seus relatérios devidamente remetidos até Outubro de 2020.
De realgar que parte da recolha de dados e amostragens associadas a estes estudos ja foi desenvolvida em sede de
RECAPE. De igual forma, durante a execug¢do dos diversos planos de monitorizagdo de fauna e flora, previstos para a
fase de construgdo, serdo obtidos multiplos dados que permitirdio complementar a informacgdo existente, validar a
mesma e contribuir assim para o desenvolvimento destes estudos.

INCIDENCIAS/ N/A

EXCEPCﬁES DO PERIODO

AVALIAGAO, CONCLUSOES N/A

EVIDENCIAS/ ANEXOS N/A

FOTOS / CARTOGRAFIA/ OTROS N/A

ELEMENTOS

MOTIVO DA REVISAO/ N/A

ALERAC()ES EFETUADAS

PROPOSTAS

FO.09.07-Pég.1




