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Dados Gerais do Relatorio

Denominagdo do RM

RM_GEOM_201701_PA_Polis-Aveiro

Empresa ou entidade que
elaborou o RM

Monitar, Lda.

Data emissdo do RM

Relatdrio Final 0O Sim [ N&o

01/17

Periodo de Monitoriza¢do
a que se reporta o RM

Campanha em fase de arranque da obra (pré-obra)

Campanhas realizadas entre os dias 3 e 4 de novembro de 2016

Proponente

Identificacdao do Proponente, da Autoridade de AIA e da Entidade Licenciadora

Polis Litoral Ria de Aveiro — Sociedade para a Requalificagdo e Valorizagdo da Ria Aveiro, S.A.

Autoridade de AIA

& Agéncia Portuguesa do Ambiente
O Comissao de Coordenagdo e Desenvolvimento Regional

Entidade Licenciadora

Agéncia Portuguesa do Ambiente

Dados do Projeto

Areas Sensiveis

Designagdo Requalificacdo e Valorizacdo do "Sitio" da Barrinha de Esmoriz
Procedimento de AIA AlA N.2 2733
Procedimento de RECAPE | -
N2 de Pds-avaliagdo PAN.2 541
Sim

Sitio de interesse comunitario (SIC) da Rede Natura 2000.
SIC “Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos”

Principais caracteristicas
do Projeto e projetos
associados

Sujeito a Avaliagao de Impacte Ambiental (AlA) de acordo com a alinea n) do n.2 10, Anexo
Il, Decreto-Lei n2 151-B/2013 de 31 de Outubro.

O projeto da Intervencdo de Requalificagdo e Valorizagdo do “Sitio” da Barrinha de Esmoriz,
localiza-se no distrito de Aveiro, concelhos de Espinho (freguesia de Paramos) e de Ovar
(freguesia de Esmoriz). A drea de estudo localiza-se assim no Sitio Barrinha de Esmoriz e na
IBA da Barrinha de Esmoriz e Lagoa de Paramos. Com este projeto pretende-se desenvolver
um conjunto de agbes enquadradas no programa Polis Litoral Ria de Aveiro, que permitirdo
a melhoria do estado ambiental desta zona de elevado valor ecoldgico e a promocgao da sua
vivéncia pela populagdo.

O Socioeconomia
O Qualidade do Ar

O Recursos Hidricos

Fatores ambientais considerados no Relatorio de Monitorizacdo

O Solos/uso de solos O Paisagem O Patrimdnio

O Flora/Vegetacdo O Fauna O Ruido

E Outro Geomorfologia
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Dados do Relatorio de Monitorizacao por Fator Ambiental

Fator Ambiental: Geomorfologia

Versdo em Vigor do
Programa de
Monitorizagdo

]
=t )

O DIA & DCAPE 30/04/2015

Objetivos da
Monitorizacdo

1. Recolha de informacdo hidrografica e topografica, por forma a verificar, nas fases seguintes, a
evolugdo morfolégica dos fundos e areal emerso e avaliar os potenciais impactes na zona costeira
em estudo relativa ao impacto da intervencdo de Requalificagdo e Valorizagdo do «Sitio» da
Barrinha de Esmoriz

2. Caracterizacdo da situacdo em fase de arranque da obra (pré-obra)

Fase do Projeto

& Pré-construgdo O Construgdo O Exploragao O Desativacdo

Periodo da
Monitorizagdo

Campanhas realizadas entre os dias 3 e 4 de novembro de 2016

Pardmetros, N.2 de
Pontos e
Periodicidade de
Amostragem

Parametros N.2 de Pontos de Amostragem Periodicidade

Toda a linha de costa entre a
praia de Paramos e a praia de
Esmoriz (cerca de 3.000
metros) ao longo de 31 perfis
distanciados cerca de 100
metros

Levantamentos topo-hidrograficos
(batimetria dos fundos e a evolugdo da
linha de costa) a partir dos quais serdo
elaborados perfis transversais, com os

guais serao executados Modelos
Digitais de Terreno (MDT)

Uma campanha na
fase de arranque
(pré-obra)

Principais
Resultados da
Monitorizagdo

No que se refere a geragdo do MDT, com base na validagdo cruzada, o método interpolador com
melhores resultados é o TIN, seguindo-se o Kriging e por ultimo o IDW. Da analise dos resultados
da interpolagdo em trés perfis obtidos com os diferentes métodos verifica-se que os métodos
interpoladores IDW e TIN sdo 0s que mais se ajustam entre eles. Considerando estes resultados e
sendo o método interpolador TIN um dos métodos com mais aceitagdo na construgdo de MDT,
referenciados a cartografia, conclui-se que este método interpolador, face ao input, é o que
melhor se ajusta. Recomenda-se portanto que seja o método a utilizar na geragdo do préximo
MDT.

De uma forma geral, a informacao obtida permite verificar que:

e O trabalho de campo abrangeu uma drea com a cota entre -3.2ZH e 11.3 m ZH;

e a3 area de estudo possui cotas compreendidas entre os -2 ZH e 10m ZH;

e as cotas de terreno mais elevadas surgem a este de cada perfil, e correspondem a zona de

corddo dunar, decrescendo progressivamente em cota para oeste, a medida que o
levantamento foi abrangendo as zonas de praia emersa e imersa, respetivamente.
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CONCLUSOES

Eficacia das
condicionantes e
medidas de
minimizacdo e
compensacao

A tipologia dos dados referentes a evolugdo da morfologia da zona costeira e deslocamento da
linha de costa, entre os limites norte e sul da drea de intervengdo do projeto e recuperacdo do
corddo dunar ndo permitem chegar a uma conclusdo, uma vez que, os dados se referem a fase de
pré-obra. Os resultados apresentados no presente RM servirdo de base e de referéncia para as
fases subsequentes da monitoriza¢do da geomorfologia na drea de estudo.

Proposta de novas
medidas, alteracdo
ou suspensao de
medidas

Por se tratar da caracteriza¢do da fase pré-obra, ndo é efetuada nem aplicivel a andlise de
proposta de novas medidas, alteragdo ou suspensdo de medidas. Nas fases seguintes, intervencao
e exploragdo, devem ser adotadas as medidas preconizadas na DIA e DCAPE.

Recomendagdes

N3do sdo sugeridas recomendacdes.

Conclusdes globais
para o caso de RM
Final

Proposta de
Programa de
Monitorizacdo

E Manutengdo

O Alteragdo 1.

O Cessacdo

Fundamentos que sustentam a proposta

Sugere-se a continuidade do cumprimento do PM atualmente em vigor para as fases seguintes,
considerando-se que o mesmo se encontra adequado.

Refira-se no entanto que, apesar da metodologia de comparacdo/observacio da evolugio
geomorfoldgica, ser os MDT's resultantes das diferentes campanhas, considera-se adequado,
como forma de verificar a evolugdo morfoldgica dos fundos e areal emerso, que o levantamento
topo-hidrografico a realizar em campo, seja efetuado sobre os mesmos 31 perfis. S6 assim se
garantirda uma comparagdo direta entre campanhas, permitindo desta forma a comparacdo direta
do balango sedimentar por perfil.

Esta metodologia de comparagdo, permitird analisar com maior rigor a erosdo ou acre¢do em
cada perfil e posteriormente realizar uma analise global do balango sedimentar sobre a area de
estudo, comparando estes resultados com a diferenga de MDT's.

Data, 06/02/2017

U L

Celina Ramos de Carvalho

(Presidente do Conselho de Administracdo da
Polis Litoral — Ria de Aveiro, S.A.)
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