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Auto-estrada A23, lanco A23/IP2 (tunel da Gardunha)

INDICE

1 = INTRODUGAO . ...ttt ettt ettt et et et s et ese et ese et et et et e e et e s ete s s eeaeneeans
2 = OBUIECTIVO .. ittt ettt et ettt e e ettt et bbb e e e e et e e e an e e e e e eeeeneeenraa
3 - CARACTERIZACAO DA FONTE E PONTOS DE MEDIDA.........ceiteieeeeeeeeteeeeeee e,
4 - PROCEDIMENTO DE MEDIDA ...ttt ettt e e e e e e eaaa s
I DN D@ @ 18NN H N Y © 1 T
6 - DADOS QUANTITATIVOS ...ttt e ettt e e e e e e e e e bbb e e e e e e eeernaanns
6.1 - Resultados das MediGCOES ACUSLICAS ..........uuuuiiiiieee et e e e e e e rraeeeeaaeeas
6.2 - Comentarios aos valores medidos NOS diVErsoS PONLOS........cuueeeiiiiieeeeiiiieeeesiiieeaeenes
6.3 - Determinacao do nivel de avaliacdo ponderado (A), (LA .....eeeveeeeveeevvinvviniiiiniinnnnnns
6.3.1 - Integracédo de intervalos de medida...........ccccooooeiiiiiiiiin e
6.3.2 - Verificagdo de cumprimento de limites de exposi¢cao para zonas mistas.............
RGNV W o [T V7= T 1= Vo= (o
6.4 - Resultados do ruido ambIENtE ...

7 = CONCLUSAQ ...ttt ettt ettt et ettt et et et et et et et et e et eneeseaeseana,

ANEXOS

ANEXO | - Locais de amostragem
ANEXO Il - Anexo fotografico

Programa de Monitorizagcdo do Ruido - 22 Campanha - Verao de 2005



Auto-estrada A23, lango A23/IP2 (tunel da Gardunha)

1 - INTRODUCAO

Por solicitacdo da empresa concessionaria da Auto-Estrada da Beira Interior -SCUTVIAS,
a Universidade da Beira Interior procedeu, durante o més de Julho, a medicdes do
ruido proveniente da circulacdo automoével na A23, de forma a caracterizar a
situacdo acustica e avaliar o impacto sonoro, nas zonas habitadas, resultante da
exploracdo da Auto-Estrada A23. Considera-se esta campanha referente ao periodo
de Verao de 2005.

2 - OBJECTIVO

Pretende-se avaliar o cumprimento das exigéncias regulamentares aplicaveis no que
diz respeito a poluicdo sonora, com o estipulado pela NP 1730, 1996. — “Acustica:
Descricdo e edicao de Ruido Ambiente” em pontos especificos junto da Auto-Estrada
A23, visando obter registos, representativos do parametro nivel sonoro continuo

equivalente, com ponderacao da malha “A” (LAeq, em dB(A)).

3 - CARACTERIZACAO DA FONTE E PONTOS DE MEDIDA

Para este lanco da Auto-estrada A23 foi seleccionado 1 ponto de medida
considerado representativo para a descricao do ruido, nomeadamente:

Ponto Localizacéo
19 |Emboquilhamento Sul do Tunel da Gardunha (casas em Alpedrinha)

Equipamento de Medicao

Sonémetro Analisador Classe 1 - RION NA27 , Namero de Série: 11042320
Calibrador acustico RION NC-74, NUmero de Série: 50941356

Despacho de Aprovacéao de Modelo 245.70.00.3.11 do I.P.Q.

Primeira Verificacao, Boletim n°® 37125 do 1.S5.Q., passado a 29/12/2004

Calibracao do equipamento
Foi verificada a calibracdo do sonOmetro antes e depois de se efectuarem as

medidas. O desvio encontrado entre estas duas verificagdes foi sempre inferior a
0,5 dB.
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Auto-estrada A23, lango A23/IP2 (tunel da Gardunha)

4 - PROCEDIMENTO DE MEDIDA

Foram

realizadas

medicdes em varios

periodos

que no

representativos dos intervalos de tempo de referéncia considerados.

Medidas efectuadas

seu conjunto,

sao

Registo no

Ponto .
sonémetro

Data

Hora de inicio e
fim da medicao

Condi¢gdes meteoroldgicas

19 124

28-07-2005

05H45 - 06H00

Nebulosidade: Céu nublado
Temperatura: 22°C
Precipitagdo: 0 mm

Vento: 1 m/s-E

Humidade Relativa: 69%

19 125

28-07-2005

06H00 - 06H15

Nebulosidade: Céu nublado
Temperatura: 14°C
Precipitagdo: 0 mm

Vento: 1 m/s-E

Humidade Relativa: 42%

19 128

29-07-2005

11H30 - 11H45

Nebulosidade: Céu limpo
Temperatura: 31°C
Precipitagdo: 0 mm
Vento: 0 m/s

Humidade Relativa: 23%

19 129

29-07-2005

11H45 - 12HO0

Nebulosidade: Céu limpo
Temperatura: 31°C
Precipitagdo: 0 mm
Vento: 0 m/s

Humidade Relativa: 23%

Foram realizadas medicdes do nivel de ruido no dia 22 de Julho de 2005 e 29 de Julho
de 2005 neste ponto no Lanco A23/IP2 Tunel da Gardunha.

O microfone foi colocado sempre que possivel junto as casas mais proximas da Auto-
Estrada e a uma alturade 1,2 a 1,5 m acima do solo.

Em cada ensaio procedeu-se a contagem dos volumes de trafego em circulacéao,
com descriminacao de veiculos ligeiros e veiculos pesados e dos respectivos sentidos
de circulacao, tendo-se registado os seguintes valores:

Medic&o de Ruido

Trafego

Sonémetro Leg | Guarda->Lishoa | Lishoa->Guarda
N° Local Registo Data Hora |dB(A) | Ligeiros Pesados | Ligeiros Pesados
19 Tanel Embog.Sul 124 28-07-2005 | 05:45 | 34,9 4 3 4 2
(Casas em Alpedrinha) 125 28-07-2005 | 06:00 | 48,8 6 3 6 1
Tunel Embog.Sul 128 29-07-2005 | 11:30 | 39,0 33 12 56 10
(Casas em Alpedrinha) 129 29-07-2005 | 11:45 | 38,5 39 15 51 12
2
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Auto-estrada A23, lango A23/IP2 (tunel da Gardunha)

5 - DADOS QUALITATIVOS

Condicoes de operacao e funcionamento da fonte sonora em questao

Tipo de fonte: Viaturas automaoveis

Localizacdo da fonte: Langco A23/IP2 Tunel da Gardunha.

Intervalo de tempo das medicdes: Medicbes realizadas com a duracédo de 15 minutos.

Ruido devido a outras fontes significativas:
Ponto 19 - Trafego rodoviario, ruido de vizinhanga (animais)

6 - DADOS QUANTITATIVOS
6.1 - Resultados das medi¢des acusticas

Os valores do Nivel Sonoro Continuo Equivalente, medidos com a ponderacdo A,
obtidos nas medicdes estao apresentados no seguinte quadro:

Ponto Pde(;m;(ij; Data E;rzsfngé%oéi LAeq,T dB(A)
19 Diurno 29-07-2005 11:30 - 11:45 39,0
11:45-12:00 38,5
Nocturno | 28-07-2005 05:45 - 06:00 34,9
06:00 - 06:15 48,8

6.2 - Comentarios aos valores medidos nos diversos pontos

Ponto 19 — Emboquilhamento Sul do Tunel da Gardunha

Os niveis de ruido medidos neste ponto devem-se essencialmente ao trafego
rodoviario. Durante a noite o ladrar dos caes influenciou bastante o nivel sonoro
registado.

6.3 - Determinacao do nivel de avaliacdo ponderado (A), (LAr)

6.3.1 - Integracéao de intervalos de medida

Como, ao longo do periodo de medida, se identificam diferentes patamares para o
nivel sonoro do ruido ambiente, estes devem ser integrados em funcao dos respectivos

tempos de duracdo, de forma que seja obtido o valor final do nivel sonoro continuo
equivalente em apreco.
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Auto-estrada A23, lango A23/IP2 (tunel da Gardunha)

O valor nivel sonoro continuo equivalente ponderado A corrigido, é dado pela féormula
seguinte:

LAeqcorrigido,T(ruido ambiente) = 10.log,, {1/ NZlOO’lLAeq'Ti}

N - niUmero de amostras
LAeq,Ti - valores dos niveis sonoros dos diferentes patamares de ruido identificados
cada um deles com duracao de Ti.

6.3.2 - Verificacao de cumprimento de limites de exposicao para zonas mistas

De acordo com a alinea b) do Numero 3 do Artigo 4 do D.L. 292/2000 as zonas mistas
nao podem ficar expostas a um nivel sonoro continuo equivalente, ponderado A,
LAeq, do ruido ambiente exterior, superior a 65 dB(A) no periodo diurno e 55 dB(A) no
periodo nocturno.

Periodo Hora de inicio e .
Ponto do dia Data fim da medicio LAeq corrigido
19 Diurno 29-07-2005 11:30-12:00 38,8
Nocturno 28-07-2005 05:45 - 06:15 46,0

Verifica-se que todos os pontos cumprem os limites da lei, estipulados na alinea b) do
Numero 3 do Artigo 4 do D.L. 292/2000 para zonas mistas.

6.3.3 - Nivel de avaliacao

Pelo facto da avaliacdo acustica realizada ndao apresentar caracteristicas tonais,
considerou-se que a correccao tonal K1=0 dB(A).

Na avaliacdo acustica nao foram detectadas caracteristicas impulsivas pelo que se
considerou a correcgao impulsiva K2=0 dB(A).

O nivel de avaliacao ponderado (A), (LAr) sera portanto:

Periodo Hora de inicio e .
Ponto do dia Data fim da medicéo LAeq corrigido
19 Diurno 29-07-2005 11:30-12:00 38,8
Nocturno 28-07-2005 05:45 - 06:15 46,0

6.4 - Resultados do ruido ambiente

Periodo .
Ponto do dia LAeq corrigido
19 Diurno 38,8

Nocturno 46,0
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Auto-estrada A23, lango A23/IP2 (tunel da Gardunha)

7 - CONCLUSAO
Da determinacdo dos niveis de ruido, verificou-se que todos os pontos analisados
cumprem os limites da lei, estipulados na alinea b) do Numero 3 do Artigo 4 do D.L.

292/2000 para zonas mistas. Em nenhum ponto foi ultrapassado o limite de 65 dB(A)
durante o periodo diurno, nem o limite de 55 dB(A) durante o periodo nocturno.

Universidade da Beira Interior, Covilh&, 30 de Setembro de 2005
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ANEXOS
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ANEXO |

LOCAIS DE AMOSTRAGEM

LANCO A23/1P2 TUNEL DA GARDUNHA
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ANEXO I

ANEXO FOTOGRAFICO

LANCO A23/IP2 LANCO A23/1P2 TUNEL DA GARDUNHA

Programa de Monitorizacdo do Ruido — 22 Campanha - Verao de 2005



Auto-estrada A23, lanco A23/IP2 (tunel da Gardunha)

Fotografia do ponto de medicéao de ruido 19 (Alpedrinha — Habitac¢des junto ao
emboquilhamento Sul do Tunel da Gardunha)
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