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Parecer da Comissao de Avaliagéo
Setembro de 2002

1. INTRODUCAO

Em cumprimento da legislacao sobre Avaliagdo de Impacte Ambiental (AIA),
designadamente o Decreto-Lei n® 69/2000, de 3 de Maio, e a Portaria n2 330/2001, de 2 de
Abril, o Instituto das Estradas de Portugal (IEP), na sua qualidade de entidade licenciadora,
enviou ao Instituto do Ambiente (IA), para processo de Pds-Avaliagdo, o Relatério de
Conformidade Ambiental do Projecto de Execucdo (RECAPE) relativo ao “IC4 —
Lagos/Lagoa, Ligagdo a Odeaxere", cujo proponente é o consdrcio EUROSCUT -
Sociedade Concessionaria da SCUT do Algarve, SA.

O IA, como Autoridade de AIA, convocou, através do Oficio Circular n® 106757 de
23/07/2002, a Comissao de Avaliagdo (CA) nomeada para o procedimento de AIA do
mesmo projecto em fase de Estudo Prévio.

Tendo o ICN informado (através do seu Oficio n® 361-DSAAP de 02/08/2002) que nio
participatia na presente fase de pds-avaliagdo, uma vez que o projecto ndo se desenvolve
em areas consignadas ao abrigo do disposto na alinea b) do Artigo 12° do Decreto-Lei n®
69/2000 de 3 de Maio, a CA é constituida pelos seguintes representantes:

» Dr Jodo Teles (IA/SAl);

* Eng? André Couto (IA/DPP);

e Dr? Catarina Tente (IPA);

¢ Arqt? Conceicao Calado (DRAOT-Algarve);
o Dr Raul Caixinhas (INAG).

No presente processo de pos-avaliagdo colaboraram ainda os seguintes técnicos:

Eng? Paula Carreira (IA/DAA);

Eng? Silvia Doroana (ruido);

Dr2 Patricia Alves (geologia);

Dr2 Rita Fernandes (biologia);

Eng® Leopoldino Gomez (DRAOT-Algarve);
» Eng? Edite Reis (DRAOT-Algarve).

O RECAPE, objecto da presente andlise, é constituido pelos seguintes volumes:

Sumario Executivo;

Relatério Sintese;

Cronograma de Medidas Ambientais;
Caderno de Encargos Ambientais da Obra.

A CA utilizou ainda como elemento de apoio a sua andlise, os seguintes elementos do
Projecto de Execugao disponibilizados pelo proponente:

o Tragado;
» Nos de Ligagao;
= Drenagem;
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Parecer da Comissao de Avaliagao
Setembro de 2002

2. ANTECEDENTES

Entre Setembro de 2000 e Maio de 2001 realizou-se o procedimento de AlA n® 726, relativo
ao EIA sobre o Estudo Prévio do “IC4 — Lagos/Alcantarilha, Lango Lagos/Lagoa, Ligacées a
Lagos”, o qual incluia a Ligagdo a Odeaxere, agora em fase de pds-avaliagdo, e que entio
era denominada por Ligagdo Nascente. De referir que, para esta ligagédo, o Estudo Prévio
nao contemplava alternativas de tragado.

No seu Parecer, datado de Abril de 2001, a CA propds a emissdo de parecer favoravel a
Ligagado Nascente (Ligacéo a Odeaxere), condicionado ao cumprimento de um conjunto de
medidas de minimizagao, designadamente estudos a desenvolver para a elaboragdo do
Projecto de Execugao, medidas a adoptar na fase de construgdo e monitorizagdes a adoptar

ha fase de exploragao.

A Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA), assinada em 7 de Maio de 2001 por Sua
Exceléncia o Secretario de Estado do Ambiente, referia:

“O Estudo Prévio da ligagdo rodovidria do IC4 a cidade de Lagos, “IC4 -
Lagos/Alcantarilha, Lango Lagos/Lagoa, Ligagbes a Lagos”, submetido a Avaliacdo de
Impacte Ambiental (AIA), baseia-se numa estratégia de duas ligagées distintas e
complementares, que foram designadas como “Ligacdo Nascente” e “Ligacdo Poente”,
esta ultima com vdrias alternativas.

Considerando necesséria a consecugdo de ambas as ligagbes e tomando como base o
parecer final do procedimento de AIA, emito parecer favordvel a Ligacdo Nascente,
condicionado ao cumprimento das medidas apresentadas em anexo a esta Declaragdo
de Impacte Ambiental.

Tasuy

3. CARACTERIZAGAO SUMARIA DO PROJECTO

A Ligacao a Odeaxere inicia-se no N6 de Odeaxere, cerca do km 5+770 do lanco
Lagos/L.agoa do IC4, e desenvolve-se numa extens&o de 2 845 m (de plena via) até atingir a
EN 125, nas proximidades de Odeaxere, onde sera implantada uma rotunda para a ligagao
com esta via (ver Desenho 1, fonte: RECAPE).

O tragado apresenta caracteristicas geométricas compativeis com uma velocidade base de
60 km/h. O perfil transversal tipo € constituido por uma faixa de rodagem com 7.0 m de
largura, correspondendo a uma via de 3.5 m por sentido (sem separagdo de vias) e bermas
exteriores de 2.5 m de largura.

Os taludes, quer de aterro quer de escavagéo, foram dimensionados com inclinacdes de
1/1.5 (V/H). O projecto prevé um restabelecimento agricola (Passagem Agricola 1LO), o
restabelecimento da via que liga Odeaxere a Montes Juntos (Passagem Inferior 1LO) e o
restabelecimento da EN 125.

Os volumes de trafego estimados para a Ligagéo a Odeaxere (valores do TMDA) s&o os que
a seguir se indicam:

TMDA Ano 2000 | Ano 2005 | Ano 2010 | Ano 2030
Ligacdo a Odeaxere 2792 2334 1970 1752
Fonte: RECAPE — Amb & Veritas, Maio de 2002
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Parecer da Comissao de Avaliacao
Setembro de 2002

4. ACOMPANHAMENTO PUBLICO

A fase de Acompanhamento Publico decorreu durante 13 dias Uteis, de 19 de Agosto a 4 de
Setembro de 2002, tendo sido elaborado o respectivo Relatério que acompanha o presente
parecer.

No periodo em que decorreu o Acompanhamento Publico, apenas foram recebidos dois
pareceres, nos quais nao constam quaisquer informagbes ou dados factuais sobre impactes

negativos causados pelo projecto.

5. ANALISE DO RECAPE

O RECAPE considera-se estruturalmente correcto, segundo as normas técnicas constantes
do Anexo IV da Portaria n? 330/2001, de 2 de Abril, encontrando-se estruturado nas

seguintes secgdes:

e Sumario Executivo;

» Introducgao;

* Antecedentes;

e Conformidade com a DIA;
e Monitorizacgao.

Sao ainda apresentados, em anexo, os seguintes elementos complementares de suporte e
apoio a analise e validagao do RECAPE:

» Plantas e Perfis Longitudinais e Transversais;
* Estudos Geolégicos e Geotécnicos;

e Sistemas Ecoldgicos;

s Patrimodnio;

* Componente Social;

e Modelagcdo Acustica;

e Qualidade da Agua;

¢ Plano de Integracédo Paisagistica;

» Plano de Monitorizagao.

Relativamente & sua fung&o, considera-se que o RECAPE cumpre na generalidade os
objectivos da sua elaboragéo, ja que permite verificar se o Projecto de Execugdo obedece
aos critérios estabelecidos na DIA e se dd cumprimento aos termos e condicdes nela

fixados.

E ao nivel do conteudo que o RECAPE apresenta, no entanto, a sua principal deficiéncia,
uma vez que nao procedeu a um maior aprofundamento e concretizacdo das medidas de
minimizacdo para a fase de construgdo, as quais em muitos casos se apresentam
desajustadas do grau de especificidade requerido para um Caderno de Encargos.

Geologia e Geomorfologia

Foi apresentado um Estudo Geolégico e Geotécnico, conforme estipulado na DIA, tendo por
objectivo um conhecimento melhorado da geomorfologia cérsica e da litoestratigrafia, por
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Parecer da Comissao de Avaliagao
Setembro de 2002

forma a salvaguardar problemas geotécnicos identificados potencialmente no anterior
Estudo Prévio.

Com base no Estudo, foram identificadas e caracterizadas as formagdes geoldgicas
atravessadas, com recurso a abertura de pogos, sondagens mecénicas e elaboragao de
perfis sismicos de refraccao, por forma a avaliar a aptidao geotécnica dos terrenos para a
implantacao da infra-estrutura.

De acordo com o Estudo, verifica-se que os calcarios dolomiticos apresentam apenas
carsificaga@o superficial (até cerca dos 2.0 m de profundidade), pelo que nao sao expectaveis
riscos geoldgicos significativos associados a carsificagao.

Ainda de acordo com o Estudo, os taludes, quer de aterro quer de escavacéo, foram
projectados com inclinagdes que asseguram a sua estabilidade, face, por um lado, a sua
dimensao e condi¢cdes de fundagao e, por outro lado, as caracteristicas das formagoes
geoldgicas em causa (calcarios dolomiticos do Jurassico Inferior e formagbes Plio-

Plistocénicas).

As medidas de minimizacdo para a fase de construgdo, estipuladas na DIA, foram
integralmente transcritas para o volume “Caderno de Encargos Ambientais da Obra”. De
referir no entanto que, nalguns casos, as medidas n3o se apresentam ajustadas e
adequadas ao grau de especificidade requerido para um Caderno de Encargos.

De um modo geral considera-se que, no dmbito deste descritor, o Projecto de Execugéo
esta em conformidade com a DIA.

Recursos Hidricos

As medidas de minimizacao estipuladas na DIA foram transcritas para o volume “Caderno
de Encargos Ambientais da Obra”, com excepgao das relativas a construcao de bacias de
retencdo e tratamento das aguas de drenagem da plataforma (no inicio do tragado,
sensivelmente entre o km 0+000 e km 14200 e ao km 3+200, do Estudo Prévio).

Esta situagdo deve-se aos resultados do modelo matematico utilizado, uma vez que o teor
dos principais poluentes associados ao trafego rodoviario nao ultrapassa os limites
estabelecidos na legislagao relativos a qualidade de agua para rega, concluindo-se que néao
seria necessario o tratamento fisico-quimico das aguas de escorréncia.

No entanto, atendendo a que a &area atravessada entre o km 0+000 e o km 1+000
corresponde & area de maior vulnerabilidade hidrogeoldgica, onde afloram calcarios
dolomiticos carsificados, a CA considera que a dgua de drenagem correspondente a este
trogco devera ser tratada, devendo para o efeito ser construidas bacias de retencao.

Relativamente ao Plano de Monitorizagdao apresentado, e no que diz respeito aos
parAmetros a analisar nas aguas subterrdneas, deverao também ser incluidos a

condutividade e o cromio.

Salienta-se que, caso os resultados da monitoriza¢éo, revelem concentragbes superiores
aos valores legislados, deverao, por um lado, ser alargados os locais de amostragem (tal
como previsto no Plano) e, por outro lado, proceder-se ao tratamento adequado das aguas
de escorréncia da via, de modo a evitar a contaminagdo dos recursos hidricos, quer
superficiais quer subterraneos.

Processo de Pés-Avaliagao n® 26
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Parecer da Comissao de Avaliagado
Setembro de 2002

Solos e Uso do Solo

As medidas de minimizagdo para a fase de construgdo, estipuladas na DIA, foram
integralmente transcritas para o volume “Caderno de Encargos Ambientais da Obra”.

De um modo geral considera-se que, no ambito deste descritor, o Projecto de Execugao
esta em conformidade com a DIA.

Qualidade do Ar

Relativamente a este descritor considera-se que foram contempladas, para a fase de
construcdo, as medidas ambientais constantes da DIA, encontrando-se as mesmas
integradas no volume “Caderno de Encargos Ambientais da Obra”. De referir no entanto
que, nalguns casos, as medidas nao se apresentam ajustadas e adequadas ao grau de
especificidade requerido para um Caderno de Encargos.

No que se refere a fase de exploragdo e, designadamente, ao Plano de Monitorizagéo
apresentado, este devera contemplar, no cenario optimista, ndo sé uma frequéncia de
realizagdo de campanhas superior a 5 anos (no caso da variagéo de volume de trafego ser
reduzida), mas também a situagao inversa (ndo contemplada no presente RECAPE), de se
verificar um aumento de volume de trafego superior ao previsto, o que devera implicar um
espagamento entre as campanhas inferior a 5 anos.

Ruido

Foi apresentado, conforme estipulado na DIA, um Estudo de Modelagdo Acustica
caracterizador do ruido para a area de implantagcao do projecto, tendo como objectivo
vetrificar o cumprimento do preceituado no Regime Legal sobre a Poluicdo Sonora (Decreto-
Lei n® 292/2000, de 14 de Novembro), designadamente sobre os niveis sonoros
estabelecidos para as “zonas sensiveis” e “zonas mistas”.

No Estudo foi efectuada uma previsao dos niveis sonoros, através do modelo Mithra, versao
4.0, nas habitagbes existentes, para os anos 2005 e 2025. O RECAPE concluiu que nao é
necessaria a implementacdo de medidas de protecgdo sonora, uma vez que se prevéem
valores de LLAeq < 55 dB(A), no periodo diurno.

Refira-se no entanto que, apdés a classificagdo das zonas e caso se verifique o
incumprimento da legislagdo em vigor, havera lugar a adopgéo de medidas de minimizag&o.

As medidas de minimizagdo para a fase de construgdo, estipuladas na DIA, foram
integralmente transcritas para o volume “Caderno de Encargos Ambientais da Obra”. De
referir no entanto que, nalguns casos, as medidas nao se apresentam ajustadas e
adequadas ao grau de especificidade requerido para um Caderno de Encargos.

Refira-se também que, de acordo com o Decreto-Lei n® 292/2000 de 14 de Novembro, o
exercicio de actividades ruidosas de caracter temporario, na proximidade de receptores
sensiveis, é interdito durante o periodo nocturno, entre as 18.00 h e as 07.00 h, aos
Sabados, Domingos e Feriados, salvo licenca especifica a conceder pela Camara Municipal
afectada, pelo que a medida M43 devera ser ajustada a estes condicionamentos.

Refira-se, ainda, que foi publicado em 26 de Margo de 2002, o Decreto-Lei n® 76/2002, que
aprova o Regulamento das Emissdes Sonoras para o Ambiente do Equipamento para
Utilizagao no Exterior.

Processo de Pés-AvalTagéo n? 26
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O Plano de Monitorizagao apresentado da resposta ao estabelecido na DIA. Concorda-se
com os seus objectivos, periodicidade e duragao propostos, bem como com os locais e
frequéncia das amostragens e com as metodologias preconizadas. Salienta-se contudo que,
caso a monitorizagao revele a necessidade de se implantarem medidas de proteccéo
sonora, devera estender-se o programa de monitorizagdo aos restantes locais com

utilizagao sensivel.

De uma forma global considera-se que, no dmbito deste descritor, o Projecto de Execucao
esta em conformidade com a DIA.

Sistemas Ecologicos

No ambito deste descritor e, conforme estipulado na DIA, foi apresentado um Estudo
especifico onde se procedeu a caracterizagao dos corredores ecologicos assinalados na

fase de Estudo Prévio.

Na area de insergao do projecto e, de acordo com o Estudo, foi identificado um “continuo
Norte/Sul de matos/barrocal”, o qual faz a ligagao entre o vale da ribeira de Odeéaxere e o
vale da ribeira de Bensafrim, estendendo-se para NW na direccdo da Serra Algarvia,
constituindo, assim, um verdadeiro corredor ecoldgico para a fauna.

Ainda segundo o Estudo, este corredor caracteriza-se por uma consideravel diversidade
bioldgica, quer em termos floristicos quer em termos faunisticos, com realce para o grupo
dos répteis, avifauna e mamiferos.

Os principais impactes associados ao projecto decorrem assim da perda e descontinuidade
dos bidtopos, destruicdo e afectacdo da vegetagdo e do aumento da mortalidade das
espécies por atropelamento (principalmente no que diz respeito aos répteis e mamiferos).

Em resultado dos impactes identificados, o Estudo aponta correctamente para a
necessidade de adopgdo e execugao das seguintes medidas, as quais se consideram
fundamentais:

a) utilizar barreiras de vegetacao constituidas por espécies vegetais como o carrasco, a
aroeira, o zambujeiro ou alfarrobeira, nos seguintes locais:

Localizacao Observacoes
0+100 a 0+200 N6 de Odeaxere (Ramo D)
0+000 a 0+100 N6 de Odeédxere (Ramo B)
0+350 a 0+500 Restabelecimento 3

0+450 a 0+850 Ligacao a Odeaxere
1+300 a 1+750 Ligacdo a Odeaxere
1+875 a 2+100 Ligacéo a Odeaxere
2+225 a 2+400 Ligacdo a Odeaxere

Fonte: RECAPE — Amb & Veritas, Maio de 2002

b) adaptagdo dos restabelecimentos que a seguir se indicam como passagens para a
fauna (para as quais deverdo ser estabelecidas operacdes periddicas de limpeza), e
execucgao de corredores de vegetagdo para encaminhamento da fauna, de acordo com o
Desenho n? 2 (Anexo 1V do RECAPE):

Restabelecimentos Tipo Localizacao

PH 1.R3 passagem hidraulica 0+050 (Restabelecimento 3)
PA 1LO passagem agricola 0+500 (Restabelecimento 3)
PH 3.R3 passagem hidraulica 0+535 (Restabelecimento 3)

Processo de Pds-Avaliagao n® 26
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PHO1.LO passagem hidraulica 0+550 (Ligacao a Odeaxere)
PH 02.LO passagem hidraulica 0+725 (Ligacao a Odeaxere)
PH1.1LO passagem hidraulica 1+545 (Ligacdo a Odeaxere)

Fonte: RECAPE — Amb & Veritas, Maio de 2002

c) vedacdo de toda a via com malha progressiva, que nido devera exceder 2.5x15 cm
junto ao solo e com 1.20 m de altura constante. A vedagéo deve ser enterrada a uma
profundidade de 30 cm.

As medidas de minimizagdo para a fase de construgdo, estipuladas na DIA, foram
transcritas para o volume “Caderno de Encargos Ambientais da Obra”. De referir no entanto
gue, na maioria dos casos, as medidas ndo se apresentam ajustadas e adequadas ao grau
de especificidade requerido para um Caderno de Encargos.

Verifica-se, ainda, que o volume “Caderno de Encargos Ambientais da Obra” nao incorporou
as especificagbes fornecidas pelo Estudo realizado. Assim, aquele documento devera

contemplar:

e aincorporacdo das medidas b) e c), atrds mencionadas;
s 0 ajustamento da medida M22 com a medida a).

O Plano de Monitorizacdo apresentado da resposta ao estabelecido na DIA. Concorda-se
com os seus objectivos, periodicidade e duragdo propostos, bem como com os locais e
frequéncia das amostragens e com as metodologias preconizadas. Recomenda-se, contudo,
a monitorizagao das passagens para a fauna, por forma a determinar a sua eficacia.

De uma forma global considera-se que, no ambito deste descritor, o Projecto de Execugéao
estd em conformidade com a DIA.

Paisagem

No ambito deste descritor e, conforme estipulado na DIA, foi apresentado o Projecto de
Integracdo e Recuperagéo Paisagistica, o qual contemplou a utilizagéo de espécies da flora
local, respondendo, de um modo geral, aos resultados do estudo realizado no ambito dos
sistemas ecolégicos. '

Na globalidade considera-se que, no dmbito deste descritor, o Projecto de Execugéo esta
em conformidade com a DIA.

Patrimodnio

Os trabalhos realizados nesta fase assentaram na pesquisa bibliografica, documental e na
recolha de informacgdes orais, bem como na prospecgao sistematica de um corredor de
cerca de 50 m de largura, centrado no eixo do tragado aprovado, tal como fora determinado
na DIA. Foram relocalizadas todas as ocorréncias ja identificadas no EIA e identificadas

cinco novos sitios.

De acordo com o mencionado no RECAPE localizam-se dentro do corredor de 50 m as
seguintes ocorréncias:

» Salgadas 1 (4)- Sob o N6 de ligagao ao IC4,
o Monte Alto 1 (6) — Parcialmente sob o tragado entre os km 0+100 e 0+200;
¢ Monte Alto 3 (8) — Parcialmente sob o tragado da via ao km 0+240.
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A construcao da via podera ainda afectar indirectamente:

» Monte Alto 6 (11) - a 40 m do eixo da via ao km 0+400;

s Pinheiral 1 (17) —a 60 m SO do eixo da via entre os km 0+900 e 1+150;
e Pinheiral 2 (18) —a 60 m NE do eixo da via ao km 0+980;

» Pinheiral 4 (22) —a 30 m E do eixo da via entre os km 1+750 e 1+900.

Como medidas de minimizagao sao apontadas as seguintes:

» sinalizagdo dos sitios 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19 e 20;

e sondagens arqueoldgicas nos sitios 4 e 6 (num total de 100 m2 para cada um dos
sitios);

» para além das sondagens os Menires de Monte Alto 1 deverdo ser removidos do local
a afectar pela obra;

» registo das ocorréncias 4, 6 e 8;

¢ acompanhamento cuidado dos sitios 11, 17, 18 e 22.

= acompanhamento arqueoldgico permanente durante as fases de desmatagdo e de
construgao, e de todas as obras que impliguem mobilizagdo de solos (aterros,
escavagOes, exploragdo de areas de empréstimo e de depédsito), bem como da
implantacéo do estaleiro e da abertura de caminhos de acesso a obra;

s 0s eventuais vestigios detectados durante o acompanhamento da obra, que possam
sofrer uma destruicdo total ou parcial deverdo ser sujeitos a sondagens ou
escavagdes arqueoldgicas na area a ser afectada. :

No volume relativo ao “Cronograma de Medidas Ambientais”, sdo referidas as medidas a
implementar, no que diz respeito ao descritor patrimonio, durante na fase de obra. No
entanto, ndo é referida explicitamente a necessidade de realizagdo de sondagens
argueoldgicas nos sitios 4 e 6, tal como é referido no volume “Relatdrio Sintese” (pagina 26
do Anexo V), sendo apenas mencionada a necessidade de se efectuarem sondagens ou
escavagdes arqueoldgicas prévias nas areas em que haja afectagdo directa de vestigios
(M60). Efectivamente, trata-se de uma medida constante na DIA e que se aplicara em
termos gerais a todos os vestigios que eventualmente possam ser afectados, mas nesta
fase do processo ja se sabe gque serdo afectados directamente os sitios arqueoldgicos 4 e 6.

Estando ja propostas medidas especificas para minimizar este impacte, considera-se que as
mesmas deveriam constar também do volume “Cronograma de Medidas Ambientais”. Uma
vez mais se sublinha a necessidade destas sondagens serem realizadas previamente as
obras de construgdo da via nesses locais.

As medidas propostas sao adequadas e cumprem o estabelecido na DIA, pelo que se
considera que o Projecto de Execugdo, no que respeita ao patriménio, estd em
conformidade com a DIA. ’

Ordenamento do Territorio

As medidas de minimizacao estipuladas na DIA para a fase de construgdo foram transcritas
para o volume “Caderno de Encargos Ambientais da Obra”

Socio-Economia

De acordo com o RECAPE foi efectuado um levantamento exaustivo dos limites das
propriedades afectadas pelo projecto, tendo -sido ponderada a minimizagcao dos efeitos
sobre as populagdes, reduzindo ao maximo a afectagao das propriedades em uso (agricola
ou outros). O referido levantamento é apresentado no projecto de expropriagoes.
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E também referido que, quando da realizacdo do cronograma de calendarizagao do
processo de obra, foram tidas em consideracdo as necessidades dos proprietarios das
exploragdes agricolas (pomares), de modo a que essas exploragdes fossem minimamente
afectadas, tendo-se alcangado um consenso entre os agricultores e os prazos e condigbes
contratuais de execugdo negociados com o Estado Portugués.

Relativamente a mobilidade dos residentes nas habitagdes, o RECAPE refere que a mesma
serd assegurada, quer durante a fase de construgdo, quer apds a mesma, sendo ainda
acautelada a manutengéo da transitabilidade da EN 125, sendo o tipo especifico de solugéo
a adoptar a acordar com as entidades de poder local (Autarquias).

As medidas constantes na DIA foram integradas no volume “Caderno de Encargos
Ambientais da Obra”, mas este ndo apresenta as especificagbes e desenvolvimentos
decorrentes dos estudos e levantamentos efectuados no ambito do RECAPE. Assim, o
mesmo devera ser revisto nesse sentido, por forma a garantir a cabal execugcdo das
medidas determinadas na DIA.

6. CONCLUSAO

O RECAPE considera-se estruturalmente correcto, segundo as normas técnicas constantes
do Anexo IV da Portaria n? 330/2001, de 2 de Abril. Quanto a sua fungdo, o RECAPE
cumpre na generalidade os objectivos da sua elaboragao, ja que permite verificar se o
Projecto de Execugédo obedece aos critérios estabelecidos na DIA e se d4 cumprimento aos
termos e condi¢des nela fixados.

Ao nivel do contetudo o RECAPE apresenta, no entanto, a sua principal deficiéncia, uma vez
que nao procedeu a um maior aprofundamento e concretizagdo das medidas de
minimizagao para a fase de construgdo, as quais em muitos casos se apresentam
desajustadas do grau de especificidade requerido para um Caderno de Encargos.

Da analise efectuada e na globalidade, a CA considera que o Projecto de Execucdo se
encontra em conformidade com a DIA, devendo no entanto ser cumpridas as seguintes
condicionantes:

1) As medidas de minimizagdo constantes do volume “Caderno de Encargos
Ambientais da Obra” deverao ser aprofundadas e concretizadas, por forma a adequa-
las ao grau de especificidade requerido a um Caderno de Encargos.

Recursos Hidricos

2) Atendendo a que a area atravessada entre o km 0+000 e o km 1+000 corresponde
a area de maior vulnerabilidade hidrogeoldgica, onde afloram calcarios dolomiticds
carsificados, a agua de drenagem correspondente a este troco devera ser tratada,
devendo para o efeito ser construidas bacias de retencdo. Esta medida devera
igualmente ser inscrita no volume “Cronograma de Medidas Ambientais”.

3) Caso os resultados da monitorizagdo, revelem concentragdes superiores aos
valores legislados, deveréo, por um lado, ser alargados os locais de amostragem (tal
como previsto no Plano) e, por outro lado, proceder-se ao tratamento adequado das
aguas de escorréncia da via, de modo a evitar a contaminagao dos recursos hidricos,
quer superficiais quer subterrdneos.
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Qualidade do Ar

4) O Plano de Monitorizacao devera contemplar, no cenario optimista, nao sé uma
frequéncia de realizagdo de campanhas superior a 5 anos (no caso da variagdo de
volume de trafego ser reduzida), mas também a situagao inversa (ndo contemplada no
presente RECAPE), de se verificar um aumento de volume de trafego superior ao
previsto, o que devera implicar um espacamento entre as campanhas inferior a 5

anos.
Ruido

5) A medida M43 devera ser ajustada as disposi¢bes do Decreto-Lei n® 292/2000 de
14 de Novembro, o qual refere que o exercicio de actividades ruidosas de caracter
temporario, na proximidade de receptores sensiveis, é interdito durante o periodo
nocturno, entre as 18.00 h e as 07.00 h, aos Sabados, Domingos e Feriados, salvo
licenca especifica a conceder pela Camara Municipal afectada.

6) Caso a monitorizagdo revele a necessidade de se executarem medidas de
protecgdo sonora, devera estender-se o Plano de Monitorizagado aos restantes locais
com utilizagao sensivel.

Sistemas Ecologicos

7) A medida M22 devera ser ajustada, por forma a incorporar a utilizagédo de barreiras
de vegetagdo constituidas por espécies vegetais como o carrasco, a aroeira, o
zambuijeiro ou alfarrobeira, nos seguintes locais:

Observacoes

N6 de Odeaxere (Ramo D)
N6 de Odeaxere (Ramo B)
Restabelecimento 3
Ligacdo a Odeéaxere
Ligagcao a Odeaxere

1+875 a 2+100 Ligacdo a Odeaxere

24225 a 24400 | Ligacéo a Odeaxere
Fonte: RECAPE — Amb & Veritas, Maio de 2002

Localizacao

0+100 a 0+200
0+000 a 0+100
0+350 a 0+500
0+450 a 0+850
1+300 a 1+750

8) O volume “Caderno de Encargos Ambientais da Obra” devera prever a adaptagéo
dos restabelecimentos que a seguir se indicam como passagens para a fauna (para as
quais deverao ser estabelecidas operac¢des periddicas de limpeza), e execucgédo de
corredores de vegetagdo para encaminhamento da fauna, de acordo com o Desenho
n® 2 (Anexo IV do RECAPE):

Restabelecimentos

Tipo

Localizacao

PH1.R3

passagem hidraulica

0+050 (Restabelecimento 3)

PA 1LO

passagem agricola

0+500 (Restabelecimento 3)

PH 3.R3

passagem hidraulica

PH01.LO

passagem hidraulica

0+550 (Ligacao a Odeaxere)

PH02.LO

passagem hidraulica

0+725 (Ligacao a Odeéaxere)

PH1.1LO

passagem hidraulica

(
(
0+535 (Restabelecimento 3)
(
(
(

1+545 (Liga¢ao a Odedxere)

Fonte: RECAPE — Amb & Veritas, Maio de 2002

Esta medida devera igualmente ser inscrita no volume “Cronograma de Medidas
Ambientais”.
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9) O volume “Caderno de Encargos Ambientais da Obra” devera prever a vedacao de
toda a via com malha progressiva, que nao devera exceder 2.5x15 cm junto ao solo e
com 1.20 m de altura constante. A vedacgao devera ser enterrada a uma profundidade
de 30 cm. Esta medida devera igualmente ser inscrita no volume “Cronograma de

Medidas Ambientais”.

10) O Plano de Monitorizagdo devera contemplar a monitorizagao das passagens para
a fauna, por forma a determinar a sua eficacia.

Patrimodnio

11) O volume “Caderno de Encargos Ambientais da Obra” devera prever
explicitamente a necessidade de realizagéo de sondagens arqueoldgicas nos sitios 4 e
6 (respectivamente, Salgadas 1 - sob o né de ligagdo ao IC4 e Monte Alto 1 -
parcialmente sob o tragcado entre os km 0+100 e 0+200). Esta medida devera
igualmente ser inscrita no volume “Cronograma de Medidas Ambientais”.

Socio-Economia

12) O volume “Caderno de Encargos Ambientais da Obra” devera prever
explicitamente as especificagdes e desenvolvimentos decorrentes dos estudos e
levantamentos efectuados, por forma a garantir a cabal execugao das medidas.
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