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Declaracdo de Impacte Ambiental
(Anexo ao TUA)

Designagao do projeto Reequipamento do Parque Edlico da Bulgueira

Fase em que se encontra

. Estudo Prévio
o projeto

Anexo Il, n.2 3 alinea i) do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro,

Tivologi .
[PECE Co Ee alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 152-B/2017, de 11 de dezembro

Enquadramento no Artigo 1.2, n.2 3 alinea b), subalinea iii) do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31
regime juridico de AIA de outubro, na sua redagao atual

Localizagao o ) .
. Concelho de Ribeira de Pena, na freguesia de Santa Marinha
(concelho e freguesia)

Identificagdo das areas Ndo sdo afetadas areas sensiveis definidas nos termos do disposto na alinea a)
sensiveis do artigo 2.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro

Proponente ATBERG - Edlicas do Alto Tamega e Barroso, Lda

Entidade licenciadora Direcdo Geral de Energia e Geologia (DGEG)

Autoridade de AIA Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descricao sumadria do projeto

O Parque Edlico da Bulgueira, a funcionar desde marco de 2003, tem uma capacidade instalada de 2,4 MW
e é constituido por um total de trés aerogeradores de poténcia nominal de 800 kW, com os quais produz
anualmente cerca de 5 GWh.

Os trés aerogeradores sdo iguais (NORDEX, tipo N50) e localizam-se sensivelmente entre as cotas 1000 m e
1030 m, cada com trés pds, varrendo a drea de 1694 m?. A altura da torre até ao eixo do rotor é de
aproximadamente 55 m e o didametro do rotor é de aproximadamente 50 m. Aos aerogeradores existentes
estdo associados postos de transformacdo exteriores. O parque edlico atual dispde-se ao longo de uma
cumeada numa extensao aproximada de 250 metros.

Estes equipamentos, embora apresentem razoaveis condi¢des de operagdo, estdo a aproximar-se do fim
da sua vida util, o que se tem traduzido em custos de operagdo e manutengao imprevisiveis, sempre na
eminéncia de intervencgdes significativas.

Assim, o projeto em avaliagdo corresponde ao reequipamento deste parque edlico, através da desativacdo

dos trés aerogeradores existentes e respetiva substituicdo por um aerogerador com igual poténcia instalada
(2,4 MW), prevendo-se uma produgdo anual de cerca de 8,1 GWh.

O reequipamento previsto permitird substituir os aerogeradores existentes por um equipamento mais
moderno e eficiente. Por outro lado, o projeto de reequipamento permitira manter integralmente a

@ REPI:IBLICA Rua da Murgueira, 9/9A — Zambujal

% PORTUGUESA Ap. 7585 - 2610-124 Amadora
AMBIENTE E telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 47190 74
ACAO CLIMATICA

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt



mailto:geral@apambiente.pt

agéncia portuguesa

d
J L/ .

subestacdo e edificio de comando, a linha elétrica de interligacdo a rede de distribuicdo (propriedade da
EDP Distribuicdo) e os acessos, ndo sendo necessaria a abertura de novos caminhos.

Para reequipar o parque edlico, os trés aerogeradores atuais serdo desmantelados e substituidos por um
Unico aerogerador. O novo aerogerador sera implantado junto a posicdo de um dos atuais aerogeradores,
designadamente, a do aerogerador do meio, localizado imediatamente a norte do posto de comando e
subestacdo. A energia produzida sera integralmente introduzida na rede elétrica de distribuicao de acordo
com a legislagdo vigente,

O Parque Edlico da Bulgueira passara a ser constituido pelas seguintes infraestruturas: um aerogerador,
rede elétrica subterrdnea de cabos de ligacdo do aerogerador a subestacdo, subestacdo e edificio de
comando (existentes) e linha elétrica, a 60 kV (existente), que liga o parque edlico ao apoio n.2 46 da linha
elétrica central de Covas do Barroso/ Soutelo de Matos, e acessos (pontualmente a beneficiar) ao parque
edlico.

O modelo de aerogerador que se prevé utilizar tem como caracteristicas gerais uma torre com 91 m de
altura e um diametro de rotor de 117 m.

Os aerogeradores sdo basicamente constituidos por uma estrutura tubular cdénica, que suporta no topo
uma unidade designada por cabina ou nacelle, no interior da qual se encontram alojados os equipamentos,
entre os quais o gerador, que é acionado por um rotor constituido por trés pas.

A fundacao circular sera uma sapata isolada, em betdo armado, previsivelmente com uma profundidade
méxima de 2,0 m e uma area de 300 m? de implantacdo no terreno.

Relativamente aos acessos, serdo utilizados caminhos ja existentes, procedendo-se a beneficiagdo pontual
destes para permitir a passagem do transporte dos componentes e posterior acesso durante a fase de
exploragdo. A principal via rodoviaria de acesso a localidade de Trandeiras é o caminho municipal 1154, que
se acede a partir da EN206.

Os acessos internos aos aerogeradores existentes e ao aerogerador a instalar sdo feitos por caminhos rurais
e municipais ja existentes e habitualmente transitados, devendo ser pontualmente sujeitos a beneficiagcdes
no piso (colocacdo de tout-venant compactado), com implementacdo de ligeiro declive (para escoamento
de dguas pluviais), e a aumentos de largura.

De acordo com o EIA, ndo existe e ndo sera instalado qualquer sistema de drenagem na zona do parque e
nos acessos existentes/a beneficiar. A drea de acessos a beneficiar sera definida na fase seguinte do projeto
(projeto execugdo).

Para a montagem do novo aerogerador sera criada uma zona de servigo, constituida por uma plataforma
de montagem e onde se instalara a grua mével. Esta area, que inclui a drea a ocupar pela fundagao do novo
aerogerador e que, em parte, ocupara a plataforma do aerogerador central atualmente existente, terd uma
area prevista de 600 m?, nivelada, compactada e estabilizada. A colocacdo da plataforma respeitard o perfil
natural do terreno de forma a minimizar as movimentagdes de terras.

No final da montagem, durante as acGes de recuperacdo paisagistica do parque edlico, proceder-se-a a
reducdo da drea da plataforma (area a indicar pelo fabricante como indispensavel as acGes de manutencdo
inerentes a fase de exploracgdo).

Para escoar a energia produzida, serd necessario prolongar a valas de cabos existente. A ligagdo serd
realizada através dos cabos que ligam o aerogerador existente na posi¢ao central, que serdo prolongados
em cerca de 30 m até ao novo aerogerador. Para o efeito, a vala onde os cabos estdo enterrados serd
prolongada nessa mesma distancia. O prolongamento da vala permitird o enterramento dos cabos a
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profundidade minima regulamentar de 0,9 m e largura de 0,5 m (com uma largura de escavac¢do de
aproximadamente 1,7m). O troco de vala a executar ocupard uma &rea aproximada de 50 m?
(1,7 mx30m).

A fase de construcdo do novo aerogerador, ird iniciar-se imediatamente a seguir ao desmantelamento do
aerogerador central existente.

O desmantelamento do atual Parque Edlico da Bulgueira compreenderd a desativacdo e remocao dos trés
aerogeradores, a demoli¢cdo da parte superior das fundacdes de betdo onde os aerogeradores se encontram
instalados, a remocao de alguma cablagem e a intervencdao nos 80 m de acessos a desativar, permitindo a
recuperacao da zona em termos ambientais e paisagisticos.

A desativacdo e desmontagem serd realizada em duas etapas, iniciando-se pelo aerogerador central. Os
dois aerogeradores situados nos extremos serdao removidos apds a montagem do novo aerogerador.

A desmontagem de um aerogerador (incluindo o gerador propriamente dito, o rotor, a torre de suporte,
parte da fundacdo e o posto de transformacao exterior) contempla as seguintes a¢des sequenciais:

= Desativacdo do aerogerador e bloqueio contra a reativagao;

= Posicionamento prévio das gruas (previsivelmente duas) a utilizar;

= Desconexdo de todas as ligacGes existentes da alimentacdo elétrica.
= Descarregamento da energia residual acumulada;

= Extracdo de todas as cablagens do aerogerador;

= Remocédo de produtos que, pelas suas propriedades fisicas ou quimicas, podem poluir o ambiente (por
exemplo, 6leos lubrificantes);

= Limpeza de mddulos e componentes;
= Desmontagem de todos os componentes do aerogerador.

Apds a remocdo de cada torre de suporte, restara apenas a respetiva fundagdo em sapata de betdo armado
enterrada, preconizando-se o desmonte de uma camada superficial, com cerca de 50 cm de altura, a qual
serd posteriormente preenchida mediante espalhamento de material rochoso com granulometria fina, nos
primeiros 20 cm, e de terra vegetal nos 30 cm superficiais, seguido de eventual estabilizacdo biolégica por
hidrossementeira. Tendo em conta a drea em planta da fundagdo na zona a desmontar, estima-se que os
volumes em jogo, quer decorrentes do desmonte, quer a aterrar com terra vegetal, ndo cheguem a 70 m3,

Estes trabalhos incluem, assim, a remogao da respetiva camada superficial, seguindo-se o corte dos
parafusos. Por fim, procede-se a separa¢ao do ago e do betdo. Os escombros serdo temporariamente
depositados no estaleiro de modo a realizar a respetiva preparagao para transporte.

Os trés postos de transformag¢do adjacentes aos atuais aerogeradores serdo desativados através do
desligamento dos cabos aos mesmo ligados e transportados, cada um em bloco, para um local adequado,
de modo a permitir a sua reutilizagdo. Os eventuais escombros associados as fundagdes (betbes de limpeza)
serdo removidos por meios mecanicos e transportados para depdsito temporario, onde sera feita a
respetiva preparagao para transporte. As depressées no terreno que assim surjam serao cobertas com terra
vegetal.

Todas as pontas dos cabos enterrados, de poténcia e de comunicacdo, ndo utilizados na ligacdo ao novo
aerogerador, serdo removidas até a profundidade de 1 m.

Os cabos elétricos e de comunicagdo subterraneos desativados, que ligavam os aerogeradores ao edificio
de comando, permanecerdo enterrados, pois ndo constituem qualquer perigo, quer para as pessoas e
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animais, quer para o ambiente. Desses cabos, a ligagdo do novo aerogerador utilizara os que estavam afetos
ao atual aerogerador colocado na posicao central, mediante o seu prolongamento, em cerca de 30 m.

Os acessos internos ao atual Parque Eélico da Bulgueira ainda apresentam alguma da gravilha inicialmente
colocada diretamente sobre o terreno. Nos curtos trechos a desativar (localizados entre a subestagdo e o
aerogerador a menor cota, e de acesso ao aerogerador localizado na extremidade oposta, com o
comprimento total de cerca de 80 m) tal gravilha sera retirada e as depressdes que subsistam serdo
aterradas com terra vegetal, seguindo-se uma eventual estabilizacdo bioldgica por hidrossementeira.

As infraestruturas que permanecerdo no terreno, exatamente com a geometria atual, sdo as seguintes: o
edificio de comando, que também manterd funcional a generalidade do equipamento nele instalado; a
subestacdo, cujo equipamento ndo sofrerd qualquer intervencao; a linha elétrica de interligacdo a rede
elétrica nacional; e, a excecdo de cerca de 80 m a desativar, os atuais acessos internos que manterao a sua
funcionalidade durante a vida util do projeto.

O projeto prevé que parte das fundacdess dos atuais trés aerogeradores, permanecera enterrada, sendo a
area superficial depois de desmantelada integrada no terreno envolvente e tratada em termos
paisagisticos, conjuntamente com aquele terreno.

Alguns cabos elétricos também permanecerdo no terreno, sendo que as suas pontas serdo removidas. A
ligacdo do novo aerogerador ao edificio de comando utilizara os cabos elétricos que atualmente terminam
no posto de transformacdo adjacente ao aerogerador central, que assim permanecerdo enterrados no
terreno. Importa referir que, contrariamente ao que atualmente se verifica, o posto de transformacgdo
associado ao novo aerogerador ndo implica qualquer construgdo visivel, uma vez que serd instalado no
interior da base da respetiva torre.

O EIA propGe a instalacdo de um estaleiro com d&reas de trabalho independentes, quer para o
desmantelamento dos trés aerogeradores existentes, quer para a instalacdo do novo aerogerador.

Sdo propostas duas areas de trabalho associadas a desmontagem dos aerogeradores dos extremos (com
100 m? cada) e uma &rea associada, ndo s6 a desmontagem do aerogerador central, mas também a
montagem do novo aerogerador (com 300 m?).

Para o desmantelamento de cada aerogerador, preconiza-se a utilizacdo como area de trabalho de parte
da correspondente plataforma de construgao, salvaguardando uma distancia ao mesmo compativel com as
acles requeridas pelo seu desmantelamento. As plataformas de construcdo, que circundam os trés
aerogeradores atuais, tém a drea total de cerca de 1 000 m? (incluindo a &rea das sapatas).

Dado o intervalo de tempo entretanto decorrido desde a construgdo do Parque Edlico da Bulgueira, em
2003, tais plataformas foram parcial e naturalmente ocupadas pela vegetacdo local, que serd removida
antecedendo a sua ocupacao pelo estaleiro.

Iy 7

A instalagdo da drea de trabalho necessdria a implantagdo do novo aerogerador é proposta para a
plataforma de construcdo adjacente ao atual aerogerador central, numa area ja intervencionada. Para o
efeito serdo previamente removidos todos os componentes e residuos provenientes do desmantelamento,
temporariamente depositados nessa area.

As areas afetas ao estaleiro, além de permitirem armazenar temporariamente os materiais desmontados e
inertes, serdo objeto de sinalizagdo de seguranca, informando sobre os riscos existentes no local.

N3o serao necessarias instalagdes sanitdrias amoviveis, uma vez que podem ser utilizadas as existentes no
atual edificio de comando do parque, o qual manterd integralmente a sua funcionalidade durante, nado sé
as operacdes de desmontagem e construgdo, como também a explora¢do do novo aerogerador.
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Assim, verifica-se que a implantac¢do do projeto implica a instalacdo/execucdo dos seguintes trabalhos:
= Instalagdo e utilizagdo do estaleiro;
= Limpeza dos terrenos / desmatacido, escavacdo / aterros / compactacdo;
= Beneficiagdo pontual de acessos;
= Construcdo da plataforma de apoio a montagem do aerogerador;
= Montagem do aerogerador;
= Desmontagem dos aerogeradores existentes;
= Abertura do prolongamento da vala para instalacdo da rede de cabos;
= Movimentacdo de mdaquinas, veiculos e pessoas afetas a obra;
= Depdsito temporario de terras e materiais;
= Producdo de residuos e efluentes;
= Desativacdo do estaleiro e recuperacao paisagistica das zonas intervencionadas.

O EIA perspetiva uma duragdo aproximada de 6 meses para os trabalhos de construcdo, incluindo a
remocao prévia dos aerogeradores existentes.

Para a fase de exploracdo realca-se a:
= Presenca e funcionamento do aerogerador;
= Presenca da Linha Elétrica aérea, a 60 kV;
= Presenca da subestacdo e edificio de comando;
= Manutencdo e reparacdo de equipamentos;
= Producdo de energia elétrica.

Das visitas a alguns parques edlicos que se encontravam em manuten¢do, mais concretamente em
mudanca das pds dos aerogeradores, verificou-se uma movimentacao significativa de maquinas e veiculos
afetos a mesma e a destruicdo do coberto vegetal das plataformas de montagem em recuperacdo. Assim,
considera-se que além destas atividades previstas poderdo ocorrer outras com impactes semelhantes aos
da fase de construcdo.

A fase de exploragdo (vida util) prevista para o projeto é de 25 anos.

Sendo o objetivo do projeto produzir energia elétrica a partir de uma fonte renovavel e ndo poluente
(vento), Reequipamento do Parque Edlico da Bulgueira ird ainda contribuir para a diversificacdo das fontes
energéticas do pais, e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Portugués, no que diz
respeito a producdo de energia a partir de fontes renovaveis e a redugao em mais de 45% da emissdo de
gases com efeito de estufa até 2030.

O Reequipamento do Parque Edlico da Bulgueira estd localizado na Serra do Alvdo, numa area a cerca de
1,7 km a noroeste da localidade de Trandeiras, freguesia Santa Marinha, concelho de Ribeira de Pena,
distrito de Vila Real. O acesso ao parque edlico existente localiza-se na Unido das freguesias de Pensalvos e
Parada de Monteiros, concelho de Vila Pouca Aguiar.

A drea projetada para este parque tem uma extensao longitudinal de cerca de 100 m em linha reta, cujo
eixo se desenvolve sensivelmente de noroeste para sudeste (no eixo compreendido entre a localizagcdo
proposta para o aerogerador que constitui o reequipamento e a subestac¢do de ligacdo a rede elétrica).
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A drea onde o projeto se insere observa uma considerdvel ocupacdo por parques edlicos e vias de
comunicag¢do. Mais a sul, verifica-se a ocupagao de uma darea de territdrio relevante por parte do projeto
Sistema Electroprodutor do Tamega. Na envolvente (buffer de 10 km) da localizacdo proposta para o
projeto de Reequipamento do Parque Edlico da Bulgueira estdo atualmente em funcionamento os seguintes
parques edlicos: Parque Edlico de Trandeiras (14 aerogeradores), Parque Edlico do Alvdo (12
aerogeradores), Parque Edlico da Serra do Alvdo (21 Aerogeradores), Parque Edlico de Negrelo e Guilhado
(11 aerogeradores), Parque Edlico de Cha do Guilhado (1 aerogerador), Parque Edlico do Alto da Coutada,
subparque Alto da Coutada (50 aerogeradores).

Sintese do procedimento

O presente procedimento de Avaliacdo de Impacte Ambiental (AlA) teve inicio a 30/11/2020, apds estarem
reunidas todas as condi¢des necessarias a boa instrucdo do mesmo.

A Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva
Comissdo de Avaliacdo (CA), constituida por representantes da prépria APA, do Instituto da Conservacgado
da Natureza e Florestas (ICNF), da Direcao-Geral do Patrimdnio Cultural (DGPC), do Laboratério Nacional
de Energia e Geologia (LNEG), da Comissdo de Coordenacdo e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR
Norte), da Direcdo Geral de Energia e Geologia (DGEG), Administracdo Regional de Saude do Norte (ARS-
Norte) e do Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves" (ISA/CEABN).

Apesar de ter sido nomeada a ARS-Norte, até a data de fecho do presente documente, ndo foi enviada a
nomeacdo do técnico que iria representar essa entidade na CA, pelo que o fator ambiental saide humana
nao sera apresentado na presente avaliagcdo.

A metodologia adotada para concretizagao deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases:

e Realizacdo, a 08/01/2021, de reunido com o proponente e consultor para apresentacdo do projeto e do
EIA a CA.

e Apreciacdo da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da documentagdo adicional e
consulta do estudo prévio:

— Foi considerada necessaria a apresentacdo de elementos adicionais, os quais foram submetidos
pelo proponente sob a forma de Aditamento ao EIA.

— Apds andlise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma maneira geral, dava resposta
as lacunas e duvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a
15/03/2021.

— Sem prejuizo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA verificou que persistiam
guestdes/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que solicitou a apresentacgio de elementos
complementares, os quais foram entregues atempadamente pelo proponente.

e Abertura de um periodo de Consulta Publica, ao abrigo do artigo 15.2 Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31
de outubro, na atual redacao, que decorreu de 22 de marc¢o a 3 de maio de 2021.

e Visita de reconhecimento ao local de implantacdo do projeto, onde estiveram presentes alguns
representantes da CA, do proponente, da equipa projetista e da equipa que elaborou o EIA.

e Apreciacdo ambiental do projeto, com base na informacdo disponibilizada no EIA e respetivo
Aditamento, tendo em conta as valéncias das entidades representadas na CA e ponderados todos os
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fatores em presenca, incluindo os resultados da participa¢do publica.

e Elaboragdo do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisao relativamente a viabilidade
ambiental do projeto.

e Preparagdo da proposta de Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideragdo o Parecer
da CA e o Relatério da Consulta Publica.

e Promoc¢do de um periodo de audiéncia de interessados, ao abrigo do Cddigo do Procedimento
Administrativo, e de diligéncias complementares.

¢ Andlise da pronuncia apresentada em sede de audiéncia de interessados e preparacao da presente
decisao.

Sintese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas

N3ao foi considerada necessaria a consulta a entidades externas a Comissdo de Avalia¢do, prevista non.2 10
do artigo 14.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redacdo atual.

Sintese do resultado da consulta publica e sua considera¢ao na decisao

Em cumprimento do disposto no artigo 15.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua
redacdo atual, a Consulta Publica decorreu por um periodo de 30 dias Uteis, de 22 de margo a 3 de maio de
2021.

Durante o periodo de Consulta Publica foram recebidas duas exposicbes provenientes da ANAC —
Autoridade Nacional da Aviagdo Civil e de um cidadao, a titulo individual.

Sintese dos resultados da consulta publica

A ANAC informa que a area do projeto em causa ndo se encontra abrangida por qualquer servidao
aerondutica civil, ou zona de protecdo de infraestrutura aeronautica pelo que é favoravel a sua localizagao.

No entanto, refere que, tendo em consideracdo a Circular de Informacdo Aerondutica n.2 10/03, de 6 de
maio, (CIA 10/03 - Limitacdes em altura e balizagem de obstéculos artificiais a navegacdo), que define no
seu ponto 3.1, as condigdes em que qualquer construgdo, equipamento, instalagdao, ou similar, é
considerado obstaculo a navegac¢do aérea, considera que, caso o gerador a instalar esteja numa das
situagdes enunciadas no mencionado ponto 3.1 da CIA 10/03, considerando no célculo da altura do
aerogerador as pas dos rotores na posi¢do vertical, o mesmo é considerado um obstaculo a navegacdo
aérea e como tal deve ser balizado.

Refere que a balizagem deverd cumprir todos os requisitos que constam da referida CIA e sejam aplicaveis
ao respetivo projeto, nomeadamente o descrito no ponto 7 da mesma CIA e, ainda, submetida a aprovagao
da ANAC.

Refere ainda que apds terminada a instalagdo do novo aerogerador:

= Deverd ser efetuado um levantamento final para recolha dos dados dos obstaculos e os mesmos
comunicados ao prestador de Servicos de Informagdo Aerondutica, no formato e forma que cumpra as
especificagdes legais em vigor e com conhecimento a ANAC.
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= A recolha dos dados dos obstaculos no levantamento final é de importancia fundamental e para tal o
proprietario/operador do obstaculo devera garantir e proceder em conformidade com o estabelecido
em:

a) Regulamento (UE) N.2 73/2010 da Comissdo, de 26 de janeiro, que estabelece os requisitos
aplicaveis a qualidade dos dados aeronauticos e da informac3o aerondutica no Céu Unico Europeu
alterado pelo Regulamento de Execugdo (UE) n.2 1029/2014 da Comissao, de 26 de setembro, e nas
seguintes CIA disponiveis para consulta no site da ANAC.

b) CIA ANAC 40/2013: Formacdo do pessoal das entidades abrangidas pelo Regulamento (UE) n.2
73/2010 da Comissdo, de 26 de janeiro, encarregado das tarefas de fornecimento de dados
aeronauticos ou de informacdo aerondutica no Céu Unico Europeu.

c) CIA ANAC 09/2015: Credenciacdo de seguranca para o pessoal das entidades abrangidas pelo
Regulamento (UE) n.2 73/2010 da Comissdo, de 26 de janeiro, encarregado das tarefas de
fornecimento de dados aeronauticos ou de informac3o aerondautica no Céu Unico Europeu.

d) CIA ANAC 04/2018 - Estabelecimento de acordos formais entre os originadores de dados
aeronduticos e informacgdo aerondutica e o prestador de servicos de informacdo aeronautica.

= A entidade responsavel pelo obstaculo deverd comunicar prontamente a ANAC as alteracdes
supervenientes, tais como:

- Avaria de sinalizagdo luminosa e sua respetiva reparacao;
- Modificagdes relevantes das sinalizagdes;

- Remocédo do obstaculo;

- Outras modifica¢Oes relevantes que possam ocorrer.

= No caso de avaria da sinalizagdo luminosa considera-se que o operador do obstaculo como pessoa
apropriada para solicitar emissdo de um aviso dessa mesma condi¢gdo. Como tal, o operador devera
requerer a emissdo de um NOTAM.

Informa, ainda, que de acordo com a referida Circular de Informacdo Aerondutica 10/03, e com vista a
publicacdo de Avisos a Navegacdo Aérea, devera ser comunicada a ANAC, com uma antecedéncia de pelo
menos 15 dias, a data da instala¢do do gerador.

Por ultimo, refere que quando da desinstalagdo dos aerogeradores existentes deverd ser comunicada a
remog¢do dos mesmos.

O cidadao refere o seguinte:

= Portugal deve ter como um dos principais objetivos ser neutro em carbono, de forma a melhorar a
qualidade ambiental e conseguir cumprir as metas da Unido Europeia, sendo para isso importante,
apostar de forma forte e robusta na eficiéncia energética e nas energias renovaveis.

= No entanto, a aposta em energia renovdvel deve ser realizada de forma variada, apostando num "mix
energético" renovavel, de forma que, se uma fonte de energia renovavel ndo poder produzir, em
situagBes por exemplo, de seca, com poucos periodos de vento ou com pouca emissao de radiagdo
solar, essa seja compensada por outra fonte de energia renovavel. Assim, apostando em fontes de
energia renovaveis, além de reduzir a emissdo de Gases de Efeito Estufa (GEE) e limitar o aumento da
temperatura do planeta, vai também diminuir a dependéncia do abastecimento de energia elétrica,
ficando o pais menos sujeito a volatilidade dos precos dos combustiveis fosseis.
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= Os impactes ambientais deverdo ser mitigados e os interesses dos cidaddos diretamente afetados e
prejudicados deverdo ser tidos em consideragao.

= Apds anadlise do resumo ndo técnico (RNT) considera que existem alguns impactes ambientais na fauna,
flora, vegetacdo, habitas e biodiversidade do local, sendo um dos grandes afetados pelos
aerogeradores, as comunidades avifaunisticas presentes na area, das quais estdo presentes algumas
espécies ameacadas. Também a perda de habitats de espécies ameacadas devido a destruicdo de
vegetacdo é um impacte muito significativo na perda de biodiversidade.

= Outro impacte negativo diz respeito as aguas subterraneas. Sendo a drea em estudo uma regido
hidrografica internacional e existindo populacdes residentes, inclusive explora¢des agricolas e
pecuarias, é de extrema importancia que a exploragdo do projeto ndo polua as redes hidricas.

= Qutro ponto relevante é a protecdo do patrimdnio local, tendo sido identificado na drea de projeto do
Parque Edlico uma ocorréncia patrimonial: Via Parada de Monteiros - Alfarela de Jales.

Face ao exposto, considera que se por algum motivo ndo for possivel eliminar ou mitigar os impactes
ambientais, o proponente devera compensar a regido, a sua populacdo e os ecossistemas naturais afetados.

Consideragao dos resultados da consulta publica no contexto da presente decisdao

As exposicGes acima sintetizadas foram devidamente consideradas na avaliagcdo desenvolvida, o que se
reflete nas medidas de minimizacdo constantes da presente decisdo.

Informacgao das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os
instrumentos de gestado territorial, as serviddes e restricoes de utilidade publica e de outros
instrumentos relevantes

Relativamente aos instrumentos de gestdo do territdrio (IGT) em vigor, considera-se existir compatibilidade
do projeto com os Planos Diretor Municipal do concelho de Ribeira de Pena e de Vila Pouca de Aguiar.

Ao nivel das condicionantes, serviddes e restri¢des de utilidade publica salienta-se que sao afetadas areas
inseridas em Reserva Ecoldgica Natural (REN) e que o projeto tem enquadramento no Anexo I, grupo Il -
Infraestruturas do regime juridico da REN, nomeadamente na alinea f) - Produgdo e distribuicdo de
eletricidade a partir de fontes de energia renovaveis.

O regime juridico da REN estabelece, no n.2 7 e no n.2 9 do seu artigo 24.2, que quando a pretensao estiver

sujeita a procedimento de AlA, a pronuncia favoravel da Comissdao de Coordenagdo e Desenvolvimento
Regional no ambito deste procedimento compreende a aceitagdao da comunicagdo prévia.

Razoes de facto e de direito que justificam a decisao

No ambito da analise desenvolvida procurou-se ndo sé avaliar os impactes decorrentes da construgao de
um parque edlico com a implanta¢do de apenas um aerogerador, mas também minimizar os impactes
causados pela desativacdo e desmantelamentos dos trés aerogeradores atuais.

O desmantelamento dos aerogeradores ird implicar trabalhos preparatérios relativos a identificagcdo das
areas temporarias a intervencionar, para instalacdo do equipamento e para deposicdo dos materiais
desmontados de grandes dimensdes.
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Apds a remocgao de cada torre de suporte, restard apenas a respetiva fundacdo em sapata de betdo armado
enterrada. O EIA preconiza o desmonte de uma camada superficial, com cerca de 50 cm de altura, a qual
sera posteriormente preenchida mediante espalhamento de material rochoso com granulometria fina, nos
primeiros 20 cm, e de terra vegetal nos 30 cm superficiais. Esta solucdo ird gerar impactes cumulativos da
nova fundacdo com as fundac¢des desativadas e ndo removidas, que poderd dar lugar a um aumento
consideravel da magnitude dos impactes no que diz respeito a impermeabilizacao dos terrenos.

Para os trés aerogeradores a desmantelar, e para este caso em particular, considera-se vidvel a remocao
total das fundagdes dos aerogeradores atuais. Esta remogao permitira minimizar os impactes negativos ao
nivel da impermeabilizacdo do terreno, da eventual contaminac¢do das dguas subterraneas e da alteracdo
das caracteristicas do solo, permitindo ainda utilizar uma dessas posicdes para implantacdo do novo
aerogerador. Posteriormente deve proceder-se a modelacdo do terreno o mais préoximo possivel da
morfologia original.

Dadas as caracteristicas e dimensdo do projeto e do seu local de implantacdo consideram-se fatores
ambientais relevantes:

= Os Sistemas ecoldgico, porque apesar da area de estudo ndo coincidir com nenhuma area integrada
no sistema nacional de dreas classificadas, o projeto encontra-se a cerca de 1,4 km da Zona Especial
de Conservacdo (ZEC) do Alvdo/Mardo, portanto, muito préoximo de uma area sensivel e da IBA
(Important Bird Area) das Serras do Alvdo e Mardo. De uma forma geral, esta IBA reveste-se de
importancia ornitolégica devido albergar efetivos de espécies de aves de rapina de grande interesse
do ponto de vista da conservacdo da natureza. E também uma area relevante para a passagem de
passeriformes migradores transarianos. A ZEC do Alvdo/Mardo é uma area muito importante para o
lobo-ibérico (Canis lupus signatus), albergando uma das maiores densidades de alcateias de Portugal.

= A Paisagem, dado que, embora a area de estudo coincida com dreas maioritariamente de classe visual
média, estdo presentes também areas com qualidade visual muito elevada e elevada.

= A Socioeconomia, tendo em consideragdo os objetivos do projeto que sdo produzir de energia elétrica
a partir de uma fonte de energia renovavel e ndo poluente, contribuindo para a diversificacdo das
fontes energéticas do pais.

Para os Sistemas Ecolégicos, na fase de construgao, prevéem-se impactes resultantes das atividades que
provocam a perda de habitat e 0 aumento da perturbagdo. O tartaranhdo-cagador (Circus pygargus) foi
detetado na drea de estudo, sendo também potencial a presenga de outras espécies ameagadas. A afetagao
podera ser mais significativa para as espécies com estatuto de conservagao desfavoravel potencialmente
presentes na drea de estudo, mas ndo se espera que estas areas constituam uma parte importante dos seus
territérios. Pela sua importancia em termos de conservacdo, e dada a confirmacdo da sua presenca na
regido, o lobo-ibérico (Canis lupus signatus) sofrerd igualmente um impacte negativo durante a fase de
construcgdo, até porque é uma espécie muito sensivel a presenca humana. Esse impacte é considerado
negativo, de média magnitude, temporario e reversivel.

Na fase de explora¢do, os impactes mais significativos sdo a mortalidade de aves e morcegos e a
perturbacdo (efeito de exclusdo) de aves, morcegos e lobo, sendo de referir que estando o parque edlico
atualmente em funcionamento, estes impactes j& estdo presentes. Os grupos de aves com maior
probabilidade de serem afetados sdo as aves de rapina, corvideos e os passeriformes em migrac¢do. Serdo
afetadas essencialmente dreas de matos. E referido no trabalho que estas areas apresentam carateristicas
de habitat favoravel a ocorréncia de espécies com estatuto desfavordvel de conservagao confirmadas para
a area de estudo, como € o caso do tartaranhao-cacador (Circus pygargus). No entanto a area que se prevé
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afetar é reduzida, pelo que ndo se espera que ameace a presencga das espécies na area e ponha em causa a
utilizacdo da area envolvente como local de reproducao.

Ao nivel da Paisagem, a montagem e desmontagem dos aerogeradores com recurso a gruas, irdo gerar
impactes visuais negativos projetados sobre o territério, que se consideram mais relevantes quando se
fazem sentir sobre as povoagdes - Observadores Permanentes - mais préximas dos locais de implantacao,
sobre as vias de comunicacdo e sobre areas sensiveis em termos cénicos.

Na fase de exploracao, os impactes decorrem fundamentalmente do caracter visual intrusivo e permanente
gue as varias componentes do projeto assumem na Paisagem. A presenca da estrutura do aerogerador
traduz-se na afetacdo cénica, quer do local quer das areas que se situam dentro da bacia visual, de que se
destacam as areas com Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”, cuja integridade visual é também
afetada pelo impacte visual, assim como as povoagdes — Observadores Permanentes — e as vias de
circulacdo — Observadores Temporarios. O aerogerador do reequipamento é potencialmente, visivel numa
parte significativa do territério delimitado pelo limite da area de estudo, sobretudo, na metade sul desta.

No que se refere ao impacte cumulativo negativo, sobretudo, visual, ndo se considera que o mesmo se
traduza como sendo significativo, sobretudo, tendo em consideracdo que o projeto em avaliagdo prevé o
desmantelamento e desativacdo de trés aerogeradores existentes, pese embora, o novo aerogerador ter,
sensivelmente, o dobro das dimensdes. O impacte visual gerado pelo sobreequipamento projeta-se para
além do seu local de implantacdo, afetando a integridade visual de areas de Qualidade Visual Elevada, as
povoacdes existentes, as vias e o sistema de vistas, mas, em termos de impactes cumulativos ndo se traduz
num que se configure como significativo.

Ao nivel da Socioeconomia considera-se como impacte positivo o aumento previsto da produc¢do anual do
Parque Edlico da Bulgueira, o qual contribuird para atingir o cumprimento dos compromissos assumidos
pelo Estado Portugués no que diz respeito a produgdo de energia a partir de fontes renovaveis e a redugao
em mais de 45% da emissdo de gases com efeito de estufa até 2030. A nivel local, preveem-se impactes
positivos decorrentes do pagamento de 2,5% da faturagdo do parque edlico (previsto por lei) ao municipio
envolvido.

Foram também analisados os fatores ambientais Geologia e Geomorfologia, Recursos Hidricos, Solos e
Ocupacado do Solo e Ambiente Sonoro e Saide Humana, embora estes tenham assumido menor relevancia
no ambito da avaliacdo desenvolvida.

Face ao exposto, tendo em conta os impactes positivos identificados e que os impactes negativos acima
referidos podem ser, na sua generalidade, suscetiveis de minimiza¢do, emite-se decisdao favoravel
condicionada ao cumprimento dos termos e condi¢gdes impostas no presente documento.

Salienta-se ainda que, face ao parecer favoravel emitido pela CCDR Norte em sede deste procedimento de
AlA, a presente decisdao compreende a aceitagdao da Comunicagdo Prévia prevista no regime juridico da REN,
nos termos do n.2 7 do artigo 24.2 do Decreto-Lei n.2 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.2 239/2012, de 2 de novembro.

Elementos a Apresentar

Além de todos os dados e informag¢des necessdrios a verificagdo do cumprimento das exigéncias da
presente decisdo, o Relatério de Conformidade Ambiental do Projeto de Execu¢do (RECAPE) deve ainda
integrar os seguintes os elementos:
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1. Shapefiles do layout final do projeto com todas as suas componentes.

2. Solugdo de desmantelamento dos trés aerogeradores a desativar. Esta solucdo deve contemplar o
seguinte:

a)
b)

c)
d)

Remocao integral de todas as fundacgGes (sapatas);

Proposta de enchimento/recobrimento, privilegiando materiais da regido (obtidos nas
escombreiras de pedreiras), indicando a sua tipologia, tipo de camadas, granulometria de cada
camada, e terra viva/vegetal no topo;

Planta de modelagdo final do terreno (o mais préximo da modelagdo inicial);

Caracterizacdo da forma e de todas as acdes necessarias ao desmantelamento - micro-detonacgao
ou outras - das sapatas ao nivel da sua destruicdo/desagregacao fisica.

3. Modelo e principais caracteristicas do aerogerador do reequipamento, incluindo o tipo de lumindria
presente na torre do aerogerador.

Cronograma da obra atualizado.

5. Planta de condicionamentos atualizada, que deve incluir:

a)

b)

As dreas onde se localizam as populacdes das espécies importantes do ponto de vista
conservacionista, ou com estatuto de protegao.

As dreas dominadas por afloramentos rochosos e a envolvente destes.

6. Proposta de Plano de Gestdo e Controlo de Espécies Exdticas Vegetais Invasoras (PGCEEVI), a qual deve

prever:

a)

b)

c)

i)
j)

Definicdo dos limites da area/buffer objeto, devendo considerar toda a area afeta aos 3
aerogeradores a desmantelar, acessos a desativar e areas afetas ao novo aerogerador.

Cartografia com o levantamento das manchas ou nucleos.

A metodologia adequada a cada espécie em presencga.

Controlo fisico como opg¢do principal em detrimento do quimico.
O corte fora da fase de produgdo de semente.

Separacdo dos residuos do corte do restante material vegetal e o seu adequado
acondicionamento, sobretudo do efeito de ventos.

A estilhagem e o espalhamento desta ndo podem ser considerados como agdes a desenvolver.

No transporte deste material, a destino final adequado, deve ser assegurado o ndo risco de
propagacdo das espécies em causa, pelo que deverdo ser tomadas as medidas de
acondicionamento adequadas a cada espécie em causa.

OrientacgGes para o tratamento/destino final dos solos contaminados por propagulos/sementes.

Plano de acompanhamento/manuteng¢do/monitorizagdo.

7. Programas de monitorizacdo da flora e vegetacdo, da avifauna e quirdpteros, e do lobo, reformulados
de acordo com o projeto de execugdo que vier a ser desenvolvido e tendo em conta as orientagcdes
constantes da presente decisao.

8. Plano de Recuperagdo das Areas Intervencionadas (PRAI) reformulado de acordo com o projeto de
execucdo que vier a ser desenvolvido e tendo em conta as orientagdes constantes da presente decisao.

n
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9. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) reformulado de acordo com o projeto de

execucgdo que vier a ser desenvolvido e tendo em conta as orientagdes constantes da presente decisao.

Medidas de Minimizagao

As medidas previstas para a fase de projeto devem ser integradas no projeto de execug¢do. Todas as medidas
de minimizacdo relativas a fase de construcdo devem ser transpostas para o caderno de encargos do
projeto.

FASE DE ELABORACAO DO PROJETO DE EXECUGAO

1.

Proceder a demolicdo integral das fundagdes dos aerogeradores que vao ser desmantelados. O terreno
deve ser limpo de qualquer vestigio de betdo que a ele se encontre agregado, precedendo-se para o
efeito a sua escarificacdo, processo que visa facultar as condi¢cées de permeabilidade e de infiltracdo
das aguas pluviais.

Relocalizar o novo aerogerador para a posicdo do aerogerador central (aerogerador 2), uma vez que,
ao serem removidas as fundagGes dos aerogeradores existentes, o novo aerogerador pode ocupar a
posicdo de um antigo.

As valas de cabos desativadas devem ser abertas e removidos os cabos, sendo posteriormente
aterradas.

Nos acessos desativados e que nao serdo utilizados deve ser retirado o tout-venant e reaproveitado,
cobrindo a drea recuperada com terra vegetal.

Os taludes de escavagdo/aterro, considerados na construcdo/reabilitacdo de acessos e na plataforma,
devem ser estruturados com pendentes n3o superiores a 1/3 (V/H). Sobre estas zonas, bem como em
toda a area envolvente que tenha sofrido desmatag¢do ou compactacgdo do solo, deve ser aplicada uma
camada de terra vegetal.

Nos acessos a beneficiar e na plataforma de montagem ndo devem ser utilizados materiais
impermeabilizantes.

A concecdo dos acessos a beneficiar e da plataforma de montagem deve procurar solugdes de materiais
que reduzam o impacte visual decorrente da utilizagdo de materiais brancos e altamente refletores de
luz, devendo recorrer-se a materiais que permitam uma colora¢do/tonalidade préxima da envolvente,
no minimo para aplicagao a camada de desgaste do acesso. |déntica preocupagao deve ser extensivel
ao piso da envolvente imediata dos aerogeradores, que devera ficar reduzida a menor area possivel.

O tipo de iluminacdo a utilizar sobre a entrada da torre deve acautelar situacées que conduzam a um
excesso de iluminacdo artificial, com vista a minimizar a poluicdo luminosa. Todo o equipamento a
utilizar no exterior deve assegurar a existéncia de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para
que o feixe de luz se faga segundo a vertical.

Prever a colocagao de balizagem aerondutica diurna e noturna, de acordo com a Circular Aeronautica
10/03, de 6 de maio.

FASE DE CONSTRUGAO
Planeamento dos trabalhos, estaleiro e dreas a intervencionar
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar
elementos que justifiguem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. Esta
deve ser distribuida a todos os intervenientes da obra.

A fase de obra deve ser planeada de forma a garantir que:
a) Os trabalhos sdo concentrados no tempo, especialmente os que causem maior perturbacao;

b) Na&o sdo realizados quaisquer trabalhos no periodo que decorre entre 1 de abril e 31 de agosto,
de modo a ndo afetar a época de reproducdo do lobo-ibérico e das espécies de aves com estatuto
de conservacdo desfavoravel presentes;

c) Todos os trabalhos de construcdo do projeto (aerogerador, vala de cabos e estaleiros) sdo
interditos no periodo compreendido entre 1 hora antes do p6r-do-sol e 1 hora apds o nascer do
sol, inclusive.

d) Os trabalhos construtivos, incluindo a passagem de veiculos afetos a obra, devem limitar-se aos
dias uteis das 8h00 as 20h00, por forma a acautelar eventuais incomodos as populagoes.

Os trabalhos de limpeza e movimentacao geral de terras devem ser programados de forma a minimizar
o periodo de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no periodo seco.
Caso contrario, devem adotar-se as necessdrias providéncias para o controle dos caudais nas zonas de
obras, com vista a diminuicdo da sua capacidade erosiva.

Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.

Os locais para depdsito de terras devem estar acondicionados e localizados fora das linhas de dgua e
das respetivas margens de modo a evitar o transporte de materiais que alterem as propriedades da
agua.

No caso de ser necessario utilizar terras de empréstimo, devera ser dada atenc¢do especial a sua origem,
para que as mesmas ndo alterem a ecologia local e introduzam espécies invasoras.

Nao utilizar recursos naturais existentes no local de implanta¢do do projeto. Excetua-se o material
sobrante das escavag¢des necessdrias a execuc¢do da obra.

Antes de se proceder a qualquer trabalho, incluindo a instala¢do dos estaleiros, deve ser delimitado o
perimetro para além do qual ndo deve haver qualquer perturbacdo de solos e vegetacdo. A
balizagem/sinalizacdo deve ser continua, manter-se sempre visivel e em boas condi¢bes durante toda
a obra, devendo apenas ser retirado findos os trabalhos de movimentacdo de maquinas e terras em
cada troco em obra.

Os estaleiros e as areas de apoio a obra devem localizar-se fora das manchas de habitats naturais
classificados, nos termos do Anexo B-l do Decreto-Lei n2? 140/99, na sua redagdo atual, bem como das
areas com ocupacao florestal.

As dreas onde se localizam as populagdes das espécies importantes do ponto de vista conservacionista,
ou com estatuto de protecdo devem ser devidamente sinalizadas antes do inicio das obras de
construcdo e durante o seu decurso.

O estaleiro do projeto deve ser organizado nas seguintes areas:
a) Areas sociais (contentores de apoio as equipas técnicas presentes na obra);

b) Deposicdo de residuos: devem ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores
destinados a Residuos Sélidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a residuos de obra;
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

c) Armazenamento de materiais poluentes (6leos, lubrificantes, combustiveis): esta zona deve ser
impermeabilizada e coberta e dimensionada de forma a que, em caso de derrame acidental, ndo
ocorra contaminacdo das areas adjacentes;

d) Pargueamento de viaturas e equipamentos;
e) Deposicdo de materiais de construcao.

A area do estaleiro ndo deve ser impermeabilizada, com exce¢do dos locais de manuseamento e
armazenamento de substancias poluentes.

Nao devem ser efetuadas operacdes de manutencdo e lavagem de maquinas e viaturas no local do
parque edlico. Caso seja imprescindivel, devem ser criadas condi¢cdes que assegurem a nao
contaminacao dos solos.

Em condi¢Ges climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados
sistemas de aspersao nas dreas de circulagao.

Os afloramentos rochosos mais proeminentes e singulares que se situem proximo das areas de
intervencdo devem ser protegidos através da instalacdo de sinalizagdo/vedacdes, a uma distdncia
significativa que ndo permita a ocorréncia de qualquer afetagdo fisica dos mesmos por parte das
maquinas em movimento.

Informar os trabalhadores e encarregados das possiveis consequéncias de uma atitude negligente em
relacdo as medidas de minimizacdo, através da instrucdo sobre os procedimentos ambientalmente
adequados a ter em obra (sensibilizagdo ambiental).

Informar sobre a construcado e instalacdo do projeto as entidades utilizadoras do espaco aéreo na zona
envolvente do mesmo, nomeadamente a ANEPC — Autoridade Nacional de Emergéncia e Protecdo Civil,
e entidades normalmente envolvidas na prevengdo e combate a incéndios florestais, bem como as
entidades com jurisdicdao na area de implantagao do projeto.

Para efeitos de publicacdo prévia de Avisos a Navegacdo Aérea, deve ser comunicado a Forca Aérea e a
ANA - Aeroportos de Portugal, S.A. o inicio da instalacdo do aerogerador, devendo incluir-se nessa
comunicagdo todas as exigéncias que constem nos pareceres emitidos por estas entidades.

As populagdes mais proximas devem ser informadas acerca das ag¢Ges de construgdo e respetiva
calendarizagao, divulgando esta informagao em locais publicos, nomeadamente nas juntas de freguesia
e camaras municipais.

Implementar um mecanismo de atendimento ao publico para esclarecimento de duvidas e atendimento
de eventuais reclamacdes, no estaleiro e/ou através de telefone ou endereco de correio eletrdnico.
Elaborar um relatdrio relativo a rece¢do e processamento das reclamagoes e pedidos de informagao
recebidos através do mecanismo de comunicagao a criar para o efeito.

A equipa de acompanhamento arqueoldgico deve ser avisada do inicio dos trabalhos com uma
antecedéncia minima de 8 dias de modo a garantir no terreno o cumprimento das disposi¢des da DIA.

Garantir o acompanhamento arqueoldgico permanente e presencial durante as operagfes que
impliguem movimenta¢des de terras (desmatacdes, escavagles, terraplenagens, depdsitos e
empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construgdo, quer nas fases preparatodrias,
como a instalagdo de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatacao.
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32.

33.
34.

35.

36.

Apds a desmatacdo do terreno, proceder a novas prospec¢des arqueoldgicas sistematicas, no solo livre
de vegetacao, para confirmar as observagdes constantes neste texto e identificar eventuais vestigios
arqueoldgicos, numa fase prévia a escavacao.

Garantir o acompanhamento arqueoldgico no processo de desmontagem das estruturas existentes.

Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueolégico podem determinar a adoc¢ao de
medidas de minimizacdo especificas/complementares (registo documental, sondagens, escavacdes
arqueoldgicas, entre outras), as quais devem ser apresentadas a Dire¢do Geral do Patrimonio Cultural,
e, sO apos a sua aprovacao, é que serdao implementadas. Antes da adocdo de qualquer medida de
mitigacdo deve compatibilizar-se a localizacdo dos componentes do projeto com os vestigios
patrimoniais em presenca, de modo a garantir a sua preservacdo. Os achados modveis devem ser
colocados em depdsito credenciado pelo organismo de tutela do patrimdnio cultural.

Sempre que forem encontrados vestigios arqueoldgicos, a obra deve ser suspensa nesse local, ficando
o arquedlogo obrigado a comunicar de imediato a tutela do patrimdnio cultural as ocorréncias,
acompanhadas de uma proposta de medidas de minimizacdo a implementar sob a forma de um
relatdrio preliminar.

De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueoldgico da Obra para salvaguardar
eventuais vestigios arqueoldgicos ocultos no solo ou sob densa vegetacdo arbustiva, o empreiteiro deve
informar atempadamente o responsavel pela Equipa de Acompanhamento Arqueoldgico de Obra sobre
a abertura de qualquer frente de obra, relacionada com a remocéo e revolvimento do solo (desmatacao
e decapagens superficiais em acOes de preparacdo e regularizacdo do terreno) e escavagdes no solo e
subsolo (abertura do cabouco para a fundacdo do aerogerador), a fim de ser providenciado o necessario
acompanhamento arqueoldgico da obra.

Desmatacgéo e movimentagdo de terras

37.

38.

39.

40.

41.

Os trabalhos de desmatacdao e decapagem de solos devem ser limitados as dreas estritamente
necessarias. As dreas adjacentes as areas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas
como zonas de apoios, ndo devem ser desmatadas ou decapadas. Neste ultimo caso, deverdo, contudo,
ser descompactadas no final da obra e no ambito da execu¢ao do PRAI.

Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbdreas e arbustivas que ndo perturbem a execugao da
obra.

A progressdo da maquina nas a¢des de decapagem deve fazer-se sempre em terreno ja anteriormente
decapado, ou a partir do acesso adjacente, de forma a que nunca circule sobre a mesma. Deve ser
evitado o recurso a maquinas de rasto de forma a também evitar a compactacdo da camada de solo
abaixo da terra vegetal.

A execucao de escavagdes e aterros deve ser interrompida em periodos de elevada pluviosidade e
devem ser tomadas as devidas precaugdes para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar
ravinamentos e/ou deslizamentos.

Durante as acOes de escavagdo a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente
removida e depositada em pargas. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do
solo ndo devem ultrapassar os 2 m de altura e devem localizar-se na vizinhanca dos locais de onde foi
removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilizacdo nas acdes de
recuperagao.
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42.

43.

44,

45.

A profundidade da decapagem da terra vegetal deve corresponder a espessura da totalidade da terra
vegetal, em toda a profundidade do horizonte e ndo em func¢ao de uma profundidade pré-estabelecida.
As operacdes de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas, sendo a
espessura destas a definir pelo Dono de Obra em fungao do perfil existente nas diferentes dreas sujeitas
a intervencgao.

As terras vegetais a decapar onde ocorram espécies vegetais exdticas invasoras devem ser separadas
das demais e nao reutilizadas em qualquer acdo de recuperacdo e integragdo paisagistica, devendo
proceder-se a sua eliminacdo a depésito adequado ou através da inversdo dos horizontes do solo a uma
profundidade minima de 1 m.

Caso se revele necessaria a utilizacdo de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso
de microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibracdes produzidas. Nestes casos,
informar sobre a utilizacdo de explosivos através de placas afixadas junto as obras e nos caminhos de
acesso ao projeto.

O transporte de materiais suscetiveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura
fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura ndo seja fechada.

Gestdo de materiais, residuos e efluentes

46.

47.
48.

49.

50.

51.
52.

53.

54.

Os materiais provenientes da demolicdo integral das fundacdes dos aerogeradores que vao ser
retirados, devem ser separados e efetuada a recolha seletiva dos diferentes tipos de residuos que as
compodem.

N3do podem ser instaladas centrais de betdo na drea de implantacdo do projeto.

A gestdo da biomassa das espécies exdticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.2 92/2019,
de 10 de julho, e dos solos provenientes de locais onde tenham sido recenseadas as mesmas espécies
deve ser realizada de modo diferenciado para minimizar o risco de dispersdo daquelas espécies para
novos locais.

Implementar um plano de gestdo de residuos que permita um adequado armazenamento e
encaminhamento dos residuos resultantes da obra.

E proibido efetuar qualquer descarga ou depdsito de residuos ou qualquer outra substancia poluente,
direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de agua, ou em qualquer local que ndo tenha sido
previamente autorizado.

Garantir que eventuais efluentes produzidos no estaleiro tém tratamento e destino final adequado.

Deve proceder-se, diariamente, a recolha dos residuos segregados nas frentes de obra e ao seu
armazenamento tempordrio no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente
preparados para o efeito.

Os residuos resultantes das diversas obras de construcdo (embalagens de cartdo, plasticas e metalicas,
armagdes, cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente num contentor na zona
de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado.

Os residuos sélidos urbanos e os equiparaveis devem ser triados de acordo com as seguintes categorias:
vidro, papel/cartdo, embalagens e residuos organicos. Estes residuos podem ser encaminhados e
recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do municipio ou por uma empresa designada para o
efeito.
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55.

56.
57.

58.

59.

60.

O material inerte proveniente das a¢des de escavagdo deve ser depositado na envolvente dos locais de
onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas acdes de aterro (aterro das fundac¢des ou
execucdo das plataformas de montagem), sempre que possivel e que os materiais tenham
caracteristicas geotécnicas adequadas.

Proteger os depdsitos de materiais finos da acdo dos ventos e das chuvas.

O armazenamento de combustiveis e/ou outras substincias poluentes apenas é permitido em
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para esse
fim. Os recipientes devem estar claramente identificados e possuir rotulos que indiquem o seu
conteudo.

Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de
substancias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o
empreiteiro providenciar a remocao dos solos afetados para locais adequados a indicar pela entidade
responsdvel pela fiscalizacdo ambiental, onde ndo causem danos ambientais adicionais.

Durante a betonagem, deve proceder-se a abertura de bacias de retencdo para lavagem das caleiras
das betoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar, preferencialmente, junto
aos locais a betonar. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras deve ser a minima indispensavel
a execucdo da operacdo. As aguas da decantagdo deverdo ser reutilizadas em obra e os residuos
resultantes da referida operacdo deverdo, preferencialmente, ser também reutilizados em obra e/ou
encaminhados para destino final adequado. Finalizadas as betonagens, a bacia de retencdo sera
aterrada e alvo de recuperacao.

Caso seja utilizada uma britadeira, é proibida a britagem de pedra n3o proveniente da obra e/ou que
ndo tenha como fim o préprio uso em obra. A britadeira ndo deve sair em caso algum do acesso,
mantendo-se e operando em permanéncia sempre dentro das zonas intervencionadas. Caso o material
obtido ndo seja imediatamente utilizado, deve ser depositado e acondicionado em local adequado para
o efeito, a definir pela Equipa do Acompanhamento Ambiental. A envolvente da britadeira deve estar
protegida quando se localizar proximo de areas consideradas sensiveis, de modo a minimizar os
impactes decorrentes da disseminagdo de poeiras resultantes da sua utilizacdo. A britadeira deve estar
em permanéncia na obra desde o inicio até ao fim dos trabalhos em que seja necessaria.

Acessos, plataformas e fundagdes

61.
62.

63.

64.

Limitar a circulacdo de veiculos motorizados, por parte do publico em geral, as zonas de obra.

O trafego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao mdaximo o incomodo para
as populagdes. Caso seja inevitdvel o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais curto
possivel e ser efetuado a velocidade reduzida.

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediagdes da drea do projeto nao fiquem obstruidos ou em
mas condig¢des, possibilitando a sua normal utilizagao por parte da populagao local.

Alertar as povoacdes mais proximas de eventuais condicionamentos previstos na circulagdo viaria.

Fase final da execugdo da obra

65.

Proceder a desativagdo da area afeta aos trabalhos para a execuc¢do da obra, com a desmontagem do
estaleiro e desmobilizacdo de todas as zonas complementares de apoio a obra, incluindo a remocdo de
todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depdsitos de materiais, entre outros, e limpeza destes
locais.
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66.

67.

Proceder a recuperagdo de todas as areas intervencionadas durante a fase de construgcdo. As areas
afetadas por este projeto devem ser recuperadas, com recurso a espécies ecologicamente adaptadas a
regido e menos suscetiveis ao fogo, devido ao elevado risco de incéndio florestal desta zona.

Efetuar a reparacgdo das estradas e caminhos pré-existentes caso estes tenham ficado danificados em
resultado da circulacdo das viaturas pesadas afetas a obra.

FASE DE EXPLORACAO

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

A velocidade de arranque do aerogerador deve ser de 3,3 m/s desde 1 hora antes do por-do-sol até 1
hora depois do nascer do sol (periodo de atividade dos quirdpteros), durante os meses de julho, agosto
e setembro.

A substituicdo de grandes componentes do projeto, entendida como toda a atividade que requeira
intervencdo de grua, deve respeitar medidas de minimizacdo semelhantes as que uma atividade
equivalente tem durante a fase de construcdo do projeto e que se encontram vertidas no presente
parecer. A Autoridade de AIA deve ser avisada previamente da necessidade desse tipo de intervencao,
bem como do periodo em que ocorrerd. No final da intervengdo deve ser enviado a Autoridade de AIA
um relatério circunstanciado, incluindo um registo fotografico detalhado, onde se demonstre o
cumprimento das medidas de minimizagdo e a reposicdo das condi¢des tdo préximas quanto possivel
das anteriores a prépria intervengao.

As acoes relativas a exploracdo e manutencdo devem restringir-se as dreas ja ocupadas, devendo ser
compatibilizada a presenca do parque edlico com as outras atividades presentes.

Sempre que se desenvolverem acGes de manutencdo, reparacdo ou de obra, deve ser fornecida ao
empreiteiro para consulta a planta de condicionamentos atualizada e cumpridas as medidas de
minimizacdo, previstas para a fase de construcao, quando aplicaveis.

Sempre que ocorram trabalhos de manutencdo que envolvam alteracdes que obriguem a revolvimentos
do subsolo, circulacdo de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em dreas anteriormente nado
afetadas pela construcdo das infraestruturas (e que nao foram alvo de intervencdo), deve efetuar-se o
acompanhamento arqueolégico destes trabalhos e cumpridas as medidas de minimizacdo previstas
para a fase de construgdo, quando aplicaveis.

Ailuminagdo do projeto e das suas estruturas de apoio deve ser reduzida ao minimo recomendado para
seguranca aeronautica, de modo a nao constituir motivo de atra¢do para aves ou morcegos.

Implementar um programa de manutencdo de balizagem, comunicando a ANA qualquer alteracdo
verificada e assegurar uma manutencdo adequada na fase de exploracdo do projeto para que o sistema
de sinaliza¢do funcione nas devidas condigdes.

Encaminhar os diversos tipos de residuos resultantes das operacdes de manutengdo e reparacgdo de
equipamentos para os operadores de gestdo de residuos.

Os o6leos usados nas operagdes de manutengdo periddica dos equipamentos devem ser recolhidos e
armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente
transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a residuos
perigosos.

Fazer revisOes periddicas com vista a manutencdo dos niveis sonoros de funcionamento do
aerogerador.
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78.

79.

80.

Caso o funcionamento do aerogerador venha a provocar interferéncia/perturbagdes na recegdo
radioelétrica em geral e, de modo particular, na rececao de emissées de radiodifusao televisiva, devem
ser tomadas todas as medidas para a resolu¢do do problema.

Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da forga
aérea, devem ser efetuadas as corre¢des necessarias.

Manter, com as necessarias adaptacdes, o mecanismo de atendimento ao publico para esclarecimento
de duvidas e atendimento de eventuais reclamagdes criado na fase de construgdo. Elaborar um relatério
relativo a rececdo e processamento das reclamacgdes e pedidos de informacado recebidos através do
mecanismo de comunicacao a criar para o efeito.

FASE DE DESATIVACAO

81.

Tendo em conta o horizonte de tempo de vida util do projeto e a dificuldade de prever as condicdes
ambientais locais e instrumentos de gestdo territorial e legais entdo em vigor, deve o promotor, no
ultimo ano de exploragdo do projeto, apresentar a solugao futura de ocupacdo da area de implantacao
do projeto. Assim, no caso de reformulacdo ou altera¢do do projeto, sem prejuizo do quadro legal entdo
em vigor, deve ser apresentado um estudo das respetivas alteracGes referindo especificamente as
acOes a ter lugar, impactes previsiveis e medidas de minimizagdo, bem como o destino a dar a todos os
elementos a retirar do local. Se a alternativa passar pela desativagdo, deve ser apresentado um plano
de desativacdo pormenorizado contemplando nomeadamente:

a) ponderac¢do da remogdo total ou parcial das sapatas de betdo dos aerogeradores;

b) solucdo final de requalificacdo da area de implantagdo do projeto, a qual deve ser compativel
com o direito de propriedade, os instrumentos de gestdo territorial e com o quadro legal entdo
em vigor;

c) aclOes de desmantelamento e obra a ter lugar;

d) destino a dar a todos os elementos retirados;

e) definicdo das solugdes de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno;

f) apresentagdo de medidas de minimizagdo a implementar que poderao ser as mesmas da fase de
construcgdo, dada as agdes a desenvolver serem muito semelhantes as realizadas nesta fase;

g) plano de recuperacao final de todas as dreas afetadas.

De forma geral, todas as a¢des devem obedecer as diretrizes e condigdes identificadas no momento da
aprovacdo do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem
aplicaveis no momento da sua elaboragao.

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

Deve ser revisto o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) apresentado no EIA, tendo em
conta o projeto de execugdo que vier a ser desenvolvido.

Este plano deve apresentar um Relatério de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral e ser
fundamentalmente apoiado em registo fotografico focado nas questdes do fator ambiental Paisagem

Deve ainda ser tido em consideragdo que, para a elaboracdo dos diversos relatérios de acompanhamento
de obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha
de imagens que ilustrem as situacdes e avancos de obra das mais diversas componentes do projeto (antes,
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durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referéncia” de forma a permitir
a comparacao direta dos diversos registos e deve permitir visualizar ndo sé o local concreto da obra mas
também a sua envolvente.

Plano de Recuperagdo das Areas Intervencionadas

Deve ser revisto o Plano de Recuperacdo das Areas Intervencionadas (PRAI) apresentado no EIA, tendo em
conta o projeto de execugao que vier a ser desenvolvido, bem como as seguintes orientagdes:

= Deve ser apresentado como documento auténomo;

= Deve integrar as medidas e a¢des necessarias a recuperacdo e integracao paisagistica diferenciadas
em funcdo das diferentes dreas intervencionadas, diretamente ou indiretamente;

= Asequéncia de cada acdo, ou medida, deve ser exposta de forma clara;

= As dreas objeto de recuperacdo e integracdo devem ser cartografadas e a cada uma delas deve
corresponder as medidas/acdes previstas executar com vista ao cumprimento dos referidos objetivos;

= Deve incluir um plano de manutencdo e respetivo cronograma de execugao dos trabalhos para a fase
de garantia e sequente fase de exploracgao.

Programas de Monitorizagao

Programas de Monitorizagao dos Sistemas Ecoldgicos

Deve ser revisto o Programa de Monitorizacdo dos Sistemas Ecoldgicos, tendo em conta o projeto de
execugao que vier a ser desenvolvido.

O objetivo primordial da realizacdo dos programas de monitorizagdo é confirmar os impactes previstos que
a infraestrutura causa sobre os grupos alvo e, caso necessdario, informar sobre a necessidade de
implementar medidas adicionais. Esses impactes podem estar relacionados com a mortalidade, mas
também com alteragdes comportamentais dos animais que os levam a ndo utilizar a drea do projeto,
conduzindo ao chamado efeito de exclusdo.

Para a andlise destes dois aspetos e para o estabelecimento de uma relagdo causal entre o empreendimento
e os impactes eventualmente observados é imprescindivel a existéncia de dreas controlo, de caracteristicas
semelhantes a do projeto, mas ndo afetada por este, com a qual se fardo comparacdes de eventuais
modifica¢Oes da respetiva utilizacdo. Esta questdo, associada a comparagdo com a situacdo de referéncia
("ano 0” da monitoriza¢do), é preponderante no delineamento de qualquer plano de monitorizagdo e a sua
inexisténcia conduzird a resultados inconclusivos.

Segundo o trabalho de campo foram identificados alguns nucleos de espécies RELAPE na proximidade do
projeto, e como tal, para além da monitorizacdo da recuperacdo da vegetacdo nas dreas intervencionadas
sujeitas a requalificacdo ambiental, deve ser também efetuada a monitorizacdo das zonas onde foram
identificadas as espécies RELAPE. Deve ser monitorizada, também, a evolucdo dos habitats cartografados,
durante as diferentes fases do projeto. Para o efeito deve ser implementado um programa de
monitorizacdo da flora e vegetagdo.

Em relagdo aos locais e frequéncia de amostragem para a avifauna e para os quirdpteros, a periodicidade
das campanhas de prospecao de caddveres deve ser ajustada em fungdo das taxas de remogao de caddveres
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determinadas para a area, podendo ir até um intervalo mdximo entre amostragens, de uma semana. Tal
como referido no EIA a frequéncia de amostragem deve incluir campanhas nas quatros épocas fenoldgicas.
Devem ser inventariados os abrigos de quirdpteros existentes num raio de 10 km do projeto, tal como
referido no programa. A prospecao da mortalidade de quirdpteros deve ter uma periodicidade semanal
durante todo o periodo de maior atividade de quirdpteros, de margo a outubro, tal como proposto no EIA.
Os programas de monitoriza¢do de avifauna e de quirépteros devem ter, em fase de exploracdo, a duracdo
de 3 anos, com eventual prolongamento, caso os resultados obtidos assim o justifiquem.

Relativamente a monitorizagao do lobo o programa apresentado deve ser reformulado com as seguintes
alteracOes:

= Deve ser adotada a metodologia que decorreu na monitorizacdo da espécie nos Parques Edlicos do
Alto do Marco e de Gevancas ll, para assegurar a comparabilidade dos dados, envolvendo, pelo menos,
prospecdo de indicios, analise genética dos indicios e amostragem fotografica;

= Deve ser determinada a distribuicdo e abundancia das espécies presa na area de estudo, tal como
proposto no documento “Orientacdes para Monitorizacdo dos Efeitos de Infraestruturas sobre o Lobo”
(ICNB, 2009), em especial em areas de baixa densidade de lobo, como é o caso;

= Além da monitorizacdo da fase de situacdo de referéncia, devem ser monitorizadas as fases de
construcgdo e exploragdo pelo periodo minimo de cinco anos. Terminado este periodo, caso se verifique
a ocorréncia de impactes causados pelo empreendimento sobre o lobo, esta fase deve ser prolongada
até que os mesmos estabilizem, ou seja, até se perceber que os valores dos pardmetros estudados ndo
apresentam sinais de continuarem a sofrer alteracGes, seja no sentido da deterioracdo ou no sentido
da recuperacao face aos valores observados na situacdo de referéncia.

= O esquema de amostragem deve seguir a abordagem Before-After-Control-Impact (BACI), de forma a
permitir separar objetivamente o que sdo variacGes decorrentes da infraestrutura em analise de
variagOes decorrentes de outros processos ndo relacionados com a mesma.

= A monitorizagdo deve ser realizada em continuo ao longo de todo o ano (janeiro a dezembro), tal como
referido no estudo. Recomenda-se a compatibilizagdo da monitorizagdo com os trabalhos ja a decorrer
na area a monitorizar.

= Osrelatérios devem ser entregues até 45 dias Uteis apds a realizacdo da ultima amostragem do periodo
a que se refere o relatério.

A avaliacdo dos resultados dos programas de monitorizacao deve ser devidamente ponderada entre o
proponente e a APA, no final de cada um dos periodos de monitorizagao, de forma a poderem ser aplicadas
as medidas adequadas a salvaguarda das espécies-alvo e a minimizacdo dos impactes.
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