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1 INTRODUGAO

1.1 NOTA INTRODUTORIA

O presente documento constitui 0 Estudo Complementar de Ruido integrado no P16.2.3 — Estudos Complementares, do
P16.2 - Relatério de Conformidade Ambiental do Projeto de Execugao (RECAPE), relativo ao Projeto de Execugéo do
Trogo 3: Santa Comba Dao / Viseu do Projeto de Duplicagdo e Requalificagao do IP3 — N6 de Souselas (IC2) / N6 de
Viseu (A25), contratado pela IP - Infraestruturas de Portugal, ao Consércio Projetista (COBA / TECNOFISIL / PCA),
adiante designado como Projetista.

O projeto em andlise tem como objetivo aumentar a capacidade e melhorar as carateristicas de tragado do IP3, permitindo
diminuir de forma significativa os problemas de seguranca rodoviaria que este itinerario apresenta. Nesse sentido, pretende-
se assegurar a coeréncia e homogeneidade do tragado, de modo a garantir a seguranga e comodidade da circulag@o, apesar
de todas as limitagdes impostas pelas condicionantes identificadas, proprias de uma via existente, implantada numa zona
de orografia pronunciada.

Efetivamente, ¢ indiscutivel a importancia nacional e regional do IP3 (ltinerario Principal n® 3) enquanto eixo rodoviario
fundamental na articulagéo da rede nacional, designadamente o seu trecho entre Souselas e Viseu, que constitui atualmente
um marcante constrangimento a circulacéo, pelas caracteristicas geométricas do tragado, pelas patologias dos taludes, pelo
estado do pavimento, com consequente tradugéo nas condicbes de seguranga rodoviaria.

Os estudos ambientais foram desenvolvidos com o objetivo de acompanhar e sustentar ambientalmente a concegao e
implementac&o do projeto, subsidiando as varias especialidades de projeto, bem como verificar e demostrar a conformidade
ambiental do Projeto de Execugéo, face as condicionantes, recomendagdes e exigéncias estabelecidas na Declara¢do de
Impacte Ambiental (DIA) a que se reporta, decorrente do processo de Avaliagéo de Impacte Ambiental (AlA) a que o projeto
se submeteu na fase de Projeto Base, tendo merecido Decisdo Favoravel Condicionada ao cumprimento dos termos e
condicbes expressas na DIA (Processo de AlA n.° 3404).

0O P16.2 - RECAPE ¢ constituido pelos seguintes documentos:

P16.2.1 — Resumo n&o Técnico

P16.2.2 - Relatorio Base

P16.2.3 - Estudos Complementares

P16.2.4 — Plano Geral de Monitorizagdo

P16.2.5 — Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
P16.2.6 — Plano de Integragéo Paisagistica

P16.2.7 — Anexos
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1.2 IDENTIFICAGAO DO PROJETO

O IP3 - ltinerario Principal n.° 3 é um ltinerario Principal de Portugal. Liga a fronteira de Vila Verde da Raia a cidade portuéria
da Figueira da Foz servindo os distritos de Vila Real, Viseu e Coimbra. Possui uma extens&o de 279 km, dos quais cerca de
202 km em perfil transversal de autoestrada.

No contexto europeu, o IP3, no lango Coimbra / Viseu, integra a Rede de Grandes Estradas de Trafego Internacional, cujo
Acordo Europeu foi concluido em Genebra em 15 de novembro de 1975, o qual foi aprovado para adesao pelo Decreto Lei
n.° 46/9, de 26 de outubro, com os anexos |, Il e Ill, constantes do Aviso n.° 56/91, que classifica o IP3, como Estrada de
Ligacao identificada por E801.

O presente RECAPE é relativo ao Projeto de Execugao do Trogo 3: Santa Comba Déo / Viseu do projeto de Duplicagao
e Requalificacao do IP3 - N6 de Souselas (IC2) / N6 de Viseu (A25), troco este com uma extens&o atual aproximada de
28 km e com 7 Nés de ligagdo (desnivelados).

1.3 LOCALIZAGAO GEOGRAFICA E ADMINISTRATIVA

O trogo do IP3 em andlise estabelece a ligagéo entre Santa Comba D&o e Viseu (né com a A25), e desenvolve nos concelhos
de Santa Comba Dao, Tondela e Viseu, distrito de Viseu.

Quadro 1.1 - Divisao Territorial (NUTs - Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatisticos)

NUTI NUTII NUT I Concelhos

Santa Comba Dao
Portugal Regiao Centro Viseu Dao Lafoes Tondela

Viseu

O Trogo 3 do IP3 atravessa os referidos concelhos, segundo as seguintes quilometragens:

Concelho de Santa Comba Dao - 90+200 — 92+675

Concelho de Tondela -92+675 -112+800

Concelho de Viseu -112+800 - 117+722

Por sua vez o Trogo 3 subdivide-se em dois sub-trogos:

Sub-Trogo 3.1 - Vila Pouca (km 90+200) / Canas de Sta. Maria (km 104+090) — a cargo da TECNOFISIL;
Sub-Trogo 3.2 - Canas de Sta. Maria (km 104+090) / Viseu (km 117+722) — a cargo da COBA
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Figura 1.1 - Localizagao do Trogo 3 (amarelo) e respetivos Sub-Trogos 3.1 e 3.2
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2.1 ENQUADRAMENTO

O presente Estudo de Ruido, desenvolvido no ambito do RECAPE do IP3 — N6 de Souselas (IC2) / N6 de Viseu (A25) —
Duplicagéo / Requalificacéo, pretende dar resposta as seguintes partes da Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA):

“Elementos a apresentar no RECAPE

10. Avaliacdo detalhada (i.e., compativel com projeto de execugéo) de impactes sobre o recetor referido na reclamagéo
apresentada em sede de Consulta Publica (Quinta Vale Salgueiro), bem como sobre o recetor localizado junto ao viaduto
sobre a ribeira de Asnes (lado sul), incluindo avaliagdo in situ dos niveis sonoros atuais, previsdes dos niveis sonoros
(ruido particular e ruido ambiente, nos anos inicio, intermédio e horizonte de projeto) e respetivas medidas de
minimizag&o.”

Esta medida vem na sequencia de uma reclamagao, tendo sido solicitada uma reavaliagdo das condigdes acusticas previstas
atendendo quer aos volumes de trafego previstos como a alteragéo do tragcado decorrente da preconizagéo do novo Viaduto
da Ribeira de Asnes neste local.

Neste contexto, apresenta-se em seguida uma descricdo do tragado entre os km 112+000 e 114+800 (N6 de Fail) que
constitui uma referencia a uma reavaliagdo das condigdes acusticas prospetivadas para os recetores indicados (Quinta de
Vale Salgueiro), atendendo as condigdes de projeto consideradas para este local.

2.2 DESCRIGAO DO TRAGADO ENTRE O KM 112+000 E 114+000

— Esta zona do tragado, entre 0 km 112+000 e o né de Fail (km 114+800), insere-se numa zona de orografia acidentada
que se traduz em curvas circulares de raios pequenos e em traineis de inclinagéo significativa. Nesse sentido, nas fases
anteriores de projeto, decidiu-se melhorar o tragado dotando-o com melhores caracteristicas, pelo que a curva circular
existente (raio 320 m) foi corrigida para o raio minimo compativel com para VB= 100 km/h (450 m), o que teve como
consequéncia 0 nao aproveitamento do viaduto existente sobre a ribeira de Asnes.

— Em termos de perfil longitudinal procedeu-se a uma melhoria muito significativa das condi¢Ges existentes sendo a curva
concava de raio 3500 m existente substituida por um raio de 5500 m (compativel para Vb= 100 km/h).

0O estudo do novo viaduto (com cerca de 250 m de extensdo) nomeadamente a posi¢do do encontro nascente foi aferida
com o tragado da mina de agua que interseta o IP3 cerca do km 113+500. Na continuidade do encontro foi previsto um muro
de contengao a fim de minimizar a expropriagao da Quinta do Vale Salgueiro que confina com o IP3.
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Figura 2.1 - Localizagao da Quinta de Vale Salgueiro

Do lado esquerdo da plataforma, entre 0 km 113+600 e o0 km 113+800 foi previsto uma estabilizagao do talude de escavagéo
(E113.1) resultante do alargamento da atual plataforma para o lado esquerdo, com o objetivo de preservar a via de acesso
local, adjacente a este talude.

Foto 2.1 - Viaduto sobre a ribeira de Asnes ao km Foto 2.2 - Via adjacente ao talude de escavagao
113+350
40418-PE-T3-1602-0304-00. IP3 - NO DE SOUSELAS (IC2) / NO DE VISEU (A25). TROGO 3 - SANTA COMBA DAO / VISEU. PROJETO DE EXECUGAQ 5

P16 — ESTUDOS AMBIENTAIS. P16.2 - RELATORIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL COM O PROJETO DE EXECUGAO (RECAPE)..
P16.2.3 - ESTUDOS COMPLEMENTARES. ESTUDO COMPLEMENTAR DE RUIDO



Infraestruturas
de Portugal

A interse¢do com a EN 2 ocorre cerca do km 113+809. A atual obra de arte sera substituida por uma outra de vdo compativel
com a largura do futuro IP3, a implantar na proximidade, tendo-se conseguido melhorar o atual tragado da EN2 que passara
a apresentar, neste trecho, caracteristicas geométricas mais folgadas.
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Foto 2.3 — Interse¢ao do tragado com a EN2 ao km 113+809
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Fonte: (extrato do Desenho 40418-PE-T32-0111-0314)

Figura 2.2 — Tragado em Planta entre os km 113+100 e 113+800 sobre Levantamento Topografico
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Figura 2.3 — Planta e Perfil Longitudinal do tragado entre os km 113+100 e 113+800 sobre Ortofotomapa (Fonte: extrato do Desenho 40418-PE-T32-0111-0214)
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2.3 QUINTA VALE SALGUEIRO

2.3.1 Enquadramento Metodoldgico

O presente documento tem como objetivo reavaliar os impactes ambientais relevantes no ambiente sonoro, decorrentes da
implementag&o do projeto de reabilitagdo na zona de proximidade da Quinta de Vale Salgueiro. A avaliagéo dos impactes
sera efetuada de um modo qualitativo e, sempre que possivel proceder-se-a a sua quantificagao tendo por base a prospetiva
dos niveis sonoros de Ruido Ambiente associados a execugao ou ndo do projeto.

Tendo em consideracdo as caracteristicas do projeto, é possivel efetuar uma estimativa mais fundamentada, ainda que
entretecida de algumas incertezas incontornaveis, relativamente ao ambiente sonoro gerado exclusivamente pelo projeto,
mediante recurso a métodos previsionais adequados, tendo por base dados de emisséo e modelos de propagagao sonora
normalizados.

No quadro seguinte apresentam-se os Critérios de Avaliagao de Impacte considerados no descritor ruido.

Quadro 2.1 - Critérios de avaliagao de impacte no descritor ruido

Termos Impacte Critérios

Positivo Lden (RACE) < Lden (RASE)

el Negaivo Lgon (RACE) 2 Laen (RASE)

Duragdo Temporaria Fase de Construcao

Permanente Fase de Exploragao
Efei Direto Origem (construgéo e exploragdo) na infraestrutura em aprego
eito . s . z ~ ) .
Indireto Modificagdo de trafego (construgéo e exploragao) em vias existentes
Certa
Ocorréncia Provavel Consideram-se os Impactes como Provaveis
Incerta
Nula Loen (RACE) = Leen (RASE)
. . Reduzida Lden (RASE) < Lgen (RACE) < Leen (RASE) + 6 dB
PGS ([TEHEs MEgEn e Moderada Laen (RAéE) + 6)dB < Lgen (RA)CE) < Lc(fen (RA)SE) +12B
Elevada Lden (RACE) > Lden (RASE) +12dB
Cumpre limites legais ou o incumprimento n&o se fica a dever ao
Pouco Significativo Projeto em aprego
Significancia Significativo N&o Cumpre limites legais, devido ao Projeto em apreco
Muito Significativo ~ N&o cumpre limites legais pelo menos em 10 dB, devido ao Projeto em
apreco

Positivo Laen (RACE) < Lden (RASE)

b2 Cr Negativo Lion (RACE) 2 Laen (RASE)

RACE: Ruido Ambiente Com Projeto; RASE: Ruido Ambiente Sem Projeto

A fase de construgao tem associada a emisséo de niveis sonoros devido as atividades ruidosas temporérias carateristicas
desta fase, destacando-se a utilizagdo de maquinaria, circulagdo de camides e operacdes de escavagao.

Devido as caracteristicas especificas das fases de constru¢do, nomeadamente a existéncia de um numero de fontes de
ruido cuja localizagdo no espago e no tempo é dificil determinar com rigor, é usual efetuar apenas uma abordagem
quantitativa genérica dos niveis sonoros associados, tendo por base o estatuido legalmente no que concerne & emisséo
sonora de equipamentos para uso no exterior.
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Na fase de exploragdo o impacte associado as rodovias esta associado a emissdo sonora do trafego rodoviario. A estimativa
dos niveis sonoros nos recetores, localizados na area de potencial influéncia acustica do projeto, foi efetuada para a fase de
exploracdo, mediante a construgédo de um modelo 3D do local, com recurso ao programa informatico CadnaA.

O programa informatico CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik para que, de forma rapida e eficaz, sejam determinados,
mediante os métodos definidos pelo utilizador, todos os “caminhos sonoros” entre as diferentes fontes e os diferentes
recetores, mesmo em zonas urbanas complexas, integrando, assim, os pardmetros com influéncia, nomeadamente a
topografia, os obstaculos, o tipo de solo e as condigdes atmosféricas predominantes, e permitindo a analise individual dos
niveis sonoros, mediante selecdo de recetores especificos, ou a analise global, mediante a produgéo de mapas de ruido a
2D e 3D.

No caso especifico do presente estudo, dado que se modela uma via de trafego rodoviario, 0 método de calculo utilizado foi
a NMPB'96.

Na modelagao da rodovia IP3 da situag&o atual foi considerada uma camada de desgaste de bet&o betuminoso regular (sem
atuagéo acustica). Para situacdo de referéncia (pés beneficiagao) e situagao futura com projeto, foi considerado o pavimento
com uma camada de desgaste SMA 11 surf PMB 45/80, que confere uma reducao de até de 3 dB(A) em fungao da velocidade
de circulagao.

Considerou-se a velocidade de circulagéo base 100 km/, tendo sido usados os dados de Trafego Médio Horério Anual
(TMHA) de veiculos indicados no respetivo estudo de trafego, para o ano horizonte 2044.

2.3.2 Avaliagao Acustica Zona da Quinta Vale Salgueiro

Na Figura 2.4 apresenta-se imagem com a localizagdo em planta de R01 (edificio localizado junto ao viaduto sobre a ribeira
de Asnes, a sul), e R02/R03 (Quinta Vale Salgueiro).

Km=T73%705 73

=103646 7.
M=1218n ;:{7

Figura 2.4 - Localizagao dos Recetores em analise na zona Quinta Vale Salgueiro
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Na Figura 2.5 apresenta-se o aspeto 3D do modelo de simulagio acUstica (software Cadna A), e na Figura 2.6 planta do
modelo de simulagdo acustica com previsao individual (R01, R02 e R03) dos niveis sonoros no periodo noturno em 2044
(Ano Horizonte do Projeto).

Figura 2.5 - Aspeto 3D da modelagao acustica na zona Quinta Vale Salgueiro

Os valores previstos em 2044, para R01, R02 e R03, s&o explicitados no Quadro 2.2 para Lg, Le, Ln € Lgen, demonstrando
que se prevé, até ao ano horizonte, valores que cumprem os limites aplicaveis: Lgen < 65 dB(A) e L, < 55 dB(A).

Quadro 2.2 - Niveis sonoros previstos em 2044 na zona Quinta Vale Salgueiro

Recetor La Le Ln Lden
RO1
40°36'03.1"N 7°59'37 5"W 57 54 50 59
R02
40°36103.3'N 7°59'27.0"W 59 55 52 60
RO3
40°36/04.0"N 7°59'25.9"W 59 55 51 60

Nao se afigura assim necessario recomendar qualquer medida especifica, apenas que a monitorizagéo incida sobre
estes recetores.
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Figura 2.6 - Planta do modelo de simulagao acustica com previsao niveis sonoros
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