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LOC1.1 - Mapa

LOC1.5 - Confrontacdes

Norte Ver Mapas constantes do EIA
Sul Ver Mapas constantes do EIA
Este Ver Mapas constantes do EIA
Oeste Ver Mapas constantes do EIA

LOC1.6 - Area do estabelecimento

Areaimpermeabilizada n3o coberta (m2)

Area coberta (m2)

Areatotal (m2)

PAG.
3/7




£ REPUBLICA Estado: Emitido
'“ PORTUGUESA Data de consulta: 30/01/2023

AMBIENTE

Para realizar a validacdo do documento e comprovar que o

CODIGO DOCUMENTO:  D20230120000829 documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
. - "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Titulo
CODIGO VERIFICACAO:  ¢135-7579-28e9-4b00 Unico Ambiental", indique o cédigo do documento e de

verificacdo apresentados.

de——

LOC1.7 - Localizacao

L Freguesia de Sines e freguesia de Porto Covo, no concelho d
Localizacao Unido de freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e S&
da Serra, no concelho de Santiago do Cacém

PREVIAS DESENVOLVIMENTO PE

PDev1 - Medidas /Condicbes gerais a cumprir

Medida/Condicédo a cumprir Prazo de implementacao Demonstracao do cumprimento

Condicdes constantes da Declaragdo de Impacte

Ambiental (DIA) anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA

T000011

% PREVIAS CONSTRUCAO

PCons1 - Medidas /Condicdes gerais a cumprir

Cadigo Medida/Condicédo a cumprir Prazo de implementacao Demonstracao do cumprimento

Condicdes constantes da Declaragdo de Impacte

T000010 Ambiental (DIA) anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA
Condi¢des constantes da Decisao de Conformidade

T000016 Ambiental do Projeto de Execugdo (DCAPE) anexa ao Ver DCAPE anexa ao presente TUA Ver DCAPE anexa ao presente TUA
presente TUA
Condicdes constantes da Deciséo de Conformidade

T000024 Ambiental do Projeto de Execugdo (DCAPE) anexa ao Ver DCAPE anexa ao presente TUA Ver DCAPE anexa ao presente TUA
presente TUA
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Const1 - Medidas / Condicoes gerais a cumprir

Medida/Condicéo a cumprir

T000009 Condicdes constantes da Declaragio de Impacte
Ambiental (DIA) anexa ao presente TUA

Condicdes constantes da Decisdo de Conformidade

T000017 Ambiental do Projeto de Execugdo (DCAPE) anexa ao
presente TUA
Condigoes constantes da Decisao de Conformidade
T000025 Ambiental do Projeto de Execugdo (DCAPE) anexa ao
presente TUA

EXPLORACAO

Prazo de implementacéo Demonstracao do cumprimento
Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA
Ver DCAPE anexa ao presente TUA Ver DCAPE anexa ao presente TUA
Ver DCAPE anexa ao presente TUA Ver DCAPE anexa ao presente TUA

EXP1 - Medidas / Condicbes gerais a cumprir

Codigo Medida/Condicé@o a cumprir

T000008 Condigdes constantes da Declaragéo de Impacte
Ambiental (DIA) anexa ao presente TUA

Condicdes constantes da Deciséo de Conformidade

T000018 Ambiental do Projeto de Execugdo (DCAPE) anexa ao
presente TUA
Condigdes constantes da Decisdo de Conformidade
T000026 Ambiental do Projeto de Execugdo (DCAPE) anexa ao
presente TUA

Bghncia pertguass

Prazo de implementacéo Demonstracdo do cumprimento
Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA
Ver DCAPE anexa ao presente TUA Ver DCAPE anexa ao presente TUA
Ver DCAPE anexa ao presente TUA Ver DCAPE anexa ao presente TUA
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ENC2 - Medidas / Condigcoes a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativacao da
instalacao

Cadigo Medida/Condicédo a cumprir Prazo de implementacao Demonstracao do cumprimento
T000007 Condicbes constantes da Declaragao de Impacte Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA
Ambiental (DIA) anexa ao presente TUA
Condi¢des constantes da Decisao de Conformidade
T000019 Ambiental do Projeto de Execugdo (DCAPE) anexa ao Ver DCAPE anexa ao presente TUA Ver DCAPE anexa ao presente TUA
presente TUA
Condicoes constantes da Deciséo de Conformidade
T000027 Ambiental do Projeto de Execugdo (DCAPE) anexa ao Ver DCAPE anexa ao presente TUA Ver DCAPE anexa ao presente TUA

presente TUA

OBRIGACOES DE COMUNICACAO

OCom1 - Comunicacoes a efetuar a Administracao

Tipo de informacao Periodicidade de
/Parametros Formato de reporte comunicacao Data de reporte Entidade

Condigdes constantes da

1000006 Declaragédo de Impacte Ver DIA anexa ao presente Ver DIA anexa ao presente Ver DIA anexa ao presente

Ambiental (DIA) anexa ao TUA TUA TUA

presente TUA

Condigoes constantes da

DeC|§ao de Confqrmldade Ver DCAPE anexa ao presente Ver DCAPE anexa ao presente Ver DCAPE anexa ao presente
T000020 Ambiental do Projeto de TUA TUA TUA

Execucéo (DCAPE) anexa ao

presente TUA

Condicdes constantes da

Deciséo de Canformidade Ver DCAPE anexa ao presente Ver DCAPE anexa ao presente Ver DCAPE anexa ao presente
T000028 Ambiental do Projeto de TUA TUA TUA

Execucéo (DCAPE) anexa ao

presente TUA

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos
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T000022 AIA(RECAPE)3308_DCAPE(anexoTUA).pdf DCAPE - Decisédo sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execucdo
T000032 AIA(RECAPE)3308_DCAPE_2(anexoTUA).pdf

DCAPE - Decisdo de Conformidade Ambiental do Projeto de Execugéo
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Decisao sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execugao

(Anexo ao TUA)

Designac¢ao do projeto

Linha Elétrica, a 400 kV da Subestacao do Parque Edlico de Morgavel a
Subestacdo de Sines

Tipologia do projeto

Anexo Il, n.2 3 alinea b) do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua
atual redacao

Enquadramento no
regime juridico de AIA

Artigo 1.2, n.2 3 alinea b), subalinea iii) do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de
outubro, na sua redacado atual

Localizagao
(concelho e freguesia)

Concelho de Sines (freguesia de Sines) e o concelho de Santiago do Cacém (unido
de freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e S3o Bartolomeu da Serra)

Identificacdo das areas
sensiveis

Ndo sdo afetadas areas sensiveis definidas nos termos do disposto na alinea a)
do artigo 2.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual
redacdo

Proponente

Parque Edlico de Moncorvo, Lda.

Entidade licenciadora

Direcdo Geral de Energia e Geologia (DGEG)

Autoridade de AIA

Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P.

DIA correspondente Data: 04/09/2020 | Entidade emitente: Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P.

Sintese do procedimento

O presente procedimento teve inicio a 23/09/2022, apds estarem reunidas todas as condi¢Ges necessarias
a boa instru¢cdo do mesmo. Nessa sede, a Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de
Autoridade de AIA, nomeou a respetiva Comissdo de Avaliagdo (CA), constituida por representantes da
propria APA, do Instituto da Conservacdo da Natureza e Florestas (ICNF), da Direcdo-Geral do Patrimonio
Cultural (DGPC), do Laboratério Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Comissdo de Coordenacgédo e
Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), da Dire¢do Geral de Energia e Geologia (DGEG), da
Administracdo Regional de Saude do Alentejo (ARS-Alentejo) e do Instituto Superior de Agronomia / Centro
de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves" (ISA/CEABN).

Foi também promovido um periodo de consulta publica, de 15 dias Uteis, que decorreu de 6 a 26 de outubro
de 2022. Durante este periodo foram recebidos dois pareceres provenientes, um proveniente da ANAC -
Autoridade Nacional da Aviagdo Civil e outro de uma cidada a titulo individual. A ANAC que refere ser
favoravel ao projeto, por ter verificado que as situacbes em que é necessaria aplicacdo de balizagem
aeronautica na linha elétrica se encontram corretamente identificadas, assim como o tipo de balizagem a
aplicar. A cidada manifesta a sua opinido sobre a importancia de aumentar as fontes de energia renovaveis,
na nossa matriz energética.

A Comissdo de Avalia¢do procedeu entdo a apreciagao da conformidade ambiental do projeto de execucao,
com base na informacgao disponibilizada no RECAPE e tendo em conta os resultados da consulta publica.
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A autoridade de AlA, com base no parecer emitido pela Comissdo de Avaliacdo e no Relatdrio da Consulta
Publica, elaborou a presente proposta de decisao.

Foi promovido um periodo de audiéncia de interessados, ao abrigo do Cddigo do Procedimento
Administrativo, no ambito do qual o proponente apresentou uma exposicao sobre a proposta de DCAPE.
Procedeu-se entdo a andlise dessa mesma exposi¢ado, tendo-se promovido para um periodo de diligéncias
complementares, findo o qual a Autoridade de AIA emitiu a presente decisdo.

Principais fundamentos da decisao

Da avaliacdo efetuada, considera-se que o projeto de execucdo e o respetivo Relatdrio de Conformidade
Ambiental com o Projeto de Execucdo (RECAPE) demonstram o cumprimento das disposicdes da DIA
aplicaveis a presente fase, reunindo ainda condi¢des para salvaguardar o cumprimento das restantes
disposicGes nas fases subsequentes de desenvolvimento e implementacdo do projeto. Face ao exposto,
emite-se decisdo de conformidade ambiental, condicionada ao cumprimento dos termos e condi¢Bes
impostas no presente documento.

A Linha Elétrica, a 400 kV de ligacdo da Subestacdo do Parque Edlico de Morgavel a Subestacdo de Sines foi
sujeita a pequenas alteracdes em relacdo a solucao que foi considerada no Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) em fase de estudo prévio, nomeadamente ao nivel do nimero de apoios, que passou de 28 apoios
para 26 apoios, ao nivel da localizacdo do Apoio P19, que ocorre agora fora do corredor avaliado em sede
de AIA, bem como ao nivel da localizagdo do estaleiro.

A alteragdo da localizagdo do Apoio P19 foi analisada em sede de RECAPE, concluindo-se que nado suscita
impactes negativos adicionais ou distintos dos avaliados em fase de estudo prévio, quer pela implantagdo
do apoio, quer pela abertura dos respetivos acessos.

Quando a nova localizacdo do estaleiro, o beneficio ocorre sobretudo pela acentuada diminuicdo da
afetagdo de sobreiros, j4 que apenas sera necessario afetar cerca de 5% dos sobreiros inicialmente
estimados, passando de 812 sobreiros afetados para 41.

Assim, em comparag¢do com o estudo prévio, considera-se que as alteragdes efetuadas ao nivel do projeto
de execugdo implicam uma reducdo do nivel de magnitude e significancia dos impactes negativos
identificados no procedimento de AlA, especialmente pela alteragdo das areas de implantacdo do estaleiro.
Estes efeitos irdo incidir, essencialmente, na biodiversidade e ordenamento do territorio.

Importa referir que, de acordo com a legislagdo em vigor (Decreto-Lei n.2 82/2021, de 13 de outubro, na
sua atual redagdo), sera necessario implementar a faixa de gestdo de combustivel. Os documentos nado
referenciam a necessidade de implementar agdes dirigidas ao cumprimento do diploma e como tal ndo sdo
avaliados os impactes que decorrem desta a¢do. Assim sendo considera-se que os Elementos a apresentar
EA8 e EA9 ndo foram cumpridos, sendo necessaria a sua reavaliagdo.

Salienta-se ainda que o corte de sobreiros em povoamento constitui um corte de conversdo e sé podera
ocorrer se o empreendimento for merecedor de declaragdo de imprescindivel utilidade publica (DIUP),
conforme prevé o n.2 2 do artigo 2.2 do Decreto-Lei n.2 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei
n.2 155/2004, de 30 de junho.

Relativamente ao enquadramento do projeto mantém-se o mencionado em fase de estudo prévio, sendo
de salientar que sobre o Regime Juridico da Reserva Ecolédgica Nacional (RJIREN), a linha elétrica tem
enquadramento no Anexo Il ponto Il - Infraestruturas, nomeadamente na alinea i) Redes elétricas aéreas
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de alta e média tensdo. De acordo com o n.2 7 do artigo 24.2 do referido regime juridico, quando a
pretensdo em causa esteja sujeita a procedimento de AlA, a pronuncia favoravel da CCDR determina a nao
rejeigdo da comunicagdo prévia.

Assim, e embora a maioria das exigéncias a seguir apresentadas decorram dos termos e condi¢Ges
estabelecidos na DIA emitida em fase de estudo prévio, entretanto adequados ao desenvolvimento do
respetivo projeto de execugao, afigurou-se necessaria a inclusdo de medidas de minimizagao adicionais face
ao maior grau de detalhe e as alteragbes introduzidas no projeto.

Condicionantes

1. Obter a Declaragdo de Imprescindivel Utilidade Publica (DIUP) referente ao abate de quercineas em
area de povoamento de sobreiro e/ou azinheira, conforme prevé o n.2 2 do artigo 2.2 do Decreto-Lei
n.2 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.2 155/2004, de 30 de junho.

Elementos a Apresentar

Devem ser apresentados a autoridade de AIA, para apreciacdo e pronuncia, os seguintes elementos:

Previamente ao inicio da execucdo da obra:

1. Shapefiles do layout final do projeto.
2. Planta de condicionamentos, atualizada.

3. Revisdo do Elemento n.2 8 da DIA, de forma a incluir a drea da faixa de gestdo de combustivel da linha
elétrica - Determinacdo das areas de sobreiros em povoamento, com respetiva quantificacdo e
apresentacdo em cartografia dos poligonos que efetivamente constituem povoamento.

4. Revisdo do Elemento n.29 da DIA, de forma a incluir a drea da faixa de gestdo de combustivel da linha
elétrica - Levantamento das areas onde se registe a regeneracdo natural de espécies da vegetacdo
autéctone natural potencial, quer em termos de porte arbdéreo quer arbustivo, para que se possam
tomar opgdes sobre as que serdo a preservar, e em fun¢do dos quais as componentes do projeto se
devem ajustar.

5. Levantamento dirigido a espécie Rhaponticoides fraylensis (espécie constante do anexo B-ll do
Decreto-Lei n.2 140/99, de 24 de abril, na sua redacdo atual, sob a sinonimia Centaurea vicentina). Se
a espécie for encontrada num local onde esta prevista a intervengao, deve ser proposta uma medida
gue assegure a translocagao das rosetas para um local com condigdes edafoclimaticas semelhante, de
preferéncia o mais proximo possivel do local original. Tratando-se de um hemicriptéfito, deve esperar-
se pelo final do ciclo vegetativo (no final de julho sensivelmente) para proceder a translocacao.

6. Demonstragdo de que a localizagdo para a instalagdo dos estaleiros e vazadouro da obra ndo afeta
areas do dominio publico hidrico, bem como que cumpre as disposi¢des legais em matéria de prote¢do
de sobreiros /azinheiras, nomeadamente o disposto no Decreto-Lei n.2 169/2001, de 25 de maio, com
as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.2 155/2004, de 30 de junho.

Até ao final da obra:

7. Plano de Reconversao Florestal da Faixa de Protecdo da Linha Elétrica, atualizado.

8. Plano de Recuperacdo das Areas Intervencionadas atualizado.
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Medidas de Minimizagao

As medidas previstas para a fase de projeto devem ser integradas no projeto de execucdo. Todas as medidas
de minimizagdo dirigidas a fase de execug¢do da obra devem constar no respetivo Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra, o qual deve integrar o respetivo caderno de encargos da empreitada
e nos contratos de adjudicacdo que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de
concretizacdo do projeto.

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do inicio e do termo das fases de construcao e de
exploracao do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho
das suas competéncias em matéria de pds-avaliacao.

De acordo com o artigo 27.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas
auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realizacdo de auditorias deve ter em consideragdo o
documento “Termos e condi¢Oes para a realizacdo das Auditorias de Pds-Avaliacdo”, disponivel no portal
da APA. Os respetivos Relatdrios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser
remetidos pelo proponente a Autoridade de AIA no prazo de 15 dias Uteis apds a sua apresentacado pelo
verificador.

MEDIDAS A INTEGRAR NO PROJETO DE EXECUCAO
1. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Esta planta deve incluir:

a) AspopulacGes das espécies importantes do ponto de vista conservacionista, ou com estatuto de
protecdo elevado.

b) A totalidade das ocorréncias patrimoniais identificadas, devendo ficar interdita, em locais a
menos de 50 m das ocorréncias patrimoniais, a instalagao do estaleiro, novos acessos a obra e
areas de empréstimo e de depdsito de inertes.

2. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de
condicionamentos deve ser atualizada. Esta deve ser distribuida a todos os intervenientes da obra.

3. 0O abate de sobreiros sé deve ocorrer em caso de absoluta necessidade, pelo que devem ser efetuados
ajustes de localizagdo as infraestruturas do projeto de forma a minimizar essa afetagao.

4. As areas de trabalho necessarias para a construcdo dos apoios, com cerca de 400 m?, devem ser
ajustadas de forma a evitar ao maximo a afeta¢do dos exemplares arbéreos existentes.

5. Prever a colocacdo de balizagem aeronautica diurna e noturna de acordo com a Circular Aerondutica
10/03, de 6 de Maio.

6. Garantir a sinalizagdo da linha elétrica com recurso a Firefly Bird Flapper-FBF, entre os apoios P1 a P18,
de forma a reduzir a mortalidade de aves por colisdo.

FASE DE CONSTRUGAO
Planeamento dos trabalhos, estaleiro e dreas a intervencionar

7. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar
elementos que justifiqguem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. Esta
deve ser distribuida a todos os intervenientes da obra.

8. O empreiteiro deve informar o Dono da Obra, com pelo menos 8 dias de antecedéncia, sobre a previsdo
das ac¢des relacionadas com a remocdo e revolvimento do solo (desflorestacdo/desmatacdo e
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

decapagens superficiais em ac¢des de preparacao e regularizagdo do terreno) e escavagdes no solo e
subsolo, a fim de ser providenciado o necessario acompanhamento arqueoldgico da obra.

Planear a fase de obra de forma a garantir que:

a) N3o sdo realizados trabalhos noturnos, de forma a minimizar perturba¢des nas populacbes
residentes e na fauna;

b) Sem prejuizo do referido nas alineas anteriores, se procuram concentrar no tempo os trabalhos,
especialmente os que causem maior perturbacgdo.

Realizar uma prospecao das areas que serdo afetadas para verificar a presenca de espécies vegetais
exdticas invasoras.

Os trabalhos de limpeza e movimentacgdo geral de terras devem ser programados de forma a minimizar
o periodo de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no periodo
seco. Caso contrdrio, devem adotar-se as necessarias providéncias para o controle dos caudais nas
zonas de obras, com vista a diminuicao da sua capacidade erosiva.

Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.

Informar os trabalhadores e encarregados das possiveis consequéncias de uma atitude negligente em
relacdo as medidas minimizadoras identificadas, através da instrucdo sobre os procedimentos
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilizagdo ambiental).

Informar sobre a construgdo e instalagdo do projeto as entidades utilizadoras do espaco aéreo na zona
envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Servico Nacional de Bombeiros e Protecdo Civil, e
entidades normalmente envolvidas na prevencdo e combate a incéndios florestais, bem como as
entidades com jurisdicdo na area de implantacdo do projeto.

Fornecer a Direcdo-Geral do Territdrio as coordenadas exatas dos apoios da linha elétrica, com
indicacdo do respetivo sistema de referéncia, assim como a altura maxima dessas infraestruturas.

As populagdes mais proximas devem ser informadas acerca das a¢Bes de construgdo e respetiva
calendarizagdo, divulgando esta informagdo em locais publicos, nomeadamente nas juntas de
freguesia e camaras municipais.

Todos os acessos a obra devem ser claramente identificados, devendo proceder-se a sinalizagdo logo
no inicio da obra.

Implementar um mecanismo de atendimento ao publico para esclarecimento de duvidas e
atendimento de eventuais reclamacgdes, no estaleiro e/ou através de telefone ou endereco de correio
eletrénico. Elaborar um relatério relativo a rece¢ao e processamento das reclamagdes e pedidos de
informacdo recebidos através do mecanismo de comunicac¢do a criar para o efeito.

A localizagdo do estaleiro e das areas de apoio a obra devem evitar as manchas de habitats naturais
classificados, nos termos do Anexo B-I do Decreto-lei n? 49/2005, de 24 de fevereiro, bem como as
areas com ocupacao florestal.

Os estaleiros devem localizar-se cumprindo sempre o disposto na planta de condicionamentos, e deve
ser organizado(s) nas seguintes areas:

a) Areas sociais (contentores de apoio as equipas técnicas presentes na obra);

b) Deposicdo de residuos: devem ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores
destinados a Residuos Sdlidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a residuos de obra;
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

c¢) Armazenamento de materiais poluentes (6leos, lubrificantes, combustiveis): esta zona devera ser
impermeabilizada e coberta e dimensionada de forma a que, em caso de derrame acidental, ndo
ocorra contaminacgao das areas adjacentes;

d) Parqueamento de viaturas e equipamentos;
e) Deposicdo de materiais de construgao.

A darea do estaleiro ndo deve ser impermeabilizada, com excec¢ao dos locais de manuseamento e
armazenamento de substancias poluentes.

Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, estes devem estar devidamente
acondicionados de forma a evitar contaminagdes do solo.

Em condigdes climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados
sistemas de aspersao nas dreas de circulagao.

A fase de construgdo deve restringir-se as dreas estritamente necessarias, devendo proceder-se a
balizagem prévia das areas a intervencionar. Para o efeito, devem ser delimitadas as seguintes areas:

a) Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensao;
b) Locais de depdsitos de terras;

c) Outraszonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensdo ndo podem
ser armazenados no estaleiro;

d) Areas aintervencionar para instalacio dos apoios da linha e respetivos acessos.

Os servicos interrompidos, resultantes de afetacdes planeadas ou acidentais, devem ser restabelecidos
0 mais brevemente possivel.

Os espécimes de Centaurea vicentina que forem afetados pelos trabalhos devem ser transplantados
para uma area proxima de caracteristicas edaficas semelhantes, onde poderao vingar.

De forma a compensar o abate de sobreiros, deve proceder-se a planta¢do de 1,5 ha de povoamento
misto de sobreiro com medronheiro por cada 1 ha de area afetada pelas estruturas do projeto, e ainda:

a) Devem ter condi¢des edafo-climaticas adequadas a espécie;

b) Os terrenos devem ter a possibilidade de ficarem cativos até que sejam efetuadas todas as
compensacoes, através de uma estimativa a efetuar com base na propor¢do de ocupacdo
existente na situacdo de referéncia;

c) Na plantagdo a efetuar, deve ser garantido o acompanhamento das arvores ao longo do seu
crescimento, num prazo nunca inferior a 20 anos, prevendo mecanismos de protecao da herbivora
e a reposicdo de exemplares perdidos (retancha).

No caso de ser necessario utilizar terras de empréstimo:

a) Deve ser dada atencdo especial a sua origem, para que as mesmas nao alterem a ecologia local e
introduzam plantas invasoras;

b) Deve ser especificado o local de obtencdo de terras de empréstimo;
c) Nao podem ser retiradas de areas de REN.

Efetuar a sinalizacdo e vedagao das ocorréncias que se encontram a menos de 25 m das componentes
do projeto. Sinalizar os restantes elementos situados até um limite maximo de 50 m das componentes
de projeto.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Proceder ao balizamento da ocorréncia patrimonial n.2 3, marco contemporaneo, com uma margem
de segurang¢a minima de 1 m, bem como ao respetivo registo fotografico.

Antes do inicio da obra, efetuar a prospecao arqueoldgica sistematica dos locais de implantacdo das
infraestruturas do projeto, depésitos temporarios e empréstimos de inertes, e acessos, que coincidam
com zonas de visibilidade deficiente ou ndo prospetadas anteriormente, apds desmatagao e antes do
avanco das operagoes de decapagem e escavagao. De acordo com os resultados destes trabalhos deve
proceder-se ainda a alteracdo ou ajuste da localizagdo das componentes de projeto que interfiram com
ocorréncias de interesse arqueoldgico ou preconizar medidas de minimizagao especificas.

Deve estar previsto que o acompanhamento arqueoldgico a executar na fase de obra deve ser
efetuado de modo efetivo, continuado e direto por um arquedlogo em cada frente de trabalho sempre
gue as acdes inerentes a realizacdo do projeto ndo sejam sequenciais mas simultaneas.

O acompanhamento arqueoldgico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalacdo de
estaleiros, as fases de decapagem, desmatacao e terraplenagens, abertura de acessos, escavacdo das
valas e de todas as acdes que impliguem revolvimento de solos desde as suas fases preparatérias.

Realizar a prospegdo arqueoldgica das areas de incidéncia direta de todas as componentes de obra,
apds a sua desmatacdo, incluindo acessos a criar ou a beneficiar.

Se na fase na fase preparatéria ou de construcao forem detetados vestigios arqueoldgico, a obra serd
suspensa nesse local, ficando o arquedlogo obrigado a comunicar de imediato a tutela do Patrimdnio
Cultural essa ocorréncia, devendo igualmente propor as medidas de minimizacdo a implementar.

Apds a desmatacdo deve ser efetuada a prospecdo arqueoldgica sistematica das areas de incidéncia
do projeto (acessos e apoios das linhas elétricas) incluindo ainda areas de estaleiro, depésitos
tempordrios e de empréstimos de inertes.

As ocorréncias arqueoldgicas que vierem a ser reconhecidas no decurso das prospecbes e do
acompanhamento arqueoldgico da obra devem, tanto quanto possivel e em fun¢do do seu valor
patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que ndo se degrade o seu estado de conservac¢do
atual ou serem salvaguardadas pelo registo.

Os resultados obtidos no acompanhamento arqueoldgico podem determinar a adogao de medidas de
minimizagdo especificas (registo documental, sondagens de diagndstico, escavagdes arqueoldgicas,
entre outras) nomeadamente no caso de ndo ser possivel determinar a importancia cientifica e
patrimonial das ocorréncias entao identificadas. Em caso de identificagdo de contextos arqueolégicos
preservados deve sempre ser realizada a respetiva escavagao arqueoldgica.

Os achados moveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depdsito
credenciado pelo organismo de tutela do Patrimdnio Cultural.

No prazo maximo de um ano, apods a conclusdo dos trabalhos, deve ser remetido o Relatdrio Final de
Trabalhos Arqueoldgicos para analise e aprovacao da tutela.

Desmatacdo e Movimentacdo de Terras

41.

42.

Os trabalhos de desmatacdo e decapagem de solos devem ser limitados as areas estritamente
necessarias. As areas adjacentes as areas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser
utilizadas como zonas de apoios, ndo devem ser desmatadas ou decapadas.

A progressao da maquina nas aces de decapagem deve fazer-se sempre em terreno ja anteriormente
decapado, ou a partir do acesso adjacente, para que nunca circule sobre a mesma. Deve ser evitado o
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43,

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

recurso a maquinas de rasto de forma a também evitar a compactacdo da camada de solo abaixo da
terra vegetal.

A execucdo de escavagoes e aterros deve ser interrompida em periodos de elevada pluviosidade e
devem ser tomadas as devidas precaucdes para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar
ravinamentos e/ou deslizamentos.

Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbdreas e arbustivas que nao perturbem a execucao da
obra.

Devem ser implementadas medidas de protecdo e/ou sinalizag¢do das arvores e arbustos, fora das areas
a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente afetadas.

No corredor da linha elétrica deve ser mantida, sempre que possivel, a vegetacdo arbustiva e utilizadas
técnicas de desbaste das drvores, em detrimento do seu corte, no caso das espécies que ndo tenham
crescimento rapido.

Durante as a¢Oes de escavacdo a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente
removida e depositada em pargas. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial
do solo nao devem ultrapassar os 2 m de altura e devem localizar-se na vizinhanga dos locais de onde
foi removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilizacdo nas acdes de
recuperagao.

Durante as a¢Oes de escavacao a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente
removida e depositada em pargas, de forma a ndo haver qualquer mistura de terras de qualidade e
natureza distinta ou de niveis/horizontes inferiores.

As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo ndo devem ultrapassar os 2
metros de altura e devem localizar-se na vizinhanga dos locais de onde foi removida a terra vegetal,
em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilizacdo nas a¢Ges de recuperagao.

A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder a espessura da totalidade da terra
vegetal, em toda a profundidade do horizonte e ndo em fungao de uma profundidade pré-estabelecida.
As operagdes de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas, sendo a
espessura destas a definir pelo Dono de Obra em cada local.

Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em areas onde se encontrem espécies vegetais invasoras
deve ser totalmente separada da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas a¢des de recuperacdo e
integracdo paisagistica. A referida terra deve ser levada a depdsito definitivo devidamente
acondicionada.

Caso se revele necessaria a utilizacdo de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso
de microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibra¢Ges produzidas. Nestes casos,
informar sobre a utilizagdo de explosivos através de placas afixadas junto as obras e nos caminhos de
acesso ao projeto.

Gestdo de materiais, residuos e efluentes

53.

54.

Nao utilizar recursos naturais existentes no local de implantacdo do projeto. Excetua-se o material
sobrante das escavagGes necessdrias a execuc¢do da obra.

Implementar um plano de gestdo de residuos que permita um adequado armazenamento e
encaminhamento dos residuos resultantes da obra.
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.

63.

64.

65.

66.

E proibido efetuar qualquer descarga ou depésito de residuos ou qualquer outra substancia poluente,
direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de agua, ou em qualquer local que ndo tenha sido
previamente autorizado.

Deve proceder-se, diariamente, a recolha dos residuos segregados nas frentes de obra e ao seu
armazenamento temporario no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente
preparados para o efeito.

Os residuos resultantes das diversas obras de construcdo (embalagens de cartdo, plasticas e metalicas,
armacgGes, cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente num contentor na zona
de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado.

Os residuos sdlidos urbanos e os equiparaveis devem ser triados de acordo com as seguintes
categorias: vidro, papel/cartdo, embalagens e residuos organicos. Estes residuos podem ser
encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do municipio ou por uma empresa
designada para o efeito.

O material inerte proveniente das a¢Ges de escavagdo deve ser depositado na envolvente dos locais
de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas a¢Ges de aterro (aterro das fundac¢des ou
execucdo das plataformas de montagem), sempre que possivel e que os materiais tenham
caracteristicas geotécnicas adequadas.

O material inerte que ndo venha a ser utilizado (excedente) deve ser, preferencialmente, utilizado na
recuperacao de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado.

Proteger os depdsitos de materiais finos da agdo dos ventos e das chuvas.

Deve ser assegurada a remocao controlada de todos os despojos de acdes de decapagem, desmatacao
e desflorestacdo necessdrias a implantacdo do projeto, podendo ser aproveitados na fertilizacdo dos
solos.

O armazenamento de combustiveis e/ou outras substdncias poluentes apenas é permitido em
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para esse
fim. Os recipientes devem estar claramente identificados e possuir rétulos que indiquem o seu
conteudo.

Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de
substancias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o
empreiteiro providenciar a remocdo dos solos afetados para locais adequados a indicar pela entidade
responsavel pela fiscalizacdo ambiental, onde ndo causem danos ambientais adicionais.

Durante as betonagens, deve proceder-se a abertura de bacias de retencdo para lavagem das caleiras
das betoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar, preferencialmente,
junto aos locais a betonar. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras deve ser a minima
indispensavel a execucdo da operacdo. Finalizadas as betonagens, a bacia de retencdo serd aterrada e
alvo de recuperacao.

Caso seja utilizada uma britadeira, é proibida a britagem de pedra n3o proveniente da obra e/ou que
nao tenha como fim o préprio uso em obra. A britadeira ndo deve sair em caso algum do acesso,
mantendo-se e operando em permanéncia sempre dentro das zonas intervencionadas. Caso o material
obtido ndo seja imediatamente utilizado, deve ser depositado e acondicionado em local adequado
para o efeito, a definir pela Equipa do Acompanhamento Ambiental. A envolvente da britadeira deve
estar protegida quando se localizar préoximo de areas consideradas sensiveis, de modo a minimizar os
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67.

impactes decorrentes da disseminagdo de poeiras resultantes da sua utilizacdo. A britadeira deve estar
em permanéncia na obra desde o inicio até ao fim dos trabalhos em que seja necessaria.

O transporte de materiais suscetiveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura
fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura ndo seja fechada.

Acessos

68.
69.

70.

71.
72.

73.

Limitar a circulacdo de veiculos motorizados, por parte do publico em geral, as zonas de obra.

O trafego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao maximo o incbmodo para
as populacgdes. Caso seja inevitdvel o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais curto
possivel e ser efetuado a velocidade reduzida.

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediacGes da drea do projeto nado fiquem obstruidos ou
em mas condigBes, possibilitando a sua normal utilizagcdo por parte da populagdo local.

Alertar as povoagdes mais proximas de eventuais condicionamentos previstos na circulagdo viaria.

Evitar a abertura de novos acessos. No caso de ndo existirem acessos que sirvam os propdsitos da obra,
devem ser apenas abertos trilhos que permitam a passagem do equipamento e da maquinaria
envolvida na fase de construcdo, os quais terdo que ser devidamente naturalizados no final da obra.

No final das intervencdes proceder a colocagdo da terra vegetal, se e quando aplicdvel, nas areas
perturbadas durantes a fase de construcdo, procedendo antes a limpeza de todo e qualquer material
aldctone.

FASE DE EXPLORACAO

74.

75.
76.

77.

78.

79.

A substituicdo de grandes componentes do projeto, entendida como toda a atividade que requeira
intervencdo de grua, deve respeitar medidas de minimizacdo semelhantes as que uma atividade
equivalente tem durante a fase de constru¢do do projeto e que se encontram vertidas no presente
parecer. A Autoridade de AlA deve ser avisada previamente da necessidade desse tipo de intervengao,
bem como do periodo em que ocorrera. No final da interven¢do deve ser enviado a Autoridade de AIA
um relatdrio circunstanciado, incluindo um registo fotografico detalhado, onde se demonstre o
cumprimento das medidas de minimizagao e a reposi¢dao das condigdes tdo proximas quanto possivel
das anteriores a prépria intervengao.

As acles relativas a exploracdo e manutencdo devem restringir-se as dreas ja ocupadas.

Sempre que se desenvolverem a¢des de manutencgdo, reparagdo ou de obra, deve ser fornecida ao
empreiteiro para consulta a planta de condicionamentos atualizada, incluindo todos os elementos
patrimoniais que se venham a identificar na fase de construgdo, e cumpridas as medidas de
minimizagdo, previstas para a fase de construcdo, quando aplicaveis.

Sempre que ocorram trabalhos de manuteng¢do que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulagao
de maquinaria e pessoal afeto, em dareas anteriormente ndo afetadas, deve efetuar-se o
acompanhamento arqueoldgico dos trabalhos.

Implementar um programa de manutencdo de balizagem, comunicando a ANAC qualquer alteragdo
verificada e assegurar uma manutencdo adequada na fase de exploracdo do projeto para que o sistema
de sinalizagdo funcione nas devidas condigdes.

Encaminhar os diversos tipos de residuos resultantes das opera¢des de manutengao e reparagdo de
equipamentos para os operadores de gestao de residuos.
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80. Os 6leos usados nas operagdes de manutencdo periddica dos equipamentos devem ser recolhidos e
armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente
transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a residuos
perigosos.

81. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da forga
aérea, devem ser efetuadas as corre¢des necessarias.

82. Manter, com as necessarias adaptacdes, o mecanismo de atendimento ao publico para esclarecimento
de duvidas e atendimento de eventuais reclamagdes criado na fase de construgdo. Elaborar um
relatdrio relativo a rececdo e processamento das reclamacgdes e pedidos de informacdo recebidos
através do mecanismo de comunicacado a criar para o efeito.

FASE DE DESATIVACAO

83. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida util do projeto e a dificuldade de prever as condi¢des
ambientais locais e instrumentos de gestdo territorial e legais entdo em vigor, deve o promotor, no
ultimo ano de exploragdo do projeto, apresentar a solugdo futura de ocupacao da area de implantacgdo
do projeto. Assim, no caso de reformulacdo ou alteracdo do projeto, sem prejuizo do quadro legal
entdo em vigor, deve ser apresentado um estudo das respetivas alteracdes referindo especificamente
as acles a ter lugar, impactes previsiveis e medidas de minimizacdo, bem como o destino a dar a todos
os elementos a retirar do local. Se a alternativa passar pela desativacdo, deve ser apresentado um
plano de desativacdo pormenorizado contemplando nomeadamente:

a) Solucgéo final de requalificacdo da area de implantacdo do projeto, a qual deve ser compativel com
o direito de propriedade, os instrumentos de gestdo territorial e com o quadro legal entdo em
vigor;

b) AcGes de desmantelamento e obra a ter lugar;

c) Destino a dar a todos os elementos retirados;

d) Apresentagdo de medidas de minimizagdo a implementar que poderdo ser as mesmas da fase de
construcdo, dadas as agdes a desenvolver serem muito semelhantes as realizadas nesta fase;

e) Plano de recuperacdo final de todas as areas afetadas.

De forma geral, todas as agdes devem obedecer as diretrizes e condigdes identificadas no momento
da aprovagdo do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem
aplicaveis no momento da sua elaboragao.

84. Deve ser assegurado o acompanhamento arqueoldégico.

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

Deve ser implementado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) apresentado no RECAPE
e deve ser atualizado com as condi¢des mencionadas na presente DCAPE.

Deve ser garantido que os técnicos, que acompanhem as obras de decapagem e desmatacdo, devem ter
formacdo especifica que habilite a identificar a espécie Centaurea vicentina.

Este plano deve apresentar um Relatério de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, que
deve evidenciar o cumprimento dos periodos de interdicdo da obra. O relatério deve ser
fundamentalmente apoiado em registo fotografico focado nas questdes do fator ambiental Paisagem.

o REPUBLICA Rua da Murgueira, 9/9A — Zambujal
PORTUGUESA Ap. 7585 - 2610-124 Amadora
d - telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 47190 74
AMBIENTE E email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

ACAO CLIMATICA "



mailto:geral@apambiente.pt

agéncia portuguesa

d
J L/ .

Para elaboragdo dos diversos relatérios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto
de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situacdes e
avancos de obra das mais diversas componentes do projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-
se sempre a partir desses “pontos de referéncia” de forma a permitir a comparacao direta dos diversos
registos e deve permitir visualizar ndo sé o local concreto da obra assim como a sua envolvente.

Outros Planos

Plano de Gestao e Controlo de Espécies Exéticas Invasoras
Deve ser implementado o Plano de Gestdo e Controlo de Espécies Exdticas Invasoras apresentado no
RECAPE.
Plano de Reconversao Florestal da Faixa de Prote¢ao da Linha Elétrica
Deve ser implementado o Plano de Reconversao Florestal da Faixa de Protecdo da Linha Elétrica revisto de
acordo com o seguinte:

- Cartografia final com as dreas nas quais efetivamente sera implementado o Plano.

- 0O elenco de espécies a considerar deve contemplar maior nimero de exemplares ou maior
representatividade dos que se revelem como tendo um maior contributo na fixacdo de carbono,
assim como na formacao de solo.

Plano de Recuperagio das Areas Intervencionadas

Deve ser implementado o Plano de Recuperacdo das Areas Intervencionadas (PRAI) apresentado no
RECAPE, sendo que cartografia - orto atualizado - deve ter a representagao grafica de cada area realmente
afetada nos trabalhos de constru¢dao do apoio e deve estar devidamente legendada com as operagdes
detalhadas a realizar para cada area de trabalho.

Programas de Monitorizagao

1. Programa de Monitoriza¢do de Avifauna
Deve ser implementado o programa de monitoriza¢cdo de avifauna apresentado no RECAPE.
2. Programa de Monitoriza¢ao para o Ambiente Sonoro

Deve ser implementado o programa de monitorizacdo do ambiente sonoro que deve considerar para
avaliagdo os locais de medigdo junto aos pontos (recetores sensiveis) P2 (R24), P4 (R21), P8 (R53), P10 (R16)
e P12 (R13), bem como os 2 recetores indicados no RECAPE. O programa de monitorizagdo deve ocorrer no
12 ano de exploragdo do projeto e:
i. caso ndo sejam detetadas inconformidades com o RGR, realizar apenas nova campanha de
medicGes se forem apresentadas reclamagdes de ruido (na qual devem ser incluidos os locais das
reclamacgdes),

ii. caso sejam detetadas inconformidades com o RGR, devem ser adotadas medidas de minimizag¢do
de ruido e ser realizada nova campanha de medigdes que avalie a eficacia das mesmas.
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