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1��INTRODU¢ìO 

1.1��IDENTIFICA¢ìO DO PROJETO E DO PROPONENTE 

O Projeto de Execu­«o sobre o qual incide o presente Relat·rio de Conformidade Ambiental do Projeto 

de Execu­«o (RECAPE) ® relativo ¨ Linha El®trica de Muito Alta Tens«o a 400 kV, em diante designada 

apenas por LMAT, a qual est§ associada ao Projeto da Central Fotovoltaica do Cercal, assegurando a 

sua interliga­«o ¨ Rede El®trica de Servi­o P¼blico (RESP), na subesta­«o de Sines da REN, S.A. 

Esta LMAT tem origem na §rea afeta ¨ Central Fotovoltaica do Cercal, e ir§ desenvolver-se num percurso 

que atravessar§ o distrito de Set¼bal, concelho de Santiago do Cac®m (freguesias do Cercal e Uni«o das 

freguesias de Santiago do Cac®m, Santa Cruz e S«o Bartolomeu da Serra, residualmente na Uni«o das 

freguesias de S«o Domingos e Vale de ćgua) e concelho de Sines (freguesia de Sines), sendo que neste 

¼ltimo concelho est§ em causa apenas um pequeno tro­o situado sensivelmente a meio do tra­ado previsto. 

O proponente do Projeto de Execu­«o da LMAT ® a empresa Cercal Power, S.A., sociedade que se dedica 

ao desenvolvimento de projetos no sector das energias renov§veis. Os seus dados gerais de contacto s«o: 

Nome: Cercal Power, S.A.; 

Contribuinte fiscal: n.Ü 515 343 510; 

Morada: Avenida Fontes Pereira de Melo, n.Ü 14 ð 11.Ü Piso, 1050-121 Lisboa; 

Elemento de contacto: Virg²nia Agostinho, (nÜ tel: 910 133 824).  

1.2��IDENTIFICA¢ìO DA EQUIPA RESPONSćVEL PELA ELABORA¢ìO DO 
RECAPE 

O presente RECAPE foi desenvolvido pela empresa Matos, Fonseca & Associados, Estudos e Projetos Lda. 

(MF&A), estando a equipa respons§vel pela sua realiza­«o identificada no Quadro 1.1.  

A Matos, Fonseca & Associados, Lda. integra a lista de entidades reconhecidas pela Dire­«o-Geral do 

Territ·rio com habilita­«o para o exerc²cio de atividades de produ­«o de Cartografia Tem§tica de Base 

Topogr§fica, tendo esta entidade emitido uma declara­«o nesse sentido. 
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Quadro 1.1 ð Equipa respons§vel pela realiza­«o do RECAPE 

�)�X�Q�o�m�R�� �1�R�P�H�� �)�R�U�P�D�o�m�R���$�F�D�G�p�P�L�F�D��

Coordena­«o Geral 

Margarida Fonseca 

Licenciada em Engenharia do Ambiente, com uma p·s-
gradua­«o em Gest«o Integrada de Sistemas ð Ambiente, 
Seguran­a e Qualidade e Mestre em Engenharia do 
Ambiente ð Gest«o e Sistemas Ambientais 

Nuno Ferreira Matos Licenciado em Biologia. Mestre em Gest«o de Recursos 
Naturais 

L²gia Mendes Licenciada em Engenharia do Ambiente  

Geologia, Geomorfologia, 
Tect·nica e Hidrogeologia Miguel Gamboa da Silva Ge·grafo-Consultor 

Recursos H²dricos superficiais 
L²gia Mendes Licenciada em Engenharia do Ambiente 

D®bora Rodrigues Licenciada em Engenharia do Ambiente. Mestre em Sistemas 
Ambientais 

Ocupa­«o e Uso do Solo 

Marta Machado Licenciada em Engenharia Biof²sica. P·s-Gradua­«o em Avalia­«o e Cartografia Municipal de Risco 

Ant·nio Albuquerque 
Licenciado em Recursos Florestais ð Ramo de Recursos 
Naturais. Mestre em Engenharia Florestal e Recursos 
Naturais 

Ecologia ð Fauna e 
Flora  

Ana Paiva Licenciada em Engenharia Biof²sica 

Ant·nio Albuquerque 
Licenciado em Recursos Florestais ð Ramo de Recursos 
Naturais. Mestre em Engenharia Florestal e Recursos 
Naturais 

Nuno Ferreira Matos Licenciado em Biologia. Mestre em Gest«o de Recursos 
Naturais 

Lu²s Vicente Licenciado em Biologia. Mestre em Ecologia 

Ordenamento do territ·rio e 
condicionantes L²gia Mendes Licenciada em Engenharia do Ambiente 

Gest«o de Res²duos Filipa Cola­o 
Licenciada em Engenharia do Ambiente. Mestre em 
Engenharia do Ambiente ð Perfil Gest«o e Sistemas 
Ambientais 

Altera­»es clim§ticas Filipa Cola­o 
Licenciada em Engenharia do Ambiente. Mestre em 
Engenharia do Ambiente ð Perfil Gest«o e Sistemas 
Ambientais 

Ambiente Sonoro Monitar, Engenharia do 
Ambiente Empresa que realiza estudos ac¼sticos 

Paisagem 
Marta Machado Licenciada em Engenharia Biof²sica. P·s-Gradua­«o em 

Avalia­«o e Cartografia Municipal de Risco 

Eduardo Ribeiro Licenciado em Arquitetura paisag²stica 

Patrim·nio Arqueol·gico, 
Arquitet·nico e Etnogr§fico Carla Fernandes Licenciada em Hist·ria, variante Arqueologia 

SIG Duarte Belo Especialista de SIG 

Levantamento de sobreiros Firemap Especialistas em cartografia 
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2��OBJETIVOS, ESTRUTURA E CONTEĒDO DO RECAPE 

O RECAPE tem como principal objetivo a verifica­«o de que o Projeto de Execu­«o da LMAT obedece 

aos crit®rios estabelecidos na Declara­«o de Impacte Ambiental (DIA), dando cumprimento aos termos e 

condi­»es nela fixados, evidenciando de que modo se cumprem as premissas associadas ¨ aprova­«o do 

Projeto que foi submetido a Avalia­«o de Impacte Ambiental (AIA) em fase de Anteprojeto. 

£ tamb®m referido no site da Ag°ncia Portuguesa do Ambiente que ò�S�R�U�T�X�H���D���'�,�$���p�����Q�H�V�W�H���F�D�V�R�����H�P�L�W�L�G�D��

�H�P�� �I�D�V�H�� �G�H�� �H�V�W�X�G�R�� �S�U�p�Y�L�R�� �R�X�� �D�Q�W�H�S�U�R�M�H�W�R���� �R�� �5�(�&�$�3�(�� �G�H�Y�H�� �F�R�Q�W�H�U�� �D�� �F�D�U�D�F�W�H�U�L�]�D�o�m�R�� �P�D�L�V�� �F�R�P�S�O�H�W�D�� �H��

�G�L�V�F�U�L�P�L�Q�D�G�D���G�R�V���L�P�S�D�F�W�H�V���D�P�E�L�H�Q�W�D�L�V���U�H�O�D�W�L�Y�R�V���D���D�O�J�X�Q�V���G�R�V���I�D�W�R�U�H�V���H�P���D�Q�i�O�L�V�H���Q�R���k�P�E�L�W�R���G�R���S�U�R�F�H�G�L�P�H�Q�W�R��

�G�H���$�Y�D�O�L�D�o�m�R���G�H���,�P�S�D�F�W�H���$�P�E�L�H�Q�W�D�O�����$�,�$�������G�H���T�X�H���G�H�F�R�U�U�H�X���D���H�P�L�V�V�m�R���G�D���U�H�V�S�H�W�L�Y�D���'�,�$ó.  

No caso em an§lise desta LMAT, e conforme referido no EIA, a op­«o de apresentar a LMAT em fase de 

Anteprojeto deveu-se ao facto de, ¨ data, ainda n«o existir acordo com todos os propriet§rios dos 

terrenos onde se prev° instalar os apoios, e por isso nas negocia­»es subsequentes poderia haver 

necessidade de efetuar ajustes ¨ implanta­«o preconizada. No entanto, o Projeto da LMAT foi avaliado 

no EIA com bastante detalhe, tendo-se definido uma planta de condicionamentos ¨ escala 1:7.000, a qual 

foi a refer°ncia para o desenvolvimento do Projeto. Perante esta realidade, no presente RECAPE a 

caracteriza­«o pormenorizada dos impactes ambientais ® dirigida apenas aos fatores considerados 

relevantes no ©mbito do projeto de execu­«o em an§lise, ou seja, aqueles suscet²veis de sofrer altera­«o 

significativa ¨ luz das altera­»es efetuadas, e tamb®m aqueles que, de alguma forma, tiveram subjacente 

uma lacuna de conhecimento, como ® o caso do patrim·nio, em que n«o foi poss²vel efetuar a prospe­«o 

sistem§tica de alguns acessos aos apoios por ainda n«o haver acordo com alguns dos propriet§rios, ou o 

caso dos sistemas ecol·gicos, especificamente no que se refere ¨ afeta­«o de querc²neas. 

Na aus°ncia de informa­«o relativa ao conte¼do do RECAPE no Decreto-Lei n.Ü 151-B/2013, de 31 de 

outubro, na sua atual reda­«o (republicado no Anexo XII do Decreto-Lei n.Ü 11/2023, de 10 de 

fevereiro), bem como na Portaria n.Ü 395/2015, de 4 de novembro, que estabelece os requisitos e normas 

t®cnicas aplic§veis ¨ documenta­«o a apresentar pelo proponente nas diferentes fases da avalia­«o de 

impacte ambiental, tomou-se por refer°ncia as Normas T®cnicas para a estrutura do Relat·rio de 

Conformidade Ambiental do Projeto de Execu­«o apresentadas no ANEXO IV da Portaria nÜ 330/2001, 

de 2 de abril, e o Documento Orientador òNormas t®cnicas para a elabora­«o de Estudos de Impacte 

Ambiental e Relat·rios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execu­«oó disponibilizado pela 

Ag°ncia Portuguesa do Ambiente, com as necess§rias adapta­»es ao Projeto da LMAT e aos requisitos 

estabelecido na respetiva DIA.  

A DIA ® apresentada no Anexo 1 do Volume 4. 
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O RECAPE, conforme j§ apresentado no in²cio deste volume, est§ organizado da seguinte forma: 

Volume 1 ð Resumo N«o T®cnico, tamb®m designado por Sum§rio Executivo; 

Volume 2 ð Relat·rio Base, tamb®m designado por Relat·rio S²ntese;  

Volume 3 ð Pe­as Desenhadas; e 

Volume 4 ð Anexos. 

O Volume 1- Resumo N«o T®cnico - corresponde a um documento sum§rio de suporte ¨ participa­«o 

p¼blica, onde ® feito um resumo das informa­»es constantes do RECAPE, descritas de forma coerente e 

sint®tica, numa linguagem e com uma apresenta­«o acess²vel ¨ generalidade do p¼blico. 

O Relat·rio Base do RECAPE (Volume 2), apresentado neste documento, tem a seguinte estrutura: 

1- Introdu­«o ð identifica­«o do Projeto e do proponente, identifica­«o dos respons§veis pelo RECAPE; 

2- Objetivos, estrutura e conte¼do do RECAPE - apresenta­«o dos objetivos, da estrutura e do conte¼do 

do RECAPE; 

3- Antecedentes ð apresenta um resumo dos antecedentes do procedimento de AIA e tamb®m do RECAPE 

entregue numa fase anterior e da Central Fotovoltaica nos aspetos relacionados com a LMAT; 

4- Principais caracter²sticas da LMAT e Planeamento do Projeto ð apresenta-se uma breve descri­«o do 

Projeto e a previs«o da calendariza­«o da sua implementa­«o; 

5- Compromissos para implementa­«o das condicionantes da DIA ð descri­«o dos procedimentos que 

asseguram o cumprimento das medidas indicadas na DIA por parte do proponente e empreiteiros; 

6- Conformidade com a DIA ð descri­«o das principais altera­»es contempladas no Projeto de Execu­«o 

em rela­«o ao Projeto desenvolvido em fase de Anteprojeto analisado no EIA; descri­«o das 

caracter²sticas do Projeto de Execu­«o, que asseguram a sua conformidade com as condicionantes 

definidas na DIA; caracteriza­«o dos impactes ambientais considerados relevantes no ©mbito da an§lise 

do projeto de execu­«o; e apresenta­«o dos estudos, consultas e cartografia, necess§rios ao seu 

cumprimento;  

7- Monitoriza­«o - s«o apresentados os Programas de Monitoriza­«o previstos implementar, sendo que 

o seu detalhe, onde s«o descritas as atividades/metodologia de observa­«o e recolha sistem§tica de 

dados ® apresentado em documentos aut·nomos; 
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8- Lacunas de conhecimento; e 

9- Conclus»es ð apresenta-se uma s²ntese dos principais aspetos desenvolvidos no RECAPE e das principais 

conclus»es em mat®ria de demonstra­«o do cumprimento dos termos e das condi­»es indicadas na DIA. 

O Volume 3 - Pe­as Desenhadas - inclui os Desenhos necess§rias ¨ boa compreens«o dos aspetos 

abordados. 

O Volume 4 - Anexos ð inclui uma c·pia da DIA, o registo fotogr§fico do local dos apoios, o Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra, o Plano de Gest«o de Res²duos, o Plano de Recupera­«o das 

ćreas Intervencionadas, as Condi­»es T®cnicas Ambientais (Fases de Constru­«o e de Explora­«o), o Plano 

de acessos, os estudos complementares de caracteriza­«o das querc²neas a afetar, do patrim·nio, das 

visibilidades do Moinhos do Paneiro, as bacias visuais da Quinta da Ortiga, os Programas de 

monitoriza­«o, de gest«o da faixa de seguran­a da LMAT, de compensa­«o das querc²neas afetadas, 

de gest«o e controlo de esp®cies ex·ticas invasoras, e as comunica­»es e pareceres obtidos no ©mbito 

do desenvolvimento do RECAPE. 
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3��ANTECEDENTES DO PROCEDIMENTO DE AVALIA¢ìO DE IMPACTE 
AMBIENTAL E DO PROJETO 

3.1��ENQUADRAMENTO GERAL 

A Linha de Muito Alta Tens«o (LMAT a 400 kV) alvo de an§lise no presente RECAPE enquadra-se no 

Projeto òCentral Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tens«o associadaó. 

Este Projeto foi alvo de Procedimento de Avalia­«o de Impacte Ambiental (AIA) conforme o seguinte: 

Central Fotovoltaica do Cercal ð em fase de Projeto de Execu­«o; e  

Linha de Muito Alta Tens«o associada ð em fase de Anteprojeto;  

tendo resultado a emiss«o de uma DIA favor§vel condicionada enquadrada no Processo de AIA nÜ 3388 

(decis«o emitida em 28/07/2021). 

Conforme explicado no EIA, esta LMAT, a 400 kV, destina-se a escoar a energia produzida na Central 

Fotovoltaica do Cercal, assegurando a sua liga­«o ¨ Rede El®trica de Servi­o P¼blico (RESP), na 

subesta­«o de Sines da REN. O projeto da Central Fotovoltaica do Cercal foi alvo de projeto de 

licenciamento das instala­»es el®tricas, devidamente instru²do junto da DGEG 

Como o Projeto da LMAT foi sujeito a AIA em fase de Anteprojeto, de acordo com o Artigo 20.Ü do 

Decreto-Lei n.Ü 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual reda­«o (republicado no Anexo XII do 

Decreto-Lei n.Ü 11/2023, de 10 de fevereiro òo projeto de execu­«o est§ sujeito ¨ verifica­«o de 

conformidade ambiental com a DIAó devendo para tal o promotor apresentar, junto da entidade 

licenciadora o projeto de execu­«o, acompanhado do RECAPE.  

Salienta-se que a op­«o de apresentar a LMAT em fase de Anteprojeto deveu-se ao facto de ¨ data de 

elabora­«o do EIA n«o se ter o acordo com alguns dos propriet§rios dos terrenos onde se previa instalar 

os apoios, e por isso nas negocia­»es subsequentes poderia haver necessidade de efetuar ajustes ¨ 

implanta­«o preconizada, ressalvando que ¨ data o Projeto desenvolvido cumpria com a Planta de 

Condicionamentos, sendo que havia ainda desconhecimento sobre a real afeta­«o de querc²neas. 

3.2��ANTECEDENTES DO RECAPE  

Tendo por base o Projeto da LMAT que foi avaliado no EIA e que resultou na emiss«o de uma DIA 

favor§vel condicionada, foi desenvolvida uma primeira vers«o do Projeto de Execu­«o da LMAT e 

elaborado o respetivo RECAPE, submetidos na plataforma SILIAMB em 12 de junho de 2023. 
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No Desenho 1 que se apresenta no Volume 3 mostra-se a implanta­«o do Projeto que foi alvo do EIA e 

a implanta­«o do Projeto de Execu­«o que foi ¨ data alvo do RECAPE, sobre carta militar, o que permite 

percecionar com clareza as altera­»es que foram feitas. 

Em 12 de junho de 2023, deu-se in²cio ¨ aprecia­«o do Projeto de Execu­«o e do respetivo RECAPE, por 

parte da Comiss«o de Avalia­«o (CA), a qual foi constitu²da por representantes da pr·pria APA, da 

Dire­«o-Geral do Patrim·nio Cultural (DGPC), do Laborat·rio Nacional de Energia e Geologia, I.P. 

(LNEG), da Dire­«o-Geral de Energia e Geologia (DGEG), da Comiss«o de Coordena­«o e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), do Instituto de Conserva­«o da Natureza e 

Florestas (ICNF), da Administra­«o Regional de Sa¼de do Alentejo, I.P. (ARS Alentejo) e do Instituto 

Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN). 

Entre 27 de junho e 17 de julho decorreu o normal per²odo de Consulta p¼blica, tendo sido recebidas 

121 pron¼ncias, com a seguinte proveni°ncia: Turismo de Portugal, I.P., ZERO ð Associa­«o Sistema 

Terrestre Sustent§vel, PROBAAL (Pr· Barrocal Algarvio) Grupo de Defesa do Ambiente, Empresa Sosante, 

Lda., Biond ð Associa­«o dos Bioind¼strias de Base Florestal, Associa­«o Rota Vicentina, Glocal Faro e 

114 Cidad«os t²tulo individual.  

Face ¨ proposta de decis«o emitida pela Comiss«o de Avalia­«o em fase de audi°ncia de interessados, 

fundamentalmente por raz»es relacionadas com a afeta­«o de querc²neas, decidiu o promotor pela 

desist°ncia do processo e pelo aperfei­oamento do projeto da LMAT e elementos do RECAPE, suportados 

num levantamento exaustivo e caracteriza­«o das querc²nias existentes ao longo da faixa de servid«o 

da LMAT, e ao longo dos percursos de acesso aos apoios, conforme a metodologia que foi desenhada 

em estreita articula­«o com o ICNF.  

Para o efeito, o levantamento exaustivo de todos os exemplares de querc²neas existentes foi inicialmente 

realizado numa faixa de 145 m de largura (faixa de servid«o + buffer de 50 m para cada lado) ao 

longo do tra­ado da LMAT (conforme projeto de execu­«o submetido no RECAPE anterior), assim como 

numa faixa de 100 m ao longo dos percursos de acesso aos apoios (buffer de 50 m para cada lado), 

tendo sido realizado ainda numa §rea adicional, e teve por base uma metodologia que se desenvolveu 

em 7 fases distintas: 

�x�� Fase 1 - Execu­«o de voo aerofotogranometrico, tendo sido recolhidas imagens de cor real 

e imagens multiespectrais. 

�x�� Fase 2 ð Processamento da informa­«o recolhida em terreno e cria­«o de ortofotomapas 

em cor real e resolu­«o m®dia de 8 cm ao solo; 
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�x�� Fase 3 ð Identifica­«o e mapeamento dos exemplares de sobreiros/azinheiras, por 

fotointerpreta­«o; 

�x�� Fase 4 ð Defini­«o do di©metro dos exemplares de sobreiros/azinheiras mapeadas na fase 

3; 

�x�� Fase 5 ð Medi­«o do PAP e avalia­«o das §rvores no terreno. A obten­«o do PAP foi 

realizada com aplica­«o da òMetodologia para delimita­«o de §reas de povoamentos de 

sobreiro e/ou azinheiras da 1Ûfase, dando cumprimento aos crit®rios definidos na 

legisla­«o nacional. Ainda nesta fase foi realizado um invent§rio florestal com medi­«o do 

PAP a cerca de 20% das §rvores, no sentido de obter uma base para extrapola­«o e 

controlo de qualidade dos dados. Finalmente, os indiv²duos foram agrupados nas classes 

de PAP previstas na òMetodologia para delimita­«o de §reas de povoamentos de 

sobreiros e/ou azinheiras 1Üfaseó; 

�x�� Fase 6 ð Aferi­«o do estado fitossanit§rio dos exemplares de sobreiros/azinheiras, com 

base no ²ndice NVDI; e 

�x�� Fase 7 ð Delimita­«o de §reas de povoamento de sobreiros/azinheiras. 

Refira-se ainda que devido ao mau estado fitossanit§rio geral de grande parte dos sobreiros/azinheiras 

existentes ao longo da §rea analisada, foram necess§rias v§rias revis»es do trabalho executado na fase 

3, tendo sido realizadas v§rias visitas ao terreno e levantamento �L�Q�� �V�L�W�X de parte dos exemplares de 

sobreiros existentes, de forma a validar o levantamento efetuado. 

Este levantamento de querc²neas, permitiu identificar no final do processo um total de 61.095 

sobreiros/azinheiras, e serviu de base para estudar e aferir solu­»es alternativas para a localiza­«o dos 

apoios da LMAT, de forma a minimizar ao m§ximo poss²vel a afeta­«o de querc²neas. 

A revis«o do Projeto de Execu­«o da LMAT do Cercal resultou assim num processo bastante iterativo, com 

an§lises de pormenor realizadas em gabinete, com base na informa­«o do levantamento de 

sobreiros/azinheiras e na informa­«o constante na Planta de Condicionamentos, assim como com aferi­»es 

e valida­»es em campo pelas v§rias equipas envolvidas, nomeadamente, equipa dos consultores em 

ambiente, respons§veis pela elabora­«o do RECAPE, equipa do promotor, top·grafos, projetista e 

equipa que ser§ respons§vel pela pr·pria empreitada de constru­«o da LMAT. 

Cada uma das equipas percorreu o tra­ado da LMAT, e avaliou �L�Q���V�L�W�X o local de implanta­«o de cada 

apoio e o respetivo percurso de acesso, tendo em vista a minimiza­«o da afeta­«o de 
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sobreiros/azinheiras e simultaneamente o cumprimento das indica­»es constantes na Planta de 

Condicionamentos, conjugado com as limita­»es da realidade do local, nomeadamente, orografia, estado 

dos acessos, etc. Avaliaram assim o impacte que cada apoio teria nos exemplares de sobreiros/azinheiras 

existentes, n«o s· nos exemplares em si, mas tamb®m ao n²vel das ra²zes, e em algumas situa­»es, tendo 

em conta os v§rios fatores e condicionantes identificados, propuseram-se alternativas de localiza­«o. 

£ neste seguimento que se apresenta o presente RECAPE, acompanhado do Projeto de Execu­«o revisto, 

cuja revis«o vem dar resposta ¨s lacunas identificadas anteriormente pela Comiss«o de Avalia­«o.  

O presente RECAPE contempla toda a informa­«o apresentada no RECAPE anterior e ainda uma 

caracteriza­«o exaustiva das querc²neas existentes na §rea do Projeto e envolvente, e os seguintes 

estudos adicionais: Plano de compensa­«o das querc²neas afetadas e a an§lise visual da Quinta da 

Ortiga, incluindo bacias visuais. Foram tamb®m revistos os estudos anteriormente elaborados sempre que 

as altera­»es efetuadas ao Projeto de Execu­«o tinham influ°ncia sobre os mesmos, a saber: Estudo das 

visibilidades, Plano de Gest«o e Reconvers«o da Faixa de Prote­«o Legal da Linha, caracteriza­«o com 

prospe­«o pr®via de um tro­o da LMAT localizado fora da §rea anteriormente prospetada, 

nomeadamente entre os apoios 49 e 53 (Projeto de Execu­«o atual), e ainda avaliados os impactes ao 

n²vel dos sistemas ecol·gicos e das altera­»es clim§ticas. 

No Desenho 2 que se apresenta no Volume 3 mostra-se a implanta­«o do Projeto de Execu­«o da LMAT 

que foi alvo do anterior RECAPE, e a implanta­«o do Projeto de Execu­«o da LMAT revisto e em an§lise 

no presente RECAPE, sobre carta militar, o que permite percecionar as altera­»es que foram feitas em 

rela­«o ao que tinha sido previsto na primeira vers«o do Projeto de Execu­«o. 

No Desenho 3 que se apresenta no Volume 3 mostra-se a implanta­«o do Projeto que foi alvo do EIA e 

a implanta­«o do Projeto de Execu­«o alvo do presente RECAPE.  

3.3��ANTECEDENTES DA CENTRAL FOTOVOLTAICA CONSIDERADOS 
PERTINENTES PARA O RECAPE 

Tal como referido anteriormente, o projeto da Central Fotovoltaica do Cercal foi submetido, juntamente 

com o projeto da LMAT associada, a Avalia­«o de Impacte Ambiental, tendo resultado a emiss«o do 

T²tulo Ambiental Ēnico (TUA), o qual inclui anexo a Declara­«o de Impacte Ambiental (DIA) favor§vel 

condicionada enquadrada no Processo de AIA nÜ�×3388 (decis«o emitida em 28/07/2021). 

Com interfer°ncia direta no Projeto de Execu­«o da LMAT tem-se que o ponto de origem da LMAT ® no 

local avaliado em sede de AIA, ainda que, na Nota T®cnica òReformula­«o do Layout da Central 

Fotovoltaica do Cercal ð Demonstra­«o da conformidade da proposta de layout do projetoó, remetida 
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para a Ag°ncia Portuguesa do Ambiente, em janeiro de 2022, tenha sido solicitado uma altera­«o do 

local da subesta­«o.  

A proposta de altera­«o para a localiza­«o da subesta­«o, esteve essencialmente relacionada com a 

potencial elimina­«o de 7 apoios e de cerca de 2 km da Linha de Muito Alta Tens«o (LMAT) da Central 

Fotovoltaica do Cercal. Na referida Nota T®cnica foi efetuada uma an§lise comparativa entre a 

localiza­«o inicialmente considerada (solu­«o A) e a localiza­«o proposta posteriormente (solu­«o B), 

atrav®s da qual foi poss²vel verificar que a solu­«o B seria em geral mais favor§vel, ainda que nesta 

localiza­«o, o conjunto subesta­«o/Edif²cio de Comando/Armaz®m, apresentasse uma maior visibilidade, 

consequentemente menos favor§vel do ponto de vista do descritor Paisagem. A proposta de relocaliza­«o 

apresentada junto da CA conjuntamente com a Nota T®cnica de reformula­«o do layout da Central 

Fotovoltaica do Cercal, a solu­«o B foi considerada a mais favor§vel, dado que permitia uma redu­«o 

da extens«o da linha el®trica a®rea de muito alta tens«o, em cerca de 2 km e a consequente elimina­«o 

de 7 apoios. Contudo tamb®m foi feita refer°ncia que, a nova localiza­«o se encontrava numa §rea com 

maior risco de eros«o, sendo assim necess§ria a apresenta­«o de elementos adicionais tendo em vista 

avaliar com maior detalhe os impactes resultantes da altera­«o sugerida. Foram para o efeito 

desenvolvidos os projetos e elementos de engenharia de detalhe para esta nova localiza­«o (Solu­«o B). 

Foi realizada uma an§lise mais pormenorizada relativamente ¨ implanta­«o dos edif²cios no terreno, em 

mat®ria de modela­«o do terreno, infraestrutura el®trica e acessibilidades, tendo esta an§lise permitido 

constatar que, do ponto de vista da execu­«o, os desafios para a instala­«o da subesta­«o na solu­«o 

B seriam muito maiores face ao inicialmente previstos. Resumindo, depois de todos os estudos de detalhe 

efetuados, foi poss²vel concluir que a solu­«o B apresentava:  

�x�� Maior exig°ncia ao n²vel da movimenta­«o de terras; 

�x�� Uma localiza­«o em zona com maior risco de eros«o e consequentemente com maior dificuldade 

no controlo dos fen·menos de eros«o;  

�x�� Uma rede de acessos ¨ Subesta­«o mais complexa do ponto de vista da execu­«o;  

�x�� Maior desequil²brio a n²vel da rede de cabos de MT, pois a sua localiza­«o no extremo norte da 

central, implicava aumento das sec­»es de cabos e valas;  

�x�� Maior impacte Visual da Subesta­«o face ao aglomerado populacional do Espadanal.  

Face ¨s limita­»es/condicionamentos atr§s elencados, que se revelaram ¨ luz do trabalho de engenharia 

de detalhe entretanto desenvolvido, a solu­«o B acabou por se revelar menos vantajosa, ainda que tenha 
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subjacente a vantagem da elimina­«o de 7 apoios e de cerca de 2 km da Linha de Muito Alta Tens«o 

(LMAT), com as inerentes vantagens econ·micas.  

Os factos expostos acabaram por contribuir e se tornarem determinantes na decis«o de manter a 

localiza­«o do complexo Subesta­«o/ Edif²cio de comando/armaz®m no local inicialmente previsto 

(Solu­«o A), sendo assim do interesse do promotor manter a solu­«o que foi a aprovada em sede de EIA 

e alvo de Declara­«o de Impacte Ambiental Favor§vel Condicionada, e como tal, foi essa a solu­«o 

considerada no Projeto de Execu­«o da LMAT em an§lise no presente RECAPE, ali§s, solu­«o j§ assumida 

no RECAPE anteriormente submetido. 

Ainda no que respeita ao projeto da Central Fotovoltaica do Cercal em si, tem-se que o mesmo se encontra 

na fase final de desenvolvimento, tendo a configura­«o da Central Fotovoltaica do Cercal sido ajustada 

no decorrer do processo de licenciamento ambiental (Processo de AIA nÜ�×3388), dando assim cumprimento, 

n«o s· ¨s medidas impostas na DIA, como permitindo a integra­«o das principais preocupa­»es 

percecionadas na comunidade local e resultante do processo de consulta p¼blica. Em resumo, o projeto 

da Central Fotovoltaica do Cercal, foi alvo de uma reformula­«o face ao layout apresentado no EIA, 

reformula­«o essa que procurou cumprir e priorizar alguns crit®rios, como sejam: 

�x�� Respeito de uma dist©ncia m²nima ¨s habita­»es existentes de, no m²nimo, 250 m;  

�x�� Defini­«o de um Plano de Integra­«o Paisag²stica, baseado em estudos de visibilidade, que 

procurou atenuar a visibilidade do projeto, face ¨s habita­»es existentes, com dist©ncia inferior 

a 500 m do projeto;  

�x�� Preserva­«o de todos os exemplares de querc²neas existentes no interior da central e respetivas 

§reas de prote­«o das ra²zes, proporcionando zonas/ilhas verdes no interior da central, de 

potencial ref¼gio para a fauna. 

Importa assim ressalvar que, a atual configura­«o representa uma diminui­«o da §rea ocupada, de cerca 

de 20% face ao layout apresentado em sede de EIA, diminui­«o esta conseguida por via do aumento da 

pot°ncia unit§ria de cada um dos m·dulos fotovoltaicos, sendo que o layout atual contempla a aloca­«o 

de uma §rea de apenas 394 ha, face aos 550 ha previstos no EIA, §rea esta que corresponde ¨ 

totalidade de §rea vedada pelo projeto da central. Destes 394 ha, apenas 312 ha ser«o ocupados 

diretamente com m·dulos fotovoltaicos. 

Ainda no ©mbito do desenvolvimento da Central Fotovoltaica do Cercal, e complementarmente ao atr§s 

referido, encontra-se em curso um conjunto de medidas e iniciativas de ²ndole ambiental e social, 

denominado como conceito Ecosolar, que tem como objetivo promover a sustentabilidade da Central 
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Fotovoltaica do Cercal, responder ¨s principais quest»es percecionadas junto da comunidade local, no 

decorrer da fase de desenvolvimento da central e decorrente das diferentes intera­»es ditas com os 

principais agentes locais (�Y�G. Figura 3.1).  

 

Figura 3.1 ð Medidas e iniciativas, em fase de implementa­«o, no ©mbito do conceito Ecosolar, associado ¨ Central 
Fotovoltaica do Cercal.��

��

O conceito Ecosolar associado ¨ Central Fotovoltaica do Cercal, em linhas gerais, tem neste momento j§ 

em curso iniciativas como: 

�x�� Estudo de Biodiversidade e Solos, desenvolvido em parceria com a Faculdade de Ci°ncias da 

Universidade de Lisboa (FCUL), no qual se procura estudar e caracterizar de forma minuciosa e 

exaustiva, todas as vertentes atuais da §rea de implementada da Central Fotovoltaica do Cercal, 

como seja flora, fauna, solos e condi­»es edafoclim§ticas existente e o qual servir§ de base para 

a defini­«o de uma proposta robusta de medidas de gest«o adequadas,  a implementar durante 

a fase de explora­«o da Central Fotovoltaica, de forma a �I�R�P�H�Q�W�D�U�� �D�� �E�L�R�G�L�Y�H�U�V�L�G�D�G�H nesta 

§rea, e permitir monitorizar a evolu­«o dos v§rios par©metros de biodiversidade e qualidade 

dos solos, no tempo e no espa­o, durante a vida ¼til do projeto. De sublinhar que este estudo foi 

iniciado em 2022, contando j§ com v§rias campanhas de recolha de dados efetuadas ao longo 

deste per²odo de 2 anos. 

�x�� �3�O�D�Q�R���G�H���0�R�Q�L�W�R�U�L�]�D�o�m�R���G�D���7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D, tamb®m ele desenvolvido em parceria com a FCUL, e 

o qual tem como objetivo analisar uma poss²vel altera­«o da temperatura local associada ¨ 

implementa­«o da Central Fotovoltaica.  
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�x�� Projeto piloto integrado no conceito �D�J�U�L�Y�R�O�W�D�L�F�R, a ser desenvolvido em parceria com a C§tedra 

de Energias Renov§veis e com o Departamento de Biologia da Universidade de £vora, a 

implementar na Central Fotovoltaica do Cercal, com o objetivo de procurar um equil²brio entre 

produ­«o de energia e produ­«o agr²cola, promovendo v§rias utiliza­»es do solo no mesmo metro 

quadrado.  

�x�� Desenvolvimento de uma �&�R�P�X�Q�L�G�D�G�H���G�H���(�Q�H�U�J�L�D���5�H�Q�R�Y�i�Y�H�O�� ���&�(�5�� focada na popula­«o de 

Cercal do Alentejo. A Comunidade de Energia Renov§vel compreender§ uma ou mais unidades 

de produ­«o de energia renov§vel descentralizada, cuja energia�×produzida ser§ para benef²cio 

direto dos seus membros, neste caso aberta a toda a comunidade do Cercal e cuja ades«o ser§ 

volunt§ria,�×permitindo uma poupan­a na fatura de eletricidade de cada membros aderentes.   

De salientar que as parcerias com a Academia, para al®m de procurar dar respostas a quest»es e 

preocupa­»es percecionadas junto da comunidade local, especificas e particulares para o projeto da 

Central Fotovoltaica do Cercal, t°m como objetivo criar conhecimento com robustez cient²fica sobre o 

efeito inerente ¨ instala­«o de centrais fotovoltaicas de grande escala, no geral, no territ·rio que ocupam, 

promovendo a­»es de investiga­«o, desenvolvimento e a­»es de literacia.  
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4��PRINCIPAIS CARACTERĊSTICAS DA LMAT E PLANEAMENTO DO 
PROJETO 

A LMAT, que far§ a liga­«o da Central Fotovoltaica do Cercal ¨ Rede El®trica de Servi­o P¼blico (RESP), 

na subesta­«o de Sines, ter§ o tra­ado que se apresenta no Desenho 3, que se apresenta no Volume 3. 

Ser§ ¨ tens«o 400 kV e ter§ uma extens«o de 25,66 km. Ser§ constitu²da pelos elementos estruturais 

normalmente usados em linhas do escal«o de tens«o de 400 kV, nomeadamente: 

�x�� Apoios reticulados em a­o da fam²lia Q e da fam²lia DL; 

�x�� Funda­»es dos apoios constitu²das por quatro maci­os independentes formados por uma sapata 

em degraus e uma chamin® prism§tica; 

�x�� Dois cabos condutores por fase, em alum²nio-a­o, do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE); 

�x�� Dois cabos de guarda, um convencional, em alum²nio-a­o, do tipo ACSR 153 (DORKING) e outro 

do tipo OPGW possuindo caracter²sticas mec©nicas e el®tricas id°nticas ao primeiro; 

�x�� Isoladores comp·sitos do tipo 4C160P; 

�x�� Cadeias de isoladores e acess·rios adequados ao escal«o de corrente de defeito m§xima de 50 

kA; e 

�x�� Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as caracter²sticas dos locais de 

implanta­«o. 

As estruturas dos apoios s«o constitu²das por estruturas met§licas treli­adas convencionais, formadas por 

perfis L de abas iguais ligados entre si diretamente ou atrav®s de chapas de liga­«o e parafusos. 

Na Figura 4.1 apresentam-se as silhuetas das duas tipologias de apoios previstas utilizar. 
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Figura 4.1 ð Exemplo de silhueta de apoio da fam²lia Q ¨ esquerda e da fam²lia DL ¨ direita 

No Quadro 4.1 apresentado em seguida mostra-se qual o tipo de cada um dos apoios previstos instalar, 

bem como a sua localiza­«o. 

Quadro 4.1 ð Elementos gerais da LMAT 
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53 �4�7�����$�'���� ������������������ �������������� �������������� ������������������ �������������������� �������������� 

54 �4�5�6�����6�'���� ������������������ �������������� �� ������������������ �������������������� �������������� 

55 �4�$�����$�'���� ������������������ �������������� �������������� ������������������ �������������������� �������������� 

56 �4�6�����6�'���� ������������������ �������������� �� ������������������ �������������������� �������������� 

57 �4�6�����6�'���� ������������������ �������������� �� ������������������ �������������������� �������������� 

58 �4�5�6�����6�'���� ������������������ �������������� �� ������������������ �������������������� �������������� 

59 �4�5�6�����6�'���� ������������������ �������������� �� ������������������ �������������������� �������������� 

60 �4�5�6�����6�'���� ������������������ �������������� �� ������������������ �������������������� �������������� 
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�•��
N.Ü Tipo 

61 �4�7�����$�'���� ������������������ �������������� ���������������� ������������������ �������������������� �������������� 

62 �4�6�����6�'���� ������������������ �������������� �� ������������������ �������������������� �������������� 

63 �4�5�6�����6�'���� ������������������ �������������� �� ������������������ �������������������� �������������� 

64 �4�5�6�����6�'���� ������������������ �������������� �� ������������������ �������������������� ������������ 

65 �4�$�����$�'���� ������������������ �������������� �������������� ������������������ �������������������� ������������ 

66/165* �'�/�7�����$�'���� ������������������ �������������� �������������� ������������������ �������������������� ������������ 

67/166* �'�/�6�����6�'���� ������������������ �������������� �� ������������������ �������������������� ������������ 

68/167* �'�/�6�����6�'���� ������������������ �������������� �� ������������������ �������������������� ������������ 

69/168* �'�/�6�����6�'���� ������������������ �������������� �� ������������������ �������������������� ������������ 

70/169* �'�/�$�����$�'���� ������������������ �������������� ���������������� ������������������ �������������������� ������������ 

71/170* �'�/�7�����$�'���� ������������������ ������������ �������������� ������������������ �������������������� ������������ 

P·rt. �3�$�/�����$�3���� ������������������ �� �� ������������������ �������������������� ������������ 

* - Apoios j§ existentes. Infraestruturas partilhadas com linha el®trica de muito alta tens«o existente pertencente ¨ REN, S.A.. 
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A altura m§xima dos apoios ® indicada no Quadro 4.2 que se apresenta em seguida. 

Quadro 4.2 ð Altura total dos apoios 

���’�‘�‹�‘�� ���‹�•�–�Ÿ�•�…�‹�ƒ���•��

���”�‹�‰�‡�•�á��

�•��

���Ž�–�—�”�ƒ�����‘�–�ƒ�Ž���†�‘��

���’�‘�‹�‘��

�•��
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���� �4�7�����$�'������ �������������� ������������

���� �4�5�6�����6�'������ ���������������� ������������

���� �4�$�����$�'������ ���������������� ������������

���� �4�6�����6�'������ ������������������ ������������

���� �4�6�����6�'������ ������������������ ������������

���� �4�$�����$�'������ ������������������ ������������

���� �4�$�����$�'������ ������������������ ������������

���� �4�5�$�����$�'������ ������������������ ������������

���� �4�5�6�����6�'������ ������������������ ������������

������ �4�5�6�����6�'������ ������������������ ������������

������ �4�6�����6�'������ ������������������ ������������

������ �4�5�6�����6�'������ ������������������ ������������

������ �4�5�6�����6�'������ ������������������ ������������

������ �4�5�6�����6�'������ ������������������ ������������

������ �4�5�6�����6�'������ ������������������ ������������
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������ �4�6�����6�'������ ������������������ ������������

������ �4�5�6�����6�'������ ������������������ ������������

������ �4�5�6�������6�'������ ������������������ ������������

������ �4�6�����6�'������ ������������������ ������������

������ �4�5�$�����$�'������ ������������������ ������������

������ �4�6�����6�'������ ������������������ ������������

������ �4�5�6�����6�'������ ������������������ ������������

������ �4�5�6�����6�'������ ������������������ ������������

������ �4�5�6�����6�'������ ������������������ ������������

������ �4�5�6�����6�'������ ������������������ ������������
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������ �4�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�$�����$�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������
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������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�$�����$�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�$�����$�'������ �������������������� ������������

������ �4�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�$�����$�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�7�����$�'������ �������������������� ������������

������ �4�7�����$�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �'�/�7�������$�'������ �������������������� ������������



Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tens«o Associada  
RECAPE da LMAT 

VOLUME 2 - RELATĎRIO BASE  
Cercal Power, S.A. ��

 

24 

T07923_02_Vol2_v0 

���’�‘�‹�‘�� ���‹�•�–�Ÿ�•�…�‹�ƒ���•��

���”�‹�‰�‡�•�á��

�•��

���Ž�–�—�”�ƒ�����‘�–�ƒ�Ž���†�‘��

���’�‘�‹�‘��

�•��
N.Ü Tipo 

������ �4�7�����$�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�$�����$�'������ �������������������� ������������

�����$�� �4�$�����$�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�7�����$�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�$�����$�'������ �������������������� ������������

������ �4�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�7�����$�'������ �������������������� ������������

������ �4�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�5�6�����6�'������ �������������������� ������������

������ �4�$�����$�'������ �������������������� ������������



Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tens«o Associada  
RECAPE da LMAT 

VOLUME 2 - RELATĎRIO BASE  
Cercal Power, S.A. ��

 

25 

T07923_02_Vol2_v0 

���’�‘�‹�‘�� ���‹�•�–�Ÿ�•�…�‹�ƒ���•��

���”�‹�‰�‡�•�á��

�•��

���Ž�–�—�”�ƒ�����‘�–�ƒ�Ž���†�‘��

���’�‘�‹�‘��

�•��
N.Ü Tipo 

�������������
�� �'�/�7�����$�'������ �������������������� ������������

�������������
�� �'�/�6�����6�'������ �������������������� ������������

�������������
�� �'�/�6�����6�'������ �������������������� ������������

�������������
�� �'�/�6�����6�'������ �������������������� ������������

�������������
�� �'�/�$�����$�'������ �������������������� ������������

�������������
�� �'�/�7�����$�'������ �������������������� ������������

�3�y�U�W���� �3�$�/�����$�3������ �������������������� ��������������

As funda­»es para os apoios s«o constitu²das por quatro maci­os de bet«o independentes, com sapata 

em degraus, chamin® prism§tica e arma­«o de a­o. No ANEXO A.02 - Esquema das Funda­»es, da 

Mem·ria descritiva do Projeto de Execu­«o, ® poss²vel observar a configura­«o das funda­»es previstas 

executar. Conforme estipula a regulamenta­«o as funda­»es associadas aos apoios s«o dimensionadas 

para os mais elevados esfor­os que lhe s«o comunicados pela estrutura met§lica, considerando todas as 

combina­»es regulamentares de a­»es. S«o dimensionadas ao arrancamento, na generalidade dos casos 

abrangidos pelas condi­»es òm®diasó de terreno, pelo m®todo do peso de terreno estabilizante, 

calculado pelo tronco de pir©mide de abertura a 30Á e desprezando a contribui­«o da for­a de atrito 

do terreno. Na fase de piquetagem, previamente ¨ constru­«o, s«o detetadas as situa­»es que ser«o 

objeto de dimensionamento espec²fico do ponto de vista geom®trico e geot®cnico.  

Para se chegar ao local de implanta­«o dos apoios foi definida uma rede de percursos de circula­«o 

conforme indicado no Plano de Acessos que se apresenta no Anexo 5 do Volume 4 do RECAPE. Salienta-

se que na defini­«o dos percursos para se chegar a cada apoio foi feito o esfor­o no sentido de utilizar 

sempre que poss²vel os acessos e trilhos existentes, evitando ao m§ximo a necessidade de executar novos 

acessos, e de forma a n«o ser necess§rio cortar sobreiros ou azinheiras. Na totalidade da rede de 

caminhos prevista para chegar a cada um dos apoios, ser§ apenas constru²do um acesso para chegar ao 

Apoio 51, dada a sua localiza­«o e a morfologia do terreno em causa. Nos restantes casos ser«o usados 



Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tens«o Associada  
RECAPE da LMAT 

VOLUME 2 - RELATĎRIO BASE  
Cercal Power, S.A. ��

 

26 

T07923_02_Vol2_v0 

percursos de circula­«o e/ou trilhos existentes, sem quaisquer trabalhos de movimenta­«o de terras 

(escava­«o) associados. O tra­ado do acesso previsto executar, bem como os perfis transversais tipo do 

mesmo, apresenta-se no Plano de Acessos constante no Anexo 5 do Volume 4, na p§gina respetiva ao 

Apoio 51. 

Prev°-se que a LMAT seja constru²da em 12 meses. Apresenta-se na Figura 4.2 o cronograma da sua 

fase de constru­«o, que dever§ ser encarado apenas como cronograma base para orienta­«o, podendo 

estar sujeito posteriormente a altera­»es/adapta­»es propostas pelo empreiteiro e dependendo da 

evolu­«o dos trabalhos de constru­«o. 

 

Figura 4.2 ð Cronograma dos trabalhos de constru­«o da LMAT 

De acordo com as disposi­»es do Decreto-Lei n.Ü 15/2022, de 14 de janeiro, a LMAT depois de constru²da 

passar§ para a posse da REN, S.A., a qual ficar§ com a responsabilidade da sua explora­«o e 

manuten­«o, com todas as atividades e responsabilidades inerentes, como ® o caso da desativa­«o.  

A remo­«o das infraestruturas de liga­«o das instala­»es ¨ RESP acontece quando estas se tornarem 

desnecess§rias ¨ respetiva concess«o, em virtude do encerramento da explora­«o do centro 
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electroprodutor que lhe est§ associado. Nesse contexto, estima-se que a LMAT tenha uma vida ¼til longa, 

n«o sendo poss²vel prever, com rigor, uma data para a sua eventual desativa­«o. Tal a­«o est§ antes de 

mais dependente da estrat®gia de atua­«o da concession§ria da Rede Nacional de Transporte de 

Energia (REN S.A.), e necessita de autoriza­«o do concedente, sendo geralmente inten­«o da 

concession§ria proceder ¨s altera­»es que as necessidades de transporte de energia ou a evolu­«o 

tecnol·gica aconselhem. 
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5��COMPROMISSOS PARA A IMPLEMENTA¢ìO DAS CONDICIONANTES 
DA DIA 

5.1��MEDIDAS DE MINIMIZA¢ìO E DE COMPENSA¢ìO 

O Proponente do Projeto da LMAT assume o compromisso da implementa­«o das medidas de minimiza­«o 

a aplicar �G�X�U�D�Q�W�H���D�V���I�D�V�H�V���S�U�p�Y�L�D���H���G�H���H�[�H�F�X�o�m�R���G�D���R�E�U�D enquadradas num Plano de Gest«o Ambiental 

de Obra de acordo com o que se descreve em seguida. 

Atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), apresentado no 

Volume 4-Anexo 3, o Proponente garante o cumprimento de todas as Medidas de Minimiza­«o e 

Programas de Monitoriza­«o definidos na DIA durante a fase de constru­«o. Fazem ainda parte do 

PAAO os seguintes documentos: 

�x�� Plano de Gest«o de Res²duos (PGR) (Anexo A) - onde s«o identificados os res²duos previstos para 

a fase de constru­«o, bem como o destino adequado a dar aos mesmos e a metodologia 

adequada ao seu encaminhamento, no cumprimento da legisla­«o em vigor; 

�x�� Plano de Recupera­«o das ćreas Intervencionadas (PRAI) (Anexo B) ð define as a­»es a 

implementar nas zonas intervencionadas que ser«o sujeitas a requalifica­«o ambiental no final 

da obra, de forma a minimizar os impactes resultantes da execu­«o do projeto; 

�x�� Plantas de Condicionamentos (Anexo C) - as Plantas de Condicionamentos apresentadas no EIA, 

com as devidas atualiza­»es em resultado de estudos mais detalhados efetuados nesta fase de 

RECAPE. 

O Proponente, por sua vez, obriga o Empreiteiro que contratar, a implementar as Medidas de 

Minimiza­«o definidas na DIA, aplic§veis, atrav®s da sua inclus«o nas Condi­»es T®cnicas Ambientais do 

Caderno de Encargo da empreitada associada ¨ constru­«o da LMAT (Anexo B - CTA-constru­«o) 

apresentadas no Volume 4-Anexo 4, e da inclus«o do PAAO, da DIA e da DCAPE no contrato da 

empreitada.  

As medidas definidas para a fase pr®via ¨ constru­«o e constru­«o, cuja implementa­«o ® da 

responsabilidade do promotor do Projeto, foram coligidas num documento espec²fico, o qual tamb®m se 

apresenta no Volume 4-Anexo 4 (Anexo C - Medidas da responsabilidade do promotor).  

�1�D�� �I�D�V�H�� �G�H�� �H�[�S�O�R�U�D�o�m�R a responsabilidade da implementa­«o das medidas de minimiza­«o s«o da 

responsabilidade do promotor, com exce­«o das medidas relacionadas com a explora­«o da LMAT em 
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si, incluindo a manuten­«o da faixa de seguran­a, ser§ da REN, S.A., sendo que o promotor ficar§ com o 

·nus de verificar se as mesmas ser«o devidamente cumpridas, e de apresentar relat·rios ¨ APA 

demonstrando o seu cumprimento, conforme previsto na legisla­«o em vigor. De acordo com o artigo 27.Ü 

do Decreto-Lei n.Ü 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua reda­«o atual (republicado no Anexo XII do 

Decreto-Lei n.Ü 11/2023, de 10 de fevereiro), ser«o realizadas auditorias por verificadores qualificados 

pela APA. A realiza­«o das auditorias ter§ em considera­«o o documento òTermos e condi­»es para a 

realiza­«o das Auditorias de P·s-Avalia­«oó, dispon²vel no portal da APA. Os respetivos Relat·rios de 

Auditoria seguir«o o modelo publicado no portal da APA e ser remetidos pelo proponente ¨ Autoridade 

de AIA no prazo de 15 dias ¼teis ap·s a sua apresenta­«o pelo verificador.  

Para que a REN, S.A. tenha conhecimento das suas obriga­»es, o promotor fornecer§ um documento 

designado por Condi­»es T®cnicas Ambientais aplic§veis ¨ fase de explora­«o (CTA-explora­«o) com os 

compromissos e obriga­»es aplic§veis ¨ fase de explora­«o (�Y�G�� Volume 4-Anexo 4- Anexo B). 

�1�D���I�D�V�H���G�H���G�H�V�D�W�L�Y�D�o�m�R o Proponente apresentar§, no ¼ltimo ano de explora­«o da LMAT, a solu­«o 

futura de ocupa­«o da §rea de implanta­«o dos apoios, bem como da Faixa de Prote­«o Legal da Linha 

(PGRFPLL), ap·s a respetiva desativa­«o. Esse plano contemplar§:  

�x�� A solu­«o final de requalifica­«o da §rea de implanta­«o dos projetos, a qual deve ser 

compat²vel com o direito de propriedade, os instrumentos de gest«o territorial e com o quadro 

legal ent«o em vigor;  

�x�� As a­»es de desmantelamento e obra;  

�x�� O destino a dar a todos os elementos retirados;  

�x�� A defini­«o das solu­»es de acessos ou de outros elementos a permanecer no terreno;  

�x�� Um plano de recupera­«o final de todas as §reas afetadas.  

Este plano ter§ em considera­«o os imperativos legais que forem aplic§veis no momento da sua 

elabora­«o. 

5.2��COMUNICA¢íES 

A Autoridade de AIA ser§ previamente informada do in²cio e t®rmino das fases de constru­«o e de 

explora­«o do Projeto da LMAT, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o 

desempenho das suas compet°ncias em mat®ria de p·s-avalia­«o. 
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6��CONFORMIDADE COM A DECLARA¢ìO DE IMPACTE AMBIENTAL 

6.1��ALTERA¢íES CONTEMPLADAS NO PROJETO DE EXECU¢ìO EM 
RELA¢ìO AO PROJETO DESENVOLVIDO EM FASE DE ANTEPROJETO 
ANALISADO NO EIA 

Tal como j§ apresentado, no Desenho 3 que consta no Volume 3 mostra-se a implanta­«o do Projeto que 

foi alvo de an§lise no EIA e a implanta­«o do Projeto alvo de an§lise no presente RECAPE, sobre carta 

militar. Este desenho permite percecionar com clareza as altera­»es que foram contempladas. 

Salienta-se que as pretens»es manifestadas na consulta p¼blica do EIA, e que se enquadram no ©mbito 

do Projeto da LMAT, foram integradas na DIA, e como tal, foram tidas em considera­«o e foram 

retratadas no ©mbito do presente RECAPE. 

Apresenta-se em seguida uma descri­«o detalhada das altera­»es contempladas no Projeto de Execu­«o 

em rela­«o ao Projeto desenvolvido em fase de Anteprojeto e que foi alvo de an§lise no EIA.  

As altera­»es ao Projeto anteriormente analisado em fase de EIA, deveram-se especialmente ao interesse 

de minimizar ao m§ximo a afeta­«o de querc²neas, suportadas numa caracteriza­«o minuciosa no que 

respeita ¨ situa­«o de sobreiros e azinheiras existentes na §rea de incid°ncia do Projeto e envolvente 

pr·xima, assente em reconhecimentos de campo, realizados n«o s· pela equipa projetista e pela equipa 

respons§vel pela elabora­«o do RECAPE, mas tamb®m pelos respons§veis pela elabora­«o do 

levantamento de querc²neas, e tamb®m pela equipa do empreiteiro que ser§ respons§vel pela constru­«o 

desta LMAT. O contributo do empreiteiro foi uma grande mais-valia, pois as suas orienta­»es 

fundamentaram-se na grande experi°ncia que det®m na constru­«o de linhas el®tricas em geral, e 

especificamente no Alentejo. 

Como se pode ver no referido Desenho 3, a principal altera­«o verifica-se entre o apoio 44 e o apoio 

51/54 (Anteprojeto-EIA/Projeto de Execu­«o atual), em que se observa um desvio do alinhamento da 

LMAT no sentido nordeste, numa extens«o de cerca de 2,5 km. Esta altera­«o constitui uma melhoria 

significativa do ponto de vista ambiental, n«o s· porque ® uma solu­«o que afeta menos querc²neas (ver 

an§lise detalhada deste aspeto na resposta ¨ demonstra­«o do cumprimento da Medida de Minimiza­«o 

n.Ü 1 no Subcap²tulo 6.2-CARACTERĊSTICAS DO PROJECTO QUE ASSEGURAM A CONFORMIDADE COM 

A DIA), mas tamb®m por outros aspetos conforme se descreve em seguida. No tra­ado anterior procurou-

se desenvolver a nova linha paralelamente ¨ linha existente, respeitando a necess§ria dist©ncia de 

seguran­a, e respeitando a preserva­«o do dom²nio h²drico (10 m para cada lado das linhas de §gua). 

Com esse pressuposto, resultou um tra­ado que se desenvolve ao longo de uma linha de §gua, o que do 

ponto de vista de execu­«o da obra, incluindo o acesso aos apoios, levantaria muitos 
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problemas/dificuldades na fase de constru­«o. Assim sendo, e uma vez que se deveria evitar ao m§ximo 

cruzar a linha el®trica existente, conforme indica­«o da REN, S.A., conforme se explica com detalhe no 

Subcap²tulo 6.2 CARACTERĊSTICAS DO PROJECTO QUE ASSEGURAM A CONFORMIDADE COM A DIA, 

optou-se por fazer o desvio para o lado nascente, de forma a que o cruzamento da linha de muito alta 

tens«o existente ocorresse numa zona tecnicamente vi§vel e que facilitasse o cruzamento de ambas as 

linhas, tirando proveito da topografia e da rede de acessos existentes e assegurando o cumprimento de 

todos os requisitos t®cnicos e de seguran­a existentes para esta tipologia de infraestruturas. Acresce 

ainda que com a solu­«o agora preconizada se promove um maior afastamento a uma zona assinalada 

como òMuito cr²tica para aves de rapinaó, que est§ associada a um local de nidifica­«o da ćguia-de-

Bonelli. Ainda que este tra­ado acarrete um maior desafio para o projeto do ponto de vista t®cnico e 

econ·mico, obrigando ¨ coloca­«o de mais dois apoios, entende-se que o benef²cio ambiental resultante 

assim o justifica. Numa fase mais adiantada do projeto identificou-se a necessidade de coloca­«o de 

mais um apoio tendo em vista a minimiza­«o da afeta­«o de sobreiros (apoio 51A) conforme explicado 

mais adiante na resposta ¨ Medida de Minimiza­«o n.Ü 1.  

Em rela­«o ¨s restantes altera­»es, as mesmas correspondem essencialmente a pequenos ajustes que 

resultam de uma an§lise minuciosa dos locais de implanta­«o dos apoios e dos poss²veis percursos at® 

aos mesmos, com o objetivo de reduzir ao m²nimo indispens§vel a afeta­«o de exemplares de querc²neas, 

que resultaram nas seguintes situa­»es especificas:  

�x�� No tro­o inicial da LMAT, ap·s uma an§lise t®cnica mais detalhada, foi poss²vel evitar a coloca­«o 

de um apoio (apoio 2, numera­«o do Anteprojeto), aumentando a dimens«o dos v«os envolventes; 

�x�� No antigo tro­o entre os Apoios 8 e 9 (Anteprojeto-EIA) foi necess§rio colocar mais um apoio por 

quest»es t®cnicas face ¨ extens«o do v«o e ¨ morfologia local; 

�x�� O Apoio 34 foi, tanto quanto tecnicamente poss²vel, desviado para sul para, por um lado ficar 

mais afastado da unidade tur²stica dos Moinhos do Paneiro, minimizando assim o impacte visual 

a partir desta mesma unidade, (situa­«o analisada com mais detalhe na resposta ¨ medida 3 de 

minimiza­«o do Subcap²tulo 6.2. CARACTERĊSTICAS DO PROJECTO QUE ASSEGURAM A 

CONFORMIDADE COM A DIA, complementada com as imagens das simula­»es efetuadas que se 

apresentam no Volume 4-Anexo 8);  

�x�� O Apoio 40 avan­ou ao longo do alinhamento da LMAT, cerca de 120 metros, de forma a evitar 

a afeta­«o de querc²neas, o que resultou no aumento do v«o entre os apoios 39 e 40; e 
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�x�� Entre os apoios 49 e 53 (Anteprojeto-EIA) foi necess§rio alterar o alinhamento para efetivar o 

cruzamento com a linha Sines Tunes ı, a 150 kV no local tecnicamente mais favor§vel, assim 

como, para evitar uma densa §rea de querc²neas. Este ajuste do alinhamento da linha entre os 

apoios 49 e 53, permitiu uma redu­«o consider§vel (cerca de 50% do total previsto caso este 

ajuste n«o fosse feito) no n¼mero de exemplares de querc²neas a afetar contribuindo desta forma 

para a minimiza­«o de forma expressiva da afeta­«o de querc²neas pela implanta­«o dos 

apoios. 

Nos Desenhos 4 e 5, inclu²dos tamb®m no Volume 3, apresenta-se a implanta­«o do Projeto em an§lise 

no presente RECAPE sobre a Planta de Condicionamentos, tendo por base a carta militar e ortofotomapas 

digitais, respetivamente, incluindo os caminhos previstos para se chegar ao local de cada apoio, 

diferenciados em: percursos de circula­«o e acesso a executar. Como ® poss²vel observar nos referidos 

desenhos, s«o respeitadas as indica­»es constantes nas Plantas de Condicionamentos. 

No Volume 3-Anexo 5 apresenta-se o Plano de Acessos proposto.  

No Desenho 3 constante no Volume 3 indica-se uma §rea prevista para instala­«o do estaleiro, incluindo 

dep·sito de materiais e parqueamento de viaturas e equipamentos, sendo que dessa §rea apenas uma 

parte ser§ utilizada para esta finalidade. De qualquer forma, a §rea considerada enquadra-se dentro 

da §rea que foi estudada no ©mbito da Central Fotovoltaica, e cumpre com os condicionamentos ¨ data 

identificados. A §rea selecionada n«o est§ sujeita aos regimes da Reserva Ecol·gica Nacional, nem da 

Reserva Agr²cola Nacional. Tamb®m n«o foram identificados elementos patrimoniais nesta §rea. 

Corresponde a solos sujeitos a pr§ticas agr²colas de culturas arvenses. Apenas haver§ necessidade de ter 

em considera­«o a salvaguarda da linha de §gua que atravessa esta zona, bem como as suas margens 

numa largura de 10 m medidos a partir da crista do talude (dom²nio h²drico), e assegurar a livre 

circula­«o no caminho que tamb®m atravessa esta zona, situa­«o contemplada na §rea assinalada (a 

mesma est§ dividida em duas parcelas). 

Caso se venha a identificar em fase de obra uma localiza­«o alternativa mais favor§vel, dever§ ser 

assegurado o cumprimento das condicionantes identificadas no EIA, e ser previamente efetuada a 

prospe­«o arqueol·gica de toda a §rea prevista a utilizar.  

6.2��CARACTERĊSTICAS DO PROJECTO QUE ASSEGURAM A 
CONFORMIDADE COM A DIA 

Transcrevem-se em seguida as medidas de minimiza­«o da DIA aplic§veis ao Projeto da LMAT e explica-

se/justifica-se de que modo foram cumpridas. 
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Medida de Minimiza­«o n.Ü 1 - Salvaguardar a integridade f²sica de todos os exemplares de querc²neas, 

em bom estado sanit§rio e vegetativo, existentes na §rea de interven­«o do projeto, devendo todas as 

infraestruturas e equipamentos previstos no projeto salvaguardar pol²gono com dimens«o correspondente 

ao dobro o raio da copa das querc²neas existentes, projetado no solo, medido a partir do tronco, para 

as §rvores adultas e pol²gono com quatro metros de raio medido a partir do tronco das arvores jovens 

quando o raio da copa assuma dimens«o inferior a um metro - esta medida destina-se a salvaguardar 

inclusivamente o sistema radicular do referido arvoredo, que goza de regime espec²fico de prote­«o 

legal. 

Todo o trabalho desenvolvido nesta fase tomou como base o alinhamento da LMAT anteriormente previsto, 

que se assumiu corresponder ¨ melhor solu­«o no contexto local, pelas v§rias raz»es j§ antes identificadas 

em fase de EIA, das quais se destaca o procurar acompanhar o tra­ado das linhas el®tricas existentes, 

sendo assim inevit§vel o atravessamento de zonas de povoamento de sobreiros, situa­«o ali§s id°ntica ¨ 

que ocorre nas linhas el®tricas existentes.  

Com o objetivo de rever o projeto de execu­«o da LMAT, de forma a evitar, sempre que poss²vel, a 

afeta­«o de sobreiros/azinheiras, revelou-se crucial que o primeiro passo consistisse na realiza­«o de um 

levantamento de querc²neas exaustivo, ao longo de uma faixa envolvente ao tra­ado da LMAT, cuja 

metodologia foi desenhada em estreita articula­«o com o ICNF, tendo para o efeito sido realizadas duas 

reuni»es para acertar os detalhes do trabalho a desenvolver. 

Assim sendo, tomando por refer°ncia o Projeto de Execu­«o submetido na vers«o do RECAPE anterior, foi 

realizado um levantamento exaustivo (cartografia e caracteriza­«o dendrom®trica) das querc²neas 

existentes, numa faixa de 145 m ao longo do tra­ado da LMAT, assim como numa faixa de 100 m 

envolventes aos caminhos previstos para se chegar ao local dos apoios.  

Tal como j§ referido no cap²tulo dos antecedentes, o levantamento de querc²neas foi efetuado tendo por 

base uma metodologia que se desenvolveu nas seguintes 7 fases: 

�x�� Fase 1 - Execu­«o de voo aerofotogranometrico, tendo sido recolhidas imagens de cor real 

e imagens multiespectrais; 

�x�� Fase 2 ð Processamento da informa­«o recolhida em terreno e cria­«o de ortofotomapas 

em cor real e resolu­«o m®dia de 8 cm ao solo; 
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�x�� Fase 3 ð Identifica­«o e mapeamento dos exemplares de sobreiros/azinheiras, por 

fotointerpreta­«o; 

�x�� Fase 4 ð Defini­«o do di©metro dos exemplares de sobreiros/azinheiras mapeadas na fase 

3; 

�x�� Fase 5 ð Medi­«o do PAP e avalia­«o das §rvores no terreno. A obten­«o do PAP foi 

realizada com aplica­«o da òMetodologia para delimita­«o de §reas de povoamentos de 

sobreiro e/ou azinheiras da 1Ûfase, dando cumprimento aos crit®rios definidos na 

legisla­«o nacional. Ainda nesta fase foi realizado um invent§rio florestal com medi­«o do 

PAP a cerca de 20% das §rvores, no sentido de obter uma base para extrapola­«o e 

controlo de qualidade dos dados. Finalmente, os indiv²duos foram agrupados nas classes 

de PAP previstas na òMetodologia para delimita­«o de §reas de povoamentos de 

sobreiros e/ou azinheiras 1Üfaseó; 

�x�� Fase 6 ð Aferi­«o do estado fitossanit§rio dos exemplares de sobreiros/azinheiras, com 

base no ²ndice NVDI; e 

�x�� Fase 7 ð Delimita­«o de §reas de povoamento de sobreiros/azinheiras. 

Refira-se ainda que devido ao mau estado fitossanit§rio geral de grande parte dos sobreiros/azinheiras 

existentes ao longo da §rea analisada, foram necess§rias v§rias revis»es do trabalho executado na fase 

3, tendo sido realizadas v§rias visitas ao terreno e levantamento �L�Q�� �V�L�W�R de parte dos exemplares de 

sobreiros existentes, de forma a validar o levantamento efetuado. 

Este levantamento de querc²neas, permitiu identificar 60.441 exemplares sobreiros/azinheiras na §rea 

inicialmente caracterizada, e serviu de base para estudar e aferir solu­»es alternativas para a 

localiza­«o dos apoios da LMAT, de forma a permitir, de forma minuciosa, a minimiza­«o ao m§ximo 

poss²vel, a afeta­«o de querc²neas. 

Com a informa­«o de base obtida, e respeitando todas as condicionantes identificadas no EIA e que 

foram materializadas na Planta de Condicionamentos, procedeu-se ¨ implanta­«o dos apoios, 

procurando sempre cumprir com os requisitos e exig°ncias t®cnicas, que um projeto desta natureza 

comporta, como sejam requisitos relacionados com a orografia, dimens«o dos v«os e seguran­a da 

pr·pria linha, conjugados com a utiliza­«o de locais de clareiras nas zonas de povoamento. Contudo, por 

limita­»es t®cnicas, pontualmente, em determinadas zonas do tra­ado, face ¨ elevada densidade do 

arvoredo, revelou-se imposs²vel a n«o afeta­«o de exemplares de sobreiros, n«o s· devido ¨ 
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implanta­«o dos apoios em si, mas tamb®m tendo em conta a necessidade de ter de se assegurar uma 

§rea livre at® ¨ dist©ncia de 2 m em torno de cada apoio, bem como para a execu­«o de um novo 

acesso, que se revelou imprescind²vel construir para aceder a um apoio em particular (apoio 51).  

A revis«o do Projeto de Execu­«o da LMAT do Cercal resultou assim num  processo bastante iterativo e 

moroso, com analises de pormenor realizadas em gabinete, com base na informa­«o do levantamento de 

sobreiros/azinheiras e na informa­«o constante na Planta de Condicionamentos, assim como com aferi­»es 

e valida­»es em campo pelas v§rias equipas envolvidas, nomeadamente, equipa dos consultores em 

ambiente, respons§veis pela elabora­«o do RECAPE, equipa do promotor, top·grafos, projetista e 

equipa que ser§ respons§vel pela empreitada de constru­«o da LMAT. 

Cada uma das equipas percorreu o tra­ado da LMAT, e avaliou �L�Q���V�L�W�X o local de implanta­«o de cada 

apoio e o respetivo percurso de acesso, tendo em vista a minimiza­«o da afeta­«o de 

sobreiros/azinheiras e simultaneamente o cumprimento das indica­»es constantes na Planta de 

Condicionamentos, conjugado com as limita­»es da realidade do local, nomeadamente, orografia, estado 

dos acessos, etc. Avaliaram assim o impacte que cada apoio teria nos exemplares de sobreiros/azinheiras 

existentes, n«o s· nos exemplares em si, mas tamb®m ao n²vel das ra²zes, e em algumas situa­»es, tendo 

em conta os v§rios fatores e condicionantes identificados, propuseram-se alternativas de localiza­«o. 

Foram igualmente previstos, para os locais considerados mais sens²veis, nomeadamente nos apoios 

localizados em zonas com povoamentos de sobreiros/azinheiras densos, m®todos construtivos alternativos, 

com montagens parciais do apoio, que exigem uma §rea de assemblagem mais reduzida. Esta 

metodologia apesar de permitir reduzir significativamente a afeta­«o de sobreiros/azinheiras, tem como 

desvantagem a necessidade de um maior n¼mero de dias afetos ¨ constru­«o da LMAT, levando a uma 

maior dura­«o da fase de constru­«o da linha e, consequentemente mais dias de perman°ncia das 

equipas nos locais dos apoios, com todas as perturba­»es, custos e log²stica inerentes. 

Conclu²da esta vers«o da revis«o met·dica e exaustiva do Projeto de Execu­«o e, apesar de todos os 

cuidados tidos na escolha do local de cada apoio, verificou-se ainda a necessidade de cortar 60 

sobreiros, sendo que mais de 80% destes sobreiros correspondiam ¨ afeta­«o resultante da implanta­«o 

de apenas 2 apoios e respetivos acessos (Apoios 50 e 51 na numera­«o do tra­ado contemplado no 

RECAPE anterior).  

Este tro­o em concreto revelou-se particularmente desafiante, pois corresponde a uma zona confinada 

entre duas linhas de muito alta tens«o com as respetivas faixas de servid«o, e logo ap·s ter sido efetuado 

o cruzamento com uma delas, o que aumenta as exig°ncias t®cnicas ao n²vel de projeto e de execu­«o, 

a que acresce uma orografia muito acidentada e com um povoamento muito denso de sobreiros, pelo que 
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se revelou extremamente desafiante encontrar uma solu­«o tecnicamente vi§vel, que cumprisse todos os 

requisitos. 

N«o obstante da solu­«o de tra­ado j§ estar considerada como fechada, tendo em conta o fato de mais 

de 80% dos sobreiros a cortar estarem previstos num ¼nico tro­o da linha (entre os apoios 50 e 51), foi 

decidido fazer mais uma intera­«o t®cnica com o projetista a fim de encontrar uma alternativa a este 

local. Ap·s diversos estudos e an§lises de pormenor, foi encontrada uma potencial solu­«o alternativa 

para este tro­o em espec²fico, em que se desviaria o tra­ado da LMAT para Este, ligeiramente fora do 

alinhamento previsto mas ainda dentro do corredor estudado no EIA, sendo que teria de passar pela 

altera­«o da tipologia do Apoio 49, de forma a ser poss²vel incluir um ©ngulo na linha, at® um novo local 

para o Apoio 50, e a necessidade de instala­«o de mais um apoio entre o apoio 51 e 52, at® se retomar 

de novo o alinhamento previsto (apoio 51A).  

De modo a explorar com rigor esta solu­«o alternativa, revelou-se necess§rio expandir, num tro­o entre 

os apoios 49 e 52, o levantamento de sobreiros/azinheiras para uma §rea mais alargada, para Este. 

Para este estudo complementar, foi poss²vel aproveitar os resultados da fase 1 do levantamento de 

sobreiros/azinheiras anteriormente efetuado, cujo voo abrangeu uma §rea mais alargada do que a 

definida inicialmente, e que incluiu esta §rea complementar. Assim, para a caracteriza­«o detalhada das 

querc²neas na §rea complementar, foi apenas necess§rio desenvolver as tarefas das restantes fases (fases 

2 a 7), de acordo com o descrito anteriormente.  

Assim, incluindo a §rea complementar, o levantamento de sobreiros/azinheiras permitiu identificar um 

total de 61.095 sobreiros/azinheiras, cujas caracter²sticas se resumem no Quadro 6.1 seguinte. 

No Anexo 6 do Volume 4 apresenta-se o Relat·rio Metodol·gico elaborado pela Firemape sobre o 

trabalho realizado para mapeamento e caracteriza­«o de querc²neas (sobreiros e azinheiras) existentes, 

que incluiu a medi­«o do per²metro ¨ altura do peito (PAP), altura e medi­«o do raio da copa na §rea 

de estudo, e identifica­«o das §reas de povoamento.  
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Quadro 6.1 ð Caracter²sticas gerais dos exemplares de sobreiros/azinheiras identificados na §rea de estudo, incluindo 
a §rea complementar. 

Caracter²sticas gerais dos sobreiros/azinheiras identificadas  

�,�G�D�G�H�� Jovem Adulto 

�1�~�P�H�U�R�� �G�H��

�V�R�E�U�H�L�U�R�V���D�]�L�Q�K�H�L�U�D�V��
27.387 33.708 

�&�O�D�V�V�H���3�$�3�� 1 2 3 4 

�1�~�P�H�U�R�� �G�H��

�V�R�E�U�H�L�U�R�V���D�]�L�Q�K�H�L�U�D�V��
6.325 28.802 17.292 8.676 

�(�V�W�D�G�R���)�L�W�R�V�V�D�Q�L�W�i�U�L�R��Bom Moderado Mau Decr®pito 

�1�~�P�H�U�R�� �G�H��

�V�R�E�U�H�L�U�R�V���D�]�L�Q�K�H�L�U�D�V 
670 29.588 30.601 236 

�7�R�W�D�O�����Q���ž���� 61.095 

Com base nesta ¼ltima vers«o do levantamento e caracteriza­«o de sobreiros/azinheiras, foi poss²vel 

confirmar que a solu­«o analisada como potencial alternativa para o tro­o entre os apoios 49 e 54 

(projeto de execu­«o em an§lise), iria representar uma melhoria muito significativa relativamente ¨ 

afeta­«o de sobreiros. Assim, ap·s confirma­«o de que esta alternativa representaria uma solu­«o mais 

vantajosa do ponto de vista ambiental, e ap·s an§lise t®cnica de detalhe, confirmando a viabilidade 

t®cnica da solu­«o, incluindo o cumprimento das dist©ncias de seguran­a a todos os obst§culos existentes, 

o Projeto de Execu­«o da LMAT foi novamente revisto. 

Contudo, e apesar de todos os esfor­os e ajustes t®cnicos ao projeto da LMAT para evitar ao m§ximo a 

afeta­«o de querc²neas, n«o foi de todo poss²vel desenvolver o Projeto da LMAT sem evitar a afeta­«o 

direta de alguns sobreiros, conforme se descreve em seguida. 

No ©mbito da constru­«o de 15 dos 66 apoios da LMAT a construir, e do novo acesso previsto executar 

para chegar ao local do apoio 51, foi identificada a necessidade de afetar diretamente, por corte, 42 

sobreiros. Este n¼mero reflete todos os sobreiros que foram identificados por fotointerpreta­«o existentes 

na §rea de constru­«o, considerando-se n«o s· a §rea de implanta­«o dos apoios, mas tamb®m uma 

envolvente a cada apoio de 2 m (conforme crit®rio da REN, S.A. indicado na especifica­«o t®cnica relativa ¨ 
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gest«o da vegeta­«o nas faixas de servid«o: ò�1�D�� �i�U�H�D�� �G�D�V�� �S�O�D�W�D�I�R�U�P�D�V�� �G�H�� �L�P�S�O�D�Q�W�D�o�m�R�� �S�R�V�W�H�V�� ���i�U�H�D��

�O�R�F�D�O�L�]�D�G�D�V���H�Q�W�U�H���D�V���S�H�U�Q�D�V���G�R���S�R�V�W�H�����D�F�U�H�V�F�L�G�D���G�H���X�P�D���I�D�L�[�D���F�R�P�������P�H�W�U�R�V���G�H���O�D�U�J�X�U�D���H�P���W�R�U�Q�R���G�H���W�R�G�R���R��

�S�R�V�W�H�������R���S�U�H�V�W�D�G�R�U���G�H���V�H�U�Y�L�o�R�V���G�H�Y�H���S�U�R�F�H�G�H�U���j���U�H�P�R�o�m�R���W�R�W�D�O���G�D���Y�H�J�H�W�D�o�m�R���D�U�E�y�U�H�D���H���D�U�E�X�V�W�L�Y�D�µ), o que 

garantidamente inclui as §reas a escavar para execu­«o das funda­»es, acrescido dos exemplares 

identificados no percurso do ¼nico acesso a construir, conforme indica­«o do empreiteiro. 

Refira-se que esta quest«o foi abordada em reuni«o com a REN, S.A., no sentido de se procurar esclarecer 

sobre a real necessidade de se proceder ao corte de todos os exemplares de querc²enas que apresentam 

uma dist©ncia at® 2 metros do apoio, no sentido de procurar diminuir o n¼mero de sobreiros a cortar. 

A REN, S.A., esclareceu que, efetivamente, por quest»es de seguran­a apenas h§ a necessidade de 

concretizar o corte dos exemplares que est«o numa das seguintes situa­»es: 

�x�� Os sobreiros/azinheiras que estejam no interior do apoio; 

�x�� Os sobreiros/azinheiras cujas ra²zes sejam significativamente afetadas pela abertura das covas 

para os caboucos do apoio; 

�x�� Os sobreiros/azinheiras cujas copas toquem no apoio, n«o sendo poss²vel reverter essa situa­«o 

com uma poda formativa do exemplar em quest«o. 

Contudo, o empreiteiro que ser§ respons§vel pela constru­«o da LMAT, ap·s avalia­«o no local de todas 

as situa­»es onde foi identificado a necessidade de corte de sobreiros, considerou que seria necess§rio 

cortar apenas 28 sobreiros, que seriam os necess§rios para disponibilizar §rea n«o s· para a instala­«o 

dos apoios, como tamb®m para a manobra das m§quinas/viaturas afetas ¨ constru­«o. 

No Quadro 6.2 apresentam-se as caracter²sticas dos sobreiros em causa, diferenciando-se os que foram 

identificados considerando a necessidade de assegurar um distanciamento de 2 m em rela­«o aos apoios, 

daqueles que foram identificados pelo empreiteiro ò�L�Q���V�L�W�Xó como efetivamente com necessidade de serem 

cortados de modo a executarem-se as obras em condi­»es adequadas (escava­»es e circula­«o de 

viaturas e m§quinas).  

De referir que todos os sobreiros identificados como a cortar se localizam em contexto de povoamento, 

sendo que apenas tr°s se encontram em bom estado fitosanit§rio.  
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Quadro 6.2 ð Caracter²sticas gerais dos exemplares de sobreiros identificados como a abater 

�1�~�P�H�U�R���G�R��
�$�S�R�L�R��

�3�$�3�����P���� �5�D�L�R�����P���� �$�O�W�X�U�D��
���P����

�,�G�D�G�H�� �(�V�W�D�G�R��
�I�L�W�R�V�V�D�Q�L�W�i�U�L�R��

�&�O�D�V�V�H�� �$�o�m�R��
���0�)�$����

�$�o�m�R��
���(�P�S�U�H�L�W�H�L�U�R����

10 0,8 3 7,3 ADULTO MAU Classe_3 Abater   

10 1,2 4,3 10 ADULTO MODERADO Classe_3 Abater   

10 0,7 2,9 7,1 ADULTO MAU Classe_2 Abater   

11 0,2 1,1 3,3 JOVEM MAU Classe_1 Abater   

11 0,6 1,3 3,8 JOVEM MAU Classe_2 Abater Abater 

11 0,2 0,8 2,7 JOVEM MODERADO Classe_1 Abater   

13 0,2 1,1 3,2 JOVEM MODERADO Classe_1 Abater   

13 0,1 0,3 1,6 JOVEM MODERADO Classe_1 Abater Abater 

13 0,2 0,3 1,6 JOVEM MODERADO Classe_1 Abater Abater 

13 0,4 0,5 2 JOVEM MODERADO Classe_2 Abater   

14 0,6 0,6 2,2 JOVEM MODERADO Classe_2 Abater Abater 

14 0,8 0,4 1,8 ADULTO MODERADO Classe_3 Abater   

23 0,2 0,1 1,2 JOVEM MODERADO Classe_1 Abater Abater 

23 0,1 0,2 1,4 JOVEM MODERADO Classe_1 Abater Abater 

24 0,4 0,7 2,4 JOVEM MODERADO Classe_2 Abater   

24 0,1 0,2 1,4 JOVEM MODERADO Classe_1 Abater   

25 0,3 1,2 3,5 JOVEM MODERADO Classe_2 Abater   

26 0,1 0,6 2,2 JOVEM MODERADO Classe_1 Abater Abater 

27 0,6 1,7 4,5 JOVEM MODERADO Classe_2 Abater   

35 0,6 2,2 5,6 JOVEM MODERADO Classe_2 Abater Abater 

35 0,6 1,2 3,5 JOVEM MODERADO Classe_2 Abater Abater 

35 0,2 0,5 2 JOVEM MODERADO Classe_1 Abater Abater 

35 0,2 0,9 2,9 JOVEM MODERADO Classe_1 Abater Abater 

35 0,2 0,5 2 JOVEM MODERADO Classe_1 Abater Abater 

35 0,2 0,6 2,2 JOVEM MODERADO Classe_1 Abater Abater 

35 0,7 2,5 6,2 ADULTO MODERADO Classe_2 Abater Abater 

36 0,2 0,6 2,2 JOVEM MODERADO Classe_1 Abater   

49 0,7 0,5 2 ADULTO MODERADO Classe_2 Abater   

51 1,4 5 11,5 ADULTO MAU Classe_4 Abater Abater 

51 1,1 4,2 9,8 ADULTO MAU Classe_3 Abater Abater 

51 1,4 4,8 11 ADULTO MAU Classe_4 Abater Abater 

51 1,7 5,6 12,7 ADULTO MAU Classe_4 Abater Abater 

51 0,9 1 5 JOVEM DECREPITO Classe_3 Abater Abater 

51 1 2,9 7,1 ADULTO MAU Classe_3 Abater Abater 

51 0,9 3,4 8,1 ADULTO BOM Classe_3 Abater Abater 

51 0,7 2,7 6,6 ADULTO BOM Classe_2 Abater Abater 

51 0,8 3,2 7,7 ADULTO BOM Classe_3 Abater Abater 

52 0,8 1,6 4,3 JOVEM DECREPITO Classe_3 Abater Abater 
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�1�~�P�H�U�R���G�R��
�$�S�R�L�R��

�3�$�3�����P���� �5�D�L�R�����P���� �$�O�W�X�U�D��
���P����

�,�G�D�G�H�� �(�V�W�D�G�R��
�I�L�W�R�V�V�D�Q�L�W�i�U�L�R��

�&�O�D�V�V�H�� �$�o�m�R��
���0�)�$����

�$�o�m�R��
���(�P�S�U�H�L�W�H�L�U�R����

65 0,3 0,3 1,6 JOVEM MODERADO Classe_2 Abater Abater 

65 0,4 0,3 1,6 JOVEM MODERADO Classe_2 Abater Abater 

65 0,5 0,2 1,4 JOVEM MODERADO Classe_2 Abater Abater 

65 0,5 0,5 2 JOVEM MODERADO Classe_2 Abater Abater 

Ainda que seja expet§vel que n«o ser§ necess§rio cortar os 42 sobreiros identificados, uma vez que o 

promotor assume desde j§ o compromisso de que, durante a fase de constru­«o, cada situa­«o ser§ vista 

conjuntamente com o Empreiteiro e com a pr·pria REN, com o objetivo de reduzir o n¼mero de exemplares 

a afetar diretamente, para efeitos de compensa­«o, seguindo-se uma abordagem conservadora e 

cautelosa em termos de contabiliza­«o dos exemplares a abater, assumiu-se os 42 exemplares 

identificados como refer°ncia.  

Em termos de compensa­«o, para al®m dos sobreiros a cortar, h§ ainda que ter em considera­«o os 

sobreiros eventualmente afetados indiretamente por se preverem interven­»es na §rea de prote­«o das 

suas ra²zes, aplicando a metodologia do invent§rio florestal. Para o efeito, a identifica­«o da totalidade 

dos indiv²duos a afetar indiretamente, isto ®, pela afeta­«o da §rea de prote­«o do sistema radicular, 

fundamentou-se no seguinte crit®rio: Afeta­«o Indireta - Todos os indiv²duos cuja §rea de prote­«o (4 

metros para indiv²duos jovens com raio de copa m®dio <2m e 2 x o raio da copa para os indiv²duos 

adultos, medido a partir do tronco) intersete §reas sujeitas a a­»es de constru­«o que exigem 

movimenta­«o de terras (abertura dos caboucos para a execu­«o das funda­»es dos apoios e constru­«o 

do novo acesso). 

Da an§lise cartogr§fica efetuada resultou a identifica­«o de 152 sobreiros pass²veis de afeta­«o, sendo 

que entre estes constam os 42 sobreiros identificados como a cortar, ou seja, sujeitos a eventual afeta­«o 

indireta identificaram-se 110 sobreiros.  

No Quadro constante no Anexo B do Anexo 6-Volume 4 apresenta-se a informa­«o descritiva de 

caracteriza­«o dos exemplares de querc²neas a afetar (caracteriza­«o dendrom®trica), bem como o tipo 

de afeta­«o prevista (direta por corte ou indireta por afeta­«o de ra²zes), a indica­«o se os exemplares 

afetados se localizam, ou n«o, em §reas de povoamento, e ainda os que foram considerados a cortar 

teoricamente ou por indica­«o do empreiteiro).  No Desenho 6 do Volume 3 e nas Figuras que se 

apresentam no Anexo C do Anexo 6-Volume 4 mostram-se os exemplares em causa, diferenciando quais 

os que foram identificados como a cortar e quais os que ser«o apenas afetados indiretamente, indicando-

se ainda a classe da PAP de cada um deles. Nas figuras referidas mostram-se tamb®m os sobreiros 

eventualmente a afetar indiretamente, bem como o limite da §rea de prote­«o ¨s ra²zes. 
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No Anexo D do Anexo 6-Volume 4 apresenta-se uma cobertura fotogr§fica dos v§rios apoios onde est§ 

previsto o corte de exemplares de querc²neas, que permite percecionar a reduzida dimens«o e o mau 

estado fitossanit§rio da maioria dos exemplares em causa. 

De entre todos os sobreiros identificados como a afetar indiretamente apenas um se encontra isolado, 

todos os outros se enquadram em contexto de povoamento.  

O somat·rio dos diferentes n¼cleos de sobreiros afetados (abate e afeta­«o da §rea de prote­«o das 

ra²zes), permitiu apurar uma §rea de 3,56 ha para compensar. Assim sendo, tomou-se este valor como 

referencial para o Plano de Compensa­«o das querc²neas afetadas, especificamente a considerar na 

medida compensat·ria ¨ §rea de povoamento a compensar, a que acresce ainda uma §rea que 

corresponda ¨ compensa­«o do indiv²duo afetado, em situa­«o de isolado. 

Salienta-se que ao longo da faixa da LMAT n«o est§ previsto serem cortados ou desbastados sobreiros 

ou azinheiras para garantir as necess§rias dist©ncias de seguran­a.  

A an§lise efetuada j§ teve em considera­«o as recentes orienta­»es disponibilizadas pelo ICNF e que j§ 

s«o aplic§veis aos projetos a serem submetidos a partir de 01 de maio de 2024, como ® o caso. 

Face ¨ inevitabilidade de afeta­«o de sobreiros em contexto de povoamento, conforme explicado 

anteriormente, o promotor ir§ requerer, ap·s emiss«o da DCAPE, o Reconhecimento que a LMAT ® um 

Empreendimento de Imprescind²vel Utilidade P¼blica, de acordo com o determinado na legisla­«o em 

vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.Ü 169/2001, de 25 de maio, que estabelece medidas de prote­«o 

ao sobreiro e ¨ azinheira, na sua atual reda­«o (alterado pelo Decreto-Lei n.Ü 155/2004, de 30 de 

junho, e pelo Decreto-Lei n.Ü 11/2023, de 10 de fevereiro). 

A informa­«o relativa ao levantamento de querc²neas a afetar diretamente (por corte) ou indiretamente 

(devido a interven­»es na §rea de prote­«o do sistema radicular), bem como o limite da §rea de prote­«o 

das ra²zes, o limite das §reas de povoamento e o tra­ado da linha e respetivos apoios e acessos, em 

formato ò�V�K�D�S�H�I�L�O�Hó, foi submetida conjuntamente com o presente documento, na plataforma SILIAMB. A 

referida informa­«o encontra-se no Sistema de Coordenadas PT-TM06-ETRS89 (EPSG: 3763). 

Importa ainda ter em aten­«o que em resultado das altera­»es que foram feitas ao Decreto-Lei n.Ü 

169/2001, de 25 de maio, atrav®s do Decreto-Lei n.Ü 11/2023, de 10 de fevereiro, uma vez que, 

segundo o determinado no Artigo 3.Ü ponto 3 al²nea a): ò�2���F�R�U�W�H���R�X���D�U�U�D�Q�T�X�H���G�H���V�R�E�U�H�L�U�R�V���H���D�]�L�Q�K�H�L�U�D�V��

�T�X�D�Q�G�R���S�U�H�Y�L�V�W�R�V���Q�R���H�V�W�X�G�R���G�H���L�P�S�D�F�W�R���D�P�E�L�H�Q�W�D�O���G�H���X�P�� �S�U�R�M�H�W�R���V�X�M�H�L�W�R���D�R���S�U�R�F�H�G�L�P�H�Q�W�R���G�H���D�Y�D�O�L�D�o�m�R���G�H��

�L�P�S�D�F�W�H���D�P�E�L�H�Q�W�D�O���R�X���G�H���D�Y�D�O�L�D�o�m�R���G�H���L�Q�F�L�G�r�Q�F�L�D�V���D�P�E�L�H�Q�W�D�L�V���H�P���I�D�V�H���G�H���S�U�R�M�H�W�R���G�H���H�[�H�F�X�o�m�R�����R�X���Q�R���U�H�O�D�W�y�U�L�R��

�G�H���F�R�Q�I�R�U�P�L�G�D�G�H���D�P�E�L�H�Q�W�D�O���G�R���S�U�R�M�H�W�R���G�H���H�[�H�F�X�o�m�R�����Q�R���F�D�V�R���G�H���R���S�U�R�M�H�W�R���V�H�U���V�X�M�H�L�W�R���D���H�V�W�H�V���S�U�R�F�H�G�L�P�H�Q�W�R�V��
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�H�P���I�D�V�H���G�H���$�Q�W�H�S�U�R�M�H�W�R���R�X���H�V�W�X�G�R���S�U�p�Y�L�R�����H���W�H�U���R�E�W�L�G�R�����Q�D���G�H�F�O�D�U�D�o�m�R���G�H���L�P�S�D�F�W�H���D�P�E�L�H�Q�W�D�O���R�X���Q�D���G�H�F�L�V�m�R��

�I�D�Y�R�U�i�Y�H�O�� �V�R�E�U�H�� �D�� �F�R�Q�I�R�U�P�L�G�D�G�H�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�� �G�R�� �S�U�R�M�H�W�R�� �G�H�� �H�[�H�F�X�o�m�R���� �S�D�U�H�F�H�U�� �I�D�Y�R�U�i�Y�H�O�� �G�R�� �,�Q�V�W�L�W�X�W�R�� �G�D��

�&�R�Q�V�H�U�Y�D�o�m�R�� �G�D�� �1�D�W�X�U�H�]�D�� �H�� �G�D�V�� �)�O�R�U�H�V�W�D�V���� �,���� �3������ �I�L�F�D�Q�G�R�� �G�L�V�S�H�Q�V�D�G�R�� �T�X�D�O�T�X�H�U�� �W�L�S�R�� �G�H�� �D�X�W�R�U�L�]�D�o�m�R�� �R�X��

�F�R�P�X�Q�L�F�D�o�m�R���S�U�p�Y�L�D���H���G�H�Y�H�Q�G�R���D�V���U�H�V�S�H�W�L�Y�D�V���P�H�G�L�G�D�V���G�H���F�R�P�S�H�Q�V�D�o�m�R���H�Y�H�Q�W�X�D�O�P�H�Q�W�H���D�S�O�L�F�i�Y�H�L�V���F�R�Q�V�W�D�U���G�D��

�G�H�F�O�D�U�D�o�m�R���G�H���L�P�S�D�F�W�H���D�P�E�L�H�Q�W�D�O���R�X���G�D���G�H�F�L�V�m�R���I�D�Y�R�U�i�Y�H�O���V�R�E�U�H���D���F�R�Q�I�R�U�P�L�G�D�G�H���D�P�E�L�H�Q�W�D�O���G�R���S�U�R�M�H�W�R���G�H��

�H�[�H�F�X�o�m�Ró, entende-se que existe a necessidade de um procedimento para que no terreno n«o existam 

d¼vidas sobre quais os sobreiros a abater. Assim sendo, prop»e-se que sejam inclu²das no parecer ao 

RECAPE as seguintes medidas de minimiza­«o/compensa­«o, as quais foram tamb®m inclu²das nos 

documentos òCondi­»es t®cnicas ambientais - fase de constru­«oó e òMedidas da responsabilidade do 

promotor do Projetoó, respetivamente: 

�x�� todos os exemplares de querc²neas a abater, devem ser sinalizados com pelo menos 30 dias 

¼teis de anteced°ncia em rela­«o ao in²cio da atividade de desmata­«o/desfloresta­«o, de 

modo a possibilitar ao ICNF poder fazer o devido acompanhamento, caso assim o entenda. 

A marca­«o deve ser efetuada nos moldes previstos no Decreto-Lei n.Ü 169/2001, de 25 de 

maio, na sua reda­«o atual, nomeadamente com "tinta indel®vel e de forma vis²vel", 

preferencialmente de cor branca e cintagem indicada ¨ altura do peito. Ap·s conclu²da a 

marca­«o, deve ser dado conhecimento ao ICNF atrav®s de um relat·rio; 

�x�� A compensa­«o da afeta­«o de sobreiros ter§ de ser realizada nos moldes propostos no 

Plano de Compensa­«o apresentado no Anexo 16 do Volume 4. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 2 - Respeitar os condicionamentos do Plano de Ordenamento da Albufeira 

de ćguas Publicas de Campilhas, face a execu­«o de a­»es no plano de §gua e na zona terrestre 

envolvente de prote­«o numa faixa de 500 m de largura. 

Conforme se pode observar no Desenho 3 apresentado no Volume 3, a LMAT atravessa a albufeira de 

Campilhas em dois extremos dos seus bra­os. Neste mesmo Desenho 3 ® poss²vel verificar que apenas 

foram feitos pequenos ajustes ao local de implanta­«o dos apoios, tirando melhor proveito da morfologia 

local, resultado da verifica­«o efetuada no terreno, mas que n«o alteram a an§lise que foi feita no EIA, 

e que se retoma na resposta a este ponto.  

A implanta­«o preconizada teve em considera­«o a maior aproxima­«o poss²vel ¨s linhas el®tricas j§ 

existentes, e a coloca­«o dos apoios fora da faixa de prote­«o dos 100 m, sujeita ao regime jur²dico da 

REN. Este foi o pressuposto adotado logo na fase de Anteprojeto, situa­«o que foi avaliada no EIA, e 

que tamb®m foi o pressuposto que prevaleceu nesta fase de Projeto de Execu­«o. 
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Conforme se pode observar na Figura 6.1, de enquadramento do Projeto em extrato da Planta S²ntese 

do POAC, a LMAT atravessa as seguintes classes de espa­o: 

�x�� Na Zona de Prote­«o (zona terrestre): 

- ćrea de Montado de sobro e azinho (apoios 11, 12, 14, 15, 16 e 17); 

- ćrea florestal e silvo-pastoril (apoio 18 e 19); e 

- ćrea agr²cola (RAN) (apoio 13);  

�x�� No Plano de ćgua: 

 - Zona de prote­«o ambiental (sem qualquer apoio). 

De referir ainda que, em torno na albufeira existe uma faixa com 50 m de largura que corresponde a 

ò�=�R�Q�D���U�H�V�H�U�Y�D�G�Dó.  

De referir tamb®m que, ¨ exce­«o da ò�É�U�H�D���G�H���0�R�Q�W�D�G�R���G�H���V�R�E�U�R���H���D�]�L�Q�K�Ró, que tem estatuto de prote­«o 

pr·prio, e que ® um assunto que est§ analisado no Ponto 1 anterior, as restantes §reas terrestres 

atravessadas est«o sujeitas ao regime de ò�3�U�R�W�H�o�m�R���P�i�[�L�P�Dó. 

O Artigo 8Ü refere para a ò�=�R�Q�D���U�H�V�H�U�Y�D�G�Dó que: 

ò���³���1�D���]�R�Q�D���U�H�V�H�U�Y�D�G�D���G�D���D�O�E�X�I�H�L�U�D���H���V�H�P���S�U�H�M�X�t�]�R���G�D���O�H�J�L�V�O�D�o�m�R���D�S�O�L�F�i�Y�H�O���D���F�D�G�D���F�D�V�R�����Q�R�P�H�D�G�D�P�H�Q�W�H���D��

�5�(�1���� �V�y�� �V�m�R�� �S�H�U�P�L�W�L�G�D�V�� �F�R�Q�V�W�U�X�o�}�H�V�� �T�X�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�D�P�� �L�Q�I�U�D�H�V�W�U�X�W�X�U�D�V�� �G�H�� �D�S�R�L�R�� �j�� �X�W�L�O�L�]�D�o�m�R�� �G�D�� �D�O�E�X�I�H�L�U�D�� �Q�R�V��

�W�H�U�P�R�V���G�D�V���S�U�R�S�R�V�W�D�V���G�H�V�W�H���3�O�D�Q�R���H���G�R���S�U�H�V�H�Q�W�H���5�H�J�X�O�D�P�H�Q�W�R����

���³���'�H�Y�H�U�m�R���V�H�U���U�H�P�R�Y�L�G�D�V���W�R�G�D�V���D�V���Y�H�G�D�o�}�H�V���O�R�F�D�O�L�]�D�G�D�V���Q�R���O�H�L�W�R���Q�R�U�P�D�O���G�D���D�O�E�X�I�H�L�U�D���H���Q�D���]�R�Q�D���U�H�V�H�U�Y�D�G�D����

���³���1�D���]�R�Q�D���U�H�V�H�U�Y�D�G�D���p���S�H�U�P�L�W�L�G�D�����Q�R�V���W�H�U�P�R�V���G�R���S�U�H�V�H�Q�W�H���5�H�J�X�O�D�P�H�Q�W�R�����D���F�U�L�D�o�m�R���G�H���]�R�Q�D�V���G�H���U�H�F�U�H�L�R���H��

�O�D�]�H�U���D�V�V�R�F�L�D�G�D�V���D�R�V���X�V�R�V���G�R���S�O�D�Q�R���G�H���i�J�X�D���H���j���I�U�X�L�o�m�R���G�D���S�D�L�V�D�J�H�P�����V�X�M�H�L�W�D�V���D�R�V���F�R�Q�G�L�F�L�R�Q�D�P�H�Q�W�R�V���S�U�H�Y�L�V�W�R�V��

�Q�R�V���W�H�U�P�R�V���G�R���S�U�H�V�H�Q�W�H���5�H�J�X�O�D�P�H�Q�W�R����

���³�� �e�� �L�Q�W�H�U�G�L�W�D�� �D�� �D�E�H�U�W�X�U�D�� �G�H�� �Q�R�Y�R�V�� �D�F�H�V�V�R�V�� �Y�L�i�U�L�R�V���� �Q�m�R�� �S�R�G�H�Q�G�R�� �V�H�U�� �D�P�S�O�L�D�G�R�V�� �R�V�� �D�F�H�V�V�R�V�� �Y�L�i�U�L�R�V�� �M�i��

�H�[�L�V�W�H�Q�W�H�V���V�R�E�U�H���D�V���P�D�U�J�H�Q�V���G�D���D�O�E�X�I�H�L�U�Dó. 

Tendo em considera­«o as limita­»es impostas nesta � �́=�R�Q�D���U�H�V�H�U�Y�D�G�D�µ�� �R���3�U�R�M�H�W�R���I�R�L���F�R�Q�F�H�E�L�G�R���G�H���I�R�U�P�D��

�D���Q�m�R���V�H�U���Q�H�F�H�V�V�i�U�L�R���L�Q�W�H�U�Y�L�U���Q�H�V�W�D�V���]�R�Q�D�V�����R�X���V�H�M�D�����Q�m�R���I�R�L���F�R�O�R�F�D�G�R���Q�H�Q�K�X�P���D�S�R�L�R���Q�H�V�W�D���F�O�D�V�V�H���G�H��

�H�V�S�D�o�R.  
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Para a ò�=�R�Q�D���G�H���3�U�R�W�H�o�m�R���0�i�[�L�P�Dó o Artigo 19.Ü refere: 

ò���³���$���]�R�Q�D���G�H���S�U�R�W�H�F�o�m�R���P�i�[�L�P�D���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H���j���i�U�H�D���O�R�F�D�O�L�]�D�G�D���Q�D���]�R�Q�D���G�H���S�U�R�W�H�F�o�m�R���D�P�E�L�H�Q�W�D�O���G�R���S�O�D�Q�R��

�G�H���i�J�X�D���H���D�V�V�L�Q�D�O�D�G�D���Q�D���S�O�D�Q�W�D���G�H���V�t�Q�W�H�V�H�����G�H�Y�H�Q�G�R���R�V���X�V�R�V���G�R���V�R�O�R���U�H�V�S�H�L�W�D�U���D�V���F�O�D�V�V�H�V���G�H���H�V�S�D�o�R���G�H�I�L�Q�L�G�D�V����

���³�1�H�V�W�D���]�R�Q�D���p���S�U�R�L�E�L�G�D���D���F�R�Q�V�W�U�X�o�m�R���D�I�H�F�W�D���D�R���X�V�R���W�X�U�t�V�W�L�F�R����

���³�2�V���X�V�R�V���G�H���V�R�O�R���S�H�U�P�L�W�L�G�R�V���Q�m�R���S�R�G�H�U�m�R���F�R�O�R�F�D�U���H�P���F�D�X�V�D���R�V���R�E�M�H�F�W�L�Y�R�V���G�H���S�U�R�W�H�F�o�m�R���D�P�E�L�H�Q�W�D�O���G�H�I�L�Q�L�G�R�V��

�S�D�U�D���R���S�O�D�Q�R���G�H���i�J�X�Dó. 

A ò�=�R�Q�D���G�H���3�U�R�W�H�o�m�R���0�i�[�L�P�D�µ��corresponde ¨ zona terrestre que confina com a §rea do plano de §gua 

classificada como ò�=�R�Q�D�� �G�H�� �S�U�R�W�H�F�o�m�R�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�Oó, a qual segundo o Artigo 13.Ü apresenta muitas 

condicionantes ao uso pois nessa zona preconiza-se a manuten­«o de condi­»es de tranquilidades para 

assegurar adequadas condi­»es de reprodu­«o, alimenta­«o ou abrigo da fauna selvagem. Assim sendo, 

n«o est«o previstas atividades de recreio e lazer na zona do plano de §gua, ou seja, n«o est§ previsto 

o desenvolvimento de atividades que possam ser conflituosas com a presen­a da LMAT como por exemplo, 

navega­«o ¨ vela com embarca­»es que tenham mastros altos e pudessem de alguma forma ao passar 

sob a LMAT n«o cumprir com as necess§rias dist©ncias de seguran­a. Por outro lado, os elevados 

condicionamentos determinados para o plano de §gua, est«o refletidos tamb®m na zona terrestre 

envolvente, e por isso tamb®m n«o se prev° que fiquem condicionados usos associados a eventuais 

edifica­»es, pois efetivamente pretende-se assegurar condi­»es de tranquilidade. 

Tendo em considera­«o que o tipo de projeto em causa, depois de instalado, n«o provoca qualquer 

perturba­«o, entende-se que ® compat²vel com os objetivos de prote­«o determinados para esta zona, 

sendo que na fase de constru­«o, devem minimizar-se as interven­»es e proceder ¨ requalifica­«o 

ambiental das zonas intervencionadas, conforme recomendado nas medidas de minimiza­«o propostas e 

que ir«o integrar o Caderno de Encargos da empreitada (vd. Documento contante no Anexo 4-Condi­»es 

t®cnicas ambientais para a fase de constru­«o). De qualquer forma, tal como na fase de Anteprojeto, 

procurou-se no desenvolvimento do Projeto instalar o menor n¼mero de apoios nestas §reas. 

Salienta-se que n«o est§ previsto executar acessos dentro da §rea de prote­«o da albufeira de 

Campilhas, tendo-se apenas definido percursos preferenciais de circula­«o. 

Em rela­«o aos usos e condicionantes definidos para as classes de usos do solo onde se prev° colocar 

apoios tem-se: 

O Artigo 21.Ü (�É�U�H�D�V���G�H���P�R�Q�W�D�G�R���G�H���V�R�E�U�R���H���D�]�L�Q�K�R) refere: 

ò�6�H�P���S�U�H�M�X�t�]�R���Q�R���G�L�V�S�R�V�W�R���Q�D���O�H�J�L�V�O�D�o�m�R���H�P���Y�L�J�R�U�����Q�D�V���i�U�H�D�V���G�H���P�R�Q�W�D�G�R���G�H���V�R�E�U�R���H���D�]�L�Q�K�R����
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�D���� �e�� �S�U�R�L�E�L�G�R���R�� �F�R�U�W�H�� �R�X�� �D�U�U�D�Q�T�X�H���G�H���V�R�E�U�H�L�U�R�V���H�� �D�]�L�Q�K�H�L�U�D�V���H�P���F�U�L�D�o�m�R���R�X�� �D�G�X�O�W�R�V�� �T�X�H�� �Q�m�R�� �V�H�� �H�Q�F�R�Q�W�U�H�P��

�V�H�F�R�V�����G�R�H�Q�W�H�V�����G�H�F�U�p�S�L�W�R�V���R�X���G�R�P�L�Q�D�G�R�V����

�E���� �$�S�H�Q�D�V�� �V�m�R�� �S�H�U�P�L�W�L�G�R�V�� �F�R�U�W�H�V�� �G�H�� �F�R�Q�Y�H�U�V�m�R�� �H�P�� �S�R�Y�R�D�P�H�Q�W�R�V�� �G�H�� �V�R�E�U�H�L�U�R�� �H�� �D�]�L�Q�K�H�L�U�D�� �T�X�D�Q�G�R�� �Y�L�V�H�P�� �D��

�S�R�V�W�H�U�L�R�U�� �R�F�X�S�D�o�m�R���G�R�� �V�R�O�R�� �F�R�P�� �R�E�U�D�V�� �L�P�S�U�H�V�F�L�Q�G�t�Y�H�L�V�� �G�H�� �X�W�L�O�L�G�D�G�H�� �S�~�E�O�L�F�D�� �R�X���H�P�S�U�H�H�Q�G�L�P�H�Q�W�R�V�� �D�J�U�t�F�R�O�D�V��

�F�R�P���U�H�O�H�Y�D�Q�W�H���H���V�X�V�W�H�Q�W�i�Y�H�O���L�Q�W�H�U�H�V�V�H���S�D�U�D���D���H�F�R�Q�R�P�L�D���O�R�F�D�O�����V�H�P���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�D�V���G�H���O�R�F�D�O�L�]�D�o�m�R����

�F�����)�L�F�D�P���Y�H�G�D�G�D�V���T�X�D�L�V�T�X�H�U���F�R�Q�Y�H�U�V�}�H�V���Q�D�W�X�U�D�L�V���H�P���S�R�Y�R�D�P�H�Q�W�R�V���G�H���V�R�E�U�H�L�U�R���H���D�]�L�Q�K�H�L�U�D�V���T�X�H���W�H�Q�K�D�P���V�L�G�R��

�S�H�U�F�R�U�U�L�G�R�V���S�R�U���L�Q�F�r�Q�G�L�R�V�����Q�R�V���W�H�U�P�R�V���G�D���O�H�J�L�V�O�D�o�m�R���D�S�O�L�F�i�Y�H�Oó. 

Conforme j§ apresentado na resposta ao Ponto 1 anterior, e especificamente em rela­«o aos apoios 

localizados nesta categoria de espa­o, em cada um dos apoios 11 e 14 est§ apenas previsto o corte 1 

sobreiro jovem. Poder§ consultar-se informa­«o mais detalhada no Volume 4 - Anexo 6. 

Assim sendo, considera-se que est«o reunidas as condi­»es para se assumir que o Projeto respeita o 

determinado para esta tipologia de uso do solo. 

O Artigo 22.Ü (�É�U�H�D�V���I�O�R�U�H�V�W�D�L�V���H���V�L�O�Y�R���S�D�V�W�R�U�L�V) refere: 

ò���³���2�V���V�R�O�R�V���L�Q�W�H�J�U�D�G�R�V���Q�R���]�R�Q�D�P�H�Q�W�R���G�R���3�O�D�Q�R���F�R�P�R���i�U�H�D�V���I�O�R�U�H�V�W�D�L�V���H���V�L�O�Y�R���S�D�V�W�R�U�L�V���V�H�U�m�R���I�O�R�U�H�V�W�D�G�R�V���j��

�E�D�V�H���G�H���H�V�S�p�F�L�H�V���H�F�R�O�R�J�L�F�D�P�H�Q�W�H���Y�L�i�Y�H�L�V�����W�D�L�V���F�R�P�R���R���V�R�E�U�H�L�U�R�����D���D�]�L�Q�K�H�L�U�D���H���R���S�L�Q�K�R����

���³���$���H�[�S�O�R�U�D�o�m�R���Q�H�V�W�H�V���V�R�O�R�V�����G�H���F�O�D�V�V�H���'���H���(�����V�H�U�i���I�O�R�U�H�V�W�D�O���R�X���V�L�O�Y�R���S�D�V�W�R�U�L�O����

���³�� �$�� �I�O�R�U�H�V�W�D�o�m�R�� �R�X�� �U�H�I�O�R�U�H�V�W�D�o�m�R�� �F�R�P�� �H�V�S�p�F�L�H�V�� �G�H�� �F�U�H�V�F�L�P�H�Q�W�R�� �U�i�S�L�G�R�� �G�H�Y�H�� �U�H�V�S�H�L�W�D�U�� �D�V�� �V�H�J�X�L�Q�W�H�V��

�G�L�V�S�R�V�L�o�}�H�V����

�D�����e���F�R�Q�G�L�F�L�R�Q�D�G�D���D���I�O�R�U�H�V�W�D�o�m�R���G�H���V�R�O�R�V���G�D���5�$�1���V�H�P�S�U�H���T�X�H���D���L�Q�V�W�D�E�L�O�L�G�D�G�H�����G�H�J�U�D�G�D�o�m�R���R�X���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�G�D�G�H��

�G�R�V�� �H�F�R�V�V�L�V�W�H�P�D�V�� �S�H�U�P�L�W�D�� �F�R�Q�V�L�G�H�U�D�U�� �T�X�H�� �W�D�O�� �S�U�i�W�L�F�D�� �L�U�L�D�� �G�L�P�L�Q�X�L�U�� �R�X�� �G�H�V�W�U�X�L�U�� �D�V�� �V�X�D�V�� �I�X�Q�o�}�H�V�� �R�X��

�S�R�W�H�Q�F�L�D�O�L�G�D�G�H�V����

�E�����e���S�U�R�L�E�L�G�D���T�X�D�O�T�X�H�U���W�p�F�Q�L�F�D���G�H���P�R�E�L�O�L�]�D�o�m�R���G�H���V�R�O�R���T�X�H���V�H�M�D���H�I�H�F�W�X�D�G�D���V�H�J�X�Q�G�R���D�V���O�L�Q�K�D�V���G�H���P�D�L�R�U���G�H�F�O�L�Y�H����

�F�����e���S�H�U�P�L�W�L�G�D���D���F�D�o�D���Q�R�V���W�H�U�P�R�V���G�D���O�H�J�L�V�O�D�o�m�R���H�P���Y�L�J�R�U����

���³�� �$�V�� �R�E�U�D�V���G�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�o�m�R���� �U�H�F�R�Q�V�W�U�X�o�m�R���� �D�P�S�O�L�D�o�m�R���R�X���D�O�W�H�U�D�o�m�R���H�V�W�m�R���V�X�M�H�L�W�D�V���j�V�� �U�H�J�U�D�V�� �F�R�Q�V�W�D�Q�W�H�V���G�R��

�D�U�W�L�J�R�������ž���G�R���S�U�H�V�H�Q�W�H���5�H�J�X�O�D�P�H�Q�W�Ró. 

A tipologia do Projeto (LMAT) n«o ® conflituosa com o determinado para esta categoria de espa­o. As 

mobiliza­»es do solo s«o muito localizadas e as zonas onde se prev° instalar os apoios 18 e 19 
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apresentam declives suaves. Tamb®m n«o est§ previsto executar novos acessos nesta classe de espa­o, 

Acresce ainda que, apesar de no Plano de Ordenamento da Albufeira de Campilhas a §rea onde se 

prev° instalar estes dois apoios estar referenciada como afeta ao regime da REN (tipologia ò§reas com 

riscos de eros«oó), na Carta de REN publicada pela CCDR Alentejo nada aparece referenciado nesta 

zona, sendo esta ¼ltima informa­«o sobre a REN considerada como a mais v§lida, e como tal, tomada 

como refer°ncia na an§lise deste Projeto. Assim sendo, n«o se identifica nenhuma limita­«o aos dois ¼nicos 

apoios que est«o referenciados no Plano de Ordenamento da Albufeira de Campilhas como localizados 

em §rea de REN. 

O Artigo 24Ü (�É�U�H�D�V���D�J�U�t�F�R�O�D�V) refere: ò�(�V�W�D�V���i�U�H�D�V���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�P���D�R�V���V�R�O�R�V���T�X�H���L�Q�W�H�J�U�D�P���D���5�$�1�����D�R�V���T�X�D�L�V��

�V�H���D�S�O�L�F�D�P���D�V���G�L�V�S�R�V�L�o�}�H�V���G�H�F�R�U�U�H�Q�W�H�V���G�D���O�H�J�L�V�O�D�o�m�R���H�P���Y�L�J�R�Uó.  

Em rela­«o a este assunto tem-se que o regime de RAN ® compat²vel com a instala­«o de LMAT, sendo 

contudo necess§rio obter o Parecer favor§vel da Entidade Regional da Reserva Agr²cola do Alentejo 

(ERRAN), que ateste a conformidade do Projeto perante o disposto no regime jur²dico da RAN, publicado 

pelo Decreto-Lei n.Ü 73/2009, de 31 de mar­o, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.Ü 199/2015 

de 16 de setembro e regulamentado pela Portaria n.Ü 162/2011, de 18 de abril, conforme solicitado 

no Ponto 6.4.2 do Subcap²tulo 6.4-ELEMENTOS A APRESENTAR, subponto 8.  

Efetivamente a este respeito salienta-se que o Artigo 22.Ü (Utiliza­«o de §reas da RAN para outros fins) 

do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de mar­o, na sua atual reda­«o, permite que seja utilizada §rea de 

RAN para outros usos que n«o o agr²cola, mediante determinadas condi­»es, sendo uma delas a 

instala­«o de linhas el®tricas, conforme determinado na al²nea l) do ponto 1, a saber: 

ò���������$�V���X�W�L�O�L�]�D�o�}�H�V���Q�m�R���D�J�U�t�F�R�O�D�V���G�H���i�U�H�D�V���L�Q�W�H�J�U�D�G�D�V���Q�D���5�$�1���V�y���S�R�G�H�P���Y�H�U�L�I�L�F�D�U���V�H���T�X�D�Q�G�R�����F�X�P�X�O�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H����

�Q�m�R���F�D�X�V�H�P���J�U�D�Y�H�V���S�U�H�M�X�t�]�R�V���S�D�U�D���R�V���R�E�M�H�W�L�Y�R�V���D���T�X�H���V�H���U�H�I�H�U�H���R���D�U�W�L�J�R�������ž���H���Q�m�R���H�[�L�V�W�D���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�D���Y�L�i�Y�H�O��

�I�R�U�D���G�D�V���W�H�U�U�D�V���R�X���V�R�O�R�V���G�D���5�$�1�����Q�R���T�X�H���U�H�V�S�H�L�W�D���j�V���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�V���W�p�F�Q�L�F�D�����H�F�R�Q�y�P�L�F�D�����D�P�E�L�H�Q�W�D�O���H���F�X�O�W�X�U�D�O����

�G�H�Y�H�Q�G�R���O�R�F�D�O�L�]�D�U���V�H�����S�U�H�I�H�U�H�Q�F�L�D�O�P�H�Q�W�H�����Q�D�V���W�H�U�U�D�V���H���V�R�O�R�V���F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�G�R�V���F�R�P�R���G�H���P�H�Q�R�U���D�S�W�L�G�m�R�����H���T�X�D�Q�G�R��

�H�V�W�H�M�D�P���H�P���F�D�X�V�D�����« 

�O�����2�E�U�D�V���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�o�m�R�����U�H�T�X�D�O�L�I�L�F�D�o�m�R���R�X���E�H�Q�H�I�L�F�L�D�o�m�R���G�H���L�Q�I�U�D�H�V�W�U�X�W�X�U�D�V���S�~�E�O�L�F�D�V���U�R�G�R�Y�L�i�U�L�D�V�����I�H�U�U�R�Y�L�i�U�L�D�V����

�D�H�U�R�S�R�U�W�X�i�U�L�D�V���� �G�H�� �O�R�J�t�V�W�L�F�D���� �G�H�� �V�D�Q�H�D�P�H�Q�W�R�����G�H�� �W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H�� �H�� �G�L�V�W�U�L�E�X�L�o�m�R�� �G�H�� �H�Q�H�U�J�L�D�� �H�O�p�W�U�L�F�D���� �G�H��

�D�E�D�V�W�H�F�L�P�H�Q�W�R���G�H���J�i�V���H���G�H���W�H�O�H�F�R�P�X�Q�L�F�D�o�}�H�V�����E�H�P���F�R�P�R���R�X�W�U�D�V���F�R�Q�V�W�U�X�o�}�H�V���R�X���H�P�S�U�H�H�Q�G�L�P�H�Q�W�R�V���S�~�E�O�L�F�R�V���R�X��

�G�H���V�H�U�Y�L�o�R���S�~�E�O�L�F�R������

O ponto 3 do mesmo Artigo 22.Ü refere ò�&�R�P�S�H�W�H���D�R�V���P�H�P�E�U�R�V���G�R���*�R�Y�H�U�Q�R���U�H�V�S�R�Q�V�i�Y�H�L�V���S�H�O�D�V���i�U�H�D�V���G�R��

�R�U�G�H�Q�D�P�H�Q�W�R���G�R���W�H�U�U�L�W�y�U�L�R�����G�R���G�H�V�H�Q�Y�R�O�Y�L�P�H�Q�W�R���U�X�U�D�O���H���G�D���W�X�W�H�O�D���U�H�V�S�H�W�L�Y�D���D�S�U�R�Y�D�U�����S�R�U���S�R�U�W�D�U�L�D�����R�V���O�L�P�L�W�H�V���H��

�D�V���F�R�Q�G�L�o�}�H�V���D���R�E�V�H�U�Y�D�U���S�D�U�D���D���Y�L�D�E�L�O�L�]�D�o�m�R���G�D�V���X�W�L�O�L�]�D�o�}�H�V���U�H�I�H�U�L�G�D�V���Q�R���Q���ž���������D�S�y�V���D�X�G�L�o�m�R���G�D�V���H�Q�W�L�G�D�G�H�V��
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�7�����������B�����B�9�R�O���B�Y����

�U�H�J�L�R�Q�D�L�V���G�D���5�$�1�µ����

�(�P���V�t�Q�W�H�V�H�����W�H�Q�G�R���H�P���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�o�m�R���R���G�H�W�H�U�P�L�Q�D�G�R���S�D�U�D���D�V���Y�i�U�L�D�V���F�O�D�V�V�H�V���G�H���H�V�S�D�o�R���D�W�U�D�Y�H�V�V�D�G�D�V����

�Y�H�U�L�I�L�F�D���V�H���T�X�H���Q�m�R���H�[�L�V�W�H���Q�D�G�D���H�[�S�O�L�F�L�W�D�P�H�Q�W�H���T�X�H���S�U�R�t�E�D���D���L�Q�V�W�D�O�D�o�m�R���G�H���X�P�D���/�0�$�7�����2�� �$�U�W�L�J�R�����ž��

�U�H�I�H�U�H���D�V���Y�i�U�L�D�V���D�W�L�Y�L�G�D�G�H�V���T�X�H���V�m�R���S�U�R�L�E�L�G�D�V���Q�D���I�D�L�[�D���G�R�V�����������P���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W�H�V���j���´�=�R�Q�D���G�H���S�U�R�W�H�o�m�R�µ����

�Q�m�R���V�H���H�Q�F�R�Q�W�U�D�Q�G�R���U�H�I�H�U�L�G�R���H�Q�W�U�H���H�O�D�V���D���L�Q�V�W�D�O�D�o�m�R���G�H���O�L�Q�K�D�V���H�O�p�W�U�L�F�D�V�����$�O�L�i�V���� �M�i���H�[�L�V�W�H�P���G�X�D�V���/�0�$�7���D��

�D�W�U�D�Y�H�V�V�D�U�� �H�V�W�D�� �´�=�R�Q�D�� �G�H�� �S�U�R�W�H�o�m�R�µ���� �K�D�Y�H�Q�G�R�� �P�H�V�P�R�� �U�H�I�H�U�r�Q�F�L�D�� �H�[�S�O�L�F�L�W�D�� �Q�R�� �$�U�W�L�J�R�� ���ž�� ���6�H�U�Y�L�G�}�H�V��

�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�D�V�� �H�� �U�H�V�W�U�L�o�}�H�V�� �G�H�� �X�W�L�O�L�G�D�G�H�� �S�~�E�O�L�F�D������ �D�� �Q�H�F�H�V�V�L�G�D�G�H�� �G�H�� �V�H�� �F�X�P�S�U�L�U�� �F�R�P�� �D�V�� �V�H�U�Y�L�G�}�H�V��

�D�V�V�R�F�L�D�G�D�V�� �D�� �O�L�Q�K�D�V�� �H�O�p�W�U�L�F�D�V���� �'�H�� �T�X�D�O�T�X�H�U�� �I�R�U�P�D���� �F�L�H�Q�W�H�V�� �G�D�� �V�H�Q�V�L�E�L�O�L�G�D�G�H�� �G�D�� �]�R�Q�D���� �S�U�R�F�X�U�R�X���V�H��

�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�U���X�P���3�U�R�M�H�W�R���F�R�P���R���P�t�Q�L�P�R���G�H���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�o�}�H�V���S�R�V�V�t�Y�H�L�V�����R�X���V�H�M�D�����S�U�R�F�X�U�R�X���V�H���P�L�Q�L�P�L�]�D�U���R���Q�~�P�H�U�R��

�G�H���D�S�R�L�R�V���Q�D���I�D�L�[�D���G�H�����������P���H�Q�Y�R�O�Y�H�Q�W�H���j���D�O�E�X�I�H�L�U�D���G�H���&�D�P�S�L�O�K�D�V������

�5�H�O�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H���D�R�V���U�H�J�L�P�H�V���H�V�S�H�F�t�I�L�F�R�V���� �H�� �G�H���D�F�R�U�G�R���F�R�P���R�� �F�R�Q�V�W�D�Q�W�H�� �Q�D���3�O�D�Q�W�D���G�H���&�R�Q�G�L�F�L�R�Q�D�Q�W�H�V�����Y�G����

�)�L�J�X�U�D���������������W�H�P���V�H����

�x�� �0�R�Q�W�D�G�R�� �G�H�� �V�R�E�U�R�� �H�� �D�]�L�Q�K�R�� ���D�S�R�L�R�V�� �������� �������� �������� �������� ������ �H�� �������� ���� �V�L�W�X�D�o�m�R�� �F�X�M�D��

�F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�L�G�D�G�H���M�i���I�R�L���D�Q�D�O�L�V�D�G�D���D�Q�W�H�U�L�R�U�P�H�Q�W�H�����S�U�H�Y�r���V�H���F�R�U�W�D�U�������V�R�E�U�H�L�U�R�V���Q�R���D�S�R�L�R���������H��

���� �V�R�E�U�H�L�U�R�V�� �Q�R�� �D�S�R�L�R�� �������� �(�V�W�i�� �S�U�H�Y�L�V�W�R�� �D�� �V�X�D�� �F�R�P�S�H�Q�V�D�o�m�R�� ���Y�G���� �U�H�V�S�R�V�W�D�� �j�� �0�H�G�L�G�D�� �G�H��

�0�L�Q�L�P�L�]�D�o�m�R���Q���ž������

�x�� �5�H�V�H�U�Y�D�� �$�J�U�t�F�R�O�D�� �1�D�F�L�R�Q�D�O�� ���D�S�R�L�R�� �������� ���� �V�L�W�X�D�o�m�R�� �F�X�M�D�� �F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�L�G�D�G�H�� �M�i�� �I�R�L�� �D�Q�D�O�L�V�D�G�D��

�D�Q�W�H�U�L�R�U�P�H�Q�W�H�����M�i�� �I�R�L�� �R�E�W�L�G�R���R���S�D�U�H�F�H�U���D���D�X�W�R�U�L�]�D�U���D���L�Q�V�W�D�O�D�o�m�R���G�H�V�W�H���D�S�R�L�R���H�P���i�U�H�D���G�H����

�5�$�1�����F�R�Q�I�R�U�P�H���V�H���S�R�G�H���Y�H�U���Q�R���G�R�F�X�P�H�Q�W�R���D�S�U�H�V�H�Q�W�D�G�R���Q�R���$�Q�H�[�R�������G�R���9�R�O�X�P�H���������H��

�x�� �5�H�V�H�U�Y�D���(�F�R�O�y�J�L�F�D���1�D�F�L�R�Q�D�O�������É�U�H�D���F�R�P���U�L�V�F�R���G�H���H�U�R�V�m�R�����D�S�R�L�R�V���������H������������

�1�R���T�X�H���U�H�V�S�H�L�W�D���D�R���U�H�J�L�P�H���G�D���5�H�V�H�U�Y�D���(�F�R�O�y�J�L�F�D���1�D�F�L�R�Q�D�O�����L�P�S�R�U�W�D���V�D�O�L�H�Q�W�D�U���T�X�H���D�V���i�U�H�D�V���V�X�M�H�L�W�D�V���D�R��

�U�H�J�L�P�H���G�D���5�(�1���L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�G�D�V���Q�R���3�2�$�&���Q�m�R���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�P���j�V���F�R�Q�V�W�D�Q�W�H�V���Q�D���&�D�U�W�D���G�H���5�(�1���S�X�E�O�L�F�D�G�D���S�H�O�D��

�&�&�'�5���$�O�H�Q�W�H�M�R�����V�H�Q�G�R���H�V�W�D���~�O�W�L�P�D���D���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�G�D���F�R�P�R���Y�i�O�L�G�D�����H�� �F�R�P�R���W�D�O�����W�R�P�D�G�D���F�R�P�R���U�H�I�H�U�r�Q�F�L�D���Q�D��

�D�Q�i�O�L�V�H���G�H�V�W�H���3�U�R�M�H�W�R�����1�H�V�V�D���P�H�V�P�D���F�D�U�W�D���R�V���D�S�R�L�R�V���������H���������Q�m�R���V�H���O�R�F�D�O�L�]�D�P���H�P���i�U�H�D���D�I�H�W�D���D�R���U�H�J�L�P�H��

�G�D�� �5�(�1���� �F�R�Q�I�R�U�P�H�� �V�H�� �S�R�G�H�� �R�E�V�H�U�Y�D�U�� �Q�R�� �'�H�V�H�Q�K�R�� ���� �G�R�� �9�R�O�X�P�H�� ������ �1�m�R�� �V�H�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�� �T�X�D�O�T�X�H�U��

�L�Q�F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�L�G�D�G�H���G�D���/�0�$�7���H�P���U�H�O�D�o�m�R���D���H�V�W�H���U�H�J�L�P�H�����0�D�V���L�P�S�R�U�W�D���V�D�O�L�H�Q�W�D�U���T�X�H���Q�m�R���I�R�U�D�P���F�R�O�R�F�D�G�R�V��

�D�S�R�L�R�V���Q�D���I�D�L�[�D���G�H�����������P���G�H���S�U�R�W�H�o�m�R���j���D�O�E�X�I�H�L�U�D�����Q�H�P���H�P���O�L�Q�K�D�V���G�H���i�J�X�D���H���U�H�V�S�H�W�L�Y�D�V���P�D�U�J�H�Q�V�����W�H�Q�G�R��

�K�D�Y�L�G�R���R���F�X�L�G�D�G�R���G�H���V�D�O�Y�D�J�X�D�U�G�D�U���H�V�W�D�V���W�L�S�R�O�R�J�L�D�V���G�D���5�(�1���L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�G�D�V���Q�R���F�R�U�U�H�G�R�U���G�D���/�0�$�7����
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Figura 6.1 ð Enquadramento da LMAT em extrato da Planta S²ntese do POAC 

 

Figura 6.2 ð Enquadramento da LMAT em extrato da Planta de Condicionantes do POAC 
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Medida de Minimiza­«o n.Ü 3 - Proceder a minimiza­«o dos impactes visuais, com a cria­«o de maiores 

v«os ou, no limite, considerar a coloca­«o de outro(s) apoio(s), sobre as seguintes situa­»es: habita­»es 

de turismo rural òMoinhos do Paneiroó (apoio 34); òTerra Verde e Monte do Cardaló (apoios 36 e 37); 

òVale Seco Casinhas da Aldeiaó (apoio 39); habita­»es isoladas (apoio 40). 

�6�R�E�U�H���D���D�O�W�H�U�D�o�m�R���G�H���Y�m�R�V��

De forma a compatibilizar o Projeto de Execu­«o da LMAT do Cercal com o exposto nesta medida de 

minimiza­«o, procurou-se que o Projeto de Execu­«o acomodasse, entre o apoio 34 e o apoio 40, v«os 

de maior dimens«o e a par disto, ajustar a localiza­«o de alguns destes apoios, de modo que os mesmos 

se apresentassem mais afastados das edifica­»es acima referenciadas. Estas melhorias foram bastante 

condicionadas por limita­»es t®cnicas pois as orienta­»es indicadas nesta Medida 3 j§ tinham sido 

exploradas no projeto inicial, ou seja, procurou-se desde logo o afastamento da LMAT e respetivos apoios 

¨s edifica­»es existentes. 

Foi poss²vel encontrar uma solu­«o alternativa para a localiza­«o do apoio 34 recuando-o alguns metros, 

promovendo o aumento do v«o, aumentando consequentemente assim a dist©ncia do apoio ao turismo 

rural ð òMoinhos do Paneiroó.  

Contudo, pelas raz»es que se exp»em de seguida, em rela­«o aos restantes apoios nem sempre foi 

poss²vel promover o aumento dos v«os, concretamente entre os apoios 35 e 39. 

No caso do apoio 35, este localiza-se numa §rea com denso povoamento de sobreiros, e como tal, a sua 

localiza­«o ficou fortemente condicionada. Este apoio encontra-se projetado num local junto a um acesso 

existente, no qual ser§ enquadrada a §rea de assemblagem, e n«o se prev° que sejam executados novos 

acessos para chegar at® ao apoio, o que possibilita desta forma minimizar significativamente a afeta­«o 

de sobreiros. 

Relativamente ao apoio 36, a localiza­«o deste apoio foi ajustada de forma a ficar posicionado pr·ximo 

da estrema do pr®dio onde fica situado, situa­«o acordada com o respetivo propriet§rio, tendo sido 

posicionado atr§s de uma cortina arb·rea existente associada ¨ estrada, ficando assim mais afastado e 

com menor visibilidade a partir do turismo rural òTerra Verde e Monte do Cardaló.  

No que respeita aos apoios 37 e 38, n«o foi poss²vel alterar as suas posi­»es, uma vez que estes foram 

projetados para locais junto ¨s estremas dos pr®dios onde se localizam, de forma a interferir o m²nimo 

poss²vel com a normal explora­«o dos terrenos, respeitando assim o interesse e a vontade dos 

propriet§rios destes pr®dios, manifestado no processo de negocia­«o para a instala­«o destes apoios. 
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O Apoio 40 avan­ou ao longo do alinhamento da LMAT, cerca de 120 metros, de forma a evitar a 

afeta­«o de querc²neas, o que resultou no aumento do v«o entre os apoios 39 e 40.  

Importa salientar que o projeto da LMAT assegura e garante em toda a sua extens«o o cumprindo do 

Regulamento de Seguran­a de Linhas A®reas de Alta Tens«o (RSLEAT), bem como as dist©ncias 

relativamente aos recetores sens²veis impostas na legisla­«o com o objetivo de prote­«o da popula­«o 

em rela­«o a campos magn®ticos, el®tricos e eletromagn®ticos. 

�6�R�E�U�H���R�X�W�U�D�V���D�O�W�H�U�D�o�}�H�V���H�V�W�X�G�D�G�D�V��

Importa ainda expor os estudos e an§lises realizados no ©mbito do RECAPE anteriormente submetido, 

com o objetivo de encontrar solu­»es para o tra­ado da LMAT, que efetivamente possibilitassem o 

cumprimento dos afastamentos referidos, solu­»es essas que passariam pelo desvio parcial do tra­ado 

da LMAT para poente ou para nascente.  

Uma das solu­»es analisadas para procurar cumprir com o objetivo inerente ¨ medida de minimiza­«o 

proposta, passava por definir neste tro­o (entre o apoio 34 e o apoio 40), um novo tra­ado (desenvolvido 

mais a poente) que se iria afastar das situa­»es identificadas. 

Tal como ® poss²vel verificar no Desenho 1 integrado no Volume 4-Anexo 07- ANEXO A: EXPOSI¢ìO ë 

APA SOBRE SOLU¢ìO ALTERNATIVA DE TRA¢ADO, a oeste do tra­ado da LMAT em an§lise, existem 

v§rias linhas de Muito Alta Tens«o (MAT), detidas pela REN, S.A., pelo que um desvio naquela dire­«o 

implicaria a intersec­«o/cruzamento da LMAT em an§lise com as linhas de MAT j§ existentes, em 5 pontos 

distintos, solu­«o que teria obrigatoriamente de ser tecnicamente aprovada pela REN, S.A..  

Assim sendo, esta solu­«o foi devidamente apresentada e exposta a aprecia­«o junto da REN, S.A., 

contudo a resposta desta entidade revelou que um tra­ado com esta configura­«o estaria a comprometer 

a opera­«o das atuais linhas da Rede El®trica de Servi­o P¼blico, passando a citar (�Y�G. Informa­«o 

constante no Volume 4-Anexo 7- Resposta da REN, S.A.): 

�´���� �3�U�R�G�X�]�L�U�i�� �U�H�V�W�U�L�o�}�H�V�� �V�H�Y�H�U�D�V�� �j�� �F�R�Q�V�W�U�X�o�m�R���� �j�� �J�H�V�W�m�R�� �F�R�P�� �S�U�R�S�U�L�H�W�i�U�L�R�V�� �H�� �j�� �H�[�S�O�R�U�D�o�m�R�� �G�D�� �O�L�Q�K�D�� �6�L�Q�H�V��

�3�R�U�W�L�P�m�R���D�����������N�9���H���G�D�V���O�L�Q�K�D�V���G�X�S�O�D�V���6�L�Q�H�V���3�R�U�W�L�P�m�R���6�L�Q�H�V���6�D�E�R�L�D���D�����������N�9����

�����$�R���W�R�G�R�����H�[�L�V�W�L�U�L�D�P�������F�U�X�]�D�P�H�Q�W�R�V���V�R�E�U�H���D���O�L�Q�K�D���G�H�����������N�9���H�������F�U�X�]�D�P�H�Q�W�R�V���V�R�E�U�H���D�V���O�L�Q�K�D�V���G�H�����������N�9����

�Q�X�P�D���H�[�W�H�Q�V�m�R���G�H�������N�P���µ��

Tendo a REN, S.A., emitido parecer desfavor§vel a esta solu­«o, esta op­«o de tra­ado acabou por ser 

abandonada por parte do proponente, por n«o se revelar uma alternativa tecnicamente vi§vel do ponto 

de vista do operador de rede. 
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Foi ainda avaliada uma outra alternativa, que correspondia ao desvio do tra­ado original da LMAT para 

Este, contudo, verificou-se desde logo que n«o seria poss²vel efetivar o afastamento dos apoios ¨s 

habita­»es de turismo rural e habita­»es isoladas, respeitar as condicionantes identificadas no EIA e 

simultaneamente manter o tra­ado da LMAT no interior do corredor estudado no EIA. 

Importa referir que dos alojamentos tur²sticos referenciados na DIA, aqueles que t°m maior proximidade 

¨ LMAT s«o o òVale Seco Casinhas da Aldeiaó e o òMoinhos do Paneiroó, sendo que ambos se localizam 

a mais de 200 metros do apoio mais pr·ximo. Verifica-se ainda que o turismo rural òTerra Verde e Monte 

do Cardaló dista mais de 400 m do apoio mais pr·ximo (apoio 37) (�Y�G�� Desenho 1 integrado no Volume 

4-Anexo 07). 

Importa ainda ter presente que dos alojamentos referidos na DIA, apenas o alojamento òMoinhos do 

Paneiroó se localiza dentro do corredor estudado no EIA, localizando-se todos os outros alojamentos 

tur²sticos a nascente desse corredor, situa­«o que obrigaria a que qualquer solu­«o de tra­ado com 

desenvolvimento por nascente, teria obrigatoriamente de sair do corredor estudado no EIA. 

Perante este facto, foi enviada para a Ag°ncia Portuguesa do Ambiente a exposi­«o desta situa­«o (�Y�G�� 

Volume 4-Anexo 07 ð correspond°ncia com a APA), solicitando autoriza­«o para que o tra­ado do 

Projeto de Execu­«o da LMAT em an§lise, se desenvolvesse, neste tro­o em particular, fora do corredor 

analisado no Estudo de Impacte Ambiental. Nessa exposi­«o foram apresentadas as duas solu­»es 

tecnicamente vi§veis que foram encontradas pelo proponente, e que se exp»em de seguida: 

�x�� Op­«o A ð Manter, ainda que com alguns ajustes aos apoios de acordo com o determinado na 

DIA, o tra­ado da LMAT proposto no EIA, ou seja, mantendo um tra­ado o mais a oeste poss²vel, 

de modo a ficar mais afastado das unidades tur²sticas referidas, dentro do corredor estudado, e 

cumprindo com todas as dist©ncias de seguran­a regulamentares previstas na legisla­«o 

portuguesa, nomeadamente no Regulamento de seguran­a de linhas el®tricas. Esta alternativa de 

tra­ado vai ao encontro do pressuposto de base defendido no EIA de se procurar acompanhar, 

o m§ximo poss²vel, a linha el®trica da REN, S.A. existente, e com um alinhamento onde a 

acessibilidade est§ facilitada (proximidade ¨ N120); 

�x�� Op­«o B ð Alterar o tra­ado da LMAT, de forma a garantir um maior afastamento ¨s habita­»es 

de turismo rural òMoinhos do Paneiroó, òTerra Verde e Monte do Cardaló, òVale Seco Casinhas 

da Aldeiaó e ¨s habita­»es isoladas pr·ximas dos apoios 34, 36, 37 e 40, resultando, contudo, 

num tra­ado fora do corredor estudado no EIA. Real­a-se ainda que esta solu­«o iria resultar no 

acr®scimo do comprimento da linha em 700 m, e tamb®m na necessidade de instala­«o de mais 

apoios. 
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Apesar do proponente n«o ter recebido uma resposta oficial por parte da APA, este foi informado, por 

via informal, que o tra­ado da LMAT do Projeto de Execu­«o deveria manter-se no interior do corredor 

analisado no Estudo de Impacte Ambiental, pelo que a solu­«o designada como òOp­«o Bó foi tamb®m 

ela abandonada pelo proponente. 

�6�R�E�U�H���D���D�U�W�L�F�X�O�D�o�m�R���H�I�H�W�X�D�G�D���F�R�P���D�V���X�Q�L�G�D�G�H�V���W�X�U�t�V�W�L�F�D�V��

Ainda antes de conhecida a recomenda­«o da APA de evitar a sa²da da linha do corredor estudado no 

EIA, o promotor tentou encontrar solu­»es para a ¼nica situa­«o que identificou como sendo cr²tica, que 

decorre da localiza­«o dos apoios n¼mero 34 e 35, situados nas imedia­»es do turismo rural òMoinhos 

do Paneiro, o qual disp»e de amplas vistas para a envolvente, devido ¨ topografia do local.  

Perante a situa­«o identificada no turismo rural òMoinhos do Paneiroó, o promotor do projeto entrou em 

contacto com a propriet§ria deste empreendimento, no sentido de procurar avaliar qual das solu­»es 

apresentadas ¨ APA (manter o tra­ado da LMAT no alinhamento analisado no EIA ou desviar o tra­ado 

para nascente, saindo do corredor estudado no EIA), seria mais vantajosa, na sua perspetiva, face ao uso 

que os h·spedes fazem do espa­o exterior. 

Nesse contexto foi desenvolvido um estudo de visibilidades, que procurou explorar os impactes visuais 

das duas solu­»es alternativas, a partir de v§rios pontos localizados no exterior da unidade tur²stica onde 

® poss²vel ter vistas amplas. Os pontos de onde foi feita esta an§lise foram definidos em estreita 

articula­«o com a propriet§ria (¨ data da realiza­«o deste estudo) da unidade tur²stica, e correspondem 

aqueles que a partir dos espa­os exteriores com utiliza­«o frequente, apresentam vistas amplas para a 

envolvente, e consequentemente para a futura LMAT. No Volume 4-Anexo 8 mostra-se o resultado das 

v§rias situa­»es simuladas (simula­»es da alternativa de tra­ado Op­«o A a partir de quatro locais, e 

simula­»es da alternativa de tra­ado Op­«o B a partir de dois locais). A acompanhar as imagens das 

simula­»es efetuadas (modela­»es e foto montagens), apresenta-se tamb®m uma breve mem·ria 

descritiva da metodologia aplicada. 

Das simula­»es efetuadas, foi poss²vel percecionar que no caso da òOp­«o Aó, a LMAT ser§ visualizada 

em simult©neo com a linha el®trica da REN, S.A., sendo que existem determinadas situa­»es de visibilidade 

simult©nea de v§rios apoios, o que pode n«o corresponder na integra ¨ realidade, conforme ® poss²vel 

perceber pela posi­«o dos apoios em rela­«o ao local de onde foi tirada a fotografia. £ uma situa­«o 

que resulta de se ter utilizado uma lente de grande amplitude, com o objetivo de se ter uma imagem 

abrangente da paisagem, mas que corresponde a uma situa­«o que agrava o impacte identificado pois, 

na realidade, ou se est§ a olhar numa dire­«o, ou se est§ a olhar noutra. Efetivamente, a maioria dos 
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locais analisados localizam-se perpendiculares ¨ LMAT e dada a dist©ncia existente entre os novos 

apoios, leva a que na realidade apenas seja visualizado um deles.  

Na situa­«o da alternativa de tra­ado designada por òOp­«o Bó, constata-se que a LMAT seria vis²vel 

a partir da zona da piscina, ponto de observa­«o com vistas amplas para uma paisagem que at® ao 

momento n«o possui qualquer elemento dissonante que seja uma intrus«o visual (paisagem òlimpaó de 

linhas el®tricas). 

Como se depreende do exposto, e mesmo sem ter em considera­«o que a op­«o B n«o seria vi§vel por 

corresponder a um tra­ado fora do corredor estudado no EIA, a òOp­«o Aó evidenciou-se como mais 

favor§vel, pela concentra­«o de linhas el®tricas j§ existentes em apenas um dos lados de vistas, 

libertando assim as visibilidades para o horizonte exposto a nascente de qualquer elemento intrusivo. 

Salienta-se que na implanta­«o dos apoios procurou-se uma posi­«o de tal forma que a partir dos 

©ngulos de vis«o localizados no recinto exterior dos òMoinhos do Paneiroó a vis«o dos novos apoios 

ficasse sobreposta/alinhada visualmente com os apoios j§ existentes, minimizando assim o impacte visual 

expect§vel. 

Na sequ°ncia de se ter identificado que a faixa de servid«o da LMAT abrange uma pequena §rea do 

terreno pertencente ¨ unidade tur²stica òMoinhos do Paneiroó (no v«o entre o apoio 34 e 35), entre 

novembro 2022 e fevereiro de 2023 foram realizadas v§rias dilig°ncias, por escrito, telefonicamente e 

presencialmente, no sentido de procurar chegar a acordo relativamente ¨ constitui­«o da servid«o de 

passagem da LMAT sob a propriedade onde se localiza esta unidade tur²stica. 

No decorrer desses contactos foram propostas v§rias medidas que inclu²am a possibilidade de instala­«o 

de òcortinas verdesó, bem como outras medidas de caracter paisag²stico e/ou valorizadoras da 

componente c®nica/paisag²stica deste turismo, nos moldes e locais que a propriet§ria considerasse mais 

convenientes, a expensas do proponente.  

As òcortinas verdesó, por corresponderem a uma solu­«o que iria limitar as amplas vistas para poente, 

um dos aspetos que ® valorizado neste alojamento tur²stico, n«o mereceu recetividade por parte da ent«o 

propriet§ria, sendo que atualmente j§ se observa a exist°ncia de uma linha el®trica de muito alta tens«o 

nesta mesma dire­«o de poente, conforme ® poss²vel observar nas simula­»es efetuadas (�Y�G�� Anexo 8 do 

Volume 4).  

Outras medidas propostas pelo promotor passam por, a t²tulo de exemplo, (1) concentrar, no tempo, os 

trabalhos de constru­«o, (2) suportar perdas que viessem a ser sentidas pelo turismo rural, pelo 

encerramento do mesmo durante o per²odo de constru­«o dos apoios, (3) apoiar na melhoria das 
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condi­»es de efici°ncia energ®tica do empreendimento tur²stico e (4) promover a realiza­«o de iniciativas 

corporativas da Aquila Capital. 

Entretanto, em meados de julho de 2023 o promotor teve conhecimento que a unidade tur²stica òMoinhos 

do Paneiroó mudou de propriet§rio, pelo que em agosto de 2023 foi promovido contacto telef·nico tendo 

em vista a apresenta­«o do projeto ao novo propriet§rio. Nos contactos subsequentes, foram transmitidas 

ao atual propriet§rio todas as conversa­»es efetuadascom a anterior propriet§ria, com o objetivo de 

demonstrar a disponibilidade do promotor para implementar medidas para minimizar/compensar de 

alguma forma este empreendimento tur²stico pelo impacte visual decorrente da instala­«o de mais uma 

linha el®trica na sua vizinhan­a, e que ser§ vis²vel da sua propriedade. Contudo, apesar de todos os 

esfor­os realizados, a abordagem do promotor n«o mereceu recetividade, tendo o novo propriet§rio 

demonstrado n«o ter interesse em dialogar.   

Relativamente aos alojamentos òVale Seco Casinhas da Aldeiaó e òTerra Verde e Monte do Cardaló, 

ap·s analise detalhada da sua localiza­«o face ao projeto da linha verifica-se que, devido ¨ topografia 

e orografia do terreno, pelo arvoredo envolvente, assim como pela pr·pria orienta­«o dos edif²cios dos 

alojamentos, estes n«o apresentam uma visibilidade direta para o tra­ado previsto para a LMAT.  

N«o obstante do atr§s referido, o promotor procurou mesmo assim contactar os propriet§rios destes 

alojamentos locais, de forma a perceber as preocupa­»es e expectativas relativamente a este projeto e 

identificar poss²veis solu­»es conjuntas tendo em vista a minimiza­«o dos impactes negativos expet§veis.  

Assim, no dia 17 de maio de 2024, ap·s v§rios contactos telef·nicos, foi realizada uma reuni«o presencial 

com o respons§vel pelo alojamento òVale Seco Casinhas da Aldeiaó, onde foi apresentado o projeto e 

tra­ado da LMAT do Cercal, assim como os esfor­os que foram realizados para procurar afastar os 

apoios da LMAT deste empreendimento tur²stico. Com esta reuni«o presencial, foi ainda poss²vel, em 

di§logo com o propriet§rio do alojamento, identificar as preocupa­»es existentes associadas ao projeto 

da LMAT, bem como eventuais medidas de minimiza­«o passiveis de p¹r em pr§tica no decorrer da fase 

de constru­«o de modo a minimizar o efeito do per²odo de constru­«o de um projeto desta natureza. Em 

concreto, esta reuni«o presencial permitiu entender que as principais preocupa­»es e receios desta 

tipologia de neg·cios e alojamento local, se prendem essencialmente com a crescente prolifera­«o e 

desenvolvimento de projetos neste territ·rio em particular, que no seu todo, podem ter repercuss»es e 

consequ°ncias no interesse tur²stico desta regi«o, por parte do p¼blico portugu°s e estrangeiro. Tamb®m 

a prolifera­«o de linhas el®tricas neste territ·rio e a dificuldade que representa o seu enquadramento 

paisag²stico foi um tema abordado, e no qual o propriet§rio manifestou a sua preocupa­«o.  
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Desta reuni«o presencial, em resumo, a principal preocupa­«o prende-se essencialmente com o futuro da 

regi«o e a forma como todos os investimentos previstos v«o ser concretizados e a sua compatibiliza­«o 

com aqueles que, no seu entender, s«o hoje os principais atrativos da zona, quer do ponto de vista 

tur²stico, quer do ponto de vista de quem procura esta regi«o para viver ou para segunda habita­«o. 

Face ao exposto, depreende-se que as preocupa­»es reveladas n«o est«o focadas ou centradas num 

projeto em concreto ou neste projeto em particular. 

Nesta visita ao alojamento òVale Seco Casinhas da Aldeiaó, foi poss²vel confirmar que, face ¨ orienta­«o 

dos edif²cios do alojamento e da topografia da envolvente, a LMAT n«o ter§ visibilidade direta a partir 

dos espa­os exteriores ou interiores deste alojamento. Apenas nos percursos que circundam o alojamento, 

mas j§ fora deste, ser§ percet²vel a presen­a da linha, perce­«o esta que acaba por se manter muito 

similar ¨ perce­«o que j§ hoje se tem naquela zona, uma vez que o tra­ado previsto para a linha 

acompanha o tra­ado das linhas el®tricas j§ existentes, na tentativa de minimizar este efeito. 

 

Fotografia 6.1 - captada no local de entrada do turismo rural òVale Seco Casinhas da Aldeiaó, com orienta­«o para o 
local onde se encontram as linhas de muito alta tens«o existentes e prevista a LMAT em an§lise. 

Tamb®m no dia 17 de maio de 2024, procurou-se contactar de forma presencial os 

respons§veis/propriet§rios do alojamento òTerra Verde e Monte do Cardaló, uma vez que, at® ao 

momento e depois de muitas tentativas infrut²feras, n«o foi poss²vel estabelecer contato telef·nicos com 

os mesmos. Desta visita ao local, o alojamento aparentava estar encerrado, pois apresentava correntes 

no port«o de entrada e n«o aparentava ter qualquer ocupa­«o no interior. Ainda assim foi poss²vel 

percecionar do exterior do port«o de entrada, que a orienta­«o dos edif²cios e a localiza­«o das partes 



Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tens«o Associada  
RECAPE da LMAT 

VOLUME 2 - RELATĎRIO BASE  
Cercal Power, S.A. ��

 

56 

T07923_02_Vol2_v0 

exteriores com maior utiliza­«o como seja a zona da piscina, n«o parece apresentar uma vista ampla 

para as linhas el®tricas existentes, consequentemente tamb®m n«o ter§ uma ampla visibilidade para a 

zona que ser§ atravessada pela LMAT do Cercal, uma vez que a mesma acompanhar§ as linhas el®tricas 

a² existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.2 - Imagem captada no exterior da entrada do turismo rural òTerra Verde e Monte do Cardaló, com 

orienta­«o para o local onde se encontram as linhas de muito alta tens«o existentes e onde ® previsto a instala­«o da 

LMAT em an§lise 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 4 - Adotar uma tipologia de linha que reduza o n¼mero de planos de colis«o 

(p. ex. MTG ou Q para circuito simples, ou YDR, para duplo circuito), se tecnicamente poss²vel. 

No Projeto de Execu­«o da LMAT adota-se uma tipologia Q em todos os novos apoios, sendo exce­«o 

apenas o apoio 49. £ poss²vel verificar esta informa­«o na mem·ria descritiva do Projeto de Execu­«o 

da LMAT no Cap²tulo 2.1, assim como no Anexo 01 do Projeto de Execu­«o. 

No caso concreto do apoio 49, n«o foi adotada esta tipologia de apoios, por limita­»es t®cnicas. Trata-

se do apoio que se segue ao cruzamento da LMAT com a linha Sines - Tunes ı, a 150 kV existente. Este 

cruzamento ® realizado num plano superior ¨ referida linha, o que implica uma altura significativa dos 

apoios que permitem realizar o referido cruzamento (Apoios 48 e 49). Ap·s este cruzamento, e para 

minimizar a afeta­«o de querc²neas, identificou-se a necessidade de o tra­ado da LMAT fazer um desvio 

para nascente. De forma a ser tecnicamente vi§vel efetuar-se o ©ngulo no apoio 49, necess§rio para 
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concretizar o desvio do apoio 50 para nascente, que permite minimizar significativamente a afeta­«o 

direta de sobreiros, e de forma a garantir as dist©ncias de seguran­a na travessia da linha a 150 kV, 

revelou-se imprescind²vel a altera­«o do tipo de apoio, para um apoio em esteira vertical do tipo DLT10, 

utilizando apenas os dois bra­os superiores e um bra­o m®dio para as tr°s fases da LMAT, sendo esta a 

¼nica tipologia de apoios com capacidade mec©nica suficiente para permitir a realiza­«o do angulo 

necess§rio, para a altura do apoio que permite garantir as dist©ncias de seguran­a no cruzamento da 

linha existente.  

Tamb®m no tro­o final de chegada ¨ subesta­«o de Sines, especificamente os ¼ltimos 6 apoios, a sua 

tipologia n«o ® do tipo Q. Neste tro­o final a REN, S.A. permitiu a partilha de apoios duplos j§ existentes 

da linha Ferreira do Alentejo ð Sines pertencente ¨ pr·pria REN, S.A., e que n«o v«o ser sujeitos a 

qualquer interven­«o. 

Nos apoios tipo Q os cabos condutores est«o todos no mesmo plano estando assim reduzido ao m§ximo 

poss²vel o n¼mero de planos de colis«o (num n²vel est«o os cabos de guarda e no outro est§ o conjunto 

dos tr°s condutores). No caso do tro­o em que a linha ® partilhada, por limita­»es t®cnicas uma vez que 

se vai partilhar uma linha el®trica j§ existente em que a estrutura j§ est§ concebida, a organiza­«o dos 

cabos condutores ter§ obrigatoriamente de se manter na vertical. Assim, no tro­o final da linha (do Apoio 

66 ao Apoio 71), os cabos condutores da linha existente v«o no terno de um dos lados, e os cabos 

condutores da nova linha v«o ser instalados do lado oposto. Nesta tipologia de linha obrigatoriamente 

haver§ quatro planos de colis«o (tr°s pela presen­a dos cabos condutores, que estar«o emparelhados e 

mais um dos cabos de guarda). A op­«o tecnicamente poss²vel corresponde ¨ tipologia dos apoios DL. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 5 - Sinalizar os cabos de guarda em toda a extens«o do v«o, atrav®s da 

instala­«o de sinalizadores, sendo que o afastamento aparente entre cada dispositivo de sinaliza­«o n«o 

deve ser superior a 10m (d=10m), ou seja, os sinalizadores devem ser dispostos de 20 em 20 metros, 

alternadamente em cada cabo de guarda). A sinaliza­«o deve ser feita por instala­«o de espirais de 

sinaliza­«o-dupla de cor branca ou amarela/vermelha/laranja, alternando as referidas cores. Entre os 

apoios 9 e 59, a sinaliza­«o deve ser feita com BFD (Bird Flight Diverters) din©micos do tipo Firefly 

Rotativos. 

Em linhas dentro da §rea de nidifica­«o de cegonha-branca devem ser instalados dispositivos antipouso 

e anti nidifica­«o. 

Est§ previsto sinalizar os cabos de guarda em toda a extens«o da LMAT, atrav®s da instala­«o de BFD 

(Bird Flight Diverters) de dois tipos, conforme o seguinte: 
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�x�� V«os dos Apoios 1 a 9: BFD espirais de sinaliza­«o-dupla de cor branca ou 

amarela/vermelha/laranja, alternando as referidas cores; 

�x�� V«os dos Apoios 9 a 61: BFD din©micos do tipo Firefly Rotativos; e 

�x�� V«os dos Apoios 61 a 71: BFD espirais de sinaliza­«o-dupla de cor branca ou 

amarela/vermelha/laranja, alternando as referidas cores. 

Os sinalizadores ser«o dispostos de 20 em 20 metros, alternadamente em cada cabo de guarda, de 

modo a resultar um afastamento aparente entre cada dispositivo de sinaliza­«o de 10 m. Excetuam-se 

os v«os que t°m sinaliza­«o a®rea diurna, que correspondem a travessias de vias e linha f®rrea, cuja 

sinaliza­«o para al®m de evidenciar a presen­a da LMAT de forma a cumprir com os requisitos de 

seguran­a, simultaneamente permite que as aves tamb®m melhor possam detetar a presen­a da linha 

el®trica, minimizando-se assim os riscos de colis«o, objetivo inerente aos dispositivos BFD. 

£ poss²vel verificar esta informa­«o na mem·ria descritiva do Projeto de Execu­«o da LMAT no subcap²tulo 

3.3.5 SINALIZA¢ìO PARA AVIFAUNA. Nos desenhos do Projeto de Execu­«o indicados em seguida ® 

ainda poss²vel ver o detalhe dos dispositivos previstos instalar: 

�x�� 20011.TL.PE.06_FBF - Dispositivo Sinaliza­«o para Aves; 

�x�� LD31317F1- Dispositivo de Sinaliza­«o para Aves (de dupla fixa­«o); e 

�x�� LD31317F2 Dispositivo de Sinaliza­«o para Aves ð dimensionamento. 

Mais se refere que ao longo do tra­ado da LMAT n«o foram detetadas §reas de nidifica­«o de cegonha-

branca e que por isso n«o est§ previsto serem instalados dispositivos antipouso e anti nidifica­«o. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 6 - Dar cumprimento ao Decreto-Lei n.Ü 124/2006, de 28 de junho, na sua 

atual reda­«o, no qual s«o expressos os condicionalismos e preocupa­»es na localiza­«o das edifica­»es, 

linhas el®tricas e na prote­«o e seguran­a das pessoas e bens associados a possibilidade da ocorr°ncia 

de inc°ndios rurais. 

O Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Inc°ndios foi regido at® ao final de 2021 pelo Decreto-

Lei n.Ü 124/2006, de 28 de junho, na sua atual reda­«o, (republicado em anexo ¨ Lei n.Ü 76/2017, de 

17 de agosto, com as altera­»es de alguns artigos dadas pelo Decreto-Lei n.Ü 14/2019, de 21 de janeiro. 

Contudo, esta legisla­«o foi substitu²da pelo Decreto-Lei n.Ü 82/2021, de 13 de outubro, que entrou em 

vigor em janeiro de 2022, que criou o Sistema de Gest«o Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) e estabelece 
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as suas regras de funcionamento, conforme Norma revogat·ria constante no seu Artigo 80.Ü que refere: 

ò�6�m�R���U�H�Y�R�J�D�G�R�V����

�D�����2���'�H�F�U�H�W�R���/�H�L���Q���ž�������������������G�H���������G�H���R�X�W�X�E�U�R�����Q�D���V�X�D���U�H�G�D�o�m�R���D�W�X�D�O����

�E�����2���Q���ž�������G�R���D�U�W�L�J�R���������ž���G�R���'�H�F�U�H�W�R���/�H�L���Q���ž�����������������������G�H���������G�H���G�H�]�H�P�E�U�R����

�F�����2���'�H�F�U�H�W�R���/�H�L���Q���ž�����������������������G�H���������G�H���M�X�Q�K�R�����Q�D���V�X�D���U�H�G�D�o�m�R���D�W�X�D�O�����V�H�P���S�U�H�M�X�t�]�R���G�R���G�L�V�S�R�V�W�R���Q�R�V���Q���R�V������

�H�������G�R���D�U�W�L�J�R���D�Q�W�H�U�L�R�Uó. 

Os nos 3 e 4 do Artigo 79Ü (Norma transit·ria) determinam: 

ò���� �³�� �2�V�� �S�U�R�J�U�D�P�D�V�� �V�X�E���U�H�J�L�R�Q�D�L�V�� �G�H�� �D�o�m�R�� �D�� �D�S�U�R�Y�D�U�� �D�R�� �D�E�U�L�J�R�� �G�R�� �S�U�H�V�H�Q�W�H�� �G�H�F�U�H�W�R���O�H�L�� �L�Q�W�H�J�U�D�P�� �D�V��

�G�L�V�S�R�V�L�o�}�H�V�� �G�R�V�� �S�O�D�Q�R�V�� �P�X�Q�L�F�L�S�D�L�V�� �G�H�� �G�H�I�H�V�D�� �G�D�� �I�O�R�U�H�V�W�D�� �F�R�Q�W�U�D�� �L�Q�F�r�Q�G�L�R�V�� �H�P�� �Y�L�J�R�U�� �R�X�� �F�R�P�� �S�U�R�S�R�V�W�D�� �G�H��

�D�W�X�D�O�L�]�D�o�m�R���V�X�E�P�H�W�L�G�D���D���S�D�U�H�F�H�U���Y�L�Q�F�X�O�D�W�L�Y�R���G�R���,�&�1�)�����,�����3�������j���G�D�W�D���G�R���L�Q�t�F�L�R���G�D���V�X�D���H�O�D�E�R�U�D�o�m�R�����V�D�O�Y�R���D�V���T�X�H��

�V�H���P�R�V�W�U�H�P���L�Q�F�R�P�S�D�W�t�Y�H�L�V���F�R�P���D�V���R�U�L�H�Q�W�D�o�}�H�V���G�R���S�U�R�J�U�D�P�D���U�H�J�L�R�Q�D�O���G�H���D�o�m�R���D�S�O�L�F�i�Y�H�O����

���� �³�� �(�Q�T�X�D�Q�W�R�� �V�H�� �P�D�Q�W�L�Y�H�U�H�P�� �H�P�� �Y�L�J�R�U�� �R�V�� �S�O�D�Q�R�V�� �P�X�Q�L�F�L�S�D�L�V�� �G�H�� �G�H�I�H�V�D�� �G�D�� �I�O�R�U�H�V�W�D�� �F�R�Q�W�U�D�� �L�Q�F�r�Q�G�L�R�V���� �Q�R�V��

�W�H�U�P�R�V���G�R�V���Q���R�V�������H���������V�m�R���D�S�O�L�F�i�Y�H�L�V���D�V���G�L�V�S�R�V�L�o�}�H�V���G�R���'�H�F�U�H�W�R���/�H�L���Q���ž�����������������������G�H���������G�H���M�X�Q�K�R�����Q�D���V�X�D��

�U�H�G�D�o�m�R���D�W�X�D�O�����U�H�O�D�W�L�Y�D�V���D�R�V���G�H�Y�H�U�H�V���G�H���J�H�V�W�m�R���G�H���F�R�P�E�X�V�W�t�Y�H�O���Q�D���U�H�G�H���V�H�F�X�Q�G�i�U�L�D���G�H���I�D�L�[�D�V���G�H���J�H�V�W�m�R���G�H��

�F�R�P�E�X�V�W�t�Y�H�O���H���j�V���F�R�Q�W�U�D�R�U�G�H�Q�D�o�}�H�V���U�H�V�S�H�W�L�Y�D�V�����V�H�P���S�U�H�M�X�t�]�R���G�D���D�S�O�L�F�D�o�m�R���G�D�V���Q�R�U�P�D�V���G�D���V�H�F�o�m�R���,�,�,���G�R���F�D�S�t�W�X�O�R��

�,�9���G�R���S�U�H�V�H�Q�W�H���G�H�F�U�H�W�R���O�H�Ló. 

Os n.os 1 e 2 do Artigo 79Ü (Norma transit·ria) determinam: 

�´���� �³�� �2�V�� �S�O�D�Q�R�V�� �P�X�Q�L�F�L�S�D�L�V�� �G�H�� �G�H�I�H�V�D���G�D�� �I�O�R�U�H�V�W�D���F�R�Q�W�U�D���L�Q�F�r�Q�G�L�R�V���H�P�� �Y�L�J�R�U���S�U�R�G�X�]�H�P�� �H�I�H�L�W�R�V���D�W�p�� ������ �G�H��

�G�H�]�H�P�E�U�R���G�H���������������V�H�Q�G�R���V�X�E�V�W�L�W�X�t�G�R�V���S�H�O�R�V���S�U�R�J�U�D�P�D�V���G�H���H�[�H�F�X�o�m�R���P�X�Q�L�F�L�S�D�O���S�U�H�Y�L�V�W�R�V���Q�R���S�U�H�V�H�Q�W�H���G�H�F�U�H�W�R��

�O�H�L����

�����³���2�V���S�O�D�Q�R�V���P�X�Q�L�F�L�S�D�L�V���G�H���G�H�I�H�V�D���G�D���I�O�R�U�H�V�W�D���F�R�Q�W�U�D���L�Q�F�r�Q�G�L�R�V���F�X�M�R���S�H�U�t�R�G�R���G�H���Y�L�J�r�Q�F�L�D���W�H�Q�K�D���W�H�U�P�L�Q�D�G�R��

�H�P�� ���������� �P�D�Q�W�r�P���V�H�� �H�P�� �Y�L�J�R�U�� �D�W�p�� ������ �G�H�� �P�D�U�o�R�� �G�H�� ������������ �V�H�P�� �S�U�H�M�X�t�]�R�� �G�D�� �V�X�D�� �D�W�X�D�O�L�]�D�o�m�R�� �R�X�� �G�D�� �V�X�D��

�U�H�Y�R�J�D�o�m�R���S�R�U���S�U�R�J�U�D�P�D�V���P�X�Q�L�F�L�S�D�L�V���G�H���H�[�H�F�X�o�m�R���G�H���J�H�V�W�m�R���L�Q�W�H�J�U�D�G�D���G�H���I�R�J�R�V���U�X�U�D�L�V�µ�� 

O Decreto-Lei n.Ü 124/2006, de 28 de junho, na sua ¼ltima reda­«o, impunha determinadas limita­»es ¨ 

edifica­«o, atrav®s do Decreto-Lei n.Ü 14/2019, de 21 de janeiro, que alterava alguns dos seus artigos, 

conforme o seguinte, referido no n.Ü 2 do Artigo 16Ü: ò�)�R�U�D�� �G�D�V�� �i�U�H�D�V�� �H�G�L�I�L�F�D�G�D�V�� �F�R�Q�V�R�O�L�G�D�G�D�V���� �Q�m�R�� �p��

�S�H�U�P�L�W�L�G�D���D���F�R�Q�V�W�U�X�o�m�R���G�H���Q�R�Y�R�V���H�G�L�I�t�F�L�R�V���Q�D�V���i�U�H�D�V���F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�G�D�V���Q�D���F�D�U�W�R�J�U�D�I�L�D���G�H���S�H�U�L�J�R�V�L�G�D�G�H���G�H���L�Q�F�r�Q�G�L�R��

�U�X�U�D�O�� �G�H�I�L�Q�L�G�D�� �Q�R�� �3�0�'�)�&�,�� �F�R�P�R�� �G�H�� �D�O�W�D�� �H�� �P�X�L�W�R�� �D�O�W�D�� �S�H�U�L�J�R�V�L�G�D�G�H���� �V�H�P�� �S�U�H�M�X�t�]�R�� �G�R�� �G�L�V�S�R�V�W�R�� �Q�R�� �Q�~�P�H�U�R��

�V�H�J�X�L�Q�W�Hó. 
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Tamb®m o novo Decreto-Lei n.Ü 82/2021, de 13 de outubro acautela esta situa­«o atrav®s do 

determinado no seu Artigo 60.Ü (Condicionamento da edifica­«o em §reas priorit§rias de preven­«o e 

seguran­a), mas que n«o se aplica a linhas el®tricas, por estas se enquadrarem na situa­«o de exce­«o 

referida no ponto 2, al²nea c), conforme o seguinte: 

ò�����1�D�V���i�U�H�D�V���G�D�V���$�3�3�6���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W�H�V���j�V���F�O�D�V�V�H�V���G�H���S�H�U�L�J�R�V�L�G�D�G�H���G�H���L�Q�F�r�Q�G�L�R���U�X�U�D�O���©�H�O�H�Y�D�G�D�ª���H���©�P�X�L�W�R��

�H�O�H�Y�D�G�D�ª�����G�H�O�L�P�L�W�D�G�D�V���Q�D���F�D�U�W�D���G�H���S�H�U�L�J�R�V�L�G�D�G�H���G�H���L�Q�F�r�Q�G�L�R���U�X�U�D�O���R�X���M�i���L�Q�V�H�U�L�G�D�V���Q�D���S�O�D�Q�W�D���G�H���F�R�Q�G�L�F�L�R�Q�D�Q�W�H�V��

�G�R�� �S�O�D�Q�R�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�� �D�S�O�L�F�i�Y�H�O���� �Q�R�V�� �W�H�U�P�R�V�� �G�R�� �Q���ž�� ���� �G�R�� �D�U�W�L�J�R�� �������ž���� �H�P�� �V�R�O�R�� �U�~�V�W�L�F�R���� �F�R�P�� �H�[�F�H�o�m�R�� �G�R�V��

�D�J�O�R�P�H�U�D�G�R�V���U�X�U�D�L�V�����V�m�R���L�Q�W�H�U�G�L�W�R�V���R�V���X�V�R�V���H���D�V���D�o�}�H�V���G�H���L�Q�L�F�L�D�W�L�Y�D���S�~�E�O�L�F�D���R�X���S�U�L�Y�D�G�D���T�X�H���V�H���W�U�D�G�X�]�D�P���H�P��

�R�S�H�U�D�o�}�H�V���G�H���O�R�W�H�D�P�H�Q�W�R���H���R�E�U�D�V���G�H���H�G�L�I�L�F�D�o�m�R����

�����³���(�[�F�H�W�X�D�P���V�H���G�D���L�Q�W�H�U�G�L�o�m�R���H�V�W�D�E�H�O�H�F�L�G�D���Q�R���Q�~�P�H�U�R���D�Q�W�H�U�L�R�U����

�D���� �2�E�U�D�V�� �G�H�� �F�R�Q�V�H�U�Y�D�o�m�R�� �H�� �R�E�U�D�V�� �G�H�� �H�V�F�D�V�V�D�� �U�H�O�H�Y�k�Q�F�L�D�� �X�U�E�D�Q�t�V�W�L�F�D���� �Q�R�V�� �W�H�U�P�R�V�� �G�R�� �U�H�J�L�P�H�� �M�X�U�t�G�L�F�R�� �G�D��

�X�U�E�D�Q�L�]�D�o�m�R���H���G�D���H�G�L�I�L�F�D�o�m�R�����D�S�U�R�Y�D�G�R���S�H�O�R���'�H�F�U�H�W�R���/�H�L���Q���ž�������������������G�H���������G�H���G�H�]�H�P�E�U�R�����Q�D���V�X�D���U�H�G�D�o�m�R��

�D�W�X�D�O����

�E�����2�E�U�D�V���G�H���U�H�F�R�Q�V�W�U�X�o�m�R���G�H���H�G�L�I�t�F�L�R�V���G�H�V�W�L�Q�D�G�R�V���D���K�D�E�L�W�D�o�m�R���S�U�y�S�U�L�D���S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�H���R�X���D���D�W�L�Y�L�G�D�G�H���H�F�R�Q�y�P�L�F�D��

�R�E�M�H�W�R���G�H���U�H�F�R�Q�K�H�F�L�P�H�Q�W�R���G�H���L�Q�W�H�U�H�V�V�H���P�X�Q�L�F�L�S�D�O�����T�X�D�Q�G�R���V�H���P�R�V�W�U�H�P���F�X�P�S�U�L�G�D�V�����F�X�P�X�O�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H�����D�V���V�H�J�X�L�Q�W�H�V��

�F�R�Q�G�L�o�}�H�V����

�L�����$�X�V�r�Q�F�L�D���G�H���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�D���G�H���U�H�O�R�F�D�O�L�]�D�o�m�R���I�R�U�D���G�H���$�3�3�6����

�L�L���� �$�I�D�V�W�D�P�H�Q�W�R�� �j�� �H�V�W�U�H�P�D�� �G�R�� �S�U�p�G�L�R�� �Q�X�Q�F�D�� �L�Q�I�H�U�L�R�U�� �D�� ������ �P���� �S�R�G�H�Q�G�R�� �R�� �P�H�V�P�R�� �V�H�U�� �R�E�W�L�G�R�� �D�W�U�D�Y�p�V�� �G�H��

�U�H�O�R�F�D�O�L�]�D�o�m�R���G�D���L�P�S�O�D�Q�W�D�o�m�R���G�R���H�G�L�I�t�F�L�R�����V�H�P���S�U�H�M�X�t�]�R���G�H���V�L�W�X�D�o�}�H�V���G�H���L�P�S�R�V�V�L�E�L�O�L�G�D�G�H���D�E�V�R�O�X�W�D���F�R�P���D�X�V�r�Q�F�L�D��

�G�H���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�D���K�D�E�L�W�D�F�L�R�Q�D�O�����H�[�S�U�H�V�V�D�P�H�Q�W�H���U�H�F�R�Q�K�H�F�L�G�D�V���S�H�O�D���F�k�P�D�U�D���P�X�Q�L�F�L�S�D�O���F�R�P�S�H�W�H�Q�W�H����

�L�L�L�����0�H�G�L�G�D�V���G�H���P�L�Q�L�P�L�]�D�o�m�R���G�R���S�H�U�L�J�R���G�H���L�Q�F�r�Q�G�L�R���U�X�U�D�O���D���D�G�R�W�D�U���S�H�O�R���L�Q�W�H�U�H�V�V�D�G�R�����L�Q�F�O�X�L�Q�G�R���X�P�D���I�D�L�[�D���G�H��

�J�H�V�W�m�R���G�H���F�R�P�E�X�V�W�t�Y�H�O���F�R�P���D���O�D�U�J�X�U�D���G�H���������P���H�P���U�H�G�R�U���G�R���H�G�L�I�t�F�L�R����

�L�Y�����$�G�R�o�m�R���G�H���P�H�G�L�G�D�V���G�H���S�U�R�W�H�o�m�R���U�H�O�D�W�L�Y�D�V���j���U�H�V�L�V�W�r�Q�F�L�D���G�R���H�G�L�I�t�F�L�R���j���S�D�V�V�D�J�H�P���G�R���I�R�J�R�����G�H���D�F�R�U�G�R���F�R�P��

�R�V�� �U�H�T�X�L�V�L�W�R�V�� �H�V�W�D�E�H�O�H�F�L�G�R�V�� �S�R�U�� �G�H�V�S�D�F�K�R�� �G�R�� �S�U�H�V�L�G�H�Q�W�H�� �G�D�� �$�1�(�3�&�� �H�� �D�� �F�R�Q�V�W�D�U�� �H�P�� �I�L�F�K�D�� �G�H�� �V�H�J�X�U�D�Q�o�D�� �R�X��

�S�U�R�M�H�W�R���G�H���H�V�S�H�F�L�D�O�L�G�D�G�H���Q�R���k�P�E�L�W�R���G�R���U�H�J�L�P�H���M�X�U�t�G�L�F�R���G�H���V�H�J�X�U�D�Q�o�D���F�R�Q�W�U�D���L�Q�F�r�Q�G�L�R���H�P���H�G�L�I�t�F�L�R�V�����G�H���D�F�R�U�G�R��

�F�R�P���D���F�D�W�H�J�R�U�L�D���G�H���U�L�V�F�R�����V�X�M�H�L�W�R���D���S�D�U�H�F�H�U���R�E�U�L�J�D�W�y�U�L�R���G�D���H�Q�W�L�G�D�G�H���F�R�P�S�H�W�H�Q�W�H���H���j���U�H�D�O�L�]�D�o�m�R���G�H���Y�L�V�W�R�U�L�D����

�Y�����$�G�R�o�m�R���G�H���P�H�G�L�G�D�V���U�H�O�D�W�L�Y�D�V���j���F�R�Q�W�H�Q�o�m�R���G�H���S�R�V�V�t�Y�H�L�V���I�R�Q�W�H�V���G�H���L�J�Q�L�o�m�R���G�H���L�Q�F�r�Q�G�L�R�V���Q�R���H�G�L�I�t�F�L�R���H���U�H�V�S�H�W�L�Y�R��

�O�R�J�U�D�G�R�X�U�R����
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�F���� �2�E�U�D�V�� �F�R�P�� �I�L�Q�V�� �Q�m�R�� �K�D�E�L�W�D�F�L�R�Q�D�L�V�� �T�X�H�� �S�H�O�D�� �V�X�D�� �Q�D�W�X�U�H�]�D�� �Q�m�R�� �S�R�V�V�X�D�P�� �D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�D�V�� �G�H�� �O�R�F�D�O�L�]�D�o�m�R����

�G�H�V�L�J�Q�D�G�D�P�H�Q�W�H�� �L�Q�I�U�D�H�V�W�U�X�W�X�U�D�V�� �G�H�� �U�H�G�H�V�� �G�H�� �G�H�I�H�V�D�� �F�R�Q�W�U�D�� �L�Q�F�r�Q�G�L�R�V���� �Y�L�D�V�� �G�H�� �F�R�P�X�Q�L�F�D�o�m�R���� �L�Q�V�W�D�O�D�o�}�H�V�� �H��

�H�V�W�U�X�W�X�U�D�V���D�V�V�R�F�L�D�G�D�V���G�H���S�U�R�G�X�o�m�R���H���G�H���D�U�P�D�]�H�Q�D�P�H�Q�W�R���G�H���H�Q�H�U�J�L�D���H�O�p�W�U�L�F�D�����L�Q�I�U�D�H�V�W�U�X�W�X�U�D�V���G�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H���H��

�G�H���G�L�V�W�U�L�E�X�L�o�m�R���G�H���H�Q�H�U�J�L�D���H�O�p�W�U�L�F�D���H���G�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H���G�H���J�i�V���H���G�H���S�U�R�G�X�W�R�V���S�H�W�U�R�O�t�I�H�U�R�V�����L�Q�F�O�X�L�Q�G�R���D�V���U�H�V�S�H�W�L�Y�D�V��

�H�V�W�U�X�W�X�U�D�V���G�H���V�X�S�R�U�W�H�����L�Q�V�W�D�O�D�o�}�H�V���G�H���W�H�O�H�F�R�P�X�Q�L�F�D�o�}�H�V���H���L�Q�V�W�D�O�D�o�}�H�V���G�H���V�L�V�W�H�P�D�V���O�R�F�D�L�V���G�H���D�Y�L�V�R���j���S�R�S�X�O�D�o�m�R����

�G���� �2�E�U�D�V�� �G�H�V�W�L�Q�D�G�D�V�� �D�� �X�W�L�O�L�]�D�o�m�R�� �H�[�F�O�X�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H�� �D�J�U�t�F�R�O�D���� �S�H�F�X�i�U�L�D���� �D�T�X�t�F�R�O�D���� �S�L�V�F�t�F�R�O�D���� �I�O�R�U�H�V�W�D�O�� �R�X�� �G�H��

�H�[�S�O�R�U�D�o�m�R���G�H���U�H�F�X�U�V�R�V���H�Q�H�U�J�p�W�L�F�R�V���R�X���J�H�R�O�y�J�L�F�R�V�����G�H�V�G�H���T�X�H���D���F�k�P�D�U�D���P�X�Q�L�F�L�S�D�O���F�R�P�S�H�W�H�Q�W�H���U�H�F�R�Q�K�H�o�D���R��

�V�H�X���L�Q�W�H�U�H�V�V�H���P�X�Q�L�F�L�S�D�O���H���Y�H�U�L�I�L�T�X�H�P�����F�X�P�X�O�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H�����D�V���V�H�J�X�L�Q�W�H�V���F�R�Q�G�L�o�}�H�V����

�L�����,�Q�H�[�L�V�W�r�Q�F�L�D���G�H���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�D���D�G�H�T�X�D�G�D���G�H���O�R�F�D�O�L�]�D�o�m�R���I�R�U�D���G�H���$�3�3�6����

�L�L�����$�G�R�o�m�R���G�H���P�H�G�L�G�D�V���G�H���P�L�Q�L�P�L�]�D�o�m�R���G�R���S�H�U�L�J�R���G�H���L�Q�F�r�Q�G�L�R���D���D�G�R�W�D�U���S�H�O�R���L�Q�W�H�U�H�V�V�D�G�R�����L�Q�F�O�X�L�Q�G�R���X�P�D���I�D�L�[�D��

�G�H���J�H�V�W�m�R���G�H���F�R�P�E�X�V�W�t�Y�H�O���F�R�P���D���O�D�U�J�X�U�D���G�H�����������P���H�P���U�H�G�R�U���G�R���H�G�L�I�t�F�L�R���R�X���F�R�Q�M�X�Q�W�R���G�H���H�G�L�I�t�F�L�R�V����

�L�L�L�����$�G�R�o�m�R���G�H���P�H�G�L�G�D�V���U�H�O�D�W�L�Y�D�V���j���F�R�Q�W�H�Q�o�m�R���G�H���S�R�V�V�t�Y�H�L�V���I�R�Q�W�H�V���G�H���L�J�Q�L�o�m�R���G�H���L�Q�F�r�Q�G�L�R�V���Q�D�V���H�G�L�I�L�F�D�o�}�H�V���H��

�Q�R�V���U�H�V�S�H�W�L�Y�R�V���D�F�H�V�V�R�V�����E�H�P���F�R�P�R���j���G�H�I�H�V�D���H���U�H�V�L�V�W�r�Q�F�L�D���G�D�V���H�G�L�I�L�F�D�o�}�H�V���j���S�D�V�V�D�J�H�P���G�R���I�R�J�R����

�L�Y�����,�Q�D�G�H�T�X�D�o�m�R���G�D�V���H�G�L�I�L�F�D�o�}�H�V���S�D�U�D���X�V�R���K�D�E�L�W�D�F�L�R�Q�D�O���R�X���W�X�U�t�V�W�L�F�R����

�����³���&�R�P�S�H�W�H���j���F�k�P�D�U�D���P�X�Q�L�F�L�S�D�O���D���Y�H�U�L�I�L�F�D�o�m�R���G�D�V���H�[�F�H�o�}�H�V���S�U�H�Y�L�V�W�D�V���Q�R���Q�~�P�H�U�R���D�Q�W�H�U�L�R�U�����K�D�Y�H�Q�G�R���O�X�J�D�U����

�Q�R�V�� �F�D�V�R�V���G�D�V���D�O�t�Q�H�D�V�� �E���� �H�� �G������ �D�� �S�D�U�H�F�H�U���Y�L�Q�F�X�O�D�W�L�Y�R���G�D�� �F�R�P�L�V�V�m�R���P�X�Q�L�F�L�S�D�O���G�H���J�H�V�W�m�R���L�Q�W�H�J�U�D�G�D���G�H�� �I�R�J�R�V��

�U�X�U�D�L�V�����D���H�P�L�W�L�U���Q�R���S�U�D�]�R���G�H���������G�L�D�Vó. 

Ainda relacionado com os inc°ndios florestais e com as linhas el®tricas, ® obrigat·rio manter uma faixa 

de seguran­a sob a LMAT, que corresponde a uma das tipologias das faixas de gest«o de combust²vel 

da rede secund§ria, de acordo com o determinado no Artigo 49Ü, conforme o seguinte: 

ò�����³���$���U�H�G�H���V�H�F�X�Q�G�i�U�L�D���G�H���I�D�L�[�D�V���G�H���J�H�V�W�m�R���G�H���F�R�P�E�X�V�W�t�Y�H�O���F�X�P�S�U�H���D�V���I�X�Q�o�}�H�V���U�H�I�H�U�L�G�D�V���Q�D�V���D�O�t�Q�H�D�V���E�����H���F����

�G�R���Q���ž�������G�R���D�U�W�L�J�R���������ž���H���G�H�V�H�Q�Y�R�O�Y�H���V�H���Q�D�V���H�Q�Y�R�O�Y�H�Q�W�H�V����

�D�����'�D���U�H�G�H���U�R�G�R�Y�L�i�U�L�D���H���I�H�U�U�R�Y�L�i�U�L�D����

�E�����'�D�V���O�L�Q�K�D�V���G�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H���H���G�L�V�W�U�L�E�X�L�o�m�R���G�H���H�Q�H�U�J�L�D���H�O�p�W�U�L�F�D���H���G�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H���G�H���J�i�V���H���G�H���S�U�R�G�X�W�R�V���S�H�W�U�R�O�t�I�H�U�R�V����

�F�����'�D�V���i�U�H�D�V���H�G�L�I�L�F�D�G�D�V����

�G�����'�R�V�� �H�V�W�D�E�H�O�H�F�L�P�H�Q�W�R�V���K�R�W�H�O�H�L�U�R�V�����S�D�U�T�X�H�V���G�H���F�D�P�S�L�V�P�R���H�� �S�D�U�T�X�H�V���G�H���F�D�U�D�Y�D�Q�L�V�P�R���� �G�D�V���L�Q�I�U�D�H�V�W�U�X�W�X�U�D�V���H��

�S�D�U�T�X�H�V���G�H���O�D�]�H�U���H���G�H���U�H�F�U�H�L�R�����G�D�V���i�U�H�D�V���G�H���O�R�F�D�O�L�]�D�o�m�R���H�P�S�U�H�V�D�U�L�D�O���H���G�R�V���H�V�W�D�E�H�O�H�F�L�P�H�Q�W�R�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�D�L�V�����G�R�V��
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�H�V�W�D�E�H�O�H�F�L�P�H�Q�W�R�V���D�E�U�D�Q�J�L�G�R�V���S�H�O�R���'�H�F�U�H�W�R���/�H�L���Q���ž�����������������������G�H�������G�H���D�J�R�V�W�R�����G�R�V���S�R�V�W�R�V���G�H���D�E�D�V�W�H�F�L�P�H�Q�W�R��

�G�H���F�R�P�E�X�V�W�t�Y�H�L�V�����G�D�V���S�O�D�W�D�I�R�U�P�D�V���O�R�J�t�V�W�L�F�D�V���H���G�R�V���D�W�H�U�U�R�V���V�D�Q�L�W�i�U�L�R�V����

�H�����'�D�V���L�Q�V�W�D�O�D�o�}�H�V���G�H���S�U�R�G�X�o�m�R���H���D�U�P�D�]�H�Q�D�P�H�Q�W�R���G�H���H�Q�H�U�J�L�D���H�O�p�W�U�L�F�D���H���G�H���J�i�V����

�I�����'�D�V���L�Q�I�U�D�H�V�W�U�X�W�X�U�D�V���G�H���V�X�S�R�U�W�H���D�R���6�L�V�W�H�P�D���,�Q�W�H�J�U�D�G�R���G�H���5�H�G�H�V���G�H���(�P�H�U�J�r�Q�F�L�D���H���6�H�J�X�U�D�Q�o�D����

�G�H���3�R�U�W�X�J�D�O�����6�,�5�(�6�3������

�����³���2�V���G�H�Y�H�U�H�V���G�H���J�H�V�W�m�R���G�H���F�R�P�E�X�V�W�t�Y�H�O���U�H�O�D�W�L�Y�R�V���j���U�H�G�H���V�H�F�X�Q�G�i�U�L�D���G�H���I�D�L�[�D�V���G�H���J�H�V�W�m�R���G�H���F�R�P�E�X�V�W�t�Y�H�O����

�H�V�W�D�E�H�O�H�F�L�G�R�V���Q�R�V���Q���R�V�� ���� �D���������V�m�R���R�E�M�H�W�R���G�H���G�H�I�L�Q�L�o�m�R���H�V�S�D�F�L�D�O���Q�R�V���S�U�R�J�U�D�P�D�V���V�X�E���U�H�J�L�R�Q�D�L�V�����S�R�G�H�Q�G�R���� �H�P��

�F�D�V�R�V���G�H�Y�L�G�D�P�H�Q�W�H���M�X�V�W�L�I�L�F�D�G�R�V�����H���H�P���I�X�Q�o�m�R���G�D���S�H�U�L�J�R�V�L�G�D�G�H���H���G�R���U�L�V�F�R���G�H���L�Q�F�r�Q�G�L�R���U�X�U�D�O�����V�H�U���D�G�R�W�D�G�D�V���I�D�L�[�D�V��

�G�H���O�D�U�J�X�U�D���D�W�p�������������V�X�S�H�U�L�R�U���R�X���L�Q�I�H�U�L�R�U���j���H�V�W�D�E�H�O�H�F�L�G�D���Q�R�V���U�H�I�H�U�L�G�R�V���Q���R�V�������D��������

���� �³�� �$�� �F�D�U�W�D�� �G�R�� �S�U�R�J�U�D�P�D�� �V�X�E���U�H�J�L�R�Q�D�O�� �R�Q�G�H�� �F�R�Q�V�W�H�� �D�� �U�H�G�H�� �V�H�F�X�Q�G�i�U�L�D�� �p�� �V�X�E�P�H�W�L�G�D�� �S�D�U�D�� �S�X�E�O�L�F�D�o�m�R�� �Q�R��

�'�L�i�U�L�R�� �G�D�� �5�H�S�~�E�O�L�F�D�� �D�W�U�D�Y�p�V�� �G�R�� �V�L�V�W�H�P�D�� �G�H�� �V�X�E�P�L�V�V�m�R�� �D�X�W�R�P�i�W�L�F�D�� �G�R�V�� �L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�R�V�� �G�H�� �J�H�V�W�m�R���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O���� �p��

�G�L�Y�X�O�J�D�G�D���Q�R���V�L�V�W�H�P�D���Q�D�F�L�R�Q�D�O���G�H���L�Q�I�R�U�P�D�o�m�R���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O���H���G�L�Y�X�O�J�D�G�D���S�H�O�D���$�1�(�3�&�����S�H�O�D���$�*�,�)�����,�����3�������H���S�H�O�R�V��

�P�X�Q�L�F�t�S�L�R�V����

���� �³�� �$�V�� �H�Q�W�L�G�D�G�H�V�� �U�H�V�S�R�Q�V�i�Y�H�L�V�� �S�H�O�D�V�� �L�Q�I�U�D�H�V�W�U�X�W�X�U�D�V�� �D�� �T�X�H�� �V�H�� �U�H�I�H�U�H�P�� �D�V�� �D�O�t�Q�H�D�V�� �D�������E���� �H�� �I���� �G�R�� �Q���ž�� ���� �V�m�R��

�R�E�U�L�J�D�G�D�V���D���H�[�H�F�X�W�D�U����

�D�����1�D���U�H�G�H���U�R�G�R�Y�L�i�U�L�D�����D���J�H�V�W�m�R���G�R���F�R�P�E�X�V�W�t�Y�H�O���Q�D�V���I�D�L�[�D�V���O�D�W�H�U�D�L�V���G�H���W�H�U�U�H�Q�R���F�R�Q�I�L�Q�D�Q�W�H�V���D�R���O�L�P�L�W�H���H�[�W�H�U�L�R�U��

�G�D���S�O�D�W�D�I�R�U�P�D���G�H���U�R�G�D�J�H�P�����F�R�P���X�P�D���O�D�U�J�X�U�D���S�D�G�U�m�R���G�H���������P����

�E�����1�D���U�H�G�H���I�H�U�U�R�Y�L�i�U�L�D���H�P���H�[�S�O�R�U�D�o�m�R�����D���J�H�V�W�m�R���G�R���F�R�P�E�X�V�W�t�Y�H�O���Q�D�V���I�D�L�[�D�V���O�D�W�H�U�D�L�V���G�H���W�H�U�U�H�Q�R���F�R�Q�I�L�Q�D�Q�W�H�V����

�F�R�Q�W�D�G�D�V���D���S�D�U�W�L�U���G�R�V���F�D�U�U�L�V���H�[�W�H�U�Q�R�V�����F�R�P���X�P�D���O�D�U�J�X�U�D���S�D�G�U�m�R���G�H���������P������

�F�����1�D�V���U�H�G�H�V���G�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H���H���G�L�V�W�U�L�E�X�L�o�m�R���G�H���H�Q�H�U�J�L�D���H�O�p�W�U�L�F�D���H���G�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H���G�H���J�i�V���H���G�H���S�U�R�G�X�W�R�V���S�H�W�U�R�O�t�I�H�U�R�V����

�L�����1�R���F�D�V�R���G�H���O�L�Q�K�D�V���G�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H���H���G�L�V�W�U�L�E�X�L�o�m�R���G�H���H�Q�H�U�J�L�D���H�O�p�W�U�L�F�D���H�P���P�X�L�W�R���D�O�W�D���W�H�Q�V�m�R���H���H�P���D�O�W�D���W�H�Q�V�m�R�����D��

�J�H�V�W�m�R�� �G�R�� �F�R�P�E�X�V�W�t�Y�H�O�� �Q�X�P�D�� �I�D�L�[�D�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W�H�� �j�� �S�U�R�M�H�o�m�R�� �Y�H�U�W�L�F�D�O�� �G�R�V�� �F�D�E�R�V�� �F�R�Q�G�X�W�R�U�H�V�� �H�[�W�H�U�L�R�U�H�V����

�D�F�U�H�V�F�L�G�R�V���G�H���X�P�D���I�D�L�[�D���G�H���O�D�U�J�X�U�D���Q�m�R���L�Q�I�H�U�L�R�U���D���������P���S�D�U�D���F�D�G�D���X�P���G�R�V���O�D�G�R�V����

�L�L�����1�R���F�D�V�R���G�H���O�L�Q�K�D�V���G�H���G�L�V�W�U�L�E�X�L�o�m�R���G�H���H�Q�H�U�J�L�D���H�O�p�W�U�L�F�D���H�P���P�p�G�L�D���W�H�Q�V�m�R�����D���J�H�V�W�m�R���G�H���F�R�P�E�X�V�W�t�Y�H�O���Q�X�P�D���I�D�L�[�D��

�F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W�H���j���S�U�R�M�H�o�m�R���Y�H�U�W�L�F�D�O���G�R�V���F�D�E�R�V���F�R�Q�G�X�W�R�U�H�V���H�[�W�H�U�L�R�U�H�V���D�F�U�H�V�F�L�G�R�V���G�H���X�P�D���I�D�L�[�D���G�H���O�D�U�J�X�U�D���Q�m�R��

�L�Q�I�H�U�L�R�U���D�������P���S�D�U�D���F�D�G�D���X�P���G�R�V���O�D�G�R�V����
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�L�L�L���� �1�R�� �F�D�V�R�� �G�H�� �O�L�Q�K�D�V�� �G�H�� �G�L�V�W�U�L�E�X�L�o�m�R�� �G�H�� �H�Q�H�U�J�L�D�� �H�O�p�W�U�L�F�D�� �H�P�� �E�D�L�[�D�� �W�H�Q�V�m�R���� �F�R�P�� �F�D�E�R�V�� �F�R�Q�G�X�W�R�U�H�V�� �V�H�P��

�L�V�R�O�D�P�H�Q�W�R���H�O�p�W�U�L�F�R�����D���J�H�V�W�m�R���G�H���F�R�P�E�X�V�W�t�Y�H�O���Q�X�P�D���I�D�L�[�D���G�H���O�D�U�J�X�U�D���Q�m�R���L�Q�I�H�U�L�R�U���D�������P���S�D�U�D���F�D�G�D���X�P���G�R�V��

�O�D�G�R�V���G�D���S�U�R�M�H�o�m�R���Y�H�U�W�L�F�D�O���G�R���F�D�E�R���F�R�Q�G�X�W�R�U����

�L�Y�����1�R���F�D�V�R���G�D���U�H�G�H���G�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H���G�H���J�i�V���H���G�H���S�U�R�G�X�W�R�V���S�H�W�U�R�O�t�I�H�U�R�V�����D���J�H�V�W�m�R���G�H���F�R�P�E�X�V�W�t�Y�H�O���Q�X�P�D���I�D�L�[�D��

�O�D�W�H�U�D�O���G�H���W�H�U�U�H�Q�R���F�R�Q�I�L�Q�D�Q�W�H���Q�X�P�D���O�D�U�J�X�U�D���Q�m�R���L�Q�I�H�U�L�R�U���D�������P���S�D�U�D���F�D�G�D���X�P���G�R�V���O�D�G�R�V�����F�R�Q�W�D�G�R�V���D���S�D�U�W�L�U���G�R��

�H�L�[�R���G�D���F�R�Q�G�X�W�D����

�G�����1�R�V���O�R�F�D�L�V���G�H���L�Q�V�W�D�O�D�o�m�R���G�H���L�Q�I�U�D�H�V�W�U�X�W�X�U�D�V���G�H���V�X�S�R�U�W�H���D�R���6�,�5�(�6�3���� �D���J�H�V�W�m�R���G�H���F�R�P�E�X�V�W�t�Y�H�O���Q�X�P�D���I�D�L�[�D��

�H�Q�Y�R�O�Y�H�Q�W�H���F�R�P���O�D�U�J�X�U�D���S�D�G�U�m�R���G�H�������Pó. 

O cumprimento desta obriga­«o ser§ assegurado pela obrigatoriedade do cumprimento do Decreto 

Regulamentar n.Ü 1/92, de 18 de Fevereiro (Regulamento de Seguran­a de Linhas de Alta Tens«o ð 

RSLEAT), que determina: ò�6�H�P�S�U�H���T�X�H���Q�H�F�H�V�V�i�U�L�R�����S�U�R�F�H�G�H�U���j���D�E�H�U�W�X�U�D���G�D���I�D�L�[�D���G�H���S�U�R�W�H�o�m�R�����R�X���V�H�J�X�U�D�Q�o�D������

�T�X�H���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H���D���X�P���F�R�U�U�H�G�R�U���F�R�P���������P���G�H���O�D�U�J�X�U�D���P�i�[�L�P�D�����O�L�P�L�W�D�G�R���S�R�U���G�X�D�V���U�H�W�D�V���S�D�U�D�O�H�O�D�V���G�L�V�W�D�Q�F�L�D�G�D�V��

�����������P���G�R���H�L�[�R���G�R���W�U�D�o�D�G�R�����R�Q�G�H���V�H���G�H�Y�H���S�U�R�F�H�G�H�U���D�R���F�R�U�W�H���R�X���G�H�F�R�W�H���G�D�V���i�U�Y�R�U�H�V���S�D�U�D���J�D�U�D�Q�W�L�U���D�V���G�L�V�W�k�Q�F�L�D�V��

�G�H���V�H�J�X�U�D�Q�o�D�µ�� 

Esta obriga­«o foi integrada no documento Condi­»es T®cnicas Ambientais aplic§veis ¨ fase de 

explora­«o (Volume 4-Anexo 4) conforme o seguinte: 

ò�$�V�V�H�J�X�U�D�U���� �D�R�� �O�R�Q�J�R�� �G�H�� �W�R�G�D�� �D�� �Y�L�G�D�� �~�W�L�O�� �G�R�� �3�U�R�M�H�W�R���� �D�� �P�D�Q�X�W�H�Q�o�m�R�� �G�D�� �I�D�L�[�D�� �G�H�� �J�H�V�W�m�R�� �G�H�� �F�R�P�E�X�V�W�t�Y�H�O��

�F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W�H���j���U�H�G�H���V�H�F�X�Q�G�i�U�L�D���D�V�V�R�F�L�D�G�D���j���/�0�$�7�����Q�X�P�D���I�D�L�[�D���Q�X�Q�F�D���L�Q�I�H�U�L�R�U����

�x�� �j���S�U�R�M�H�o�m�R���Y�H�U�W�L�F�D�O���G�R�V���F�D�E�R�V���F�R�Q�G�X�W�R�U�H�V���H�[�W�H�U�L�R�U�H�V�����D�F�U�H�V�F�L�G�R�V���G�H���X�P�D���I�D�L�[�D���G�H���O�D�U�J�X�U�D���Q�m�R���L�Q�I�H�U�L�R�U��

�D���������P���S�D�U�D���F�D�G�D���X�P���G�R�V���O�D�G�R�V����

�x�� �D�R���F�R�U�U�H�G�R�U���F�R�P���������P���G�H���O�D�U�J�X�U�D���P�i�[�L�P�D�����O�L�P�L�W�D�G�R���S�R�U���G�X�D�V���U�H�W�D�V���S�D�U�D�O�H�O�D�V���G�L�V�W�D�Q�F�L�D�G�D�V�������������P��

�G�R���H�L�[�R���G�R���W�U�D�o�D�G�Ró. 

Para o efeito deve-se proceder ao corte ou decote das §rvores para garantir as dist©ncias de seguran­a 

¨ LMAT e ¨ limpeza da vegeta­«o tendo em vista assegurar as seguintes fun­»es referidas nas al²neas 

b) e c) do ponto 2 do Artigo 47Ü:  

�x�� ò�$���I�X�Q�o�m�R���G�H���U�H�G�X�o�m�R���G�R�V���H�I�H�L�W�R�V���G�D���S�D�V�V�D�J�H�P���G�H���L�Q�F�r�Q�G�L�R�V�����S�U�R�W�H�J�H�Q�G�R���G�H���I�R�U�P�D���S�D�V�V�L�Y�D���Y�L�D�V���G�H��

�F�R�P�X�Q�L�F�D�o�m�R���� �L�Q�I�U�D�H�V�W�U�X�W�X�U�D�V�� �H�� �H�T�X�L�S�D�P�H�Q�W�R�V�� �V�R�F�L�D�L�V���� �]�R�Q�D�V�� �H�G�L�I�L�F�D�G�D�V�� �H�� �I�R�U�P�D�o�}�H�V�� �I�O�R�U�H�V�W�D�L�V�� �H��

�D�J�U�t�F�R�O�D�V���G�H���Y�D�O�R�U���H�V�S�H�F�L�D�O����

�x�� �$���I�X�Q�o�m�R���G�H���L�V�R�O�D�P�H�Q�W�R���G�H���S�R�W�H�Q�F�L�D�L�V���I�R�F�R�V���G�H���L�J�Q�L�o�m�R���G�H���L�Q�F�r�Q�G�L�R�Vó. 
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Medida de Minimiza­«o n.Ü 7 - Garantir a n«o afeta­«o dos elementos patrimoniais LMAT 1 e LMAT 6, 

devendo ser minimizadas eventuais afeta­»es do respetivo enquadramento paisag²stico. 

Para uma melhor compreens«o da an§lise que se segue, importa ter presente que elementos patrimoniais 

est«o em causa, sua rela­«o espacial com a LMAT alvo do RECAPE, e o contexto onde se inserem. 

�$�Q�i�O�L�V�H���D�R���H�O�H�P�H�Q�W�R���/�0�$�7������

No parecer da Comiss«o de Avalia­«o ® referido: ò�5�H�F�R�U�G�D���V�H���T�X�H���D���/�0�$�7�������F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H���D�R���0�R�L�Q�K�R���G�D�V��

�6�H�V�P�D�U�L�D�V���H���D���/�0�$�7�������j���4�X�L�Q�W�D���G�D���2�U�W�L�J�D�����1�R���5�(�&�$�3�(���D�S�H�Q�D�V���I�R�L���P�D�Q�W�L�G�D���Q�R���L�Q�Y�H�Q�W�i�U�L�R���D���/�0�$�7���������T�X�H��

�P�D�Q�W�H�Y�H�� �D�� �Q�X�P�H�U�D�o�m�Ró. Assim, tomou-se por refer°ncia esta indica­«o, ainda que na cartografia e no 

anterior relat·rio dos trabalhos arqueol·gicos o elemento LMATC1 corresponda a um po­o (po­o das 

Sesmarias identificado no corredor que envolve o tra­ado da LMAT) e o Moinho das Sesmarias esteja 

referenciado como E12, e que sendo um elemento localizado fora do corredor estudado, n«o foi 

referenciado.  

O elemento LMAT1, que como referido corresponde ao Moinho das Sesmaria, est§ reconhecido como um 

elemento com valor etnogr§fico, sendo um elemento contempor©neo, sem qualquer classifica­«o atribu²da 

ou proposta, ainda que esteja referenciado no PDM de Santiago do Cac®m no contexto do invent§rio 

dos moinhos do concelho (moinho 13). 

Este moinho foi recuperado, sendo que n«o integra a engrenagem de vela pois atualmente a sua fun­«o 

primordial foi substitu²da pela fun­«o de uso habitacional. 

 

Fotografia 6.3 - Aspeto atual do Moinho das Sesmarias 
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Conforme se pode verificar na Figura 6.3 que se apresentam em seguida, a ocorr°ncia LMAT1 est§ muito 

afastada dos elementos da LMAT. Tem-se concretamente as seguintes dist©ncias em rela­«o aos elementos 

mais pr·ximos: 

�x�� Apoio 9 ð 592 m; 

�x�� Apoio 10 ð 612 m; 

�x�� Eixo da linha el®trica ð 566 m 

Atualmente j§ existem duas linhas el®tricas que passam nesta zona com o alinhamento id°ntico ao da 

LMAT em avalia­«o, sendo que as outras duas se localizam mais pr·ximo do Moinho das Sesmarias, 

conforme ® poss²vel ver tamb®m na Figura 6.3. Nesta mesma figura ® ainda poss²vel ver a laranja os 

limites do corredor estudado em fase de EIA, e que constituiu uma refer°ncia para o desenvolvimento do 

Projeto de Execu­«o, evidenciando o cuidado que houve no sentido de desenvolver o tra­ado da LMAT 

o mais a nascente poss²vel para assegurar o maior afastamento poss²vel ao Moinho das Sesmarias. Ali§s 

em fase de Anteprojeto j§ tinha havido este cuidado, tanto mais que o especialista respons§vel pela 

caracteriza­«o do fator patrim·nio no EIA tinha referido como medida de minimiza­«o para o Projeto 

de Execu­«o o seguinte: ò�P�D�Q�W�H�U���D���G�L�V�W�k�Q�F�L�D���D�W�X�D�O���H�Q�W�U�H���D���R�F�R�U�U�r�Q�F�L�D���H���R���H�L�[�R���G�D���O�L�Q�K�D���H���R�V���D�S�R�L�R�V���D���S�U�R�M�H�W�D�U��

�H���U�H�V�S�H�W�L�Y�D�V���i�U�H�D�V���I�X�Q�F�L�R�Q�D�L�V���G�H���R�E�U�D�Vó.  

Por ¼ltimo salienta-se que para a tipologia do Projeto, face ¨s dist©ncias identificadas, considera-se que 

a perce­«o da LMAT a partir do Moinho das Sesmarias (LMAT1) ® baixa, e como tal, n«o ser«o sentidos 

impactes significativos ao n²vel do enquadramento paisag²stico desta ocorr°ncia patrimonial. 
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Figura 6.3 ð Enquadramento da LMAT em cartografia de localiza­«o da ocorr°ncia patrimonial LMAT1 

�$�Q�i�O�L�V�H���D�R���H�O�H�P�H�Q�W�R���/�0�$�7������

O LMAT 6 corresponde ¨ Quinta da Ortiga, tamb®m designada como Hotel Pousada de Santiago do 

Cac®m Quinta da Ortiga constitui um exemplar de arquitetura residencial setecentista que inclui diversas 

edifica­»es integradas em jardins, entre as quais uma capela, tanque de rega e fontes. Na d®cada de 

1990 foi convertida em pousada, tendo o tanque de rega sido convertido em piscina. No PDM de 

Santiago do Cac®m, surge para al®m da componente edificada, uma mancha de §rea r¼stica associada 

¨ inventaria­«o, sob a designa­«o de òQuintas Hist·ricas - Espa­o Culturaló, definida pelo regulamento 

(Di§rio da Rep¼blica n.Ü 35/2016, S®rie II de 2016-02-19, artigos 18Ü e 19Ü). 

Este hotel, que possui 13 quartos distribu²dos pelos v§rios edif²cios, segundo informa­«o obtida, deixou 

de funcionar h§ j§ alguns anos, situa­«o que foi poss²vel constatar em visita ao local. 

Tomou-se como refer°ncia deste conjunto de elementos a capela, a qual foi assinalada com a refer°ncia 

LMAT6. 
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Nas Fotografias 6.4, 6.5 e 6.6 ® poss²vel observar a vegeta­«o envolvente das principais edifica­»es 

existentes. 

 

 

Fotografia 6.4, Fotografia 6.5, Fotografia 6.6 - Registo fotogr§fico de algumas das edifica­»es da Quinta da Ortiga 

onde ® poss²vel observar o seu enquadramento na vegeta­«o existente 

Conforme se pode verificar na Figura 6.4, onde se mostra o enquadramento da LMAT em cartografia de 

localiza­«o da ocorr°ncia patrimonial LMAT6, verifica-se que esta est§ relativamente afastada dos 

elementos da LMAT. Tem-se concretamente as seguintes dist©ncias em rela­«o aos elementos mais 

pr·ximos: 

�x�� Apoio 66 ð 432 m 

�x�� Apoio 67 ð 327 m 

�x�� Apoio 68 ð 433 m 

�x�� Eixo da linha el®trica ð 325 m 
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Salienta-se que os apoios acima identificados como sendo os mais pr·ximos j§ existem, e suportam uma 

linha el®trica da REN, S.A., que est§ em explora­«o h§ alguns anos. Est§ previsto a partir do Apoio 65 e 

at® ao final da LMAT (p·rtico na subesta­«o de Sines) utilizar os apoios existentes, em que os tr°s cabos 

condutores da linha existente v«o no terno de um dos lados (situa­«o atual), e os cabos condutores da 

nova linha v«o ser instalados no terno do lado oposto.  

Para al®m disso as principais edifica­»es enquadram-se num ambiente rodeado de vegeta­«o arb·rea 

que impede a visibilidade para a envolvente, sendo exce­«o apenas uma das casas de alojamento que 

a partir das traseiras apresenta amplas vistas para poente, onde passa a linha el®trica que j§ existe e 

que ir§ comportar a instala­«o dos cabos da LMAT em an§lise. 

 

Figura 6.4 ð Enquadramento da LMAT em cartografia de localiza­«o da ocorr°ncia patrimonial LMAT6  

Nas Fotografias 6.7 e 6.8 mostra-se a visibilidade para a linha el®trica existente a partir do espa­o 

exterior da ¼nica edifica­«o com amplas vistas para a zona atravessada pela LMAT, constatando-se que 

o Apoio 67 est§ bastante exposto. Na Fotografia 6.7 ® poss²vel observar o Apoio 67 (apoio 166 da 

REN, S.A. existente) sensivelmente ao meio do telhado. O Apoio 68 (apoio 167 da REN, S.A. existente) j§ 
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n«o ® poss²vel ser observado deste espa­o exterior pois a vegeta­«o arb·rea encobre-o conforme ® 

poss²vel verificar na Fotografia 6.8. 

 

Fotografia 6.7 - Vista para poente a partir do espa­o exterior da ¼nica edifica­«o que apresenta amplas vistas para 

a LMAT, sendo poss²vel observar em primeiro plano o Apoio 67 atr§s da edifica­«o, e mais outros dois apoios de uma 

outra linha el®trica existente, um pouco mais afastada  

 

 

Fotografia 6.8 - Vista para poente a partir do espa­o exterior da edifica­«o que apresenta amplas vistas para a 

LMAT, sendo poss²vel observar o Apoio 67 no meio do terreno, mas o Apoio 68 est§ encoberto pela vegeta­«o. 

Observam-se ainda outras linhas el®tricas existentes. 



Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tens«o Associada  
RECAPE da LMAT 

VOLUME 2 - RELATĎRIO BASE  
Cercal Power, S.A. ��

 

70 

T07923_02_Vol2_v0 

Na Figura 6.5 mostra-se o local de onde foram tiradas as fotografias e a respetiva orienta­«o 

(assinalado a azul), e o seu enquadramento relativamente aos elementos patrimoniais referenciados. 

 

Figura 6.5 ð Localiza­«o do ponto onde foi feito o registo fotogr§fico com orienta­«o para a linha el®trica existente, a 

partir do espa­o exterior da ¼nica edifica­«o que apresenta amplas vistas para poente (sem encobrimento da 

vegeta­«o) 

Conforme foi poss²vel mostrar na exposi­«o anterior, o impacte paisag²stico pela instala­«o dos novos 

cabos n«o ® significativo, pois trata-se apenas da instala­«o de mais tr°s cabos, numa paisagem j§ de si 

artificializada pela presen­a de v§rias linhas el®tricas. Relembra-se que n«o est§ previsto nesta zona 

instalar novos apoios, mas apenas utilizar um dos ternos dos apoios existentes, ou seja, na paisagem ir§ 

apenas acentuar-se a presen­a dos cabos da linha j§ existente. Contudo, tendo em conta que, no ©mbito 

da aprecia­«o da vers«o anterior do RECAPE, a C©mara Municipal de Santiago do Cac®m manifestou 

alguma preocupa­«o sobre o impacte paisag²stico na Quinta da Ortiga, situa­«o para a qual a CA ficou 

sensibilizada tendo por isso na DECAPE referido o seguinte: òA �&�k�P�D�U�D���0�X�Q�L�F�L�S�D�O���G�H���6�D�Q�W�L�D�J�R���G�R���&�D�F�p�P��

�Q�R���V�H�X���S�D�U�H�F�H�U�����F�R�Q�V�L�G�H�U�D���T�X�H���D���T�X�H�V�W�m�R���G�D���D�I�H�W�D�o�m�R���G�D���4�X�L�Q�W�D���G�D���2�U�W�L�J�D���Q�m�R���V�H���H�Q�F�R�Q�W�U�D���F�R�P�S�O�H�W�D�P�H�Q�W�H��

�F�O�D�U�L�I�L�F�D�G�D�����$�V�V�L�P�����G�H�Y�H�U�L�D���W�H�U���V�L�G�R���G�H�V�H�Q�Y�R�O�Y�L�G�R���H���D�S�U�H�V�H�Q�W�D�G�R���X�P���H�V�W�X�G�R���H�V�S�H�F�t�I�L�F�R���G�H�V�W�H���F�R�Q�M�X�Q�W�R���U�X�U�D�O���H��

�G�R�V�� �L�P�S�D�F�W�H�V�� �S�D�L�V�D�J�t�V�W�L�F�R�V�� �D�V�V�R�F�L�D�G�R�V���� �G�H�V�L�J�Q�D�G�D�P�H�Q�W�H�� �D�W�U�D�Y�p�V�� �G�H�� �E�D�F�L�D�V�� �Y�L�V�X�D�L�V���� �G�H�Y�H�Q�G�R�� �D�L�Q�G�D�� �V�H�U��

�H�T�X�D�F�L�R�Q�D�G�D���D���U�H�I�R�U�P�X�O�D�o�m�R���G�R���S�U�R�M�H�W�R�����X�W�L�O�L�]�D�Q�G�R���H�Y�H�Q�W�X�D�L�V���D�S�R�L�R�V���M�i���H�[�L�V�W�H�Q�W�H�V���Q�D���i�U�H�D���R�X���G�H�P�R�Q�V�W�U�D�G�D���D��
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�L�Q�H�Y�L�W�D�E�L�O�L�G�D�G�H���G�H�V�W�H���W�U�D�o�D�G�R���H���U�H�V�S�H�W�L�Y�D�V���D�I�H�W�D�o�}�H�Vó. Assim, indo ao encontro do solicitado, apresenta-se 

na Figura 6.6 a Bacia Visual do elemento patrimonial LMAT6 (elemento principal da Quinta da Ortiga). 

Apresenta-se tamb®m em complemento na Figura 6.7 a Bacia Visual do Local de onde foram tiradas as 

Fotografias 6.7 e 6.8. 

A bacias visuais foram elaboradas a partir do modelo digital do terreno e considerando o observador 

nos locais de refer°ncia (local do elemento patrimonial referenciado e local onde foram tiradas as 

Fotografias 6.7 e 6.8), tomando como referencial 1,65 m (refer°ncia considerada ao n²vel da vista) e 

tendo em considera­«o a altura dos apoios. 

Conforme se pode observar em ambas as figuras, as bacias visuais aparentam ser semelhantes uma vez 

que a metodologia empregue n«o considera par©metros que influenciam diretamente a perce­«o da 

paisagem e/ou visualiza­«o da linha el®trica e respetivos apoios a partir dos dois locais considerados 

(edif²cio principal da Quinta da Ortiga e local de onde foi feito o registo fotogr§fico) e que, por 

limita­»es de software, n«o foram tidos em considera­«o na conce­«o da bacia visual, de que se destaca, 

o coberto vegetal. Ou seja, desta forma, a an§lise efetuada foi a mais desfavor§vel para o Projeto, uma 

vez que n«o considerou uma s®rie de fatores atenuadores da capacidade visual dos potenciais 

observadores, como sejam a exist°ncia de barreiras visuais decorrente dos diferentes usos do solo da 

envolvente, a acuidade visual dos potenciais observadores e as condi­»es climat®ricas adversas ¨ 

visualiza­«o de linha el®trica. 

As bacias visuais vieram confirmar que efetivamente existe visibilidade para a linha el®trica caso n«o 

existisse vegeta­«o interposta entre o observador e a linha el®trica, o que na realidade n«o ® o caso, 

conforme j§ demonstrado anteriormente. Para al®m disso, e conforme j§ referido, na zona mais pr·xima 

do edificado da Quinta da Ortiga ir«o ser utilizados apoios j§ existentes, ou seja, o projeto est§ em linha 

com a precupa­«o demonstrada no parecer da C©mara Municipal de Santiago do Cac®m, minimizando 

a instala­«o de novos apoios nesta zona. 
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Medida de Minimiza­«o n.Ü 8 - Delimitar os elementos patrimoniais (com um m²nimo de 50 m, contados a 

partir dos seus limites externos), n«o podendo essas §reas ser diretamente afetadas pelo projeto, 

nomeadamente pelos apoios e acessos a beneficiar e a construir. 

Esta medida foi integrada no documento Condi­»es T®cnicas Ambientais a aplicar na fase de constru­«o 

que se apresenta no Volume 4-Anexo 4, sendo que a sua reda­«o foi ajustada, conforme a descri­«o 

indicada na DIA nas medidas a aplicar na fase de constru­«o, a saber: 

�x�� Medida 5. das CTA-constru­«o (Medida 22 da DIA) Sinalizar e vedar as ocorr°ncias patrimoniais 

localizadas no interior da faixa de 25 m centrada no eixo da linha e junto aos apoios, de forma 

a evitar a sua afeta­«o pela circula­«o de pessoas e m§quinas, que a² deve ser proibida ou 

muito condicionada.  

�x�� Medida 6. das CTA-constru­«o (Medida 23 da DIA) Sinalizar as ocorr°ncias situadas at® cerca 

de 50 m da obra, condicionando a circula­«o de modo a evitar a sua afeta­«o. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 9 - Para a elabora­«o do projeto de execu­«o deve ser efetuada a 

prospe­«o arqueol·gica sistem§tica dos corredores selecionados, numa faixa de 100 metros de largura 

do eixo da linha projetada, e de todas as componentes de projeto, como acessos, estaleiros, etc. 

A metodologia empregue no trabalho de campo de base para a avalia­«o de impactes sobre o descritor 

patrim·nio teve por pressuposto a realiza­«o de prospe­«o arqueol·gica sistem§tica sobre o corredor 

de estudo com 100 metros de largura centrado na diretriz do tra­ado da linha el®trica, tendo como 

v®rtices os apoios projetados. A prospe­«o arqueol·gica sistem§tica foi ainda desenvolvida para as 

§reas funcionais de obra j§ definidas em Projeto de Execu­«o. 

Importa salientar que nesta fase do novo RECAPE, tendo em vista minimizar a afeta­«o de sobreiros e 

azinheiras, houve necessidade de, no tro­o entre os apoios 49 e 52, se efetuar um ajuste no tra­ado da 

LMAT no sentido nascente,   o que resultou num tra­ado fora da §rea anteriormente prospetada no ©mbito 

da elabora­«o do RECAPE anterior, e incluiu a instala­«o de mais um apoio (Apoio 51A), o que levou 

consequentemente ¨ necessidade de ser solicitado um novo Pedido de Autoriza­«o dos Trabalhos 

Arqueol·gicos para este tro­o espec²fico, e ¨ realiza­«o de novas prospe­»es. 

Relativamente ao plano de acessos de obra, foi desenvolvida prospe­«o arqueol·gica sistem§tica em 

corredor de 50 metros de largura centrado no eixo do caminho a construir e percursos a utilizar. Os 

trabalhos realizados constam dos relat·rios constantes no Anexo 10 do Volume 4. 
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Medida de Minimiza­«o n.Ü 10 - Os resultados da prospe­«o arqueol·gica sistem§tica devem ser tidos 

em considera­«o na elabora­«o do projeto de execu­«o, de forma a evitar a afeta­«o direta de 

eventuais ocorr°ncias que venham a ser identificadas no decurso desses trabalhos. 

O Projeto de Execu­«o da LMAT desenvolvido teve em considera­«o os resultados do trabalho de 

prospe­«o arqueol·gica sistem§tica efetuado. 

Salienta-se que este Projeto foi desenvolvido com base em diversas fases de estudo, desde a avalia­«o 

de grandes condicionantes, passando pelo Estudo de Impacte Ambiental em fase de Anteprojeto, pelo 

que o tra­ado atualmente estudado permitiu mitigar qualquer possibilidade de impacte direto sobre 

patrim·nio arqueol·gico ou edificado conhecido no territ·rio em an§lise.  

O Projeto analisado no anterior RECAPE ® muito id°ntico ao analisado no presente RECAPE, de tal forma 

que as localiza­»es das infraestruturas nesta vers«o final se enquadram quase todas dentro das §reas 

anteriormente prospetadas, sendo por isso v§lida quase toda a informa­«o constante no relat·rio dos 

trabalhos arqueol·gicos integrado no anterior RECAPE (documento constante no Anexo 10 do Volume 4). 

Contudo, dado que existiu um pequeno tro­o que saiu fora da §rea anteriormente prospetada, e que 

foram feitos ajustamentos em v§rios apoios, ainda que dentro do alinhamento anteriormente previsto, foi 

elaborada uma nota t®cnica complementar que inclui a an§lise da §rea que saiu fora da §rea 

anteriormente prospetada, e uma reavalia­«o dos impactes patrimoniais para todo o Projeto da LMAT. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 11 - Cumprir as recomenda­»es emanadas da Circular Informa­«o 

Aeron§utica nÜ 10/2003, de 6 de maio, do ex-Instituto Nacional Avia­«o Civil, no que se se refere as 

"Limita­»es em Altura e Balizagem de Obst§culos Artificiais a Navega­«o A®rea". 

O Projeto da LMAT foi desenvolvido tendo em considera­«o as indica­»es constantes no documento 

Circular Informa­«o Aeron§utica nÜ 10/2003, de 6 de maio, no que se refere a "Limita­»es em Altura e 

Balizagem de Obst§culos Artificiais a Navega­«o A®rea". 

Conforme descrito na mem·ria descritiva do Projeto de Execu­«o no Subcap²tulo 3.3.4 -BALIZAGEM 

A£REA tem-se:  

�x�� A balizagem diurna dos cabos de guarda ser§ feita atrav®s de bolas alternadamente de cor 

branca e laranja internacional, com um di©metro m²nimo de 600 mm espa­adas de 60 m e 

dispostas em ziguezague, sensivelmente segundo o plano horizontal. Deste modo, as proje­»es 

ortogonais das bolas nos 2 cabos, sobre um plano vertical paralelo ¨ linha, ficar«o a 30 m umas 

das outras; 
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�x�� A balizagem diurna dos apoios consiste na pintura ¨s faixas, de cor alternadamente vermelha ou 

laranja internacional e branca. As faixas a pintar correspondem a tro­os modulares das estruturas 

por forma a real­ar a sua forma e dimens»es. As faixas extremas s«o pintadas na cor vermelha 

ou laranja internacional. 

A aplica­«o dos crit®rios definidos na Circular Informa­«o Aeron§utica nÜ 10/2003, de 6 de maio levou 

¨ necessidade de se efetuar sinaliza­«o a®rea diurna (balizagem) nas seguintes situa­»es: 

�x�� V«o 12-13 (�Y�G�� Desenho 20011.00.TL.PE.03-1 do Projeto); 

�x�� V«o 17-18 (�Y�G�� Desenho 20011.00.TL.PE.03-2 do Projeto);  

�x�� V«o 26-27 (�Y�G�� Desenho 20011.00.TL.PE.03-3 do Projeto);  

�x�� V«o 63-64 (�Y�G�� Desenho 20011.00.TL.PE.03-6 do Projeto); e 

�x�� V«o 70-71 (�Y�G�� Desenho 20011.00.TL.PE.03-7 do Projeto). 

A balizagem noturna da linha consiste na coloca­«o de balizores ou sinalizadores com leds aprovados 

pela ANAC ou pela ANA, junto aos apoios P70/169 e P71/170. Estes dispositivos emitem 

permanentemente luz vermelha com uma intensidade m²nima de 10 Cd. Em cada um dos condutores 

superiores, junto aos apoios referidos, s«o colocados dois balizores, um de cada lado do apoio, ou em 

alternativa dois dispositivos LED nas extremidades das hastes de guarda.  

Medida de Minimiza­«o n.Ü - 12 Garantir que a LMAT n«o compromete as opera­»es de aproxima­«o 

e sa²da de aeronaves utilizadas no combate a inc°ndios rurais. Neste contexto deve ser assegurada a 

consulta a Autoridade Nacional de Avia­«o Civil, relativamente a §rea circundante do ponto de scooping 

55 (37o50õ30õõN /8o37õ30õõW). 

De modo a dar resposta a esta solicita­«o, foi consultada a Autoridade Nacional de Emerg°ncia e 

Prote­«o Civil e a Autoridade Nacional de Avia­«o Civil.  

No ©mbito da troca de correspond°ncia estabelecida, a qual se apresenta no Volume 4-Anexo 7, a 

Autoridade Nacional de Emerg°ncia e Prote­«o Civil informou a 23/03/2024, o seguinte: 

�´������o projeto em ep²grafe n«o condiciona a utiliza­«o dos locais de scooping presentemente definidos 

para os avi»es bombardeiros anf²bios, constantes na NOP 5206/2023 do CNOS/ANPC, nem dos Centros 

de Meios A®reos previstos na Diretiva Operacional nÜ 2 (DECIR) para opera­«o de aeronaves de combate 

aos inc°ndios rurais...ó. 
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Apesar de v§rios e-mails enviados para a ANAC a solicitar resposta relativamente ao pedido de 

esclarecimentos enviado, at® ¨ presente data, n«o foi rececionada qualquer resposta desta entidade.��

Medida de Minimiza­«o n.Ü 13 - Evitar o atravessamento de zonas geologicamente inst§veis ou sujeitas 

a movimentos de vertente. Dado que a linha el®trica atravessa diversas §reas identificadas como de 

elevado risco de eros«o h²drica do solo, caso n«o seja poss²vel evitar as mesmas, devem ser asseguradas 

solu­»es construtivas que mitiguem esse risco e n«o sujeitem o territ·rio e a infraestrutura a futuros 

acidentes de ²ndole geol·gica. 

Conforme ® poss²vel constatar no Desenho 7 constante no Volume 3, de enquadramento do Projeto na 

carta da Reserva Ecol·gica Nacional, foram identificadas as seguintes situa­»es de implanta­«o do 

Projeto em §reas mais vulner§veis aos fen·menos de eros«o que n«o foi poss²vel evitar: 

Em §reas com riscos de eros«o h²drica do solo: 

�x�� Apoios 36 a 38; 

�x�� Apoio 43; 

�x�� Apoios 46 a 53. 

Em §reas de instabilidade de vertentes: 

�x�� Apoio 8; 

�x�� Apoio 11 (localizado no limite da §rea); 

�x�� Apoios 23 e 25 (localizados no limite da §rea). 

Esta situa­«o decorre da necessidade de terem de ser cumpridas v§rias outras limita­»es que foram 

identificadas no EIA relacionadas com a salvaguarda de sobreiros, de visibilidades, de salvaguarda de 

patrim·nio, de salvaguarda de linhas de §gua e albufeiras, incluindo as margens, e tamb®m por 

limita­»es t®cnicas relacionadas com o procurar-se acompanhar as linhas el®tricas existentes, respeitando 

sempre as necess§rias dist©ncias de seguran­a, entre outras.  

Em face da situa­«o exposta prop»e-se a seguinte medida de minimiza­«o, que foi integrada no 

documento Condi­»es T®cnicas Ambientais a aplicar na fase de constru­«o que se apresenta no Volume 4-

Anexo 4: 
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Nas §reas com declives mais acentuados, ou sujeitas ao regime jur²dico da Reserva Ecol·gica Nacional 

identificadas com riscos de eros«o h²drica do solo ou de instabilidade de vertentes, devem preparar a 

plataforma de trabalho com a dimens«o o mais pequena poss²vel, e com uma configura­«o adaptada ¨ 

morfologia local, e ajustada ¨s curvas de n²vel (desenvolvimento ao longo das curvas de n²vel). No 

desenvolvimento dos acessos procurar que os mesmos acompanhem as curvas de n²vel, e sejam feitos com 

um perfil transversal equilibrado em termos de escava­«o e aterro. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 14 - Minimizar a sobre passagem de povoamentos florestais, de modo a n«o 

contribuir para o aumento do risco de inc°ndio rural na §rea em estudo. Neste contexto, salienta-se a 

import©ncia do cumprimento dos requisitos legais de distanciamento destas infraestruturas ao solo e a 

arquiteturas existentes. 

A regi«o que se desenvolve entre o ponto de sa²da da LMAT e o ponto de chegada na subesta­«o de 

Sines est§ fortemente ocupada por povoamentos florestais, o que fez com que n«o fosse poss²vel evitar 

passar sob §reas com este tipo de coberto vegetal, dada a configura­«o dessas §reas e tamb®m a 

necessidade de cumprir com as outras condicionantes em presen­a e que teriam de ser respeitadas. 

Contudo, conforme ® poss²vel constatar no Desenho 8 constante no Volume 3, de enquadramento do 

Projeto na cartografia de ocupa­«o do solo no corredor ao longo do qual se desenvolve a LMAT, verifica-

se que em grande parte do percurso o coberto vegetal ® montado/povoamento de sobreiros, tipo de 

vegeta­«o arb·rea que n«o ® sujeita a abate integral, dado que s«o §rvores de crescimento lento, que 

em geral, t°m um porte compat²vel com as dist©ncias de seguran­a. Para al®m disso s«o esp®cies muito 

resilientes aos inc°ndios o que minimiza os riscos. No entanto est§ previsto diminuir as densidades do 

arvoredo existente de modo a cumprir com os requisitos no que ¨ defesa da floresta contra inc°ndios diz 

respeito. Nas zonas onde se observam esp®cies de crescimento r§pido, est§ previsto ser criada uma faixa 

de seguran­a. No Anexo 11 do Volume 4 ® apresentado o Plano de Gest«o e Reconvers«o da Faixa de 

Prote­«o Legal da Linha. 

Na mem·ria descritiva do Projeto este tema ® abordado no Subcap²tulo 1.3-DISTąNCIAS DE 

SEGURAN¢A, onde se identificam as dist©ncias a considerar em rela­«o aos diferentes tipos de 

obst§culos.  

A este respeito ® referido:  

ò�$�V���G�L�V�W�k�Q�F�L�D�V���P�t�Q�L�P�D�V���G�H���V�H�J�X�U�D�Q�o�D���G�R�V���F�R�Q�G�X�W�R�U�H�V���D�R�V���R�E�V�W�i�F�X�O�R�V���X�W�L�O�L�]�D�G�D�V���Q�R���S�U�R�M�H�W�R���U�H�V�S�H�L�W�D�P���R���F�U�L�W�p�U�L�R��

�L�Q�W�H�U�Q�R���5�(�1���H���J�D�U�D�Q�W�H�P���R���G�L�V�S�R�V�W�R���Q�R���5�6�/�(�$�7���H���(�1����������������������ó.  
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ò�(�V�W�D�V�� �G�L�V�W�k�Q�F�L�D�V�� �V�m�R�� �J�D�U�D�Q�W�L�G�D�V�� �S�D�U�D�� �D�� �F�R�Q�G�L�o�m�R�� �G�H�� �I�O�H�F�K�D�� �P�i�[�L�P�D�� ���F�R�Q�G�X�W�R�U�H�V�� �H�[�S�O�R�U�D�G�R�V�� �H�P�� �U�H�J�L�P�H��

�S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�H���D�������ž�&�����H���Q�D���F�R�Q�G�L�o�m�R���G�R�V���F�R�Q�G�X�W�R�U�H�V���G�H�V�Y�L�D�G�R�V���S�H�O�R���Y�H�Q�W�R�����F�R�Q�G�X�W�R�U�H�V���H�[�S�O�R�U�D�G�R�V���H�P���U�H�J�L�P�H��

�S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�H���D�������ž�&���H���H�[�S�R�V�W�R�V���D���P�H�W�D�G�H���G�R���Y�H�Q�W�R���P�i�[�L�P�R��ó. 

No Quadro 6.3 seguinte mostram-se os valores de refer°ncia considerados. 

Quadro 6.3 ð Tipo de obst§culos e dist©ncias a respeitar 

�2�E�V�W�i�F�X�O�R�V��

���������N�9��

�&�U�L�W�p�U�L�R���5�(�1�����6�$����
�>�P�@��

�0�t�Q�L�P�R�V���5�(�6�/�(�$�7��
�>�P�@��

�6�R�O�R�� ���������� ��������

�È�U�Y�R�U�H�V�� �������� ��������

�(�G�L�I�t�F�L�R�V�� �������� ��������

�(�V�W�U�D�G�D�V�� ���������� ����������

�9�L�D�V���I�p�U�U�H�D�V���H�O�H�W�U�L�I�L�F�D�G�D�V���������������� ���� ������������ ����

�9�L�D�V���I�p�U�U�H�D�V���Q�m�R���H�O�H�W�U�L�I�L�F�D�G�D�V������������ ����������

�2�X�W�U�D�V���O�L�Q�K�D�V���D�p�U�H�D�V�������������� ���� ������������ ����

�2�E�V�W�i�F�X�O�R�V���'�L�Y�H�U�V�R�V���������� ��������

Nos Desenhos onde se apresenta a LMAT em perfil (�Y�G�� conjunto de Desenhos 20011.00.TL.PE.03-1 a 7 

ou conjunto de Desenhos 20011.00.TL.PE.05-1 a 7), o arvoredo a sobre passar est§ representado no 

perfil da linha pela altura m§xima das §rvores da mancha respetiva. Nesses mesmos desenhos mostram-

se todos os cruzamentos com vias (rodovi§rias e ferrovi§ria) e com linhas de comunica­«o.  

Na resposta ao ponto 15 seguinte apresentam-se tabelas onde se mostram as diferentes situa­»es de 

proximidade e cruzamentos a diferentes tipos de elementos, indicando-se as respetivas dist©ncias. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 15 - Assegurar o cumprimento de todas as servid»es e restri­»es de utilidade 

publica aplic§veis, incluindo o respeito pelas dist©ncias m²nimas ¨s infraestruturas da Rede Nacional de 

Transporte de Eletricidade (RNT), conforme estabelecido no Regulamento de Seguran­a de Linhas 

El®tricas de Alta Tens«o (RSLEAT). 

A LMAT ap·s ser constru²da passar§ a ser explorada pela REN, S.A. Esta situa­«o leva a que o Projeto 

tenha de ser aprovado por esta entidade, e por isso, o seu desenvolvimento foi feito, n«o s· seguindo 

todos os requisitos t®cnicos da REN, como em estreita articula­«o com a pr·pria REN, S.A., tendo o 

desenvolvimento do projeto da LMAT sido devidamente acompanhado pelo seu corpo t®cnico, o qual   

 
�����&�R�Q�V�L�G�H�U�D�Q�G�R���R���S�R�Q�W�R���G�H���F�U�X�]�D�P�H�Q�W�R���D�����������P���G�R���D�S�R�L�R���P�D�L�V���S�U�y�[�L�P�R����
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verificou se o mesmo cumpre com os requisitos aplic§veis a esta tipologia do Projeto, incluindo a 

verifica­«o do respeito pelo cumprimento de todas as servid»es e restri­»es de utilidade publica 

aplic§veis, incluindo o respeito pelas dist©ncias m²nimas ¨s infraestruturas da Rede Nacional de Transporte 

de Eletricidade (RNT), conforme estabelecido no Regulamento de Seguran­a de Linhas El®tricas de Alta 

Tens«o (RSLEAT). 

Na mem·ria do Projeto apresenta-se a verifica­«o do cumprimento das servid»es e restri­»es de utilidade 

p¼blica aplic§veis, nos diversos aspetos, conforme abordagem nos subcap²tulos referidos em seguida: 

�6�X�E�F�D�S�t�W�X�O�R���������������&�5�8�=�$�0�(�1�7�2�6���'�(���/�,�1�+�$�6���(�/�e�7�5�,�&�$�6���0�7�����$�7���(���0�$�7: 

Quadro 6.4 ð Cruzamentos com Linhas El®tricas MT, AT e MAT. Dist©ncias observadas 

�9�m�R���G�H���7�U�D�Y�H�V�V�L�D�� �'�H�V�L�J�Q�D�o�m�R��
�'�L�V�W�k�Q�F�L�D���0�t�Q�L�P�D���D�R�V���&�D�E�R�V��

���P����

P6 ð P7 Linha de MT (30kV) 18,5 

P26 ð P27 Linha de AT (60kV) 27,8 

P34 ð P35 Linha de MT (30kV) 22,7 

P36 ð P37 Linha de AT (60kV) 15,7 

P40 ð P41 Linha de AT (60kV) 19,3 

P48 ð P49 Linha de MAT (150 kV) 11,7 

P52 ð P53 Linha de AT (60kV) 14,6 

P53 ð P54 Linha de AT (60kV) 10,9 

P54 ð P55 Linha de AT (60kV) 23,1 

P63 ð P64 Linha de AT (60kV) 11,2 

P63 ð P64 Linha de AT (60kV) 23,0 

P67/166 ð P68/167 Linha de AT (60kV) 12,8 

P70/169 ð P71/170 Linha de MAT (150 kV) 10,0 

P70/169 ð P71/170 Linha de AT (60kV) 8,1 

P70/169 ð P71/170 Linha de AT (60kV) 10,1 

P70/169 ð P71/170 Linha de MT (30kV) 14,8 

 

�6�X�E�F�D�S�t�W�X�O�R���������������7�5�$�9�(�6�6�,�$�6���'�(���9�,�$�6���)�e�5�5�(�$�6����

Quadro 6.5 ð Travessias de Vias-F®rreas. Dist©ncias observadas 

�9�m�R���G�H���7�U�D�Y�H�V�V�L�D���'�H�V�L�J�Q�D�o�m�R��
�'�L�V�W�k�Q�F�L�D���0�t�Q�L�P�D���9�H�U�W�L�F�D�O��

�j���9�L�D���)�p�U�U�H�D��
���P����

�'�L�V�W�k�Q�F�L�D���0�t�Q�L�P�D���+�R�U�L�]�R�Q�W�D�O���G�R���3�R�V�W�H��
�0�D�L�V���3�U�y�[�L�P�R���j���9�L�D���)�p�U�U�H�D��

���P����

P70/169 ð P71/170 Linha de Sines 20,4 112,5 
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�6�X�E�F�D�S�t�W�X�O�R���������������7�5�$�9�(�6�6�,�$�6���'�(���(�6�7�5�$�'�$�6��

Quadro 6.6 ð Cruzamentos com Vias Rodovi§rias. Dist©ncias observadas 

�9�m�R���G�H���7�U�D�Y�H�V�V�L�D���'�H�V�L�J�Q�D�o�m�R��
�'�L�V�W�k�Q�F�L�D���0�t�Q�L�P�D���+�R�U�L�]�R�Q�W�D�O���G�R��

�$�S�R�L�R���j���(�V�W�U�D�G�D��
���P����

�'�L�V�W�k�Q�F�L�D���0�t�Q�L�P�D���9�H�U�W�L�F�D�O���G�R�V��
�&�D�E�R�V���j���(�V�W�U�D�G�D��

���P����

P3 ð P4 N389 89,1 30,2 

P4 ð P5 Estrada Nacional 262 31,8 26,9 

P8 ð P9 Rua de Ac§cio Guerreiro de Melo 84,2 51,6 

P9 ð P10 
Caminho Local 62,4 32,3 

Caminho Local 112,0 55,8 

P12 ð P13 Caminho Local 113,5 37,0 

P15 ð P16 Caminho Local 192,2 15,6 

P16 ð P17 Caminho Local 90,8 33,5 

P17 ð P18 Caminho Local 146,2 35,4 

P18 ð P19 Caminho Local 172,3 44,1 

P21 ð P22 Caminho Local 127,1 35,7 

P22 ð P23 Caminho Local 8,5 38,9 

P23 ð P24 
Caminho Local 81,9 39,2 

Caminho Local 164,2 34,9 

P24 ð P25 Caminho Local 94,5 34,5 

P26 ð P27 Estrada Local 195,9 21,9 

P28 ð P29 
Caminho Local 18,8 26,7 

Caminho Local 29,7 20,5 

P30 ð P31 Caminho Local 237,2 22,9 

P32 ð P33 Caminho Local 191,8 32,9 

P33 ð P34 
Caminho Local 161,6 32,2 

Caminho Local 96,4 33,1 

P34 ð P35 
Caminho Local 128,9 19,7 

Caminho Local 82,2 37,8 

P35 ð P36 Caminho Local 17,1 41,7 

P36 ð P37 
Caminho Local 11,9 37,4 

Caminho Local 172,1 32,5 

P37 ð P38 Caminho Local 117,5 24,6 

P38 ð P39 Caminho Local 192,4 22,2 

P39 ð P40 

Caminho Local 86,7 29,3 

Caminho Local 111,6 21,0 

Caminho Local 40,8 37,0 

P40 ð P41 Estrada Local 69,2 30,0 

P42 ð P43 Caminho Local 89,6 23,3 
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�9�m�R���G�H���7�U�D�Y�H�V�V�L�D���'�H�V�L�J�Q�D�o�m�R��
�'�L�V�W�k�Q�F�L�D���0�t�Q�L�P�D���+�R�U�L�]�R�Q�W�D�O���G�R��

�$�S�R�L�R���j���(�V�W�U�D�G�D��
���P����

�'�L�V�W�k�Q�F�L�D���0�t�Q�L�P�D���9�H�U�W�L�F�D�O���G�R�V��
�&�D�E�R�V���j���(�V�W�U�D�G�D��

���P����

P43 ð P44 N120 133,2 21,3 

P44 ð P45 N120 63,6 36,6 

P45 ð P46 
Caminho Local 161,6 27,9 

N120 144,8 25,9 

P49 ð P50 Caminho Local 19,8 49,6 

P51A ð P52 Caminho Local 10,9 37,1 

P52 ð P53 
Estrada Sines-Paiol 170,2 24,8 

Caminho Local 76,6 28,7 

P53 ð P54 Caminho Local 163,2 22,8 

P54 ð P55 
Caminho Local 101,9 32,5 

Caminho Local 73,3 26,3 

P55 ð P56 Caminho Local 28,4 29,6 

P57 ð P58 
Caminho Local 5,5 24,7 

Caminho Local 27,5 42,5 

P59 ð P60 

Caminho Local 142,5 28,1 

Caminho Local 149,0 25,2 

Caminho Local 34,0 32,0 

P60 ð P61 
Caminho Local 44,1 29,0 

Caminho Local 153,7 30,7 

P61 ð P62 Caminho Local 9,9 24,2 

P62 ð P63 Caminho Local 114,1 32,2 

P63 ð P64 Caminho Local 41,3 39,6 

P67/166-
P68/167 Caminho Local 82,4 29,3 

P68/167-
P69/168 Caminho Local 102,4 22,6 

P70/169-
P71/170 

EN-261-3 136,1 19,2 

IP8-A26 133,2 18,9 

P71/170 ð P·rt. Caminho Local 30,7 22,5 

��

Ainda no que diz respeito a estradas e caminhos, h§ a referir que alguns percursos de circula­«o coincidem 

com trilhos pertencentes ¨ Rota Vicentina. Face a esta interfer°ncia foi solicitado esclarecimento ¨ C©mara 

Municipal de Santiago do Cac®m, quanto ¨ classifica­«o destes trilhos. A 4 de junho de 2024 foi 

rececionada a informa­«o enviada por parte do Munic²pio que refere que os e-mails foram devidamente 

registados e que ser§ enviada uma informa­«o com a m§xima brevidade poss²vel (ver Anexo 7 do 

Volume 4). 
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Refira-se, contudo, que no ©mbito do cumprimento do ponto 9 dos òElementos a apresentar em sede de 

submiss«o do RECAPEó o promotor tem estabelecido v§rios contactos com a Rota Vicentina, com o intuito 

de tentar percecionar qual a perturba­«o que a presen­a de mais uma linha el®trica, face ¨s j§ existentes 

neste territ·rio, podem vir a trazer para o normal fluxo de visitantes e utilizadores dos percursos e trilhos 

geridos por esta associa­«o. Esta articula­«o entre o promotor e a Rota Vicentina resultou na assinatura 

de um protocolo, que visa n«o s· suportar a altera­«o do Trilho Pedestre denominado òEtapas 1 e 2 do 

Caminho Hist·rico da Rota Vicentinaó, devido ao facto desta associa­«o n«o considerar vi§vel manter os 

percursos existentes ap·s a instala­«o de mais um linha de muito alta tens«o que ir§ de alguma forma 

acrescentar um elemento intrusivo na paisagem existente e condicionar o óbem-estaró dos utilizadores 

deste mesmo trilho, como tamb®m apoiar a associa­«o com os custos j§ tidos com a cria­«o e promo­«o 

do trilho inicialmente previsto e o qual se encontra em fase de altera­«o por via da futura instala­«o de 

mais uma linha. 

O referido protocolo entre a Cercal Power S.A. e a Rota Vicentina foi assinado a 06 de dezembro de 

2023, encontrando-se em execu­«o a altera­«o dos tra­ados dos trilhos da Rota Vicentina. 

�6�X�E�F�D�S�t�W�X�O�R�����������²���7�5�$�9�(�6�6�,�$�6���'�(���&�8�5�6�2�6���'�(���É�*�8�$ 

Quadro 6.7 ð Cruzamentos com cursos de ćgua. Dist©ncias observadas 

�9�m�R���G�H���7�U�D�Y�H�V�V�L�D���'�H�V�L�J�Q�D�o�m�R���'�L�V�W�k�Q�F�L�D���P�t�Q�L�P�D���D�R���D�S�R�L�R���P�D�L�V��
�S�U�y�[�L�P�R���>�P�@�� �'�L�V�W�k�Q�F�L�D���P�t�Q�L�P�D���D�R�V���F�D�E�R�V�����P����

P4 ð P5 Ribeira de Refroias 142,7 23,4 

P12 ð P13 Albufeira Campilhas 198,2 34,2 

P17 ð P18 Albufeira Campilhas 338,3 21,2 

P58 ð P59 Barranco da Nogueira 64,0 45,1 

 

�6�X�E�F�D�S�t�W�X�O�R�����������²���&�5�8�=�$�0�(�1�7�2�6���(���3�$�5�$�/�(�/�,�6�0�2�6���&�2�0���/�,�1�+�$�6���'�(���7�(�/�(�&�2�0�8�1�,�&�$�d�¯�(�6 

Quadro 6.8 ð Cruzamentos com linhas de Telecomunica­»es 

�9�m�R���G�H���7�U�D�Y�H�V�V�L�D�� �'�H�V�L�J�Q�D�o�m�R��
�'�L�V�W�k�Q�F�L�D���P�t�Q�L�P�D���D�R�V��

�F�D�E�R�V���>�P�@��

�3�����3���� �/�L�Q�K�D���/�7�� ����������

�3�����3���� �/�L�Q�K�D���/�7�� ����������

�3�������3������
�/�L�Q�K�D���/�7�� ����������

�/�L�Q�K�D���/�7�� ����������

�3�������3������ �/�L�Q�K�D���)�2�� ����������

�3�������3������ �/�L�Q�K�D���/�7�� ����������
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�9�m�R���G�H���7�U�D�Y�H�V�V�L�D�� �'�H�V�L�J�Q�D�o�m�R��
�'�L�V�W�k�Q�F�L�D���P�t�Q�L�P�D���D�R�V��

�F�D�E�R�V���>�P�@��

�3�������3������ �/�L�Q�K�D���/�7�� ����������

�3�������3������ �/�L�Q�K�D���)�2�� ����������

�3�������3������ �/�L�Q�K�D���)�2�� ����������

�3�������3������ �/�L�Q�K�D���)�2�� ����������

 

�6�X�E�F�D�S�t�W�X�O�R�����������²���&�5�8�=�$�0�(�1�7�2�6���(���3�$�5�$�/�(�/�,�6�0�2�6���&�2�0���*�$�6�2�'�8�7�2�6�� 

N«o foram identificados cruzamentos e paralelismos com gasodutos. 

�6�X�E�F�D�S�t�W�X�O�R�����������²���&�5�8�=�$�0�(�1�7�2�6���(���3�$�5�$�/�(�/�,�6�0�2�6���&�2�0���$�'�8�7�2�5�(�6�� 

No tra­ado da LMAT ocorre um cruzamento com adutora subterr©nea no v«o 36-37 estando o apoio 

mais pr·ximo a cerca de 21 metros do ponto de cruzamento. 

Foram tamb®m analisados os aspetos abaixo retratados, que se considera relevantes do ponto de vista 

social e que s«o regulamentados pela Portaria nÜ 1421/2004, de 23 de novembro.  

O Conselho Europeu emitiu, em 99/07/05, uma recomenda­«o sobre os limites de exposi­«o do p¼blico 

em geral aos campos eletromagn®ticos, na gama de frequ°ncias de 0 Hz - 300 GHz (Doc. RefÛ 1999-

1100-0001 / 8550/99 òCouncil Recommendation on the limitation of exposure of the general public to 

electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHzó), e posteriormente o Governo Portugu°s, com a promulga­«o da 

Portaria 1421/2004, de 23 de Novembro e com DL 11/2003, transp¹s para a Legisla­«o Portuguesa 

os limites de exposi­«o para o territ·rio nacional. No quadro II da referida portaria apresentam-se os 

n²veis de refer°ncia, de acordo com o Quadro 6.9 abaixo, para a exposi­«o do p¼blico em geral e que 

s«o os seguintes: 

Quadro 6.9 ð Limites de Exposi­«o a Campos El®tricos e Magn®ticos a 50 Hz 

�����Œ�����š���Œ�_�•�š�]�����•�����������Æ�‰�}�•�]�����}��
�����u�‰�}�����o� �š�Œ�]���}��
�€�l�s�l�u�•���~�Z�D�^�•��

�����v�•�]�����������������&�o�µ�Æ�}���D���P�v� �š�]���}��
�€�…�d�•���~�Z�D�^�•��

�W�·���o�]���}���W���Œ�u���v���v�š���� �ñ�� �í�ì�ì��

 

 

 



Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tens«o Associada  
RECAPE da LMAT 

VOLUME 2 - RELATĎRIO BASE  
Cercal Power, S.A. ��

 

85 

T07923_02_Vol2_v0 

�6�X�E�F�D�S�t�W�X�O�R�������������������&�$�0�3�2���(�/�e�7�5�,�&�2: 

O c§lculo do campo el®trico gerado pela linha foi realizado tendo em considera­«o a disposi­«o 

geom®trica dos cabos e solo e a tens«o m§xima de explora­«o da linha. 

No anexo A.02 da Mem·ria descritiva do Projeto de Execu­«o apresentam-se os perfis de campo 

el®trico considerando a altura m²nima ao solo regulamentar e a geometria t²pica dos apoios desta 

linha. 

Os valores de campo el®trico calculados a 1,8 m do solo, s«o inferiores ao valor de refer°ncia de 5 

kV/m estabelecido na Portaria nÜ 1421/2004, de 23 de novembro. 

�6�X�E�F�D�S�t�W�X�O�R�������������������&�$�0�3�2���'�(���,�1�'�8�d�®�2���0�$�*�1�e�7�,�&�$ 

O c§lculo do campo de indu­«o magn®tica gerado pela linha foi realizado tendo em considera­«o a 

disposi­«o geom®trica dos cabos e solo e a corrente m§xima de explora­«o da linha. 

No anexo A.03 da Mem·ria descritiva do Projeto de Execu­«o apresentam-se os perfis de campo de 

indu­«o magn®tica considerando a altura m²nima ao solo regulamentar e a geometria t²pica dos apoios 

desta linha. 

Os valores de indu­«o magn®tica calculados a 1,8 m do solo, s«o inferiores ao valor de refer°ncia de 

100 ÕT estabelecido na Portaria nÜ 1421/2004 de 23 de novembro, ou seja, s«o cumpridos os requisitos 

determinados na legisla­«o em vigor. 

Foi ainda efetuada uma an§lise ao Ru²do emitido pela LMAT no ©mbito da defini­«o do Programa de 

Monitoriza­«o do Ambiente Sonoro (�Y�G�� Anexo 14 do Volume 4). 

6.3��CARACTERIZA¢ìO PORMENORIZADA DOS IMPACTES RELEVANTES 

6.3.1��Considera­»es iniciais 

Como ® poss²vel observar no Desenho 3 do Volume 3, o Projeto da LMAT agora em an§lise em fase de 

Projeto de Execu­«o, ® semelhante ao que foi analisado no EIA em fase de Anteprojeto, e como tal, a 

an§lise de impactes efetuada no EIA ® v§lida para quase todos os fatores analisados.  

Contudo, considera-se importante efetuar uma reavalia­«o de impactes nos fatores relacionados com a 

afeta­«o de querc²neas, nomeadamente ao n²vel dos sistemas ecol·gicos e tamb®m das altera­»es 



Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tens«o Associada  
RECAPE da LMAT 

VOLUME 2 - RELATĎRIO BASE  
Cercal Power, S.A. ��

 

86 

T07923_02_Vol2_v0 

clim§ticas, por se prever cortar alguns exemplares de sobreiros, sendo que se prev° fazer a compensa­«o 

dos exemplares afetados direta e indiretamente em n¼mero significativamente maior.  

Para al®m disso, dada a grande exposi­«o que a LMAT tem em rela­«o ¨ unidade tur²stica Moinhos do 

Paneiro, foi feita uma an§lise explorat·ria do impacte visual gerado, baseada em simula­»es que 

procuraram mostrar de forma realista a situa­«o atual e a situa­«o futura. Esta an§lise apresenta-se na 

resposta ao Ponto 3 do Subcap²tulo 6.2. CARACTERĊSTICAS DO PROJECTO QUE ASSEGURAM A 

CONFORMIDADE COM A DIA, e as imagens das simula­»es, bem como a respetiva metodologia, 

apresenta-se no Volume 4-Anexo 8. Neste contexto importa reter que foram refeitas as simula­»es 

apresentadas no anterior RECAPE dado que nesta nova vers«o do projeto de execu­«o o Apoio 34 sofreu 

uma desloca­«o para sul, com o objetivo de se afastar mais do campo de vis«o da unidade tur²stica 

Moinhos do Paneiro. De referir tamb®m que foi feita uma an§lise complementar ¨ visibilidade da LMAT 

a partir da Quinta da Ortiga, incluindo a elabora­«o de bacias visuais, tendo em vista melhor 

fundamentar a an§lise de impactes elaborada anteriormente, ainda que este tro­o da LMAT corresponda 

ao aproveitamento de uma linha el®trica existente, ou seja, ser«o aproveitados os apoios j§ existentes, 

prevendo-se apenas colocar novos cabos no terno de um dos lados dos apoios 66 a 71, ou seja at® ao 

final. Esta an§lise apresenta-se no Ponto 7 do Subcap²tulo 6.2. CARACTERĊSTICAS DO PROJECTO QUE 

ASSEGURAM A CONFORMIDADE COM A DIA.    

Tamb®m no que respeita ao patrim·nio, uma vez que havia lacunas de conhecimento nesta mat®ria em 

fase de EIA, houve lugar a uma reavalia­«o de impactes. Essa an§lise foi efetuada no respetivo relat·rio 

dos trabalhos arqueol·gicos que se apresenta no Volume 4-Anexo 10 no ©mbito na an§lise que foi feita 

no anterior RECAPE. Contudo, dado que o Projeto em an§lise neste RECAPE, para al®m de ter sa²do num 

pequeno tro­o do corredor anteriormente prospetado, foi alterado em rela­«o ao anterior RECAPE, houve 

lugar a uma nova avalia­«o de impactes patrimoniais, tendo sido elaborada uma nota t®cnica 

complementar ao relat·rio anteriormente elaborado, a qual tamb®m se apresenta no Volume 4-Anexo 

10.  

6.3.2��Avalia­«o dos impactes nos sistemas ecol·gicos ð componente querc²neas 

No Fator Sistemas ecol·gicos h§ a assinalar a afeta­«o de sobreiros, quer de forma direta (previsto o 

corte de 42 sobreiros), quer por via indireta por afeta­«o da §rea de prote­«o das ra²zes (previsto a 

afeta­«o de 110 sobreiros). H§ exce­«o de um sobreiro a afetar indiretamente, todos os outros se 

enquadram em contexto de povoamento. 



Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tens«o Associada  
RECAPE da LMAT 

VOLUME 2 - RELATĎRIO BASE  
Cercal Power, S.A. ��

 

87 

T07923_02_Vol2_v0 

O sobreiro ® uma esp®cie com estatuto de prote­«o legal, nomeadamente, ao abrigo do Decreto-Lei nÜ 

169/2001, de 25 de maio, com as altera­»es introduzidas pelo Decreto-Lei nÜ 155/2004, de 30 de 

junho, e pelo Decreto-Lei N.Ü 11/2023, de 10 de fevereiro que protege o seu abate. 

Da totalidade dos indiv²duos previstos abater, apenas 3 se apresentam em bom estado fitossanit§rio. 

Tendo em considera­«o um universo de 61.095 sobreiros georreferenciados e caraterizados ao longo do 

corredor da LMAT em an§lise e do acesso novo e percursos previstos, e o mau estado fitossanit§rio em 

que se encontram em geral, entende-se que o impacte gerado pela constru­«o desta infraestrutura de 

transporte de energia el®trica em §reas de povoamento de sobreiros ® negativo, certo, direto e 

permanente no caso dos 42 sobreiros identificados como a cortar e indireto e tempor§rio no caso da 

eventual afeta­«o de ra²zes, local, de magnitude reduzida e pouco significativo. Ainda assim, tal como 

previsto na legisla­«o em vigor, ser«o preconizadas a­»es de compensa­«o pelo abate e afeta­«o da 

§rea das ra²zes dos referidos sobreiros em povoamento, nos moldes propostos no Plano de Compensa­«o 

apresentado no Anexo 16 do Volume 4. 

6.3.3��Avalia­«o dos impactes nas altera­»es clim§ticas 

No contexto de avalia­«o de impactes no fator Altera­»es clim§ticas importa analisar o balan­o de 

Gases com Efeito de Estufa (GEE) devido ¨ implementa­«o do Projeto da LMAT, tendo em considera­«o 

as perdas e ganhos de emiss»es de CO2 �U�H�V�X�O�W�D�Q�W�H�V���G�R���V�H�U�Y�L�o�R���G�H���V�X�P�L�G�R�X�U�R�V���G�H���F�D�U�E�R�Q�R que ser«o 

afetados. 

Na fase de constru­«o da LMAT do Cercal ser§ necess§rio cortar, no pior cen§rio e numa perspetiva 

conservadora, cerca de 42 sobreiros, todos eles em contexto de povoamento. Para al®m do abate, prev°-

se a afeta­«o da §rea de prote­«o de ra²zes de 110 sobreiros (109 em contexto de povoamento e 1 

isolado). Para al®m desta afeta­«o, h§ ainda a considerar a perda de sumidouros resultante da 

necessidade de ter de se assegurar a faixa de prote­«o legal da LMAT, e para esse efeito prev°-se o 

corte de §reas florestadas com eucalipto e §reas florestadas com pinheiro-bravo, num total de 

aproximadamente 4,6 ha.  

Resultante das afeta­»es de sobreiros previstas, n«o s· o abate, mas tamb®m pela afeta­«o da §rea de 

prote­«o das ra²zes dos indiv²duos que se localizam na vizinhan­a do projeto, estimou-se uma §rea 

afetada de 3,56 ha em contexto de povoamento, a que acresce o indiv²duo afetado, em situa­«o de 

isolado. Este ® o cen§rio mais desfavor§vel para a defini­«o da §rea de compensa­«o pois por um lado 

os sobreiros que n«o ser«o cortados continuar«o presentes na zona do projeto, e manter«o em princ²pio 

o seu estado atual, por outro lado, por reconhecimento ò�L�Q���V�L�W�Xó, o empreiteiro respons§vel por construir 



Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tens«o Associada  
RECAPE da LMAT 

VOLUME 2 - RELATĎRIO BASE  
Cercal Power, S.A. ��

 

88 

T07923_02_Vol2_v0 

a LMAT identificou apenas a necessidade de corte de 28 sobreiros (�Y�G�� informa­«o constante no Anexo 

6 do Volume 4, e resposta ¨ Medida de minimiza­«o 1). 

Para compensar a desfloresta­«o da faixa de prote­«o legal da linha el®trica, prev°-se, a convers«o 

de algumas §reas, nomeadamente §reas de eucaliptal em §reas de povoamento misto (Sobreiros x 

Medronheiros), cerca de 0,75 ha, e 3,83 ha de povoamento de eucalipto e de pinheiro-bravo convertidos 

em coberto herb§ceo/arbustivo.  

Com base nos ²ndices de biomassa acima do n²vel do solo para o ano de 2010 de refer°ncia 

apresentados no Quadro 6.10, foi poss²vel calcular a �U�H�W�H�Q�o�m�R���G�H���F�D�U�E�R�Q�R��resultante da implementa­«o 

do projeto da LMAT, para as duas seguintes situa­»es: (1) fase de constru­«o; e (2) fase de explora­«o, 

tendo por refer°ncia os dois tipos de afeta­«o expet§veis acima descritos (abate/afeta­«o de sobreiros 

e implementa­«o da faixa de prote­«o legal da linha el®trica).  

Quadro 6.10 ð Armazenamento m®dio de carbono por tipo de ocupa­«o de solo 

�$�U�P�D�]�H�Q�D�P�H�Q�W�R���P�p�G�L�R���G�H���F�D�U�E�R�Q�R���S�R�U���W�L�S�R��
�G�H���R�F�X�S�D�o�m�R���G�H���V�R�O�R��

�%�L�R�P�D�V�V�D���D�F�L�P�D���G�R���Q�t�Y�H�O���G�R���V�R�O�R��
(GgC/1000 ha)��

�%�L�R�P�D�V�V�D���D�E�D�L�[�R���G�R���Q�t�Y�H�O���G�R��
�V�R�O�R��(GgC/1000 ha)�� �1�R�W�D�V��

���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

�3�L�Q�X�V���S�L�Q�D�V�W�H�U�� 28,29 26,74 26,74 3,33 3,14 3,14 (1) 

�4�X�H�U�F�X�V���V�X�E�H�U�� 20,67 20,04 20,04 3,03 2,94 2,94 (1) 

�(�X�F�D�O�\�S�W�X�V���V�S�S���� 16,72 17,97 17,97 3,88 4,20 4,20 (1) 

�4�X�H�U�F�X�V���U�R�W�X�Q�G�L�I�y�O�L�D�� 9,47 8,37 8,37 5,03 4,92 4,92 (1) 

�4�X�H�U�F�X�V���V�S�S���� 15,45 15,87 15,87 4,83 4,69 4,69 (1) 

�2�X�W�U�D�V���I�R�O�K�R�V�D�V�� 20,40 30,79 30,79 7,67 13,34 13,34 (1) 

�3�L�Q�X�V���S�L�Q�H�D�� 25,40 18,79 18,79 1,96 1,46 1,46 (1) 

Outras con²feras 8,70 14,51 14,51 1,62 1,76 1,76 (1) 

Culturas anuais de sequeiro 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 (4) 

Culturas anuais de regadio (exceto arroz) 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 (4) 

Arrozais 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 (4) 

Vinhas 3,34 3,34 3,34 2,87 2,87 2,87 (5) 

Olivais 7,85 7,85 7,85 1,15 1,15 1,15 (5) 

Outras culturas permanentes 8,46 8,46 8,46 1,48 1,48 1,48 (5) 

Zonas de pastagem 0,53 0,53 0,53 0,94 0,94 0,94 (2) 

Zonas h¼midas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7) 

Aglomerados urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7) 

Matagais 8,78 8,78 8,78 4,94 4,94 4,94 (3) 

Outras 1,05 1,05 1,05 0,59 0,59 0,59 (7) 

(1)�� Biomassa viva calculada a partir de NF14 (1995), NF15 (2005) e NF16 (2010). Dados de NF16 estar«o dispon²veis em 2013; NIR de 2013 assumido = 2005; 
(2)�� Calculado a partir do invent§rio de emiss»es do guia EMEP/EEA de 2009, Cap²tulo 11b Fogos florestais, Tabela 2-1 òZona de pastagem de erva pereneó, p§gina 

6; 
(3)�� Calculado a partir de Rosa 2009 òEstimativa das emiss»es de gases com efeito de estufaó; 



Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tens«o Associada  
RECAPE da LMAT 

VOLUME 2 - RELATĎRIO BASE  
Cercal Power, S.A. ��

 

89 

T07923_02_Vol2_v0 

�$�U�P�D�]�H�Q�D�P�H�Q�W�R���P�p�G�L�R���G�H���F�D�U�E�R�Q�R���S�R�U���W�L�S�R��
�G�H���R�F�X�S�D�o�m�R���G�H���V�R�O�R��

�%�L�R�P�D�V�V�D���D�F�L�P�D���G�R���Q�t�Y�H�O���G�R���V�R�O�R��
(GgC/1000 ha)��

�%�L�R�P�D�V�V�D���D�E�D�L�[�R���G�R���Q�t�Y�H�O���G�R��
�V�R�O�R��(GgC/1000 ha)�� �1�R�W�D�V��

���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������
(4)�� Calculado a partir do invent§rio de emiss»es do guia EMEP/EEA de 2009, Cap²tulo 11b Fogos florestais, Tabela 2-1 òZona de pastagem de erva e grama anualó, 

p§gina 6; 
(5)�� Biomassa viva calculada a partir de NIR Espanha 2012, Tabela 7.3.3, p§gina 7.59; 
(6)�� Calculado a partir do invent§rio de emiss»es do guia EMEP/EEA de 2009, Cap²tulo 11b Fogos florestais, Tabela 2-1 òćreas de vegeta­«o escassaó, p§gina 6; 
(7)�� N«o foram encontrados valores na literatura; valor assumido = 0. 

Fonte: APA, 2021 - Adaptado de �3�R�U�W�X�J�X�H�V�H���1�D�W�L�R�Q�D�O���,�Q�Y�H�Q�W�R�U�\���5�H�S�R�U�W���R�Q���*�U�H�H�Q�K�R�X�V�H���*�D�V�H�V, 1990 ð 2019��

Os resultados obtidos encontram-se indicados nos Quadros 6.11 e 6.12, concluindo-se que, durante a 

fase de constru­«o, a perda de reten­«o verificada ser§ de aproximadamente 30,9 toneladas de CO2, 

associada ao abate de sobreiros. As perdas verificadas na fase de constru­«o ser«o contrabalan­adas 

com a implementa­«o do Projeto de Compensa­«o que se apresenta no Anexo 16 do Volume 4, em que 

as §rvores plantadas s«o em n¼mero muito superior. 

Quadro 6.11 ð Total de reten­«o de di·xido de carbono da Linha El®trica ð fase de constru­«o e fase de explora­«o 
(querc²neas) 

�2�F�X�S�D�o�m�R���G�R���V�R�O�R��

�)�D�V�H���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�o�m�R��

�)�D�V�H���G�H���H�[�S�O�R�U�D�o�m�R��

�&�R�P���D���L�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�o�m�R���G�R���S�U�R�M�H�W�R���G�H���F�R�P�S�H�Q�V�D�o�m�R��
�G�H�V�H�Q�Y�R�O�Y�L�G�R���H�P���I�D�V�H���G�H���S�H�G�L�G�R���G�H���'�,�8�3��

�7�R�W�D�O��
(ha)��

�3�H�U�G�D���G�H��
�U�H�W�H�Q�o�m�R���G�H��
�G�L�y�[�L�G�R���G�H��
�F�D�U�E�R�Q�R��
(tCO2)��

�&�R�Q�V�W�L�W�X�L�o�m�R��
�G�H���Q�R�Y�R��

�S�R�Y�R�D�P�H�Q�W�R��
(ha)��

�5�H�W�H�Q�o�m�R��
�G�H��

�G�L�y�[�L�G�R��
�G�H��

�F�D�U�E�R�Q�R��
(tCO2)��

�$�G�H�Q�V�D�P�H�Q�W�R��
�G�H��

�S�R�Y�R�D�P�H�Q�W�R��
�H�[�L�V�W�H�Q�W�H��(ha)��

�5�H�W�H�Q�o�m�R��
�G�H��

�G�L�y�[�L�G�R��
�G�H��

�F�D�U�E�R�Q�R��
(tCO2)��

�7�R�W�D�O���G�H��
�U�H�W�H�Q�o�m�R��

�G�H��
�G�L�y�[�L�G�R��

�G�H��
�F�D�U�E�R�Q�R��
(tCO2)��

Total de indiv²duos a abater�� (42 sobreiros) 0,42 30,9 1,47�� 108 2,61�� 191,8 ������������ ��

�%�D�O�D�Q�o�R�� ���� ������������
 

 

 

 
�� Os sobreiros isolados a abater e a afetar ser«o compensadas. Por conseguinte, e por forma a tornar equipar§vel os valores de an§lise, o n¼mero 
de sobreiros foi convertido em povoamento na seguinte raz«o: 100 §rvores/ha. 
�� ćrea destinada ¨ constitui­«o de um novo povoamento de sobreiros.��
�� Valor que corresponde 50% da §rea a adensar (5,22ha) prossup»em-se que ser§ duplicada a densidade atualmente existente. 
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Quadro 6.12 ð Total de reten­«o de di·xido de carbono da LMAT ð fase de constru­«o e fase de explora­«o (faixa 

de prote­«o legal da linha el®trica) 

 
�)�D�V�H���G�H���&�R�Q�V�W�U�X�o�m�R��

��
�)�D�V�H���G�H���(�[�S�O�R�U�D�o�m�R��

�,�'��
���P�D�Q�F�K�D����

�2�F�X�S�D�o�m�R��
�G�R���6�R�O�R���7�R�W�D�O�����K�D����

�3�H�U�G�D���G�H��
�U�H�W�H�Q�o�m�R��

�G�H��
�G�L�y�[�L�G�R��

�G�H��
�F�D�U�E�R�Q�R��
���W�&�2������

�$�o�m�R�� �2�F�X�S�D�o�m�R���G�R���6�R�O�R���7�R�W�D�O�����K�D����

�7�R�W�D�O���G�H��
�U�H�W�H�Q�o�m�R��

�G�H���G�L�y�[�L�G�R��
�G�H���F�D�U�E�R�Q�R��

���W�&�2������
��

4 Eucaliptal 0,09 5,9 Desfloresta­«o Coberto herb§ceo/arbustivo sob gest«o 0,09 0,20 

 

 

7 Eucaliptal 0,01 0,7 Desfloresta­«o Coberto herb§ceo/arbustivo sob gest«o 0,01 0,02 

 

 

9 Eucaliptal 0,01 0,7 Desfloresta­«o Coberto herb§ceo/arbustivo sob gest«o 0,01 0,02 

 

 

27 Eucaliptal 0,26 17,1 Convers«o Povoamento misto�� 
(Sobreiros x Medronheiros) 

0,26 13,7 

 

 

35 Eucaliptal 0,13 8,6 Convers«o Povoamento misto (Sobreiros 
x Medronheiros) 0,13 6,9 

 

 

49 Eucaliptal 1,98 130,5 Desfloresta­«o Coberto herb§ceo/arbustivo sob gest«o 1,98 3,85 

 

 

61 Eucaliptal 0,02 1,3 Desfloresta­«o Coberto herb§ceo/arbustivo sob gest«o 0,02 0,04 

 

 

63 Eucaliptal 0,02 1,3 Desfloresta­«o Coberto herb§ceo/arbustivo sob gest«o 0,02 0,04 

 

 

 
�� Por se tratar de um povoamento misto (50/50), atribui-se metade da §rea estimada para cada uma das esp®cies.��
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�)�D�V�H���G�H���&�R�Q�V�W�U�X�o�m�R��

��
�)�D�V�H���G�H���(�[�S�O�R�U�D�o�m�R��

�,�'��
���P�D�Q�F�K�D����

�2�F�X�S�D�o�m�R��
�G�R���6�R�O�R���7�R�W�D�O�����K�D����

�3�H�U�G�D���G�H��
�U�H�W�H�Q�o�m�R��

�G�H��
�G�L�y�[�L�G�R��

�G�H��
�F�D�U�E�R�Q�R��
���W�&�2������

�$�o�m�R�� �2�F�X�S�D�o�m�R���G�R���6�R�O�R���7�R�W�D�O�����K�D����

�7�R�W�D�O���G�H��
�U�H�W�H�Q�o�m�R��

�G�H���G�L�y�[�L�G�R��
�G�H���F�D�U�E�R�Q�R��

���W�&�2������
��

70 Eucaliptal 0,27 17,8 Desfloresta­«o Coberto herb§ceo/arbustivo sob gest«o 0,27 0,52 

 

 

80 Eucaliptal 0,54 35,6 Desfloresta­«o Coberto herb§ceo/arbustivo sob gest«o 0,54 1,05 

 

 

84 Eucaliptal 0,74 48,8 Desfloresta­«o Coberto herb§ceo/arbustivo sob gest«o 0,74 1,44 

 

 

86 Eucaliptal 0,34 22,4 Convers«o Povoamento misto (Sobreiros 
x Medronheiros) 0,34 18 

 

 

94 Eucaliptal 0,08 5,3 Desfloresta­«o Coberto herb§ceo/arbustivo sob gest«o 0,08 0,16 

 

 

96 
Povoamento 
de pinheiros-
bravos 

0,07 6,9 Desfloresta­«o Coberto herb§ceo/arbustivo sob gest«o 0,07 0,14 

 

 

110 Eucaliptal 0,02 1,3 Convers«o Povoamento misto (Sobreiros 
x Medronheiros) 0,02 1,1 

 

 

�7�R�W�D�O�� ���������������������� �7�R�W�D�O�� ����������������������

 

��

 

£ ainda expect§vel que ocorra uma perda de reten­«o de carbono, em cerca 304,2 toneladas de CO2, 

com a implementa­«o da faixa de prote­«o legal da LMAT (�Y�G�� Quadro 6.12). Na fase de explora­«o 

com a implementa­«o do plano de gest«o e reconvers«o da faixa de prote­«o legal da LMAT (PGRFPLL), 
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as §reas que foram alvo de altera­«o do uso do solo (0,75 ha de povoamento de eucalipto convertido 

em povoamento misto de sobreiros com medronheiros e 3,83 ha de povoamento de eucalipto e de 

pinheiro-bravo em coberto herb§ceo/arbustivo, apresentar«o uma capacidade de reten­«o de carbono 

de 47,18 toneladas de CO2. 

Tendo em conta o balan­o de GEE, prev°-se que no total, durante a fase de constru­«o haja uma perda 

de reten­«o na ordem das 335 toneladas de CO2, e durante a explora­«o, atrav®s da compensa­«o e 

convers«o de algumas §reas, a reten­«o de carbono estima-se que seja na ordem das 347 toneladas de 

CO2. (�Y�G�� Plano de Compensa­«o constante no Anexo 16 do Volume 4).  

6.4��ELEMENTOS A APRESENTAR 

6.4.1��Condicionante aplic§vel ao Projeto da LMAT 

Obter autoriza­«o pelo artigo 22.Ü do Decreto-Lei n.Ü 73/2009, de 31 de mar­o, na sua atual reda­«o, 

para utiliza­«o n«o agr²cola de §reas de Reserva Agr²cola Nacional (RAN). 

Conforme ® poss²vel constatar nos Desenhos 4, 5 e 9 do Volume 3 (Plantas de Condicionamentos e Planta 

de Condicionantes do PDM de Santiago do Cac®m), os Apoios 13, 24 e 25 encontram-se em §reas 

classificadas como RAN. 

Face ¨ situa­«o prevista de afeta­«o de §reas de RAN, o proponente efetuou o pedido de utiliza­«o 

n«o agr²cola das §reas previstas utilizar que est«o afetas ao regime da RAN tendo o mesmo merecido 

uma resposta favor§vel. O documento de autoriza­«o de §reas de RAN apresenta-se no Volume 4-

Anexo 9.  

6.4.2��Elementos a apresentar em sede de submiss«o do RECAPE da LMAT 

1. Projeto de execu­«o da linha de muito alta tens«o demonstrando, de forma clara e inequ²voca, o 

cumprimento das condi­»es preconizadas na presente decis«o. 

Conjuntamente com o RECAPE foi submetido na plataforma SILIAMB o Projeto de Execu­«o da LMAT. 

A informa­«o solicitada, nomeadamente a demonstra­«o, de forma clara e inequ²voca, que o Projeto 

cumpre, sempre que poss²vel, as condi­»es preconizadas na DIA foi j§ apresentada nos Subcap²tulos 6.1 

e 6.2. Na situa­«o em que n«o foi poss²vel cumprir, especificamente no que respeita ¨ afeta­«o de 

querc²neas, foi apresentada a devida justifica­«o, tendo-se demonstrado o cuidado que houve tendo em 

vista minimizar a afeta­«o. 
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2. Relat·rio de Trabalhos Arqueol·gicos (prospe­«o) e demonstra­«o dos ajustes que os respetivos 

resultados introduziram ao Projeto de Execu­«o. 

Quando por raz»es t®cnicas do projeto, n«o houver possibilidade de proceder a altera­»es pontuais de 

tra­ado ou de localiza­«o dos respetivos componentes, a destrui­«o total ou parcial de um S²tio deve ser 

assumida no RECAPE como inevit§vel. Deve ficar tamb®m expressamente garantida a salvaguarda pelo 

registo arqueol·gico da totalidade dos vest²gios e contextos a afetar diretamente pela obra: no caso de 

elementos arquitet·nicos e etnogr§ficos, atrav®s de registo gr§fico, fotogr§fico e da elabora­«o de 

mem·ria descritiva; no caso de s²tios arqueol·gicos, atrav®s da sua escava­«o integral.  

O RECAPE deve ainda prever a realiza­«o da prospe­«o arqueol·gica das zonas de estaleiro, manchas 

de empr®stimo e dep·sito de terras, caminhos de acesso ¨ obra, caso as mesmas se encontrem fora das 

§reas prospetadas nessa fase ou que tivessem apresentado aus°ncia de visibilidade do solo.  

O Projeto de Execu­«o da LMAT associada ¨ Central Fotovoltaica do Cercal foi desenvolvido com base 

em diversas fases de estudo, desde a avalia­«o de grandes condicionantes, passando pelo Estudo de 

Impacte Ambiental que incidiu sobre um projeto em fase de Anteprojeto, pelo que o tra­ado atualmente 

estudado permitiu mitigar qualquer possibilidade de impacte direto sobre patrim·nio arqueol·gico ou 

edificado conhecido no territ·rio em an§lise, logo na fase do anterior RECAPE. Ressalva-se que, apesar 

de n«o existir uma grande concentra­«o de s²tios documentados e a prospe­«o arqueol·gica n«o ter 

revelado novos elementos, existem setores onde a densidade de vegeta­«o sobre o solo pode ter 

condicionado a dete­«o de vest²gios, pelo que s«o previstas medidas de minimiza­«o adequadas para 

a fase de constru­«o, nomeadamente o acompanhamento arqueol·gico do processo de desmata­«o e 

mobiliza­«o dos solos, assegurando a implementa­«o de medidas de salvaguarda e registo para 

mem·ria futura de potenciais ocorr°ncias no decurso da obra. 

A metodologia de estudo do descritor pressup»e a realiza­«o de prospe­«o arqueol·gica sistem§tica 

das §reas e corredores de implanta­«o das infraestruturas e §reas funcionais de obra projetadas que 

diferem do previamente analisado em fase de Anteprojeto, assim como a prospe­«o de §reas 

anteriormente interditas por falta de acordos com os propriet§rios dos terrenos ou reavalia­«o de setores 

para os quais as condi­»es de visibilidade do solo possam ter sido alteradas e potenciar os resultados 

da avalia­«o de impactes. 

No Volume 4-Anexo 10 apresenta-se o Relat·rio de Trabalhos Arqueol·gicos, onde se inclui a prospe­«o 

realizada no ©mbito da realiza­«o do anterior RECAPE. Contudo, uma vez que o Projeto sofreu algumas 

altera­»es entre o anterior RECAPE e o presente RECAPE, e que para al®m disso um pequeno tro­o da 

LMAT saiu fora da §rea anteriormente prospetada, foi elaborada uma nota t®cnica complementar com 
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a caracteriza­«o da nova §rea e com uma reavalia­«o de impactes, a qual tamb®m se apresenta no 

Volume 4-Anexo 10.  

Nos Desenhos 10 e 11, inclu²dos no Volume 3, apresentam-se os elementos patrimoniais conjuntamente 

com o Projeto agora em an§lise, incluindo caminhos previstos para aceder aos locais de implanta­«o dos 

apoios, diferenciados em: novo a construir, percursos de circula­«o e acesso/trilhos existentes, bem como 

as condi­»es de visibilidade do solo ¨ data dos trabalhos de campo de prospe­«o arqueol·gica, tendo 

por base a carta militar e ortofotomapas digitais, respetivamente. Os elementos patrimoniais de 

enquadramento apenas s«o apresentados no Desenho 10 face ¨ sua localiza­«o em §reas mais 

abrangentes. Foram considerados apenas os s²tios arqueol·gicos e patrim·nio edificado localizado at® 

5 km em rela­«o ao corredor de estudo, sendo exce­«o o s²tio arqueol·gico Mir·briga, que excede um 

pouco esta dist©ncia, mas sendo um s²tio de refer°ncia entendeu-se ser pertinente a sua representa­«o 

cartogr§fica. 

De referir por ¼ltimo que a §rea destinada a estaleiro se localiza em §rea que j§ foi anteriormente 

prospetada no ©mbito do EIA (inserida na §rea de estudo da Central Fotovoltaica).  

3. Planta de Condicionamentos, abrangendo, al®m das componentes do projeto, os acessos, os estaleiros 

e as manchas de empr®stimo e de dep·sito. Esta carta deve dar cumprimento ¨s condi­»es impostas na 

presente decis«o e incluir a implanta­«o dos elementos patrimoniais identificados, interditando, em locais 

a menos de 50 m mesmas, a instala­«o de estaleiros, acessos ¨ obra e §reas de empr®stimo/dep·sito 

de inertes.  

No Volume 3 apresenta-se a Planta de Condicionamentos (Desenhos 4 e 5) atualizada com os elementos 

resultantes da prospe­«o arqueol·gica efetuado no ©mbito do presente RECAPE, onde ® poss²vel verificar 

que os elementos patrimoniais identificados se localizam maioritariamente a mais de 50 m de qualquer 

das frentes de obra previstas. Quando tal dist©ncia de prote­«o n«o ® poss²vel, nomeadamente devido 

¨ proximidade entre ocorr°ncias patrimoniais e caminhos j§ existentes a utilizar referenciados no Plano 

de acessos, estas ocorr°ncias s«o alvo de medidas de sinaliza­«o e veda­«o detalhadas no ponto 

espec²fico, de forma a constitu²rem-se como elementos a salvaguardar, ou seja, interditos ¨ 

implementa­«o de infraestruturas e/ou de a­»es de obra. De qualquer forma, as interven­»es previstas 

n«o p»em em causa a integridade desses elementos. 

4. Plano de Gest«o e Reconvers«o da Faixa de Prote­«o Legal da Linha (PGRFPLL), o qual deve ser 

constitu²do por pe­as escritas e desenhadas e nele devem constar os seguintes elementos:  

i. Cartografia e localiza­«o das §reas onde se registe regenera­«o natural com vista ¨ sua preserva­«o 

e prote­«o. 
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ii. Identifica­«o e delimita­«o cartogr§fica de §reas pass²veis de serem reconvertidas atrav®s da 

planta­«o de esp®cies aut·ctones.  

iii. Elenco de esp®cies a considerar, garantindo a sua diferencia­«o no que se refere aos locais de 

planta­«o como por exemplo linhas de §gua, ou de escorr°ncia preferencial.  

iv. Plano de Manuten­«o.  

No Volume 4-Anexo 11apresenta-se o Plano de Gest«o e Reconvers«o da Faixa de Prote­«o Legal da 

Linha (PGRFPLL), o qual integra a informa­«o solicitada. 

5. Plano de Gest«o e Controlo de Esp®cies Ex·ticas Invasoras, incluindo cartografia com o levantamento 

georreferenciado das §reas onde se registe a presen­a de esp®cies vegetais ex·ticas invasoras assim 

como a caracteriza­«o das esp®cies em presen­a e as metodologias a aplicar no controle e gest«o destas. 

O referido plano deve ser elaborado, preferencialmente, por especialistas nesta mat®ria e deve incluir 

um programa de monitoriza­«o para a fase de explora­«o.  

No Volume 4-Anexo 12 apresenta-se o Plano de Gest«o e Controlo de Esp®cies Ex·ticas Invasoras que 

foi desenvolvido para a Central Fotovoltaica do Cercal e para a respetiva LMAT, esta ¼ltima alvo de 

an§lise no presente RECAPE. 

A §rea de estudo considerada inclui a §rea da Central Fotovoltaica e a faixa de 45 m sob a Linha de 

Muito Alta Tens«o associada-LMAT) e sua envolvente imediata. 

Conforme ® referido nesse Plano, na faixa de 45 m sob a LMAT, apenas foram observados 3 n¼cleos de 

esp®cies ex·ticas no tro­o que se localiza mais a norte (entre os apoios 70 e 71), nos taludes da A26/IP8 

e da EM 261-3 ���Y�G�� Figura 1 em Anexo no Plano), circunst©ncia que pressup»e que o controlo/erradica­«o 

dos n¼cleos existentes ficar§ a cargo da entidade gestora destas vias, que tem a responsabilidade de 

fazer todas as interven­»es que se vierem a revelar necess§rias na sua faixa de prote­«o, conforme 

servid«o associada. Assim sendo, n«o se prev° qualquer interven­«o para erradica­«o de ex·ticas na 

faixa de prote­«o da LMAT.  

6. Programas de Monitoriza­«o da Avifauna e do Ambiente Sonoro, revistos e atualizados em fun­«o do 

projeto de execu­«o que vier a ser desenvolvido. 

No Volume 4-Anexo 13 apresenta-se o Plano de Monitoriza­«o da Avifauna, o qual j§ est§ em curso 

tendo em vista a obten­«o de uma situa­«o de refer°ncia correspondente ao Ano 0 (situa­«o pr®via ¨ 

instala­«o do Projeto). 
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Em resultado do trabalho de monitoriza­«o j§ executado, foi necess§rio proceder ao ajuste de 4 pontos 

de amostragem, situa­«o que foi contemplada na revis«o do programa de monitoriza­«o agora 

apresentado, nomeadamente os pontos: EER03, CER04, CEE03 e CT04. 

No Volume 4-Anexo 14 apresenta-se o Plano de Monitoriza­«o do Ambiente Sonoro. 

7. Programa de Monitoriza­«o dos Campos Eletromagn®ticos.  

No Cap²tulo 7 referente ¨ monitoriza­«o aborda-se o Programa de Monitoriza­«o dos Campos 

Eletromagn®ticos. 

No Volume 4-Anexo 15 apresenta-se o Plano de Monitoriza­«o dos Campos Eletromagn®ticos, de acordo 

com o determinado na legisla­«o em vigor. 

8. Parecer favor§vel da Entidade Regional da Reserva Agr²cola do Alentejo (ERRAN), que ateste a 

conformidade do projeto perante o disposto no regime jur²dico da RAN, publicado pelo Decreto-Lei n.Ü 

73/2009, de 31 de mar­o, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.Ü 199/2015 de 16 de setembro 

e regulamentado pela Portaria n.Ü 162/2011, de 18 de abril.  

Conforme j§ referido na resposta ao ponto 6.4.1 do Subcap²tulo 6.4-ELEMENTOS A APRESENTAR, por 

estar prevista de afeta­«o de §reas de RAN, o proponente efetuou as dilig°ncias necess§rias, tendo 

para o efeito j§ recebido autoriza­«o para utiliza­«o n«o agr²cola de §reas de RAN. O documento de 

autoriza­«o apresenta-se no Volume 4-Anexo 9. 

9. Demonstra­«o da articula­«o efetuada com as entidades relevantes no contexto das condicionantes, 

servid»es e restri­»es de utilidade p¼blica aplic§veis, nomeadamente, a C©mara Municipal de Santiago 

do Cac®m, a C©mara Municipal de Sines, o Turismo de Portugal, I.P., da E-Redes e da REN ð Redes 

Energ®ticas Nacionais.  

Com o objetivo de promover uma articula­«o eficaz com as C©maras Municipais cujo territ·rio ® 

atravessado pela LMAT, o proponente, no ©mbito da elabora­«o do RECAPE anteriormente submetido 

enviou e-mail para estas entidades, onde foi partilhado o tra­ado da linha previsto no Projeto de 

Execu­«o, incluindo o local de implanta­«o dos apoios, solicitando que se pronunciassem relativamente 

ao projeto em apre­o (�Y�G�� Informa­«o constante no Volume 4-Anexo 7). 

A C©mara Municipal de Sines, solicitou que fosse efetuada a submiss«o do Projeto georreferenciado em 

formato edit§vel, na sua plataforma de servi­os online, situa­«o que o proponente prontamente efetuou. 

Contudo, a resposta destas entidades apenas chegou ao promotor ap·s a submiss«o do primeiro RECAPE 

submetido. 
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Face ao exposto, no ©mbito da elabora­«o do presente RECAPE entendeu-se que seria mais frut²fero a 

realiza­«o de uma reuni«o presencial, com o objetivo de apresentar o Projeto de Execu­«o da LMAT 

revisto e analisar as quest»es levantadas por estas entidades nos pareceres anteriormente emitidos, face 

¨ revis«o do projeto de execu­«o.  

Assim, a 11 de janeiro de 2024 foi realizada uma reuni«o com a Divis«o de Ordenamento do Territ·rio 

e Urbanismo da CM de Santiago do Cac®m, onde foi apresentado o tra­ado revisto da LMAT e 

analisados em conjunto os principais aspetos e preocupa­»es transmitidas pela CM de Santiago do 

Cac®m, no parecer emitido ao Projeto da LMAT no ©mbito do processo de consulta publica do anterior 

RECAPE. As preocupa­»es transmitidas na dita reuni«o, de um modo geral, focaram-se em 4 grandes 

temas, nomeadamente:  

(1)��Proximidade do projeto a edificado existente, nomeadamente, ru²nas, habita­»es isoladas e 

ao turismo rural dos òMoinhos do Paneiroó ð relativamente a este tema, o promotor informou 

o munic²pio que, n«o obstante de j§ dispor de acordo com os respetivos propriet§rios para a 

localiza­»es destes apoios com maior proximidade a edifica­»es e de o tra­ado da linha 

garantir, em toda a sua extens«o, as dist©ncias de seguran­a entre cabos e obst§culos, o 

projeto da linha agora apresentado a RECAPE j§ reflete um esfor­o no sentido de acautelar 

as preocupa­»es listadas no parecer do munic²pio de Santiago do Cac®m. Em rela­«o ao 

turismo rural dos òMoinhos do Paneiroó, tal como j§ referido em resposta ¨ Medida MM03 

do cap²tulo 6.2, n«o s· foi poss²vel afastar o apoio 34 da LMAT deste empreendimento, como 

foram levadas a cabo algumas analises, como seja o estudo de simula­»es visuais com o intuito 

de perceber a visibilidade que a linha teria do empreendimento, bem como suportar algumas 

das medidas de compensa­«o que pudessem vir a ser propostas ao propriet§rio. Foi ainda 

transmitido que o promotor continua a realizar todos os esfor­os poss²veis  no sentido de 

chegar a acordo com o atual propriet§rio deste turismo rural, bem como ¨ implementa­«o de 

medidas de minimiza­«o e compensa­«o, pela afeta­«o que a implementa­«o do projeto 

possa representar nesta unidade tur²stica (ver resposta ¨ MM03 no Capitulo 6.2 do presente 

documento).  

(2)��Sobre-passagem da LMAT na Quinta da Ortiga ð o projeto da LMAT prev° a implementa­«o 

de 3 novos apoios a construir no ©mbito da LMAT nos terrenos da designada Quinta da 

Ortiga (apoios 61, 62 e 63), apoios estes cuja localiza­«o se encontra afastada dos 

elementos edificados nesta Quinta. No tro­o final da LMAT do Cercal, at® ¨ subesta­«o da 

REN, em Sines, o qual se inclui, em parte, na designada Quinta da Ortiga, a LMAT do Cercal 

ir§ ligar-se a apoios de uma linha j§ existente e pertencente ¨ REN, S.A. Relativamente aos 
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apoios a construir, refira-se que atualmente o promotor j§ disp»em de acordo com o respetivo 

propriet§rio para a instala­«o desses apoios. Importa salientar que na revis«o do projeto da 

LMAT foi poss²vel afastar o apoio 64 na dire­«o noroeste, de tal forma que atualmente este 

j§ n«o se encontra previsto no interior do limite da Quinta da Ortiga, passando assim de 4 

apoios previstos na Quinta da Ortiga para os atuais 3 apoios conforme referido antes (vd. 

Desenhos 10 e 11 no Volume 3.  

(3)��Sobre passagem em §rea de interven­«o do Plano de pormenor de Campilhas ð No decorrer 

da reuni«o, a C©mara Municipal informou que o Plano de Pormenor de Campilhas se encontra 

em fase de elabora­«o, tendo ainda que ser sujeito a aprecia­«o e aprova­«o por parte do 

Munic²pio de Santiago do Cac®m, pelo que ainda n«o se conhece a vers«o final deste plano. 

N«o obstante disto, o promotor informou o munic²pio que tem estado em contacto quer com 

os propriet§rios dos terrenos afetos ao plano, quer com o promotor do empreendimento, na 

tentativa de chegar a acordo e conciliar os dois projetos. Acresce ainda referir que, no ©mbito 

da revis«o do projeto da LMAT, foi poss²vel afastar o apoio n¼mero 15 para sul, ficando este 

fora dos terrenos afetos ao dito plano (ver troca de correspond°ncia efetuada no ©mbito da 

reuni«o realizada em Volume 4-Anexo 7). 

(4)��Afeta­«o de sobreiros e azinheiras e respetivo plano de compensa­«o previsto ð A revis«o 

do projeto da LMAT permitiu minimizar significativamente o n¼mero de sobreiros a afetar 

pelo projeto. Refira-se ainda que o atual projeto de compensa­«o pela afeta­«o de 

querc²neas prev° medidas de compensa­«o mais ambiciosas, comparativamente ao 

anteriormente apresentado e tamb®m face ao previsto na legisla­«o em vigor. 

No dia 07 de fevereiro de 2024 decorreu uma reuni«o presencial com o gabinete de apoio ¨ presid°ncia 

e verea­«o, e departamento de Ordenamento da C©mara Municipal de Sines, onde mais uma vez foi 

apresentado o tra­ado do projeto de execu­«o revisto da LMAT e que ® alvo do presente RECAPE, e 

analisados em conjunto os principais aspetos e preocupa­»es transmitidas no parecer da CM de Sines 

sobre o Projeto da LMAT, as quais se focaram, genericamente, em dois temas: (1) O potencial 

condicionamento de outros projetos de produ­«o de energia renov§vel, uma vez que pelo definido no 

regulamento do PDM de Sines relativamente ¨ servid«o administrativa da rede el®trica, ser§ definida 

uma faixa �Q�R�Q���D�H�G�L�I�L�F�D�Q�G�L de 130 m, que atravessar§ §reas designadas no PDM de Sines como �´�i�U�H�D�V��

�G�H�� �O�R�F�D�O�L�]�D�o�m�R�� �G�H�� �L�Q�V�W�D�O�D�o�}�H�V�� �G�H�� �S�U�R�G�X�o�m�R�� �G�H�� �H�Q�H�U�J�L�D�� �V�R�O�D�Uó e (2) a afeta­«o de §rea de montado de 

sobro  (ver troca de correspond°ncia efetuada no ©mbito da reuni«o realizada em Volume 4-Anexo 7). 

Ressalva-se que o projeto da LMAT: (1) acompanha o tra­ado de linhas el®tricas j§ existentes, 

minimizando a defini­«o de novas faixas �Q�R�Q���D�H�G�L�I�L�F�D�Q�G�L�� (2) ® compat²vel com projetos de �S�U�R�G�X�o�m�R���G�H��
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�H�Q�H�U�J�L�D���V�R�O�D�U�����H�����������T�X�H���R���S�U�R�M�H�W�R���G�D���/�0�$�7���I�R�L���W�R�W�D�O�P�H�Q�W�H���U�H�Y�L�V�W�R���G�H���I�R�U�P�D���D���H�Y�L�W�D�U�����D�R���P�i�[�L�P�R�����D���D�I�H�W�D�o�m�R��

�G�H���T�X�H�U�F�t�Q�H�D�V�� 

No que respeita ao Turismo de Portugal, o proponente solicitou o agendamento de uma reuni«o, com o 

objetivo de apresentar, n«o s· o Projeto da LMAT, mas tamb®m, o Projeto da Central Fotovoltaica do 

Cercal (projeto associado). Esta reuni«o, que decorreu por via telem§tica, realizou-se no dia 15 de 

dezembro de 2022 e nesse mesmo dia, foi enviado para o Turismo de Portugal uma apresenta­«o dos 

Projetos, assim como foi demonstrada a disponibilidade do proponente no sentido de explorar 

oportunidades de coopera­«o entre as partes (�Y�G.  Informa­«o constante no Volume 4-Anexo 7). No 

seguimento dos contactos anteriores, foi realizada nova troca de correspond°ncia a apresentar a projeto 

da LMAT revisto e que ® alvo do presente RECAPE, mais uma vez, a demonstrar a disponibilidade do 

proponente no sentido de explorar oportunidades de coopera­«o entre as partes. A comunica­«o 

recebida por parte desta entidade informou que, atrav®s da an§lise do projeto de execu­«o revisto, foi 

poss²vel confirmar pelo Turismo de Portugal que o proponente tem dado seguimento aos compromissos 

que assumiu anteriormente, nomeadamente no que respeita a procurar minimizar o impacte da LMAT 

relativamente aos empreendimentos tur²sticos, tendo sido salientando que o atual projeto de execu­«o 

prev° um maior afastamento da LMAT ¨ unidade Moinhos Paneiros (face ao projeto de execu­«o da 

LMAT anteriormente analisado e submetido a RECAPE) (ver troca de correspond°ncia efetuada no ©mbito 

da reuni«o realizada em Volume 4-Anexo 7). 

Relativamente ¨ articula­«o com a entidade I.P., o proponente submeteu em 2023 para aprecia­«o o 

tra­ado da LMAT atrav®s do Balc«o Digital da Infraestruturas de Portugal Apesar de terem sido 

efetuados v§rios contactos por telefone e e-mail a solicitar um ponto de situa­«o relativamente ao 

processo e apesar de por telefone terem indicado que o processo encontra-se em an§lise, at® ¨ data de 

conclus«o do presente RECAPE n«o foi obtida qualquer resposta por escrito desta entidade (vd. 

Informa­«o constante no Volume 4-Anexo 7). 

O proponente efetuou ainda dilig°ncias no sentido de solicitar parecer ¨ E-Redes, relativamente ao 

tra­ado da LMAT proposto no Projeto de Execu­«o. A resposta desta entidade foi no sentido de informar 

sobre as condicionantes que o Projeto em causa poderia apresentar, na atividade e nas infraestruturas 

existentes ou previstas pela E-redes e concluiu que, uma vez garantida a observ©ncia das condicionantes 

e precau­»es descritas no seu parecer, bem como o respeito das obriga­»es inerentes ¨s servid»es 

administrativas existentes, o referido Projeto merece o seu parecer favor§vel (�Y�G�� Informa­«o constante 

no Volume 4-Anexo 7). Dado que posteriormente foi efetuada uma revis«o ao projeto de execu­«o da 

LMAT, a 22/03/2024  foi enviado para esta entidade o projeto de execu­«o revisto, tendo-se solicitado 

a atualiza­«o do parecer anteriormente emitido, sendo que o projeto revisto teve em considera­«o os 
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aspetos elencados e requisitos identificados no parecer anteriormente emitido pela E-redes (�Y�G�� 

Informa­«o constante no Volume 4-Anexo 7). 

Relativamente ¨ REN ð Redes Energ®ticas Nacionais, sublinha-se que a LMAT, aquando da fase de 

explora­«o, ser§ detida e gerida por esta entidade, pelo que ao longo de todo o processo, tem existindo 

uma articula­«o estreita com esta entidade, quer no pressuposto do projeto da linha cumprir com todos 

os requisitos t®cnicos exigidos pela REN para esta tipologia de projeto, quer no pressuposto do projeto 

da linha receber aprova­«o por parte dos v§rios departamentos da REN; como sejam Servid»es, 

Ambiente, Engenharia e T®cnico, etc. Adicionalmente, a 12/06/2024 foi realizada uma reuni«o por via 

telem§tica, em que o promotor teve a oportunidade de apresentar a esta entidade a ¼ltima vers«o do 

projeto de execu­«o da LMAT e discutir algumas quest»es que n«o estavam totalmente claras, 

nomeadamente, a necessidade de implementar com rigor a especifica­«o t®cnica da REN sobre a 

necessidade de corte dos exemplares de sobreiros/azinheiras que distem menos de 2 metros dos apoios 

da futura LMAT. Adicionalmente, o promotor aproveitou a oportunidade para informar a REN, S.A, sobre 

algumas das preocupa­»es manifestadas por alguns dos propriet§rios dos terrenos da LMAT do Cercal, 

onde j§ passam linhas existentes geridas pela REN, S.A. Destaca-se a preocupa­«o transmitida pelos 

propriet§rios do turismo òMoinhos do paneiroó, relativamente ao ruido sentido da sua propriedade, 

alegadamente, com origem nas linhas el®tricas existentes, situa­«o abordada na dita reuni«o e 

posteriormente reportada por e-mail, tendo-se solicitado ¨ REN, S.A. a devida avalia­«o e a pondera­«o 

sobre a implementa­«o de medidas de minimiza­«o adequadas.. Em anexo apresenta-se a troca de e-

mails entre o proponente e a REN, S.A. (vd. Informa­«o constante no Volume 4-Anexo 7).��

10. Demonstra­«o da articula­«o do desenvolvimento do projeto de execu­«o da LMAT, incluindo��acessos, 

estaleiros, etc., com a Rota Vicentina ð Associa­«o para a Promo­«o do Turismo de Natureza na Costa 

Alentejana e Vicentina, enquanto entidade gestora do itiner§rio (percursos e trilhos), evitando a respetiva 

afeta­«o na fase de constru­«o. 

Com o objetivo de, n«o s· dar cumprimento ¨ medida imposta na DIA, mas tamb®m tendo em vista a 

identifica­«o de oportunidades de coopera­«o no territ·rio onde se desenvolve o percurso "Rota 

Vicentina", o proponente solicitou o agendamento de uma reuni«o com a Rota Vicentina ð Associa­«o 

para a promo­«o do Turismo de Natureza na Costa Alentejana e Vicentina, para apresentar, n«o s· o 

Projeto da LMAT, e o Plano de acessos que lhe est§ associado, mas tamb®m, o Projeto da Central 

Fotovoltaica do Cercal (projeto associado). Esta reuni«o, realizou-se em Odemira, na sede desta 

entidade, no dia 13 de janeiro de 2023. Previamente ¨ data da referida reuni«o, o proponente 

disponibilizou o tra­ado da LMAT, para an§lise interna da Rota Vicentina (�Y�G�� informa­«o constante no 

Volume 4-Anexo 7). Posteriormente, foi enviado, por e-mail, uma apresenta­«o dos Projetos (Central e 
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respetiva LMAT associada), o Plano de acessos aos apoios da LMAT, assim como foi demonstrada a 

disponibilidade do proponente para dialogar a fim de encontrar oportunidades de coopera­«o.  

Face aos elementos partilhados e ¨ reuni«o havida, a Rota Vicentina considerou que, apesar de j§ 

existirem v§rias linhas de muito tens«o naquele territ·rio, tendo em conta os impactes cumulativos na 

paisagem pela instala­«o de mais uma linha de muito tens«o, especificamente porque a LMAT em an§lise 

se sobrep»e ao Trilho Pedestre denominado òEtapas 1 e 2 do Caminho Hist·rico da Rota Vicentinaó, 

concretamente entre Santiago do Cac®m e Vale Seco / Cercal do Alentejo, consideraram que seria 

inevit§vel a altera­«o do tra­ado deste percurso, tendo nesse sentido ficado acordado entre as partes 

que essa altera­«o do tra­ado ficaria totalmente ¨s expensas do proponente, como forma de 

compensa­«o/minimiza­«o dos impactes decorrentes da implementa­«o da LMAT do Cercal. 

O referido protocolo entre a Cercal Power S.A. e a Rota Vicentina foi assinado a 06 de dezembro de 

2023, encontrando-se em execu­«o a altera­«o do tra­ado do trilho da Rota Vicentina no tro­o afetado. 

O promotor e a Rota Vicentina t°m estabelecido um di§logo de proximidade que tem permitido manter 

uma estreita articula­«o entre as partes no que refere as quest»es relacionadas com os dois projetos em 

causa (LMAT e altera­«o do percurso do trilho òEtapas 1 e 2 do Caminho Hist·rico da Rota Vicentinaó) e 

nas quest»es que envolvem as atividades de ambas as partes ���Y�G�� informa­«o constante no Volume 4-

Anexo 7).  

6.5��MEDIDAS DE MINIMIZA¢ìO PARA AS FASES PR£VIA ë EXECU¢ìO DA 
OBRA, DE CONSTRU¢ìO, DE EXPLORA¢ìO E DE DESACTIVA¢ìO 

6.5.1��Considera­»es iniciais 

Todas as medidas de minimiza­«o aplic§veis nas fases pr®vias e de execu­«o da obra ir«o constar em 

documentos, os quais servir«o de refer°ncia ¨s v§rias entidades envolvidas, conforme j§ explicado 

anteriormente no Subcap²tulo 5.1 e cuja demonstra­«o do seu cumprimento perante a APA ser§ da 

responsabilidade do Proponente. 

A DIA do Projeto ò�&�H�Q�W�U�D�O���)�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�F�D���G�R���&�H�U�F�D�O���H���/�L�Q�K�D���G�H���0�X�L�W�R���$�O�W�D���7�H�Q�V�m�R���D�V�V�R�F�L�D�G�Dó ser§ tamb®m 

anexada aos contratos de empreitada, constituindo uma obrigatoriedade o seu cumprimento nos aspetos 

aplic§veis. 
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6.5.2��Medidas para a fase pr®via ¨ execu­«o da obra  

As medidas a seguir indicadas foram definidas conjuntamente para a Central Fotovoltaica e para a 

LMAT, sendo que a abordagem a cada uma delas que se apresenta em seguida ® feita apenas na 

perspetiva da sua aplica­«o ¨ LMAT. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 16. Os materiais inertes a utilizar, sobretudo para a camada de desgaste, 

devem apresentar tonalidades pr·ximas do existente ou tendencialmente neutras. N«o devem assim ser 

utilizados materiais de maior reflet©ncia como saibros ou tonalidades brancas. 

O novo acesso a construir para se chegar ao local do apoio 51 ® provis·rio, estando previsto a 

renaturaliza­«o das zonas intervencionadas ap·s conclu²da a sua constru­«o. Ser§ um acesso simples, n«o 

pavimentado. A sua execu­«o ® feita apenas pela remo­«o da camada de terra vegetal, que ® colocada 

ao lado na forma de um cord«o adjacente ¨ faixa de rodagem, que depois de conclu²da a montagem 

do apoio, ® novamente espalhada sobre a faixa que foi aberta. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 17. Adotar solu­»es para a ilumina­«o exterior, em que a mesma n«o seja 

geradora de polui­«o luminosa, devendo acautelar todas as situa­»es que conduzam a um excesso de 

ilumina­«o artificial, com vista a minimizar a polui­«o luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior 

deve assegurar a exist°ncia de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz 

se fa­a segundo a vertical. 

A LMAT corresponde a uma tipologia de projeto que n«o tem ilumina­«o, exceto a estritamente necess§ria 

de seguran­a de aviso ¨ navega­«o a®rea, como ® o caso da sinaliza­«o noturna prevista nos apoios 70 

e 71, a qual ® de acordo com as indica­»es constantes na Circular Informa­«o Aeron§utica nÜ 10/2003, 

de 6 de maio, no que se refere a "Limita­»es em Altura e Balizagem de Obst§culos Artificiais a 

Navega­«o A®rea".  

A balizagem noturna consiste na coloca­«o de balisores nos condutores superiores, pr·ximo das fixa­»es 

dos cabos ¨s cadeias, de cada lado dos apoios, ou na sinaliza­«o no topo dos apoios com d²odos 

eletroluminescentes (òLEDó) alimentados por pain®is solares e baterias acumuladoras de energia ou outro 

equipamento equivalente desde que aprovado pelo INAC. Estes dispositivos emitem permanentemente 

luz vermelha com uma intensidade m²nima de 10 Cd. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 18. Assegurar um per²metro de salvaguarda a todas as querc²neas existentes 

na §rea de interven­«o do projeto, sendo o mesmo definido de acordo com as orienta­»es constantes da 

Condicionante n.Ü 1, al²nea a) e da Medida de Minimiza­«o n.Ü 1. 
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Em geral foi poss²vel cumprir com o determinado nesta medida. Contudo, e apesar de todos os esfor­os 

para evitar a afeta­«o de sobreiros, com o Projeto da LMAT previsto, ser§ necess§rio o corte de 42 

sobreiros, para a implementa­«o de 15 dos 66 apoios a instalar e para a constru­«o de um novo acesso 

para se chegar ao apoio 51 em condi­»es de seguran­a. Para al®m destes, prev°-se a afeta­«o indireta 

de 110 sobreiros por via de se prever efetuar escava­»es na §rea de prote­«o das suas ra²zes. 

Este assunto j§ foi abordado detalhadamente na resposta ao Ponto 1 do Subcap²tulo 

6.2 CARACTERĊSTICAS DO PROJECTO QUE ASSEGURAM A CONFORMIDADE COM A DIA, e a 

informa­«o detalhada sobre os sobreiros previstos afetar (por corte ou por interven­»es na §rea de 

prote­«o do sistema radicular) apresenta-se no Volume 4-Anexo 6. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 19. Delimitar a vegeta­«o a proteger, recorrendo a fitas sinalizadoras, de 

forma a evitar a destrui­«o da mesma durante a fase de constru­«o. 

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 2. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 20. Em todas as §reas sujeitas a interven­«o, incluindo a do corredor/faixa 

de prote­«o/servid«o legal da linha el®trica a®rea, devem ser estabelecidos os limites para al®m do 

quais n«o deve haver lugar a qualquer perturba­«o, quer pelas m§quinas quer por eventuais dep·sitos 

de terras e/ou outros materiais. Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados 

considerando uma §rea de prote­«o em torno das mesmas, e n«o meramente sinalizados, antes do in²cio 

da obra, devendo permanecer em todo o per²metro, durante a execu­«o da mesma. 

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 3. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 21. Todos os exemplares arb·reos, com particular destaque para o g®nero 

Quercus quando pr·ximos de §reas intervencionadas, devem ser devidamente balizados, e n«o apenas 

sinalizados. A balizagem, enquanto medida preventiva e de prote­«o, deve ser realizada, no m²nimo, na 

linha circular de proje­«o horizontal da copa, sobre o terreno, do exemplar arb·reo em causa, em todo 

o seu per²metro ou, no m²nimo, na extens«o voltada para o lado da interven­«o.  
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Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 4. 

Esta medida foi ainda complementada com a medida seguinte, que tamb®m foi inclu²da nas CTA-

constru­«o, referenciada com o n¼mero 5. 

todos os exemplares de querc²neas a abater devem ser sinalizados com pelo menos 30 dias de 

anteced°ncia em rela­«o ao in²cio da atividade de desmata­«o/desfloresta­«o, de modo a possibilitar 

ao ICNF poder fazer o devido acompanhamento, caso assim o entenda. A marca­«o deve ser efetuada 

nos moldes previstos no Decreto-Lei n.Ü 169/2001, de 25 de maio, na sua reda­«o atual, nomeadamente 

com "tinta indel®vel e de forma vis²vel", preferencialmente de cor branca e cintagem indicada ¨ altura 

do peito. Ap·s conclu²da a marca­«o, deve ser dado conhecimento ao ICNF, atrav®s de um relat·rio. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 22. Sinalizar e vedar as ocorr°ncias patrimoniais localizadas no interior da 

faixa de 25 m centrada no eixo da linha e junto aos apoios, de forma a evitar a sua afeta­«o pela 

circula­«o de pessoas e m§quinas, que a² deve ser proibida ou muito condicionada.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 6. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 23. Sinalizar as ocorr°ncias situadas at® cerca de 50 m da obra, 

condicionando a circula­«o de modo a evitar a sua afeta­«o.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 7. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 24. Informar sobre o projeto as entidades com jurisdi­«o ou que desenvolvam 

atividades relevantes na §rea de influ°ncia do projeto, nomeadamente as C©maras Municipais de 

Santiago do Cac®m e de Sines e o SNBPC - Servi­o Nacional de Bombeiros e Prote­«o Civil. Neste 

contexto, informar a REN - Redes Energ®ticas Nacionais com, pelo menos, 15 dias de anteced°ncia da 

ocorr°ncia de qualquer trabalho a realizar na proximidade das infraestruturas da Rede Nacional de 

Transporte de G§s Natural (RNTGN) e Rede Nacional de Transporte (RNT), para garantia das condi­»es 
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de seguran­a, quer da instala­«o, quer dos trabalhos a realizar. Os trabalhos a realizar devem ser 

acompanhados por t®cnicos da REN.  

A implementa­«o desta medida ® da responsabilidade do promotor do Projeto, o qual assume a 

responsabilidade da sua implementa­«o. Para o efeito foi preparado um documento que tamb®m se 

apresenta no Volume 4-Anexo 4, onde constam as medidas cuja responsabilidade de implementa­«o ® 

do promotor do Projeto. Nesse documento esta medida est§ referenciada com o n¼mero 3. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 25. Divulgar o programa de execu­«o das obras ¨s popula­»es interessadas, 

designadamente, as popula­»es mais pr·ximas, mediante divulga­«o em locais p¼blicos, nomeadamente 

na C©mara Municipal de Santiago do Cac®m e freguesias do Cercal e Uni«o das freguesias de Santiago 

do Cac®m, Santa Cruz e S«o Bartolomeu da Serra, na C©mara Municipal de Sines e freguesia de Sines. 

A informa­«o disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localiza­«o da obra, as principais 

a­»es a realizar, respetiva calendariza­«o e eventuais afeta­»es ¨ popula­«o, designadamente a 

afeta­«o tempor§ria das acessibilidades. Para concretiza­«o desta medida, podem ser distribu²das 

Fichas de Comunica­«o pelos locais p¼blicos definidos e efetuada a sua recolha semanal e tratamento. 

Os elementos e resultados obtidos durante este processo de comunica­«o devem constar nos relat·rios a 

elaborar no ©mbito do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra.  

A implementa­«o desta medida ® da responsabilidade do promotor do Projeto, o qual assume a 

responsabilidade da sua implementa­«o. Para o efeito foi preparado um documento que tamb®m se 

apresenta no Volume 4-Anexo 4, onde constam as medidas cuja responsabilidade de implementa­«o ® 

do promotor do Projeto. Nesse documento esta medida est§ referenciada com o n¼mero 4. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 26. Realizar a­»es de forma­«o e de sensibiliza­«o ambiental para os 

trabalhadores e encarregados envolvidos na execu­«o das obras, relativamente ¨s a­»es suscet²veis de 

causar impactes ambientais e ¨s medidas de minimiza­«o a implementar, designadamente normas e 

cuidados a ter no decurso dos trabalhos. Neste contexto, deve tamb®m ser apresentado o Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra. 

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 8. 
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6.5.3��Medidas para a fase de execu­«o da obra  

As �0�H�G�L�G�D�V���������D������ referem-se ¨ fase de constru­«o da Central Fotovoltaica e da LMAT, sendo que a 

medida 27, pelas suas caracter²sticas, ® aplic§vel apenas ¨ Central Fotovoltaica. As �0�H�G�L�G�D�V���������D��������

referem-se ¨ fase de constru­«o apenas da LMAT.  

Medida de Minimiza­«o n.Ü 27. Dotar a veda­«o do recinto da central fotovoltaica de passagens para 

a fauna de pequeno/m®dio porte. Estas passagens s«o um complemento ¨s passagens hidr§ulicas 

existentes e previstas, as quais funcionam em geral como locais preferenciais de passagem de fauna, e 

dever«o ser localizadas onde a conetividade de habitats seja mais forte. 

Esta medida 27 n«o ® aplic§vel ¨ LMAT. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 28. Planear e executar a obra de forma a procurar: 

a.��Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturba­«o;  

b.��N«o operar nos dias ¼teis das 20h00 ¨s 08h00 nem aos s§bados, domingos e feriados;  

c.�� Planear os trabalhos, de forma a minimizar as movimenta­»es de terras e a exposi­«o de solos 

nos per²odos de maior pluviosidade, devendo ser adotadas pr§ticas e medidas adequadas de 

modo a reduzir a emiss«o de poeiras em tempo/per²odo seco/ventoso;  

d.��N«o realizar tarefas de desmata­«o e de desarboriza­«o durante o per²odo de nidifica­«o de 

esp®cies de avifauna (entre mar­o e junho); e  

e.�� Evitar a realiza­«o das tarefas de constru­«o ruidosas durante o per²odo de nidifica­«o das 

esp®cies de avifauna (entre abril e junho). 

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 9. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 29. Deve ser salvaguardado o cumprimento da Planta de Condicionamentos, 

incluindo no que se refere ¨ localiza­«o do estaleiro e das §reas complementares de apoio ¨ obra, 

devendo, preferencialmente, ser escolhidas §reas j§ utilizada para esse mesmo fim, ou §reas degradadas 

que re¼nam as condi­»es adequadas. Sempre que se venham a identificar elementos patrimoniais ou 

outros que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser novamente atualizada.  
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Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 10. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 30. N«o implantar estaleiros, novos acessos ¨ obra ou utilizar §reas de 

empr®stimo e de dep·sito de inertes, que localizem a menos de 50 m das ocorr°ncias patrimoniais 

inventariadas ou das que ainda venham a ser identificadas no decorrer da empreitada, salvo situa­»es 

devidamente justificadas.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 11. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 31. Prever a realiza­«o da prospe­«o arqueol·gica das zonas de estaleiro, 

manchas de empr®stimo e dep·sito de terras, caminhos de acesso ¨ obra, caso as mesmas se encontrem 

fora das §reas prospetadas na fase anterior, ou que tivessem apresentado visibilidade do solo reduzida 

a nula. De acordo com os resultados obtidos as respetivas localiza­»es poder«o ser ainda condicionadas.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 12. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 32. O acompanhamento arqueol·gico a executar na fase de obra deve ser 

efetuado de modo efetivo, continuado e direto por um arque·logo em cada frente de trabalho, sempre 

que as a­»es inerentes ¨ realiza­«o do projeto n«o sejam sequenciais, mas simult©neas.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 13. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 33. Ap·s a desmata­«o, dever§ ser efetuada prospe­«o arqueol·gica 

sistem§tica das §reas de incid°ncia direta de todas as componentes de obra.  



Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tens«o Associada  
RECAPE da LMAT 

VOLUME 2 - RELATĎRIO BASE  
Cercal Power, S.A. ��

 

108 

T07923_02_Vol2_v0 

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 14. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 34. Utilizar, sempre que poss²vel, m«o-de-obra local.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 15. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 35. As movimenta­»es de terras e m§quinas devem, tanto quanto poss²vel, 

privilegiar o uso de acessos existentes ou menos sens²veis ¨ compacta­«o e impermeabiliza­«o dos solos, 

evitando a circula­«o de m§quinas indiscriminadamente por todo-o-terreno. 

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 16. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 36. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para 

proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para os estaleiros, de eventuais terras de 

empr®stimo e de materiais excedent§rios a levar para destino adequado, minimizando a passagem no 

interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sens²veis.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 17. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 37. Garantir a limpeza regular dos acessos e da §rea afeta ¨ obra, de 

forma a evitar a acumula­«o e ressuspens«o de poeiras, quer por a­«o do vento, quer por a­«o da 

circula­«o de ve²culos e de equipamentos de obra.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 
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de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 18. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 38. Proceder ¨ aspers«o regular e controlada de §gua, sobretudo durante 

os per²odos secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos ve²culos, junto 

a estradas e aglomerados populacionais, onde pode ocorrer a produ­«o, acumula­«o e ressuspens«o de 

poeiras. 

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 19. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 39. Proteger os dep·sitos de materiais finos da a­«o dos ventos e das chuvas.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 20. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 40. O transporte de materiais suscet²veis de serem arrastados pelo vento 

deve ser efetuado em viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura n«o 

seja fechada.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 21. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 41. N«o utilizar recursos naturais existentes no local de implanta­«o do 

projeto, exceto o material sobrante das escava­»es necess§rias ¨ execu­«o da obra.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 22. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 42. Realizar as a­»es de desfloresta­«o do centro para a periferia, de modo 

a fomentar a fuga dos animais para o meio circundante.  
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Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 23. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 43. Os trabalhos de desfloresta­«o, desmata­«o e decapagem de solos 

devem ser limitados ¨s §reas estritamente necess§rias. As §reas adjacentes ¨s §reas a intervencionar 

para implanta­«o do projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoio, n«o devem ser 

desmatadas ou decapadas.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 24. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 44. Quando n«o for poss²vel evitar o atravessamento de linhas de §gua, os 

locais de atravessamento devem ser definidos de forma a evitar a sua perturba­«o generalizada.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 25. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 45. A execu­«o de escava­»es e aterros deve ser interrompida em per²odos 

de elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precau­»es para assegurar a estabilidade 

dos taludes e evitar o respetivo deslizamento.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 26. 

Em complemento desta medida foi proposta a seguinte nova medida de minimiza­«o tendo em vista a 

minimiza­«o dos fen·menos de eros«o: 

Nas §reas com declives mais acentuados, ou sujeitas ao regime jur²dico da Reserva Ecol·gica Nacional 

identificadas com riscos de eros«o h²drica do solo ou de instabilidade de vertentes, devem preparar a 

plataforma de trabalho com a dimens«o o mais pequena poss²vel, e com uma configura­«o adaptada ¨ 
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morfologia local, e ajustada ¨s curvas de n²vel (desenvolvimento ao longo das curvas de n²vel). No 

desenvolvimento dos acessos procurar que os mesmos acompanhem as curvas de n²vel, e sejam feitos com 

um perfil transversal equilibrado em termos de escava­«o e aterro. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 46. Nas §reas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presen­a de 

plantas ex·ticas invasoras, de forma a garantir uma conten­«o eficaz da dispers«o de prop§gulos, 

dever§ proceder-se ¨ sua remo­«o f²sica e ¨ sua eficaz elimina­«o, tendo em considera­«o que esta 

a­«o n«o deve ser executada durante a ®poca de produ­«o e dispers«o de sementes. Esta medida deve 

ser aplic§vel a todas as §reas a intervencionar, incluindo a faixa de prote­«o/servid«o legal da linha 

el®trica a®rea e deve seguir as orienta­»es expressas no documento e na cartografia elaboradas com 

este fim.  

Ainda que n«o tenham sido identificadas plantas ex·ticas invasoras nas zonas previstas intervencionar 

para execu­«o da LMAT, conforme informa­«o constante no Plano apresentado no Volume 3-Anexo 12, 

esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 28. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 47. As opera­»es de desmata­«o em §reas onde n«o ® necess§rio efetuar 

movimenta­»es de terras e, consequentemente, n«o sejam sujeitas a mobiliza­«o do solo, devem ser 

efetuadas por corte raso, com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necess§rio 

realizar movimenta­»es de terras, as opera­»es de desmata­«o dever«o ser efetuadas por gradagem, 

com mistura do mato cortado na camada superficial do solo. As §reas adjacentes ¨s §reas a 

intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, n«o devem ser 

desmatadas ou decapadas.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 29. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 48. A decapagem da terra viva/vegetal deve ser realizada sempre no 

sentido de a m§quina nunca circular sobre o terreno ainda n«o decapado. Ou seja, a sua progress«o 

deve fazer-se sempre sobre o terreno j§ decapado. As §reas adjacentes ¨s §reas a intervencionar pelo 

projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, n«o devem ser desmatadas ou 

decapadas.  
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Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 30. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 49. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder ¨ 

espessura da totalidade da terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e 

A) e n«o em fun­«o de uma profundidade pr®-estabelecida. As opera­»es de decapagem devem ser 

realizadas com recurso a balde liso e por camadas. A terra viva decapada deve ser segregada e 

permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de escava­«o de horizontes 

inferiores.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 31. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 50. A terra viva/vegetal proveniente das opera­»es de decapagem, 

possuidora do banco de sementes das esp®cies aut·ctones, dever§ ser removida e depositada em pargas. 

Estas devem ter at® 2 m de altura; devem ser colocadas pr·ximo das §reas de onde foram removidas, 

mas assegurando que tal se realiza em §reas planas e bem drenadas; e devem ser protegidas contra a 

eros«o h²drica e e·lica atrav®s de uma sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necess§rio 

e aplic§vel em fun­«o dos tempos de dura­«o e das condi­»es atmosf®ricas.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 32. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 51. As terras de zonas onde tenha sido identificada a presen­a de esp®cies 

ex·ticas invasoras, devem ser objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e elimina­«o. 

Devem ser totalmente separadas das terras a utilizar na recupera­«o das §reas afetadas pela obra, 

n«o devendo por isso ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer circunst©ncia.  

Ainda que n«o tenham sido identificadas plantas ex·ticas invasoras nas zonas previstas intervencionar 

para execu­«o da LMAT, conforme informa­«o constante no Plano apresentado no Volume 3-Anexo 12, 

esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 
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de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 33. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 52. Deve ser dada aten­«o especial ¨ origem/proveni°ncia, e condi­»es de 

armazenamento, de todos materiais inertes para a constru­«o dos acessos, ou terras de empr®stimo se 

aplic§vel, n«o devendo ser provenientes de §reas ocupadas por esp®cies vegetais ex·ticas invasoras, 

para que as mesmas n«o alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.  

Ainda que face ¨ tipologia do Projeto da LMAT n«o esteja previsto o recurso a materiais inertes para a 

constru­«o dos acessos ou terras de empr®stimo, esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que 

ser§ inclu²do no caderno de encargos da empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ 

verificada a sua execu­«o durante a fase de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com 

o n¼mero 34. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 53. O material inerte proveniente das a­»es de escava­«o deve ser 

depositado provisoriamente na envolvente dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser 

utilizado nas a­»es de aterro. Aquele que n«o venha a ser utilizado (excedente) pode ser espalhado na 

envolvente do local de onde foi retirado ou transportado para destino final adequado.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 35. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 54. Sempre que poss²vel devem ser utilizados os acessos j§ existentes, 

evitando a abertura de novos acessos.  

O Plano de acessos que se apresenta no Volume 3-Anexo 5 foi desenvolvido tendo subjacente as 

indica­»es constantes nesta medida, e dever«o ser executados ou reabilitados os acessos indicados nesse 

plano. De qualquer forma, esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no 

caderno de encargos da empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua 

execu­«o durante a fase de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra (Volume 4-Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 36. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 55. Os acessos abertos e que n«o tenham utilidade posterior devem ser 

desativados. A recupera­«o inclui opera­»es de limpeza e remo­«o de todos os materiais, de remo­«o 

completa de pavimentos existentes, de descompacta­«o do solo, regulariza­«o/modela­«o do terreno, 



Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tens«o Associada  
RECAPE da LMAT 

VOLUME 2 - RELATĎRIO BASE  
Cercal Power, S.A. ��

 

114 

T07923_02_Vol2_v0 

de forma t«o naturalizada quanto poss²vel e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar 

condi­»es favor§veis ¨ regenera­«o natural e crescimento da vegeta­«o aut·ctone.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 37. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 56. A §rea destinada ao estaleiro deve ser vedada em toda a extens«o. Na 

veda­«o devem ser colocadas placas de aviso que incluam as regras de seguran­a a observar.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 38. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 57. A §rea do estaleiro n«o deve ser impermeabilizada, com exce­«o dos 

locais de manuseamento e armazenamento de subst©ncias poluentes.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 39. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 58. Em torno da zona de estaleiro, caso se justifique, deve ser criado um 

sistema de drenagem de §guas pluviais.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 40. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 59. N«o dever«o ser efetuadas opera­»es de manuten­«o e lavagem de 

m§quinas e viaturas no local da obra. Caso seja imprescind²vel, devem ser criadas condi­»es que 

assegurem a n«o contamina­«o dos solos.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 
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de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 41. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 60. Os servi­os interrompidos, resultantes de interven­»es da obra planeadas, 

ou de afeta­»es acidentais, dever«o ser restabelecidos o mais brevemente poss²vel.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 42. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 61. Assegurar que s«o selecionados os m®todos construtivos e os 

equipamentos que originem o menor ru²do poss²vel.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 43. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 62. N«o podem ser instaladas centrais de bet«o. Este deve vir pronto de uma 

central de produ­«o de bet«o devidamente licenciada.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 44. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 63. Caso venham a ser utilizados geradores, estes devem estar colocados em 

§rea que permita a conten­«o de derrames.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 45. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 64. Implementar o Plano de Gest«o de Res²duos (PGR) previsto no PAAO. 

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 
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de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 46. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 65. O armazenamento tempor§rio dos ·leos usados e combust²veis deve ser 

efetuado em local impermeabilizado e coberto, com bacia de reten­«o de derrames acidentais, 

separando-se os ·leos hidr§ulicos e de motor usados para gest«o diferenciada.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 47. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 66. Em caso de derrame acidental de qualquer subst©ncia poluente, nas 

opera­»es de manuseamento, armazenagem ou transporte, o respons§vel pelo derrame providenciar§ a 

limpeza imediata da zona atrav®s da remo­«o da camada de solo afetada. No caso dos ·leos, novos 

ou usados, dever«o utilizar-se previamente produtos absorventes. A zona afetada ser§ isolada, sendo o 

acesso permitido unicamente aos trabalhadores incumbidos da limpeza. Os produtos derramados e/ou 

utilizados para recolha dos derrames ser«o tratados como res²duos, no que diz respeito ¨ recolha, 

acondicionamento, armazenagem, transporte e destino final.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 48. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 67. Garantir a presen­a em obra unicamente de equipamentos que 

apresentem homologa­«o ac¼stica nos termos da legisla­«o aplic§vel e que se encontrem em bom estado 

de conserva­«o/manuten­«o. 

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 49. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 68. Efetuar revis»es peri·dicas aos equipamentos, ve²culos e ¨ maquinaria 

de forma a assegurar que as suas condi­»es de funcionamento s«o adequadas.  
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Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 50. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 69. Executar o Plano de Gest«o e Controlo de Esp®cies Ex·ticas Invasoras, 

cuja implementa­«o deve ser acompanhada, preferencialmente, pelos especialistas que procederam ¨ 

sua elabora­«o, devendo estes estar identificados no respetivo plano.  

Conforme j§ explicado na resposta ao Ponto 5 do Subcap²tulo 6.4.2 ELEMENTOS A APRESENTAR EM 

SEDE DE SUBMISSìO DO RECAPE DA LMAT, e conforme ® poss²vel verificar no Plano apresentado no 

Volume 3-Anexo 12, n«o se prev° qualquer interven­«o para erradica­«o de ex·ticas na faixa de 

prote­«o da LMAT, e como tal, esta medida n«o ® aplic§vel. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 70. Proceder ¨ desativa­«o da §rea afeta aos trabalhos para a execu­«o 

da obra, com a desmontagem do estaleiro e desmobiliza­«o de todas as zonas complementares de apoio 

¨ obra, incluindo a remo­«o de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, dep·sitos de materiais, 

entre outros, e limpeza destes locais.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 51. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 71. Implementar o Plano de Recupera­«o das ćreas Intervencionadas (PRAI). 

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 52. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 77. Realizar as interven­»es de corte e de controlo da vegeta­«o apenas no 

final do ciclo reprodutor da maioria dos grupos de fauna e flora (entre julho e fevereiro). Entre os apoios 

41 a 47, as interven­»es apenas se poder«o realizar entre julho e dezembro, incluindo as interven­»es 

de corte e controlo da vegeta­«o, assim como trabalhos de montagem de apoios e da pr·pria linha.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 
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de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 53. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 78. Cumprir o Plano de Acessibilidades que vier a ser aprovado em RECAPE 

e tendo em considera­«o os acordos obtidos com os propriet§rios dos terrenos onde se localizar«o os 

apoios.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 54. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 79. Executar o Plano de Gest«o e Reconvers«o da Faixa de Prote­«o Legal 

da Linha, cuja implementa­«o deve ser acompanhada, preferencialmente, pelos especialistas que 

procederam ¨ sua elabora­«o, devendo estes estar identificados no respetivo plano.  

Esta medida consta nas CTA-constru­«o, documento que ser§ inclu²do no caderno de encargos da 

empreitada de execu­«o da LMAT (Volume 4-Anexo 4). Ser§ verificada a sua execu­«o durante a fase 

de constru­«o atrav®s da implementa­«o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 4-

Anexo 3). Nas CTA-constru­«o est§ referenciada com o n¼mero 55. 

6.5.4��Medidas para a fase de explora­«o 

As �0�H�G�L�G�D�V���������D������, aplic§veis ¨ Central Fotovoltaica e ¨ LMAT, e a �0�H�G�L�G�D������, aplic§vel apenas ¨ 

LMAT, s«o as medidas a implementar na fase de explora­«o e s«o da responsabilidade da REN, S.A.. 

Conforme j§ referido no Cap²tulo 5-COMPROMISSOS PARA A IMPLEMENTA¢ìO DAS 

CONDICIONANTES DA DIA, Subcap²tulo 5.1-Medidas de minimiza­«o e de compensa­«o, foi preparado 

um documento para fornecer ¨ REN, S.A. (CTA-explora­«o), no qual constam as medidas de minimiza­«o 

aplic§veis ¨ fase de explora­«o (�Y�G�� Volume 4-Anexo 4). 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 80. Durante a fase de explora­«o, realizar as interven­»es de controlo da 

vegeta­«o no final do ciclo reprodutor da fauna (julho).  

Esta medida consta nas CTA-explora­«o, documento que ser§ fornecido ¨ REN, S.A. (Volume 4-Anexo 4), 

tendo em vista obrigar que esta entidade ao seu cumprimento. O promotor ficar§ com o ·nus de verificar 

o seu adequado cumprimento. Nas CTA-explora­«o est§ referenciada com o n¼mero 1. 
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Medida de Minimiza­«o n.Ü 81. Implementar o Programa de Monitoriza­«o das Esp®cies Vegetais 

Ex·ticas Invasoras associado ao Plano de Gest«o de Esp®cies Ex·ticas e Invasoras.  

Tal como j§ referido em rela­«o ¨ medida 69 aplic§vel ¨ fase de constru­«o, e conforme j§ explicado 

na resposta ao Ponto 5 do Subcap²tulo 6.4.2 ELEMENTOS A APRESENTAR EM SEDE DE SUBMISSìO DO 

RECAPE DA LMAT, e tamb®m conforme ® poss²vel verificar no Plano apresentado no Volume 3-Anexo 12, 

n«o se prev° qualquer interven­«o para erradica­«o de ex·ticas na faixa de prote­«o da LMAT, e como 

tal, esta medida n«o ® aplic§vel. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 82. Apresentar Relat·rio de Acompanhamento dos Planos e Projeto por um 

per²odo m²nimo de 3 anos ap·s a concretiza­«o efetiva de cada um deles.  

Como j§ referido em rela­«o ¨ medida anterior 81, n«o se prev° qualquer interven­«o para erradica­«o 

de ex·ticas na faixa de prote­«o da LMAT, e como tal, n«o est§ previsto qualquer monitoriza­«o 

relacionada com as Esp®cies Vegetais Ex·ticas Invasoras.  

Em rela­«o ao Programa de Gest«o associado ao Plano de Gest«o e Reconvers«o da Faixa de Prote­«o 

Legal da Linha tem-se que a Entidade Exploradora ® respons§vel pela manuten­«o/gest«o da vegeta­«o 

ao longo da fase de explora­«o, e nesse ©mbito deve proceder, de forma sistem§tica, ao 

acompanhamento da evolu­«o da vegeta­«o (dist©ncias de seguran­a ¨ linha e biomassa combust²vel), 

pelo menos de tr°s em tr°s anos. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 83. Sempre que se desenvolvam opera­»es de manuten­«o, repara­«o ou 

de conserva­«o, deve ser garantido o cumprimento das medidas de minimiza­«o previstas para a fase 

pr®via ao in²cio da execu­«o da obra e para a fase de execu­«o da obra, quando aplic§veis. Nesse 

contexto, deve ser fornecida aos respons§veis dessas opera­»es a Planta de Condicionamentos, 

atualizada e incluindo a implanta­«o de todos os valores at® ent«o identificados, nomeadamente os 

elementos patrimoniais.  

Esta medida consta nas CTA-explora­«o, documento que ser§ fornecido ¨ REN, S.A. (Volume 4-Anexo 4), 

tendo em vista obrigar que esta entidade ao seu cumprimento. O promotor ficar§ com o ·nus de verificar 

o seu adequado cumprimento. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 84. Sempre que ocorram trabalhos de manuten­«o que envolvam altera­»es 

que obriguem a revolvimentos do subsolo, circula­«o de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em 

§reas anteriormente n«o afetadas pela constru­«o das infraestruturas (e que n«o foram alvo de 

interven­«o), deve efetuar-se o acompanhamento arqueol·gico destes trabalhos. 
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Esta medida consta nas CTA-explora­«o, documento que ser§ fornecido ¨ REN, S.A. (Volume 4-Anexo 4), 

tendo em vista obrigar que esta entidade ao seu cumprimento. O promotor ficar§ com o ·nus de verificar 

o seu adequado cumprimento. 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 91. Implementar o Programa de Gest«o associado ao Plano de Gest«o e 

Reconvers«o da Faixa de Prote­«o Legal da Linha. 

Esta medida consta nas CTA-explora­«o referenciada com o n¼mero 4, e est§ redigida nos seguintes 

termos: Implementar o Programa de Gest«o associado ao Plano de Gest«o e Reconvers«o da Faixa de 

Prote­«o Legal da Linha durante toda a vida ¼til do Projeto. A Entidade exploradora (EE) ® respons§vel 

pela manuten­«o/gest«o da vegeta­«o no decorrer da fase de explora­«o. Neste per²odo, a EE deve 

gerir a vegeta­«o por forma a dar cumprimento ¨s dist©ncias de seguran­a, bem como para garantir a 

viabilidade das §reas reflorestadas, nomeadamente atrav®s da reposi­«o das §rvores mortas (retancha). 

Ao longo da fase de explora­«o, a EE deve proceder, de forma sistem§tica, ao acompanhamento da 

evolu­«o da vegeta­«o (dist©ncias de seguran­a ¨ linha e biomassa combust²vel), de pelo menos 3 em 3 

anos.  

O promotor ficar§ com o ·nus de verificar o seu adequado cumprimento.  

Para o efeito o promotor ter§ de fornecer o Plano de Gest«o e Reconvers«o da Faixa de Prote­«o Legal 

da Linha que corresponde ao elemento integrado no Volume 3-Anexo 11, com as necess§rias atualiza­»es 

em resultado da aprecia­«o que for feita pela APA/ICNF no ©mbito da avalia­«o do presente RECAPE, 

conforme medida referenciada com o n¼mero 6 no documento òMedidas da responsabilidade do 

promotoró que corresponde ao Anexo C do Volume 4-Anexo 4. 

6.5.5��Medidas para a fase de desativa­«o 

Medida de Minimiza­«o n.Ü 92. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida ¼til previsto para os 

projetos, e a dificuldade de prever as condi­»es ambientais locais e os instrumentos de gest«o territorial 

e legais que ir«o estar em vigor, deve ser apresentada, no ¼ltimo ano de explora­«o dos projetos, a 

solu­«o futura de ocupa­«o da §rea de implanta­«o dos projetos ap·s a respetiva desativa­«o.  

Deve assim ser apresentado ¨ autoridade de AIA, para aprecia­«o e pron¼ncia, um plano 

pormenorizado, contemplando nomeadamente: 

A solu­«o final de requalifica­«o da §rea de implanta­«o dos projetos, a qual deve ser compat²vel com 

o direito de propriedade, os instrumentos de gest«o territorial e com o quadro legal ent«o em vigor;  
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As a­»es de desmantelamento e obra;  

O destino a dar a todos os elementos retirados;  

A defini­«o das solu­»es de acessos ou de outros elementos a permanecer no terreno;  

Um plano de recupera­«o final de todas as §reas afetadas.  

Este plano deve ainda prever o cumprimento das condi­»es da presente decis«o que sejam tamb®m 

aplic§veis ¨s a­»es de desativa­«o e requalifica­«o a desenvolver, complementadas com o conhecimento 

e imperativos legais que forem aplic§veis no momento da sua elabora­«o. 

O Proponente assume o compromisso da implementa­«o da Medida 92 da DIA nos termos j§ apresentado 

anteriormente no Subcap²tulo 5.1. 

6.5.6��Medidas de compensa­«o 

A medida 93 referida na DIA ® dirigida para o Projeto da Central Fotovoltaica, e como tal, n«o ® 

aplic§vel ao Projeto da LMAT em an§lise no presente RECAPE. 

Contudo, uma vez que est§ previsto o corte de sobreiros em §reas de povoamento, prop»e-se a aplica­«o 

de seguinte medida de minimiza­«o, cuja implementa­«o ser§ da responsabilidade do promotor, e como 

tal, consta no documento òMedidas da responsabilidade do promotoró que corresponde ao Anexo C do 

Volume 4-Anexo 4, estando referenciada com o n¼mero 5:  

O abate dos exemplares de querc²neas em povoamento ter§ de ser compensado atrav®s da 

implementa­«o do Plano de Compensa­«o de querc²neas afetadas que se apresenta no Anexo 16 do 

Volume 4.  
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7��MONITORIZA¢ìO 

7.1��CONSIDERA¢íES INICIAIS 

Face ¨ tipologia do Projeto em an§lise no presente RECAPE, e conforme j§ tinha sido reconhecido no EIA 

em resultado da an§lise efetuada, apenas se identificaram necessidades de monitoriza­«o do Projeto da 

LMAT, em rela­«o ¨ avifauna e ao ambiente sonoro, pelos motivos que foram ¨ data apresentados nos 

respetivos Subcap²tulos. Contudo, foi ainda determinado na DIA a obriga­«o de defini­«o e 

implementa­«o de um programa de monitoriza­«o que incida sobre os campos eletromagn®ticos. Assim 

sendo, foram definidos os programas de monitoriza­«o que se indicam nos subcap²tulos seguintes, sendo 

que a informa­«o detalhada sobre os mesmos ® apresentada nos respetivos anexos, conforme se indica.  

Foi tamb®m definido um Plano de Gest«o e Controlo de Esp®cies Ex·ticas Invasoras (�Y�G�� Volume 3-Anexo 

12) que foi desenvolvido para a Central Fotovoltaica do Cercal e para a respetiva LMAT, sendo que em 

resultado dos trabalhos de caracteriza­«o efetuados neste ©mbito, constatou-se n«o ser necess§rio fazer 

qualquer interven­«o para erradica­«o de ex·ticas na faixa de prote­«o da LMAT, ou seja, o Plano 

apresentado aplica-se apenas na §rea da Central Fotovoltaica. 

7.2��PROGRAMA DE MONITORIZA¢ìO DA AVIFAUNA 

O Programa de monitoriza­«o da avifauna apresenta-se no Volume 3-Anexo 13. 

7.3��PROGRAMA DE MONITORIZA¢ìO DO AMBIENTE SONORO 

O Programa de monitoriza­«o do ambiente sonoro apresenta-se no Volume 3-Anexo 14. 

7.4��PROGRAMA DE MONITORIZA¢ìO DOS CAMPOS 
ELETROMAGN£TICOS 

O Programa de monitoriza­«o dos campos eletromagn®ticos apresenta-se no Volume 3-Anexo 15.  
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8��LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Considera-se que o presente RECAPE integra toda a informa­«o relevante para que se aprecie a 

conformidade do Projeto de Execu­«o com a DIA. N«o foram identificadas lacunas t®cnicas ou de 

conhecimento na elabora­«o do RECAPE com implica­»es na an§lise efetuada. Contudo, existem setores 

do corredor da LMAT onde a densidade de vegeta­«o sobre o solo pode ter condicionado a dete­«o de 

vest²gios, pelo que s«o previstas medidas de minimiza­«o adequadas para a fase de constru­«o, 

nomeadamente o acompanhamento arqueol·gico do processo de desmata­«o e mobiliza­«o dos solos, 

assegurando a implementa­«o de medidas de salvaguarda e registo para mem·ria futura de potenciais 

ocorr°ncias no decurso da obra. 

Os estudos complementares solicitados puderam ser realizados sem qualquer limita­«o em termos de 

calendariza­«o. Tamb®m os v§rios planos solicitados puderam ser realizados, n«o se tendo identificado 

nenhum aspeto que limitasse a sua defini­«o. 
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9��CONCLUSíES 
Concluiu-se que o presente RECAPE integra toda a informa­«o relevante para que se aprecie a 

conformidade do Projeto de Execu­«o com a DIA, tendo sido poss²vel verificar que foi desenvolvido um 

Projeto de Execu­«o que, no geral, d§ cumprimento ao inscrito na DIA favor§vel condicionada, referente 

ao Projeto avaliado em fase de Anteprojeto. Nas situa­»es em que n«o foi poss²vel cumprir na integra o 

solicitado na DIA, foram apresentadas as devidas justifica­»es, onde se evidencia o esfor­o envolvido na 

tentativa de reduzir ao m²nimo indispens§vel os efeitos negativos da situa­«o em causa, e quando 

aplic§vel, foram propostas medidas compensat·rias.  

O Projeto desenvolvido ® semelhante ao que foi previsto em fase de Anteprojeto e sobre o qual incidiu 

o EIA. Ainda assim, para alguns fatores justificou-se uma rean§lise ¨ avalia­«o de impactes efetuada no 

EIA, nomeadamente no que respeita aos sistemas ecol·gicos, especificamente em rela­«o ¨s querc²neas, 

ao patrim·nio, e ¨s altera­»es clim§ticas. 

Em rela­«o ¨ an§lise do cumprimento das servid»es e restri­»es de utilidade p¼blica, o detalhe 

apresentado no Projeto de Execu­«o permitiu verificar o seu cumprimento nos mais variados aspetos, 

incluindo os relacionados com a defesa da floresta contra inc°ndios. Tamb®m foi poss²vel verificar que a 

LMAT contempla a sinal®tica diurna e noturna conforme determinado na Circular Informa­«o Aeron§utica 

nÜ 10/2003, de 6 de maio, do ex-Instituto Nacional Avia­«o Civil, no que respeita a "Limita­»es em Altura 

e Balizagem de Obst§culos Artificiais a Navega­«o A®rea", e tamb®m a sinal®tica proposta para 

sinaliza­«o da LMAT de modo a minimizar os impactes na avifauna. 

No Projeto da LMAT foram analisados o Campo El®trico e o Campo de Indu­«o Magn®tica, aspetos 

particularmente relevantes uma vez que nesta tipologia de projeto normalmente existe uma preocupa­«o 

geral em rela­«o a este tema, principalmente por parte da comunidade local. Em todas as situa­»es os 

valores estimados para a Projeto em quest«o, est«o abaixo dos limites determinados na legisla­«o em 

vigor. Ainda assim, ao longo da fase de explora­«o est§ previsto ser implementado um Plano de 

Monitoriza­«o dos Campos Eletromagn®ticos da LMAT, plano esse que foi definido no ©mbito do presente 

RECAPE. Foi tamb®m efetuada uma an§lise ¨ componente ru²do no ©mbito do Plano de monitoriza­«o 

previsto sobre este fator, n«o se tendo identificado situa­»es cr²ticas. 

Foram estabelecidos contactos com as v§rias entidades indicadas na DIA, no sentido de identificar aspetos 

a respeitar e explorar oportunidades de coopera­«o entre as partes. 

Foram definidos documentos e procedimentos que asseguram o adequado cumprimento das medidas de 

minimiza­«o definidas na DIA nas fases posteriores de implementa­«o do Projeto, quer no que respeita 

¨s medidas de minimiza­«o, quer no que respeita ¨ implementa­«o dos v§rios planos previstos executar, 

incluindo a monitoriza­«o, responsabilizando os atores intervenientes nas diversas fases (promotor, 
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empreiteiro e entidade exploradora da LMAT-REN, S.A.), sendo que o ·nus do cumprimento de todas as 

medidas ser§ do proponente. 

Como aspetos mais relevantes referem-se: 

�x�� Foi feita uma caracteriza­«o exaustiva ao n²vel do Patrim·nio, n«o s· do local dos apoios, como 

tamb®m do acesso e percursos de circula­«o previstos e faixa adjacente, n«o se tendo 

identificado situa­»es de incompatibilidade; 

�x�� N«o foi poss²vel evitar colocar os apoios 13, 24 e 25 em §reas de RAN, tendo, no entanto, j§ 

sido obtida autoriza­«o para a utiliza­«o n«o agr²cola das §reas afetas aos apoios referidos; 

�x�� Est§ identificada a necessidade de cortar 42 sobreiros, sendo que o empreiteiro identificou ò�L�Q��

�V�L�W�Xó a necessidade de cortar apenas 28. Para al®m desta afeta­«o direta, prev°-se ainda a 

afeta­«o indireta da §rea de prote­«o das ra²zes de 110 sobreiros. Para compensar a afeta­«o 

identificada prev°-se a implementa­«o de um Plano de Compensa­«o que contempla a planta­«o 

de sobreiros em n¼mero bastante superior aos que se preveem cortar. Ser«o promovidas as 

dilig°ncias necess§rias para a obten­«o das necess§rias autoriza­»es para o corte dos sobreiros 

identificados como a cortar; e 

�x�� Foram exploradas as v§rias situa­»es identificadas na DIA relativamente ao impacte visual em 

v§rias unidades tur²sticas, sendo que os ajustes ao Projeto foram pontuais e concisos pelas v§rias 

raz»es expostas. Contudo, foi poss²vel concretizar o afastamento de um dos apoios mais pr·ximos 

da unidade tur²stica òMoinhos do Paneiroó. De salientar que o proponente manifestou, por 

diversas vezes, disponibilidade para a implementa­«o de medidas compensat·rias, tendo 

efetuado diversas propostas nesse sentido. Esta disponibilidade e as diferentes propostas foram 

comunicadas ao propriet§rio do empreendimento tanto presencial, como telematicamente. 

Considera-se que as altera­»es e os estudos realizados nesta fase de Projeto de Execu­«o (vers«o revista) 

e respetivo RECAPE, as medidas de minimiza­«o de impactes propostas para as fases de constru­«o, 

explora­«o e desativa­«o, a implementa­«o dos Planos de Acompanhamento Ambiental da Obra, de 

Gest«o de Res²duos em Obra e de Recupera­«o das ćreas Intervencionadas, bem como do Plano de 

Gest«o e Reconvers«o da Faixa de Prote­«o Legal da Linha, do Plano de compensa­«o das querc²neas 

afetadas direta e indiretamente, dos Planos de monitoriza­«o da Avifauna, do Ambiente sonoro e dos 

Campos eletromagn®ticos, bem como a defini­«o de medidas de compensa­«o adequadas sempre que 

a situa­«o assim o exija, de modo a compensar de alguma forma os impactes associados ao projeto, 

refletem o esfor­o feito com o intuito de ajustar e conciliar o atual projeto da linha com as diferentes 

medidas de minimiza­«o e preocupa­»es expressas na DIA. De salientar ainda o enorme esfor­o feito 
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pelo promotor no sentido de envolver desde cedo e em todo o processo de defini­«o e ajustes ao projeto 

as diferentes equipas envolvidas, como seja empreiteiro, projetista, equipa de ambiente, incluindo 

arqueologia, REN, S.A., entidades oficiais como seja APA; ICNF, camaras municipais, alojamentos locais, 

turismo de Portugal, IP, REN, E-redes, etc. com o objetivo de chegar a um projeto, o m§ximo poss²vel, 

compat²vel com todas as limita­»es inerentes a este territ·rio, e no sentido de satisfazer o interesse e 

preocupa­»es manifestadas pelos v§rios agentes. 

O Plano de Gest«o e Controlo de Esp®cies Ex·ticas Invasoras solicitado na DIA revelou-se ser dispens§vel 

em resultado da caracteriza­«o efetuada, que evidenciou a aus°ncia deste tipo de esp®cies nas §reas 

afetas ao Projeto da LMAT.  

Em s²ntese, considera-se que foram cumpridos os requisitos necess§rios para se considerar que o projeto 

est§ em conformidade com a DIA 

S«o Domingos de Rana, 11 de julho de 2024 

��

��

Margarida Fonseca                                          Nuno Ferreira Matos 


